
Диапазон измерения мм 0-100 0-150 100-200 150-300

41
B

42 0404 Набор микрометров 349,52 ■ 577,75 – –

43
A 42 0415

Набор микрометров 
Micromar

368,– – 810,– –

44
A

42 0800
Набор микрометров

385,– 562,– – 1418,–

42
B

42 0250 177,98 ■ – – –

Число микрометров 4 6 4 6

Число установочных мер 3 5 2 6

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300

44
A

42 0540
Микрометр

66,– ■ 99,– – – – – – – – – – –

44
A

42 0500 57,– ■ 89,– ■ 114,– ■ 136,– ■ 172,– ■ 191,– ■ 214,– 234,– (261,–) (289,–) (304,–) (326,–)

цена деления мм 0,01

⌀ винта мм 6,35

⌀ барабана мм 18

DIN
863

 

0
45

   
S2
Cal  

 Наборы микрометров

 42 0250 – Микрометры № 420200.
 42 0404 – Микрометры № 420402.
 42 0415 – Микрометры № 420410.
 42 0800 – Микрометры № 420500, разм. 0 - 150, разм. 

0 - 50 хромированные без накладки, от 
диапазона измерения 50 окрашенные с 
накладкой, разм. 150 − 300 окрашенные с 
накладкой.

42 0540 

42 0500 

B2
Cal

42 0404 42 0415 

42 0800 42 0250 

B2
Cal

≥ 25 – 50

≥ 25 – 50

DIN
863

 

0
45
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 Микрометры с ценой деления 0,01 мм

Твердосплавные измерительные плоскости с точной пришлифовкой. 
Микрометрический винт закалённый и шлифованный. Фиксация зажимным 
рычагом. 
С фрикционной трещоткой и теплоизолирующей накладкой. Барабан 
хромированный - без бликов. 
С четко выгравированными черными делениями и цифрами.
 42 0500 – От размера 100−125, лакированная литая скоба.
 42 0540 – С комбинированной фрикционной трещоткой для 

использования одной рукой и в держателе.
Объем поставки: От разм. 25−50 с 1 установочной мерой.

45

42

50RU
E



Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100

46
P

42 0542 Микрометр (340,05) (367,54) (393,58) (423,97)

цена деления мм 0,005

предел погрешности мкм 1,5 1,5 2 2

⌀ винта мм 8

⌀ барабана мм 25

Диапазон измерения мм 0-25

44
A

42 0545
Микрометр

91,– ■

45
A

42 0560 358,37

цена деления мм 0,001

⌀ винта (42 0545) мм 6,35

⌀ винта (42 0560) мм 6,5

⌀ барабана (42 0545) мм 18

⌀ барабана (42 0560) мм 19,7

Диапазон измерения Дюймы 0-1 1-2 2-3 3-4

44
A

42 0600 Микрометр 
Считывание в дюймах

(73,–) (83,–) – –

42
B

42 0650 28,87 38,49 52,09 62,66

цена деления дюйм 0,0001

⌀ винта (42 0600) мм 6,35 6,35 – –

⌀ винта (42 0650) мм 6,5

⌀ барабана мм 18

Норма  

0
45

   
B1
Cal  

 Микрометры с ценой деления 0,005 мм

Твердосплавные измерительные плоскости с точной пришлифовкой. Микрометрический 
винт закалённый и шлифованный. Точность выше, чем по DIN 863. Фиксация зажимным стопором. С 
преднатянутой фрикционной трещоткой и теплоизолирующей накладкой. С чётко выгравированными 
чёрными делениями и цифрами.
Применение: Благодаря цене деления 5 мкм при прямом измерении очень хорошо подходит для 

контроля качества.

DIN
863
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 Микрометры с ценой деления 0,001 мм

Твердосплавные измерительные плоскости с точной пришлифовкой. Микрометрический 
винт закалённый и шлифованный. Фиксация зажимным рычагом. С фрикционной трещоткой и 
теплоизолирующей накладкой. Барабан хромированный - без бликов. С четко выгравированными 
черными делениями и цифрами.
 42 0545 – С комбинированной фрикционной трещоткой для использования одной рукой и в 

держателе. Цена деления 0,001 мм.

 42 0560 – Плоский нониус для считывания без параллакса. Безошибочная индикация десятых 
долей миллиметра в виде числового значения.

Норма    
B1
Cal  

 Микрометры с дюймовой шкалой

Твердосплавные измерительные плоскости с точной пришлифовкой. Микрометрический 
винт закалённый и шлифованный. Фиксация зажимным рычагом. С фрикционной трещоткой. С 
прецизионными выгравированными чёрными делениями и цифрами.
 42 0600 – Барабан хромированный - без бликов.
 42 0650 – C теплоизолирующей накладкой.
Объем поставки: От разм. 1-2 с 1 установочной мерой.

42 0542_0-25

42 0545 

42 0560 

42 0600_0-1 

42 0650_0-1

B2
Cal

B2
Cal

≥ разм. 1 – 2

≥ разм. 1 – 2

46
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Диапазон измерения мм 0-50 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300

46
P

42 0900 Прециз. микрометр, с ходом винта 50 мм 510,79 581,69 665,62 (759,68) (863,86) (973,83)

цена деления мм 0,01

предел погрешности мкм 3 4 4 5 5 5

⌀ винта мм 8

⌀ барабана мм 24

общая длина мм 25 50 75 100

42
B

42 1100 Установочная мера 35,74 ■ 37,62 38,49 41,82

общая длина Дюймы 1 2 3 4

42
B

42 1150 Установочная мера 35,74 37,62 38,49 41,82

Диапазон измерения мм 25-150 100-200 150-300 200-300

42
B

42 0770
Микрометр для измер. больших наруж. 
 размеров цена деления 0,01

536,37 555,07 707,50 599,65

цена деления мм 0,01

⌀ винта мм 8

Измер. ход винта мм 25

⌀ барабана мм 25

Число измерительных насадок 5 4 6 4

Число установочных мер 5 4 6 4

Диапазон измерения мм 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800 800-900

44
A

42 0810
Микрометр для измер. больших наруж. раз-
меров

589,– 638,– 822,– 904,– (1289,–) (1435,–) (1555,–) (1738,–)

цена деления мм 0,01

⌀ винта мм 6,35 6,35 8 8 8 8 8 8

Измер. ход винта мм 25

⌀ барабана мм 18 18 21 21 21 21 21 21

вес кг 1,38 2,2 3,4 4,5 5,8 7,1 8,8 10,3

Число измерительных насадок 4

Число установочных мер 4

Норма  

0
90

   
B1
Cal  

 Прецизионные микрометры

Прочная скоба из чугуна с шаровидным графитом, покрытая молотковой эмалью, с теплоизоляцией 
для защиты рук, фрикционной муфтой и зажимом. Твердосплавные измерительные плоскости с точной 
пришлифовкой. Точность выше DIN 863.
Преимущество: Ход винта 50 мм, идеальное решение для больших диапазонов измерений. Непоср. 

считывание с ценой деления 0,01 мм по шкале на большом барабане.
Объем поставки: Без установочной меры.

Примечание: Установочные размеры до 2000 мм – на заказ.

DIN
863

 
B2
Cal  

 Установочные меры

Установочные меры с измерительными плоскостями с точной пришлифовкой. С ручкой и указанием фактического размера.
Применение: Для настройки микрометров и других видов контроля.

Примечание: Установочные размеры до 78 дюймов – на заказ.

DIN
863

 

0
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 Микрометры для измерения больших наружных размеров

Закалённый, шлифованный микрометрический винт. Твердосплавные измерительные плоскости с 
точной пришлифовкой. Фиксация зажимным рычагом. Большой барабан со шкалой в 100 делений и 
фрикционной трещоткой. Легкая скоба покрыта молотковой эмалью.
№ в Госреестре 56983-14
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 Микрометры для измерения больших наружных размеров

Закалённые и шлифованные микрометрический винт и измерительные плоскости; фиксация зажимным 
рычагом. С фрикционной трещоткой. Барабан матовый, хромированный со шкалой в 50 делений, с 
четко выгравированными черными делениями и цифрами. 
4 легко заменяемые пятки обеспечивают диапазон измерения в 100 мм на размер.

42 1100 

42 1150 

47
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Диапазон измерения мм 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800 800-900 900-1000

46
P

42 0920
Большой прециз. микрометр с удлинением концевой 
меры

(1636,56) (1704,57) (1902,81) (2158,92) (2416,49) (2676,95) (2947,54) (3261,54)

цена деления мм 0,01

предел погрешности мкм 6 7 8 9 9 9 10 10

⌀ винта мм 10

Измер. ход винта мм 50

⌀ барабана мм 24

вес кг 1,5 1,9 2,4 3,1 3,8 4,2 5 6,2

Диапазон измерения мм 0-25

44
A

42 1500 Цифровой микрометр 175,– ■

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мкм 3

⌀ винта мм 6,35

шаг винта мм 0,5

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100

42
B

42 1490 Цифровой микрометр 158,45 ■ 194,62 ■ 237,31 ■ 274,21 ■

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мкм 4 4 5 5

⌀ винта мм 6,5

шаг винта мм 0,5

Диапазон измерения мм 0-100

42
B

42 1495 Набор цифровых микрометров 847,94 ■

Число микрометров 4

Число установочных мер 3

Норма  

0
90

   
S3
Cal  

 Большие прецизионные микрометры

Прочная скоба из лёгкого металла, покрытая молотковой эмалью, с теплоизоляцией для защиты рук, 
фрикционной муфтой и зажимом. Твердосплавные измерительные плоскости с точной пришлифовкой. 
Точность выше DIN 863. За счёт возможности навинчивания твердосплавного удлинения концевой 
меры с пришлифовкой диапазон измерения удваивается. Внутренний стебель со шкалами для обоих 
диапазонов измерений.
Преимущество: Очень большой диапазон измерения. После смены удлинения концевой меры 

микрометр готов к работе. Не требуется дополнительная установочная мера. 
Непосредственное считывание с ценой деления 0,01 мм по шкале на большом 
барабане.

Объем поставки: Микрометр с 1 удлинением концевой меры. Без установочной меры.

Примечание: Исполнения с диапазоном измерения до 2000 мм поставляются на заказ.

DIN
863

   
B1
Cal  

 Цифровой микрометр

Цифровой микрометр в компактном исполнении. Большой ЖК-дисплей (7,5 мм). 
Тв.-сплав. измерит. поверхности.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.

№ в Госреестре 71241-18

Цифровая индикация и обычная шкала. Металлический корпус с защитой от пыли и 
водяных брызг.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. 357. 1 вставной шарик 

для измерения изогнутых поверхностей. 
От размера 25−50, 1 установочная мера.

DIN
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54    

 Микрометры с цифровым индикатором

Удобный для считывания дисплей. Твердосплавные измерит. поверхности.

S2
Cal  

Объем поставки: Микрометры № 421490 с соответствующими установочными мерами.

Набор цифровых микрометров    

42 1490 

42 1495

42 1500 

Измерительная плоскость 
с твердосплавными 

измерительными поверхностями Фрикционная трещотка

Измерительное усилие 5−10 Н.

установка на нуль

≥ 25 – 50

B2
Cal

B1
Cal
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Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200

43
A 42 1310 Цифровой микрометр 188,– ■ – – – – – – –

43
A 42 1315

Цифровой микрометр 
IP65

246,– ■ 334,– ■ 402,– 457,– – – – –

43
A 42 1318

Цифровой микрометр 
IP65 с разъёмом для вывода данных

309,– 366,– 482,– 532,– (695,–) (717,–) (738,–) (756,–)

43
A 42 1325

Цифровой микрометр 
IP65 i-wi

320,– 378,– 493,– 544,– (735,–) (756,–) (778,–) (796,–)

шаг дискретности мм 0,001

шаг дискретности дюйм 0,00005

предел погрешности мкм 2 2 3 3 6 6 7 7

⌀ винта мм 6,5

шаг винта мм 0,5

Диапазон измерения мм 0-100

43
A 42 1328

Набор цифровых микрометров 
IP65 с разъёмом для вывода данных

1656,–

43
A 42 1330

Набор цифровых микрометров 
IP65 i-wi

1704,–

Число микрометров 4

Число установочных мер 3

Инновационный микрометр с цифрами размером 10 мм на контрастном дисплее. Практичная 
функция HOLD для удержания и надежного считывания измеренного значения. Микрометрический 
винт закалённый и шлифованный. Измерительные плоскости из твёрдого сплава. Преднатянутая 
трещотка с функцией быстрого перемещения. Стальная окрашенная скоба с теплоизоляцией. 
Переключение с относительного на абсолютное измерение. Установка нуля в любом положении.
 42 1318/1325 – Удобный индикатор допусков с дополнительными предупредительными 

границами помогает пользователю понять, укладывается ли заготовка в пределы 
допусков.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. CR2032, 1 установочную меру от 
разм. 25−50.

Специальные принадлежности: 

 42 1318 – Кабель передачи данных № 498941.
 42 1325 – Радиоприемник i-wi № 498912.

Норма  

мм

дюйм    

 Цифровые микрометры Micromar

IP
65  

S2
Cal  

 42 1328 – Микрометры № 421318.
 42 1330 – Микрометры № 421325.
Объем поставки: Включая установочные меры.

Цифровые микрометры Micromar  

Digimatic

B1
Cal

42 1310 

42 1315 

B1
Cal

IP
65

B2
Cal

≥ 25-50

42 1318 

B1
Cal

≥ 25-50

DigimaticIP
65

B2
Cal

42 1325 

B1
Cal

IP
65

B2
Cal

≥ 25-50

42 1328 42 1330 

42 1318 / 42 1325 42 1315 / 42 1318 / 42 1325 

IP
65

Индикатор допусков с дополнительными предупреди-
тельными границами.

49
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Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100

44
A

42 1515
Цифровой микрометр 
IP65

229,– ■ 321,– ■ 388,– ■ 441,– ■

44
A

42 1525
Цифровой микрометр 
IP65 с разъёмом для вывода данных

296,– ■ 348,– ■ 459,– 506,–

44
A

42 1527
Цифровой микрометр 
IP65 с разъёмом для вывода данных  
и храповым барабаном

354,– 435,– – –

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мкм 2 2 2 3

⌀ винта мм 6,35

шаг винта мм 0,5

Диапазон измерения мм 0-50 0-100

44
A

42 1555
Набор цифровых микрометров 
IP65 с разъёмом для вывода данных

702,– 1706,–

Число микрометров 2 4

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100

44
A

42 1571 Цифровой микрометр 251,– ■ 347,– ■ (415,–) (471,–)

44
A

42 1572
Цифровой микрометр 
с разъёмом для вывода данных

356,– ■ 439,– (532,–) (602,–)

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мкм 2

⌀ винта мм 6,35

шаг винта мм 2

Норма  
IP

65    
B1
Cal  

 Микрометры с цифровой индикацией

Пределы погрешности более точные, чем согласно DIN 863. 
Большой ЖК-дисплей (7,5 мм) для безошибочного и быстрого считывания показаний, 
блокировка клавиатуры. 
Твердосплавные измерительные плоскости. 
Исполнение с защитой от ударов. 
Закалённый и шлифованный микрометрический винт.
 42 1527 – С храповым барабаном.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. 357, 1 установочную меру  

от разм. 25−50.
Специальные принадлежности: № 421525 и 421527, кабель передачи данных  

№ 497445.

№ в Госреестре 71241-18

Норма  
Digimatic

   
IP

65    
S2
Cal  

 Наборы цифровых микрометров

Микрометры № 421525.
Объем поставки: Включая установочные меры и ящик для хранения.

№ в Госреестре 71241-18

Норма  
IP

65    
B1
Cal  

 Цифровые микрометры QuantuMike

Пределы погрешности более точные, чем согласно DIN 863. Большой ЖК-дисплей (7,5 мм). Функция 
„Function Lock” защищает от случайной перестановки нулевой точки. Комбинированная трещотка 
(ограничение крутящего момента в барабане и быстроходном приводе) для использования одной 
рукой и в держателе.
Преимущество: Сокращение продолжительности измерения на величину до 40 % благодаря 

шагу винта 2 мм.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. 357. От разм. 25−50 1 установочная 
мера.

Специальные принадлежности: 

 42 1572 – Кабель передачи данных № 497445.
№ в Госреестре 71241-18

42 1525_0–25

Digimatic

42 1527_0–25

Digimatic

Origin – первоначальная установка

по эталону (например, 25 мм).

Функция Hold –  
сохранение результата измерения

Установка нуля Zero/ABS

и переключение с относительного на абсолютное измерение.

B2
Cal

≥ 25 – 50

_0–50

42 1571_0-25 

42 1572_0-25 

≥ 25-50

Digimatic

B2
Cal

50
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Диапазон измерения мм 0-25

44
A

42 1608 Цифровой прецизионный микрометр (1719,–)

шаг дискретности мм 0,0001

шаг дискретности дюйм 0,000005

предел погрешности мкм 0,6

плоскостность измерительных плоскостей мкм 0,3

⌀ винта мм 6,35

шаг винта мм 0,5

⌀ измерительных плоскостей мм 3,2

Диапазон измерения мм 0-150 150-300

44
A

42 1558
Цифровой микрометр 
большой

1024,– 1277,– ■

шаг дискретности мм 0,001

⌀ винта мм 6,35

шаг винта мм 0,5

Измер. ход винта мм 25

⌀ барабана мм 18

вес кг 0,96 1,88

Число установочных мер 5 6

Диапазон измерения мм 0-25

43
A 42 1321

Цифровой микрометр 
со сменными измер. насадками

1187,–

43
A 42 1323

Цифровой микрометр 
со сменными измерительными насадками, i-wi

1220,–

шаг дискретности мм 0,001

шаг дискретности дюйм 0,00005

предел погрешности мкм 4

⌀ винта мм 6,5

шаг винта мм 5

Норма  

мм

дюйм  
Digimatic

   

Absolut-
System

   
B1
Cal  

 Цифровой прецизионный микрометр MDH

Высокоточный цифровой микрометр. 
Прецизионный винт с абсолютным датчиком угловых перемещений. 
Специальный храповой барабан для постоянного измерительного усилия 7−9 Н.
Объем поставки: С теплоизолирующим покрытием для уменьшения теплового воздействия  

и 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

№ в Госреестре 71241-18

DIN
863

 
Digimatic

   
IP

65    
S3
Cal  

 Большие цифровые микрометры

Закалённые и шлифованные микрометрический винт и измерит. плоскости. Фиксация 
зажимным рычагом. С фрикционной трещоткой. 6 сменных пяток обеспечивают диапазон 

измерения 150 мм для каждого из размеров.

Точность: (4 + L / 75) мкм.
Объем поставки: С микрометрическими винтами, установочными мерами, 1 элементом 

питания № 081560 разм. 357.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 497445.
№ в Госреестре 71241-18

DIN
863

 

мм

дюйм  
IP

65    
B1
Cal  

 Универсальный цифровой микрометр со сменными насадками

Микрометры с невращающимся шпинделем и быстросменными измерительными насадками. 
Перемещение шпинделя с 5 мм/оборот сокращает время регулировки. С цифрами размером 

10 мм на контрастном дисплее. Практичная функция HOLD для удержания и надежного считывания 
измеренного значения. Переключение с относительного на абсолютное измерение. Установка нуля в 
любом положении. Удобный индикатор допусков с дополнительными предупредительными границами 
помогает пользователю понять, укладывается ли заготовка в пределы допусков.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. CR2032. 

6 пар сменных измерительных насадок с: 
 ■ ровными измерительными поверхностями ⌀ 6,5 мм;
 ■ измерительными тарелками ⌀ 11,3 мм;
 ■ уменьшенными измерительными поверхностями ⌀ 2 мм;
 ■ выпуклыми измерительными поверхностями ⌀ 7 мм;
 ■ режущими кромками 0,75×7 мм;
 ■ конусом 60° ⌀ 0,5–5,5 мм.

42 1608 

_0-150

42 1321 

42 1323 

42 1323 

Digimatic

51

42

50RU
E



Диапазон измерения мм 0-25 25-50

43
A 42 1602

Цифровой микрометр с невращающимся винтом, 
 разъемом для вывода данных

413,– (472,–)

43
A 42 1605

Цифровой микрометр 
с невращающимся винтом, i-wi

(425,–) (484,–)

шаг дискретности мм 0,001

шаг дискретности дюйм 0,00005

предел погрешности мкм 2

⌀ винта мм 6,5

шаг винта мм 5

Диапазон измерения мм 0-30 25-55 50-80 75-105

44
A

42 1590
Цифровой микрометр 
с разъёмом для вывода данных

565,– 614,– (658,–) (683,–)

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мкм 2 2 3 3

⌀ винта мм 6,35

шаг винта мм 10

42
B

42 1850 Штатив для микрометра 1,3 кг 46,30 ■

42
B

42 1870 Штатив для микрометра утяжелённый 1,7 кг 61,50 ■

длина (42 1850) мм 165

длина (42 1870) мм 120

ширина (42 1850) мм 115

ширина (42 1870) мм 80

высота (42 1850) мм 115

высота (42 1870) мм 83

Норма  
IP

65  

Reference
Lock

   
B1
Cal  

 Цифровые микрометры Micromar с QUICK DRIVE

Инновационный микрометр с цифрами размером 10 мм на контрастном дисплее. 
Практичная функция HOLD для удержания и надежного считывания измеренного значения. 
Закаленный и шлифованный микрометрический винт. Твердосплавные измерительные 
плоскости. Преднатянутая трещотка с функцией быстрого перемещения. Стальная 
окрашенная скоба с теплоизоляцией. Переключение с относительного на абсолютное 
измерение. Установка нуля в любом положении. Удобный индикатор допусков с 

дополнительными предупредительными границами помогает пользователю понять, 
укладывается ли заготовка в пределы допусков.
Описание: ■  Перемещение шпинделя с 5 мм/оборот сокращает время 

регулировки.
 ■ Невращающийся шпиндель не повреждает измеряемую 

поверхность.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. CR2032, 1 установочную меру 

от разм. 25−50.
Специальные принадлежности: 

 42 1602 – Кабель передачи данных № 498941.
 42 1605 – Радиоприемник i-wi № 498912.

Норма  

мм

дюйм  
Digimatic

   
IP

65  

Absolut-
System

   
B1
Cal  

 Цифровые микрометры QuickMike

Более точные пределы погрешности по сравнению с DIN 863. Функции Вкл./

Выкл., Origin (первоначальная установка), Zero/Abs (для установки на нуль 
в любой позиции), Hold/Data (сохранение результатов измерений или передача 
данных).
Описание: ■  Перемещение шпинделя с 10 мм/оборот сокращает время 

регулировки.
 ■ Невращающийся шпиндель не повреждает измеряемую 

поверхность.
 ■ Абсолютная измерительная система. Установка нуля 

после включения более не требуется. Ошибки измерения 
исключаются.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. 357. 
1 установочная мера, начиная с разм. 25–55.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 497445.

  Штативы для микрометров

42 1602  

42 1605  

Digimatic

B2
Cal

B2
Cal

42 1850 42 1870

≥ 25-55

≥ 25-55

42 1590_0-30 

Origin: 
первоначальная 
установка

Переключатель Вкл / Выкл

Кнопка 
DATA / Hold.

Абсолютная измерительная 
система

Необходимость в установке нуля после 

включения отпадает.

Быстрое перемещение 
шпинделя

Неподвижный 
шпиндель.

Переключение 
ZERO/ABS.

52

42

50 RU
E



Диапазон измерения мм 0-25 25-50

44
A

42 1610
Цифровой микрометр 
со смещенными измери-
тельными плоскостями

765,– ■ (830,–)

Диапазон измерения мм 0-25 25-50

44
A

42 1630
Цифровой микрометр 
для выпуклых поверхностей

620,– (682,–)

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75

44
A

42 1640
Цифровой микрометр 
для измерения пазов

1100,– ■ 1194,– ■ (1240,–)

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75

44
A

42 1650
Цифровой микрометр 
для измерения резьбы

822,– (1030,–) (1056,–)

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100

44
A

42 1660
Цифровой микрометр 
зубомерный

802,– 892,– (949,–) (985,–)

Параллельность измерительных плоскостей мкм 4 4 6 6

Диапазон измерения мм 0-20

44
A

42 1675
Цифровой микрометр 
с измерительным  
наконечником

676,–

шаг мм 0,4-0,5 0,6-0,9 1-1,75 2-3 3,5-5 5,5-7

44
A

42 1652
Пара наконечников  
для резьбовых микрометров

72,– 72,– 72,– 72,– 72,– 72,–

DIN
863

 
Digimatic

     
B1
Cal  

 Специальные микрометры с цифровым 
отсчетным устройством

Хорошо видимый (высота цифр 7,5 мм) цифровой дисплей обеспечивает 

быстрое и безошибочное считывание без нониуса. Твердосплавные 
измерительные плоскости с напылением и точной пришлифовкой, 
микрометрический винт закаленный и шлифованный. Фиксация зажимным 
винтом. Измерительное усилие при использовании фрикционной трещотки  
5 − 10 Н.
Объем поставки: От размера 25−50 с 1 установочной мерой.1 элемент питания 

№ 081560 разм. 357.
 42 1650 – Без измерительных насадок.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 497445.
 42 1650 – Насадки для измерения резьбы № 421652.

B7
Cal  

 Пара наконечников для резьбовых микрометров

С углом профиля 60° для измерения нескольких шагов резьбы с помощью пары наконечников (с пазом и выступом). 
Для метрической резьбы и резьбы UN.
Подходит для: Резьбовые микрометры № 421650 и 422340.

Примечание: Наконечники для дюймовой резьбы поставляются на заказ.

10 mm

Ø 3 mm

42 1610 

4R

42 1630 

0,75
mm

6,5 mm
42 1640 

42 1650 

42 1660 

0,5
60°

42 1675 

IP
65

IP
65

IP
65

IP
65

IP
65

42 1652

15,5 мм

⌀ 3,5 

Большой, высококонтрастный 
ЖК-дисплей

Фиксация результата измерения

при измерении из неудобного положения.

Установка нуля/переключение

на абсолютное значение.

Origin:

первонач. устан. / устан. нуля.

B2
Cal

≥ 25 – 50

B8
Cal

≥ 25-50

53

42

50RU
E



Диапазон измерения мм 0-25 25-50

43
A 42 1681

Цифровой микрометр 
со смещенными измерительными плоскостями

(709,–) (771,–)

43
A 42 1691

Цифровой микрометр со смещенными 
 измерительными плоскостями, i-wi

(734,–) (792,–)

шаг дискретности мм 0,001

шаг дискретности дюйм 0,00005

шаг винта мм 0,5

Предел погрешности мкм 4

Диапазон измерения мм 0-25 25-50

43
A 42 1683

Цифровой микрометр 
для выпуклых поверхностей

(579,–) (637,–)

43
A 42 1693

Цифровой микрометр 
для выпуклых поверхностей, i-wi

(605,–) (663,–)

шаг дискретности мм 0,001

шаг дискретности дюйм 0,00005

шаг винта мм 0,5

Предел погрешности мкм 4

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100

43
A 42 1685

Цифровой микрометр 
для измерения пазов

(781,–) (951,–) (972,–) (1023,–)

43
A 42 1695

Цифровой микрометр 
для измерения пазов, i-wi

(781,–) (972,–) (998,–) (1044,–)

шаг дискретности мм 0,001

шаг дискретности дюйм 0,00005

шаг винта мм 5

Предел погрешности мкм 4 4 5 5

Диапазон измерения мм 0-20

43
A 42 1687

Цифровой микрометр 
с измерительным наконечником

(709,–)

43
A 42 1697

Цифровой микрометр 
с измерительной вершиной, i-wi

(735,–)

шаг дискретности мм 0,001

шаг дискретности дюйм 0,00005

шаг винта мм 0,5

Предел погрешности мкм 4

Норма    

мм

дюйм  
B1
Cal  

 Специальные цифровые микрометры

Инновационный микрометр с цифрами размером 10 мм на контрастном дисплее. Практичная 
функция HOLD для удержания и надежного считывания измеренного значения. Стальная окрашенная 
скоба с теплоизоляцией. Переключение с относительного на абсолютное измерение. Установка нуля 
в любом положении. Удобный индикатор допусков с дополнительными предупредительными 

границами помогает пользователю понять, укладывается ли заготовка в пределы допусков.
 42 1681/1691 – Микрометрический винт и пятка с твёрдосплавными пластинами.
 42 1685/1695 – Неподвижный (невращающийся) винт. QUICK DRIVE с перемещением шпинделя 

5 мм на оборот.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. CR2032, 1 установочную меру  

от разм. 25−50.
Специальные принадлежности: 

 42 1681–1687 – Кабель передачи данных № 498912.
 42 1691–1697 – Радиоприемник i-wi № 498912.

42 1687 

0,5

1 60°

IP
65

42 1683 

>ød

B2
Cal

42 1685 

0,8
7

IP
52

B2
Cal

IP
65

42 1681 

cb
19,5

4

ø6,5
ø3

10

B2
Cal

IP
65

≥ 25 - 50

≥ 25 - 50

≥ 25 - 50

Digimatic
RS232C

42 1681 / 1683 / 1685 / 1687

42 1691 / 1693 / 1695 / 1697
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42

50 RU
E



Диапазон измерения мм 0-25

42
B

42 1720
Цифровой микрометр 
со смещенными измерительными 
плоскостями

361,75

шаг дискретности мм 0,001

шаг дискретности дюйм 0,00005

Предел погрешности мкм 4

Диапазон измерения мм 0-25

42
B

42 1724
Цифровой микрометр 
для измерения пазов

419,63

шаг дискретности мм 0,001

шаг дискретности дюйм 0,00005

Предел погрешности мкм 4

Диапазон измерения мм 0-25

42
B

42 1726
Цифровой микрометр 
с измерительным наконечником

361,75

шаг дискретности мм 0,001

шаг дискретности дюйм 0,00005

Предел погрешности мкм 4

Диапазон измерения мм 0-25

42
B

42 1728
Цифровой микрометр 
зубомерный

405,16

шаг дискретности мм 0,001

шаг дискретности дюйм 0,00005

Параллельность измерительных плоскостей мкм 4

Предел погрешности мкм 4

⌀ измерит. диска мм 20

Диапазон измерения мм 0-25

42
B

42 1750 Универсальный микрометр 351,62 ■

цена деления мм 0,01

⌀ винта мм 8

шаг винта мм 0,5

DIN
863

   

мм

дюйм  

0
45

 
B1
Cal  

 Специальные микрометры с цифровым отсчетным устройством

Удобный для считывания цифровой индикатор с дополнительной аналоговой индикацией. Прочный 
металлический корпус.
 42 1720/1726 – Вращающийся микрометрический винт, твердосплавные измерительные плоскости
 42 1724/1728 – Неподвижный микрометрический винт
Объем поставки: Включая 1 аккумулятор № 081560 размер 357

DIN
863

 

0
45

   
B1
Cal  

 Универсальный микрометр со сменными насадками

Универсальный микрометр с невращающимся шпинделем. Измерит. плоскости притертые.  
Крепление ⌀ 5×15 мм. Стальная скоба кованая, лакированная. Насадки быстросъемные.  
Установка на нуль посредством зажимаемой подвижной втулки.
Объем поставки: С 7 парами сменных измерительных насадок.

10 mm

Ø 3 mm

42 1720 

0,75
mm

6,5 mm

42 1724 

0,5
60°

42 1728 

42 1726 

IP
54

IP
54

42 1750 

Клинообр. вершина 60°

Тарелка ⌀ 12,0 мм

Плоская насадка ⌀ 6,5 мм

Полусферическая насадка, < R6

Ступенч. измерит. плоск. ⌀ 2,0 мм

Насадка для измерения канавок  
⌀ 0,75 мм

Конусная вершина 60°
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Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100

44
A

42 1895
Микрометр для пазов

307,– 372,– 398,– 432,–

42
B

42 1900 350,17 ■ 410,95 ■ 435,55 ■ 474,62 ■

цена деления мм 0,01

⌀ винта мм 8

шаг винта мм 0,5

Ширина измер. лезвий мм 0,75

Длина измер. лезвий мм 6,5

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150

46
P

42 2990
Микрометр зубомерный 
⌀ 25 мм

(548,41) (597,61) (649,70) (703,24) – –

46
P

42 2992
Микрометр зубомерный 
⌀ 30 мм

– – – – (840,71) (894,25)

цена деления мм 0,01

предел погрешности мкм 4 4 5 5 6 6

⌀ винта мм 8

⌀ барабана мм 24

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150

42
B

42 3000 Микрометр зубомерный 247,44 ■ 284,34 322,68 379,11 436,99 470,28

цена деления мм 0,01

Параллельность измерительных плоскостей мкм 5 5 5 5 6 6

⌀ винта мм 8

шаг винта мм 0,5

⌀ измерит. диска мм 20 20 20 20 30 30

Диапазон измерения мм 0-25

42
B

42 3010 Микрометр 119,23

цена деления мм 0,01

⌀ винта мм 6,5

шаг винта мм 0,5

DIN
863

 

0
45

   
B1
Cal  

 Микрометры пазовые для узких пазов

С невращающимся шпинделем и измерительными лезвиями с лысками. 
Микрометрический винт и пятка из закаленной стали, управляющие  
и отсчетные элементы с матовым хромированным покрытием.
Объем поставки: От разм. 25−50 с 1 установочной мерой.

Норма  

0
90

   
B1
Cal  

 Микрометры с тарельчатыми измерительными плоскостями

Измерительные диски из закалённой стали в плоском исполнении без углубления. Микрометрический винт закалённый 
и шлифованный. Точность выше, чем по DIN 863. Фиксация зажимным устройством. С фрикционной трещоткой и 
теплоизолирующей накладкой. С чётко выгравированными чёрными делениями и цифрами.
Применение: Для измерения длины общей нормали зубьев цилиндрических и винтовых зубчатых колёс с модулем от 0,8.
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 Микрометры с тарельчатыми измерительными плоскостями

С закаленными измерительными тарелками большой площади. Кованая лакированная скоба.
Применение: Для измерения длины общей нормали зубьев цилиндрических и винтовых зубчатых 

колес для модуля от 0,5. Хорошо подходит для измерения мягких материалов, например 
резины, войлока и т.д.

Объем поставки: От разм. 25−50 с 1 установочной мерой.
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 Микрометр для измерения толщины стенок труб

Со сферической пяткой для измерения толщины стенок труб и других изогнутых деталей. 
Микрометрический винт с твердосплавной измерительной плоскостью, пятка из закалённой стали  
⌀ 8 мм. С теплоизолирующей накладкой, фиксирующим рычагом и фрикционной трещоткой.

42 1895_0-25 

42 3010 

42 3000_0-25

B2
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≥ 25-50

42 2990_0-25

B2
Cal

≥ 25-50

упорная пятка

Измерительная плоскость

Ходовой винт

L

B

42 1900_0-25
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Диапазон измерения мм 1-15 10-25 25-40

44
A

42 2300
Микрометр 
с призматической пяткой

387,– 455,– (464,–)

цена деления мм 0,01
⌀ винта мм 6,35
⌀ барабана мм 18
Угол при вершине призмы градусов 60° (3-кромоч.)

Диапазон измерения мм 5-25 25-45

44
A

42 2300
Микрометр 
с призматической пяткой

(523,–) (725,–)

цена деления мм 0,01
⌀ винта мм 6,35
⌀ барабана мм 18
Угол при вершине призмы градусов 108° (5-гранный)

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100

46
P

42 2340
Резьбовой микрометр 
без насадок

478,52 607,85 648,09 692,63

цена деления мм 0,01
⌀ винта мм 6,5
шаг винта мм 0,5
⌀ барабана мм 20

проволока Ø мм 0,170 0,250 0,290 0,455 0,620 0,725

46
P

42 2490 Набор резьбоизмерительных проволочек (188,64) (188,64) (188,64) (188,64) (188,64) (188,64)

предел погрешности мкм ±1

для резьбы
M1 / M1,1 / M1,2 / 

M1,4
M2 / M2,3 M2,6 / M3 M4 / M5 M6 M8

Для шага резьбы R 0,25 / 0,30 0,4 0,45 / 0,5 0,7 / 0,75 / 0,8 1 1,25

Эталон M по DIN 13, л. 1 мм
1,133 / 1,206 / 
1,332 / 1,456

2,145 / 2,444 2,789 / 3,113 4,305 / 5,153 6,346 8,282

проволока Ø мм 0,895 1,100 1,350 1,650 2,050 2,550

46
P

42 2490 Набор резьбоизмерительных проволочек (188,64) (188,64) (188,64) (188,64) (188,64) (188,64)

предел погрешности мкм ±1

для резьбы M10 M12 M14 M18 / M20 / M22
M24 / M27 / M30 / 

M 33
M36 / M39 / M42 / 

M45
Для шага резьбы R 1,5 1,75 2 2,5 3 / 3,5 4/ 4,5

Эталон M по DIN 13, л. 1 мм 10,414 12,650 15,021
19,037 / 21,163 / 

23,163
25,606 / 28,605 / 
30,848 / 33,848

37,591 / 40,590 / 
42,853 / 45,832

Наконечники с пазом и выступом 

для измерения резьбы 

см. № 421652.
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 Микрометры с призматической пяткой

С призматической пяткой для измерения трех- или пятигранных деталей. Скоба лакированная.  
Шаг винта корригированный по углу при вершине призмы.
 Разм. 1-15–25-40 – 3-гранные с углом призмы 60°.
 Разм. 5-25; 25-45 – 5-гранные с углом призмы 108°.
Применение: Для измерения инструментов с 3 или 5 режущ. кромками (фрез, разверток).
Объем поставки: Включая установочную меру.
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 Резьбовые микрометры

Закалённый, шлифованный микрометрический винт с отверстием для измерительных насадок. 
Хромированный барабан, без бликов. С фрикционной трещоткой (фрикционной муфтой) и 
быстродействующим приводом для быстрой регулировки. Скоба с теплоизоляцией.
Применение: Для рационального измерения среднего ⌀ наружной резьбы. Пара 

наконечников (с пазом и выступом) подходит для нескольких шагов резьбы.  
При этом необходимо соблюдение угла профиля резьбы.

Объем поставки: От разм. 25−50 с 1 установочной мерой 60°; без резьбовых вставок.
Специальные принадлежности: Наконечники для резьбовых микрометров № 421652.

Примечание: Другие диапазоны измерения поставляются на заказ.

 
M12
Cal  

  Резьбоизмерительные проволочки с держателями,  
цейсовская серия измерительных  проволочек

Резьбоизмерительные проволочки закалённые и с точной пришлифовкой, держатель матовый, 
хромированный. Стопорное кольцо в посадочном отверстии обеспечивает точную посадку на винте  
с возможностью вращения. 
При заказе обязательно указывайте ⌀ микрометрического винта (6,35 мм / 6,5 мм / 6,8 мм / 7,5 мм / 8,0 мм).
Применение: Для определения среднего ⌀ наружной резьбы трехпроволочным методом  

в комбинации с микрометром и устройством для линейных измерений.
Объем поставки: Набор состоит из держателя с одной измер. проволочкой и держателя с двумя 

измер. проволочками в пластмассовом футляре.

42 2300_1-15 
_10-25 
_25-40

42 2300_5-25 
_25-45

Эталон M

B8
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≥ 25-50

42 2340_0-25

42 2490
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Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100

43
A 42 2500

Рычажный индикаторный 
 микрометр

936,– ■ 1120,– – –

46
P

42 2501 1066,60 1270,15 (1407,21) (1571,41)

42
B

42 2510 687,33 – – –

Диапазон измерения индикатора (42 2500) мм ±0,065
Диапазон измерения индикатора (42 2501) мм ±0,07 ±0,07 ±0,14 ±0,14
Диапазон измерения индикатора (42 2510) мм ±0,045
Цена деления микрометра мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Цена деления индикатора мм 0,001 0,001 0,002 0,002
Глубина измерительной скобы (42 2500) мм 16 30 – –
Глубина измерительной скобы (42 2501) мм 15 25 37,5 50
Глубина измерительной скобы (42 2510) мм 18

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-100 100-150 150-200

43
A 42 4800 Рычажный индикаторный микрометр 799,– 882,– (929,–) (994,–) (1040,–)

Диапазон измерения индикатора мм ±0,05
Цена деления микрометра мм 0,01
Цена деления индикатора мм 0,001
⌀ винта мм 7,5
⌀ барабана мм 18

Диапазон измерения мм 0-50

43
A 42 4805 Настольный микрометр с индикатором 1073,–

Диапазон измерения индикатора мм ±0,05
Цена деления микрометра мм 0,005
Цена деления индикатора мм 0,001
⌀ винта мм 7,5
⌀ барабана мм 25
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 Рычажные индикаторные микрометры

Микрометрический винт полностью закалённый и шлифованный. 
Твердосплавные измерительные плоскости притёртые. 
Винт и пятка из нержавеющей стали. 
Скоба и направляющие винта не составной конструкции, а изготовлены из цельной заготовки. 
Кнопка отвода пятки для многократных измерений. 
Установка нуля юстировочным винтом. 
Метки допусков для проходных / непроходных измерений. 
С теплоизолирующей накладкой. Рычаг для фиксации винта.
Точность: 

 42 2500 – Цена деления индикатора 1 мкм - точность 2 мкм.

 42 2501 Разм. 0-25; 25-50 – Цена деления индикатора 1 мкм - точность 2 мкм.

 Разм. 50-75; 75-100 – Цена деления индикатора 2 мкм − точность 2 мкм.

 42 2510 – Цена деления индикатора 1 мкм - точность 3 мкм.

Объем поставки: 

 42 2501/2510 – С регулировочным ключом.

Примечание: 

 42 2501 – Измерительные плоскости из КНБ - на заказ.
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 Рычажные индикаторные микрометры

Микрометрический винт из нержавеющей стали, закаленный и шлифованный. Измерительные плоскости 
из твердого сплава. Управляющие и отсчетные элементы с матовым хромированным покрытием. С 
теплоизолирующей накладкой. Постоянное измерительное усилие. Подвижная регулируемая пятка, 
отводящ. Особенно хорошо подходит для измерения прецизионных серийных деталей.
Точность: Индикатор DIN 863 − точность 2 мкм.

Объем поставки: С индикатором Millimess № 434674 разм. 50/1.
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 Настольный микрометр с индикатором
Прочная стальная скоба, наклоняется на 45° по отношению к неподвижной опоре. Регулируемый по высоте упор. 
Микрометрический винт из нерж. стали, закалённый и шлифованный. Твердосплавные измерительные плоскости. 
Элементы управления и считывания матовые, хромированные. С теплоизолирующей накладкой. Постоянное 
измерительное усилие. Подвижная регулируемая пятка; отводится рычагом. Особенно хорошо подходит для 
измерения прецизионных серийных деталей и быстрого контроля.
Точность: Индикатор DIN 863 − точность 2 мкм.

Объем поставки: С индикатором Millimess № 434674 разм. 50/1.

Индикатор, цена деления 0,001 мм.

Кнопка

для отвода упорной пятки.

42 2500_0-25

42 2501_0-25

42 2510_0-25
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Диапазон измерения мм 0-25 25-60 50-100

43
A 42 4900 Скоба рычажная 1174,– 1278,– 1308,–

плоскопараллельность измерительных плоскостей мкм 1 2 2
плоскостность измерительных плоскостей мкм 0,2
Ход измерительного щупа мм 2 2 2,5
измерительное усилие Н 7,5
⌀ измерительных плоскостей мм 8 9 10

Диапазон измерения мм 0-30 30-80

43
A 42 4904

Скоба рычажная 
без измерительных наконечников

1410,– ■ (1548,–)

Ход измерительного щупа мм 2 2,5
измерительное усилие Н 7,5

Диапазон измерения мм 0-40 40-80 80-130

43
A 42 4906

Скоба рычажная 
с измерительными губками

1854,– 
■

2046,– 2190,–

плоскопараллельность измерительных плоскостей мкм 2 3 3
Ход измерительного щупа мм 2 2,5 2,5
измерительное усилие Н 7,5 7,5 9
Измерительная плоскость мм 12×12 12×12 15×17
Измерение длины общих нормалей зубьев от модуля m 0,5 0,5 1

Область применения мм 0-60

43
A 42 4920

Малая машина измерения длины 
Precimar SM 60

(1929,60)

Перемещение щупа мм 25
плоскопараллельность измерительных плоскостей мкм 1
измерительное усилие Н 1 ± 0,2
⌀ измерительных плоскостей мм 6
вес кг 9

С твердосплавными измерительными плоскостями. Для цилиндрических деталей, 
например, валов, винтов и хвостовиков, для измерения толщины и длины.

Норма    
M5
Cal  

 Калибр-скобы с индикатором Marameter

Прочная кованая стальная скоба с теплоизоляцией. Упорная пятка и регулируемая пятка 
из нержавеющей закалённой стали. Упорная пятка подпружиненная, для установки 
детали отводится рычагом. Регулируемая пятка перемещается в диапазоне измерения 
посредством зубчатой рейки и винта. Регулировка концевыми мерами. Регулируемый 
центрирующий упор для установки по центру измеряемой детали. Постоянное 

измерительное усилие благодаря встроенной компенсирующей пружине. Используется 
со всеми индикаторами (не включены в цену) с хвостовиком 8 мм. Предпочтительно 
использование индикаторов № 434674 разм. 25/0,5 и разм. 50/1 или № 434670.  
Отклонения допусков детали отображаются цифрами на индикаторе.

Объем поставки: Без индикатора, включая деревянный футляр.
Специальные принадлежности: Установочные меры, компараторы  

№ 434670 и 434674. Чугунная опора, держатели для компараторов  
для прямолинейной передачи измерительного движения,  
измерительные насадки.

№ в Госреестре 41062-15

Измерительный щуп и регулируемая пятка с точными конусными отверстиями для установки сменных 
измерительных наконечников. Универсальное применение - решаются любые задачи.

С выступающими твердосплавными измерительными губками. Для определения диаметра узких 
насадок, центрирующих кромок, выступов на валах, расстояния между канавками и длины общих 
нормалей зубчатых колёс WK для определения толщины зубьев зубчатых колес с прямыми и 
скошенными зубьями.

  Машина измерения длины Precimar SM 60

Малая машина измерения длины для быстрых и высокоточных измерений на производстве. Быстрая 
подстройка под различные детали за счет индивидуальных измерительных наконечников и опорного 
стола с бесступенчатой регулировкой по высоте (⌀ 60 мм). Защита используемых измерительных 
приборов благодаря встроенной муфте. Закаленные измерительные плоскости. Используется со всеми 
индикаторами (не включены в стоимость) с хвостовиком 8 мм.
Объем поставки: Без индикатора или индикатора часового типа.
Специальные принадлежности: Индикатор часового типа № 434314 разм. 25; 434318 

разм. 25; 434320 разм. 25; 434324 разм. 25; 434656 разм. 25; 434655 разм. 25; 
компакт. прибор для линейных измерений 434707 разм. 1200; индуктивный 
щуп 434760 разм.2004M
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Чугунная опора (на заказ).

Другие  
измерительные 
наконечники  
(по запросу).

 

Индикатор

поворачиваемый в подходящую позицию 

(спец. оснащение).

Регулируемая 
пятка.

Регулируемый 
центрирующий упор.

Упорная пятка

с передачей на индикатор.
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Диапазон измерения мм 10-30 30-60 60-100 100-150 150-200

43
A 42 4910 Скоба рычажная с индикатором с рукояткой (2364,–) (2514,–) (2634,–) 2814,– 2892,–

плоскопараллельность измерительных плоскостей мкм 3

плоскостность измерительных плоскостей мкм 0,5

измерительное усилие Н 13,5 13,5 13,5 15 15

⌀ измерительных плоскостей мм 18 18 22 22 22

Диапазон измерения мм 0-100 0-150 0-300

44
A

42 5200 Глубиномер микрометриче-
ский

280,– 366,– (559,–)

42
B

42 5300 267,70 328,47 –

дискретность мм 0,01

⌀ измерительного стержня (42 5200) мм 4

⌀ измерительного стержня (42 5300) мм 4,5 4,5 –

⌀ барабана мм 18

длина мостика мм 100

Число измерительных стержней 4 6 12

Диапазон измерения мм 0-150

44
A

42 5400
Глубиномер микрометрический с цифровым 
отсчетным устройством 
с разъёмом для вывода данных

885,– ■

дискретность мм 0,001

⌀ измерительного стержня мм 4

длина мостика мм 100

Число измерительных стержней 6

Норма    
M5
Cal  

 Калибр-скобы с индикатором Marameter S

Прочная, жёсткая на изгиб скоба с рукояткой. Упорная и регулируемая пятки из нержавеющей 
закалённой стали. Измерительные поверхности с твёрдым сплавом и скошены спереди  

для легкого введения. Для измерения узких центрирующих кромок через ширину скобы вперед. 
Регулировка по концевым мерам. Регулируемый центрирующий упор для регулировки по средней 
части детали. 
Высокая точность измерения. Вес прибора при измерении приходится на измерительный щуп  
и не влияет на результат измерения. 
Постоянное измерительное усилие благодаря встроенной компенсирующей пружине. Используется 
со всеми индикаторами (не включены в цену) с хвостовиком 8 мм. Предпочтительно использование 
компараторов № 434674 и индуктивных компараторов № 434670. 
Отклонения допусков детали отображаются цифрами на индикаторе. Выступающая в сторону 
скоба для защиты от толчков при измерениях и хранении.
Применение: Для измерения любых цилиндрических деталей. В кач. прибора быстрого измерения 

непосредственно на инстр. станках и в контроле за производством.
Объем поставки: Без индикатора, включая деревянный футляр.
Специальные принадлежности: Установочные меры, плоскопараллельные концевые меры, 

лимбы, компараторы № 434670 и 434674.

Примечание: Диапазон измерений до 500 мм - на заказ.
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 Глубиномеры микрометрические

Разнообразие диапазонов измерений обеспечивается за счет сменных измерительных 

стержней с разницей в длине 25 мм. Основание полностью закаленное и шлифованное. 
Мостик из закаленной инструментальной стали с притертой измерительной плоскостью, 
микрометр с матовым хромированным покрытием. Отсчетный барабан с четкой черной 
градуировкой. Постоянное измерительное усилие обеспечивается встроенной фрикционной 
трещоткой.
Объем поставки: Включая измерительные стержни.

Норма  
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  Глубиномер микрометрический с цифровым 
отсчетным устройством

Разнообразие диапазонов измерений обеспечивается за счет сменных измерительных 

стержней с разницей в длине 25 мм. Основание полностью закаленное и шлифованное. 
Мостик из закаленной инструментальной стали с притертой измерительной плоскостью, 
микрометр с матовым хромированным покрытием. Отсчетный барабан с четкой черной 
градуировкой. Постоянное измерительное усилие обеспечивается встроенной фрикционной 
трещоткой.
Объем поставки: Включая измерительные стержни и 1 элемент питания № 081560 размер 357.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 497445.

Измерительные 
стержни с шагом 
длины 25 мм.

42 5200

42 5300

Кнопка фиксации результата 
измерения:

с помощью этой кнопки можно 

удерживать результат измерения 

(например, в неудобных  

положениях измерения).

Точка нуля/ 
абсолютное значение:

установка нуля в любом положении: 

при повторном нажатии 

происходит переход в режим  

абсолютных измерений.

Кнопка предустановки:

установка на «ноль», 

сохраняемая и после 

выключения дисплея.

Регулируемая 
пятка.

Регулируемый 
центрирующий упор.

Упорная пятка с передачей 
на индикатор.

Фрикционная 
трещотка

Измерительные 
стержни с 
шагом длины 25 
мм.
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диапазон измерения (ход винта) мм 0-6,5 0-13 0-25 0-25/F

44
A

42 6200 Микрометрическая 
 головка

77,– 67,– 67,– 179,–

42
B

42 6250 55,13 62,37 61,50 100,13

цена деления (42 6200) мм 0,01

цена деления (42 6250) мм 0,01 0,01 0,01 0,002

предел погрешности мм 0,002 0,002 0,002 0,003

⌀ винта (42 6200) мм 3,5 5 6,35 8

⌀ винта (42 6250) мм 3,5 5 6,5 8

⌀ барабана мм 9 13 18 18

Радиус опорной поверхности (42 6200) мм 3 – – –

Радиус опорной поверхности (42 6250) мм 2,5 – – –

Установочная гильза ⌀ (42 6200) мм 6 9,5 10 12

Установочная гильза ⌀ (42 6250) мм 6 9,5 12 12

Длина установочной гильзы (42 6200) мм 6 9,5 15 10

Длина установочной гильзы (42 6250) мм 6 9,5 17 10

общая длина (42 6200) мм 37 58,5 109 125

общая длина (42 6250) мм 37 58,5 113 113

диапазон измерения (ход винта) мм 0-25 0-50

44
A

42 6510
Микрометрич. головка с цифровым 
 отсчетным устройством 
с разъёмом для вывода данных

493,– 911,– ■

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мм 0,002 0,003

⌀ винта мм 6,35 11

⌀ барабана мм 18 49

Установочная гильза ⌀ мм 12 18

Длина установочной гильзы мм 16 14

общая длина мм 170 172
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 Микрометрические головки

Полностью закаленный микрометрический винт, отсчетный барабан с неслепящим хромированным покрытием.
 Разм. 0-6,5 – Вращающийся микрометрический винт, без твердосплавной контактной 

поверхности, без трещотки, особо короткое исполнение, выпуклая 

измерительная плоскость.

 Разм. 0-13 – Вращающийся микрометрический винт, без твердосплавной контактной 
поверхности, без трещотки, короткое исполнение.

 Разм. 0-25 – Вращающийся микрометрич. винт с твердосплавной контакт. поверхностью  
и трещоткой.

 Разм. 0-25/F – Микрометрический винт (невращающийся) с твердосплавной контактной 
поверхностью и трещоткой. Для контроля материалов с чувствительной 
поверхностью.

Применение: Для установки в машины, контрольно-измерительные приборы и т.п. в качестве 
регулируемого устройства сравнения.

Примечание: 

 42 6200 – Нестандартные размеры поставляются на заказ.

Норма  
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  Микрометрические головки с 
 цифровым отсчетным устройством

Непосредственное считывание с большого и хорошо читаемого 

цифрового индикатора. Надежное измерение без нониуса. Закаленный 
и шлифованный микрометрический винт, фиксация зажимным винтом, 
фрикционной трещоткой.
Применение: Для установки в машины, контрольно-измерительные 

приборы и т.п. в качестве регулируемого устройства 
сравнения.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.
Специальные принадлежности: 

 Разм. 0-25 – Кабель передачи данных № 497445.
 Разм. 0-50 – Кабель передачи данных № 497100.

42 6200_0-6,5
выпуклая измерительная поверхность.

42 6200_0-13

42 6200_0-25
с вращающимся микрометрическим винтом.

42 6200_0-25/F
с невращающимся микрометрическим 
винтом.

0-50

Неподвижный шпиндель

Поворотный дисплей

с функциональными клавишами.

Переключение

направления измерения.

Разъём для вывода данных

0-25

Вращающийся шпиндель.

Preset

для произвольного начального 

значения.
Установка на нуль

в любой позиции без сброса абсолютного значения.

Кнопка фиксации измеренной величины

фиксирует результат 

(например, в неудобных положениях измерения).
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Диапазон измерения мм 5-30 25-50 50-75 75-100

44
A

42 6805 Микрометрический  
нутромер с губками

280,– 323,– (336,–) (385,–)

42
B

42 6800 244,54 ■ 265,52 ■ 306,76 360,30

цена деления мм 0,01

предел погрешности (42 6805) мкм 5 6 7 8

предел погрешности (42 6800) мкм 10 12 14 16

⌀ барабана мм 18 Твердосплавные измер. плоскости

Шкала 5 − 30 мм

(обратная сторона  

со шкалой 30 – 55 мм).

Преднатянутая фрикционная трещотка

(фрикционная муфта)

Диапазон измерения мм 5-55 50-75 75-100

46
P

42 6900
Микрометрический  
нутромер с двунаправлен-
ными губками

1250,21 (1109,85) (1163,39)

цена деления мм 0,01

предел погрешности мкм 2,5 3 3

⌀ барабана мм 19

Диапазон измерения мм 5-30 25-50

44
A

42 6850
Цифровой микрометрический нутромер 
с разъёмом для вывода данных

879,– (923,–)

шаг дискретности мм 0,001

Базовый микр. нутромер 50 – 63 мм

Удлинитель 25 мм

Удлинитель 13 мм

Винтовая защитная крышка

Диапазон измерения мм 50-150 50-300 50-500 50-1000 50-1500

44
A

42 7500 Набор микрометрических нутромеров 261,– 373,– 510,– ■ 677,– ■ 887,– ■

цена деления мм 0,01

⌀ барабана мм 15

⌀ трубы мм 12,5

число удлинений 3 5 6 8 10

Preset

для произвольного 

начального значения.

Установка на нуль  
в любой позиции

без сброса абсолютного значения.

Кнопка фиксации 
измеренной величины

фиксирует результат  

(например,  в неудобных  

положениях измерения).

Полностью закаленный, шлифов. шпиндель с пришлифовкой. Ступенчатые, скругленные твердосплавные 
губки. Неизменное измерительное усилие благодаря фрикционной трещотке. С четко выгравированными 
черными делениями и цифрами. Микрометр хромированный. С юстировочным винтом и фиксирующим 
винтом.
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 Микрометрический нутромер с губками

Объем поставки: 42 6800    – Включая калибр-кольцо (для юстировки).
Специальные принадлежности:  42 6805  – Калибр-кольца № 484030.

№ в Госреестре 36267-14 (42 6800)

Микрометрический нутромер с губками 

Специальные принадлежности: Калибр-кольца № 484030.

Примечание: Исполнение с диапазоном измерения до 600 мм поставляется на заказ.

Микрометрический нутромер с двунаправленными губками 

Норма  
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  Микрометрические нутромеры с губками, с цифровым 
отсчетным устройством

Непосредственное считывание с цифрового дисплея. Полностью закалённый, шлифованный и 
притёртый микрометрический винт. Губки из твёрдого сплава, шлифованные, с точной пришлифовкой. 
Неизменное измерительное усилие благодаря фрикционной трещотке. С фиксирующим винтом.
Точность: До 30 мм: 5 мкм / от 30 мм: 6 мкм.
Объем поставки: 1 батарейка № 081560 разм. 357.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 497445, калибр-кольца № 484030.
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  Наборы микрометрических нутромеров  
с  диапазоном измерения 50−1500 мм

Базовый микрометрический нутромер 50 − 63 мм и различные удлинения. На базовый 

микрометрический нутромер в завис. от необходимого диапазона измерений навинчиваются 

одно или несколько удлинений. Удлинения состоят из цилиндрических концевых мер.
Точность: (3 + количество удлинителей + L/50) мкм, где L - диапазон измерений в мм.
Объем поставки: Базовая микрометрическая головка и удлинители.

№ в Госреестре 31705-13

Пример комбинации:

42 6805

42 6800_5–30

42 6800_50–75 

42 6900_5-55

M3
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Диапазон измерения мм 30-40 40-50 50-70 70-100 100-125 125-150 150-175 175-200

43
A 42 7800 Микрометрический нутромер (194,–) (199,–) (202,–) 205,– 217,– 227,– (241,–) (249,–)

цена деления мм 0,01

предел погрешности мкм 4 4 5 5 6 6 7 7

⌀ винта мм 7 7 7 7 8 8 8 8

⌀ барабана мм 12,5 12,5 12,5 13,5 20 20 20 20

Диапазон измерения мм 100-500 100-900

43
A 42 7900

Микрометрический нутромер  
для больших областей измерений

828,– 965,–

цена деления мм 0,01

⌀ винта мм 7,5

⌀ барабана мм 17,5

Удлинитель мм 25; 50; 100; 200 25; 50; 100; 200; 400

длина мм 25 50 100 200 400 800

43
A 42 7950

Удлинитель для микрометрического  
нутромера

86,– 90,– 96,– 118,– 140,– 272,–

длина мм 25 50 100 200 400 800

макс. диапазон измерения мм 75 135

41
B

42 8030
2-позиционный быстродействующий  
измер. прибор DM1

1408,01 1634,93

Диапазон измерения внутренних размеров мм 18 – 75 18 – 135

Диапазон измерения наружных размеров мм 6 – 70 6 – 130

измерительное усилие Н 2,6

длина мм 142 202

ширина мм 110 167
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 Микрометрические нутромеры Micromar

Легкая, негнущаяся трубчатая конструкция. Микрометрический винт полностью 
закалённый и шлифованный. Измерительные плоскости закалённые, со сферической 

пришлифовкой. Элементы управления и считывания матовые, хромированные. От диапазона 
измерений 100 − 125 мм с теплоизоляцией и стопорным приспособлением.
Объем поставки: Микрометр в футляре.

№ в Госреестре 50110-12
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Легкая, негнущаяся трубчатая конструкция. Микрометрический винт полностью 
закалённый и шлифованный. Измерительные плоскости закалённые, с полукруглым 

шлифованным профилем. Одна измерительная плоскость регулируемая. Губки, элементы 
управления и считывания матовые, хромированные. Готов к работе без дополнительной 

настройки.

Точность: (4 + L / 100) мкм, где L - измеряемая величина в мм.
Объем поставки: Нутромер, удлинители № 427950.

№ в Госреестре 50110-12

  Микрометрические нутромеры Micromar для больших диаметров

Удлинители представляют собой цилиндрические концевые меры, подпружиненные внутри трубок 
с матовым хромированным покрытием. Контактные поверхности имеют постоянное измерительное 
усилие.
Применение: Для увеличения диапазона измерений до 2500 мм.

Удлинители для микрометрических нутромеров № 427900

  2-позиционные быстродействующие измерительные 
приборы DM1

Массивная конструкция для использования в цеховых условиях. Для контроля внутренних 
и наружных диаметров, точности вращения, канавок и толщины стенок, со стабильностью 

позиционирования 2 мкм. 
Может использоваться с любым индикатором часового типа или компаратором с ⌀ хвостовика  
8 h6 и макс. ⌀ корпуса 62 мм (поставка без индикатора).
Преимущество: Небольшие затраты времени на измерения и подготовку. Надежная, удобная в 

обслуживании конструкция.
Объем поставки: Измерительный прибор в сборе; 

включая 2 пары измерительных дисков с покрытием TiN (1×⌀ 8 мм / 1×⌀ 13 мм), 
3 Г-образный ключ (SW 3, 4 и 5).

B5
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_30-40

_150-175

_100-500

Диапазон измерения от 100 мм

_100

_135
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Диапазон измерения мм 30-115 110-265 260-615

43
A 42 8051 Multimar Универс. измерит. прибор 1956,– 2232,– 2736,– ■

Перемещение щупа мм 12

Диапазон измерения внутренних размеров мм 30 – 115 110 – 265 260 – 615

Диапазон измерения наружных размеров мм 0 – 85 80 – 235 230 – 585

вылет мм 25 35 70 100

43
A 42 8101

Пара измерительных рычагов с отверстием 
⌀ 3,5 мм

300,– 317,– 338,– ■ 510,– ■

43
A 42 8111

Пара ограничителей глубины для измерительных 
рычагов

289,– ■

43
A 42 8120

Внутренняя измер. насадка, сферическая ⌀ 7,5 мм, 
1 шт.

67,– ■

43
A 42 8130 Наружная измер. насадка, плоская ⌀ 7,5 мм, 1 шт. 67,– ■

 A B

43
A 42 8141 Пара измерительных держателей с отверстием 282,– ■ 282,– ■

43
A 42 8160

Пара измерительных вставок, плоских,  
для  наружных измерений

342,– ■

43
A 42 8170

Пара измерительных вставок, полуцилиндри- 
ческих, для внутренних измерений

342,–

 

A3
Cal  

Прочная трубчатая конструкция, шлифованная и хромированная. Два кронштейна 
для крепления измерительных рычагов для установки различных измер. насадок. Возможно 
расширение диапазона измерения на 75 мм путем разворота измер. рычагов.  
Используется с любыми индикаторами часового типа  
или компараторами с ⌀ хвостовика 8 h 6 мм (поставляется  
без индикатора).

 ■ Высокая надёжность измерений и точность повторяемости 

благодаря высокоточной шариковой направляющей.

 ■ Теплоизолированные ручки
 ■ Направление измерения переключается для внутреннего  

и наружного измерения.
 ■ Постоянное измерительное усилие благодаря встроенной 

компенсирующей пружине 
 

№ в Госреестре 33834-13

  Универсальные измерительные приборы Multimar

1 пара притертых друг к другу измерительных рычагов.
Применение: Для установки измерительных насадок № 428120 и 428130.

Принадлежности для универсальных измерительных приборов

Подходит для: Измерительные рычаги № 428101.

Подходит для: Измерительные рычаги № 428101.
Применение: Для внутр. и наруж. измерения. Для посадочного отверстия ⌀ 3,5 мм, 

используются по 2 шт.

Измерительные насадки  

1 пара притертых друг к другу измерительных рычагов.
 Разм. A – Для наружных измерений.
 Разм. B – Для внутренних измерений.
Применение: Для установки измерительных насадок № 428160 и 428170.

Регулируемые упоры  

1 пара притертых друг к другу измерительных насадок (для посадочного отверстия ⌀ 5 мм, 
длина измер. плоскости 5 мм).
Подходит для: Измерительные держатели № 428141.
Применение: Для измерения буртиков и узких выступов.

Измерительные насадки  

Доп. оснащение для прочих применений и соотв. документация – на заказ

i
Устройство установочное 
для различных диапазонов 
измерения.

Измерение канавок  
и в труднодоступных местах.

Измерение резьбы. Измерение 
зубьев.

42 8051 

Кнопка отвода 
измерительного 
рычага

42 8101 

42 8111

MarCator 1087 BR

42 8120 42 8130

42 8160 42 8170

Подвижный кронштейн 
установлен на высокоточном 
подшипнике без люфта  
и трения. Постоянное 
измерительное усилие. 
Направление измерения 
переключается для внутренне-
го и наружного измерения.

Неподвижный кронштейн 
для грубой регулировки 
передвижения по трубе.

Например,  
измерительный рычаг 
№ 42 8101 разм. 35 
с насадкой № 41 8130.

Ограничитель 
глубины 
Nr. 42 8111

42 8141_A42 8160 42 8170 42 8141_B

MarCator 1087 BR
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 30-250 SET

46
B

42 8300
Универсальный измерительный прибор  
в деревянном футляре

1926,32 (4134,23)

Перемещение щупа мм 20

Диапазон измерения внутренних размеров мм 30 – 250

Диапазон измерения наружных размеров мм 0 – 215

длина мм 150 500

46
B

42 8320 Удлинитель для 428300 186,28 608,05

вылет мм 50 75 100

46
B

42 8350 Пара измерительных рычагов 310,25 346,39 382,52

Тип A

46
B

42 8354
Пара ограничителей глубины для измерительных рычагов 
428350

300,29

Тип K S P

46
B

42 8358 Зажимная гайка для 428360, 1 шт. 26,17 – –

46
B

42 8360 Измерительная насадка для измерительных рычагов, 1 шт. – 70,03 65,29

46
B

42 8370 Пара измерительных гнезд с отверстием ⌀ 5 мм 346,39

Тип I A

46
B

42 8380 Пара измерительных вставок 330,19 330,19

 

A3
Cal          

Легкая и устойчивая трубчатая конструкция. Два кронштейна крепления 
измерительных рычагов для установки различных измер. насадок. Неподвижный 
кронштейн (без направляющего паза) для груб. регул-ки передв. по трубе. 
Подвижный кронштейн установлен на высокоточном подшипнике без люфта и 
трения, что дает максимальную точность. Постоянное измерительное усилие 

благодаря встроенной компенсирующей пружине. Для бесконтактного 
перевода в измерительное положение подвижный кронштейн можно втягивать. 
Измерительный диапазон можно произвольно расширять за счет дополнительных 
удлинителей (макс. 3000 мм). Возможность применения с любым индикатором 
часового типа или индикатором высокой точности с ⌀ хвостовика 8 мм h6.
Применение: Универсальный измерительный прибор для сравнительных 

измерений. Для внешних и внутренних измерений заготовок самых 
различных форм и измерения узких выступов. Со специальными 
принадлежностями для измер ения центрирующих колес, выточек, 
канавок, элементов в виде ласточкина хвоста, конусов, зубчатых зацеплений,  
а также внутренней и наружной резьбы.

Объем поставки: Базовый прибор, деревянный футляр.
 Разм. SET – С измерительными рычагами № 428350 разм. 50, 2 измерительными вставками 

№ 428360 разм. S, 2 зажимными гайками № 428358, 2 регулируемыми 
ограничителями глубины № 428354 разм. A, цифровым индикатором часового 
типа со шкалой, цена деления 0,001 мм, функцией Мин./Макс., защитным 
колпачком для индикатора часового типа.

Специальные принадлежности: 

 Разм. 30-250 – Индикатор часового типа или индикатор высокой точности с диапазоном 
измерения 25 мм.

  Универсальные измерительные приборы

Для произвольного расширения диапазона измерения (макс. 3000 мм).
 Разм. 500 – Легкий и прочный удлинитель из углепластика.

1 пара притертых друг к другу измерительных рычагов.
Применение: Для установки измерительных насадок № 428360.

Измерительные рычаги / ограничители глубины / измерительных насадок 

 42 8360 – Требуется зажимная гайка 428358 разм. K.

 Разм. S – Сферическая.
 Разм. P – Плоская.
Применение: 

 42 8360 – Для внутр. и наруж. измерения. Посадочное отверстие 
⌀ 3,5 мм, используются по 2 шт.

Подвижный кронштейн

диапазон измерения 20 мм

Ограничители глубины 
№ 44 8354 (опция)

для укладки на объект измерения.

Неподвижный кронштейн

1 пара притертых друг к другу измерительных рычагов.
Применение: Для установки измерительных насадок № 428160, 428170  

и 428380.

Измерительных гнезд / измерительных насадок

 Разм. A – Измерительная вставка, плоская, для наружных измерений.
 Разм. I – Измерительная вставка, полуцилиндрическая, для внутренних измерений.
Подходит для: Измерительное гнездо 428370.
Применение: Для измерения буртиков и узких выступов.

Измерительный 
диапазон можно 

произвольно 
расширять

за счет удлинителей 

№ 42 8320.

Измерительные рычаги 
№ 42 8350 (опция)

для крепления 

измерительных наконечников.

42 8300  

42 8320 

42 8320 

42 8350_50 42 8350_100 

42 8354  

42

10

520

42 8370

42 8380_I 42 8380_A

42 8300 
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Диапазон измерения мм 2-2,5 2,5-3 3-4 4-5 5-6 6-8 8-10 10-12,5

46
B

42 8500 XT Микрометрический нутромер (1153,80) (1153,80) (1031,69) (1031,69) (1031,69) 488,43 457,28 457,28

цена деления мм 0,002

предел погрешности мм 0,004

размер a мм 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,9 1,9 1,9

Стандартная глубина измерения мм 9 9 12 18 18 58 58 58

Диапазон измерения мм 12,5-16 16-20 20-25 25-35 35-50 50-65 65-80 80-100

46
B

42 8500 XT Микрометрический нутромер 457,28 436,10 478,46 716,45 730,16 862,23 862,23 1101,46

цена деления мм 0,002 0,002 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

предел погрешности мм 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005

размер a мм 0,5

Стандартная глубина измерения мм 62 66 66 80 80 80 80 100

Диапазон измерения мм 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300

46
B

42 8500 XT Микрометрический нутромер (1037,92) (1166,26) (1481,49) (1723,22) (1758,11) (1847,82) (1935,04) (2067,11)

цена деления мм 0,005

предел погрешности мм 0,006 0,006 0,007 0,007 0,008 0,008 0,009 0,009

размер a мм 0,2

Стандартная глубина измерения мм 115

Диапазон измерения мм 2-3 3-6 6-10 10-20 20-50 50-100 100-150 150-200

46
B

42 8550 XT Набор микрометрич. нутромеров (2044,69) (2763,63) 889,64 1242,26 2028,49 2712,54 1926,32 2746,18

Число микрометров 2 3 2 3 3 3 2 2

Число калибр-колец 1 2 1 2 2 2 1 1

⌀ калибр-кольца мм 2,5 4,5 8 12,5 / 20 20 / 35 60 / 80 125 175

_65-80

_10-12,5

B6
Cal  

 Разм. 2-2,5–16-20 –  “Micro” – исполнение с улучшенным разрешением 2 мкм.
 Разм. 12,5-16–275-300 – Для измерения глухих отверстий от разм. 12,5 − 16. Микрометрические 

нутромеры для максимальной точности. Твердосплавные жесткие измерительные 
губки, от размера 12,5 - с твердосплавными вставками.

Внимание: 

 Разм. 2-2,5–5-6 –  Микрометрический нутромер XT для 2-точечных измерений.

№ в Госреестре 60420-15

DIN
863

 

0
45

   

 Микрометрические нутромеры серии XT трехточечные

3-точечные микрометрические нутромеры серии XT. Микрометрический винт закалённый  
и шлифованный. Барабан с чёрной градуировкой, все элементы с делениями с матовым хромовым 
покрытием. Фрикционная трещотка обеспечивает равномерное измерительное усилие.  
Все приборы имеют серийный номер и протокол испытаний.
Применение: Глухие и сквозные отверстия, центрирующие кромки.
Специальные принадлежности: Калибр-кольца № 484030, удлинитель № 428510.

S6
Cal  

 Разм. 2-3–10-20 –  “Micro” – исполнение с улучшенным разрешением 2 мкм.
Объем поставки: Микрометрические нутромеры № 428500, калибр-кольца с протоколом испытаний 

UKAS.
Внимание: Разм. 2-3; 3-6 – Набор микрометрич. нутромеров XT для 2-точечных измерений.

№ в Госреестре 60420-15

Наборы микрометрических нутромеров серии XT 

a

Для измерения диаметров 
глухих отверстий от разм. 12,5.

_20-50

Специальные измерительные головки для 2- или 3-точечных измерений – на заказ

i
Измерение пазов

⌀ 3 – 300 мм
Внутренняя резьба

M4 – M300 / UN-12” 
(внутренний, средний  
или наружный ⌀)

Внутренние зубья

⌀ 8 – 300 мм
Измерение при помощи 

выпуклых измеритель-

ных насадок

⌀ 6–300 мм 
(точная повторяемость)

Точки измерения  

на неравномерных  

расстояниях

⌀ 16–300 мм
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Диапазон измерения мм 3,5-4 4-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6-8 8-10 10-12 11-14 14-17 17-20

45
A

42 8800 Микрометрический нутромер IMICRO 876,75 876,75 880,72 880,72 509,12 513,09 514,41 583,18 588,47 592,44

цена деления мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 0,005 0,005

предел погрешности мм 0,004

размер a мм 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5

Стандартная глубина измерения мм 20 20 25 25 52 52 52 77 77 77

Диапазон измерения мм 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90

45
A

42 8800 Микрометрический нутромер IMICRO 640,04 651,94 659,88 665,17 788,15 802,70 817,24 827,82 843,69

цена деления мм 0,005

предел погрешности мм 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005

размер a мм 7 7 7 7 11 11 11 11 11

Стандартная глубина измерения мм 78 78 78 78 84 84 84 84 84

Диапазон измерения мм 90-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300

45
A

42 8800 Микрометрический нутромер IMICRO 874,11 (1446,71) (1438,77) (1461,25) (1503,57) (2010,05) (2033,85) (2115,84) (2180,64)

цена деления мм 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

предел погрешности мм 0,005 0,006 0,006 0,007 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008

размер a мм 11 26 26 26 26 26 26 26 26

Стандартная глубина измерения мм 84 81 81 81 81 81 81 81 81

Диапазон измерения мм 3,5-6,5 6-12 11-20 20-40 40-100 100-200

45
A

42 8803
Набор микрометрических нутромеров 
IMICRO

(3509,65) (1846,07) (2125,10) (3052,10) (6351,49) (7941,01)

цена деления мм 0,001 0,001 0,005 0,005 0,005 0,01

предел погрешности мм 0.004 0.004 0.004 0.004 0,004 / 0,005 0,006 / 0,007

Число микрометров 4 3 3 4 6 4

⌀ калибр-кольца мм 4 / 5,5 8 / 10 11 / 17 25 / 35 50 / 70 / 90 125 / 175

B6
Cal  

 Разм. 3,5-4–10-12 – Измерительные плоскости из закалённой стали (HV30−770).
 Разм. 11-14–90-100 – Измерительные плоскости с покрытием из нитрида титана (TIN) (HV5−2300).
 Разм. 100-125–275-300 – Измерительные плоскости из твёрдого сплава (HV5−1300).
Объем поставки: 

 Разм. 200-225–275-300 – Включая удлинитель 150 мм № 428802 разм.5/150, поставка  
в деревянном футляре.

Специальные принадлежности: Калибр-кольца № 484030, удлинители № 428802.

Примечание: Центроискатели для глубоких отверстий - на заказ.

DIN
863
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 Микрометрический нутромер IMICRO

Аналоговый 3-точечный микрометрический нутромер для высокоточных измерений 
отверстий, даже на большой глубине (возможна установка до трёх удлинителей). 
Самоустанавливающийся и самоцентрирующийся. Единственный микрометрический нутромер, 
действующий по принципу Аббе (без погрешности из-за перекоса первого порядка).

 

S6
Cal  

Объем поставки: Микрометрические нутромеры № 428800 и калибр-кольца.
 Разм. 6-12 – Удлинитель 100 мм № 428802.
 Разм. 11-20–100-200 – Удлинитель 150 мм № 428802.

Наборы микрометрических нутромеров TESA IMICRO    

a

42 8800

42 8803_20–40
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Диапазон измерения мм 6-8 8-10 10-12 12-16 16-20 20-25 25-30 30-40 40-50

44
A

42 9000 Микрометрический нутромер 389,– 389,– 389,– 378,– 381,– 385,– 412,– 455,– 463,–

44
A

42 9005
Микрометрический нутромер 
для измерения глухих отверстий

– – – 461,– 473,– 485,– 497,– 509,– 523,–

цена деления мм 0,001 0,001 0,001 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

предел погрешности мм 0,004

⌀ барабана мм 17 17 17 23 23 23 23 23 23

размер a (42 9000) мм 2 2 2 2,6 2,6 2,6 2,6 3,4 3,4

размер a (42 9005) мм – – – 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Стандартная глубина измерения мм 57 57 57 80 80 90 90 98 98

общая длина мм 106 106 106 127 127 140 140 140 140

Диапазон измерения мм 50-63 62-75 75-88 87-100 100-125 125-150 150-175 175-200

44
A

42 9000 Микрометрический нутромер 512,– 525,– 538,– 569,– 885,– 949,– (1043,–) (1056,–)

44
A

42 9005
Микрометрический нутромер 
для измерения глухих отверстий

589,– 614,– 625,– 638,– – – – –

цена деления мм 0,005

предел погрешности мм 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006

⌀ барабана мм 23

размер a (42 9000) мм 3,4 3,4 3,4 3,4 19,6 19,6 19,6 19,6

размер a (42 9005) мм 0,3 0,3 0,3 0,3 – – – –

Стандартная глубина измерения мм 105 105 105 105 147 147 147 147

общая длина мм 156 156 156 156 249 249 249 249

Диапазон измерения мм 6-12 12-20 20-50 50-100 100-200

44
A

42 9050 Набор микрометрических нутромеров 1037,– ■ 797,– ■ 1920,– 2330,– (4650,–)

44
A

42 9055
Набор микрометрических нутромеров 
для измерения глухих отверстий

– 897,– ■ 2060,– 2420,– –

цена деления мм 0,001 0,005 0,005 0,005 0,005

предел погрешности мм 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006

Число микрометров 3 2 4 4 4

⌀ калибр-кольца мм 8 / 10 16 25 / 40 62 / 87 125 / 175

 42 9000 – Для сквозных отверстий, измерительные плоскости из закаленной стали.
 42 9005 – Исполнение для глухих отверстий. Измерительные поверхности  

из закаленной стали с титановым покрытием для длительного  

срока службы.

Специальные принадлежности: Удлинители № 429010, калибр-
кольца № 484030.

№ в Госреестре 72374-18
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 Микрометрические нутромеры

Нержавеющая сталь, все детали с делениями - с неслепящим хромовым покрытием.  
Барабан с черной градуировкой и фрикционной трещоткой.

 42 9050 – Для сквозных отверстий, измерительные плоскости из закаленной стали.
 42 9055 – Исполнение для глухих отверстий. Измерительные поверхности из 

закаленной стали с титановым покрытием для длительного срока 

службы.

Объем поставки: 

 42 9050 – Микрометрические нутромеры № 429000.
 Разм. 6-12 – Калибр-кольца соотв. № 484030, удлинитель 100 мм № 429010.
 Разм. 12-20–100-200 – Калибр-кольца соотв. № 484030, удлинитель 150 мм № 429010.
 42 9055 – Микрометрические нутромеры № 429005.

№ в Госреестре 72374-18

Наборы микрометрических нутромеров

B6
Cal

S6
Cal

i
Трёхточечные микрометрические нутромеры до 1150 мм 
и микрометры для наружных измерений до 6000 мм 
поставляются на заказ.

42 9000 

a

42 9005 
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Диапазон измерения мм 6-8 8-10 10-12 12-16 16-20 20-25 25-30 30-40 40-50

43
A 42 8900 Микрометрический нутромер Micromar 437,– 437,– 442,– 442,– 462,– 473,– 481,– 542,– 542,–

цена деления мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 0,005 0,005 0,005
предел погрешности мм 0,004
размер a мм 1,5 1,8 1,8 0 0 0 0 0 0
Стандартная глубина измерения мм 58 58 58 64 64 68 68 76 76

Диапазон измерения мм 50-60 60-70 70-85 85-100 100-125 125-150 150-175 175-200

43
A 42 8900 Микрометрический нутромер Micromar 626,– 644,– 666,– 680,– (950,–) (1123,–) (1212,–) (1272,–)

цена деления мм 0,005

предел погрешности мм 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,007 0,007

размер a мм 0

Стандартная глубина измерения мм 79 79 97 97 132 132 132 132

Диапазон измерения мм 6-12 12-20 20-50 50-100

43
A 42 8910 Набор микрометрических нутромеров 1236,– 958,– 2172,– 2580,–

цена деления мм 0,001 0,001 0,005 0,005

Число микрометров 3 2 4 4

Число калибр-колец 2 1 2 2

⌀ калибр-кольца мм 8 / 10 16 25 / 40 60 / 85

Диапазон измерения мм 6-8 8-10 10-12 12-16 16-20 20-25 25-30 30-40 40-50 50-63 62-75 75-88 87-100

42
B

42 8990 Микрометрический нутромер 384,90 384,90 384,90 ■ 351,62 ■ 351,62 389,24 ■ 389,24 432,65 471,72 520,92 536,84 554,20 604,85

цена деления мм 0,001 0,001 0,001 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

предел погрешности мм 0,004 0,004 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007

размер a мм 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1

Стандартная глубина измерения мм 54 54 54 80 80 90 90 97 97 117 117 117 117

⌀ калибр-кольца мм 6 8 10 16 16 25 25 40 40 62 62 87 87

Диапазон измерения мм 6-12 12-20 20-50 50-100

42
B

42 8991 Набор микрометрических нутромеров 1017,24 ■ 626,55 ■ 1452,79 ■ 2122,75 ■

цена деления мм 0,001 0,005 0,005 0,005

предел погрешности мм 0,004 / 0,005 0,005 / 0,006 0,006 0,007

Число микрометров 3 2 4 4

Число калибр-колец 2 1 2 2

⌀ калибр-кольца мм 8 / 10 16 25 / 40 62 / 87

B6
Cal

 

Специальные принадлежности: Удлинитель № 428950, установочные кольца № 484030.

DIN
863

 

0
45

   

 Микрометрические нутромеры Micromar

Элементы управления и считывания матовые, хромированные. Микрометрический винт полностью закалённый и шлифованный. 
Быстрое перемещение посредством встроенной муфты. Самоцентрирующаяся измерительная головка от размера 12 мм  
с твердосплавными измерительными губками. От 12 мм для измерений до дна отверстия. От 40 мм измерительная головка 
выполнена из алюминия для снижения веса.

                     № в Госреестре 52425-18

S6
Cal  

Объем поставки: Микрометрические нутромеры № 428900 с соответствующими калибр-кольцами.
№ в Госреестре 52425-18

Наборы микрометрических нутромеров

B6
Cal

 

M3
Cal

 № в Госреестре 36750-15

Элементы управления и считывания матовые, хромированные (от ⌀ 12 твердоспл. 
измерительные губки). 
Самоцентрирующаяся измерительная головка с 3 измерительными губками (от ⌀ 12 твердоспл.)
 Разм. 50-63–87-100 – Корпус окрашенный.
Объем поставки: Включая калибр-кольцо (для юстировки) и удлинитель.
Специальные принадлежности: Удлинитель № 428950, установочные кольца № 484030.

Норма  

0
45

   

 Микрометрические нутромеры

S6
Cal  

Элементы управления и считывания матовые, хромированные (от ⌀ 12 твердоспл. измерительные губки). 
Самоцентрирующаяся измерительная головка с 3 измерительными губками (от ⌀ 12 – твердоспл.).
Объем поставки: Микрометрические нутромеры № 428990, калибр-кольца (для юстировки)  

и удлинитель.

Наборы микрометрических нутромеров

a

42 8900_30–40

42 8910_20–50

a

42 8990_16–20

42 8991_20–50

69
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Диапазон измерения мм 0,95-1,55 1,5-2,45 2,25-4,25 3,65-6,35 6,15-10,35

46
B

42 8670
Микрометрический нутромер 
MicroGauge

(3668,22) (2302,61) (3270,75) (2602,89) (3731,77)

Рабочий диапазон измер. головок мм
0,95−1,15; 1,07−1,25; 
1,17−1,35; 1,27−1,45; 

1,37−1,55

1,5−1,9; 1,8−2,2; 
2,05−2,45

2,25−2,75; 2,5−3; 
2,75−3,25; 3−3,5; 

3,25−3,75 ; 3,5−4 ; 
3,75−4,25

3,65−4,35 ; 4,15−4,85; 
4,65−5,35; 5,15−5,85; 

5,65−6,35

6.15 – 6.85; 6.65 – 7.35; 
7.15 – 7.85; 7.65 – 8.35; 
8.15 – 8.85; 8.65 – 9.35; 
9.15 – 9.85; 9.65 – 10.35

Шаг дискретности по выбору мм 0,01 / 0,001 / 0,0005

Сходимость измерений мм 0,0001

Линейность мм ⌀ 1,0 − 1,55: макс. 2 % измер. пути; мин. 0,001 ⌀ 1,5 − 6,35: макс. 1 % измер. пути; мин. 0,001

количество измерительных головок 5 3 7 5 8

Число калибр-колец 5 3 7 5 8

Диапазон измерения мм 6-8 8-10 10-12,5 12,5-16 16-20 20-25 25-35 35-50 50-65 65-80 80-100 100-125 125-150

46
B

42 8602
Цифровой микрометрический 
нутромер XT

1290,86 1290,86 1304,56 1320,76 1320,76 1611,08 1840,34 1913,86 2111,97 2119,45 2185,48 (2205,42) (2301,36)

Шаг дискретности по выбору мм 0,01 / 0,001

предел погрешности мм 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006

размер a мм 1,9 1,9 1,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2

Стандартная глубина измерения мм 58 58 58 62 66 66 80 80 80 80 100 115 115

Диапазон измерения мм 2-6 6-10 10-20 20-50 50-100 100-200

46
B

42 8652
Набор цифровых микрометрических  
нутромеров XT

(4674,99) 1908,87 2290,15 3131,20 3476,34 (6172,68)

количество измерительных головок 5 2 3 3 3 4

Число калибр-колец 3 1 2 2 2 2

⌀ калибр-кольца мм 2,5 / 3 / 4 8 12,5 / 20 20 / 35 60 / 80 125 / 175

DIN
863

 

мм

дюйм   RS232C    
IP

65    
i

Cal  

 2-точечная система для измерения отверстий MicroGauge

Высокоточная 2-точечная система для измерения отверстий разм. 1,0-6,0 мм. Компактная конструкция и 
небольшой вес (сопоставим с весом шариковой ручки) облегчает измерение мелких прецизионных деталей. 
Хромированные измерительные контакты сферической формы. Контрастный ЖК-дисплей с переключаемым 
разрешением до 0,0005 мм. Вывод данных через RS232 или USB-Proximity. Пыле- и водонепроницаемый корпус 
(IP65).
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 357, калибр-кольца со свидетельством о калибровке 

UKAS.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498948

Примечание: Как отдельный прибор или в наборе, ограничители глубины 
– на заказ. Используя дополнительный адаптер, можно 
подключать щупы Diatest.

№ в Госреестре 65504-16
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мм

дюйм     RS232C    
IP

67    

 Цифровые микрометрические нутромеры серии XT трехточечные

3-точечные микрометрические нутромеры для измерения глухих отверстий от разм. 
12,5−16. Неподвижные твердосплавные измер. губки, от разм. 12,5 со вставками из твёрдого 
сплава. Считывание с большого, контрастного цифрового дисплея. Микрометрический винт 
полностью закалённый и шлифованный. Надёжное, безошибочное измерение без нониуса.
Функция: ■  Переключение мм/дюймы.

 ■ Предустановка 4 значений Preset.
 ■ Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ / фиксация измеренной величины.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498948. 
Электронный защитный ключ USB № 498952. 
Калибр-кольца № 484030. 
Удлинители № 428510.

                           

                                     Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

                                    № в Госрееcтре 60420-1

S6
Cal  

Объем поставки: Цифровые микрометрические нутромеры № 428602 и калибр-кольца с протоколом 
испытаний UKAS.

 Разм. 2-6 – Двухточечный измерительный прибор

№ в Госрееcтре 60420-1

a

42 8602 

42 8652 

Наборы цифровых микрометрических нутромеров серии XT 

70
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Диапазон измерения мм 6-8 8-10 10-12 11-14 14-17 17-20 20-25 25-30 30-35 35-40

45
A

42 8830
Цифровой 3-точечный микр. нутромер 
IMICRO

1380,59 1391,16 1404,39 1409,68 1417,61 1421,58 1433,48 1449,35 1470,51 1486,38

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мм 0,004

размер a мм 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 7 7 7 7

Стандартная глубина измерения мм 79 79 79 93 93 93 91 91 91 91

Диапазон измерения мм 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-125 125-150 150-175 175-200

45
A

42 8830
Цифровой 3-точечный микр. нутромер 
IMICRO

1539,27 (1564,40) (1609,36) (1641,10) (1675,48) (1708,54) (2299,65) (2323,46) (2615,71) (2639,51)

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мм 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,007 0,007

размер a мм 11 11 11 11 11 11 26 26 26 26

Стандартная глубина измерения мм 104 104 104 104 104 104 100 100 100 100

Диапазон измерения мм 6-12 11-20 20-40 40-100

45
A

42 8841
Набор цифровых 3-точечных микр.  
нутромеров

(2749,27) (2942,34) (3870,66) (7089,39)

количество измерительных головок 3 3 4 6

Число калибр-колец 2 2 2 3

⌀ калибр-кольца мм 8 / 10 11 / 15 25 / 35 50 / 70 / 90

B6
Cal  

 Разм. 6-8–10-12 – Измерительные плоскости из закалённой стали (HV30−770).
 Разм. 11-14–90-100 – Измерительные плоскости с покрытием из нитрида титана (TIN) (HV5−2300).
 Разм. 100-125–175-200 – Измерительные плоскости из твёрдого сплава (HV5−1300).

DIN
863

 

мм

дюйм  
Digimatic

  RS232C  
IP

54  

Absolut-
System

   

 Цифровой микрометрический нутромер IMICRO

Цифровой 3-точечный микрометрический нутромер для высокоточных измерений отверстий, даже  
на большой глубине. Единственный микрометрический нутромер, действующий по принципу Аббе  
(без погрешности из-за перекоса первого порядка). Самоустанавливающийся и самоцентрирующийся. 
Удобное непосредственное считывание с высококонтрастного цифрового дисплея. Запатентованная 
микроизмерительная система CAPA.

Специальные принадлежности: Калибр-кольца № 484030, удлинители № 428802, кабель 
передачи данных.

Примечание: Центроискатели для глубоких отверстий - на заказ.

 

S6
Cal  

 Разм. 6-12 – Измерительные плоскости из закалённой стали (HV30−770).
 Разм. 11-20–40-100 – Измерительные плоскости с покрытием из нитрида титана 

(TIN) (HV5−2300).
Объем поставки: Цифровой микрометрический нутромер № 428830, удлинитель 

№ 428802 и калибр-кольца.

Наборы цифровых микрометрических нутромеров IMICRO

42 8841 

42 8830 

71
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Диапазон измерения мм 2-2,5 2,5-3 3-4 4-5 5-6

44
A

42 9100 Компактный микрометрич. нутромер (1049,–) (1049,–) (791,–) (791,–) (791,–)

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мм 0,002

⌀ барабана мм 17

Глубина измерения мм 12 12 22 22 22

общая длина мм 105 105 115 115 115

Диапазон измерения мм 6-8 8-10 10-12 12-16 16-20 20-25 25-30 30-40 40-50

44
A

42 9110
Микрометрический нутромер с цифровым 
отсчетн. устройством

1087,– ■ 1110,– 1129,– 1154,– ■ 1166,– ■ 1265,– 1265,– 1302,– 1326,–

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мм 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003

размер a мм 2 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Стандартная глубина измерения мм 45 45 45 76 76 88 88 102 102

Диапазон измерения мм 50-63 62-75 75-88 87-100 100-125 125-150 150-175 175-200

44
A

42 9110
Микрометрический нутромер с цифровым 
отсчетн. устройством

1388,– (1399,–) (1411,–) (1467,–) (1880,–) (2010,–) (2210,–) (2330,–)

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мм 0,003 0,003 0,003 0,003 0,005 0,005 0,005 0,005

размер a мм 0,3 0,3 0,3 0,3 12,4 12,4 12,4 12,4

Стандартная глубина измерения мм 102 102 102 102 151 151 151 151

Диапазон измерения мм 6-12 12-25 25-50 50-75 75-100

44
A

42 9112 Набор цифровых микрометрич. нутромеров 3190,– 3540,– 3730,– (2930,–) (3260,–)

Число микрометров 3 3 3 2 2

Число калибр-колец 2 2 2 1 1

⌀ калибр-кольца мм 8 / 10 16 / 20 30 / 40 62 87

Норма  

0
45
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 Компактные микрометрические нутромеры до ⌀ 6 мм

Нержавеющая сталь, все детали с делениями - с неслепящим хромовым покрытием. Барабан с черной 
градуировкой и фрикционной трещоткой. Измерительная головка (с 2 твердосплавными измер. 

плоскостями) перемещается посредством твердосплавной приводной иглы.
Применение: Для точного измерения диаметра и круглости отверстий.
Специальные принадлежности: Калибр-кольца № 484030.

№ в Госреестре 72374-18

B6
Cal  

Измерительные плоскости и подверженные износу детали из 

твёрдого сплава, от размера 12−16 измерительные плоскости 

- из закалённой стали с титановым покрытием для увеличения 

срока службы.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных 

№ 497445, удлинители № 429010, калибр-кольца  
№ 484030.

Примечание: На заказ - с диапазоном измерения до 300 мм.

№ в Госреестре 72374-18

DIN
863

 
Digimatic

   
IP

65    

 Цифровые микрометрические нутромеры трехточечные

Непосредственное считывание с контрастного цифрового 

дисплея. Надёжное, безошибочное измерение без нониуса. 
Функция „Function Lock” защищает от случайной перестановки 
нулевой точки. 
Низкое энергопотребление. С функцией контроля состояния батареи 
и индикатором неисправностей.

S6
Cal  

Измерительные плоскости и подверженные износу детали из твёрдого сплава, от размера 

12−25 измерительные плоскости - из закалённой стали с титановым покрытием для увеличения 

срока службы.

Объем поставки: Цифровые микрометрические нутромеры № 429110, калибр-кольца.

№ в Госреестре 72374-18

Наборы микрометрических нутромеров с цифровым отсчетным устройством 

Preset (предв. установ.)

Для юстировки микрометрического нутромера 

на начальное значение области измерений; 

программирование до 2 значений 

предварительной настройки.

Точка нуля/ абсолютное значение

Установка нуля в любом положении, например,  

для измерений допусков. 

При повторном нажатии кнопки происходит переход  

в режим абсолютных измерений.

42 9100

a

42 9110

42 9112

Кнопка фиксации результата измерения

С помощью этой кнопки можно 

удерживать результат измерения 

(применяется, например, при измерении  

из неудобного положения).

72
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Диапазон измерения 6-8 8-10 10-12 12-16 16-20 20-25 25-30 30-40

43
A 42 8930

Микрометрический нутромер с цифровым  
отсчетн. устройством 
с разъёмом для вывода данных

(1254,–) (1254,–) (1260,–) (1260,–) (1302,–) (1326,–) (1332,–) (1380,–)

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мм 0,004

размер a мм 1,5 1,8 1,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Стандартная глубина измерения мм 58 58 58 64 64 68 68 76

Диапазон измерения 40-50 50-60 60-70 70-85 85-100 100-125 125-150 150-175 175-200

43
A 42 8930

Микрометрический нутромер с цифровым  
отсчетн. устройством 
с разъёмом для вывода данных

(1380,–) (1458,–) (1476,–) (1488,–) (1500,–) (1800,–) (1974,–) (2082,–) (2112,–)

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мм 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,007 0,007

размер a мм 0,5

Стандартная глубина измерения мм 76 79 79 97 97 132 132 132 132

Диапазон измерения мм 6-12 12-20 20-50 50-100

43
A 42 8940 Набор цифровых микрометрич. нутромеров 2052,– 1788,– 2778,– 3342,–

количество измерительных головок 3 2 4 4

Число калибр-колец 2 1 2 2

⌀ калибр-кольца мм 8 / 10 16 25 / 40 60 / 85

B6
Cal

 

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.
Специальные принадлежности: Удлинитель № 42 8950, кабель передачи данных № 498940, 

калибр-кольца № 484030.
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Digimatic

  RS232C    
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 Цифровые микрометрические нутромеры Micromar

Удобное непосредственное считывание с высококонтрастного цифрового дисплея. Немедленная готовность 
к измерениям благодаря системе отсчёта. Переключение с относительного на абсолютное измерение. 
Присоединительная резьба для простой замены измерительных головок. Самоцентрирующаяся измерительная 
головка, от размера 12 мм с твердосплавными измерительными губками. От 40 мм измерительная головка выполнена 
из алюминия для снижения веса. От 12 мм для измерения до дна отверстия.

S6
Cal  

Объем поставки: Цифровые микрометрические нутромеры № 428930  
с соответствующими калибр-кольцами.

Наборы микрометрических нутромеров с цифровым отсчетным устройством 

a

42 8930_40–50

42 8940_20–50

73
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Диапазон измерения мм 10-12,5 12,5-16 16-20 20-25 25-35 35-50 50-65 65-80 80-100

46
B

42 8702
Цифровой быстродействующий микро-
метрический нутромер XT Holematic

(1583,67) (1603,60) (1682,10) 1795,49 1941,27 1988,62 2026,– (2026,–) (2140,63)

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мм 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005

размер a мм 1,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Стандартная глубина измерения мм 58 62 66 66 80 80 80 80 85

Диапазон измерения мм 6-10 10-20 20-50 50-100 100-200

46
B

42 8752
Набор цифровых быстродействующих 
микрометр. нутромеров XT Holematic

1993,60 2343,73 3040,24 3386,63 6484,18

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мм 0,004 0,004 0,004 0,005 0,006/0,007

количество измерительных головок 2 3 3 3 4

⌀ калибр-кольца мм 8 12,5 / 20 20 / 35 60 / 80 125 / 175

Диапазон измерения мм 6-8 8-10 10-12,5 12,5-16 16-20 20-25 25-35 35-50 50-65 65-80 80-100

46
B

42 8760
Цифровой быстродействующий микро-
метрический нутромер XTL

(1502,68) (1470,28) (1552,52) (1578,68) (1663,41) (1807,95) (1968,68) (2014,78) (2052,16) (2052,16) (2163,06)

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мм 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005

размер a мм 1,9 1,9 1,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Стандартная глубина измерения мм 58 58 58 62 62 66 66 80 80 80 85

Диапазон измерения мм 6-10 10-20 20-50 50-100

46
B

42 8770
Набор цифровых быстродействующих 
микрометрических нутромеров XTL

1883,95 2222,86 3101,29 3473,85

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мм 0,004 0,004 0,004 0,005

количество измерительных головок 2 3 3 3

⌀ калибр-кольца мм 8 12,5 / 20 20 / 35 60 / 80

Объем поставки: Измерительный пистолет, измерительная головка с протоколом испытаний UKAS, 
включая 1 элемент питания № 081560 разм. CR2032.

DIN
863

 

мм

дюйм   RS232C      
IP

67    

 Цифровые быстродействующие микрометрические нутромеры серии Holematic

3-точечные быстродействующие микрометрические нутромеры Holematic для измерения 
глухих отверстий от разм. 12,5−16. Неподвижные твердосплавные измер. губки, от разм. 12,5−16 со 
вставками из твёрдого сплава. Считывание с большого, контрастного цифрового дисплея. Надежное, 
безошибочное измерение без нониуса.
Функция: ■  Переключение мм/дюймы.

 ■ Предустановка 2 значений Preset.
 ■ Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ / фиксация измеренной величины.

Преимущество: Очень быстрое и повторяемое измерение благодаря пистолетной рукоятке и 
постоянному измерительному усилию.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498948, электронный защитный 
ключ USB № 498952, калибр-кольца № 484030, удлинители № 428510.

Запасные части: Запасные измерительные головки № 428602, измерительные губки № 428745, 
возвратная пружина № 428746.

Объем поставки: Цифровые быстродействующие нутромеры № 428702 и калибр-кольца с 
протоколом испытаний UKAS.

Наборы цифровых быстродействующих микрометрических нутромеров серии XT Holematic    

Объем поставки: Измерительный рычаг, измерительная головка с протоколом испытаний UKAS, 
включая 1 элемент питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498950 (от разм. 20), № 498951 
(до разм. 20), калибр-кольца № 484030, удлинения № 428510.

DIN
863

 

мм

дюйм     RS232C    

 Цифровые быстродействующие микрометрические нутромеры серии XTL

3-точечные быстродействующие микрометрические нутромеры для измерения глухих отверстий 
от разм. 12,5−16. Неподвижные твердосплавные измер. губки, от разм. 12,5−16 со вставками из 
твёрдого сплава. Считывание с большого, контрастного цифрового дисплея. Надежное, безошибочное 
измерение без нониуса. Идеально подходят для вертикального измерения отверстий.
Функция: ■  Переключение мм/дюймы.

 ■ Предустановка 2 значений Preset.
 ■ Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ / фиксация измеренной величины.

Объем поставки: Цифровые быстродействующих микрометрические нутромеры № 428760 и калибр-
кольца с протоколом испытаний UKAS.

Наборы цифровых быстродействующих микрометрических нутромеров XTL  

B6
Cal

B6
Cal

S6
Cal

S6
Cal

a

42 8702 

42 8752 

a

16-20

_25-35от разм. 20

42 8770 
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Диапазон измерения мм 6-8 8-10 10-12 12-16 16-20 20-25 25-30 30-40 40-50 50-63 62-75 75-88 87-100

44
A

42 9250
Цифровой 3-точечный нутро-
мер

(1382,–) (1382,–) (1382,–) (1411,–) (1411,–) (1505,–) (1505,–) (1633,–) (1633,–) (1706,–) (1743,–) (1800,–) (1800,–)

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мм 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

размер a мм 2 2 2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Стандартная глубина измерения мм 83 83 83 53 53 59 59 67 67 75 75 75 75

Диапазон измерения мм 6-12 12-25 25-50 50-100

44
A

42 9260 Набор цифровых 3-точечных нутромеров 2000,– 2150,– 2530,– 4300,–

шаг дискретности мм 0,001

предел погрешности мм 0,005 0,005 / 0,006 0,006 0,006

количество измерительных головок 3 3 3 4

Число калибр-колец 2

⌀ калибр-кольца мм 8 / 10 16 / 20 30 / 40 62 / 87

B6
Cal

 

 Разм. 6-8–10-12 – Измерительные плоскости из твёрдого сплава с титановым 
покрытием.

 Разм. 12-16–87-100 – Измерительные плоскости из закалённой стали с 
титановым покрытием.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных 

Digimatic № 497080, удлинители № 429010, калибр-кольца 
№ 484030.

Норма  
Digimatic

 

Absolut-
System

     

 Цифровые быстродействующие микрометрические 
нутромеры Borematic

Быстродействующие 3-точечные нутромеры Borematic для измерения глухих отверстий. 
Простое и безошибочное считывание с большого ЖК-дисплея с цифрами высотой 11 мм. 
Дисплей поворачивается на 330°. Нутромер автоматически центрируется измерительными 
губками в отверстии, что очень упрощает процесс измерения. Измерительные губки точно 
устанавливаются с помощью твердосплавного конуса.

Функция: ■  Кнопка фиксации результата измерения (напр., при неудачном 
положении измерения).

 ■ Функция нулевой точки / абсолютного значения позволяет устанавли-
вать показания на нуль в любом положении.

 ■ Индикация в режиме проход / непроход для простого контроля допусти-
мых значений.

 ■ Быстрая перестановка для быстрого прохождения измерительного пути.
Преимущество: Высокая скорость и стабильность повторяемости измерений за счет быстрой 

перестановки и самоцентрирования.

S6
Cal  

Объем поставки: Цифровые микрометрические нутромеры № 429250, калибр-кольца.

Набор цифровых 3-точечных микрометрических нутромеров Borematic

a

_6–8

_12–16 

_20–25
_30–40

42 9260 

75
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Длина × ширина мм 400×250 400×400 630×400 630×630 800×600 1000×630 1200×800 1500×1000 2000×1000

41
C 43 0190

Плита из гранита 
точность 0

– 434,75 660,82 965,15 – (1507,71) (2660,67) – –

46
H

43 0200
Плита из гранита 
точность 1

328,– 409,60 (672,–) (873,60) (1305,60) (1502,40) (2649,60) (4265,60) (5814,40)

46
H

43 0300
Плита из гранита 
точность 0

(368,–) (499,20) (756,80) (1083,20) (1497,60) (1705,60) (2982,40) (4732,80) (6360,–)

46
H

43 0400
Плита из гранита 
точность 00

– (556,80) (856,–) (1272,–) (1739,20) (1932,80) (3254,40) (5089,60) (6956,80)

Плоскостность (43 0190, 43 0300) мм 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,008 0,009 0,01 0,012

Плоскостность (43 0200) мм 0,014 0,014 0,016 0,016 0,018 0,02 0,022 0,025 0,03

Плоскостность (43 0400) мм – 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005 0,006

Толщина мм 50 50 70 70 120 100 160 190 220

количество резиновых опор 4 4 – – – – – – –

Число стальных шаровых вставок – – 3 3 3 3 5 5 5

вес кг 15 25 55 83 173 189 460 855 1320

для длины плиты мм 800 1000 1200 1500 2000

46
H

43 1700
Направляющий и зажимной T-паз  
включая установку

(1356,80) (1542,40) (1870,40) (2291,20) (3038,40)

Минимальная толщина гранитной плиты мм 100 140 160 190 220

DIN
876

   

 Разметочные и поверочные плиты из природного гранита

Особо подобранный природный гранит. 
 ■ Безупречная гомогенная структура.
 ■ Устойчивая к прогибу и скручиванию.
 ■ Совершенно не поддающаяся коррозии и стойкая к кислотам, низкая теплопроводность.
 ■ Точная обработка поверхности (алмазная притирка). Допуски ниже предельно допустимых.
 ■ Высокая степень точности перпендикулярности боковых поверхностей к рабочей  

поверхности.
 ■ Для стационарной установки нижняя сторона снабжена точками опоры (стальные шаровые 

вставки).
 ■ Тверже закалён. стали (6 − 7 по шкале Мооса), немагнитная и не проводит электричества.

Точность: Изготовление и выходной контроль осуществляются в помещениях 
с управляемым электроникой кондиционированием. Применяемые 
средства измерений гарантируют полную совместимость с оборудованием 
национальных и международных лабораторий.

 43 0200 – DIN 876/1−с алмазной притиркой для мастерской и производства.
 43 0400 – DIN 876/00−с особо точной алмазной притиркой для измерительной 

(калибровочной) лаборатории.
 43 0190/0300 – DIN 876/0 − с точной алмазной притиркой для поверки.
Объем поставки: Включая протокол испытаний и транспортную упаковку.

 43 0190 Разм. 400×400; 43 0200 Разм. 400×250; 400×400; 43 0300 Разм. 400×250; 400×400; 43 0400  
Разм. 400×400 – Включая резиновые опоры.

 43 0190 Разм. 630×400–1200×800; 43 0200 Разм. 630×400–2000×1000; 43 0300 Разм. 630×400–
2000×1000; 43 0400 Разм. 630×400–2000×1000 – Включая стальные шаровые 
вставки.

Примечание: На заказ: нержавеющие стальные резьбовые вставки, стальные 
направляющие T-пазы (для № 430190 стальными T-пазами не оснащается), 
точность 000, другие размеры, промежуточные габариты. Требуется 
уточнение условий поставки.

  Стальные направляющие Т-пазы

Из специальной стали, поверхность с матовым хромовым покрытием.
Точность: 0,01 мм / 1000 мм, исполнение В. Направляющий и зажимной Т-пазы, 

шлифованные. Номинальный размер 14 мм является лишь примерным 
размером. Оснастка, например, задние бабки и т.п., точно подгоняется  
под данный размер.

Примечание: В заказе указывайте положение T-паза на поверхности и принимайте во 
внимание необходимую мин. толщину гранитной плиты.  
Для пересекающихся и торцевых T-пазов. Цена - по запросу.

43 0190 

43 0200 

14 mm~1 mm

Резьбовые втулки  
из нержавеющей стали - на заказ.

Включая стальные шаровые 
вставки на нижней стороне 
начиная с разм. 630×400

По желанию с сертифика-

том калибровки DAkkS
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Размеры 1500 1500/5

41
W 43 1310

Верстак GridLine Vario со столешницей 
Eluplan темно-серого цвета 
передвижное с гранитной плитой

(2780,66) –

41
W 43 1315

Верстак GridLine Vario с 5 выдвижными 
ящиками и столешницей Eluplan 
 темно-серого цвета 
передвижное с гранитной плитой

– (3912,75)

высота мм 850

Длина столешницы мм 1500

Глубина столешницы мм 750

Толщина столешницы мм 50

Длина гранитной плиты мм 630

Ширина гранитной плиты мм 400

Плоскостность мм 0,007

высота блока выдвижных ящиков мм – 500

ширина блока выдвижных ящиков мм – 600

глубина блока выдвижных ящиков мм – 650

Полезная ширина ящиков мм – 500

Полезная глубина ящиков мм – 500

Полезная ширина выдвижных ящиков в G – 20

Полезная глубина выдвижных ящиков в G – 20

макс. допустимая нагрузка на шасси кг 400

вес кг 158 208

Оснащение: 
Фронтальная высота выдвижных ящиков, мм (43 1315)

– 50; 75; 75; 100; 125

  1,0  
850

 

75 кг

  50  

100%

     

 Верстак GridLine vario передвижной, с плитой из гранита, корпус 24 G

Передвижное рабочее место метролога с гранитной плитой для мобильного 

применения. Плита для притирки и контроля из отборного натурального гранита, 

класс точности 0. С точной алмазной притиркой для поверки. Безупречная однородная 
структура. Устойчивая к прогибу и скручиванию. Совершенно не поддающаяся коррозии и 
стойкая к кислотам, низкая теплопроводность. Включая нержавеющую резьбовую втулку 

M8. Столешница толщиной 50 мм из Eluplan темного цвета; пластиковое покрытие 
толщиной 2 мм с износостойкой и ударопрочной поверхностью. Покрытие антистатическое, 
очень устойчиво к слабым кислотам и щелочам. Вязкая поверхность особенно подходит 
для чувствительных деталей. Кромки со всех сторон покрыты накладкой из ABS-пластика. 
Передвижные опоры из четырехгранной трубы с двумя двухколенными и 2 подруливающими 
колесами на шарикоподшипниках, ⌀ 125 мм, и шинами из полиуретана, не оставляющими 
следов. Подруливающие колеса со стопором колес и поворотного круга. Задние стенки и 
приемный лоток из листовой стали.
 Разм. 1500/5 – Корпус 24G, шириной 600 мм, из листовой стали, с центральным язычковым 

цилиндрическим замком. Выдвижные ящики с полным 100 %-ным 
выдвиганием и раздельными выдвижными механизмами, раздельное 
отпирание выдвижных ящиков одной рукой, допустимая нагрузка 75 кг.

Окраска: Корпус светло-серого цвета RAL 7035, цвет фронтальных частей выдвижных 
ящиков – антрацит RAL 7016, с порошковым покрытием. Крепление плиты 
из гранита оттенка антрацит RAL 7016, корпус выдвижных ящиков – светло-
серого цвета RAL 7035 (не конфигурируемый).

Объем поставки: Включая гранитную плиту класса точн. 0, 630 x 400 мм, резьбовая втулка 
M8. Полностью в сборе.

 Разм. 1500/5 – Включая корпус с выдвижными ящиками.

Примечание: Принадлежности представлены в томе 3 каталога решений по оснащению 
инструментальной мебелью.

        Gridline – новый взгляд на инструментальную мебель

i
Дополнительную информацию в т. ч. о подходящем дополнительном оснащении см.  
в Каталоге производственной мебели Hoffmann.

43 1315 

Гранитная плита, класс 
точности 0, 
размеры 630 × 400 мм, 
 включая резьбовую втулку 
M8.

Передвижные опоры с 
двухколенными и 
подруливающими колесами 
с тормозом и фиксатором 
поворотного круга.

Резьбовые втулки  
из нержавеющей стали.

Гранитная плита класса точности 0. 
С точной алмазной притиркой, 
жёсткая на прогиб.

Корпус с выдвижными 
ящиками:
на 100 % полностью 
выдвигаются, что 
обеспечивает оптималь-
ный доступ ко внутренне-
му пространству всего 
ящика. Оригинальная 
концепция выдвижных 
ящиков для оптимального 
оснащения органайзерами.

Столешница из Eluplan 
тёмного цвета.
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для плит с размером длина × ширина мм 630×400 630×630 800×600 1000×630 1200×800 1500×1000 2000×1000

41
C 43 1000 Опорная рама (706,03) (779,07) (779,07) (862,54) (956,45) (1382,51) (1556,41)

41
C 43 1050 Тумба – (1425,98) (1425,98) (1749,43) (2408,52) (2810,22) (3361,49)

высота станины мм 720

Ширина станины (43 1000) мм 550 550 550 750 900 1060 1460

Ширина станины (43 1050) мм – 550 550 750 1134 1304 1566

Глубина станины (43 1000) мм 400 560 560 560 630 830 830

Глубина станины (43 1050) мм – 560 560 560 630 780 780

Высота станины с гарнитурой для хранения мм 780

Полезная ширина ящиков (43 1050) мм – – – – 490 490 490

Полезная глубина ящиков (43 1050) мм – – – – 520 520 520

Допустимая нагрузка с распред. по всей площади кг 500 500 500 1000 1000 2000 2000

Оснащение: 
Фронтальная высота ящиков (посередине) (43 1050)

— — — — — —
60; 100; 120; 200 

мм

Фронтальная высота ящиков (справа) (43 1050) — — — —
60; 100; 120; 200 

мм
60; 100; 120; 200 

мм
—

Высота дверцы (слева) (43 1050) — 480 мм 480 мм 480 мм 480 мм 480 mm 480 мм

Высота двери (справа) (43 1050) — — — 480 мм — — 480 мм

46
K

43 1705 Пара дисковых балансиров. приспособлений (1854,72)

диапазон ⌀ мм 25 – 150

высота центров мм 147 (при d = 25)

Ширина пазового сухаря h6 мм 14

Вес пары кг 15

Максимальная грузоподъемность кг 150

высота центров мм 150 200

46
H

43 1710
Пара задних бабок, класс точности 1, тяжелое 
исполнение

(4832,–) (5203,20)

Патрон пиноли MK2

Призмы для валов ⌀ мм 10 – 50

ширина мм 120

Длина пары мм 360 390

Вес пары кг 28 33

Максимальная грузоподъемность кг 75

25
 

 Основания для гранитных плит

Прочная сварная конструкция включая гарнитуру для хранения. Выравнивание неровностей пола при помощи винтов для регулировки высоты.
 43 1000 – Опорная рама, профильная сталь, окраска - RAL 9006 алюминиево-белый. Полка из букового мультиплекса.
 43 1050 – Тумба, корпус из листовой стали, в зависимости от размера со створчатой дверцей (включая полку) и / или выдвижными ящиками, с 

системой запирания GARANT. Окраска - корпус RAL 9006 алюминиево-белый, фронтальные элементы RAL 5011 стального цвета.

Примечание: Для виброизолирующих установочных элементов следует заказывать 4 шт. № 086002 разм. 850.

  Роликовые поверочные приспособления

Из плотного специального чугуна. По 2 ролика на шарикоподшипниках для крепления цилиндрических 
контрольных деталей.

  Задние бабки

Из плотного специального чугуна с особенно высокой износостойкостью. Одна задняя бабка с 
неподвижной, другая с ходящей по оси пинолью. Регулировка пиноли ручным рычагом. С закалёнными 
призматическими насадками.
Точность: Класс 1, отклонение от соосности ±0,008 мм.

Примечание: Требуется уточнение условий поставки. Другие варианты высоты центров – на 
заказ.

43 1000_1200×800 43 1050_1200×800

100 кг 90%
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длина мм 500 1000 1500

46
H

43 1810 Линейка поверочная, класс точности 00 (1177,60) (2734,40) (3437,30)

46
H

43 1825
Линейка поверочная, класс точности 00 
Облегчённая конструкция

– (3540,80) (5447,58)

Параллельность мм 0,0015 0,002 0,003

ширина мм 45 56 70

высота мм 90 160 220

вес (43 1810) кг 6 26 69

вес (43 1825) кг – 19 34

Длина × ширина мм 400×250 500×300 600×400 800×500 1000×600

46
H

43 1850
Угломер 90°, треугольной формы,  
класс точности 00

(1006,40) (1259,20) (1920,–) (3139,20) (4781,22)

46
H

43 1858
Угломер 90°, треугольной формы,  
класс точности 00 
Облегчённая конструкция

– (1956,80) (2856,–) (4673,60) (9316,34)

Прямоугольность мм 0,003 0,004 0,005 0,006 0,008

Толщина мм 50 60 70 80 100

вес (43 1850) кг 10 17 30 55 94

вес (43 1858) кг – 12 19 41 65

Длина × ширина мм 300×300 400×400 500×500

46
H

43 1860
Угловая нормаль 90°, в форме квадрата,  
класс точности 0

(1523,20) (2004,80) (2609,60)

Прямоугольность мм 0,004 0,006 0,008

Толщина мм 50 60 70

вес кг 11 24 38

Длина × ширина мм 350×250 600×400

46
H

43 1730
Поверочная рама 90° прямоугольной формы,  
класс точности 00

(2688,–) (4974,40)

Прямоугольность мм 0,002

Толщина мм 50 60

вес кг 8 20

содержимое л 0,5

46
H

43 1841 Чистящее средство для твердого камня –

 Линейки поверочные из природного гранита

Материал, точность см. № 430400. От длины 1000 мм с ручками. Оба ребра ровные и параллельные друг 
другу (с алмазной притиркой).
 43 1825 – Специальная облегченная конструкция без снижения точности.
Применение: Для контроля прямизны и параллельности, для разметки.
Объем поставки: Включая транспортную упаковку.

Примечание: Требуется уточнение условий поставки. Линейки поверочные длиной до 4000 мм –  
на заказ.

 Угломер 90° из природного гранита, треугольной формы

Материал и точность см. № 430400. От размера 600×400 мм с отверстиями для облегчения конструкции, 
которые могут использоваться также для перемещения и эксплуатации. Обе узкие поверхности прямого 
угла − с точной алмазной притиркой по DIN 876/00. 
Прямоугольность по DIN 875.
 43 1858 – Специальная облегченная конструкция без снижения точности.
Применение: Для контроля угла 90° в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Объем поставки: Включая транспортную упаковку.

Примечание: Требуется уточнение условий поставки. Угломеры длиной до 2000 мм – на заказ.

 Угловые нормали 90° из природного гранита, квадратной и прямоугольной формы

Материал, точность и опции см. № 430300 / 0400. Все четыре узкие измерительные поверхности 90° -  
с точной алмазной притиркой по DIN 876. Прямоугольность по DIN 875.
Применение: Для контроля угла 90° в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Объем поставки: Включая транспортную упаковку.

Примечание: Требуется уточнение условий поставки. Угловые нормали квадратной формы длиной до 
1000 мм - на заказ. Угловые нормали прямоугольной формы длиной до 2000 мм -  
на заказ.

 Чистящее средство для гранита

Преимущество: Обеспечивает защиту и уход, снижает трение и интенс. износа, увеличивает срок службы.
Применение: Чистящее средство для природного твердого камня.

43 1810 

43 1825 

43 1850 

43 1858 

43 1860 

43 1730 

Норма

DIN
875

DIN
876/00

DIN
875

DIN
876/0

DIN
875

DIN
876/00
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Ширина × длина мм 600×400 800×600

46
H

43 1882
Нормаль для контроля станков 
Axis-Inspect-Master

(7974,02) (10480,–)

Плоскостность передней стороны мм 0,01
Плоскостность боковых поверхностей мм 0,002
Прямоугольность мм 0,002
Толщина мм 50
вес кг 32 90

46
H 43 1400 Плита для притирки и контроля Duplex в деревянном футляре 702,40

длина мм 360
ширина мм 260
высота мм 65
вес кг 22

Длина × ширина мм 300×300 400×400 500×400 600×500 800×500 1000×750

46
H

43 1510 Плита для разметки и притирки 499,20 712,– (976,–) (1433,60) (2286,40) (3766,40)

Допуск на плоскостность мм 0,013 0,014 0,015 0,016 0,018 0,02
Общая высота мм 60 80 80 80 100 140
вес кг 14 24 26 53 87 190

для плит с размером длина × ширина мм 800×500 1000×750

46
H

43 1520 Опорная рама (713,60) (764,80)

вес кг 24 28

 

 Нормаль для контроля станков Axis-Inspect-Master

Плита прямоугольной формы из природного гранита высокого качества с отверстиями для облегчения 
конструкции и 12 калибровыми отверстиями (керамические втулки).
Точность: 4 боковые поверхности прямоугольные и плоскопараллельные (2 мкм). Передняя 

сторона обработана под углом к ним. Точные размеры 12 калибровых отверстий 
проставлены в протоколе контрольных измерений (прилагается).

Преимущество: Сокращение времени простоя станков. Снижение расходов на сервисное 
обслуживание.

Применение: Контрольно-измерительный прибор для станков с ЧПУ, измерительных машин 
или измерительных рычагов. Для быстрого контроля геометрии станков и 
позиционирования, например, после удара.

Объем поставки: Включая транспортную упаковку.

Примечание: Требуется уточнение условий поставки.

DIN
876/1

   

 Плита для притирки и контроля Duplex

Из плотного, „состаренного“ специального серого чугуна. Одна плита для притирки и контроля. Верхняя и 
нижняя поверхности - с тонкой шлифовкой. Сторона для притирки размечена в прямоугольную сетку, внешние 
поверхности чисто обработаны. Верхняя и нижняя части деревянного футляра (включен в стоимость) съёмные. 
Таким образом, неиспользуемая поверхность всегда защищена. Необработанные поверхности покрыты лаком 
(серый RAL 7001).

DIN
876/1

 

 Плиты для разметки и притирки

Прочная ребристая конструкция из плотного, „состаренного“ специального серого чугуна. 
Поверхность обработана шевингованием. Необработанные поверхности покрыты лаком (серый 
RAL 7001). С предварительно отлитыми опорными точками.

Специальные принадлежности: Притирочная паста № 085388.

Примечание: Доп. оснащение, например, ручки и опорные элементы на заказ. Другие размеры 
поставляются нашим изготовителем. Необходимо уточнение сроков поставки.

  Основание под плиты для разметки и притирки

Прочная сварная конструкция, регулируемые ножки. Максимальная рабочая высота 900 мм (по верхней 
кромке разметочной плиты).
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Диапазон измерения / ⌀ корпуса мм 10/58 30/58

46
C

43 1896 Индикатор часового типа 69,02 83,12

Цена деления шкалы мм 0,1

Оборот стрелки соответствует мм 10

размах показаний f
e
 мкм 50

разность погрешностей во всем диапазоне f
общ

 мкм 65

измерительное усилие Н 0,7 – 1,2 0,8 – 1,3

Диапазон измерения / ⌀ корпуса мм 10/58 10/58B

46
C

43 1900 Индикатор часового типа 54,76 ■ –

46
C

43 1950
Индикатор часового типа 
с концентрической индикацией

89,51 –

44
A

43 2050
Индикатор часового типа

40,– ■ 40,– ■

42
C

43 1980 37,26 ■ 37,26 ■

Цена деления шкалы мм 0,01

Оборот стрелки соответствует мм 1

Проушина на задней стенке индикатора (43 2050, 43 1980) – да

измерительное усилие (43 1900, 43 1950) Н 0,7 – 1,4 –

измерительное усилие (43 2050, 43 1980) Н 0,4 – 1,4

Диапазон измерения / ⌀ корпуса мм 10/58 10/58B

41
C 43 2110

Индикатор часового типа 
с защитой от толчков

71,15 ■ –

43
A 43 2120 73,– ■ –

45
A

43 2130 399,36 ■ –

42
C

43 2000 48,71 ■ 48,71

Цена деления шкалы мм 0,01

Оборот стрелки соответствует мм 1

размах показаний f
e
 (43 2130) мкм 15 –

разность погрешностей во всем диапазоне f
общ

 (43 2130) мкм 17 –

Проушина на задней стенке индикатора (43 2000) – да

измерительное усилие Н 0,7 – 1,5

Норма    
C1
Cal  

 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,1 мм

Размеры по DIN EN ISO 463, выпуск - июнь 2006. Надёжные индикаторы часового типа в металлическом 
корпусе, хвостовик ⌀ 8 мм h6, закалённый и шлифованный. Циферблат поворачивается на нулевое 
положение стрелки за наружное кольцо.
 Разм. 30/58 – Линейная вспомогательная шкала для считывания оборотов.
Специальные принадлежности: Специальный щуп № 434900 / 4910 / 4915.

DIN
878

   
C1
Cal  

 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм

Размеры по DIN EN ISO 463, выпуск - июнь 2006. Прецизионные индикаторы часового типа в 
металлическом корпусе, хвостовик ⌀ 8 мм h6, закалённый и шлифованный. Циферблат поворачивается 
на нулевое положение стрелки за наружное кольцо. Наружное кольцо с 2 регулируемыми указателями 
допуска. Главная шкала циферблата с ценой деления 0,01 мм, малая дополнительная шкала с ценой 
деления 1 мм.
 43 1950 – Обе стрелки расположены концентрически для особенно легкого считывания.
Специальные принадлежности: Специальный щуп № 434900 / 4910 / 4915.

 
C1
Cal  

 Защищённые от толчков индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм

Размеры по DIN EN ISO 463, выпуск - июнь 2006. Защищённые от толчков прециз. индикаторы 
часового типа. Хвостовик ⌀ 8 мм h6, закалённый и шлифованный. Циферблат поворачивается на 
нулевое положение стрелки за наружное кольцо. Наружное кольцо с 2 регулируемыми указателями 
допуска. Главная шкала циферблата с ценой деления 0,01 мм, малая дополнительная шкала с ценой 
деления 1 мм.
 43 2000 – С защитой от ударов посредством упора в гильзе. Цельнометаллическое 

исполнение с пластмассовым ободком.
 43 2110 – С защитой от ударов посредством колёсного механизма. С металлическими 

ободком и задней крышкой.
 43 2120 – С защитой от ударов посредством упора в гильзе. Хромированный защитный 

корпус со встроенной задней стенкой.
 43 2130 – Цельнометаллический корпус и высокоэффективная защита от толчков. Очень 

прочный индикатор часового типа. Сделано в Швейцарии.

Специальные принадлежности: Специальный щуп № 434900 / 4910 / 4915.

_10/58 _30/58 

43 1900 43 1950 

43 2050 

43 1980_10/58B

43 2110 43 2120 

43 2130 43 2000 

DIN
878Норма
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DIN
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43 1980_10/58
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Диапазон измерения / ⌀ корпуса мм 10/58

41
C 43 2210

Прециз. индикатор часового типа 
IP67, с защитой от толчков

101,55 ■

43
A 43 2220

Прециз. индикатор часового типа 
IP54, с защитой от толчков

105,–

42
C

43 2240
Индикатор часового типа 
IP54, с защитой от толчков

99,41

Цена деления шкалы мм 0,01

Оборот стрелки соответствует мм 1

измерительное усилие (43 2210) Н 0,9 – 1,6

измерительное усилие (43 2220, 43 2240) Н 0,7 – 1,6

Диапазон измерения / ⌀ корпуса мм 0,5/55 1/55

44
A

43 2052 Аварийный индикатор часового типа 86,– 74,–

Цена деления шкалы мм 0,01

размах показаний f
e
 мкм 8 10

измерительное усилие Н 0,4 – 1,4

Свободный ход мм 3,5

Диапазон измерения / ⌀ корпуса мм 0,8/58 0,08/58

46
C

43 2405 Аварийный индикатор часового типа 59,98 276,93

Цена деления шкалы мм 0,01 0,001

размах показаний f
e
 мкм 7 2

измерительное усилие Н 0,8 – 1,2 1,3 – 1,8

Свободный ход мм 7 4,5

Диапазон измерения / ⌀ корпуса мм 10/80 10/100

46
C

43 2900
Большой прециз. индикатор час. типа 
с защитой от толчков

180,49 214,54

Цена деления шкалы мм 0,01

Оборот стрелки соответствует мм 1

размах показаний f
e
 мкм 17

измерительное усилие Н 1 – 1,8

DIN
878

   
C1
Cal  

 Индикаторы часового типа с защитой от воды и толчков с ценой 
деления 0,01 мм

Размеры по DIN EN ISO 463, выпуск - июнь 2006. Прециз. индикаторы часового типа с защитой от 
толчков, грязе-, масло- и водонепроницаемые. Винт микрометра на хвостовике с резиновой 
оболочкой, на верхнем конце герметизирован защитной втулкой. Задняя стенка герметичная, стекло 
часов и наружное кольцо с герметич. винтовым соединением. ⌀ хвостовика 8 мм h6.
Специальные принадлежности: Специальный щуп № 434900 / 4910 / 4915.

 

 Аварийные индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм 
и 0,001 мм

Размеры по DIN EN ISO 463, выпуск - июнь 2006. Безопасные прецизионные индикаторы часового типа, 
защищённые от толчков, со свободным ходом. Очень легкая и прочная конструкция с защитой от пыли. 
⌀ хвостовика 8 мм h6.
 43 2405 – Высочайшая точность благодаря комбинированной зубчато-рычажной передаче.

Норма    
C1
Cal  

 Большие индикаторы часового типа с ценой деления 0,01, ⌀ индикатора 80 и 100 мм

Размеры по DIN EN ISO 463, выпуск − июнь 2006. С увеличенным наружным ⌀ и очень большим 
расстоянием между делениями шкалы, измерительный механизм защищён от толчков. Латунный 
корпус с матовым хромированным покрытием. Хвостовик ⌀ 8 мм h6; закалённый и шлифованный. 
Циферблат поворачивается на нулевое положение стрелки за наружное кольцо. Наружное кольцо с 
2 регулируемыми указателями допуска. Главная шкала циферблата с ценой деления 0,01 мм, малая 
дополнительная шкала с ценой деления 1 мм.
Специальные принадлежности: Специальный щуп № 434900 / 4910 / 4915.

43 2210 43 2220 

43 2240 

IP
67

IP
54

43 2405_0,08/58 43 2405_0,8/58

Норма

DIN
878

C1
Cal

C2
Cal

43 2900_10/80 43 2900_10/100 

IP
54

Норма

DIN
878

C1
Cal

C1
Cal

43 2052_0,5/55 43 2052_1/55
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Диапазон измерения / ⌀ корпуса мм 3/28 3/32 3/40 5/40 10/40

46
C

43 2500
Прециз. компактный индика-
тор час. типа

120,82 99,63 82,18 64,81 112,10

42
C

43 2505
Прециз. компактный индика-
тор час. типа 
с защитой от толчков

– – 60,84 60,84 ■ –

45
A

43 2540
Прециз. компактный индика-
тор час. типа Compac 
с защитой от толчков

– – – 277,70 –

46
C

43 2550
Прециз. компактный индика-
тор час. типа 
с защитой от толчков

– – 81,17 81,17 –

46
C

43 2650

Прециз. компактный индика-
тор час. типа 
IP67 масло- и водонепрони-
цаемый, с защитой от толч-
ков

– – 161,33 161,33 –

Цена деления шкалы мм 0,01

Оборот стрелки соответствует  
(43 2500, 43 2540, 43 2550, 43 2650) мм

0,5 0,5 0,5 0,5 1

Оборот стрелки соответствует  
(43 2505) мм

– – 1 1 –

размах показаний f
e
  

(43 2500, 43 2540) мкм
17 – – 12 –

разность погрешностей во всем диапазоне f
общ

  
(43 2540) мкм

– – – 14 –

измерительное усилие (43 2500) Н 0,8 – 1,2 0,8 – 1,2 0,8 – 1,2 0,8 – 1,3 0,7 – 1,2
измерительное усилие (43 2505) Н – – 0,9 – 1,3 0,6 – 1 –
измерительное усилие (43 2540) Н – – – 0,6 – 1,4 –
измерительное усилие (43 2550) Н – – 1 – 1,4 1 – 1,4 –
измерительное усилие (43 2650) Н – – 1 – 1,7 1 – 3 –

Диапазон измерения / ⌀ корпуса мм 30/58 40/58 50/58 80/58 100/80

46
C

43 3050 Прециз. индикатор часового 
типа 
с защитой от толчков

160,71 221,08 221,08 438,73 ■ 581,21

42
C

43 3060 125,10 ■ – 170,22 ■ – –

Цена деления шкалы мм 0,01

Оборот стрелки соответствует мм 1

размах показаний f
e
 мкм 20 25 25 30 50

разность погрешностей во всем диапазоне f
общ

 мкм 25 30 – – –

измерительное усилие Н 0,8 – 1,6 0,8 – 1,8 1 – 2 1,7 – 2,8 1,2 – 2,5

 
C1
Cal  

 Компактные индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм

Размеры по DIN EN ISO 463, выпуск - июнь 2006. Прецизионные компактные индикаторы часового типа 
с прочным корпусом, хвостовик ⌀ 8 мм h6, закалённый и шлифованный. Циферблат поворачивается на 
нулевое положение стрелки за наружное кольцо.
 Разм. 10/40 – Очень большой участок измерения (10 мм), при незначительных констр. размерах (⌀ 

40 мм).
 43 2650 – Масло- и водонепроницаемый, с защитой от толчков.
 43 2505–2550 – С защитой от толчков.
Специальные принадлежности: Специальный щуп № 434900 / 434910 / 434915.

Норма  
C1
Cal  

 Индикаторы часового типа с большим диапазоном измерений с ценой деления 0,01 мм

Размеры по DIN EN ISO 463, выпуск - июнь 2006 (кроме разм. 100/80). 
Прочный латунный корпус с матовым хромированным покрытием. 
Хвостовик ⌀ 8 мм h6, закалённый и шлифованный. 
Циферблат поворачивается на нулевое положение стрелки за наружное кольцо. 
Главная шкала циферблата с ценой деления 0,01 мм, малая дополнительная шкала с ценой деления 1 
мм.
 Разм. 100/80 – ⌀ хвостовика 10 мм h6.
Специальные принадлежности: Специальный щуп № 434900 / 4910 / 4915.

43 2500 _3/28 43 2500 _10/40

43 2505 _3/40 43 2540 _5/40

43 2550 _3/40 43 2650 _3/40

Норма

DIN
878

IP
67

43 3050_40/58 43 3060_30/58

Norm

DIN
878

DIN
878

DIN
878
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Диапазон измерения / ⌀ корпуса мм 1/40 1/58 3/40 5/40 5/58

41
C 43 3090

Прециз. индикатор часового типа 
с защитой от толчков

– 147,65 ■ – – –

46
C

43 3400 177,85 191,48 203,09 217,73 209,63

44
A

43 3200 – 105,– ■ – – 166,– ■

45
A

43 3220 – 498,54 – – –

45
A

43 3230
Прециз. индикатор часового типа Compac 
Цена деления 0,002 мм, с защитой от 
толчков

– – – – 476,06

42
C

43 3410
Прециз. индикатор часового типа 
с защитой от толчков

– 97,07 ■ – – –

46
C

43 3600
Прециз. индикатор часового типа 
IP 53, с защитой от толчков

221,08 237,36 – – –

Цена деления шкалы  
(43 3090, 43 3400, 43 3200, 43 3220, 43 3410, 43 3600) мм

0,001

Цена деления шкалы (43 3230) мм – – – – 0,002

Оборот стрелки соответствует  
(43 3090, 43 3400, 43 3200, 43 3230, 43 3410, 43 3600) мм

0,2

Оборот стрелки соответствует (43 3220) мм – 0,1 – – –

размах показаний f
e
  

(43 3090, 43 3400, 43 3200, 43 3410, 43 3600) мкм
5 5 7 10 10

размах показаний f
e
 (43 3220, 43 3230) мкм – 4 – – 12

разность погрешностей во всем диапазоне f
общ

  
(43 3090, 43 3400, 43 3200, 43 3410, 43 3600) мкм

7 7 9 12 12

разность погрешностей во всем диапазоне f
общ

 (43 3220, 43 3230) мкм – 5 – – 14

измерительное усилие (43 3090, 43 3230, 43 3410) Н – 1,5 – 2 – – 1,2 – 1,7

измерительное усилие (43 3400) Н 1 – 1,5 1,5 – 2 1 – 1,5 1 – 1,5 1,5 – 2

измерительное усилие (43 3200) Н – 0,9 – 1,5 – – 0,4 – 1,5

измерительное усилие (43 3220) Н – 1,2 – 1,7 – – –

измерительное усилие (43 3600) Н 1,1 – 1,6 1,3 – 1,8 – – –

Диапазон измерения / ⌀ корпуса мм 1/40 1/58

46
C

43 3500
Прецизионный индикатор часового типа Feinika 
с защитой от толчков

276,93 276,93

Цена деления шкалы мм 0,001

Оборот стрелки соответствует мм 0,1

размах показаний f
e
 мкм 3

разность погрешностей во всем диапазоне f
общ

 мкм 4

измерительное усилие Н 0,7 – 1 1,3 – 1,6

Норма  
C2
Cal  

 Прецизионные индикаторы часового типа с ценой  
деления 0,001 мм

Размеры по DIN EN ISO 463, выпуск - июнь 2006. 
Прочный латунный корпус с матовым хром. покрытием; стекло небьющееся. 
Хвостовик ⌀ 8 мм h6, закалённый и шлифованный. 
Прецизионное исполнение. 
Наиболее важные детали измерительного механизма на опоре из драгоценного камня. 
Главная шкала циферблата с ценой деления 0,001 мм. 
Циферблат поворачивается на нулевое положение стрелки за наружное кольцо. 
Почти постоянное измерительное усилие в пределах всей области измерений.
 43 3230 – цена деления 2/1000

 43 3600 – Прецизионный индикатор часового типа с защитой от толчков и водяных 

брызг.

 43 3090/3400 – Высококачественная защита от толчков для максимального срока 

службы.

 43 3220/3230 – Цельнометаллический корпус и высокоэффективная защита от толчков. 
Очень прочный индикатор часового типа. Сделано в Швейцарии.

Специальные принадлежности: Специальный щуп № 434900 / 434910 / 434915.

Норма    
C2
Cal  

 Прециз. индикаторы часового типа Feinika с ценой деления 0,001 мм

Размеры по DIN EN ISO 463, выпуск - июнь 2006. 
Прочный латунный корпус с матовым хром. покрытием. 
Хвостовик ⌀ 8 мм h6, закалённый и шлифованный. 
Прочное исполнение. 
Наиболее важные детали измерительного механизма на опоре из драгоценного камня. 
Главная шкала циферблата с ценой деления 0,001 мм. 
Циферблат поворачивается на нулевое положение стрелки за наружное кольцо. 
Почти постоянное измерительное усилие в пределах всей области измерений.
Специальные принадлежности: Специальный щуп № 434900 / 434910 / 434915.

43 3090_1/58 43 3400_1/58

43 3200_1/58

43 3220_1/58

43 3410_1/58

43 3230_5/58

43 3600_1/58

IP
53

43 3500_1/40 43 3500_1/58

Очень высокая 

точность

43 3090 
43 3400 
43 3220 
43 3230 
43 3410 
43 3600
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Диапазон измерения мм 12,5

41
C 43 4000

Цифровой индикатор часового типа 
Цена деления 0,01 мм

182,67

41
C 43 4010

Цифровой индикатор часового типа 
Цена деления 0,001 мм

376,42 ■

переключаемая дискретность (43 4000) мм 0,01

переключаемая дискретность (43 4010) мм 0,001

переключаемая дискретность (43 4000) дюйм 0,0005

переключаемая дискретность (43 4010) дюйм 0,00005

предел погрешности (43 4000) мм 0,02

предел погрешности (43 4010) мм 0,005

измерительное усилие Н 0,5 − 1

⌀ хвостовика h6 мм 8

⌀ корпуса мм 60

толщина корпуса мм 28

Диапазон измерения мм 12,5

43
A 43 4020

Цифровой индикатор часового типа 
Цена деления 0,01 мм

181,– ■

43
A 43 4022

Цифровой индикатор часового типа 
Цена деления 0,005 мм

246,– ■

43
A 43 4024

Цифровой индикатор часового типа 
Цена деления 0,001 мм

366,– ■

переключаемая дискретность (43 4020) мм 0,01

переключаемая дискретность (43 4022) мм 0,005

переключаемая дискретность (43 4024) мм 0,001

переключаемая дискретность (43 4020) дюйм 0,0005

переключаемая дискретность (43 4022) дюйм 0,0001

переключаемая дискретность (43 4024) дюйм 0,00005

предел погрешности (43 4020) мм 0,02

предел погрешности (43 4022) мм 0,015

предел погрешности (43 4024) мм 0,005

измерительное усилие Н 0,5 − 1

⌀ хвостовика h6 мм 8

⌀ корпуса мм 60

толщина корпуса мм 28

Норма  

мм

дюйм  
Digimatic

  RS232C    
IP

52  

Reference
Lock

 
C1
Cal  

 Цифровые индикаторы часового типа DI 1 с ценой деления 0,01 мм или 0,001 мм

Цифровые индикаторы часового типа с очень большим (12 мм), контрастным ЖК-дисплеем. 
Благодаря системе отсчета сразу после включения индикатор готов к измерениям.
Функция: Обнуление индикации в любом положении, переключение направления 

отсчета, блокировка кнопок, препятствующая случайному изменению 
параметров, автоматическое отключение (возможность выбора). 
Повторное включение при движении или нажатии кнопки; отношение к 
опорному значению всегда сохраняется.

 43 4010 – Preset (предустановка размеров).
Объем поставки: Индикатор часового типа с навинчиваемым алюминиевым защитным 

колпачком на винте микрометра и устанавливаемым в качестве варианта 
подъемным колпачком. 1 элемент питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Запасные и специальные щупы № 434900 / 
4910 / 4915, тросик для удаленного съёма показаний № 434930, кабель 
передачи данных № 498940.

Норма  

мм

дюйм  
Digimatic

  RS232C    
IP

52  

Reference
Lock

 
C1
Cal  

 Цифровые индикаторы часового типа MarCator с ценой деления 0,01 мм, 0,005 мм и 0,001 мм

Цифровые индикаторы часового типа с очень большим (12 мм), контрастным ЖК-дисплеем. 
Благодаря системе отсчета сразу после включения индикатор готов к измерениям.
Функция: Обнуление индикации в любом положении, Preset (предустановка 

размеров), переключение направления отсчета, автоматическое 
отключение (возможность выбора). Функция Lock: блокировка кнопок, 
препятствующая случайному изменению параметров.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.
Специальные принадлежности: Запасные и специальные щупы № 434900 / 

4910 / 4915. Кабель передачи данных № 498940.

43 4020 

43 4022 

43 4024 

43 4000 

 Рисунок  
с подъёмным 
колпачком.

43 4010 

 Рисунок  
с защитным 
колпачком.
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Диапазон измерения мм 12,5 25

44
A

43 4062 Индикатор часового типа для абс. измерений 
Цена деления 0,01 мм

172,– ■ –

44
A

43 4064 306,– 427,–

предел погрешности мм 0,02

измерительное усилие (43 4062) Н ≤ 1,5 –

измерительное усилие (43 4064) Н ≤ 0,9 ≤ 1,8

⌀ хвостовика h6 мм 8

⌀ корпуса мм 59

толщина корпуса (43 4062) мм 27,5 –

толщина корпуса (43 4064) мм 36,4 42,5

Диапазон измерения мм 12,5

44
A

43 4070
Индикатор часового типа для абс. измерений solar 
Цена деления 0,01 мм

178,–

44
A

43 4074
Индикатор часового типа для абс. измерений solar 
Цена деления 0,001 мм

355,– ■

предел погрешности (43 4070) мм 0,02

предел погрешности (43 4074) мм 0,003

измерительное усилие Н ≤ 1,5

⌀ хвостовика h6 мм 8

⌀ корпуса мм 59

толщина корпуса мм 29,2

Диапазон измерения мм 12,5

45
A

43 4260
Цифровой индикатор часового типа 
Цена деления 0,01 мм

329,28

45
A

43 4261
Цифровой индикатор часового типа 
Цена деления 0,001 мм

457,55

переключаемое считывание (43 4260) мм 0,01

переключаемое считывание (43 4261) мм 0,001

переключаемое считывание (43 4260) дюйм 0,0005

переключаемое считывание (43 4261) дюйм 0,00005

предел погрешности (43 4260) мм 0,02

предел погрешности (43 4261) мм 0,008

измерительное усилие Н ≤ 2

⌀ хвостовика h6 мм 8

⌀ корпуса мм 57

толщина корпуса мм 27

Норма  
Digimatic

   
IP

42  

Absolut-
System

 
C1
Cal  

 Цифровые индикаторы часового типа для абсолютных измерений с ценой деления 0,01 мм

Указание абс. нуля в любом положении, напр., для измерений допусков. Переключение направл. 
измерения. 20000 ч непрерывной работы на одном элементе питания.
 43 4064 – Клавиша Preset и допуск для предустановки значений или ввода границ поля 

допуска. Возможно переключение дисплея между режимами цифровой 
индикации результата измерений и индикации больших, удобных для 
считывания символов годен / брак.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 497080, запасные  

и специальные щупы № 434900 / 4910 / 4915.

Норма  
Digimatic

   
IP

42  

Absolut-
System

 
C1
Cal  

 Цифровые индикаторы часового типа Solar для абсолютных измерений с ценой деления 0,01 мм и 0,001 мм

Цифровой индикатор с большим ЖК-дисплеем. Питание от высокоэффективных солнечных 
элементов в комбинации с суперконденсатором. Обнуление индикации в любом положении 
(origin), переключение знака результатов измерения (+/−).
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 497080, запасные и 

специальные щупы № 434900 / 4910 / 4915.

DIN
878

 

мм

дюйм   RS232C    
C1
Cal  

 Цифровые индикаторы часового типа DIGICO с ценой деления 0,01 мм и 0,001 мм

Цифровой индикатор часового типа со шкалой и цифровым дисплеем (высота цифр 10 мм), а также 
механическими указателями допуска.
Функция: Автоматическое отключение, вывод результатов измерения, переключение 

направления отсчета. Возможность блокировки кнопочной панели.
Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.
Специальные принадлежности: Запасные и специальные щупы № 434900 / 4910 / 4915. 

Кабель передачи данных № 498950.

43 4062 

43 4070 43 4074 

43 4260 43 4261 

43 4064 

 Индикатор  
поворачивается  

на 330°
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Диапазон измерения мм 25

44
A

43 4090
Цифровой индикатор часового типа 
Цена деления 0,01 мм

241,–

предел погрешности мм 0,02

измерительное усилие Н ≤ 1,8

⌀ хвостовика h6 мм 8

Длина хвостовика мм 40

глубина мм 23

длина мм 208

ширина мм 38

Диапазон измерения мм 12,5

42
C

43 4004
Цифровой индикатор часового типа 
Цена деления 0,01 мм

172,61 ■

переключаемая дискретность мм 0,01

переключаемая дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,025

измерительное усилие Н 0,7 − 1,5

⌀ хвостовика h7 мм 8

⌀ корпуса мм 58

толщина корпуса мм 26

Диапазон измерения мм 12,5 25 50 100

46
A

43 4110
Цифровой индикатор часового типа 
Цена деления 0,01 мм

514,53 601,46 1137,02 1295,45

46
A

43 4210
Цифровой индикатор часового типа 
Цена деления 0,001 мм

630,90 702,40 1270,21 1437,05

переключаемая дискретность (43 4110) мм 0,01

переключаемая дискретность (43 4210) мм 0,001

переключаемая дискретность (43 4110) дюйм 0,0005

переключаемая дискретность (43 4210) дюйм 0,00005

предел погрешности (43 4110) мм 0,01 0,01 0,02 0,02

предел погрешности (43 4210) мм 0,003 0,004 0,005 0,006

измерительное усилие Н 0,65 − 0,9 0,65 − 1,15 1,4 − 2,9 1,8 − 3,0

⌀ хвостовика h6 мм 8

⌀ корпуса мм 59,5

толщина корпуса мм 32,9

Норма  
Digimatic

   

Absolut-
System

 
C1
Cal  

 Цифровой индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм

Цифровой индикатор с установкой абс. нуля в любом положении. Прочный металл. корпус, щуп 
индикатора с прециз. установкой. 20000 ч непрерывной работы на одном элементе питания.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 497080, запасные  

и специальные щупы № 434900 / 4910 / 4915.

Норма  

мм

дюйм    
C1
Cal  

 Цифровой индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм

Компактный цифровой индикатор с высококонтрастным цифровым дисплеем. 
 ■ Переключение направления отсчёта.
 ■ Очень узкий корпус.

Объем поставки: Включая крышку с проушиной и 1 элемент питания № 081560 разм. CR2032.
Специальные принадлежности: Запасные и специальные щупы № 434900 / 434910 / 434915.

Норма  

мм

дюйм   RS232C    
C1
Cal  

 Цифровые индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм и 0,001 мм

Прочный алюминиевый корпус с большим дисплеем, высота цифр 11 мм. Экономичный режим и 
автоматическое повторное включение, система абсолютных измерений. Установка нуля в любом 

положении для упрощения относительных измерений. Мин/макс/разница, допуск, к  пересчёта, 
AutoOff. Предустановка произвольных размеров (Preset). Сохраняются два опорных значения. 
Кнопка для индивидуального выбора функций. Переключение направления отсчета.
Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498948, подъемный рычаг 

№ 434212, запасные и специальные щупы № 434900 / 4910.

43 4210_12,5

Индикатор 
поворачива-
ется на 270° 

43 4110_12,5

 Индикатор 
поворачивается 

 на 270°  
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Диапазон измерения мм 12,5 12,5IP

46
A

43 4030
Компактный индикатор часового типа 
Цена деления 0,01 мм

358,91 381,34

46
A

43 4035
Компактный индикатор часового типа 
Цена деления 0,001 мм

499,11 535,56

предел погрешности (43 4030) мм 0,02

предел погрешности (43 4035) мм 0,005

измерительное усилие Н 0,5 − 0,9

⌀ хвостовика h6 мм 8

⌀ корпуса мм 44

толщина корпуса мм 19

Диапазон измерения мм 12,5 25

45
A

43 4270
Цифровой индикатор часового типа 
Цена деления 0,01 мм

– 633,43

45
A

43 4271
Цифровой индикатор часового типа 
Цена деления 0,001 мм

655,91 –

45
A

43 4280 587,15 –

45
A

43 4281 – 704,84

переключаемая дискретность (43 4270, 43 4271, 43 4280) мм 0,001 0,01

переключаемая дискретность (43 4281) мм – 0,001

переключаемая дискретность (43 4270, 43 4271, 43 4280) дюйм 0,00005 0,0005

переключаемая дискретность (43 4281) дюйм – 0,00005

предел погрешности (43 4270, 43 4271, 43 4280) мм 0,004 0,02

предел погрешности (43 4281) мм – 0,005

измерительное усилие Н < 2

⌀ хвостовика h6 мм 8

⌀ корпуса мм 57

толщина корпуса (43 4270, 43 4271, 43 4280) мм 27

толщина корпуса (43 4281) мм – 33,4

Норма  

мм

дюйм   RS232C  
C1
Cal  

 Цифровые компактные индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм и 0,001 мм

Самый компактный цифровой индикатор часового типа (⌀ корпуса 44 мм) с запатентованной 
индуктивной измерительной системой. Срок службы элемента питания > 3500 ч. 
Многофункциональный: абсол. и относит. измерения, функция PRESET. С дополнительной 
направляющей в форме ласточкина хвоста, крепящейся на заднюю часть корпуса.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 размер 2032.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных Opto RS232 с 9-полюсным 

последовательным разъемом и комбинированным внешним блоком питания 
№ 498951.

Норма  

мм

дюйм   RS232C    
C1
Cal  

 Цифровые индикаторы часового типа DIGICO с ценой деления 0,01 мм и 0,001 мм

Цифровой индикатор часового типа со шкалой и цифровым дисплеем (высота цифр 10 
мм), а также механическими указателями допуска. Панель индикации / кнопочная панель 
поворачивается на 270°.
Функция: Режим измерения ABS/REL (абсол./относ.). Графическая индикация введенных 

предельных значений. Автоматическое отключение, функция PRESET, вывод 
данных, переключение направления отсчета. Блокировка кнопочной панели.

 43 4280/4281 – Макс., мин., разница между макс. и мин. (TIR), установка нуля, функция PRESET.
Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498950, запасные и 

специальные щупы № 434900 / 4910.

43 4030_12,5IP

43 4035 

IP
65

43 4270_25

43 4280_12,5

43 4281_25

43 4271_12,5

IP
54
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Диапазон измерения мм 12,5 25 50 100

43
A 43 4310

Цифровой индикатор часового типа 
Цена деления 0,01 мм

342,– 451,– 781,– 994,–

43
A 43 4312

Цифровой индикатор часового типа i-wi 
Цена деления 0,01 мм

408,– (517,–) – –

43
A 43 4314

Цифровой индикатор часового типа 
Цена деления 0,0005 мм

422,– ■ 504,– ■ 868,– 1066,–

43
A 43 4316

Цифровой индикатор часового типа IP54 
Цена деления 0,0005 мм

508,– 571,– – –

43
A 43 4318

Цифровой индикатор часового типа i-wi 
Цена деления 0,0005 мм

486,– ■ (551,–) (911,–) (1109,–)

переключаемая дискретность (43 4310, 43 4312) мм 0,01
переключаемая дискретность (43 4314, 43 4316, 43 4318) мм 0,0005
переключаемая дискретность (43 4310, 43 4312) дюйм 0,0005
переключаемая дискретность (43 4314, 43 4316, 43 4318) дюйм 0,00002
предел погрешности (43 4310, 43 4312) мм 0,02
предел погрешности (43 4314, 43 4316, 43 4318) мм 0,005 0,005 0,006 0,008
предел погрешности в поддиапазоне измерения мм 0,002
измерительное усилие Н 0,65−0,90 0,65−1,15 1,25−2,70 1,60−3,50
⌀ хвостовика h6 мм 8
⌀ корпуса мм 58
толщина корпуса мм 35

Диапазон измерения мм 12,5 25 50

43
A 43 4320 Цифровой индикатор часового типа 

Цена деления 0,0005 мм

530,– 605,– (936,–)

43
A 43 4322 601,– ■ – –

43
A 43 4324

Цифровой индикатор часового типа i-wi 
Цена деления 0,0005 мм

570,– 644,– (972,–)

переключаемая дискретность мм 0,0005
переключаемая дискретность дюйм 0,00002
предел погрешности мм 0,004
предел погрешности в поддиапазоне измерения мм 0,002
измерительное усилие Н 0,65−0,90 0,65−1,15 0,65−1,15
⌀ хвостовика h6 мм 8
⌀ корпуса мм 58
толщина корпуса мм 35

Индикация допуска

Норма  

мм

дюйм  
Digimatic

  RS232C    

Reference
Lock

 
C1
Cal  

 Цифровые индикаторы часового типа MarCator с ценой деления 0,01 мм и 0,0005 мм

Цифровой индикатор часового типа с очень большим цифровым дисплеем (11 мм) 
и со встроенным указателем допуска (с или без индикации измеряемой величины). 
Функция абсолютного измерения: Установка на нуль в любой позиции, без потери 
отношения к опорному значению. Настраиваемый коэффициент с индикацией 
на дисплее. Отдельные функции могут быть блокированы непосредственно на 
индикаторе. Настройки и сохраненные значения (коэффициент, Preset, допуски)  
не сбрасываются и при замене элементов питания.
 43 4316 – Пыле- и брызгозащищённое исполнение IP 54.
 43 4312/4318 – Со встроенной радиосистемой i-wi для простой беспроводной 

передачи результатов измерений на любой ПК.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. CR 2450.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498940.
 43 4312/4318 – Радиоприемник i-wi № 498912.

Норма  

мм

дюйм  
Digimatic

  RS232C    
IP

42  

Reference
Lock

 
C1
Cal  

 Цифровые индикаторы часового типа MarCator с ценой деления 0,0005 мм

Цифровой индикатор часового типа с очень большим цифровым дисплеем (11 мм) и 
со встроенным указателем допуска. Дополнительный аналоговый барограф с границами 
допуска. Функция абсолютного измерения: Установка на нуль в любой позиции, без 
потери отношения к опорному значению. Динамические функции измерения (МАКС 

/ МИН): Для контроля концентричности и плоскостности или поиска точки возврата. 
Настраиваемый коэффициент с индикацией на дисплее. Отдельные функции могут 
быть блокированы непосредственно на индикаторе. Настройки и сохраненные значения 
(коэффициент, Preset, допуски) не сбрасываются и при замене элементов питания.
 43 4322 – Идеально подходит для 2-точечных нутромеров. Точка возврата 

(значение МИН) при перемещении „маятником“ автоматически 
сохраняется и отображается на дисплее.

 43 4324 – Со встроенной радиосистемой i-wi для простой беспроводной передачи 
результатов измерений на любой ПК.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. CR 2450.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498940.
 43 4324 – Радиоприемник i-wi № 498912.

43 4314_12,5

IP
42

IP
54

43 4320_12,5

Простая передача измеренных 
значений без лишних кабелей 
напрямую в Microsoft Office 
Excel®, 
при использовании специальной 
комбинации клавиш в любой 
программе Windows или 
виртуального интерфейса  
в системе SPC.

43 4316 43 4310 / 4312 / 4314 / 4318

43 4312 / 4318

Для измерения вну-

тренних размеров

43 4324

без измеренной величины

с измеренной 
величиной

Индикатор 
с возможностью 

поворота  
на 280°

Индикатор 
с возможностью 

поворота  на 280°

Границы 
допусков

Выше 
границы 
допусков

Ниже 
границы 
допусков

МАКС
МИН

MAX–MIN 
(TIR)

Применение 
№ 43 4322

89

43

50RU
E



Диапазон измерения мм 5 12,5

44
A

43 4410
Цифровой индикатор для абсолютных измерений 
IP66

398,– 368,– ■

Шаг дискретности по выбору мм 0,01 / 0,001

предел погрешности мм 0,004

измерительное усилие Н 2,0 2,5

⌀ хвостовика h6 мм 8

глубина мм 44,3 25

длина мм 116,5 142

ширина мм 35

Диапазон измерения мм 12,5 25 50

44
A

43 4460 Цифровой индикатор для абсолютных измерений 406,– ■ 486,– ■ (733,–)

Шаг дискретности по выбору мм 0,01 / 0,001

предел погрешности мм 0,003 0,003 0,005

измерительное усилие Н 1,2 1,8 2,3

⌀ хвостовика h6 мм 8

⌀ корпуса мм 61

толщина корпуса мм 39

Диапазон измерения мм 12,5

44
A

43 4540
Цифровой индикатор для абсолютных измере-
ний с функцией PEAK

505,–

Шаг дискретности по выбору мм 0,01 / 0,001

Шаг дискретности по выбору дюйм 0,005 / 0,0001 / 0,00005

предел погрешности мм 0,003

предел погрешности дюйм 0,0001

измерительное усилие Н ≤ 1,5

⌀ хвостовика h6 мм 8

⌀ корпуса мм 61

толщина корпуса мм 39

Норма  
Digimatic

   
IP

66  

Absolut-
System

 
C1
Cal  

 Цифровые индикаторы часового типа ID-N / ID-B с ценой деления 0,001 мм

Практичный, универсальный и надежный цифровой индикатор часового типа со встроенным 
указателем допуска (с результатом измерения или без него). Благодаря тонкой конструкции особенно 
подходит для монтажа в устройствах с ограниченным пространством. Указатель можно повернуть  
на 180° для чтения с обеих сторон. Посредством короткого замыкания кабелей Digimatic  

1 и 6 можно установить один или несколько индикаторов часового типа на ноль или вызвать 

предварительно установленное значение.

 Разм. 5 – Считывание сверху.
 Разм. 12,5 – Считывание спереди.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 497080, специальные щупы  

№ 434900; 434910; 434915.

Норма  
Digimatic

   

Absolut-
System

 
C1
Cal  

 Цифровые индикаторы часового типа с ценой деления 0,001 мм

Прециз. измерительная система с растровой линейкой: скорость перемещения не влияет на 
результат измерения, измеряемая величина сохраняется и после выключения. Низкое потребление 
электроэнергии. Графическая индикация для сравнения допусков. Возможен ввод коэффициента 

для измеряемой величины.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 497080, специальные щупы  

№ 434900; 434910; 434915.

Норма  

мм

дюйм  
Digimatic

   
IP

42  

Absolut-
System

 
C1
Cal  

 Цифровой индикатор часового типа ID-C с ценой  
деления 0,001 (с функцией PEAK)

Многофункциональный индикатор часового типа с ёмкостной измерительной 
системой. Измеряемая величина сохраняется и после выключения.  
С улучшенной функцией PEAK. Благодаря 50 измерениям в секунду 
пиковые значения фиксируются надёжно и точно.
Функция: ABS / INC, PRESET, нулевое положение, оценка допусков. 

Функция фиксации измеренного значения, функция МАКС / 
МИН.

Применение: Точное определение крайней верхней и крайней нижней 
точек выпуклой поверхности.

Объем поставки: Включая 2 элемента питания 081560 разм. CR2032.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных  

№ 497080, специальные щупы № 434900; 434910; 434915.

Идеальны для работы с оборудованием  
в стеснённых условиях

_12,5

43 4540 

_25 _50

_12,5_5

Разъём для вывода данных

Переключатель Вкл/Выкл

Предустановка

Переключение направления 
отсчёта / 

Функция моды

Переключение ZERO/ABS

330° угол поворота

Функция фиксации 
измеренного значения/ 

Переключение 
мм / дюймы

Индикатор с возможностью  
поворота на 330°
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Диапазон измерения мм 12,5

44
A

43 4551
Цифровой индикатор для абсолютных измерений 
с расчётной формулой

620,–

Шаг дискретности по выбору мм
1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 

0,001 / 0,0005 / 0,0002

предел погрешности мм 0,003

измерительное усилие Н ≤ 1,5

⌀ хвостовика h6 мм 8

⌀ корпуса мм 61

толщина корпуса мм 39

Максимальный ⌀ детали мм 150 200 400

44
G

42 5700 Измерительный мостик (614,–) (852,02) (1306,97)

для радиуса заготовки мм 25 – 70 50 – 100 100 – 200

Диапазон измерения мм 25 50

44
A

43 4621 Аналогово-цифровой индикатор 715,– 778,–

Шаг дискретности по выбору мм 0,01 / 0,001

предел погрешности мм 0,003 0,006

измерительное усилие Н ≤ 1,8 ≤ 2,3

⌀ хвостовика h6 мм 8

Норма  
Digimatic

   

IP
42  

Absolut-
System

 

C1
Cal  

Многофункциональный индикатор часового типа с ёмкостной 
измерительной системой. Измеряемая величина сохраняется и после 
выключения. С расчётной формулой.

Функция: ABS / INC, PRESET, нулевое положение, оценка допусков. 
Функция фиксации измеренного значения, функция 
МАКС / МИН.

Применение: Использование с различными измерительными 
мостиками.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных  

№ 497080, специальные щупы № 434900; 434910; 434915.

  Цифровой индикатор часового типа ID-C с ценой  
деления 0,001 мм (с расчетной формулой)

Норма  
Digimatic

   

Absolut-
System

 
C1
Cal  

 Цифровой индикатор ID-F, цена деления 0,001 мм

Большой цифровой дисплей и доп. аналоговый указатель. Однократная 
установка фиксированной нулевой точки. Скорость перемещения 
не влияет на результат измерения. Пригоден для длит. измерений 

благодаря сетевому блоку питания. Прочный корпус; щуп индикатора 
с прециз. опорой.
Функция: ■  Изменение цвета при превышении допусков.

 ■ Минимальное значение
 ■ Сохранение максимального значения (поиск точки 

возврата не нужен).
 ■ Индикация нулевой точки, например, при измерениях 

допусков.
 ■ Переключение направления измерения

Объем поставки: Включая кабель питания № 497660, блок питания  
от сети 220 В / 9 В / 500 мА.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных  
№ 498430.

Функция фиксации  
измеренного значения

Разъём для вывода данных

Переключатель Вкл / Выкл

Предустановка

Оценка допусков / 
Функция моды

Переключение ZERO/ABS

330° угол поворота

 

Разъём для вывода данных

Разъём

для сетевого адаптера

Многократное переключение 

Фиксация значения МАКС или МИН и разность

Выбор диапазона измерения

Нулевая точка, аналоговый указатель

Переключение 0,01 / 0,001 мм

Предустановка

Переключение направления 
отсчёта

Установка на нуль

в любой позиции или 

режим абсолютных измерений

Индикация меняется

с зелёной на красную при

превышении допусков

Переключатель Вкл / Выкл
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Диапазон измерения мм 30 60

44
A

43 4651
Аналогово-цифровой индикатор 
Цена деления 0,0005 мм

746,– 808,–

Шаг дискретности по выбору мм 0,001 / 0,0005

предел погрешности мм 0,0015 0,0025

измерительное усилие Н ≤ 2 ≤ 2,5

⌀ хвостовика h6 мм 8

Диапазон измерения мм 12,5 25

43
A 43 4655 Цифровой индикатор часового типа 

Цена деления 0,0001 мм

612,– 656,–

43
A 43 4656 755,– 810,–

переключаемая дискретность мм 0,0001

переключаемая дискретность дюйм 0,00001

предел погрешности мм 0,0018 0,0022

Предел погрешности в поддиапазоне измерения мм 0,0005

измерительное усилие Н 0,65–0,90 0,65–1,15

⌀ хвостовика h6 мм 8

⌀ корпуса мм 58

толщина корпуса мм 35

Норма  
Digimatic

   
C1
Cal  

 Цифровые индикаторы ID-H, цена деления 0,001 мм или 
0,0005 мм

Безошибочное считывание с большого цифрового и дополнительного аналогового табло. Пригоден 

для длительных измерений благодаря сетевому блоку питания. Прочный корпус, щуп индикатора 
с прецизионной установкой.
Функция: ■  Изменение цвета при превышении допусков.

 ■ Сохранение МАКС / МИН.
 ■ Сохранение максимального значения (поиск точки возврата не нужен).
 ■ Индикация нулевой точки, например, при измерениях допусков.
 ■ Переключение направления измерения.
 ■ Возможность удаленного управления и передачи данных.
 ■ Пульт дистанционного управления (специальное оснащение).

Объем поставки: Включая силовой кабель для блока питания 220 V / 9 V / 500 mA.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498430, дистанционное 

управление, Digimatic Presetter.

Норма  

мм

дюйм  
Digimatic

  RS232C    
IP

42  

Reference
Lock

 
C1
Cal  

 Цифровые индикаторы часового типа MarCator с ценой 
деления 0,1/1000 мм

Высокоточный цифровой индикатор часового типа с очень большим цифровым 
дисплеем (11 мм) и со встроенным указателем допуска. Дополнительный аналоговый 
барограф с границами допуска. Функция абсолютного измерения: установка на 
нуль в любой позиции, без потери отношения к опорному значению. Настраиваемый 

коэффициент с индикацией на дисплее. Отдельные функции могут быть блокированы 
непосредственно на индикаторе. Настройки и сохраненные значения 
(коэффициент, Preset, допуски) не сбрасываются и при замене элементов 
питания.
 43 4656 – Динамические функции измерения (МАКС./МИН.): для 

контроля концентричности и плоскостности или поиска точки 
возврата.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2450.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498940.

43 4655_12,5

43 4656_12,5

Калибровка - это просто

i
Первичная поверка / калибровка – 
Hoffmann Group предлагает простую  
и удобную услугу. 
Быстро – просто – надежно.

+ =C1
Cal

Индикатор 
с возможностью 

поворота на 280°.

Индикатор 
с возможностью 

поворота на 280°.
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± диапазон измерения / цена деления мкм 25/0,5 50/1 130/5 250/10 1500/50

43
A 43 4674 Индикаторы 412,– ■ 235,– ■ 235,– 173,– 173,–

цена деления мкм 0,5 1 5 10 50

измерительное усилие Н 1

Свободный ход мм 2,8 2,8 2,5 2,5 0,3

⌀ хвостовика h6 мм 8

длина мм 95

ширина мм 63

высота мм 20

± диапазон измерения / цена деления мкм 120/1

43
A 43 4675 Компаратор Groß-Millimess 677,–

цена деления мкм 1

измерительное усилие Н 3,5

Свободный ход мм 4

⌀ хвостовика h6 мм 28

длина мм 212

ширина мм 125

высота мм 34

Диапазон измерения мм 10 30

42
C

43 4805 Глубиномер с индикатором часового типа аналоговый 226,10 319,07

Цена деления шкалы мм 0,01

Оборот стрелки соответствует мм 1

размах показаний f
e
 мкм 15 20

измерительный штифт ⌀ мм 4 5

Длина мостика мм 80

Ширина мостика мм 16

⌀ индикатора часового типа мм 58

Специальные принадлежности: Тросик для удаленного съема показаний № 434930.

DIN
879

   
C3
Cal  

 Прецизионный индикатор часового типа Millimess

Надежный измер. механизм на сапфирах, разработан специально для 

применения на производстве. Минимальный люфт измерительного стержня 
благодаря шариковым направляюшим. Нечувствителен к боковым нагрузкам. 
Корпус из цельной заготовки для макс. прочности и точности. Защита от толчков 

посредством передаточного рычага, отводящегося при перегрузке. 

Постоянное измерит. усилие благодаря стержневой пружине. Большой 

свободный ход для удобной установки измеряемой детали. Возможность 
подсоед. кнопки отвода или тросика для удаленного снятия показаний (доп. опция). 
Удобная для считывания шкала. Два указателя допуска для предв. установки 
допустимого отклонения.
Применение: В качестве компарирующего измерительного прибора в серийном 

или штучном производстве.

Механический компаратор Groß-Millimess. Удобный для считывания циферблат благодаря очень 
большим констр. размерам.
Объем поставки: Включая тросик для удаленного съема показаний.

Компаратор Groß-Millimess    

Норма    
C1
Cal  

C8
Cal  

 Глубиномеры с индикатором часового типа Käfer

Закалённый мостик с точно притёртой опорной поверхностью. Надёжное цанговое крепление 
индикатора. Индикатор часового типа со шкалой с левым ходом − для непосредственного 

считывания измеренной глубины. Глубина измерения может увеличиваться при помощи измерит. 
штифтов разной длины (см. № 434920).
Объем поставки: Включая индикатор часового типа № 434807 разм. 10 или 30.
Специальные принадлежности: Удлинения для измерительных щупов № 434920.

43 4675 

43 4805_10 

43 4674_50/1 

указатели допуска

Разъём

для тросика удалённого съёма 

показаний № 43 4930

Точная регулировка

С возможностью фиксации 

(нулевое положение)
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Диапазон измерения мм 10 30

46
C

43 4807 Индикатор часового типа со шкалой с левым ходом 79,77 146,16

Цена деления шкалы мм 0,01

Оборот стрелки соответствует мм 1

измерительный штифт ⌀ мм 4 5

⌀ индикатора часового типа мм 58

измерительное усилие Н 0,7 – 1,4 0,8 – 1,6

длина мостика мм 80 100 150

42
C

43 4815 Мостик для глубиномера 137,40 145,27 173,46

Ширина мостика мм 16 16 20

⌀ зажимания мм 6 8 10

42
C

43 4825 Зажимные резьбовые цанги, набор из 5 шт. 27,69 29,57 31,70

резьба М 10 12×1,5 14×1,5

высота резьбы H
2
 мм 10 12 12

Размер под ключ W мм 13 15 17

высота шестигранника головки винта H
1
 мм 5

для ⌀ корпуса мм 40 58

46
C

43 4835 Магнитная задняя стенка для индикаторов  
часового типа

(75,25) (75,25)

44
A

43 4836 – 53,– ■

Норма    
C1
Cal  

 Индикатор часового типа со шкалой с левым ходом

Прецизионные индикаторы часового типа в металлическом корпусе, хвостовик ⌀ 8 мм h6, закаленный 
и шлифованный. Со шкалой с левым ходом для использования с мостиками глубиномеров  
и в комплекте с нутромерами.
Подходит для: Глубиномеры № 434805.
 Разм. 10 – Внутренние микрометры № 435190 и 435192.

C8
Cal  

 Мостики глубиномера

Допуск на плоскостность DIN 874/00. Опорная поверхность закалённая, шлифованная и притёртая.  
Для установки индикаторов часового типа с ⌀ хвостовика 8 h6.

  Зажимные резьбовые цанги, набор из 5 шт.

Описание: Зажимная резьбовая цанга из нержавеющей стали (1.4301/1.4305) представляет собой 
инновационное решение для быстрой и простой фиксации цилиндрических деталей, 
например, индикаторов часового типа, круглых стержней или круглых профилей.  
За счёт простого затягивания и отпускания зажимной резьбовой цанги возможно 
лёгкое крепление и снятие подобных деталей. Благодаря цилиндрическому отверстию 
в зажимной цанге можно плавно регулировать длину вылета зажимаемой детали.

Применение: ■  Измерительная техника: быстрое и простое зажимание индикаторов часового типа 
в измерительных устройствах.

 ■ Машиностроение: средство зажимания цилиндрических объектов.
 ■ Сенсорная техника: зажимание на плоской поверхности.

Объем поставки: Набор состоит из 5 зажимных резьбовых цанг.

  Магнитная задняя стенка для индикаторов часового типа

Подходит для: 

 Разм. 40 – Индикаторы часового типа 432500 3/40, 5/40, 10/40; 432550; 432650; 433400 1/40, 3/40, 
5/40; 433500 1/40

 43 4835 Разм. 58 – Индикаторы часового типа 431896; 431900; 431950; 432405; 433050 30/58, 40/58, 
50/58, 80/58; 433400 1/58, 5/58; 433500 1/58

 43 4836 – Индикаторы часового типа 432050; 432052; 433200; 434551; 434621; 434651

43 4807_30 

_80 

_100 

_150

H1

H2

Ø

W

M

_8 

43 4835 43 4836 
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Длина зажима мм 25 50

43
A 43 4917

Изогнутый держатель индикаторов часового типа 
45°

(370,–) (415,–)

43
A 43 4918

Изогнутый держатель индикаторов часового типа 
60°

(392,–) (415,–)

43
A 43 4919

Изогнутый держатель индикаторов часового типа 
90°

(392,–) (415,–)

L
1
 мм 25 50

L
2
 (43 4917) мм 53,7

L
2
 (43 4918) мм 49,3

L
2
 (43 4919) мм 34,5

  

46
C

43 4912 Подвижный щуп 103,45 ■

Длина L мм 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

42
C

43 4920 Удлинитель для измерительного щупа 6,72 ■ 6,72 ■ 6,72 ■ 6,72 ■ 7,76 7,76 ■ 8,49 ■ 8,49 8,49 8,49 9,23 ■

длина мм 140 500

42
C

43 4930 Тросик для удалённого съёма показаний 14,68 ■ 36,48

44
A

43 4934 Подъемный рычаг 2,40

44
A

43 4936 Подъемный рычаг 5,90

  Держатель индикаторов часового типа изогнутый

Отогнутый держатель для индикаторов часового типа с хвостовиком ⌀ 8 мм h6. 
Присоединительная резьба M2,5 для индикаторов всех форм. Ход микрометрического винта = 3 мм.

Объем поставки: Включая стандартную измерительную насадку с твердосплавным шариком  
(⌀ 3 мм).

  Подвижный щуп

Поворотная измерит. насадка с твердосплавным шариком (⌀ 2 мм). 
Присоединительная резьба щупа M1,6. 
Присоединительная резьба на индикаторе часового типа M2,5.

  Удлинители для измерительных щупов

С присоединительной резьбой М 2,5 - для всех форм измерительных щупов и индикаторов часового 
типа. Измерительный штифт ⌀ = 4 мм.

  Тросики для удаленного съема измерений для индикаторов часового типа и компараторов

Подходит для: Цифровые индикаторы часового типа № 434000–434024 (внешний 434004). 
Индикаторы № 434674 / 434675. 
Направление перемещения в зависимости от индикатора часового типа.

  Подъёмный рычаг для индикаторов часового типа

 43 4934 – Пластиковый рычаг для подъема микрометрических винтов индикаторов часового 
типа с ⌀ хвостовика 4,8 мм.

 43 4936 – Подъемный рычаг для аналоговых индикаторов часового типа Mitutoyo (№ 432050 / 
433200).

43 4917_25 43 4918_50 43 4919_25

43 4912

_140

_500 

43 4934
Подъемный рычаг

43 4936

L
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Тип 30/10 32 39 40/7,8 40/10

42
C

43 4900 Стальной щуп 10,77 26,32 76,91 32,47 32,47

Тип 2 10 11 11/15 11/20 11/25 11/30

42
C

43 4900 Стальной щуп 1,61 ■ 7,07 ■ 8,– ■ 31,53 31,53 31,53 31,53

42
C

43 4910 Твердосплавный щуп 7,88 45,97 79,47 ■ – – – –

42
C

43 4915 Рубиновый щуп 14,61 – – – – – –

Тип 19/11 20 24 28 29/10 29/20

42
C

43 4900 Стальной щуп 16,58 13,59 ■ 18,37 160,30 9,91 9,91

Тип 11/35 12 13 14 14/15 14/20 14/30

42
C

43 4900 Стальной щуп 31,53 ■ 10,17 9,57 ■ 12,82 ■ 17,35 ■ 17,52 17,52

42
C

43 4910 Твердосплавный щуп – – – 47,– – – –

Тип 18/4 18/5 18/6 19/7 19/8 19/9 19/10

42
C

43 4900 Стальной щуп 12,22 12,22 12,22 16,58 16,58 16,58 16,58

42
C

43 4910 Твердосплавный щуп 38,45 38,45 38,45 – – – –

Тип 14/40 15 16 17 18/1 18/2 18/3

42
C

43 4900 Стальной щуп 17,52 ■ 9,– ■ 6,03 ■ 6,03 ■ 12,22 ■ 12,22 ■ 12,22 ■

42
C

43 4910 Твердосплавный щуп – – 20,59 20,59 38,45 38,45 38,45

  Запасные и специальные щупы для индикаторов часового типа и компараторов

Запасные и специальные щупы для индикаторов часового типа, компараторов и штангенциркулей. Присоединительная резьба M2,5.
 43 4900 Разм. 2 – Стандартный измерительный щуп для индикаторов часового типа и индикаторов.

Примечание: Спец. измерительные насадки по чертежу заказчика - на заказ.
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Тип 1200

43
A 43 4707 Компакт. прибор для линейных измерений (1109,–)

Диапазон измерения мкм от ±3 до ±5000

Регулировка шкалы мкм 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500

Макс. разрешение мкм 0,1

длина мм 150

ширина мм 130

высота мм 170

вес кг 1

Тип T10

45
A

43 4716 Переносной прибор для линейных измерений 1609,36

Диапазон измерения мкм от ±5 до ±5000

Регулировка шкалы мкм 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200

Макс. разрешение мкм 0,1

Предел погрешности цифровой индикации % 0,1

длина мм 170

ширина мм 100

высота мм 38

вес кг 0,5

мм

дюйм  
Digimatic

  RS232C    

 Компактный прибор для линейных измерений Millimar C1200

Компактный корпус с высококонтрастным цветным TFT-дисплеем высокого разрешения. Разъём  
для 1 индуктивного измерительного щупа. Бесступенчатый наклон дисплея для оптимального угла 
обзора. Направление измерения переключается. Работает от сети и от элементов питания.
Функция: ■  Динамические функции измерения: Макс., Мин., Макс.-Мин.

 ■ Центрирование индикации на середину пределов допусков.
 ■ Блокировка меню паролем.

Применение: В качестве индикатора для индуктивного измерительного щупа, совместимого  
с Mahr, для выполнения простых измерений (+A, −A). Идеален для стационарного  
и мобильного применения в мастерских и на производстве.

Объем поставки: Включая Руководство по эксплуатации, штекерный сетевой блок питания  
(115 − 230 В, 50 − 60 Гц).

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498938.

мм

дюйм  
Digimatic

 
 TLC

   
IP

63  

 Переносной индикатор TWIN-T10

Надежный переносной индикатор со шкалой и цифровым дисплеем для индуктивных измерительных 
щупов. Однозначное и безошибочное считывание результатов благодаря детальной шкале. режиму 
5-кратного масштабирования. Работа от одной зарядки свыше 300 часов. Удобная эргономичная 
конструкция с мягкими накладками Soft-Touch на поверхности.
Применение: Индикатор для индуктивных измерительных щупов TESA. Функции: установка 

нуля (смещение), +A, -A, память, измерение макс., мин., макс.-мин, с предельными 
значениями, вывод данных, команды ASCII. Идеально подходит для стационарных  
и мобильных устройств в мастерской и на производстве.

Объем поставки: Включая руководство по эксплуатации, 4 элемента питания № 081556 разм. LR6.
Специальные принадлежности: Радиопередатчик № 498916, кабель передачи данных  

№ 498918, программное обеспечение № 498925 / 498926.

  Измерительные индикаторы на заказ

i

Применение с индикаторным измерительным щупом 
№ 43 4779 GT31 для измерений параллельности и 
прямолинейности, а также для выравнивания машин.

43 4731_BUNDLE 43 4731_BUNDLE+

43 4733_U4D

43 4733_U4E

43 4733_U4T

Merlin plus:Merlin:

Easybox  
в различных вариантах:

Компактный измерительный индикатор 
Merlin и Merlin plus с памятью  
и статистической функцией. 
 
При помощи интерфейс. боксов «Easy 
Box» можно подключить большое  
количество измерительных приборов, 
как-то щуп для линейных измерений, 
цифровые индикаторы часового типа, 
штангенциркуль с цифровым отсчетным 
устройством, цифровые профилографы 
или измерительные приборы  
с радиопередачей.
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Тип TT20 TT60

45
A

43 4717
Компакт. прибор для линейных  
измерений Tesatronic

(1838,14) (2552,23)

Диапазон измерения мкм от ±5 до ±5000

Регулировка шкалы мкм 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200

Предел погрешности цифровой индикации % 0,3

длина мм 255

ширина мм 235

высота мм 120

вес кг 1,1

45
C

43 4719 Интерфейс для измерительных щупов (1415,32)

длина мм 172

ширина мм 155

высота мм 55

 GT31

45
A

43 4779 Индуктивный измерительный щуп 916,50

Диапазон измерения мм ±0,3

отклонение линейности (L=измеряемая длина в мм) мкм 0,2 + 50 × L2

Сходимость измерений мкм 0,1

Измеряемое усилие в электрической нулевой точке Н 0,1

IP
54  

Универсальный прибор для линейных измерений с индуктивными щупами. Большой и удобный 
ЖК-дисплей с комбинацией аналоговой и цифровой индикации. Автоматическое распознавание 
применяемых измерительных щупов и адаптация измеряемых сигналов для точного отображения 
измеряемой величины. 7 диапазонов измерения на выбор. Время стабилизации показаний ≤ 80 мс.
 Разм. TT60 – С сохранением экстремальных значений измеряемой величины. Сортировка 

результатов измерений с помощью релейно-коммутируемых выходных сигналов 
на 5, 10, 20 или 40 классов годности. Аналоговый выход для внешней обработки 
измеряемого сигнала.

Применение: Электронный прибор для линейных измерений отдельных значений, сумм или 
разностей. Идеален для контроля в измерительной лаборатории и на производстве.

 Разм. TT60 – Динамические процессы измерения с регистрацией > 100 отдельных значений  
в секунду.

Объем поставки: Включая блок питания от сети, сетевой кабель с евровилкой.

  Электронный прибор для линейных измерений TESATRONIC

RS232C    
Интерфейс для передачи результатов измерения щупами, а также управления массивом данных. 
Непосредственное подключение к USB-порту. 

 ■ Возможность ввода предельных значений. Простые функции +A, -A, +A+B, +A-B. Экспорт данных  
в формате .csv.

 ■ Возможность подключения до 64 измерительных щупов благодаря последовательному  
USB-соединению нескольких интерфейсов.

 ■ Вход измерительного сигнала измерительных щупов TESA.
 ■ Цифровой вход измерительного сигнала, RS232.
 ■ Переключаемый диапазон измерения: 2 мм, 5 мм.

Применение: Для централизованного контроля и управления многопозиционными 
измерительными системами в измерительных цепях.

Объем поставки: Программное обеспечение TIS

Интерфейс измерительного щупа

  Индуктивный измерительный щуп

Измерительная насадка с возможностью углового перемещения для измерения в двух направлениях. 
Система рычагов на шарикоподшипниках с балансировкой. Защита от столкновений благодаря двум 
проскальзывающим муфтам. Измерительная насадка с твердосплавным шариком - ⌀ 2 мм  
с возможностью поворота на 180°. Самостоятельное переключение направления измерения без смены 
знака. Корпус с двумя планками в форме ласточкина хвоста.
Применение: Идеален для измерений параллельности и прямолинейности,  

а также для выравнивания машин.

43 4717 

 Обратная 
сторона

Передняя 
сторона
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Тип GT21 GT21M GT22

45
A

43 4775 Индуктивный щуп для лин. измерений, осевой 446,97 (367,77) –

45
A

43 4776
Индуктивный щуп для линейных измерений, осевой 
Набор из 10 шт.

3155,37 (3155,37) –

45
A

43 4777 Индуктивный щуп для лин. измерений, радиальный – – 461,52

45
A

43 4778
Индуктивный щуп для линейных измерений, радиальный 
Набор из 10 шт.

– – 3213,68

Диапазон измерения мм ±1

Сходимость измерений мкм 0,01

отклонение линейности (L=измеряемая длина в мм) мкм 0,2 + 3 × L³

Совместимость TESA Mahr TESA

Измеряемое усилие в электрической нулевой точке Н 0,63

Тип GT61 GT62

45
A

43 4783 Индуктивный щуп для линейных измерений, осевой 620,21 –

45
A

43 4784
Индуктивный щуп для линейных измерений, осевой 
Набор из 10 шт.

4607,67 –

45
A

43 4785 Индуктивный щуп для линейных измерений, радиальный – 636,07

45
A

43 4786
Индуктивный щуп для линейных измерений, радиальный 
Набор из 10 шт.

– 4757,03

Диапазон измерения мм ±5

Сходимость измерений мкм 0,05

отклонение линейности (L=измеряемая длина в мм) мкм 1 + 4 × L

Совместимость TESA

Измеряемое усилие в электрической нулевой точке Н 0,9

Тип 1300MA 1300TA 2004M 2004T

43
A 43 4750 Индуктивный щуп для лин. измерений, со штек. разъёмом (324,–) (324,–) – –

43
A 43 4760 Индуктивный щуп для лин. измерений – – (313,–) (321,–)

Диапазон измерения мм ±2 ±1 ±2 ±1

Сходимость измерений мкм 0,1

отклонение линейности при ±0,5 мм мкм 0,4 1 0,4 1

отклонение линейности при ±1,0 мм мкм 1,5 3 1,5 1,5

Совместимость Mahr Tesa Mahr Tesa

Измеряемое усилие в электрической нулевой точке Н 0,75 ±0,15

Универсальные прецизионные щупы для линейных измерений. 
 ■ Прецизионный измерительный стержень в шариковой направляющей.

 ■ Высокая точность измерений благодаря электронному усилению измерительного сигнала.

 ■ ⌀ оправки 8 мм, возможность зажимания по всей длине.
 ■ Нечувствителен к колебаниям температуры и боковым воздействиям благодаря шариковой направ-

ляющей.
 ■ Превосходное экранирование от электромагнитного излучения.

Щупы для линейных измерений TESA отличаются превосходной повторяемостью, стойкостью и долгим 
сроком службы.
Применение: Универсальный прибор для любых высокоточных измерений, в частности на 

производстве и в мастерских.

IP
65  

i
Cal  

 Индуктивный щуп

 Разм. GT21M – Совместимы с индикаторами Mahr.

Стандартные измерительные щупы    

Измерительные щупы с большим диапазоном измерений.
Преимущество: Защитный чехол Viton позволяет применять щупы в условиях использования СОЖ. 

Очень хорошо подходят для многопозиционных измерительных систем.

Стандартный измерительный щуп – большой диапазон измерения    

⌀8 h6

IP
64  

i
Cal  

 Индуктивные измерительные щупы Millimar

Индуктивный щуп для линейных измерений, совместимый с Mahr или Tesa по полумостовой 
схеме. Очень прочный, с шариковой направляющей, с экраном из ферроникелевого сплава 
для защиты от электромагнитных воздействий. Очень высокая линейность в пределах всего 
диапазона измерений. Кабель сгибается при помощи прилагаемого наконечника.
 43 4750 – Подключение к пневматике 90°.
 43 4760 – Угловой наконечник для радиального выхода кабеля.
Применение: Универсальный прибор для любых высокоточных измерений, в частности на 

производстве и в мастерских.
 43 4750 – Благодаря штекерному разъему непосредственно на измерительном щупе 

идеально подходит для измерительных устройств.
Объем поставки: Включая Руководство по эксплуатации, соединительный кабель (2,5 м).

_GT22

⌀8 h6
_GT21

92

− 1 + 1

19

82,5

− 1 + 1

⌀8 h6 _GT61

120

− 5 + 5

43 4760_2004M

⌀ 8 h6 (3/8″)–2 +2

88,7 28

43 4750_1300MA
–2 +2

133,6

20,2

30

⌀ 8 h6

⌀8 h6

_GT62

− 5 + 5

110,7

19
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Диапазон измерения мм 18-35 35-60 50-150 150-300

41
C 43 5190 Прециз. нутромер индикаторный 314,– 307,72 330,33 685,78

Точность повторяемости без индикатора мкм 1
Глубина измерения мм 146 178 178 178
количество измерительных наконечников 9 6 11 11
Число измер. шайб 2 3 3 3

Диапазон измерения мм 18-150

41
C 43 5192 Набор индикаторных нутромеров 579,02 ■

Точность повторяемости без индикатора мкм 1
Глубина измерения мм 146 – 178
количество измерительных наконечников 20
Число измер. шайб 5

Диапазон измерения мм 18-35 35-60 50-150 160-250

44
A

43 5202 Нутромер с индикатором часового типа 291,– ■ 297,– ■ 309,– ■ 607,– ■

Точность повторяемости без индикатора мкм 0,5
Глубина измерения мм 100 150 150 250
количество измерительных наконечников 9 6 11 6

Диапазон измерения мм 18-150

44
A

43 5206
Набор микрометрических нутромеров с индикато-
ром часового типа

518,– ■

Точность повторяемости без индикатора мкм 0,5
Глубина измерения мм 100 – 150
Число нутромеров 3
количество измерительных наконечников 26
Число измер. шайб 4

Объем поставки: Индикаторный нутромер в комплекте, в деревянном ящике (без индикатора).

Прецизионный двухточечный индикаторный нутромер с подпружиненным центрирующим диском. 
Облегчённое, прочное исполнение с углепластиковыми элементами, благодаря 
этому меньшее тепловое расширение и более эффективная защита от коррозии. 
Изолирующая накладка на держателе прибора дополнительно уменьшает тепловое 
воздействие. Прецизионная, равномерная передача хода измерительного стержня 
посредством сегментного кулачка. Настройка на различные ⌀ с помощью измерительных 
стержней с закалённым стальным шариком.
Применение: Прибор для выполнения относительных измерений, контроля отверстий и внутренних 

профилей (⌀, круглость и цилиндричность).
Специальные принадлежности: Индикатор № 434674, индуктивный индикатор № 434670, 

индикатор часового типа левосторонний № 434807 разм. 10, цифровой индикатор 
часового типа № 434322, установочные кольца № 484030.

Примечание: При использовании индикаторов необходим дополнительный удлинитель 
№ 434920 разм. 10 или измерительный щуп № 434900 разм. 16.

Объем поставки: 2 индикаторных нутромера № 435190, дополнительно c удлинителями и измер. 
кольцами.

Набор прецизионных индикаторных нутромеров для ⌀ 18 − 150 мм

Самоцентрирующийся нутромер с трёхточечным базированием. Держатель прибора и индикатор 
часового типа с матовым хром. покрытием. Индикатор защищён от толчков пластиковым корпусом. 
Держатель прибора термоизолирован с помощью накладки. Измерительный прибор регулируется 
под ⌀ отверстия посредством сменных измерительных стержней и шайб. 
Измерительные стержни с твердосплавным сферическим наконечником.
Применение: Компарирующий измерительный прибор для контроля отверстий на точность 

диаметра, цилиндричность и круглость.
Объем поставки: Включая индикатор часового типа № 432050 разм. 10/58 с ценой деления 0,01 

мм.

Объем поставки: 3 нутромера № 435202, дополнительно с измерительными стержнями, 
удлинителем и измерительными шайбами.

Набор индикаторных нутромеров для ⌀ 18 − 150 мм

Норма    

 Прецизионные индикаторные нутромеры для ⌀ 18 − 300 мм

Норма    
C1
Cal  

 Нутромеры индикаторные с индикатором часового типа

C4
Cal

S9
Cal

S9
Cal

C4
Cal

43 5190 

43 5192 

43 5202 

43 5206 
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Диапазон измерения мм 4,5-6 6-8 8-12 12-20 18-35 35-60 50-100 100-160 160-290 280-510

46
F

43 5040
Нутромер индикаторный стальной без 
индикатора час. типа 
серии SU

– – – – 557,06 543,38 609,06 850,08 1218,93 (2949,04)

46
F

43 5050
Нутромер индикаторный твердоспл. без 
индикатора час. типа 
серии SU

(1424,21) (992,24) (945,07) 644,16 (665,09) (638,85) (729,01) (946,84) (1277,37) (3013,76)

Точность повторяемости без индикатора мкм 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5

Глубина измерения мм 80 100 100 110 110 180 180 230 230 400

количество измерительных наконечников 9 7 9 9 9 6 11 7 7 7

Число измер. шайб – – – 1 2 3 3 4 4 4

Диапазон измерения мм 18-100 18-150 50-160 50-230

46
F

43 5060
Набор индикаторных нутромеров, сталь, 
без индикатора час. типа 
серии SU

1595,67 (1619,34) 1371,56 (1408,43)

46
F

43 5070
Набор индикаторных нутромеров твер-
доспл. без индикатора час. типа 
серии SU

1799,82 (1822,20) (1518,87) (1553,81)

Точность повторяемости без индикатора мкм 0,5

Глубина измерения мм 110 – 180 110 – 180 180 – 230 180 – 230

Число нутромеров 3 3 2 2

количество измерительных наконечников 27 27 18 18

Число измер. шайб 7

C4
Cal  

 43 5040 – Несъёмные измерительные наконечники из стали.

 43 5050 – Несъёмные измерительные наконечники, 
армированные твёрдым сплавом.

 

 Индикаторные нутромеры SU для отверстий 4,5 − 510 мм

Самоцентрирующийся двухточечный индикаторный нутромер с подпружиненным 
центрирующим диском. Равномерная и точная передача хода измер. штифта посредством 
сегментного звена. Настройка на разные диаметры обеспечивается при помощи сменных 
микрометрических винтов. Измер. штифт из твёрдого сплава. Держатель прибора защищен от 
влияния тепла рук и температуры окружающего воздуха.
Применение: Для прецизионного измерения диаметра отверстий, концентричности и 

цилиндричности, измерения внутренних профилей.
Объем поставки: Нутромер индикаторный в сборе (без индикатора).
Специальные принадлежности: Удлинения для больших глубин измерения № 

435142, компаратор № 434674, индуктивный компаратор № 434670, калибр-
кольца № 484030.

Примечание: При использовании компараторов необходим дополнительный удлинитель 
№ 434920 разм. 10 или измерительный щуп № 434900 разм. 16. Исполнения 
с диапазоном измерения до 800 мм поставляются на заказ.

S9
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 43 5060 – Несъёмные измерительные наконечники из стали.

 43 5070 – Несъёмные измерительные наконечники, армированные твёрдым сплавом.

Наборы индикаторных нутромеров серии SU 

Трубка прибора из сплава 
инвар

43 5040_35-60 

Передаточное сегментное 
звено

Оптимальное измеритель-
ное усилие

43 5060_18-150 

 

      Запасные части

i
Список всех доступных запасных частей 
можно получить по запросу. 
Свяжитесь с нами!

43 5084 – 96

43 5105 – 09
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Диапазон измерения мм 1,5-4,2 4,5-7,5 8-12 4,5-12

46
D

43 5010
Микрометрический нутромер 
OSIMESS

(1143,10) 874,23 (896,77) 1508,57

46
D

43 5030
Набор стальных калибр-колец  
(размеры соотв. наконечникам)

(718,06) (486,22) (439,53) (914,48)

Эффективная область использования (43 5010) мм 1,5 – 4,2 4,15 – 7,8 7,7 – 12,5 4,15 – 12,5

Предел допускаемой погрешности (±) (43 5010) мкм 1

Глубина измерения (43 5010) мм 17 – 25 41 – 45 45 41 – 45

Число калибр-колец (43 5030) 10 7 6 13

Число измер. наконечников (43 5010) 10 7 6 13

Число твердоспл. измер. игл (43 5010) 2 1 2 2

для номин. диапазона измерения мм 0,95-20,6

46
D

43 5012 Держатель прибора без кнопки отвода (114,63)

46
D

43 5013 Держатель прибора с кнопкой отвода (261,63)

46
D

43 5014 Угловой элемент для Osimess (287,39)

область применения мм 0,95-1,15 1,07-1,25 1,17-1,35 1,27-1,45 1,37-1,55 1,50-1,90 1,80-2,20 2,05-2,45 2,30-2,70

46
D

43 5015
Измер. наконечник для индикаторных нутромеров 
OSIMESS

(123,97) (123,97) (123,97) (123,97) (123,97) (90,80) (90,80) (90,80) (90,80)

область применения мм 2,55-2,95 2,80-3,20 3,05-3,45 3,30-3,70 3,55-3,95 3,80-4,20 4,15-4,80 4,70-5,30 5,20-5,80

46
D

43 5015
Измер. наконечник для индикаторных нутромеров 
OSIMESS

(90,80) (90,80) (90,80) (90,80) (90,80) (90,80) (94,67) (94,67) (94,67)

область применения мм 5,70-6,30 6,20-6,80 6,70-7,30 7,20-7,80 7,70-8,30 8,20-8,80 8,70-9,30 9,20-10,5 10,2-11,5

46
D

43 5015
Измер. наконечник для индикаторных нутромеров 
OSIMESS

(94,67) (94,67) (94,67) (94,67) (94,67) (94,67) (94,67) (110,45) (110,45)

область применения мм 0,95-1,55 1,50-2,45 2,30-4,20 4,15-9,30 9,20-20,6

46
D

43 5016 Измер. игла для наконечников OSIMESS (83,40) (66,65) (66,65) (62,15) (70,04)

Обозначение производителя OSM5 OSM6

46
D

43 5020 Измерительный стенд для OSIMESS (1775,83) (1162,42)

Максимальный ⌀ детали мм 200 160

Максимальный рабочий ход мм 90 40

длина мм 225 231

ширина мм 120

высота мм 410 265

 43 5010 – Микрометрический нутромер OSIMESS для отверстий малого диаметра от 1 мм. 
Наконечники хромированные (от разм. 4,5-7,5). Вершина измерительной иглы в форме 
режущей кромки, нагружаемая измерительным усилием индикатора, распирает 
наконечник со шлицами. Точность повторяемости 1 мкм.

  Разм. 1,5-4,2 – Наконечники из твёрдого сплава.

Применение: 

 43 5010 – Определение отклонений от заданного размера и неточности формы, например, 
овальность или конусность.

Объем поставки: 

 43 5010 – Наконечники, твердосплавная измер. игла, стандартный держатель (компараторы и 
калибр-кольца не входят в комплект поставки).

Специальные принадлежности: 

 43 5010 – Компаратор № 434674, индуктивный компаратор № 434670, измерит. стенд № 435020.

Примечание: Исполнения с диапазоном измерения до 20 мм для глухих отверстий поставляются  
на заказ.

  Микрометрические нутромеры OSIMESS для отверстий 1−12 мм

Подходит для: Номинальный диапазон измерения 0,95−20,6 мм.

Примечание: 

 43 5013 – При использовании индикатора необходим дополнительный удлинитель № 434920 разм. 10 или 
измерительный щуп № 434900 разм. 16.

Держатель прибора и угловой элемент для индикаторных нутромеров OSIMESS

Измерительные наконечники для OSIMESS, для малых диаметров - от 1,0 до 11,5 мм (без измерительной иглы).

Измерительные наконечники для индикаторных нутромеров OSIMESS

Подходит для: Наконечники № 435015.

Измерительные иглы для наконечников OSIMESS   

Измерительный стенд для индикаторных нутромеров OSIMESS, в колонном исполнении.
 Разм. OSM5 – При помощи ручного рычага и через реечный привод наконечник вводится в отверстие.
 Разм. OSM6 – Ручным рычагом поднимается стенд.
Преимущество: Точные, воспроизводимые, быстрые измерения. Заготовка и измерительный прибор  

не повреждаются.
Применение: Для быстрого контроля одинаковых деталей в серийном производстве.

Измерительные стенды для индикаторных нутромеров OSIMESS

i
Cal

43 5016 

43 5020_OSM5

43 5020_OSM6

43 5012 43 5013 

43 5015 

43 5014

43 5013

43 5016

43 5015

43 5012

43 4674
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Диапазон измерения мм 6-18 18-160 160-430

46
D

43 5110
Нутромер индикаторный  
без компаратора 
Vario SV HM

1389,27 1198,48 (1754,90)

Глубина измерения мм 100 140 180
количество измерительных головок 2 2 1
количество измерительных наконечников 17 20 7
Число измер. шайб 2 5 4

Диапазон измерения мм 20-50 50-110 110-300

46
D

43 5120
Нутромер индикаторный для глухих отверстий 
SS

(1217,32) (1178,84) (1648,–)

Рабочий диапазон измер. насадок мм
20 − 30; 30 − 40; 

40 − 50
50 − 80; 80 − 110

110 − 150; 150 − 
200; 200 − 250 ; 

250 − 300

Глубина измерения мм 77 55 45

Расстояние от дна отверстия h мм 1,5 1,5 2

Число измер. насадок 3 2 4

диапазон регулирования мм 4,5-160 18-290 160-510

46
D

43 5140
Прибор 
ESU

1467,19 1445,62 (2277,35)

точность настройки f
u
 (без учёта качества концевых мер) мкм 2

 
C4
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 Нутромеры индикаторные Vario SV

Двухточечный компарирующий измерительный прибор на базе модели Schwenk является модульной 
системой, покрывающей значит. диапазоны измерения благодаря использованию сменных измерит. 
головок и наконечников. С твердосплавным измерительным стержнем.

 Разм. 160-430 – Диапазон измерений расширяется до диаметра 800 мм.
Объем поставки: Нутромер индикаторный без компаратора и калибр-колец.
Специальные принадлежности: Индикатор № 434674, индуктивный индикатор № 434670, 

индикатор часового типа левосторонний № 434807 разм. 10, цифровой индикатор 
часового типа № 434322, калибр-кольца № 484030.

Примечание: При использовании индикатора необходим дополнительный удлинитель 
№ 434920 разм. 10 или измерительный щуп № 434900 разм. 16.
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 Нутромеры индикаторные SS для глухих отверстий

Двухточечный индикаторный нутромер, на базе модели Schwenk. Исполнение для глухих отверстий 

Schwenk SS. Для измерения глухих отверстий и центрирующих буртиков. Штангенциркуль  
и подвижный измер. штифт твердосплавные.
Объем поставки: Нутромер индикаторный без индикатора и калибр-колец.
Специальные принадлежности: Индикатор № 434674, индуктивный индикатор № 434670, 

индикатор часового типа левосторонний № 434807 разм. 10, цифровой индикатор 
часового типа № 434322, калибр-кольца № 484030.

Примечание: При использовании индикатора необходим дополнительный удлинитель 
№ 434920 разм. 10 или измерительный щуп № 434900 разм. 16.

  Приборы настройки ESU для нутромеров индикаторных

Прибор ESU для точной настройки индикаторных нутромеров на необх. заданные размеры 
посредством концевых мер. Измерительные контакты выполнены из твёрдого сплава и притёрты  
по качеству концевых мер. Возможна горизонтальная и вертикальная регулировка.
Специальные принадлежности: Штатив для вертикального применения по запросу.

 Особые и специальные исполнения

iИзмерительные приборы для различных  

внутренних геометрий поставляются на заказ Пример 
измерения: 
 наружный ⌀

Пример 
измерения: 
 внутренний ⌀

43 5110_6–18 

43 5120_50–110 

Ø D

h
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⌀ втулки D мм 2,5-6 6-12 12-20 20-30 30-40 40-60 60-80 80-100

46
D

43 5154
Измерительная пробка стандартная 
OD

(455,31) (327,31) (331,98) (397,03) (522,61) (608,58) (657,52) (705,02)

46
D

43 5155
Измерительная пробка стандартная 
OD с твердым хромовым покрытием

(500,39) (372,55) (377,06) (453,54) (594,09) (691,66) (746,72) (803,07)

Предел допускаемой погрешности (±) мкм 1
Размер втулки H мм 10 15 15 20 20 28 33 33
Торцевой размер h мм 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4 4
Контактное усилие Н 2

⌀ втулки D мм 2,5-6 6-12 12-20 20-30 30-40 40-60 60-80 80-100

46
D

43 5156
Измерительная пробка для сквозных отверстий 
OD

(455,31) (327,31) (331,98) (397,03) (522,61) (608,58) (657,52) (705,02)

46
D

43 5157
Измерительная пробка для сквозных отверстий 
OD с твердым хромированным покрытием

(500,39) (369,98) (377,06) (453,54) (609,22) (691,66) (715,81) (803,07)

Предел допускаемой погрешности (±) мкм 1
Размер втулки H мм 14,5 18,5 23 27 27 28 33 33
Торцевой размер h мм 6 6 10 10 10 10 10 10
Контактное усилие Н 2

Измерительные пробки OD для отверстий представляют собой механические двухточечные 
высокоточные индикаторные нутромеры. Измер. втулки закалённые. Для отверстий 2,5 − 100 мм. 
Центрирование измер. втулкой предотвращает возникающие при перекосе ошибки и т.о. гарантирует 
макс. точность вне зависимости от пользователя. Поиск точки возврата не требуется. Для считывания 
можно использовать индикаторы часового типа и компараторы с ⌀ хвостовика 8 h6. 

 ■ Точность повторяемости 1 мкм.
 ■ Прочные и надёжные.
 ■ Минимальное время на измерение при максимальной надёжности.
 ■ Резьбовой присоединительный элемент пробка/держатель M10×1.

 43 5155/43 5157/43 5159 – Измерительная втулка c твёрдым хромовым покрытием для увеличения 
срока службы.

Применение: Для отверстий 2,5 − 100 мм. Для контроля качества в серийном производстве при 
ручном и автоматическом измерении.

Объем поставки: Измер. втулка с двумя радиально подвижными, смещёнными на 180° измер. 
штифтами.

Специальные принадлежности: Индикатор № 434674, индуктивный индикатор № 434670, 
индикатор часового типа левосторонний № 434807 разм.10, цифровой индикатор № 
434322, держатель для измер. пробок № 435160. Калибр-кольца № 484030. Удлинители 
для увеличения глубины измерения, угловые элементы и ограничители глубины 
поставляются на заказ.

Примечание: При заказе указывайте дополнительно точные допуски на размер отверстий, напр.: 
№ 435154 разм. 6−12 10H7, 
№ 435154 разм. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01, 
№ 435154 разм. 6−12 9,990 / 10,15. 
При использовании индикатора необходим дополнительный удлинитель 
№ 434920 разм. 10 или измерительный щуп № 434900 разм. 16. 

 ■ Измерительные пробки для больших отверстий (до ⌀ 200), выточек и 

пазов, а также с 3-точечным исполнением по запросу.

 ■ Диапазон допуска 10 μm или класс точности по качеству 5 и точнее по 

запросу.

 ■ Диапазон измерений > 0,2 мм – на заказ.

C4
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 Измерительные пробки OD для отверстий

Измерительные пробки OD для отверстий, стандартное исполнение

Измерительные пробки OD для отверстий, с удлиненной направляющей для сквозных отверстий

⌀ втулки D мм 2,5-6 6-12 12-20 20-30 30-40 40-60 60-80 80-100

46
D

43 5158
Измерительная пробка для глухих отверстий 
OD

(619,37) (496,52) (502,64) (567,53) (775,86) (942,66) (962,62) (1038,93)

46
D

43 5159
Измерительная пробка для глухих отверстий 
OD с твердым хромовым покрытием

(679,26) (547,24) (553,52) (629,35) (852,50) (1036,52) (1111,54) (1148,74)

Предел допускаемой погрешности (±) мкм 1,5
Размер втулки H мм 10 13,5 13,5 20 20 28 33 33
Торцевой размер h мм 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Контактное усилие Н 2

Измерительные пробки OD для глухих отверстий

Ограничитель глубины для серийного 
контроля - на заказ.

Контрольная 
оправка 
43 5156

Держатель 
43 5160

Dmax

Dmax

h
H

S

S

S: диапазон измерения = 
0,2 мм
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длина держателя мм 50 105 235

46
D

43 5160
Держатель для измерительной пробки 
OD

(97,41) (198,51) (229,26)

Диапазон измерения мм 14-24 22-40 35-60 55-100 95-180 170-255 245-330

46
D

43 5170 Прибор для измерения контуров Novometer (660,10) (611,80) (497,49) (526,47) (656,88) (724,50) (837,20)

считывание мм 0,1

Ход отвода мм 10

46
D

43 5174 Держатель для разжимного щупа ON (336,01)

Диапазон измерения мм 6-8 8-12 10-14 12-18 16-22

46
D

43 5175 Нутромер для пазов и прорезей (459,66) (459,66) (420,21) (420,21) (420,21)

Диаметр ввода мм 6 8 10 12 16

Минимальная ширина канавки мм 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2

Макс. глубина измерения мм 60

макс. ход разведения мм 2 4 4 6 6

  Держатели для измерительных пробок OD

Держатели измер. пробок OD с присоединительной резьбой M10×1. Для 
непосредственного подсоединения ко всем измер. пробкам OD, ⌀ стержня 12 мм.

Примечание: Держатели для электроизмерительных щупов и в 
усиленном исполнении (⌀ стержня 18 мм) поставляются 
на заказ.

i
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 Приборы для измерения контуров Novometer

Прибор для измерения контуров Novometer для контроля среднего 
внутреннего диаметра круглых, овальных или многоугольных 

отверстий. Для измерения эластичных деталей.

Примечание: Исполнение с цифровым индикатором или с фрикционной 
муфтой для воспроизведения силы измерения – на заказ. 
Исполнение для измерения наружного диаметра – на 
заказ.

Нутромер для измерения пазов и канавок глубиной до 5 мм.

Примечание: С диапазоном измерения до 200 мм на заказ.

i
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 Нутромер ON для канавок и прорезей

 
Держатель для разжимного щупа ON.
Объем поставки: Держатель в деревянной коробке (без индикатора часового типа).

Держатель для разжимного щупа ON   

Разжимной щуп ON с фиксированной сферой применения. С клиновидным наконечником HM.

Разжимной щуп ON   

Держатель

№ 43 5174

Нутромер

№ 43 5175

_55-100
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Диапазон измерения мм 8-12 12-22 22-55 55-250

46
D

43 5125 Нутромеры индикаторные KT (1285,91) (1221,67) (910,78) (997,23)

Точность повторяемости без индикатора мкм 0,5

Глубина измерения мм 100 102 110 177

количество измерительных наконечников 5 11 9 7

Число измер. шайб 1 1 2 3

Диапазон измерения мм 0,5-20 20-40 40-60

46
D

43 5172
Прибор для измерения  
внутренних конусов IFM

598,28 859,42 (1206,05)

Цена деления шкалы мм 0,01

Двухточечный компарирующий измерительный прибор на базе модели Schwenk. 
Для измерения внутренних профилей и зубьев, мелкошлицевых профилей и профилей 
шлицевых отверстий. Высокая точность и надёжность благодаря сегментной передаче хода 
измерительного штифта. Широкий диапазон измерения благодаря сменным измерительным 
насадкам. Для установки шаровых вставок у измерительных насадок есть внутренняя резьба. 
Твердосплавные шарики для шаровых вставок доступны уже от ⌀ 0,5 мм с шагом 0,001 мм 
(допуск < 2мкм).
Объем поставки: Держатель прибора с измерительными штифтами и насадками, без шаровых 

вставок и компаратора.
Специальные принадлежности: Шариковые вкладыши с шариками из тв. металла, 

индикатор № 434674, индуктивный индикатор № 434670, индикатор часового 
типа левосторонний № 434807 разм. 10, цифровой индикатор часового типа  
№ 434322.

Примечание: Исполнение в виде измерительной пробки для надёжного и быстрого измерения  
без колебаний – на заказ.

DIN
878

     
i

Cal  

 Приборы для измерения фасок IFM

Измерительный прибор IFM с измер. конусом 90° для определения максимального ⌀ внутреннего 

конуса. Закалённая крестовина измерительного конуса вводится во внутренний конус. Максимальный 
⌀ определяется посредством нажатия до упора.
Объем поставки: Включая индикатор часового типа.

Примечание: Специальные исполнения с другим углом конуса – на заказ. Приборы для измерения 
длины фаски на заказ.

 
C4
Cal  

 Профильный нутромер KT

 Цифровые штангенциркули 

i
Откройте для себя новые цифровые штангенциркули 
и штангенглубиномеры.
Преимущества:

 ■ Новый современный дизайн.
 ■ Эргономичный корпус с удобным для захвата  

компонентом из Santoprene®.
 ■ Большой, контрастный ЖК-дисплей с цифрами высотой 

11,5 мм.
 ■ Классы защиты: IP54 и IP67.
 ■ С разъемом для вывода данных.
 ■ Большой срок службы элементов питания.

43 5125_22–55

M

dk

ØD

43 5172 
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Диапазон измерения на сторону / ⌀ корпуса мм 0,4/29 0,4/40 0,8/40

41
C 43 6190 Рычажный индикатор,  

длина щупа 14,5 мм

– 100,51 ■ –

43
A 43 6301 104,– ■ 105,– ■ 183,– ■

44
A

43 6261
Рычажный индикатор,  
длина щупа 20,9 мм

– 99,– ■ –

46
Q

43 6200
Рычажный индикатор,  
длина щупа 12,5 мм

164,68 184,79 –

45
A

43 6205
Рычажный индикатор Tesatast,  
длина измерительного щупа 12,5 мм

149,43 167,94 –

45
A

43 6206
Рычажный индикатор Swisstast, длина 
измерительного щупа 12,5 мм 
с рубиновым шариком

167,94 – –

42
C

43 6341
Рычажный индикатор,  
длина щупа 13,5 мм

88,49 ■ 91,26 ■ –

цена деления мм 0,01
Диапазон наклона  
(43 6190, 43 6301, 43 6261, 43 6200, 43 6341) градусов

2×110°

Диапазон наклона  
(43 6205, 43 6206) градусов

2×120° 2×120° –

измерительное усилие  
(43 6190, 43 6301, 43 6200, 43 6205, 43 6206, 43 6341) Н

0,15

измерительное усилие (43 6261) Н – 0,3 –
⌀ хвостовика h6 мм 8

Диапазон измерения на сторону / ⌀ корпуса мм 0,4/29

43
A 43 6401

Рычажный индикатор,  
длина щупа 14,5 мм

127,– ■

цена деления мм 0,01
Диапазон наклона градусов 2×110°
измерительное усилие Н 0,25
⌀ хвостовика h6 мм 8

Высокоточные рычажные индикаторы с измерительным механизмом на опорах  
из драгоценного камня в прочном, удобном исполнении. Корпус и зажимные призмы 
в виде ласточкина хвоста выполнены из одной заготовки и особенно жёсткие на изгиб. 
Антикоррозионное матовое хромовое покрытие корпуса.
Применение: В качестве прецизионного компарирующего измерительного прибора  

для проверки отклонений от заданных размеров при измерении 
радиальных биений, внутренних размеров, параллельности и 
плоскостности, а также для центрирования обрабатываемых деталей.

Объем поставки: Включая цанговый зажим ⌀ 8 мм.
Специальные принадлежности: Четырехгранная державка № 436510, 

центрирующий держатель № 436512, шарнирный измерительный штатив 
№ 359680.

Запасные части: Запасной щуп с твердосплавным или рубиновым шариком поставляется 
на заказ.

 
C5
Cal  

 Индикаторы рычажные

DIN
2270

 
Цена деления 1/100.

 43 6206 – C рубиновым сферическим наконечником.
Объем поставки: 

 43 6341 – Дополнительно цанговый зажим ⌀ 4 мм.

Примечание: Дополнительная информация по DIN 2270: цена деления 0,01 – 
размах показаний 10 мкм, суммарная погрешность на всем диапазоне 
13 мкм, вариация показаний измеряемой величины 3 мкм.

DIN
2270

 
С ценой деления 0,01 и боковым измерением. Измерительная насадка двигается  
по горизонтали к циферблату.

Примечание: Дополнительная информация по DIN 2270: цена деления 0,01 – 
размах показаний 10 мкм, суммарная погрешность на всем диапазоне 
13 мкм, вариация показаний измеряемой величины 3 мкм.

Индикаторы рычажные    

Индикатор рычажный с боковым измерением    

43 6190_0,4/40 43 6301_0,4/29 

20,9 mm

M 1,7

2 m
m

43 6261_0,4/40 43 6200 _0,4/29

43 6205_0,4/29 

12,5 mm

M 1,4

2
m

m

43 6206 _0,4/29 

43 6341_0,4/29 

43 6401_0,4/29 
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Диапазон измерения на сторону / ⌀ корпуса мм 0,25/29 0,25/33 0,25/38 0,5/38 3/40

43
A 43 6351

Рычажный индикатор, длина 
 измерит. щупа 41,2 / 32,3 мм

166,– ■ – 182,– ■ 196,– ■ –

44
A

43 6265
Рычажный индикатор,  
длина щупа 36,8 мм

– 177,– ■ – – –

46
Q

43 6220
Рычажный индикатор,  
длина щупа 36,5 мм

256,99 – – – –

45
A

43 6225
Рычажный индикатор Tesatast, длина 
измерительного щупа 36,5 мм

194,39 – 214,23 – –

45
A

43 6230
Рычажный индикатор Compac, длина 
измерительного щупа 36,5 мм

– – – – 346,47

цена деления мм 0,01

размах показаний f
e
 (43 6351, 43 6220, 43 6230) мкм 10 – 10 10 26

разность погрешностей во всем диапазоне f
общ

 мкм 13 – 13 13 32

вариация показаний измеряемой величины f
u
 (43 6351) мкм 5 – 5 4 –

вариация показаний измеряемой величины f
u
 (43 6220, 43 6230) мкм 3 – – – 6

Диапазон наклона (43 6351, 43 6265, 43 6220, 43 6230) градусов 2×110° 2×110° 2×110° 2×110° 2×90°

Диапазон наклона (43 6225) градусов 2×120° – 2×120° – –

измерительное усилие (43 6351, 43 6265, 43 6220, 43 6230) Н 0,07 0,3 0,07 0,07 0,2

измерительное усилие (43 6225) Н 0,06 – 0,06 – –

⌀ хвостовика h6 мм 8

Диапазон измерения на сторону / ⌀ корпуса мм 0,4/28 0,1/38 0,4/39

43
A 43 6355

Рычажный индикатор торцевой 
 длина щупа 14,5 мм

139,– 182,– –

44
A

43 6271
Рычажный индикатор торцевой, 
 длина щупа 20,9 мм

– – 120,– ■

цена деления мм 0,01 0,002 0,01
размах показаний f

e
 мкм – – 8

разность погрешностей во всем диапазоне f
общ

 мкм – – 13
вариация показаний измеряемой величины f

u
 мкм – – 3

Диапазон наклона градусов 2×110° 2×110° 2×120°
измерительное усилие Н 0,2 0,25 0,3
⌀ хвостовика h6 мм 8

Индикаторы рычажные с длинным щупом. Цена деления 0,01.

 43 6230 – Большой диапазон измерения 3 мм. Одинаковое направление вращения (по часовой 
стрелке) указателя в обоих направлениях измерения.

 43 6265 – Корпус без зажимных призм. С рычагом для переключения направления измерения. 
Хвостовик навинченный.

 Разм. 0,5/38 – Длина измерит. щупа 32,3 мм.

Примечание: 

 43 6265/6225 – Дополнительная информация по DIN 2270: цена деления 0,01 – размах 
показаний 10 мкм, суммарная погрешность на всем диапазоне 13 мкм, вариация 
показаний измеряемой величины 3 мкм.

Рычажные индикаторы с горизонтально расположенной шкалой.

 43 6271 – Цена деления 0,01.

 Разм. 0,4/28 – Цена деления 1/100.

 Разм. 0,1/38 – Цена деления 2/1000.

Примечание: 

 43 6355 – Дополнительная информация по DIN 2270: Цена деления 0,01 − размах 
показаний 10 мкм, суммарная погрешность на всем диапазоне 13 мкм, вариация 
показаний измеряемой величины 3 мкм. Цена деления 0,002/0,001 − размах 
показаний 2 мкм, суммарная погрешность на всем диапазоне 4 мкм, вариация 
показаний измеряемой величины 2 мкм.

C5
Cal

Индикаторы рычажные с длинным щупом    

Рычажные индикаторы - вертикальное исполнение    

43 6265 

с рычагом переключения

41,2 mm

M 2,0

2 m
m

43 6351 

Норма

36,5 mm

M 1,4

2 m
m

43 6220 

Норма

36,5 mm

M 1,6

2 m
m

43 6230 

Норма

36,8 mm

M 1,7

2 m
m

43 6265 

DIN
2270

36,5 mm

M 1,4

2
m

m

43 6225 

DIN
2270

43 6355 

DIN
2270

20,9 mm

M 1,7

2 m
m

43 6271 

Норма
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Диапазон измерения на сторону / ⌀ корпуса мм 0,2/39 0,8/39

44
A

43 6276
Рычажный индикатор со шкалой, 
 расположенной под углом

192,– ■ 171,– ■

45
A

43 6277
Рычажный индикатор Interapid со 
шкалой, расположенной под углом

– 305,47 ■

цена деления мм 0,002 0,01

размах показаний f
e
 мкм 5 10

разность погрешностей во всем диапазоне f
общ

 (43 6276) мкм 20

разность погрешностей во всем диапазоне f
общ

 (43 6277) мкм – 23

вариация показаний измеряемой величины f
u
 мкм 3

Диапазон наклона (43 6276) градусов 2×110°

Диапазон наклона (43 6277) градусов – 2×105°

измерительное усилие (43 6276) Н 0,3

измерительное усилие (43 6277) Н – 0,12

⌀ хвостовика h6 мм 8

Диапазон измерения на сторону / ⌀ корпуса мм 0,1/28 0,1/40 0,2/40 0,3/39 0,4/40

43
A 43 6421

Рычажный индикатор,  
длина щупа 14,5 мм

132,– ■ 146,– ■ 210,– ■ – –

44
A

43 6281
Рычажный индикатор,  
длина щупа 14,7 мм

– – – 176,– ■ –

46
Q

43 6250
Рычажный индикатор,  
длина щупа 12,5 мм

– 228,63 – – 273,32

45
A

43 6252
Рычажный индикатор Tesatast,  длина 
измерительного щупа 12,5 мм

175,88 194,39 – – –

45
A

43 6254
Рычажный индикатор Swisstast, 
 длина измерительного щупа 12,5 мм 
с рубиновым шариком

– 214,23 – – –

цена деления мм 0,002

размах показаний f
e
 (43 6421) мкм 3 3 3 – –

размах показаний f
e
 (43 6281, 43 6252, 43 6254) мкм 2 2 – 6 –

разность погрешностей во всем диапазоне f
общ

 (43 6421) мкм 4 4 5 – –

разность погрешностей во всем диапазоне f
общ

 (43 6281, 43 6252, 43 6254) мкм 3,5 3,5 – 11 –

вариация показаний измеряемой величины f
u
 (43 6421, 43 6281) мкм 2 2 3 3 –

Диапазон наклона (43 6421, 43 6281, 43 6250) градусов 2×110°

Диапазон наклона (43 6252, 43 6254) градусов 2×120° 2×120° – – –

измерительное усилие (43 6421) Н 0,15 0,2 0,15 – –

измерительное усилие (43 6281, 43 6250, 43 6252, 43 6254) Н 0,15 0,15 – 0,4 0,15

⌀ хвостовика h6 мм 8

Цена деления 2/1000.

 43 6254 – C рубиновым сферическим наконечником. 
Цена деления 2/1000.

Примечание: 

 43 6250–6254 – Дополнительная информация по DIN 2270: цена деления 0,002/0,001 – размах 
показаний 2 мкм, суммарная погрешность на всем диапазоне 4 мкм, вариация 
показаний измеряемой величины 2 мкм.

Норма  
Со шкалой, расположенной под углом 20°.

 43 6277 – цена деления 1/100

C5
Cal

Индикаторы рычажные со шкалой, расположенной под углом 20°  

Индикаторы рычажные    

12,5 mm

M 1,4

2 m
m

43 6254 _0,1/40 

DIN
2270

16,5 mm

M 1,7

2 m
m

43 6277_0,8/39  

Норма

43 6250 _0,1_40

DIN
2270

12,5 mm

M 1,4

2 m
m

43 6252_0,1/28 

DIN
2270

20,9 mm

M 1,7

2 m
m

43 6276 _0,8/39 

Норма

43 6421_0,1/28 

Норма

14,7 mm

M 1,7

2 m
m

43 6281_0,3/39 

Норма
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Диапазон измерения на сторону / ⌀ корпуса мм 0,07/40

43
A 43 6422 Рычажный индикатор, длина щупа 9,1 мм 196,– ■

46
Q

43 6424 Рычажный индикатор, длина щупа 12,5 мм 292,23 ■

цена деления мм 0,001
размах показаний f

e
 (43 6422) мкм 3

разность погрешностей во всем диапазоне f
общ

 (43 6422) мкм 4
вариация показаний измеряемой величины f

u
 (43 6422) мкм 2

Диапазон наклона градусов 2×110°
измерительное усилие Н 0,2
⌀ хвостовика h6 мм 8

Диапазон измерения на сторону / ⌀ корпуса мм 0,25/43 0,4/43

43
A 43 6500

Цифровой рычажный индикатор,  
длина измерительного щупа 14,5 мм

– 382,–

43
A 43 6505

Цифровой рычажный индикатор,  
длина измерительного щупа 41,2 мм

431,– –

размах показаний f
e
 мкм 10

вариация показаний измеряемой величины f
u
 мкм 7 5

Диапазон наклона градусов 2×100° 2×110°
измерительное усилие Н 0,07 0,13
⌀ хвостовика h6 мм 8

42
C

43 6510
Четырехгранный  держатель для малого  
измерительного щупа

37,03 ■

⌀ отверстия мм 8
Длина зажима мм 50
Разм. хвост. мм 12×6

⌀ хвостовика мм 6 8

42
C

43 6514
Поворотный держатель

– 62,64 ■

42
C

43 6516 40,68 40,68 ■

Диапазон наклона (43 6514) градусов – ±40
Диапазон наклона (43 6516) градусов ±90
Длина зажима (43 6514) мм – 20
Длина зажима (43 6516) мм 70

42
C

43 6512 Центрирующий держатель 65,88 ■

⌀ хвостовика мм 8
⌀ отверстия мм 4

 
C5
Cal  

 Индикаторы рычажные

Высокоточные рычажные индикаторы в удобном и прочном исполнении. Корпус и зажимные 
призмы в виде ласточкина хвоста выполнены из одной заготовки и особенно жёсткие на изгиб. 
Антикоррозионное матовое хромовое покрытие корпуса. Цена деления 0,001.

Применение: В качестве прецизионного компарирующего измерительного прибора для 
проверки отклонений от заданных размеров при измерении радиальных биений, 
внутренних размеров, параллельности и плоскостности, а также для центрирования 
обрабатываемых деталей.

Объем поставки: Включая цанговый зажим ⌀ 8 мм.
Специальные принадлежности: Четырехгранная державка № 436510, центрирующий 

держатель № 436512, шарнирный измерительный штатив № 359680.
Запасные части: Запасной щуп с твердосплавным или рубиновым шариком поставляется на заказ.

Примечание: 

 43 6424 – Дополнительная информация по DIN 2270: цена деления 0,002/0,001 – размах 
показаний 2 мкм, суммарная погрешность на всем диапазоне 4 мкм, вариация 
показаний измеряемой величины 2 мкм.

Норма  

мм

дюйм   RS232C    
IP

65  
C5
Cal  

 Цифровые рычажные индикаторы с ценой деления 0,001 мм

Цифровой рычажн. индикатор с цифровой и аналогов. индикацией с ценой деления 0,001. 
Режимы измерения: Normal/ Min/ Max/ Max-Min. Возможен ввод поправочного коэффициента.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. CR2032, цанговый зажим ⌀ 8 мм, ключ 

для щупа, твердосплавный измер. щуп ⌀ 2 мм.
Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498951. Запасной щуп см. № 

436210 / 436240.
№ в Госреестре 46127-10

  Держатель для рычажных индикаторов

Державка с призматическим зажимом.
Подходит для: Рычажные индикаторы с зажимными призмами.

43 6422 

43 6424 

Норма

DIN
2270

43 6500_0,8/43 

43 6510

43 6512

43 6514

360° 
угол поворота

43 6516 
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Диапазон измерения мм 0-20 0-30 0-50

46
C

43 8280 Толщиномер 170,21 195,45 295,63

цена деления мм 0,1

⌀ измерительных плоскостей мм 10

вылет мм 50

Диапазон измерения мм 0-10

46
C

43 8190 Быстродействующий  
толщиномер

164,14

42
C

43 8200 137,61

цена деления мм 0,01

предел погрешности (43 8190) мм 0,02

предел погрешности (43 8200) мм 0,03

⌀ измерительных плоскостей (43 8190) мм 6,35

⌀ измерительных плоскостей (43 8200) мм 5,9

вылет (43 8190) мм 18

вылет (43 8200) мм 15

Диапазон измерения мм 0-10 0-30

46
C

43 8205 Быстродействующий тол-
щиномер

193,89 298,36

42
C

43 8210 149,88 –

цена деления мм 0,01

предел погрешности мм 0,02

⌀ измерительных плоскостей мм 10

вылет (43 8205) мм 50

вылет (43 8210) мм 30 –

Диапазон измерения мм 0-12

44
A

43 8251 Быстродействующий толщиномер 165,27

Дискретность отсчета мм 0,01

предел погрешности мм 0,02

⌀ измерительных плоскостей мм 5

вылет мм 20

Норма    
C6
Cal  

 Толщиномеры индикаторные с ценой деления 0,1 мм

Толщиномер с нажимным рычагом. Массивный окрашенный корпус. Измерительные плоскости 
закалённые и притёртые.

Норма    
C6
Cal  

 Быстродействующие толщиномеры с ценой деления 0,01 мм

Быстродействующий толщиномер с кнопочной подачей измерительного щупа (измерительное  
усилие не зависит от оператора), компактной конструкции. Измерительные плоскости  
закалённые, шлифованные и притёртые.

Норма  
C6
Cal  

 Быстродействующие толщиномеры с ценой деления 0,01 мм

Быстродействующий толщиномер с подъёмным рычагом (измерительное усилие не 
зависит от оператора). Корпус облегчённой конструкции, окрашенный. Измерительные 
плоскости закалённые, шлифованные и притёртые.

Норма    
C6
Cal  

 Цифровой быстродействующий толщиномер с ценой деления 0,01 мм

Очень компактный и удобный прибор с емкостной измерительной системой. Стальные измерительные 
плоскости закалённые, шлифованные и притёртые.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.

43 8280_0-30 

43 8190 

43 8200 

43 8205 

43 8210 

43 8251 
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Диапазон измерения мм 0-10 0-20 0-50

42
C

43 8545 Толщиномер рычажный  
с  индикатором часового типа

117,05 – –

46
Q

43 8550 178,05 631,86 727,32

цена деления мм 0,1 0,01 0,05

предел погрешности мм 0,1 0,03 0,05

Твердосплавной сферический наконечник ⌀ мм 2 1,5 3

Макс. длина щупов L (глубина измерения) мм 36 80 167

⌀ индикатора часового типа мм 50 60 60

Диапазон измерения мм 0-20 0-50

46
Q

43 8560
Толщиномер рычажный с индикатором часового типа 
для труб

631,86 727,32

цена деления мм 0,01 0,05

предел погрешности мм 0,03 0,05

Твердосплавной сферический наконечник ⌀ мм 1,5 3

мин. ⌀ отверстия мм 10 12

Макс. длина щупов L (глубина измерения) мм 80 169

⌀ индикатора часового типа мм 60

Диапазон измерения мм 0-20 0-20F 0-30 0-50

46
Q

43 8575
Цифровой рычажный толщиномер 
со сферич. измер. поверхностями

649,88 649,88 649,88 898,68

Дискретность цифр. отсчета мм 0,01 0,01 0,02 0,02

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,04 0,06

Предел допускаемой погрешности (±) мм 0,01 0,01 0,02 0,04

Твердосплавной сферический наконечник ⌀ мм 1,5 1,5 3 3

Длина верхнего измер. наконечника Hb мм 24 24 30 30

Длина нижнего измер. наконечника Hf мм 24 2,5 30 30

мин. ⌀ отверстия мм – 9 – –

Макс. длина щупов L (глубина измерения) мм 80 80 115 167

измерительное усилие Н 1,1 – 1,6 1,1 – 1,6 1 – 1,5 0,9 – 1,2

Норма  
C7
Cal  

 Толщиномер рычажный с индикатором часового типа

1 фиксированный и 1 подвижный щуп с твердосплавными сферическими измерительными 
наконечниками. Отклонение подвижного щупа передается на индикатор. Возможно 
непосредственное считывание результата измерения.
 Разм. 0-20; 0-50 – Степень защиты IP65.

Применение: Для быстрого измерения наружных пазов, толщины стенок, листового 
металла, стенок труб, фольги и т.д.

Норма  
IP

65  
C7
Cal  

 Толщиномер рычажный с индикатором часового типа

1 фиксированный и 1 подвижный щуп с твердосплавными сферическими измерительными 
наконечниками. Отклонение подвижного щупа передается на индикатор. Возможно 
непосредственное считывание результата измерения.

Норма  

мм

дюйм    
Digimatic

 
IP

67  
C7
Cal  

 Цифровые быстродействующие толщиномеры с индикатором часового типа

1 фиксированный и 1 подвижный щуп с твердосплавными сферическими измерительными 
наконечниками. Цифровая индикация абсолютного значения. 
Путём ввода значений Preset возможно определение отклонения от любой 
заданной величины.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081556 разм. LR3.
Специальные принадлежности: Переходник для кабеля передачи 

данных № 498954 разм. A2, кабель передачи данных № 
497440.

43 8545_0–10

43 8550_0–10

43 8550_0–20

43 8560_0–20

43 8575_0–20
L

Hb

Hf

43 8575_0–30

⌀ сферич. наконечника 1,5 мм 
(разм. 0–20) 
сферич. наконечника 3,0 мм  
(разм. 0–50)

IP
65

_0–20F
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Диапазон измерения мм 5-15 10-30 20-40 30-50 40-60 50-70 60-80

46
Q

43 8950 Нутромер индикаторный рычажный
631,86 

■
631,86 

■
631,86 631,86 631,86 631,86 631,86

цена деления мм 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
предел погрешности мм 0,015 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Твердосплавной сферический наконечник ⌀ мм 0,6 1 1 1 1 1 1
Мин. ширина паза мм 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Макс. глубина паза мм 2,3 5,2 7 7 8 8 8
Макс. длина щупов L (глубина измерения) мм 35 80 80 80 80 80 80
⌀ индикатора часового типа мм 60

Диапазон измерения мм 15-65 40-90 70-120

46
Q

43 8953
Нутромер индикаторный рычажный 
с длинными щупами

727,32 ■727,32 ■ 837,90

цена деления мм 0,05
предел погрешности мм 0,05
Твердосплавной сферический наконечник ⌀ мм 1,5 2 2
Мин. ширина паза мм 2,5 3,3 3,3
Макс. глубина паза мм 4,5 8 8
Макс. длина щупов L (глубина измерения) мм 188 192 192
⌀ индикатора часового типа мм 60

Диапазон измерения мм 2,5-12,5 5-15 10-30 20-40 30-50

46
Q

43 8974 Цифровой нутромер для быстрого измер. 649,88 649,88 649,88 649,88 649,88

Дискретность цифр. отсчета мм 0,005 0,005 0,01 0,01 0,01
предел погрешности мм 0,015 0,015 0,03 0,03 0,03
Предел допускаемой погрешности (±) мм 0,005 0,005 0,01 0,01 0,01
Твердосплавной сферический наконечник ⌀ мм – 0,6 1 1 1
Мин. ширина паза мм 0,4 0,8 1,2 1,2 1,2
Макс. глубина паза мм 0,7 2,3 5,2 7 7
Радиус кончика щупа мм 0,1 – – – –
Макс. длина щупов L (глубина измерения) мм 12 35 85 85 85
измерительное усилие Н 0,8 – 1,2 0,8 – 1,2 1,1 – 1,6 1,1 – 1,6 1,1 – 1,6

Диапазон измерения мм 13-43 30-60 50-80 70-100 90-120

46
Q

43 8978
Цифровой нутромер для быстрого измер. 
с длинными щупами

649,88 649,88 (649,88) (649,88) (649,88)

Дискретность цифр. отсчета мм 0,02
предел погрешности мм 0,04
Предел допускаемой погрешности (±) мм 0,02
Твердосплавной сферический наконечник ⌀ мм 1,3 1,5 2 2 2
Мин. ширина паза мм 2 2,5 2,5 2,5 2,5
Макс. глубина паза мм 6,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Макс. длина щупов L (глубина измерения) мм 127
измерительное усилие Н 1,2 – 1,7 1,3 – 1,8 1,3 – 1,8 1,3 – 1,8 1,3 – 1,8

Диапазон измерения мм 7-14 10-20 15-30 25-45 40-60

46
Q

43 8980
Цифровой нутромер для быстрого измер. 
с 3 точками контакта

(781,06) (781,06) (781,06) (781,06) (781,06)

Дискретность цифр. отсчета мм 0,002 0,005 0,005 0,005 0,005
предел погрешности мм 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02
Предел допускаемой погрешности (±) мм 0,004 0,01 0,01 0,01 0,01
Точки контакта 1 2 2 3 3
Мин. ширина паза мм 0,8 1,6 1,5 1,6 1,6
Макс. глубина паза мм 2,2 3,5 5 7 8
Макс. длина щупов L (глубина измерения) мм 34 75 77 85 84
измерительное усилие Н 1 – 1,4 1,1 – 1,6 1,1 – 1,6 1,1 – 1,6 1,1 – 1,6

Норма  
IP

65  
C7
Cal  

 Быстродействующий нутромер с индикатором часового типа

1 фиксир. и 1 подвиж. щуп с регулир. тв. -сплав. сферич. измерит. наконечниками. 
Отклонение подвиж. щупа передается на индикатор часового типа. Рез. измерения 
считывается непосредственно с индикатора.

Норма  

мм

дюйм  
Digimatic

   
IP

67  

Absolut-
System

 
C7
Cal  

 Цифровые быстродействующие нутромеры с индикатором часового типа

1 фиксированный и 1 подвижный щуп с регулируемыми твердосплавными сферическими измерительными 
наконечниками. Цифровая индикация абсолютного значения. 
Путем ввода значения Preset возможно определение отклонения от любой заданной величины.
 43 8980 – 3 точки контакта для быстрого и точного снятия размера.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081556 разм. LR3, Руководство по эксплуатации.
Специальные принадлежности: Переходник для кабеля передачи данных № 498954 разм. A2; 

кабель передачи данных № 497440.

43 8953_15–65

L

B

A

Режущая кромка R 0,1 мм.

43 8974_2,5–12,5

43 8978_13–43

43 8980_7–14

Регулируемые указатели  
поля допуска

43 8950_10–30 

⌀ сферич. наконечника 0,6 мм,
⌀ сферич. наконечника 1 мм.

⌀ сферич. наконечника 0,6 мм.
⌀ сферич. наконечника 1 мм.

⌀ сферич. наконечника 1,3 мм.
⌀ сферич. наконечника 2 мм.

1 2 3

Точки контакта
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Диапазон измерения мм 0-15 0-15S 2,5-12,5 5-20 10-25

46
Q

43 8990
Цифровой быстродействующий 
 рычажный толщиномер

649,88 649,88 – – –

46
Q

43 8995
Цифровой быстродействующий 
 рычажный нутромер

– – 649,88 649,88 649,88

Дискретность цифр. отсчета мм 0,001

предел погрешности мм ±0,010 ±0,015 ±0,010 ±0,010 ±0,010

Предел допускаемой погрешности (±) мм 0,005

Твердосплавной сферический наконечник ⌀ мм 0,6 – – 0,6 1

Радиус кончика щупа мм – 0,4 0,12 – –

Длина верхнего измер. наконечника Hb мм 17 12 0,9 2,2 4,4

Длина нижнего измер. наконечника Hf мм 17 12 0,9 2,2 4,4

Мин. ширина паза мм 2,5 1,5 0,6 0,8 1,5

Макс. глубина паза мм 15 11 0,7 2,2 4

Макс. длина щупов L (глубина измерения) мм 45 45 12 44 46

измерительное усилие Н 1,3 – 1,5 1,3 – 1,5 0,8 – 1,3 0,8 – 1,3 0,8 – 1,3

вылет мм 300 400

41
D 44 0600 Гидравлический измерительный штатив 

(с магнитной опорой)
331,69 ■ 396,41 ■

41
D 44 0610 Гидравлический шарнирный рычаг (без 

магнитной опоры)
275,06 333,31

вылет мм 300 400
Присоединительная резьба M8
Расположение присоединительной резьбы (44 0600) сбоку
Сила сцепления Н 1000
Магнитная опора, длина (44 0600) мм 75
Магнитная опора, ширина (44 0600) мм 56
Магнитная опора, высота (44 0600) мм 58

Тип 1

41
D 44 0620 Магнитная опора 77,34

Исполнение Магнитный контактор
Сила сцепления Н 1000
Присоединительная резьба M8
Расположение присоединительной резьбы сбоку
длина мм 75
ширина мм 56
высота мм 58

Норма  

мм

дюйм    
Digimatic

   
IP

67  

Absolut-
System

 
C7
Cal  

  Цифровые быстродействующие рычажные толщиномеры и нутромеры  
с индикатором часового типа

Один фиксированный и один подвижный щуп с регулируемыми твердосплавными сферическими 
измерительными наконечниками. Цифровая индикация абсолютного значения. Путем ввода значения 
Preset возможно определение отклонения от любой заданной величины.
Объем поставки: Включая зарядный блок с комплектующими для подключения и руководство по 

эксплуатации.
Специальные принадлежности: Адаптер для интерфейса № 498954, соединительный кабель № 497440.

Гидравлический измерительный штатив с фиксацией из одной точки - все шарниры жёстко фиксируются одним центральным винтом. 
Гидравлическая система, заполненная маслом, герметизирована двойными уплотнениями. Зажимное усилие плавно регулируется. Большой 

обрезиненный маховичок (⌀ 54 мм) для лёгкого затягивания и отпускания зажима. Шарнирные соединения вращаются на 360° на зажиме индикатора и 
поворачиваются более чем на 180°, подходят для индикаторов часового типа с хвостовиком ⌀ 6 и 8 мм или призмой.
 44 0600 – Штатив с магнитной опорой, с удобным поворотным переключателем. Сильный ферритовый магнит с шлифованными контактными 

поверхностями с обратной стороны и призматическая база для установки на валы и цилиндрические предметы. Удобная для захвата 

пластиковая оболочка магнитной опоры с усиленной противоударной защитой и тепловой изоляцией.
Объем поставки: 

 44 0600 Разм. 300 – Шарнирный рычаг № 440610 300 и магнитная опора № 440620 1.
  Разм. 400 – Шарнирный рычаг № 440610 400 и магнитная опора № 440620 1.

Примечание: Гидравлические измерительные штативы при открытом зажиме могут выдерживать большие перепады 
температуры. При этом маслу требуется определённое время для выравнивания температуры. В зажатом 
состоянии возможна разница температур макс. 15 °C без потерь масла.

  Гидравлические магнитные измерительные штативы

Магнитная опора с призматической базой и задней стенкой. Сильный магнит с удобным поворотным 
переключателем. Удобная для захвата пластиковая оболочка магнитной опоры с усиленной 
противоударной защитой и тепловой изоляцией.

43 8990_0-15 

43 8995_5-20_0-15 _0-15S

Режущая кромка R 0,12 мм ⌀ сферич.  
наконечника 0,6

Беспроводная зарядка при 
помощи зарядного блока.

44 0600_300 

Гидравлическая фиксация из одной точки

с помощью эргономичного маховичка

Точная регулировка

на зажиме для 

индикаторов 

Магнитная опора

в пластиковом корпусе

Шаровой шарнир
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