
Длина без хвостовика мм 200 250 300

56
B 51 7411 Набор напильников с составной 

 рукояткой, 5 шт., в сворачиваемой сумке 
насечка 2

58,92 73,57 97,43

55
B 51 7415 21,43 27,68 38,65

длина без хвостовика мм 200 250

52
A 51 7419

Набор напильников с составной 
 рукояткой, 5 шт., в сворачиваемой сумке 
Насечка 1

32,46 41,76

52
A 51 7420

Набор напильников с составной 
 рукояткой, 5 шт., в сворачиваемой сумке 
Насечка 2

33,81 ■ 43,51 ■

52
A 51 7426

Набор напильников с составной 
 рукояткой, 5 шт., в сворачиваемой сумке 
Насечка 3

35,16 45,26

 

51 0210– 51 3300 ● ● ● ● ○   ○  ● ● ● ●      

длина без хвостовика мм 100 150 200 250 300 350

56
B 51 0100 Плоский напильник 

Насечка 1 (обдирочный) 3,41 4,03 ■ 4,64 ■ 6,30 ■ 8,23 ■ 11,69 ■

56
B 51 0200 Плоский напильник 

Насечка 2 (получистовой) 3,86 4,03 ■ 4,69 ■ 6,36 ■ 8,65 ■ 12,01

56
B 51 0300 Плоский напильник 

Насечка 3 (чист. обраб.) 3,98 4,13 ■ 5,04 ■ 7,03 ■ 9,19 ■ 12,49 ■

Сечение мм 12×3 16×4 20×5 25×6,3 30×7 35×7,5

длина без хвостовика мм 150 200 250

52
A 51 0210 Плоский напильник 

Насечка 2 – 4,05 5,44

52
A 51 0220 Плоский напильник 

Насечка 3 3,53 4,31 –

Сечение мм 16×4 19×5 24×5

длина без хвостовика мм 100 150 200 250 300

56
B 51 1100 Трехгранный напильник 

Насечка 1 (обдирочный) (4,31) 4,87 ■ 6,07 8,47 ■ 12,31

56
B 51 1200 Трехгранный напильник 

Насечка 2 (получистовой) 4,52 5,08 ■ 6,24 ■ 8,94 ■ 12,79 ■

56
B 51 1300 Трехгранный напильник 

Насечка 3 (чист. обраб.) 4,73 5,32 ■ 6,42 ■ 9,61 ■ 13,45 ■

ширина мм 8,7 12 15 18 21

длина без хвостовика мм 150 200 250

52
A 51 1210 Трехгранный напильник 

Насечка 2 – 5,10 7,46

52
A 51 1220 Трёхгранный напильник 

Насечка 3 4,39 5,30 –

ширина мм 11 13 16

DIN
7261  

 Наборы напильников с эргономичной рукояткой
С эргономичной 2-компонентной пластиковой рукояткой.
Объем поставки: Набор напильников из 5 предметов: плоский, 3-гранный, 4-гранный, полукруглый и круглый напильники.

Форма
A

 
3 стороны с насечкой, с тупым носом.

DIN
7261  

 Слесарные напильники

Форма
C

 
Все стороны с насечкой, с полутупым носом.

51 7415 51 7420 

Исходный размер 
насечка 3 для разм. 300.

Исходный размер 
насечка 3 для разм. 300.

плоский трёхгранный полукруглый круглыйчетырёхгранный

51 7411 
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длина без хвостовика мм 100 150 200 250 300

56
B 51 2100 Четырёхгранный напильник 

Насечка 1 (обдирочный) – 4,26 ■ 4,81 ■ 6,54 9,43

56
B 51 2200 Четырёхгранный напильник 

Насечка 2 (получистовой) 4,26 4,43 ■ 5,20 ■ 7,03 ■ 9,73 ■

56
B 51 2300 Четырёхгранный напильник 

Насечка 3 (чист. обраб.) – 4,74 ■ 5,54 ■ 7,45 10,21 ■

ширина мм 4 6 8 10 12

длина без хвостовика мм 200 250

52
A 51 2210 Четырёхгранный напильник 

Насечка 2 4,32 5,81

ширина мм 7 9

длина без хвостовика мм 100 150 200 250 300 350

56
B 51 3100 Полукруглый напильник 

Насечка 1 (обдирочный) 6,30 6,55 ■ 7,66 ■ 10,14 ■ 13,47 ■ 17,55

56
B 51 3200 Полукруглый напильник 

Насечка 2 (получистовой) 6,49 6,86 7,97 ■ 10,75 ■ 13,79 ■ –

56
B 51 3300 Полукруглый напильник 

Насечка 3 (чист. обраб.) 6,68 7,05 ■ 8,29 ■ 11,12 ■ 14,52 –

Сечение мм 11×4 16×5 21×6 25×7 30×9 35×10

длина без хвостовика мм 150 200 250

52
A 51 3210 Полукруглый напильник 

Насечка 2 – 6,52 8,66

52
A 51 3220 Полукруглый напильник 

Насечка 3 5,66 – –

Сечение мм 16×5 20×5 23×6

длина без хвостовика мм 100 150 200 250 300

56
B 51 4100 Круглый напильник 

Насечка 1 (обдирочный) 3,63 3,63 ■ 4,31 ■ 5,83 ■ 7,63 ■

56
B 51 4200 Круглый напильник 

Насечка 2 (получистовой) 3,92 3,92 ■ 4,52 ■ 6,24 ■ 8,11 ■

56
B 51 4300 Круглый напильник 

Насечка 3 (чист. обраб.) 4,25 4,25 ■ 4,96 ■ 6,86 ■ 8,84 ■

диаметр мм 4 6,3 7,1 9,2 12

длина без хвостовика мм 150 200 250

52
A 51 4210 Круглый напильник 

Насечка 2 – 3,90 5,28

52
A 51 4220 Круглый напильник 

Насечка 3 3,53 – –

диаметр мм 5,5 7,1 9,2

Тип 1 3 4 5 6

51
S 51 9100

Высокопроизводительный напильник с твердым 
 хромовым покрытием 
Насечка 2

25,59 28,96 23,17 23,57 26,27

Описание формы плоский  
тупоносый полукруглый круглый четырёхгран-

ный трёхгранный

Сечение мм 10,7 × 3,2 13×4 6,2 5,8 × 5,8 9

 

51 9100 ● ● ● ● ● ○  ● ○ ● ● ● ●   ●  ●

Форма
D

 
Все стороны с насечкой, с полутупым носом.

Форма
E

 
Со спиральной насечкой, с полутупым носом.
 Разм. 350 – С тупым носом.

Форма
F

   
Со спиральной насечкой, с полутупым носом.

  Высокопроизводительный напильник с твердым хромированым покрытием

Высокопроизводительные напильники с твердым хромовым покрытием твердостью HRC 67, охватывают большой спектр применения, начиная от мягких 
материалов, таких, как алюминий, вплоть до очень твердых материалов, например, высоколегированные стали, INOX и керамики. Длина без хвостовика 
100 мм.
Преимущество: ■  Высокая коррозийная стойкость

 ■ Стойкость в 3–6 раз выше по сравнению со стандартными напильниками.
 ■ Не забивается при обработке очень мягких материалов.

Исходный размер 
насечка 3 для разм. 300.

Исходный размер 
насечка 1 для разм. 300.

Исходный размер 
насечка 1 для разм. 300.

с твердохром. покрытием, 
без добавлений

обычная

51 9100 
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51 5000/ 9280 ● ● ○ ● ○   ○  ● ● ● ●      

длина без хвостовика мм 100 200 250 300

56
B 51 5000 Многоцелевые плоские напильники с ручкой, 

специальная насечка 4,63 ■ 6,99 ■ 8,50 ■ 10,73 ■

Сечение мм 10×4 20×5 25×6,3 30×6,5

общая длина мм 200

52
A 51 9280 Универсальный напильник без хвостовика 8,76

Сечение мм 19×5

 

51 8100– 51 8300 ● ● ● ● ○   ○  ● ● ● ○      

длина без хвостовика мм 200 250

56
B 51 8100 Ножевидный напильник, насечка 3 (чистовой) 17,61 ■ 21,77

Сечение мм 20×6,4 21,8×10,1

длина без хвостовика мм 150 200

56
B 51 8300 Напильник для снятия заусенцев, спец. напильник  

для  пластмасс 8,01 11,24

Сечение мм 16×3 20×3,5

длина без хвостовика мм 250 300

56
B 51 8200 Токарный напильник, насечка 2 (получистовой) 20,21 22,84

Сечение мм 25×6,3 30×7

  Универсальные напильники

Плоский тупоносый напильник с лопаткообразными насечками и широкими стружколомами для 
легкого и неутомительного реза и очень высокой производительности − пространство для стружки не 
засоряется − хороший отвод стружки. 
Плоские стороны со специальной насечкой, из них одна сторона со стружколомом для 
максимальной производительности. Обратная сторона со сплошной насечкой для особо тонкой 
обработки поверхностей. Напильник с тупым носом.
 Разм. 100 – Универсальный мини-напильник, стальная рукоятка в пластиковой оболочке.
 Разм. 200–300 – Пластиковая рукоятка с отверстием для 

подвешивания.

Высокопроизводительные / универсальные напильники    

Универсальный напильник „4 в 1“ без хвостовика с одной плоской и одной полукруглой 
стороной, каждая с двумя вариантами насечки. 
Напильниковая насечка для пластмасс и мягкий металлов, рашпильная насечка для 
древесины.

Универсальный напильник „4 в 1” без хвостовика    

Форма
G

 

DIN
7262

 
Все стороны с насечкой, с тупым носом.

  Специальные напильники
Заготовки обрабатываются ковкой и шлифуются, посредством спецоборудования снабжаются насечкой равномерной частоты и глубины. 
Готовые напильники обладают идеальной формой насечек, подобранных под конкретный тип напильника. Данные специальные напильники 
гарантируют гладкие поверхности. Специальные напильники изготавливаются в прецизионных станках-автоматах. Они гарантируют высокую 
производительность и продолжительный период стойкости.

Форма
H

 

DIN
7261

 
2 стороны с одинарной насечкой (улучшенный 
отвод стружки).

3 стороны с перекрестной насечкой, с тупым 
носом. 51 8300 

51 8200 

51 8100 

51 9280 

Увеличенное изобр. насечки

_100

_200 / _250 / _300
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51 8500– 51 8600 ● ● ● ● ○   ○  ● ● ● ○      

длина без хвостовика мм 200 250

56
B 51 8500

Напильник для заточки пил, насечка 3  
(чистовая) 
плоский, с прямыми кромками

7,24 9,77

56
B 51 8550

Напильник для заточки пил, насечка 3 
(чистовая) 
плоский, со скругленными кромками

9,17 12,18

Сечение мм 20×4 25×5

Ширина × общая длина мм 9×200

55
B 51 8656 Напильник для ограничителей глубины цепных 

пил 7,29

Сечение мм 9×6

Тип CSX4,0 CSX4,8

55
B 51 8661 Приспособление для заточки цепных пил  

в пластиковом футляре 33,62 33,62

Подходит для цепей с шагом дюйм 3/8 LP .325
Подходит для напильников для заточки цепных пил, ⌀ мм 4 4,8
Подходит для напильников для ограничителей глубины, сечение мм 9×6

⌀ × длина без хвостовика мм 4×200 4,8×200

53
B 51 8650 Напильник для заточки цепных пил, круглый  

Спиральная насечка 2,07 2,07

  Напильники для заточки

Особо высокое качество, с одинарной насечкой, особенно хорошо подходит для заточки стальных ножовочных полотен по дереву. Данные 
напильники гарантируют высокую производительность и продолжительный период стойкости. Заготовки обрабатываются ковкой, шлифуются и снабжаются 
посредством спецоборудования насечкой равномерной частоты и глубины. С насечкой со всех сторон.
 51 8500 – С острыми кромками.
 51 8550 – С круглыми кромками.

Напильники для заточки рамных пил / напильники для заточки пил

длина без хвостовика мм 100 150

56
B 51 8600

Напильник для заточки пил, насечка 2  
(получистовая) 
трёхгранный, узкий

(3,87) 4,83

ширина мм 6,3 9

Применение: Для точной заточки вручную, причем в один рабочий ход 
одновременно с обработкой зубьев под необходимым углом 
с необходимым соотношением также обрабатываются 
ограничители. Более щадящий метод по сравн. с машинной 
заточкой, т. о. больший срок службы пильной цепи.

Объем поставки: 1 устройство для заточки, 2 напильника для заточки цепных пил 
№ 518650, 1 напильник для ограничителей глубины № 518656.

Устройства для заточки цепных пил / напильники для заточки цепных пил

Со спиральной насечкой. Для заточки без следов 
обработки лезвий со строгальными зубьями.
Подходит для: Устройство для заточки № 518661.

С насечкой с двух сторон. Для точной обработки 
ограничителей глубины.
Подходит для: Устройство для заточки № 518661.

51 8550 
51 8550 51 8500 

51 8600

51 8661

51 8650

51 8656
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51 8700– 51 9000 ● ● ○ ○    ○  ● ● ● ●      

Тип 1 2 3 4 5 6 7

56
B 51 8700 Ключевой напильник, насечка 2 

длина 100 мм 4,93 4,80 5,70 4,82 5,93 5,93 6,30

56
B 51 8900 Ключевой напильник, насечка 2 

длина 150 мм 9,52 9,52 – – – – –

Описание формы плоский  
остроносый

плоский  
тупоносый полукруглый круглый трёхгранный четырёхгран-

ный

плоский тупо-
нос., особо 

тонкий
Сечение (51 8700) мм 10×1,4 10×1,4 9×2,5 3,2 5 3,2 10×0,8
Сечение (51 8900) мм 16×1,8 16×1,8 – – – – –

56
B 51 8930 Набор ключевых напильников, 6 шт. 

в синтетической сумке 22,87 ■

56
B 51 8950 Набор ключевых напильников, 6 шт. 

в жестяном футляре 24,89 ■

56
B 51 8970 Набор ключевых напильников, 6 шт. 

в синтетической сумке 31,49 ■

56
B 51 8975

Набор ключевых напильников,  
с составной рукояткой, 6 шт. 
в синтетической сумке

35,75 ■

56
B 51 9000 Надфиль для зачистки контактов 4,91 ■

DIN
7283  

 Ключевые напильники и надфили для зачистки контактов

Ключевые напильники, насечка 2
Ключевые напильники изготавливаются в прецизионных станках-автоматах. Они гарантируют 
высокую производительность и продолжительный период стойкости. Заготовки штампуются  
и шлифуются, посредством спецоборудования снабжаются насечкой равномерной частоты и глубины. 
Готовые напильники обладают идеальной формой насечек, подобранных под конкретный тип 
напильника. Ключевые напильники гарантируют гладкие поверхности.

Примечание: Рукоятки для напильников см. № 519600, 519400, 519510 и 519550.

Набор ключевых напильников, 6 шт., по 1 плоскому остроносому, плоскому тупоносому, полукруглому, 
круглому, трёхгранному и квадратному ключевому напильнику. Длина без хвостовика 100 мм, насечка 
2.
 51 8975 – С 2-компонентной пластиковой рукояткой.
 51 8930–8970 – С рукояткой из твердой древесины.

Наборы ключевых напильников

С насечкой с обеих сторон; насечка 2 (получист.); общая длина 140 мм; поперечное сечение 8×1,0 мм.
Применение: Для чистового шлифования или очистки в узких пространствах (например, 

размыкающих контактов).

Надфиль для зачистки контактов

_1

_2

_3

_4

_6

_5

_7

51 8930

51 8950 51 8970

51 8975

51 9000
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51 9110/ 9160 ● ○        ○ ● ● ●      
51 9120  ●        ● ●        
51 9130 ● ● ○ ○    ●  ● ● ●       

длина без хвостовика мм 250 300 350
Расстояние между реж. 

кромками ок.  
мм

56
B 51 9110

Фрезерованный напильник, 
плоский, тупоносый

крупное 28,70 36,– 50,59 3

56
B 51 9120 среднее 30,06 35,72 50,75 2

56
B 51 9130 мелкое – 37,45 – 1,5

Сечение мм 26×7 31×7 36×7  

длина без хвостовика мм 250 300
Расстояние между 
реж. кромками ок.  

мм

56
B 51 9160 Фрезерованный напильник, 

полукруглый крупное 30,52 36,76 3

Сечение мм 23×7 27×9  

Тип ISO WW UNF

56
B 51 9250 Напильник для восстановления резьбы 76,60 ■ 76,60 76,60

Шаг резьбы (ISO) мм 0,8−1−1,25−1,5−1,75−2−2,5−3 – –
Шаг резьбы (UNF-UNC) ниток/дюйм – – 24−20−18−16−14−13−12−11
Шаг резьбы (WW) ниток/дюйм – 24−20−18−16−14−12−11−10 –
Подходит для вида резьбы ISO витворта UNF-UNC

 KFH350

53
B 51 9215 Регулируемый держатель для кузовного на-

пильника 350 мм 59,43
51 9215 

Исполнение зубьев 1 2 3

53
B 51 9200 Напильник натяжной 350×36×4,7 мм 35,06 37,64 ■ 39,88 ■

зерно грубое среднее мелкое
Расстояние между реж. кромками ок. мм 2,9 2,5 2,2

Форма
A

 
Плоский, тупоносый, фрезерованный с 3 сторон.

DIN
7264  

 Фрезерованные напильники со стружколомными канавками
Фрезерованные напильники отличаются особенно острыми, выфрезерованными из цельной заготовки режущими кромками и канавками для стружки 
оптимальной формы. За счет этого легко отводится стружка даже мягких и пластичных материалов. Забивания не происходит.

Форма
D

 
Полукруглый, полый, полутупой нос, режущие 
кромки только с внешней стороны.

Режущие кромки с обеих сторон, изготовлены радиальным фрезерованием из цельной заготовки; бочкообразный  
в сечении − это предотвращает царапание обрабатываемой детали кромкой напильника. Особая форма режущих кромок  
и положительный передний угол обеспечивают высокую производительность резания. 
Бочкообразная двусторонняя насечка.
Применение: Любая обработка листового металла , особенно в автостроении и кузовной обработке, а также в ремонте. 

При помощи данных напильников изготавливаются гладкие, без заусенцев, поверхности, которые 
можно лакировать без полировки.

  Напильники кузовные, режущие кромки радиально фрезерованные, 
гибкое исполнение

С гибкой основой и эргономичной рукояткой. Благодаря стяжному винту кузовной 
напильник можно использовать прямым или выгнутым вниз.

  Напильники для восстановления треугольной резьбы
Каждый напильник с 8 различными шагами. Для восстановления или 
очистки внутренней или наружной резьбы. Общая длина 230 мм.

Выпуклая форма поперечного сечения 
предотвращает повреждение детали 
кромками напильника в ходе 
обработки.

16°

Зубья фрезерованы  
из цельной заготовки.

Острые как нож режущие кромки благодаря особому методу финиширования.

Для внутренней резьбы

Для наружной резьбы
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51 9300– 51 9370 ○          ○ ○ ●      

длина без хвостовика мм 200 250 300

56
B 51 9300 Рашпиль по дереву, плоский тупоносый Насечка 2 (средняя) (8,62) 11,94 –

56
B 51 9320

Рашпиль по дереву, полукруглый

Насечка 1 (грубая) – – 16,82

56
B 51 9330 Насечка 2 (средняя) 10,72 14,64 18,50

56
B 51 9340 Насечка 3 (мелкая) (12,21) 15,95 –

56
B 51 9350 Напильник по дереву, полукруглый Специальная насечка – 18,19 –

56
B 51 9370 Рашпиль по дереву, круглый Насечка 2 (средняя) 9,72 12,71 –

диаметр (51 9370) мм 8 10 –
Сечение (51 9300, 51 9320) мм 20×5 25×6,3 29×9
Сечение (51 9330, 51 9340, 51 9350) мм 20×5,5 25×7 29×9

общая длина мм 95 110 120

51
E 51 9600 2-компонентная эргономичная 

рукоятка 2,53 2,98 ■ 3,39

Подходит для напильников длиной мм 100 150 – 250 200 – 350

общая длина мм 90 100 110 120 125

56
B 51 9510 Пластиковая рукоятка для на-

пильника
3,31 ■ 4,14 ■ 5,33 ■ – 6,69 ■

56
B 51 9550 – 1,62 ■ 2,16 ■ 2,47 ■ –

Подходит для напильников длиной (51 9510) мм 100 – 150 150 – 200 200 – 250 – 250 – 350
Подходит для напильников длиной (51 9550) мм – 100 150 – 250 250 – 350 –

общая длина мм 70 80 100 120 140 160

56
B 51 9400 Рукоятка для напильников из твёрдой породы дерева 1,12 1,29 ■ 1,40 ■ 1,77 ■ 2,12 ■ 2,41

Для напильников длиной (плоских, трёхгранных, полукруглых) мм – 100 100 150 – 200 250 300 – 350

Для напильников длиной (четырёхгранных, круглых) мм 100 100 150 – 200 250 300 – 350 350

DIN
7263  

 Рашпили/ напильники по дереву
Заготовки обрабатываются профильной ковкой и шлифуются, посредством спецоборудования снабжаются точной насечкой равномерной частоты и глубины. 
Благодаря максимально тщательной тепловой обработке при закалке эти высококачественные рашпили / напильники по дереву обладают высочайшей 
производительностью и периодом стойкости.

Эргономичная 2-компонентная рукоятка с отверстием для подвешивания и практичными зажимами 
цветовой маркировки (красный, зеленый, желтый) для индивидуальной маркировки, например, силы удара. 
Ухватистая поверхность и адаптированная к ладони форма гарантируют оптимальную и не вызывающую 
усталости передачу усилия даже при влажных и замасленных руках. Переходники с возможностью установки с 
обеих сторон гарантируют надежное удержание любого хвостовика.
Применение: Для любых слесарных, прорезных и прецизионных напильников.
Объем поставки: Рукоятка с зажимами цветовой маркировки (по одному красному, зеленому и 

желтому).

  Рукоятки для напильников

Из ударопрочного пластика, с большим отверстием для подвешивания. 
Рассверливание под хвостовик напильника не требуется; не сваливается.
 51 9550 Разм. 110; 120 – С используемой с обеих сторон насадкой для надежн. удержания.
Применение: Для всех слесарных, прецизионных и ключевых напильников.

DIN
395

 
Из твердой древесины, сертифицированной по стандарту PEFC, эргономичной формы. Кольцо из бесшовной 
стальной трубы, глубоко запрессовано в рукоятку; т.о. при забивании напильника рукоятка не раскалывается. 
Кольцо несъемное.

51 9300 

51 9350 

Форма А

Форма С

Форма Е

Форма
A

Форма
C

Форма
E

51 9510 

51 9605_RED _GREEN _YELLOW

51 9550_100

51 9550_110 / _120 

51 9400 

Глубоко запрессованное 
несъемное защитное 

кольцо.

51 9600_110
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Precision file ● ● ● ● ● ○  ● ○ ● ● ● ●   ○   
VALTITAN ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ●   ●   

Длина без хвостовика мм / швейцарская насечка 100/00 100/1 100/2 100/3 100/4 100/6 150/00 150/0 150/1 150/3 150/4

53
B 52 0100 Прецизионные плоские напильники 20,59 22,01 23,51 24,77 25,64 40,40 22,09 23,99 25,01 27,14 29,04

53
B 52 0150 VALTITAN прецизионные плоские напильники – – – – – – – 32,66 – – –

Соответствует немецкой насечке 1 2 − 3 3 − 4 4 4 − 5 6 1 1 − 2 2 − 3 4 5
Сечение мм 12,5×3 12,5×3 12,5×3 12,5×3 12,5×3 12,5×3 18,5×4 18,5×4 18,5×4 18,5×4 18,5×4

Длина без хвостовика мм / швейцарская насечка 200/00 200/0 200/1 200/2 200/4 250/00 250/0 250/1 250/3

53
B 52 0100 Прецизионные плоские напильники 31,56 32,98 34,72 36,29 39,29 46,55 48,60 50,65 55,86

53
B 52 0150 VALTITAN прецизионные плоские напильники 43,55 44,97 – 51,44 – 56,65 59,49 – –

Соответствует немецкой насечке 1 2 3 4 5 1 2 3 4 − 5
Сечение мм 21,3×4,8 21,3×4,8 21,3×4,8 21,3×4,8 21,3×4,8 25,3×6,3 25,3×6,3 25,3×6,3 25,3×6,3

Длина без хвостовика мм / швейцарская насечка 100/1 150/00 150/0 150/1 150/2 150/3

53
B 52 1100 Прециз. плоский напильник, нормальный 24,70 24,77 25,64 27,62 28,80 29,75

53
B 52 1150 Прецизионные плоские напильники VALTITAN – – 35,03 – – –

Соответствует немецкой насечке 2 − 3 1 1 − 2 2 − 3 3 − 4 4
Сечение мм 9,5×2,5 12×4 12×4 12×4 12×4 12×4

Длина без хвостовика мм / швейцарская насечка 200/00 200/0 200/1 200/2 250/00 250/0 250/1 250/2

53
B 52 1100 Прециз. плоский напильник, нормальный 34,72 36,45 38,03 39,29 48,60 51,44 53,49 56,02

53
B 52 1150 Прецизионные плоские напильники VALTITAN – 48,29 – 52,23 – – – –

Соответствует немецкой насечке 1 2 3 4 1 2 3 4
Сечение мм 14,5×4,5 14,5×4,5 14,5×4,5 14,5×4,5 17,5×5,3 17,5×5,3 17,5×5,3 17,5×5,3

Длина без хвостовика мм / швейцарская насечка 150/00 150/0 150/2 150/3 200/00 200/0 200/2 250/0 250/2

53
B 52 2100 Прецизионные плоские напильники, узкие 27,85 29,43 33,30 34,08 38,03 40,55 43,87 57,91 63,44

Соответствует немецкой насечке 1 1 − 2 3 − 4 4 1 2 4 2 4
Сечение мм 6,5×3 6,5×3 6,5×3 6,5×3 8,3×3,5 8,3×3,5 8,3×3,5 9,3×4,3 9,3×4,3

Длина без хвостовика мм / швейцарская насечка 150/00 150/0 150/1 150/2 200/00 200/0 200/1 200/2 250/00 250/0

53
B 52 3100 Прецизионные плоские напильники, особо узкие (27,85) 29,43 30,69 33,30 38,19 40,55 (41,97) 43,87 55,23 57,91

Соответствует немецкой насечке 1 1 − 2 2 − 3 3 − 4 1 2 3 4 1 2
Сечение мм 4,5×2,5 4,5×2,5 4,5×2,5 4,5×2,5 6,3×2,8 6,3×2,8 6,3×2,8 6,3×2,8 8,3×3,8 8,3×3,8

 Прецизионные напильники
iШвейцарские прецизионные напильники 

соответствуют высочайшим требованиям к точности формы, точность насечки, произво-
дительности съема и стойкости. Специальная сталь с твёрдостью 65 – 66 HRC. В отличие от 
производственных напильников они имеют точно соответствующую цели применения, слег-
ка скругленную форму, специальный угол насечки и расширенный ассортимент насечек. 
Это позволяет получать неизменно гладкие поверхности при минимальной производитель-
ности напильников. 

Высокопроизводительные прецизионные напильники VALTITAN 
с исключительно высокой износостойкостью благодаря поверхностной твердости 1200 HV. 
 Особый профиль насечки предотвращает забивание напильников опилками. Максимальная 
производительность резания и стойкость. Практически не ржавеют, поэтому могут приме-
няться даже в условиях, наиболее благоприятствующих коррозии. Не оставляют корродиру-
ющих остатков.

3 стороны с насечкой, с тупым носом.

  Прецизионные напильники

 52 1100 – 3 стороны с насечкой.
 52 1150 – Плоские стороны с насечкой; с тупым 

носом.

Плоские стороны с насечкой; с тупым носом.

Плоские стороны с насечкой; с тупым носом.

52 1100 

52 2100 

52 3100 

L

52 0100 

Сравнение 
швейцарской насечки SH с немецкой насечкой DH

Длина (L)

100 / 150 мм 200 / 250 мм

SH DH SH DH

00 1 00 1

0 1 – 2 0 2

1 3 1 3

2 3 – 4 2 4

3 4 3 4 – 5

4 4 – 5 4 5

6 6 – –
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Длина без хвостовика мм / швейцарская насечка 100/2 125/00 125/2 150/00 150/0 150/1 150/3

53
B 52 5000 Прециз. полукруглые напильники 45,35 41,81 49,20 44,38 46,63 49,04 55,32

53
B 52 5050 VALTITAN Прецизионные полукруглые напильники – – – – 55,70 – –

Соответствует немецкой насечке 3 − 4 1 3 − 4 1 1 − 2 3 4
Сечение мм 12,7×3,5 13,1×4,1 13,1×4,1 15,1×5,8 15,1×5,8 15,1×5,8 15,1×5,8

Длина без хвостовика мм / швейцарская насечка 200/00 200/0 200/1 200/2 200/4 250/00 250/0 250/1

53
B 52 5000 Прециз. полукруглые напильники 59,34 61,91 64,96 72,68 77,18 62,77 66,47 69,27

53
B 52 5050 VALTITAN Прецизионные полукруглые напильники – 74,80 – 81,11 – – – –

Соответствует немецкой насечке 1 2 3 4 5 1 2 3
Сечение мм 21,1×6,3 21,1×6,3 21,1×6,3 21,1×6,3 21,1×6,3 25,5×7,5 25,5×7,5 25,5×7,5

Все стороны с насечкой; с острым носом.

52 5000 

Длина без хвостовика мм / швейцарская насечка 100/2 125/0 125/2 150/00 150/0 150/1 150/2 150/3

53
B 52 5500 Прециз. круглые напильники 21,29 20,23 22,44 (20,07) 20,56 21,87 22,93 24,41

Соответствует немецкой насечке 3 − 4 1 − 2 3 − 4 1 1 − 2 3 3 − 4 4
диаметр мм 3,85 4,85 4,85 5,75 5,75 5,85 5,85 5,85

Длина без хвостовика мм / швейцарская насечка 200/00 200/0 200/1 200/2 250/1

53
B 52 5500 Прециз. круглые напильники 26,21 – 28,83 – 42,92

53
B 52 5550 Прецизионные круглые напильники VALTITAN – 38,82 – 40,87 –

Соответствует немецкой насечке 1 2 3 4 3
диаметр мм 7,5 7,8 7,8 7,8 9,4

С острым носом.
 Разм. 125/0; 150/00; 150/0; 200/00; 250/1 – С тупым носом.

52 5500 

Длина без хвостовика мм / швейцарская насечка 100/2 150/0 150/2 200/0 200/2

53
B 52 6000 Прециз. ножевидные напильники 36,61 37,08 41,03 54,28 59,96

Соответствует немецкой насечке 3 − 4 1 − 2 3 − 4 2 4
Сечение мм 12,4×2,8 17,9×3,5 17,9×3,5 22×4,2 22×4,2

Боковые поверхности и нижняя кромка с насечкой; с 
острым носом.

52 6000 

Длина без хвостовика мм / швейцарская насечка 150/1 150/2 200/2

53
B 52 6500 Прецизионные овальные напильники 63,59 68,49 105,41

Соответствует немецкой насечке 3 3 − 4 4
Сечение мм 14,8×5 14,8×5 21,3×6,3

С острым носом.

52 6500 

Длина без хвостовика мм / швейцарская насечка 125/0 150/0 150/1 150/3 200/0 200/1 200/2 250/00

53
B 52 4000 Прециз. трехгранные напильники 30,38 30,38 33,61 35,35 38,66 41,03 42,61 52,71

53
B 52 4050 VALTITAN Прецизионные трехгранные напильники – – – – 51,13 – 53,97 –

Соответствует немецкой насечке 1 − 2 1 − 2 3 4 2 3 4 1
ширина мм 8,3 10,3 10,3 10,3 14,2 14,2 14,2 17,2

Все стороны с насечкой; с острым носом.
52 4000 

Длина без хвостовика мм / швейцарская насечка 150/0 150/1 150/3 200/1 200/2

53
B 52 4500 Прециз. 4-гранный напильник 25,88 27,22 29,75 35,98 37,56

Соответствует немецкой насечке 1 − 2 3 4 3 4
ширина мм 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5

Все стороны с насечкой; с острым носом.
 Разм. 150/0 – С тупым носом.

52 4500 

285

52

50RU
E



 

52 7600– 52 7360 ● ● ● ● ● ○  ● ○ ● ● ● ●   ○   

Тип 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

53
B 52 7130

Прецизионный надфиль 
общая длина 140 мм

SH 0 / DH 1 8,76 ■ – 11,20 ■ 8,76 ■ 11,84 ■ 10,26 ■ – – 10,26 ■ – –

53
B 52 7230 SH 1 / DH 2 8,76 ■ 10,26 ■ 11,20 ■ 8,76 ■ 11,84 10,26 ■ 11,20 ■ 11,20 ■ 10,26 13,02 ■ –

53
B 52 7330 SH 2 / DH 3 8,76 ■ 10,26 ■ 11,20 ■ 8,76 11,84 ■ 10,26 ■ – – 10,26 – –

53
B 52 7140

Прецизионный надфиль 
общая длина 160 мм

SH 0 / DH 1 10,41 ■ – 12,15 ■ 10,41 ■ 13,02 11,20 ■ – – – – –

53
B 52 7240 SH 1 / DH 2 10,41 ■ 11,20 ■ 12,15 ■ 10,41 ■ 13,02 11,20 ■ – 12,15 ■ 11,20 ■ (13,97) –

53
B 52 7340 SH 2 / DH 3 10,41 ■ 11,20 ■ 12,15 ■ 10,41 ■ 13,02 11,20 – – – – –

53
B 52 7150

Прецизионный надфиль 
общая длина 180 мм

SH 00 / DH 00 11,84 – 14,20 11,84 14,68 12,70 – – – – –

53
B 52 7250 SH 0 / DH 1 11,84 – 14,20 11,84 14,68 12,70 – – – – –

53
B 52 7350 SH 2 / DH 3 11,84 – 14,20 11,84 14,68 12,70 – – – – –

53
B 52 7160

Прецизионный надфиль 
общая длина 200 мм

SH 00 / DH 00 13,81 – 16,65 13,81 17,28 15,15 – – – – –

53
B 52 7260 SH 0 / DH 1 13,81 15,15 16,65 13,81 17,28 15,15 – 16,65 15,15 19,25 (16,65)

53
B 52 7360 SH 2 / DH 3 13,81 – 16,65 13,81 17,28 15,15 – – – – –

Описание формы
плоский 
тупоно-

сый

плоский 
остроно-

сый

полукру-
глый круглый четырёх-

гранный
трёхгран-

ный

плоский  
с кругл. 
кромка-

ми

ножевид-
ный

пирами-
дальный

острый 
овал

скругл.  
овал

Общая длина мм / швейцарская насечка 140/1 160/0 160/1 180/0 200/0 Содержание:

53
B 52 7600 Прецизионные надфили 

набор из 12 шт. 135,19 ■ – 147,66 ■ 167,79 ■ 197,35 ■ По 1 шт. 
формы 1 − 12

53
B 52 7650 Прецизионные надфили 

набор из 6 шт. 63,53 ■ 71,68 ■ – – – По 1 шт. 
формы 1; 3; 4; 5; 6; 10

Швейцарские прецизионные надфили соответствуют высочайшим требованиям к точности формы, 
точности насечки, производительности и периоду стойкости. Длина насечки = 1/2 длины надфиля. 
Изготовлены из специальной стали для прецизионных надфилей с высокой твердостью (65-66HRC). 
Точно подобранные формы, спец. угол насечки и широкий выбор различных насечек. Высокая 
производительность. 
Быстросъёмная ручка см. № 519700.
Стандарт: SH = швейцарская насечка; DH = немецкая насечка.

Примечание: См. также прецизионные напильники Habilis № 527050 − 527070.

  Прецизионные надфили

Прецизионные надфили

Объем поставки: В сумке из синтетического материала.

Наборы прецизионных надфилей

SH 0 SH 1 SH 2

52 7600 

52 7650 

SH 00
20 H/см 25 H/см 31 H/см 38 H/см

_1 _7

_2
_8

_3

_4

_10

_5
_11

_6 _12
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52 7550– 52 7660 ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ●   ●   

Тип 1 2 3 4 5 6 10

53
B 52 7550 VALTITAN Прецизионный 

надфиль 
общая длина 180 мм

SH 0 / DH 1 15,70 17,59 19,80 15,70 19,41 17,67 ■ 17,67

53
B 52 7570 SH 2 / DH 3 15,70 17,59 19,80 15,70 (19,41) 17,67 17,67

Описание формы плоский тупоно-
сый

плоский остроно-
сый полукруглый круглый четырёхгранный трёхгранный пирамидальный

Общая длина мм / швейцарская насечка 180/0 180/2

53
B 52 7660 VALTITAN Прецизионные надфили 

набор из 6 шт. 102,39 ■ 102,39

 

52 8010– 52 8310 ● ● ● ● ● ○  ● ○ ● ● ● ●   ○   

Тип 911 914 916 917 930 942 952 964 965 974 981 984 985 Насечка 
см

53
B 52 8050

Прецизионный двухконце-
вой напильник, мелкозер-
нистый длина 150 мм

SH 2 / DH 2 29,95 
■

29,95 
■ 31,67 29,95 29,95 29,95 36,06 

■ (27,44) 27,44 29,95 27,44 27,44 27,44 38

  VALTITAN Прецизионные надфили
Высокопроизводительные надфили с чрезвычайно высокой износостойкостью. Поверхностная твёрдость 1200 HV. Особая форма насечек предотвращает 
забивание стружкой, поэтому для очистки достаточно лишь легкого постукивания (по дереву).
Стандарт: SH = швейцарская насечка; DH = немецкая насечка.

Объем поставки: В синтетической сумке. По 1 плоскому тупоносому, полукруглому, круглому, 
квадратному, трёхгранному и пирамидальному напильнику.

Наборы прецизионных надфилей VALTITAN 

Заготовки швейцарских прецизионных двухконцевых напильников изготавливаются ковкой из специальной стали, шлифуются, посредством 
спецоборудования снабжаются исключительно точной насечкой равномерной частоты и глубины, с твердостью 65 − 66 HRC. Рабочая часть, полностью 
покрытая насечкой, является подтверждением качества данных напильников. Высочайшая точность формы, огромная производительность в сочетании с 
чрезвычайно длительным периодом стойкости - отличительные черты прецизионных двухконцевых напильников.
Применение: Для точной и производительной работы даже с очень твердыми металлами, например, в инструментальном производстве.

  Прецизионные двухконцевые напильники

Прецизионные двухконцевые напильники 150 мм 
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  Насечка  
см

общая длина  
мм

53
B 52 8010 Набор прециз. двухконцевых напильн. SH 

2 = мелкие (13 шт.) 362,94 ■ 38 150

53
B 52 8310 Набор прециз. двухконцевых напильн. SH 

2 = средн. (12 шт.) 538,33 ■ 25 180

 

52 7050– 52 7070 ● ● ● ● ● ●  ● ○ ● ● ● ●   ○   

Тип 1 3 4 5 6

53
B 52 7060 Прецизионный напильник 

Habilis 
общая длина 215 мм

SH 00 / DH 1 19,50 24,37 15,10 22,99 22,92

53
B 52 7070 SH 1 / DH 3 20,45 25,65 (16,06) 22,18 21,75

Описание формы плоский тупоносый полукруглый круглый четырёхгранный трёхгранный
Сечение мм 10,0×2,6 12,2×3,4 6,5 6,0×6,0 9,5×9,5

Общая длина мм / швейцарская насечка 215/00 215/1

53
B 52 7050 Прецизионные напильники Habilis, набор 

5 шт. 110,46 ■ 112,67 ■

Соответствует немецкой насечке 1 3

Тип 711 713 731 732 741 750 761 763 764 771 781 790 Насечка  
см

53
B 52 8200

Прецизионный двухконце-
вой напильник, грубый 
длина 180 мм

SH 0 / DH 1 42,81 – – – – 46,73 – – – – 35,91 – 16

53
B 52 8300

Прецизионный двухконце-
вой напильник, средний 
длина 180 мм

SH 2 / DH 2 42,81 42,81 42,81 42,81 46,73 46,73 50,65 46,73 (42,81) 46,73 35,91 (77,77) 25

Наборы прецизионных двухконцевых напильников

  Прецизионные напильники Habilis
Швейцарские прецизионные напильники соответствуют высочайшим требованиям к точности формы, точности насечки, производительности и периоду 
стойкости. По форме напоминают надфили, однако с мощными коваными 4-гранными или 6-гранными хвостовиками и более прочные. Рукоятка для 
напильника не требуется..
Применение: Особенно хорошо подходит для изготовления инструментов и профилей благодаря узкой форме с острым носом. Прецизионные 

напильники Habilis выдерживают более высокую нагрузку, чем надфили.

Объем поставки: По 1 напильнику № 527060 / 7070 разм. 1, 3, 4, 5, 6, включая чехол.

Объем поставки: 
 52 8010 – В сворачиваемой сумке. По 1 напильнику № 528050 форм 911 − 985.
 52 8310 – В сворачиваемой сумке. По 1 напильнику № 528300 форм 711 - 790.

 Разм. 761 – С тупым носом.
 Разм. 763 – С острым носом.

Прецизионные двухконцевые напильники 180 мм  

52 8010 52 8310
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Тип 1 3 4 5 6

53
B 52 9150

Алмазный надфиль, 215 мм 
Зерно D 126 (среднее),  
универсальный

45,91 ■ 45,91 40,45 40,45 45,91

Описание формы плоский тупоносый полукруглый круглый четырёхгранный трёхгранный
Сечение с покрытием мм 10,3×2,8 12,5×3,8 6,7 5,5×5,5 10
Длина алмазного покрытия мм 100

53
B 52 9160

Алмазные надфили, набор,  
5 предметов, 215 мм 
зерно D 126

207,68 ■

 

52 9210– 52 9350   ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ○     

Тип 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

53
B 52 9210 Алмазный надфиль, 140 мм 

зерно D 91 (мелкое) 19,79 ■ 19,79 19,79 19,79 19,79 19,79 19,79 – 19,79 19,79

53
B 52 9220 Алмазный надфиль, 140 мм 

Зерно D 126 (среднее), универсальный 17,69 ■ 17,69 17,69 17,69 ■ 17,69 17,69 ■ 17,69 17,69 17,69 17,69

53
B 52 9230 Алмазный надфиль, 140 мм 

зерно D 181 (крупное) 22,18 – 22,18 22,18 – 22,18 22,18 – – –

Описание формы плоский 
тупоносый

плоский  
остроно-

сый

полукру-
глый круглый четырёх-

гранный
трёхгран-

ный
ножевид-

ный Резец пирами-
дальный овальный

Сечение с покрытием мм 5,5×1,6 5,5×1,6 5,5×1,6 3,2 2,6×2,6 3,5 5,0×1,8 5,0×2,4 5,0×2,0 5,0×2,2
Длина алмазного покрытия мм 70

D
 

 Алмазные Handy-надфили
Аналогичны надфилям № 529220, но изготавливаются из заготовок, аналогичных напильникам Habilis № 527060 (увеличенное поперечное сечение, 
массивные кованые хвостовики); площадь алмазного покрытия примерно в 3 раза больше, чем у надфилей.
Применение: Для обработки закаленных или улучшенных сталей, твердых сплавов, стекла, керамики и усиленных стекловолокном пластмасс. 

Использовать с небольшим усилием, особенно на кромках! Высокое усилие не повышает производительность, но при этом повреждает 
алмазный слой.

Объем поставки: 5 предметов, по 1 напильнику № 529150 разм. 1; 3; 4; 5; 6 в жёстком 
пластиковом футляре.

Набор алмазных Handy-надфилей    

Зернистость: 
 52 9210 – Мелкое зерно D 91
 52 9220 – Универсальное зерно (стандарт. надфиль) D 126
 52 9230 – Крупное зерно D 181

D
 

 Алмазные надфили
Заготовки данных надфилей изготавл. из специальной стали ковкой и шлифуются. Алмазные надфили покрываются алмазным порошком строго 
контролируемой зернистости, фиксируемым гальваническим методом. Равномерное алмазное покрытие и его твердость обеспечивают макс. 
производительность надфилей. Общая длина надфиля = 140 мм; длина алмазн. покрытия = 70 мм; ⌀ хвостовика = 3 мм.
Применение: Для точной доработки режущих, ковочных и штамповочных инструментов из закаленной стали и твердых сплавов. Кроме того,  

для обработки стекла, керамики и т.д. Использовать с небольшим усилием, особенно на кромках. Повышенное усилие не повышает 
производительность, но повреждает алмазный слой.

Специальные принадлежности: Быстросъемную ручку для этих напильников Вы найдете под № 519700.
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зернистость мкм D91 D126 D181

53
B 52 9300 Алмазные надфили, набор,  

5 предметов, 140 мм 94,06 ■ 84,01 ■ 105,38 ■

53
B 52 9350 Алмазные надфили, набор,  

11 предметов, 140 мм 206,92 184,81 ■ 231,81 ■

 

52 9420   ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ○     

Тип 1 1K 4

53
B 52 9420

Алмазный надфиль 
Зерно D 126 (среднее), 
 универсальный

21,24 35,51 16,30

Описание формы плоский тупоносый плоский конусный круглый
Покрытие двусторонняя в комплекте в комплекте
общая длина мм 60 55 60
Сечение с покрытием мм 5×2 6,3×1 2
Длина алмазного покрытия мм 25 16 25

 

52 9650/ 9660   ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ○     

Тип 1 1L 4 5 6 11 12

53
B 52 9650

Алмазный двухконцевой напильник, 
150 мм 
Зерно D 126 (среднее), универсальный

31,69 31,69 31,69 31,69 31,69 31,69 31,69

Описание формы плоский тупоно-
сый, изогнутый

плоский тупоно-
сый, прямой круглый четырёхгранный трёхгранный овальный,  

прямой
овальный, 
 изогнутый

Сечение с покрытием мм 3,1×3 3,8×1,6 3 2,5×2,5 3 3,2×2 3,7×2
Длина алмазного покрытия мм 25

D
 

 Алмазные мини-надфили
Заготовки равномерно покрыты алмазным порошком, фиксируемым гальваническим методом. Укороченное и более компактное исполнение по сравнению 
с алмазными надфилями. Хвостовик ⌀ 3 мм.
Применение: Для прецизионных доводочных работ в пневматических тисках (№ 079708) или ручном фиксаторе (быстросъёмная ручка № 519700).

Примечание: Прочие исполнения на заказ.

D
 

 Алмазные двухконцевые надфили
Форма аналогична № 528050, однако на оба конца напылен алмазный порошок одинаковой зернистости.
Применение: Для точной чистовой доводки деталей из закаленной стали или твердых сплавов. 

Использовать с небольшим усилием.

Объем поставки: В пластиковом футляре.
 52 9300 – 5 предметов, по 1 напильнику форм 1; 3; 4; 5; 6.
 52 9350 – 11 предметов, по 1 надфилю форм 1−11 (все формы), дополнительно 1 надфиль 

плоский тупоносый, со скругленными кромками.

Наборы алмазных надфилей    

52 9300 

52 9350 
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зернистость мкм D126

53
B 52 9660 Набор алмазных двухконцевых напиль-

ников, 5 предметов, 150 мм 150,52

Тип 2 3

56
B 51 9700 Быстросъёмная ручка 

для надфилей 10,23 ■ 20,73 ■

⌀ зажимания мм 2,2 – 4,5 3 – 4
Подходит для напильников длиной мм 140 – 200

 

52 9110/ 9112/ 9120   ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ○     
52 9115 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ●   

зернистость мкм D126 D64 D15 D3 ширина  
мм

длина  
мм

51
G 52 9115 Гибкие алмазные полиро-

вочные напильники 24,64 24,64 24,64 24,64 14 165

тонкость
Черновое 
полиро-

вание
Лощение

Чистовое 
полиро-

вание

Полирование 
до зеркально-

го блеска
  

зернистость мкм D181 D126 D76 ширина  
мм

длина  
мм

53
B 52 9120 Гибкий алмазный напиль-

ник 18,56 18,56 ■ 18,56 5 14 165

зерно крупное среднее мелкое    

зернистость мкм D126 D64 ширина  
мм

длина  
мм

53
B 52 9110

Алмазное полотно
77,35 71,24 ■ 30 170

53
B 52 9112 179,74 155,70 35 350

зерно среднее мелкое   

Объем поставки: В пластиковом футляре. 
5 предметов, по 1 напильнику форм 1; 4; 5; 6; 12.

Набор алмазных двухконцевых надфилей    

  Быстросъемные ручки для надфилей / алмазных надфилей
 Разм. 2 – Быстросъёмная ручка, для любого размера руки. Высокое зажимное усилие, 

инструмент легко вставляется и извлекается.
 Разм. 3 – Высококачественная ручка с пружинной цангой и зажиманием поворотом втулки 

для простоты в использовании и надежного крепления.

D
 

 Гибкие алмазные напильники

Полировочный напильник с гибким металлическим корпусом. Верхняя сторона из эластичного  
ПУ-материала, с односторонним покрытием алмазным зерном.
 Разм. D126; D64 – Чрезвычайно однородный результат шлифования благодаря поликристаллическим 

алмазам.
Преимущество: Не требуются затраты времени на подготовку и очистку в отличие от обработки 

алмазными пастами.
Применение: Идеально подходит для полирования вогнутых и выпуклых поверхностей. Подходит 

для твердых материалов, например, твердых сплавов, чугуна, закаленных 
сталей, керамики и цветных металлов.

Гибкие алмазные полировочные напильники    

Очень тонкая полимерная основа с алмазным абразивным зерном с одной стороны. Общая толщина 
0,5 мм.
Применение: Идеален для тонкой шлифовальной обработки вогнутых и выпуклых поверхностей 

или в узких канавках. Высочайшая гибкость, максимальный радиус изгиба 15 мм.

Гибкие алмазные напильники    

Гибкое алмазное полотно, с обеих сторон покрытое алмазным абразивным зерном. Высота с 
покрытием 0,7 мм.
Применение: Идеально подходит для шлифования вогнутых и выпуклых поверхностей.

Примечание: Алмазные надфили можно очищать в керосине металлической щеткой (например, 
576000).

Алмазная пластина    

52 9120 

52 9660 

51 9700_2

51 9700_3

52 9110 

52 9115 
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