
Пиктограммы

MB 18
Аккумуляторная 
система.

L-BOXX
Поставка в системном боксе LBOXX 
с возможностью простого соединения 
с другими боксами.

Поставка в транспортном 
боксе.

HD

Системный кейс HD из ABS-пластика  
с возможностью простого соединения  
с другими кейсами.
Поставка в HD-боксе (системный кейс).

Беспроводная зарядка. Беспроводная индук-
тивная передача энергии для зарядки аккумуля-
торных инструментов

ONE-KEY.  
Беспроводная настройка инструментов, управление запасами 
и отчёт об инструментах через приложение Bluetooth.

45°
Угол фаски

Изготовитель Гарантийный ремонт* Условия/дополнительные услуги

3 года на электроинструмент.*
2 года на литий-ионные аккумуляторные  

устройства, включая аккумуляторы 
и соответствующие зарядные устройства

Онлайн-регистрация в течение первых 4 недель после покупки.
См. руководство по эксплуатации или www.bosch-pt.com/warranty

3 года на электроинструмент*.
1 год на высокочастотные  
и инструменты ACCU TEC.

3 года на литий-ионные аккумуляторы.

Онлайн-регистрация в течение первых 6 недель после покупки.
См. руководство по эксплуатации или www.fein.com

Литий-ионные аккумуляторы: гарантия Fein Plus.

3 года на электроинструмент.* 
3 года на аккумуляторы.

Онлайн-регистрация в течение первых 4 недель после покупки.
См. руководство по эксплуатации или www.aeg-powertools.de

3 года на электроинструмент.*
2 года на литий-ионные аккумуляторы Red.

Онлайн-регистрация в течение первых 4 недель после покупки.
См. руководство по эксплуатации или на сайте www.milwaukeetool.de – при дополнительной регистрации 1 год полного сервисного  

обслуживания (включая подверженные износу детали) для электроинструмента (только в Германии и Австрии).

1 год на электроинструмент.*
Онлайн-регистрация в течение первых 4 недель после покупки.

При регистрации через приложение FLEX Service срок действия гарантии увеличивается до 3 лет (только в Германии и Австрии).

1 год*
Онлайн-регистрация в течение первых 4 недель после покупки.

См. руководство по эксплуатации или www.kaercher.com. Возможно продление срока действия гарантии на 12 месяцев.

1 год* См. на www.reichmann.com

1 год на бытовые электроинструменты*
1 год на профессиональные.

См. на сайте www.nilfisk.com

1 год гарантии при работе в одну смену.
Отсылка бланка запроса на гарантию в течение 

первых 4 недель с момента покупки.

1 год на электроинструмент.* www.steinel-professional.de

1 год на пневмоинструмент.* См. руководство по эксплуатации или www.atlascopco.com

1 год на пневмо- и 
электроинструмент.*

См. руководство по эксплуатации или www.dynabrade.com

1 год См. карту регистрации с QR-кодом (прилагается к изделию).

1 год
Онлайн-регистрация в течение первых 4 недель после покупки.

См. www.scangrip.com.

1 год
См. руководство по эксплуатации или www.dymo.com/register 

Действующее законодательство не позволяет нам осуществлять экспресс-поставку (воздушным транспортом) некоторых изделий за пределы 

Германии. 

В некоторых странах Европы поставка выбранных изделий невозможна. Эти позиции имеют особую пометку в каталоге. 

Причина заключается в директивах ЕС по транспортировке опасных грузов. Эти директивы требуют маркировки изделия и приложения 

паспорта безопасности на языке соответствующей страны. В частности, такая обязанность маркировки распространяется на пожароопасные, 

взрывоопасные и вредные для здоровья материалы. 

Из нашего ассортимента в эту категорию попадают:

 ■ Литий-ионные аккумуляторы  Технические аэрозоли  Клеи и герметики  

 Смазочно-охлаждающие масла  Элементы питания  Магниты

Смазка: эксплуатация пневмоинструмента разрешена только с блоком подготовки воздуха (например, № 08 0012), состоящим из водоотделителя, 

смазочного устройства и редуктора, а при длинных пневмопроводах – с навесным маслораспылителем, например, № 08 0022 

(исключая безмасляные инструменты).

Данные о производительности: Все данные о производительности рассчитаны по действующим стандартам и относятся к новым или регулярно 

обслуживаемым пневмоинструментам. Они относятся к давлению потока 6,3 бар и предполагают использование шлангов рекомендованного разме-

ра. Присоединительная резьба 1/4″ BSP соответствует конической резьбе R 1/4″.

 Примечание: 
Поставка возможна 

не во всех странах. 

Экспресс-поставка 

невозможна.

Примечание: *  условия гарантии не распространяются на оснастку, например, аккумуляторы и быстроизнашивающиеся детали. Расширенная гарантия  

в некоторых случаях предоставляется только после регистрации на сайте производителя. Возможны отклонения в зависимости от экспортного 

исполнения.

Указания в отношении транспортировки и поставки

Пневматические инструменты

Гарантийный ремонт (только при наличии подтверждения в виде гарантийного талона или накладной).

Пиктограммы и предписания
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Обозначение производителя 7113236H1 71132364

03
F

07 0100 Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт по запросу 256,45

Обозначение производителя ASB 18 QC ASB 18 Q Select

Конструкция электродвигателя Бесщёточный

Напряжение аккумулятора В 18

Ёмкость аккумулятора А·ч 6 –

Макс. крутящ. момент в мягких материалах Н·м 32

Макс. крутящий момент в твёрдых материалах Н·м 60

Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 0 – 450

Макс. частота вращения на 2-й скорости мин-1 2000

диапазон зажима быстрозажимного патрона мм 1,5 – 13

Макс. ⌀ отверстия в стали мм 13

Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 50

Макс. ⌀ отверстия в бетоне мм 13

вес кг 1,8 1,3

Макс. вибрация по EN с функцией ударного сверления м/м2 13

Макс. вибрация по EN без функции ударного сверления м/м2 < 2,5

Типичное применение Heavy Duty

  MB 18  

 Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт 18 В

2-скоростные аккумуляторные дрели-шуруповёрты с бесщёточным электродвигателем. 

 ■ Электронная регулировка скорости вращения для плавного и надёжного засверливания и завинчивания, правый 

и левый ход.

 ■ 2-скоростной цельнометаллический редуктор с подключаемым ударным механизмом для сверления по метал-

лу, камню и кирпичной кладке.

 ■ Включая цельнометаллический сверлильный патрон QuickIN (120 Н•м) с твёрдосплавными зажимными кулачка-

ми и высоким зажимным усилием.

 ■ Механическая регулировка крутящего момента.

 ■ Технология FEIN SafetyCell. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки.

 ■ Прочный металлический корпус редуктора для долгого срока службы.

Объем поставки: 

 Разм. 7113236H1 – Включая 2 шт. литий-ионных аккумулятора 18 В / 6 А·ч, 1 шт. устройство быстрой зарядки 

ALG 80, 1 шт. сверлильный патрон QuickIN (120 Нм), 1 шт. клипса на пояс, 1 шт. бокс для бит, кейс.

 Разм. 71132364 – Включая 1 сверлильный патрон QuickIN (120 Н•м), 1 клипса для ношения на ремне, 1 контейнер 

для бит, кейс. Без аккумулятора и зарядного устройства.

Примечание: Подходящие аккумуляторы и зарядные устройства см., начиная с № 073835 и далее.

Возможность выбора инструмента, уровень вибрации

i

L Light Легкие работы

М Medium Сверление и завинчивание средней сложности

S Strong Тяжелые работы

HD Heavy Duty Очень тяжёлые работы, максимальные крутящие моменты

Уровень вибрации м/с2 < 2,5
(значение расцепления)

2,5 − 5
> 5

(предельное значение воздействия)

Обязанности работодателя Предупредительные меры не требуются.
Предотвращение увеличения

вибрационной нагрузки на работника.
Снижение вибрационной нагрузки.

Выбор инструмента: при выборе аккумуляторного инструмента решающее значение имеет предполагаемая область применения. 

Все аккумуляторные инструменты для завинчивания, указанные в каталоге, разделены на 4 категории в целях обеспечения длительного срока службы:

Директива относительно уровня вибрации: Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2002/44/ЕС регламентирует максимально допустимую нагрузку 

на организм, которую создают возникающие вредные для здоровья человека вибрации, при обращении с ручными приводными инструментами. 

В качестве измеряемой величины указываются значения вибраций в руках по 3 осям в м/с².

Указанное значение действительно для отрезных дисков. Для обдирочных шлифовальных кругов действуют более высокие значение.

_71132364

_71132362
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Тип M18OPD2-5 M18FPD2-5 M18FPD2-2 M18BPD4 M12FPD6 M12FPD4 M12FPD2 M12FPD2XK

03
L

07 0102
Аккумуляторная ударная дрель-шурупо-
вёрт ONE-KEY

531,39 – – – – – – –

03
L

07 0110
Аккумуляторная ударная дрель-шурупо-
вёрт

– 492,42 по запросу 321,43 333,33 311,69 248,92 339,83

03
L

07 0111
Аккумуляторная ударная дрель-шурупо-
вёрт

– – 209,96 – – – 150,43 –

Обозначение производителя
M18 ONE PD2-

502X
M18 FPD2-502X M18 FPD2 M18 BPD M12 FPD M12 FPD M12 FPD M12 FPDX KIT

Конструкция электродвигателя FUEL™ FUEL™ FUEL™ 4-полюсный FUEL™ FUEL™ FUEL™ FUEL™

Напряжение аккумулятора В 18 18 18 18 12 12 12 12

Ёмкость аккумулятора А·ч 5 5 2 4 6 4 2 2

Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 0 – 550 0 – 550 0 – 550 0 – 450 0 – 450 0 – 450 0 – 450 0 – 450

Макс. частота вращения на 2-й скорости мин-1 2000 2000 2000 1800 1700 1700 1700 1700

макс. крутящий момент Н·м 135 135 135 60 44 44 37 37

диапазон зажима быстрозажимного патрона мм 1,5 – 13

Макс. ⌀ отверстия в стали мм 16 16 16 13 13 13 13 13

Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 89 89 89 38 35 35 35 35

Макс. ⌀ отверстия в бетоне мм 16 16 16 16 13 13 13 13

вес кг 2,2 2,2 2,1 2,1 1,5 1,5 1,2 1,2

Макс. вибрация по EN с функцией ударного сверления м/м2 13,2 13,2 13,2 13 30,8 30,8 30,8 30,8

Макс. вибрация по EN без функции ударного сверления м/м2 1,33 1,33 1,33 0,95 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Типичное применение Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty Strong Strong Strong Strong Strong

  Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

 ■ Мощная аккумуляторная 2-скоростная ударная дрель-шуруповерт с 

многоступенчатой регулировкой крутящего момента.

 ■ С защитой от перегрузки для увеличения срока службы аккумулятора, 

редуктора и двигателя.

 ■ REDLITHIUM ION™ литий-ионные аккумуляторы Red с контролем отдельных 

элементов и индикатором степени заряда.

 ■ Прочный металлический корпус редуктора для долгого срока службы.

 ■ Металлический быстрозажимной сверлильный патрон FIXTEC с блокировкой 

шпинделя.

 ■ Рукоятка с накладкой Softgrip для высокого уровня комфорта при работе.

 ■ Светодиодная подсветка рабочей зоны.

 ■ Бесщеточный электродвигатель POWERSTATE™ (не для разм. M18BPD4) для 

максимального КПД. Минимальный износ и увеличение срока службы в 10 раз 

по сравнению со стандартными электродвигателями постоянного тока.

 ■ Электроника REDLINK PLUS™ – защита от перегрузок и управление мощностью.

 Разм. M18OPD2-5 – FUEL™ ONE-KEY™ − Новейшее поколение приборов FUEL™ со 

встроенной технологией Bluetooth для индивидуального 

конфигурирования, онлайн-управления запасами и 

составления отчётов о состоянии оборудования.

 Разм. M18BPD4 – С не требующим техобслуживания 4-полюсным электродвигателем 

постоянного тока.

 Разм. M12FPD6–M12FPD2 – Компактная аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт 

FUEL™ конструктивной длиной всего 168 мм. 16-ступенчатая 

электронная регулировка крутящего момента плюс ступень для 

сверления плюс ступень для ударного сверления.

 Разм. M12FPD2XK – Компактная аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт FUEL™ с 

функцией откручивания 6-в-1. Съёмная система сверлильного 

патрона с 3 насадками для максимальной гибкости.

 07 0102 Разм. M18OPD2-5; 07 0110 Разм. M18FPD2-2; M18FPD2-5 – FUEL™ – лучшая 

модель с большим крутящим моментом. Электроника REDLINK 

PLUS™ – защита от перегрузок и управление мощностью.

Объем поставки: 

 Разм. M12FPD6 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора Red 12 В / 6,0 Ач, зарядное 

устройство C12 C, кейс HD.

 Разм. M12FPD4 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора Red 12 В / 4,0 Ач, зарядное 

устройство C12 C, кейс HD.

 07 0110 Разм. M12FPD2 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора Red 12 В / 2,0 Ач, 

зарядное устройство C12 C, кейс HD.

 Разм. M12FPD2XK – Включая 2 литий-ионных аккумулятора Red 12 В / 2,0 Ач, зарядное 

устройство C12 C, быстрозажимной сверлильный патрон 13 мм, 

эксцентриковая насадка, угловая насадка, клипса для ношения на 

ремне, кейс HD.

 07 0111 – Нулевая версия − без аккумуляторов, зарядного устройства и кейса, 

с клипсой для ношения на ремне.

 07 0102/0110 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора, зарядное 

устройство, кейс (HD) и клипсу для ношения на 

ремне.

Примечание: Подходящие аккумуляторы и зарядные 

устройства см. № 073814 и далее и 073840. 

Подходящий модуль слежения Bluetooth см. в 

интернет-магазине под № 070103 TICK.

07 0102 M18OPD2-5

07 0110 M18FPD2-5

07 0110 M18FPD2-2

07 0110 M18BPD4

07 0110_M12FPD2 

07 0110_M12FPD2XK 

HD

MB 18

MB 18

MB 18

HD

MB 12
HD

07 0110_M12FPD4 

MB 12

HD

07 0110_M12FPD6 

MB 12

HD

MB 12

HD

MB 18

HD

HD
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Обозначение производителя GSB1215 GSB1821 GSB1860C GSB1860PRO GSB1885C

03
B

07 0104
Аккумуляторная ударная дрель- 
шуруповёрт

125,47 – – – –

03
B

07 0105 – по запросу – – –

03
B

07 0106 – – по запросу – по запросу

03
B

07 0112
Аккумуляторная ударная дрель- 
шуруповёрт ProCORE

– – – по запросу –

03
B

07 0113
Аккум. ударная дрель-шуруповерт без 
аккумулятора, зарядного устройства

– – – по запросу –

Обозначение производителя GSB 12V-15 GSB 18V-21 GSB 18V-60C GSB 18 В-60C GSB 18V-85C

Конструкция электродвигателя
Щёточный 

 электродвигатель
4-полюсный электродви-
гатель постоянного тока

Бесщёточный 
 электродвигатель

Бесщёточный 
 электродвигатель

Бесщёточный 
 электродвигатель

Напряжение аккумулятора В 12 18 18 18 18
Ёмкость аккумулятора А·ч 2 2 5 4 5
Макс. крутящ. момент в мягких материалах Н·м 15 21 31 31 47
Макс. крутящий момент в твёрдых материалах Н·м 30 55 60 60 85
Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 0 – 380 0 – 480 0 – 600 0 – 600 0 – 480
Макс. частота вращения на 2-й скорости мин-1 1300 1800 1900 1900 2100
диапазон зажима быстрозажимного патрона мм 1 – 10 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13
Макс. ⌀ отверстия в стали мм 10 10 10 10 13
Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 19 35 38 38 82
Макс. ⌀ отверстия в бетоне мм 10 – 10 10 13
вес кг 1 1,5 1,9 1,8 2,2

Макс. вибрация по EN с функцией ударного сверления м/м2 10,5 – 8 8 8

Макс. вибрация по EN без функции ударного сверления м/м2 < 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Типичное применение Medium Medium Strong Strong Strong

Революционная аккумуляторная технология благодаря поколению элементов 21700 для аккумуляторов на 4,0 А ч / 8,0 А ч / 12,0 А ч. 

Сокращение времени работы и увеличение мощности каждого элемента на 87 % (мощность 86 Вт по сравнению с 162 Вт) при увеличении объема 

элемента всего на 47 %. 

Гибкое использование благодаря совместимости со всем электрическим инструментом и зарядными устрой-

ствами Bosch на 18 В.

        ProCORE 18 В

i

L-BOXX
 

  Аккумуляторная ударная дрель- 
шуруповёрт

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт Bosch для самых сложных задач по 

завинчиванию, сверлению и ударному сверлению. 

 ■ Электронная защита ячеек (ECP) не допускает перегрева и глубокого разряда 

аккумулятора.

 ■ Электронная защита двигателя (EMP) защищает двигатель от перегрузки.

 ■ С тормозом двигателя и механической , многоступенчатым отключением 

крутящего момента.

 ■ Практичная клипса для ношения на ремне (не для 070104).

 ■ Встроенный светодиодный фонарь, индикатор заряда аккумулятора.

 ■ Быстрозажимной сверлильный патрон.

 07 0104 – Прочный и удобный аккумуляторный шуруповёрт массой всего 

1 кг.

 07 0105 – Прочный аккумуляторный шуруповёрт с мощным 

электродвигателем постоянного тока.

 07 0106–0113 – С бесщеточным электродвигателем. 

KickBackControl с автоматическим отключением при блокировке 

и уникальной прецизионной муфтой. Только для длины 173 мм 

(разм. GSB1860C), благодаря чему оптимально подходит для 

выполнения работ в узких местах. Возможно дополнительное 

оснащение модулем Connectivity.

Объем поставки: 

 07 0104 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 12 В / 2,0 А·ч, зарядное 

устройство и L-BOXX.

 07 0105 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 18 В / 2,0 А·ч, зарядное 

устройство и L-BOXX.

 07 0106 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 18 В / 5,0 А·ч, зарядное 

устройство и L-BOXX.

 07 0112 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора ProCORE 18 В 4,0 А·ч, 

зарядное устройство и L-BOXX.

 07 0113 – Аккумуляторный ударный гайковерт Cordless Concept без 

аккумулятора, без зарядного устройства и с L-BOXX.

Примечание: Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства вы 

найдёте под № 073851 и далее и под № 073866 и далее.

4,0 А ч / 810 Вт 8,0 А ч / 1620 Вт 12,0 А ч / 1980 Вт

07 3856_C18 07 3857_C18 07 3858_C18

07 0106_GSB1885C

07 0104_GSB1215 07 0105_GSB1821

07 0106_GSB1860C

B 12 B 18

B 18B 18
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Обозначение изготовителя GSR1821 GSR1860C GSR1860PRO GSR1860FC GSR1885C GSR1860CW

03
B

07 0243
аккумуляторная дрель-шуруповёрт

по запросу – – – – –

03
B

07 0245 – – по запросу – по запросу –

03
B

07 0246
Аккум. дрель-шуруповерт без 
 аккумуляторов, зарядного устройства

– по запросу – – – –

03
B

07 0107
Аккумуляторная дрель-шуруповерт с 
 системой FlexiClick

– – – 499,67 – –

03
B

07 0247
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт, 
Wireless Charging

– – – – – по запросу

Обозначение производителя GSR 18V-21 GSR 18 В-60C GSR 18 В-60C GSR 18V-60FC, комплект GSR 18V-85C GSR 18 V-60C

Конструкция электродвигателя
4-полюсный электродви-
гатель постоянного тока

Бесщёточный 
 электродвигатель

Бесщёточный 
 электродвигатель

Бесщёточный 
 электродвигатель

Бесщёточный 
 электродвигатель

Бесщёточный 
 электродвигатель

Напряжение аккумулятора В 18

Ёмкость аккумулятора А·ч 2 – 4 5 5 2

Макс. крутящ. момент в мягких материалах Н·м 21 31 31 31 47 31

Макс. крутящий момент в твёрдых материалах Н·м 55 60 60 60 85 60

Диапазон скорости вращения, 1-я скорость мин-1 0 – 480 0 – 600 0 – 600 0 – 600 0 – 480 0 – 600

Диапазон скорости вращения, 2-я скорость мин-1 0 – 1800 0 – 1900 0 – 1900 0 – 1900 0 – 2100 0 – 1900

диапазон зажима быстрозажимного патрона мм 1,5 – 13

Макс. ⌀ отверстия в стали мм 13

Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 35 38 38 38 82 38

вес кг 1,7 1,8 1,8 1,7 2,2 1,7

Макс. вибрация по EN м/м2 <2,5

Типичное применение Medium Strong Strong Strong Heavy Duty Heavy Duty

L-BOXX
  B 18  

 Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 18 В

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Bosch 

 ■ Компактная и мощная аккумуляторная дрель-шуруповёрт с правым / левым 

ходом.

 ■ Долгий срок службы благодаря бесщёточному электродвигателю с элек-

тронным коммутатором (не 070243).

 ■ С электронной защитой двигателя (EMP) и электронной защитой элемен-

тов (ECP).

 ■ Светодиодная подсветка рабочей зоны и индикатор степени заряда аккуму-

лятора.

 ■ Многоступенчатая регулировка крутящего момента для точного завинчи-

вания.

 ■ Электронная регулировка скорости вращения для точного засверливания 

и завинчивания.

 ■ Рукоятка Softgrip.

 07 0243 – Исключительная эргономичность и более высокий уровень 

удобства в управлении благодаря компактной конструкции. 

Тормоз двигателя для точной работы.

 07 0247 – С системой Wireless-Charging: автоматический процесс 

зарядки по специальной щадящей индукционной технологии 

зарядки. Возможно дооснащение модулем Connectivity.

 07 0107/0245/0246 – Возможно дооснащение модулем Connectivity.

 07 0245/0247 – KickBack-Control с автоматическим отключением в случае 

блокировки, а также с уникальной прецизионной муфтой и 

тормозом двигателя. Металлический сверлильный патрон Auto-

Lock 13 мм. Высокий крутящий момент.

Объем поставки: 

 07 0107 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 5,0 А·ч, зарядное 

устройство, кейс и дополнительную рукоятку. С множеством 

регулируемых насадок системы FlexiClick: сверлильный патрон, 

угловая насадка, эксцентриковая насадка, ударная насадка SDS-

Plus.

 Разм. GSR1860PRO – Включая 2 литий-ионных аккумулятора ProCORE 18 В 4,0 А·ч, 

устройство быстрой зарядки.

 07 0245/0247 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора, зарядное устройство, 

кейс, клипсу для ношения на ремне, держатель бит.

Примечание: Подходящие запасные аккумуляторы, базовые комплекты и 

зарядные устройства вы найдёте под № 073851 и далее и под 

№ 073866 и далее.
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Обозначение производителя GSR1215 GSR1220 GSR1220HX GSR1215FC GSR1235FC

03
B

07 0240
аккумуляторная дрель-шуруповёрт

114,46 – – – –

03
B

07 0241 – по запросу по запросу – –

03
B

07 0242 Аккумуляторная дрель-шуруповёрт со смен-
ным сверлильным патроном

– – – 194,81 по запросу

03
B

07 0244 – – – – по запросу

Обозначение производителя GSR 12V-15 GSR 12V-20 GSR 12V-20HX GSR 12V-15FC GSR 12V-35 FC

Конструкция электродвигателя
2-полюсный электро-

двигатель
Бесщёточный электро-

двигатель
Бесщёточный электро-

двигатель
2-полюсный электро-

двигатель
2-полюсный электро-

двигатель

Напряжение аккумулятора В 12

Ёмкость аккумулятора (07 0240, 07 0241, 07 0242) А·ч 2 3 3 2 3

Макс. крутящ. момент в мягких материалах Н·м 15 18 18 15 20

Макс. крутящий момент в твёрдых материалах Н·м 30 20 20 30 35

Диапазон скорости вращения, 1-я скорость мин-1 0 – 380 0 – 400 0 – 400 0 – 400 0 – 460

Диапазон скорости вращения, 2-я скорость мин-1 0 – 1300

диапазон зажима быстрозажимного патрона мм 0 – 10

Макс. ⌀ отверстия в стали мм 10

Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 19 30 30 19 32

вес кг 1 0,9 0,7 0,8 0,8

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 1,9 <1,9

Типичное применение Medium Strong Strong Strong Strong

L-BOXX
  B 12  

 Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 12 В

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Bosch 

 ■ Компактная и мощная аккумуляторная дрель-шуруповёрт 12 В с правым / левым ходом.

 ■ С электронной защитой двигателя (EMP) и электронной защитой элементов (ECP).

 ■ Светодиодная подсветка рабочей зоны и индикатор степени заряда аккумулятора.

 ■ Многоступенчатая регулировка крутящего момента для точного завинчивания.

 ■ Электронная регулировка скорости вращения для точного засверливания и завинчива-

ния.

 ■ Рукоятка Softgrip.

 07 0241 – Идеальное соотношение мощности и веса, крутящий момент до 20 Н•м для 

эффективного завинчивания при малом весе и небольшой длине головки 163 

мм (135 мм у разм. GSR1220HX). 

Долгий срок службы благодаря бесщёточному электродвигателю с 

электронным коммутатором.

 07 0242/0244 – Прецизионная работа даже в труднодоступных местах благодаря компактному 

размеру с держателем бит или сменной эксцентриковой или угловой 

насадкой. Гибкость в работе благодаря системе с четырьмя разными 

сменными насадками FlexiClick. Удобство в эксплуатации: насадки остаются в 

инструменте для настройки 16 разных положений.

Объем поставки: 

 07 0240 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 12 В/2 Ач, зарядное устройство, кейс.

 07 0241 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 12 В / 3,0 А·ч, зарядное устройство, 

кейс.

 Разм. GSR1215FC – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 12 В / 2,0 Ач, зарядное устройство, 

эксцентриковую насадку, сверлильный патрон, угловую насадку, держатель 

бит.

 07 0242 Разм. GSR1235FC – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 12 В / 3,0 А ч, зарядное 

устройство, эксцентриковую насадку, сверлильный патрон, угловую насадку, 

держатель бит.

 07 0244 – Без аккумулятора, без зарядного устройства (беспроводная концепция 

Cordless Concept).

Примечание: Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства Вы найдёте под 

№ 073852 и далее и 073866.
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Обозначение производителя 7113226H1 71132264 7116116H1 711SET 71161164 71161264

03
F

07 0205 2-скоростная аккумуляторная дрель 433,11 234,44 – – – –

03
F

07 0200 4-скоростная аккумуляторная дрель-шуруповёрт – – 545,37 655,43 279,57 по запросу

Обозначение производителя ABS 18QC ABS 18QC Select ASCM 18 QM ASCM 18 QMSET ASCM 18 QMSelect
ASCM 18 QSW 

Select

Напряжение аккумулятора В 18

Ёмкость аккумулятора А·ч 3 – 6 5 – –

Макс. крутящ. момент в мягких материалах Н·м 32 32 46 46 46 20

Макс. крутящий момент в твёрдых материалах Н·м 60 60 90 90 90 40

Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 450 450 – 450 400 400 400 – 400 400

Макс. частота вращения на 2-й скорости мин-1 2000 2000 800 800 800 700

Макс. частота вращения на 3-й скорости мин-1 – – 1950 1950 1950 1400

Макс. частота вращения на 4-й скорости мин-1 – – 3850 3850 3850 2500

диапазон зажима быстрозажимного патрона мм 1,5 – 13

Макс. ⌀ отверстия в стали мм 13 13 25 25 25 13

Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 50 50 50 50 50 40

вес кг 1,7 1,3 2 2 1,5 1,2

Макс. вибрация по EN м/м2 <2,5

Типичное применение Strong Strong Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty

  FE 18  

 Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 18 В

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 

 ■ Для прецизионного сверления и завинчивания.

 ■ Электронная регулировка скорости вращения для плавного и надёжного засверливания и завинчивания, правый и левый ход.

 ■ Прочный металлический корпус редуктора для долгого срока службы.

 ■ Хорошая балансировка и эргономичность, с накладками Softgrip для неутомительной работы в непрерывном режиме.

 ■ Литий-ионные аккумуляторы с большим током отдачи, с контролем отдельных элементов и индикатором ёмкости.

 07 0200 – 4-скоростные аккумуляторные дрели-шуруповёрты с бесщёточным двигателем с электронным коммутатором. 

 ■ Исключительно мощные дрели-шуруповёрты с низкими биениями.

 ■ Не требующий технического обслуживания бесщёточный электродвигатель постоянного тока с электронным 

коммутатором с увеличенным на 30 % КПД по сравнению с обычными двигателями постоянного тока и высокой ста-

бильностью скорости вращения.

 ■ Минимальный износ и увеличение срока службы до 10-кратного по сравнению со стандартными электродвигателя-

ми постоянного тока.

 ■ Благодаря высокой эффективности и повышенной ёмкости аккумуляторов увеличение продолжительности работы 

на 50 %.

 ■ Запатентованный 4-скоростной редуктор с непосредственным включением для высокопроизводительного завинчи-

вания и сверления с оптимальной скоростью вращения и для нарезания резьбы.

 ■ Электронная регулировка крутящего момента, 15-ступенчатая регулировка, дополнительная ступень для сверления.

   Со съемным быстросменным сверлильным патроном QuickIN и кулачками с армированными твердосплавными 

пластинами.

 Разм. 711SET – Обширный комплект насадок – идеально подходит для металлообработки. 

 ■ Патрон для бит QuickIN (1/4 дюйма) с практичным управлением одной рукой и сильным неодимовым магнитом.

 ■ Патрон для метчиков QuickIN с 2 цангами для хвостовиков диаметром 4,5 и 6 мм, для нарезания резьбы размера M4/M5/

M6/M8.

 ■ Переходник для торцевой головки QuickIN для крепления ударных головок с посадкой квадрат 

1/2 дюйма.

 ■ Сверлильный патрон.

 Разм. 7113226H1 – 2-скоростная аккумуляторная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем. 

 ■ Не требующий обслуживания электродвигатель с электронным коммутатором POWER Drive с высоким 

крутящим моментом и защитой от перегрузки.

 ■ Механическая 22-ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительная ступень для 

сверления.

 Разм. 71132264; 7116116H1 – 2-скоростная аккумуляторная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем. 

 ■ Не требующий обслуживания электродвигатель с электронным коммутатором POWER Drive с высоким 

крутящим моментом и защитой от перегрузки.

 ■ Механическая 22-ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительная ступень для 

сверления.

 ■ Для точных результатов сверления и завинчивания.

 ■ Электронная регулировка скорости вращения для плавного и надежного засверливания и завин-

чивания, правый и левый ход.

 ■ Прочный металлический корпус редуктора для долгого срока службы.

 ■ Хорошая балансировка и эргономичность, с накладками Softgrip для неутомительной работы в 

непрерывном режиме.

 ■ Литий-ионные аккумуляторы с большим током отдачи, с контролем отдельных элементов и 

индикатором емкости.

Объем поставки: 

 Разм. 711SET – В т. ч. держатель бит QuickIN 1/4 дюйма, адаптер для метчика QuickIN с 2 цангами 4,5 и 6 мм, квадратное крепление  

QuickIN 1/2 дюйма.

 Разм. 7113226H1; 7116116H1 – Включая литий-ионный аккумулятор 18 В 2 шт., сверлильный патрон, зарядное устройство, зажим на пояс, кейс.

 07 0200 Разм. 71161164; 71161264; 07 0205 Разм. 71132264 – Включая сверлильный патрон, клипсу для ношения на ремне, кейс. Без 

аккумулятора и без зарядного устройства.

Примечание: 

 07 0200 – Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства см. № 073834 и далее и 073845.

 07 0205 – Подходящие запасные аккумуляторы начального уровня и зарядные устройства 

см. № 073832 и далее.
_71161164

_7113226H1

_71132264 
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_711SET
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Обозначение производителя 71132064 7116106H1 711SET 71161064

03
F

07 0204 4-скоростная аккумуляторная дрель-шуруповёрт – 294,43 404,49 184,91

03
F

07 0205 2-скоростная аккумуляторная дрель 88,05 – – –

Обозначение производителя ABSU 12C SELECT ASCM 12QC ASCM 12QC SET ASCM 12Q SELECT

Напряжение аккумулятора В 12

Ёмкость аккумулятора А·ч – 3 3 –

Макс. крутящ. момент в мягких материалах Н·м 14 20 20 20

Макс. крутящий момент в твёрдых материалах Н·м 20 40 40 40

Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 400

Макс. частота вращения на 2-й скорости мин-1 1300 700 700 700

Макс. частота вращения на 3-й скорости мин-1 – 1400 1400 1400

Макс. частота вращения на 4-й скорости мин-1 – 2500 2500 2500

диапазон зажима быстрозажимного патрона мм 1 – 10 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13

Макс. ⌀ отверстия в стали мм 10 13 13 13

Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 30 40 40 40

вес кг 1,2 1,3 1,3 1,1

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5 <2,5 <2,5 <2,5

Типичное применение Strong Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty

  FE 12  

 Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 12 В

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 

 ■ Для прецизионного сверления и завинчивания.

 ■ Электронная регулировка скорости вращения для плавного и надёжного засверливания и завинчивания, 

правый и левый ход.

 ■ Прочный металлический корпус редуктора для долгого срока службы.

 ■ Хорошая балансировка и эргономичность, с накладками Softgrip для неутомительной работы в непрерывном 

режиме.

 ■ Литий-ионные аккумуляторы с большим током отдачи, с контролем отдельных элементов и индикатором ёмкости.

 07 0204 – Мощная аккумуляторная дрель-шуруповёрт 12 В с бесщёточным электродвигателем, 4-ско-

ростным редуктором и съёмным сверлильным патроном. 

 ■ Мощный бесщёточный электродвигатель FEIN PowerDrive, не требующий технического обслужи-

вания, для максимальной эффективности и долгого срока службы.

 ■ Быстросменная система QuickIN.

 ■ Съёмный сверлильный патрон в цельнометаллическом исполнении выдерживает высокие 

нагрузки при самых неблагоприятных условиях эксплуатации.

 ■ Оптимальная скорость резания при любом диаметре отверстий благодаря 4-скоростному цельно-

металлическому редуктору.

 ■ Сверление отверстия диаметром 6 мм в металле на 4-й скорости при 2500 об/мин.

 ■ Эффективное нарезание резьбы на 1-й скорости.

 ■ Оптимальная частота вращения для завинчивания саморезов, сверления ступенчатым сверлом 

или нарезания резьбы.

 ■ Небольшая длина 150 мм (без сверлильного патрона).

 ■ Технология FEIN SafetyCell. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и 

глубокой разрядки.

   ■  Не требующий технического обслуживания бесщёточный электродвигатель постоянного 

тока с электронным коммутатором с увеличенным на 30 % КПД по сравнению с обычными 

двигателями постоянного тока и высокой стабильностью скорости вращения.

 ■ Минимальный износ и увеличение срока службы до 10-кратного по сравнению со стандарт-

ными электродвигателями постоянного тока.

 ■ Запатентованный 4-скоростной редуктор с непосредственным включением для 

высокопроизводительного завинчивания и сверления с оптимальной скоростью вращения и для 

нарезания резьбы.

   Механическое отключение крутящего момента, 20-ступенчатая регулировка, 

дополнительная ступень для сверления.

 Разм. 711SET – Набор с большим количеством деталей для сверления, нарезания резьбы и ввинчивания в 

металл. Профессиональный набор насадок, идеально подходит для обработки металла. 

 ■ Патрон для бит QuickIN (1/4 дюйма), можно практично управляться одной рукой, 

оснащено неодимовым магнитом.

 ■ Патрон для метчиков QuickIN с 2 цангами для хвостовиков диаметром 4,5 и 6 мм, для 

нарезания резьбы размера M4/M5/M6/M8.

 ■ Переходник для торцевой головки QuickIN для крепления ударных головок  

с посадкой квадрат 1/2 дюйма.

 Разм. 71132064 – Мощный 2-скоростной аккумуляторный шуруповерт 12 В/ 3 А·ч. 

Механическое отключение, 17 ступеней регулировки, дополнительная сверл. ступень.

Объем поставки: 

 Разм. 7116106H1 – Литий-ионный аккумулятор 12 В / 3 А ч 2 шт., сверлильный патрон, зарядное устройство, зажим на 

пояс, кейс.

 Разм. 711SET – Без аккумулятора, в комплекте: держатель бит QuickIN 1/4 дюйма, адаптер для метчика QuickIN с 

2 цангами 4,5 и 6 

мм, квадратное крепление QuickIN 1/2 дюйма, угловая головка.

 Разм. 71132064; 71161064 – Включая сверлильный патрон, клипсу для ношения на ремне, кейс. Без аккумулятора и 

без зарядного устройства.

Примечание: 

 07 0204 – Подходящие запасные аккумуляторы начального уровня и зарядные устройства вы 

найдёте под № 073832 и далее.

 07 0205 – Подходящие запасные аккумуляторы начального уровня и зарядные устройства 

см. № 073832 и далее.

_7116106H1

_71161064

_71132064

_711SET

941

07

50R
U

E



Обозначение производителя M18ODD2-5 M18FDD2-5 M18FDD2-2 M18CBLDD-4 M18CBLDD-2

03
L

07 0210 Аккумуляторная дрель-шуруповёрт – 485,93 – 335,50 227,27

03
L

07 0211
Аккум. дрель-шуруповерт без аккумуля-
торов, зарядного устройства и кейса

– – 203,46 – –

03
L

07 0212
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ONE-
KEY™

523,81 – – – –

Обозначение производителя M18 ONE DD2 M18 FDD2 M18 FDD2 M18 CBLDD-402C M18 CBLDD-202C

Конструкция электродвигателя Бесщёточный электродвигатель

Напряжение аккумулятора В 18

Ёмкость аккумулятора А·ч 5 5 2 4 2

Макс. крутящий момент в твёрдых материалах Н·м 135 135 135 60 60

Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 0 – 550 0 – 550 0 – 550 0 – 500 0 – 500

Макс. частота вращения на 2-й скорости мин-1 2000 2000 2000 1800 1800

диапазон зажима быстрозажимного патрона мм 1,5 – 13

Макс. ⌀ отверстия в стали мм 16 16 16 13 13

Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 89 89 89 52 52

вес (07 0210, 07 0212) кг 2,1 2,1 2,1 1,8 1,5

вес (07 0211) кг – – 1,8 – –

Макс. вибрация по EN м/м2 <2,5

Типичное применение Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty Strong Strong

HD
  MB 18  

 Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 18 В

MILWAUKEE − аккумуляторные дрели 

Мощная 2-скоростная аккумуляторная дрель с правым/левым ходом. Литий-ионные 

аккумуляторы Red с контролем отдельных элементов и индикатором степени 

заряда. 

Прочный металлический корпус редуктора для долгого срока службы. 

Металлический быстрозажимной сверлильный патрон FIXTEC с блокировкой шпинделя. 

Светодиодная подсветка рабочей зоны. Рукоятка с накладкой Softgrip для высокого уровня 

комфорта при работе.

 Разм. M18CBLDD-4; M18CBLDD-2 – С не требующим техобслуживания электродвигателем 

с высоким крутящим моментом. Электроника REDLINK™ для надежной 

регулировки в зависимости от нагрузки, с защитой от перегрузки для долгого 

срока службы аккумулятора, двигателя и редуктора.

 Разм. M18ODD2-5 – Аккумуляторная дрель-шуруповерт M18 FUEL™ ONE KEY™ с высоким 

крутящим моментом.

 07 0210 Разм. M18FDD2-2; M18FDD2-5; 07 0211 Разм. M18FDD2-2; 07 0212 Разм. M18ODD2-5 –  

Лучшая модель FUEL™ с бесщеточным двигателем POWERSTATE™ для 

максимального КПД. Минимальный износ и увеличение срока службы в 

10 раз по сравнению со стандартными электродвигателями постоянного тока. 

Благодаря высокой эффективности и повышенной емкости аккумулятора – 

увеличение продолжительности работы в 2 раза (по сравнению с другими 

литий-ионными технологиями). Электроника REDLINK PLUS™ – уникальное 

управление мощностью: 

 ■ с системой обмена данными между двигателем и аккумулятором;

 ■ с защитой от перегрузки для долгого срока службы аккумулятора, двигателя 

и редуктора.

Объем поставки: 

 Разм. M18FDD2-5; M18FDD2-2 – Включая дополнительную рукоятку для удобства в работе.

 07 0210 Разм. M18FDD2-5; M18FDD2-2; M18CBLDD-4; M18CBLDD-2 –  

Включая 2 литий-ионных аккумулятора Red, зарядное устройство, клипсу для 

ношения на ремне и HD-кейс (системный).

 07 0211 – Нулевая версия − без аккумуляторов, зарядного устройства и кейса.

 07 0212 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора Red, зарядное устройство, клипсу для 

ношения на ремне и HD-кейс (системный).

Примечание: 

 07 0210/0211 – Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства см. № 073815 и 

далее и № 073840.

_M18FDD2-2
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Обозначение производителя M12BDD2 M12BDDX2 M12FDD2 M12FDD4 M12FDD6

03
L

07 0210 Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 124,46 ■ 191,56 240,26 ■ 303,03 ■ 324,68

Обозначение производителя M12 BDD M12 BDDX M12 FDD M12 FDD M12 FDD

Конструкция электродвигателя
4-полюсный электро-

двигатель
2-полюсный электро-

двигатель
Бесщёточный электро-

двигатель
Бесщёточный электро-

двигатель
Бесщёточный электро-

двигатель

Напряжение аккумулятора В 12

Ёмкость аккумулятора А·ч 2 2 2 4 6

Макс. крутящий момент в твёрдых материалах Н·м 30 32 37 44 44

Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 0 – 400 0 – 400 0 – 450 0 – 450 0 – 450

Макс. частота вращения на 2-й скорости мин-1 1500 1500 1700 1700 1700

диапазон зажима быстрозажимного патрона мм 1,5 – 10 1,5 – 10 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13

Макс. ⌀ отверстия в стали мм 10 10 13 13 13

Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 22 25 35 35 35

вес кг 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5

Типичное применение Medium Medium Strong Strong Strong

HD
  MB 12  

 Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 12 В

MILWAUKEE − аккумуляторные дрели 

Мощная 2-скоростная аккумуляторная дрель с правым/левым ходом. Литий-ионные 

аккумуляторы Red с контролем отдельных элементов и индикатором степени заряда. 

Прочный металлический корпус редуктора для долгого срока службы. 

Металлический быстрозажимной сверлильный патрон FIXTEC с блокировкой 

шпинделя. 

Светодиодная подсветка рабочей зоны. Рукоятка с накладкой Softgrip для высокого уровня 

комфорта при работе.

 Разм. M12BDD2 – ■  С не требующим техобслуживания 4-полюсным электродвигателем 

постоянного тока с высоким крутящим моментом.

 ■ Электроника REDLINK™ для надёжной регулировки в зависимости 

от нагрузки, с защитой от перегрузки для долгого срока службы 

аккумулятора, двигателя и редуктора.

 Разм. M12BDD2 – ■  Очень компактная − конструктивная длина всего 185 мм.

 ■ 19-ступенчатая регулировка крутящего момента и ступень для сверления.

 Разм. M12BDDX2 – ■  Компактная дрель-шуруповерт со сменным сверлильным патроном. 

Для быстрого перехода от сверления к ввинчиванию шурупов при 

установленном сверлильном патроне в шестигранном креплении Hex на 

1/4 дюйма (E6,3) могут оставаться биты до 25 мм.

 ■ Конструктивная длина составляет 153 мм без сверлильного патрона, 192 мм 

со сверлильным патроном.

 ■ 19-ступенчатая регулировка крутящего момента. Насадки для угловой 

головки и эксцентрика можно приобрести отдельно.

 Разм. M12FDD2–M12FDD6 –  

■  Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ увеличенной мощности при более 

компактной конструкции (длина 168 мм).

 ■ Электроника REDLINK PLUS™ − интеллектуальное управление мощностью и 

защита от перегрузок.

 ■ 16-ступенчатая электронная регулировка крутящего момента и ступень для 

сверления.

Объем поставки: 

 Разм. M12BDD2 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 12 В / 2,0 А·ч, клипсу для крепления на 

поясе, бокс HD.

 Разм. M12BDDX2 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора Red, зарядное устройство, 

металлический быстрозажимной сверлильный патрон FIXTEC 10 мм, биту, 

клипсу для ношения на ремне, HD-кейс.

 Разм. M12FDD2 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 12 В / 2,0 А·ч, зарядное устройство, 

клипсу для ношения на ремне, HD-Box.

 Разм. M12FDD4 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 12 В / 4,0 А·ч, зарядное устройство, 

клипсу для ношения на ремне, HD-Box.

 Разм. M12FDD6 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 12 В / 6,0 А·ч, зарядное устройство, 

клипсу для ношения на ремне, HD-Box.

Примечание: Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства 

см. № 073815 и далее и № 073840. 

 Разм. M12BDDX2 – Эксцентриковая (№ 070219 разм. OA) и угловая насадки для 

шуруповерта (№ 070219 разм. RAA) предлагаются в качестве 

опции.
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Тип BS12C2 BS14G3 BS18C2X

07
A 07 0221

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
152,60 ■ 162,45 –

07
A 07 0222 – – по запросу

Обозначение производителя BS 12 C2 BS 14 G3 BS 18 C2X

Конструкция электродвигателя 2-полюсный электродвигатель 2-полюсный электродвигатель 4-полюсный электродвигатель

Напряжение аккумулятора В 12 14,4 18

Ёмкость аккумулятора А·ч 2

Макс. крутящий момент в твёрдых материалах Н·м 34 36 50

Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 0 – 350 0 – 400 0 – 450

Макс. частота вращения на 2-й скорости мин-1 1500 1700 1800

диапазон зажима быстрозажимного патрона мм 1,5 – 10 1,5 – 13 1,5 – 13

Макс. ⌀ отверстия в стали мм 10 12 13

Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 20 32 45

вес кг 1,1 1,5 1,7

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5

Типичное применение Medium Strong Strong

Тип WB1 OSD2

07
A 07 3920 Угловая насадка для гайковерта 14,90 ■ 69,35

макс. крутящий момент Н·м 11 40

 

AEG – Аккумуляторные дрели-шуруповёрты 

 ■ Надёжная и удобная 2-скоростная аккумуляторная дрель с правым/левым ходом.

 ■ Быстрозажимной сверлильный патрон FIXTEC с блокировкой шпинделя.

 ■ Рукоятка с накладкой Softgrip для высокого уровня комфорта при работе.

 ■ Светодиодная подсветка рабочей зоны.

 Разм. BS12C2 – ■  Исключительно компактная − конструктивная длина всего 176 мм.

 ■ 17-ступенчатая регулировка крутящего момента и ступень для сверления.

 ■ Быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм.

 ■ Металлический корпус редуктора, электронная защита от перегрузки.

 Разм. BS14G3 – ■  23-ступенчатая регулировка крутящего момента и ступень для сверления.

 ■ Быстрозажимной сверлильный патрон 13 мм.

 07 0222 – ■  23-ступенчатая регулировка крутящего момента и ступень для сверления.

 ■ Быстрозажимной сверлильный патрон 13 мм.

 ■ 4-полюсный электродвигатель для максимальной мощности при компактной конструкции.

Объем поставки: 

 07 0221 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора, быстрозажимной сверлильный патрон, зарядное 

устройство, кейс.

 07 0222 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 18 В / 2,0 Ач, зарядное устройство, кейс и дополнительную 

рукоятку.

Примечание: Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные 

устройства вы найдёте под № 073820 и далее и под 

№ 073841.

  Аккумуляторные дрели-шуруповерты 12 В, 14,4 В и 18 В

 Разм. OSD2 – Угловая насадка для гайковерта/сверла – идеальное решение для всех 

операций завинчивания в узких и труднодоступных местах. Магнитная 

оправка Hex 1/4 дюйма подходит для всех стандартных бит 25 мм (C 6,3) и 

сферической оправки (E 6,3), со стопором биты.

Объем поставки: 

 Разм. WB1 – Включая набор бит из 10 предметов.

Угловые насадки для гайковерта 1/4 дюйма  

07 0221_BS12C2

AB 12

07 0221_BS14G3

AC 14

07 0222_BS18C2X

AB 18

_OSD2
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Тип SE3 M4D2 GWB1210 C12RAD C18RAD-0 M12FIR14 M12FIR38 M12FIR12-0

07
A 07 0220

Компактный аккумулятор-
ный шуруповерт

73,61 ■ – – – – – – –

03
L

07 0224
Аккумуляторный шурупо-
вёрт / гайковёрт

– 125,54 ■ – – – – – –

03
B

07 0223
Специальная аккумулятор-
ная дрель-шуруповёрт

– – по запросу – – – – –

03
L

07 0225 Аккумуляторный шурупо-
вёрт / гайковёрт

– – – 172,08 ■ 99,57 – – –

03
L

07 0228 – – – – – 274,89 262,99 208,87

Обозначение производителя SE3,6 M4 D GWB1210 C12 RAD C18 RAD/0 M12 FIR14 M12 FIR38 M12 FIR12-0

Напряжение аккумулятора В 3,6 4 12 12 18 12 12 12

Ёмкость аккумулятора А·ч 1,5 2 2 2 – 2 2 –

Макс. крутящ. момент в мягких материалах Н·м 4,5 – – – – – – –

Макс. крутящий момент в твёрдых материалах Н·м 6,5 5 11 12 20 54 75 81

Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 0 – 200 0 – 200 0 – 1300 0 – 800 0 – 1500 0 – 250 0 – 200 0 – 175

Макс. частота вращения на 2-й скорости мин-1 0 – 600 0 – 600 – – – – – –

Крепление E6,3 E 6,3 ⌀ 1,0 − 10 мм ⌀ 1,0 − 10 мм ⌀ 1,0 − 10 мм
Квадрат 

1/4 дюйма
Квадрат 

3/8 дюйма
Квадрат 

1/2 дюйма

Конструктивное исполнение Шуруповёрт Шуруповёрт
Угловая 

дрель-шуру-
повёрт

Угловая 
дрель-шуру-

поверт

Угловая 
дрель-шуру-

поверт

Шурупо-
вёрт-трещотка

Шурупо-
вёрт-трещотка

Шурупо-
вёрт-трещотка

Макс. ⌀ отверстия в стали мм 3 3 10 10 10 – – –

Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 6 6 10 25 28 – – –

вес кг 0,6 0,5 1,2 1,1 1,9 1,1 1,4 1,5

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5 < 2,5 3,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Типичное применение Light Medium Medium Medium Strong Strong Strong Strong

  Аккумуляторный шуруповёрт / гайковёрт

 07 0220 – Аккумуляторный шуруповерт с поворотной рукояткой ф. AEG 

Компактная дрель-шуруповерт с литий-ионным аккумулятором, с шарнирным 

соединением для работы с прямой или пистолетной рукояткой. 10-ступенчатая 

регулировка вращающего момента и проскальзывающая муфта. Правый/левый ход, 

крепление для шестигранных бит Hex 1/4 дюйма (E 6,3).

 07 0223 – Bosch − Аккумуляторная угловая дрель-шуруповёрт 

 ■ Литий-ионная технология Bosch-Premium.

 ■ Индикатор степени заряда аккумулятора.

 ■ Очень компактная: короткая головка с 5-ступенчатой регулировкой, со свер-

лильным патроном Auto-Lock 10 мм.

 ■ Высокая частота вращения 0-1300 об/мин для высокой скорости обработки − 

оптимально подходит для отверстий, тормоз двигателя.

 Разм. M4D2 – Компактная дрель-шуруповерт с литий-ионным аккумулятором, с шарнирным 

соединением для работы с прямой или пистолетной рукояткой. Защита от перегрузки 

электроники REDLINK™ для долгого срока службы. 21-ступенчатая регулировка 

крутящего момента с электронной функцией отключения, ступень для сверления, 

индикатор степени заряда аккумулятора в устройстве, правый/левый ход, крепление 

для шестигранных бит Hex 1/4 дюйма (E6,3).

 Разм. C12RAD; C18RAD-0 – Лёгкая и удобная компактная угловая дрель-шуруповёрт для работы 

в труднодоступных местах, очень компактная − угловой размер всего 95 мм. 

Электронная 10-ступенчатая регулировка крутящего момента и ступень для сверления, 

быстрозажимной сверлильный патрон FIXTEC. Красный светодиод для индикации 

достигнутого крутящего момента.

 Разм. M12FIR12-0 – Компактная конструкция для ускорения доступа во всех областях применения, 

например, при работах на двигателях или редукторах. 

Бесщёточный электродвигатель POWERSTATE™ с усиленным редуктором и корпусом 

для повышения долговечности. 

Электронная система REDLINK PLUS™ для интеллектуального управления мощностью.

 07 0225/0228 – Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт и гайковерт-трещотка MILWAUKEE 

 ■ Электроника REDLINK™ с плавной регулировкой скорости вращения, правым/левым 

ходом и защитой от перегрузки.

 ■ Светодиодная подсветка рабочей зоны.

Объем поставки: 

 Разм. SE3 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 3,6 В/1,5 Ач, зарядное устройство, кейс.

 Разм. GWB1210 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 12 В / 2,0 Ач, зарядное устройство, кейс.

 Разм. M4D2 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора Red 4 В / 2,0 Ач, зарядное устройство, кейс.

 Разм. C12RAD – Включая 2 литий-ионных аккумулятора Red 12 В/2,0 Ач, зарядное устройство, кейс.

 Разм. C18RAD-0 – Без аккумуляторов, зарядного устройства и кейса.

 Разм. M12FIR14 – В т. ч. литий-ионный аккумулятор Red 1 × 12 В / 2,0 Ач, зарядное устройство, сумка, 

адаптер 1/4 дюйма на 3/8 дюйма.

 Разм. M12FIR38 – В т. ч. литий-ионный аккумулятор Red 1 × 12 В / 2,0 Ач, зарядное устройство, сумка, 

адаптер 3/8 дюйма на 1/4 дюйма.

 Разм. M12FIR12-0 – Адаптер 1/2 дюйма на 3/8 дюйма. Без аккумулятора и зарядного устройства.

Примечание: 

 07 0220 – Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства см. № 073824 и 

№ 073841.

 07 0223 – Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства см. № 073851 и далее и 

073866 и далее.

 Разм. C18RAD-0 – Подходящий аккумулятор № 073816 разм. MB18.

 07 0224–0228 – Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства Вы найдёте под № 

073814 и далее и под № 073840.

 _SE3

 _M4D2

 _GWB1210

 _C12RAD

 _C18RAD-0

_M12FIR14

_M12FIR38

_M12FIR12-0
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Обозначение производителя 71126660 71126860 71127060 71126260 71126360 71126460 7112776 7112786 7112796

03
F

07 1111
Гайковёрты с отключением с системой 
ParameterControl 
Гайковёрт с пистолетной рукояткой

– – – – – – по запросу по запросу по запросу

03
F

07 1120
Гайковёрты с отключением с системой 
ParameterControl 
Угловой гайковёрт

1044,– (1044,–) 1044,– 1785,27 (1868,72) 1953,82 – – –

Обозначение производителя ASW 18-6 PC ASW 18-12 PC ASW 18-18 PC ASW 18-30 PC ASW 18-45 PC ASW 18-60 PC ASM 18-3 PC ASM 18-8 PC ASM 18-12 PC

Напряжение аккумулятора В 18

Диапазон крутящего момента Н·м 1,2 – 6 3 – 12 6 – 18 12 – 30 20 – 45 25 – 60 0,5 – 3 1 – 8 4 – 12

диапазон скорости вращения мин-1 100 – 1340 75 – 1020 65 – 900 30 – 420 25 – 310 20 – 230 110 – 1430 110 – 1430 80 – 1070

Крепление – – – – – –
1/4 дюйма 
HEX (E 6,3)

1/4 дюйма 
HEX (E 6,3)

1/4 дюйма 
HEX (E 6,3)

Конструктивное исполнение
Угловой гай-

ковёрт
Угловой гай-

ковёрт
Угловой гай-

ковёрт
Угловой гай-

ковёрт
Угловой гай-

ковёрт
Угловой гай-

ковёрт

Гайковёрт с 
пистолетной 

рукояткой

Гайковёрт с 
пистолетной 

рукояткой

Гайковёрт с 
пистолетной 

рукояткой

Вес с аккумулятором кг 1 1 1,2 1,7 1,7 1,7 0,8 0,8 0,8

подходящая угловая головка
071133 

разм. 12010, 
13010, 14010

071133 
разм. 12010, 
13010, 14010

071133 
разм. 17010

071133 
разм. 15010

071133 
разм. 15010

071133 
разм. 16010

– – –

Гайковёрты с отключением FEIN ACCU TEC разработаны для самых высоких требований к прецизионным резьбовым соединениям в серийном 

производстве. 

 ■ Бесщёточные электродвигатели постоянного тока с увеличенным в несколько раз сроком службы и пониженными на 80 % расходами на техобслу-

живание.

 ■ Задержка повторного включения после завинчивания для предотвращения отдачи.

 ■ Блокировка повторного включения при завинчивании с недостаточным зарядом аккумулятора.

 ■ Жёсткие допуски на затяжку для высокого качества завинчивания.

 ■ Неизменно точные моменты затяжки независимо от сложности операции.

 ■ Гайковёрты, пригодные для контроля затяжки, значение CmK > 2,0 при ±10 % (относительно 6 сигма) по ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Момент отвинчивания на 25 % выше момента затяжки. 

Гайковёрты с отключением, с системой ParameterControl для простого и индивидуального программирования на ПК с использованием адаптера для 

программирования (№ 071135 разм. 92604163). 

Произвольно программируемые параметры: частота вращения, направление вращения, угол поворота, крутящий момент, пороговое значение 

крутящего момента и время. 

До 5 программных позиций. Точная настройка на конкретную операцию завинчивания. Конечное отключение посредством механического соединения. 

Идеальный инструмент для оптимизации технологического процесса и затрат времени. 

Гайковёрты с отключением с литий-ионным аккумулятором. Не требуют техобслуживания до 500 000 операций завинчивания.

Объем поставки: Поставляется только гайковёрт без аккумулятора, зарядного устройства и регулировочного инструмента. Аккумулятор, зарядное 

устройство и регулировочный инструмент к данному инструменту нужно заказывать отдельно.

Примечание: Динамометрические контрольные приборы вы найдёте под № 654300 и далее 

датчики крутящего момента / угла поворота – под № 654381. 

подходящие аккумуляторы и зарядные устройства – под № 073836 и далее. 

Услуги по калибровке – на заказ.

  Прецизионные гайковёрты с отключением ACCU TEC, DIN ISO 5393, VDI / VDE 2647

Гайковерты с отключением ACCU TEC, с системой ParameterControl

07 1111 

07 1120 

FE 18

FE 18
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Обозначение производителя 12010 14010 13010 17010 15010 16010

03
G 07 1133 Угловая головка для ASW 18 по запросу 702,– 702,– по запросу по запросу 864,–

Обозначение производителя 90102012010 90102014010 90102013010 90102017010 90102015010 90102016010

Профиль привода патрона QuickIn Наруж. квадрат Наруж. квадрат Наруж. квадрат Наруж. квадрат Наруж. квадрат

размер крепления инструмента дюйм 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 1/2

подходит для привода Н·м 6 – 14 6 – 12 6 – 12 18 30 – 45 60

Обозначение производителя ESTW

03
G 07 1119 Регулировочный инструмент ACCU TEC 10,14

Обозначение производителя 92604163

03
G 07 1135 Адаптер для программирования 492,27

Тип и напряжение аккумулятора V AB3 AB12 AA14 AC14 AB18

07
A 07 3820

Li-Ion система GBS
2,0 Ач – – 56,93 38,48 62,12

07
A 07 3823 3,0 Ач – – 77,64 – –

07
A 07 3824 Li-Ion система S 1,5 Ач 10,24 – – – –

07
A 07 3825 Li-Ion система L1220 2,0 Ач – 24,84 – – –

07
A 07 3828 Li-Ion система L1830RHD 3,0 А·ч – – – – по запросу

Напряжение аккумулятора В 3,6 12 14 14 18

Обозначение производителя BL1418 LA036

07
A 07 3841 Зарядное устройство для аккумуляторов по запросу 26,17

Обозначение производителя BL1418 LA036

вид аккумулятора Литий-ионный NiCd, NiMH, Li-Ion

Подходит для аккумуляторной системы GBS, L S

  Принадлежности к гайковёртам с отключением ACCU-TEC

Адаптер для программирования для всех моделей AccuTec ParameterControl (№ 071111 и 

071120).

Объем поставки: Программа в виде USB-карты включая руководство по эксплуатации, 

адаптер, соединительный кабель.

  Аккумуляторы и зарядные устройства

 07 3841 – BL1418 – зарядное устройство 14–18 В. Простая индикация уровня зарядки на светодиодном индикаторе. На 

зарядку одного аккумулятора 18 В 4,0 А·ч требуется 60 мин.

Подходит для: 

 07 3820 – Компактные шуруповерты, напр., № 070222 разм. BS18C2.

 07 3820/3823 – Аккумуляторные батареи AEG с апреля 2007 г.

 07 3824 – Компактный шуруповёрт № 070220 разм. SE3 (3,6 В).

 07 3825 – Компактный шуруповерт, например, BS12C2.

_14010 _17010 _16010

07 1119 

07 1135 

_BL1418 _LA036

_AC14_AA14_AB3 _AB12 _AB18
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Тип и напряжение аккумулятора V FE12 FE14 FE18

03
G 07 3836

Аккумулятор литий-ионный

2,5 Ач – 115,53 –

03
G 07 3837 3,0 А·ч по запросу – по запросу

03
G 07 3838 5,0 Ач – 154,48 –

03
G 07 3834 5,2 Ач – – 160,71

03
G 07 3835 6,0 А·ч по запросу – по запросу

Напряжение аккумулятора В 12 14,4 18

Маркировка изготовителя 9260431701 9260430701 9260431401

03
G 07 3832 Базовый комплект аккумуляторов по запросу (373,50) по запросу

Напряжение аккумулятора В 12; 18 18 18

Тип FE50 FE80

03
G 07 3845 Зарядное устройство для аккумуляторов 93,95 по запросу

Обозначение производителя ALG50 ALG 80

вид аккумулятора Li-Ion

Максимальный зарядный ток A 3,5 8

Подходит для напряжения аккумулятора В 10,8 – 18

Подходит для типа аккумулятора FE

Литий-ионный аккумулятор с индикатором степени заряда и технологией FEIN SafetyCell. Защищает 

аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки. На 100 % совместим 

с любыми аккумуляторными инструментами FEIN 12 В и аккумуляторными инструментами 18 В с 

интерфейсом MultiVolt.

  Аккумуляторы и зарядные устройства

Объем поставки: Базовый комплект аккумуляторов включает в себя 2 аккумулятора и 1 устройство 

ускоренного заряда.

 Разм. 9260431701 – 2 литий-ионных аккумулятора 12 В / 3,0 А·ч, прибор быстрой зарядки ALG 50.

 Разм. 9260430701 – 2 высокомощных литий-ионных аккумулятора 18 В / 5,2 А·ч, High Power, устройство 

быстрой зарядки ALG 50.

 Разм. 9260431401 – 2 литий-ионных аккумулятора 18 В / 6,0 А·ч, устройство быстрой зарядки ALG 80.

 Разм. FE50 – Устройство быстрой зарядки для любых литий-ионных аккумуляторов FEIN. Время 

зарядки от 46 мин.

 Разм. FE80 – Устройство быстрой зарядки для любых литий-ионных аккумуляторов FEIN. Время 

зарядки от 26 мин.

07 3836_FE14

07 3837_FE12 07 3837_FE18

07 3834_FE18

07 3835_FE12 07 3835_FE18

07 3832_9260430701

07 3832_9260431401

07 3845_FE50

07 3845_FE80

07 3832_9260431701 

07 3838_FE14
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Тип и напряжение аккумулятора V C18

03
L

07 3863 Базовый комплект аккуму-
ляторов 
ProCore

4,0 А·ч по запросу

03
L

07 3865 8,0 А·ч по запросу

03
L

07 3867 12,0 А·ч по запросу

Обозначение производителя AL1130CV 1880CV GAL18160C

03
B

07 3866 Зарядное устройство для аккумуляторов 40,01 63,83 по запросу

Обозначение производителя AL 1230 CV 1880 CV GAL 18 В-160C

Подходит для типа аккумулятора B12 B18 B18; C18

Тип и напряжение аккумулятора V B12 B18 B18-W

03
L

07 3851

Литий-ионный аккумулятор

2,0 Ач 27,51 по запросу 69,34

03
L

07 3855 3,0 Ач 35,22 – –

03
L

07 3853 4,0 Ач 61,63 по запросу –

03
L

07 3854 5,0 Ач – 81,44 –

03
L

07 3859 6,0 Ач 61,63 – –

Напряжение аккумулятора В 12 18 18

Обозначение производителя GBA 12 O-B GBA 18,0 M-C GBA 18,0 MW-C

Тип и напряжение аккумулятора V C18

03
L

07 3856
Литий-ионный аккумулятор 
ProCore

4,0 А·ч 80,09

03
L

07 3857 8,0 А·ч 129,87

03
L

07 3858 12,0 А·ч по запросу

Напряжение аккумулятора В 18

Обозначение производителя ProCORE 18 В 07 3856_C18

  Аккумуляторы и зарядные устройства

Комплект начального уровня ProCORE Professional подходит для любых аккумуляторных приборов 

компании Bosch класса 18 В.

Объем поставки: 

 07 3863 – Зарядное устройство GAL 18 В-40, 2 литий-ионных аккумулятора 

ProCORE 18 В 4,0 А·ч.

 07 3865 – Зарядное устройство GAL 18 В-160C, 2 литий-ионных аккумулятора 

ProCORE 18 В 8,0 А·ч

 07 3867 – Зарядное устройство GAL 18 В-160C, 2 литий-ионных аккумулятора 

ProCORE 18 В 12,0 А·ч

Базовый комплект 

 Разм. AL1130CV – Устройство ускоренного заряда для литий-ионных аккумуляторов 12 В. Время зарядки 

всего 45 минут.

 Разм. 1880CV – Очень компактное быстрозарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов с 

удобной намоткой кабеля для аккумуляторов от 14,4 до 18 В. Аккумулятор 4,0 Ач готов 

к работе уже через 25 минут.

 Разм. GAL18160C – Литий-ионное устройство быстрой зарядки с зарядным током 16 А для 

аккумуляторов 14,4 В и 18 В. Персонализация, предоставление информации и 

обслуживание при помощи модуля Connectivity, подключенного к смартфону. 

Продолжительность зарядки 80/100 %: 32/51 мин.

Зарядные устройства

Компактные и мощные литий-ионные аккумуляторы. 

 ■ Без эффекта памяти.

 ■ Без падения мощности.

 ■ Слабый саморазряд.

 ■ Быстрая зарядка аккумуляторов.

 ■ Сохранение мощности даже при температурах ниже 0 °C.

 Разм. B18; B18-W – Bosch CoolPack − Оптимальная защита элементов от слишком сильного нагрева 

благодаря специальному корпусу, отводящему тепло с нижней стороны.

 Разм. B18-W – Аккумулятор с беспроводной зарядкой с беспроводным зарядным устройством 

позволяет работать только с одним аккумулятором, так как процесс зарядки можно 

интегрировать в рабочий процесс. Подходит для всех инструментов Bosch класса 18 В.

 07 3856–3858 – Аккумулятор ProCORE 18 В Professional с технологией CoolPack 2.0. Различные 

возможности использования и совместимость со всеми электрическими 

инструментами 18 В компании BOSCH.

Аккумуляторы    

07 3851_B12 

07 3855_B12

07 3851_B18 07 3853_B18

07 3854_B18 07 3851_B18-W

_AL1130CV

_1880CV

07 3853_B12 

07 3859_B12

_GAL18160C

07 3857_C18 07 3858_C18

07 3865_C18
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Тип и напряжение аккумулятора V MHB3 MHB55 MHB8 MHB12

07
A 07 3808

Литий-ионный аккумулятор 
High Output™

3,0 А·ч по запросу – – –

07
A 07 3809 5,5 А·ч – по запросу – –

07
A 07 3810 8,0 А·ч – – по запросу –

07
A 07 3811 12,0 А·ч – – – 212,12

Напряжение аккумулятора В 18

Обозначение производителя M18HNRG3 M18HNRG55 M18HNRG8 M18HNRG12

07
A 07 3826

Базовый комплект аккумуля-
торов 
High Output™

3,0 А·ч по запросу – – –

07
A 07 3830 5,5 А·ч – по запросу – –

07
A 07 3831 8,0 А·ч – – по запросу –

07
A 07 3833 12,0 А·ч – – – 439,39

Напряжение аккумулятора В 18

Подходит для типа аккумулятора MHB3 MHB55 MHB8 MHB12

Тип и напряжение аккумулятора V MA12 MA14 MA18 MB4 MB12 MB14 MB18 MC28

07
A 07 3812 NiMH система 3000 3,0 Ач 74,68 88,74 110,39 – – – – –

07
A 07 3814 Li-Ion система M4B2/M12B2 2,0 Ач – – – 15,15 37,88 ■ – – –

07
A 07 3815 Li-Ion система M12B4 4,0 Ач – – – – 66,02 – – –

07
A 07 3829 Li-Ion система M12B6 6,0 Ач – – – – 77,92 – – –

07
A 07 3819 Li-Ion система M14B4 4,0 Ач – – – – – 110,39 – –

07
A 07 3827 Li-Ion система M18B2 2,0 Ач – – – – – – 70,35 –

07
A 07 3816 Li-Ion система M18B5 5,0 Ач – – – – – – 117,97 ■ –

07
A 07 3817 Li-Ion система M28BX 3,0 Ач – – – – – – – 143,94

Напряжение аккумулятора В 12 14 18 4 12 14 18 28

Маркировка изготовителя M12NRG4 M18NRG5

07
A 07 3839 Базовый комплект аккумуляторов 149,35 269,48

Напряжение аккумулятора В 12 18

Подходит для типа аккумулятора MB12 MB18

Ёмкость аккумулятора А·ч 4 5

Обозначение производителя RCA7224 M1218C M1218FC

07
A 07 3840 Зарядное устройство для аккумуляторов 38,96 48,70 ■ 63,85

вид аккумулятора NiCd, NiMH Li-Ion Li-Ion

Подходит для напряжения аккумулятора В 7,2 − 24 В 12 В, 14 В, 18 В 12 В, 14 В, 18 В

Подходит для типа аккумулятора MA12, MA14, MA18 MB12, MB14, MB18 MB12, MB14, MB18

 07 3808–3811 – Аккумуляторы Milwaukee M18™ REDLITHIUM ION™ HIGH OUTPUT™. 

 ■ Улучшенное охлаждение в течение большего времени работы и большая мощность.

 ■ Для высокомощного применения в условиях экстремальных нагрузок.

Объем поставки: 

 07 3826–3833 – Комплект аккумуляторов начального уровня включает в себя 2 литий-ионных 

аккумулятора High Output™ и устройство быстрой зарядки.

  Аккумуляторы и зарядные устройства

 Разм. MB12–MB18 – Аккумуляторная технология MILWAUKEE REDLITHIUM ION™. 

 ■ Подходит для всех профессиональных пользователей.

 ■ Кнопка светодиодного индикатора состояния заряда аккумулятора для отображения текуще-

го состояния заряда аккумулятора в любое время.

 ■ Эффективное использование при температуре до -20 °C.

Подходит для: 

 07 3812 – Система сменных аккумуляторов 3000 для аккумуляторного инструмента Milwaukee.

 07 3816 – Сдвижная аккумуляторная система M18 для всех литий-ионный устройств Milwaukee 18 В.

 07 3817 – Сдвижная аккумуляторная система M28 для всех литий-ионный устройств Milwaukee 28 В.

 07 3819 – Сдвижная аккумуляторная система M14, напр., для аккумуляторной дрели-шуруповёрта 

Milwaukee C14DD.

Объем поставки: Базовый комплект аккумуляторов включает в себя 2 литий-ионных аккумулятора и устройство ускоренного заряда.

Управляемая электронным чипом импульсная зарядная система. С индикатором степени заряда и 

защитой от перегрева.

 Разм. RCA7224 – Зарядное устройство для всех аккум. блоков NiCd и NiMH от 7,2 до 24 В системы 3000. 

Время зарядки аккум. блока 1,4 Ач: 47 минут.

 Разм. M1218C – Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов 12, 14 и 18 В.

 Разм. M1218FC – Быстрозарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов 12, 14 и 18 В. Время 

зарядки аккумулятора 18 В/2,0 Ач – 26 минут, 18 В/5 Ач – 59 минут.

07 3808_MHB3

07 3809_MHB55

07 3810_MHB8

07 3811_MHB12

07 3826_M18HNRG3

07 3814_MB4 07 3814_MB12

07 3815_MB12 07 3829_MB12

07 3812_MA12 07 3819_MB14 07 3827_MB18 07 3816_MB18 07 3817_MC28
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Обозначение производителя 92604200 GLI18300 GLIVARI GLI182200C GLI12330

03
G 07 3200 Аккумуляторный свето-

диодный фонарь 
0-версия без аккуму-
лятора

18 В 66,75 – – – –

03
B

07 3203 12 В – – – – 55,03

03
B

07 3205 18 В – 44,02 58,33 по запросу –

Обозначение производителя ALED 12-18V GLI 18V-300 GLI VARI LED GLI 18-2200C GLI 12-330

Световой поток, уровень 1 лм 300 300 150 2200 330

Световой поток, уровень 2 лм 100 – – 300 100

вес г 130 300 300 1900 300

Обозначение производителя M12TLED M18TLED M18SLED M18AL M18SAL M18ONESLSP

07
A 07 3210 Аккумуляторный светодиодный фонарь 

0-версия без аккумулятора

12,0 В 33,55 – – – – –

07
A 07 3211 18,0 В – 45,45 147,19 122,29 318,18 502,16

Обозначение производителя M12 TLED M18 TLED M18 SLED M18 AL M18 SAL M18 ONESLSP

Световой поток, уровень 1 лм 120 160 1250 1500 2000 1000

Световой поток, уровень 2 лм – – 1200 780 1300 2100

Световой поток, уровень 3 лм – – 600 – 850 4400

Время работы с аккумулятором 5,0 Ач ч 6 10 7 4 4 8

Угол излучения градусов – – – – – 180 – 360

Диапазон поворота головки градусов 90 135 – – 230 –

вес г 200 300 1 1,7 1,7 4,7

 07 3200 – Компактная светодиодная аккумуляторная лампа с поворотной головкой. Совместима со всеми 

литий-ионными аккумуляторами Fein 12-18 В.

 07 3203 – Рабочая лампа 12 В с 10 светодиодами и двумя режимами яркости. Регулировка угла до 200°, 

крючок для подвешивания, карабин и встроенный магнит.

 Разм. GLI18300 – Мощный аккумуляторный светодиодный фонарь 18 В с наклонной световой головкой. 

6 эффективных светодиодов со световым потоком 300 люмен и сверхдлительным сроком службы.

 Разм. GLIVARI – Очень компактная аккумуляторная светодиодная лампа с поворотной головкой. Возможны 

регулировка света (направленный/рассеянный) и освещение под 9 разными углами.

 Разм. GLI182200C – Прочная аккумуляторная лампа для строительных площадок, поворачивающаяся на 120°. 

Индивидуальное управление и настройка при помощи приложения Bosch Toolbox.

Примечание: 

 07 3200 – Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства вы найдёте под № 

073836 и далее.

 07 3203/3205 – Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства вы найдёте под № 

073851 и далее и под № 073866.

  Светодиодные аккумуляторные фонари

Объем поставки: Аккумуляторный фонарь без аккумулятора и без зарядного устройства.

Надёжные фонари с литий-ионным аккумулятором, с высокой силой света.

 Разм. M12TLED; M18TLED – С регулируемой светодиодной головкой.

 Разм. M18SLED – Мощный светодиодный переносной прожектор 18 В с технологией TRUEVIEWTM. 

 ■ Откидная головка прожектора со световым потоком до 1250 люмен.

 ■ Дальность действия: 650 м.

 ■ 4 режима освещения для максимальной универсальности.

 Разм. M18AL – ■  Практичный и сверхмощный аккумуляторный фонарь с интенсивным световым потоком 1100 люмен.

 ■ 2 ступени яркости.

 ■ Встроенная рукоятка. Возможность вертикального и горизонтального закрепления на трубах ⌀ 13 мм.

 Разм. M18SAL – ■  Очень прочный светодиодный прожектор 18 В со штативом.

 ■ 3 ступени яркости.

 ■ 12 светодиодов создают световой поток в макс. 2000 лм.

 Разм. M18ONESLSP – ■  Технология ONE-KEY™ для расширения возможности настройки и беспроводного 

управления прожектором на расстоянии до 15 м.

 ■ Оптимизация яркости и продолжительности работы благодаря регулированию мощности от 0 

до 4400 люмен.

 ■ Задание программ автоматического включения и выключения по времени (прожектор может автомати-

чески включаться и выключаться в определенное время).

 ■ Электронное управление потоком света на 180° и 360° для поверхностного и фонового освещения.

 ■ Гибрид: использование с аккумуляторами M18™ REDLITHIUM-ION™ или кабелями.

Подходит для: 

 Разм. M12TLED – Аккумуляторы 12 В Milwaukee MB12.

 07 3211 – Аккумуляторы 18 В Milwaukee MB18.

 Разм. M18TLED; M18AL – Аккумуляторы Milwaukee 18 В (№ 073816 разм. MB18).
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Обозначение производителя M18JSR M18JSRDAB M18RC

03
L

07 3960 Радиоприемник с питанием от аккумулятора/сети 200,22 245,67 350,65

Напряжение аккумулятора В 18

длина мм 400 400 304

ширина мм 400 200 304

высота мм 200 200 381

вес кг 5 5 7,7

Обозначение производителя 720938 71090162

03
F

07 5550 Резьбонарезной инструмент, до M10 690,78 482,42

Обозначение производителя GWP 10 AGWP 10 Select

Потребляемая мощность Вт 450 –

Макс. частота вращения мин-1 0 – 450 0 – 440

Крепление B12

Макс. ⌀ резьбы в стали M10

вес кг 1,6

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5

Обозначение производителя 063012 019009 009013

03
G 07 5580

Оснастка для резьбонарезного инстру-
мента

104,03 106,05 35,16

 
IP
54   MB 18  

 Аккумуляторные / сетевые радиоприемники

Надёжный радиоприемник в брызгозащищенном исполнении (IP54) для работы от сети и аккумулятора.

 Разм. M18JSR; M18JSRDAB – 

■  Два динамика с пассивными мембранами создают громкий, чистый звук с 

насыщенными басами.

 ■ Цифровой тюнер с 10 ячейками памяти.

 ■ Прочная конструкция защищает радиоприёмник от водяных брызг и пыли на 

стройке.

 ■ Отсек для надёжного хранения MP3-плеера.

 ■ USB-разъём для зарядки мобильных устройств.

 ■ Вход AUX для подключения внешних аудиоустройств.

 ■ Цифровые часы с ЖК-дисплеем, с батарейками.

 ■ Питание от аккумуляторов Milwaukee на 18 В или от однофазной сети 220–240 В.

 Разм. M18JSR – Мощная аудиосистема с тюнером AM / FM.

 Разм. M18JSRDAB – Мощная аудиосистема с цифровым радио DAB+ и тюнером FM.

 Разм. M18RC – ■  Функция зарядки аккумуляторов Milwaukee 18 В.

 ■ Функция Bluetooth с дальностью действия 30 м.

 ■ Выход USB 12 В для зарядки мобильных телефонов или питания портативных 

аудиоустройств.

 ■ Работает от любых аккумуляторов Milwaukee 18 В или от сети 230 В.

Объем поставки: Включая сетевой кабель, 2 буферные батареи, соединительный кабель AUX, без 

аккумуляторов.

  FE 18  

 ■ Электронная регулировка скорости вращения для аккуратной работы инструмента.

 ■ Высокая мощность для высокой производительности работы.

 ■ Встроенный реверсивный механизм с ускоренным обратным вращением.

 ■ Рукоятка Sensitiv FEIN для неутомительной и безопасной работы.

 ■ Интегральный переключатель для комфортного управления.

 Разм. 71090162 – Аккумуляторный метчик 18 В до M 10.

Объем поставки: 

 Разм. 720938 – Без сверлильного патрона. Включая дополнительную рукоятку. Для работы 

необходим цанговый патрон (№ 075580 разм. 063012) или кулачковый патрон 

(№ 075580 разм. 019009).

 Разм. 71090162 – Без резьбового патрона и без аккумулятора. Включая дополнительную рукоятку 

и пластмассовый чемодан для инструмента. Указание разм. 71090162 – подходящий 

комплект аккумуляторов начального уровня № 073832 9260431401.

  Резьбонарезной инструмент и оснастка

Объем поставки: 

 Разм. 063012 – Цанговый патрон включая цанги для метчиков по DIN 374 / 376, ⌀ 3,5×квадрат 2,7 / ⌀ 

4,5×квадрат 3,4 / ⌀ 6×квадрат 4,9.

 Разм. 019009 – Универсальный кулачковый патрон, с ключом.

 Разм. 009013 – Набор клиновых съемников, из 2 предметов.

дополнительное оснащение    
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Обозначение производителя GDS18VLIHT GDX18200 GDR18160 GDS12115 GDR12110

03
B

07 4052
Аккумуляторный ударный гайковёрт

469,95 по запросу по запросу – –

03
B

07 4054 – – – 208,01 208,01

Обозначение производителя GDS 18V-Li HT GDX 18 В-200 C GDR V18-160 GDS 12V-115 GDR 12V-110

Напряжение аккумулятора В 18 18 18 12 12

Ёмкость аккумулятора А·ч 5 4 2 3 3

макс. ⌀ винтов (8,8 − 12,9) M20 M14 M14 M12 M12

Макс. крутящий момент в твёрдых материалах Н·м 650 200 160 115 110

Частота ударов мин-1 0 – 2100 0 – 4000 0 – 3200 0 – 3100 0 – 3100

Профиль привода патрона Наружный квадрат
Внутренний шести-
гранник, наружный 

квадрат

Внутренний шести-
гранник

Наружный квадрат
Внутренний шести-

гранник

размер крепления инструмента дюйм 1/2 1/2; 1/4 1/4 3/8 1/4

Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 1900 1100 2800 1200 1200

Макс. частота вращения на 2-й скорости мин-1 – 2300 – 2600 2600

вес кг 3 1,2 1,7 0,9 0,9

Макс. вибрация по EN м/м2 12,5 9,8 10 10 10

Типичное применение Heavy Duty - Strong Strong Strong Strong

L-BOXX
 

 Аккумуляторный ударный гайковёрт

Аккумуляторный ударный винтовёрт 

 ■ Электронная защита элементов (ECP) не допускает перегрузки и глубокого разряда аккумулятора.

 ■ Правый / левый ход.

 ■ Индикатор степени заряда аккумулятора.

 Разм. GDS18VLIHT – Мощный ударный гайковёрт 18 В для самого сложного завинчивания в металле. 

 ■ Чрезвычайно надёжный и прочный благодаря полностью металлическому 

редуктору и металлическому корпусу.

 ■ Один из самых лёгких ударных гайковёртов с большим крутящим моментом.

 ■ Увеличенный срок службы аккумуляторов благодаря инновационной технологии 

Cool Pack.

 Разм. GDX18200 – Универсальный аккумуляторный ударный гайковерт с аккумулятором 

ProCORE18 В 4.0 А·ч. 

 ■ Специальное гнездо в комбинации с квадратом 1/2 дюйма и шестигранником 

1/4 дюйма.

 ■ 3-ступенчатая система PowerControl– для различных крутящих моментов в 

разных случаях применения.

 ■ С возможностью регулирования частоты вращения (0–1100 / 2300 / 3400 м-1) и 

числа ударов (0–2300 / 3400 / 4000 м-1).

 ■ Более продолжительный срок службы благодаря технологии бесщеточного 

электродвигателя с электронным коммутатором.

 Разм. GDR18160 – Компактный аккумуляторный ударный гайковёрт 18 В 2,0 Ач 

 ■ Большой крутящий момент и высокая частота ударов (3200 об/мин) для быстрого 

завинчивания в металле (до M14) и дереве.

 ■ Очень короткая конструкция для удобства работы даже в самых узких местах и над 

головой.

 07 4054 – Компактный ударный винтовёрт высокой точности. 

 ■ Удобство обращения благодаря конструктивной длине всего 137 мм (139 мм для 

разм. GDR12110).

 ■ Повышенная точность: 2-ступенчатое управление мощностью для предотвраще-

ния перекручивания малых винтов.

 ■ Увеличенный срок службы благодаря бесщёточному электродвигателю постоян-

ного тока.

 ■ Кольцевая светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны даже в темных 

местах.

Объем поставки: Включая 2 литий-ионных аккумулятора, зарядное устройство, L-BOXX.

Примечание: Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства Вы найдете под № 

073851 и далее и 073866.
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Обозначение производителя 71150664 71150764 71150464

03
F

07 4000 Аккумуляторный ударный гайковёрт 279,57 268,56 181,61

Обозначение производителя ASCD 18-300 W2 ASCD 18-200 W4 ASCD 12-150 W8

Напряжение аккумулятора В 12; 18 12; 18 12

макс. крутящий момент Н·м 290 210 135

макс. ⌀ винтов (8,8 − 12,9) M18 – M14

Частота ударов мин-1 0 – 3400 0 – 3000 0 – 3600

Профиль привода патрона Наружный квадрат HEX Наружный квадрат

размер крепления инструмента дюйм 1/2 1/4 3/8

вес кг 1 1 0,85

Макс. вибрация по EN м/м2 6 6 14,5

Типичное применение Heavy Duty Heavy Duty Strong

Тип M12FIWF12 M12FIW38 M12FID

03
L

07 4014 Аккумуляторный ударный гайковёрт 332,25 310,61 259,74

Обозначение производителя M12FIWF12 M12FIW38 M12FID

Напряжение аккумулятора В 12

Ёмкость аккумулятора А·ч 4 4 2

Макс. крутящий момент на 1-й скорости Н·м 339 339 147

макс. ⌀ винтов (8,8 − 12,9) M16 M16 M14

Частота ударов на 1-й скорости мин-1 0 – 1100 0 – 1100 0 – 4000

Частота ударов на 2-й скорости мин-1 0 – 2100 0 – 2100 –

Частота ударов на 3-й скорости мин-1 0 – 3200 0 – 3200 –

Профиль привода патрона Наружный квадрат Наружный квадрат Патрон под биту

размер крепления инструмента дюйм 1/2 3/8 1/4

вес кг 1,1

Макс. вибрация по EN м/м2 1,5

Типичное применение Heavy Duty Heavy Duty Strong

  Аккумуляторный ударный гайковёрт

Надежные и мощные аккумуляторные ударные гайковерты с долговечным металлическим корпусом редуктора, цельнометаллическим 

ударным механизмом и эргономичной пистолетной рукояткой с мягкой накладкой. 

Индикатор степени заряда аккумулятора, светодиодная подсветка рабочей зоны. С правым/левым ходом и электронной регулировкой числа оборотов. На 

10 % более высокий крутящий момент при левом вращении. 6-ступенчатое электронное регулирование крутящего момента. 

Версия Select.

 Разм. 71150664 – ■  Квадратное крепление 1/2 дюйма.

 ■ Максимальный крутящий момент 290 Н·м.

 ■ С поддержкой интерфейса MultiVolt для работы любых литий-ионных аккумуляторов FEIN (12–18 В).

 Разм. 71150764 – ■  Непосредственное крепление для бит HEX 1/4 дюйма.

 ■ Максимальный крутящий момент 210 Н·м.

 ■ Версия Select с поддержкой интерфейса MultiVolt для работы любых литий-ионных аккумуляторов FEIN (12–18 В).

 Разм. 71150464 – ■  Квадратное крепление 3/8 дюйма.

 ■ Максимальный крутящий момент 135 Н·м.

Объем поставки: Без аккумулятора и без зарядного 

устройства, с кейсом.

Примечание: Подходящие запасные аккумуляторы и 

оснастку Вы найдете под № 073835 и 073837.

HD
  MB 12  

 Аккумуляторные ударные гайковерты 12 В

 ■ Надежные и мощные аккумуляторные ударные гайковерты FUEL™ с бесщеточным электродвигателем постоянного тока POWERSTATE™ с 

электронным коммутатором.

 ■ Большой ресурс электродвигателя и эффективный расход энергии.

 ■ Прочный металлический корпус редуктора и эргономичная пистолетная рукоятка с мягкой накладкой.

 ■ Индикатор степени заряда аккумулятора.

 ■ Светодиодная подсветка рабочей зоны.

 ■ С правым/левым ходом и электронной регулировкой числа оборотов.

 ■ Электронное оборудование REDLINK PLUS™ – уникальное решение для регулирования мощности.

 ■ DRIVE CONTROL™ обеспечивает быстрое переключение между 

4 скоростями с разными настройками частоты вращения и 

крутящего момента.

 Разм. M12FIWF12; M12FIW38 – Со стопорным кольцом.

 Разм. M12FID – Компактный ударный гайковерт (длина 130 мм) с 

креплением для бит HEX 1/4 дюйма.

Объем поставки: Включая 2 литий-ионных аккумулятора, зарядное 

устройство, HD-кейс.
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▶▶

Тип M18ONEFF34 M18ONEFF12 M18ONEFF-1 M18FMTF12 M18FIW12 M18FQID M18BRAIW/0

03
L

07 4010 Аккумуляторный ударный гайковёрт 615,80 582,25 по запросу 468,61 438,31 492,42 –

03
L

07 4013
Аккумуляторные угловые ударные гай-
ковёрты

– – – – – – 114,72

Обозначение производителя M18 ONEFHIWF34 M18 ONEFHIWF12 M18 ONEFHIWF1 M18 FMTIWF12 M18 FIWF12 M18 FQID M18 BRAIW/0

Напряжение аккумулятора В 18

Ёмкость аккумулятора А·ч 5 5 8 5 5 5 –

Макс. крутящий момент на 1-й скорости Н·м 250 130 – 130 40 40 40

Макс. крутящий момент на 2-й скорости Н·м 500 400 – 550 120 – 76

Макс. крутящий момент на 3-й скорости Н·м 1627 1356 – 610 300 – –

Макс. крутящий момент на 4-й скорости Н·м 1627 1356 2033 – 120 – –

макс. ⌀ винтов (8,8 − 12,9) M33 M33 M42 M20 M18 M14 M14

Частота ударов на 1-й скорости мин-1 0 – 850 0 – 950 – 420 0 – 2500 0 – 1800 0 – 2400

Частота ударов на 2-й скорости мин-1 0 – 1850 0 – 1750 – 2700 0 – 3000 0 – 2900 0 – 3400

Частота ударов на 3-й скорости мин-1 0 – 2400 0 – 2100 – 3000 0 – 3100 0 – 3700 –

Частота ударов на 4-й скорости мин-1 0 – 2400 0 – 2100 0 – 2450 – 0 – 3000 0 – 3700 –

размер крепления инструмента дюйм 3/4 1/2 1 1/2 1/2 1/4 3/8″

Профиль привода патрона
Наружный ква-

драт
Наружный ква-

драт
Наруж. квадрат

Наружный ква-
драт

Наруж. квадрат Патрон под биту
Наружный ква-

драт

вес кг 3,2 3,3 5,9 2,4 1,9 1,8 1,8

Макс. вибрация по EN м/м2 – – – – 14,3 12 14,8

Типичное применение Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty Strong Strong Strong

HD
  MB 18  

 Аккумуляторный ударный гайковёрт

Надёжные и мощные аккумуляторные ударные гайковёрты FUEL™ с бесщёточным 

электродвигателем постоянного тока POWERSTATE с электронным коммутатором. 

Большой ресурс электродвигателя и эффективный расход энергии. Прочный металлический 

корпус редуктора и эргономичная рукоятка с мягкой накладкой. Индикатор степени 

заряда, светодиодная подсветка рабочей зоны. С правым/ левым ходом и электронной 

регулировкой частоты вращения. Электроника REDLINK PLUS™ − для оптимального 

управления мощностью: 

 ■ С системой обмена данными между двигателем и аккумулятором.

 ■ С защитой от перегрузки для долгого срока службы аккумулятора, двигателя и 

редуктора.

 Разм. M18ONEFF34; M18ONEFF12 –  ■  Компактная конструкция.

 ■ DRIVE CONTROL™ обеспечивает быстрое переключение между 4 скоро-

стями с разными настройками частоты вращения и крутящего момента.

 ■ Скорость 4 для оптимального сочетания мощности и высокой точности 

при ослаблении винтов.

 Разм. M18ONEFF34 – ■  Мощный 1627 Н·м крутящий момент.

 ■ Крепление для стопорного кольца 3/4 дюйма.

 Разм. M18ONEFF-1; M18ONEFF12; M18ONEFF34 –   

■  Приложение ONE KEY™ для индивидуальной регулировки инструмента.

 ■ ONE KEY™ Tool Tracker & Security кроме прочего обеспечивает индикацию 

последнего положения устройства.

 Разм. M18ONEFF12 – ■  Мощный 1356 Н·м крутящий момент.

 ■ Крепление для стопорного кольца 1/2 дюйма.

 Разм. M18ONEFF-1 – Первый в мире аккумуляторный ударный гайковерт FUEL™, 18 В, 

1 дюйм, обеспечивает крутящий момент до 2033 Нм при компактных 

размерах, и для этого не требуется кабель или сжатый воздух. Встроенная 

система контроля числа ударов повышает воссоздаваемые результаты 

выбранных настроек вращающего момента. С новым аккумулятором 

High Output™ 8,0 А·ч.

 Разм. M18FMTF12 – Ударный гайковёрт M18 FUEL™ с крутящим моментом 610 Н•м при длине 

всего 172 мм. Прочный металлический корпус редуктора.

 Разм. M18FIW12 – Компактный аккумуляторный ударный гайковёрт 18 В / 5,0 Ач 

конструктивной длиной всего 151 мм. DRIVE CONTROL™ с 4 скоростями до 

крутящего момента 300 Н•м и литий-ионный аккумулятор Red.

 Разм. M18FQID – Аккумуляторный импульсный шуруповёрт M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ 

Hex. 

 ■ Ударный механизм в масляной ванне по технологии FLUID-DRIVE™ для 

работы с низким уровнем шума и увеличения срока службы.

 ■ Milwaukee® DRIVE CONTROL™ с 4 скоростями.

 ■ На 4-й скорости инструмент автоматически ограничивает скорость 

вращения на холостом ходу, идеальный вариант для завинчивания 

саморезов.

 Разм. M18BRAIW/0 – Аккумуляторный угловой ударный гайковерт M18 BRAIW-0 с 

креплением Hex 3/8 дюйма. 

 ■ Компактный угловой ударный гайковерт длиной всего 307 мм .

 ■ 2 скорости для максимальной универсальности.

Объем поставки: 

 Разм. M18ONEFF34–M18FIW12 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора, зарядное 

устройство, HD-кейс, клипсу для ношения на ремне.

 Разм. M18FQID – Включая 2 литий-ионных аккумулятора, зарядное устройство, HD-кейс.

 07 4013 – 0-версия без аккумулятора и без зарядного устройства.

Примечание: Подходящие запасные аккумуляторы и дополнительное оснащение 

см. № 073808 и далее.

_M18FIW12

MB 18
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Обозначение производителя IPWE400R

03
M 07 4110 Ударный гайковерт 196,97

Обозначение производителя IPWE-400R

Потребляемая мощность Вт 725

макс. крутящий момент Н·м 400

макс. ⌀ винтов (8,8 − 12,9) M12 − M20

Макс. частота вращения мин-1 0 – 1700

Частота ударов мин-1 1000 – 2600

Профиль привода патрона Наруж. квадрат

размер крепления инструмента дюйм 1/2″

вес кг 2,7

Макс. вибрация по EN м/м2 15,9

Обозначение производителя 71050162 71050262 720552 720553 HDE13RQX BE750R

03
F

07 5012 Аккумуляторная односкоростная дрель 301,56 301,56 – – – –

03
F

07 5110
Односкоростная ручная дрель

– – 310,91 310,91 – –

03
M 07 5210 – – – – 218,61 ■ –

07
A 07 5310 – – – – – 67,80 ■

Обозначение производителя ABOP 6 Select ABOP 10 Select BOP-6 BOP-10 HDE13RQX BE750R

Потребляемая мощность Вт – – 500 500 950 750

Напряжение аккумулятора В 18 18 – – – –

диапазон скорости вращения мин-1 0 – 3350 0 – 3350 0 – 4000 0 – 1500 0 – 525 0 – 3000

Сверлильный патрон 1/2″ − 20 UNF 1/2″ − 20 UNF 1/2″ − 20 UNF 1/2″ − 20 UNF 1/2″ − 20 UNF SSBF 1 − 13

Диапазон зажима патрона мм 0,5 – 10 1,5 – 13 0,5 – 10 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13

Макс. ⌀ отверстия в стали мм 6 10 6 10 13 13

Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 20 30 20 30 38 30

вес кг 2,1 2,2 1,7 1,8 2 1,8

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5

правым / левым ходом – – да да да да

  Ударный гайковерт

Ударный гайковерт 1/2 дюйма с высоким крутящим моментом до 400 Н·м. 

 ■ Электронный блок с регулировкой скорости вращения.

 ■ Правый/левый ход.

  Односкоростные ручные дрели

 07 5012 – ■  Аккумуляторная дрель с низкими радиальными биениями для высокой точности 

сверления.

 ■ Не требующий технического обслуживания бесщеточный электродвигатель 

с электронным коммутатором, высоким КПД и высокой стабильностью скорости 

вращения.

 ■ Стальной быстрозажимной патрон Röhm с автоматической блокировкой 

шпинделя, зажимные губки с использованием твердого сплава.

 Разм. 71050162 – Односкоростная дрель с высокой скоростью вращения, до 6 мм в стали, частота 

вращения под нагрузкой 2900 об/мин.

 Разм. 71050262 – Односкоростная дрель, до 10 мм в стали, частота вращения под нагрузкой 1100 об/мин.

 07 5110 – Ручная дрель Fein 

 ■ Быстрозажимной сверлильный патрон в цельнометаллическом исполнении.

 ■ Бесступенчатая электронная регулировка скорости вращения для тонкого 

засверливания.

 Разм. 720552 – Компактная, с высокой частотой вращения.

 Разм. 720553 – Универсальная дрель для сверления, зенкования, нарезания резьбы.

 07 5210 – Ручная дрель Milwaukee 

 ■ Дрель 13 мм, с крутящим моментом 94 Нм.

 ■ Электронный блок с регулировкой скорости вращения.

 ■ Блокировка шпинделя FIXTEC для быстрой замены сверл.

 07 5310 – Мощная дрель AEG 

 ■ Очень короткая конструкция для работы в труднодоступных местах.

 ■ Надежный быстрозажимной сверлильный патрон для быстрой смены инструмента.

 ■ Электронный блок с регулировкой скорости вращения.

   ■  Эргономичная конструкция и накладки Soft Grip для максимального удобства в 

работе.

Объем поставки: 

 07 5012 – Включая быстрозажимной сверлильный патрон с фиксатором зажимного усилия, 

1 дополнительную рукоятку. 0-версия  

без аккумулятора и зарядного устройства.

 Разм. 720552 – Включая 1 быстрозажимной сверлильный патрон 0,5 − 10 мм,  

с фиксатором зажимного усилия.

 Разм. 720553 – Включая 1 быстрозажимной сверлильный патрон 

1,5 − 13 мм, с фиксатором зажимного усилия.

 07 5210 – Включая быстрозажимной металлический сверлильный патрон  

1,5 − 13 мм, дополнительную рукоятку, HD-кейс.

 07 5310 – Включая быстрозажимной сверлильный патрон 1,5 − 13 мм,  

рабочую сумку,  сетевой кабель 4 м.

07 4110 

HD

075210_HDE13RQX

07 5012_71050162/_7150262 

07 5110 _720552/_720553 

07 5310_BE750R
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Обозначение производителя 720554 720555 71050362 720551 71050462 720547 720549

03
F

07 5150 Двухскоростная дрель 379,87 396,23 – – – – –

03
F

07 5022 Аккумуляторная двухскоростная дрель – – 362,34 – – – –

03
F

07 5120 Угловая дрель – – – 381,04 – – –

03
F

07 5123 Аккумуляторная угловая дрель – – – – 379,94 – –

03
F

07 5155 Мощная ручная дрель – – – – – 500,26 577,40

Обозначение производителя BOP 10-2 BOP 13-2
ABOP 13-2 

SELECT
WBP10

AWB P10 
SELECT

BOS 16 BOS 16-2

Потребляемая мощность Вт 500 550 – 500 – 1200 1200

Напряжение аккумулятора В – – 18 – 18 – –

Макс. частота вращения мин-1 – – – 0 − 1830 0 – 1370 – –

Диапазон скорости вращения, 1-я скорость мин-1 0 – 700 0 – 680 0 – 580 – – 0 – 520 0 – 520

Диапазон скорости вращения, 2-я скорость мин-1 0 – 2250 0 – 2200 0 – 1760 – – – 0 – 1600

Сверлильный патрон 1/2″×20 UNF 1/2″×20 UNF 1/2″×20 UNF B10 B10 1/2″×20 UNF 1/2″×20 UNF

Диапазон зажима патрона мм 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13 0,8 – 10 0,8 – 10 3 – 16 3 – 16

Макс. ⌀ отверстия в стали, 1-я скорость мм 10 13 13 10 10 16 16

Макс. ⌀ отверстия в стали, 2-я скорость мм 8 10 10 – – – 10

Макс. ⌀ отверстия в древесине, 1-я скорость мм 35 37 37 25 25 50 50

Макс. ⌀ отверстия в древесине, 2-я скорость мм 25 27 27 – – – 50

вес кг 2 2 2,4 1,5 2 3,5 3,7

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5

  Дрели

 07 5022 – Универсальная двухскоростная аккумуляторная дрель для сверления, зенкерования, наре-

зания резьбы и завинчивания шурупов в стали и нержавеющей стали. 

 ■ Аккумуляторная дрель с низкими радиальными биениями для высокой точности свер-

ления.

 ■ Не требующий технического обслуживания бесщёточный электродвигатель посто-

янного тока с электронным коммутатором с высоким КПД и высокой стабильностью 

скорости вращения.

 ■ Эргономичная рукоятка Fein Sensitive для неутомительной работы в непрерыв-

ном режиме.

 ■ Высокопрочный металлический корпус редуктора с ⌀ зажимной шейки 43 мм, угловой 

размер всего 23 мм.

 ■ Стальной быстрозажимной патрон Röhm с автоматической блокировкой шпинделя, 

зажимные кулачки с использованием твёрдого сплава.

 ■ 0-версия без аккумулятора и зарядного устройства.

 07 5120 – Fein Угловая дрель − 

 ■ Компактная дрель для работы в труднодоступных местах.

 ■ Бесступенчатая электронная регулировка скорости вращения для тонкого засверливания.

 ■ Высота приводной головки всего 96 мм включая сверлильный патрон, угловой размер 

17 мм.

 ■ Интегральный переключатель с переключением правого / левого хода для комфортного 

использования.

 ■ Конусное крепление свёрл для низких радиальных биений.

 07 5123 – Fein Аккумуляторная угловая дрель − 

 ■ Компактная дрель для работы в труднодоступных местах.

 ■ Бесступенчатая электронная регулировка скорости вращения для тонкого засверливания.

 ■ Высота приводной головки всего 96 мм включая сверлильный патрон, угловой размер 

17 мм.

 ■ Интегральный переключатель с переключением правого / левого хода для комфортного 

использования.

 ■ Конусное крепление свёрл для низких радиальных биений.

 ■ 0-версия без аккумулятора и зарядного устройства.

 07 5150 – ■  Компактная двухскоростная ручная дрель для сверления, зенкерования, нарезания 

резьбы и завинчивания.

 ■ Бесступенчатая электронная регулировка скорости вращения для аккуратного засверли-

вания и завинчивания.

 ■ Рукоятка FEIN-Kinetik для неутомительной и безопасной работы.

 ■ Интегральный переключатель с переключением правого / левого хода для 

комфортного использования.

 07 5155 – Мощная дрель с регулировкой скорости вращения для универсального применения в 

строительстве металлоконструкций. 

 ■ Правый / левый ход для нарезания резьбы до M12.

 ■ Высококачественный металлический быстрозажимной патрон Röhm SUPRA SK.

 ■ Проскальзывающая муфта.

 ■ Двигатель мощностью 1200 Вт с постоянным крутящим моментом.

 ■ Постоянная скорость обработки благодаря наличию электронного тахометра.

 Разм. 720549 – С механическим двухскоростным редуктором.

 07 5022/5150 – Зубчатая дополнительная рукоятка для надежного крепления (геометрическое замыкание).

Объем поставки: 

 07 5155 – Включая быстрозажимной сверлильный патрон 3 − 16 мм, дополнительную рукоятку.

 07 5022/5150 – Включая быстрозажимной сверлильный патрон с фиксатором зажимного 

усилия, 1 дополнительную рукоятку.

 07 5120/5123 – Включая 1 специальный сверлильный патрон с зубчатым венцом 

0,8 − 10 мм.

Примечание: Подходящие спиральные сверла Вы найдёте под № 114000 и далее.

 07 5022/5123 – Подходящие запасные аккумуляторы, стартовые комплекты и зарядные устройства 

вы найдёте под № 073836 / 3838 и 073845 FE50.

07 5150 

07 5123 

07 5022

07 5155 

07 5120 

FE 18

FE 18
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Обозначение производителя GBM10RE GBM132RE

03
B

07 5420 Дрель 59,43 по запросу

Обозначение производителя GBM 10 RE GBM 13-2 RE
Потребляемая мощность Вт 600 750
Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 2600 1000
Макс. частота вращения на 2-й скорости мин-1 – 3000
Сверлильный патрон 1/2″ − 20 UNF
Диапазон зажима патрона мм 1 – 10 1,5 – 13
Макс. ⌀ отверстия в стали, 1-я скорость мм 10 13
Макс. ⌀ отверстия в стали, 2-я скорость мм – 8
Макс. ⌀ отверстия в древесине, 1-я скорость мм 25 32
Макс. ⌀ отверстия в древесине, 2-я скорость мм – 20
вес кг 1,7 2,4
Макс. вибрация по EN м/м2 4,8 7,5

Обозначение производителя GSB242 GSB212RCT

03
B

07 5720 Ударная дрель по запросу по запросу

Обозначение производителя GSB 24-2 GSB 21-2 RCT
Потребляемая мощность Вт 1100 1300
макс. крутящий момент Н·м 40 43
Сверлильный патрон 1/2″ − 20 UNF
Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 900
Макс. частота вращения на 2-й скорости мин-1 3000
Макс. ⌀ отверстия в стали мм 16
Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 40
Макс. ⌀ отверстия в бетоне мм 22
Макс. частота ударов мин-1 15300
диапазон зажима быстрозажимного патрона мм 1,5 – 13
вес кг 2,9
Макс. вибрация по EN м/м2 14,6

  Дрели, ударные дрели

 Разм. GBM10RE – Ручная дрель с двигателем 600 Вт и большим крутящим моментом для сверления 

отверстий до 10 мм в стали. 

 ■ Быстрозажимной сверлильный патрон для высокой точности и долгого срока 

службы.

 ■ Компактная конструкция и малый вес.

 ■ Управляющая электроника для точного засверливания.

 ■ Правый / левый ход.

 ■ Рукоятка Softgrip.

 Разм. GBM132RE – Ручная дрель с мощным двигателем 750 Вт и большим крутящим моментом для 

сверления отверстий до 13 мм в стали. 

 ■ 2-скоростной редуктор.

 ■ На шариковых и роликовых подшипниках для точной работы и долгого срока 

службы.

 ■ Ширина на угол всего 29 мм.

 ■ Плавная регулировка частоты вращения с помощью колёсика.

 ■ Управляющая электроника для точного засверливания.

 ■ Предохранительная муфта для защиты пользователя и машины.

 ■ Шейка шпинделя ⌀ 43 мм (европейский стандарт) – возможность использования в 

сверлильной стойке.

 ■ Правый / левый ход.

 ■ Рукоятка Softgrip.

Объем поставки: 

 Разм. GBM10RE – Включая быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм

 Разм. GBM132RE – Включая быстрозажимной сверлильный патрон 13 мм, дополнительную рукоятку, 

ограничитель глубины сверления 210 мм, L-BOXX 102.

Ударная дрель с мощным двигателем и высоким крутящим моментом для самых сложных 

задач (сверление, работы с кольцевыми буровыми коронками и коронками по металлу), а также 

завинчивания и перемешивания. 

 ■ Новая безопасная рукоятка с инновационным креплением и накладками Softgrip для надежно-

го удержания машины.

 ■ Прочный металлический корпус редуктора для долгого срока службы.

 ■ Механическая предохранительная муфта Antirotation для повышения безопасности работы даже в 

самых сложных условиях.

 ■ Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой и одной втулкой для быстрой замены 

инструментов одной рукой.

 ■ Поворотная пластина щеток с одинаковым усилием для левого и правого хода.

 ■ ⌀ шейки шпинделя 43 mm (европейский стандарт) − возможность использования в сверлильных 

стойках.

 ■ 2-скоростной редуктор.

 Разм. GSB242 – ■  Улучшенная защита пользователя благодаря функции KickBack Control.

 Разм. GSB212RCT – ■  Torque Control для высокой точности: выбор вращающего усилия для 

равномерного закручивания винтов.

 ■ Электронный контроль скорости для удобной работы: поддерживает постоянную 

частоту вращения даже под нагрузкой.

Объем поставки: Включая быстрозажимной патрон 13 мм, дополнительную рукоятку, ограничитель 

глубины 210 мм, L-BOXX 136.

Ударные дрели

Дрели    

_GBM10RE

_GSB2242

_GSB212RCT

_GBM132REL-BOXX

L-BOXX

L-BOXX

958

07

50 R
U

E



Обозначение производителя ZBS100 IBS16

07
E

07 5910 Промышленная сверлильная стой-
ка

(536,50) –

03
F

07 5912 – 503,77

Зажимная шейка ⌀ мм 43 43 / 53

Ход шпинделя мм 195 145

Общий диапазон хода мм 195 295

высота мм 297 400

 

 Ударные дрели, многофункциональный перфоратор

 07 5610 – Мощная ударная дрель с 

 ■ Правый / левый ход.

 ■ Безопасная муфта.

 ■ Металлический быстрозажимной сверлильный патрон 

FIXTEC.

 ■ 2-скоростной планетарный редуктор для высокого крутящего 

момента и оптимальной адаптации к материалу.

 Разм. SB2E850R – Компактная ударная дрель мощностью 850 Вт.

 Разм. SB2E1100RV – Компактная ударная дрель мощностью 1100 Вт с 

антивибрационной системой (AVS).

 Разм. ERGOMAX – ■  Ударная дрель уникальной конструкции, превосходно 

отбалансированная и универсальная.

 ■ Наибольший крутящий момент в данном классе.

 ■ Съёмная задняя рукоятка.

 07 5620 – ■  1010-ваттный многофункциональный перфоратор с 

адаптером FIXTEC, для очень быстрой замены патрона SDS-

plus быстрозажимным сверлильным патроном и наоборот.

 ■ Пневматический ударный механизм.

 ■ Управляющая электроника для бесступенчатой предвари-

тельной регулировки скорости вращения и частоты ударов.

 ■ Проскальзывающая муфта.

 ■ 2-скоростной планетарный редуктор.

 ■ Блокировка вращения и фиксация зубила в 16 положениях 

для лёгких зачистных работ.

 ■ Блокировка ударного действия для сверления и завинчи-

вания.

 ■ Накладка Soft-Grip для максимального удобства в работе.

Объем поставки: 

 07 5610 – Включая металлический быстрозажимной сверлильный патрон 

1,5 − 13 мм, дополнительную рукоятку, ограничитель глубины 

сверления, кейс.

 07 5620 – IВключая адаптер FIXTEC, быстрозажимной сверлильный 

патрон 1,5 − 13 мм, патрон SDS-plus, дополнительную рукоятку, 

ограничитель глубины сверления, кейс.

Примечание: 

 07 5610 – Подходящие сверлильные патроны Вы найдете в Группе 34.

  стойка для дрели

Промышленная сверлильная стойка для дрелей / ударных дрелей. 

С прецизионной, регулируемой направляющей в форме ласточкина хвоста и 

массивным основанием.

Объем поставки: 

 07 5912 – Включая систему для подачи СОЖ самотёком с баком для СОЖ 

объемом 500 мл, гибкий шарнирный шланг и переходник 43 мм.

_SB2E8S0R

_SB2E1100RV

_ERGOMAX _KH28SXE

07 5910 

07 5912 

SDS
PLUS

Обозначение производителя SB2E850R SB2E1100RV ERGOMAX KH28SXE

07
A 07 5610 Ударная дрель 138,01 148,80 215,30 –

07
A 07 5620 Многофункциональный перфоратор – – – 226,75 ■

Потребляемая мощность Вт 850 1100 750 1010

макс. крутящий момент (07 5610) Н·м 56 60 58 –

Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 1000 1000 1200 0 – 1500

Макс. частота вращения на 2-й скорости (07 5610) мин-1 3200 3200 3400 –

Макс. ⌀ отверстия в стали мм 13

Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 40 40 40 30

Макс. ⌀ отверстия в бетоне мм 20 22 20 28

Макс. частота ударов (07 5620) мин-1 – – – 5000

Энергия ударов (07 5620) Дж – – – 2,8

диапазон зажима быстрозажимного патрона мм 1,5 – 13

вес кг 2,8 2,9 2,6 2,8

Макс. вибрация по EN м/м2 13,7 13,7 32 15,4
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Обозначение производителя GBH220D GBH226F GBH228F GBH540DCE GBH18VEC GBH18V-26F

03
B

07 5510 Сетевой перфоратор 103,46 по запросу по запросу 483,16 – –

03
B

07 5515 Аккумуляторный перфоратор – – – – по запросу по запросу

Обозначение производителя GBH 2-20 D GBH 2-26 F GBH 2-28 F GBH 5-40 DCE GBH 18 V-EC GBH 18V-26 F

Потребляемая мощность Вт 650 830 880 1150 – –

Напряжение аккумулятора В – – – – 18 18

Ёмкость аккумулятора А·ч – – – – 5 8

Макс. ⌀ отверстия в стали мм 13 13 13 – 13 13

Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 30 30 30 – 20 30

Макс. ⌀ отверстия в бетоне мм 20 26 28 40 18 26

Макс. частота ударов мин-1 4200 4000 4000 3050 4550 4350

Энергия ударов Дж 1,7 2,7 3,2 8,8 1,7 2,6

форма крепления инструмента SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus SDS Max SDS-Plus SDS-Plus

вес кг 2,3 2,9 3,1 6,8 2,6 3,6

Макс. вибрация по EN м/м2 13,5 16,5 11 10,5 16 13

  Сетевые и аккумуляторные перфораторы

 Разм. GBH220D–GBH228F – Прочный бурильный молоток с патроном SDS plus и быстрым продвижением бура. 

 ■ Предохранительная муфта для защиты работника и станка.

 ■ Бесступенчатая регулировка частоты вращения для чистого центровочного 

сверления.

 ■ Многообразные возможности применения благодаря функции зачистки (блоки-

ровка вращения).

 ■ Правый/левый ход для ослабления зажатых сверл.

 Разм. GBH226F; GBH228F –  

■  Сменный патрон для быстрого переключения со сверления по бетону с 

ударом на сверление по дереву и металлу без удара.

 Разм. GBH540DCE – Универсальный перфоратор с мощным ударным механизмом (ударная энергия 

8,8 Дж) и креплением инструмента SDS-max. 

 ■ Система гашения вибраций Vibration-Control обеспечивает приятную работу 

даже при выполнении операций, требующих много времени.

 ■ Автоматическая блокировка выключателя для большего комфорта работника при 

длительном использовании зубила.

 ■ Электронный контроль скорости, сервисный дисплей и индикатор режима ожида-

ния для максимального комфортной работы.

 ■ Регулятор для настройки различной частоты вращения и штампов с цифрами для 

оптимальной производительности.

 07 5515 – Аккумуляторный бурильный молоток 18 В с патроном SDS plus и Electronic Cell 

Protection (ECP) Bosch: защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокой 

разрядки. Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальное 

теплоизлучение (продляет срок службы). 

 ■ Эффективный и не требующий обслуживания двигатель с электронным ком-

мутатором (бесщеточный).

 ■ Большая емкость (191 отверстие 6 × 40 мм в бетоне) на одной зарядке 

аккумулятора (5,0 А·ч).

 ■ Самая высокая производительность долбления (12 кг/ч) в своем классе.

 ■ Предохранительная муфта для защиты работника и станка.

 ■ Правый/левый ход.

 Разм. GBH18V-26F – ■  Полный контроль благодаря функции KickBack Control и Electronic Precision Control.

 ■ Чистая работа благодаря беспроводному отсосу пыли.

Объем поставки: 

 07 5510 – Включая дополнительную рукоятку, салфетку.

 Разм. GBH220D – Включая ограничитель глубины сверления 210 мм, кейс.

 Разм. GBH226F – Включая быстрозажимной сверлильный патрон 13 мм, сменный патрон SDS-plus, 

ограничитель глубины сверления 210 мм, кейс.

 Разм. GBH228F – Включая быстрозажимной сверлильный патрон 13 мм, сменный патрон SDS-plus, 

ограничитель глубины сверления 210 мм, L-BOXX 136.

 Разм. GBH540DCE – Включая тюбик смазки, кейс.

 Разм. GBH18VEC – Включая 2 аккумулятора 18 В / 5,0 А·ч, зарядное устройство, быстросменный 

патрон, ограничитель глубины, салфетку, дополнительную рукоятку, L-Boxx.

 Разм. GBH18V-26F – Включая 2 аккумулятора ProCore, 18 В / 8,0 А ч, зарядное устройство, 

быстросменный патрон, ограничитель глубины сверления, салфетку, 

дополнительную рукоятку, L-Boxx.

Примечание: Подходящие твердосплавные ударные буры вы найдете под № 787000 и 

далее. Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства вы 

найдете под № 073851 и далее, а также 073866.

_GBH220D

SDS
PLUS

_GBH226F

SDS
PLUS

_GBH18VEC

L-BOXX

B 18

SDS
PLUS

_GBH540DCE

SDS
MAX

_GBH228F

SDS
PLUS

L-BOXX

_GBH18V-26F

L-BOXX

B 18

SDS
PLUS
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Обозначение производителя PLH32XE M18CHX M12CH4 M18FHM M18CHPX-9

03
M 07 5520 Сетевой перфоратор 230 В 435,06 – – – –

03
L

07 5530 Аккумуляторный перфоратор – 588,74 408,01 1177,49 861,47

03
L

07 5532
Аккумуляторный перфоратор 
без аккумулятора, зарядного устройства и кейса

– по запросу (242,42) – по запросу

Обозначение производителя PLH32XE M18CHX M12CH4 M18FHM M18CHPX
Потребляемая мощность Вт 900 – – – –
Напряжение аккумулятора В – 18 12 18 18
Ёмкость аккумулятора А·ч – 5 4 12 9
диапазон скорости вращения мин-1 0 – 800 0 – 1400 0 – 900 0 – 380 0 – 1350
Макс. ⌀ отверстия в стали мм 16 13 10 – 13
Макс. ⌀ отверстия в древесине мм 40 30 13 – 30
Макс. ⌀ отверстия в бетоне мм 32 26 12 45 28
Макс. частота ударов мин-1 4500 – 4500 4900 6200 – 6200 2900 5000
Энергия ударов Дж 3,8 2,5 1,1 11 4
форма крепления инструмента SDS-Plus
диапазон зажима быстрозажимного патрона мм 1,5 – 13 – – – –
вес кг 3,6 3,5 1,9 10,2 4,3
Макс. вибрация по EN м/м2 22 8,9 4,4 7,8 8,6

  Сетевые и аккумуляторные перфораторы

 Разм. PLH32XE – Комбинированный молоток с питанием от сети и высокой ударной 

энергией для сверления отверстий до 32 мм в бетоне. Сетевой кабель 4 м.

 07 5530 Разм. M18CHX – Аккумуляторный перфоратор, литий-ионный аккумулятор 

18 В / 5,0 А·ч Red, с бесщеточным электродвигателем с электронным 

коммутатором POWERSTATE™, оптимально подходит для сверления отверстий в 

бетоне и кирпичной кладке. Электроника Redlink Plus™ – защита от перегрузки 

для увеличения срока службы аккумулятора, редуктора и двигателя.

  Разм. M12CH4 – Перфоратор с литий-ионным аккумулятором Red 12 В / 4,0 Ач, с 

бесщёточным электродвигателем постоянного тока POWERSTATE™ с 

электронным коммутатором, оптимальный вариант для отверстий ⌀ 4 − 10 мм 

в бетоне и кирпичной кладке. Электроника Redlink Plus™ − защита от перегрузки 

для увеличения срока службы аккумулятора, редуктора и двигателя.

 Разм. M18FHM – Аккумуляторный комбинированный молоток M18 FUEL™ SDS-MAX с бесщеточным 

электродвигателем POWERSTATE™. Электронное оборудование REDLINK PLUS™ с 

новым аккумулятором High-Output™ 12,0 А·ч. Выстроенная технология ONE-

KEY™ и переключатель с фиксатором для непрерывной эксплуатации. Длинная 

антивибрационная ручка минимизирует воздействие вибрации.

 07 5532 Разм. M12CH4 – Перфоратор с литий-ионным аккумулятором Red 12 В / 4,0 Ач, 

с бесщёточным электродвигателем постоянного тока POWERSTATE с 

электронным коммутатором, оптимальный вариант для отверстий ⌀ 4 − 10 мм 

в бетоне и кирпичной кладке. Электроника Redlink Plus − защита от перегрузки 

для увеличения срока службы аккумулятора, редуктора и двигателя.

 07 5520 Разм. PLH32XE; 07 5530 Разм. M18CHX; M18CHPX-9; 07 5532 Разм. M18CHX; M18CHPX-9 – 

■  Быстросменная система FIXTEC для смены без инструмента патрона SDS Plus 

и металлического быстрозажимного сверлильного патрона.

 ■ Блокировка вращения для облегчения зачистных работ.

 ■ Предохранительная муфта защищает рабочего и инструмент в случае блоки-

ровки сверла.

 ■ Антивибрационная система AVS.

Объем поставки: 

 07 5520 – Включая адаптер FIXTEC SDS-Plus, быстрозажимной сверлильный патрон 1,5 − 13 

мм, дополнительную рукоятку с ограничителем глубины сверления, смазку для 

свёрл, кейс.

 07 5530 Разм. M18CHX; M18CHPX-9 – Включая адаптер FIXTEC SDS-Plus, быстрозажимной 

сверлильный патрон 1,5−13 мм, дополнительную рукоятку с ограничителем 

глубины сверления, 2 литий-ионных аккумулятора 18,0 В / Red, прибор быстрой 

зарядки, транспортный кейс.

  Разм. M12CH4 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора Red 12,0 В / 4,0 Ач, быстрозарядное 

устройство, HD-кейс.

 Разм. M18FHM – Включая 1 аккумулятор High-Output™ 18,0 В / 12,0 А·ч, зарядное устройство, кейс.

 07 5532 – Нулевая версия – без аккумулятора, зарядного устройства и кейса.

Примечание: Подходящие твердосплавные ударные буры см. № 787000 и далее. 

Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства см. № 073808 и 

далее и № 073840. 07 5530_M12CH4

HD

MB 12

_PLH32XE

_M18FHM

SDS
PLUS

MB 18

HD

MB 18

HDMB 18

MHB 18

_M18CHX

07 5530_M18CHPX-9
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Обозначение производителя MABASIC200 MAB455 MAB485 MAB525 MAB845 MAB825 MAB1300

07
E

07 6535 Машина для кольцевого сверления 536,01 1147,93 1364,82 1724,54 – 2179,48 (3369,73)

07
E

07 6536 Станок для кольцевого сверления SB – – 1460,04 (1764,72) 2269,41 – –

Обозначение производителя MABASIC200 MAB455 MAB485 MAB525 MAB845 MAB825 MAB1300

Потребляемая мощность Вт 900 1150 1150 1600 1800 1800 2300

Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 450 – – – – – –

Диапазон скорости вращения, 1-я скорость мин-1 – 250 50 – 250 70 – 280 40 – 110 40 – 110 30 – 80

Диапазон скорости вращения, 2-я скорость мин-1 – 450 100 – 450 180 – 580 65 – 175 65 – 175 50 – 120

Диапазон скорости вращения, 3-я скорость мин-1 – – – – 140 – 360 140 – 360 130 – 350

Диапазон скорости вращения, 4-я скорость мин-1 – – – – 220 – 600 220 – 600 210 – 550

Конус Морзе – MK2 MK2 MK3 MK3 MK3 MK4

Патрон Weldon 19 мм Weldon 19 мм Weldon 19 мм Weldon 19 мм
Weldon 19 мм, 

32 мм
Weldon 19 мм, 

32 мм
Weldon 19 мм, 

32 мм

Макс. ⌀ сверления в стали мм 32 40 40 50 100 100 130

Макс. ⌀ нарезания резьбы в стали – – M16 M20 M30 M30 M42

Макс. ⌀ отверстия в стали мм 13 18 18 20 31,75 31,75 45

Макс. ⌀ зенкования мм – – 40 50 50 50 80

Макс. ⌀ развёртывания мм – – 18 20 31,75 31,75 50

Длина магнитной опоры мм 84 84 84 90 110 110 120

Ширина магнитной опоры мм 168 168 168 180 220 220 360

Рабочий ход мм 160 160 160 160 255 255 310

вес кг 12 13 13 16 25 25 51

длина мм 260 295 295 295 370 370 495

ширина мм 160 175 175 171 240 240 255

высота мм 360 440 440 492 475 475 560

  Станки для кольцевого сверления

 ■ Встроенная система внутренней смазки, магнитный индикатор для контроля магнитной удерживающей силы.

 ■ Встроенный бачок для СОЖ для смазки и охлаждения реж. инструм., весь кабелепровод в корпусе.

 ■ Редуктор в масляной ванне.

 Разм. MABASIC200 – Односкоростной станок для кольцевого сверления с магнитом для сверления отверстий диаметром до 32 мм. С креплением 

Weldon 19 мм (3/4 дюйма). В комплект поставки не входит магнитный крюк для удаления стружки № 084520.

 Разм. MAB455 – Прочный магнитный станок для кольцевого сверления всех видов материалов. С гнездом для инструмента MK2, 

быстросменной сверлильной системой без ключа. Включая корончатое сверло ⌀ 14/18/22 мм, глубина резания 30 мм.

 Разм. MAB485; MAB525 – Универсальный станок для любых материалов, для сверления, нарезания резьбы, развёртывания и 

зенкерования. Правый / левый ход, регулирующая электроника, патрон с быстросменной системой Keyless (без 
ключа) и термореле обеспечивают высокую степень универсальности. Включая корончатые сверла ⌀ 14 / 18 / 

22 мм, глубина резания 30 мм; включая быстрозажимной сверлильный патрон SSBF 1 − 16 мм. Адаптер для 
нарезания резьбы M10 / M12 / M16.

 Разм. MAB825; MAB845 – Силовой агрегат для выполнения тяжелых видов работ. Корончатое сверло ⌀ до 100 мм. Нарезка резьбы макс. M30 при помощи 

адаптера, входящего в комплект поставки. Гнездо для инструмента MK3 с быстросменной сверлильной системой без ключа. Термозащита и 

предохранительная муфта защищают станок и инструмент. Двигатель с 4 редукторными ступенями, полноволновая электронная регулировка 

и отключение электропривода обеспечивают оптимальную регулировку частоты вращения без потери мощности. Включая корончатое 
сверло ⌀ 17,5/21/24 мм, глубина резания 55 мм; адаптер метчика M20/M24/M27.

 Разм. MAB1300 – Самый мощный из предлагаемых на рынке станков для кольцевого сверления на магнитном основании с двигателем 2300 Вт, для кольцевого 
сверления до ⌀ 130 мм и нарезания резьбы до M42. Двигатель с большим диапазоном частоты вращения (30 – 550 об/мин), очень сильный 

3-секционный магнит. Новый держатель для простой замены корончатых сверл спиральными. Сервомеханизм для сверления практически без 

затраты сил. Включая корончатые сверла ⌀ 17,5 / 21 / 24 мм, глубина резания 55 мм. Адаптер для нарезания резьбы M20 / M24 / M27.

 07 6536 – Станок для кольцевого сверления с новой системой Swivel Base, возможностью регулировки при включенном магните. Диапазон поворота до 

20° в обе стороны и бесступенчатая регулировка вперед и назад (15 мм).

Применение: 

 07 6535 Разм. MAB485; MAB525; MAB1300; 07 6536 Разм. MAB485; MAB525 – Бесступенчатое регулирование частоты вращения сильно сниженных ступеней редуктора 

позволяет использовать метчики, спиральные сверла, развертки, зенковки и корончатые сверла для любых материалов.

Объем поставки: 

 Разм. MABASIC200 – Включая кейс, оправку, стержень-выталкиватель для корончатого сверла, цепь безопасности, смазочную систему и 

вспомогательный инструмент.

 07 6535 Разм. MAB455; MAB485; MAB525; MAB825; MAB1300 – Включая кейс, оправку, стержень-выталкиватель для корончатого сверла, цепь безопасности, 

магнитный крюк для удаления стружки № 

08 4520, смазочную систему и вспомогательный инструмент.

 07 6536 – Включая кейс, оправку, стержень-выталкиватель для корончатого сверла, цепь безопасности, магнитный крюк для удаления стружки № 

08 4520, смазочную систему и вспомогательный инструмент.

Примечание: ■  Корончатые сверла см. № 118780–118825.

 ■ Станки для кольцевого сверления с автоматической подачей, монтажные тиски, вакуумная зажимная 

пластина и зажимные приспособления для труб – на заказ.

 ■ Пневматические станки для кольцевого сверления по стандарту ATEX – на заказ.

_MABASIC200 _MAB455 / _MAB485 _MAB525 _MAB825 / _MAB845 _MAB1300

Вариант Swivel Base с 

возможностью регулировки 

(№ 07 6536).
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Обозначение производителя 727053 72705761 727041 727040 727042 727043

03
F

07 6520 Станок для кольцевого сверления 1167,66 1514,81 1669,09 1872,47 (2336,49) 2385,58

Обозначение производителя KBU35Q KBU35-2Q KBM50Q KBM50U KBM50auto KBM65U

Потребляемая мощность Вт 1100 1100 1200 1200 1200 1300

Диапазон скорости вращения, 1-я скорость мин-1 130 – 520 130 – 520 130 – 260 130 – 260 130 – 260 120 – 240

Диапазон скорости вращения, 2-я скорость мин-1 – 400 – 1600 260 – 520 260 – 520 260 – 520 260 – 520

форма крепления инструмента QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN / MK3 QuickIN / MK3 QuickIN / MK3

Макс. ⌀ отверстия под резьбу в стали мм 12 – 35 12 – 35 12 – 50 12 – 50 12 – 50 12 – 65

Макс. ⌀ резьбы в стали M14 M14 M16 M16 M16 M20

Макс. ⌀ отверстия в стали мм 16 16 16 23 23 25

Макс. ⌀ зенкования мм 31 31 31 50 50 50

Макс. ⌀ развёртывания мм 16 16 16 23 23 25

Длина магнитной опоры мм 175 186 195 195 195 205

Ширина магнитной опоры мм 80 70 90 90 90 95

Рабочий ход мм 135 135 145 145 145 145

вес кг 10,6 11 13,2 13,9 16,2 16,1

длина мм 311 311 311 311 311 320

ширина мм 198

высота мм 603 603 730 730 730 770

Напряжение электросети В 230

 

 Станки на магнитном основании для кольцевого сверления

 ■ Быстросменная система QuickIN для быстрой замены инструментов без ключа.

 ■ Прочная и точная двойная направляющая в форме ласточкина хвоста.

 ■ Высокая прижимная сила магнита и предохранительный переключатель гарантируют безопасную 

работу в любой позиции.

 ■ Встроенный подвод СОЖ для чистого реза и длительного периода стойкости инструмента.

 ■ Инновационная панель управления с верхней стороны двигателя.

 ■ Удобный индикатор для контроля прижимной силы магнита.

 ■ Поворотное соединение кабеля электродвигателя.

 ■ Правый / левый ход (также для нарезания резьбы).

 ■ Оптимизированная по весу конструкция.

 ■ Лимб для указания глубины сверления в мм и дюймах.

 Разм. 727053 – Компактный, лёгкий 1-скоростной станок для кольцевого сверления на 

магнитном основании с высокой функциональностью и датчиком опрокидывания.

 Разм. 72705761 – Компактный, легкий 2-ходовой станок для кольцевого сверления на 

магнитном основании. Очень узкая магнитная опора шириной всего 70 мм. 

Идеально подходит для обработки держателей с Т-образным профилем. Высокая 

функциональность и датчик опрокидывания.

 Разм. 727041 – Станок для кольцевого сверления в облегченном исполнении, удобный в 

обслуживании, для эффективного сверления в мастерской и на строительном объекте.

 Разм. 727040; 727041; 727042; 727043 – 2-скоростные станки для кольцевого сверления на 

магнитном основании 

 ■ Устанавливаемый с обеих сторон регулятор подачи.

 ■ Увеличенная прижимная сила магнита.

 ■ 5-ступенчатая регулировка скорости вращения и функция запоминания 

скорости вращения.

 Разм. 727040 – Универсальный станок для кольцевого сверления - для разных режимов работы 

в мастерской и на строительном объекте. Универсальный хвостовик MK3 для 

крепления инструмента.

 Разм. 727042 – Экономия времени и затрат благодаря автоматической подаче при сверлении и 

датчику опрокидывания.

 Разм. 727043 – Мощный универсальный станок для кольцевого сверления для эффективной работы в 

мастерской. Хвостовик MK3 и точная настройка для прецизионного центрирования 

при включенном магнитном основании.

Объем поставки: Включая бачок для СОЖ, найтовочный ремень, 1 центрирующий штифт, крюк для 

удаления стружки, кейс.

Специальные принадлежности: На заказ.

Примечание: Твердосплавные корончатые сверла и патроны см. № 119000и далее.

Инновационная панель 

управления с хорошим 

обзором (только разм. 72 

7041, 72 7040, 72 7043).

Быстросменная система 

QuickIN.

07 6520_727053 

Вакуумная плита / насос для профильных покрытий – на 

заказ.

07 6520_7270561 07 6520_727041 07 6520_727042 07 6520_727043 

963

07

50R
U

E



Обозначение изготовителя 71700162 72721561

03
F

07 6524 Аккумуляторный станок для кольцевого сверления 1668,– –

03
F

07 6526 Компактный станок для кольцевого сверления – 1458,92

Обозначение производителя AKBU 35 PMQ Select KBC 35
Потребляемая мощность Вт – 1100
Напряжение аккумулятора В 18 –
Ёмкость аккумулятора А·ч 5,2 –
Макс. частота вращения мин-1 130 – 520
форма крепления инструмента QuickIN/MK2 –
размер крепления инструмента – 3/4″ Weldon
Макс. ⌀ резьбы в стали M14 M12
Макс. ⌀ отверстия в стали мм 18 16
Глубина отверстия Кольцевое сверло по стали, макс. 50 мм Кольцевое сверло по стали, макс. 35 мм
Макс. ⌀ зенкования мм 31 32
Макс. ⌀ развёртывания мм 18 –
Длина магнитной опоры мм 195 175
Ширина магнитной опоры мм 70 80
Рабочий ход мм 135 46
вес кг 12,8 7,5
высота мм 450 169

Обозначение производителя 72710361

03
F

07 5130 Ручная дрель для кольцевого сверления 810,–

Обозначение производителя KBH 25-2U
Потребляемая мощность Вт 1200
Диапазон скорости вращения, 1-я скорость мин-1 0 – 520
Диапазон скорости вращения, 2-я скорость мин-1 0 – 1600
Макс. ⌀ отверстия в стали мм 25
форма крепления инструмента QuickIN PLUS
вес кг 3,4

особенность Для работы в условиях ограниченного пространства

⌀ сверления мм 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

03
G 07 5132 Твердосплавное корончатое сверло для KBH25–2U 55,09 (55,09) (55,09) (55,09) 55,09 (55,09) (55,09) (55,09) 55,09 (55,09) (57,36) 57,36

03
G 07 5133 Центровочное сверло 18,51

  Станки на магнитном основании для кольцевого сверления

 07 6524 – Небольшой, но мощный 1-скоростной универсальный аккумуляторный станок для 

кольцевого сверления на магнитном основании с бесщёточным двигателем постоянного тока. 

Максимальная производительность для мобильных работ на стройплощадке.

  ■  Для обеспечения максимальной мощности рекомендуется использовать высокомощный 

аккумулятор FEIN 5,2 А·ч.

 ■ Правый/левый ход.

 ■ Очень узкий постоянный магнит с предварительным намагничиванием.

 07 6526 – Исключительно компактный и легкий 1-скоростной универсальный аккумуляторный станок 

для кольцевого сверления на магнитном основании с угловым редуктором и минимальной 

занимаемой площадью – для работы в условиях ограниченного пространства в мастерской и на 

стройплощадке.

  ■  Неподвижная электродрель для работ в условиях ограниченного пространства.

 ■ Компактность, два направления вращения с трещоткой.

 ■ Простота установки станка массой 7,5 кг.

 ■ Внутренняя подача СОЖ с помощью ручного насоса.

Объем поставки: 

 07 6524 – AKBU 35 PMQ Select без аккумулятора, включая насос для СОЖ, найтовочный ремень, крюк 

для удаления стружки, центрирующий штифт, защиту от контакта, выбивной клин, кейс для 

транспортировки.

 07 6526 – В т. ч. 1 храповый трещоточный ключ 3/8 дюйма, 1 удлинитель для торцового ключа 3/8 дюйма, 

насос для ОЖ, найтовочный ремень, крюк для удаления стружки, центрирующий штифт, защита 

от контакта, вспомогательная рукоятка, 2 ключа с внутренним шестигранником 5 и 8 мм, 

2 ключа с внутренним шестигранником, в т. ч. Т-образная ручка 5 и 8 мм, кофр.

Примечание: 

 07 6524 – Подходящий аккумулятор можно заказать дополнительно № 073834 FE 18.

  Ручная дрель для кольцевого сверления

 07 5130 – Первая в мире ручная дрель для кольцевого сверления по металлу, 

обеспечивающая повышение скорости обработки в 5 раз. 

 ■ Бесступенчатая электронная регулировка скорости вращения.

 ■ Патрон QuickIN PLUS, используемый без инструмента.

 ■ Применение с малым прилагаемым усилием.

 ■ Высокая безопасность эксплуатации благодаря наличию динамометрич. про-

скальзывающей муфты.

 ■ Сверление твердосплавной коронкой по стали до 80 мм.

Объем поставки: 

 07 5130 – Включая быстрозажимной сверлильный патрон ⌀ 3–16 мм, дополнительную рукоятку, 

центровочное сверло, спрей для смазки и охлаждения режущего инструмента и кейс.

Примечание: 

 07 5130 – Подходящие твердосплавные корончатые сверла Вы найдете под № 075132. 

Твердосплавные корончатые сверла с покрытием TiAlN и твердосплавные коронки, в т.ч. для труб, поставляются 

на заказ.

07 6524 

07 6526 

FE 18

07 5130 

07 5132 
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Макс. ⌀ отверстия в стали мм 6 9 12 14 16

03
P

07 6563 Настольный сверлильный станок ALZTRONIC (4513,96) 2823,98 3639,63 3957,97 4280,71

Обозначение производителя ALZTRONIC i6 ALZTRONIC i9 ALZTRONIC i12 ALZTRONIC i14 ALZTRONIC i16

Потребляемая мощность Вт 540

Макс. частота вращения мин-1 700 – 10000 390 – 6500 250 – 5000 230 – 4000 100 – 2000

Крепление B16 B16 B16 MK2 MK2

Макс. ⌀ резьбы в стали M6 M8 M10 M10 M12

Ход шпинделя мм 40 40 40 80 80

Подача ручная

Расстояние от шпинделя до опорной плиты, мин. мм 110 110 110 437 437

Расстояние от шпинделя до опорной плиты, макс. мм 250 250 250 437 437

Расстояние от шпинделя до стола станка, мин. мм – – – 75 75

Расстояние от шпинделя до стола станка, макс. мм – – – 357 357

вылет мм 200 200 200 190 190

Колонна ⌀ мм 50 50 50 65 65

Регулировка высоты сверлильной головки маховик маховик маховик – –

Полезная ширина стола станка мм – – – 240 240

Полезная длина стола станка мм – – – 300 300

Полезная ширина опорной плиты станка мм 300

Полезная высота опорной плиты станка мм 240

Регулировка высоты стола станка – – – Кривошипная рукоятка Кривошипная рукоятка

номинальный размер Т-образного паза мм 12

количество Т-образных пазов 2

Интервал Т-образных пазов мм 80

вес кг 64 64 64 83 83

  Настольные сверлильные станки ALZTRONIC

Долговечный прецизионный настольный сверлильный станок с высокой скоростью вращения. Мультитач-дисплей со стеклянной поверхностью, устойчивой 

к царапинам, для оптимальной читабельности. Простое и унифицированное управление с помощью пиктограмм на дисплее. Цифровой индикатор глубины 

сверления с определением нулевой точки. 

 ■ Электродвигатель переменного тока 230 В, 50 Гц.

 ■ Цифровой индикатор скорости вращения.

 ■ Ввод частоты вращения шпинделя (заданное значение).

 ■ Правый/левый ход.

 ■ Поворотная защита шпинделя с электроблокировкой.

 ■ Грибовидная кнопка (с фиксатором) для функции аварийного выключения.

 ■ Гарантия 24 месяца.

 ■ Без нижнего отделение и без сверлильного патрона.

 Разм. 6–12 – С регулируемой по высоте поворотной сверлильной головкой.

 Разм. 14; 16 – С неподвижной сверлильной головкой и регулируемым по высоте поворотным столом станка.

Примечание: Другие сверлильные станки на заказ.

5 дюймовый сенсорный ЖК-TFT-ди-

сплей.

07 6563_6

07 6563_9

07 6563_12

07 6563_14

07 6563_16
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Обозначение производителя EKF300 EKF450 EKF452

07
E

07 8121 Машина для удаления заусенцев и снятия фасок (867,51) 881,28 (996,26)

Потребляемая мощность Вт 1500
Макс. частота вращения мин-1 6000
длина мм 310
ширина мм 138
высота мм 295
Напряжение электросети В 230
фаска 30° 45° –
радиус мм – – 2,5

Обозначение производителя ZFR300 ZFR450 ZFR452

07
E

07 8133
Фреза 
С 3 режущими кромками

(187,99) (187,99) (217,04)

Подходит для 078121
фаска 30° 45° –
радиус мм – – 2,5

Обозначение производителя SHM200 SHM200E SHM202

07
E

07 8128
Твердосплавные СМП, набор из 3 шт. SHM 200 
для стали

35,– – –

07
E

07 8129
Твердосплавные СМП, набор из 3 шт. SHM 200 E 
для нерж. стали

– 40,28 –

07
E

07 8131
Твердосплавные СМП, набор из 3 шт. SHM 202 
для стали радиусом 2,5 мм

– – 92,46

Подходит для ZFR 300, ZFR 450 ZFR 300, ZFR 450 ZFR 452

Обозначение производителя M18BOS125 EX150ES 625CV 650CV

03
L

07 7319
Аккумуляторные эксцентриковые шли-
фовальные машины 18 В

412,34 – – –

07
A 07 7321 Эксцентриковая шлифовальная машина – 152,74 – –

07
E

07 7324
Эксцентриковая шлифовальная машина 
DEROS

– – 457,50 457,50

Потребляемая мощность Вт – 440 350 350

Шлифтарелка ⌀ мм 125 150 150 150

Ход эксцентрика мм 2,4 3,2 / 6,4 2,5 5,0

Частота колебаний мин-1 14000 – 24000 4000 – 10000 4000 – 10000 4000 – 10000

вес кг 1,6 2,8 1 1

Макс. вибрация по EN м/м2 – 8,5 < 2,5 3,4

Машина для снятия фасок с плавным пуском и термореле, компактной конструкции, для обработки прямых кромок, 

внутренних и наружных радиусов, а также отверстий ⌀ от 22 мм. Точная регулировка позволяет снимать как тонкие 

фаски для удаления заусенцев, так и широкие фаски. С усовершенствованной фрезерной головкой для пониженных 

сил резания.

 Разм. EKF300 – Фаска 30° − плавная регулировка ширины 0 – 5 мм.

 Разм. EKF450 – Фаска 45° − плавная регулировка ширины 0 – 6 мм.

 Разм. EKF452 – Радиус R 2,5 мм.

Объем поставки: Включая фрезу, 3 твердосплавные СМП, крюк для удаления стружки № 084520, кейс.

Примечание: Необходимая высота кромки детали для, например, ролика - мин. 2 мм.

  Машина для удаления заусенцев и снятия фасок

Фрезы с 3 режущими кромками без сменных многогранных пластин.

Фрезерные инструменты    

Наборы твердосплавных СМП    

  (Аккумуляторные) эксцентриковые шлифовальные машины

 07 7319 – Аккумуляторные эксцентриковые шлифовальные машины M18, 6 уровней предварительной настройки 

скорости для производительности съема, соответствующей обрабатываемому материалу. Камера для пыли со 

встроенным фильтром. Система на 100 % совместима с модельным рядом Milwaukee® M18™. Шлифовальная 

тарелка с 8 отверстиями для эффективного удаления пыли.

 07 7321 – ■  Мощная эксцентриковая шлифмашина с электродвигателем 440 Вт.

 ■ Электронная предварительная настройка скорости вращения. Быстрая замена наждачной бумаги благода-

ря креплению на липучке.

 ■ Двойная преднастройка колебания эксцентрика 3,2 мм/6,4 мм.

 ■ Встроенный отсос пыли через универсальную шлифовальную тарелку с 6 отверстиями. Подключение к 

внешней пылеудаляющей системе.

 07 7324 – Первая эксцентриковая шлифмашина с бесщеточным электродвигателем без сетевого блока питания. 

 ■ Низкий расход электроэнергии. Очень компактная, бесшумная, легкая и мощная.

 ■ Низкий уровень вибраций, интерфейс Bluetooth.

 ■ Возможно внешнее пылеудаление.

Объем поставки: 

 07 7319 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора на 5,0 А ч, мешок-пылесборник, адаптер для удаления пыли, адаптер 

расширения, 2 наждачных бумаги.

 07 7321 – Включая шлифовальную тарелку ⌀150 для эксцентриковых шлифмашин, дополнительную рукоятку, 

лист наждачной бумаги, мешок-пылесборник, адаптер для удаления пыли.

Примечание: Подходящий шлифовальный круг с 6 отверстиями № 567775, с 15 отверстиями № 

567558 и ABRANET № 567800.

 07 7324 – Подходящая тарелка № 567990 разм. 147. 

Подходящий шланг с электрическим кабелем для внешнего пылеудаления № 077327 

разм. 5,5.

_ZFR300

30°

_ZFR450

45°

_ZFR452

R 2,5

07 7321 

077324_625CV / _650CV

_SHM200 _SHM202

07 7319  
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Обозначение производителя SPS140 230AVE

03
M 07 7326 Виброшлифмашина 137,45 –

03
C

07 7328 Виброшлифмашина GSS – по запросу

Потребляемая мощность Вт 260 300

Длина наждачной бумаги (липучка) мм 105 184

Ширина наждачной бумаги (липучка) мм 115 92

Длина наждачной бумаги (зажим) мм 140 230

Ширина наждачной бумаги (зажим) мм 115 92

Ход эксцентрика мм 1,6 2,4

Частота колебаний мин-1 28000 22000

Перфорация 10-крат. 8-крат.

вес кг 1,6 2,4

Макс. вибрация по EN м/м2 < 8,5 < 2,5

Маркировка изготовителя AROS-B

07
E

07 7325
Компактная аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина 
AROS-B 150NV

462,50

Напряжение аккумулятора В 10,8

Ёмкость аккумулятора А·ч 2

Скорость вращения мин-1 4000 – 8000

макс. диаметр мм 32

Макс. вибрация по EN м/м2 1,9

Ход мм 5

Рабочий уровень шума дБ 62

Вес с аккумулятором кг 0,6

  Виброшлифовальная машина „Rutscher“

 07 7326 – Лёгкая и удобная виброшлифмашина 260 Вт: 

 ■ Удобные опорные поверхности для рук позволяют равномерно распреде-

лять давление.

 ■ Система крепления DUO для точной посадки наждачной бумаги с креплени-

ем на зажиме или липучке.

 ■ Встроенная система пылеудаления через наждачную бумагу с 10 отверстиями.

 ■ Прямое подключение к внешней пылеудаляющей системе или мешку-пы-

лесборнику.

 07 7328 – Удобная виброшлифмашина с низким уровнем вибрации, мощностью 

300 Вт и предварительным выбором частоты вращения: 

 ■ Рукоятки эргономичной формы с мягкими накладками упрощают пользование.

 ■ Минимальный уровень вибрации благодаря развязанному корпусу 

двигателя.

 ■ Система натяжения наждачной бумаги для обеспечения идеальной посадки 

в зажимах или на липучке.

 ■ Встроенная система пылеудаления через наждачную бумагу с 8 отверсти-

ями.

 ■ Прямое подключение к внешней пылеудаляющей системе или блоку 

микрофильтрации.

Объем поставки: 

 07 7326 – Включая сетевой кабель 4 м, мешок-пылесборник, пластину для 

перфорирования, сумку.

 07 7328 – Включая блок микрофильтрации, шлифовальную подошву, дополнительную 

рукоятку.

Примечание: 

 07 7326 – Подходящая абразивная лента см № 556980 и далее. Подходящая 

наждачная бумага с липучкой см. № 557620.

 07 7328 – Подходящую наждачную бумагу на липучке Вы найдёте под № 557576.

  Компактная аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина

Бесщёточная аккумуляторная шлифмашина с ходом 5,0 мм для беспроводной обработки разных 

поверхностей. Для сухого и мокрого шлифования. Оптимальная, эргономичная конструкция. 

 ■ Быстрая замена тарелок благодаря системе Quick-Lock.

 ■ До 16 ч работы в промышленных условиях.

 ■ Быстрая зарядка аккумулятора в течение 45 мин.

 ■ Низкий уровень шума и вибрации.

Объем поставки: 2 аккумулятора 10,8 В / 2,0 Ач, зарядное устройство и шлифовальная тарелка 32 мм.

Примечание: Подходящие шлифовальные круги Вы найдёте под № 567803 и № 567902 в группе 56.

07 7326 

07 7328 

07 7325 

Подходящие принадлежности в группе 55 и 56

i

56 7902 56 7803 56 7620 55 698055 7576
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Тип 18V-10SC

03
C

07 7010
Угловая шлифовальная машина GWХ 
Аккумулятор

по запросу

Обозначение производителя GWХ 18V-10 SC

Напряжение аккумулятора В 18

Ёмкость аккумулятора А·ч 8

диапазон скорости вращения мин-1 4500 – 9000

максимальный ⌀ круга мм 125

вес кг 2

Блокировка повторного пуска да

особенность
Регулируемая частота вращения; 

Kickback Control; Drop Control

Тип 9-115S 14-125 19-125S

03
C

07 7050 Угловая шлифовальная машина GWХ по запросу по запросу по запросу

Обозначение производителя GWX 9-115 S GWX 14-125 GWX 19-125 S

Потребляемая мощность Вт 900 1400 1900

диапазон скорости вращения мин-1 2800 – 11000 11000 2800 – 11500

максимальный ⌀ круга мм 115 125 125

вес кг 2,1 2,3 2,5

Блокировка повторного пуска да

особенность Регулируемая частота вращения –
Регулируемая частота вращения; 

Kickback Control

B 18  

Угловая шлифовальная машина, аккумулятор, 125 мм новой системы X-Lock.

Объем поставки: Включая 2 ProCORE 18 В 8,0 А·ч, прибор быстрой зарядки GAL 1880 CV, дополнительную антивибрационную рукоятку, предохранительный 

колпак, соединительный модуль GCY 30-4, L-Boxx.

Примечание: Подходящие аккумуляторы и зарядные устройства Вы найдете под № 

073857 и далее.

 Система X-LOCK для угловых шлифовальных машин ⌀ 115/125 мм

 Разм. 9-115S – Угловая шлифовальная машина 115 мм, двигатель 900 Вт с прямым охлаждением. Система X-Lock.

 Разм. 14-125 – Угловая шлифовальная машина 125 мм с двигателем 1400 Вт. Система X-Lock.

 Разм. 19-125S – Угловая шлифовальная машина 125 мм с двигателем 1900 Вт. Система X-Lock.

Объем поставки: 

 Разм. 9-115S – Включая дополнительную рукоятку для контроля вибрации, защитный кожух, L-Boxx.

 Разм. 14-125 – Включая дополнительную рукоятку, предохранительный колпак.

 Разм. 19-125S – Включая дополнительную рукоятку для контроля вибрации защитный кожух.

 Преимущества X Lock:

Подходящие шлифовальные средства:

i

_18V-10SC

_9-115S _19-125S_14-125 

Патрон X Lock

L-BOXX

L-BOXX

56 0011 универсальный обдирочный шлифовальный круг GARANT 

56 3273 высокопроизводительный отрезной круг INOX GARANT 

56 5279 круг шлиф. лепестковый long life ZA GARANT

56 3273 56 527956 0011

 ■ Быстро и просто: простая смена дополнительного оснащения угловой шлифма-

шины без деталей, которые можно потерять, и дополнительного инструмента.

 ■ Более не требуется дополнительный ключ.

 ■ Включая: большой ассортимент угловых шлифмашин и дополнительного осна-

щения полностью совместимых с обратным ходом.

 ■ Очень удобно благодаря быстрой смене дополнительного оснащения на 100 % 

без инструмента.

 ■ Надежность: зависящее от направления вращения дополнительное оснаще-

ние – теперь благодаря инновационной системе X Lock ошибки при установке 

исключены. Максимальная степень защиты работника благодаря звуковому 

сигналу, выдаваемому при правильном монтаже.

 ■ Чистая работа без обременительных крацовок! Менее выраженные и меньшие 

следы шлифовки при использовании угловых шлифмашин с X Lock.
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Обозначение производителя 12-76 71200162 M18CAGXPDB 72217360 AG10-115EK WS8-115S

03
C

07 7100
Малая угловая шлифма-
шина GWS 
Аккумулятор

215,72 – – – – –

03
F

07 7106 Угловая шлифовальная 
машина 
Аккумулятор

– 401,57 – – – –

03
L

07 7105 – – 495,67 – – –

03
F

07 7102
Угловая шлифмашина

– – – 120,34 – –

03
M 07 7103 – – – – 89,83 –

07
A 07 7104 – – – – – 57,78

Обозначение производителя GWS 12-76 V-EC CCG 18-115 BL SELECT M18 CAG115XPDB WSG 8-115 AG10-115 EK WS8-115S

Потребляемая мощность Вт – – – 800 1000 800

Напряжение аккумулятора В 12 18 18 – – –

Ёмкость аккумулятора А·ч 3 5,2 5 – – –

диапазон скорости вращения мин-1 19500 2500 – 8500 8500 11000 11000 12000

максимальный ⌀ круга мм 76 115 115 115 115 115

Макс. глубина реза мм 16 – 28 34 28 28

вес кг 0,9 2,7 2,7 2 2,1 1,9

Макс. вибрация по EN м/м2 13,5 5 2,1 5 8,3 4,2

Блокировка повторного пуска нет да да да да да

 Разм. 12-76 – Исключительно удобная аккумуляторная малая угловая шлифмашина 12 В / 3,0 

Ач для резания малыми отрезными кругами ⌀ 76 мм (диаметр отверстия 10 мм) в 

труднодоступных местах. С мощным электродвигателем с электронным коммутатором 

и блокировкой шпинделя.

 07 7102 – Надежный двигатель 800 Вт, металлическая головка редуктора, блокировка шпинделя, 

блокировка повторного включения.

 07 7103 – Двигатель 1000 Вт, блокировка шпинделя, блокировка повторного включения.

 07 7104 – Двигатель 800 Вт, узкий и удобный для удержания корпус, блокировка повторного 

включения.

 07 7105 – Аккумуляторная угловая шлифовальная машина 115 мм с электродвигателем 

POWERSTATE™ (бесщеточный) для наиболее сложной обработки. Электронное 

оборудование REDLINK PLUS™ обеспечивает улучшенную цифровую защиту машины 

и аккумулятора от перегрузок и неизменность производительности под нагрузкой. С 

аварийным блокиратором.

 07 7106 – Пыленепроницаемая и мощная аккумуляторная угловая шлифмашина 18 В / 

5,2 Ач для эффективного отрезания, шлифования и удаления заусенцев при монтажных 

работах.

   ■  Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель с электронным 

коммутатором, с инновационными охлаждающими ребрами для оптимального 

теплоотвода и контролем температуры.

 07 7102–7104 – Легкая и мощная угловая шлифмашина для работы одной рукой 115 мм 

компактной и удобной конструкции, головка редуктора поворачивается с шагом 

90°, быстрая регулировка защитного кожуха, резьба рабочего шпинделя M14.

Преимущество: 

 07 7106 – ■  Максимальный срок службы благодаря следующему поколению бесщёточных 

двигателей FEIN PowerDrive.

 ■ Защита двигателя от агрессивной керамической и минеральной пыли полностью 

закрытым корпусом.

 ■ Идеальный вариант для любого применения. Оптимальная частота вращения, 

настраиваемая на разные абразивы и обрабатываемые материалы с помощью 

бесступенчатого электронного предварительного выбора частоты вращения.

Объем поставки: 

 Разм. 12-76 – Включая 2 аккумулятора 12 В / 3,0 Ач, зарядное устройство, L-BOXX, 2 отрезных круга со 

связкой на основе синтетической смолы, 1 твердосплавный отрезной круг.

 Разм. M18CAGXPDB – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 18 В / 5,0 А·ч, зарядное устройство, бокс 

HD.

 Разм. 71200162 – Без аккумулятора и прибора быстрой зарядки. Включая предохранительный 

колпак, быстрозажимную гайку, не требующую использования инструментов, 

антивибрационную ручку, ключ, транспортный кейс.

 07 7102 Разм. 72217360; 07 7103 Разм. AG10-115EK; 07 7104 Разм. WS8-115S –  

Включая защитный кожух, зажимной комплект и дополнительную рукоятку.

Примечание: 

 Разм. 12-76 – Подходящие малые отрезные круги и оправки Вы найдёте под № 563050 и далее.

 Разм. 71200162 – Подходящие аккумуляторы и зарядные устройства вы найдёте под № 073832 и 

далее.

_M18CAGXPDB

_12-76

_WS8-115S

_72217360

B 12

FE 18

_AG10-115EK

_71200162

HD

  Угловые шлифмашины для кругов ⌀ 76 / ⌀ 115 мм

MB 18
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Тип M18CAG-125 M18CAGXPD M18FHSAGXB 71200262 71200462 18-125V-LI

03
C

07 7120
Угловая шлифмашина GWS 
Аккумулятор

– – – – – по запросу

03
L

07 7140 Угловая шлифмашина 
Аккумулятор

438,31 438,31 по запросу – – –

03
F

07 7145 – – – 401,57 401,57 –

Обозначение производителя M18CAG−125X M18CAG-125XPDB M18FHSAG−125X CCG 18-125 BL CCG 18-125 BLPD GWS 18-125 V-LI

Напряжение аккумулятора В 18 18 18 – – 18

Ёмкость аккумулятора А·ч – 5 5,5 – – –

Макс. частота вращения мин-1 8500 8500 9000 8500 8500 10000

максимальный ⌀ круга мм 125

Макс. глубина реза мм 33 33 33 – – 34

вес кг 2,5 2,7 3,4 1,95 1,95 2,3

Макс. вибрация по EN м/м2 3,4 3,4 3,4 5 5 6

Защита от перегрузки да

функция выключения при отпускании нет да нет нет да нет

Плавный пуск да да да да да нет

Блокировка повторного пуска да

функция Kickbackstop нет нет да нет нет нет

  Аккумуляторные угловые шлифмашины для кругов ⌀ 125 мм

 Разм. 18-125V-LI – Очень мощная аккумуляторная угловая шлифовальная машина 18 В 

компактной конструкции: 

 ■ Очень длительное время работы благодаря прочному 4-полюсному двигателю с 

защитой от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки.

 07 7140 – Аккумуляторная угловая шлифмашина Milwaukee FUEL™ 18 В / 5,0 Ач: 

 ■ долговечный бесщёточный электродвигатель, блокировка шпинделя, быстрая 

перестановка защитного кожуха.

   ■  Встроенная быстросменная система FIXTEC для замены диска без инструмента.

 Разм. M18FHSAGXB – M18™-HIGH-OUTPUT™-125-я аккумуляторная угловая шлифовальная машина 

с достаточной силой для черновой обработки, до 145 резов в электрической трубе 50 

мм с зарядкой аккумулятора (5,5 А ч). Тормоз RAPIDSTOP™ останавливает диск менее 

чем через 2,5 секунды.

 07 7145 – Пыленепроницаемая и мощная аккумуляторная угловая шлифовальная машина 

18 В для эффективного отрезания, шлифования и удаления заусенцев при монтажных 

работах.

   ■  Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель с электронным 

коммутатором, с инновационными охлаждающими ребрами для оптимального 

теплоотвода и контролем температуры.

 ■ Низкие биения и работа без вибрации благодаря не связанному с корпусом двига-

телю на собственных подшипниках и 4 дополнительным виброгасителям.

 ■ Полная защита пользователя: плавный пуск, блокировка повторного включения, 

электронная защита от перегрузки, тормоз.

Преимущество: 

 07 7145 – ■  Максимальный срок службы благодаря следующему поколению бесщёточных 

двигателей FEIN PowerDrive.

 ■ Защита двигателя от агрессивной керамической и минеральной пыли полностью 

закрытым корпусом.

 ■ Идеальный вариант для любого применения. Оптимальная частота вращения, 

настраиваемая на разные абразивы и обрабатываемые материалы с помощью 

бесступенчатого электронного предварительного выбора частоты вращения.

Объем поставки: 

 Разм. 18-125V-LI – Без аккумуляторов и зарядного устройства. Включая L-BOXX, 

непроворачивающийся защитный кожух, дополнительную рукоятку.

 07 7140 – Включая зарядное устройство, 2 литий-ионных аккумулятора Red, 18 В, защитный 

кожух, 2 пылезащитные решетки, зажимной комплект, антивибрационную рукоятку, 

кейс HD.

 Разм. M18FHSAGXB – Включая литий-ионный аккумулятор High-Output 18,0 В / 5,5 А ч, зарядное 

устройство, антивибрационную дополнительную рукоятку AVS, быстросменную 

систему FIXTEC, защитный кожух, сменную пылезащитную решетку, кейс HD.

 Разм. 71200262; 71200462 – Без аккумуляторов и зарядного устройства. Включая защитный кожух, 

быстрозажимную гайку без использования инструментов, антивибрационную 

рукоятку, ключ, кейс.

Примечание: 

 07 7120 – Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства Вы найдете под № 

073854 и 073866.

 07 7140 – Подходящие запасные аккумуляторы и дополнительное оснащение см. № 073809 и 

далее и 073840.

 07 7145 – Подходящие аккумуляторы и зарядные устройства вы найдёте под № 073832 и далее.
_71200262

_M18FHSAG

FE 18

FE 18

_18-125V-LI

L-BOXX
B 18

_M18CAG-125

_M18CAGXPD

_71200462

HD
MB 18MHB 18

HD
MB 18MHB 18
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Обозначение производителя 7-125 9-125S 13-125CI 15-125CIEP 17-125INOX 19-125CI 19-125CIE 18-125L 18125LINOX

03
C

07 7109
Угловая шлифмашина 
GWS

50,52 по запросу по запросу по запросу по запросу 151,88 159,59 138,67 по запросу

Обозначение производителя GWS 7-125 GWS 9-125 S GWS 13-125 CI
GWS 15-125 

CIEPX
GWS 17-125 

INOX
GWS 19-125 CI

GWS 19-125 
CIE

GWS 18-125 L GWS 18-125 L INOX

Потребляемая мощность Вт 720 900 1300 1500 1700 1900 1900 1800 1800

диапазон скорости вращения мин-1 11000 2800 – 11000 11500 2800 – 12000 2200 – 7500 11500 2800 – 11500 12000 8100

Присоединительная резьба – – – M14×1,5 – – – – –

максимальный ⌀ круга мм 125

Макс. глубина реза мм 34

вес кг 1,9 1,9 2,3 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5

Макс. вибрация по EN м/м2 6,5 6 6 6 5 6 6 6 6

Блокировка повторного пуска да

особенность
Маленький 

обхват рукоят-
ки

Электронная 
регулировка 

скорости вра-
щения

Компактная 
конструкция

Максимальна-
я защита 

пользователя

Электронная 
регулировка 

скорости вра-
щения

Максимальна-
я мощность

Электронная 
регулировка 

скорости вра-
щения

Удобная руко-
ятка

Большой крутящий 
момент, эргоно-
мичная рукоятка

  Угловые шлифмашины для кругов ⌀ 125 мм

 Разм. 7-125 – Удобная и компактная угловая шлифмашина с тонкой рукояткой. 

 ■ Двигатель 720 Вт при весе всего 1,9 кг, оптимизированные вентиляционные 

отверстия (прямое охлаждение) для увеличения срока службы, блокировка 

повторного включения.

 ■ Самый маленький обхват рукоятки (176 мм) в сравнении с другими угловыми 

шлифмашинами своего класса мощности, плоская головка редуктора позволяет 

работать в узких местах.

 Разм. 9-125S – Удобная и компактная угловая шлифмашина с тонкой рукояткой. 

 ■ Двигатель мощностью 900 Вт для быстрой обработки, высокая перегрузочная 

способность, долговечность.

 ■ С электронной регулировкой частоты вращения, идеальный вариант, например, 

для обработки нержавеющей стали.

 Разм. 13-125CI–17-125INOX – Мощные угловые шлифмашины компактной конструкции. 

 ■ Мощный двигатель с электронным контролем скорости, плавным пуском и 

ограничением пускового тока.

 ■ Долгий срок службы благодаря прямому охлаждению и защите от перегрузки.

 ■ Эффективная защита пользователя благодаря дополнительной рукоятке с 

системой Vibration Control, функции KickBack Stop и блокировке повторного 

включения.

 Разм. 13-125CI – Двигатель 1300 Вт.

 Разм. 15-125CIEP – Двигатель 1500 Вт и максимальная функция защиты за счет 

дополнительного тормоза (Intelligent Brake System, время выбега короче на 

70 %) и доступный из любого места выключатель PROtection, отключающий 

систему сразу после отпускания. Электронная регулировка частоты вращения. 

Резьба шпинделя M14 × 1,5.

 Разм. 17-125INOX – Двигатель 1700 Вт с электронной регулировкой скорости вращения, 

идеально подходит, например, для обработки нержавеющей стали.

 Разм. 19-125CI; 19-125CIE – Очень мощная угловая шлифмашина 1900 Вт для максимальной 

производительности, с высоким уровнем защиты пользователя 

 ■ Долгий срок службы благодаря электродвигателям с прямым охлаждением, 

электронным контролем скорости, защитой от перегрузки и большим 

ресурсом угольных щёток.

 ■ Высокая эргономичность благодаря компактному корпусу с поверхностью 

Softgrip для надёжного захвата.

 ■ Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control, снижающей вибрацию на 

40 %, для неутомительной работы (EN 60745).

 ■ Превосходная защита пользователя благодаря функции KickBack Stop, 

блокировке повторного включения, непроворачивающемуся защитному 

кожуху и пониженной вибрации.

 Разм. 19-125CIE – Электродвигатель мощностью 1900 Вт с электронной регулировкой 

скорости вращения.

 Разм. 18-125L; 18125LINOX – Мощные угловые шлифмашины, очень удобные в работе благодаря 

эргономичной рукоятке и оптимальному удельному весу, для длительного 

использования и работ в потолочном положении. 

 ■ Мощный двигатель 1800 Вт с электронным контролем скорости, плавным 

пуском, ограничением пускового тока и защитой от перегрузки.

 ■ Эффективная защита пользователя благодаря дополнительной рукоятке с 

системой Vibration Control, функции KickBack Stop и блокировке повторного 

включения.

 Разм. 18125LINOX – Сниженная частота вращения, очень большой крутящий момент и высокая 

нагрузочная способность для самых тяжёлых условий эксплуатации.

Объем поставки: Включая непроворачивающийся защитный кожух, зажимной комплект, 

дополнительную рукоятку.

_7-125

_9-125S

_13-125CI

_15-125CIEP

_17-125INOX 

_19-125CI 

_19-125CIE

_18-125L 
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971

07

50R
U

E



Обозначение производителя 722174 722177 722178 7222076 722213 AGV10125EK AGV13-125X WS10-125S WS13125SXE

03
F

07 7111
Компактная 
угловая 
шлифмашина

122,56 136,91 195,– 205,71 285,95 – – – –

03
M 07 7131 – – – – – 76,84 167,75 – –

07
A 07 7121 – – – – – – – 73,– ■ 96,36

Обозначение производителя WSG 8-125 WSG 11-125 WSG 15-125P WSG 17-125 P
WSG 17-70 

INOX
AGV10125EK AGV13-125XSPDE WS10-125S WS13125SXE

Потребляемая мощность Вт 800 1100 1500 1700 1700 1000 1250 1000 1300

Макс. частота вращения мин-1 11000 11000 11000 11000 2700 − 8500 11000 12000 11500 2800 − 11000

максимальный ⌀ круга мм 125

Макс. глубина реза мм 33 33 33 33 31 33 33 32 32

вес кг 2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,2 2,3 2,4 2,4

Макс. вибрация по EN м/м2 5 6 5 5 5 2,6 7,8 6 7,5

особенность
короткое ис-

полнение
короткое ис-

полнение
короткое ис-

полнение
короткое ис-

полнение

регулируемая 
частота вра-

щения

короткое ис-
полнение

M14, FIXTEC M14 M14, FIXTEC

Блокировка повторного пуска да

  Компактные угловые шлифмашины для кругов ⌀ 125 мм

 07 7111 – FEIN − Компактные угловые шлифмашины для кругов ⌀ 125 мм. 

 ■ Лёгкая эргономичная конструкция.

 ■ Исключительно высокая мощность благодаря высокой плотности укладки обмотки 

ротора электродвигателя.

 ■ Долгий срок службы благодаря двойной защите электродвигателя от пыли, ме-

таллической головке редуктора, инновационным, импрегнированным угольным 

щёткам, алюминиевой опорной плите подшипника, промышленному кабелю H07 

(длина 4 м), оптимальной вентиляции электродвигателя.

 ■ Низкий уровень вибрации.

 ■ Головка редуктора поворачивается с шагом 90° (оптимальное положение выключа-

теля в зависимости от вида работ).

 ■ С блокировкой повторного пуска.

 Разм. 722213 – С регулируемой частотой вращения, идеальный инструмент для обработки спец. 

стали.

 07 7121 – AEG − Компактные угловые шлифмашины для кругов ⌀ 125 мм. Мощные и 

эргономичные угловые шлифовальные машины узкой компактной конструкции. 

 ■ Безопасная блокировка шпинделя.

 ■ Сетевой кабель 4 м.

 ■ Пылезащищённые подшипники и переключатели.

 ■ Головка редуктора поворачивается с шагом 90°, для использования левой и правой 

рукой.

 ■ Блокировка повторного пуска.

 Разм. WS10-125S – Угловая шлифмашина 1000 Вт / ⌀ 125 мм для работы одной рукой.

 Разм. WS13125SXE – Угловая шлифмашина 1300 Вт / ⌀ 125 мм для работы одной рукой, электронный 

контроль скорости с ограничителем частоты вращения на холостом ходу и защитой от 

перегрузки. В комплекте с затяжной гайкой FIXTEC.

 07 7131 – MILWAUKEE− Компактные угловые шлифмашины для кругов ⌀ 125 мм. Мощные, 

компактные угловые шлифмашины с большой глубиной резания за счёт короткой 

металлической головки редуктора. 

 ■ Сетевой кабель 4 м.

 ■ Блокировка шпинделя для быстрой замены круга.

 ■ Быстрая регулировка защитного кожуха.

 ■ Блокировка повторного пуска.

 Разм. AGV10125EK – Угловая шлифмашина 1000 Вт / 125 мм, короткое исполнение. С зажимным 

комплектом.

 Разм. AGV13-125X – Угловая шлифмашина 1250 Вт / 125 мм, короткое исполнение, с плавным пуском, 

защитой от перегрузки, с функцией Anti-Kick-Back для смягчения отдачи и 

большим выключателем с функцией выключения при отпускании. Смена 

кругов без инструмента благодаря встроенной быстросменной системе FIXTEC. 

Антивибрационная рукоятка (AVS).

Объем поставки: Рукоятка, защитный кожух, затяжная гайка.

Примечание: Все компактные угловые шлифмашины с фиксируемым выключателем - без функции 

выключения при отпускании.

_722174

_722177

_722178

_722113 

_722076

_AGV10-125EK

_AGV13-125X

_WS10-125S

_WS13-125SXE
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Обозначение производителя 7222196 AGS15-125 AGV15-125 AGV17-125 AGV17-150

03
F

07 7138
Угловая шлифмашина

240,– – – – –

03
M 07 7141 – 215,37 169,91 211,04 255,41

Обозначение производителя WSG17-125PRT AGS15−125C AGV15−125XC AGV17−125XE AGV17−150XC

Потребляемая мощность Вт 1700 1500 1550 1750 1750

Макс. частота вращения мин-1 11000 7600 11000 2600 − 11000 9500

максимальный ⌀ круга мм 125 125 125 125 150

Макс. глубина реза мм 33 33 33 33 45

вес кг 2,4 2,4 2,6 2,8 3

Макс. вибрация по EN м/м2 2,1 5,5 4,7 9,5 8,7

Обозначение производителя 782086

03
F

07 7412 Высокочастотная угловая шлифмашина ⌀ 125 мм 1117,69

Обозначение производителя HFW 9−125

Потребляемая мощность Вт 850

Макс. частота вращения мин-1 7100

максимальный ⌀ круга мм 125

Макс. глубина реза мм 33

вес кг 2,5

Макс. вибрация по EN м/м2 < 4

Тип FIXTEC NUT

07
A 07 3930 Затяжная гайка M14 6,49 3,38

  Угловые шлифмашины для кругов ⌀ 125 / ⌀ 150 мм

 07 7138 – FEIN ErgoGrip, угловая шлифмашина с эргономично адаптированной рукояткой 

для лёгкой и неутомительной работы. Оптимальный захват возможен даже в 

сварочных перчатках. Подходит и для работ в потолочном положении. Мощный 

электродвигатель для высокой производительности съёма при низкой вибрации. 

С функцией выключения при отпускании и блокировкой повторного 

включения, работать можно только двумя руками.

 07 7141 – Угловая шлифмашина Milwaukee с плавным пуском, блокировкой повторного 

включения и защитой от перегрузки.

 Разм. AGS15-125 – Специальная шлифмашина 1500 Вт с ограничением скорости вращения для 

лепестковых шлифовальных кругов и электронным контролем скорости.

 Разм. AGV15-125 – Компактная угловая шлифмашина 1550 Вт / 125 мм с электронным 

контролем скорости, антивибрационной рукояткой, функцией Kickback 

Stop для максимальной защиты рабочего, с системой замены кругов FIXTEC без 

инструмента.

 Разм. AGV17-125 – Угловая шлифмашина 1750 Вт / 125 мм с электронной регулировкой 

скорости вращения, с функцией Anti-Kickback для смягчения отдачи и плавным 

пуском. Антивибрационная рукоятка, замена кругов без инструмента. С 

быстрозажимной гайкой FIXTEC.

 Разм. AGV17-150 – Угловая шлифмашина 1750 Вт / 150 мм с электронным контролем скорости, 

функцией Anti-Kickback для смягчения отдачи, антивибрационной рукояткой, 

заменой кругов без инструмента. С быстрозажимной гайкой FIXTEC.

Объем поставки: 

 07 7138 – Включая защитный кожух, 1 пару фланцев, антивибрационную рукоятку, ключ.

 07 7141 – Дополнительная рукоятка, защитный кожух, сетевой кабель 4 м.

  Высокочастотная угловая шлифмашина ⌀ 125 мм

Высокочастотная угловая шлифмашина для использования в режиме постоянной максимальной 

мощности. Эксплуатируемый при частоте 300 Гц инструмент отличается высокой мощностью 

электродвигателя и исключительно долгим сроком службы. Значительно более эргономичная 

конструкция по сравнению с предыдущими моделями.

 Разм. FIXTEC – Быстрозажимная гайка M14 для быстрой смены оптических элементов без 

использования инструментов. Наклонная высота конструкции менее 8 мм. Для 

оптических элементов диаметром до 150 мм

 Разм. NUT – Гайка M14 с фланцем для кругов ⌀ 115 − 230 мм.

_AGS15-125

_AGV15-125

_AGV17-125

_AGV17-150

07 7412 

На заказ поставляется также с 

штифтовым разъемом CEE.

_722196

  Затяжные гайки для угловых шлифмашин

_FIXTEC _NUT
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Обозначение производителя 24-180LVI AGV17-180

03
C

07 7146 Угловая шлифмашина GWS по запросу –

03
M 07 7147 Угловая шлифмашина – 264,07

Обозначение производителя GWS 24-180 LVI AGV 17-180 XC

Потребляемая мощность Вт 2400 1750

Макс. частота вращения мин-1 8500 7600

максимальный ⌀ круга мм 180

Макс. глубина реза мм 54 58

вес кг 5,4 3,1

Макс. вибрация по EN м/м2 5,5 7,4

особенность
Поворотная рукоят-

ка-скоба
Электронный контроль 

скорости, FIXTEC

Обозначение производителя 72210500 72210600 72210800 72211100 72210529 72210629 72210829 72211129

03
F

07 7151 Угловая шлифмашина Classic 388,05 388,05 337,79 476,88 – – – –

03
F

07 7152 Угловая шлифмашина Deadman – – – – 388,05 388,05 337,79 476,88

Обозначение производителя WSB 20-180 WSB 20-230 WSG 20-230 WSB 25-230X WSB20-180 WSB20-230 WSG20-230 WSB25-230X

Потребляемая мощность Вт 2000 2000 2000 2500 2000 2000 2000 2500

Макс. частота вращения мин-1 8500 6600 6600 6600 8500 6600 6600 6600

максимальный ⌀ круга мм 180 230 230 230 180 230 230 230

Макс. глубина реза мм 48 66 66 66 48 66 66 66

вес кг 4,8 4,8 4,5 5,4 4,8 4,8 4,5 5,4

Макс. вибрация по EN м/м2 6

особенность QuickIN QuickIN M14 QuickIN QuickIN QuickIN M14 QuickIN

  Угловые шлифмашины для кругов ⌀ 180 мм

 07 7146 – Мощные угловые шлифмашины для кругов 180 мм: 

 ■ Мощный двигатель 2400 Вт с плавным пуском и ограничением пускового тока.

 ■ Высокий уровень защиты оператора благодаря основной и дополнительной 

антивибрационной рукоятке, функции KickBack Stop и блокировке повторного 

включения.

 ■ Поворотная ручка-скоба для оптимального шлифования и резания.

 07 7147 – Мощные угловые шлифмашины для кругов 180 мм: 

 ■ Пылезащищённый двигатель 1750 Вт ProTector с электронным контролем скоро-

сти, защитой от перегрузки, плавным пуском и ограничением пускового тока.

 ■ Антивибрационная дополнительная рукоятка AVS, функция Anti-KickBack и бло-

кировка повторного включения защищают оператора.

 ■ Замена дисков без инструмента с помощью блокировки шпинделя и зажимной 

гайки FIXTEC (в комплекте).

Объем поставки: 

 07 7146 – Включая защитный кожух, дополнительную рукоятку, зажимной комплект.

 07 7147 – Включая защитный кожух, дополнительную рукоятку, сетевой кабель 4 м.

  Угловые шлифмашины для кругов ⌀ 180 / ⌀ 230 мм

 ■ Двигатель FEIN High-Power с чрезвычайно высоким крутящим моментом для высокой 

производительности шлифования.

 ■ Блокировка самозапуска после сбоя в подаче питания.

 ■ Поворотная задняя рукоятка устанавливается в 4 положениях.

 Разм. 72210800; 72210829 –  

■  Угловая шлифмашина с с резьбовым шпинделем M14 (например, для 

использования чашечных кордщёток).

 ■ Без QuickIN и без тормозной системы EBS.

 07 7152 – Исполнение с выключателем безопасности, т. е. возможна работа только двумя 

руками. Без фиксируемого основного выключателя.

 07 7151 Разм. 72210500; 72210600; 72211100; 07 7152 Разм. 72210529; 72210629; 72211129 –  

■  Неизнашивающаяся электрическая тормозная система EBS останавливает 

машину менее чем за 3 секунды.

 ■ Быстрозажимная система QuickIN FEIN для быстрой, простой и безопасной 

замены кругов без инструмента.

Объем поставки: Включая защитный кожух, дополнительную рукоятку, зажимной комплект.

07 7146

07 7147

_72210800

_72211129
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Обозначение производителя M18FLAG AGVM26-230 24-230JVX WS22-230 26-230LVI AGV24-230

03
L

07 7135
Аккумуляторные угловые 
шлифмашины 18 В

706,71 – – – – –

03
C

07 7153 Угловая шлифмашина GWS – – 313,67 – 253,14 –

07
A 07 7155

Угловая шлифмашина
– – – 150,90 ■ – –

03
M 07 7161 – 425,32 – – – 292,21 ■

03
M 07 7162

Угловая шлифмашина 
Deadman

– 425,32 – – – –

Обозначение производителя M18 FLAG-230XPDB AGVM26-230GEX GWS 24-230 JVX WS22-230E GWS 26-230 LVI AGV24-230GE

Потребляемая мощность Вт – 2600 2400 2200 2600 2400

Макс. частота вращения мин-1 6600 6600 6500 6600 6500 6600

максимальный ⌀ круга мм 230

Макс. глубина реза мм 65 68 69 68 69 68

вес кг 5,2 5,8 6,5 5,2 5,6 5,5

Макс. вибрация по EN м/м2 8,7 2,5 6,5 8,7 6 2,7

Блокировка повторного пуска да

особенность
Аварийный блоки-

ратор FIXTEC
Автобалансир, 

FIXTEC

Поворотная 
 рукоятка-скоба, тормоз 

выбега
–

Поворотная 
 рукоятка-скоба, вы-

ключатель PROtection
автобагансер

Обозначение производителя LLK1503

03
S

07 7770
Шлифмашина для угловых сварных 
швов

1384,90

Потребляемая мощность Вт 1200

Макс. частота вращения мин-1 1500 – 4700

максимальный ⌀ круга мм 152

вес кг 3,4

  Угловые шлифмашины для кругов ⌀ 230 мм

 07 7135 – Аккумуляторная двуручная угловая шлифовальная машина 

(требует только один комплект аккумуляторов High Output™ 18 В / 

12 А·ч) Ø 230 мм. Исполнение с аварийным блокиратором и защитой 

от повторного включения. Последнее поколение бесщеточных 

электродвигателей POWERSTATE™.

 07 7153 – Мощные угловые шлифмашины для кругов 230 мм: 

 ■ Мощный двигатель с электронным контролем скорости, плавным 

пуском и ограничением пускового тока.

 ■ Высокий уровень защиты оператора благодаря основной и допол-

нительной антивибрационной рукоятке, функции KickBack Stop и 

блокировке повторного включения.

 ■ Поворотная ручка-скоба для оптимального шлифования и резания.

 ■ Быстрозажимная гайка SDS и блокировка шпинделя.

 Разм. 24-230JVX – Двигатель 2400 Вт и дополнительный тормоз выбега.

 Разм. 26-230LVI – Двигатель 2600 Вт, выключатель PROtection, срабатывающий сразу 

после отпускания.

 07 7155 – Угловая шлифмашина 2200 Вт 230 мм с ограничением пускового тока 

и блокировкой повторного включения.

 Разм. AGVM26-230 – Электродвигатель 2600 Вт. С безопасной муфтой B-Guard с функцией 

Anti-Kickback и быстрозажимной гайкой FIXTEC.

 Разм. AGV24-230 – Двигатель 2400 Вт.

 07 7162 – Исполнение с выключателем безопасности, отключающим устройство 

сразу после отпускания.

 07 7161/7162 – Мощные угловые шлифмашины для кругов 230 мм: 

 ■ Пылезащищенный двигатель PROtector с плавным пуском и ограниче-

нием пускового тока.

 ■ Вибропоглощающая поворотная дополнительная рукоятка.

 ■ Корпус и автобалансировка снижают возникающие вибрации на 

величину до 70 %.

 ■ Блокировка повторного включения.

 ■ Блокировка шпинделя.

Объем поставки: 

 Разм. M18FLAG – Включая 1 литий-ионный аккумулятор 18 В / 12,0 А·ч, 

предохранительный колпак, боковую рукоятку AVS, быстрозажимную 

гайку Fixtec, 2 сменные пылезащитные решетки, транспортный кейс.

 07 7153 – Включая быстрозажимную гайку SDS.

 Разм. AGVM26-230 – Включая быстрозажимную гайку FIXTEC.

 07 7153–7162 – Включая защитный кожух, дополнительную рукоятку, зажимной 

комплект.

  Шлифмашина для угловых сварных швов

Мощная шлифмашина для угловых сварных швов LLK 1503 VR, для обработки металлических поверхностей. 

 ■ Надёжный электродвигатель с высоким КПД.

 ■ Электронный контроль вала с регулировкой и поддержанием частоты вращения, плавным пуском и защитой от перегрузки.

 ■ Узкая шлифовальная головка для работы в труднодоступных местах.

Объем поставки: Включая L-Boxx® 238, брусок для профилирования, быстрозажимную гайку FIXTEC, компактный 

шлифовальный круг 2×3 мм (твёрдый / мягкий), компактный шлифовальный круг 2×6 мм (твёрдый / 

мягкий).

Примечание: Подходящие шлифовальные круги Вы найдете под № 566994 / 566996.

_WS–230

_GWS_24–230JVX

_GWS_26–230LVI

_AGV24–230 

_AGVM26-230

MB 18

MHB 18

_M18FLAG

975

07

50R
U

E



Обозначение производителя GGS28CE GGS28LCE GGS8CE GGS18VLI GSL600E M18FDG GGS18V23

03
C

07 7263
Прямая шлифмашина 
Аккумулятор

– – – – – – по запросу

03
C

07 7265 Прямая шлифмашина 182,70 270,75 346,69 – – – –

03
C

07 7267
Прямая шлифмашина 
Аккумулятор

– – – по запросу – – –

07
A 07 7271 Прямая шлифмашина – – – – 233,70 ■ – –

03
L

07 7280
Прямая шлифмашина 
Аккумулятор

– – – – – 525,97 –

Обозначение производителя GGS 28 CE GGS 28 LCE GGS 8 CE GGS18 V-Li GSL600E M18FDG GGS18 V-23 LC

Потребляемая мощность Вт 650 650 750 – 600 – –

Напряжение аккумулятора В – – – 18 – 18 18

Ёмкость аккумулятора А·ч – – – 5 – 5 –

диапазон скорости вращения мин-1 10000 – 28000 10000 – 28000 2500 – 8000 22000 10000 – 29000 27000 22000

максимальный ⌀ цанги мм 6 6 6 8 6 6 – 8 8

вес кг 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 1,8

Макс. вибрация по EN м/м2 8,0 14 < 2,5 3,5 3 3,4 3,5

Электронная регулировка частоты вращения да да да нет да нет нет

  Прямая шлифмашина

 Разм. GGS18V23 – Аккумуляторная прямая шлифмашина с прочным и устойчивым к 

нагрузкам бесщеточным двигателем. 

 ■ с длинной шейкой и производительностью устройства с кабельным 

подключением (соответствует 1000 Вт).

 ■ Инновационные аккумуляторы CoolPack продляют срок службы.

 ■ Компактная конструкция и малый вес для удобства применения.

 ■ Электронная защита ячеек Electronic Cell Protection (ECP) Bosch не 

допускает перегрузки, перегрева и глубокого разряда аккумулятора.

 Разм. GGS28CE–GGS8CE – Компактная, удобная прямая шлифмашина для разнообразных 

шлифовальных работ. 

 ■ Электронный контроль скорости для постоянной частоты вращения 

даже под высокой нагрузкой.

 ■ Новая система крепления для безлюфтовой фиксации шлифовальных 

головок для точной работы.

 ■ Плавный пуск и KickBack Stop: распознаёт заклинивание, сразу отклю-

чает машину.

 ■ Отключаемые угольные щётки для эффективной защиты двигателя.

 ■ Долгий срок службы благодаря прямому охлаждению и двойному 

уплотнению шарикоподшипников.

 ■ 6-ступенчатая предустановка частоты вращения для разных материалов.

 Разм. GGS28CE – ■  С короткой шейкой шпинделя, возможность стационарного 

применения (патрон 43 мм).

 Разм. GGS28LCE – ■  С длинным, тонким шпинделем − особенно хорошо подходит для 

использования в труднодоступных местах.

 Разм. GGS8CE – ■  Высокомоментный 750-ваттный двигатель для высокой производи-

тельности.

 ■ Со сниженной частотой вращения, подходит и для обработки 

нержавеющих сталей.

 Разм. GGS18VLI – Аккумуляторная прямая шлифмашина с прочным и устойчивым к 

нагрузкам 4-полюсным высокомощным двигателем. 

 ■ Инновационные аккумуляторы CoolPack с более длительным сроком службы.

 ■ Компактная конструкция и небольшой вес гарантируют удобство в приме-

нении.

 ■ Электронная защита ячеек Electronic Cell Protection (ECP) Bosch не 

допускает перегрузки, перегрева и глубокого разряда аккумулятора.

 Разм. GSL600E – Универсальная прямая шлифмашина с регулировкой скорости 

вращения. 

 ■ Особо длинный шпиндель и узкая, теплоизолированная приводная шейка 

для работ в труднодоступных местах.

 ■ Прочный металлический корпус редуктора с двумя подшипниками. 

Сетевой кабель 4 м.

 Разм. M18FDG – Мощная аккумуляторная прямая шлифовальная машина 18 В / 5,0 Ач с 

бесщёточным электродвигателем POWERSTATE™. 

 ■ Электроника REDLINK PLUS™ с цифровой защитой от перегрузки для повы-

шения мощности.

 ■ Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ с контролем отдельных элементов.

 ■ Универсальный патрон для предлагаемой на рынке оснастки 6 и 8 мм.

 ■ Очень компактная форма для дополнительного удобства в работе.

 ■ Сменные пылезащитные решётки защищают электродвигатель и увеличи-

вают срок его службы.

 ■ Шейка шпинделя с резиновой накладкой для удобства в работе.

 ■ Блокировка повторного включения.

Объем поставки: 

 Разм. GGS18V23 – Без аккумулятора и зарядного устройства. Включая цангу 6 мм, 

2 затяжных ключа SW 13 и SW 19, L-BOXX.

 Разм. GGS28CE – Включая цангу 6 мм, 2 затяжных ключа SW 19.

 Разм. GGS28LCE; GGS8CE – Включая цангу 6 мм, 2 затяжных ключа SW 13 и SW 19.

 Разм. GGS18VLI – Включая зарядное устройство, 1 литий-ионный аккумулятор 18 В 

/ 4,0 Ач, 2 рожковых ключа SW 19, L-BOXX 136.

 Разм. GSL600E – Включая цангу ⌀ 6 мм, затяжные ключи SW 15/17.

 Разм. M18FDG – 2 литий-ионных аккумулятора Red 18 В / 5,0 Ач, зарядное 

устройство, цанговый патрон 6 мм, цанговый патрон 8 мм, 

рожковый ключ 15/17 мм, 2 пылезащитные решётки, кейс HD.

_GGS18V23

_GLS600E

_GGS18VLI

L-BOXX

B 18

L-BOXX

B 18

_M18FDG

MB 18

_GGS8CE

_GGS28CE

_GGS28LCE
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Обозначение производителя 722324 722325 722317 722319 722320 722322 71230162 71230262 71230362

03
F

07 7261 Прямая шлифмашина 472,75 472,75 274,68 478,05 566,88 513,12 – – –

03
F

07 7262
Прямая шлифмашина 
Аккумулятор

– – – – – – 316,61 343,16 369,70

Обозначение производителя GSZ4-280EL GSZ4-90EL GSZ8-280PE GSZ8-280PEL GSZ8-90PEL
GSZ11-

320PERL
AGSZ 18-280 

BL Select
AGSZ 18-280 

LBL Select
AGSZ 18-90 
LBL Select

Потребляемая мощность Вт 350 350 750 750 710 1010 – – –

Напряжение аккумулятора В – – – – – – 18 18 18

диапазон скорости вращения мин-1
13000 – 

28000
3500 – 8500 8500 – 28000 8500 – 28000 2500 – 9000 9500 – 32500 9000 – 28000 9000 – 28000 2900 – 9000

максимальный ⌀ цанги мм 6 6 6 6 6 8 8 8 8

вес кг 1,5 1,5 1,4 1,8 1,8 2,1 1,4 1,6 1,6

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Электронная регулировка частоты вращения да

⌀ цанги мм 6 8 Подходит для

03
G 07 7268

Цанговый патрон для прямой шлифма-
шины

26,40 26,40 077261; 077262

 07 7261 – ■  Плавный ход благодаря нескольким подшипникам шпинделя.

 ■ Мощный электродвигатель с большим крутящим моментом.

 ■ Благодаря регулированию частоты вращения отлично подходит для 

обработки специальной стали, а также для чередования шлифовальных и 

полировальных работ.

 ■ Промышленный кабель H07 длиной 4 м.

 ■ Подходит для шлифовальных кооонок и твердосплавных фрез.

 Разм. 722324; 722325 – ■  Универсальная прямая шлифмашина для работ в труднодо-

ступных местах.

 ■ Узкая шейка делает возможным внутреннее шлифование.

 Разм. 722325 – ■  Исключительно удобная прямая шлифмашина.

 ■ Для обработки нержавеющей стали и неутомительных шлифовальных и 

полировальных работ.

 ■ Большая глубина погружения для обработки труднодоступных мест.

 ■ Регулируемая частота вращения для использования разных 

инструментов.

 Разм. 722317 – ■  Мощная и удобная прямая шлифмашина.

 ■ Короткая шейка шпинделя.

 Разм. 722319 – ■  Мощная прямая шлифмашина с длинной шейкой шпинделя.

 Разм. 722320 – ■  Прочная прямая шлифмашина, сниженная скорость вращения.

 ■ Подходит также для обработки нержавеющей стали.

 Разм. 722322 – ■  Чрезвычайно мощная прямая шлифмашина FEIN ErgoGrip.

 ■ Удобная рукоятка.

 ■ Большая глубина установки, длинный промежуточный подшипник: 173 мм.

 07 7262 – ■  Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель с 

электронным коммутатором, с инновационными охлаждающими ребрами 

для оптимального теплоотвода и контролем температуры.

 Разм. 71230162 – Пыленепроницаемая и мощная аккумуляторная прямая шлифмашина с 

короткой шейкой шпинделя.

 Разм. 71230262; 71230362 – Пыленепроницаемая и мощная аккумуляторная прямая 

шлифмашина с длинной шейкой шпинделя. Длинная, тонкая шейка 

обеспечивает глубокое погружение в заготовки (например, шлифование 

внутри труб).

 Разм. 71230362 – Идеальный вариант для любого применения. Оптимальная частота вращения, 

настраиваемая на разные шлифовальные средства и обрабатываемые 

материалы благодаря бесступенчатой предварительной электронной 

настройке числа оборотов.

Объем поставки: 

 Разм. 722317; 722319; 722320; 722324; 722325 – Включая цанговый патрон ⌀ 6 мм, 2 затяжных 

ключа 13 и 17 мм.

 Разм. 722322 – Включая цанговый патрон ⌀ 8 мм, 2 затяжных ключа 13 и 17 мм.

 07 7262 – Включая цанговый патрон ⌀ 6 мм, по 1 рожковому ключу 13 и 17 мм, кейс.

Примечание: Прямые шлифмашины разрешается использовать с борфрезами ⌀ до 12 мм.

 07 7262 – Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства вы найдете под 

№ 073835 и далее.

  Прямая шлифмашина

Цанговый патрон ⌀ 6 или 8 мм.

_722324

_722317

_722319

_722320

_722322

_722325

_71230162

_71230262 

_71230362

Abbildung ähnlich

FE 12

FE 18

FE 12

FE 18
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Обозначение производителя 72294661 7129276SET 72295261 72295262 71292261 72295361 71292561

03
F

07 7804 SuperCut FSC 446,94 – – – – – –

03
F

07 7805
SuperCut 
Аккумулятор

– по запросу – – – – –

03
F

07 7814 MultiMaster FMM 350 Q – – 308,04 255,39 – – –

03
F

07 7815
MultiMaster AFMM 
Аккумулятор

– – – – 399,33 – –

03
F

07 7824 MultiTalent FMT 250Q – – – – – 199,38 –

03
F

07 7825
MultiTalent 
Аккумулятор

– – – – – – 281,71

Обозначение производителя FSC 500 QSL AFSC 18 QSL FMM 350 QSL Top
FMM 350 QSL 

QuickStart
AFMM 18 QSL

FMT 250 QSL 
QuickStart

AFMT 12 QSL

Потребляемая мощность Вт 450 – 350 350 – 250 –

Крепление
Starlock Max, 
Starlock Plus, 

Starlock

StarlockMax, 
StarlockPlus, 

Starlock

StarlockPlus, 
Starlock

StarlockPlus, 
Starlock

StarlockPlus, 
Starlock

StarlockPlus, 
Starlock

StarlockPlus, 
Starlock

Напряжение аккумулятора В – 18 – – 18 – 12
Ёмкость аккумулятора А·ч – 6 – – 3 – 3
Частота колебаний мин-1 10000 – 19500 10000 – 19500 10000 – 19500 10000 – 19500 11000 – 18500 11000 – 20000 11000 – 18000
амплитуда (колебательное движение) градусов 2 × 2,0 2 × 2,0 2 × 1,7 2 × 1,7 2 × 1,7 2 × 1,6 2 × 1,6
Угловой размер шлифпластины мм 80
вес кг 1,6 1,8 1,4 1,4 1,8 1,4 1,5
Длина кабеля м 5 – 5 5 – 5 –

 

 Многофункциональные виброшлифмашины - SuperCut / MultiMaster / MultiTalent

Ведущие колебательные инструменты трех различных классов мощности (SuperCut, MultiMaster, 

MultiTalent) в новом исполнении с креплением инструмента Starlock (улучшенная передача усилия и 

ускорение работ до 35 %). 

 ■ Практически неограниченные возможности применения (пиление, шлифование, шабрение, отрезание, 

обработка рашпилем) благодаря возвратно-поступательному характеру движения (мало пыли).

 ■ Бесступенчатая электронная регулировка скорости вращения для оптимального применения.

 ■ Высочайшее качество и прочность благодаря металлическому редуктору и использованию в основных 

узлах шариковых и игольчатых подшипников.

 ■ Оптимальное удобство работы благодаря эргономичной конструкции с накладками Softgrip и малому 

весу.

 07 7805 – Аккумуляторная виброшлифмашина с бесщёточным электродвигателем 

постоянного тока.

 Разм. 72295261 – Top − с полным комплектом оснастки, в том числе для шлифования.

 Разм. 72295262 – QuickStart − С базовым комплектом оснастки.

 07 7805/7815/7825 – Аккумуляторный инструмент последнего поколения с мощностью, не уступающей 

сетевым инструментам.

 07 7804/7805 – SuperCut – мощная виброшлифмашина с максимальной скоростью работы для 

профессионалов. 

 ■ Размашистое колебательное движение: амплитуда 2×2,0 угловых градуса.

 ■ Антивибрационная система с самонесущим двигателем (без соединения с корпусом).

 07 7814/7815 – MultiMaster − мощная и универсальная многофункциональная виброшлифмашина. 

 ■ Низкие биения.

 ■ Антивибрационная система с самонесущим двигателем (без соединения с корпусом).

 07 7824/7825 – Multitalent FMT 250Q в чемодане, в исполнении с питанием от сети. Аккумуляторный 

вариант № 077825 разм. 71291561 поставляется на заказ с октября 2015 года.

Объем поставки: 

 07 7804 – Кейс.

 07 7805 – 2 литий-ионных аккумулятора, зарядное устройство, кейс.

 Разм. 72295261 – 1 набор в чемодане для инструмента „Top” с 2 шлифовальными пластинами (1 с 

перфорацией и 1 без неё), по 3 листа разной наждачной бумаги с перфорацией и без 

неё (зерно 60, 80, 120, 180), 1 шлифовальная тарелк ⌀ 115 мм с перфорацией, по 2 

листа разной наждачной бумаги с перфорацией (зерно 60, 80, 180), 1 устройство для 

удаления пыли, 1 жёсткий шпатель, 1 ножовочное полотно E-Cut Long-Life (35 мм), 1 

универсальное ножовочное полотно E-Cut (44 мм), 1 ножовочное полотно E-Cut Long-Life 

(65 мм), 1 сегментный пильный диск из HSS, 1 твердосплавный сегментный пильный 

диск, 1 перфорированный твердосплавный рашпиль (треугольной формы).

 Разм. 72295262 – 1 набор в чемодане для инструмента „QuickStart” с 1 шлифовальной пластиной, по 3 

листа разной наждачной бумаги (зерно 60, 80, 120, 180), жёсткий шпатель, 1 универсальное 

ножовочное полотно E-Cut (44 мм), 1 ножовочное полотно E-Cut Longlife (65 мм), 1 

сегментный пильный диск из HSS.

 07 7815 – 1 набор в чемодане для инструмента „Akku” с 2 литий-ионными аккумуляторами и 

зарядным устройством. 1 шлифовальная пластина. По 3 листа наждачной бумаги (зерно 

60, 80, 120, 180). 1 жёсткий шпатель. 1 сегментный пильный диск HSS. 1 ножовочное 

полотно E-Cut Longlife, 65 мм. 1 универсальное ножовочное полотно E-Cut, 44 мм.

 07 7824 – 1 набор в чемодане для инструмента „QuickStart” включая:1 шлифовальную пластину. По 

3 листа наждачной бумаги (зерно 80, 120, 180).1 универсальное ножовочное полотно E-Cut 

(44 мм).

 07 7825 – 1 набор в чемодане для инструмента „Akku” с 2 литий-ионными аккумуляторами, 

зарядным устройством, 1 шлифовальной подошвой, 3 шлифовальными листами (K 80, 120, 

180), 1 универсальным пильным диском E-Cut (29 мм).

Примечание: 

 07 7805/7815/7825 – Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства см. № 073835 и 

далее и 073845.

07 7805_7129276SET

07 7815_71292261

07 7824_722295361

07 7825_71292561 

FE 18

FE 12

07 7804_72294661

07 7814_72295261

07 7814_72295262

FE 18
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  Крепление Материал

03
G 07 7888 НМ-рашпиль треугольной формы 30,69 SLM Бетон, древесина

  Материал

03
G 07 7886 Пильное полотно E-Cut, алмазное, 2,2 мм 77,73

Разделка швов в мраморе, эпоксидной 
смоле, трассе

03
G 07 7887 Пильное полотно E-Cut, алмазное, 1,2 мм 77,73

Разделка швов в мраморе, эпоксидной 
смоле, трассе

Крепление SLM  

ширина резания мм 32 42 44 35
содержи-

мое
Материал

03
G 07 7884

Пильное полотно E-Cut,  
биметаллическое, Long-Life

15,18 15,88 – – 1
Древесина,  
пластмассы

03
G 07 7885

Пильное полотно E-Cut,  
алмазное

– – 54,74 – 1 Стекло- и углепластик

03
G 07 7893

Пильное полотно E-Cut,  
Carbide Pro

– – –
по 

запросу
1

Дерево, углепла-
стик, стеклопластик

Крепление SLM   

Пильный диск ⌀ мм 105
содержи-

мое
Материал

03
G 07 7880 Пильный диск, HM, 1,2 мм 51,66 1 Стекло- и углепластик

03
G 07 7881 Пильный диск, алмазный, 1,2 мм 121,95 1 Стекло- и углепластик

03
G 07 7882 Пильный диск, алмазный, 2,2 мм 105,08 1

Разделка швов в мраморе,  
эпоксидной смоле, трассе

03
G 07 7883 Пильный диск, алмазный, 1,2 мм 105,08 1

Разделка швов в мраморе,  
эпоксидной смоле, трассе

Крепление SLM   

Для грубого шлифования, возможно отсасывание пыли, с отверстиями.

Подходит для: Кроме Fein SuperCut, № 077805 и 077804.

Долгий срок службы. Подходит для очень прочных швов, заполненных эпоксидной смолой и цементом.

 07 7887 – Чрезвычайно тонкое исполнение. Ширина реза 1,2 мм.

Подходит для: Кроме Fein SuperCut, № 077805 и 077804.

 07 7884 – Пильный диск E-Cut Long-Life, Биметаллический с ограниченной геометрией зубьев по 

дереву.

 07 7885 – Алмазный пильный диск E-Cut для получения идеально чистых разрезов углепластика 

/ стеклопластика без расслаивания.

 07 7893 – Твердосплавное погружное пильное полотно E-Cut Carbide Pro 75x35 мм с покрытием 

из нитрида титана и крайне высокой износостойкостью.

Подходит для: Кроме Fein SuperCut, № 077805 и 077804.

  Дополнительное оснащение для SuperCut / MultiMaster / MultiTalent

 07 7882 – Алмазное покрытие для значительного увеличения стойкости.

 07 7883 – Чрезвычайно тонкое исполнение. Ширина реза 1,2 мм.

 07 7880/7881 – Открытые зубья, предотвращается расслоение углепластиков/стеклопластиков. 

Прямолинейный рез с высокой скоростью и точностью. Очень тонкое исполнение.

 07 7882/7883 – Долгий срок службы. Подходит для очень прочных швов, заполненных эпоксидной 

смолой и цементом.

Подходит для: Кроме Fein SuperCut, № 077805 и 077804.

Пиление, разделение, обработка напильником с установкой SLM только для SuperCut марки Fein 

07 7880 07 7881 

07 7882 07 7883 

07 7884 07 7885 

07 7887

07 7888

Здесь вы найдёте больше!

i

   

Совместимость  ■ Все инструменты Fein с оправкой SL, SLP, SLM.

 ■ Старые модели Fein Multimaster 

и MultiTalent (–03/2016).

 ■ Старые модели SuperCut (–03/2016)  

только с адаптером.

 ■ Bosch, Milwaukee, AEG, Makita, Hitachi, 

Metabo, Einhell, Ryobi, Skill и др.

 ■ Все инструменты Fein с оправкой SLP, SLM.

 ■ Старые модели Fein Multimaster 

и MultiTalent (–03/2016).

 ■ Старые модели SuperCut (–03/2016)  

только с адаптером.

 ■ Bosch GOP 30–28, 40–30, 

18 В–28 PMF 350 CES, 55–36.

 ■ Все инструменты Fein с оправкой SLM 

(SuperCut).

 ■ Старые модели SuperCut (–03/2016) 

 только с адаптером.

 ■ Bosch GOP 55-36.

07 7893 
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ширина реза мм 10 20 30 35 44 50 65
содержи-

мое
Материал

03
G 07 7844

Пильное полотно E-Cut, 
Standard

– – – 13,84 – – 15,14 1

Древесина,  
пластмассы

03
G 07 7840

Пильное полотно E-Cut, 
Standard, 5 предметов

– – – 62,28 – – 68,12 5

03
G 07 7870

Пильное полотно E-Cut, 
Standard, curved

– – – 13,84 – 14,45 14,95 1

03
G 07 7847

Пильное полотно E-Cut,  
биметаллическое, Long-Life

9,39 12,16 – 15,94 – – 17,64 1

03
G 07 7850

Пильное полотно E-Cut,  
биметаллическое, Precision

– – – 18,50 – – 20,40 1

03
G 07 7856

Пильное полотно E-Cut,  
биметаллическое, Universal

– – – – 19,23 – – 1
Листовой металл,  

алюминий, древесина, 
пластмассы

03
G 07 7857

Пильное полотно E-Cut,  
биметаллическое, Fine

– – 12,16 – – – – 1
Алюминий, стекло-

пластик, пластмассы

03
G 07 7858

Пильное полотно E-Cut,  
твердосплавное, оправка SLP

– – – 31,79 – – – 1 Стекло- и углепластик

03
G 07 7849

Пильное полотно E-Cut,  
алмазное, оправка SLP

– – – 51,66 – – – 1 Стекло- и углепластик

03
G 07 7891

Пильное полотно E-Cut, 
Carbide Pro

– – –
по 

запросу
– – – 1

Дерево, углепла-
стик, стеклопластик

Крепление (07 7844, 07 7840, 07 7847, 07 7850, 
07 7856, 07 7857, 07 7891)

SL SL SL SL SLP – SLP   

Крепление (07 7870) – – – SL – SL SL   

Крепление (07 7858, 07 7849) – – – SLP – – –   

Исполнение  SET

03
G 07 7848

Набор пильных полотен E-Cut,  
6 предметов

69,89

03
G 07 7859

Набор пильных полотен E-Cut,  
3 предмета

46,73

03
G 07 7860

Набор пильных полотен и напильников 
E-Cut 
3 предмета

29,21

Крепление SLP

Пильный диск ⌀ мм 75 85 90 100
содержи-

мое
Материал

03
G 07 7834 Пильный диск, полностью из стали HSS – 22,34 – – 1

Листовой металл до 
1 мм, пластмасса, 

стеклопластик,  
дерево, клей,  

цветные металлы

03
G 07 7835

Пильный диск, полностью из стали HSS, 
набор из 5 шт.

– 100,53 – – 5

03
G 07 7836

Сегментный пильный диск, полностью 
из стали HSS

– 25,62 – – 1

03
G 07 7838 Пильный диск, биметаллический HSS – 45,47 – 46,73 1

03
G 07 7839

Пильный диск, биметаллический HSS, 
набор из 5 шт.

– 204,66 – 213,90 5

03
G 07 7827

Сегментный пильный диск,  
биметаллический, HSS

– – – 46,73 1

03
G 07 7868 Сегментный пильный диск, алмазный – – 91,37 – 1

Стекло- и углепластик

03
G 07 7828 Сегментный пильный диск, HM – – 45,03 – 1

03
G 07 7865 Сегментный пильный диск, HM, 2,2 мм 28,12 – 33,41 – 1 Швы в плитке,  

штукатурка,  
газобетон03

G 07 7829 Сегментный пильный диск, HM, 1,2 мм 28,12 – 33,41 – 1

03
G 07 7867

Сегментный пильный диск, алмазный, 
2,2 мм

58,32 – 68,96 – 1 Разделка швов в 
мраморе, эпоксид-
ной смоле, трассе03

G 07 7830
Сегментный пильный диск, алмазный, 
1,2 мм

58,32 – 68,96 – 1

Крепление SL SL SLP SLP   

Подходит для: SuperCut, MultiMaster, MultiTalent.

Пиление, отрезание, обработка напильниками с использованием оправки SL и SLP

Подходит для: SuperCut, MultiMaster, MultiTalent.

Объем поставки: 

 07 7848 – По 1 Universal шириной 28 мм и 44 мм, а также по 2 Long-Life шириной 35 мм и 65 мм.

 07 7859 – 1 Universal шириной 44 мм и по 1 Long-Life 35 мм и 65 мм.

 07 7860 – По 1 Long-Life шириной 10 мм и 20 мм и 1 HM-напильник 10 мм.

Подходит для: SuperCut, MultiMaster, MultiTalent.

07 7840 / 44 / 50 / 56 / 57

07 7870 

07 7847 

07 7858 

07 7849 

07 7834 /35 07 7836 

07 7838 / 39 07 7827 

07 7868 07 7828 

07 7829 / 65 07 7830 / 67

07 7848 

07 7859 

07 7860 

07 7891 
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  Крепление

03
G 07 7851 НМ-рашпиль треугольной формы 30,69 SL

03
G 07 7852 НМ-рашпиль пальцевидный 39,07 SLP

03
G 07 7862

Шлифовальные пластины с липучкой, 
неперфорированные, набор из 2 шт.

12,56 SL

03
G 07 7864

Шлифовальные пластины с липучкой, 
шлифовальный штифт, набор из 2 шт.

13,50 SL

Длина шпателя мм 61 68

03
G 07 7874 Шпатель жёсткий 16,75 17,33

Крепление SL SLP

зернистость 40 60 80 120 180 240 Подходит для

03
G 07 7846

Листы наждачной бумаги с ли-
пучкой, неперфорированные, 
набор из 50 шт.

18,64 18,64 18,64 18,64 18,64 18,64 077862

03
G 07 7876

Листы наждачной бумаги с ли-
пучкой, шлифовальный штифт, 
набор из 20 шт.

– 6,32 – 6,32 – – 077864

Тип 251210

03
G 07 7889

Универс. пильное полотно, реж. кромки 
3 мм

22,55

Крепление SL

  Крепление

03
G 07 7861

Войлочные полировальные пластины, 
набор из 2 шт.

33,72 SL

Подходит для: SuperCut, MultiMaster, MultiTalent.

Шлифование, полирование с использованием оправки SC и SLP 

Для удаления стойких старых лакокрасочных покрытий, остатков клея, напольных покрытий, клея для 

плитки и покрытий днища.

Подходит для: SuperCut, MultiMaster, MultiTalent.

Резание, шабрение

Для полирования металлических деталей, финишного полирования камня и изделий из камня. 

Пластмассовая несущая плита для предотвращения повреждений и разметки заготовки.

Подходит для: SuperCut, MultiMaster, MultiTalent.

Для резки ковров, ПВХ-линолеума, картона, рубероида и толя. С 3 режущими кромками.

Подходит для: SuperCut, MultiMaster, MultiTalent.

07 7876 

07 7851

07 7852

07 7862

07 7864

07 7861

07 7874_61 07 7874_68 

07 7889 
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Обозначение производителя 72214900 72214950

03
F

07 7712 Угл. полировальная машина WPO 480,76 834,55

Обозначение производителя WPO 14−25 E
WPO-старт. комплект − 

для спец. стали

Потребляемая мощность Вт 1200
диапазон скорости вращения мин-1 900 – 2500
Крепление M14
макс. ⌀ полировального инструм. мм 250
вес кг 2,4
Макс. вибрация по EN м/м2 3,5

Тип BSE14-3 SET

03
S

07 7751 Отделочная шлифмашина TRINOX FLEX 756,24 1181,51

Обозначение производителя BSE 14-3 100 Комплект BSE 14-3 100
Потребляемая мощность Вт 1400
диапазон скорости вращения мин-1 1000 – 3500
Крепление 19
Длина полировального инструмента мм 100
макс. ⌀ полировального инструм. мм 125
вес кг 2,9
Макс. вибрация по EN м/м2 0

 ■ Бесступенчатая электронная регулировка скорости вращения для оптимального использования 

инструмента.

 ■ С зажимной оправкой также применима в качестве полноценной лощильной машины для 

продольной обработки.

 ■ Поддержание постоянной скорости вращения под нагрузкой по всему диапазону скоростей.

 ■ Блокировка самозапуска - против непроизвольного включения после восстановления 

электропитания.

Объем поставки: Угловая полировальная машина Fein WPO 14-25E, c дополнительной рукояткой

 Разм. 72214950 – 1 кейс, 1 держатель (поворотный), защитная скоба, зажимная оправка для барабанов 

и валиков с несколькими шпоночн. пазами (100 мм), эластичный шлифовальный 

барабан, (100×100 мм, зерно 60), пластинчатый барабан из нетканого материала 

(100×100 мм, зерно 180), тарелка с липучкой (⌀ 115 мм, M14), 1 волнистый круг из 

нетканого материала 30×150 мм, зажимная оправка 15−50 мм, 10 шлиф. кругов из 

нетканого материала с липучкой (⌀ 115 мм, тонкие).

Специальные принадлежности: Стандартный набор для поверхностей, № 077718 разм. F, 

полировальный набор для профилей, № 077718 разм. S, набор для полирования, № 

077718 разм. P, набор для обработки труб, № 077718 разм. R.

  Угловая полировальная машина / лощильная машина

  Лощильная машина

Мощная лощильная машина TRINOFLEX BSE 14-3 100 с электронным контролем скорости. 

 ■ Предварительный выбор частоты вращения и стабилизация с помощью тахогенератора.

 ■ Плавный пуск, защита от перегрузки и блокировка повторного включения после отказа питания.

 ■ Полностью герметизированный электронный модуль защищен от пыли.

 Разм. SET – Уникальная насадка инструмента с быстродействующей муфтой для смены системных 

насадок „полирование“ и „ленточное шлифование труб“.

Применение: Для лощения, полирования, зачистки, выглаживания, снятия ржавчины и заусенцев.

Объем поставки: Лощильная машина BSE14-3 100, 1 лощильная насадка BS100.

 Разм. SET – Включая 

1 лощильную насадку BS 100 

1 резиновый пневмовалик 

1 воздушный насос 

1 нетк. материал A 280/fine 

по 1 втулке для суперфиниширования S 600; S 1500 

1 абразивную ленту MESHFLEX A 400 

по 3 абразивные ленты ZIRCOFLEX P 80; P 120 

3 абразивные ленты CERAFLEX K 120 

3 абразивные ленты CORUFLEX P180 

1 кейс L-BOXX® 238

07 7718_P

07 7718_F

07 7718_S

_72214900

07 7718_R

_72214950

07 7751_BSE14-3

07 7751_SET
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Обозначение производителя 72280551

03
F

07 7716
Ленточная шлифмашина BF10-280E 
Стартовый набор

702,47

Потребляемая мощность Вт 800

диапазон скорости вращения мин-1 10000 – 28000

ширина ленты мм 3 / 6 / 20

длина ленты мм 520

вес кг 2,1

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5

Тип 72211351 SET

03
F

07 7715
Ленточная шлифмашина для труб

1538,18 –

03
S

07 7761 – 1682,69

Обозначение производителя RS 12-70 E BRE14-3 125SET

Потребляемая мощность Вт 1200 1400

ширина ленты мм 20 / 40 40

длина ленты мм 815 760

Обработка труб ⌀ мм 8 – 80 125

вес кг 3,8 3,6

макс. скорость ленты мм/с 22 10

Макс. вибрация по EN м/м2 4 0

 

Мощная ленточная шлифмашина с объемным стартовым набором. Предназначена для всех 

основных видов обработки углов, кромок, труб и профилей. 

 ■ Высочайшая производительность съёма в сильно ограниченном пространстве.

 ■ Оптимальная частота вращения при работе с абразивными, полировальными лентами и лентами из 

нетканого материала благодаря регулировке скорости вращения ленты.

 ■ Максимальная глубина обработки 165 мм.

 ■ Ширина лент от 3 до 20 мм.

 ■ Точное ведение даже самой узкой ленты.

Объем поставки: 1 ленточная шлифмашина BF 10-280 E в пластиковом чемодане, 3 держателя 

абразивной ленты, по 10 абразивных лент 3, 6 и 20 мм (зерно 120) и 5 лент из 

нетканого материала 6 мм (среднее зерно).

Примечание: Контактный ролик из металла поставляется на заказ.

  Ленточные шлифмашины

 

 07 7715 – Ленточная шлифмашина для труб с высокой скоростью резания и чрезвычайно 

высокой производительностью съёма. Идеально подходят для обработки 

прямых и изогнутых труб − от зачистки, удаления цветов побежалости, шлифования 

сварных швов до подготовки к полированию и полирования до зеркального блеска. 

Регулируемый диапазон скорости вращения для работы с абразивными лентами, 

лентами из нетканого материала и полировальными лентами. ⌀ труб 8 − 80 мм, 

улучшенное ведение ленты.

 07 7761 – Мощная ленточная шлифмашина для труб с предварительным выбором частоты 

вращения, стабилизация с помощью тахогенератора, плавный пуск, блокировка 

повторного включения, защита от перегрузки и контроль температуры. Не 

требующая инструментов смена системных насадок для полирования и ленточного 

шлифования труб. Полностью герметизированный электронный модуль защищён 

от пыли. Высококачественный подпружиненный держатель абразивной ленты с 2 

обводными роликами для оптимального охвата труб до 270°.

Объем поставки: 

 07 7715 – 1 ленточная шлифмашина для труб RS 12-70 E, 1 базовый набор (№ 077719 разм. B), 1 

металлический чемодан для инструментов.

 07 7761 – 1 шлифмашина для труб BRE14-3 125SET, 1 насадка для шлифования труб BR125, по 

1 абразивной ленте для суперфиниширования S600, S1500, по 1 абразивной ленте 

Meshflex A240, A400, по 5 абразивных лент Coruflex P80, P120, P220, 1 кейс L-BOXX® 238.

Примечание: 

 07 7715 – Абразивные ленты см. № 558011 и далее.

 07 7761 – Абразивные ленты см. № 558408 и далее.

Ленточная шлифмашина для труб    

07 7716 

07 7715 

07 7761 

Шлифовальные ленты

i
Подходящие шлифовальные ленты для шлифования и доводки см. каталог, группа 55.

VSM циркониевый электрокорунд 3M Cubitron™II, керамическое зерно 3M Trizact™, формованный абразив Шлифовальный нетканый материал
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Обозначение производителя 79030100 79030200

03
F

07 7780 Ленточная шлифмашина GHB15-50 752,49 по запросу

Обозначение производителя GHB 15-50 GHB 15-50 INOX

Потребляемая мощность Вт 1500

Макс. частота вращения мин-1 8500 2500 − 7900

ширина ленты мм 50

длина ленты мм 1000

вес кг 5,6

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5

Обозначение производителя 99001012

03
F

07 7782 Станина шлифмашины GHBD 246,62

Обозначение производителя GHBD

длина мм 537

ширина мм 191

высота мм 149

Обозначение производителя 790502002 790502004 790503004

03
H 07 7608 Компактная ленточная шлифмашина GKS (1081,99) (887,06) (1004,88)

Обозначение производителя GKS 75

Напряжение электросети В 230 400 400

Потребляемая мощность Вт 1500 1500 3000

Макс. частота вращения мин-1 3000

ширина ленты мм 75

длина ленты мм 2000

вес кг 45

  Ленточные шлифовальные машины

 07 7780 – Электродвигатель 1500 Вт, переставные рукоятки, поворотный навесной 

электродвигатель, замена ленты без инструмента, круглая выемка для 

обработки труб и профилей.

 Разм. 79030100 – Ручная ленточно-шлифовальная машина для разностороннего использования.

 Разм. 79030200 – Идеально подходит для обработки нержавеющей стали, регулиреумый 

диапазон скорости вращения.

Объем поставки: 

 07 7780 – Ленточная шлифмашина, 1 абразивная лента с зерном 36.

Примечание: 

 07 7780 – Подходящие ленты Вы найдёте под № 558444. Другие ленты 

поставляются на заказ.

Высокомощная компактная ленточная шлифмашина для металлообработки. 

 ■ Наивысшая степень безопасности труда за счет контролируемого искрения.

 ■ Выгодное приобретение благодаря оптимальному соотношению цена-качество.

 ■ Готова к работе. Не требуется установка или монтаж.

Объем поставки: Включая 1 абразивную ленту 75 × 2000 мм (K 36 R).

Примечание: Абразивные ленты см. № 558310.

  Ленточные шлифовальные машины GKS

07 7608

_99001012

_79030100

_79030200

Пример применения
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Обозначение производителя 790131 790132

03
H 07 7610 Ленточная шлифмашина GX (1254,44) (1497,90)

Обозначение производителя GX 75 GX 75 2H
Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 3000 1500
Макс. частота вращения на 2-й скорости мин-1 – 3000
ширина ленты мм 75
длина ленты мм 2000
вес кг 75

Обозначение производителя 790229 790230

03
H 07 7612 Ленточная шлифмашина GIS (1740,–) (2093,50)

Обозначение производителя GIS 75 GIS 150
Макс. частота вращения мин-1 3000
ширина ленты мм 75 150
длина ленты мм 2000
вес кг 74 86

Обозначение производителя 790201 790202 790204 790205

03
H 07 7613 Ленточная шлифмашина GI (1954,57) (2343,83) (2361,71) (2755,10)

Обозначение производителя GI 75 GI 75 2H GI 150 GI 150 2H
Макс. частота вращения на 1-й скорости мин-1 3000 1500 3000 1500
Макс. частота вращения на 2-й скорости мин-1 – 3000 3000 3000
ширина ленты мм 75 75 150 150
длина ленты мм 2000
вес кг 65 65 82 82

Обозначение производителя 99001003 99001004

03
H 07 7614 Основание машины (328,73) (1872,05)

Обозначение производителя Опора для станка GIB Опора с вентиляцией GIBE
Потребляемая мощность Вт – 350
вес кг 17 55

  Ленточные шлифовальные машины модульной конструкции

Мощная ленточная шлифовальная машина пригодной для расширения модульной конструкции, для 

мелкосерийных операций. 

 ■ Съёмный контейнер для сбора стружки.

 ■ Разъём для подключения внешних пылеудаляющих аппаратов.

 Разм. 790132 – С двумя скоростями, оптимальный вариант для обработки спец. стали (1500 об/мин) и 

других металлов (3000 об/мин).

Примечание: Абразивная лента см. № 558310 и 558453-56.

Программа ленточного шлифования GRIT GI для высоких требований промышленности: прочная 

конструкция, с чрезвычайно мощными двигателями. 

 ■ Высокая экономичность за счет максимальной производительности съема.

 ■ Двигатель мощностью 4 кВт (400 В, 3 ~, 50 Гц).

 ■ Запатентованное зажимное приспособление для ленты,

 ■ Высокая безопасность труда: упор, шлифовальный зазор и защита для глаз регулируются в зависимости 

от индивидуальных требований.

 07 7612 – Идеальное решение для всех, кому нужна именно ленточная шлифовальная машина без 

возможности расширения. Надежная компактная конструкция и простота обслуживания 

гарантируют самое высокое качество обработки. Удобная регулировка высоты обработки, 

сбор стружки.

 07 7613 – Базовый модуль для промышленного ленточного шлифования. 

 ■ Удобство обслуживания, плавный ход.

 ■ С постоянной скоростью вращения для высокой производительности резания.

 ■ Возможность подключения к центральным системам пылеудаления.

Применение: 

 07 7613 – Вместе с основаниями № 077614 - в качестве ленточной шлифовальной машины, 

с расширяющими модулями - для радиусного, продольного, плоскостного и 

бесцентрового шлифования, а также для удаления заусенцев.

Объем поставки: 

 07 7612 – Включая основание, штекер CEE (16 A),1 абразивную ленту 2000 мм; зерно 36.

 07 7613 – Включая штекер CEE (16 A),1 абразивную ленту.

Примечание: Абразивные ленты см. № 558310 и далее и № 558453-56.

Ленточные шлифовальные машины GIS (не модульной конструкции); GI, GI 2H (модульной конструкции)

Рабочая высота удобно регулируется посредством газонаполненного амортизатора. Высокая устойчивость и 

прочность конструкции.

 Разм. 99001004 – ■  Основание со встроенным двигателем для эффективного пылеудаления.

 ■ Кассетный фильтр для эффективной очистки воздуха.

 ■ Гибкие, жаропрочные стальные шланги отвода пыли и встроенный металлический 

короб для сбора стружки устойчивы к воздействию искр.

Опора для станка GIB, опора с вентиляцией GIBE

Ленточные шлифовальные машины GX    

_790131

_790229

_790201

_790204

_99001003

_99001004
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Обозначение производителя W150 W175

03
S

07 7502 Двусторонняя шлифмашина ECO, 230 В 577,52 ■ 638,06

Потребляемая мощность Вт 520

Макс. частота вращения мин-1 2900

⌀ шлифовального круга D мм 150 175

Толщина шлифкруга T мм 25

⌀ отверстия шлифкруга H мм 32

вес кг 16 18

Обозначение производителя DS04/150 DS04/175 DS07/200 DS12/250 DS15/300

03
S

07 7511
Двусторонняя шлифмашина DS, 400 В

1323,60 – – – –

03
S

07 7512 1302,69 1420,44 1925,07 2640,90 (4265,06)

Потребляемая мощность Вт 250 250 500 730 1100

Макс. частота вращения мин-1 2900 2900 2900 1450 1450

⌀ шлифовального круга D мм 150 175 200 250 300

Толщина шлифкруга T мм 25 25 25 32 40

⌀ отверстия шлифкруга H (07 7511) мм 25,4 – – – –

⌀ отверстия шлифкруга H (07 7512) мм 51 51 51 51 76

вес кг 14 15 30 47 80

Подходит для машины DS04 DS07 DS12 DS15

03
S

07 7513 Станина 596,21 627,98 650,41 (695,27)

вес кг 28 28 37 38

Обозначение производителя DS04/175A DS07/200A DS12/250A DS15/300A

03
S

07 7514
Двусторонняя шлифмашина DS с систе-
мой пылеудаления, 400 В

5263,10 5808,85 6567,67 (8214,26)

Потребляемая мощность Вт 250 500 730 1100

Макс. частота вращения мин-1 2900 2900 1450 1450

⌀ шлифовального круга D мм 175 200 250 300

Толщина шлифкруга T мм 25 25 32 40

⌀ отверстия шлифкруга H мм 51 51 51 76

Производительность пылеудаления м3/мин 6 6 6 10

вес кг 83 95 115 160

Обозначение производителя AT1 AT2

03
S

07 7519 Опорный стол, левый (661,63) (699,01)

03
S

07 7525 Опорный стол, правый (661,63) (699,01)

Подходит для машины DS04-DS12 DS15

Двусторонняя шлифовальная машина однофазного переменного тока с бесшумным 

электродвигателем, не требующим технического обслуживания. Большие щитки для защиты 

глаз обеспечивают высокий уровень безопасности работы. Опоры для детали регулируются без 

инструмента.

Объем поставки: С шлифовальными кругами, нормальный корунд NK36 и NK60.

Примечание: Подходящие шлифовальные круги представлены по № 596100 и след., а также 

№ 568733. 

Подходящая станина № 077513 разм. DS04 с переходной пластиной № 077515 разм. 

ECO.

  Двусторонние шлифовальные машины

Электродвигатель с очень высокой плавностью хода гарантирует долгий срок службы даже в 

режиме длительной эксплуатации. Поставка без шлифовальных кругов.

 07 7511 – С валом 25,4 мм.

Примечание: Подходящие шлифовальные круги Вы найдёте под № 596100 и далее.

Массивная, вибростойкая станина с емкостью для воды для двусторонней шлифовальной машины 

Rema-DS.

Двусторонняя шлифмашина с встроенной в подставку системой пылеудаления.

Примечание: Подходящие шлифовальные круги Вы найдёте под № 596100 и далее.

Массивный опорный стол с угловым упором. Угол наклона от −5° до +15°. Угловой упор устанавливается 

в 2 положениях под 90°.

Примечание: При использовании вместе с опорным столом требуется прижимной шлифовальный 

круг (например, форма 5). Подходящие щитки представлены по № 077509. Не 

совместимы с двойной шлифовальной машиной, включая системы пылеудаления 

№ 077514 и след.

 07 7502

 07 7511

 07 7513

 07 7514

     

i
Полная программа каталога Rema (машины для снятия заусенцев, шлифования и отрезания) 

и специализированные машины поставляются на заказ.

 07 7519 
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Обозначение производителя 8230 8320 9435

07
E

07 8231 Дисковая пила по металлу – – 1516,18

07
E

07 8234 Переносная дисковая пила по металлу 758,08 1701,08 –

Потребляемая мощность Вт 1700 1800 2400

Макс. частота вращения мин-1 2600 1700 1400

Пильный диск ⌀ мм 230 320 355

Макс. глубина резания 90° мм 84 120 140

Макс. глубина резания 45° мм 56 – 102

вес кг 7,1 8,4 25

Напряжение электросети В 230

частота сети Гц 50

Число зубьев 48 60 72 84 90 Подходит для

07
E

07 8236
Твердосплавный пильный диск только 
для нержавеющей стали ⌀ 355×25,4 мм

– – – – 515,87 078231 разм. 9435

07
E

07 8237
Твердосплавный пильный диск Drytec® 
⌀ 355×25,4 мм

– 314,33 351,31 – 386,44 078231 разм. 9435

07
E

07 8239
Твердосплавный пильный диск Drytec® 
⌀ 230×25,4 мм

171,96 183,05 – 251,24 – 078234 разм. 8230

07
E

07 8242
Твердосплавный пильный диск Drytec® 
⌀ 320×25,4 мм

– – – 367,95 – 078234 разм. 8320

Число зубьев 48 60 72 84 90  

Число зубьев оптимизировано для
Универ-
сальный

Толщина материа-
ла 4 − 5 мм, ре-

шётка, алюминий

Толщина материа-
ла 2,5 - 4 мм

лист. металл, сэ-
ндвич-панели

Толщина материа-
ла до 2,5 мм

 

Ширина реза B (07 8236, 07 8239) мм 2 1,4 – 2 2  

Ширина реза B (07 8237, 07 8242) мм – 2,2 2,2 2,2 2,2  

Тип 600526

07
E

07 8238 Монтажная стойка для № 078231 360,56

длина мм 980

ширина мм 560

высота мм 900

Мощные дисковые пилы по металлу для чистого и безопасного реза профилей и труб из стали, цветных 

металлов, листового металла, металлических пластин и сэндвич-панелей без искрения. 

 ■ Не требуется СОЖ.

 ■ Не требуется дополнительная обработка.

 ■ Мгновенные пропилы.

 07 8231 – Дисковая пила по металлу Premium Super DRY Cutter 9435. 

 ■ Виброгаситель для высокой безопасности и большого периода стойкости.

 ■ Точная быстрозажимная система для наклонных пропилов.

 07 8234 – Переносная дисковая пила по металлу. 

 ■ Точное вращение пильного диска, мало заусенцев.

 ■ Надёжный упор.

 Разм. 8320 – Закрытая облегченная конструкция из магния. Очень хорошо подходит для пиления 

сэндвич-панелей благодаря глубине резания до 120 мм.

Объем поставки: 

 Разм. 9435 – Включая 1 пильное полотно 90Z № 078237 разм. 90 для стали, нержавеющей стали, 

цветных металлов.

 Разм. 8230 – Включая 1 пильное полотно 84Z № 078242 разм. 84.

 Разм. 8320 – Включая 1 пильное полотно 84Z № 078242 разм. 84.

Примечание: Металлическая дисковая пила DRY MITER Cutter 9410ND для точного пиления мягких 

и чувствительных материалов поставляется на заказ.

 07 8234 – Направляющая длиной 1400 для 078234 мм поставляется на заказ.

 ® Дисковые пилы по металлу для сухого резания и оснастка

Пильный диск с твердосплавными зубьями для прецизионных 

пропилов. 

 ■ Очень большой период стойкости.

 ■ Высокое качество реза.

 ■ Возможна 5-кратная переточка.

 ■ Универсальный - для стали, пластмасс, цветных металлов (не для 

078236).

 07 8236 – Специально для нержавеющей стали, с 

покрытием.

Примечание: Специальные пильные диски для алюминия, а также вся серия Aurora для 

углепластика и других волокнистых композиционных материалов 

поставляются на заказ.

Твердосплавные пильные диски

Прочная монтажная стойка с продольным упором.

Монтажная стойка 

07 8234 _8320

07 8237 

07 8242 07 8239 

07 8236 

07 8231 

07 8238 
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Обозначение производителя GKS55GCE GKT55GCE GKS1226

03
B

07 8181 Переносная дисковая пила по запросу по запросу –

03
B

07 8183
Переносная дисковая пила 
Аккумулятор

– – по запросу

Обозначение производителя GKS 55+ GCE GKT 55 GCE GKS 1226

Исполнение Переносная дисковая пила Погружная дисковая пила
Аккумуляторная переносная дис-

ковая пила

Потребляемая мощность Вт 1350 1400 –

Напряжение аккумулятора В – – 12

Ёмкость аккумулятора А·ч – – 3

Макс. частота вращения мин-1 4700 6250 1400

Пильный диск ⌀ мм 165 165 85

Отверстие пильного диска ⌀ мм 20 20 15

Макс. глубина резания 90° мм 63 57 26,5

вес кг 3,8 4,7 1,4

Макс. вибрация по EN м/м2 4 < 2,5 < 2,5

  (Аккумуляторные) ручные и настольные дисковые пилы

 07 8181 – Производительные дисковые пилы с 

 ■ Блокировка шпинделя.

 ■ Constant-Electronic.

 ■ Система пылеудаления.

 ■ Плавный пуск.

 ■ Совместимость с направляющей шиной (FSN 1600).

 Разм. GKS55GCE – Мощная переносная дисковая пила с малым весом и компактной конструкцией. 

 ■ Большая глубина резания: Двухступенчатый редуктор для повышенной производительности резания.

 ■ Тормоз двигателя и плавный пуск для безопасного пиления.

 ■ Регулируемая частота вращения для адаптации скорости резания к обрабатываемому материалу.

 ■ Идентичные линии реза для пропилов под углом 90° и 45°.

 Разм. GKT55GCE – Погружная дисковая пила с мощным двигателем 1400 Вт. 

 ■ Чистые, точные пропилы благодаря высококачественным компонентам машины, прецизионному пильному диску, отличной системе 

направляющих и точной регулировке угла и глубины резания.

 ■ Регулируемая частота вращения и электронный контроль скорости для резания различных материалов, таких как древесина, щитовые 

материалы, алюминий и акриловое стекло.

 ■ Комфортная работа, особенно в помещениях, благодаря высокоэффективному пылеудалению и малошумному пильному диску.

 Разм. GKS1226 – Удобная аккумуляторная переносная дисковая пила 12 В / 3,0 Ач. 

 ■ Самая компактная конструкция в своём классе для удобства в эксплуатации.

 ■ Высокая эргономичность: небольшой обхват рукоятки и малый вес (всего 1,4 кг) для максимально удобной работы.

 ■ Прочная алюминиевая подошва для прецизионных пропилов.

 ■ Индикатор степени заряда аккумулятора.

 ■ Отличная видимость линии реза благодаря яркому светодиоду.

 ■ Переходник для удаления пыли совместим с системой пылеудаления Bosch.

Объем поставки: 

 Разм. GKS55GCE – Включая твердосплавный пильный диск (Speedline ⌀ 165 × 1,7 × 20 × 12T), линейка для пиления под углом, вакуумный переходник, L-BOXX 

238.

 Разм. GKT55GCE – Включая пильный диск (Top Precision Best for Wood), L-BOXX 374.

 Разм. GKS1226 – Включая зарядное устройство, 2 литий-ионных аккумулятора (3,0 Ач). Пильный диск по дереву, параллельный упор / адаптер 

направляющей, переходник для удаления пыли, шестигранный ключ, L-BOXX 238.

Примечание: 

 07 8181 – Дисковые пилы см. 583920.

 07 8183 – Отрезные круги Вы найдете под № 583920. 

Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства Вы найдете под № 

073852 и далее и 073866.

_GKS55GCE _GKT55GCE _GKS1226

L-BOXX L-BOXX L-BOXX
B 12
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Обозначение производителя M12FCOT-0 M12CCS44 M18FMCS

03
L

07 8204 Аккумуляторная многофункциональная отрезная машина 191,56 – –

03
L

07 8207 Аккумуляторная дисковая пила – 429,65 567,10

Обозначение производителя M12FCOT M12CCS44 M18FMCS

Напряжение аккумулятора В 12 12 18

Ёмкость аккумулятора А·ч – 4 5

Макс. частота вращения мин-1 20000 3600 3900

Пильный диск ⌀ мм 76 140 150

Отверстие пильного диска ⌀ мм 10 20 20

Макс. глубина резания 90° мм 16,3 44 57

вес кг 1 2,7 2,8

Макс. вибрация по EN м/м2 2,9 < 2,5 < 2,5

Обозначение производителя PS254L

07
A 07 8229 Торцовочная пила 358,84

Потребляемая мощность Вт 2000

Макс. частота вращения мин-1 4500

Макс. угол наклона влево градусов 47

Макс. угол наклона вправо градусов -2

Макс. угол поворота влево градусов 50

Макс. угол поворота вправо градусов 50

вес кг 19,5

Обозначение производителя PSU1000

07
A 07 8240 Рабочий стол для PS254L 121,45

Подходит для 078229

Макс. загрузка кг 180

вес кг 14

высота мм 850

  Аккумуляторная субкомпактная отрезная машина / дисковая пила

 Разм. M12FCOT-0 – Аккумуляторная многофункциональная отрезная машина для различных 

материалов FUEL, отрезной диск 76 мм для глубины резания 16,3 мм.

 Разм. M12CCS44 – Мощная аккумуляторная дисковая пила FUEL™ с бесщеточным электродвигателем 

POWERSTATE™. 

 ■ Компактная и эргономичная конструкция с ручкой.

 ■ Электродвигатель с защитой от перегрузки. Тормоз двигателя QUICKSTOP.

 ■ Глубокий рез и наклонные пропилы до 50°.

 Разм. M18FMCS – Удобная и мощная аккумуляторная дисковая пила по металлу 18 В / 5,0 А·ч для реза 

профилей и труб, резьбовых резцов и кабельных каналов. 

 ■ Бесщеточный электродвигатель POWERSTATE™ для более высокой скорости реза-

ния и более длительного срока службы двигателя.

 ■ Электроника REDLINK PLUS™ с цифровой системой защиты от перегрузки для 

большей мощности

 ■ Более холодное, безыскровое резание без заусенцев.

 ■ Регулировка глубины резания без использования инструмента для срезов от 1 до 57 мм.

Объем поставки: 

 Разм. M12FCOT-0 – Без аккумулятора и зарядного устройства. 1 пильный диск с алмазным напылением, 

1 твердосплавный абразивный диск, 1 отрезной диск для металла, 1 регулируемый отсос пыли.

 Разм. M12CCS44 – Включая зарядное устройство, 2 литий-ионных аккумулятора 12 В / 4,0 Ач, ключ под 

внутренний шестигранник, твердосплавный пильный диск (24 зуба), параллельный упор, 

кейс (HD).

 Разм. M18FMCS – Включая зарядное устройство, 2 литий-ионных аккумулятора 18 В / 5,0 Ач, ключ под 

внутренний шестигранник, твердосплавный пильный диск (34 зуба), кейс (HD).

Примечание: Подходящие запасные аккумуляторы и оснастку Вы найдёте под № 073814 и далее.

 07 8204 – Подходящий отрезной диск см. 563055 и далее.

 07 8207 – Подходящий пильный диск для дисковой пилы M12CCS44 см. № 078208 разм. 18. 

Подходящий пильный диск для дисковой пилы M18FMCS см. № 078206 разм. 34.

Торцовочная пила с функцией горизонтального перемещения пильного диска. 

 ■ Большое сечение обрабатываемой детали - до 305×90 мм при 90°.

 ■ Встроенный лазерный указатель линии реза и светодиодная подсветка зоны реза для 

точных пропилов.

 ■ Точная регулировка угла поворота до 50° с фиксатором.

 ■ Сетевой кабель 3 м.

 ■ Встроенная система пылеудаления улавливает 80 % всей пыли.

Объем поставки: Включая приспособление для зажима заготовки, всасывающий шланг и 

кожух, пильный диск с 48 зубьями (⌀ пильного диска / ⌀ отверстия: 254 / 

30 мм), инструмент для замены пильного диска.

Примечание: Подходящий пильный диск см. № 078227 и далее.

  Торцовочная пила

Высококачественный съемный рабочий стол. 

 ■ Устойчивая опора с регулировкой по высоте.

 ■ Удобная рабочая высота 0,85 м.

 ■ Легкая и устойчивая конструкция, нагрузка до 180 кг.

07 8229 

07 8240 

_M12CCS44

MB 12

MB 18

_M18FMCS

_M12FCOT-0

MB 12
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Тип GST25M GST150BCE GST160CE GST1270 723415 M18FBJS-5 STEP1200XE

03
B

07 8200 Лобзик 182,70 187,10 по запросу – – – –

03
B

07 8201
Лобзик 
Аккумулятор

– – – по запросу – – –

03
F

07 8210 Лобзик – – – – 578,57 – –

03
L

07 8211
Лобзик  
Аккумулятор

– – – – – 642,86 –

07
A 07 8213 Лобзик – – – – – – 180,34 ■

Обозначение производителя GST 25 Metal GST150BCE GST160CE GST 12V-70 ASt 638 M18FBJS-502X STEP1200XE

Потребляемая мощность Вт 670 780 800 – 450 – 730

Напряжение аккумулятора В – – – 12 – 18 –

Ёмкость аккумулятора А·ч – – – 3 – 5 –

число ходов мин-1 500 – 2600 500 – 3100 800 – 3000 1500 – 2800 1050 – 2600 800 – 3500 500 – 3000

Макс. толщина материала - сталь мм 15 10 10 3 10 10 10

Макс. толщина материала - древесина мм 80 150 160 70 – 100 135

Регулировка угла – да да да – да да

Маятниковый ход 2-крат. 4-крат. 4-крат. 3-крат. модифицир. 5-кратн. 4-кратн.

вес кг 2,7 2,7 2,2 1,5 2,2 2,8 2,4

Макс. вибрация по EN м/м2 3,5 7,0 7,5 5,5 < 2,5 6,3 10,5

Конструктивное исполнение
Скобовидная 
форма ручки

Скобовидная 
форма ручки

Прямая форма
Прямая форма, 
компактность

Прямая форма Прямая форма Прямая форма

особенность
Лобзик по 
 металлу

Прочные
Высокая 

 мощность, 
 светодиоды

светодиод
жёсткая направля-
ющая, универсаль-

ное применение

универсальное 
применение

универсальное 
применение

смена инструмента без инструмента да, система SDS да, система SDS да, система SDS да, система SDS –
да, система 

FIXTEC
да, система 

FIXTEC

  Лобзики

 Разм. GST25M – Лобзик в форме скобы специально для обработки металлов. Короткий ход для снижения 

биений. С 2-ступенчатым маятниковым ходом и электронной регулировкой.

 Разм. GST150BCE – Лобзик со скобовидной ручкой. 

 ■ Большой резерв мощности даже при пилении в твёрдых и толстых балках благодаря мощ-

ному двигателю 780 Вт с высокой перегрузочной способностью.

 ■ Высокая точность резания.

 ■ Особо прочная и стойкая к изгибу подошва для самых тяжёлых условий применения.

 Разм. GST160CE – Лобзик с грибовидной ручкой. 

 ■ Высокоточное ведение пилки с помощью запатентованного двойного ролика уменьшает 

изгиб пилки − для отличной точности пропила.

 ■ Мощный двигатель 800 Вт с электронным контролем скорости обеспечивает резерв  

мощности даже в твёрдых материалах.

 ■ Подключаемый светодиод для яркой подсветки зоны пропила.

 Разм. GST1270 – Лёгкий и компактный аккумуляторный лобзик с грибовидной ручкой. 

 ■ Электронная защита двигателя (EMP) защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает 

долгий срок службы.

 ■ Электронная защита элементов (ECP) Bosch: Защищает аккумулятор от перегрузки, 

перегрева и глубокой разрядки.

 ■ Подключаемый светодиод для яркой подсветки зоны пропила.

 07 8210 – Надежный лобзик по металлу для прецизионного резания даже трудно поддающихся 

резанию материалов (например, нержавеющей стали) 

 ■ Высокая плавность хода благодаря точной балансировке.

 ■ Угол установки пилки обеспечивает эффективный отвод стружки, из зоны реза.

 ■ Переключаемый режим удаления стружки − всасывание или выдувание.

 07 8211 – Аккумуляторный лобзик, бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для высокой мощности 

резания. 6-позиционный переключатель скоростей с плавным пуском. Светодиодная 

подсветка рабочей зоны.

Объем поставки: Включая противоскольный вкладыш.

 Разм. GST25M – Включая набор пилок по металлу, алюминию и нержавеющей стали из 15 шт., кейс.

 Разм. GST150BCE – Включая 1 пилку, защитный кожух, направляющий башмак, переходник для удаления пыли, 

кейс.

 Разм. GST160CE – Включая 3 пилки, переходник для удаления пыли, L-BOXX 136.

 Разм. GST1270 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 12 В / 3,0 Ач, зарядное устройство, 2 пилки, 

направляющий башмак, переходник для удаления пыли, L-BOXX 102.

 07 8210 – Включая 2 пилки. 

 07 8211 – Включая 2 литий-ионных аккумулятора 18 В / 5,0 А·ч, зарядное устройство, 1 пилку, адаптер 

для отсасывания пыли, пылезащитный чехол, пластмассовую скользящую опору, бокс HD.

 07 8213 – Включая 2 пилки, адаптер для удаления пыли, скользящую опору, сетевой кабель длиной 4 м, 

кейс.

Примечание: Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства см. № 073808 и далее и 

073840 и далее.

_723415 

_STEP1200XE

_GST160CE
L-BOXX

_GST25M

_GST1270

L-BOXX
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_GST150BCE

MB 18

_M18FBJS-5
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Обозначение производителя GSA1832-0 GSA1214 GSA18VLIC M12CHZ2 M18CSX M18FHZ M18ONESX-9 M18FSX-12

03
B

07 8214
Аккумуляторная сабельная 
пила без аккумулятора

по запросу – – – – – – –

03
B

07 8215

Аккумуляторная  
сабельная пила

– по запросу – – – – – –

03
B

07 8217 – – 316,97 – – – – –

03
L

07 8219 – – – 286,80 – – – –

03
L

07 8220 – – – – 597,40 494,59 803,03 796,54

Обозначение производителя GSA 18 В–32 GSA 12 V-14 GSA 18 V-LIC M12CHZ2 M18CSX M18 FHZ
M18 ONESX-

902X
M18FSX-121C

Напряжение аккумулятора В 18 12 18 12 18 18 18 18

Ёмкость аккумулятора А·ч – 3 5 2 5 5 9 12

Длина хода мм 32 14,5 21 16 28,6 22 28,6 28,6

число ходов мин-1 0 – 2500 0 – 3000 0 – 3050 0 – 3000 0 – 3000 0 – 3000 0 – 3000 0 – 3000

вес кг 3,5 1,2 2,5 1,5 4,1 2,6 4 5,5

Макс. вибрация по EN м/м2 10 12 8,8 6,5 16,7 9,9 15,9 22,2

особенность SDS SDS, LED SDS, LED FIXTEC, LED FIXTEC, LED FIXTEC, LED FIXTEC FIXTEC, LED

  Аккумуляторные сабельные пилы

 Разм. GSA1832-0 – Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки и 

обеспечивает длительный срок службы. Двухступенчатая регулировка скорости для 

различных материалов, эргономичная рукоятка Softgrip.

 Разм. GSA1214 – С защитой от перегрузки и индикатором степени заряда.

 Разм. GSA18VLIC – Регулирование скорости резания, низкая вибрация благодаря встроенной 

системе виброгашения.

 Разм. M18FHZ – ■  Бесщёточный двигатель POWERSTATE™, отличающийся повышенной эффективно-

стью, увеличенным сроком службы и большей мощностью.

 ■ Электроника REDLINK PLUS™ с цифровой защитой от перегрузки для повышения 

мощности.

 ■ Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ с контролем отдельных элементов для увеличения 

срока службы.

 ■ Длина хода 22 мм, частота ходов 3000 об/мин для максимальной управляемости.

 ■ Отклоняемое основание позволяет оптимизировать положение резания.

 Разм. M18ONESX-9 – ■  Технология ONE KEY™. Полностью индивидуальная регулировка инструмента за 

счет соединения по Bluetooth™ с приложением Milwaukee® ONE KEY™.

 ■ Регулируемый плавный пуск, обеспечивающий максимальный контроль и высокую 

скорость.

 ■ Тормоз двигателя автоматически останавливает пильный диск по завершении 

резания при выходе из материала.

 ■ Быстрозажимная система FIXTEC для смены пилок без помощи инструмента.

 ■ Отключаемый маятниковый ход с электронной регулировкой частоты хода.

 07 8215/8217 – Аккумуляторная сабельная пила Bosch с SDS-системой для быстрой и удобной 

замены пильных полотен. 

 ■ Литий-ионные аккумуляторы Bosch-Premium с большим сроком службы и исклю-

чительным ресурсом.

 ■ Электронная защита ячеек (ECP) не допускает перегрузки, перегрева и 

глубокого разряда аккумулятора.

 07 8215 Разм. GSA1214; 07 8217 Разм. GSA18VLIC – Компактная и лёгкая сабельная пила с тонкой 

рукояткой, также для работ в потолочном положении и работ одной рукой. Со 

светодиодной подсветкой зоны работы.

 07 8219/8220 – Аккумуляторная компактная сабельная пила Milwaukee для работы в 

труднодоступных местах. 

 ■ Электроника для плавной регулировки частоты хода и защиты от перегрузки.

 ■ Быстрозажимная система FIXTEC для смены пилок без помощи инструмента.

 07 8219 Разм. M12CHZ2; 07 8220 Разм. M18CSX – С мощным бесщёточным электродвигателем 

POWERSTATE™.

Объем поставки: 

 07 8214 – Аккумуляторная сабельная пила без аккумуляторов и без устройства быстрой 

зарядки.

 07 8219 – Включая кейс / сумку, пильное полотно, 2 литий-ионных аккумулятора, устройство 

ускоренного заряда.

 Разм. M18ONESX-9 – Включая кейс / сумку, пильное полотно, 2 литий-ионных аккумулятора, устройство 

ускоренного заряда.

 Разм. M18FSX-12 – Включая кейс/сумку, пильное полотно, 1 литий-ионный аккумулятор, устройство 

быстрой зарядки.

 07 8215/8217 – Включая кейс, 2 пильных полотна, 2 литий-ионных аккумулятора, устройство 

ускоренного заряда.

Примечание: Полотна для сабельных пил Вы найдете под № 588600 и далее.

 07 8214–8217 – Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства см. № 073851–073859.

 07 8219/8220 – Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства 

см. № 073810 / 3811 / 3814 / 3815 / 3816 / 3829.
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Обозначение производителя SSPE1500X US1300XE

03
M 07 8224

Сабельная пила
436,15 –

07
A 07 8225 – 149,06

Обозначение производителя SSPE1500X US1300XE
Потребляемая мощность Вт 1500 1300
Длина хода мм 32 30
число ходов мин-1 0 – 2800
вес кг 4 3,8
Макс. вибрация по EN м/м2 15,2 18,5
особенность FIXTEC / AVS FIXTEC

Обозначение производителя M18CBS125

03
L

07 8205 Компактная аккумуляторная ленточная пила 693,72

Напряжение аккумулятора В 18
Ёмкость аккумулятора А·ч 5
Скорость резания м/мин 0 – 116
Макс. глубина резания 90° мм 125
Ширина пильной ленты мм 13
Длина пильной ленты мм 1140
вес кг 7,3
Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5

Обозначение производителя C12PC/0

03
L

07 8218 Аккумуляторный труборез 112,55

Напряжение аккумулятора В 12
диапазон скорости вращения мин-1 0 – 500
⌀ трубы, медь мм 12 – 28
вес кг 1,5
Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5
особенность светодиод

 

 Сабельные пилы

 07 8224 – Производительная и мощная универсальная сабельная пила Milwaukee 1500 Вт с 

металлическим корпусом редуктора. 

 ■ Быстрозажимная система FIXTEC для смены пилок без помощи инструмента.

 ■ Отключаемый маятниковый ход с электронной регулировкой частоты хода.

 ■ Антивибрационная система AVS и запатентованный бескривошипный редуктор для макси-

мальной плавности хода.

 ■ Система защиты от отдачи - для защиты редуктора от отдачи от заготовки.

 07 8225 – Сабельная пила AEG мощностью 1300 Вт, идеальный инструмент для резания древесины, 

пластмасс, металлических труб и профилей.

Объем поставки: Включая кейс, пилку.

Примечание: Полотна для сабельных пил Вы найдете под № 588600 и далее.

  MB 18  MHB 18  

 Компактная аккумуляторная ленточная пила

Компактная, мощная аккумуляторная ленточная пила FUEL™ с бесщёточным электродвигателем 

POWERSTATE™ для мобильной работы. 

 ■ Простая смена пильной ленты без инструмента.

 ■ Ход без вибрации для прецизионных пропилов.

 ■ Тормоз двигателя QUICKSTOP.

 ■ Плавная регулировка скорости ленты.

 ■ Макс. сечение обрабатываемой детали 125×125 мм.

 ■ Надёжная металлическая конструкция, металлический крюк.

 ■ Светодиодная подсветка

Объем поставки: Включая зарядное устройство, 2 литий-ионных аккумулятора Red, 

биметаллическая пильная лента, кейс.

Примечание: Подходящие запасные аккумуляторы и дополнительное оснащение 

см. № 073816 и далее и 073809 и далее. 

Подходящие ленточные пилы см. № 173480 и № 173500.

MB 12  

 Аккумуляторный труборез

Компактный аккумуляторный труборез с нержавеющей режущей головкой для медных труб ⌀ 12 − 28 мм. 

Автоматическая подгонка к ⌀ трубы. Быстрое резание, напр., медная труба ⌀ 15 - менее чем за 3 секунды. Общая 

ширина 40 мм, мин. расстояние до стены 40 мм. Аккумуляторы и зарядное устройство в комплект 

поставки не входят.

Примечание: Аккумуляторы см. 073814 и далее.

07 8224

07 8225 
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Маркировка изготовителя M18HCCT

03
L

07 8254
Гидравлический аккумуляторный обжимной 
инструмент

1426,41

Напряжение аккумулятора В 18

Ёмкость аккумулятора А·ч 2

Усилие штамповки кН 53

макс. сечение, медь мм2 300

макс. сечение, алюминий мм2 150

Время обжима с < 3

Вес с аккумулятором кг 3,7

Сечение мм2 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

07
A 07 8285

Обжимной штамп 
стандартные

(118,83) (115,19) (115,19) (115,19) (115,19) (115,19) (121,04) (124,94) (124,94) (121,04) (121,04)

07
A 07 8286

Обжимной штамп 
DIN CU

(125,06) (122,60) (122,60) (115,19) (122,60) (122,60) (121,04) (128,83) (128,83) (121,04) (124,94)

Обозначение производителя M18HKP-SET

03
L

07 8252
Аккумуляторная гидравлическая просечка
с матрицами

1208,87

Обозначение производителя M18 HKP-SET

Напряжение аккумулятора В 18

Ёмкость аккумулятора А·ч 2

Усилие штамповки кН 60

макс. диаметр мм 100

макс. глубина штамповки в стали мм 3

макс. глубина штамповки в спец. стали мм 2,5

вес кг 2,3

  Гидравлический аккумуляторный обжимной инструмент

 07 8285 – Обжимной штамп подходит для стандартных гильзовых кабельных наконечников.

 07 8286 – Обжимной штамп DIN 46235 специально для медного кабеля.

Оснастка для аккумуляторного обжимного инструмента    

  MB 18  

 Аккумуляторная гидравлическая просечка

Аккумуляторная гидравлическая просечка 60 кН FORCE LOGIC™ пробивает отверстия ⌀ до 100 мм в 

стали толщиной 3 мм или нержавеющей стали толщиной 2,5 мм. 

 ■ С внутренней резьбой 3/4-16 UNF на инструменте.

 ■ Быстросменная система с не требующим инструментов патроном позволяет устанавливать 

пуансон и матрицу отдельно от инструмента.

 ■ Совместима с имеющейся на рынке оснасткой.

 ■ Простота выравнивания благодаря матрице с перекрестием.

Объем поставки: Литий-ионный аккумулятор Red 18 В / 2,0 Ач, зарядное устройство M12-18C, кейс, 

по 1 зажимному винту 11,1 мм (7/16-20 UNF) и 19 мм (3/4-16 UNF), быстросменная 

система с не требующим инструмента патроном, пуансон и матрицы с резьбой UNF 

для отверстий размером: M16, M20, M25, M32, M40.

Примечание: Подходящие пробойники с метрической резьбой № 834000 и далее (не разм. 12,5) и 

соответствующие затяжные винты 834070 Вы найдёте в группе 83.

MB 18    

Компактный гидравлический обжимной инструмент, для кабельных наконечников и соединителей от 16 

мм2 до 300 мм2. 

 ■ Гидравлический аккумуляторный обжимной инструмент FORCE LOGIC™ 53 кН, для запрессовки соеди-

нений менее чем за 3 с.

 ■ Оптимальный баланс благодаря использованию одной рукой.

 ■ Конструкция In-Line и поворотная головка (350°) - идеальный вариант для работы в труднодоступных 

местах.

 ■ Совместимость с ONE KEY™. Возможна передача данных через Bluetooth для составления отчётов о 

работе инструмента.

 ■ PFM (Predictive Force Monitoring). Автоматическая подгонка давления обжима к соединителю, 

создание оптимального давления при каждой операции обжима и зелёный световой сигнал при 

достижении полного давления.

 ■ Надёжность работы в течение длительного времени. Техническое обслуживание 

прим. через 30 000 операций обжима.

 ■ Универсальное крепление для всех ходовых U-образных обжимных штампов.

Объем поставки: 1 литий-ионный аккумулятор Red 18 В / 2 Ач, зарядное 

устройство M12-18C, кейс.

07 8285 
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Обозначение производителя 7130036 7130046 723031 723034 7132046 723241

03
F

07 8100 Аккумулят. ножницы прорезн. / для лист. металла 604,29 544,68 – – – –

03
F

07 8102 Ножницы прорезные / для лист. металла – – 635,84 592,60 – –

03
F

07 8109 Аккумулят. высечные ножницы – – – – 544,68 –

03
F

07 8111 Высечные ножницы – – – – – (619,48)

Обозначение производителя ABSS1.6E ABLS1.6E BSS 1.6 BLS 1.6E ABLK 1.6E BLK 1.3TE

Потребляемая мощность Вт – – 350 350 – 350

Напряжение аккумулятора В 18 18 – – 18 –

число ходов мин-1 3500 4000 3800 4000 1500 1800

макс. толщина стали 400 Н/мм2 мм 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,3

макс. толщина стали 800 Н/мм2 мм 0,8 1 0,8 1 0,7 0,6

Мин. радиус кривой мм 90 15 90 15 30 30

Скорость резания м/мин 5 – 8 5 – 8 6 – 10 5 – 8 1,9 2,3

ширина реза мм 5 0 5 0 5 4

вес кг 1,9 2 1,4 1,6 2,1 1,8

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5

  Ножницы для листового металла / высечные ножницы

 Разм. 7130036 – Аккумуляторные прорезные ножницы для мобильного использования.

 Разм. 7130046 – Аккумуляторные ножницы для листового металла для мобильного 

использования.

 Разм. 7132046 – Аккумуляторные высечные ножницы для высокой мобильности.

 07 8100 Разм. 7130036; 07 8102 Разм. 723031 – Прорезные ножницы. 

 ■ Разрез без коробления.

 ■ Открытая режущая головка для удобного контроля реза.

 ■ Быстросменная система QuickIN для быстрой смены ножей без ключа и без 

регулировки.

 07 8100 Разм. 7130046; 07 8102 Разм. 723034 – Ножницы для листового металла. 

 ■ Хорошая проходимость по кривым при очень незначительной деформации 

листа.

 ■ Удобное и быстрое обрезание кромок и раскрой.

 ■ Для листовых металлов до 800 Н/мм2 и нерж. сталей.

 ■ Нож с четырьмя режущими гранями: чистое, без заусенцев, резание при 

низких расходах на обработку.

 07 8109/8111 – ■  Универсальные высечные ножницы с малым радиусом реза для тонкого 

листового металла, трапецеидального, гофрированного листового металла и 

профилей.

 ■ Очень низкие производственные расходы благодаря длительному периоду 

стойкости пуансона и матрицы.

 ■ Быстросменная система QuickIN для быстрой замены пуансона и матрицы 

без инструмента.

 ■ Направление реза можно менять без доп. инструмента.

 07 8109 Разм. 7132046; 07 8111 Разм. 723241 –  

■  Оптимальное удобство в обращении даже в тяжёлых условиях работы 

благодаря узкой конструкции.

 ■ Очень хорошо подходит для трапецеидального листового металла толщиной 

до 1,3 мм и с глубиной гофра до 85 мм.

Объем поставки: 

 07 8100/8109 – Включая кейс без аккумулятора и без зарядного устройства.

Примечание: Подходящие аккумуляторы и зарядные устройства вы найдёте под № 073832 и 

далее.

_723031

_723034

_723241

Ширина реза 5 мм.

Ширина реза 4 – 5 мм.

_7130036

FE 18

_7130046
FE 18

_7132046
FE 18
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Обозначение производителя IVR-L40 IVR-L65 IVR-L100TC IVR-L100DP

07
D 07 8522 Промышленный пылесос по запросу (1519,–) (1961,–) (3601,–)

Потребляемая мощность Вт 1200 1200 2400 2400

Объём резервуара л 40 65 100 100

тип соединения мм DN 52 DN 52 DN 52 DN 52

длина мм 711 742 740 740

ширина мм 523 500 620 620

высота мм 960 1100 1180 1180

Длина кабеля м 6

Число турбин 1 1 2 2

Расход воздуха л/с 59 59 118 118

Вакуум мбар 230

Рабочий уровень шума дБ(А) 71 71 76 76

Класс улавливаемой пыли L

вес кг 36 43 58 59

Объём л 20 40

07
C

07 8524
Ёмкость для стружки к промышленным 
пылесосам

447,74 456,49

Подходит для IVR-L40, IVR-L65 IVR-L100 TC, IVR-L100 DP

тип соединения DN42 DN52

07
C

07 8529
Комплект для сбора стружки и  
жидкостей

1293,71 1353,73

Подходит для IVR-L40, IVR-L65 IVR-L100 TC, IVR-L100 DP

  Промышленный пылесос

Оснастка к промышленным пылесосам и к пылесосам для влажной/сухой уборки Kärcher  

Объем поставки: 

 Разм. DN42 – 1 полиуретановый всасывающий шланг (3 м) маслостойкий и прочный на разрез, 

1 изогнутый патрубок, 1 удлинитель, 1 насадка для пола, 1 эластичная насадка, 1 

переходник с DN 52 на DN 42.

 Разм. DN52 – 1 полиуретановый всасывающий шланг (3 м) маслостойкий и прочный на разрез, 

1 изогнутый патрубок, 1 удлинитель, 1 насадка для пола, 1 насадка для плоских 

поверхностей.

Промышленные пылесосы, подходят для всасывания и отделения СОЖ, смазочных эмульсий, воды или 

масла с твёрдыми материалами (напр., металлической стружкой). 

 ■ Компактная конструкция и прочный материал для оптимального перемещения.

 ■ Максимальная универсальность применения и долгий срок службы с маслостойким сетевым кабелем.

 ■ Всасывание через поворотный на 360° патрубок на вакуумной головке.

 Разм. IVR-L40 – Промышленный пылесос с 1 электродвигателем 1,2 кВт, резервуар 40 л.

 Разм. IVR-L65 – Промышленный пылесос с 1 электродвигателем 1,2 кВт с опрокидывающейся тележкой и 

резервуаром на 65 литров.

 Разм. IVR-L100TC – Промышленный пылесос с 2 электродвигателями 2,4 кВт с опрокидывающейся 

тележкой и резервуаром на 100 литров.

 Разм. IVR-L100DP – Промышленный пылесос с 2 электродвигателями 2,4 кВт с опрокидывающейся 

тележкой, резервуаром из специальной стали на 100 литров и встроенным бочечным 

насосом для простого и полного опорожнения.

Объем поставки: 

С опрокидывающейся тележкой и шлангом для опорожнения с индикатором заполнения. Без оснастки. 

Подходящую оснастку см. под № 078524 и далее.

07 8524 

_DN42

07 8529 

_IVR-L65 _IVR-L100TC _IVR-L100DP_IVR-L40

_DN52
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Обозначение производителя NT20APTE NT27ME NT30TL NT30TEL NT65APME NT75APMETC NT55T2ME

07
C

07 8521 Пылесос для влажной и сухой очистки 243,– 250,– ■ 447,– 496,– ■ 841,– 1069,– 2051,–

Потребляемая мощность Вт 1380 1380 1380 1380 2760 2760 2760
Объём резервуара л 20 27 30 30 65 75 55
тип соединения мм DN 35 DN 35 DN 35 DN 35 DN 40 DN 40 DN 40
длина мм 440 420 560 560 600 700 710
ширина мм 380 420 370 370 480 505 570
высота мм 470 540 580 580 920 995 1070
Длина всасывающего шланга м 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4
Длина кабеля м 6 7,5 7,5 7,5 10 10 10
Число турбин 1 1 1 1 2 2 2
Расход воздуха л/с 74 67 74 74 2×74 2×74 2×74
Вакуум мбар 254 200 254 254 254 254 254
Рабочий уровень шума дБ(А) 66 72 69 69 73 73 73
устройство автоматического включения да – – да – – –
антистатическая система – – – да – – да
Подходит для мельчайшей пыли – – – – – – да

Очистка фильтра – –
Система автома-
тической очистки 

фильтра Tact

Система автома-
тической очистки 

фильтра Tact

Система полуав-
томатической о-
чистки фильтра 

ApClean

Система полуав-
томатической о-
чистки фильтра 

ApClean

Система автома-
тической очистки 

фильтра Tact²

Класс улавливаемой пыли L
вес кг 8,5 8,2 13,9 14 23 26,5 45

Система фильтрации
Плоский складча-

тый фильтр
Цилиндрический 

фильтр
Плоский складча-

тый фильтр Эко
Плоский складча-

тый фильтр Эко
Плоский складча-

тый фильтр
Плоский складча-

тый фильтр
Плоский складча-

тый фильтр

особенность Компактность
Ёмкость из специ-
альной стали, осо-

бо мобильный

Прочная ёмкость с 
амортизирующи-
ми накладками

Прочная ёмкость с 
амортизирующи-
ми накладками

Ёмкость из специ-
альной стали

Ёмкость из специ-
альной стали, о-

прокидывающая-
ся тележка

Ёмкость из специ-
альной стали, анти-
статическая систе-
ма, класс защиты I

  Пылесос для влажной и сухой очистки

Универсальные пылесосы с высокой мощностью всасывания для влажной и сухой уборки. Компактная конструкция. Хранение шланга и держатель для 

оснастки - на пылесосе. Автоматическое отключение при достижении максимального уровня заполнения резервуара.

 Разм. NT20APTE – ■  С розеткой и автоматическим пуском.

 Разм. NT30TL; NT30TEL – 

 ■  Расположенный сверху плоский складчатый фильтр Эко позволяет производить влажную и сухую чистку без снятия фильтра.

 Разм. NT55T2ME – ■  Превосходно подходят для удаления больших количеств мелкой пыли, крупного мусора и жидкостей.

Объем поставки: Включая всасывающий шланг с коленом, металлический патрубок 2×0,5 м, насадку для пола, щелевую насадку, плоский складчатый фильтр 

или бумажный фильтр.

 Разм. NT75APMETC – Со шлангом для слива жидкостей.

Примечание: Для масел и маслосодержащих сред предназначен промышленный пылесос № 078522.

_NT30TL / _NT30TEL

_NT27ME

_NT20APTE

_NT65APME _NT55T2ME_NT75APMETC
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тип соединения DN35 DN40

07
C

07 8526 Комплект для сбора стружки, маслостойкий – 269,98

07
C

07 8527 Насадка в виде резиновой трубки со скошенным концом 69,62 41,98

07
C

07 8528 Щелевая насадка узкая, 13 мм 7,– 8,75

Подходит для
NT27ME, NT35T, NT35TE, 

NT20APTE
NT65APME, NT75APMETC, 

NT55T2ME

Маркировка изготовителя 118HCSBS ECO-OIL13 995HZ22FF

07
D 07 8558 Пылесос для сухой уборки по запросу – –

07
D 07 8559 Пылесос для сбора стружки / жидкостей – по запросу –

07
D 07 8560 Пылесос для сбора стружки/жидкостей – – (5857,52)

Потребляемая мощность Вт 1000 1300 1400

Объём резервуара л 25 180 50

длина мм 510 1050 615

ширина мм 500 670 690

высота мм 950 1500 990

Число турбин 1

Расход воздуха л/с 45 46 53

Вакуум мбар 215 320 230

Рабочий уровень шума дБ(А) 75 76 67

вес кг 26 120 45

⌀ шланга 50

07
C

07 8551
Комплект для промышленного применения 
маслостойкий

607,95

07
C

07 8552 Комплект для промышленного применения 795,36

Подходит для 118HCSBS, ECO-OIL 13

  Принадлежности к пылесосам для влажной/сухой уборки

Объем поставки: 

 07 8526 – 1 полиуретановый шланг (4 м) маслостойкий, 1 щелевая насадка, 1 насадка в виде 

резиновой трубки со скошенным концом.

  Промышленные пылесосы

Объем поставки: 

 07 8551 – Резиновый шланг (3 м), 1 изогнутый патрубок, 1 насадка в виде резиновой трубки со 

скошенным концом, 1 насадка для пола 400 мм, переходник с 50 на 40, оцинкованная 

муфта для шлангов.

 07 8552 – Полиуретановый шланг (3 м), 1 изогнутый патрубок, 1 насадка для пола (400 мм), 

1 насадка в виде резиновой трубки со скошенным концом, переходник с 50 на 40, 

оцинкованная соединительная муфта для шлангов, оцинкованная плоская щелевая 

насадка 500 мм, круглая щётка с нейлоновой щетиной ⌀ 80 мм.

Специальная оснастка для промышленных пылесосов

 Разм. 118HCSBS – Пылесос для сухой уборки с двухконтурной турбиной переменного тока с 

большим ресурсом, мощностью 1 кВт. Диаметр впускного отверстия 50 мм. 

Резервуар для мусора на колёсиках, система Easylift для простого опорожнения 

резервуара. Имеющий допуск безопасный пылесос для сбора пыли класса H.

 Разм. ECO-OIL13 – Пылесос для сбора стружки и жидкостей. С почти бесшумной турбиной 

мощностью 1,3 кВт. Диаметр впускного отверстия 50 мм. Маслостойкие колёсики 

с тормозом и маслостойким уплотнением. Металлическая стружка отделяется 

от жидкостей с помощью входящей в комплект поставки ёмкости для стружки. 

Это позволяет повторно использовать СОЖ и более качественно утилизировать 

металлическую стружку.

 07 8560 – Безопасный пылесос ATTIX 995 типа 22 для класса улавливаемой пыли H, для 

всасывания пыли, содержащей оксид хрома (VI), допущен для зоны ATEX 22, класс Н 

и М.

 07 8558/8559 – Высококачественные промышленные пылесосы Nilfisk CFM „Grey Line” с большим 

сроком службы.

Объем поставки: 

 Разм. 118HCSBS – Включая мешок-пылесборник с защитным фильтром „Safe-Bag”, гофрированный 

фильтрующий элемент. Без оснастки.

 Разм. ECO-OIL13 – Включая ёмкость для стружки (30 л), тележку, шланг для слива жидкостей. Без 

оснастки.

 07 8560 – В том числе с предохранителем от пожара (улавливатель искр). Без оснастки.

Примечание: 

 07 8558/8559 – Подходящую оснастку Вы найдёте под № 078551-078552.

07 8526 

07 8527 

07 8528 

07 8558_118HCSBS

07 8559_ECO-OIL13

07 8551 

07 8552 

07 8560_995HZ22FF
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Обозначение производителя 21-01 21-21INOX 44-2LICM 751-11 961-01 33-2HIC

07
C

07 8540 Пылесос для влажной и сухой очистки AERO 119,90 159,50 – – – –

07
C

07 8541 Пылесос для влажной и сухой очистки ATTIX – – 612,70 675,40 814,– –

07
C

07 8542 Безопасный пылесос ATTIX – – – – – по запросу

Потребляемая мощность Вт 1250 1250 1400 1500 3000 1400

Объём резервуара л 20 20 42 70 70 30

длина мм 375 390 565 605 580 565

ширина мм 385 400 385 580 600 385

высота мм 505 525 650 970 970 520

Длина всасывающего шланга м 2,5 2,5 4 4 4 4

⌀ шланга мм 32 32 32 36 38 36

Длина кабеля м 5 5 7,5 7,5 10 7,5

Число турбин 1 1 1 1 2 1

Расход воздуха л/с 60 60 75 60 2×60 75

Вакуум мбар 210 210 250 230 250 250

Рабочий уровень шума дБ(А) 64 64 60 57 67 60

устройство автоматического включения да да да – – да

антистатическая система – – да – – да

Подходит для мельчайшей пыли – – да – – –

Очистка фильтра
Система Push & 

Clean
Система Push & 

Clean

Система автома-
тической очист-
ки InfiniClean™

–
Система Push & 

Clean

Система автома-
тической очист-
ки InfiniClean™

Класс улавливаемой пыли – – L; М – – M; Асбест; H; L

вес кг 7,5 8,5 17,5 25 30 14,5

Система фильтрации
Фильтрующий э-

лемент PET
Фильтрующий э-

лемент PET

Плоский склад-
чатый фильтру-
ющий элемент 

PTFE

Фильтр из нетка-
ного материала 

PET

Фильтр из нетка-
ного материала 

PET

Плоский склад-
чатый фильтр 

PTFE

особенность Компактность
Компактный, ём-

кость из специ-
альной стали

Пылесос для 
мелкой пыли

С очень низким 
уровнем шума

опрокидывающа-
яся ёмкость из 

специальной стали

Защитный пыле-
сос

  Пылесосы для влажной и сухой уборки, удаления стружки

Надёжные мощные пылесосы для влажной и сухой уборки с гибкой системой подсоединения 

шланга (MultiFit) для профессионального применения. Степень осаждения > 99,9 %.

 Разм. 21-01 – Компактный универсальный пылесос с системой очистки фильтра Push & Clean.

 Разм. 21-21INOX – ■  С розеткой и устройством автоматического включения для подключения 

электроинструмента (макс. 2000 Вт).

 ■ Резервуар из специальной стали с рукояткой и держателем шланга.

 Разм. 44-2LICM – ■  Промышленный пылесос с очень низким уровнем шума с резервуаром объёмом 42 л, 

с моющимся плоским складчатым фильтром из PTFE для сбора также мелкой пыли.

 Разм. 33-2HIC; 44-2LICM –  ■  Система автоматической очистки фильтра InfiniClean.

 Разм. 33-2HIC; 44-2LICM –  

■  Плавный пуск, регулирование частоты вращения.

 ■ Розетка с автоматическим включением, антистатическая система.

 Разм. 751-11 – ■  Промышленный пылесос с очень низким уровнем шума с моющимся 

долговечным фильтром из нетканого полимерного материала PET.

 ■ Устройство плавного пуска, вместительный отсек для инструмента и 

дополнительная розетка для электроинструмента.

 Разм. 961-01 – ■  Промышленный пылесос с 2 электродвигателями с моющимся, 

долговечным фильтром из нетканого материала PET.

 Разм. 961-01 – ■  Система очистки фильтра Push & Clean.

 ■ Мощный пылесос с большим опрокидывающимся и съемным резервуаром из 

спец. стали (объемом 70 л).

 ■ Система комплектующих MultiFit с поплавковым выключателем и звуковым 

сигналом по достижении максимальной высоты заполнения.

 Разм. 33-2HIC – Компактный безопасный пылесос для работы с опасной пылью классов L, M, H 

и асбестом.

Объем поставки: 

 Разм. 44-2LICM – Включая моющийся плоский складчатый фильтр из PTFE класса M, 

антистатический всасывающий шланг ⌀ 32 мм, удлинительные патрубки 

из специальной стали D 36 (2 × 505 мм), изогнутый патрубок из специальной 

стали, переходную пластину к контейнеру для инструментов, промышленную 

насадку для пола 400 мм, универсальную насадку, насадку с длинной щетиной, 

щелевую насадку, антистатический переходник для подключения инструментов, 

телескопическую ручку для удобной транспортировки и хранения.

 Разм. 751-11 – Включая изогнутый патрубок из специальной стали, насадку в виде резиновой 

трубки со скошенным концом, без сливного шланга.

 Разм. 961-01 – Включая удлинительные патрубки из специальной стали (2×0,5 м), патрубок из 

специальной стали, насадку для пола 400 мм и щелевую насадку 300 мм.

 Разм. 33-2HIC – Включая моющийся плоский складчатый фильтр из PTFE, антистатический 

всасывающий шланг ⌀ 32 мм, удлинительные патрубки из специальной стали D 36 (2 × 

505 мм), изогнутый патрубок из специальной стали, промышленную насадку для пола 300 

мм, щелевую насадку, антистатический переходник для подключения инструментов.

 07 8541/8542 – Включая всасывающий шланг, изогнутый патрубок, мокрый фильтр и моющийся 

фильтрующий элемент (PET), держатели шланга и кабеля.

Примечание: Дополнительные безопасные пылесосы для любого класса опасности 

(вредная для здоровья или взрывоопасная пыль) поставляются на заказ 

(класс L, M, H).

Пылесосы для влажной и сухой уборки, удаления стружки  

_21-01

_21-21INOX

_44-2LICM

_751-11

_961-01

_33-2HIC
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Обозначение производителя ATTIX5

07
C

07 8543 Набор для мастерской 210,61

Подходит для ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01

Обозначение производителя DN50 7868 7102 3666 8074

07
C

07 8545 Всасывающий шланг для стружки с насадкой 581,05 – – – –

07
C

07 8546 Насадка в виде резиновой трубки со скошенным концом – 39,33 – – –

07
C

07 8547 Решетчатая насадка – – 18,11 – –

07
C

07 8555 Насадка для пола, ширина 400 мм – – – 54,44 –

07
C

07 8556 Удлинительный патрубок из спец. стали – – – – 67,15

⌀ мм 50 50 50 36 36

длина м 4 0,26 0,37 – 2×0,5

Обозначение производителя ATTIX7 ATTIX9

07
C

07 8544 Емкость для стружки 365,55 730,86

Подходит для ATTIX 751-11 ATTIX 961-01

Обозначение производителя M18VC2-0

03
L

07 0230 Аккумуляторный пылесос для влажной / сухой очистки 162,34

Напряжение аккумулятора В 18

длина всасывающего шланга м 2

вес кг 5,3

Дополнительный комплект пылесосной оснастки для № 078541 / 078542, для универсального 

применения в мастерской.

Объем поставки: ■  Всасывающий шланг 4 м, ⌀ 36 мм.

 ■ Изогнутая трубка-ручка из спец. стали и удлинительные патрубки 2×500 мм.

 ■ Профессиональная насадка для пола 360 мм и пластиковая щелевая насадка 

300 мм.

 ■ Насадка в виде резиновой трубки 190 мм со скошенным концом

Оснастка к пылесосам Nilfisk ATTIX для влажной и сухой уборки, удаления стружки  

 07 8545 – Специальный шланг для всасывания металлической стружки с насадкой в виде резиновой трубки со скошенным концом № 078546 разм. 7868. 

Подходит для № 078541, все размеры.

 07 8546 – Насадка в виде резинов. трубки со скошенным концом для всасыв. шланга для стружки № 078545.

 07 8547 – Щелевая насадка к всасывающему шлангу для стружки № 078545.

 07 8555 – Профессиональная пластиковая насадка для пола, к пылесосам для влажной и сухой уборки № 078541 разм. 751-11, 961-01; 078541 разм. 44-

2LICM; 078540 разм. 21-01; 21-21INOX.

 07 8556 – Удлинительный патрубок из специальной стали, 2 шт., к пылесосам для влажной и сухой уборки № 078541 разм. 751-11; 901-01; 078541 разм. 

44-2LICM; 078540 разм. 21-01; 21-21INOX.

Долговечная емкость для улавливания металлической стружки.

MB 18  

 Аккумуляторные системы пылеудаления

Мощный переносной аккумуляторный пылесос 18 В для влажной и сухой очистки. 

 ■ Время работы до 30 минут на одну зарядку аккумулятора (9,0 Ач).

 ■ Встроенная функция продувки.

 ■ Фильтр HEPA улавливает 99,97 % частиц пыли.

 ■ Объём резервуара (твердые отходы / жидкость): 9,8 / 7,5 л.

 ■ Разрежение 80 мбар, расход воздуха 1300 л/мин.

Объем поставки: Включая фильтры, всасывающий шланг, насадку для крупного мусора и щелевую 

насадку. Без аккумулятора и зарядного устройства.

Примечание: Подходящие запасные аккумуляторы и зарядные устройства см. № 073816; 073827 и 

№ 073840.

07 8544 

07 0230 

07 8545 07 8546 07 8547 07 8555 07 8556 

07 8543 
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Обозначение производителя HD615MPLUS HD511P

07
C

07 8571
Очиститель высокого давления без подо-
грева

828,09 471,82

Потребляемая мощность Вт 3100 2200

Сетевой предохранитель A 16 10

Рабочее давление бар 30 – 150 110

Расход л/ч 230 – 560 490

вес кг 30 20,5

Обозначение производителя SW200 SW250

07
C

07 8550 Мусороуборочная машина 600,37 729,81

Объём резервуара л 38

длина мм 1470

ширина мм 850 920

высота мм 1120

Теоретич. производительность на единицу площади м2/ч 2800 3680

Рабочая ширина с боковыми щётками мм 700 920

вес кг 19,5 20

  Прибор для очистки высоким давлением

Мобильные очистители высокого давления с электродвигателем переменного тока. Аппарат с 

управлением кнопками, системой, предупреждающей закручивание шланга, с вращающимся под 

давлением шлангом высокого давления и вращающимся патрубком из нержавеющей стали. Надёжный 

3-поршневой аксиальный насос с латунным корпусом цилиндров. Латунный подвод воды. Макс. 

температура подачи воды 60 °C. 

Действие пистолета высокого давления EASY!Force основано на использовании силы упругой отдачи 

струи высокого давления, поэтому его легче удерживать. Совершенно новое ощущение комфорта 

во время работы. Усовершенствованный керамический клапан. Встроенная система соединения 

EASY!Lock. Позволяет быстро и просто устанавливать оснастку (напр., сопла, стальные трубки) с 

унифицированными разъёмами.

 Разм. HD615MPLUS – ■  3-поршневой аксиальный насос с закаленными поршнями из 

нержавеющей стали.

Объем поставки: 

 Разм. HD615MPLUS – Включая шланг высокого давления премиум-качества длиной 10 м, пистолетную 

рукоятку EASY!Force с мягкой накладкой, патрубок из нержавеющей стали длиной 840 

мм, насадку для удаления стойкой грязи и насадку с тройным соплом 0° / 25° / 40°.

Разм. HD511P –  Включая шланг высокого давления 10 м, патрубок из нержавеющей стали длиной 850 

мм с насадкой с одним соплом.

  Мусороуборочная машина

Ручные подметальные машины с регулируемой без инструмента боковой щёткой и основной 

цилиндрической щёткой для оптимальной очистки даже неровной поверхности. 

Ручной привод, большой резервуар, нержавеющая рама для долгого срока службы и откидная 

ручка. 

Подходят для внутренних и наружных работ.

Применение: 

 Разм. SW200; SW250 – Как для твердых, так и для ковровых покрытий. Идеальный вариант для уборки 

листьев, сухого мусора в небольших количествах, пробок, окурков и т.д.

Объем поставки: Ручная подметальная машина, основная цилиндрическая щётка, боковая щётка, 

встроенные фильтры.

 Разм. SW200 – Основная цилиндрическая щётка и боковая щётка.

 Разм. SW250 – Основная цилиндрическая щётка и две боковые щётки.

 Пистолетная 

рукоятка EASY! 

Force

07 8571_HD511P

07 8571_HD615MPLUS

_SW250

_SW200
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Обозначение производителя 008338 351601 351502 351403 006464

07
E

07 8321 Фен промышленный 375,91 384,52 157,53 ■ 67,80 ■ 107,13 ■

Обозначение производителя HG 2620E HG 2520E HG 2320EKF HG 2120E HG 2120EKF
Потребляемая мощность Вт 2300 2300 2300 2200 2200
Температура воздуха °C 50 – 700 50 – 700 80 – 650 80 – 630 80 – 630
Расход воздуха л/мин 150 – 500 150 – 500 150 – 500 – –
Расход воздуха, ступень 1 л/мин – – – 150 150
Расход воздуха, ступень 2 л/мин – – – 300 300
Расход воздуха, ступень 3 л/мин – – – 500 500
вес г 840 840 960 850 850

Исполнение – – набор – набор

Обозначение производителя 075569

07
E

07 8329
Набор принадлежностей для фенов 
12 шт.

67,85 ■

Подходит для HG 2320, HG 2120

Обозначение производителя 007553 007690 014919

07
E

07 8325 Температурный сканер HG Scan PRO 133,45 133,45 –

07
E

07 8326 Температурный сканер HL Scan – – (57,92)

вес г 120 85 165
Диапазон измерения температуры °C 0 – 300
с элементом питания – – 1 × 9 V
Подходит для HG 2620 HG 2520 HG 2320, HG 2120

 

 Разм. 008338; 351601 – Строительный фен с электронным регулированием и бесступенчатой 

регулировкой расхода воздуха. 

 ■ Срок службы 10 000 ч благодаря бесщёточному электродвигателю.

 ■ Электрокабель легко заменяется.

 ■ Заменяемый керамический нагревательный элемент, срок службы 800 ч.

 ■ Давление воздуха до 4000 Па.

 ■ Регулировка температуры джойстиком.

 ■ Блокировка повторного включения.

 ■ Ступень охлаждения.

 ■ ЖК-дисплей и индикатор остаточного нагрева.

 Разм. 008338 – Промышленный фен с прямым исполнением корпуса для профессионального 

применения.

 Разм. 351601 – Высококачественный промышленный фен с пистолетным исполнением 

корпуса для профессионального применения, с кейсом.

 Разм. 351502 – Промышленный фен с насадками в пластиковом кейсе, в комплект входят: 

 ■ Промышленный фен с пистолетным исполнением корпуса с бесступенчатой 

регулировкой расхода воздуха, четыре записанные в память программы, 

цифровой индикатор температуры и остаточного нагрева, функция LOC, 

управление одной рукой.

 ■ Переходная насадка 9 мм, плоская насадка 50 мм, отражающая насадка, 

набор термоусадочных кембриков (100 шт.).

 Разм. 006464; 351403 – Промышленный фен с пистолетным исполнением корпуса с 

3-ступенчатой регулировкой расхода воздуха, плавная регулировка температуры.

 Разм. 006464 – Промышленный фен с насадками в пластиковом кейсе, в комплект входят: Промышленный 

фен № 078321 разм. 351403, плоская насадка 50 мм, переходная насадка, отражающая насадка, 

набор термоусадочных кембриков (100 шт.).

  Фен промышленный

Температурный сканер для определения температуры на поверхности заготовки при помощи 

инфракрасного измерения. Идеальное определение расстояния лазером. Звуковое и визуальное 

предупреждение при превышении или недостижении оптимальной температуры. Регулировка с шагом 

10 °C.

 07 8325 – HG Scan PRO с интеллектуальным обменом данными между температурным сканером 

и промышленным феном. Питание от промышленного фена.

 07 8326 – HL Scan с ЖК-дисплеем и элементом питания 9 В.

Температурный сканер  

Набор принадлежностей для фенов из 12 предметов: плоская насадка 75 мм, насадка для очистки 75 

мм, переходные насадки 14 и 9 мм, плоская щелевая насадка, насадка для сварки, отражающая насадка, 

шпатель, шабер с рукояткой, 3 запасных лезвия, пластиковый кейс.

Принадлежности для фенов 

07 8329 

_007553

_007690

_014919

_008338

_351502

_351403

_006464

_351601
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Тип J032G J29 J214EA J105EADHG

07
E

07 8405 Легкий скобозабиватель 79,34 – – –

07
E

07 8407 Ручной скобозабиватель – 74,57 – –

07
E

07 8409 Аккумуляторный скобозабиватель – – 147,59 –

07
E

07 8410 Электрич. скобозабиватель – – – 119,01

Обозначение производителя J-032 J-29 J-214 J-105

Макс. глубина забивания скобок мм 10 16 14 16

Подходящий тип скоб G E, A, D, H, G E, A E, A, D, H, G

вес кг 0,5 1 2,7 1,2

Макс. глубина забивания скобок мм 6 8 10 14 16 В комплекте:

07
E

07 8417
Скобы из тонкой проволоки 
5000 шт.

Тип A 16,62 22,17 26,43 30,21 – 5000 шт.

07
E

07 8418
Скобы из плоской проволоки 
1200 или 600 шт.

Тип D 9,43 10,37 6,59 – –
разм. 6, 8 = 1200 шт.; 

разм. 10 = 600 шт.

07
E

07 8419
Гвозди 
1000 или 2600 шт.

Тип E – – – 12,92 26,01
разм. 14 = 1000 шт.; 
разм. 16 = 2600 шт.

07
E

07 8420
Скобы из плоской проволоки 
1200 или 600 шт.

Тип G 7,20 7,75 4,70 5,90 –
разм. 6, 8 = 1200 шт.; 
разм. 10, 14 = 600 шт.

макс. прицепной вес кг 1,5 2,5 3 4 5 6 8 10 14

03
F

07 9295
Балансиры

74,81 – 195,19 – 205,71 – – – –

03
R

07 9298 – 111,– – 125,– – 158,– 180,– 257,– 297,–

Длина вытянутого тросика м 0,9 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5

Макс. загрузка кг 0,5 – 1,5 1 – 2,5 1 – 3 2 – 4 2,5 – 5 4 – 6 6 – 8 8 – 10 10 – 14

вес кг 0,35 2 3,2 2 3,2 2,3 2,5 3,8 4

Эргономичные и простые в обращении профессиональные скобозабиватели для точного забивания скоб из тонкой и 

плоской проволоки, а также гвоздей. 

 ■ Система неполного заряда для быстрой подзарядки, безопасной для аккумулятора.

 ■ Установочный упор для параллельного размещения рядов скоб.

 ■ Регулировка силы удара.

 ■ Запатентованная безопасная разблокировка.

 ■ Легкий доступ даже к труднодоступным местам.

 ■ Окошко для контроля количества скоб.

 07 8405 – Легкий скобозабиватель с практичным механизмом верхней загрузки и эргономичной рукояткой.

 07 8407 – Надёжный профессиональный скобозабиватель с прочным амортизирующим корпусом из 

цинкового литья. Дополнительный удар для забивания крепежа.

 07 8409 – Удобный аккумуляторный скобозабиватель с мягкими накладками на поверхностях захватов. 

Защита от непроизвольного выстрела для повышения безопасности. Светодиодная подсветка 

рабочей зоны.

 07 8410 – Универсальный скобозабиватель (230 В / 16 А) с электронной регулировкой силы удара. Длина 

кабеля 3 м.

Объем поставки: 

 07 8409 – Включая литий-ионный аккумулятор, зарядное устройство и кейс.

Примечание: 

 07 8409 – Подходящие запасные аккумуляторы Вы найдете под № 078408.

  Электрические и ручные скобозабиватели

 07 8417 – Скобы из тонкой проволоки, тип A 53/6-14 для деревянных реек, проволочных сеток, 

металлических табличек, текстильных изделий и т.д.

 07 8418 – Скобы из плоской проволоки, тип D 53F/6-10 для пленки, алюминиевой облицовки, картона, 

этикеток и т. д.

 07 8419 – Гвозди, тип E J/16, для декоративных планок, угловых реек и т.д.

 07 8420 – Скобы из плоской проволоки, тип G 11/6-14 для пленки, алюминиевой облицовки, подкровельной 

пленки, бумаги, картона, этикеток и т. д.

Скобы и гвозди для скобозабивателя 

  Балансиры

Балансиры повышают уровень безопасности и удобства при работе с электроинструментами и тяжелыми 

инструментами.

 ■ Инструмент находится в подвешенном состоянии.

 ■ Порядок на рабочем месте.

 ■ Инструмент и оснастка всегда под рукой.

 ■ Безопасность на рабочем месте за счёт подвешивания инструмента и подводки.

 ■ Инструмент всегда на виду.

 ■ За счёт уравновешивания регулировка балансира сохраняется на всей длине троса.

 07 9295 – Ударопрочный пластиковый корпус.

  Разм. 3; 5 – С фиксацией для ограничения троса.

 07 9298 – Надёжный алюминиевый корпус, тросик из нержавеющей стали.

 Разм. 10; 14 – Со стопором тросика − удерживает вес на определенной высоте.

07 8405 

07 8410 

* Панельная скоба

07 8417 

07 8417_8

07 8418 

07 8418_8

07 8420_8

07 8419 

07 8407 

07 8409 
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Обозначение производителя D2112Q D2116Q D2116RQ D2121Q D2148RQ D2163Q

03
R

07 9051 Пневматическая дрель 320,– ■ 320,– ■ 350,– 520,– 640,– 670,–

Эффективная мощность Вт 350 350 250 350 250 330

Макс. частота вращения мин-1 0 – 5400 0 – 2400 0 – 2400 0 – 750 0 – 750 0 – 2000

диапазон зажима быстрозажимного патрона мм 1,5 – 10 1,5 – 10 1,5 – 10 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 10

Максимальный расход воздуха л/мин 600 600 600 600 600 540

Соединительная резьба, сжатый воздух дюйм 1/4″ BSP

Рекомендуемый размер шланга (внутр. ⌀) мм 10

вес кг 1 1 1 1,4 1,4 1,1

Рабочий уровень шума дБ(А) 80 82 82 87 85 78

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5 < 2,5 < 2,5 2,5 3,7 < 2,5

длина мм 211 211 211 248 248 242

Обозначение производителя W2611 W2630 W2621 S2326 S2305 S2480

03
R

07 9121 Пневматический гайковёрт-трещотка 295,– 430,– 320,– – – –

03
R

07 9161 Пневматический шуруповёрт – – – (450,–) (580,–) (700,–)

Диапазон крутящего момента Н·м 4 – 40 25 – 80 5 – 68 до 4,5 до 12 6 − 13

макс. ⌀ винтов (8.8−12.9) M8 M 14 M12 M6 M8 M 5

Макс. частота вращения мин-1 280 200 170 2400 750 6500

размер крепления инструмента дюйм 1/4″ 1/2″ 3/8″ 1/4″ 1/4″ 1/4″

Максимальный расход воздуха л/мин 540 660 600 336 336 600

Соединительная резьба, сжатый воздух дюйм 1/4″ BSP

Рекомендуемый размер шланга (внутр. ⌀) мм 10 10 10 6,3 6,3 10

вес кг 0,5 1,2 1,1 0,8 0,9 0,78

Рабочий уровень шума дБ(А) 85 86 87 83 83 90

Макс. вибрация по EN м/м2 8,8 10,5 15 < 2,5 < 2,5 6,4

длина мм 202 307 271 178 198 132

     Инструмент для высоких крутящих моментов

i
Гидравлические гайковёрты Atlas-Copco

Гидравлические гайковерты с крутящим моментом 

до 70 000 Н•м. Исключительно прочные,

изготовлены с максимальной точностью. Широкий

ассортимент оснастки из гидравлических насосов,

сменных кассет и упоров.

По запросу мы найдем оптимальное решение 

в соответствии с Вашими требованиями!

Пневматический гайковёрт RTP

Гайковёрт Atlas-Copco для крутя-

щих моментов до 8100 Н•м. 

Простое применение благодаря 

узкому корпусу редуктора и упору 

против проворачивания Weldox.

Все технические характеристики указаны при давлении сжатого воздуха 6,3 бар и указанному

внутреннему ⌀ шланга.

Объем поставки: Включая необходимые ниппели, ключи, руководства по эксплуатации, списки запчастей и т.д.

Широкий модельный ряд мощных и почти бесшумных дрелей с пистолетной рукояткой, с диаметром 

сверления до 13 мм по стали. Отвод воздуха через рукоятку предотвращает поднимание стружки в 

воздух. С быстрозажимным сверлильным патроном.

 Разм. D2116RQ; D2148RQ – Включая переключатель направления вращения для правого / левого хода 

(для использования в качестве шуруповерта или резьбонарезного инструмента).

 Разм. D2163Q – Угловая дрель с угловым размером 115 мм / 25 мм.

Объем поставки: Включая быстрозажимной сверлильный патрон.

 Разм. D2121Q; D2148RQ – Дополнительно с опорной рукояткой.

Запасные части: Сервисные комплекты (Service-Kits): Наборы запчастей для профилактического 

обслуживания и ремонта поставляются на заказ для большинства 

пневмоинструментов Atlas Copco.

Пневматические дрели  

 07 9121 – Реверсный компактный гайковерт-трещотка с регулировкой скорости вращения, с 

многослойным корпусом из стекловолокна для обеспечения хорошей теплоизоляции. 

Воздухоотвод поворачивается на 360°.

 Разм. W2611 – Длина корпуса всего 192 мм, идеально подходит для стесненных условий.

 07 9161 – Универсал. шуруповерт с быстросменным патроном 1/4 дюйма с внутренним шестигранником 

для бит E6,3 (см. № 674200 и далее), переключение на правый/левый ход.

 Разм. S2480 – С ударным механизмом (малый нарастающий крутящий момент).

Запасные части: Сервисные комплекты (Service-Kits): Наборы запчастей для профилактического 

обслуживания и ремонта поставляются на заказ для большинства пневмоинструментов 

Atlas Copco.

Пневматический гайковерт-трещотка с реверсом, пневматические шуруповерты  

  Пневматические инструменты

_D2112Q 

_D2116Q 

_D2116RQ

_D2121Q

_D2148RQ

_D2163Q

07 9121_W2611

07 9121_W2621 

07 9121_W2630

07 9161_S2305 

07 9161_S2326

07 9161_S2480
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Обозначение производителя W2411 W2412 W2910 W2911 W2915 W2920 W2428

03
R

07 9171 Пневматический ударный гайковёрт 520,– 230,– 415,– 415,– 445,– 880,– 1550,–

Диапазон крутящего момента Н·м 13 – 80 100 – 300 150 – 400 150 – 400 200 – 800 300 – 1450 800 – 1600
Макс. ⌀ винтов (8.8-12.9) M10 M16 M14 M14 M16 M30 M33
Макс. частота вращения мин-1 7000 7400 6500 7300 7700 5500 5000
Профиль привода патрона □
размер крепления инструмента дюйм 3/8″ 1/2″ 3/8″ 1/2″ 1/2″ 3/4″ 1″

Конструктивное исполнение пистолет пистолет пистолет пистолет пистолет пистолет Прямая

Максимальный расход воздуха л/мин 678 780 1020 1020 1080 1620 2880
Соединительная резьба, сжатый воздух дюйм 1/4 BSP 1/4 BSP 1/4 BSP 1/4 BSP 1/4 BSP 3/8 BSP 1/2 BSP
Рекомендуемый размер шланга (внутр. ⌀) мм 10 10 10 10 10 13 19
вес кг 1 1,4 1,2 1,2 2 32 10,5
Рабочий уровень шума дБ(А) 94 99 89 92 96 96 98
Макс. вибрация по EN м/м2 7 5,6 3,3 5,1 7,5 10,2 10,67
длина мм 154 113 160 160 185 218 345
высота мм 165 178 178 178 186 206 131

Обозначение производителя S2340 S2370 S2307CE S2308 S2310

03
R

07 9163 Пневматический шуруповёрт (910,–) (910,–) 710,– 710,– ■ 730,–

Диапазон крутящего момента Н·м 0,5 − 2 2 − 6 2,5 − 10 2,5 − 11 2 − 15
макс. ⌀ винтов (8.8−12.9) M3 M5 M6 M6 M8
Макс. частота вращения мин-1 1300 1300 900 950 800
размер крепления инструмента дюйм 1/4″
Конструктивное исполнение прямой прямой пистолет пистолет пистолет
Максимальный расход воздуха л/мин 240 240 504 504 510
Соединительная резьба, сжатый воздух дюйм 1/4″ BSP
Рекомендуемый размер шланга (внутр. ⌀) мм 6,3 6,3 10 10 10
вес кг 0,9 0,9 1,2 1,1 1,4
Рабочий уровень шума дБ(А) 83 83 82 82 81
Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5

Обозначение производителя S2416L S2426L S2428L S2450P

03
R

07 9165
Пневматический шуруповёрт с отключе-
нием

(920,–) (920,–) (910,–) (1120,–)

Диапазон крутящего момента Н·м 0,5 – 1,6 1,2 – 2,6 3,5 – 7 2,4 – 5
макс. ⌀ винтов (8.8−12.9) M3 M4 M5 M5
Макс. частота вращения мин-1 1500 1500 700 1100
размер крепления инструмента дюйм 1/4
Конструктивное исполнение прямой прямой прямой пистолет
Максимальный расход воздуха л/мин 360
Соединительная резьба, сжатый воздух дюйм 1/4″ BSP
Рекомендуемый размер шланга (внутр. ⌀) мм 10
вес кг 0,9 0,9 1 1,1
Рабочий уровень шума дБ(А) 73 73 70 78
Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5

Пневматический ударный гайковерт 

 ■ Прецизионная, неизнашиваемая муфта отключения.

 ■ Высокая точность крутящего момента.

 Разм. S2428L – С функцией Push-Start, начало вращения после контакта с резьбовым соединением.

Запасные части: Сервисные комплекты (Service-Kits): Наборы запчастей для профилактического 

обслуживания и ремонта поставляются на заказ для большинства пневмоинструментов 

Atlas Copco.

Мощные ударные гайковерты. Отвод воздуха через рукоятку, переключаемый на правый/ левый ход.

Применение: 

 Разм. W2411 – Подходит для простых монтажных работ.

 Разм. W2412 – Предназначено для тяжело доступных мест и суженных ограниченных пространств.

 Разм. W2910–W2920 – Подходит для применения в жёстких условиях.

 Разм. W2428 – Подходит для тяжёлых демонтажных работ.

Пневматический шуруповерт с отключением 

 ■ С проскальзывающей муфтой.

 ■ Регулируемый крутящий момент.

 ■ Переключение на правое/левое вращение.

Особенно хорошо подходит для работы с резьбовыми соединениями в серийном производстве, с 

быстросменным держателем для лезвий E6,3 (см. № 674205 и далее).

 Разм. S2307CE – Крутящий момент регулируется снаружи поворотной втулкой.

Запасные части: Сервисные комплекты (Service-Kits): Наборы запчастей для профилактического 

обслуживания и ремонта поставляются на заказ для большинства пневмоинструментов 

Atlas Copco.

Пневматический шуруповерт с проскальзывающей муфтой 

07 9165_S2416L 

_S2426L 

_S2428L

07 9165_S2450P

07 9171_W2411

07 9171_W2910 

_W2911 

_W2915 

_W2920

07 9171_W2428

07 9163_S2340 

_S2370

07 9163_S2307CE 

_S2308 

_S2310

07 9171_W2412
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Маркировка изготовителя 7727 7737 7731 7732 7762

03
R

07 9200
Пневматический угловой ударный гайковёрт 
компактный

158,– 158,– – – –

03
R

07 9201
Пневматический ударный гайковёрт 
компактный

– – 101,– 111,– ■ 240,–

Диапазон крутящего момента Н·м 26 – 250 34 – 300 96 – 328 70 – 387 200 – 900

Макс. ⌀ винтов (8.8-12.9) M20

Макс. частота вращения мин-1 8510 9030 6400 9410 4850

Профиль привода патрона четырёхгранный

размер крепления инструмента дюйм 3/8″ 1/2″ 3/8″ 1/2″ 3/4″

Максимальный расход воздуха л/мин 687 703,8 498 612 984

Соединительная резьба, сжатый воздух дюйм 1/4 NPT 1/4 NPT 1/4 NPT 1/4 NPT 3/8

Рекомендуемый размер шланга (внутр. ⌀) мм 10 10 10 10 13

вес кг 1,12 1,12 1,3 1 2,9

Рабочий уровень шума дБ(А) 93 93 93 95 92,8

Макс. вибрация по EN м/м2 10,3 10,3 8,5 10,8 2,8

длина мм 240 240 112 108 158

Обозначение производителя 7729 7739 7749 7769 0611 6120 6748EX

03
R

07 9202
Пневматический ударный гайковерт 
3/8 дюйма − 1/2 дюйма

157,– 166,– 162,– ■ 422,– – – –

03
R

07 9204
Пневматический ударный гайковерт 
1 дюйм − 1.1/2 дюйма

– – – – (3053,–) (4466,–) –

03
R

07 9220
Пневматический ударный гайковёрт 
ATEX

– – – – – – 323,–

Диапазон крутящего момента Н·м 68 – 414 68 – 414 135 – 704 407 – 1464 1220 – 2440 815 – 2710 180 – 760

Макс. ⌀ винтов (8.8-12.9) M20 M20 M24 M30 M36 M36 M20

Макс. частота вращения мин-1 9400 9900 7000 7000 3500 3500 8400

Профиль привода патрона четырёхгранный

размер крепления инструмента дюйм 3/8″ 1/2″ 1/2″ 3/4″ 1″ 1.1/2″ 1/2″

Максимальный расход воздуха л/мин 564 564 540 882 1920 1698 852

Соединительная резьба, сжатый воздух дюйм 1/4 NPT 1/4 NPT 1/4 NPT 3/8 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT 1/4 NPT

Рекомендуемый размер шланга (внутр. ⌀) мм 10 10 10 13 13 13 10

вес кг 1,2 1,2 1,8 3,15 10,4 15,7 2,4

Рабочий уровень шума дБ(А) 91 92 95 97 99 102 93

Макс. вибрация по EN м/м2 6,4 6,9 10,9 12,6 18 21,8 8,7

длина мм 163 163 171 200 360 420 200

 07 9200 – Компактный, мощный угловой ударный гайковёрт с алюминиевым корпусом. Очень 

плоская конструкция. Крутящий момент 250 Н•м при весе всего 1,12 кг. Реверсирование 

одной рукой и и долговечный однокамерный ударный механизм.

 07 9201 – Компактный и мощный ударный гайковёрт с алюминиевым корпусом. Удобный в работе 

реверс Side-2-Side для смены направления вращения с помощью 2-ступенчатого рычага.

 Разм. 7731 – Макс. момент отвинчивания 415 Н•м. Ударный механизм Jumbo-Hammer.

 Разм. 7732 – Макс. момент отвинчивания 610 Н•м при массе всего 1,0 кг и конструктивной длине всего 

108 мм. Ударный механизм Jumbo-Hammer.

 Разм. 7762 – Макс. момент отвинчивания 1420 Н•м. Двухбойковый ударный механизм.

  Пневматический ударный гайковерт

 07 9202 – Надежные ударные гайковерты с удобным переключением одной рукой 

благодаря технологии Side-2-Side, композитный корпус с теплоизолирующими 

свойствами и прочным двухкамерным ударным механизмом. Оптимальное 

распределение веса для повышения удобства в работе. Отработанный воздух 

отводится через рукоятку вниз. Ступенчатая регулировка усилия затяжки.

 07 9204 – Ударный гайковерт для самых больших нагрузок и максимального крутящего 

момента. Исключительно прочный двухкамерный ударный механизм (Twin 

Lobe) для максимального периода стойкости в тяжелых условиях эксплуатации. Фаза 

завинчивания начинается медленно и ускоряется с каждым ударом. Универсальный 

инструмент. Простая конструкция из 3 частей для минимальных затрат на 

техобслуживание.

 07 9220 – Мощный, очень надёжный ударный гайковёрт с долговечным двухкамерным 

ударным механизмом, размещённым в масляной ванне. Удобная работа одной 

рукой. Отбалансированная рукоятка для эргономичного использования оснащена 

проушиной для размещения на балансире. С сертификатом ATEX.

07 9201_7732

07 9202_7729 

_7739

07 9220_6748-EX

07 9202_7749

07 9202_7769

07 9204_6120

07 9200_7727

_7737

07 9201_7731 

07 9201_7762 
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 5 6 7 9 11 13

03
T

07 9222 Гайковёрт с отключением по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

Обозначение производителя FLT-5-2 BF EC FLT-6-2 BF EC FLT-7-2 BF EC FLT-9-2 BF EC FLT-11-2 BF EC FLT-13-2 BF EC
Диапазон крутящего момента Н·м 11 – 24 22 – 35 30 – 50 45 – 85 70 – 120 110 – 150
Макс. частота вращения мин-1 6500 6300 6100 5300 5000 3400
размер крепления инструмента дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2
Профиль привода патрона дюйм □
Максимальный расход воздуха л/мин 450 550 600 680 800 850
Соединительная резьба, сжатый воздух дюйм 1/4″
Рекомендуемый размер шланга (внутр. ⌀) мм 6,3 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
вес кг 1 1 1,1 1,6 1,9 2,1
длина мм 181 193 190 209 218 228

Обозначение производителя G2438-65N G2438-65C 59043 X61V 58436

03
R

07 9655 Пневматическая эксцен-
триковая шлифмашина

275,– 275,– – – –

03
R

07 9656 – – 510,87 456,64 825,80

Макс. частота вращения мин-1 12000

Максимальный расход воздуха л/мин 540 540 396 538 654

Пылеудаление – Внешнее
Встроенное 

пылеудаление
Внешнее Внешнее

Ход эксцентрика мм 5 5 2,5 5 5

вес кг 0,9 0,9 0,6 0,9 1,3

Рабочий уровень шума дБ(А) 85 85 77 75 82

Макс. вибрация по EN м/м2 10,5 8,7 < 2,5 8,78 2,67

  Пневматический импульсный гайковёрт

Очень компактный и прочный гидроимпульсный гайковерт с пистолетным исполнением 

корпуса для разнообразных монтажных работ. Надёжное и точное завинчивание благодаря 

гидроимпульсной муфте. С отключением.  Заданный диапазон вращающего момента, 

очень низкие допуски крутящего момента. Высокая точность благодаря высокому уровню 

повторяемости и механизму отключения

Преимущество: ■  Снижение вибрации.

 ■ Снижение шума.

 ■ Увеличения срока службы по сравнению с обычными ударными гайковертами.

Применение: ■  Для работ, требующих снижения шума и вибрации.

 ■ Прекрасно подойдет для бережного завинчивания

Объем поставки: Гайковерт с резиновым защитным колпачком и крюком для подвеса на балансир.

  Пневматическая эксцентриковая шлифмашина

Высокопроизв. эксцентриковые шлифмашины с полиуретановой шлифовальной тарелкой с липучкой ⌀ 

150 мм. Удобные в эксплуатации благодаря легк. корпусу из композитного материала и эргономичной 

рукоятке. Надежный пневмопривод с высокой плавностью хода и низкими вибрациями, со 

стальным цилиндром, низкий уровень шума.

 Разм. G2438-65N – Для грубого и получистового шлифования с ходом эксцентрика 5 мм, без 

пылеудаления.

 Разм. G2438-65C – Для грубого и получистового шлифования с ходом эксцентрика 5 мм. Разъем для 

подключения внешних пылеудаляющих аппаратов.

 Разм. 59043 – Для тонкого шлифования с ходом эксцентрика 2,5 мм. Встроенное пылеудаление 

посредством шланга и входящего в комплект поставки мешка-пылесборника. В комплект 

также входит шлифтарелка с липучкой № 079690 разм. 22290.

 Разм. X61V – Эксцентриковая шлифмашина серии EXTREME. Очень эргономичная и мощная. С ходом 

эксцентрика 5 мм. Разъём для подключения внешних пылеудаляющих аппаратов.

 Разм. 58436 – Комбинированная шлифмашина, позволяет производить эксцентрическую 

обработку для грубого и получистового шлифования, с ходом эксцентрика 

5 мм, а также работы в режиме концентрического вращения для высокой 

производительности съема. Подключение к внешнему пылеудаляющему аппарату.

Примечание: Шлифовальные круги на липучке см. № 567775. 

Шлифтарелки с липучкой DynaMaze для № 079655 и 079656 см. под № 079690 разм. 22290.

Кожух

Клапан отключения

Гидроимпульсная муфта

Удобная рукоятка

_X61V

_G2438-65C

_59043

Ход 2,5 мм

Ход 5 мм

Ход 5 мм

Вращение

_G2438-65N

_58436
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Обозначение производителя SMP60 ST100 51701 51813 60051 52855 52862 48325 52669 53531

03
P

07 9440 Пневматическая прямая 
шлифмашина, ⌀ цанги 
3 mm

698,32 742,30 – – – – – – – –

03
R

07 9441 – – 725,91 841,07 (1224,37) 990,62 724,61 – – –

03
R

07 9443
Пневматическая прямая 
шлифмашина, ⌀ цанги 
6 мм

– – – – – – – 542,32 905,86 1428,11

Эффективная мощность Вт 85 40 75 75 75 75 298 298 744 744

Макс. частота вращения мин-1 60000 100000 60000 100000 60000 60000 25000 25000 20000 18000

Максимальный расход воздуха л/мин 230 168 228 170 228 170 564 648 1254 1128

Соединительная резьба, сжатый воздух дюйм 1/4 дюйма BSP 1/4″ BSP 1/4″ NPT 1/4 дюйма NPT 1/4″ NPT 1/4″ NPT 1/4″ NPT 1/4″ NPT 3/8″ NPT 3/8″ NPT

вес кг 0,17 0,24 0,4 0,4 0,45 0,61 0,48 0,41 1 2,2

Рабочий уровень шума дБ(А) 68 62 66 81 78 67 79 79 79 84

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 2,6 < 2,5 < 2,5 3,2

длина мм 140 160 132 135 135 114 144 202 221 467

  Пневматические прямые шлифовальные машины

 07 9440 – ATA − пневматическая прямая шлифмашина. Компактная шлифмашина с 

турбоприводом для тонких операций фрезеровки, шлифовки и гравировки. 

Использовать только сжатый воздух без масла. Встроенный фильтр 

грубой очистки.

 Разм. SMP60 – Компактная шлифмашина с турбоприводом с максимальной частотой 

вращения 60 000 1/мин.

 Разм. ST100 – Компактная шлифмашина с турбоприводом с максимальной частотой 

вращения 100 000 1/мин.

 Разм. 51701; 60051 – Компактная безредукторная шлифовальная машина с турбоприводом 

с макс. частотой вращения 60 000 об/мин. Безмасляный пневмопривод с 

керамическими подшипниками, с запатентованной системой контроля 

частоты вращения для постоянной частоты вращения под нагрузкой. ⌀ цанги 

3 мм.

 Разм. 51813 – Шлифмашина с частотой вращения 100 000 1/мин. ⌀ цанги 3 мм. Оснащение 

качественным подшипником с высокой частотой вращения.

 Разм. 60051 – С ⌀ 3 мм быстрозажимным патроном и тормозом ротора: после 

отключения двигатель мгновенно останавливается.

 Разм. 52855 – Прямая шлифмашина с регулировкой оборотов. Надёжный пневмомотор 

подходит для замасленного сжатого воздуха, бесступенчатая регулировка 

частоты вращения 35 000 − 60 000 об/мин. ⌀ цанги 3 мм, встроенный 

выключатель, функция памяти.

 Разм. 52862 – Идеально отбалансированная, малооборотная компактная шлифмашина с 

регулируемой частотой вращения до 25 000 об/мин. ⌀ цанги 3 мм.

 Разм. 48325 – Безредукторная, компактная прямая шлифмашина 300 Вт с макс. 

скоростью вращения 25000 об/мин. Система контроля частоты вращения для 

поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой. Промежуточный 

фильтр увеличивает срок службы инструмента. ⌀ цанги 6 мм.

 Разм. 52669 – Безредукторная высокопроизводительная прямая шлифмашина 750 Вт с 

макс. частотой вращения 20 000 об/мин. Запатентованная система контроля 

частоты вращения для поддержания постоянной частоты вращения, в том 

числе под нагрузкой. ⌀ цанги 6 мм.

 Разм. 53531 – Мощная прямая шлифовальная машина с макс. частотой вращения 18 000 

об/мин. Прочный удлиненный стальной корпус позволяет производить 

обработку в труднодоступных местах с низким уровнем вибрации. ⌀ цанги 

6 мм. Общая длина 467 мм.

 07 9441/9443 – Dynabrade − пневматическая прямая шлифмашина. Универсальная 

прямая шлифмашина с плавным ходом, прочная и эргономичная конструкция с 

рукояткой Softgriff.

_SMP60

_51813

_51701

_60051

_52855

_52862

_48325

_52669

_53531

_ST100

Использовать исключительно 

сжатый воздух без масла!

Можно использовать с 

замасленным воздухом!
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Обозначение производителя G2412 G2422

03
R

07 9452
Пневматическая прямая шлифмашина, 
⌀ цанги 6 мм

290,– ■ 385,– ■

Эффективная мощность Вт 350

Макс. частота вращения мин-1 20000

Максимальный расход воздуха л/мин 618

Соединительная резьба, сжатый воздух дюйм 1/4″ BSP

вес кг 0,5 0,7

Рабочий уровень шума дБ(А) 79 77

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5 3,4

длина мм 180 277

Обозначение производителя G2440 S085 S150 S200 S250

03
R

07 9446
Пневматическая прямая шлифмашина, 
⌀ цанги 6 мм

(510,–) – – – –

03
R

07 9447
Пневматическая прямая шлифмашина 
G2414, ⌀ 6 мм 
короткий корпус

– 420,– 420,– ■ 420,– ■ 420,–

Эффективная мощность Вт 550 500 850 900 950

Макс. частота вращения мин-1 4300 8500 15000 20000 25000

Максимальный расход воздуха л/мин 342 252 432 540 870

Соединительная резьба, сжатый воздух дюйм 1/4″ BSP 3/8″ BSP 3/8″ BSP 3/8″ BSP 3/8″ BSP

Рекомендуемый размер шланга (внутр. ⌀) мм 10 13 13 13 13

вес кг 0,9 0,78 0,78 0,78 0,78

Рабочий уровень шума дБ(А) 80 70 76 81 85

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5 < 2,5 2,5 < 2,5 < 2,5

Обозначение производителя S085 S150 S200 S250

03
R

07 9448
Пневматическая прямая шлифмашина 
G2424, ⌀ 6 мм 
длинный корпус

530,– 530,– ■ 530,– ■ 530,– ■

Эффективная мощность Вт 440 750 850 900

Макс. частота вращения мин-1 8500 15000 20000 25000

Максимальный расход воздуха л/мин 252 432 540 870

Соединительная резьба, сжатый воздух дюйм 3/8″ BSP

Рекомендуемый размер шланга (внутр. ⌀) мм 13

вес кг 0,96

Рабочий уровень шума дБ(А) 70 76 81 85

Макс. вибрация по EN м/м2 5,3 < 2,5 < 2,5 3,5

Atlas Copco − прямая шлифовальная машинка со сжатым воздухом. 

Надежная прямая шлифмашина с плавной работой. Безопасный рычаг включения с фиксатором 

предотвращает случайный пуск. ⌀ цанги 6 мм.

 Разм. G2412 – Короткое исполнение, максимальная скорость вращения 20000 об/мин.

 Разм. G2422 – Длинное исполнение с удлиненным шпинделем, идеальный инструмент для 

обработки отверстий, максимальная скорость вращения 20000 об/мин.

  Пневматические прямые шлифовальные машины

 Разм. G2440 – Мощная модель с малой частотой вращения, с опорной рукояткой. Максимальная 

скорость вращения 4300 об/мин.

 07 9447 – Короткое исполнение, длина 215 мм.

 07 9448 – С длинным узким шпинделем, идеально подходит для обработки отверстий, длина 317 мм.

 07 9447/9448 – Мощные и надёжные прямые шлифмашины с высокой плавностью хода. 

Безопасный рычаг включения с фиксатором предотвращает случайный пуск. 

Оптимальный диапазон макс. скорости вращения от 8000 до 25000 об/мин. ⌀ цанги 6 мм.

Объем поставки: Включая необходимые ниппели.

Запасные части: Сервисные комплекты (Service-Kits): 

Наборы запчастей для профилактического обслуживания и ремонта поставляются на 

заказ для большинства пневмоинструментов Atlas Copco.

Пневматическая шлифмашина    

_G2412

_G2422

07 9446 

07 9447 

07 9448 
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Тип G2302 G2408-115 G2511-125 G2588-180 G2588-230 3550-120 46002 52294 52639

03
R

07 9311
Пневматич. угловая шлифмашина 
с пистолет. рукояткой

150,– – – – – – – – –

03
R

07 9312 Пневматическая угловая 
 шлифмашина

– 570,– 790,– ■ 1180,– 1180,– – – – –

03
R

07 9315 – – – – – 533,– – – –

03
R

07 9325
Пневматическая компактная 
 угловая шлифмашина

– – – – – – 1059,75 942,19 –

03
R

07 9327
Пневматическая угловая 
 шлифмашина

– – – – – – – – (1071,18)

Эффективная мощность Вт 175 350 900 1700 1700 1100 300 522 970

Макс. частота вращения мин-1 17000 12000 12000 8500 6600 12000 20000 20000 12000

Максимальный расход воздуха л/мин 534 786 1020 2160 2160 1560 714 1050 1218

Соединительная резьба, сжатый воздух дюйм 1/4″ BSP 1/4″ BSP 3/8″ BSP 1/2″ BSP 1/2″ BSP 3/8 дюйма NPT 1/4″ NPT 1/4″ NPT 3/8″ NPT

Рекомендуемый размер шланга (внутр. ⌀) мм 10 10 13 16 16 13 6 10 10

максимальный ⌀ круга мм 75 – 125 – – – 75 75 –

Мин. ⌀ круга мм 50 115 115 180 230 125 50 50 125

вес кг 0,6 0,9 1,77 2,4 2,4 1,9 0,5 1 2,5

Рабочий уровень шума дБ(А) 81 81 84 90 90 84 81 79 80

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5 8,1 6,5 7,1 7,8 9,8 1,3 1,3 2,3

  Пневматическая угловая шлифмашина

 07 9311 – Компактная угловая шлифмашина с пистолетной рукояткой с двумя компактными 

шлифтарелками Roloc® ⌀ 50/75 мм. Скорость вращения точно регулируется на пусковой кнопке. 

Высокий комфорт работы благодаря обрезиненной рукоятке.

 07 9312 – Мощная угловая шлифмашина. Рабочие обороты двигателя практически не снижаются даже под 

нагрузкой. Безопасный рычаг включения с фиксатором предотвращает случайный пуск.

 Разм. G2511-125 – Угловая шлифмашина для работы одной рукой, эргономичная и лёгкая конструкция, корпус 

из композитного материала, оснащается кнопкой блокировки шпинделя и системой быстрой 

регулировки защитного кожуха. Крепление M14.

 Разм. G2588-180; G2588-230 – Угловые шлифмашины мощностью 1700 Вт, рассчитаны на тяжёлые условия 

применения и стабильно высокую производительность съёма. Эргономичное исполнение. 

Крепление M14.

 07 9315 – Компактная и мощная угловая шлифовальная машина, рассчитанная на длительную 

эксплуатацию в тяжелых условиях с межсервисным интервалом до 1000 часов. Эргономичная и 

вибропоглощающая рукоятка. Защитный чехол можно установить без ключа. Резьба шпинделя 

M14.

 07 9325 – Малая угловая шлифмашина с мощным пневмомотором, макс. скорость вращения 20000 об/мин 

⌀ цанги 6 мм. Применение с борфрезой или со шлифовальной тарелкой № 554090.

 Разм. 46002 – Компактная шлифмашина с малой высотой углового редуктора.

 Разм. 52294 – Угловая головка 7°, безредукторная.

 07 9327 – Компактная и мощная угловая шлифмашина с системой поддержания скорости вращения, в 

том числе под нагрузкой. Эргономичная конструкция узкой формы для оптимального удобства 

в работе. С регулируемым в диапазоне 360° каналом для отвода воздуха и поворотной 

рукояткой с теплоизоляцией. Устанавливаемая с обеих сторон антивибрационная опорная 

рукоятка.

   Крепление M14 с блокировкой шпинделя.

Примечание: 

 07 9311/9325 – Шлифовальную систему 3M Roloc® ⌀ 55 / 75 мм Вы найдёте под № 554005 и далее.

07 9311_G2302

07 9312_G2408-115

07 9312_G2511-125 07 9312_G2588-230

07 9325 _46002 07 9325_52294

 

07 9327 _52639

07 9315_3550-120
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Обозначение производителя 14000 14010 15006 15302 14360 G2410

03
R

07 9551
Пневматическая ленточная 
шлифмашина Dynafile®

1014,02 1102,62 1018,75 1382,38 – –

03
R

07 9552
Пневматическая ленточная 
шлифмашина для труб

– – – – (2110,65) –

03
R

07 9571
Пневматическая ленточная 
шлифмашина

– – – – – 445,– ■

Серия Dynafile Dynafile
Mini- 

Dynafile II
Dynafile III – –

Эффективная мощность Вт 379 379 295 522 522 275

Макс. частота вращения мин-1 20000 20000 25000 20000 3400 25000

Максимальный расход воздуха л/мин 876 876 564 906 1124 660

Присоединительная резьба дюйм       

ширина ленты мм 3−4; 6; 13 3−4; 6; 13 3−4; 6; 13;
6; 13; 19; 

25
13; 19; 25; 

32; 40
13

длина ленты мм 610 610 305 457 760 305

вес кг 1,4 1,4 0,8 1,1 2,9 0,9

Рабочий уровень шума дБ(А) 77 77 81 87 82 89

Макс. вибрация по EN м/м2 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

_14010

_14010

_14360

_15302

_15006

_G2410

 07 9551 – Универсальный инструмент с регулируемой направляющей 

абразивной ленты, точным прямым ходом и сменным держателем 

для обработки контактным колесом или прижимной поверхностью. 

Защита абразивной ленты из композитного материала обеспечивает 

возможность быстрой и простой замены ленты. Охлаждение 

абразивной ленты отработанным воздухом повышает период стойкости 

абразивных лент. Рукоятка переставляется.

 Разм. 14000; 14010 – Dynafile®, надёжная, универсальная ленточная шлифмашина.

 Разм. 15006 – Комплект Mini-Dynafile®II, шлифмашина компактной и универсальной 

облегчённой конструкции. Поворачиваемая шлифовальная головка. 

Идеальна для работы в труднодоступных местах. Размеры абразивной 

ленты 3 − 4, 6, 13×305 мм.

 Разм. 15302 – Dynafile® III, мощная 520-ваттная шлифмашина с высокой 

производительностью съёма, набор для обработки поверхностей, 

поворачиваемая шлифовальная головка с дополнительной опорной 

рукояткой. Размеры абразивной ленты 6, 13, 19, 25×457 мм.

 07 9552 – Мощная пневматическая ленточная шлифмашина для обработки прямых 

и изогнутых труб. Регулируемая рукоятка. Подпружиненный держатель 

обеспечивает быструю замену абразивной ленты. Размеры абразивной 

ленты 13 − 40×760 мм.

 07 9571 – Ленточная шлифмашина AtlasCopco для использования в 

труднодоступных местах. Угол между рукояткой и направляющей 

абразивной ленты регулируется для оптимального удобства в работе. 

Размер абразивной ленты 13×305 мм (см. № 558205, 558423).

Объем поставки: 

 Разм. 14000 – 1 держатель, абразивная лента 13×610 мм.

 Разм. 14010 – Dynafile®, 5 держателей, набор для обработки поверхностей, размер 

абразивной ленты 3 − 4, 6, 13×610 мм, чемодан.

 Разм. 15006 – Mini-Dynafile®II, 3 держателя, набор абразивных лент, чемодан.

 07 9552 – Ленточная шлифмашина для труб, рукоятка, абразивная лента 38×762 

мм.

Примечание: Другие исполнения держателей для Dynafile®, начиная с № 079559, 

поставляются на заказ или доступны в нашем eShop.

  Пневматическая ленточная шлифмашина
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Обозначение производителя 10850 P2505

03
R

07 9708
Пневматический гравиро-
вальный резец DynaPen®

861,09 –

03
R

07 9710
Пневматический гравиро-
вальный резец

– 390,–

Максимальный расход воздуха л/мин 28,2 33

Частота ударов Гц 233 190

Соединительная резьба, сжатый воздух дюйм 1/4 дюйма NPT 1/8″ BSP

вес кг 0,26 0,12

Рабочий уровень шума дБ(А) 79 72

Макс. вибрация по EN м/м2 8 5,6

⌀ мм 23 19

длина мм 108 148

Обозначение производителя P2531-H P2551 P2541

03
R

07 9720
Пневматический игольча-
тый молоток

– – 800,–

03
R

07 9730 Пневматическое зубило 485,– 800,– –

размер крепления инструмента мм 10,2 12,7 –

форма крепления инструмента шестигранник четырёхгранный –

Максимальный расход воздуха л/мин 402 480 480

Частота ударов Гц 50 40 40

Соединительная резьба, сжатый воздух дюйм 1/4″ BSP

Рекомендуемый размер шланга (внутр. ⌀) мм 10

вес кг 1,5 2,95 2,35

Рабочий уровень шума дБ(А) 100 85 85

Макс. вибрация по EN м/м2 11,5 6,7 3,1

длина мм 193 435 370

Размеры мм 3,2×178 19×178 20×178 35×178 180

03
R

07 9729 Набор игл – – – – 56,–

03
R

07 9739 Зубило 27,– (48,–) 27,– (67,–) –

Форма зубила (07 9739) мм остроконечный плоский плоский плоский –

Подходит для P2531-H P2551 P2531-H P2551 P2541

  Пневматические инструменты

 07 9708 – Пневматический резец DynaPen размером с карандаш с разнообразной оснасткой 

(1/8 дюйма). За счет пульсирующего движения (ход 0,018 мм) возможно применение 

во многих областях, например, для гравировки, нанесения маркировки, точных 

работ по отделке и зачистке, для удаления заусенцев и т. д.

 07 9710 – Гравировальный резец размером с карандаш с усовершенствованной 

гравировальной головкой для маркировки инструментов, гравировки и точных 

очистных работ. Легко заменяемая твердосплавная вставка.

Объем поставки: 

 07 9708 – Включая соединительный шланг 1,4 м, 3 напильника, гравировальный резец и ключ 

под внутренний шестигранник.

 07 9710 – Включая шланг из ПВХ длиной 1,8 м, внутренний ⌀ 3,2 мм.

Примечание: 

 07 9708 – Подходящие алмазные мини-надфили Вы найдёте под № 529420.

 07 9710 – Запасной комплект гравировальных резцов можно заказать с № 079719.

Пневматический резец для гравировки / зачистки

 07 9720 – Легкий пневматический игольчатый молоток для удаления сварочного 

шлака, ржавчины и краски. Замена игл без инструмента. Выраженные 

антивибрационные свойства для максимальной безопасности любой работы.

 07 9730 – Удобное зубило для вырубания и отрезки.

 Разм. P2551 – С выраженными антивибрационными свойствами.

Пневматические игольчатые молотки и пневматические зубила

Набор игл, 19 шт., ⌀ 3 мм.

Подходит для: 

 Разм. 180 – Пневматический игольчатый молоток № 079720.

 Разм. 19×178; 35×178 – Пневматическое зубило № 079730 разм. P2551.

 Разм. 3,2×178; 20×178 – Пневматическое зубило № 079730 разм. P2531-H.

Дополнительное пневматическое оборудование  

07 9708 

07 9710 

07 9720_P2541

07 9730_P2531-H

07 9730_P2551

07 9729_180

07 9739_19×178

07 9739_20×178

07 9739 _3,2×178

07 9739 _35×178
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Обозначение производителя 210/10W 300/30W 450/90D I.COMP3

03
R

07 9841 Компрессор для мастеров (536,03) (990,47) (1979,65) (1620,–)

Потребляемая мощность кВт 1,1 1,5 2,4 1,5
Макс. давление (воздуха) бар 10 10 10 11
Макс. производительность всасывания л/мин 210 300 450 265
Макс. производительность нагнетания л/мин 140 215 330 –
Объём ресивера л 10 30 90 117
вес кг 29 43 86 29
длина мм 420 770 1190 440
ширина мм 370 510 500 570
высота мм 650 450 840 1050
Напряжение электросети В 230 230 400 240

⌀ внутренней резьбы дюйм 1/4 3/8 1/2

08
A

08 0012
Регулятор давления 
0,5 −10 бар

82,37 80,52 121,73

08
A

08 0013 Распылитель масел 73,47 71,82 114,43

08
A

08 0014
Фильтры 
5 мкм

56,69 56,69 102,60

08
A

08 0015
Блок подготовки воздуха 
из 2-х частей, в сборе

169,73 169,73 301,72

Высота (В) мм 190 196 248
Общая длина (L) сервисного блока из 2 частей  
(08 0015) мм

93 93 136

Общая длина (L) сервисного блока из 3 частей  
(08 0012, 08 0013, 08 0014) мм

138 183 202

Расход при сервисном блоке из 3 частей  
(08 0012, 08 0013, 08 0014) л/мин

1150 1150 3100

⌀ внутренней резьбы дюйм 1/4

08
A

08 0022 Съемный распылитель масел 1/4 дюйма 48,03

Диапазон измерения Бар 0-10

08
A

08 0031 Цифровой манометр 53,91

Присоединительная резьба дюйм 1/4 внешн.

  Компрессоры для мастерских

Блок подготовки воздуха модульной серии (система Multi-Fix), состоит из редукционного 

клапана, распылителя масла и фильтра. Диапазон регулирования 0,5 − 10 бар, рабочее 

давление до 16 бар, рабочая температура до 60 °C.

 08 0015 – Обслуживающий блок из двух частей в сборе, с редукционным клапаном, 

распылителем масла и фильтром.

Преимущество: Обслуживающий блок индивидуально конфигурируемый, например, 

с несколькими регуляторами давления, без распылителя масла (для 

работающих без смазки инструментов), и т.д.

Применение: Для систем с давлением до 16 бар. Совместимы с изделиями CEJN, RECTUS и JWL.

  Блоки подготовки воздуха

Применение: Маслораспылитель для надёжной подачи масла к требующим смазки 

пневмоинструментам, в том числе по длинным пневмомагистралям.

Нержавеющие клапаны, высокоэффективное охлаждение, необслуживаемая 

трансмиссия, защищенные от коррозии емкости; не менее 10 лет гарантии на 

дополнительно приобретенные запасные детали. Высокий КПД для снижения 

производственных затрат.

 Разм. 210/10W –  Компактный миникомпрессор на стабильном шасси для 

небольших объемов сжатого воздуха.

 Разм. 300/30W –  – „Строительный компрессор“, со всех сторон защищен 

стальной рамой, расход воздуха от малого до среднего.

 Разм. 450/90D –  2-цилиндровый компрессор со средним расходом воздуха 

и простым управлением.

 Разм I.COMP3  Переносной компрессор для мастеров на колесиках, 

не нуждается в смазке и техобслуживании.

Комплект поставки: разм. 210/10W; 300/30W; 450/90D – 

Включая фильтр-редуктор 

с манометром, быстроразъемной муфтой.

Справка: Прочие компрессоры для мастерских поставляются на заказ.

Цифровой манометр в прочном пластмассовом корпусе для контроля и измерения давления 

в сухом, не содержащем масел сжатом воздухе и в нетоксичных, неагрессивных газах. 

3-разрядный 7-сегментный ЖК-дисплей с подсветкой.

Объем поставки: Включая элемент питания CR2032.

Примечание: Подходящий миниатюрный элемент питания Вы найдёте под № 081560 CR2032.

_210/10W

_300/30W

450/90D

08 0012 / 08 0013 / 08 0014 

08 0013 08 0014

08 0015 

Блок подготовки воздуха 

из 2 частей. Поставка в 

сборе.

08 0022 

L

H

08 0031 

Отдельн. модули собираются 

в блок из 3 частей

08 0012 

_I.COMP3
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содержимое л 2,5

08
A

08 0146 Специальное масло для пневматики –

Полезная длина шланга м 20

08
B

08 0060 Барабан для пневматического рукава 1/4 дюйма 169,17

Макс. рабочее давление бар 12

Полезная длина шланга м 20

Тип 15SCS

08
A

08 0070 Автоматический барабан для шланга 388,52

ширина мм 465

глубина мм 220

высота мм 400

Макс. рабочее давление бар 16

Штуцер выходной дюйм 3/8 наруж.

Штуцер входной дюйм 3/8 наруж.

Полезная длина шланга м 15

Тип 20 20SCS 15 15SCS

08
A

08 0074
Барабан для намотки шланга 3/8 дюйма корпус 
из алюминиевого литья, 20 бар

474,12 619,85 – –

08
A

08 0076
Барабан для намотки шланга 1/2 дюйма корпус 
из листовой стали, 50 бар

– – 766,46 970,93

ширина мм 380 380 470 470

глубина мм 155 155 180 180

высота мм 375 375 494 494

Макс. рабочее давление бар 20 20 50 50

Штуцер выходной дюйм 3/8″ наруж. 3/8″ наруж. 1/2″ наруж. 1/2″ наруж.

Штуцер входной дюйм 3/8″ внутр. 3/8″ внутр. 1/2″ наруж. 1/2″ наруж.

Полезная длина шланга м 20 20 15 15

08
A 08 0084 Поворотная монтажная пластина для № 080074 62,39

08
A

08 0086 Поворотная монтажная пластина для № 080076 (124,99)

Специальное масло 32 для пневматики в канистре. Тип HVLP по DIN 51524, T 3 на минеральной основе 

для высокой эксплуатационной надёжности. Высокая экономичность за счёт эффективной защиты от 

коррозии, большого срока службы и превосходной защиты от износа. Не содержит соединений цинка.

Применение: Для распылителей масла, пневмооборудования и всех пневматических инструментов 

(исключение: инструменты, используемые без масла).

Примечание: Поставка не во все страны.

Масло для пневмосистем    

Промышленный барабан из листовой стали для намотки шланга, с удобной ручкой, очень устойчивый, с 

поворотной ручкой с подшипниковой опорой и тормозом. Внутр. ⌀ шланга = 9 мм; раб. давление макс. 

12 бар.

  Барабаны для намотки шланга

Автоматический барабан для шланга в пластмассовом корпусе с гибким полиуретановым шлангом 

включая направляющую шланга для настенного монтажа с поворотной платформой. Включая 

RAPID-SCS.

Барабан для намотки шланга с управляемым, приводимым в движение надежными стальными 

пружинами автоматическим механизмом разматывания и сматывания с многократной 

фиксацией за один оборот.

 08 0074 – Открытый барабан для намотки шланга с корпусом из алюминиевого литья, с 

оцинкованной поворотной направляющей скобой и прочным, армированным 

нейлоном шлангом из ПВХ.

 Разм. 15SCS; 20SCS – С запатентованным, управляемым механизмом автоматической намотки SCS 

для предупреждения повреждений и травм.

 08 0076 – Открытый барабан для намотки шланга, лакированное, частично оцинкованное 

исполнение из листовой стали с подвижным направляющим отверстием и 

прочным резиновым шлангом.

Применение: Для повышения эргономичности за счет неутомительной работы, а также для 

обеспечения порядка и предотвращения несчастных случаев и травм, связанных с 

лежащими на полу шлангами.

 08 0074 – Подходит для воздуха.

 08 0076 – Подходит для воздуха, воды, масла, дизельного топлива.

Монтажные пластины для настенного монтажа барабанов для намотки шланга с диапазоном 

поворота 120°.

08 0060 

08 0070_15SCS

Разм. 15SCS и 20SCS 

с демпфированным 

механизмом 

автоматической 

намотки.

08 0074 

08 0076 

08 0084
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 10S 17S 14S подходит для

08
A

08 0071 Безопасный барабан для намотки шланга, пластмассовый корпус, 
1/4 дюйма, 16 бар 
⌀ 8×12 мм

435,93 – – воздух

08
A

08 0072 414,86 487,29 – воздух

08
A

08 0073
Безопасный барабан для намотки шланга, пластмассовый корпус, 
1/4 дюйма, 9 бар 
⌀ 9,5×13,5 мм

– – 517,58 жидкости

08
A

08 0077
Безопасный барабан для намотки шланга, пластмассовый корпус, 
1/2 дюйма, 
12 бар ⌀ 11×16 мм

564,74 – – воздух

ширина (08 0071, 08 0072, 08 0073) мм 406 490 490  

ширина (08 0077) мм 490 – –  

глубина мм 190  

высота (08 0071, 08 0072, 08 0073) мм 313 409 409  

высота (08 0077) мм 409 – –  

Макс. рабочее давление (08 0071, 08 0072, 08 0073) бар 16 16 9  

Макс. рабочее давление (08 0077) бар 12 – –  

Полезная длина шланга м 10 17 14  

Внутренний ⌀ шланга мм 8 9 11 13

08
A

08 0036
Шланг на тканевой основе голубой, 
Soft, ПВХ

Длина 50 м. – 169,96 – 265,85

08
A

08 0037
Шланг на тканевой основе, черный, 
AIRSOFT, ПВХ

Длина 50 м – 178,18 – 291,61

08
A

08 0042
Шланг на тканевой основе прозрач-
ный, ПВХ

Длина 50 м. – 92,67 ■ – 148,13 ■

08
A

08 0220 Полиурет. шланг на тканевой основе, 
синий

Длина 50 м. 475,87 – – –

08
A

08 0221 Длина 25 м. – – 484,69 500,92

Наружный ⌀ шланга (08 0036, 08 0037, 08 0042, 08 0220) мм 12 15 – 20

Наружный ⌀ шланга (08 0221) мм – – 16 18

Внутренний ⌀ шланга мм 13 19 25

08
A

08 0046 Шланг водяной жёлто-синий, ПВХ Длина 50 м. 127,68 214,25 355,05

Наружный ⌀ шланга мм 17,1 24,5 31,6

  Закрытые безопасные барабаны для намотки шланга

Безопасный барабан для намотки шланга с направляющей шланга и контролируемым мощным втягиванием. 

Ударопрочный, закрытый пластиковый корпус для использования в условиях наличия грязи и пыли. Компактная конструкция, простой настенный или 

потолочный монтаж с диапазоном поворота 180°. Подходящий для высокого расхода полиуретановый шланг с высокой износостойкостью и стальными 

соединительными элементами.

 08 0071 – Безопасный барабан для шланга со шлангом из ПУ в сигнальном цвете «неоновый зеленый».

 08 0073 – Барабан для намотки шланга для воды, для влажных и мокрых условий, идеально подходит для моек и станций, производящих 

заполнение ёмкостей жидкостями. Полиуретановый шланг зелёного цвета для различения.

Примечание: Соединение см. № 080286.

Шланг усиленный полиэстеровым волокном. Температурный диапазон от −15 °C до 60 °C.

 08 0036 – Super Nobelair Soft, высокоэластичный за счет применения 

технологии Full-Soft, даже при низких температурах. Для внутренних и 

наружных работ. Рабочее давление 15 бар.

 08 0037 – Шланг на тканевой основе Airsoft Performance, гибкий пневматический 

шланг, стойкий к маслам, для пневматических инструментов. Рабочее 

давление 15 бар.

 08 0042 – TCN-AL, гибкий и долговечный шланг. Высокая химическая стойкость. 

Рабочее давление 20 бар. Допуск к использованию в оборудовании 

пищевой промышленности (VO/2011− категория A/B/C).

 08 0220/0221 – Очень лёгкий, гибкий и износостойкий полиуретановый шланг. 

Чрезвычайно стоек к маслам, растворителям и неводным растворам. 

Рабочее давление 16 бар.

  Шланги

Высококачественный, стойкий к скручиванию шланг для воды с желтыми и синими полосами. Длина 50 м.

08 0071

08 0037

08 0072 / 08 0077 08 0073

08 0220 

08 0046 

08 0036 

08 0042 
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Тип 9 13

08
A

08 0027 Держатель для шлангов 83,47 100,83

Полезная длина шланга м 2 4 6 8

08
A

08 0240
Полиуретановый спиральный шланг с безопасной 
стальной муфтой eSafe 
⌀ 8×12 мм

69,14 ■ 88,12 ■
106,45 

■
122,77 

■

08
A

08 0241
Полиуретановый спиральный шланг с безопасной 
стальной муфтой eSafe 
⌀ 11×16 мм

– 128,96 160,48 196,56

Наружный ⌀ шланга (08 0240) мм 12

Наружный ⌀ шланга (08 0241) мм – 16 16 16

Внутренний ⌀ шланга (08 0240) мм 8

Внутренний ⌀ шланга (08 0241) мм – 11 11 11

Полезная длина шланга м 2,5 5 7,5

08
A

08 0100 Нейлоновый спиральный рукав 1/4 дюйма с БРС 54,87 ■ 78,83 ■ 89,99 ■

Наружный ⌀ шланга мм 8

Внутренний ⌀ шланга мм 6

Полезная длина шланга м 3 7,5

08
A

08 0101
Полиуретановый спиральный шланг 1/4 дюйма с 
поворотным штуцером и защитой от перегиба

66,39 98,40

Наружный ⌀ шланга мм 8

Внутренний ⌀ шланга мм 5

Полезная длина шланга м 2,5 5 7,5

08
A

08 0105 Нейлоновый спиральный рукав 3/8 дюйма с БРС 84,80 124,37 ■ 131,31

Наружный ⌀ шланга мм 12

Внутренний ⌀ шланга мм 9

Полезная длина шланга м 3 7,5

08
A

08 0106
Полиуретановый спиральный шланг 3/8 дюйма с 
поворотным штуцером и защитой от перегиба

100,23 169,73

Наружный ⌀ шланга мм 12

Внутренний ⌀ шланга мм 8

Алюминиевый держатель шланга, неокрашенный. Для простого настенного монтажа.

Подходит для: Размещение мотка шланга длиной до 50 м при внутреннем ⌀:

 Разм. 9 – 9 мм.

 Разм. 13 – 13 мм.

Примечание: Держатели GARANT со встроенной полочкой см. под № 963124.

Держатель для шлангов    

Очень легкий, гибкий и износостойкий полиуретановый спиральный шланг с пружинным возвратным 

эффектом.

Объем поставки: 

 08 0240 – Включая безопасную стальную быстродействующую муфту № 080285 разм. 1/4 и 

стальной ниппель № 080290 разм. 1/4.

 08 0241 – Включая безопасную стальную быстродействующую муфту № 080285 разм. 1/2 и 

стальной ниппель № 080290 разм. 1/2.

Спиральные шланги    

⌀ шланга 8×6 мм; из нейлона, поэтому очень легко возвращается в исходное состояние и 

характеризуется малыми потерями давления.

Объем поставки: В т. ч. по 1 быстродействующей муфте G1/4 дюйма IG и вставному ниппелю 

1/4 дюйма.

⌀ шланга 8×5 мм; из полиуретана, поэтому очень эластичный, очень быстрое восстановление 

формы, малые потери давления и слабое перекручивание.

Объем поставки: включая поворотный штуцер и защиту от перегиба.

⌀ шланга 12×9 мм; из нейлона, поэтому очень легко возвращается в исходное состояние и 

характеризуется малыми потерями давления.

Объем поставки: В т. ч. по 1 быстродействующей муфте G3/8 дюйма IG и вставному ниппелю 

3/8 дюйма.

⌀ шланга 12×8 мм; из полиуретана, поэтому очень эластичный, очень быстрое восстановление 

формы, малые потери давления и слабое перекручивание.

Объем поставки: включая поворотный штуцер и защиту от перегиба.

08 0101 

08 0240 

08 0100_5

08 0105 

08 0027 96 3124

08 0106 
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Диапазон наружного ⌀ шланга мм 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 14-17 17-20 20-23 10-16 12-20

08
A

08 0052
Хомуты для шлангов, набор 
10 предметов

– – – – – – – – 13,43 ■ 14,13 ■

08
A

08 0054
2-сторонние обжимные хомуты, набор 
10 предметов

9,27 9,48 9,27 10,38 ■ 10,38 10,20 10,78 12,94 – –

⌀ внутренней резьбы дюйм 1/4 3/8 1/2

08
A

08 0026 Сферический кран с рычагом 9,87 9,71 10,89

08
A

08 0029 Шаровой кран с поворотной ручкой 14,25 14,25 16,43

Число отводов 3

08
A

08 0140 Распределитель пластмассовый 47,05

08
A

08 0141
Распределитель из пластмассы со 
сквозным отверстием

47,22

Резьба входного отверстия дюйм 1/2

Наружная соед. резьба дюйм 1/4 3/8

03
R

08 0190
Dynaswivel® 
Поворотный шланговый разъем

49,55 (95,58)

Наружная соед. резьба дюйм 1/4 NPT 3/8 NPT

Расход л/с 11,8 21,25

Наружная соед. резьба дюйм 1/4 3/8 1/2

08
A

08 0180 Y-образный распределитель с 2 БРС 28,04 ■ 31,46 32,24

08
A

08 0181 Распределитель с 3 БРС 37,95 43,20 50,37

Рабочее давление Бар 0-10

08
A

08 0033
Регулятор давления в баллоне одно-
ступ. для сжатого воздуха

(132,16)

Наружная соед. резьба баллона дюйм 5/8

  Дополнительное пневматическое оборудование

 08 0052 – Винтовой хомут из хромистой стали с оцинкованными винтами с шестигранной 

головкой SW7. Ширина полосы 9 мм.

 08 0054 – 2-сторонний обжимной хомут из блестящей оцинкованной стали.

Примечание: Щипцы для шланговых хомутов Вы найдете под № 719985 разм. 220.

Хомуты для шлангов

 08 0029 – Подвергнутый пескоструйной обработке шаровой мини-кран с поворотной ручкой.

Шаровые краны

Распределитель из армированного стекловолокном пластика, 3 отвода, прочная латунная резьбовая 

вставка G1/2 дюйма.

 08 0140 – Распределитель

 08 0141 – Распределитель со сквозным отверстием

Объем поставки: ■  Распределитель

 ■ 2 резьбовые пробки

Распределитель  

Запатентованный универсальный шланговый разъем из 

алюминия. 

Конструкция, вращающаяся на 360° в двух плоскостях, 

обеспечивает полную свободу движения подключенного 

инструмента.

Поворотные шланговые разъемы  

 08 0180 – С 2 муфтами и наружной резьбой, латунь.

 08 0181 – С 3 муфтами и наружной резьбой, латунь.

Распределитель сжатого воздуха  

Одноступенчатый регулятор давления сжатого воздуха в баллоне, с запорным и предохранительным 

клапанами, по одному манометру для контроля запаса в баллоне и рабочего давления.

Стандарт: DIN EN ISO 2503

Регулятор давления в баллоне  

08 0052  

08 0054  

08 0026  08 0029  

08 0033 

08 0140  

08 0141  

08 0180  08 0181  
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Присоединительная резьба дюйм 3/8-1/4 1/2-3/8 1/2-1/4

08
A

08 0168
Переходные ниппели, набор 
10 предметов

17,23 22,34 26,39

длина мм 14 17 17

Наружная резьба дюйм G 3/8″ G 1/2″ G 1/2″

внутренняя резьба дюйм G 1/4″ G 3/8″ G 1/4″

Наружная соед. резьба дюйм 1/4 3/8 1/2

08
A

08 0167
Ниппели с двойной резьбой, набор 
10 предметов

22,34 29,90 42,22

длина мм 23 23 28

Наружная соед. резьба дюйм G 1/4″ G 3/8″ G 1/2″

Раствор ключа мм 17 19 24

Число сторон с наружной резьбой 2

Внутренний ⌀ штуцера мм 6 9 13

08
A

08 0155
Быстродействующая муфта с соединением 
для шланга

10,56 ■ 10,77 ■ 10,77 ■

Наружная соед. резьба дюйм 1/4 3/8 1/2

08
A

08 0152
Безопасная муфта с наружной резьбой, 
алюминий

37,33 37,33 37,33

Внутренний ⌀ штуцера мм 9 13

08
A

08 0163
Вставные наконечники, набор 
10 предметов

19,– ■ 27,62 ■

Наружная соед. резьба дюйм 1/4 3/8 1/2

08
A

08 0162
Набор вставных ниппелей 
10 предметов

23,39 ■ 28,14 ■ 36,06 ■

Внутренняя соед. резьба дюйм 1/4 3/8 1/2

08
A

08 0151
Быстродействующая муфта с внутренней 
резьбой

9,82 ■ 9,82 ■ 9,82 ■

Внутренний ⌀ штуцера мм 6 9 13

08
A

08 0156
Безопасная муфта со штуцером под 
шланг, алюминий

35,78 35,78 35,78

Наружная соед. резьба дюйм 1/4 3/8 1/2

08
A

08 0157
Набор ниппелей с наружной резьбой, 
сталь 
10 предметов

53,43 60,45 69,44

Внутренний ⌀ штуцера мм 6 9 13

08
A

08 0158
Набор ниппелей со штуцером для шланга, 
сталь 
10 предметов

43,98 48,93 53,07

Наружная соед. резьба дюйм 1/4 3/8 1/2

08
A

08 0150
Быстродействующая муфта с наружной 
резьбой

9,82 ■ 9,62 ■ 9,82 ■

  Пневматические муфты

С наружной и внутренней резьбой, латунь.

Предохранительная муфта с кнопкой NW 7,2. При нажатии кнопки происходит сброс давления и 

возможно последующее отворачивание муфты без отдачи.

Стандарт: Безопасная версия соответствует стандарту DIN EN ISO 4414.

стальная предохранительная муфта    

С двусторонней наружной резьбой, латунь.

Примечание: Другие резьбовые Т-образные детали см. № 080035 и далее в интернет-магазине.

С подсоединением для рукава, латунь.

Со штуцером для шланга, подходит для быстродействующей муфты, латунь.

С наружной резьбой, подходит для быстродействующей муфты, латунь.

С внутренней резьбой, латунь.

С наружной резьбой, подходит для безопасной муфты с кнопкой.

Со штуцером для шланга, подходит для безопасной муфты с кнопкой.

С наружной резьбой, латунь.

Латунь – стандартные муфты

08 0152 

08 0156 

08 0157 

08 0158 

08 0150 

08 0151 

08 0155 

08 0162 

08 0163 

08 0168 

08 0167 
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Наружная соед. резьба дюйм 1/4 3/8 1/2

08
A

08 0285 Безопасная муфта с наружной резьбой 26,64 26,64 27,56

Внутренняя соед. резьба дюйм 1/4 3/8 1/2

08
A

08 0286 Безопасная муфта с внутренней резьбой 27,96 27,20 28,14

Внутренний ⌀ шланга (условный проход) мм 8 11 13

08
A

08 0287 Безопасная муфта со штуцером под шланг 27,20 27,20 28,14

08
A

08 0297 Безопасная муфта с Stream-Line 38,68 41,56 –

Наружная соед. резьба дюйм 1/4 3/8 1/2

08
A

08 0290
Ниппели с наружной резьбой 
Набор из 5 предметов

28,72 ■ 32,56 ■ 51,03

Внутренняя соед. резьба дюйм 1/4 3/8 1/2

08
A

08 0291
Ниппели с внутренней резьбой 
Набор из 5 предметов

31,28 34,11 62,61

Внутренний ⌀ шланга (условный проход) мм 8 11 13

08
A

08 0292
Ниппели со штуцером для шланга 
Набор из 5 предметов

28,24 28,72 32,56

08
A

08 0293 Ниппели с Stream-Line 13,90 21,14 –

Число отводов 2 3 4

08
A

08 0211
Система Multi-Link eSafe с безопасной стальной 
муфтой

141,33 176,83 215,–

Внутренняя соед. резьба дюйм 1/2

Штуцер дюйм  

Внутренний ⌀ шланга (условный проход) мм 8 11 13

08
A

08 0225 Шланговый переходник Stream-Line 16,82 21,19 32,11

Присоединительная резьба дюйм 1/4 1/2 1/2

  Пневматические муфты eSafe серии 320 (евростандарт)

Пневматические стальные муфты имеют множество преимуществ по сравнению со стандартными латунными муфтами: 

 ■ Более удобное использование одной рукой с низким усилием присоединения.

 ■ Высокая пропускная способность вследствие низких потерь давления.

 ■ Длительный срок службы благодаря использованию компонентов с улучшенной и закалённой поверхностью с малыми производственными допу-

сками.

 ■ Высокая экономичность − срок окупаемости составляет не более 2 лет.

Безопасная муфта eSafe соответствует стандарту ISO 4414 и EN 983. Сначала из нее удаляется воздух, а затем она отсоединяется (концы шлангов не 

отбрасываются в стороны). Новый, улучшенный принцип использования одной рукой. 

Расход: 2250 л/мин, макс. рабочее давление 16 бар.

 08 0297 – Переходник для шланга Stream-Line с простым и эффективным обжатием шланга посредством резьбовой гайки без хомута.

Применение: Для повышения мощности, улучшения экономичности и повышения безопасности промышленных пневматических установок.

Примечание: Серия CEJN 320 соответствует европейскому стандарту 7.6 (номинальн. ⌀ 7,6 

мм, европрофиль) и совместима со всеми распространенными системами.

  Промышленные стальные ниппели серии 320 (евростандарт)

  Принадлежности для пневматики, серия 320 (евростандарт)

Система Multi-Link обеспечивает оптимальное распределение сжатого воздуха и гибкость на 

ограниченном пространстве. Система подходит для распределения сжатого воздуха как при установке нового 

оборудования, так и на уже существующих рабочих местах. Затраты времени на монтаж и проводку сводятся к 

минимуму. Штуцеры поворачиваются на 180°.

Распределительная система Multi-Link и дополнительное оснащение  

Подходит для: № 080211.

08 0285 

08 0286 

08 0287 

08 0297 

08 0290 

08 0291 

08 0292 08 0293 

08 0211_4 
08 0220

08 0225 

08 0225

08 021108 0240

i

Безопасная муфта eSafe – тихо 

и надежно.

Стандартное соединение с 

неприемлемым отбрасыванием 

концов шлангов в стороны.

Stream-Line, уникальная система соединения шлангов – 

 быстро, универсально, эффективно.

Соединение шлангов хомутами 

больше не отвечает современным требованиям.

1018

08

50 R
U

E



Наружная присоединительная резьба дюйм 3/8 1/2 3/4

08
A

08 0321 Безопасная муфта с наружной резьбой 65,12 65,12 67,46

Внутренняя соед. резьба дюйм 3/8 1/2 3/4

08
A

08 0322 Безопасная муфта с внутренней резьбой 67,64 67,64 71,78

Внутренний ⌀ шланга (условный проход) мм 11 13

08
A

08 0328 Безопасная муфта со штуцером под шланг 65,12 67,64

08
A

08 0329 Безопасная муфта с Stream-Line 73,40 81,85

Наружная присоединительная резьба дюйм 3/8 1/2 3/4

08
A

08 0330
Ниппели с наружной резьбой 
Набор из 5 предметов

44,26 53,97 78,08

Внутренняя соед. резьба дюйм 3/8 1/2 3/4

08
A

08 0331
Ниппели с внутренней резьбой 
Набор из 5 предметов

53,61 64,58 138,52

Внутренний ⌀ шланга (условный проход) мм 11 13

08
A

08 0332
Ниппели со штуцером для шланга 
Набор из 5 предметов

37,96 37,96

08
A

08 0334 Ниппели с Stream-Line 34,27 55,59

  Пневматические муфты eSafe серии 410 (евростандарт)

Пневматические стальные муфты имеют множество преимуществ по сравнению со стандартными 

латунными муфтами: 

 ■ Более удобное использование одной рукой с низким усилием присоединения.

 ■ Высокая пропускная способность вследствие низких потерь давления.

 ■ Длительный срок службы благодаря использованию компонентов с улучшенной и закалённой 

поверхностью с малыми производственными допусками.

 ■ Высокая экономичность − срок окупаемости составляет не более 2 лет.

Безопасная муфта eSafe соответствует стандарту ISO_Standard 4414 и EN 983. Сначала из нее удаляется 

воздух, а затем она отсоединяется (концы шлангов не отбрасываются в стороны). 

Расход: 4000 л/мин, макс. рабочее давление 16 бар 

Материал: оцинкованная сталь / латунь

Применение: Для повышения мощности, улучшения экономичности и повышения безопасности 

промышленных пневматических установок за счёт малого усилия подсоединения, а 

также компактной и удобной конструкции.

Примечание: Безопасная пневматическая муфта CEJN серии 410 eSafe (с функцией выпуска 

воздуха) соответствует европейскому стандарту 10.4 (ном. ⌀ 10,4 мм), расход до 

4000 л/мин.

  Промышленные стальные ниппели серии 410 (евростандарт)

Промышленные стальные ниппели из закалённой стали, оцинкованные, евростандарт 10.4.

08 0321  

08 0322  

08 0328  

08 0329  

08 0330  

08 0331  

08 0332  08 0334  

i
Муфта CEJN eSafe серии 410 была разработана для применений, требующих расхода 2200 л/мин и больше.

Типичное применение – работы с большими угловыми шлифмашинами и ударными гайковёртами. Рекомендуются для следующих изделий из 

нашего ассортимента:

Расход воздуха измеряется при входном давлении 6 бар (87 PSI) 

и понижении давления на 0,5 бар (7 PSI).

Расход, л/мин (CFM)

07 9312_G2588-230

07 9171_W2428

07 9312_G2588-180

07 9315_3550-120
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Тип ALU KS STAR

08
A

08 0120 Продувочный пистолет 27,64 ■ 22,84 ■ 67,49 ■

08
A

08 0121
Продувочный пистолет с малошумным 
безопасным соплом

55,41 – 112,93

Расход при 6 бар (08 0120) л/мин 250 460 680

Расход при 6 бар (08 0121) л/мин 367 – 1216

Исполнение 150 SILENT1 SILENT2 VARIO

08
A

08 0132 Принадл. для продувоч. пистолета ALU 17,– ■ 7,50 28,85 43,62

длина мм 300

08
A

08 0134
Удлинительный патрубок для № 080120 
размер STAR

35,17 ■

Внутренний ⌀ штуцера мм 9 13

08
A

08 0136 Продувочное приспособление 32,20 ■ 36,76 ■

⌀ мм 21,7 21,5

длина мм 113

Макс. рабочее давление Бар 0-16 0-12

08
A

08 0142
Пневмат. устройство для накачивания шин 
Наконечник шланга подкачки шин

142,12 –

08
A

08 0143
Пневмат. устройство для накачивания шин 
Рычажный наконечник

– 97,15

Тип SP11

08
A

08 0144 Распылительный пистолет 134,75

Тип RP1

08
A

08 0145 Моечный пистолет 122,69

  Пневмопистолеты

 08 0120 – Универсальные, рабочее давление до 10 бар.

  Разм. ALU – Со стандартным соплом 1,5 мм.

 Разм. KS – (пластик) плавно регулируемое, с удлинительной трубой.

 08 0120 Разм. STAR – Высокоэффективный продувочный пистолет с точной дозировкой; 3-кратная 

производительность по сравнению с обычными продувочными пистолетами.

 08 0121 Разм. ALU – С наконечником шланга LW9, малошумное безопасное сопло.

  Разм. STAR – Мощный продувочный пистолет из алюминия, малошумное безопасное сопло.

Объем поставки: Включая вставной ниппель № 080157 разм. 1/4 дюйма и наконечник шланга 9 мм.

Примечание: Подходящий держатель пневмопистолета см. № 963121.

Продувочные пистолеты / устройство для накачивания шин   

 Разм. 150 – Удлинительное сопло 150 мм.

 Разм. SILENT1 – Комбинированное безопасное и шумоподавляющее сопло.

 Разм. SILENT2 – Круглое сопло с пониженным уровнем шума.

 Разм. VARIO – Сопло с регулировкой расхода воздуха.

Подходит для: 

 08 0132 – Только для продувочного пистолета № 080120 разм. ALU.

Продувочное приспособление из алюминия, плавная регулировка потока воздуха при пом. рычага, 

включая шланговый разъем. Универсальный, до рабоч. давления 12 бар.

 08 0142 – Нетарированное ручное устройство для накачивания шин и измерения давления с 

манометром, защищенным пластиковой крышкой.

Примечание: 

 08 0142 – Класс точности 2,5.

Распылительный пистолет с прямым распылителем и бачком из матово-прозрачной пластмассы 

ёмкостью ок. 0,7 л.

Профессиональный моечный пистолет, идеален для мойки на крупных и малых промышленных 

предприятиях при рабочей температуре не выше 50 °C. Обладает стойкостью к воде, обычным моющим 

средствам, лимонной кислоте (макс. 10 % раствор), очистителям. Бесступенчатая регулировка струи. 

Разм. внутренней резьбы 1/2 дюйма.

08 0120_ALU 08 0120_KS 08 0120_STAR

08 0121_ALU 08 0121_STAR

08 0132_150

08 0132_SILENT1

08 0132_SILENT2

08 0132_VARIO

08 0134 

08 0136 

08 0144 

08 0145 

08 0142_0-16

08 0143_0-12 

08 0142 
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Расход  

 
л/мин

08
A

08 0252
Продувочно-промывочный пистолет, регулируе-
мый 
подача воздуха

82,16 ■ 200 – 1200

08
A

08 0253
Продувочно-промывочный пистолет, регулируе-
мый 
подача воды

90,74 ■ 200 – 1200

08
A

08 0254
Безопасный продувочный пистолет, с трубкой 
„StarTip” 
подача воздуха

103,26 100 – 1100

08
A

08 0259
Продувочно-промывочный пистолет, регулируе-
мый 
включая магнитный держатель и шланг для 
воды

219,48 ■ 200 – 1200

наружный ⌀ мм 100

08
A

08 0256
Защитн. щиток, прозрачный, для продувочн. писто-
лета CEJN

10,97

08
A 08 0257

Набор сопел из 4 предметов, наружные ⌀ 14, 20, 
25, 35

54,32

08
A 08 0261 Набор магнитных держателей, серия 39,76

Длина продувочной трубки мм 90
Расход  

 
л/мин

08
A

08 0250
Продувочный пистолет, пластмассовый, с непод-
вижно установленной трубкой

35,93 ■ 500

08
A

08 0251
Безопасный продувочный пистолет, с неподвижно 
установленной трубкой „StarTip“

35,91 190

 08 0256 – Защитный щиток предохраняет оператора от поднятых в воздух частиц грязи. Щиток 

насаживается на продувочную трубку.

Подходит для: Доп. оснащение для продувочного пистолета № 080250.

Набор магнитных держателей для продувочных пистолетов - для простого крепления к инструменту.

 08 0253 – Включая стальной ниппель для жидкости.

 08 0254 – Безопасный продувочный пистолет с шумопоглощающим соплом, регулируемый 

расход.

 08 0259 – Включая магнитный держатель и шланг для воды длиной 3 м, стойкий к СОЖ и 

смазке, (8×12 мм) с соединением 1/4 дюйма.

 08 0252/0253 – Продувочно-промывочный пистолет со струйным соплом, регулируемая струя 

(от распределенной по поверхности до точечной), регулируемый расход (воздух 200 

−1200 л/мин, жидкость: 7− 46 л/мин).

 08 0252/0254 – Включая стальной вставной ниппель 1/4 дюйма.

Примечание: 

 08 0252–0254 – Серия CEJN 320 соответствует европейскому стандарту 7.6 (номинальн. ⌀ 7,6 

мм, европрофиль) и совместима со всеми распространенными системами.

Продувочно-промывочный пистолет 210, MultiFLOW

  Продувочно-промывочные пистолеты серии 320 (евростандарт)

Продувочные пистолеты с бесступенчатой регулировкой потока воздуха, малый вес, разнообразные 

варианты подвески и простота в обращении.

 08 0251 – Безопасный продувочный пистолет с шумопоглощающим соплом (79 дБ(А)).

Применение: Для повышения мощности, улучшения экономичности и повышения 

безопасности промышленных пневматических установок.

Объем поставки: Включая стальной вставной ниппель № 080290 разм. 1/4 и стальную 

соединительную муфту для шланга 8 мм.

Примечание: Серия CEJN 320 соответствует европейскому стандарту 7.6 

(номинальн. ⌀ 7,6 мм, европрофиль) и совместима со всеми 

распространенными системами.

Продувочно-промывочный пистолет 208 и дополнительное оснащение

08 0250 

08 0251 

08 0251 

08 0256 

08 0257

08 0261

08 0252

Соединение 08 0253, 

аналогичное Gardena

08 0254

08 0259

Star-Tip – имеет шесть отдельных 

выпусков.
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Тип 25V 25N 50V 50R 40N 40B 40B2

08
B

08 1105 Кабельный барабан из листовой стали – – 152,20 193,10 ■ 204,19 – –

08
B

08 1107 Кабельный барабан из листовой стали для F, B, PL и CZ – – 152,20 188,90 204,19 – –

08
B

08 1108 Кабельный барабан из пластмассы, поколение 7 – – – – – 289,64 –

08
B

08 1109 Кабельный барабан из пластмассы, поколение 7 для F, B, PL и CZ – – – – – 289,64 –

08
B

08 1125 Кабельный барабан из пластмассы 106,66 ■ 134,57 – 188,90 198,61 ■ 208,73 ■ 683,62

08
B

08 1127 Кабельный барабан из пластмассы для F, B, PL и CZ 104,34 134,57 – 193,10 198,61 204,19 –

Ном. мощность (размотан) Вт 3500 (16 А) 3500 (16 А) 3500 (16 А) 3500 (16 А) 3500 (16 А) 3500 (16 A) 3500 (16 А)

Класс кабеля H05VV-F H07RN-F H05VV-F H05RR-F H07RN-F H07BQ-F H07BQ-F

Тип кабеля 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5

Материал кабеля ПВХ красный неопрен ПВХ резина неопрен
бронирован-
ный кабель

бронирован-
ный кабель

Длина кабеля м 25 25 50 50 40 40 40

  Кабельные барабаны

 Разм. 25V; 50V – кабель из ПВХ

 Разм. 50R – кабель с резиновой изоляцией

 Разм. 25N; 40N; 40B; 40B2; 08 1125/1127 Разм. 40B – Штепсельная розетка с 3 

гнёздами с автоматически закрывающимися крышками. 

Для постоянного использования вне помещений. 

Соответствует BGI 600 (промышленное использование).  

С защитой от водяных брызг IP 44.

 Разм. 25N; 40N – Неопреновый кабель

 Разм. 40B2 – Полиуретановый бронированный кабель Plus, сечение 

провода 2,5 мм. Смонтированный на кабеле защитный 

выключатель PRCD-S. Номинальный ток отключения 30 мА, 

время срабатывания ≤ 30 мс.

 Разм. 25V; 50V; 08 1105/1107 Разм. 50R – Со штепсельной розеткой с 4 

гнездами. Для использования в сухих условиях.

 08 1105/1125 – С логотипом GS.

 08 1105/1107 – Барабан из оцинкованной листовой стали толщиной 

1,25 мм, полностью заземленный.

 08 1107/1127 – Со штепсельными розетками для стран F, B, PL и CZ.

 08 1108/1109 – Кабельный барабан полностью из пластмассы 

с 4 розетками и системой диагностики HEDI DiagS, 

бронированным кабелем PLUS H07BQ-F, для постоянного 

использования вне помещения. Соответствует 

предписаниям BGI 608 и BGI 600, K2.

 08 1125/1127 Разм. 50R – Штепсельная розетка с 3 гнёздами с автоматически 

закрывающимися крышками. Для кратковременного 

использования вне помещений. Соответствует BGI 600 

(промышленное использование). С защитой от водяных 

брызг IP 44.

 08 1125/1127 Разм. 40B – Полиуретановый бронированный кабель Plus.

 08 1125/1127 – Кабельный барабан из пластмассы, полностью заземлённый.

Кабельные барабаны 250 В    

i
Соответствует категории 1 (K1) согласно BGI / GUV-I 600, 

например, для мастерских, складов и производства без 

значительного механического, физического и химического 

воздействия на электрооборудование.

Соответствует категории 2 (K2) согласно BGI / GUV-I 600 

(IPX4, полная изоляция, провода H07RN или H07BQ-F) 

для значительного механического и теплового воздействия 

на электрооборудование.

K1 K2

08 1125_25V

08 1127_25V 
08 1125_25N

08 1127_25N

K2
IP
20

IP
44

08 1105_50V / _50R 

08 1107_50V / _50R

 

08 1105_40N

08 1107_40N

 

IP
20

IP
44

K1

08 1125_40N

08 1127_40N

08 1125_40B

08 1125_40B2

08 1127_40B

Разм. 40B2 - с защитным 

выключателем PRCD-S

K2

IP
44

IP
44

K2

_25N; _40N; _40B; _40B2

08 1125; 08 1127_50R

Готовность к работе

Неисправность 
предохранительного 

термовыключателя

выключатель с термореле

08 1108 _40B

08 1109_40B

IP
44

K2
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Тип 20N2 25B2

08
B

08 1136 Кабельный барабан из пластмассы
400 В / 
16 А

277,05 384,99

08
B

08 1138
Кабельный барабан из пластмассы 
для F, B, PL и CZ

400 В / 
16 А

300,43 393,55

Ном. мощность (размотан) Вт 5500 (16 A)

Класс кабеля H07RN-F H07BQ-F

Тип кабеля 5G2,5

Материал кабеля неопрен бронированный кабель

Длина кабеля м 20 25

Тип 17S

08
A

08 1192
Безопасный барабан 
для кабеля

250 В 717,80

Ном. мощность (размотан) Вт 3500 (16 А)

длина мм 490

ширина мм 190

высота мм 410

Класс кабеля H07RN-F

Тип кабеля 3G1,5

Материал кабеля неопрен

Длина кабеля м 17

Тип 10N 15N 15N2 20N

08
B

08 1194 Барабан для кабеля 250 В 275,25 296,84 – –

08
B

08 1195
Барабан для кабеля 
для F, B, PL, CZ

250 В 275,25 296,84 – –

08
B

08 1197 Барабан для кабеля
400 В / 
16 А

– – 827,54 653,04

Ном. мощность (размотан) Вт 2000 (16 A) 2000 (16 A) 5000 (16 A) 3000 (16 A)

длина мм 325 325 361 361

ширина мм 185 185 208 208

высота мм 275 275 450 450

Класс кабеля H07RN-F

Тип кабеля 3G1,5 3G1,5 5G2,5 5G1,5

Материал кабеля неопрен

Длина кабеля м 10 15 15 20

IP
44  

Прочный кабельный барабан из ударопрочного пластика с защитой от перегрева и водяных брызг (IP44). 

 ■ Входной штекер CEE 400 В 16 A.

 ■ Выходная розетка CEE 400 В 16 A с автоматически закрывающейся крышкой.

 ■ Две стандартные розетки 250 В с защитным контактом и автоматически закрывающейся крышкой.

Допущены для постоянного использования на открытом воздухе и в помещениях с высокой 

влажностью.

 08 1136 – Соответствует BGI 600 (промышленность) и BGI 608 (строительные и монтажные работы).

 Разм. 20N2 – Неопреновый провод, сечение провода 2,5 м.

 Разм. 25B2 – Полиуретановый бронированный кабель Plus, сечение жил 2,5 мм.

 08 1138 – Со штепсельными розетками 250 В для стран F, B, PL и CZ.

Кабельные барабаны 400 В    

Барабан для кабеля с автоматическим управляемым механизмом разматывания и сматывания 

c многократной фиксацией за один оборот. Ударопрочный, закрытый пластиковый корпус. С 

защитой от перегрева и прочным неопреновым кабелем H07RN-F с соединительным разъёмом.

 08 1192 – Простой настенный или потолочный монтаж с диапазоном поворота 180°.

 08 1194–1197 – Простой настенный или потолочный монтаж с диапазоном поворота 150°.

Применение: Повышение эргономичности за счёт неутомительной работы, а также для обеспечения 

порядка и предотвращения несчастных случаев и травм, связанных с лежащими на 

полу кабелями.

Примечание: Барабаны для намотки рукава с пружинным приводом см. № 080072, 080074 и 

080076.

K2  

 Барабан для кабеля

Барабан для кабеля с пружинным приводом    

08 1136_20N2

 

08 1136_25B2

 

K2

K2

08 1194 

08 1195

08 1197 

IP
44

08 1192  
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Тип 250 400

08
B

08 1139 Переносная силовая коробка 198,79 209,58

08
B

08 1140 Переносная силовая коробка F, B, PL, CZ 203,29 214,08

ширина мм 205

глубина мм 205

высота мм 217

Световой поток лм 2000

количество розеток 250 В 8 4

количество розеток 400 В/16 A – 2

Тип 250AIR 250 250SAFE

08
B

08 1142 Подвесные силовые коробки 294,14 149,68 –

08
B

08 1143 Подвесная силовая коробка для F, B, PL, 
CZ

294,14 149,68 –

08
B

08 1144 – – (306,73)

08
B

08 1146 Подвесные силовые коробки – – (306,73)

номинальная мощность кВт 9,5 3,5 9,5

ширина мм 227

глубина мм 212

высота мм 305

Число пневморазъёмов 2 – 2

количество розеток 250 В 6

количество розеток 400 В/16 A 1 – 1

Тип CEE1 BKV2/4

08
B

08 1148 Силовая коробка 98,91 (183,24)

ширина мм 200 255

глубина мм 120 190

высота мм 360

количество розеток 250 В 3 4

количество розеток 400 В/16 A 1 2

  Силовые коробки

IP
44  

Переносной сетевой распределитель с прочным усиленным эбонитом корпусом. Соединительный 

провод 2,5 м H07RN-F 3G2,5 с вилкой с защитным контактом 250 В. 

Выходные розетки с автоматически закрывающимися крышками.

Сетевой распределитель    

IP
44  

Компактная подвесная силовая коробка с прочным, усиленным эбонитом корпусом для удобного 

распределения питания и сжатого воздуха. 

Выходные розетки с автоматически закрывающимися крышками.

 Разм. 250AIR – Шланговые разъемы 2×1/4 дюйма для сжатого воздуха, пневматический рукав 

длиной 2,5 м.

 Разм. 250SAFE – Безопасные муфты с кнопкой 2 шт. 3/8 дюйма, пневматический рукав длиной 2 м.

 08 1143/1146 – Со штепсельными розетками для стран F, B, PL и CZ.

Примечание: Подвесные силовые коробки с подключением к Ethernet - на заказ.

Подвесные силовые коробки    

IP
44  

Выходная розетка с автоматически закрывающимися крышками.

 Разм. CEE1 – Силовая коробка из высокопрочного пластика с наматывающим устройством для 

хранения кабеля. Соединительный провод длиной 2 м (H07RN-F5G1,5), с защитой от 

водяных брызг (IP44).

 Разм. BKV2/4 – Компактный распределитель тока низкого напряжения для постоянного 

применения вне помещения, IP44. 

Устойчивый, ударопрочный пластмассовый корпус, с защитой от водяных брызг и 

прочной, оцинкованной рамой из стальных труб. Стойкий к маслам кабель H07RN-F 

5G1,5 длиной 2 м для постоянного использования вне помещения. Розетки с 

защитным контактом, распределенные на всех 3 фазах, с вилкой CEE 400 В / 16 A, 

5 полюсов.

Силовая коробка    

08 1139_250

08 1139_400

_250

_250SAFE

08 1148_CEE1

08 1148_BKV2/4

08 1142_250AIR
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L

Тип 5N 10N 15N 15B 25N

08
B

08 1182 Удлинительный кабель 250 В 37,82 ■ 56,31 ■ – 76,10 ■ 82,44 ■

08
B

08 1183 Удлинительный кабель для F, B, PL, CZ 250 В 38,03 56,31 – 76,10 82,44

08
B

08 1184
Удлинительный кабель с муф-
той-тройником

250 В – – 123,05 – –

08
B

08 1186
Удлинительный кабель с блоком из 3 
розеток для F, B, PL, CZ

250 В – – 125,57 – –

Класс кабеля H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07BQ-F H07RN-F

Тип кабеля 3G1,5

Материал кабеля неопрен неопрен неопрен
бронир. 
кабель

неопрен

Длина кабеля м 5 10 15 15 25

Тип 10N 10BQ2

08
B

08 1185
Удлинительный кабель

400 В / 16 А – 148,96

08
B

08 1188 400 В / 16 А 129,84 ■ –

Класс кабеля H07RN-F H07BQ-F

Тип кабеля 5G1,5 5G2,5

Материал кабеля неопрен Бронированный кабель

Длина кабеля м 10

08
B

08 1145 Спиральный кабель 1 − 5 м 250 В 136,72

Класс кабеля H07BQ-F

Тип кабеля 3G1,5

Материал кабеля бронир. кабель

Тип S L XL

08
B

08 1191 Система для подвешивания кабеля CableFix 7,53 9,28 17,15

Длина петли L мм 100 210 300

Макс. допустимая нагрузка кг 20 50 100

  Удлинительные кабели

IP
44  

Допущены для использования на открытом воздухе и в помещениях с высокой влажностью (IP44).

 Разм. 5N; 10N; 15N; 25N – Кабель с неопреновой изоляцией, стойкий к маслам, бензину, УФ-

излучению. С защищенной от водяных брызг резиновой вилкой и муфтой.

 Разм. 10BQ2; 15B – Очень гибкий полиуретановый бронированный кабель H07BQ-F 3G1,5. Для 

тяжёлых условий, стоек к маслам и кислотам, с гладкой износостойкой поверхностью.

 Разм. 15N – С муфтой-тройником.

 08 1183/1186 – Со штепсельными розетками для стран: F, B, PL и CZ.

Удлинительные кабели    

IP
44  

Допущены для использования на открытом воздухе и в помещениях с высокой влажностью (IP44).

 Разм. 10BQ2 – Очень гибкий ПУ-бронированный кабель H07BQ-F 5G2,5. Для применения в 

экстремальных условиях, стойкий к маслам и кислотам, с гладкой, износоустойчивой 

поверхностью.

 Разм. 10N – Кабель с неопреновой изоляцией H07RN−F 5G1,5, стоек к маслам, бензину, УФ-

излучению.

IP
44   K2  

Допущены для использования на открытом воздухе и в помещениях с высокой влажностью (IP44). 

Кабель Spiral-Plus в полиуретановой оболочке, вытягивается на длину 1 − 5 м (рекомендовано 1 − 3 

м). Дополнительно вплетённый в оболочку кабеля стекловолоконный шнур гарантирует надёжное 

стягивание кабеля в исходное положение.

Объем поставки: С двумя металлическими скобами для снижения натяжения.

Спиральный кабель 250 В / 16 A    

Пластиковая ручка с крючком, длина 210 мм, допуст. нагрузка 50 кг.

Система для подвешивания кабелей и проводов    

08 1182_15B

08 1184_15N

08 1145

08 1191 

08 1182_5N 

08 1182_25N

08 1182_5N; _10N; _25N

08 1183_5N; _10N; _25N

08 1184; 08 1186

08 1185; 08 1188

Ударопрочный, защищенный от водяных брызг 

массивный резиновый штекер и муфта.

K2

08 1188_10N

08 1185_10BQ2

08 1183_10N
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Тип 15V

08
B

08 1155 Кабельная рулетка 54,25 ■

08
B

08 1157 Кабельная рулетка, для F, B, PL и CZ 51,60

08
B

08 1158 Пластиковый держатель для кабельной рулетки 15,55 ■

Ном. мощность (размотан) (08 1155, 08 1157) Вт 3500 (16 А)

Класс кабеля (08 1155, 08 1157) H05VV-F

Тип кабеля (08 1155, 08 1157) 3G1,5

Материал кабеля (08 1155, 08 1157) ПВХ

Длина кабеля (08 1155, 08 1157) м 15

  
Длина ко-

лодки  
мм

Тип кабеля
Класс кабе-

ля
Длина кабе-

ля м

08
B

08 1161
Блок розеток с выключателем, 
6 розеток

12,77 340 3G1,5 H05VV-F 1,5

08
B

08 1166
Блок розеток с выключателем, для F, 
PL, CZ, 
6 розеток

12,77 340 3G1,0 H05VV-F 1,5

08
B

08 1175
Алюминиевый блок розеток с вы-
ключателем, 
6 розеток

45,82 420 3G1,5 H05VV-F 3

08
B

08 1163
Блок розеток с защитой от перена-
пряжения, 
8 розеток

53,01 630 3G1,5 H05VV-F 2,5

08
B

08 1168
Блок розеток с защитой от перена-
пряжения для F, B, PL, CZ, 
8 розеток

53,01 630 3G1,5 H05VV-F 2,5

08
B

08 1179
Блок розеток с функцией „глав-
ный-подчиненный” 
8 розеток

74,65 570 3G1,5 H05VV-F 3

08
B

08 1165
Блок розеток с защитой от водяных 
брызг, IP44, 
5 розеток

33,06 520 3G1,5 H07RN-F 2

08
B

08 1169
Блок розеток IP44 для F, B, PL, CZ, 
5 розеток

33,25 520 3G1,5 H07RN-F 2

количество розеток 6
Длина ко-

лодки  
мм

Тип кабеля
Класс кабе-

ля

Длина кабе-
ля 
м

08
B

08 1176
Блок розеток с выключателем, 
6 розеток

26,98 400 3G1,5 H05VV-F 3

  Кабельные рулетки

Прочная кабельная рулетка из небьющегося пластика. Легко наматывается и разматывается. Со 

штепсельной розеткой с 4 гнездами и защитой от перегрева.

 08 1157 – Со штепсельными розетками для стран F, B, PL и CZ.

 08 1158 – Пластиковый держатель для крепления на стенах или перфорирированных стенках 

с квадратными отверстиями 9×9 мм с шагом в 37 мм. 

Подходит для инструментальной мебели и тележек Hoffmann Group.

  Штекерные колодки

Блок розеток, 6 шт., чёрный, с кабелем H05VV-F 3G1,5 длиной 3 м в резиновой оболочке. 

Розетки расположены под углом 90°, поэтому оптимально подходят для подключения угловых вилок. 

Очень большой интервал позволяет подключать сетевые блоки питания. 

Предохранительный выключатель с подсветкой, двухполюсное включение/выключение. 

Возможность крепления в 4 точках на основании для стационарного монтажа блока розеток, например, на стене.

С подсвеченным выключателем и повернутыми на 45° цоколями розеток. Номинальная мощность 3500 

Вт (16 A).

 08 1166 – Со штепсельными розетками для стран F, PL и CZ.

 08 1175 – Блок розеток Premium-Alu-Line с прочным алюминиевым корпусом и с креплением 

для избыточного кабеля.

 08 1179 – Блок розеток с автоматикой, с защитой от перенапряжения и функцией 

„главный-подчиненный”. Защита от перенапряжения (19 500 A) предупреждает 

выход из строя подключенных устройств вследствие перенапряжения. При 

помощи переключателя Вкл/Выкл устройства, подключенного к „главной” розетке, 

возможно автоматическое включение и выключение всех устройств, подключенных 

к „подчиненным” розеткам. 1 „главная” розетка, 5 „подчиненных” розеток и 2 

постоянные розетки. Регулируемый порог чувствительности (прим. от 8 до 80 Вт).

 08 1163/1168 – Высокопрочный корпус с кабельным вводом напротив безопасного выключателя для 

простого обслуживания, а также с дополнительной проушиной для подвешивания. 

Защита от перенапряжений (13000 A) предотвращает повреждение подключенных 

электроприборов в результате скачков напряжения.

 08 1165/1169 – Штепсельные розетки с защитой от водяных брызг с автоматически 

закрывающимися крышками и уплотнительными кольцами. Ударопрочный, 

небьющийся пластмассовый корпус с проушиной для подвешивания.

 08 1168/1169 – Со штепсельными розетками для стран F, B, PL и CZ.

08 1155 

08 1158 

08 1161, 08 1175, 

08 1163, 08 1179, 

08 1165 

08 1166, 08 1168, 

08 1169 

08 1161

08 1175

08 1163

08 1179

08 1165

08 1176_6 
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Обозначение производителя BASIC-SET RML3100

08
B

08 1598 Сигнализатор дыма (159,87) 52,60

⌀ мм 85 100
высота мм 30 31
В комплекте: 6 шт. 1 шт.

количество розеток 6
Длина 

 колодки  
мм

Тип кабеля Класс 
 кабеля

Длина 
 кабеля  

м

08
B

08 1189
Блок розеток Alu-Office-Line 
6 шт.

65,28 380 3G1,5 H05VV-F 1,8

  
Тип кабеля Класс кабеля Длина кабеля  

м

08
B

08 1181
Настольная розетка с зарядными 
USB-гнёздами

45,82 3G1,5 H05VV-F 1,8

Подходит для стран GB CH

08
B

08 1172 Переходник для электроинструмента 17,26 –

08
B

08 1174 Переходник с защитным контактом 10,08 10,97

Тип 7

08
B

08 1597 Цифровой недельный таймер, IP44 27,77

Диапазон настройки времени д 7

 RCCE10201

08
B

08 1599
Комплект дистанционного управления RC CE1 0201 Comfort 
IP44

39,34

Радиус действия м 25
Частота МГц 433,92

  Сигнализатор дыма

Надёжно оповещает об опасности при появлении дыма громким звуковым сигналом (85 дБ). Сертифицирован 

по VDS.

 Разм. BASIC-SET – Стандартное исполнение со щелочным элементом питания 9 В.

 Разм. RML3100 – Срок службы 10 лет благодаря несменному литиевому элементу питания 3 В. Замена элемента 

питания не требуется.

Объем поставки: 

 Разм. BASIC-SET – 6 сигнализаторов дыма

Примечание: Сигнализаторы дыма через 10 лет эксплуатации подлежат замене.

Настольная розетка с 2 зарядными гнёздами 2.0-USB и 2 настольными розетками. Зарядный ток 

2100 мА для быстрой зарядки.

  Переходник с защитным контактом 250 В / 16 A

Переходники для соединения штепсельных вилок с защитным контактом с другими европейскими 

системами штепсельных соединений.

 08 1172 – Переходник с жесткой фиксацией для электроинструмента.

 08 1174 – Переходник с защитным контактом, например, для измерительных машин.

Примечание: Разм. GB для Великобритании. − Разм. CH для Швейцарии.

 Таймеры

Также и для применения вне помещений (IP44).

 Разм. 7 – Цифровой недельный таймер. Диапазон настройки 7 суток.

Примечание: Исполнение для стран F, B, PL, CZ на заказ.

 Комплект для дистанционного выключения

Для удобного дистанционного включения и выключения электроприборов и ламп до 1000 Вт. Идеальный 

вариант для включения и выключения труднодоступных устройств внутри и вне помещений.

Объем поставки: 2 розетки с приёмником IP44 и 1 пульт дистанционного управления (включая 

элемент питания 3 В, тип CR2032).

Примечание: Исполнение для стран F, B, PL, CZ на заказ.

IP
44

IP
44

Блок розеток Alu-Office-Line с функцией USB-зарядки. С 4 розетками и 2 зарядными USB-

гнездами. Розетки с защитным контактом, с наклоном 45°, в том числе для угловых вилок. 

Предохранительный выключатель с подсветкой, двухполюсное включение/выключение. Для простого 

подключения электроприборов прямо на письменном столе. Возможность скрытой прокладки кабеля и 

удобное использование. Розетки со встроенной защитой от детей.

 Настольные блоки розеток с гнёздами USB IP
20

08 1189 

08 1181

08 1172_GB

08 1174_CH

08 1174_GB

08 1598_BASIC-SET

08 1598 _RML3100

08 1597

08 1599
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Потребляемая мощность W 5 10 15 30

04
E

08 1353 Лампа для освещения рабочей зоны Planonlight LED Black Series 498,21 542,83 563,28 773,34

Обозначение производителя 10486 10487 10488 10493

длина корпуса лампы мм 103 168,5 234 430,5

Ширина корпуса лампы мм 65

Высота корпуса лампы мм 20

Световой поток лм 600 1300 2000 4000

Класс энергоэффективности A

вес г 300 500 600 900

Потребляемая мощность W 10 20 30 33 66

04
E

08 1350 Лампа для освещения рабочей зоны Planonlight LED 710,14 840,27 968,54 931,36 1277,13

Обозначение производителя 20290 20291 20292 20293 20294

длина корпуса лампы мм 241 441 641 421 771

Ширина корпуса лампы мм 97 97 97 171 171

Высота корпуса лампы мм 28

Световой поток лм 750 1800 2800 3000 6000

Класс энергоэффективности A

вес г 1200 1800 2600 2900 5200

  Подходит для

04
E

08 1375 Трансформатор для PLANONLIGHT LED 24 В / 100 Вт 136,08 081350; 081353

04
E

08 1380
Держатель для PLANONLIGHT LED с шаровым 
шарниром

95,18 081350

04
E

08 1381 Держатель для Black Series 45° 110,80 081353

Planonlight LED Black Series – самая мощная, герметичная и компактная среди ламп для освещения 

рабочей зоны Planonlight. Навесной вариант с универсальным креплением для самых жёстких 

промышленных условий применения. 

 ■ Самая большая сила света со светодиодами 157 лм/Вт.

 ■ Абсолютно не требует технического обслуживания (со сроком службы 50 000 ч).

 ■ Оптимальна для дооснащения благодаря очень компактной конструкции, даже для применения в очень 

сложных станках.

 ■ Большое разнообразие вариантов с 8 различными моделями (встроенная версия – на заказ).

 ■ Универсальное крепление: установка на одном уровне с поверхностью или с подходящим, регулируе-

мым держателем 081381 для потолочного монтажа 45°.

 ■ Усовершенствованный и испытанный принцип герметизации со степенью защиты IP68 и IP69K (от 

попадания эмульсии).

Примечание: Рабочее напряжение 24 В постоянного тока – подключение непосредственно 

к сети (230 В / 50 Гц) вызывает разрушение лампы! Подключение к сети через 

трансформатор № 081375.

  Лампы для освещения рабочей зоны

Инновационная лампа для освещения рабочей зоны с использованием 

новейшей светодиодной технологии. Почти вдвое большая мощность по 

сравнению с имеющимися системами подсветки при максимально высокой 

резкости и контрастности. 

За счет минимальной высоты 28 мм компактную светодиодную подсветку 

PLANONLIGHT можно использовать практически в любом рабочем помещении. 

 ■ Максимальная яркость по всей поверхности.

 ■ Очень высокая сила света, качество на уровне естественного освещения, 

но без бликов, мерцания и стробоскопических эффектов.

 ■ Бесступенчатая регулировка (трансформатор не входит в комплект поставки).

 ■ Герметична (IP68) и устойчива к агрессивным эмульсиям (IP69K).

 ■ Очень простая очистка – гладкая поверхность и низкая поверхностная 

температура (макс. на 10 °C выше температуры окружающего воздуха).

 ■ Совершенно не нуждается в профилактическом уходе.

 ■ Имеет сертификат по стандартам UL – для применения в любой стране мира.

 ■ Простое дооснащение – монтаж собственными силами.

 ■ Непосредственное присоединение через M12 вилку станка или соединитель-

ный кабель, входящий в комплект поставки

Примечание: Рабочее напряжение 24 В= − подключение непосредственно 

к сети (230 В/50 Гц) вызывает разрушение лампы! 

Подключение к сети через трансформатор № 081375.

 08 1375 – Трансформатор без регулировки яркости. Подходящий трансформатор с 

регулировкой яркости поставляется на заказ.

Принадлежности к лампам для освещения рабочей зоны 

08 1353_5

08 1380 08 1381

_10 _15 _30

Водонепроницаема

Новый усовершенствованный 

принцип герметизации

08 1375

водонепроницаема
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длина корпуса лампы мм 140 250 305 560

08
C

08 1435
Светодиодная станочная лампа 
поворотная

268,63 ■ 503,79 – –

08
C

08 1436
Светодиодная станочная лампа 
плоская

– – 384,81 580,01

Световой поток лм 300 900 1200 2400

Световая мощность Вт 3 9 12 25

длина корпуса лампы мм 140 250 – –

⌀ корпуса лампы мм 40 40 – –

Ширина корпуса лампы мм – – 40 50

Высота корпуса лампы мм – – 15 15

Класс энергоэффективности A

Тип 750 1200 1600 465

08
C

08 1340
Рабочая лампа Line Light 
IP67

197,05 335,55 373,66 –

08
C

08 1341
Аккумуляторная лампа для осмотра Line Light 
IP65

– – – 169,63

Световой поток лм 550 900 1300 400

Потребляемая мощность Вт 7 13 18 2,6

длина корпуса лампы мм 750 1200 1600 380

Рассеиватель ⌀ мм 25

Класс энергоэффективности A

Число элементов питания – – – 1

Число светодиодов 96 156 216 16

  Подходит для

08
C

08 1342 Трансформатор 24 В / 25 Вт 43,50 081340

08
C

08 1343 Кабель Line Light, 8 м 13,49 081340

08
C

08 1344 Магнитный держатель 46,47 081340; 081341

08
C

08 1345 Держатель с присоской 35,15 081340; 081341

IP
67  

 Светодиодные станочные лампы

Надёжная светодиодная станочная лампа в алюминиевом корпусе с сатинированным акриловым 

стеклом для равномерного освещения в пределах 160 градусов. 

 ■ Неслепящий, немерцающий свет без бликов.

 ■ Подключение к сетевому блоку питания 24 В или к контроллеру 24 В.

 ■ Водонепроницаемость согласно IP67.

 08 1435 – поворотная

 08 1436 – плоская световая панель.

Объем поставки: Включая 2 магнита в резиновой оболочке, сетевой блок питания.

Рабочая лампа Line Light изготовлена из экструдированного акрилового профиля со встроенной линзой 

(угол излучения 75°), что обеспечивает ее исключительную прочность, водо- и пыленепроницаемость 

(IP67). Лампа поворачивается в креплении, что позволяет устанавливать ее в положение, в котором свет 

не ослепляет. Лампа подходит для работы в самых неблагоприятных условиях и обеспечивает надежное 

освещение любого рабочего места ярким, концентрированным светом.

 08 1340 – С вводом 24 В= для непосредственного подключения к станку или через трансформатор 

№ 081342 к сети 230 В.

Применение: 

 08 1340 – Для установки на рабочем месте или в автомобиле.

 08 1341 – С аккумулятором для мобильного использования, с дополнительным фонариком на 

торце (150 лм).

Объем поставки: 

 08 1340 – Рабочая лампа, 2 зажима + соединительные детали, наконечники, кабельный ввод / 

натяжное устройство, 2 соединительные муфты.

 08 1341 – Рабочая лампа с аккумулятором, зарядным устройством, зажимом с магнитом и 

фиксируемым крюком. Раздельное включение рассеянного и направленного (фонарик) света.

  Светодиодная рабочая лампа Line Light

Подходит для: 

 08 1342/1343 – Рабочая лампа 081340.

 08 1344/1345 – Рабочие лампы 081340 и 081341.

Дополнительное оснащение для светодиодных рабочих ламп Line Light    

08 1435_140

08 1435_250

08 1436_305 

08 1340 

08 1341 

Рассеянный свет

Фонарик

08 1342 08 1343

08 1344 08 1345

IP
65

IP
67

1029

08

50R
U

E



⌀ верхней пластины мм 95

08
C

08 1418 Зажим 40,90

08
C

08 1419 Магнитный держатель 59,49

Тип 20B 50B 50DUO 11L 6LED 6LEDDUO 9LED 9LED-24V 10LED

08
B

08 1300
Лампа для освещения станков / рабо-
чих мест

223,08 276,06 319,23 261,14 287,22 321,96 453,60 (474,05) 481,48

Потребляемая мощность Вт 20 50 50 11 6 6 9 9 9,6

Световой поток лм 190 420 780 900 450 450 900 900 1100

Класс энергоэффективности B B B A A A A A A

Число светодиодов – – – – 4 4 9 9 147

 5W 6WDUO

08
C

08 1321
Лампа для освещения станков / рабо-
чих мест

301,16 462,89

Потребляемая мощность Вт 5 –

Число светодиодов×потребляемая мощность Вт – 2 × 6

Высота корпуса лампы мм 480 510

Магнитная опора ⌀ мм 50

Световой поток лм 300 1200

Класс энергоэффективности A

  Лампы для освещения станков / рабочего места

Высококачественные, универсальные лампы для подключения к 250 В/ 50 Гц, с выключателем, с 

соединительным кабелем длиной 3 м с резиновой изоляцией. 

Прочная, длинная, гибкая металлическая трубка в оболочке обеспечивает высокую подвижность 

головки лампы и устойчивость.

 Разм. 20B; 50B – Широкоугольная галогеновая лампа с рефлектором, 20 или 50 Вт, IP20.

 Разм. 6LEDDUO; 50DUO – Переключение c точечного на широкоугольное освещение, головка 

лампы поворачивается на 340° и наклоняется с помощью шарового шарнира, IP20.

 Разм. 11L – 11-ваттные люминесцентные лампы для мягкого, неслепящего света, IP20.

 Разм. 6LED; 6LEDDUO; 10LED – Светодиодная станочная лампа для направленного освещения рабочего 

места. Низкое потребление электроэнергии, не происходит нагревания и УФ-

облучения освещаемых объектов.

 Разм. 9LED; 10LED – Головка лампы с усовершенствованным шарниром, степень защиты IP64.

 Разм. 9LED-24V – Станочная лампа 9LED в исполнении 24 В=, IP64.

 Разм. 10LED – Равномерное распределение света благодаря матовому плафону, угол излучения 120°.

Объем поставки: Включая осветительные средства, с мощным сцепным магнитом, струбцинкой 

50 мм и крепежными винатми для закрепления на станках, столах, стенах и 

потолках.

Примечание: Станочная лампа разм. 6LED / 6LEDDUO, тёплый белый свет (3000 K).

Светодиодные лампы для мастерской, из алюминия, чёрного цвета, с двухпозиционным 

переключателем, с защитой от водяных брызг. С гибкой обрезиненной ножкой и магнитным 

основанием.

 Разм. 5W – Светодиодная лампа для мастерской 5 Вт с фокусируемым световым пучком 15 – 75°.

 Разм. 6WDUO – Светодиодная лампа для мастерской 2 × 6 Вт, рассеиватель с двумя световыми 

модулями, поворачивающимися на 360°.

Примечание: Дополнительно к магнитному цоколю на заказ поставляются резьбовые клеммы, 

кронштейн для крепления к стене, ножки стола и опора.

IP
63

IP
65  

Мощные, долговечные и прочные рабочие лампы с гибкой ножкой и опорой с сильным магнитом. 

С защитой от пыли и водяных брызг по классу IP65. Удобная установка на станке (разъём 24 В) или 

рабочем месте. Яркий светодиод в алюминиевом корпусе, холодный белый свет ок. 5500 К. Основание 

светильника с клавишей красивой формы, с регулятором света.

 Разм. 2 – Источник точечного света для фокусированного освещения.

 Разм. 3; 8 – Широкий угол излучения 120° с равномерным освещением.

Светодиодные рабочие лампы    

Тип 2 3 7 8

08
C

08 1415 Светодиодная рабочая лампа 266,77 295,58 292,79 416,42

Световой поток лм 200 300 450 950

Потребляемая мощность Вт 2 2,5 4,5 10

Высота корпуса лампы мм 600 620 600 850

Рассеиватель ⌀ мм 28 – 65 –

Магнитная опора ⌀ мм 66 66 66 88

Класс энергоэффективности A

вес г 760 0,55 0,95 1,6

_20B;_50B _50DUO; _6LEDDUO

_11L

_6LED

_9LED; _9LED-24V _10LED

IP
64

08 1415_2 08 1415_3 

08 1415_7 08 1415_8 

08 1418 08 1419 

_5W _6WDUO

Лампа DUO переключа-

ется с точечного на 

широкоугольное 

освещение.
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Потребляемая мощность W 17 20 26 30 42 60 84

08
C

08 1254
Светодиод. аккумуляторн. 
рабочая лампа

172,84 – 340,19 – – – –

08
C

08 1265
Светодиодная 
 рабочая лампа

230 В – – 237,94 – 284,45 – 474,09

08
C

08 1262
Светодиодная аккумуля-
торная рабочая лампа SPS

– – – 438,05 – – –

02
A

08 1286
Светодиодная аккумуля-
торная рабочая лампа

7,4 В – 138,47 – – – – –

02
A

08 1287
Светодиодная 
 рабочая лампа

230 В – – – – – 157,25 –

Световой поток лм 1500 1600 3000
400 – 
4000

5000 4300 10000

Класс энергоэффективности A

ширина мм 163 202 235 230 267 292 288

глубина мм 63 202 233 240 262 292 280

высота мм 163 55 83 104 87 72 103

высота м 1,35-3

08
C

08 1252 Штатив 145,80

Подходит для: 081254; 081262; 081265; 081267; 081266; 081516 STAR; 
081514 MULTI2

Потребляемая мощность W 18 35 65

08
B

08 1264
Светодиодная аккумуляторная 
рабочая лампа

230 В – 667,38 –

08
B

08 1268
Светодиодный светильник 
рассеянного света

230 В – 379,05 –

08
C

08 1266
Светодиодный аккумуляторный 
светильник рассеянного света

11,1 В 221,84 – –

08
C

08 1267
Светодиодный аккумуляторный 
светильник рассеянного света Area

230 В – – 249,57

Световой поток, уровень 1 лм 1500 3850 4000

Световой поток, уровень 2 (08 1264, 08 1266) лм 750 1650 –

Время работы (08 1264, 08 1266) ч 3 4,5 –

Класс энергоэффективности A

Подходит для 081252 1,35-3 – 081252 1,35-3

ширина мм 288 273 190

глубина мм 280 256 190

высота мм 103 163 310

вес (08 1268, 08 1267) г – 2300 2900

  Рабочие лампы

Прочные светодиодные рабочие лампы с ударопрочным алюминиевым корпусом и и защитным резиновым кантом.

 ■ Мягкий рассеянный, неслепящий свет с низким тепловыделением.

 ■ Высокая световая мощность при низком энергопотреблении, длительный срок службы.

 ■ Пригодны для использования на открытом воздухе и в помещениях с высокой влажностью.

 08 1254 Разм. 26 – С литий-ионным аккумулятором 11,1 В / 4,4 Ач, зарядным устройством, индикатором 

степени заряда, индикатором оставшегося времени работы и продолжительностью 

работы до 14 часов.

 08 1262 – Рабочая лампа NOVA нового поколения с запатентованной аккумуляторной системой 

SPS* и Bluetooth, включая сменный аккумулятор и зарядное устройство. *SPS = Scangrip 

Power Solution: эксплуатация лампы на выбор от аккумулятора или от непосредственного 

присоединения к источнику электропитания. Зарядное устройство может использоваться 

непосредственно для электропитания лампы. Встроенный резервный аккумулятор: лампа 

в течение 1 часа продолжает работать со световым током 1000 лм без аккумулятора и без 

сетевого кабеля.

 08 1265 – Рабочие лампы NOVA со встроенной рукояткой. Высокоэффективный светодиод по 

технологии COB с 5-ступенчатой регулировкой силы света. С возможностью наклона, 

соединительный кабель H05RN длиной 5 м, водонепроницаемость IP67.

 08 1286 – Компактная рабочая лампа с аккумулятором 7,4 В / 8 А•ч , до 3 часов непрерывной 

работы, зарядное устройство в комплекте. С защитой от пыли и водяных брызг IP 65.

 08 1287 – С розетками с защитой от водяных брызг и соединительным кабелем H07RN длиной 5 м.

 08 1254/1262 – Рабочие лампы NOVA со встроенной рукояткой. Высокоэффективный светодиод по 

технологии COB с 5-ступенчатой регулировкой силы света. С возможностью наклона, 

водонепроницаемость IP67.

 08 1286/1287 – Рабочие лампы на светодиодах SMD с молочно-белым стеклом для равномерного, приятного освещения.

Светодиодные рабочие лампы

Почти бестеневое и неслепящее освещение с большой степенью рассеяния. С защитой от пыли и 

водяных брызг IP54.

 08 1266 – С аккумулятором 11,1 В/2,6 А·ч и 2 режимами освещения, до 3 часов непрерывной 

работы. Ножка из стали, с порошковым покрытием.

 08 1267 – Высокомощная рабочая лампа, поворачиваемая на 360°, 4000 лм и розетка с 

защитным контактом. Лампу можно подвесить в любом месте на крепком крючке или 

установить непосредственно на верстак.

 08 1268 – С соединительным кабелем 3 м H07RN-F3G1,5.

 08 1264/1268 – Надёжная рабочая лампа с обрезиненными боковыми элементами и пятью углами 

наклона в зависимости от расположения (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Встроенная ручка 

для переноски, выключатель на задней стороне. Допущена для постоянного 

использования, а также на строительных и сборочных площадках согласно BGI 608.

Светодиодные светильники рассеянного света 

08 1265_26

08 1286 

08 1287 

IP
67

IP
54

IP
54

IP
54

08 1252 

08 1266 

08 1264 / 08 1268

08 1254_17

08 1262 

IP
67

IP
65

08 1267 

IP
54
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Потребляемая мощность W 30 50 400 1000

08
B

08 1211 Переносной светодиодный прожектор 230 В 160,07 199,84 – –

08
B

08 1222 Галогеновый прожектор на штативе 230 В – – 111,81 ■ –

08
B

08 1123 Светодиодный прожектор на штативе 230 В – (212,28) – –

08
B

08 1225 Запасная галогенная лампа 230 В – – 16,82 19,43

Световой поток лм 2500 4000 9200 22000

Класс энергоэффективности A A C C

Рассеиватель ⌀ мм 10 15 25

08
C

08 1421
Светодиодная лампа для осмотра 
с элементами питания

105,41 126,56 168,50

Световой поток лм 25 25 120

Потребляемая мощность Вт 0,15 0,15 1,2

Длина гибкой трубки мм 490 560 600

Рассеиватель ⌀ мм 10 15 25

Класс энергоэффективности A

Угол излучения фиксир. градусов 10 10 100

Тип элементов питания LR6

Число элементов питания 2

08
C

08 1413 Магнитный цоколь 68,41

08
B

08 1259
Светодиодная аккум. цилиндр. лампа 8 Вт 
IP20

102,99 ■

02
A

08 1251
Светодиодная аккум. цилиндр. лампа 8 Вт 
IP65

75,85

08
B

08 1253
Цилиндрическая светодиодная лампа 230 
В / 5 Вт IP54

50,19

Световой поток (08 1259) лм 560

Световой поток (08 1251) лм 500

Световой поток (08 1253) лм 420

Класс энергоэффективности A

Время работы (08 1259, 08 1251) ч 3

Количество аккумуляторов (08 1259, 08 1251) 1

  Светодиодные / галогеновые прожекторы с сертификатом TÜV / GS

 08 1123 – Выдвижной штатив с бесступенчатой регулировкой по высоте от 0,8 до 1,5 м, 

светодиодный прожектор с выключателем, соединительным проводом длиной 5 м.

 08 1211 – Светодиодный прожектор SMD для мобильного использования с прочной подставкой 

(защита со всех сторон); стойкий к толчкам, IP54, соединительный провод 5 м.

 08 1222 – Бесступенчатая регулировка штатива из стальной трубы по высоте от 0,8 м до 1,9 м, с 

распорками и съемной галогеновой лампой.

 08 1211/1222 – Корпус из алюминиевого литья с алюминиевым рефлектором и лампой. С защитой от 

водяных брызг. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе.

Подходит для: 

 08 1225 Разм. 400 – Галогенная лампа № 081222.

Чрезвычайно прочные и защищ. от водяных брызг лампы для осмотра из толстого алюминия.

 Разм. 10 – Ручка для размещения элементов питания, включая гибкую трубку, 1 светодиод с 

рассеивателем, зеркальце для осмотра ⌀ 30 мм, кольцевой магнит.

 Разм. 15 – Ручка для размещения элементов питания, включая гибкую трубку, 1 светодиод 

с рассеивателем, 1 небьющееся зеркальце для осмотра из нержавеющей стали 

40×65 мм, 1 зеркальце для осмотра ⌀ 30 мм, навинчиваемый кольцевой магнит.

 Разм. 25 – Ручка для размещения элементов питания, включая гибкую трубку, 1 светодиод 

с рассеивателем, 1 небьющееся зеркальце для осмотра из нержавеющей стали 

40×65 мм.

  Светодиодные фонарики для осмотра

Подходит для: Светодиодные лампы для осмотра № 081421.

  Светодиодные цилиндрические лампы

 08 1251 – Защищённая от пыли и водяных брызг (IP65) аккумуляторная цилиндрическая 

лампа с функцией фонарика с торцевой стороны и ярким, неслепящим освещением 

большой поверхности с продольной стороны; поворотный пластмассовый крючок. С 

переключателем Вкл / Выкл, зарядным устройством и литий-ионным аккумулятором 

3,7 В / 3,3 Ач.

 08 1253 – Светосильная, прочная цилиндрическая светодиодная лампа SMD. С защитой от пыли 

и водяных брызг, IP54. С вертлюжным крюком и соединительным кабелем H05RN-F 

длиной 5 м.

 08 1259 – Аккумуляторная цилиндрическая лампа (IP20) с вращающимся пластиковым 

крюком; переключатель Вкл./Выкл., яркое освещение большой поверхности 

посредством 160 светодиодов. С зарядным устройством 230 В/12 В и автомобильным 

зарядным кабелем.

08 1211 

08 1222 08 1225 

08 1123 

IP
54

08 1421_10 08 1421_15 

08 1421_25

08 1413

08 1259

08 1251

08 1251

08 1253

IP
20

IP
65

IP
54

Торцевая 

сторона

IP
54
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Тип MINIFORM UNIFORM MINI-PRO MAG MAG-PRO STAR MAGPEN3

08
C

08 1516
Светодиодная аккумуляторная  
рабочая лампа

94,07 ■ 143,56 ■ 81,42 94,07 ■ 120,84 197,05 –

08
C

08 1517
Светодиодный аккумуляторный 
 стержневой карманный фонарик

– – – – – – 64,23

Обозначение производителя MINIFORM UNIFORM MINI MAG PRO MAG MAG PRO STAR MAG PEN3

Световой поток, уровень 1 лм 200 250 200 200 600 500 80

Световой поток, уровень 2 лм 100 500 80 75 150 1000 60

Класс энергоэффективности A

Время работы ч 5 6 4 4 3 5 2

длина корпуса лампы мм 120 190 202 270 270 156 174

Ширина корпуса лампы мм 59 60 40 70 70 103 31

Число элементов питания 1

вес г 138 265 143 273 312 710 98

длина корпуса лампы мм 310

08
C

08 1539
Стержневой светодиодный фонарик  
с  аккумулятором

147,34

Световой поток лм 500

Время работы ч 5

Количество аккумуляторов 1

длина корпуса лампы мм 310

⌀ головки мм 17

вес г 228

Светодиодная аккумуляторная рабочая лампа с яркими светодиодами с высокой светоотдачей, с откидными, вращающимися крюками и надёжным 

магнитным держателем. Разм. STAR без крюка для подвешивания.

 Разм. MINIFORM – Компактная модель Miniform тонкой формы для ношения в кармане (120×59×25 мм), клипса для ношения на ремне, эргономичная 

рукоятка, с защитой от пыли и брызг воды, IP65.

 Разм. MINIFORM; UNIFORM; MINI-PRO; MAG-PRO – Высокоэффективная светодиодная технология COB для очень яркого, ровного освещения больших 

поверхностей с двумя режимами яркости.

 Разм. UNIFORM – Обновленная модель UNIFORM. Очень прочное исполнение, со встроенным индикатором степени заряда и дополнительным малым 

углом рассеивания. С клипсой для ношения на ремне. С защитой от пыли и водяных брызг, IP65.

 Разм. MINI-PRO – Новое поколение модели MINI-MAG – мощный источник направленного основного света, с плавной регулировкой интенсивности  

и индикатором заряда аккумулятора на передней панели.

 Разм. MAG-PRO – Новое поколение модели MAG3 с исключительно высокой светоотдачей – крайне мощный источник направленного основного света,  

с плавной регулировкой интенсивности и индикатором заряда аккумулятора на передней панели.

 Разм. STAR – Практичная аккумуляторная рабочая лампа и строительный прожектор в одном приборе. Эластичная рукоятка со встроенным магнитом, 

может крепиться также непосредственно на штативе Scangrip. Встроенное портативное зарядное устройство с USB-разъёмом, IP65.

 Разм. MAGPEN3 – Мощный, универсальный светодиодный аккумуляторный фонарик, освещение сбоку с большим углом рассеяния и на головке фонарика  

с малым углом рассеивания. Со встроенным магнитом и клипсой для крепления в кармане.

Объем поставки: 

 Разм. MINIFORM – Зарядное устройство, USB-кабель, литий-ионный аккумулятор 3,7 В / 1,6 А·ч.

 Разм. UNIFORM – Зарядное устройство с магнитом, литий-ионный аккумулятор 3,7 В / 3 А·ч.

 Разм. MINI-PRO – USB-кабель, литий-ионный аккумулятор 3,7 В / 1,2 Ач.

 Разм. MAG – Зарядное устройство, USB-кабель, литий-ионный аккумулятор 3,7 В / 2,2 Ач.

 Разм. MAG-PRO – Зарядное устройство, USB-кабель, литий-ионный аккумулятор 3,7 В / 2,6 А·ч.

 Разм. STAR – Зарядное устройство, USB-кабель, литий-ионный аккумулятор 3,7 В / 5,2 Ач.

 Разм. MAGPEN3 – Зарядный USB-кабель. Литий-ионный аккумулятор 3,7 В / 0,75 А·ч.

  Рабочие лампы

IP
30  

Версия SLIM. Складная лампа 3-в-1 очень тонкого и компактного дизайна. Обеспечивает осмотр  

и освещение в труднодоступных и узких местах. В полностью сложенном виде имеет карманный размер 

и работает как обычный фонарик. До 500 люменов. Дополнительный узконаправленный режим и два 

уровня яркости (50 млм 100 %). Мощный встроенный магнит и крючок.

_MINIFORM _UNIFORM _MINI-PRO _MAG _MAG-PRO _STAR _MAGPEN3

IP
65

IP
20

IP
54

08 1539 

IP
54

IP
65

IP
20

IP
65
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длина корпуса лампы мм 205 260 360 380

02
A

08 1537
Светодиодная аккумуляторная рабочая 
лампа

67,80 ■ – – –

02
A

08 1538
Стержневой светодиодный фонарик с ак-
кумулятором

– 44,99 – –

02
A

08 1543 Светодиодная аккумуляторная рабочая 
лампа

– – 123,44 –

02
A

08 1549 – – – 105,55

Световой поток, уровень 1 лм 350 300 1000 500

Световой поток, уровень 2 лм 150 60 60 120

Класс энергоэффективности A

Время работы ч 3 3 1,5 2,5

длина корпуса лампы мм 205 260 360 380

тип аккумулятора 3,7 В литий-ионный

Количество аккумуляторов 1

вес г 216 94 470 250

длина корпуса лампы мм 170 175

02
A

08 1529 Светодиодный аккумуляторный стерж-
невой карманный фонарик

– 44,81 ■

02
A

08 1579 48,30 –

Время работы ч 2,5

Световой поток, уровень 1 лм 220 170

Световой поток, уровень 2 лм 80 –

тип аккумулятора 3,7 В литий-ионный

Количество аккумуляторов 1

длина корпуса лампы мм 170 175

Ширина корпуса лампы мм 20 23

 08 1537 – Светодиодная аккумуляторная рабочая лампа с 2 режимами яркости и высокой 

интенсивностью освещения. Корпус с защитой от пыли и водяных брызг, 

с крюком для подвешивания и складной подпоркой, разъём Micro-USB для 

зарядки. Поворотная магнитная опора и темляк.

 08 1538 – Прочный светодиодный аккумуляторный фонарик узкой продолговатой формы 

с обрезиненной поверхностью, крепёжным магнитом и дополнительным 

светодиодом на торце. 3 разные режима работы (торцевой светодиод, большая 

яркость, малая яркость). Возможность подзарядки через порт Micro-USB. Идеален 

для технического осмотра в ограниченном пространстве.

 08 1543 – Светодиодная аккумуляторная рабочая лампа с поворотной головкой, 

вращающейся ручкой для бесступенчатой регулировки. Просвечивающаяся 

крышка обеспечивает неслепящее освещение на 360°. Ножка со встроенным 

магнитом и крюком для подвешивания.

 08 1549 – Узкая светодиодная аккумуляторная цилиндрическая лампа с большим и малым 

углом рассеивания для освещения в т. ч. в узких помещениях. Легкоподвижная 

вращающаяся ручка обеспечивает бесступенчатую регулировку. Возможно гибкое 

крепление при помощи поворотной магнитной опоры со встроенным крюком для 

подвешивания.

Объем поставки: 

 08 1549 – Включая зарядный кабель.

 08 1537–1543 – Включая зарядный кабель и сетевой блок питания.

  Светодиодные рабочие лампы

 08 1529 – Мощный, прочный светодиодный аккумуляторный стержневой карманный фонарик, 

освещение сбоку с большим углом рассеяния и на головке фонарика с малым углом 

рассеяния. Со встроенным магнитом и клипсой для крепления в кармане.

 08 1579 – Светодиодный аккумуляторный стержневой карманный фонарик с большим и 

малым углом рассеивания и клипсой для крепления в кармане с сильным сборочным 

магнитом. Шаровая опора с магнитной основой, поворачиваемая на 360°.

Объем поставки: 

 08 1529 – Включая зарядный кабель и сетевой блок питания.

 08 1579 – Включая зарядный кабель USB.

08 1538_260

IP
42

08 1537_205

IP
65

08 1543_360

IP
54

08 1529 

08 1549_380

IP
54

08 1579 

IP
20

360°

≤ 30°
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Тип LED

08
C

08 1500
Стержневой фонарик 
с элементами питания

20,51 ■

Тип элементов питания LR3

Число элементов питания 2

Стержень ⌀ мм 12

длина корпуса лампы мм 135

08
C

08 1511
Светодиодный стержневой фонарик 
с элементами питания

41,18 ■

Световой поток лм 100

Время работы ч 6

Класс энергоэффективности A

Тип элементов питания LR3

Число элементов питания 2

длина корпуса лампы мм 148

⌀ головки мм 16

вес г 56

длина корпуса лампы мм 145

01
A 08 1545 Светодиодный аккумуляторный фонарик 82,57

Световой поток лм 210

Время работы ч 2,5

длина корпуса лампы мм 145

⌀ головки мм 35

вес г 188

длина корпуса лампы мм 130 140

01
A 08 1505

Светодиодный фонарик 
с элементами питания

39,48 ■ 29,89 ■

Световой поток лм 220 35

Время работы ч 3 4

Тип элементов питания LR3

Число элементов питания 3 2

длина корпуса лампы мм 120 140

⌀ головки мм 29 16

Вес без элементов питания г 74 27

Стержневой фонарик из алюминия с удобной клипсой.

  Стержневые карманные фонарики

IP
54  

Высококачественный прочный светодиодный стержневой карманный фонарик (CREE XP-G LED) 

красивой формы для профессионального использования. Фокусируемый световой конус (10 − 70°), 

водонепроницаемый (IP54), длительность свечения до 6 часов. Весит всего 56 г.

  светодиодный аккумуляторный фонарик

Подзаряжаемый, фокусируемый и очень прочный светодиодный аккумуляторный фонарик в корпусе из 

анодированного алюминия. Система фокусировки одной рукой позволяет быстро и легко регулировать 

световой конус. Поворотный переключатель со встроенным индикатором степени заряда и разъём 

Micro-USB.

Объем поставки: Включая зарядное устройство Micro-USB, литий-ионный аккумулятор (2,6 Ач), 

темляк, кейс GARANT.

IP
X40 

 Светодиодные фонарики

Долговечный и очень прочный светодиодный фонарик из анодированного алюминия. Новейшая 

светодиодная технология с 1- или 3-ваттными светодиодами с очень высокой интенсивностью 

света и практически неограниченным сроком службы (ок. 100 000 часов). 

 ■ Световой конус с низким рассеянием.

 ■ Эффективный расход энергии для большой длительности свечения.

 ■ Светящееся кольцо для обнаружения в темноте.

 ■ С защитой от водяных брызг, класс защиты IPX4.

 Разм. 130 – Кнопка спереди для включения одной рукой.

 Разм. 140 – Задний переключатель.

Примечание: Подходящие элементы питания см. № 081551 и далее.

08 1511

08 1500_LED

_140

_130

Разъем USB Индикатор степени зарядки
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Обозначение производителя I4 I6 I6R I7DR I9R P3 P3R P4 P5 P5R P7

04
B

08 1483 Промышленный светодиодный фонарик 57,50 49,26 ■ 81,92 114,62 ■ 147,69 – – – – – –

04
B

08 1485 Светодиодный фонарик – – – – – 22,30 ■ 52,30 38,52 ■ 65,61 ■ 130,78 ■ 114,62

Обозначение производителя I4 I6 I6R I7DR I9R P3 P3.R P4 P5 P5R P7

Световой поток, уровень 1 лм 120 140 120 220 400 25 140 18 140 420 450

Световой поток, уровень 2 лм 10 10 10 25 40 – 20 – – 20 40

время работы, ступень 2 ч 20 25 25 30 20 6 6 85 4 15 25

Advanced Focus System (AFS) да

Rapid Focus – да да да да да да – да да да

Тип элементов питания LR3 LR3 – – – LR3 – LR3 LR6 – LR3

Число элементов питания 2 3 1 2 1 1 1 2 1 – 4

особенность – – 1 аккумулятор 2 аккумулятора 1 аккумулятор – 1 аккумулятор – – 1 аккумулятор –

В комплекте поставки - чехол для ношения на ремне – да да да да да да да да да да

длина корпуса лампы мм 140 167 170 130 187 96 90 147 113 117 130

⌀ головки мм 15 18,5 18,5 36,5 39 19 20 14,5 26 26 37

вес г 55 75 82 175 330 35 42 53 80 75 175

  Светодиодные фонарики

Advanced Focus System (AFS)

Advanced Focus System объединяет линзу с отражателем и, тем самым, преимущества 

обеих систем. В результате получается идеальная фокусировка световых лучей, а также 

максимально однородный расфокусированный световой конус. Благодаря этому AFS 

относится к наилучшим системам фокусировки светодиодных ламп на мировом рынке.

Rapid Focus

Обычные системы фокусировки с поворотным механизмом, как правило, требуют 

управления обеими руками. Rapid Focus, напротив, позволяет быстро отрегулировать 

световой конус одной рукой.

08 1483 _I6

08 1483 I6R

08 1483_I7DR

08 1483 _I9R

08 1485_P3

08 1485 _P4 

Отражатель Линза Линза с отражателем

LED Lenser – один из технологических лидеров в сфере светодиодных фонариков.  

В алюминиевом корпусе с защитой от водяных брызг все контакты позолочены, 

высококачественные линзы фокусируют свет равномерно и с малыми потерями.  

Во всех более дорогих фонариках используется запатентованная система фокусировки 

Advanced Fokus System.

 08 1483 – Промышленная серия LED LENSER особо прочной и компактной 

конструкции.

 Разм. I4 – Стержневой карманный фонарик с хорошей светоотдачей и клипсой  

для крепления в кармане.

 08 1485 – Универсальная линейка High Performance от LED LENSER. Выдерживают 

удар при падении с высоты 1 м.

Объем поставки: 

 Разм. P3R; I6R – Включая аккумулятор, USB-кабель и зарядное устройство.

 Разм. I7DR – Включая 2 аккумулятора и двойное зарядное устройство  

со встроенным креплением для фонарика.

 Разм. I9R – Включая аккумулятор и зарядный USB-кабель.

 Разм. P5R – С аккумулятором, USB-кабелем и креплением для настенного монтажа 

(Floating Charge System), возможна зарядка через USB-порт.

 08 1483 Разм. I4; I6; 08 1485 Разм. P3; P4; P5; P7 – включая элементы питания.

Примечание: 

 08 1483 Разм. I4–I9R; 08 1485 Разм. P3; P4; P5; P5R; P7 – Изготовитель дает на эту 

продукцию гарантию пять лет (семь лет при онлайн-регистрации).

08 1483 _I4

08 1485_P5 + _P5R

08 1485_P7

08 1485_P3R
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длина корпуса лампы мм 160 265 325

02
A

08 1533
Светодиодный фонарик, чёрный 
с элементами питания

37,19 ■ 57,38 ■ 65,42 ■

Световой поток лм 250 190 300

Время работы ч 9 20 30

Тип элементов питания LR6 LR20 LR20

Число элементов питания 2 2 3

длина корпуса лампы мм 160 265 325

цвет мм BLACK SILVER GREY RED

02
A

08 1437
Светодиодный фонарик 
с элементами питания

40,40 40,40 40,40 40,40

Световой поток, уровень 1 лм 250

Световой поток, уровень 2 лм 100

время работы, ступень 2 ч 12

Число элементов питания 3

длина корпуса лампы мм 143

Тип PEN

02
A

08 1461
Светодиодный стержневой фонарик 
с элементами питания

35,14

Световой поток лм 120

Время работы ч 6

Тип элементов питания LR3

Число элементов питания 2

длина корпуса лампы мм 130

Тип UV-LED

02
A

08 1518
Фонарик, светодиодный и УФ 
с аккумулятором

81,94

Световой поток лм 300

Время работы ч 5

Длина волны УФ-излучения нм 395

тип аккумулятора Литий-ионный

Количество аккумуляторов 1

длина корпуса лампы мм 158

Высококачественный мощный светодиодный фонарик с большим ресурсом 

работы, из анодированного алюминия. Новейшая светодиодная технология 

с великолепной светоотдачей и практически неограниченным сроком 

службы (ок. 100 000 часов). 

 ■ Защита от скатывания.

 ■ Нажимная кнопка с резиновым колпачком.

 08 1437 – С фокусируемой световой головкой, в различном цветовом 

исполнении.

 Разм. 160 – С фокусируемой световой головкой.

  Светодиодные фонарики

 

IP
54  

 Разм. PEN – Удобный стержневой светодиодный фонарик с фокусируемой головкой для 

направленного и сфокусированного освещения между 10° и 80°. Практичная клипса 

для крепления в кармане и кнопка.

IP
X40 

 Фонарик светодиодный / УФ с аккумулятором

Заряжаемый светодиодный фонарик из анодированного алюминия с аккумулятором, 2 светодиодных 

режима, переключение на УФ свет, Головка с поворотом на 90° и магнитная опора. Новейшая 

светодиодная технология с очень высокой интенсивностью света и практически неограниченным 

сроком службы (ок. 100 000 часов). 

 ■ Кнопка в резиновой оболочке.

 ■ С защитой от водяных брызг, класс защиты IPX4.

Объем поставки: Включая зарядный USB-кабель, литий-ионный аккумулятор (2,6 Ач).

08 1533_160

08 1533_265

08 1533_325

IP
54

IP
54

08 1518 

08 1461 

08 1437_BLACK

08 1437_SILVER

08 1437_GREY

08 1437_RED
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Тип UV-LIGHT NOVA-UV

08
C

08 1525
Ультрафиолетовая рабочая лампа с акку-
мулятором

315,46 (751,82)

Длина трубки нм 390 395
Время работы ч 1,5
длина корпуса лампы мм 190 163

Тип PEN CRI-PEN MINI SUN3 MULTI3

02
A

08 1461
Светодиодный стержневой фонарик 
с элементами питания

– 46,79 – – –

08
C

08 1513 Светодиодные рабочие фонари нейтрального света COLOUR MATCH 76,69 – 177,57 258,40 –

08
C

08 1514 Светодиодная аккумуляторная рабочая лампа нейтрального света – – – – 492,64

Световой поток лм 100 100 200 500 3000

Время работы ч 2 2 2 4 15

Цвет освещения CRI 95 95 96 96 96

длина корпуса лампы мм 150 135 156 190 240

Ширина корпуса лампы мм 16 17 60 60 230

Тип элементов питания LR3 LR3 – – –

Число элементов питания 2 2 – – –

вес г 60 60 190 270 1970

 УФ-светодиодные лампы

UV CURING. Специальные светодиодные фонари для быстрого отверждения УФ-

отверждаемой грунтовки, шпаклевки, лакокрасочных материалов и клеев.

 Разм. UV-LIGHT – Гибкая светодиодная переносная лампа с аккумулятором для 

ультрафиолетового отверждения покрытий небольшой и средней 

площади. Площадь отверждения: Ø 10 см. Включая зарядное 

устройство, литий-ионный аккумулятор (2,6 А·ч).

 Разм. NOVA-UV – Аккумуляторный прожектор для ультрафиолетового отверждения 

покрытий большой площади. Площадь отверждения: Ø 20 см. 

Включая зарядное устройство, литий-ионный аккумулятор (3,7 А·ч), 

встроенный внешний аккумулятор с разъемом USB.

  Светодиодные рабочие лампы нейтрального света

 Разм. CRI-PEN – Стержневой светодиодный фонарик с фокусируемой головкой, клипсой для крепления в кармане и кнопкой. Светодиод нейтрального света 

с высоким значением CRI (> 95) для определения соответствия цвета.

 Разм. PEN – MATCHPEN. Портативный цилиндрический фонарик с функцией фокусировки для направленного и сконцентрированного освещения в 

диапазоне от 10° до 70°. Идеален для обнаружения царапин и потёртостей при контроле качества.

 Разм. MINI – MINIMATCH. С функцией переключения цвета свечения COLOUR LIGHT (2 цвета). Позволяет выбрать одну из двух настроек цветовой 

температуры в зависимости от задачи. Теплый свет (4500 К) для светлых поверхностей и холодный свет (6500 К) для темных поверхностей.

 Разм. SUN3 – SUNMATCH 3. Портативная рабочая лампа с аккумулятором и 5-ступенчатым переключением цветовой температуры (функция ALL 

DAYLIGHT). 

 Разм. SUN3 – Портативная рабочая лампа с заряжаемым пыле-влагозащищенным аккумулятором. 

С надежным поворотным крючком и мощным встроенным магнитом. Гибкая световая 

головка (с поворотом на 180°).

 Разм. MULTI3 – MULTIMATCH 3. Мощная, переносная аккумуляторная рабочая лампа с 5-позиционным 

регулированием цветовой температуры. Сзади индикация емкости аккумулятора и 

оставшегося времени работы. Встроенная ножка подходит для непосредственного 

монтажа на штатив Scangrip 081252 1,35-3.

 08 1513/1514 – COLOUR MATCH. Специальные светодиоды с высоким значением CRI для идеальной 

цветопередачи и очень долгого срока службы светодиодов. Отлично подходят 

для любых работ по покраске, полированию, зачистке и подготовке поверхностей. 

Рассчитаны на применение в малярных цехах. Стеклянная линза сменная и стойкая к 

растворителям любого типа даже при ежедневной чистке.

Объем поставки: 

 Разм. MINI – Включая зарядное устройство, USB-кабель, литий-ионный аккумулятор 3,7 В / 1600 мА·ч.

 Разм. SUN3 – Включая зарядное устройство, USB-кабель, литий-ионный аккумулятор 3,7 В / 2600 мАч.

 Разм. MULTI3 – Включая зарядное устройство, литий-ионный аккумулятор 11,1 В / 4000 мА·ч.

 08 1461 Разм. CRI-PEN; 08 1513 Разм. PEN – Включая 2 элемента питания AAA.

IP
30

08 1525_UV-LIGHT 08 1525_NOVA-UV
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Тип UNI-EX NOVA-EX NOVA-EXR

08
C

08 1515
Взрывозащищенная светодиодная  
аккумуляторная рабочая лампа

462,89 – –

08
C

08 1523
Взрывозащищенная светодиодная  
рабочая лампа

– (942,61) –

08
C

08 1524
Взрывозащищенная светодиодная  
аккумуляторная рабочая лампа

– – 1131,51

  – –

Световой поток, уровень 1 лм 150 1000 750

Световой поток, уровень 2 лм 290 2000 1500

время работы, ступень 1 ч 6 – 4

время работы, ступень 2 ч 3 – 2

длина корпуса лампы мм 220 271 271

Ширина корпуса лампы мм 70 266 266

высота м EX1,35-3

08
C

08 1252 Штатив с треногой (214,68)

Обозначение производителя EX4 EX7 EXH8

04
B

08 1484
Светодиодный фонарик 
с элементами питания, испытан  
по стандарту ATEX

76,85 173,24 –

04
B

08 1474
Светодиодный налобный фонарь 
с элементами питания, испытан  
по стандарту ATEX

– – 173,24

 – –  

Световой поток, уровень 1 лм 50 200 180

Световой поток, уровень 2 лм – 60 50

время работы, ступень 1 ч 7 16 15

время работы, ступень 2 ч – 45 40

Дальность освещения м 35 120 120

Взрывооп. зона (ATEX) 0/20

Тип элементов питания LR3 LR6 LR6

Число элементов питания 2 3 3

Цвет корпуса жёлтый жёлтый чёрный

длина корпуса лампы мм 140 161 –

⌀ головки мм 20 41 41

вес г 65 232 345

IP
65    

Новый набор взрывозащищенных рабочих ламп Scangrip ATEX. Исключительно ярко освещение и очень 

долгий срок службы.

 Разм. UNI-EX – Многофункциональный взрывозащищённый светодиодный аккумуляторный 

рабочий фонарь. Основной свет с двухступенчатым переключателем и верхний 

узконаправленный свет.

 Разм. NOVA-EX – Мощная и прочная взрывозащищенная рабочая лампа.

 Разм. NOVA-EXR – Мощная и прочная взрывозащищенная рабочая лампа с аккумулятором.

Стандарт: Сертифицированы для зон: 1 и 2 (газ), 21 и 22 (пыль). 

ATEX-директива № 2014/34/EU, допущены и сертифицированы по IEC и IECEx.

Объем поставки: 

 Разм. UNI-EX – включая зарядное устройство и литий-ионный аккумулятор 2800 мАч

 Разм. NOVA-EX – включая кабель 10 м с вилкой с защитным контактом, 100 – 240 В, 50/60 Гц, 23 Вт

 Разм. NOVA-EXR – включая зарядный кабель 5 м и литий-железо-фосфатный аккумулятор 19,5 В/1400 

мАч

  Взрывозащищённые светодиодные лампы

 

 Светодиодные фонарики со взрывозащитой (ATEX)

Фонари новой светодиодной серии Lenser EX обладают максимальной пыленепроницаемостью, 

защищены от попадания воды и сертифицированы по стандартам ATEX.

 Разм. EXH8 – Удобный налобный фонарь, с фокусировкой, с красным задним огнём.

 Разм. EX4 – Лёгкий практичный стержневой фонарик с кнопочным выключателем.

 Разм. EX7; EXH8 – Удобный „магнитный ключ“ для простого использования в перчатках и защитном 

снаряжении.

 Разм. EX7 – Карманный фонарик с запатентованной системой Advanced Focus для фокусировки 

светового конуса.

Объем поставки: 

 Разм. EXH8 – Включая элементы питания (3 × AA).

 Разм. EX4 – Включая элементы питания (2 × AAA).

 Разм. EX7 – Включая элементы питания ( 2 × AAA) и зажим Intelligent.

08 1484_EX4

08 1484_EX7

08 1474_EXH8

08 1515_UNI-EX

08 1523_NOVA-EX

08 1524_NOVA-EXR
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Тип 1 2ELED 3AA 4AAZOOM 4AARFL 4AA2B

08
C

08 1519
Светодиодный налобный фонарь Vizion I 
с элементами питания, испытан на взрывобезопасность

83,59 – – – – –

08
C

08 1521 Светодиодный фонарик 
с элементами питания, испытан на взрывобезопасность

– – 104,34 124,55 88,69 97,51

08
C

08 1522 – 56,49 – – – –

Цвет корпуса желтый желтый графит желтый жёлтый жёлтый

длина корпуса лампы мм 70 135 135 175 158 158

⌀ головки мм 45 22 35 35 35 35

Световой поток, уровень 1 лм 65 35 110 77 225 170

Световой поток, уровень 2 лм – – – – – 20

Время работы ч 13 3 8 5 6,5 6,5

Дальность освещения м 60 64 100 150 192 192

Тип элементов питания LR3 LR3 LR6 LR6 LR6 LR6

Число элементов питания 3 2 3 4 4 4

Взрывооп. зона (ATEX) IIC T4 IIB T4 IIC T4 IIC T4 IICT4 IICT4

вес г 110 102 150 159 158 158

Тип 2ELED

08
C

08 1528 Оптоволоконная насадка для точечного освещения 31,30

Подходит для 081522 разм. 2ELED

  Светодиодные фонарики со взрывозащитой (ATEX)

 08 1519 – Светодиодный налобный светильник со съёмным светодиодным 

модулем для использования в качестве рабочей лампы. 3 разных 

типа освещения (точечное, рассеянное, красное рассеянное). 

Водонепроницаемый до 10 м, с нескользящей резиновой лентой 

для каски. Текстильная лента для использования без каски - на 

заказ.

 08 1521 – Специальные фонарики со светодиодным рефлектором.

 Разм. 3AA – Светодиодный фонарик, изготовленный по новейшей 

технологии CPO для уменьшения рассеяния света при 

минимальной габаритной высоте. Thermal Recovery System (TRS) 

отводит выделяемое светодиодами тепло к элементам питания 

для увеличения мощности при низкой температуре, исполнение с 

передним выключателем.

 Разм. 4AAZOOM – Светодиодный фонарик с фокусировкой (конус света 13° − 21°) 

посредством регулировки рефлектора, с передним выключателем.

 Разм. 4AARFL – Светодиодный безопасный фонарь с обрезиненным 

задним выключателем. Ровный, широкий световой пучок. 

Сертифицирован для зоны 0 и 20 по ATEX. Хорошо подходит для 

закрепления на рабочих и защитных касках.

 Разм. 4AA2B – Светодиодный двухлучевой безопасный фонарь, 

передний выключатель для основного света (светит вперёд), 

поворотная кнопка для вспомогательного света (светит вниз). 

Сертифицирован для зоны 0 и зоны 20 по ATEX. Хорошо 

подходит для закрепления на рабочих и защитных касках.

 08 1522 – Мощный стержневой светодиодный фонарик последнего 

поколения с клипсой для крепления в кармане и задним 

выключателем.

 08 1519–1522 – Испытанные на взрывобезопасность спец. фонарики  

с корпусом из ударопрочного и водонепроницаемого ABS-

пластика. Испытаны согласно новейшим нормам ATEX.

Объем поставки: 

 Разм. 1 – Включая элементы питания – (3 × AAA).

 Разм. 3AA – Включая элементы питания – (3 × AA).

 Разм. 4AAZOOM–4AA2B – Включая элементы питания – (4× AA).

 08 1522 – Включая элементы питания – (2 × AAA).

08 1519_1

08 1522_2ELED

08 1521_3AA

08 1521_4AAZOOM

08 1521_4AARFL

08 1521_3AA

08 1528_2ELED
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Обозначение производителя ISEO3 ISEO5R IH6 IH6R H3.2 H7.2 H7R.2 H8R

04
B

08 1477 Светодиодный промышленный налобный фонарь 60,46 96,52 81,92 ■ 96,52 – – – –

04
B

08 1486 Светодиодный налобный фонарь – – – – 43,99 ■ 114,62 ■ 147,31 ■ 130,78

Вид защиты IP IP X6 IP X6 IP X4 IP X4 IP X4 IP X6 IP X6 IP X4

Световой поток, уровень 1 лм 100 180 200 200 120 250 300 600

Световой поток, уровень 2 лм 15 20 5 5 5 20 20 250

время работы, ступень 1 ч 10 5 4 2 6 5 4 10

время работы, ступень 2 ч 40 20 60 40 60 30 30 15

Advanced Focus System (AFS) да

Smart Light Technology (SLT) да да – – – да да да

Rapid Focus да да да – – да да да

Тип элементов питания Micro, AAA – Micro, AAA – Micro, AAA Micro, AAA – –

Число элементов питания 3 1 3 3 3 4 1 1

с аккумулятором –
1 × литий- 

ионный
– 3 × NiMH – –

1 × литий- 
ионный

1 × литий- 
ионный

В комплекте поставки - чехол для ношения на ремне да да да да – – – –

⌀ головки мм 28 28 28 28 28 35 35 36

вес г 105 93 132 132 133 165 165 158

Обозначение производителя I-VIEW

08
C

08 1487 Светодиодный налобный аккумуляторный фонарь 117,86 ■

Вид защиты IP IP 65

Световой поток, уровень 1 лм 125

Световой поток, уровень 2 лм 250

время работы, ступень 1 ч 3

время работы, ступень 2 ч 6

Число элементов питания 1

с аккумулятором 1 × литий-ионный

длина корпуса лампы мм 157

Ширина корпуса лампы мм 59

вес г 140

  Налобные светодиодные фонари

 08 1477 – Высококачественные и мощные светодиодные промышленные налобные фонари 

для профессионального использования. 

 ■ Поворотная головка и плавная фокусировка.

 ■ Сменная, поддающаяся стирке налобная лента.

 Разм. ISEO3; ISEO5R – Очень лёгкий, простой в пользовании налобный фонарь с тремя режимами 

освещения и дополнительным, неслепящим красным светодиодом с функцией 

мигания. Защита от водяных струй под напором IP X6.

 Разм. IH6; IH6R – Светодиодный налобный фонарь с высоким комфортом ношения и оптимальной 

балансировкой. Плавная регулировка яркости.

 08 1486 – Высококачественные мощные светодиодные налобные фонари.

 Разм. H3.2 – Лёгкий светодиодный налобный фонарь с увеличенным временем работы. Плавная 

регулировка яркости.

 Разм. H7.2; H7R.2 – Мощный свет, с фокусировкой и плавной регулировкой яркости. С несколькими 

режимами освещения.

 Разм. H8R – Очень яркий (600 люменов) и компактный. Система Focus для фокусировки 

одной рукой и сменный, подзаряжаемый аккумуляторный блок USB. Задний 

габаритный огонь и индикатор степени заряда.

 08 1477 Разм. ISEO5R; IH6R; 08 1486 Разм. H7R.2 – Возможность подзарядки. С литий-ионным 

аккумулятором и зарядным устройством USB.

  Светодиодный налобный фонарь

Инновационный рабочий налобный светодиодный фонарь с широким конусом луча для оптимального 

освещения всей зоны работ. Компактный профильный фонарь малого веса. Бесконтактное 

включение/выключение сенсором с двумя уровнями яркости.

Объем поставки: Зарядное устройство USB, литий-ионный аккумулятор 3,8 В/1,6 Ач.

Система Advanced Focus System (AFS)

В системе Advanced Focus System используются линза и отражатель, а также объединяются преимущества обоих 

систем. 

В результате получаем отличную фокусировку световых лучей, а также достаточно однородный  

и расфокусированный световой конус. 

Благодаря этому AFS считается одной из лучших в мире системой фокусировки светодиодных ламп.

Технология Smart Light Technology (SLT)

В различных ситуациях необходимы индивидуальные варианты освещения. 

Технология SLT позволяет отрегулировать лампы в зависимости от индивидуальных 

требований для соответствующих условий применения. 

Пользователь выбирает необходимый вариант и функцию освещения, а также режим 

энергопотребления.

Advanced Focus SystemОтража-

тель

Линза Линза  

с отражателем

_ISEO3; _ISEO5R

_IH6; _IH6R

_H3.2

Стандартный 

налобный фонарь

Налобный фонарь 

I-VIEW

_H8R

_H7.2; _H7R.2

1041

08

50R
U

E



Международный типоразмер LR3 LR6 LR14 LR20 6LR61

02
A

08 1551

Марганцево-щелочные 
 элементы питания, набор

– – – – –

02
A

08 1552 – – – – –

08
C

08 1553 – – – – –

08
C

08 1554 – – – – –

08
C

08 1559
Комплект литий-металли-
ческих элементов питания

– – – – –

08
C

08 1556
Марганцево-щелочные 
 элементы питания, набор

по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

Тип элементов питания Micro, AAA Mignon, AA Baby, C Mono, D Блок 9 В

Номинальное напряжение В 1,5 1,5 1,5 1,5 9

Элемент питания ⌀ мм 10 14 25,5 33 –

ширина мм – – – – 26

глубина мм – – – – 17

высота мм 44 50 47 60 45

В комплекте: (08 1551, 08 1553, 08 1556) 4 шт. 4 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт.

В комплекте: (08 1552, 08 1554) 20 шт. 20 шт. – – –

В комплекте: (08 1559) 2 шт. 2 шт. – – 1 шт.

Международный типоразмер LR41 LR43 LR44 357 SR54 13ZL CR1632 CR2016 CR2025 CR2032 CR2430 CR2450

08
C

08 1560
Мини-батарейка / спец. элементы 
 питания

– – – – – – – – – – – –

Тип элементов питания AG3 LR43 LR44 SR44 SR54 13ZL CR1632 CR2016 CR2025 CR2032 CR2430 CR2450

Номинальное напряжение В 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 3 3 3 3 3 3

Элемент питания ⌀ мм 8 11 11,5 11,5 12 7,7 16 20 20 20 25 24

высота мм 3,5 4 5 5 3 5,2 3,2 2 2,5 3,2 3 5

Химическая структура
щелочно- 
марганц.

щелочно- 
марганц.

щелочно- 
марганце-

вый

AgO, 
 круглая 
форма

AgO, 
 круглая 
форма

цинк.-воз-
душные

литий литий литий литий литий литий

В комплекте: 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1

Международный типоразмер A23 A27 LR1 CR123A SL760 LS14250

08
C

08 1560
Мини-батарейка / спец. элементы 
 питания

– – – – – –

Тип элементов питания A23 A27 LR1 CR123A SL760 LS14250

Номинальное напряжение В 12 12 1,5 3 3,6 3,6

Элемент питания ⌀ мм 10 8 12 16 14 14

высота мм 28 28 30 34 50 25

Химическая структура щелочно-марганц. щелочно-марганц. щелочно-марганц. литий литий литий

В комплекте: 1

  Батареи

 08 1559 – Высококачественные фирменные литий-

металлические элементы питания с высокой 

емкостью и минимальным саморазрядом. 

Срок службы 10 лет (сигнализаторы дыма, 

системы управления и т. д.).

   Для использования в диапазоне температур 

от − 40 °C до + 60 °C.

 08 1551–1554 – Высококачественные фирменные 

марганцево-щелочные элементы питания 

со сроком службы в 2 - 3 раза больше 

обычного и более чем вдвое большим 

сроком хранения по сравнению с угольно-

цинковыми элементами питания.

 08 1551/1552 – Высокомощный качественный элемент 

питания с длительным сроком службы. 

Элементы питания HOLEX обеспечивают 

надежную и продолжительную энергоотдачу.

 08 1553/1554 – Мощные и высококачественные фирменные 

элементы питания X-Power Alkaline, 

обеспечивающие продолжительную 

энергоотдачу для выполнения задач 

повышенной сложности с высокой степенью 

потребления электроэнергии. Длительный 

срок службы до 7 лет.

  Специальные элементы питания

Высококачественные специальные батареи.

 Разм. 357 – В т. ч. для цифровых штангенциркулей.

 Разм. LS14250 – В т. ч. для электронных замков

08 1556_LR3 08 1556_LR6 08 1556_LR14 08 1556_LR20 08 1556_6LR61

08 1559_LR3 08 1559_LR3_LR6 08 1559_LR3_6LR61

08 1551_LR3 08 1551_LR6 08 1551_LR14 08 1551_LR20 08 1551_6LR61

08 1553_LR3 08 1553_LR6 08 1553_LR14 08 1553_LR20 08 1553_6LR61

08 1552_LR3 08 1552_LR6

08 1554_LR3 08 1554_LR6
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Международный типоразмер LR3 LR6 LR14 LR20 6LR61

08
C

08 1570 Заряжаемые аккумуляторы NiMH, комплект 18,68 20,69 – – –

08
C

08 1575
Заряжаемые аккумуляторы NiMH, комплект 
заряженный

14,53 14,29 34,55 55,90 20,80

Тип элементов питания
Micro, 
AAA

Mignon, 
AA

Baby, C Mono, D Блок 9 В

Номинальное напряжение В 1,2 1,2 1,2 1,2 8,4

Емкость (08 1570) мА·ч 1100 2850 – – –

Емкость (08 1575) мА·ч 800 2100 4500 8500 200

В комплекте: 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт.

Тип 4L 4PRO 8PLUS

08
C

08 1590 Зарядное устройство 50,83 82,02 164,41

Максимальный зарядный ток A 0,45 1,8 1

длина мм 105 119 191

ширина мм 65 67 172

высота мм 27 31 57

Число гнёзд для 6LR61, блока 9 В – – 1 – 2

Число гнёзд для LR14, C, Baby – – 1 – 4

Число гнёзд для LR20, D, Mono – – 1 – 4

Число гнёзд для LR3, AAA, Micro 1 – 4 1 – 4 1 – 6

Число гнёзд для LR6, AA, Mignon 1 – 4 1 – 4 1 – 6

Число гнезд для USB 1 1 –

08
C

08 1592
Тестер для проверки элементов питания  
Energy-Check LCD

92,62

содержимое шт. 4

08
C

08 1680
Комплект для осмотра 
4 предмета

127,77 ■

  Заряжаемые NiMH аккумуляторы

Аккумуляторы высочайшей емкости для длительной работы, на экологически чистой NiMH основе;  

до 1000× циклов зарядки.

 08 1575 – Новая аккумуляторная технология maxE. Поставка в заряженном состоянии,  

1 год работы без зарядки, минимальный саморазряд, идеально подходит  

для потребителей малого тока. Макс. ток зарядки 1400 мА.

 

 Зарядные устройства для заряжаемых аккумуляторов NiMH и NiCd

Зарядно-контрольное устройство с микроконтроллерным управлением для аккумуляторов NiCd и NiMH 

с контролем заряда для каждой ячейки и функцией распознавания неисправности аккумуляторов. 

Индикация степени заряда для каждой заряжаемой ячейки, автоматическое отключение по окончании 

заряда, защита от перезаряда и функция подзаряда. Входное напряжение 100–240 В.

 Разм. 4L; 4PRO – С ЖК-дисплеем для детального контроля процесса заряда. Дополнительный выход  

для заряда USB-A 5 В, 1000 мА, сетевой штекерный разъем (100−240 В).

 Разм. 4PRO – С возможностью выбора программ зарядки для каждой ячейки, дисплеем с подсветкой  

и переходником под автомобильный прикуриватель (12 В).

 Разм. 8PLUS – С режимом Refresh для реактивации «уставших» аккумуляторов. Energy 8 plus 

автоматически определяет оптимальный ток зарядки вставленных аккумуляторов  

и заряжает их до 1000 мА в режиме быстрой зарядки.

  Тестер для проверки элементов питания

Компактный и удобный тестер для проверки всех ходовых аккумуляторов и элементов питания. В течение 

2 − 3 секунд отображаются фактическая степень заряда элемента с шагом 10 % и напряжение.

Применение: AAA, AA, C, D, 9 V, A23 (12В), CR всех типов (литиевые мини-батарейки 3В), LR всех типов 

(щелочные мини-батарейки), V всех типов (цинковые мини-батарейки).

  Набор из захвата, смотрового зеркальца, магнитного захвата и фонарика

Комплект для осмотров в прочн. моющемся футляре на „молнии“.

Объем поставки: 1 алюминиевый стержневой светодиодный фонарик  

с клипсой (№ 081500 разм. LED); 

1 захват, длина 500 мм (№ 081610 разм. 500); 

1 магнитный захват, гибкий, 500 мм (соотв. № 081670 

разм. 500); 

1 телескопическое смотровое зеркальце, 270 − 630 мм 

(соотв. № 081630 разм. 30).

08 1570_LR3 08 1570_LR6 08 1575_LR3 08 1575_LR6

08 1575_LR14 08 1575_LR20

_4L

_4PRO

_8PLUS

08 1680 

08 1500_LED

08 1610_500 

 08 1630_30 

08 1670_500 

1
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0
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Характеристика разряда в режиме 

Standby

Технология maxE

Обычный аккумулятор NiMH
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длина мм 170 500

08
C

08 1610 Когтевой захват 34,22 ■ 44,16 ■

⌀ головки мм 9

⌀ зеркальца / размеры зеркальца мм 14 20 30 43×65 50 83 23

08
C

08 1620 Смотровое зеркальце – – – – – – 24,15 ■

08
C

08 1625 Смотров. зеркальце в пластмас. оправе – – – – – – 19,45

02
A

08 1630
Телескопическое  
смотровое зеркальце

54,87 46,89 ■ 55,72 ■ 60,50 ■ 60,50 ■ 66,94 –

общая длина (08 1620, 08 1625) мм – – – – – – 270

Общая длина с выдвиганием (08 1630) мм 270 – 640 270 – 980 –

⌀ зеркальца мм 14 20 30 – 50 83 23

Длина зеркальца (08 1630) мм – – – 65 – – –

Ширина зеркальца (08 1630) мм – – – 43 – – –

магнит Ø мм 1,6 3 5 8 11

08
C

08 1640 Магнит для глухих отверстий 44,50 52,96 58,11 62,16 68,04

общая длина мм 65 90 135 150 180

Длина магнита мм 30 50 35 40 40

08
C

08 1650 Телескопический магнитный захват 17,38 ■

наружный ⌀ мм 8

Общая длина с выдвиганием мм 160 – 670

магнит Ø мм 6

Сила сцепления Н 5

08
C

08 1665
Телескопическая лампа для осмотра  
с элементами питания

28,60 ■

Общая длина с выдвиганием мм 170 – 670

⌀ головки мм 11

Сила сцепления Н 5

Сила притяжения магнита г 300 500 1000 2000 3000

02
A

08 1670 Гибкий магнитный захват 15,09 ■ 19,49 ■ 24,09 ■ 30,44 ■ 39,54 ■

наружный ⌀ мм 7,5 8 12 15 19

общая длина мм 520

магнит Ø мм 5 6 10 13 17

Сила сцепления Н 3 5 10 20 30

  Захваты, смотровые зеркальца

С 3 захватами, которые за счет давления пружины самостоятельно удерживают детали. Захваты 

раскрываются макс. до 15 мм.

 Разм. 170 – Жесткий хвостовик со вставн. пружинн контактом.

 Разм. 500 – Гибкий хвостовик.

Когтевой захват  

Смотровое зеркальце  

  Магнитный захват

Хромированная металлическая гильза с постоянным магнитом. Жесткий хвостовик.

 Разм. 5–11 – С пластиковой ручкой-набалдашником.

Магниты для глухих отверстий

Хромированный выдвижной телескопический стержень. Ручка с клипсой, разметочная игла  

под защитным колпачком.

Телескопический магнитный захват

Хромированный раздвижной телескопический хвостовик, рукоятка с клипсой. 

Светодиодный светильник встроен в магнитную головку, автоматическое включение при выдвижении; 

продолжительность свечения прим. 4 ч.

Примечание: Запасные элементы питания см. под № 081560 разм. LR41 (требуются 3 шт.).

Телескопический магнитный держатель со встроенным светодиодом

С постоянным магнитом. Гибкий, хромированный стержень с эргономичной 2-компонентной 

пластиковой рукояткой.

Магнитный захват гибкий

Зеркальце в металлической оправе, хвостовик хромированный.

 08 1625 – Пластмассовая оправа, полностью изолированная ручка.

 08 1630 – С выдвижным телескопическим стержнем. Не перекручивается, большая рукоятка  

и надежный шарнир.

08 1610_170 

08 1620 

08 1625 

08 1630_30 

08 1630_43×65 

08 1640_1,6 + _3

08 1640_5–11 

08 1650

08 1665

08 1670_300 

08 1670_1000 

08 1670_3000 

08 1610_500 
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Мощность системы подогрева W 30 80 150 300

04
C

08 2100 Универсальные паяльники 61,12 ■ 129,51 ■ 144,43 ■ 356,52 ■

Ширина жала мм 3,1 4,8 5,3 25

Мощность системы подогрева Вт 30 80 150 300

Температура жала через 3 минуты °C 380 410 450 470

Подходит для медной проволоки сечением до мм2 2,5 4 6 –

Вес без кабеля г 80 220 245 870

Мощность системы подогрева W 75

04
C

08 2150 Универсальный паяльник Multi-TC с терморегулированием 322,87 ■

Мощность нагрева Вт 285

Время разогрева с прим. 34

Мощность системы подогрева Вт 75

Диапазон регулирования температуры жала °C 250 – 450

Вес без кабеля г 60

Тип ERSA 960ED

04
C

08 2200 Скоростной паяльник Multi-Sprint 101,05

Ширина жала мм 3,2

Мощность нагрева Вт 150

Мощность системы подогрева Вт 75

Температура жала через 3 минуты °C 350

Вес без кабеля г 100

Тип ERSA 75 130

04
C

08 2250 Газовый паяльный прибор Independent 191,90 257,39 ■

Ширина жала мм 1 – 4,8

Время разогрева с прим. 46 прим. 50

Плавная регулировка мощности нагрева Вт 15 – 75 25 – 130

Макс. температура жала °C 580

Время работы на одну заправку мин 30 – 90 40 – 120

Вес газового паяльника г 73 121

Долговечные промышленные паяльники с жалами Ersadur с длительным сроком службы 

(в 30 раз больше, чем у обычных медных жал). Время разогрева 3 минуты. (размер 300 

- примерно 5 минут). Кабель 1,5 м, резиновый (ПВХ для размера 30). С подставкой (не для 

размера 30).

 Разм. 30 – Надёжный паяльник Ersa с насадным опорным диском.

 Разм. 150 – Высокопроизводительный паяльник для попереч. срезов меди до 6 

мм2.

 Разм. 300 – Высокоэффективный паяльник с устойчивым к образованию окалины 

жалом (не жало Ersadur). Благодаря высокой эффективности особенно 

хорошо подходит для обработки листового металла, пайки медных планок, разогрева 

калильных маркировщиков, а также для изготовления резервуаров и автокузовов.

  Паяльные приборы

Высокоэффективный универсальный паяльник с обеспечивающим высокую точность регулировки 

датчиком температуры, размещенным непосредственно под жалом с внутренним нагревом. Данная 

система контроля температуры в комбинации с встроенной в рукоятку управляющей электроникой 

позволяет профессионально выполнять как самые точные паяльные работы на чувствительных 

электронных элементах, так и работы с очень высоким расходом тепла.

Применение: Для выездных работ по сервисному обслуживанию и ремонту. ERSA Multi-TC обладает 

функциональностью большой паяльной установки, но без гальванической развязки.

Универсальный паяльник с терморегулированием 

Необычно лёгкий пистолет для пайки без трансформатора, с нагревательным элементом РТС. Время 

разогрева примерно 20 секунд. Посредством периодического включения паяльника оператор 

регулирует подвод тепла к месту пайки. Жало с внутренним разогревом, с высоким КПД. Провод 1,5 м.

Применение: Специально для монтажных и ремонтных работ благодаря возможности 

универсального применения паяльного прибора в диапазоне 15 − 100 Вт (в качестве 

стандартного паяльника).

Скоростной паяльник   

  Газовые паяльные приборы − Independent в футляре

Эргономичный газовый паяльник с комфортным пьезо-зажиганием. Заполнение имеющимся в 

продаже бутановым газом (как газовые зажигалки).

Применение: В работах по техобслуживанию и ремонту, особенно когда на месте работы нет 

электричества или энергопитание отключено.

Объем поставки: Включая резцеобразные жала 1,0; 2,4; 3,2 и 4,8 мм. Сопло для пламени (макс. до 

1400 °C), сопло для горячего газа (макс. до 700 °C), измеритель накала, рефлекторный 

металлический лист для термоусадки усадочных шлангов, губку для очистки и ёмкость 

для губки, в практичном пластмассовом футляре.

08 2100_30 

08 2100_80–150 

08 2100_300 

Время разогрева 34 с

08 2200_960ED

08 2250_75 

08 2250_130 

08 2150_75

Время разогрева 

20 с

Электролитная медь

Слой железа

Слой никеля

Слой припоя
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Обозначение производителя ANA60 PICO NANO ICON1

04
C

08 2300
Паяльная станция

361,98 ■ – – –

04
K

08 2301 – 321,05 420,19 703,95 ■

Мощность нагрева Вт 190 230 230 150

Время разогрева до 280 °C с прим. 60 прим. 9 прим. 9 прим. 9

Мощность системы подогрева Вт 60 80 80 80

Диапазон регулирования температуры жала °C 150 – 450

Вес паяльника без кабеля г 60 30 30 30

04
C

08 2355
Шприц для выпайки PDD03, пластмассовый, 
антистатический

28,29 ■

⌀ припоя мм 1 1,5

04
C

08 2360 Припой Sn60Pb40, моток 250 г – –

04
C

08 2365
Не содержащий свинца 
 припой Sn96,5Ag3,0Cu0,5 
(температура плавления 
217 °C), мотки по 250 г

118,13 113,51

Обозначение производителя 32KD 82JD 152JD 302MZ G072KN G132KN 832SDLF 832CDLF 832EDLF BDLF

04
C

08 2400
Жало 
 паяльника

11,82 22,74 30,42 123,69 26,42 27,13 17,83 ■ 17,83 ■ 17,83 18,74

Ширина жала мм 3,1 4,8 5,3 25 2,4 2,4 0,8 2,2 3,2 1

Подходит для 082100 _30 082100 _80 082100 _150 082100 _300 082250 _75 082250 _130
082200; 
082300

082200; 
082300

082200; 
082300

082150; 
082200; 
082300

Обозначение производителя ADLF20 CDLF12 CDLF16 CDLF24 CDLF32 PDLF07 PDLF10 WDLF16 SDLF18

04
K

08 2401
Жало 
 паяльника

27,13 15,74 15,74 16,10 ■ 15,74 15,74 15,74 47,14 44,30

Ширина жала мм 2 1,2 1,6 2,4 3,2 0,7 1 1,6 1,8

Подходит для 082301

Паяльная станция с регулировкой температуры, с керамическим нагревательным элементом PTC и жалами Ersadur длительного срока службы с внутренним 

нагревом (точное измерение температуры).

 Разм. ANA60 – Базовая модель с превосходным соотношением цена/производительность.

 Разм. PICO – Принцип несложного управления при i-CON PICO, для начинающих специалистов и промышленного изготовления.

 Разм. NANO – Паяльная станция i-CON NANO, регулируемая микропроцессором, с высокой производительностью за счет использования эффективного 

высокомощного нагревательного элемента. Для любой задачи по паянию имеются жала с вершинами идеальной формы.

 Разм. ICON1 – Многофункциональная, антистатическая высокоэффективная паяльная установка с большим дисплеем, ЗУ для хранения данных 

калибровки, датчиком Standby, 3 ступенями мощности и функцией автоматического отключения (Shut-Down). При наличии опции i-Set Tool 

настройки установки можно загрузить при помощи USB-модуля памяти и использовать в других установках.

Применение: Для всех задач по паянию в области электроники и электротехники.

  Паяльные станции

Шприц для выпайки, объём откачки 10 см3, без отдачи.

дополнительное оснащение    

 08 2360 – Содержащий свинец припой, флюсовая сердцевина 2,2% (Соблюдайте правила 

использования припоя, содержащего свинец).

 08 2365 – Припой с флюсовой сердцевиной 3,5 %, без запрещённых элементов Pb, Cd, Cr6, Hg. 

Предписание от 01. 07. 2006 (температура плавления 217 °C).

3,1

67

4,8

110

5,3

120
120

Ø25

40

Ø2,4

55

Ø0,8

46

Ø2,2

46

Ø3,2

08 2360

08 2355

08 2300_ANA60 08 2301_PICO 08 2301_NANO

08 2301_ICON1 
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прибл. ёмкость ванны л 1 3 6 12 18 30 45 90 140 220

04
E

08 2923 Аппарат ультразвуковой очистки PRESET 822,81 1355,32 2374,12 3636,98 3984,60 4947,92 – – – –

04
E

08 2924 Аппарат ультразвуковой очистки DURA-T – – – – – – 6336,52 9538,99 – –

04
E

08 2925 Аппарат ультразвуковой очистки DURA-S – – – – – – – – (22650,25) (26579,38)

Длина аппарата мм 206 322 380 380 386 500 600 700 700 800

Ширина аппарата мм 118 175 184 272 335 298 425 625 750 900

Высота аппарата мм 178 214 265 323 320 200 467 467 800 800

Длина ванны мм 190 235 298 297 330 570 500 600 650 750

Ширина ванны мм 85 134 150 238 300 330 300 500 500 650

Высота ванны мм 60 97 150 200 200 320 200 320 550 550

Мощность системы подогрева Вт 60 200 400 800 800 1200 1600 2000 7500 10000

Макс. мощность излучателя ультразвука Вт 240 320 600 800 800 1200 1600 3200 2400 3600

Напряжение электросети В 230 230 230 230 230 230 230 230 400 400

вес кг 2 3,3 5,1 7,5 8,5 11 25 42 80 110

прибл. ёмкость ванны л 60 150 240

04
E

08 2922
Модульный аппарат ультразвуковой 
 очистки MOD

(13972,89) (17319,58) (26118,97)

Длина аппарата мм 725 800 1100

Ширина аппарата мм 562 570 580

Высота аппарата мм 800 800 860

Длина ванны мм 510 620 820

Ширина ванны мм 350 545 545

Высота ванны мм 350 450 550

Мощность системы подогрева Вт 1700 4500 9000

Макс. мощность излучателя ультразвука Вт 3200 4000 8000

Напряжение электросети В 230 400 400

вес кг 60 70 180

Тип AK T1 T2 T3 T4 T5 T6

04
E

08 2930 Сильнодейств. очиститель для ультразвук.  очистит.  аппаратов – – – – – – –

Количество жидкости л 1 2,5 2,5 – 2,5 2,5 2,5

Количество порошка кг – – – 0,85 – – –

Многоступенчатая система

  Ультразвуковые очистительные аппараты с подогревом

Ванны для очистки изготовлены из износостойкой специальной стали. Автоматическое регулирование 

температуры возможно с шагом 5 °C в диапазоне от +30 °C до +80 °C.

 08 2922 – Модульные ультразвуковые очистительные многочастотные аппараты. Ванны из 

дуплексной нержавеющей стали с очень высокой прочностью и высокой усталостной 

прочностью. Универсальное оборудование с опциональными функциями вибрации, 

удаления масла скребком, фильтрации насоса для непрерывной очистки ванны. 

Возможно применение дополнительных ультразвуковых систем сбоку ванны 

и дооснащение промывным устройством и сушилкой для сушки горячим 

воздухом.

 08 2923–2925 – Аппараты ультразвуковой очистки, моноблоки; без возможности дооснащения.

Применение: Для удаления масел, смазок, шлифовальных и полировальных средств, остатков 

краски, промывочных средств, слоев окиси, нагара, окалины с практически любых 

поверхностей, в том числе в труднодоступных местах, щадящим очищаемую 

деталь способом. В зависимости от типа загрязнения и материала детали следует 

использовать специальные сильнодействующие очистители (№ 082930). Очищаемая 

деталь должна быть полностью погружена в очистительную жидкость.

Объем поставки: Ультразвуковой очистительный аппарат с крышкой, без клети (№ 082926).

Примечание: Прочие размеры и исполнения - по запросу. 

Сетка см. № 082926 и далее в интернет-магазине.

  Сильнодействующий очиститель для ультразвуковых очистительных аппаратов

Сильнодействующий концентрат для очистки на основе воды (исключение: T3, порошкообразный); 

разработан специально для использования в ваннах для ультразвуковой очистки; способный к 

биологическому разложению.

 Разм. AK – Жидкое слабощелочное антикоррозионное средство.

Применение: Для аппаратов ультразвуковой очистки (например, № 082922 / 082923 / 082924 / 

082925).

Примечание: Прочие специальные очистители и другие размеры емкостей поставляются на заказ. 

Поставка не во все страны. 

Таблицу вариантов использования см. на следующей странице.

08 2923 

08 2925 

08 2922 

08 2930 
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Тип BIO AUTO

03
P

08 2940
Аппарат для очистки деталей

(2031,12) –

03
P

08 2941 – (9974,25)

Обозначение производителя PC 100 M2 BIO PC 60/130 T

Напряжение электросети В 220 – 240 400

Число фаз тока 1 3

Ёмкость бака л 80 100

Общая длина аппарата мм 952 1080

Общая ширина аппарата мм 1181 1000

Общая высота аппарата мм 1067 1250

Материал корпуса / рамы HDPE - полиэтилен Специальная сталь

Соединительный провод кВт 1 5,5

Рабочая нагрузка кг 100 130

Давление бар 0,3 1,5

Расход л/ч 900 4500

Макс. температура °C 40 80

вес кг 44 165

Обозначение производителя BIO20 BCPMS RM39 RM48 Подходит для

03
P

08 2942 Очиститель деталей BIO (193,–) – – –
082940 разм. 

BIO

03
P

08 2943 Очиститель деталей AUTO – – – –
082941 разм. 

AUTO

Количество жидкости л 20 0,25 20 20  

Вид очистителя
Очиститель 

деталей

Суспензия 
микроорга-

низмов

Средство для 
струйного о-
безжирива-

ния

Фосфатное 
средство

 

Изделие / 
размер

Основные загрязнения Основные поверхности Свойства Знач. pH Дозирование

T1 
очиститель для стали  
и благородных 
металлов

Штамповочные масла, пластичные 
смазки, сажа, окалина, шлифовальные и 
полировальные пасты, высокопроизво-
дительная СОЖ

Проверьте: нержавеющая сталь, сталь и др. продукция чер-
ной металлургии, титан и благородные металлы, серый чу-
гун, цветные металлы, латунь, стекло и кварц! 
Не для алюминия и легких металлов

Жидкий, эмульгирующий, без силикатов 
и фосфатов, щелочной

13,0 3 – 6 %

T2 
универсальный 
очиститель

Масла, смазки, сажа, нагар, окалина, 
пыль, отпечатки пальцев

Нержавеющая сталь, сталь, железо, серый чугун, алюминий  
и легкие металлы, латунь, цветные и благородные металлы,  
никель, цинк, пластмасса, керамика, стекло, кварц, резина

Жидкий, чаще всего эмульгирующий,  
с силикатами и фосфатами, щелочной

13,4 Ультразвук 
2 – 5 % 
без ультразвука 
5 – 10 %

T3 
мощный очиститель 
для стали и 
легких металлов

Обгоревшие и отвердевшие масла и 
смазки, шлифовальные и полироваль-
ные пасты, остатки лакокрасочных по-
крытий, воск

Нержавеющая сталь, сталь, железо, серый чугун, алюминий  
и легкие металлы, никель, благородные металлы, цинк

Порошкообразный, эмульгирующий,  
с силикатами и фосфатами, щелочной

11,5 (1 %) 1 – 4 %

T4 
нейтральный 
очиститель

Шлифовальные, доводочные и полиро-
вальные пасты, масла, смазки, пыль, 
жиры

Все металлы, пластмасса, резина, стекло, керамика. 
Предварительная проверка магния

Жидкий, эмульгирующий, без силикатов 
и фосфатов, нейтральный

9,3 2 – 5 %

T5 
слабокислый 
очиститель

Окисленные слои, ржавчина,  
известь, смазки, масла

Алюминий, цветные металлы, нержавеющая сталь, пластмасса, 
стекло, сталь – обязательно учитывать защиту от коррозии

Жидкий, эмульгирующий, кислотный 1,6 1 – 5 %

T6 
сильнокислый 
очиститель

Оксиды, ржавчина, удаляемые 
травлением отложения, известь,  
минеральные загрязнения

Нержавеющая сталь, твердые сплавы, цветные и благородные 
металлы, латунь, сталь и серый чугун – обязательно учитывать 
защиту от коррозии

Жидкий, эмульгирующий, кислотный < 1,0 1 – 10 %

Аппарат для очистки деталей из высококачественных материалов. Интенсивная очистка призводится при 

помощи очистителей на водной основе без растворителей . Аппарат легко удаляет масла, смазки и другие 

загрязнения. При использовании соответствующих очистителей дополнительно возможна консервация 

деталей на определенное время.

 Разм. BIO – При помощи микроорганизмов автоматически разлагаются масла, смазки и прочие жиры. 

Удобная рабочая зона.

 Разм. AUTO – Система с тремя каналами обеспечивает полную автоматическую очистку детали, 

находящейся на вращающемся основании, которое приводится в движение 

электродвигателем. Аппарат передвигается на четырех промышленных роликах. Простые 

загрузка и извлечение (даже при очистке больших деталей). Встроенная защита от 

перегрузки. Исключительная надёжность благодаря конструкции из высококачественной 

стали.

Применение: Например, на производстве, в ремонтных мастерских, при металлообработке.

  Аппараты для очистки деталей и очистители

Чистящее средство  

             Обзор применения очистителей для ультразвуковых очистительных приборов

i

08 2940_BIO

08 2941_AUTO

08 2942_BIO20 08 2942_BCPMS

08 2943_RM39 08 2943_RM48
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для резьбы M M4 M5 M6 M8 M10 M12

04
D

08 2710 Базов. комплект для получ. стандартн. поверхн. – – – – – –

04
D

08 2715 Базов. комплект для получ. плоских поверхн. – – – – – –

для резьбы M M5-M8 M6-M10 M5-M12

04
D

08 2721
Набор для фрикционн. сверления, стандартн. по-
верхн., включая бесстружечные метчики

(533,64) (638,13) (1064,78)

04
D

08 2726
Набор для фрикционн. сверления, плоская поверх-
ность, включая бесстружечные метчики

790,77 877,20 1500,62

Содержание: 
по 1 фрикционному сверлу и бесстружечному метчику

Разм. M5; M6; M8 Разм. M6; M8; M10
Разм. M5; M6; M8; 

M10; M12

для резьбы M M4 M5 M6 M8 M10 M12

04
D

08 2730
Фрикционное сверло для станд. поверхностей (с от-
бортовкой)

(115,86) 119,17 136,45 166,25 203,87 (228,96)

04
D

08 2735
Фрикционное сверло для плоских поверхностей (без 
отбортовки)

195,85 214,24 232,63 274,93 301,60 333,78

⌀ отверстия под резьбу мм 3,7 4,5 5,4 7,3 9,2 10,9

⌀ хвостовика мм 6 6 6 8 10 12

Макс. толщина материала (08 2730) мм 2,6 2,7 2,9 3,3 3,7 4

Макс. толщина материала (08 2735) мм 4,2 4,6 5 5,9 6,6 7,2

Рекомендуемая мощность привода кВт 0,7 0,8 1 1,3 1,5 1,7

Рекомендуемая частота вращения мин-1 2600 2500 2400 2200 2000 1800

емкость в л или кг 1

04
D

08 2741 Смазка –

04
D

08 2742 Смазка для формирования резьбы –

для резьбы M M4 M5 M6 M8 M10

04
D

08 2745
Бесстружечное сверло для алюминия, специальное 
AluDrill

(582,96) (592,16) 614,23 647,33 (737,44)

⌀ отверстия под резьбу мм 3,6 4,3 5,2 7,1 9

⌀ хвостовика мм 8 10 10 12 14

Макс. толщина материала мм 3,5 4 5 5,5 6

Рекомендуемая мощность привода кВт 1,5 1,5 1,5 2 2

Рекомендуемая частота вращения мин-1 4000 – 8000

 08 2730/2735 – Твердосплавное фрикционное сверло для изготовления отверстий для формирования резьбы 

бесстружечным метчиком. 

Фрикционные свёрла / дополнительное оснащение   

Специальное бесстружечное сверло с покрытием Hart Carbon для изготовления отверстий под резьбу в 

алюминии в качестве подготовки для обработки бесстружечным метчиком. Алюминиевые профили с покрытием 

можно обрабатывать без царапин без разделительного средства, не опасаясь повредить краску из-за перегрева. 

Специальная геометрия и очень гладкое покрытие поверхности предотвращают вибрацию и шум, а также 

наваривание материала.

Примечание: Другие исполнения и наборы специального назначения (напр., для тонкого листового 

металла) поставляются на заказ. Использовать бесстружечный метчик без смазочных канавок. 

Подходящие бесстружечные метчики см. № 139115 и далее.

Бесстружечное сверло для алюминия   

Описание: За счет трения твердосплавное фрикционное сверло вызывает нагрев любых металлических 

материалов до пластичного состояния. В результате этого за несколько секунд без стружки 

может быть получена вытяжка, толщина которой в несколько раз превышает толщину 

исходного материала.

Преимущество: ■  Значительная экономия времени и средств по сравнению с традиционными методами 

(например, резьбовыми заклёпками).

 ■ Без стружки и отходов; заменяет приваренные гайки и резьбовые заклёпки.

 ■ Создает массивную основу для формирования резьбы для высоких усилий затяжки.

 ■ Для материалов ходовой толщины и основных размеров резьбы (резьба по DIN 13).

  Фрикционное (бесстружечное) сверление

Объем поставки: 

 08 2710/2715 – ■  1 специальный зажимной патрон MK2 с охлаждением.

 ■ 1 крючковый / рожковый гаечный ключ.

 ■ 4 цанги ER25 размеров, подходящих для M4 − M12.

 ■ 1 фрикционное сверло Flowdrill для нужного размера резьбы.

 ■ 1 бесстружечный метчик Flowtap для нужного размера резьбы.

 ■ 1 флакон специальной смазки для бесстружечного сверления, включая латунную кисточку 

(FDKS100; 100 г).

 ■ 1 флакон специальной смазки для формирования резьбы включая грубую кисточку (FTMZ100; 

100 мл).

 ■ 1 кейс с краткой инструкцией (полное руководство можно загрузить в виде PDF-файла).

Примечание: Другие исполнения и наборы специального назначения (напр., для тонкого листового металла) 

поставляются на заказ. Подходящие бесстружечные метчики см. № 139115 и далее.

Наборы фрикционных свёрл   

08 2710 

08 2721 / 2726_M5-M12

08 2730 

08 2730 

Стандартная поверхность – с 

отбортовкой

08 2735 

08 2735 

Плоская поверхность – без 

отбортовки

08 2745 
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Тип 1 2 3 4 5 6 7 8

04
D

08 2861
Экстрактор сломанных винтов 
с черновой расточной головкой

9,53 9,53 11,53 12,37 16,75 – – –

04
D

08 2862
Экстрактор сломанных винтов 
с широкими канавками

10,39 – 12,77 15,50 16,04 19,86 – –

04
D

08 2860
Экстрактор сломанных винтов 
с узкими канавками

2,85 ■ 2,85 ■ 3,35 ■ 4,36 ■ 5,35 ■ 8,39 ■ 13,93 19,61

04
D

08 2864
Экстрактор сломанных винтов 
„Hi Trac”

3,35 ■ 3,35 ■ 4,02 ■ 5,03 ■ 6,37 10,42 – –

⌀ отверстия под резьбу (08 2861) мм 3,2 4,8 6,4 9,5 11,1 – – –

⌀ отверстия под резьбу (08 2862) мм 2 3 5 6,4 8 12 – –

⌀ отверстия под резьбу (08 2860, 08 2864) мм 1,8 3,2 4,5 6,5 8,5 12 15 20

Подходит для винтов/шпилек (08 2861) M5 − M6 M8 − M10 M10 − M12 M12 − M16 M16 − M20 – – –

Подходит для винтов/шпилек (08 2862) M3 − M4 M5 − M7 M8 M10 − M12 M16 M18 − M22 – –

Подходит для винтов/шпилек (08 2860) M3 − M4 M5 − M7 M8 − M10 M11 − M14 M16 − M18 M18 − M24 M24 − M33 M33 − M45

Подходит для винтов/шпилек (08 2864) M4 M5 − M7 M8 − M11 M12 − M14 M16 − M20 M20 − M24 – –

Подходит для штуцеров (ниппелей) (08 2862, 08 2860, 08 2864) дюйм – – – – 1/4 3/8 1/2 3/4

Тип 5 6

04
D

08 2871
Набор экстракторов для винтов, из 5 предметов в 
тканевом чехле 
с черновой расточной головкой

94,13 –

04
D

08 2870
Набор экстракторов для винтов, из 6 предметов в 
тканевом чехле 
с широкими канавками

– 94,87 ■

04
D

08 2872
Набор экстракторов сломанных винтов, из 6 пред-
метов в кейсе 
с узкими канавками

– 28,49 ■

04
D

08 2874
Набор экстракторов сломанных винтов, из 6 пред-
метов в кейсе 
„Hi Trac”

– 33,86 ■

Из вязкой хромованадиевой стали. Острые кромки канавок прочно врезаются в засверленный 

винт и вывинчивают его. С четырехгранным хвостовиком для привода воротком и т. п.

 08 2860 – Узкие канавки.

 08 2861 – С черновой расточной головкой и токарным центром.

 08 2862 – Широкие канавки, особенно подходит для мягких материалов (алюминий, 

латунь, VA).

 08 2864 – Узкие канавки с сечением „Hi Trac“ для улучшенной тяги.

Подходит для: 

 08 2860 – Сталь.

 08 2862 – Алюминия, латуни, нержавеющей стали.

 08 2861/2864 – Закалённой стали.

Применение: 

 08 2861 – Можно обрабатывать как правую, так и левую резьбу.

 08 2860/2862/2864 – Для извлечения обломившихся винтов с правой резьбой (⌀ засверливания 

по таблице; экстрактор вращать влево).

Примечание: Исполнение для резьбы UNC и UNF - на заказ.

  Экстракторы сломанных винтов с правой резьбой (левый ход)

Объем поставки: 

 08 2870 – 6 экстракторов № 082862 разм. 1; 2; 3; 4; 5; 6.

 08 2871 – 5 экстракторов № 082861 разм. 1; 2; 3; 4; 5.

 08 2872 – 6 экстракторов № 082860 разм. 1; 2; 3; 4; 5; 6.

 08 2874 – 6 экстракторов № 082864 разм. 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Наборы экстракторов сломанных винтов

08 2861 

08 2862 

08 2860 

08 2864 

08 2871 

08 2870 08 2872

08 2874

1050

08

50 R
U

E



для вида / размера резьбы M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20

04
D

08 2840
Экстрактор для сломанных метчиков 
с 3 штифтами

35,54 ■ 35,54 ■ 35,54 ■ 37,05 ■ 38,31 ■ 38,31 ■ 42,96 ■ 58,09 64,31 –

04
D

08 2842 Набор запасных штифтов, 3 предмета 4,72 4,81 7,05 8,47 7,08 9,75 12,85 (14,58) (18,21) –

04
D

08 2844
Экстрактор для сломанных метчиков 
с 4 штифтами

– 34,98 34,98 36,17 37,70 38,31 42,96 56,27 64,31 77,13

04
D

08 2846 Набор запасных штифтов, 4 предмета – (6,07) (9,69) (11,34) (13,23) (13,44) (17,58) (20,85) (24,30) (26,75)

Подходит для метчиков BSW 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 3/4

Подходит для метчиков UNC/UNF № 5 № 8 № 10 – – – – – – –

для вида / размера резьбы M3-12 M3-20

04
D

08 2850 Набор экстракторов для ручных метчиков, в кейсе 300,18 ■ 513,70 ■

04
D

08 2852 Набор экстракторов для машинных метчиков, в кейсе 300,18 513,70 ■

Содержание: 
Штифты для ручных метчиков (08 2850)

3 штифта М3 −М6; 4 штифта М8 −М12 3 штифта М3 −М6; 4 штифта М8 −М20

Штифты для машинных метчиков (08 2852) 3 штифта М3 −М12 3 штифта М3 −М16; 4 штифта М20

04
D 08 2880

Набор экстракторов сломанных винтов из 16 предметов, со спирал. сверлами,  
в металлическом кейсе

136,10 ■

Жестко подпружиненные, регулируемые штифты, проходящие в корпусе-

основе и зажимаемые подвижной втулкой.

Применение: Для освобождения и экстракции обломившихся метчиков  

с 3 или 4 канавками.

  Экстрактор сломанных метчиков с правой резьбой

Наборы в кейсе    

  Набор экстракторов сломанных винтов с правой или левой резьбой,  
со спиральными сверлами

Экстрактор из вязкой хромованадий-молибденовой стали, спиральное сверло из HSS, 

воронёное.

Применение: Для удаления повреждённых или обломленных винтов c правой  

или левой резьбой M4 − M16. Засверлить прилагаемым спиральным 

сверлом, вбить экстрактор, насадить кольцевой ключ до упора  

и начать вывинчивание, не наклоняя экстрактор.

Содержание: 8 экстракторов (6-гранные 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм), 8 

спиральных сверл (⌀ 2,3 / 2,8 / 3,4 / 4,5 / 5,7 / 6,8 / 9 / 11 мм), комплект 

в металлическом футляре с вставкой из пеноматериала.

08 2850 

08 2880

Втулка держателя

Перемещение указателя
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Резьба М 
(× шаг)

04
D 08 2800 04
D 08 2805 04
D 08 2807 ⌀ отверстия  

под резьбу
количество  

резьбовых вставок

Набор для восстановл. 
резьбы DIN 8140

Запасные ручные  
метчики 6H

Машинные метчики 
6H

 08 2800

мм  

M2 103,83 17,10 – 2,1 60

M2,5 97,32 15,08 – 2,6 60

M3 83,06 13,06 – 3,2 60

M4 91,45 12,05 16,01 4,2 60

M5 87,67 ■ 12,88 16,37 5,2 60

M6 77,65 ■ 11,– 20,50 6,3 60

M8 77,18 ■ 15,04 22,90 8,4 30

M8×1 102,69 21,52 – 8,3 30

M10 94,55 ■ 19,54 31,96 10,5 30

M10×1 108,06 24,– – 10,2 30

M12 97,64 ■ 24,52 40,46 12,5 30

M14 116,79 41,36 – 14,5 30

M16 137,18 43,97 – 16,5 30

содержа- 
ние

04
D 08 2820 Количество вставок  

для длины резьбы 1×D
Количество вставок  

для длины резьбы 1,5×D
Количество вставок  

для длины резьбы 2×D

Набор инструментов  
для восстановления резьбы

M2,5-M6 412,45 ■ 100 100 100

M5-M12 421,50 ■ 70 70 70

Высокопрочные, свободно проходящие резьбовые вставки HeliCoil®plus из специальной стали  

с высокой износостойкостью, низким трением благодаря малым допускам, высоким качеством 

поверхности, а также стойкостью к коррозии и нагреву. Гибкая конструкция обеспечивает 

равномерное распределение нагрузки и тем самым обеспечивает изготовление долговечных резьбовых 

соединений высочайшего качества для всех рабочих нагрузок (статических и динамических)  

с идеальной передачей усилия. Несложный, быстрый монтаж, получается калиброванная, используемая 

с обеих сторон внутренняя резьба.

Применение: Для экономичного ремонта поврежденной или изношенной резьбы и в качестве 

конструктивного элемента для армирования резьбы при использовании материалов  

с низкой прочностью на срез (напр., алюминия, алюминиево-магниевых сплавов).

Примечание: ■  Подходящие предельные калибр-пробки для контроля резьбы см. под № 486000  

и далее.

 ■ Самостопорящиеся вставки, прочие размеры и резьбовые вставки UNC / UNF 

поставляются на заказ.

  Восстановление внутренней резьбы

 08 2800 – Полный комплект для восстановления резьбы, по одному набору для какого-либо 

размера резьбы в пластмассовом кейсе.

 08 2805 – Ручной метчик из HSS с подточкой для сквозных отверстий.

 08 2807 – Машинный метчик HSS, прямая канавка, заборная часть в 4 шага резьбы для сквозных и 

глухих отверстий с глубоким отверстием под резьбу класса допуска 6H.

Объем поставки: 

 08 2800 – ■  1 ручной метчик HSS.

 ■ 1 инструмент для установки.

 ■ 1 пластиковый кейс Д×Ш×В 180×165×45 мм (до разм. M8) или 245×225×50 мм  

(начиная с разм. M10).

 ■ По 20 (до разм. M6) или 10 (начиная с разм. M8) свободно проходящих резьбовых 

вставок каждой длины (1×D / 1,5×D / 2×D) из специальной стали).

  Разм. M2–M12 – 1 спиральное сверло. 

1 инструмент для отламывания цапф.

Примечание: Машинный метчик из HSS-E-PM с покрытием TiCN см. № 133550 и № 138200.

Наборы для восстановления резьбы

Комплект инструментов для восстановления резьбы состоитиз различных ремонтных вставок  

для метрической резьбы по ISO.

 Разм. M2,5-M6 – 320 шт.: 

(по 20 вставок 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)

 Разм. M5-M12 – 230 шт.: 

(по 20 вставок 1×D; 1,5×D; 2×D − M5; M6) 

(по 10 вставок 1×D; 1,5×D; 2×D − M8; M10; M12)

Объем поставки: Резьбовые вставки Helicoil plus® разных размеров и длины, 5 спиральных сверл,  

5 ручных метчиков HSS, 5 инструментов для установки, 5 инструментов для отламывания 

цапф, 1 пластиковый кейс (Д×Ш×В) 420×340×120 мм.

Примечание: Машинный метчик из HSS-E-PM с покрытием TiCN см. № 133550 и № 138200.

Набор инструментов для восстановления резьбы

08 2800 

08 2805 

08 2807 
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Вид / размер резьбы M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M8×1 M10 M10×1 M12 M14 M16

04
D

08 2808 Инструмент для установки 21,98 21,98 16,92 16,55 16,55 16,55 16,92 21,98 16,55 16,55 16,55 28,87 26,76

04
D

08 2810
Резьбовые вставки,  
набор из 10 или 20 предметов

1×D (33,08) (25,68) 21,77 ■ 18,61 ■ 23,03 ■ 25,15 ■ 13,60 ■ (13,28) 18,61 ■ 18,19 43,60 ■ (42,99) 59,08

04
D

08 2812 1,5×D 36,26 29,54 25,15 ■ 21,41 ■ 26,27 ■ 28,98 ■ 15,92 ■ 15,66 21,41 ■ 20,93 50,01 ■ 49,36 ■ 69,08 ■

04
D

08 2814 2×D (39,58) (33,42) 28,62 ■ 24,15 ■ 29,32 ■ 32,83 ■ 17,81 ■ (17,41) 24,15 ■ (23,75) 56,31 ■ (55,72) 76,95

В комплекте: (08 2810, 08 2812, 08 2814) 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10

Вид / размер резьбы M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

04
D

08 2818
Резьбовые вставки,  
набор из 100 предметов

1,5×D 79,44 ■ 64,58 77,72 95,35 ■ 109,74 139,60 254,56

В комплекте: 100

для резьбы ⌀ мм 4-13 16-38

04
D

08 2855
Универсальный инструмент для калибровки 
резьбы

65,65 240,61

Для винтов и гаек размером под ключ мм 8 10 13 15 16 17 19 22 24

04
D

08 2890 Экстракторы для винтов/ гаек 40,21 40,21 40,21 40,21 44,28 49,33 49,33 49,33 49,33

Диаметр на стороне отбора мощности 11,5 14,8 18,5 20,7 22,2 23,5 26 29,5 32

длина мм 32 32 32 32 32 42 42 42 42

Приводной квадрат дюйм 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2

Подходит для винтов M5 M6 M 8 – M 10 M10 M12 M 14 M16

набор содержит 5

04
D

08 2892
Набор экстракторов для винтов / гаек 
5 предметов

211,64 ■

Содержание: 
5 экстракторов № 082890

Разм. 10; 13; 17; 19; 24

 08 2808 – Инструмент для установки резьбовых вставок HeliCoil®plus.

 08 2810–2818 – Метрические резьбовые вставки из нержавеющей стальной проволоки, 

скрученной в виде пружины. Свободно проходя виток за витком, приводная 

цапфа после установки отделяется в месте засечки (месте излома). 

Оптимальная конструкция с новой вводной областью, позволяющей 

устанавливать и завинчивать вставку как обычный винт.

Объем поставки: 

 08 2810/2812/2814 Разм. M2–M6 – набор из 20 шт.

 08 2810/2812/2814 Разм. M8–M16 – набор из 10 шт.

Резьбовые вставки

  Универсальный инструмент для калибровки резьбы

Универсальный инструмент для калибровки наружной резьбы. 

 ■ Быстрая фиксация при помощи установочного винта.

 ■ Автоматическая настройка лезвия на любой шаг резьбы.

 ■ Для калибровки правой и левой резьбы (соблюдайте направление вращения!).

 ■ Для всех видов резьбы (боковая поверхность 60°).

  Экстракторы для винтов и гаек с правой резьбой

Из вязкой хром-молибденовой стали. Острые спиральные канавки охватывают плотно сидящие или 

поврежденные винты/гайки и вывинчивают их. Используются в комбинации с трещоткой, поперечной 

рукояткой и т.д.

Применение: Для вывинчивания плотно сидящих/поврежденных винтов, гаек и болтов. Подходят 

также для круглых профилей и винтов с внутренним шестигранником.

Набор экстракторов для винтов / гаек

08 2810 

_4–13

_16–38

08 2808 
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  Исполнение

08
E

08 2950 Очиститель, KD-Check PR-2 500 мл – – Аэрозоль

08
E

08 2960
Красный краско-капиллярный состав,  
KD-Check RDP-1

500 мл – – Аэрозоль

08
E

08 2970 Жидкий проявитель, KD-Check SD-1 500 мл – – Аэрозоль

  Исполнение

08
E

08 3011 Универсальный очиститель,  
Professional Degreaser

1000 мл – – канистра

08
E

08 3014 500 мл – – Аэрозоль

08
E

08 3015 Очиститель тормозов, Bräkleen Pro 500 мл – 24 Аэрозоль

08
E

08 3016
Концентрированное чистящее средство,  
Eco Complex Blue

5000 мл 31,10 1 канистра

08
E

08 3018 Очиститель контактов, Contact Cleaner 500 мл 13,31 12 Аэрозоль

08
E

08 3022
Высокоэфф. безопасный очиститель,  
Lectra Clean II

500 мл 15,94 ■ 12 Аэрозоль

08
E

08 3024 Пена для чистки и обработки V2A, Inox Kleen 500 мл 9,61 12 Аэрозоль

08
E

08 3025 Чистящее / защитное масло, 3-36 500 мл 10,89 12 Аэрозоль

08
E

08 3026
Средство для чистки TFT-дисплеев,  
Flatscreen Cleaner

500 мл 13,96 12 Аэрозоль

08
E

08 3027 Цитрусовый очиститель, Citro Cleaner 500 мл – 12 Аэрозоль

 Дефектоскопические средства

Применение: При помощи дефектоскопического средства производится неразрушающий 

контроль поверхностей на наличие трещин и пор краско-капиллярным 

методом. Для обнаружения трещин на почти любых металлических и 

неметалличексих поверхностях (сталь, пластмасса, алюминий, латунь). 

Допуск системы по DIN EN ISO 3452; соотв. TRGS 614. Для контроля краско-

капиллярным методом не требуются другие вспомогательные средства.

 08 2950 – Очиститель служит для предварительной и промежуточной очистки детали. 

По-средством промежуточн. очистки удаляются остатки краско-капиллярного 

состава.

 08 2960 – Краско-капиллярный состав красного цвета в результате капиллярн. 

эффекта проникает в трещину. Время воздействия (5 − 10 минут) зависит от 

формы трещин/ пор.

 08 2970 – После промежуточной очистки и высыхания очень тонким слоем наносится белый 

жидкий проявитель. Трещина проявляется по истечении времени воздействия 10 

минут за счёт выступающего красного краско-капиллярного состава.

Примечание: Поставка возможна не во всех странах. Экспресс-доставка не предусмотрена.

  Технические чистящие средства

 08 3015 – Быстродействующий очиститель для деталей тормозных механизмов, сцепления и коробок передач, а 

также для карбюраторных и бензиновых насосов.

 08 3016 – Щелочное, водорастворимое концентрированное чистящее средство для универс. очистки 

и обезжиривания больших поверхностей станков, установок, оснований, рабочих площадей и 

транспортеров. Способные к биологическому расщеплению поверхностно-активные вещества. 

Допуск к использованию для обработки пищевого оборудования NSF A1.

 08 3018 – Аэрозольный очиститель для обработки электрических контактных соединений в электротехнике 

и точной механике. Быстро и без следов удаляет сажу, масло и смазки. Идеальное средство для чистки 

измерительных приборов, инструмента, переключателей и датчиков.

 08 3022 – Высокоэффективный очиститель с повышенным уровнем безопасности в использовании. Высокая 

прочность на пробой 43 кВ, высокая температура вспышки 63 °C. Идеальное средство для удаления 

стойких загрязнений мех. узлов, а также электродвигат., трансформаторов и т. д.

 08 3024 – Пена для чистки и профилактической обработки специальной стали, хрома, алюминия и пластмасс. 

Удаляет остатки любых загрязнений; после обработки аэрозолем образуется водоотталкив. защитная 

пленка. Допуск к использованию для обработки пищевого оборудования NSF A7/C1.

 08 3025 – Чистящее/ защитное масло для металлических поверхностей. Удаляет остатки загрязнений, 

вытесняет влагу и образует тонкую защитную пленку. Поверхность становится равномерно блестящей. 

Не содержит силикона, смолы и кислот. Допуск к использованию для обработки пищевого оборудования 

NSF H2.

 08 3026 – Не содержащий растворителей специальный очиститель для TFT- / ЖК-дисплеев, а также для 

бережной и быстрой очистки корпусов, арматуры, стекла и гладких металлич. поверхностей.  

Не растекается на вертикальных поверхностях.

 08 3027 – Эффективный промышленный очиститель на основе натуральных апельсиновых 

терпенов. Универсальное средство для очистки деталей станков и оборудования от масла и 

консистентной смазки. Растворяет стойкие загрязнения смолой, дёгтем, остатки клея и краски. 

С приятным запахом.

 08 3011/3014 – Высокоэффективный универсальный очиститель и обезжиривающее средство с широким 

спектром действия. Пригодно для обезжиривания, удаления остатков клея и следов засмаливания 

с металлических поверхностей, для очистки инструмента, болтов, арматуры, а также для не 

оставляющей следов предварительной обработки мест склеивания (легколетучее).

Примечание: Поставка возможна не во всех странах. Экспресс-доставка не предусмотрена. 

Продукты, мало способствующие парниковому эффекту, и поэтому с очень высоким 

содержание активного компонента ок. 95 %. Отсюда получение максимальной 

мощности.

08 3011 08 3014 08 3015

08 3016

Загрязненная 

трещина

После предваритель-

ной очистки

После промежуточ-

ной очистки

Проявление 

трещины

Нанесение красного 

краско-капиллярного состава

Нанесение 

жидкого проявителя

08 3018 08 3022

08 3024 08 3026 08 3027

08 2950 08 2960 08 2970

08 3025
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содержимое  200 400 5000 Исполнение

08
E

08 3041
Универсальное масло

– – – – канистра

08
E

08 3044 – – – – Аэрозоль

08
E

08 3045 – – – – Аэрозоль

08
E

08 3047 Защита от коррозии – – – – Аэрозоль

содержимое мл 400 500 Исполнение

08
E

08 3000
Универсальная смазка

– – 12 Аэрозоль

08
E

08 3003 – – – Аэрозоль

Распылитель (08 3000) стандартные Smart Straw   

Распылитель (08 3003) Flexi Straw –   

содержимое л 5 Исполнение

08
E

08 3005 Универсальная смазка – канистра

  Исполнение

08
E

08 3006
Промышленный распылитель, ёмкость 
500 мл

13,22 ■ Ёмкость-распылитель

содержимое мл 500 Исполнение

08
E

08 3048 Универсальная смазка 5-56 + PTFE – 12 Аэрозоль

  Универсальные смазки и антикоррозионные средства в аэрозольной упаковке

Применение: 

 08 3047 – Защищает любые металлы от коррозии, не склеивается и не осмоляется.

 08 3041–3045 – Идеальное средство для ухода, обслуживания и консервации любого инструмента. 

Прекрасно себя зарекомендовало в обработке хвостовиков инструмента, зажимных 

приспособлений, измерительного инструмента, шлифовальных тисков, а также в хранении 

профильных деталей. Нейтрализует слабые кислоты и пот, не раздражает кожу рук. 

Экологически безопасное, не содержит смол, универсальное.

Примечание: Поставка возможна не во всех странах. Экспресс-доставка не предусмотрена.

Хорошо зарекомендовавшая себя во всем мире универсальная смазка WD-40 практически не обладает 

запахом, заполнена экологически безвредным газообразующим веществом, не содержит тефлона, смол, 

силикона и кислот.

Применение: 

 Разм. 500 – С поворотным распылителем для широкой и точечной струи. Использование возможно 

только в крайних положениях (0°, 90°).

 08 3003 – С гибкой распыляющей металл. трубой 18,5 см для точечного нанесения. Применяется из всех 

углов наклона.

Примечание: Разрешения: В частности Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. 

Поставка возможна не во всех странах. Экспресс-доставка не предусмотрена.

  Универсальная смазка

Хорошо зарекомендовавшая себя во всем мире универсальная смазка WD-40 практически не обладает 

запахом, заполнена экологически безвредным газообразующим веществом, не содержит тефлона, смол, 

силикона и кислот.

Применение: В комбинации с промышленным распылителем № 083006 или № 083509 − 3517 также для 

эффективной обработки больших площадей.

Примечание: Разрешения: В частности Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. 

Поставка возможна не во всех странах. Экспресс-доставка не предусмотрена.

Применение: Промышленный распылитель без содержимого, вместимость 500 мл. В большинстве случаев 

пригоден для применения агрессивных чистящих средств.

 Универсальная смазка

Высококачественная универсальная смазка, без силикона, не осмоляется. С добавкой PTFE и технологией 

распыления „clever straw“. Смазка для механизмов обеспечивает смазывание, отпускание и защиту. 

Добавка PTFE гарантирует длительную защиту от износа, восприятие высоких усилий и надёжную смазку 

даже в экстремальных условиях. Не содержит силикона, не осмоляется, пригодна для использования при 

температурах от -50 до +150 °C.

Применение: Для смазки, отвинчивания, очистки и защиты. Ослабляет ржавые болты, смазывает любые 

механизмы и устраняет проблемы в местах недостаточного контакта разъемных соединений.

Примечание: Поставка возможна не во всех странах. Экспресс-доставка не предусмотрена.

_400 _500

08 3005 

08 3006

08 3048 

08 3045_400 08 3047 08 3041 

08 3003_400 
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содержимое мл 500

08
E

08 3069 Высокотемпературная керамическая паста 22,06 12

Исполнение Баллон  

содержимое г 30 100 500

08
E

08 3066 Высокотемпературная керамическая паста – – – –

08
E

08 3068 Медная паста – – – 12

Исполнение тюбик тюбик Баллон  

  Исполнение

08
E

08 3052 Преобразователь ржавчины с MoS
2
, Rust Off IND 500 мл 15,35 ■ 12 Аэрозоль

08
E

08 3054 Силиконовый аэрозоль, Silicone IND 500 мл 10,33 12 Аэрозоль

08
E

08 3056 Тефлоновая сухая смазка, Dry Lube 500 мл 18,57 12 Аэрозоль

08
E

08 3058 Распыляемая смазка, белая, White Lithium Grease 500 мл 14,04 ■ 12 Аэрозоль

08
E

08 3062 Смазка с хорошей адгезией, High Speed Chain Oil 500 мл 13,64 ■ 12 Аэрозоль

  Смазочные пасты

Паста предотвращает пригорание, заедание и коррозию. Специально для деталей и винтов, подверж. 

воздействию высоких температур, высокого давления и вызывающих коррозию сред.

 08 3068 – Антипригарная и смазывающая паста, содержит высококачественную тонкодисперсную 

медь и консистентную смазку. Устойчива к температурам от − 30 °C до + 1100 °C.

 08 3066/3069 – Стойкая к высоким температурам керамическая паста, для использования при 

температурах от − 30 °C до + 1400 °C. Нелетучая, обладает очень хорошими проникающими 

свойствами, стойкая к эмульсиям.

Примечание: 

 Разм. 500 – Поставка возможна не во всех странах. Экспресс-доставка не предусмотрена.

 Аэрозольные смазки

 08 3052 – Средство для удаления ржавчины за счёт капиллярного действия мгновенно 

проникает в мельчайшие зазоры и ослабляет болты и механические детали. Улучшенные 

антифрикционные свойства и предотвращение повторного заедания благодаря 

добавке MoS2.

 08 3054 – SILICONE IND - универсальное синтетическое масло в виде аэрозоля. Силиконовое масло 

образует тонкую, водоотталкивающую скользкую плёнку, которая совместима также с 

пластмассами, резиной и лаками. SILICONE IND освежает пластмассовые поверхности, 

защищает резину от промерзания и является высокоэффективной антиадгезионной смазкой. 

Не осмоляется и может использоваться при температурах от -40 °C до 200 °C.

 08 3056 – Обезжиренная антифрикционная сухая смазка с эффективным антипригарным 

действием за счет образования тефлонового покрытия. Не содержит масла и силикона.

 08 3058 – Универсальная белая распыляемая смазка с хорошей адгезией. Защищает и в течение 

длительного времени смазывает подвижн. детали и поверхности скольжения (например, 

цепи, шарикоподшипники), также при макс. нагрузках (до 120 °C). Удобна в использовании, 

поскольку сначала растекается, затем уплотняется и схватывается. Предупрежд. 

повреждения от износа и коррозии.

 08 3062 – Водостойкая смазка с хорошей адгезией. Образует стойкую скользкую пленку. Подходит 

для смазки открытых участков, например, цепей, зубчатых передач, открытых подшипников, 

шарниров и т. д. при сильном ускорении или в неблагоприятных условиях окружающей 

среды.

Примечание: Поставка возможна не во всех странах. Экспресс-доставка не предусмотрена.

08 3069_500 

08 3068_100

08 3056

08 3066_30

08 3052

08 3054 08 3056

08 3058 08 3062

08 3068_500 
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содержимое мл 500 Исполнение

08
E

08 3071
Алюминиевый аэрозоль, блестящий, 
Galva Shine

500 мл 14,18 12 Аэрозоль

08
E

08 3072
Антикоррозионная грунтовка, Zinc 
Primer

500 мл 17,50 12 Аэрозоль

08
E

08 3093 Ремонтный цинковый аэрозоль 500 мл 18,22 12 Аэрозоль

08
E

08 3074
Цинковый аэрозоль, матовый, серый, 
Zinc

500 мл 16,67 12 Аэрозоль

08
E

08 3096
Антикоррозионная смазка на основе 
воска SP 400

500 мл – 12 Аэрозоль

08
E

08 3077 Аэрозоль для нерж. стали, Inox 200 500 мл – 12 Аэрозоль

цвет BLUE1 GREY1 GREY2 BLACK SILVER WHITE Исполнение

08
E

08 3078
Цинковый антикоррозионный аэрозоль 
с краской, Galvacolor „2 in 1“

500 мл 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12 Аэрозоль

№ цвета RAL 5005 7035 7016 9005 9006 9010   

содержимое мл 500 Исполнение

08
E

08 3081 Охлаждающий аэрозоль, Minus 45 500 мл 48,77 12 Аэрозоль

08
E

08 3083 Антипригарный аэрозоль для сварки, Eco Bio Weld 500 мл 9,66 12 Аэрозоль

08
E

08 3084 Антипригарный аэрозоль для сварки, Easy Weld 500 мл 7,46 12 Аэрозоль

08
E

08 3086 Аэрозоль для поиска негерметичностей, Eco Leakfinder 500 мл 9,92 12 Аэрозоль

 Антикоррозионные аэрозоли

 08 3071 – Блестящий антикоррозионный лак на основе алюминия. Идеально подходит 

для ремонта недавно оцинкованных горячим способом поверхностей. Хорошая 

адгезия и высокая механическая прочность.

 08 3072 – Быстросохн. грунтовка на цинк-фосфатной основе. Для грунтования, заделки и 

покрытия с целью защиты от коррозии. Стойкая к высоким температурам, атмосф. 

воздейств. и маслам, очень хорошо подходит под покраску.

 08 3074 – Антикоррозионное средство для гальванической защиты, на 98 % из 

чистого цинка с допускающим большие нагрузки связующим. Образует стойкое, 

гальванически активное антикоррозионное покрытие матового серого цвета. 

Быстросохнущее, с высокой адгезией, термостойкое, свариваемое и пригодное для 

окрашивания.

 08 3077 – Высококачественный защитный лак с пигментами для специальной стали, 

быстросохнущий, стоек к температурам до 300 °C.

 08 3078 – Антикоррозионные аэрозоли Galvacolor представляют собой уникальную 

комбинацию грунтовки на цинк-фосфатной основе и высококачественной краски 

RAL. Идеально подходят для ремонта окрашенных поверхностей.

 08 3093 – Антикоррозионный лак на основе цинка и алюминия. Идеально подходит для 

ремонта поверхностей, обработанных (горячим) цинкованием. Быстросохнущий, 

прочный и стойкий к атмосферным воздействиям.

Примечание: 

 08 3071–3093 – Поставка возможна не во всех странах. Экспресс-доставка не предусмотрена.

  Специальные аэрозоли

 08 3081 – Охлаждающий аэрозоль с сильным охлаждающим действием до −45 °C 

благодаря хладагенту на основе HFO, невоспламеняющийся. Полностью испаряется. 

Облегчает поиск неисправностей в электронике, для холодной усадки мелких 

металлических деталей, для мгновенного замораживания резины, пластика.

 08 3083 – На основе водной эмульсии, не содержит растворителей, негорючий.

 08 3084 – На основе высококачественных эфирных масел, не содержит воды, 

быстросохнущий.

 08 3086 – Испытанный DVGW аэрозоль для поиска негерметичностей для газовых и 

пневматических систем, почти для всех видов газа, в том числе для кислородных 

систем. Жидкость на водной основе образует в негерметичном месте хорошо 

видимые пузыри.

 08 3083/3084 – Антипригарный аэрозоль для сварки защищает сварочные фильеры, детали и 

поверхности от пригорания грата, образующ. при сварке. Без силикона, способен к 

биологическому расщеплению.

Примечание: Поставка возможна не во всех странах. Экспресс-доставка не предусмотрена.

08 3071 08 3072 08 3093 

08 3074 08 3096 08 3077

08 3078 

08 3081 08 3083 08 3084 08 3086

08 3084 08 3086
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Обозначение производителя 248 248_EPIG 268 268_EPIG

04
L

08 3300
Фиксатор резьбовых соединений, каран-
даш

19 г – – – –

Обозначение производителя 248 248 268 268

Цвет синий синее красный красный

Мин. момент срыва Н·м 19 19 25 25

Для резьбы размером до M M50

Полная прочность через ч 6 6 24 24

Прочность фиксации средняя средняя высокая высокая

Обозначение производителя 222 243 270 2701 290

04
L

08 3301
Гаечный замок

50 мл 24,22 – 27,73 37,82 31,52

04
L

08 3303 250 мл – 95,82 107,16 – –

Обозначение производителя 222 243 270 2701 290

Цвет фиолетовый синий зеленый зеленый зеленый

Мин. момент срыва Н·м 6 20 38 38 10

Для резьбы размером до M M36 M36 M20 M20 M6

Полная прочность через ч 6 2 6 6 3

Прочность фиксации низкая средняя высокая высокая средняя

 32-18 55-03 70-14 83-05 83-54

08
G

08 3313
Гаечный замок

50 мл – – – – –

08
G

08 3314 250 мл – – – – –

Обозначение производителя 32-18 55-03 70-14 83-05 83-54

Цвет пурпурный синий зелёный зелёный зелёный

Мин. момент срыва Н·м 5 – 8 18 – 23 10 – 25 25 – 35 25 – 35

Диапазон температур °C -55 – 150 -55 – 200 -55 – 180 -55 – 200 -55 – 200

Для резьбы размером до M M24 M36 M5 M25 M20

Полная прочность через ч 2

Прочность фиксации низкая средняя высокая высокая высокая

Карандаш с пастообразным фиксатором резьбовых соединений, экономно расходуется, без подтекания. 

Пастообразный фиксатор резьбовых соединений.

Применение: 

 Разм. 248; 248_EPIG – Карандаш: средней прочности, подходит для всех металлов, а также нейтральных материалов.

 Разм. 268; 268_EPIG – Карандаш: высокопрочный, для долговечных резьбовых соединений, подходит для всех 

металлов, а также нейтральных материалов.

Примечание: Перед нанесением фиксатора резьбовых соединений очистить резьбовые детали универсальным 

очистителем № 083391 / 3392. Удобные и простые в применении флаконы по 50 мл с № 083344 

разм. 50.

  Фиксаторы резьбовых соединений

Однокомпонентные, анаэробные клеящие вещества для всех видов и форм резьбы. Резьбовое соединение становится газо-, масло- и водонепроницаемым. 

Также предотвращается заедание.

Применение: Низкой прочности − возможно легкое отсоединение обычным инструментом. 

Средней прочности − еще возможно отсоединение обычным инструментом. 

Высокой прочности − отсоединение возможно только специальным инструментом или нагреванием (>150 °C).

Применение: 

 Разм. 222 – Низкой прочности, лёгкий демонтаж, подходит для всех металлов, а также нейтральных материалов.

 Разм. 243 – Средней прочности, служит для фиксации резьбовых соединений и одновременно обеспечивает уплотнение.

 Разм. 270 – Высокопрочный, для долговечных резьбовых соединений, жидкотекучий.

 Разм. 2701 – Идеален для применения на нейтральных поверхностях, напр. высоколегированных сталях CrNi.

 Разм. 290 – Для небольших винтов до M6 и дополнительной фиксации винтов.

 Разм. 32-18 – Низкая прочность, простой демонтаж, для всех металлов, не содержит маркировки.

 Разм. 55-03 – Средняя прочность, используется в качестве гаечного замка и уплотнителя для резьбы, до 200 °С, также для 

пассивных материалов, не содержит маркировки.

 Разм. 70-14 – Высокая прочность, для небольших резьбовых соединений до M5 или для дополнительной надежности резьбовых 

соединений.

 Разм. 83-05 – Высокая прочность, для пассивных материалов, как-то высоколегированные стали CrNi, также применяется в 

качестве уплотнителя для резьбы и соединителя.

 Разм. 83-54 – Высокая прочность, для стабильных резьбовых 

соединений, температурный диапазон до 200 °С.

08 3300_248 08 3300_268 

Защита 

и фугование.
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Обозначение производителя 561 55

04
L

08 3311 Уплотнитель для резьбы, карандаш 19 г 10,57 –

04
L

08 3312 Нитевидный уплотнитель резьбы 160 м6 – 5,54 ■

Мин. момент срыва Н·м 2 –
Диапазон температур °C -50 – 150 -55 – 150
Для резьбы размером до M M80 M110
Для дюймовой резьбы размером дюйм 3 4
Прочность при демонтаже низкая

Тип GOLD FINE COARSE

08
G

08 3319 Тефлоновая уплотнительная лента 12 m 11,01 ■ 2,81 4,17

ширина мм 12

Толщина мм 0,1

Плотность г/м2 100 60 100

Вид резьбы любая мелкая крупная

Обозначение производителя 511 577 542 586 18-10 53-14 58-11 86-55

04
L

08 3321
Уплотнитель резьбовых соединений

50 мл – – 23,69 – – – – –

08
G

08 3322 50 мл – – – – – – – –

Обозначение производителя 511 577 542 586 18-10 53-14 58-11 86-55

Цвет уплотнителя белый желтый коричневый красный белый коричневый жёлтый красный

Мин. момент срыва Н·м 6 11 15 15 6 – 11 12 – 18 18 – 24 15 – 35

Диапазон температур °C -55 – 150

Для резьбы размером до M M80 M80 M20 M50 M50 M20 M50 M50

Для дюймовой резьбы размером дюйм 3 3 3/4 2 2 3/4 2 2

Полная прочность через ч 72 12 12 12 1 1 1 18

Прочность при демонтаже низкая средняя средняя высокая низкая средняя средняя высокая

Обозначение производителя 574 5970 28-10 58-14

04
L

08 3331
Контактный уплотнитель

50 мл 22,69 по запросу – –

08
G

08 3332 75 мл – – – –

08
G

08 3334 250 мл – – – –

Цвет уплотнителя оранжевый чёрный зелёный оранжевый

момент сдвига Н·м 6 7 4 – 6 5 – 10

Макс. размер зазоров мм 0,25 1 0,3 0,5

Диапазон температур °C -55 – 150 -50 – 200 -55 – 150 -55 – 150

Полная прочность через ч 12 12 4 4

Прочность при демонтаже средняя низкая низкая средняя

Уплотнительные средства заменяют паклю, уплотнительные ленты и пасты, стойки к газам, жидкостям, воздуху, воде, маслам, углеводородам и многим 

химическим продуктам. Полный контакт с поверхностью обеспечивает 100% герметичность. Отвинчивание или изменение положения обработанных 

деталей возможно в любой момент до затвердевания, с использованием обычного инструмента. Остатки уплотнительного средства не забивают фильтры  

и клапаны.

  Уплотнительные средства для металлов

 08 3311 – Карандаш с пастообразным уплотнителем, экономно расходуется, без подтекания.

 08 3312 – Незатвердевающий нитевидный уплотнитель, мгновенно обеспечивает герметичность, имеет допуск DVGW 

/ KTW, WRC.

 Разм. GOLD – Особо прочная, герметичная, эластичная тефлоновая лента высшего качества, для всех видов резьбы. Подходит 

для пропана, бутана, природного газа, бензола и топлива, диапазон температур от − 240 до + 260 °C.

Применение: 

 Разм. 561 – Повышение прочности прилипания присосок.

 Разм. 55 – Нитевидный уплотнитель для пластиковых и металлических резьбовых соединений в отопительном  

и сантехническом оборудовании.

 Разм. 511 – Подходит для резьбы в металлах до M80 / R3.

 Разм. 577 – Незамедлительный уплотняющий эффект при низких давлениях, подходит для всех металлов.

 Разм. 542 – Уплотнение точной резьбы для гидравлики и пневматики.

 Разм. 586 – Медленно затвердевает, для медных и латунных резьбовых соединений.

 Разм. 18-10 – Низкопрочный эластичный уплотнитель для труб и резьбы с PTFE, резьба до 2 дюймов.

 Разм. 53-14 – Средняя прочность, уплотнение гидравлики и пневматики, непосредственная герметичность при низком 

давлении, не содержит маркировки.

 Разм. 58-11 – Средняя прочность, уплотнитель для труб и резьбы, допуск NSF-P1, не содержит маркировки.

 Разм. 86-55 – Высокопрочный анаэробный уплотнитель для резьбы и соединитель. Медленное затвердевание,  

не содержит маркировки.

Примечание: Перед нанесением уплотнительного средства очистить резьбовые детали универсальным очистителем  

№ 083391/3392.

Уплотнитель резьбовых соединений    

Применение: 

 Разм. 574 – Для устойчивых к скручиванию металлических фланцев.

 Разм. 5970 – Силикон. Для использования вместо пробковых и бумажных уплотнителей, стойкий к вибрации.

 Разм. 28-10 – Низкая прочность, очень гибкий, демонтируемый, зазор до 0,3 мм.

 Разм. 58-14 – Средняя прочность, гибкий, для универсального использования, высокое перекрытие зазоров.

Примечание: Перед нанесением уплотнительного средства очистить поверхности универсальным очистителем № 

083391 / 3392.

Контактный уплотнитель    

08 3311 08 3312 

08 3319 

_574 _5970

_28-10 _58-14
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Обозначение производителя 638 648 82-33 83-21 85-21

04
L

08 3341
Соединительное 
средство

50 мл – – – – –

04
L

08 3343 250 мл – – – – –

08
G

08 3345 50 мл – – – – –

Обозначение производителя 638 648 82-33 83-21 85-21

Для зазоров до мм 0,25 0,15 0,1 0,15 0,2

Диапазон температур °C -55 – 150 -55 – 175 -55 – 150 -55 – 175 -55 – 150

Достат. промежуточная прочность через мин 4 5 3 3 3

Прочность соединения вал/ступица высокая

Подходит для емкостей размера мл 50

04
L

08 3344
Перистальтический ручной насос с набором 
 дозирующих игл

127,72

Обозначение производителя 401 454 480 496 496_DIE

04
L

08 3351 Клей момен-
тального  
действия

3 г 1,23 1,23 – – – 12

04
L

08 3352 20 г – 12,26 – – – 1

Обозначение производителя 401 454 480 496 496  

Цвет клея
прозрач-

ный
прозрач-

ный
чёрный

прозрач-
ный

прозрач-
ный

 

Достат. промежуточная прочность через с 5 – 20 5 – 10 60 – 120 10 – 40 10 – 40  

Диапазон температур °C -40 – 120 -40 – 120 -40 – 100 -40 – 80 -40 – 80  

 UNI SLOW FAST

02
A

08 3361
Клей моментально-
го действия

20 г – – –

Цвет клея прозрачный

Вязкость (мПа·с при 20 °C) 95 – 200 600 – 1500 10 – 20

Достат. промежуточная прочность через с 5 – 40 20 – 50 10 – 30

Диапазон температур °C -55 – 95

Полная прочность (при 25 °C) через мин 10 – 30 – 10 – 30

Предел прочности при растяжении/сдвиге Н/мм2 10 – 20 10 – 22 10 – 20

08 3341_638 08 3341_648

08 3344 _50

08 3351_401 08 3352_401 

08 3352_454 08 3352_480 08 3352_496 

  Соединение

Высокопрочные клеящие составы, обеспечивающие высокую передачу нагрузок. Хорошая способность 

заполнять трещины, также для средних допусков.

Применение: 

 Разм. 638 – Высокая стойкость к динамическим, осевым и радиальным нагрузкам.

 Разм. 648 – Универсальн. соединит. продукт, высокая температурн. устойчивость. Предпочтит. для 

подшипников, валов и т.д.

 Разм. 82-33 – Высокопрочный, для трещин небольшого размера, в т. ч. при незначительных 

загрязнениях маслом, идеально подходит для крепления подшипников.

 Разм. 83-21 – Высокопрочный, быстро затвердевает, устойчивый к механическим нагрузкам, для 

наклейки подшипников, втулок, шестерней. Вязкость 400–600 мПа·с.

 Разм. 85-21 – Высокопрочный, быстро затвердевает, идеально подходит для наклейки подшипников, втулок, 

шестерней, обеспечивает большие допуски изготовления. Вязкость 2600–3400 мПа·с.

Примечание: Предварительно обработать поверхности универсальным очистителем № 083391 / 

3392.

Стыковка соединений валов / ступиц    

Ручной дозатор для навинчивания на емкость 50 мл, работает в любом положении, не подтекает, легко направляется. Не требуется 

подключение к электропитанию или пневматике.

Применение: Для точной дозировки фиксаторов резьбовых соединений и соединительных средств от 0,01 до 0,4 мл.  

Не подходит для клея моментального действия и праймеров.

Перистальтический ручной насос для емкости 50 мл    

Универс. применение для соединения различных материалов. Быстрое затвердевание и чистые, практически 

невидимые соединения. Высокая прочность − часто выше, чем прочность соединяемых материалов. 

Затвердевание благодаря атмосферной влаге.

Применение: 

 Разм. 401 – Универс. клей моментального действия для практически любых материалов, например, 

пластмасс, эластомеров, металлов, предпочтит. для бумаги, картона, дерева, кожи и тканей.

 Разм. 454 – Универсальный клей-гель моментального действия. Подходит почти для всех материалов.  

Не стекает, идеально подходит для применения на вертикальных и потолочных поверхностях.

 Разм. 480 – Черный ударопрочн. клей момент. действия для склеив. металлов или металла/ резины. 

Прекрасная устойчивость к реж. и ударным нагрузкам, в т. ч. при высокой влажности.

 Разм. 496; 496_DIE – Универс. клей моментального действия для практически всех материалов. Наилучшим образом 

подходит для металлов. По сравнению с разм. 401 - несколько большая прочность, но меньшая 

стойкость к температурам.

  Клей моментального действия

Примечание: Поставка возможна не во всех странах. Экспресс-доставка не предусмотрена.

 Разм. UNI – для универсального применения, подходит для большинства пластмасс, металла и древесины.

 Разм. SLOW – медленно затвердевает, высокая прочность и способность заполнять трещины, подходит для металла и 

твердых пластмасс и всех впитывающих поверхностей/материалов, таких как кожа, древесина, пробка.

 Разм. FAST – быстро затвердевает, низкая вязкость, подходит для эластомеров EPDM, цельной и губчатой резины,  

а также пластмассы.

08 3345_83-21 08 3345_85-21
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Обозначение производителя 406 406_DIE 406/770

04
L

08 3362
Полиолефиновое клеящее 
средство

20 г 10,91 – –

Обозначение производителя 406 406 406 / 770

Цвет клея прозрачный

Достат. промежуточная прочность через с 10 – 20

Диапазон температур °C -40 – 120

Обозначение производителя 3430 3090 9466 4090

04
L

08 3371
2-компонентный клей

– 14,53 – –

04
L

08 3372 – – – –

04
L

08 3377 – – – –

содержимое мл 24 10 50 50

Цвет клея прозрачный прозрачный желтый
холодный  

белый

Достат. промежуточная прочность через мин 12 2 – 4 180 3

Длительность обработки мин 4 1 – 3 60 3 – 5

Диапазон температур °C -40 – 80 -40 – 80 -55 – 120 -40 – 150

Предел прочности на растяжение / срез Н/мм2 36 – 32 17

Стойкость к отслаиванию Н/мм2 3 – 8 –

Основа клея эпоксидная акрилатная эпоксидная
гибридный  
эпоксидный

Обозначение производителя DP110 DP490 DP8405

08
M 08 3374 2-компонентный клей – – –

содержимое мл 50 50 45

Цвет клея просвечивающий чёрный зелёный

Достат. промежуточная прочность через мин 20 4 13 – 15

Длительность обработки мин 8 – 10 90 4 – 6

Диапазон температур °C -55 – 80 -55 – 120 -40 – 90

Основа клея эпоксидная эпоксидная акрилатная

  Полиолефиновое клеящее средство

Применение: Для синтетических материалов, плохо поддающихся склеиванию, например, 

полиэтилен, полипропилен, тефлон, материал Santoprene и другие 

термоэластопласты. Для улучшения адгезии место склеивания предварительно 

обработать праймером 770.

Объем поставки: 

 Разм. 406; 406_DIE – Полиолефиновое клеящее средство 406.

 Разм. 406/770 – Полиолефиновое клеящее средство 406 и Primer 770.

  2-компонентный клей и пистолет

Эластичный 2-компонентный клей, легко и быстро наносится. Обеспечивает высокую надёжность 

соединения. Отверждается при комнатной температуре.

 Разм. 3430 – Быстрозатвердевающий 5-минутный клей на эпоксидной основе практически 

бесцветен, идеален для склеивания прозрачных деталей, напр. стекла, дисплеев  

и прочих жестких элементов.

 Разм. 3090 – 2-компонентный цианакрилатный клей отличается высокой способностью заполнять 

трещины (до 5 мм) и быстро отверждается. Подходит для применения на 

вертикальных и потолочных поверхностях.

 Разм. 9466 – Ударопрочный универсальный клей, высокая адгезия на всех материалах. 

2-компонентный эпоксидный структурный клей для случаев применения, требующих 

длительного времени обработки и высокой прочности.

 Разм. DP110; DP490 – Для склеивания металлов, твердых пластиков, древесины и волокнистых 

композитных материалов.

 Разм. DP8405 – Эластичный и ударопрочный акрилатный клей предназначен для высокопрочного 

склеивания пластика (например, ABS, PC, PMMA, ПВХ и т. д.) и металлов.

 08 3377 – Инновационный гибридный клей HY 4090, обладающий скоростью схватывания 

моментальных клеев и прочностью и стойкостью конструкционных клеев. 

Высокопрочные клеевые соединения разнообразных материалов, в частности, 

металлов, большинства пластмасс и эластомеров.

  Высокая стойкость к воздействию влаги, температуры (до 150° C) и химических 

веществ. 

Устойчив к ударам и вибрации.

Применение: 

 08 3372 – Использовать ручной дозирующий пистолет № 083373 разм. PISTOLE и смесительный 

патрубок № 083376 разм. MIXER.

 Разм. DP110–DP8405 – Использовать ручной дозирующий пистолет № 083373 разм. PISTOLE вместе  

с подающим поршнем № 083375 разм. KOLBEN10 или разм. KOLBEN3 и смесительным 

патрубком № 083375 разм. MIXER.

2-компонентный клей    

08 3362_406/770

08 3371 _3430 08 3371_3090 08 3372_9466

08 3377_4090 

_DP110 _DP490 _DP8405
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Обозначение производителя 6700ME

04
L

08 3378
Teromix 2-комп. полиуретановый 
клей

50 мл –

Длительность обработки мин 30

Предел прочности на растяжение / срез Н/мм2 13

Исполнение MIXER KOLBEN10 KOLBEN3 PISTOLE

04
L

08 3373 Ручной дозирующий пистолет – – – 129,04

08
M 08 3375

Спец. оснастка для 2-компонент-
ных клеев

3,10 18,98 18,02 –

04
L

08 3376
Спец. оснастка для 2-компонент-
ных клеев, смесительное сопло

46,74 – – –

04
L

08 3379
Смесительное сопло для 2-компо-
нентных гибридных клеев

6,40 – – –

08
G 08 3380 Жидкий металл 25 мл –

содержимое мл 25

Цвет клея серый / антрацит

Время отвердевания мин 5 – 30

жизнеспособность клеящего вещества мин 4 – 6

Диапазон температур °C -35 – 145

Предел прочности на растяжение / срез Н/мм2 25

содержимое г 500

04
L

08 3382 Металлическая паста 2×250 г –

Достат. промежуточная прочность через мин 2 – 3

Длительность обработки мин 4 – 6

Диапазон температур °C -35 – 145

Предел прочности на сжатие / срез Н/мм2 25

Универсальный клей. Для склеивания самых разных материалов, например специальной стали, 

алюминия и других металлов, пластмасс, дерева и окрашенных поверхностей (не рекомендуется для 

PP и PE). Время высыхания не зависит от температуры и влажности. Простая обработка благодаря 

прилагаемому статическому миксеру.

2-компонентный полиуретановый клей    

 Разм. PISTOLE – Ручной дозирующий пистолет для двойных картриджей Loctite ёмкостью 50 мл.

 08 3375 Разм. MIXER – Смесительный патрубок, отдельный, для № 083374 разм. DP8405.

 Разм. KOLBEN10 – Подающий поршень EPX для № 083374 разм. DP8405.

 Разм. KOLBEN3 – Подающий поршень EPX для № 083374 разм. DP110 и разм. DP490.

 08 3376 – Смесительные патрубки, набор из 10 предметов, длина 100 мм.

 08 3379 – Набор смесительных патрубков, 10 шт., для № 083377 разм. 4090.

Применение: Ручная дозировка и смешивание эпоксидных и других двухкомпонентных клеящих 

веществ.

Дополнительное оснащение    

Быстроотверждающаяся серая эпоксидная смола для металлов, хорошо поддается механической 

обработке (пиление, сверление, фрезерование, нарезание резьбы).

Применение: Для заполнения трещин, неиспользуемых отверстий и т.д. в чугуне, стали, 

железе, алюминии, керамике, древесине и бетоне.

 Ремонт 2-комп. жидким металлом на эпоксидной основе

2-компонентная шпатлевка на эпоксидной основе с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам. 

Исключительная стойкость к агрессивным химикатам. Хорошо подходит для обработки резанием после 

затвердевания.

Применение: Для ремонта литейных форм, трещин в корпусах и деталях машин, для восстановления 

изношенных металлических деталей.

Примечание: Поставка возможна не во всех странах. Экспресс-доставка не предусмотрена.

Примечание

i
Скребок для штукатурных работ для обработки двухкомпонентных эпоксид-

ных жидких металлов 

см. № 08 7670.

08 3378_6700ME

08 3375 

_KOLBEN10

08 3375 08 3379_MIXER

08 3380

08 3382 

08 3375 

_KOLBEN3

08 3376_MIXER

08 3373_PISTOLE
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арт. № производителя 7061 7063 7066 32314

04
L

08 3391 Аэрозоль для очист-
ки и обезжиривания

400 мл – – – – 10

04
L

08 3392 400 мл – – – – 12

08
E

08 3395
Растворитель для  
удаления этикеток

400 мл – – – – –

арт. № производителя 7240

04
L

08 3393
Аэрозоль-активатор 
сине-зеленый

90 мл – –

арт. № производителя 332716 035280

07
E

08 3385 Пистолет для склеивания Gluematic 5000 FS 114,75 ■ –

07
E

08 3386 Термоклеевой пистолет Glue PRO 300 FS – 202,63

арт. № производителя 048419 044930 052423 050092

07
E

08 3388 Набор клеевых стержней, 20 шт. 500 г 17,55 ■ 19,81 26,50 19,14

  Аэрозоли для очистки, обезжиривания и активации

Очиститель и обезжир. средство для обработки деталей, машин и поверхностей перед склеиванием.

 Разм. 7061 – Универсальный очиститель на основе растворителя (ацетон) для удаления 

краски, смолы и клеящих средств. Очень быстро испаряется.

 Разм. 7063 – Универсальный очиститель деталей на основе растворителя, идеально подходит 

для предварительной обработки перед нанесением клея и уплотнителей; не оставляет 

следов.

 Разм. 7066 – Универсальный очиститель на водной основе с низким содержанием VOC (летучие 

органические соединения), имеет допуск к использованию в контакте с пищевыми 

продуктами NSF A7. Служит для очистки и защиты поверхностей из специальной 

стали.

 08 3395 – Растворитель Label Off Super для удаления самоклеящихся бумажных этикеток. 

Удаляет самоклеящиеся бумажные этикетки за 2–3 минуты с большинства 

поверхностей.

Аэрозоль для очистки и обезжиривания  

Применение: Подготовка поверхности. Для быстрого затвердевания продуктов Henkel-Loctit, также 

при низких температурах. Улучшенная адгезия также нейтральных поверхностей, 

например, из нержавеющей стали, алюминия или пассивированных сталей.

Аэрозоль-активатор   

 08 3385 – Термоклеевой пистолет с электронной регулировкой Gluematic 5000 FS. Беспроводной 

режим работы благодаря встроенному аккумулятору. Подставка с подключением к 

сети с чашей для сбора капель расплава.

 08 3386 – Термоклеевой пистолет Glue PRO 300. Точное электронное регулирование 

температуры. Изменение хода позволяет индивидуально регулировать количество 

клея. Производительность склеивания 1,2 кг/ч и время разогрева менее 3 мин.

Объем поставки: 

 08 3385 – Включая клеевой пистолет и зарядное устройство, без клеевых стержней.

 08 3386 – Включая пистолет для склеивания, без клеевых стержней.

  Пистолет для горячего склеивания

Клеевые стержни ⌀ 11 мм, вязкие в расплавленном состоянии, не капают.

 Разм. 048419 – Прозрачные клеевые стержни Cristal для невидимых соединений.

 Разм. 044930 – Белые клеевые стержни Ultra Power для соединений максимальной прочности.

 Разм. 052423 – Клеевой стержень «Flex», температура 190 °C, для больших поверхностей. 

Затвердевает через макс. 60–80 сек.

 Разм. 050092 – Клеевой стержень «Universal», температура 190 °C. Затвердевает через макс. 15 сек.

Подходит для: 

 Разм. 048419; 044930 – Термоклеевые пистолеты № 083385 и 083386.

 Разм. 052423; 050092 – Термоклеевой пистолет Glue PRO 300 № 083386.

_7061 _7063 _7066

08 3385 

08 3388 

08 3393 

_32314

08 3386_035280 
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Тип CLEAR WHITE GREY RED BLACK

08
G

08 3482
Клей-герметик на основе MS-полимера 
Multiflex

290 мл – – – – – –

08
G

08 3484
MS-полимерный клей 
Multiflex Strong

290 мл – – – – – –

08
G

08 3487
Картридж с силиконом Industrie, нейтральный сшитый  
полимер

310 мл – – – – – –

08
G

08 3490 Картридж с силиконом Sanitär, содержит уксусную кислоту 310 мл – – – – – –

08
G

08 3493 Высокотемпер. силиконовый герметик, тюбик 80 мл – – – – – –

08
G

08 3495 Картридж с высокотемпературным силиконом 310 мл – – – – – –

цвет прозрачный белый серый красный чёрный  

08
H 08 3500 Пистолет для герметика 45,86 ■

02
A 08 3501 Пистолет для герметика с функцией Dripless 35,88 ■

02
A

08 3502
Полностью закрытый пистолет для герметика, в комплекте 
с деталями, 
4 предмета

45,21 ■

02
A

08 3505 Набор дозирующих наконечников,10 предметов 11,– ■

08
H 08 3507 Пневматический пистолет для герметика 185,81

  Силиконовый клей, клеи-герметики

 08 3484 – Multiflex Strong. Особо сильная начальная адгезия.

 08 3487 – Нейтральный сшитый полимер, не вызывает коррозию, подходит  

для склеивания разных материалов (в том числе природного камня).

 08 3490 – Содержит уксусную кислоту, противогрибковый (фунгицидный), химически 

стойкий. Для сантехнич. и наружн. работ.

 08 3493 – Постоянно эластичный высокотемпературный силиконовый герметик в тюбике 

80 мл.

 08 3495 – Для отопительных котлов, кондиционеров, сушилок, идеальны тж. в кач. 

формируемых уплотнений в моторах, коробках передач и т.д.

  Разм. RED – Сшитый полиацетат, высокоэластичный, жаропрочный (до 300°C).

  Разм. BLACK – Нейтральный сшитый полимер, высокоэластичный, жаропрочный  

(до 250°C).

 08 3482/3484 – Высококачественный 1-компонентный клей-герметик на основе MS-

полимера. Не содержит изоцианаты и силикон. Без запаха, не выцветает, 

стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Отличная адгезия 

даже к влажным поверхностям. Не теряет эластичности, быстро высыхает 

даже при низких температурах. Хорошо подвергается обработке, покраске. 

Подходит почти для всех материалов: металлы, строительные материалы, 

большинство пластмасс, дерево, стекло, эмаль.

 08 3487/3490/3495 – Картриджи с силиконом для уплотнения, склеивания и герметизации,  

для компенсации разницы допусков и температурных расширений.

Очень прочное исполнение с усиленной передачей, также для очень вязких материалов.  

Для картриджей 290 и 310 мл (например, № 083482 − 083495).

  Пистолеты для герметика

Прочное исполнение с усиленной и плавной подачей и запатентованной функцией Dripless 

(не допускает подтекания за счёт снижения давления). Для картриджей 290 и 310 мл (например, 

№ 083482 − 083495).

 08 3502 – Полностью закрытый пистолет для герметика в комплекте с алюминиевой  

и прозрачной пластиковыми трубками, дозирующим наконечником и опорной 

шайбой. Подходит для жёстких и мягких картриджей.

 08 3505 – Набор дозирующих наконечников для № 083502.

Прочный пневматический пистолет для герметика для быстрого и легкого 

нанесения гладкого непрерывного валика. Поршень прямого действия передает сжатый воздух 

непосредственно на поршень (без перебега). Подходит для всех типов герметиков.

08 3482 

08 3490 08 3493_BLACK

08 3500

08 3501

08 3502

08 3505

08 3507

08 3495_BLACK

08 3484 08 3487 
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ширина мм 2,5 3,5 4,6 7,9

08
M 08 3700 Набор кабельных хомутов T-Tie, белые

100 пред-
метов

2,19 ■ 6,53 13,51 –

08
M 08 3705 Набор кабельных хомутов T-Tie, чёрные

100 пред-
метов

2,19 ■ 6,37 ■ 13,43 ■ –

08
M 08 3710

Набор кабельных хомутов специальная 
сталь

50 пред-
метов

– – – 102,27

Макс. рабочий ⌀ мм 22 50 81 150

длина мм 100 150 300 500

Для использования в диапазоне температур °C -40 – 85 -40 – 85 -40 – 85 -80 – 538

ширина мм 4,8

08
M 08 3730

Набор кабельных хомутов LR55,  
многоразовые, красные

25 пред-
метов

9,47

Макс. рабочий ⌀ мм 55

ширина мм 13

08
M 08 3740

Набор универсальных хомутов для труб 
SpeedyTie, жёлтые

5 предме-
тов

18,20

Макс. рабочий ⌀ мм 210

Тип BL W R B

08
M 08 3745

Набор стяжек с липучкой 
TEXTIE, 200×12,5 мм

10 пред-
метов

19,85 19,85 19,85 19,85

08
M 08 3746 Стяжки с липучкой Universal 8,97 – – –

длина (08 3745) м 2

длина (08 3746) м 3 – – –

ширина мм 12,5

цвет чёрный белый красный синий

 08 3710 – Стойкий к коррозии и антимагнитный кабельный хомут из нержавеющей 

специальной стали. Превосходная химическая стойкость. Раздвоенный кончик.

 08 3700/3705 – Прочный хомут из полиамида 6.6, с внутренними зубьями, в упаковке по 100 шт.

Применение: Монтаж клещами или вручную, для стягивания или крепления кабелей, проводов  

и шлангов.

  Пластиковый хомут

Многоразовые хомуты LR55 из полиамида 6.6, удобно устанавливаются. Минимальное стягивающее 

усилие 244 Н. Зубья расположены снаружи, поэтому не повреждают поверхности.

Многоразовый хомут SpeedyTie из полиамида 6.6 удобно открывается и закрывается 

запатентованным замком, минимальное связывающее усилие 888 Н; конец хомута заправляется 

обратно в замок.

  Стяжка с липучкой

 08 3745 – Стяжки с липучкой серии TEXTIE M. Быстрая и удобная установка вручную. Без отходов. 

Часто пригодны для повторного использования. Мягкий, неагрессивный материал. 

Подходят для маркировки.

 08 3746 – Универсальные стяжки с липучкой. Пригодны для повторного использования.

08 3700 

08 3705 

08 3710 

08 3730 

08 3730 

08 3740 

08 3740 

08 3745 

08 3746 
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длина м 5 10

08
M 08 3690 Диспенсер Scotchmate SJ352D 103,23 ■ –

08
M 08 3696 Диспенсер DUAL LOCK™ SJ355D – 241,20

Тип SJ354 SJ356 SJ387 SJ352

08
M 08 3691 Лента с крючками и петельками – – – 17,61

08
M 08 3692 Клейкая лента DUAL LOCK™ 38,11 54,83 49,53 –

длина м 2,5 2,5 2,5 1,25

ширина мм 25

цвет чёрный прозрачный чёрный чёрный

Ширина×Длина мм×м 19×33

08
M 08 3629 969 Клеевая плёнка без основы 48,42

Подходит для 083631 ATG700

Тип ATG700

08
M 08 3631 ATG 700 Держатель мотков клейкой ленты 78,62

Подходит для 083629 19×33

Система крепления многоразового использования для простых задач. Основа из нейлона с 

клеем из синтетического каучука обеспечивает максимальное удерживающее усилие на многих 

поверхностях.

 08 3690 – Лента с крючками и петельками в комбинированном диспенсере с лентой с крючками 

SJ3526 (длина 5 м) и лентой с петельками SJ3527 (длина 5 м).

 08 3696 – Самоклеящаяся лента DUAL LOCK™ с кнопочными застежками в практичном 

диспенсере. Длина 2 × 5 м.

Применение: Для применения внутри и вне помещений, быстрое расцепление соединений.

  Ленты с липучкой, многоразовые

 08 3691 – Лента с крючками и петельками SJ352BbK, черная, рулон в повторно закрывающемся 

блистере.

 08 3692 – Рулоны самоклеящейся ленты с кнопочными застежками DUAL LOCK™ в повторно 

закрывающемся блистере.

 Разм. SJ354 – Для пластмасс и неровных поверхностей.

 Разм. SJ356 – Для прозрачных поверхностей.

 Разм. SJ387 – Для внутренних и наружных работ, для поверхностей, окрашенных порошковыми 

красками, очень высокая адгезия.

Двусторонняя прозрачная клеевая плёнка без основы. Мгновенное склеивание и хорошая адгезия 

к материалам с низкой поверхностной энергией. Для слегка шероховатых или структурированных 

поверхностей. Толщина 0,13 мм.

Применение: Универсальное применение на различных поверхностях, для установки накладок, 

табличек и т. д.

  Клейкая плёнка

Держатель мотков клейкой ленты для точного нанесения и обработки клейкой ленты ATG 969. 

Автоматическое удаление защитной бумаги.

08 3690_5

08 3629 

08 3631 

08 3691_SJ352

 

08 3696_10 

08 3692  
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Обозначение производителя 4910F 4991F 5952F 5962F GPH

08
M 08 3784

Клейкая лента VHB™ Power
– – – – 19,29

08
M 08 3785 50,96 36,38 63,82 51,59 –

длина м 11 5,5 11 8 3

ширина мм 19

цвет прозрачный серый чёрный чёрный серый

Кратковременная термостойкость до °C 150 150 150 150 230

Долговременная термостойкость до °C 90 90 90 90 150

Ширина × длина мм×м 50×25
Толщина  

мм

08
M 08 3625

Двусторонняя клейкая лента 9195 
многоразовая

20,46 0,13

08
M 08 3628 Двусторонняя клейкая лента 9191 20,13 0,26

Ширина × длина мм×м 19×50

08
M 08 3775 Двусторонняя клейкая лента 9088-200 18,89

Обозначение производителя 9088-200

Толщина мм 0,2

Кратковременная термостойкость до °C 150

Долговременная термостойкость до °C 90

Тип 4952

08
M 08 3783 Клейкая лента с зеркальным покрытием 19 мм × 10 м 18,74

длина м 10

ширина мм 19

  Двусторонние клейкие ленты

Двусторонняя высококачественная клейкая лента с чистым акрилатным клеем (VHB) для быстрого 

и надёжного крепления. Немедленная фиксация, высокая термостойкость, стойкость к атмосферным 

воздействиям, УФ-излучению и растворителям. Превосходные уплотнительные и антивибрационные 

свойства.

 08 3784 – GPH-110GF для металлов, высоких температур и для установки перед нанесением 

порошковых покрытий. 19 мм × 3 м.

 Разм. 4910F – Идеально для прозрачных соединений и материалов, например, стекла.

 Разм. 4991F – Очень высокая адгезия практически к любым материалам, для универсального 

применения.

 Разм. 5952F – Для трудно склеивающихся поверхностей.

 Разм. 5962F – Идеально подходит для многих материалов с низкой поверхностной энергией, 

окрашенных поверхностей, пластмасс или стекла.

Применение: Подходит для металла, окрашенных поверхностей, окрашенной древесины, стекла, 

керамики, и многих пластиков. Для внутренних и наружных работ.

Клейкая лента VHB  

 08 3625 – Двусторонняя клейкая лента (ковровая клейкая лента), стороны с разным клеящим 

эффектом (сильная адгезия / многократное использование). После использования 

наклеенную ленту можно вновь без следов удалить с прочных поверхностей и основ. 

Толщина 0,13 мм.

 08 3628 – Универсальная ковровая клейкая лента с очень хорошей адгезией. Толщина 0,26 мм.

Двусторонняя клейкая лента

3M™ 9088-200 – это тонкая двусторонняя клейкая лента с основой для разнообразных монтажных задач. 

Благодаря ее модифицированному акрилатному клею эта лента очень хорошо крепится к металлу, 

бумаге, картону и многим полимерным материалам. Высокая степень прозрачности и устойчивости 

к температурам, а также хорошие свойства при обработке создают бесчисленные возможности 

применения.

Применение: Монтаж, сборка, крепление, например, дисплеев, декоративных планок или плакатов. 

Для внутренних и наружных работ.

Двусторонняя клейкая лента с полиэфирной основой

Двусторонняя клейкая лента из пенополиэтилена с акрилатным клеем. Обеспечивает надёжное 

крепление и мгновенное склеивание. Высокая прочность на растяжение и срез, а также высокая 

стойкость к перепадам температуры и старению. Идеально подходит для склеивания зеркал.

Применение: Для надёжного крепления или монтажа деталей на гладких поверхностях внутри 

помещений.

Зеркальная клейкая лента

08 3784_GPH

08 3625  

08 3628  

08 3783  

08 3785_4910F

08 3785_5952F – 5962F

08 3785_4991F

08 3775  
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Ширина × длина мм×м 48×50

08
M 08 3600

duct tape 4662 Клейкая лента на тканевой основе
14,54 ■

08
M 08 3601 14,26

Толщина мм 0,23

цвет (08 3600) серебристый

цвет (08 3601) чёрный

Ширина × длина мм×м 38×25 50×50

08
M 08 3605 Стабилизированная клейкая лента на тканевой основе 11,68 30,71

Толщина мм 0,31

цвет красный
оливково- 
зеленый

Ширина × длина мм×м 48×23

08
M 08 3615 8979 Стойкая к УФ лента на тканевой основе 29,08

Толщина мм 0,33

цвет серо-голубой

Тип WHITE BLUE ORANGE RED YELLOW YB WR

08
M 08 3636 Клейкая лента из ПВХ 7,96 7,96 7,76 7,76 7,76 – –

08
M 08 3637 Лента из ПВХ для предупредительной маркировки – – – – – 11,83 ■ 11,92

Обозначение производителя 764i 764i 764i 764i 764i 766i 767i

длина м 33

ширина мм 50

Толщина мм 0,125

цвет белый синий оранжевый красный жёлтый желто-черный бело-красный

Ткань с полиэтиленовым покрытием, с клеем на основе природного каучука с очень хорошей 

адгезией. Легко рвётся вручную в продольном и поперечном направлениях, влагостойкая. Толщина 

0,23 мм.

Применение: Универсальная лента, для заклеивания, соединения, фиксации и т. д.

  Клейкие ленты на тканой основе

Стабилизированная клейкая лента для ремонта с полиэтиленовым 

покрытием. Клей на основе природного каучука с очень хорошей адгезией 

даже к неровным поверхностям. Мелкоячеистое нитяное полотно  

с высокой прочностью на разрыв, поэтому очень легко рвётся в продольном 

и поперечном направлениях. Водоотталкивающая и стойкая к атмосферным 

воздействиям. Толщина 0,31 мм.

Применение: Для залеивания, упаковки, фиксации и ремонтных работ  

с высокими требованиями.

Стойкая к УФ-излучению клейкая лента высшего качества на тканевой основе  

с полиэтиленовым покрытием и клеем на основе природного каучука. В течение 6 месяцев 

удаляется без следов, исключительно влагостойкая и износостойкая. Толщина 0,33 мм, серо-

голубого цвета.

Применение: Идеально подходит для заклеивания и фиксации на длительнй период в сложных 

условиях и для наружных работ.

  Уплотнительная лента из ПВХ

Универсальная клейкая лента из ПВХ 764i и лента для предупредительной маркировки 3M™ 766i/767i с износостойкой и эластичной 

подложкой. Удобна в обращении, очень плотно прилегает даже к неровным поверхностям. Клей на основе природного каучука, стоек  

к температурам до + 29 °C, толщина 0,125 мм.

Применение: Для заклеивания, герметизации и маркировки, для внутренних и наружных работ.

08 3636_BLUE _ORANGE _RED _YELLOW 083637_YB

08 3600 

08 3601 

08 3605_38x25

08 3615 

08 3605_50x50

08 3637_WR
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Тип BLACK BROWN BLUE GREY Y/G WHITE RED

08
M 08 3652

Temflex® 1500 Изоляцион-
ная лента из ПВХ 
15 мм×10 м

2,52 ■ 2,52 2,52 2,52 2,52 ■ 2,52 2,52 10

08
M 08 3654

Temflex® 1500 Изоляцион-
ная лента из ПВХ 
19 мм×25 м

5,73 ■ – 5,73 ■ – – 5,73 – 10

Толщина мм 0,15  

цвет чёрный
коричне-

вый
синий серый

желто- 
зеленый

белый красный  

Ширина × длина мм×м 19×9

08
M 08 3655 Scotch® 23 Самосклеивающаяся изоляционная лента 39,06

Толщина мм 0,76

Ширина × длина мм×м 50×5,5

08
M 08 3770

Высококачественная уплотнительная лента 4411N 
прозрачная

46,26

08
M 08 3771

Высококачественная уплотнительная лента 4411B 
чёрная

46,26

Толщина мм 1

Ширина×Длина мм×м 38×50 50×55 25×55

08
M 08 3634 425 Алюминиевая клейкая лента – 113,84 70,87

08
M 08 3635 431 Алюминиевая клейкая лента 41,39 54,25 27,83

Толщина мм 0,09 0,09 0,12

Ширина × длина мм×м 19×16

08
M 08 3790 Полиэтиленовая антифрикционная лента 5423 117,29

длина м 16,45
ширина мм 19,05
Толщина мм 0,28
цвет прозрачный

Универсальная мягкая изоляционная лента из ПВХ. Трудновоспламеняемая. Самозатухающая, 

стойкая к маслам и растворителям. Толщина 0,15 мм.

Применение: Для изоляции, связывания, крепления и маркировки цветом.

  Электроизоляционная и защитная клейкая лента

Полипропилен-каучуковая изоляционная лента с превосходными диэлектрическими, химическими 

и физическими свойствами. При наматывании лента образует ровные, самосклеивающиеся слои и 

создает влагонепроницаемую и сплошную изоляцию. Стойкая к температурам до + 90 °C  

(на короткое время + 130 °C), прочность на разрыв 100 %, толщина 0,76 мм.

Применение: Для электрической изоляции (пробивная прочность 31 кВ/мм) и обеспечения 

водонепроницаемости.

  Клейкие ленты для ремонтных и монтажных работ

Повторно лакируемая односторонняя клейкая лента для водонепроницаемой защиты краев, 

кромок, стыков, швов и головок винтов. Толщина 1,0 мм. Растяжимость до 400 % в горизонтальном 

направлении. Водостойкая, очень стойкая к УФ-излучению, температурная устойчивость от −40 °C 

до +90 °C (на непродолжительное время +150 °C).

Применение: Для уплотнения и защиты при выполнении ремонта металлических, окрашенных 

поверхностей, лакированной древесины, стекла, многих пластиков и керамики.  

Для внутренних и наружных работ.

Высококачественная уплотнительная лента  

Клейкая лента из мягкой алюминиевой фольги с прозрачным акрилатным клеем. Легко 

разматывается благодаря специальному покрытию. Стабильная и химически стойкая, слабогорючая. 

Стойкая к температурам от −55 °C до +155 °C.

Применение: Для маскирования, герметизации, теплоизоляции и отражения, а также для защиты  

от влаги. 

Отлично подходит для длительного применения при очень высокой нагрузке.

 08 3634 – Стойкие к влаге, высоким температурам и УФ-излучению.

Алюминиевая клейкая лента  

Полиэтиленовая основа с очень низким коэффициентом трения и превосходной стойкостью к истиранию, износу и эрозии. 

Высокая прочность на разрез и прокол. За счет хороших самосмазывающих свойств не требуется дополнительная, зачастую 

вредная смазка. 19,05 мм × 16,45 м.

Применение: ■  Для защиты поверхностей во время шлифования.

 ■ Для транспортёров и направляющих.

 ■ Для предупреждения сопротивления трению (трение деталей).

 ■ Защита мест вредного контакта и поверхностей износа в машинах (в том числе для снижения уровня шума).

Полиэтиленоевая антифрикционная лента высокой плотности

_BLACK

08 3655  

08 3770  

08 3771  

08 3634  

08 3635  

08 3790  

_BROWN

_BLUE

_Y/G

_GREY

_WHITE

_RED
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Тип BEIGE CLEAR

08
M 08 3672

tesapack® 4120 Упаковочная клейкая лента из ПВХ  
50 мм × 66 м 
Набор из 6 предметов

27,06 27,06

08
M 08 3673

tesapack® 4024 Упаковочная клейкая лента из 
 полипропилена 50 мм × 66 м 
Набор из 6 предметов

– 19,49

длина м 66

ширина мм 50

Толщина мм 0,05

цвет бежевый прозрачный

08
M 08 3676 Профессиональный держатель мотков клейкой ленты 6400 40,84 ■

макс. ширина клейкой ленты мм 50

макс. ⌀ рулона клейкой ленты мм 140

Ширина × длина мм×м 25×50 50×50

08
M 08 3666 Филаментная клейкая лента 8954 5,50 11,30

Толщина мм 0,13

Ширина × длина мм×м 19×50 25×50 50×50

08
M 08 3645 tesakrepp® 4329 Бумажная защитная лента, набор 34,40 35,05 35,05 ■

содержимое 16 шт. 12 шт. 6 шт.

Толщина мм 0,13

Ширина × длина мм×м 19×50 30×50

08
M 08 3648 tesakrepp® 4334 Креповая лента для высокоточн. работ 9,65 14,68

Толщина мм 0,09

  Упаковочные клейкие ленты

Упаковочная клейкая лента из плёнки с прочным клеем на основе природного каучука. Высокая 

прочность на разрыв, равномерно и бесшумно разматывается. Подходит под все обычные 

диспенсеры. Толщина 0,05 мм. Размеры 50 мм × 66 м.

 08 3672 – Высококачественная клейкая лента из ПВХ.

 08 3673 – Упаковочная клейкая лента из полипропилена. Почти невидимая, с повышенной 

степенью прозрачности, не портит внешний вид упаковки.

Применение: Универсальная лента для упаковки небольшого и среднего веса.

Упаковочная клейкая лента и держатель ленты    

Прочный профессиональный держатель мотков клейкой ленты с ручным фиксатором мотка. 

Скрытый нож (защита от порезов) и эргономичная обрезиненная рукоятка.

Применение: Для разматывания клейкой ленты, максимальная ширина 50 мм, макс. ⌀ мотка 

140 мм.

Филаментная лента из полипропилена с высокопрочным армированием стекловолокном 

(в продольном и поперечном направлениях) с очень высокой прочностью при разрыве, 

износостойкостью и влагостойкостью. Толщина 0,13 мм.

Применение: Для связывания и крепления, например, изделий на поддонах. Пригодна для 

транспортной упаковки опасных грузов!

  Гладкая креповая и защитная клейкая лента

 08 3645 – Слабокрепированная тонкая и эластичная бумажная защитная лента. Высокая 

стойкость к мокрому шлифованию, а также к краске и наполнителям. Клей на основе 

природного каучука, толщина 0,13 мм.

 08 3648 – Креповая лента для высокоточных работ с очень тонкой и прочной бумажной 

подложкой и со стабильным акрилатным клеем. Легко и точно наклеивается, 

использование до 6 месяцев внутри помещений и 8 недель вне помещений, быстро и 

легко снимается. Толщина 0,09 мм.

Применение: 

 08 3645 – Для ремонтных и лакокрасочных работ, стойкая к температурам до + 70 °C.

 08 3648 – Для высококачественного шпаклевания и лакокрасочных работ с точными 

границами нанесения материала. Подходит для любых красок и лаков (также на 

водной основе) и различных, в том числе чувствительных поверхностей, напр., стекла, 

алюминия, HPV и древесины.

Филаментная клейкая лента    

08 3666 

08 3672_BEIGE

08 3672_CLEAR

08 3673_CLEAR

08 3676

_50x50

_25x50

08 3645_19x50

08 3648_19x50

_30x50
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Ширина × длина мм×м 70×100

08
M 08 3760 Заградительная лента, красно-белая 6,08 24

Толщина мкм 33  

  
ёмкость  

л
материал распыли-

тельного сопла

08
H

08 3509

Промышленные распылители

10,97 0,75 нейлон

08
H

08 3510 12,85 ■ 0,75 латунь

08
H

08 3511 10,67 ■ 0,63 латунь

Тип VL1 VA1 VS1 2 1
ёмкость  

л
Макс. рабочее давление 

бар

01
A 08 3512 Пневмораспылитель 47,73 47,73 47,73 – – 1,5 3

08
H

08 3515
Нагнетательный распылитель 
с 2 различными соплами

– – – 41,26 ■ – 2 3

08
G

08 3517
Нагнетательный распылитель

– – – – 41,26 ■ 1 3

08
G

08 3519 – – – – 41,26 1 3

Материал уплотнения (08 3512, 08 3515, 08 3517) EPDM Витон Витон Витон Витон   

Материал уплотнения (08 3519) – – – – EPDM   

Материал распылителя PP PP ПА ПА ПА   

  Нагнетательный распылитель

Высококачественная пластиковая ёмкость. Удобная грибковая ручка для нагнетания. 

Регулируемое латунное распылительное сопло, от тонкого распыления до направленной 

струи.

 08 3512 – Пневмораспылитель GARANT с 1,5-литровой емкостью для жидкости, 

градуировкой и устойчивой опорой. Простое соотнесение благодаря тому, 

что распылительный колпачок и емкость одного цвета.

 Разм. VL1 – Распылительный колпачок и емкость для жидкости, цвет: белый.

 Разм. VA1 – Распылительный колпачок и емкость для жидкости, цвет: стальной синий.

 Разм. VS1 – Распылительный колпачок и емкость для жидкости, цвет: черный.

 08 3515 –  2 распылительных сопла разной длины, распыляют в любом 

положении, с витоновым уплотнением. Со стопорным рычагом для 

непрерывного распыления.

 08 3517 – Усовершенствованное витоновое уплотнение с повышенной химической 

стойкостью.

 08 3519 – Со стойким к растворителям витоновым уплотнением.

Применение: Устойчивый к следующим средам:

 Разм. VL1 – Распространенные щелочные жидкости и спирты.

 Разм. VA1 – Распространенные кислотосодержащие жидкости.

 Разм. VS1 – Распространенные жидкости, в состав которых входят растворители; 

углеводороды (очистители тормозной системы); минеральные масла и 

жиры.

 08 3515 – распространенные жидкости, в состав которых входят растворители; 

углеводороды (очистители тормозной системы); минеральные масла и 

жиры. 

Не подходит для агрессивных жидкостей, которые могут разрушить 

витоновое уплотнение.

 08 3517 – распространенные жидкости, в состав которых входят растворители.

 08 3519 – подходит для таких агрессивных растворителей как ацетон. Не 

используйте смеси ацетона и растворителей.

  Заградительная / отбивная лента

Неклейкая сигнальная лента из прочной полиэтиленовой плёнки. Улучшенное исполнение 

толщиной 33 мкм.

Применение: Для ограждения опасных зон.

  Промышленные распылители

Пластиковая емкость с высококачественным нагнетательным механизмом для жидких масел, моющих, 

чистящих средств и растворителей; не подходит для разбавителей и очистителей для кистей.

 08 3509 – С регулируемым пластиковым распылительным соплом.

 08 3510 – С регулируемым латунным распылительным соплом.

 08 3511 – С латунным распылительным соплом и удобным рычагом.

08 3509 08 3510 08 3511

08 3512_VL1 08 3512_VA1 08 3512_VS1

08 3515_2 08 3517_1 08 3519_1
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ёмкость мл 300 500

08
H

08 3522 Шприц-маслёнка из алюминия 38,02 ■ 42,29

Высота ёмкости мм 300 335

⌀ основания ёмкости мм 85

ёмкость мл 300 500

08
H

08 3523 Шприц-маслёнка из пластика 26,54 ■ 28,56

Высота ёмкости мм 305 345

⌀ основания ёмкости мм 85

ёмкость мл 250 450

08
H

08 3525 Машинная шприц-маслёнка с 2 разными носиками 17,39 ■ 19,74 ■

Высота ёмкости мм 140

⌀ основания ёмкости мм 73 88

08
H 08 3528

Маслёнка для минимальной дозировки с 3 насадка-
ми

9,41 ■

объём см3 59

ёмкость мл 70 80

08
H

08 3529 Пластиковые мини-маслёнки 1,75 ■ 7,26 ■

ширина ёмкости мм 55 40

глубина ёмкости мм 30 20

высота ёмкости мм 55 70

Материал носика Пластмасса латунь

ёмкость мл 125 250 500

08
H

08 3532 Пластиковая маслёнка с носиком 4,92 ■ 5,29 ■ 5,63 ■

08
H

08 3534
Пластиковая маслёнка с носиком из 
пластмассы

– 3,25 –

общая высота мм 90 205 260

Основание ⌀ мм 51 60 75

Общая высота - носик вытянут (08 3532) мм 220 285 345

Высококачественная масленка из алюминия для профессионального использования при 

выполнении любых работ по техническому и сервисному обслуживанию. Надежный латунный 

нагнетатель двойного действия с отогнутой поворотной всасывающей трубкой. Подача масла 

возможна в любом положении.

  Шприцы-маслёнки

Как № 083522, но ёмкость пластиковая (HDPE).

Машинная пресс-масленка из листовой стали с жестким и гибким носиками. Надежный латунный 

нагнетатель, носик отвинчивается. Длина носика 120 мм.

  Профессиональная пресс-маслёнка

Эластичная, прозрачная пластиковая емкость с 3 сменными латунными насадками ⌀ 0,25; 0,5 и 1 мм 

для точной дозировки минимального или непостоянного количества масла.

Небьющаяся, гибкая пресс-масленка из полиэтилена, масло-, кислотостойкая, а также стойкая к 

воздействию топлива, для пластиковой масленки, рассчитанной на все виды масла; белая, прозрачная.

 Разм. 70 – Сильфонная маслёнка с подкачкой для дозированной подачи жидкости, с 

невыпадающим защитным колпачком на сливном наконечнике.

 Разм. 80 – Непроливающаяся маслёнка для сумок для инструментов с жёстким латунным 

носиком и кожаным уплотнением, герметично закрывающаяся поворотным затвором 

на конце.

  Пресс-маслёнка из полиэтилена

 08 3532 – Небьющаяся, эластичная пресс-маслёнка из полиэтилена с выдвижным латунным 

носиком и поворотным затвором на его конце. Направляющая носика с 

регулировочной гайкой.

 08 3534 – Пресс-маслёнка из полиэтилена, частично кислотостойкая; белая, прозрачная.

08 3522_300 

08 3523_300 

08 3525_250 

08 3528

_70

08 3532_125

08 3525_450 

_80

_250 _500 08 3534_250
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Тип 1 3 4 5

08
H

08 3541 Заправочная воронка 11,09 ■ 27,18 ■ 41,10 11,99

Длина патрубка мм 330 – 280 300

Число воронок в наборе 6

08
H

08 3542 Воронки, набор из 6 шт., из полиэтилена 15,21 ■

Число мерных ёмкостей в наборе 3

08
H

08 3543
Мерные ёмкости, набор из 3 шт., 
из полипропилена

25,08 ■

ёмкость л 1 2 1/FLEX

08
H

08 3546
Мерная емкость для машинного 
масла

17,23 ■ 23,28 34,40

ёмкость л 5 10

08
H

08 3547 Маслёнка 106,67 161,75

  Заправочная воронка

Набор пластиковых воронок из полиэтилена, пригодных для пищевых продуктов, стойких 

к воздействию масел, кислот, химикатов, бензина, топлива, керосина и жидкого топлива. Также 

устойчива к воздействию морской воды, тормозной жидкости, этанола, гликоля, СОЖ и антифриза. 

Термостойкость: от -20 °C до +80 °C.

Объем поставки: По 1 воронке ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 и 160 мм. Вариант 160 мм с дополнительным 

вложенным фильтром из нержавеющей стали.

  Мерная ёмкость

Мерная ёмкость из белой жести для жидкостей с воронкообразным носиком, устойчивым 

основанием и ручкой-дужкой.

 Разм. 1/FLEX – С гибким носиком.

Мерная ёмкость для жидкостей из толстостенной оцинкованной листовой стали с воронкообразным 

жаропрочным носиком и устойчивым основанием. С внутренней шкалой из латуни, с надёжной ручкой 

для переноски и удобной ручкой для переливания, не допускающей выплёскивания жидкости.

08 3541_1

08 3541_3

08 3541_5

08 3542_6

08 3543 

08 3546_1 _2 _1/FLEX

08 3547

ёмкость л 1 3 5

08
H

08 3548
Мерная ёмкость для жидкостей из полиэтиле-
на

9,79 ■ 15,69 ■ 21,52 ■

  Мерные ёмкости для жидкостей из полиэтилена

Пластиковые мерные емкости для жидкостей с защитной крышкой и 

отвинчиваемым гибким носиком. Устойчивые. 

Жидкость оптимально защищена от загрязнения.

08 3548_1 _3 _5

08 3541_4

Воронка со съемным носиком. ⌀ воронки 160 мм.

 Разм. 1 – Пластиковая воронка со вставленным фильтром из специальной стали и съемным, 

гибким сливным патрубком.

 Разм. 1; 5 – Пригодность: 

пригодна для пищевых продуктов, устойчива к воздействию масел, кислот, 

химикатов, бензина, топлива, керосина и жидкого топлива. Также устойчива к 

воздействию морской воды, тормозной жидкости, этанола, гликоля, СОЖ и антифриза. 

Термостойкость: от -20 °C до +80 °C.

 Разм. 3; 4 – Воронка из оцинкованной стали с вложенным латунным фильтром, отвинчиваемая, 

с жёстким прямым носиком из полиэтилена для использования в том числе на низкой 

высоте.

 Разм. 4 – Включая дополнительный гибкий металлический носик, сгибаемый на 90°.

 Разм. 5 – Пластиковая воронка со вставленным фильтром из специальной стали и съемным 

изогнутым носиком.

Набор мерных емкостей из прозрачного полипропилена, масло- и кислотостойкие. Шкала с ценой 

деления в мл, эргономичная ручка, штабелируются.

Объем поставки: 1 мерная емкость 0,5 л, цена деления шкалы 10 мл. 

1 мерная емкость 1,0 л, цена деления шкалы 10 мл. 

1 мерная емкость 2,0 л, цена деления шкалы 20 мл.
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содержимое мл 60 62 150

08
H

08 3557
Проф. пружинный смазочный шприц с мунд-
штуком

18,20 18,20 ■ 24,35 ■

Общая длина мм 170 170 235

⌀ резервуара шприца мм 30,5 30,5 40

Тип мундштука Универсальный остроконечный
универсальный / 
остроконечный

Тип 1 2

08
H

08 3558
Проф. пружинный смазочный шприц K100 с 
ввинчиваемым патроном

22,17 22,17

Общая длина мм 228 234

⌀ резервуара шприца мм 38

Тип мундштука Универсальный остроконечный

Тип UNI

08
H

08 3559
Картридж с универсальной смазкой, 
ввинчиваемый

100 г –

Маркировка изготовителя S-LSP M12GG M18GG

08
H

08 3577
Аккумуляторный смазоч-
ный шприц 400 бара

18 В 439,82 – –

03
L

08 3578 Аккумуляторный смазоч-
ный шприц 562 бара

12 В – 259,74 –

03
L

08 3568 18 В – – 384,20

заправочный объём бестарной смазки см3 500

Резьба штуцера для шланга 1/8 дюйма M10×1 1/8 дюйма

подходит для картриджей размером г 400 – 500 400 400

подходящий картридж 083590 – 083593 083590 083590

Шприцы высокого давления, герметичные на 100 %, из воронёной стали. 

Область применения: Для несильной смазки транспортных средств и машин. Для чистой 

транспортировки в ящиках для инструментов или в боксе для инструментов в автомобиле или на 

машине. Производительность: макс. 0,3 см³/ход. Давление: макс. 250 бар 

 

 Разм. 60–150 – пригодны для консистентной смазки средней консистенции (класс 2) и высоковязких 

масел.

Универсальные профессиональные пружинные смазочные шприцы с ввинчиваемым патроном 

из термостойкого пластика. Визуальный контроль заполнения. Простая, быстрая и абсолютно чистая 

установка и извлечение картриджей. Пригодны для консистентной смазки средней консистенции 

(класс 2) и высоковязких масел. Идеальный вариант для любого кейса с инструментом и тележки 

для мастерской.

Лит. консистентн. смазка на основе жирн. кислот в соответств. с классом 2 NLGI (Нац. институт смаз. 

материалов США).

Подходит для: Профессиональные пружинные шприцы № 083558.

  Аккумуляторные смазочные шприцы

Аккумуляторные смазочные шприцы для заполнения бестарной смазкой (объем до 500 мл) или 

использования картриджей (объем 400 г). Пригодны для консистентных смазок до класса 3 NLGI.

 08 3568 – Аккумуляторный смазочный шприц 18 В 2,0 Ач с воздушным клапаном. Длина 

смазочного шприца: 355 мм, длина шланга: 1219 мм.

 08 3577 – Аккумуляторный смазочный шприц 18 В 1,5 Ач, подходит также для картриджей 

системы Lube-Shuttle.

 08 3578 – Аккумуляторный смазочный шприц 12 В 4,0 Ач с воздушным клапаном. Длина 

смазочного шприца 355 мм, длина шланга 914 мм, универсальный мундштук.

Объем поставки: 

 08 3568 – 1 литий-ионный аккумулятор 18 В, 2,0 А·ч, зарядное устройство, шланг с угловой 

муфтой, транспортный кейс.

 08 3577 – 1 литий-ионный аккумулятор 18 В 1,5 Ач, зарядное устройство, армированный 

резиновый шланг высокого давления, трубка для установки картриджей ёмкостью 400 

г систем Lube-Shuttle и Pull-Off. Адаптер для резьбовых картриджей ёмкостью 500 г, 

кейс.

 08 3578 – Быстрозарядное устройство C12C, 1 литий-ионный аккумулятор 12 В 4,0 Ач, шланг с 

универсальной соединительной муфтой, сумка.

Примечание: 

 08 3577 – Подходящий запасной аккумулятор № 083569 MAT18.

 08 3568/3578 – Подходящие запасные аккумуляторы и дополнительное оснащение см. № 073814 и 

далее.

  Профессиональные пружинные смазочные шприцы

08 3577_S-LSP

08 3578_M12GG

08 3568_M18GG

MB 12

MB 18

08 3558_2 

08 3559 

08 3558_1 

08 3557_150 

08 3557_62

08 3557_60
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08
H 08 3571 Рычажный смазочный шприц 400 г6 41,10 ■

08
H

08 3572
Рычажный смазочный шприц 
без оснастки

400 г6 28,72

08
H

08 3582
Профессиональный рычажный смазочный  
шприц

400 г6 48,38 ■

Рабочее давление бар 400

Контрольное давление бар 800

Резьба штуцера для шланга дюйм R 1/8″

08
H 08 3579

Шприц для работы одной рукой TG 500 S  
с трубкой-соплом

400 г6 65,69 ■

Рабочее давление бар 300

Резьба штуцера для шланга дюйм R 1/8″

08
H 08 3581 Смазочный шприц системы Lube-Shuttle® 400 г6 58,25

08
H

08 3563 Рычажный смазочный шприц LS500 500 г6 65,33

Рабочее давление бар 400

Контрольное давление бар 800

Резьба штуцера для шланга дюйм R 1/8

08
H 08 3585 Пневматический смазочный шприц 400 г6 209,09 ■

08
H

08 3587
Пневматический смазочный шприц  
Lube-Shuttle®

400 г6 252,41

Рабочее давление бар 400

Контрольное давление бар 800

Резьба штуцера для шланга дюйм R 1/8″

Рабочий диапазон системы подачи сжатого воздуха бар 3 – 8

  Рычажный смазочный шприц с логотипами TÜV / GS

Высококачественное промышленное исполнение (мнимое смазывание исключено) с плавной 

регулировкой штока. Возможно заполнение бестарной смазкой (объём 500 см3) либо посредством 

картриджей (объём 400 г).

 08 3582 – Профессиональный рычажный смазочный шприц с коротким ходом, клапан  

для заполнения / удаления воздуха.

Стандарт: DIN 1283

Объем поставки: 

 08 3571 – Включая армированн. шланг и 4-кулачковый гидравлич. захватный мундштук.

 08 3582 – Включая безопасный армированный резиновый шланг ⌀ 13 мм, 4-кулачковый 

гидравлический захватный мундштук.

  Смазочный шприц

Набор со шприцом для работы одной рукой TG500-S для картриджей 400 г или бестарной смазкой 

(объем 500 см3), с ниппелем для заполнения и удаления воздуха. 2 штуцера R 1/8 дюйма для 

горизонтального и вертикального применения.

  Смазочный шприц системы Lube-Shuttle® с логотипами TÜV / GS

Простая, быстрая и абсолютно чистая установка и извлечение картриджей без открывания 

шприца. 

Постоянный контроль уровня заполнения и сорта смазки снаружи. Удаление воздуха не требуется!

 08 3563 – Рычажный смазочный шприц для навинчивающихся картриджей 500 г.

 08 3581 – Рычажный смазочный шприц для патентованных картриджей системы Lube-Shuttle®  

с оцинкованной ёмкостью.

Объем поставки: Включая армированн. шланг и 4-кулачковый гидравлич. захватный мундштук.

  Пневматические смазочные шприцы

Пневматические смазочные шприцы для работы одной рукой с превосходным балансом. Система  

с дозированной подачей для оптимального контроля (1 см3 / ход), передача давления 1:60.

 08 3585 – Возможно заполнение бестарной смазкой (объём 500 см3) или использование 

картриджей (масса: 400 г). 

Пригоден для консистентных смазок до класса 2 NLGI.

 08 3587 – Заполнение картриджами Lube-Shuttle® (масса: 400 г). 

Пригоден для консистентных смазок до класса 3 NLGI и очень низких 

температур.

Объем поставки: Включая армированн. шланг и 4-кулачковый гидравлич. захватный мундштук.

08 3571

08 3582

08 3585

08 3587

08 3581

08 3563
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Присоединительная резьба 1/8 M10
Общая длина  

мм

08
H

08 3596
4-кулачковый гидравлический захватный мундштук 
safeLOCK

40,08 40,08 70

08
H

08 3588
Армированный шланг со скользящим соединением, ⌀ 16 
мм, давление разрыва 1650 бар

19,82 ■ 19,82 300

08
H

08 3589 4-гранными гидравл. захватный мундштук 6,36 ■ 6,36 36

08
H

08 3583 Трубка с соплом, с универсаль. мундштуком 4,66 ■ – 150

08
H

08 3584 Трубка с соплом, с универ. острым мундшт. 4,29 ■ – 150

08
H

08 3586
Армированный шланг с 4-кул. гидравл. захватным мунд-
штуком, ⌀ 9 мм, давление разрыва 1000 бар

15,61 ■ 15,61 300

 M8 M10

08
H

08 3597
Набор смазочных ниппелей H1 
10 шт.

7,31 7,48

08
H

08 3598
Набор смазочных ниппелей H2 
10 шт.

8,04 8,37

 M6-M10

08
H

08 3599
Набор смазочных ниппелей в кейсе 
90 шт.

79,85

Тип UNI PLUS
⌀  
мм

длина  
мм

08
H

08 3590
Универсальный картридж для смазки для 
Смазочные шприцы Standard

400 г – – 53 235

08
H

08 3592
Универсальный картридж для смазки для 
Смазочные шприцы Lube-Shuttle®

400 г – – 53 262

08
H

08 3593
Универсальный навинчивающийся картридж для 
смазочных шприцев LS500

500 г 11,33 – 60 240

Диапазон температур °C -30 – 120 -30 – 130   
Обозначение по DIN 51502 K2K-30 KP2K-30   

ёмкость мл 500

08
H

08 3551 Отсасывающие и наполнительные шприцы 48,05 ■

Длина корпуса мм 350
Длина шланга мм 300
Наружный ⌀ гибкого шланга мм 13
Резьба штуцера для шланга дюйм R 1/8

08
H 08 3552

Дозаторная емкость для машинного масла 
0,5 литра

56,02

ширина мм 9 14 22

08
R

08 3555
Набор кистей для смазки 
10 предметов

9,52 ■ 12,26 ■ 24,67

Длина кисти мм 130 160 180

 08 3596 – 4-кулачковый гидравлический захватный мундштук safeLOCK для надежного подсоединения и отсоединения 

более чем до 600 бар.

Подходит для: 

 Разм. 1/8 – Смазочные шприцы № 083571 / 3572 / 3581 / 3585 / 3587.

 Разм. M10 – Смазочные шприцы с присоединительной резьбой M10×1.

  Оснастка для смазочных шприцев (присоед. резьба R1/8 дюйма и M10)

 08 3597 – Гидравлический конический смазочный ниппель из оцинкованной закалённой стали, H1, DIN 71412A.

 08 3598 – Гидравлический конический смазочный ниппель из оцинкованной закалённой стали, H2, DIN 71412B.

Объем поставки: 

 08 3599 – Набор смазочных ниппелей MINI, из оцинкованной стали, DIN 71412, 90 шт., в наборе: 

H1: 20× M6×1, 20× M8×1, 20× M10×1, H2: 10× M6×1, 10× M8×1, 10× M10×1

Литиевая универс. консистент. смазка для шарикоподшипников, подшипников качения и скольжения.

 Разм. PLUS – С противозадирными присадками для значительного повышения стабильности при боковой деформации.

Подходит для: 

 08 3590 – Смазочные шприцы № 083571 / 3572 / 3579 / 3582 / 3585.

 08 3592 – Смазочные шприцы № 083581 / 3587.

 08 3593 – Смазочный шприц № 083563.

  Отсасывающие и наполнительные шприцы

Высококачественное промышленное исполнение из оцинкованной стали. Включая пластиковый шланг длиной 300 мм.

  Дозаторная ёмкость для машинного масла − Schucotopf

Ударопрочная, прозрачная пластиковая ёмкость для смазочного масла и т. п. (не подходит для кислот, 

щелочей и т. д.).

Объем поставки: Включая 2 кисти, 1 фильтр, 1 скобу-рукоятку.

  Набор кистей для смазки

08 3583  

08 3584  

08 3586  

08 3588  

08 3589  

08 3596_1/8  

08 3597  08 3598  

08 3599  

08 3590 _UNI

08 3592_PLUS
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подходит для контейнеров ёмкостью кг 15/18 25 50

08
H

08 4000
Пневматическое приспособление для смазки 
mobil

(1100,24) (1137,45) (1313,82)

Внутренний ⌀ ёмкости мм 255 – 282 300 – 340 360 – 405

максимальная подача г/мин 600

максимальное давление смазки бар 400

необходимое давление воздуха бар 3 – 10

подходит для контейнеров ёмкостью кг 15/18 25 50

08
H

08 4010
Приспособление для заполнения смазочных 
шприцев

(210,34) (228,14) (265,35)

Внутренний ⌀ ёмкости мм 255 – 282 300 – 335 340 – 393

Расход 50

  
Обозначение производи-

теля
Подача на ход  

л

08
H

08 4355 Бочечный насос 90,89 ■ MZE-04 0,4

08
H

08 4356 Ручной насос для канистр 91,58 KLP-C 25 0,95

  Пневматическое приспособление для смазки

Мобильное пневматическое приспособление для смазки с тележкой для эффективной и надёжной подачи 

консистентной смазки длительного действия. Высокая производительность благодаря передаточному 

отношению 1 : 55, а также всасывающему патрубку и безопасным смазочным шлангам большого диаметра. 

Подходит для масел и смазок до 2-го класса консистенции, а также биосмазок (универсальных консистентных 

смазок).

Объем поставки: Крышка с приводом для поршня, пылезащитная крышка, смазочный пистолет высокого 

давления и шланг длиной 4 м.

Примечание: Приспособление для смазки самосмазывающееся и не требует дополнительного штуцера для 

подачи смазки. Рекомендуется использовать редукционный клапан с водоотделителем.

  Приспособление для заполнения смазочных шприцев

Прочное, износостойкое стальное приспособление для заполнения смазочных шприцев с высокой 

производительностью всасывания за счёт длинного хода, а также большого всасывающего отверстия и 

проходного отверстия клапана. Подходит для смазок до 2-го класса консистенции (в том числе для текучих 

консистентных смазок). Смазочные шприцы объемом 500 см3 заполняются за 10 ходов.

  Насосы для бочек и канистр

 08 4355 – Удобный бочечный насос для подачи концентратов СОЖ, рабочих жидкостей для гидросистем 

и моторных масел, мазута и дизельного топлива. Со штуцером 2 дюйма для подсоединения к 

бочкам емкостью 60 л и 200 л.

 08 4356 – Универсальный ручной насос к пластиковым канистрам для подачи концентратов СОЖ, 

разбавителей, растворителей, антифризов и т. п. Поршневой шток из нержавеющей стали.

Подходит для: 

 08 4355 – № 084241 разм. 200, № 084260 разм. 200, № 084265 разм. 200, № 084270 разм. 200.

 08 4356 – Масла для режущего инструмента: № 084210 разм. 20, № 084220 разм. 20. Высокоэффективные 

концентраты СОЖ / масел для шлифования: № 084241 разм. 20, № 084260 разм. 20, № 084265 

разм. 20, № 084270 разм. 20.

Объем поставки: 

 08 4355 – Бочечный насос, пластиковый шланг 1 м со сливным наконечником, всасывающая трубка.

 08 4356 – Вертикальный насос для канистр, полимерный шланг длиной 2 м со сливным наконечником, 

заправочный шланг из ПВХ длиной 2,0 м со сливным наконечником, переходник для канистры 

с наружной резьбой DIN 61.

Смеситель для установки на канистры/бочки/приёмный поддон

i

08 4355

08 4356

Смесители для установки на канистры и бочки 

для получения эмульсий представлены под 

№ 08 4370.

Улавливающие поддоны для безопасного и экологич-

ного хранения 60-литровых бочек представлены под 

№ 98 1215.

_50

_15-18
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Назначение OIL UNI
Макс. впитывающая 

способность  
л

Объём поставки шт. 
/ коробка

08
J

08 4373
Салфетки из нетканого материа-
ла, 0,4×0,5 м 10 штук

– – 10,1 10

08
J

08 4375
Салфетки из нетканого материа-
ла, 0,4×0,5 м 100 штук

– – 101 100

08
J

08 4377
Нетканый материал в рулоне, 
0,4×40 м

– – 162 2

08
J

08 4378
Нетканый материал в рулоне, 
0,8×40 м

– – 162 1

цвет синий серый   

Назначение OIL UNI

08
J

08 4379 Аварийный комплект в кейсе – –

цвет синий серый

Назначение OIL UNI
Макс. впитывающая 

способность  
л

Объём поставки шт. 
/ коробка

08
J

08 4385 Валики, 0,075×1,2 м – – 80 20

08
J

08 4386 Валики, 0,075×3,0 м – – 80 8

08
J

08 4388 Подушки, 0,4×0,4 м – – 110 16

цвет синий серый   

Назначение OIL UNI
Макс. впитывающая 

способность  
л

Объём поставки шт. 
/ коробка

08
J

08 4390
Впитывающие коврики, 
0,4×30 м

– – 103 2

08
J

08 4391 Впитывающий коврик, 0,8×30 м – – 103 1

цвет коричневый чёрный   

Салфетки из нетканого материала для сбора масла и химикатов с исключительной впитывающей 

способностью (в 20 раз больше собственного веса), что обеспечивает существенное снижение 

расходов на утилизацию при значительном уменьшении количества мусора. Салфетки на 100 % 

изготовлены из полипропилена и подходят почти для всех химикатов. Для повышения безопасности 

и чистоты в рабочих помещениях, на полу нет крошки и жидкостей. Система цветовой маркировки 

для различения салфеток по назначению. 

Изделия разм. OIL впитывают только масло (напр., для разделения воды и масла или использования 

вне помещений). Изделия разм. UNI впитывают любые жидкости (напр., воду, масло, химикаты).

  Нетканый материал для сбора масла и химикатов

Салфетки и рулоны из прочного, усиленного, двухслойного материала, очень хорошо впитывают. 

Пригодны также для очистки пола. Не ворсятся.

 08 4373/4375 – Отдельные салфетки, перфорированные.

 08 4377/4378 – В рулонах, поперечная перфорация каждые 50 см.

Усиленные салфетки и рулоны  

Аварийный комплект для устранения утечек, вместимость 75 л.

 Разм. OIL – Аварийный комплект только для углеводородов.

 Разм. UNI – Аварийный комплект для всех жидкостей.

Объем поставки: Пластмассовый кейс с крышкой и съемной рукояткой, 35 First Tücher HW 40 × 50 см, 3 

всасывающих шланга ⌀ 7 см × 1,20 м, 1 всасывающий шланг ⌀ 7 см × 3 м, 2 ящика 40 

× 40 см, 10 салфеток, 3 мешка для мусора, 1 пара перчаток.

Аварийные комплекты для ликвидации последствий утечек    

Заполненные очесом валики и подушки.

 08 4388 – Идеально подходит для сбора большого количества жидкости.

 08 4385/4386 – Идеально подходят для локализации и сбора жидкостей в местах протечки и в узких 

пространствах. Жидкость надежно удерживается.

Валики и подушки с наполнителем 

Хорошо впитывающие влагу коврики с трёхслойной структурой и плотной, нескользящей плёнкой. 

Идеально подходят для застилания проходов и производственных площадей, а также для защиты 

покрытия вокруг станков. Жидкость надёжно удерживается нетканым материалом. Защита пола на 

100 %.

Впитывающие коврики    

08 4373_OIL

08 4375_UNI 08 4377_OIL 08 4378_UNI

08 4379_OIL

08 4385_OIL 08 4385_UNI

08 4388_OIL 08 4388_UNI

08 4379_UNI

08 4391_OIL08 4391_UNI
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08
J

08 4120
Универсальный смазочный карандаш без хлора 
300 г

–

содержимое г 120 750

08
J

08 4160 Высокопроизводительная паста для реж. инструмента, без хлора – –

содержимое л 0,25 0,3 0,4 0,5 5 20

08
J

08 4205
Высокоэффект. масло для обработки резанием, без мин. масел 
UV 80

– – – – – –

08
J

08 4210
Высокоэффект. масло для обработки резанием, без хлора 
Alpha 93

– – – – – –

08
J

08 4220
Высокоэффект. масло для обработки резанием, вязкое, без хлора 
DAR 50 Visco

– – – – – –

08
J

08 4225 Высокоэффективная пена для обработки резанием, не содержит хлора – – – – – –

Вид упаковки
флакон- 

спринцовка
аэрозоль аэрозоль

флакон- 
спринцовка

канистра канистра

содержимое л 5 20 200

08
J

08 4241
Высокоэффективный концентрат СОЖ + масло для пил 
CBF

– – –

08
J

08 4260
Высокоэффективный концентрат СОЖ 
Plus

– – –

08
J

08 4265
Высокоэффективный концентрат СОЖ 
HPC VEG

– – –

08
J

08 4270 Высокоэффективный концентрат со шлифовальным маслом – – –

  Паста и масла для режущего инструмента, концентраты СОЖ и масла для шлифования

Пасты для смазки и охлаждения режущего инструмента, для направленного применения. Просты в 

использовании (погружение инструмента/нанесение на инструмент). Затвердевают на режущих кромках, при 

использов. инструмента разжижаются и обеспечивают эффективную смазку. Высочайшая стойкость к давлению.

 08 4120 – Смазочный карандаш для нанесения.

 08 4160 – Мягкая паста для режущего инструмента.

Применение: Универсальное применение при нарезании резьбы, развёртывании, 

фрезеровании, протягивании и пилении. Необходимы при обработке материалов, 

плохо поддающихся обработке резанием, например, нержавеющих  

и жаропрочных сталей, никелевых сплавов, титана и т.п.

Универсальный смазочный карандаш твердый и паста для обработки резанием мягкая 

 08 4205 – Наносятся при помощи кисточки для смазки, аэрозольного распылителя, сжимаемой 

бутылки или смазочного приспособления.

  Масло для смазки и охлаждения режущего инструмента при высоких нагрузках. Не 

рекомендуется смешивать с обычным минеральным смазочно-охлаждающим маслом 

(не с водорастворимым).

 08 4210–4225 – Наносятся при помощи кисточки для смазки, аэрозольного распылителя, сжимаемой 

бутылки или смазочного приспособления.

Применение: Универсальное применение при резании (фрезеровании, токарных работах, 

сверлении, нарезании резьбы, развертывании, протягивании, пилении), а также 

для обработки давлением. Необходимы при обработке материалов, плохо 

поддающихся обработке резанием, напр., антикоррозионных и жаропрочных 

сталей, никелевых сплавов, титана и пр. Идеальны для цветных металлов.

 08 4220 – Масло высокой вязкости на основе минерального масла, очень хорошо подходит 

для использования при нарезании резьбы, хорошая адгезионная способность.

 08 4225 – Высокоэффективная масляная пена для обработки резанием - для нанесения 

на место обработки. Не содержит серы и минеральных масел, точная дозировка, 

смывается водой.

 08 4205/4210 – Также для метода миним. смазки, так как не содержит минерального масла.

Масло для смазки  

Не содержащий хлора, формальдегидов и борной кислоты смазочно-охлаждающий материал, отвечающий 

высоким требованиям. Присадки для работы при повышенном давлении предотвращают разрыв смазочной 

плёнки, плёнка молекулярной толщины сохраняется на режущем инструменте даже при высоких нагрузках.

 08 4241 – Высокоэффективный концентрат СОЖ, для внутр. подвода СОЖ (IKZ) и подачи под высоким 

давлением.

 08 4260 – Высокоэффективный концентрат СОЖ для высокопрочных материалов и материалов, плохо 

поддающихся обработке резанием, сложных алюминиевых сплавов и цветных металлов, не 

содержит аминов.

 08 4265 – Высокоэффективный концентрат СОЖ на основе сложного эфира, для внутреннего подвода и 

подачи под высоким давлением, не содержит аминов. Обеспечивает чистоту станков и смотровых 

стекол.

 08 4270 – Высокоэффективный концентрат для шлифования, прозрачный - для лёгкого визуального 

контроля при шлифовании различных материалов. Соотношение компонентов смеси 1: 40 

(2,5 %), рефрактометрическое значение 2,0.

Преимущество: Концентрат обладает антикоррозионными свойствами, не разрушает лак, не опасен для 

здоровья, очень стоек к бактериальным материалам, не раздражает кожу.

Примечание: Масла Jokisch для направляющих поставляются на заказ. Они оптимально согласованы со всей 

остальной продукцией Jokisch (не оставляют липких следов) и могут быть использованы также в 

качестве масла для гидравлических систем и трансмиссионного масла.

Концентраты СОЖ и масла для шлифования, для смешивания с водой

08 4120 08 4160_120 08 4160_750

Не содержит хлора,

не является опасным 

веществом

08 4205_0,25

08 4210_0,3

08 4210_0,5

08 4210_20

08 4225_0,4

08 4241_5

08 4241_200

08 4260_20
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08
J

08 4310 Кофр с набором для работы с эмульсиями по TRGS 611 –

08
J

08 4311
Запасные контрольные палочки для определения 
 нитритов 100 штук

–

08
J

08 4312
Запасные контрольные палочки для определения 
 нитратов 100 штук

–

08
J

08 4313
Запасные контрольные палочки для определения 
 общей жёсткости 100 штук

–

08
J

08 4314
Запасные контрольные палочки для определения pH 
100 штук

–

08
J

08 4315
Запасные комбинированные контрольные палочки 
для определения pH и нитритов 
100 штук

–

индикатор ANALOG DIGITAL

08
J

08 4320
Ручной рефрактометр

135,26 ■ –

08
J

08 4321 – 615,38

содержимое литров 10

08
J

08 4340 Системный очиститель Grotanol FF1N –

содержимое л 0,5 Исполнение

08
J

08 4343 Очиститель для стёкол OptiClean 500 мл 19,66 Ёмкость-распылитель

   Оснащение для использования масла для смазки и охлаждения режущего 
 инструмента и концентратов СОЖ

 08 4315 – 100 шт. комбинированных контрольных палочек для одновременного определения 

pH и нитритов.

Применение: 

 08 4310 – Для всех измерений по TRGS 611.

Содержание: 

 08 4310 – Контрольные палочки для определения содержания нитритов, нитратов, общей 

жесткости, ph (изготовитель Merck) - по 100 шт., пустые колбы (3 шт.) и мерная емкость 

для взятия проб, термометр, технические правила TRGS 611.

  Рефрактометр

 Разм. ANALOG – Диапазон измерения: от 0 до 32 %, регулируемый окуляр, настройка диапазона 

измерений.

 Разм. DIGITAL – ■  Диапазон измерения: от 0 до 50 %, разрешение: 0,1 % брикс

 ■ Точность: 0,2 % брикс, калибруется

 ■ Автоматическая коррекция температуры.

Применение: Для быстрого и точного определения концентрации эмульсий.

Объем поставки: 

 Разм. ANALOG – Включая защитную сумку, пипетку, руководство по эксплуатации.

 Разм. DIGITAL – Включая твердый футляр для упаковки, пипетку, руководство по эксплуатации, 

один элемент питания AAA.

Примечание: Учитывайте поправочные коэффициенты СОЖ! Напр., для шлифовальной эмульсии 

вводится коэффициент 2,1 (разм. ANALOG, т.е. если прибор показывает 5%, 

фактическое значение составляет 10,5%).

 Системный очиститель

Микробиоцидный системный очиститель для ремонта контуров циркуляции и производственных 

установок. 

 ■ Не содержит формальдегидов.

 ■ Антикоррозионные свойства.

 ■ Подходит для любых стальных, алюминиевых сплавов и цветных металлов.

Примечание: Опасное вещество! Поставка только в Германии.

  Очиститель для стёкол

Для очистки внутренней стороны смотровых стёкол станков и обрабатывающих центров. Удаляет  

со смотровых стёкол затвердевшие следы СОЖ (синтетических, полусинтетических). При контакте с СОЖ 

не пенится. Не содержит ингибиторов коррозии. 100% без ПАВ.

08 4310

08 4311 08 4312 08 4313 08 4314 08 4315

08 4320_ANALOG

08 4340 

08 4343 

08 4321_DIGITAL
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08
J

08 4364 Насос для аэрации 372,33

Длина корпуса мм 153

Ширина корпуса мм 75

Высота корпуса мм 82

Энергопотребление A 0,38

Рабочее напряжение В 3 – 12

Производительность аэрации л/ч 180

08
J

08 4360
Ленточный сборник с сетевым блоком питания  
и магнитным креплением

1037,16

Макс. удерживающая способность магнита кг 1 2 4

08
P

08 4362 Магнитный фильтр Micromag 958,88 1798,57 3527,76

Обозначение производителя MM5 MM10 MM20

наружный ⌀ мм 100 150 200

Высота наруж. мм 190 240 605

присоединительная резьба BSP дюйм 1 1 1.1/2

вес кг 3,2 5,2 9,5

08
P

08 4363 Скребок Micromag 56,93

  Насос для аэрации СОЖ

Насос для увеличения срока службы СОЖ. Настоятельно рекомендуется профессиональными 

объединениями. Предназначен для длительного использования.

Применение: Для насыщения СОЖ кислородом. До 150 литров. Предупреждает замыкание 

масляной пленки на поверхности и затрудняет тем самым появление бактерий 

и грибков. Идеально подходит для использования в комбинации с ленточным 

сборником № 084360.

  Оснащение для использования масла для смазки и охлаждения режущего инструмента  
и концентратов СОЖ

Ленточный сборник с регулируемой скоростью вращения, в некритическом исполнении с низким 

напряжением (12 В, со штекерным блоком питания) для мобильного применения. Закрепление на 

корпусе машин без необходимости использования инструмента, на постоянном магните.

Применение: Ленточные сборники масла служат для сбора инородных веществ и удаления 

стружки из СОЖ. Подобная очистка обеспечивает долговременную защиту от 

бактерий, значительно повышает срок службы СОЖ и заметно снижает выделение 

запахов и испарений. Погрузить ленточный сборник на 10 - 40 минут в СОЖ после 

паузы не менее 2 часов (за это время подлежащие удалению масла скапливаются 

на поверхности), и выбрать один из множества вариантов фиксации. Время работы 

сборника должно находиться в пределах от 2 до 12 часов. Скребковый очиститель 

счищает загрязнения в выделенную для этого емкость.

Ленточные сборники

Магнитный фильтр для установки в охлаждающие и смазочные контуры станков и установок.

Применение: Для надежного и экологичного отделения обладающих магнитной проводимостью 

веществ в охлаждающих, смазочных и нагревательных контурах, напр., в станках, 

системах рециркуляции и гидросистемах. Очистка загрязненного сердечника 

производится за несколько секунд при помощи специального скребка № 084363. 

Отпадает необходимость в утилизации фильтрующего материала. При полном 

загрязнении перепускной клапан обеспечивает протекание жидкости − засорение 

невозможно.

Магнитный фильтр

Инструмент для быстрой очистки сердечников магнитных фильтров Micromag.

Подходит для: № 084362, все размеры.

08 4360

08 4362 

08 4363

Пример применения

Пример применения
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Тип

08
J

08 4400 Объем поставки: 

Система рукавов

1/4 дюйма

SET 18,72 ■

2 модульных шланга по 16 см (= 32 см); 
3 круглых сопла внутренним диаметром  

= 1,6 / 3,2 / 6,4 мм; 
1 плоское сопло шириной 27 мм; 

1 присоединительная резьба 1/8 дюйма  
(⌀ 9,7 мм); 

1 присоединительная резьба 1/4 дюйма  
(⌀ 13 мм)

MODUL 15,71 ■
2 гибких модуля по 16 см (2×10 отдельных 

деталей = 32 см)

CLAMP 35,48 11 зажимных скоб

RD 17,42 ■
по 2 круглых сопла с внутр. ⌀: 1,6 / 3,2 / 

6,4 мм

FD 16,30 ■ по 1 плоскому соплу шириной 27 мм и 32 мм

FL27 15,71 ■ 2 плоских сопла шириной 27 мм

Y 18,72 ■ 2 Y-обр. распределителей

H 43,79 ■
по 1 стопорному крану с и без внутренней 

резьбы

GA 12,05 ■

2 присоединительные резьбы NPT 1/8 дюйма 
(9,7 мм); 

2 присоединительные резьбы NPT 1/4 дюйма 
(13 мм)

ZANGE 43,14 ■ Пластиковые монтажные щипцы

RD1,6 11,48 ■ 4 круглых сопла с внутр. ⌀ 1,6 мм

RD3,2 11,48 ■ 4 круглых сопла с внутр. ⌀ 3,2 мм

RD6,4 11,20 4 круглых сопла с внутр. ⌀ 6,4 мм

Тип

08
J

08 4420 Объем поставки: 

Система рукавов

1/2 дюйма

SET 28,49 ■

2 модульных шланга по 15 см (= 30 см); 
3 круглых сопла внутренним диаметром  

= 6,4 / 9,5 / 12,7 мм; 
1 плоское сопло шириной 35 мм; 

1 присоединительная резьба 3/8 дюйма  
(⌀ 16,7 мм); 

1 присоединительная резьба 1/2 дюйма (⌀ 20,7 мм)

MODUL 21,49 ■
2 гибких модуля по 15 см (2×5 отдельных 

 деталей = 30 см)

CLAMP 40,70 ■ 11 зажимных скоб

RD 25,64 ■
по 2 круглых сопла с внутр. ⌀: 6,4 / 9,5 / 

12,7 мм

FD 23,13 ■ по 1 плоскому соплу шириной 35 и 63 мм

FL35 20,61 2 плоских сопла шириной 35 мм

YR 43,79 ■
2 Y-образный распределитель и 

2 переходника с 1/2 дюйма на 1/4 дюйма

H 62,35 ■
по 1 стопорному крану с и без внутренней 

резьбы

GA 18,72 ■

2 присоединительные резьбы NPT 3/8 дюйма 
(16,7 мм); 

2 присоединительные резьбы NPT 1/2 дюйма 
(20,7 мм)

ZANGE 43,14 ■ Пластиковые монтажные щипцы

RD6,4 16,75 4 круглых сопла с внутр. ⌀ 6,4 мм

RD9,5 16,75 4 круглых сопла с внутр. ⌀ 9,5 мм

RD12,7 16,75 4 круглых сопла с внутр. ⌀ 12,7 мм

08
J

08 4440 Пистолет для подачи холодного и горячего воздуха 680,75

Система для подачи СОЖ и воздуха, изготовленная из пластика. Рабочее давление не более 6 бар, с зажимными скобами разм. 

CLAMP до 60 бар. 

 ■ Совместима почти со всеми существующими системами без адаптера.

 ■ Модульная система соединения, индивидуально комбинируется при помощи монтажных щипцов.

 08 4400 – ■  Расход жидкости: прим. 15 л/мин. (1/4 дюйма), максимальный наружный ⌀ 17 мм.

 08 4420 – ■  Расход жидкости: прим. 28 л/мин. (1/2 дюйма), максимальный наружный ⌀ 26 мм.

Применение: 

 Разм. CLAMP – Для дополнительной, надёжной фиксации существующей системы до 60 бар.

Примечание: Исполнение 3/8 дюйма поставляется на заказ.

  Гибкая система для подачи СОЖ 1/4 дюйма и 1/2 дюйма

Для местного нагревания или охлаждения металлических и пластиковых деталей на станках при 

помощи сжатого воздуха. Диапазон температуры воздуха от −30 до +60 °C. Пневморазъем 3/8 дюйма, 

шланг для охлаждающей жидкости 1/2 дюйма.

Пистолет для подачи холодного и горячего воздуха 

08 4440

1082

08

50 R
U

E



Длина трубы мм 1 6 12,5 31

08
J

08 4435
Сопло высокого давления 
1/8 дюйма AG

45,42 45,42 45,42 45,42

08
J

08 4436
Сопло высокого давления 
1/4 дюйма AG

47,16 47,16 47,16 47,16

Внутренний ⌀ сопла мм 2

08
J

08 4370 Смеситель для смазочно-охлаждающей эмульсии 658,53

внутренний ⌀ дюйм 1/4 1/2

08
J

08 4430 Гибкая система для подачи СОЖ в чемодане 198,62 ■ 216,52 ■

Содержание: 

 Разм. 1/4 – 6 шланговых модуля 

1 монтажные щипцы, пластик 

1 Y-образный распределитель 

1 запорный кран 

1 плоское сопло, 16 отверстий 

1 плоское сопло 27 мм 

1 плоское сопло 32 мм 

3 круглых сопла ⌀ 1,6 мм, ⌀ 3,2 мм, ⌀ 6,4 мм 

2 резьбовых соединения 1/4 дюйма и 1/8 дюйма 

1 обратный клапан 1/4 дюйма 

1 кофр со вставкой из пеноматериала

 Разм. 1/2 – 6 шланговых модуля 

1 монтажные щипцы, пластик 

1 Y-образный распределитель, 1 запорный кран 

1 плоское сопло, 8 отверстий 

1 плоское сопло 35 мм 

1 плоское сопло 50 мм 

3 круглых сопла ⌀ 6,4 мм, ⌀ 9,5 мм, ⌀ 12,7 мм 

2 резьбовых соединения 3/8 дюйма и 1/2 дюйма 

1 обратный клапан 1/2 дюйма 

1 кофр со вставкой из пеноматериала

Гибкие системы для подачи СОЖ

  Смеситель эмульсий для установки на канистры/ бочки

Смеситель с универсальным резьбовым комплектом подходит ко всем имеющимся в продаже 

канистрам и бочкам. С помощью игольчатого клапана производится точная регулировка 

соотношения смешиваемых компонентов. Высокая точность воспроизведения, объем смешивания 

до 370 л/ч, соединения 1/2 дюйма (подвод и выпуск смесителя), 3/8 дюйма (впуск концентрата). С 

предохранительным обратным клапаном.

08 4430 

08 4370

 

  Сопла высокого давления для СОЖ

Сопло высокого давления до 90 бар Охлаждение высокого давления и диапазон поворота 

от 70° до 110°. Корпус из высококачественного полимерного гранулята. 

 ■ Для компактного встраивания в имеющуюся систему шлангов.

 ■ Сопло с возможностью поворота на 360°.

 ■ Доступны трубы различной длины.

Применение: Для дооснащения существующей системы. Быстрая обработка резанием 

на высоких частотах вращения благодаря охлаждению под высоким 

давлением.
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подходит для бочек ёмкостью литров 60/210

08
J

08 4325 Индикатор заполнения 62,16

длина без ручки мм 300 500

08
J

08 4500 Крюк для удаления стружки с гардой 33,98 ■ 39,32 ■

07
E

08 4520 Магнитный собиратель стружки с чистиком 71,93 ■

Цвет W R Y BL

08
P

08 5010
Набор универсальных маркеров 
13 шт.

24,05 24,59 24,05 24,05

Цвет белый красный желтый чёрный

Тип 096260

08
P

08 5012 Маркер для глубоких отверстий 20,48 10

Тип 096262 096263 096265 096266

08
P

08 5013 Запасные стержни, 6 шт., ⌀ 2,8 мм 7,61 7,61 7,61 7,61

  Индикатор заполнения

Индикатор заполнения с поплавком и шкалой ёмкости. Подходит для обычных бочек ёмкостью 60 л  

и 210 л. Для концентратов СОЖ, эмульсий, масел, антифризов, мазута и других жидких сред.

  Крюк для удаления стружки с гардой

Прочный шип с коническим заострением, пластиковая рукоятка с гардой ⌀ 135 мм.

  Магнитный собиратель стружки − Power Worker

Встроенный постоянный магнит притягивает к себе всю магнитную стружку; общая длина прим. 300 мм.

  Нанесение надписей / маркировка

Маркер с запасными стержнями для нанесения маркировки, стойкой к атмосферным воздействиям 

и УФ-излучению. Идеально подходит для нанесения стойкой маркировки на гладкие, шероховатые, 

ржавые или загрязнённые поверхности.

Объем поставки: 1 держатель, 12 стержней (⌀ 3 мм).

Универсальный механический маркер    

 08 5012 – Маркер для глубоких отверстий с тонкой, очень длинной вершиной (45 мм) для 

труднодоступных мест. Вершина, корпус и зажим металлические, поэтому очень 

прочные. Встроенная точилка обеспечивает неизменно высокую точность разметки. 

Простая замена стержней.

Применение: 

 08 5012 – Для разметки на углубленных поверхностях и в крепежных отверстиях. Подходит для 

стали, железа, камня, кафельной плитки, керамики, стекла и пластмасс.

 Разм. 096263 – Жёлтый и красный стержни подходят для запыленных, шероховатых, гладких, жирных, 

влажных и тёмных поверхностей.

Объем поставки: 

 Разм. 096260 – Маркер для глубоких отверстий Trades-Marker-Dry включая 1 графитовый стержень.

 Разм. 096262 – 6 графитовых стержней.

 Разм. 096263 – 2 графитовых стержня, 2 красных стержня, 2 жёлтых стержня.

 Разм. 096265 – 6 красных стержня.

 Разм. 096266 – 6 жёлтых стержня.

Автоматический цанговый карандаш    

08 4325 

08 4500 

08 4520

08 5010_R

08 5012 

08 5013_096262 

08 5013_096263 

08 5013_0962625 

08 5013_096266  
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08
P

08 5015
Карандаши плотника, набор 
12 шт.

16,26

Цвет W R Y B

08
P

08 5020
Мел для доски, набор 
12 шт.

4,06 – – –

08
P

08 5030
Маркировочные мелки, набор 
12 шт.

12,34 12,34 12,07 12,07

Цвет белый красный желтый синий

08
P

08 5035 Держатель для маркировочных мелков 20,75

Цвет R S W

08
P

08 5060
Карандаши сварщика, набор 
12 шт.

19,72 19,72 ■ –

08
P

08 5065
Стеатитовые мелки, набор 
50 шт.

– – 28,69 ■

Цвет красный серебристый белый

Цвет W Y

08
P

08 5080
Универсальные маркеры, набор 
12 шт.

31,55 32,26

08
P

08 5085
Термостойкие маркеры, набор 
144 шт.

404,21 404,21

Цвет белый желтый

Цвет W R Y BL

08
P

08 5090
Маркер с вывинч. стержнем Quik Stik® 
mini

5,56 5,56 5,56 5,56 12

08
P

08 5095 Маркер с вывинч. стержнем Quik Stik® 8,71 8,71 8,71 8,90 12

Цвет белый красный желтый чёрный  

Высококачественные, плоско-овальные, длина 240 мм, незаточенные, красный лак, универсальное 

применение, в картонной коробке по 12 шт.

Карандаши плотника    

 08 5020 – Высококачественный белый мел для доски в бумажной обертке. 12 штук в картонной 

коробке.

 08 5030 – Шестигранные, заостренные маркировочные мелки. Надпись достаточно стойкая, 

однако легко стирается обычными моющими средствами. ⌀×длина: 12×110 мм. 12 

штук в картонной коробке.

Применение: 

 08 5030 – Для нанесения надписей на различные материалы, например, металлы (горячие / 

холодные), пластики, кожу, бумагу, древесину и т.д. Непригодны для очень гладких 

поверхностей, например, стеклянных.

Маркировочные мелки и мел для доски    

Подходит для: № 085030.

 08 5060 – Карандаши сварщика позволяют наносить маркировку, стойкую к воздействию 

сварочной горелки и к истиранию (в отличие от стеатита), маркировка не выгорает. 

Идеально подходит для нанесения тонких линий во время подготовки и обработки 

металла. Для заметной маркировки во время сварки.

 08 5065 – Особенно хорошо подходит для нанесения термостойких надписей на металле.

Карандаш сварщика и стеатитовый мелок    

 08 5080 – Маркер со стойкой краской B® Paintstik для нанесения стойкой, яркой маркировки на 

шероховатые, ржавые, замасленные или загрязненные поверхности. Пригоден для 

использования под водой.

 08 5085 – Маркер со стойкой краской H® Paintstik для горячих поверхностей и промышленного 

применения. Для нанесения маркировки на горячие металлические поверхности 

с температурой от 100 до 600 °C. Идеально подходит для нанесения стойкой 

маркировки на рулонную, листовую сталь, чугунные и кованые детали. Не растекается, 

не обгорает, не отслаивается и не растрескивается.

Маркер со стойкой краской для холодных и горячих поверхностей    

Маркер со стойкой краской Quik Stik® с вывинчивающимся стержнем в практичном пластиковом 

корпусе. Идеально подходит для нанесения тонких линий на гладких и шероховатых поверхностях. 

Стоек к температурам до 200 °C.

Применение: Быстросохнущая (5−7 минут), яркая маркировка практически на любых поверхностях. 

Стойкая к УФ-излучению и воде.

Быстросохнущий маркер со стойкой краской в корпусе с вывинчивающимся стержнем    

08 5020_W

08 5030_R

08 5035

08 5060_R

08 5060_S

08 5065_W

08 5080_W

08 5080_Y

08 5085_W

08 5085_Y

08 5095_R

08 5015
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Цвет R BL B GR

08
P

08 5130 Несмываемый маркер edding 3000 3,37 ■ 3,37 ■ 3,37 3,37 10

08
P

08 5131
Несмываемый маркер edding retract 
11

4,07 4,07 4,07 4,07 10

08
P

08 5133 Несмываемый маркер edding 3300 3,39 3,46 ■ 3,39 3,39 10

08
P

08 5140 Несмываемый маркер edding 400 3,35 3,35 ■ 3,35 ■ 3,35 10

08
P

08 5145 Несмываемый маркер edding 8404 – 4,19 – – 10

Цвет красный чёрный синий зеленый  

Тип SET

08
P

08 5147
Набор несмываемых маркеров 
edding 8407 
4 предмета

11,36

Цвет B R BL

08
P

08 5152
Маркер для глубоких отверстий 
Dura-Ink® 5

4,50 4,50 4,50 ■ 12

08
P

08 5154 Несмываемый маркер Dura-Ink® 15 1,59 1,55 1,59 ■ 12

08
P

08 5156 Несмываемый маркер Dura-Ink® 20 – 3,44 3,44 12

08
P

08 5158 Несмываемый маркер Dura-Ink® 55 2,23 2,23 2,23 12

Цвет синий красный чёрный  

 08 5130 – edding 3000, круглый кончик, ширина линии ок. 1,5 − 3 мм.

 08 5131 – edding retract 11, круглый кончик, ширина линии ок. 1,5 − 3 мм. Использование одной 

рукой.

 08 5133 – edding 3300, клиновидный кончик, ширина линии ок. 1 − 5 мм.

 08 5140 – edding 400, круглый кончик, ширина линии ок. 1 мм.

 08 5145 – edding 8404, маркер Aerospace, ширина линии ок. 0,75 мм, со слабым запахом, 

светостойкий, круглый кончик, для нанесения маркировки, почти не вызывающей 

коррозии, на металлы и благородные металлы. Соответствует стандарту ABP 9-3323 

Standart, класс A.

Применение: Для нанесения надписей почти на любые материалы, в том числе металл, стекло, 

пластик.

Несмываемые маркеры / маркер для глубоких отверстий    

edding 8407, маркер для кабеля с круглым кончиком, ширина линии ок. 0.3 мм, водостойкий.

Применение: Для нанесения надписей почти на любые материалы, в том числе металл, стекло, 

пластик.

Содержание: Цвет 1× чёрный, 1× красный, 1× синий, 1× зелёный.

 08 5152 – Маркер для глубоких отверстий Dura-Ink® 5 с удлиненным тонким круглым кончиком 

шириной 1 мм. Оптимальный вариант для нанесения маркировки в труднодоступных 

местах, например, в глубоких отверстиях или крепежных скобах.

 08 5154 – Dura-Ink® 15 с круглым кончиком, ширина линии 1,5 − 3 мм.

 08 5156 – Dura-Ink® 20 с убирающимся кончиком, ширина линии 1,5 − 3 мм.

 08 5158 – Dura-Ink® 55 с клиновидным кончиком, ширина линии 1,5 − 4,5 мм.

Применение: Для нанесения надписей на различных материалах, например, металлах, пластиках, 

древесине и т.д.

08 5130_R

08 5131_R

08 5133_B

08 5140_BL

08 5145_BL

08 5147_SET

08 5152_BL

08 5152_BL

08 5154_R

08 5156_BL

08 5158_R

08 5158_B
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Цвет W R Y BL B GR OR P

08
P

08 5160 Лаковый маркер SL100 5,54 ■ 5,54 5,54 5,45 5,54 5,45 5,45 5,45 12

08
P

08 5161 Лаковый маркер SL 400 5,94 5,94 5,94 5,94 – – – – 12

08
P

08 5162 Лаковый маркер PRO-LINE® HP 5,76 5,76 5,76 5,67 5,76 5,76 – – 12

08
P

08 5164
Лаковый маркер Nissen® Super Fine Metal 
Marker

12,48 12,48 12,48 12,48 – – – – 12

08
P

08 5165 Лаковый маркер INOX, VAPM® 8,44 8,44 8,44 8,44 – – – – 12

08
P

08 5167 Лаковый маркер 750 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 – – 10

08
P

08 5168 Лаковый маркер 780 5,98 5,98 – 5,98 5,98 5,98 – – 10

08
P

08 5169 Лаковый маркер PRO-LINE® HT 7,63 – 7,48 7,48 7,48 – – – 12

Цвет белый красный желтый чёрный синий зеленый оранжевый розовый  

Цвет W R Y BL

08
P

08 5175 Лаковый маркер PRO-MAX 9,42 9,42 9,42 9,42 6

Цвет белый красный жёлтый чёрный  

Цвет W R Y BL B GR P OR

08
P

08 5170 Смываемый маркер SL130 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 12

Цвет белый красный желтый чёрный синий зеленый розовый оранжевый  

 08 5161 – Не содержащий растворителей лаковый маркер „think green”.

 08 5164 – Очень тонкий наконечник насоса ок. 1,2 мм.

 08 5168 – Очень тонкая вершина. Ширина линии ок. 0,8 мм.

 08 5160–5162/5165/5167/5169 – Для меток шириной 2 - 4 мм.

  Лак без запаха, круглая вершина. Стойкий к УФ-излучению и водостойкий.

Применение: 

 08 5160 – Для нанесения надписей и маркировки почти на любые чистые поверхности.

 08 5162 – Оптимальный вариант для нанесения маркировки на замасленные поверхности, 

поверхности с покрытием и холодные поверхности. „Зарегистрирован в IMDS“.

 08 5164 – Для нанесения маркировки на ржавые, шероховатые или сухие поверхности.

 08 5165 – Идеально подходит для специальных сталей и жаропрочных сплавов. Низкое 

содержание хлоридов и галогенов в лаке. Сертифицирован по EDF PMUC.

 08 5167 – Для нанесения маркировки также на тёмных и чистых поверхностях.

 08 5168 – Жаропрочный до 400 °C (белый до 1000 °C).

 08 5169 – Быстросохнущий лак для поверхностей с температурой до 1000 °C.

Несмываемые лаковые маркеры    

Лаковый маркер без запаха, клиновидный кончик, ширина линии от 5 до 14 мм, водостойкий, 

атмосферостойкий и стойкий к УФ-излучению.

Применение: Оптимальный вариант для нанесения маркировки на замасленные и жирные 

поверхности.

Состав на водно-меловой основе. Круглый кончик для нанесения линий шириной 2 − 4 мм. Стоек к УФ-

излучению.

 Разм. Y; GR; P; OR – Флюоресцирующие пигменты, с высокой насыщенностью цвета, с повышенной силой 

света.

Применение: Маркировка легко смывается водой, не оставляя следов и остатков.

Смываемые маркеры    

08 5160_Y

08 5161_W

08 5162_B

08 5165_Y

08 5167_R

08 5168_BL

08 5169_W

08 5175_R

08 5170_R

08 5170_Y

08 5164_Y
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Обозначение производителя 7414

04
L

08 3394 Защитный лак в тюбике 50 мл –

Цвет синий

Цвет W R Y BL B GR OR P

08
P

08 5190 Маркировочный спрей SM. 500 500 мл – – – – – – – –

Цвет белый красный желтый чёрный синий зеленый оранжевый розовый

Цвет W R Y OR BL

08
P

08 5188
Маркер для фиксации резьбовых соединений 
Security Check

50 мл 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10

Цвет белый красный жёлтый оранжевый чёрный

Цвет W R Y BL B GR

08
P

08 5178 Тюбик-маркер для нержавеющей стали 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 10

08
P

08 5180 Универсальный тюбик-маркер 50 мл – – – – – – –

Цвет белый красный желтый чёрный синий зелёный  

08
P

08 5185
Набор универсальных тюбиков-маркеров, 
цвет белый, красный, жёлтый 
3 предмета

50 мл –

Защитный лак для определения манипуляций.

Применение: Синий защитный лак для выявления несанкционированного вмешательства. 

Для арматуры, болтов, гаек, креплений корпусов. Хорошая адгезия, не вызывает 

коррозию, подходит также для наружного применения.

Защитный лак    

 Флюоресцирующий маркировочный аэрозоль

Водо- и светостойкий маркировочный аэрозоль с хорошей адгезией для нанесения на разные 

поверхности, в том числе влажные. Хорошо виден благодаря флюоресцирующему составу. Высыхает 

примерно за 5 минут. Стойкость в зависимости от характера поверхности, условий использования и 

степени воздействия УФ-излучения: 9−12 месяцев. Цвет колпачка соответствует цвету краски.

Применение: Точечная маркировка или маркировка заливкой из любого положения.

Хорошо заметный защитный лак для быстрого и простого визуального контроля безопасности  

или выявления нарушения оригинальной защиты. Облегчает обнаружение любых манипуляций.  

Стоек к температурам до 200 °C. 

Наконечник-удлинитель: практичный наконечник с 4 уровнями длины, который можно легко 

отрегулировать для достижения желаемой толщины маркировки. Прост в использовании: накрутите 

наконечник на головку тюбика. Удлинитель увеличивает длину наконечника тюбика на 3 см для 

нанесения без усилий маркировки в труднодоступных местах. 

 

Применение: Отличная адгезия ко многим поверхностям. Идеально подходит для разъёмов, 

болтов, гаек и конструктивных узлов после их регулировки на нужное натяжение или 

установки в правильном положении.

Маркер для фиксации резьбовых соединений    

Тюбик-маркер со стальным шариком 3 мм. Густая краска. Стойкая к температурам до + 200 °C.

Применение: 

 08 5178 – Идеально подходит для специальных сталей и жаропрочных сплавов. Низкое 

содержание хлоридов и галогенов. Стойкость к атмосферным воздействиям, влаге  

и УФ-излучению.

 08 5180 – Для нанесения надписи конец тюбика прижмите к детали (стальной шарик 

открывается) и слегка надавите на тюбик (для равномерного выхода краски).

Тюбик-маркер с шариком    

08 3394 

08 5190 

08 5188 

08 5178_W

08 5180_BL

08 5185
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цвет BLUE RED

08
P

08 5382 Разметочный аэрозоль 400 мл – –

08
P

08 5381 Разметочная жидкость 500 мл – –

08
P

08 5385 Разметочный карандаш – –

08
P

08 5388 Притирочная паста − тюбик 80 мл по запросу –

цвет синий красный

содержимое мл 400

08
P

08 5391 Растворитель 400 мл –

высота шрифта мм 1,5 2 2,5 3 4 5

08
P

08 5480
Набор сменных цифровых и буквенных клейм, 
 нормальный шрифт, набор 0 − 9 и A − Z

728,12 728,12 728,12 728,12 781,79 817,57

длина держателя штампов мм 20 29 29 29 39 39

Длина литеры мм 15,87 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Ширина литеры мм 1,6 2 2,5 3,2 4 4,8

Высота литеры мм 3,2 6,4 6,4 6,4 8 8

Число вставляемых литер 12 14 12 9 9 8

высота шрифта мм 2 3 4 5 6 8 10

08
P

08 5471 Ручной чеканный инструмент (808,42) 808,42 808,42 1075,45 1075,45 (1413,82) (1413,82)

количество знаков 8 8 8 8 8 6 6

Ширина оттиска мм 23 23 23 30 30 35 35

Ширина барабана = ширина шрифта мм 3 3 3 4 4 6 6

В каждом наборе 
имеются следующие типы

AAA BB CC DD EEEE FF СЧ

HH III JJ KK LLL MM NNN

OOO PP Q RRR SSS TT UUU

V WW XX Y Z & //

– –  . . , , 1111 2222 333 4444

555 666 777 888 999 000

  Разметочная краска, растворитель и притирочная паста

 08 5388 – Притирочная паста голубая для контроля качества поверхности.

 08 5381–5388 – Готовы к применению, быстро сохнут, не шелушатся.

Применение: 

 08 5381–5385 – Для разметки заготовок при подготовке к механической обработке. Также подходит 

для маркировки кованых и литых деталей. Разметочные иглы см. с № 458300.

Примечание: Поставка возможна не во всех странах. Экспресс-доставка не предусмотрена.

  Наборы сменных клейм с буквами и цифрами с типовым держателем

Высокоточный чеканочный штамп для быстрой и рациональной маркировки несколькими буквами и цифрами 

одновременно.

Применение: Для маркировки материалов (например, табличек, инструментов, деталей машин и т.д.) с прочностью  

до 1200 Н/мм2.

Объем поставки: 100 типов штампов 

12 промежуточных элементов (высота шрифта 5 мм: 6 шт.) 

1 пинцет 

1 ключ под внутренний 6-гранник 

1 держатель 

в пластмассовом футляре.

Запасные части: Отдельные типы можно заказать под № 085481 с указанием необходимой высоты / типа шрифта 

(например, 085481 размер 3/E).

  Ручные чеканные инструменты

Высокоточный чеканный штамп для надписей в виде последовательностей цифр. Разработан для самых высоких 

нагрузок. С фиксацией штифтом. Все детали никелированы химическим способом. Барабаны из 11 секций = цифры 

0–9 и пробел. Упакованы в пластиковом ящике.

 Разм. 5–10 – Защитный ударный наконечник снижает опасность возникновения несчастного случая и 

защищает корпус.

Применение: Для различной нумерации материалов прочностью до 1500 Н/мм2.

Примечание: Другие варианты чеканочных инструментов, напр., с автоматическим последовательным 

подбором цифр или с другим размером шрифта поставляются на заказ.

  Штамповые барабаны

Высочайшее качество благодаря гравированию с ЧПУ и улучшенным свойствам ударной головки. Удобны 

в использовании благодаря наглядной гравировке и электроэродированным ударным областям. Ширина 

барабана = высота шрифта + 3 мм.

Применение: Удобное решение для нанесения различных маркировок на материалы с прочностью до 1200 Н/мм2.

Примечание: Штамповые барабаны с буквами (3 барабана) или служебными знаками 

поставляются на заказ.

08 5382 08 5381 08 5385 

08 5388 

08 5391 

высота шрифта мм 2 3 4 5 6

08
P

08 5465 Штамповый барабан 0 − 9 (132,74) 132,74 132,74 135,71 132,74

Отверстие⌀ мм 10

Штамповый барабан⌀ мм 78

08 5471_3 

 

Предохранительный 

обтекатель разм. 5 – 10
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высота шрифта мм 1 2 3 4 5 6 8 10

08
P

08 5405
Набор штампов с цифрами, 10 предметов 
нормальный шрифт 0 − 9

33,10 27,98 ■ 28,53 ■ 30,36 ■ 33,10 ■ 41,11 ■ 66,39 ■ 87,06 ■

08
P

08 5420
Набор штампов с цифрами, 10 предметов 
зеркальный шрифт 0 − 9

– 47,19 49,02 51,66 56,– 62,55 – –

08
P

08 5425
Набор штампов с цифрами, 10 предметов 
Dotstress 0 − 9

– – 47,95 50,81 56,– 61,18 – –

08
P

08 5430
Набор штампов с буквами, 27 предметов 
нормальный шрифт A − Z, &

95,89 87,79 90,90 ■ 96,94 104,98 ■ 113,42 164,23 ■ 226,80 ■

08
P

08 5440
Набор штампов с буквами, 27 предметов 
зеркальный шрифт A − Z, &

– 129,17 132,03 143,12 152,07 170,31 – –

08
P

08 5442
Набор штампов с буквами, 26 предметов 
Dotstress A − Z

– – 132,03 143,12 152,07 170,31 – –

02
A

08 5445
Набор штампов с цифрами, 10 предметов 
нормальный шрифт 0 − 9

– – 22,36 ■ 23,97 ■ 26,39 ■ 29,52 ■ – –

02
A

08 5455
Набор штампов с буквами, 27 предметов 
нормальный шрифт A − Z, &

– – 71,92 74,33 81,40 90,52 – –

общая длина (08 5405, 08 5420, 08 5430, 08 5440, 08 5442, 08 5445, 08 5455) 63,5 63,5 63,5 70 70 70 89 89

общая длина (08 5425) – – 63,5 70 70 89 – –

Толщина хвостовика (08 5405, 08 5420, 08 5430, 08 5440, 08 5442, 08 5445, 08 5455) 6,35 6,35 6,35 9,5 9,5 9,5 12,7 14,3

Толщина хвостовика (08 5425) – – 6,35 9,5 9,5 12,7 – –

Тип GRIP

08
P

08 5475 Держатель штампов 43,11

  Наборы цифровых и буквенных клейм, DIN 7353

Из твёрдой и вязкой стали, с особенно прецизионной машинной гравировкой и ограничением 

глубины, точно по центру. Калиброванный хвостовик, прокаленный. Улучшенная ударная 

головка для повышенной безопасности работы. Упакованы в пластмассовых ящиках.

 08 5405–5442 – Высокопроизводительные прецизионные штампы, химически 

никелированные, высочайший период стойкости.

 08 5405/5425/5430/5442 – Нормальный шрифт, т.е. выбитые знаки, непосредственно 

считываемые с детали.

 08 5420/5440 – Зеркальный шрифт, т.е. выбитые знаки на детали - в 

зеркальномотображении (для изготовления профилей).

 08 5425/5442 – Lowstress Dotstress - пунктирные ручные штампы с радиусной 

гравировкой для снижения нагрузки на поверхность материала при 

тиснении.

 08 5445/5455 – Высокое качество, вороненая поверхность.

Применение: Для маркировки материалов с прочностью до 1200 Н/мм2.

Запасные части: 

 08 5405–5442 – Отдельные штампы с цифрами под № 085411 размер - высота шрифта / 

цифра, напр. , № 085411 разм. 3/1. 

Отдельные штампы с буквами под № 085431 размер - высота шрифта / буква, 

напр., № 085431 разм. 3/A.

Примечание: На заказ по образцам поставляются другие ручные и машинные штампы 

всех типов, например, штампы с логотипами фирм.

  Держатель штампов

За счёт эргономичности и поверхности High-Grip держателя обеспечиваются высокая степень 

удобства и надёжность захвата. Подходит для всех штампов Hoffmann с цифрами и буквами.

08 5405 

Оттиск 

стандартным 

шрифтом

Оттиск 

зеркальным 

шрифтом

08 5425 

08 5430 

08 5442 

08 5445 08 5455 

08 5475 

Гравир. штамп, 

вид сверху

Наборный 

точечный шрифт,

пунктирный, вид 

сверху

Пример специального штампа

Вид и размер шрифта (отштампованного).
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08
P

08 5600
Электрическая маркировочная машина  
по  металлу

443,84 ■

08
P

08 5650
Электрическая маркировочная машина  
по  металлу и дереву

527,51

08
P

08 5610
Электрододержатель отдельно для нанесения 
маркировки на металл

107,32

08
P

08 5620
Вольфрамовые электроды, набор  
из 10  предметов ⌀ 1,2×25 мм

32,11 ■

08
P

08 5630
Выжигатель по дереву отдельно  
(только для прибора № 085650)

(72,58)

08
P

08 5640 Прижигательные петли, набор из 10 предметов (44,83)

08
P

08 5701
Электрический гравировальный 
прибор

372,11

длина мм 150 20

08
P

08 5725 Компактный гравировальный прибор 67,67 –

08
P

08 5726 Запасные гравировальные иглы, набор из 2 шт. – 15,19

Гравировальная игла ⌀ мм 1

Хвостовик инструмента ⌀ (08 5725) мм 2,35 –

Частота вращения шпинделя (08 5725) мин-1 12000 –

Тип LW450

08
P

08 5505 Принтер для этикеток LabelWriter по запросу

Ширина этикеток × длина этикеток мм 25×54 28×89 36×89 54×101

08
P

08 5565 Набор этикеток с адресом, белые 25,64 28,69 54,49 –

08
P

08 5567 Набор почтовых этикеток, белые – – – 48,29

Число этикеток в рулоне 500 130 260 220

Число рулонов 1 2 2 1

  Электрические маркировочные машины

 08 5600 – Для маркировки всех электропроводных металлах.

 08 5650 – Для нанесения маркировки на металл и древесину. Температура 

выжигания регулируется.

 08 5600/5650 – Трансформатор переменного тока 230 В / 40 ВА для 6 степеней толщины штриха.

Объем поставки: 

 08 5650 – Доп. 1 выжигатель по дереву с 3 прижигательными петлями.

 08 5600/5650 – Включая 1 электрододержатель с 3 электродами, пластиной  

с противоположным полюсом; в деревянном ящике.

Примечание: 

 08 5600/5650 – Не применять к электронным приборам.
 

Эргономичный пласт. корпус, надежный электропривод (230 В, 50/60 Гц); с двойной изоляцией, не нуждается  

в профилактическом уходе. Макс. ход 3 мм (сила удара) плавно регулируется и точно подгоняется.

Применение: Для чистой ручной маркировки и нанесения надписей, а также для гравирования на всех металлах  

макс. HR60, стекле, пластмассах, камне, дереве, коже и т.д.

Объем поставки: Включая 

1 алмазный штихель № 08 5705, 1 твердосплавный штихель № 08 5706, 2 моделирующие насадки,  

1 адаптер для насадок,1 пластиковый футляр.

Примечание: Оснастка поставляется на заказ.

  Электрический гравировальный прибор

Для простого гравирования на различных поверхностях, напр., на металле, стекле, керамике.

Объем поставки: Включая футляр, 2 элемента питания AAA (LR3), Г-образный ключ.

Компактный гравировальный прибор  

Простой в обслуживании настольный аппарат для быстрого (51 этикетка в минуту) и несложного изготовления 

этикеток с адресом, названием, почтовых этикеток, этикеток для каталогов, CD/DVD и мн. др. Идеально четкая прямая 

термопечать. Разрешение 600×300 точек на дюйм. 

 ■ Для этикеток шириной макс. до 58 мм.

 ■ Совместим с ПК и Mac, USB-порт, возможна печать этикеток с адресами непосредственно из программ Office.

 ■ Печать и создание всех распространенных штрихкодов и QR-кодов, служебных знаков и изображений  

с разрешением 300 точек на дюйм.

Объем поставки: С сетевым блоком питания, USB-кабелем, ПО на CD, рулоном этикеток 28×89 мм.

Этикетки    

  Настольный принтер для этикеток LabelWriter 450

08 5600

Грифель 

пластина  

с противопо-

ложным 

полюсом
08 5620

Набор вольфрамовых электродов

аналогично

08 5650

08 5630 Выжигатель по дереву 08 5640

08 5701

08 5725 

08 5505 

Электрический 

способ нанесения 

маркировки  

на металлы

(6 степеней 

толщины штриха).

08 5565_28×89 08 5567_54×101

Электрододержатель

Пластина с противопо-

ложным полюсом
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Тип LM280 LM280F LM360D LM420P LM500TS 4200 XTL500

08
P

08 5500 Прибор для нанес. маркировки по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

Тип D1 D1 D1 D1 LM500TS RHINO XTL
Варианты ширины ленты принтера мм 6; 9; 12 6; 9; 12 6; 9; 12; 19 6; 9; 12; 19 6; 9; 12; 19; 24 6; 9; 12; 19 6; 9; 12; 19; 24; 38; 54
Максимальная высота шрифта мм 8,1 8,1 14,9 14,9 22 13 50
Сетевой адаптер входит в компл. входит в компл. входит в компл. входит в компл. входит в компл. Дополнительное оснащение входит в компл.
Число размеров шрифта по высоте 3 3 7 7 25 7 15
Число размеров шрифта по ширине 2 2 3 8 2 2 2
Число стилей шрифта 6 6 7 12 32 5 15
Число видимых символов на дисплее 2×14 2×14 2×14 4×30 – 11 48
Число доступных знаков / символов 220 220 221 325 325 50 150
Число строк текста 2 2 2 1 − 4 1 − 5 1 − 4 1 - 27
длина мм 206 206 150 215 190 181 269
ширина мм 108 108 197 104 165 127 160
глубина мм 41 41 71 57 95 62 121
Тип отрезателя ленты ручная ручная ручная ручная автомат. ручная автомат.
Раскладка клавиатуры QWERTZ AZERTY QWERTZ ABC QWERTZ QWERTZ QWERTZ
подходящая кассета с лентой для принтера D1 D1 D1 D1 D1 RHINO XTL

особенность USB USB – USB USB / штрих-код
Память  

для этикеток
Память для этикеток

Вес без элементов питания г 395 323 621 415 800 770 1996

Цвет ленты T W Y R Тип

08
P

08 5515
Кассета с лентой для принтера 
12 мм×3,5 м нейлон

– 36,88 – – 5 RHINO

08
P

08 5516
Кассета с лентой для принтера 
19 мм×3,5 м нейлон

– 42,10 – – 5 D1

08
P

08 5517
Кассета с лентой для принтера 
12 мм×5,5 м винил

– 32,92 – – 5 RHINO

08
P

08 5520
Кассета с лентой для принтера 
12 мм×7 м полиэфир

31,75 31,75 ■ 31,75 31,75 5 D1

08
P

08 5530
Кассета с лентой для принтера 
6 мм×7 м полиэфир

– 27,70 – – 5 D1

08
P

08 5540
Кассета с лентой для принтера 
9 мм×7 м полиэфир

– 29,68 29,19 – 5 D1

08
P

08 5550
Кассета с лентой для принтера 
19 мм×7 м полиэфир

40,33 41,25 40,33 40,33 5 D1

08
P

08 5560
Кассета с лентой для принтера 
24 мм×7 м полиэфир

– 47,31 46,26 46,26 5 D1

08
P

08 5562
Кассета с лентой для принтера 
12 мм×7 м винил

62,80 62,80 62,80 – 6 XTL

08
P

08 5563
Кассета с лентой для принтера 
12 мм×9,1 м полиэфир

83,02 83,02 – – 6 XTL

Цвет шрифта чёрный   
Цвет ленты прозрачный белый жёлтый красный   

Прочные мобильные устройства для нанесения маркировки - для быстрого изготовления самоклеящихся этикеток. Долговечная термопечать. Регулируемая протяжка 

ленты. Питание от заряжаемых литий-ионных аккумуляторов, сетевое зарядное устройство. Простая обработка текста при помощи клавиш с ускоренным доступом.

 Разм. LM280 – Стандартное устройство для изготовления этикеток с дополнительными возможностями обработки на ПК / Mac через USB-порт.

 Разм. LM420P – Принтер вытянутой формы с буквенной клавиатурой и большим 4-значным дисплеем с подсветкой и функцией предварительного 

просмотра готовых к печати этикеток. USB-порт.

 Разм. LM500TS – С цветным сенсорным экраном, распечатывает также графики, штрих-коды и логотипы с разрешением 300 точек на дюйм. Профили для 5 

пользователей. USB-порт.

 Разм. 4200; XTL500 – Надёжный промышленный принтер этикеток для простой маркировки кабелей, распределительных панелей, стеллажей и т. д. Прямой 

набор часто используемых в электротехнике знаков.

 Разм. XTL500 – Интуитивно-понятное, быстрое управление с помощью сенсорного экрана, предварительный просмотр этикеток в реальном размере, 

множество шаблонов этикеток в памяти, изображения и символы для идеальных форматов, ударопрочное резиновое покрытие.

Объем поставки: 

 Разм. LM500TS – Прибор для нанесения маркировки LabelManager 500TS, литий-ионный аккумулятор, адаптер зарядного устройства, USB-кабель.

 Разм. 4200 – Без аккумулятора и сетевого блока питания.

 Разм. XTL500 – Устройство для нанесения маркировки DYMO XTL™ 500, кейс, зарядное устройство, USB-кабель, литий-ионный аккумулятор, 1 × 

универсальная виниловая кассета 54 мм × 7 м, 1 × ламинированные кабельные этикетки 38 мм × 39 мм, чёрный на белом, 150 этикеток, 

инструкция, карта для загрузки ПО.

Внимание: ■  Поставка не во все страны.

 ■ Экспресс-доставка не предусмотрена.

  Устройства для нанесения маркировки / кассеты с лентой для принтера

 08 5517 – Эластичная виниловая лента, надёжно приклеивается к поверхностям с малым радиусом.

 08 5560 – Кассета с лентой для принтера для прибора для нанесения маркировки № 085500 разм. LM500TS и разм. Mobile.

 08 5562 – Кассета с лентой для принтера только для устройства для нанесения маркировки № 085500 разм. XTL500.

 08 5515–5560 – Водоотталкивающие ленты D1 для принтера с возможностью повторного использования.

 08 5515/5516 – Очень гибкая нейлоновая лента, надежно приклеивающаяся также на небольших радиусах и шероховатых 

поверхностях.

 08 5515/5517 – Промышленные ленточные картриджи, подходят для № 085500 разм. 4200.

Кассеты с лентой для принтера

08 5517 

_LM280 _LM360D _LM420P _4200 _XTL500_LM500TS
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Тип 65/30 120/45

04
F

08 5758
Магнитный крепёжный лист  
для FlyMarker® mini

(345,61) (345,61)

Тип 120/45

04
F

08 5779 Ударный магнит особо сильный (1171,17)

Тип MINI

04
F

08 5783
Подставка со стойкой для стационар. 
работы / применения

(1654,51)

 LOGO

04
F

08 5785 Изготовление логотипа из файла по запросу

Угол заточки гравировальной иглы градусов 60 90 110

04
F

08 5790 Гравировальная игла для FlyMarker® 109,14 109,14 109,14

Маркируемый материал пластмассы Универсальный
до 62 HRC,  
с окалиной

Ёмкость аккумулятора Ач 2×2 2×4 2×5,2 2×8

максимальная 
ширина поля 
маркировки  

мм

максимальная 
высота поля 
маркировки  

мм

04
F

08 5757
FlyMarker® mini 65/30 
питание от аккумулятора

(8240,07) – (8472,90) – 65 30

04
F

08 5761
FlyMarker® mini 120/45 
питание от аккумулятора

– (9295,09) – (9622,51) 120 45

Напряжение аккумулятора В 18   

Ёмкость аккумулятора А·ч 2 4 5,2 8   

вес кг 2,4 3,2 2,7 3,7   

Для нанесения долговечной маркировки/обозначений/надписей на штучные и серийные детали 

из самых разных материалов (сталь, специальная сталь, алюминий, медь, латунь, пластмасса, 

инструментальная сталь, закалённые стали до 62 HRC и т.д.). 

 ■ Мощный электромагнитный привод гравировальной иглы.

 ■ Простое, интуитивно понятное ПО с защитой паролем.

 ■ Цветной дисплей с высоким разрешением.

 ■ Предварительный просмотр маркировки для надёжности.

 ■ Небьющийся корпус.

 ■ Интерфейсы: USB-A, USB-B и Ethernet.

 ■ Тип шрифта: матрица из точек 5×7 или 9×13, высота шрифта 1,0 – 10,0 мм и более.

 ■ Тип шрифта для высоты шрифта более 10,0 мм – на заказ.

 ■ Высококачественные двойные линейные направляющие для точных результатов маркировки.

 ■ Маркировка круглых деталей в радиальном и осевом направлении, а также по дуге окружности.

 ■ Включая пакет HPGL (для нанесения индивидуальных логотипов и контрольных знаков, знаков 

CE и т.п.)

 ■ Включая „комфортный пакет” (например, для кода смены, предварительного позиционирования, 

многократной маркировки и т.п.)

 ■ Встроенная память на несколько сотен файлов маркировки, шрифтов и логотипов.

 ■ Доступен на 15 языках.

 Разм. 2×2; 2×5,2 – FlyMarker® mini 65/30 18 V. Исключительно удобная, полностью мобильная 

аккумуляторная ручная гравировальная система со встроенной клавиатурой  

и цветным ЖК-дисплеем высокого разрешения. Поле маркировки: 65 × 30 мм.

 Разм. 2×4; 2×8 – FlyMarker® mini 120/45 18 V. Исключительно удобная, полностью мобильная 

аккумуляторная ручная гравировальная система со встроенной клавиатурой  

и цветным ЖК-дисплеем высокого разрешения. Поле маркировки: 120 × 45 мм. 

 ■ Более прочная система направляющих.

 ■ Ударный магнит особо сильный (опция).

Объем поставки: Включая дополнительное оснащение, твердосплавную гравировальную иглу 90°, 

опорный уголок с износостойким нескользящим покрытием, установочный калибр 

и кейс для транспортировки, 2 литий-ионных аккумулятора 18 В, зарядное 

устройство.

  Гравировальный автомат с ЧПУ

Подходит для: 

 08 5758 – FlyMarker® mini № 085757, 085761.

 08 5779 – FlyMarker® mini № 085761 разм. 120/45 (использование только для этого разм.).

Объем поставки: 

 08 5758 – Магнитный крепежный лист для опорного уголка (стандартное исполнение)  

с 2 сборочными магнитами (номинальное усилие сцепления 2×200 Н) и 2 монтажных 

винта с потайной головкой.

дополнительное оснащение    

08 5757

08 5761 

08 5758

08 5783_83 MINI
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Тип 393 394

08
P

08 5822
Навесной замок оцинкованный 
под разные ключи

13,20 18,48

⌀ корпуса мм 45

⌀ дужки мм 6,5

⌀ корпуса мм 30

08
P

08 5825 Замок TSA / с цифровым кодом 15,20

⌀ дужки мм 3,5

⌀ корпуса мм 20 30 40

08
P

08 5830 Замок с цифровым кодом 15,56 20,89 29,76

⌀ дужки мм 3,2 5 6,5

⌀ корпуса мм 30 40 50

08
P

08 5850
Прецизионный цилиндрический замок 
под разные ключи

13,21 17,69 26,14

08
P

08 5855 Прецизионный цилиндрический замок с 6 ключами – 32,47 –

⌀ дужки мм 5 6 8

⌀ корпуса мм 30 40 50

08
P

08 5860
Цилиндрический замок стандартного качества 
под разные ключи

10,38 13,83 ■ 20,42

08
P

08 5865
Цилиндрические замки, набор 
набор из 4 предметов, под один ключ

42,51 54,27 –

08
P

08 5866
Цилиндрический замок с высокой дужкой 
под разные ключи

11,23 15,83 –

⌀ дужки мм 5 6 7

Bысота дужки внутр. (08 5866) мм 45 65 –

⌀ корпуса мм 30 40 50

08
P

08 5870
Прецизионный цилиндрический замок 
под один ключ

23,48 28,29 37,18

08
P

08 5875
Прециз. цилиндрический замок с высокой дужкой 
под разные ключи

29,10 35,74 –

⌀ дужки мм 5 6 8

Bысота дужки внутр. (08 5875) мм 45 60 –

Мощный замок с блокираторами, корпус оцинкованный, атмосферостойкий.

 Разм. 394 – С латунной крышкой замочной скважины.

Объем поставки: Навесной замок с 2 ключами.

  Навесные замки

Замок TSA / с индивидуальным цифровым кодом. Позволяет сотрудникам безопасности TSA 

осматривать багаж без повреждения замка (TSA = Travel Sentry Approved).

Массивный латунный корпус. Кодовая комбинация настраивается индивидуально.

 Разм. 20; 30 – С 3 кодовыми дисками.

 Разм. 40 – С 4 кодовыми дисками.

Массивный латунный корпус, нержавеющий прецизионный запирающиймеханизм, 

закаленная стальная дужка хромиров., с двойной блокировкой.

Объем поставки: 

 08 5850 – Навесной замок с 2 ключами.

 08 5855 – Навесной замок с 6 ключами.

Массивный латунный корпус с дужкой из закалённой стали.

 08 5866 – C особо высокой скобой.

Объем поставки: 

 08 5865 – 4 навесных замка под 1 ключ, 4 ключа в комплекте.

 08 5860/5866 – Навесной замок с 2 ключами.

Массивный латунный корпус, нержавеющий прецизионный запирающиймеханизм, 

закаленная стальная дужка хромиров., с двойной блокировкой.

 08 5875 – C особо высокой скобой.

Объем поставки: Навесной замок с 2 ключами.

08 5822_393 08 5822_394

08 5825 

08 5850_30 08 5855_40

08 5860_30 

08 5865 08 5866_30

08 5870_40 08 5875_30

08 5830_20 08 5830_40
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⌀ корпуса мм 30 40 50

02
A

08 5880
Цилиндрический замок 
под разные ключи, латунь

7,87 10,03 15,38

02
A

08 5882
Цилиндрический замок с высокой дужкой 
под разные ключи, латунь

8,54 10,91 –

02
A

08 5890
Цилиндрический замок 
под разные ключи, спец. сталь

15,65 19,52 27,20

⌀ дужки мм 5 6 8

⌀ корпуса мм 30 40 50

08
P

08 5868
Навесной замок ALUTITAN 
под разные ключи

9,04 11,10 15,83

⌀ дужки мм 5 6,5 8

⌀ корпуса мм 30 40

02
A

08 5885 Замок с цифровым кодом 13,63 20,01

⌀ дужки мм 5 6,4

⌀ корпуса мм 45

08
P

08 5812
Прецизионный цилиндрический замок 
с личинкой, под один ключ

61,35

08
P

08 5814
Прецизионный цилиндрический замок 
с личинкой, под разные ключи

61,35

08
P

08 5816
Прецизионный цилиндрический замок 
без личинки

40,84

⌀ дужки мм 6

Навесной замок с прецизионным запирающим механизмом из нержавеющей 

стали, дужка из закалённой стали, хромированная, с двойной блокировкой.

 08 5880 – Массивный латунный корпус.

 08 5882 – Массивный латунный корпус с высокой дужкой.

 08 5890 – Массивный корпус из высококачественной нержавеющей 

стали.

Объем поставки: Навесной замок с 3 ключами.

  Навесные замки

Массивный алюминиевый корпус, прецизионный запирающий механизм из нержавеющей стали, дужка  

из закалённой стали, с двойной блокировкой.

Объем поставки: Навесной замок с 2 ключами.

Массивный латунный корпус. Кодовая комбинация настраивается индивидуально.

 Разм. 30 – С 3 кодовыми дисками.

 Разм. 40 – С 4 кодовыми дисками.

Прецизионный цилиндрический замок, никелированный латунный корпус, дужка из закаленной стали, 

хромированная, с двусторонней фиксацией. Со встроенной личинкой № 950050 (кроме № 085816) 

для индивидуальной настройки / встраивания в имеющуюся систему запирания DOM. Возможность 

индивидуального оснащения личинкой замка № 950050 в зависимости от ваших требований.

Примечание: Личинки замка для индивидуального оснащения см. № 950050 / 950072, группа 95, каталог 

производственной мебели, том 3.

  Навесные замки с личинкой

08 5880

08 5882

08 5890

08 5868

08 5885_4008 5885_30
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Обозначение типа C1S C1E C4S C4E

08
P

08 5802 Мебельный сейф CityLine – – – –

Тип замка
высоконадёжный замок  

под двухбородочный ключ
электронный кодовый замок

высоконадёжный замок  
под двухбородочный ключ

электронный кодовый замок

Высота наруж. мм 278 278 528 528

Ширина наруж. мм 402 402 435 435

Глубина наружн. мм 376 376 382 382

высота внутр. мм 209 209 440 440

ширина внутр. мм 336 336 350 350

Глубина внутр. мм 294 294 292 292

содержимое л 20,6 20,6 45,3 45,3

вес кг 30 30 49 49

⌀ ёмкости или длина × ширина мм 75 110 150 240×140 360×160

02
A

08 5904
Пластиковая емкость для смазки 
с магнитом

16,46 – – – –

02
A

08 5905
Ёмкость из высокосортной стали  
с магнитом

– – 15,39 ■ 28,27 ■ 40,75

02
A

08 5906 Пластиковая емкость с магнитами – 14,49 ■ 15,74 ■ – –

Число магнитов на ёмкость 1 1 1 2 3

  Мебельный сейф CityLine, степень защиты B

Мебельный сейф CityLine, степень защиты B по VDMA 24992 (1995), глубина для папок 

A4. Корпус с двойными стенками, дверца с двойной стенкой. Огнезащитный материал  

по DIN 4102-A1, испытан по VdS, с сертификатом ECBS - EN 1300, класс B.

 Разм. C1S; C4S – С надежным двухбородочным замком.

 Разм. C1E; C4E – С электронным кодовым замком SECUTRONIC включая элементы 

питания, с защитой от попыток подбора кода.

Применение: Для крепления к стене и / или к полу.

Запасные части: 

 Разм. C1E; C4E – Необходимы 3 запасных элемента питания 081556 разм. LR3 (в упаковке 

4 шт.).

  Емкость с магнитом

 08 5904 – Пластиковая емкость с сильным постоянным магнитом. Идеальный вариант  

для размещения на станке с ЧПУ в качестве емкости для смазки.

 08 5905 – Емкости из высокосортной стали с мощными постоянными магнитами.

 08 5906 – Пластиковая емкость с сильными постоянными магнитами. Специальная форма  

для использования на вертикальных стенках.

Применение: Для хранения мелких деталей, инструментов, соединительных элементов и т. д. 

Поддающиеся намагничиванию мелкие детали надёжно удерживаются даже  

в вертикальном положении.

08 5802 _C1S 08 5802_C1E

08 5802_C4S 08 5802_C4E

08 5905 _240×140

08 5905 _360×160

08 5905 _15008 5904 

08 5906 _110 08 5906 _150
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⌀ мм 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80

08
P

08 5910 Плоский магнит без резьбы Феррит 2,42 2,88 3,47 4,14 4,96 5,58 7,17 8,23 14,93 29,68

08
P

08 5912
Организационные магниты,  
набор из 4 предметов, с логотипом

Феррит – – – – 8,53 10,41 – – – –

Номинальная сила сцепления Н 4 10 18 30 40 80 125 220 350 600
высота мм 4,5 4,5 4,5 6 7 7 8 10 14 18

⌀ мм 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 100

08
P

08 5915 Плоский магнит с внутренней резьбой Феррит 3,15 3,61 4,14 4,96 5,67 6,33 ■ 7,76 9,97 17,27 34,93 76,82

Номинальная сила сцепления Н 4 10 18 30 40 80 125 220 350 600 900
высота мм 4,5 4,5 4,5 6 7 7 8 10 14 18 22
Высота с резьбой мм 11,5 11,5 11,5 13 15 15 18 22 30 34 42
Резьба мм M3 M3 M3 M3 M4 M4 M5 M6 M8 M10 M12

⌀ мм 6 8 10 13 16 20 25 32

08
P

08 5920 Плоский магнит без резьбы SmCo5 4,58 5,36 7,35 9,35 14,36 19,75 29,23 46,77

08
P

08 5922 Плоский магнит с внутренней резьбой SmCo5 5,36 6,04 8,23 10,56 15,39 21,20 32,56 53,04

08
P

08 5923 Плоский магнит без резьбы SmCo5 3,10 3,79 4,53 5,96 8,67 12,43 19,16 32,20

08
P

08 5924 Плоский магнит с внутренней резьбой SmCo5 3,79 4,50 5,45 6,83 10,33 14,55 21,50 37,68

Номинальная сила сцепления (08 5920, 08 5922) Н 5 11 20 40 60 90 150 220
Номинальная сила сцепления (08 5923, 08 5924) Н 5 13 25 60 95 140 200 350
высота мм 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6 7 7
Высота с резьбой мм 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 13 14 15,5
Резьба (08 5922, 08 5924) мм M3 M3 M3 M3 M4 M4 M4 M5

⌀ мм 10 13 16 20 25 32 40 48

08
P

08 5932 Плоский магнит с отверстием Неодим 1,59 1,66 3,79 5,26 8,21 13,04 19,25 28,42

Номинальная сила сцепления Н 13 30 75 105 160 310 500 870
⌀ отверстия мм 3 3 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 8,5
высота мм 4,5 4,5 4,5 6 7 7 8 11,5

Резьба M3 M4 M5 M6

08
P

08 5921
Набор крюков с наружной резьбой 
10 предметов

7,01 7,76 8,67 9,62

  Плоские магниты без резьбы, феррит

Экранированный плоский магнит с магнитным сердечником из высокоферритного материала.

 08 5910 – ■  Оцинкованная поверхность.

 ■ Стойки к температурам до 120 °C.

 08 5912 – ■  Пластиковая поверхность.

 ■ Температуростойкий при комнатной температуре.

Применение: Для зажимания, монтажа, вставки/ наклейки и фиксации/ удержания.

Примечание: 

 08 5912 – На заказ за дополнительную плату возможно нанесение другой надписи (например, логотипа 

заказчика).

  Плоские магниты с резьбовой втулкой, феррит

 ■ Экранированный плоский магнит из высокоферритного материала с резьбовой втулкой.

 ■ Оцинкованная поверхность.

 ■ Стойки к температурам до 120 °C.

Применение: Для зажимания, монтажа, установки посредством резьбового крепления.

Примечание: Крюки с наружной резьбой под № 085921.

 08 5920/5922 – ■  Стойки к температурам до 200 °C.

 ■ Оцинкованная поверхность, магнитный сердечник из самарий-кобальта (SmCo5).

 08 5923/5924 – ■  Стойки к температурам до 80 °C.

 ■ Оцинкованная поверхность, магнитный сердечник из неодима.

Применение: Для зажимания, монтажа, установки посредством запрессовки, наклеивания или заливки.

Примечание: 

 08 5922/5924 – Крюки с наружной резьбой под № 085921.

  плоские магниты без/с резьбовой втулкой, SmCo5 / неодим

 ■ Экранированный плоский магнит с силой в 3 - 6 раз больше, чем у высокоферритного магнита.

 ■ Стойки к температурам до 80 °C.

 ■ Оцинкованная поверхность, магнитный сердечник из неодима.

Применение: Для зажимания, монтажа, установки посредством резьбового крепления.

Плоские магниты с отверстием, неодимовые

  Крюки с резьбой

Подходит для: № 085915 / 085922 / 085924.

08 5912

Набор из 4 

предметов

08 5910

08 5915

08 5920

08 5922

08 5932

08 5921
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⌀ мм 22 43 66 88

08
P

08 5926 Плоский магнит, набор из 2 шт., со шпилькой Неодим 27,88 41,74 61,71 93,91

Номинальная сила сцепления Н 50 85 180 420

высота мм 6 6 8,5 8,5

Высота с резьбой мм 12,5 21 23,5 23,5

Резьба мм M4 M6 M8 M8

⌀ мм 22 43 66 88

08
P

08 5927
Плоский магнит, набор из 2 шт., с резьбовой втул-
кой

Неодим 27,88 41,74 61,71 93,91

Номинальная сила сцепления Н 50 85 180 420

высота мм 6 6 8,5 8,5

Высота с резьбой мм 11 10,5 15 17

Резьба мм M4 M4 M5 M8

⌀ мм 22 43 66 88

08
P

08 5931
Плоский магнит, набор из 2 шт., с резьбовой втул-
кой 
плоский

Неодим 27,88 41,74 61,71 93,91

Номинальная сила сцепления Н 50 85 180 420

высота мм 6 6 8,5 8,5

Высота с резьбой мм 6 6 8,5 8,5

Резьба мм M4 M4 M5 M8

⌀ мм 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50

08
P

08 5925
Цилиндрический магнит с посадочным 
размером

AlNiCo 7,25 8,12 8,76 10,06 12,50 16,91 31,93 56,49 105,78 198,79

Номинальная сила сцепления Н 2 3 5 10 15 35 80 150 200 350

высота мм 10 12 16 18 20 25 30 35 45 50

Максим. укорачиваемый размер, задняя сторона мм 2 3 6 7 5 6 5 3 5 2

⌀ мм 6 8 10 13 16 20 25 32

08
P

08 5928 Цилиндрический магнит с посадочным 
размером

SmCo5 8,58 10,58 13,93 17,18 24,11 39,22 88,15 172,70

08
P

08 5929 Неодим 7,74 9,62 12,46 15,18 20,33 34,– 75,74 148,60

Номинальная сила сцепления (08 5928) Н 8 22 40 60 125 230 400 600

Номинальная сила сцепления (08 5929) Н 10 25 45 70 150 280 450 700

высота мм 20 20 20 20 20 25 35 40

Максим. укорачиваемый размер, задняя сторона мм 10 10 8 6 2 6 7 5

общая высота мм 20 25 30 35 41 54

02
A

08 5934 Мощный магнит с защит. пластинкой AlNiCo 16,18 35,06 56,17 101,32 188,21 501,32

Номинальная сила сцепления Н 45 90 118 235 370 470

Ширина одного полюса мм 20 25,4 28,6 44 57 82

Глубина одного полюса мм 8 9,5 11 11 15 20

  Плоские магниты с резьбой и резиновым покрытием, неодим

 ■ Экранированный плоский магнит с силой в 3 - 6 раз больше, чем у высокоферритного магнита.

 ■ Коррозионная стойкость и защита поверхности благодаря резиновому покрытию.

 ■ Резиновое покрытие повышает боковые силы сцепления.

 ■ Неодимовый магнитный сердечник.

Применение: На окрашенных поверхностях, не царапает и не скользит.

Примечание: Крюки с наружной резьбой под № 085921.

Примечание: Крюки с наружной резьбой под № 085921.

  Цилиндрические магниты с посадочным размером, AlNiCo

 ■ Экранированный цилиндр. магнит с сердечником из AINiCo.

 ■ Допуск на посадку, наружный ⌀ h6.

 ■ Стойки к температурам до 220 °C.

Применение: Для зажимания, монтажа, установки посредством запрессовки, наклеивания или заливки.

  цилиндрические магниты с посадочным размером, SmCo5 / неодим

 ■ Стойки к температурам до 80 °C.

 ■ Неодимовый магнитный сердечник.

 08 5928 – ■  Экранированный цилиндрический магнит с силой в 3 - 6 раз больше, чем у высокоферритного магнита.

 ■ Допуск на посадку, наружный ⌀ h6.

 08 5929 – ■  Экранированный цилиндрический магнит с силой в 3 - 6 раз больше, чем у высокоферритного магнита.

 ■ Допуск на посадку, наружный ⌀ h6.

Применение: Для зажимания, монтажа, установки посредством запрессовки, наклеивания или заливки.

  Мощные магниты, AlCo Max

 ■ Мощный магнит подковообразной формы.

 ■ С крепежным отверстием (разм. 35 и 41 с 2 отверстиями).

 ■ Материал магнита устойчив к температурам макс. до 550 °C.

Применение: Для удержания, поднимания и сортировки небольших железных деталей для установки в реле, 

измерительные инструменты и т. д.

08 5926 

08 5927 

08 5931 

08 5925 

08 5928 

08 5934 

Защитную 

пластину перед 

использованием 

следует удалить.
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⌀ × длина мм 6×20 8×25 10×30

02
A

08 5936
Стержневые магниты 
Набор из 2 предметов

AlNiCo 5,64 8,02 14,40

⌀ мм 17 21 27 35

02
A

08 5940 Фасонный магнит с защитной пластинкой AlNiCo 4,85 6,63 14,42 28,58 ■

Номинальная сила сцепления Н 26,5 40 61 147

высота мм 16 19 25 30

крепёжная резьба в магнитной головке мм M6

Отверстие

с раззенковкой

⌀ мм 19 29 38

02
A

08 5944 Плоск. фасон. магнит с защит. пластинкой AlNiCo 7,18 13,37 31,84

Номинальная сила сцепления Н 30 50 130

⌀ крепёжного отверстия мм 4,5 5,2 5,2

высота мм 7,5 8,7 10,35

⌀ мм 13 19 25 32

02
A

08 5946 Кнопоч. магнит с защит. пластинкой AlNiCo 5,74 9,15 21,72 39,58

Номинальная сила сцепления Н 7 19 34 48

⌀ крепёжного отверстия мм 4,4 4,8 4,8 7,1

высота мм 9,5 12,7 15,9 25,4

Тип 952

08
P

08 5950 Регулируемый магнитный уголок Феррит 168,39

Номинальная сила сцепления Н 200

высота мм 200

длина мм 195

ширина мм 11

вес кг 0,49

  Стержневые магниты, AlCo Max III

 ■ Цилиндрическая форма, насечная маркировка полюсов.

 ■ Материал магнита устойчив к температурам макс. до 550 °C (лак - до 100°C).

 ■ Стержневые магниты могут удлиняться путем соединения нескольких штук.

  Фасонные магниты, AlCo Max III

 ■ Обработка стальной оболочки не сказывается на работоспособности 

магнита.

 ■ Магнитная сила направлена вниз благодаря впрессованн. алюминиевому 

кольцу.

 ■ Крепежная резьба в поверхности магнита.

 ■ Материал магнита устойчив к температурам макс. до 220 °C.

Применение: Установка в приспособления, для удержания  

или поднимания.

  Плоские фасонные магниты, AlCo Max III

 ■ Плоский фасонный магнит помещен в защитную стальную оболочку.

 ■ Крепление магнита снизу через зенкованное отверстие.

 ■ Материал магнита устойчив к температурам макс. до 450 °C (разм. 19 до 100 °C).

Применение: Создание приспособлений.

  Кнопочные магниты, AlCo Max III

 ■ Круглый магнит с разделенной поверхностью сцепления и отверстием.

 ■ Материал магнита устойчив к температурам макс. до 550 °C.

Применение: ■  Установка в измерительные приборы со стрелочным индикатором.

 ■ Фиксация небольших металлических предметов.

  Магнитные угольники, сварочные вспомогательные приспособления

Зажимная губка регулируется в пределах от 25° до 280°. Основные углы 90°, 60°, 45° и 30° помечены 

для быстрой ориентации.

Применение: Для точной фиксации стальных пластин и труб во время сварочных и монтажных 

работ.

Регулируемый магнитный уголок Ферритовый магнит

08 5936  

Защитную пластину  

перед использованием следует удалить.

Защитную пластину  

перед использованием следует удалить.

Защитную пластину  

перед использованием следует удалить.

08 5950  

Отверстие Магнит

Стальной корпус
Магнитный 

сердечник

резьба M6

Стальная оболочка

Алюмин. стакан

Магнитный сердечник

1099

08

50R
U

E



Тип 974

08
P

08 5952
Регулируемый магнитный уголок 
тяжёлый

Феррит 351,17 ■

Номинальная сила сцепления Н 400

высота мм 140

длина мм 140

ширина мм 35

вес кг 1,4

Тип 971 972 973

08
P

08 5954 Магнитный угольник 90° (фиксированный) Феррит 217,36 127,38 264,45

Номинальная сила сцепления Н 400 750 2000

высота мм 140 225 300

длина мм 140 225 300

ширина мм 35 22 35

вес кг 1,4 2,2 4,7

Тип 925

08
P

08 5956 Магнитный держатель AlNiCo 1703,65

Номинальная сила сцепления Н 1000

высота мм 140

длина мм 108

ширина мм 108

вес кг 5,7

08
P

08 5960
Шарнир с постоянным магнитом 
1 сторона магнитная

AlNiCo 77,37

08
P

08 5962
Шарнир с постоянным магнитом 
3 стороны магнитные

Феррит 103,26

Номинальная сила сцепления Н 120

Длина одного блока мм 60

Ширина одного блока мм 29

Высота одного блока мм 25

Опоры зажимной губки надежно фиксируются под углом от 45° до 90°. Маркировка с приращением  

с интервалом в 15° облегчает позиционирование.

Применение: Вспомогательное приспособление для зажимания крупных деталей во время 

сварочных и монтажных работ.

Регулируемый магнитный угольник для больших нагрузок Ферритовый магнит

Допуск на угол ±0,05 / 100 мм.

 Разм. 973 – С двумя дополнительными отжимными рычагами.

Применение: Для зажимания деталей под фиксированным углом 90° и для подготовки к монтажным 

и сварочным работам.

Магнитный угольник с фиксированным углом 90° Ферритовый магнит

Плавная регулировка силы магнита. Держатель имеет 6 магнитных поверхностей: 

3 плоские и 3 V-образные, выставленные на угол 120°. 6 прилегающих магнитных поверхностей могут 

выставляться на углы 45°, 135° и 90°.

Применение: Для надежного, жесткого крепления плоских и круглых элементов (⌀ труб до 76 мм) 

под разным углом.

Магнитный держатель Магнит Alcomax

Магнитные блоки могут фиксироваться в произвольном положении.

 08 5960 – Стойки к температурам до 220 °C, 1 сторона магнитная.

 08 5962 – Стойки к температурам до 100 °C, 3 стороны магнитные.

Шарниры с постоянными магнитами

08 5952_974  

08 5956_925  

08 5960 

08 5962 

08 5954_971  

08 5954  08 5954 _973
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08
P

08 5964 Многоугольный магнит Феррит 42,98

Номинальная сила сцепления Н 100

⌀ отверстия мм 5

высота мм 65

длина мм 100,5

Толщина мм 12

вес кг 0,3

08
P

08 5966 Распорки с постоянным магнитом Феррит 286,24

Номинальная сила сцепления Н 680

высота мм 45

длина мм 184

Толщина мм 43

вес кг 1,65

⌀ мм 44 55 70

08
P

08 5968 Круглые магниты „Hold fast“ AlNiCo 97,15 148,24 272,55

Номинальная сила сцепления Н 200 400 880

Высота корпуса магнита мм 44,5 49,2 64,5

вес кг 0,6 1 2

Тип 964

08
P

08 5970
Грузоподъемный магнит  
для листового металла

Феррит 286,94

Макс. сила сцепления по оси Н 1700

Макс. сила сцепления под углом 90° к оси Н 340

высота мм 38

длина мм 118

ширина мм 98

вес кг 2,8

С углами 30°, 45°, 60°, 75° и 90°. Стойки к температурам макс. до 180 °C.

Постоянный многоугольный магнит Ферритовый магнит

Все боковые поверхности, включая призмы, магнитные. Поверхности с углом 45° предназначены для 

удержания плоских элементов, призмы – для круглых элементов. Стойки к температурам до 200 °C.

Применение: Для надежного, жесткого крепления плоских и круглых элементов (⌀ труб до 76 мм) 

под разным углом.

Распорки с постоянным магнитом Ферритовый магнит

  „Hold fast” − фасонные магниты, AlCo Max III

С отжимным винтом для отвода магнита от обрабатываемой детали. С 2 резьбовыми отверстиями M8 

для закрепления держателей.

  Грузоподъёмный магнит для листового металла, феррит

Мощный постоянный ферритовый магнит в алюминиевом корпусе. С механизмом быстрого отпускания 

для освобождения детали.

Применение: Для безопасной переноски металлических листов и стальных плит.

08 5964 

45°

60°

45° 75°

90°

30°

08 5966 

Защитную пластину  

перед использованием следует удалить.

08 5970  
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Тип 1 2 3

08
Z

08 6200 Вакуумная присоска из алюминия 103,46 ■ 88,21 ■ 157,26

08
Z

08 6201 Пластмассовые вакуумные присоски – 93,12 –

⌀ вакуумной головки мм 120

Макс. допустимая нагрузка кг 30 60 100

Тип 1

08
Z

08 6202
Пластмассовые вакуумные присоски с 
насосом

200,24

⌀ вакуумной головки мм 210

Макс. допустимая нагрузка кг 120

грузоподъёмность t 1,5 2 3 4 6

08
Y

08 6032 Захват для листового металла TBL plus (205,–) (328,33) (345,–) (467,50) (531,67)

Диапазон захвата мм 0 – 20 0 – 32 0 – 32 0 – 32 0 – 50

вес кг 3 9,3 9,3 11,2 20,6

грузоподъёмность t 0,8 1,6 3,2

08
Y

08 6021
Универсальная лебедка с базовой ос-
насткой

(1087,50) 1398,45 2207,57

Обозначение производителя T 508D T 516D T 532D

Вес удлинителя рычага кг 1 2,4 2,4

Вес лебёдки кг 6,6 13,5 24

грузоподъёмность t 0,8 1,6 3,2

08
Y

08 6023
Универсальная лебедка с базовой ос-
насткой

(1411,48) (2026,86) (3181,11)

Обозначение производителя TU 8 TU 16 TU 32

Вес удлинителя рычага кг 1 2,3 2,3

Вес лебёдки кг 8,4 18 27

  Вакуумная присоска

 08 6200 – Вакуумная присоска Veribor из прочного алюминия с долговечными резиновыми 

шайбами.

  Разм. 1 – Ручка в виде скобы для быстрой и эффективной работы одной рукой.

  Разм. 2; 3 – С надежным механизмом с откидным рычагом.

 08 6201 – Сдвоенные пластмассовые вакуумные присоски Veribor. Усовершенствованная 

зона захвата из нескользящей резины предупреждает соскальзывание руки при 

переноске. С надёжным механизмом с откидным рычагом.

 08 6202 – Пластмассовые вакуумные присоски с насосом Veribor. Встроенный шток насоса для 

удобства в эксплуатации. С надежной индикацией разрежения посредством желтого 

кольца на штоке насоса.

Применение: Для подъема любых материалов с гладкими, обезжиренными и газонепроницаемыми 

поверхностями.

Примечание: Вакуумные присоски следует отпускать на время хранения во избежание 

долговременной деформации резиновых шайб.

  Захват для листового металла TBL с предохранительным стопором

Захват открывается и закрывается стопорным рычагом. Безопасная блокировка препятствует 

соскальзыванию захвата при транспортировке и без растягивающей нагрузки.

Применение: Для вертикальной транспортировки отдельных листов металла или плит, профилей и 

стальных конструкций.

Примечание: Поверхностная твёрдость транспортируемого груза должна составлять 

менее 30 HRC! Минимальный вес груза составляет не менее 10 % от 

грузоподъёмности. Прочие размеры и исполнения - на заказ.

  Ручные лебёдки

Универсальные лебедки представляют собой переносные устройства для подъема, вытягивания 

и натяжения. Трос вставляется вручную в лебедку и натягивается либо выбирается. Раздельное 

управление рычагом для подъема и опускания, для использования с тросами любой длины. 

Универсальная лебедка с дополнительным базовым комплектом оснастки, состоящим из удлинителя 

рычага, троса длиной 20 м с наконечником и крюком на огоне с коушем, на катушке.

Примечание: Другие универсальные лебедки (напр., „Jockey“ или для транспортировки людей) и 

оснастка поставляются на заказ.

08 6021 

08 6202 

08 6200_1

08 6200_2

08 6200_3

08 6202_1

08 6201_2

08 6021

08 6023
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грузоподъёмность t 0,75 1,5 3

08
Y

08 6012
Универсальная таль AL с цепью из стали 
круглого сечения

(383,33) (531,67) (748,33)

нормальная высота подъёма м 1,5

Число витков цепи 1

грузоподъёмность кг 750 1500 3000

вес при нормальной высоте подъёма кг 6,4 10 18

грузоподъёмность t 0,25 0,5 0,8 1,6

08
Y

08 6014
Рычажная таль BRAVO™ с цепью из стали 
круглого сечения

188,85 – – –

08
Y

08 6015
Универсальная таль с цепью из стали  
круглого сечения

117,50 141,67 311,67 401,67

минимальная длина между крюками мм 240 282 290 330

нормальная высота подъёма м 1,5

Число витков цепи 1

грузоподъёмность кг 250 500 800 1600

вес при нормальной высоте подъёма кг 2,4 2,8 5,5 9,6

грузоподъёмность t 0,75 1,5 3

08
Y

08 6017
Универсальная таль UNO plus с цепью  
из стали круглого сечения

170,– ■ 214,17 ■ 310,83 ■

нормальная высота подъёма м 1,5

Число витков цепи 1

грузоподъёмность кг 750 1500 3000

вес при нормальной высоте подъёма кг 7,2 12,5 21,5

грузоподъёмность t 0,75 1,5 3

08
Y

08 6018
Универсальная таль ERGO360 с откидной 
рукояткой

248,33 280,83 420,–

нормальная высота подъёма м 1,5

Число витков цепи 1

грузоподъёмность кг 750 1500 3000

вес при нормальной высоте подъёма кг 6,6 9,5 16,8

  Рычажные и цепные тали

Надежная компактная конструкция из высокопрочного алюминиевого сплава с небольшим 

собственным весом. Легкое разблокирование цепи. Игольчатые подшипники для легкого хода. 

Литая с корпусом направляющая цепи исключает заклинивание.

Применение: Преимущественно для мобильного использования, необходимо низкое 

прилагаемое усилие.

Универсальные рычажные тали AL (алюминий) 

Конструкция с корпусом из листовой стали, очень легкая, небольшая габаритная высота, 

вертлюжный кованый гак.

 08 6014 – Очень компактная таль (конструктивная длина 240 мм).

 08 6015 Разм. 0,25; 0,5 – Универсальная таль, модель “Yalehandy“.

 Разм. 0,5 – Компактная таль (конструктивная длина 282 мм).

 Разм. 0,8; 1,6 – Универсальная таль, модель “PT“.

Применение: Многоцелевые универсальные тали, подходят для тяжелых условий применения.

Примечание: 

 08 6014 – Тали с защитой от перегрузки (проскальзывающей муфтой) - на заказ.

 08 6015 – Тали с защитой от перегрузки (проскальзывающей муфтой) – на заказ для 

изделий № 086015 разм. 0,8 и 1,6.

Универсальные рычажные тали

Надежная компактная конструкция из листовой стали. Легкое разблокирование цепи. Направляющая 

цепи исключает заклинивание.

Применение: Универсальная таль для комфортного применения.

Универсальные рычажные тали UNO plus

Таль с алюминиевым рычагом ERGO и встроенной нескользящей откидной рукояткой. 

Позволяет работать в разных положениях и без большой нагрузки благодаря смене положений 

захвата. Уменьшение усилия рычага на величину до 30 %. Эргономичная конструкция для оптимальной 

безопасности. Рукоятка откидывается в обоих направлениях и фиксируется. Подходит для переноски 

тали.

Применение: Универсальная таль для интенсивных нагрузок.

Универсальная таль ERGO 360

08 6014_0,25

Опция: автоматическая 

проскальзывающая 

муфта

08 6015_1,6 

„PT“

08 6015_0,5

„Handy“

Есть варианты 

с  другой высотой 

хода

Пример 

с откидной 

рукояткой 08 6018 
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грузоподъёмность t 0,25 0,5 1 2

08
Y

08 6019 Цепная таль Tralift™ 276,06 – – –

08
X

08 6020 Цепная таль  VS III 310,95 441,19 511,19 (804,23)

Подъемная сила при номинальной нагрузке (08 6019) даН 11 – – –

Подъемная сила при номинальной нагрузке (08 6020) даН 20 21 24 29

нормальная высота подъёма м 3

Число витков цепи 1 1 1 2

грузоподъёмность кг 250 500 1000 2000

вес при нормальной высоте подъёма (08 6019) кг 3,2 – – –

вес при нормальной высоте подъёма (08 6020) кг 3,9 9 11,5 17,3

грузоподъёмность t 0,5 1 3 5

08
X

08 6025 Цепная таль  Yalelift 360° (173,33) (205,–) (487,50) (650,–)

Подъемная сила при номинальной нагрузке даН 21 30 38 44

нормальная высота подъёма м 3

Число витков цепи 1 1 1 2

грузоподъёмность кг 500 1000 3000 5000

вес при нормальной высоте подъёма кг 9 13 29 38

Тип 0,25-8 0,5-4 0,5-8 1-4 1-8 2-4

08
Y

08 6035 Цепная электроталь CPV VEGO – – (1793,33) (1880,83) (1918,33) (2524,17)

08
Y

08 6036 Цепная электроталь CPVF VEGO (1422,50) (1560,83) – – – –

Скорость подъёма м/мин 2; 8 1; 4 8 4 8 4

нормальная высота подъёма м 3

Число витков цепи 1 2 1 2 1 2

грузоподъёмность кг 250 500 500 1000 1000 2000

вес при нормальной высоте подъёма кг 25 26 27 29 59 64

  Цепные тали

Каждая таль испытывается с избыточной нагрузкой непосредственно на заводе и поставляется  

с руководством по эксплуатации и протоколом испытаний. 

Цельностальная конструкция. Игольчатые и шариковые подшипники на всех вращающихся деталях. 

Автоматический грузоупорный тормоз. Грузовой крюк поворачивается на 360°, смазывается.

Примечание: Грузоподъёмность до 20 т, контейнер для цепи и проскальзыв. муфта -  

на заказ.

  Цепная таль Yalelift 360°

Каждая таль испытывается с избыточной нагрузкой непосредственно на заводе и поставляется  

с руководством по эксплуатации и протоколом испытаний. 

Поворачиваемая на 360° направляющая ручной цепи позволяет работать с талью с любой стороны. 

Спроектирована с учетом высоких нагрузок. Отвечает новейшим европейским требованиям  

к безопасности труда. Оператору больше не нужно находиться в опасной зоне груза.

Примечание: Грузоподъёмность до 20 т, контейнер для цепи и проскальзыв. муфта -  

на заказ.

  Цепные электротали CPV/CPVF VEGO

Цепная электроталь с гаком прочной и надёжной конструкции. Встроенный концевой выключатель 

для предельного верхнего и нижнего положения гака увеличивает срок службы фрикционной муфты, 

двигателя и корпуса. Приводная группа 1 Am, продолжительность включения 50 % на одной скорости, 

стандартное рабочее напряжение (400 В/50 Гц). Повышенная эксплуатационная надёжность благодаря 

контакторному управлению на 42 В, защищённый контроллер, степень защиты IP65, двигатель IP55.

 08 6036 – с двумя скоростями (микроподъём)

Примечание: Исполнения с 2 скоростями (микроподъём), другой высотой подъёма, ходовым 

механизмом, контейнером для цепи и модель на 230 В - на заказ.

08 6019 

08 6020 

08 6025 

08 6035 
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длина м 2 5

08
Z

08 6105
Найтовочные ремни с зажимным 
замком, набор из 2 предметов

17,09 21,90

08
Z

08 6205
Найтовочные ремни с зажимным замком,  
набор из 2 предметов

13,93 17,75

Макс. нагрузка на ремни даН 250

Ширина ремня мм 25

длина м 2 4 6

08
Z

08 6110
Найтовочный ремень,  
1 шт. с храповой муфтой

14,81 18,32 21,90

08
Z

08 6210 Найтовочный ремень, 1 шт. с храповой муфтой 12,05 15,26 17,91

Макс. нагрузка на ремни даН 500

Сила предвар. натяжения от руки (50 даН) даН 120

Ширина ремня мм 25

длина м 6 8

08
Z

08 6115
Найтовочный ремень,  
1 шт. с храповой муфтой

27,43 32,72

08
Z

08 6215 Найтовочный ремень, 1 шт. с храповой муфтой 22,14 26,94

Макс. нагрузка на ремни даН 1000

Сила предвар. натяжения от руки (50 даН) даН 180

Ширина ремня мм 35

длина м 6 8 10

08
Z

08 6120
Найтовочн. ремень, 2 шт. с храповой 
муфтой и острокон. крюком

34,84 40,21 44,44

08
Z

08 6220
Найтовочн. ремень, 2 шт. с храповой муфтой  
и острокон. крюком

27,76 33,33 36,81

Макс. нагрузка на ремни даН 1000 2000 2000

Сила предвар. натяжения от руки (50 даН) даН 180 210 210

Ширина ремня мм 35 50 50

длина м 3

08
Z

08 6132
Автоматический найтовочный  
ремень 25 мм

26,46

08
Z

08 6134 Автом. найтовочный ремень 50 мм 41,03

Макс. нагрузка на ремни (08 6132) даН 300

Макс. нагрузка на ремни (08 6134) даН 750

Ширина ремня (08 6132) мм 25

Ширина ремня (08 6134) мм 50

  Найтовочные, стяжные и бандажные ремни, EN 1492, 12195

 08 6105/6205 – Специально сконструированный клеммный замок (против проскальзывания),  

с большим отверстием и высокой зажимной силой.

 08 6120/6220 – Особо прочные и нерастягивающиеся полиэфирные ремни с долговечным 

полиуретановым покрытием (EN 12195-2). Прочные, устойчивые к коррозии храповые 

муфты и остроконечные крюки для простоты в обращении.

Применение: Для найтования, крепления и стягивания оборудования в мастерских и при 

транспортировке.

Примечание: Найтовочные ремни не имеют цветовой кодировки. Цвета могут 

отличаться.

Найтовочные, зажимные и бандажные ремни

Найтовочные ремни с храповой муфтой и практичной функцией автоматического 

сматывания. Сертифицированы по EN 12195-2.

 ■ Для простой и быстрой фиксации груза.

 ■ Бесступенчатое втягивание и вытягивание.

 ■ Простое сматывание нажатием кнопки.

 ■ Прочный ремень из полиэфира.

 08 6132 – Ширина 25 мм, с 2 S-образными крюками в полимерной оболочке, 

длина 3 м.

 08 6134 – Ширина 50 мм, с 2 остроконечными крюками, длина 3 м.

Автоматический стяжной ремень

08 6105

08 6205

08 6110

08 6210

08 6115

08 6215

08 6120

08 6220

08 6132  08 6134
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длина м 2 3 4 5

Ширина 
ремня  

 
мм

Грузоподъ-
ёмность 
прямо  

кг

Грузоподъ-
ёмность 

петли 
кг

Грузоподъ-
ёмность < 

7° 
кг

нагрузка 
7° − 45° 

кг

нагрузка 
45° − 60° 

кг

08
Z

08 6170
Стропа фиолетовая 1000 кг, 
двухслойная

5,83 ■ 7,50 ■ 9,17 11,67 30 1000 800 2000 1400 1000

08
Z

08 6271
Стропа фиолетовая 1000 кг, 
двухслойная

19,94 25,07 31,01 37,12 30 1000 800 2000 1400 1000

08
Z

08 6172
Стропа зеленая 2000 кг, 
двухслойная

9,17 ■ 12,50 ■ 15,83 20,83 60 2000 1600 4000 2800 2000

08
Z

08 6272
Стропа зеленая 2000 кг, 
двухслойная

30,28 41,03 51,93 63,– 60 2000 1600 4000 2800 2000

08
Z

08 6174
Стропа желтая 3000 кг, 
двухслойная

15,83 21,67 ■ 25,– 29,17 ■ 90 3000 2400 6000 4200 3000

08
Z

08 6274
Стропа желтая 3000 кг, 
двухслойная

47,37 63,– 76,19 90,52 90 3000 2400 6000 4200 3000

длина рабочей части м 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6
Ширина 

петли  
мм

Грузоподъ-
ёмность 
прямо  

кг

Грузоподъ-
ёмность 

петли 
кг

Грузоподъ-
ёмность < 

7°  
кг

нагрузка 
7° − 45° 

кг

нагрузка 
45° − 60° 

кг

08
Z

08 6140
Кольцевая стропа 
 фиолетовая 1000 кг

– 3,33 ■ 6,67 5,83 ■ 8,33 – – – 46 1000 800 2000 1400 1000

08
Z

08 6240
Кольцевая стропа 
 фиолетовая 1000 кг

4,52 7,43 10,91 13,76 19,94 – – – 46 1000 1000 2000 1400 1020

08
Z

08 6150
Кольцевая стропа 
 зеленая 2000 кг

– 5,– 6,67 8,33 ■ 11,67 ■ 17,50 – – 46 2000 1600 4000 2800 2000

08
Z

08 6255
Кольцевая стропа 
 зеленая 2000 кг

6,01 9,70 14,18 19,33 29,02 38,80 – – 48 2000 1600 4000 2800 2000

08
Z

08 6160
Кольцевая стропа 
 желтая 3000 кг

– 7,50 10,83
11,67 

■
17,50 25,– – – 60 3000 2400 6000 4200 3000

08
Z

08 6260
Кольцевая стропа 
 желтая 3000 кг

7,30 13,60 19,37 26,36 38,91 52,23 – – 54 3000 2400 6000 4200 3000

08
Z

08 6275
Кольцевая стропа 
 красная 5000 кг

– (22,79) (33,08) (42,98) 64,66 86,55 107,77 – 72 5000 4000 10000 7000 5000

08
Z

08 6280
Кольцевая стропа  
синяя 8000 кг

– (40,37) (56,65) (70,33) (105,45) 136,75 172,43 207,25 90 8000 6400 16000 11200 8000

08
Z

08 6285
Кольцевая стропа 
 оранжевая 10000 кг

– (43,79) (65,49) (99,63) (126,01) 174,09 223,– 269,43 91 10000 8000 20000 14000 10000

Длина по окружности м 1 2 3 4 6 8 10 12       

  Кольцевые стропы, подъёмные ремни

Чрезвычайно стойкие грузоподъемные ремни (Евро-ремни EN 1492-1 по Форме В2).  

С обоих концов - с обновленными и усиленными (крановыми) петлями.

Применение: Для подъема крупных деталей, облегченного навешивания/ вывешивания 

груза.

Подъёмные ремни / стропы

Исключительно прочные кольцевые стропы (EN 1492-2) в бесшовной и прочной на истирание 

цельной оболочке.

Применение: Для поднимания и перемещения деталей.

Примечание: Возможна поставка до следующих подъемных нагрузок: 150 т (полиэфир), 180 т 

(материал Dyneema).

Кольцевые стропы 

              Страховка от падения

i

Средства защиты от падения  

поставляются по запросу.

08 6170 

08 6160 
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Ширина A мм 35 50

08
Z

08 6180
Защитные рукава, набор 
из 4 предметов, 
 регулируемые

29,22 33,86

длина мм 4×250

Ширина A мм 65 75 100

08
Z

08 6290
Элемент для защиты кромок 
ULTRAPROTECT 
на липучке

297,92 346,52 423,28

Размер B мм 200 200 300

Подходит для подъёмных ремней WLL кг 1000 2000 3000

Подходит для кольцевых строп WLL кг 1000 – 3000 4000 – 6000 8000 – 10000

длина рабочей части м 1 2 3 4
⌀ цепи  

мм

Грузоподъёмность 
WLL β = 0°  

кг

Грузоподъёмность 
WLL β = 0° – 45°  

кг

Грузоподъёмность 
WLL β = 45° – 60°  

кг

08
Y

08 6415
Цепная стропа 
с 1 цепью

92,84 104,79 – – 6 1120 – –

08
Y

08 6416 106,11 (126,67) – – 8 2000 – –

08
Y

08 6417 – (164,81) (196,47) – 10 3150 – –

08
Y

08 6418 – (251,51) – (344,86) 13 5300 – –

08
Y

08 6425
Цепная стропа 
с 2 цепями

156,31 182,38 – – 6 – 1600 1120

08
Y

08 6426 189,06 220,51 (267,77) – 8 – 2800 2000

08
Y

08 6427 – 311,70 (384,86) – 10 – 4250 3150

08
Y

08 6428 – (479,16) – (688,07) 13 – 7500 5300

08
Y

08 6435
Цепная стропа 
с 3 цепями

266,11 (306,73) (362,92) – 6 – 2360 1700

08
Y

08 6436 (324,14) (386,31) – – 8 – 4250 3000

08
Y

08 6437 – (515,64) – – 10 – 6700 4750

08
Y

08 6438 – (770,97) – – 13 – 11200 8000

08
Y

08 6445
Цепная стропа 
с 4 цепями

323,25 374,71 (434,40) – 6 – 2360 1700

08
Y

08 6446 – 465,90 (553,77) (635,01) 8 – 4250 3000

08
Y

08 6447 – 625,07 (752,73) (870,45) 10 – 6700 4750

08
Y

08 6448 – 960,47 (1163,03) (1348,71) 13 – 11200 8000

Цепные стропы с маркировкой H (имеют допуск немецкого Профессионального страхового 

товарищества). 

Высокопрочное цепное приспособление для подвешивания с крюком GS.

Примечание: Другие размеры и исполнения (напр., безопасные грузовые крюки) - по запросу.

  Цепные стропы, класс качества 8

Цепные стропы

Для ширины ленты мм 70

08
Z

08 6178
Защита для найтовочных ремней крепления 
груза

6,98

длина рукоятки мм 135×170

Формостойкая защита для ремней сохраняет груз и бережёт найтовочные ремни.

Защита для найтовочных ремней крепления груза

 08 6180 – Защита от истирания для ремней и строп, длина 4×250 мм.  

Не предназначена для защиты от разрезов!

 08 6290 – Очень гибкий элемент для защиты кромок, устойчивый к истиранию и разрезам,  

из материала Dyneema®.

Применение: 

 08 6290 – Для кольцевых строп и подъемных ремней.

Защита от истирания для ремней и строп 

08 6445_1

08 6178 

08 6180 

A

B

08 6290 

Д
л

и
н

а
 р

а
б

о
ч

ей
 ч

а
ст

и

β

Dyneema® – зарегистриро-

ванный товарный знак 

Royal DSM N. V.
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длина рабочей части м A1 A2 A3 A4
⌀ цепи  

 
мм

Грузоподъём-
ность WLL β = 0°  

кг

грузоподъём-
ность WLL β = 0° 

– 45°  
кг

грузоподъём-
ность WLL β = 45° 

– 60°  
кг

08
Y

08 6415
Цепная стропа 
с 1 цепью

112,08 (126,01) – – 6 1120 – –

08
Y

08 6416 (121,37) (141,26) – – 8 2000 – –

08
Y

08 6417 – (192,33) (223,83) – 10 3150 – –

08
Y

08 6418 – (275,23) – – 13 5300 – –

08
Y

08 6425
Цепная стропа 
с 2 цепями

197,50 225,35 – – 6 – 1600 1120

08
Y

08 6426 217,20 261,64 (303,41) – 8 – 2800 2000

08
Y

08 6427 – 368,08 (431,08) – 10 – 4250 3150

08
Y

08 6428 – (542,17) (656,57) (747,76) 13 – 7500 5300

08
Y

08 6435
Цепная стропа 
с 3 цепями

333,26 (376,37) (421,13) – 6 – 2360 1700

08
Y

08 6436 (371,39) (431,08) – – 8 – 4250 3000

08
Y

08 6437 – (585,27) (686,41) (774,29) 10 – 6700 4750

08
Y

08 6438 – – – (1140,70) 13 – 11200 8000

08
Y

08 6445
Цепная стропа 
с 4 цепями

415,25 464,24 (533,41) – 6 – 2360 1700

08
Y

08 6446 – 528,90 (616,78) (699,68) 8 – 4250 3000

08
Y

08 6447 – 741,03 (855,53) (969,93) 10 – 6700 4750

08
Y

08 6448 – (1075,26) (1256,76) (1440,80) 13 – 11200 8000

⌀ резьбы

08
Y

08 6452 Грузоподъём-
ность WLL SF 

5:1

Грузоподъём-
ность WLL SF 

4:1

L S A B C D E F G

Рым-болт с вертлюгом DSR

т т мм мм мм мм мм мм мм мм мм

M6×1 по запросу 0,15 0,2 15 8 33 30 30 38 27 14 53

M8×1,25 по запросу 0,4 0,5 15 8 33 30 30 38 27 14 53

M10×1,5 по запросу 0,7 0,9 18 8 33 30 30 38 27 14 53

M12×1,75 по запросу 1,05 1,3 21 8 33 30 30 38 27 14 53

M14×2 по запросу 1,4 1,8 23 8 45 40 45 53 38 17 76

M16×2 по запросу 2 2,3 27 8 45 40 45 53 38 17 76

M18×2,5 по запросу 2,3 2,3 27 8 45 40 45 53 38 17 76

M20×2,5 по запросу 2,5 2,5 30 8 45 40 45 53 38 17 76

M22×2,5 по запросу 3,5 4,5 33 14 62 55 60 83 55 25 115

M24×3 по запросу 4,4 5,5 36 14 62 55 60 83 55 25 115

M27×3 по запросу 5,7 6 40 14 62 55 60 83 55 25 115

M30×3,5 по запросу 6 6,3 45 14 62 55 60 83 55 25 115

⌀ резьбы

08
Y

08 6453 Грузоподъём-
ность WLL SF 

5:1

Грузоподъём-
ность WLL SF 

4:1

L S A B C D E F G

Рым-болт с вертлюгом DSS

т т мм мм мм мм мм мм мм мм мм

M30×3,5 по запросу 7,7 8,5 45 19 61 31 70 104 73 149 33

M33×3,5 по запросу 8,5 10,5 50 19 61 31 70 104 73 149 33

M36×4 по запросу 11 12 54 19 61 31 70 104 73 149 33

M42×4,5 по запросу 13 15 63 19 61 31 70 104 73 149 33

M45×4,5 по запросу 14,5 16 63 19 61 31 70 104 73 149 33

M48×5 по запросу 17 20 68 19 79 38 90 125 91 182 45

M56×5,5 по запросу 22 25 78 19 79 38 90 125 91 182 45

Укорачиваемые цепные стропы  

  Рым-болты с вертлюгом по EN 1677-1, класс качества 8

Компактный, высокопрочный рым-болт с вертлюгом. Поворачивается на 360° и отклоняется на 180° .

Примечание: SF 5:1 = Коэффициент запаса прочности 5. 

SF 4:1 = Коэффициент запаса прочности 4.

 Разм. A1–A4 – Длина цепи уменьшается при помощи укорачивающего элемента с вилочной 

головкой.

08 6425 08 6445 _A1

08 6452 

08 6453 

A L
H

M-g6 C

90°

M-6H

F

D

B

E

S

S2
G

A
B

L

M-6g

90°

M-6H

G

D
E

F
S

C
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⌀ резьбы
08

Y

08 6467 Грузоподъём-
ность  

WLL SF 5:1

Грузоподъ-
ёмность 

WLL SF 4:1

L x A B C D

Рым-болт с вертлюгом SEB
т т мм мм мм мм мм мм

M8 по запросу 0,4 0,5 14 20 30 34 60 57

M10 по запросу 0,5 0,7 17 20 30 34 60 57

M12 по запросу 0,8 0,9 21 20 30 34 60 57

M16 по запросу 1,4 1,8 27 35 38 45 88 80

M20 по запросу 2 2,7 30 35 38 45 88 80

M24 по запросу 3,2 3,8 36 35 38 45 88 80

M30 по запросу 5,5 6,3 45 50 58 70 115 106

⌀ резьбы

08
Y

08 6472 08
Y

08 6477 Грузоподъём-
ность  

WLL SF 4:1

A B C D E F Длина 
 резьбы

Рым-болт Рым-гайка

       08 6472

т мм мм мм мм мм мм мм

M6 по запросу по запросу 0,4 25 45 25 10 10 45 13

M8 по запросу по запросу 0,8 25 45 25 10 10 45 13

M10 по запросу по запросу 1 25 45 25 10 10 45 17

M12 по запросу по запросу 1,6 35 63 35 14 14 62 21

M16 по запросу по запросу 4 35 63 35 14 14 62 27

M20 по запросу по запросу 6 50 90 50 20 20 90 30

M24 по запросу по запросу 8 50 90 50 20 20 90 36

M30 по запросу по запросу 12 60 108 65 24 24 109 45

M36 по запросу – 16 70 126 75 28 26 128 54

M42 по запросу – 24 80 144 85 32 30 147 63

M48 по запросу – 32 90 166 100 38 35 168 68

Грузоподъёмность 
WLL SF 6:1

08
Y

08 6482 A B C D E

Такелажная скоба
t мм мм мм мм мм

0,5 по запросу 12 6 29 8 20

0,75 по запросу 14 8 31 10 21

1 по запросу 17 10 37 11 26

2 по запросу 21 13 48 16 33

4,75 по запросу 32 19 71 22 51

8,5 по запросу 43 25 95 29 68

12 по запросу 52 32 119 35 82

17 по запросу 61 38 148 42 98

25 по запросу 73 45 177 51 127

⌀ резьбы

08
Y

08 6486 Грузоподъём-
ность  

WLL SF 4:1

A B C D E H

Рым-болт с поворотной петлей

т мм мм мм мм мм мм

M16 82,94 1,12 30 13 46 38 50 105

M20 91,04 2 34 16 57 50 61 131

M24 120,53 3,15 40 18 70 58 68 153

M30 189,54 5,3 45 22 65 75 80 165

  Рым-болты с вертлюгом, класс качества 8

Высокопрочные рым-болты с вертлюгом, вращение на 360°, окрашенные в красный цвет.

Примечание: SF 5:1 = Коэффициент запаса прочности 5. 

SF 4:1 = Коэффициент запаса прочности 4.

  Рым-болты / -гайки по EN 1677-1, высокопрочные, класс качества 8

Высокопрочные рым-болты / -гайки, окрашенные в красный цвет, коэффициент запаса прочности 4.

Примечание: Не допускайте нагрузки на рым-болты и рым-гайки под углом 90° к оси завинчивания! 

SF 4:1 = коэффициент запаса прочности 4.

  Такелажные скобы, класс качества 8

Фигурная такелажная скоба со стопорным болтом из высокопрочной стали, оцинкованная горячим способом, 

коэффициент запаса прочности 6.

Примечание: SF 6:1 = коэффициент запаса прочности 6.

  Рым-болт с поворотной петлей, класс качества 80

Навинчиваемая, вращающаяся на 360° точка зацепления для подъема тяжелых грузов, смонтирована на шариковых 

опорах, 100 % проверка на растрескивание, сертифицирована DGUV, коэффициент запаса прочности 4 во всех 

направлениях.

Примечание: SF 4:1 = коэффициент запаса прочности 4.

08 6467 
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D L
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B
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максималь-
ная нагрузка 

(10 мм)

08
P

08 5985 Макс. 
 длина 

плоских 
деталей

A B C D E F G максимальная 
нагрузка при тол-
щине материала, 

плоские, 10 мм

максимальная 
нагрузка при тол-
щине материала, 

плоские, 8 мм

максимальная 
нагрузка при тол-
щине материала, 

плоские, 6 мм

максимальная 
нагрузка при тол-
щине материала, 

плоские, 5 мм

вес

Грузоподъемный магнит 
для тонких материалов 

TP
кг мм мм мм мм мм мм мм мм кг кг кг кг кг

200 1194,34 1500 150 202 100 74 51 181 40 200 150 100 75 8

400 2121,02 2000 300 352 100 74 51 181 40 400 300 200 150 15

максималь-
ная нагрузка 

(плоские)

08
P

08 5990 Макс. ⌀ 
 круглых 
 деталей

Макс. длина 
плоских 
 деталей

минимальная 
толщина стенки 

материала, 
 плоские

минимальная 
толщина стенки 

материала, 
 круглые

A B C D E F G максималь-
ная нагрузка, 

плоские

максималь-
ная нагрузка, 

круглые

вес

Грузоподъемный магнит
кг мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг кг кг

150 722,46 100 2500 2 2 93 155 60 70 50 162 26 150 65 2,6

300 1079,11 200 2500 4 4 152 214 100 99 81 231 40 300 150 10

600 1521,95 270 2500 6 6 246 300 120 99 81 241 49 600 300 20

1200 2497,01 300 3500 10 10 305 359 140 125 112 315 72 1200 600 40

2000 4128,71 350 3500 15 15 480 477 165 161 112 499 80 2000 1000 90

максималь-
ная нагрузка 

(плоские)

08
P

08 5992 Макс. ⌀ 
 круглых 
 деталей

Макс. длина 
плоских 
 деталей

минимальная 
толщина стенки 

материала, 
 плоские

минимальная 
толщина стенки 

материала, 
 круглые

A B C D E F G максималь-
ная нагрузка, 

плоские

максималь-
ная нагрузка, 

круглые

вес

Грузоподъемный магнит 
LM

кг мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг кг кг

125 733,76 250 1500 20 13 110 150 76 62 54 150 26 125 50 4,5

250 1088,26 300 1500 25 17 165 200 90 72 76 210 40 250 100 8,5

500 1536,35 400 1500 30 20 225 243 106 88 103 281 49 500 200 17,5

1000 2520,40 450 1500 45 30 325 365 136 103 113 391 72 1000 400 36,5

2000 4232,31 600 2000 70 47 400 526 186 132 170 483 80 2000 800 79

максималь-
ная нагрузка 

(плоские)

08
P

08 5995 Макс. ⌀ 
 круглых 
 деталей

Макс. длина 
плоских 
 деталей

минимальная 
толщина стенки 

материала, 
 плоские

минимальная 
толщина стенки 

материала, 
 круглые

A B C D E F G минималь-
ная на-
грузка, 
плоские

макси-
мальная 
нагрузка, 
плоские

макси-
мальная 
нагрузка, 
круглые

вес

Грузоподъемный магнит 
UL Plus

кг мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг кг кг кг

125 1029,03 200 1500 20 40 101 155 69 74 64 152 26 4 125 50 4

250 1455,39 300 1500 25 60 155 214 92 96 94 218 40 11 250 100 11

500 2318,91 400 1500 30 60 224 300 122 128 123 266 49 10 500 200 27

1000 3790,49 450 1500 45 75 260 359 176 174 140 391 72 – 1000 400 63

2000 (6537,57) 600 2000 70 100 368 477 233 227 195 493 80 – 2000 800 157

 

 Ручные грузоподъёмные магниты

Компактное прочное конструктивное исполнение с неодимовыми 

постоянными магнитами. Оптимальная мощность даже при значительных 

зазорах, поля рассеяния отсутствуют. Усилие отрыва сертифицировано (см. 

сертификат).

 08 5985 – Напряжённость магнитного поля оптимальна для 

безопасного подъема тонкого листового металла и 

стальных плит.

 08 5990 – Полностью закрытый, компактный и легкий 

грузоподъемный магнит с защитной блокировкой. 

Надежная конструкция, легкое включение и выключение. 

Удерживающая поверхность магнита с 2 продольными 

полюсами.

 08 5992 – Надежный и компактный грузоподъемный магнит малого 

общего веса и с защитной блокировкой. Эргономичный 

зажимной рычаг позволяет легко переключать магнит.

 08 5995 – Удобная приводная рукоятка с предохранительным 

стопором механизма переключения. Предварительное 

испытание предназначенных для подъема грузов при 

помощи предохранительной пластины гарантирует 

коэффициент надежности 3:1.

Применение: Для безопасной перестановки и транспортировки плоских 

и круглых материалов, (№  085990 / 085992 / 085995) или 

тонких листов (№ 085985). 

Для деталей из чугуна или стали, проката различной 

формы. Применяется на складах, в литейных / 

сталеплавильных цехах, при складировании стали, в 

инструментальном и промышленном производстве.

C

E

F

D

B
A

G

08 5985

08 5990

08 5992

08 5995
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Макс. допустимая нагрузка дН (кг) 480 1200 3000

08
Y

08 6002 Установочный элемент с регулировкой по высоте LM 48,14 84,98 130,85

⌀ D мм 80 120 160

Высота (Н) мм 25 32 35

⌀ резьбы G M10 M12 M16×1,5

Длина винта S мм 80 90 100

Макс. диапазон нивелирования (Ni) мм 15 20 20

Максимально допустимая статическая нагрузка даН 600 2000 4000

Макс. допустимая нагрузка, токарные и плоскошлифовальные станки кг 220 420 1000

Макс. допустимая нагрузка, фрезерные станки кг 300 600 1500

Макс. допустимая нагрузка, прессы кг 450 1000 2000

Макс. допустимая нагрузка дН (кг) 850 2000

08
Y

08 6004 Установочный элемент HPRSF 46,61 63,09

⌀ D мм 80 100

Высота (Н) мм 17 19

Опорный угол W градусов 120

Макс. допустимая нагрузка дН (кг) 750 1500

08
Y

08 6006 Эластомерная опорная плита ЕРА 29,53 33,33

Высота (Н) мм 13

Длина A мм 70 100

Ширина В мм 70 100

Макс. допустимая нагрузка дН (кг) 2800 10000

08
Y

08 6001 Прецизионный нивелировочный клин KE 146,52 266,18

Высота (Н) мм 40 46
Длина A мм 115 200
Ширина В мм 115 200
покрытие H

B
 мм 5

Макс. диапазон нивелирования (Ni) мм ±4

Снижение вибрации на чувствительных к ней станках и оборудовании улучшает безопасность и точность техпроцесса. Используемые эластомеры 

демпфируют корпусный шум, вибрации и толчки, и гарантируют оптимальные результаты работы. Все элементы легко монтируются и нивелируются.

Примечание: Для повышенных нагрузок и спец. целей на заказ поставляются другие элементы (в том числе пневматические упругие 

элементы).

  Крепление машин, Установочные элементы

Нивелировочный клин со стабильным уровнем, с нескользящими накладками, регулировка 

осуществляется клином, приводимым боковым регулировочным винтом с мелкой резьбой.

Применение: Для станков, которые невозможно закрепить, или станков, которым необходима особо 

жёсткая установка.

Примечание: Нивелировочные клинья со сквозным отверстием под винт поставляются на заказ.

Прецизионные нивелировочные клинья

Эластомерно-металлические установочные элементы компактной конструкции, со встроенной 

нивелировочной системой с центральным регулировочным винтом.

Применение: Для установки машин без анкеровки к полу.

Универсальные установочные элементы с выравниванием уровня

Эластомерно-металлические установочные элемента компактной конструкции, нескользящие, с 

выравниванием угла.

Применение: Для установки станков без анкеровки к полу. Выравнивание высоты возможно только 

со стороны станка (внешнее).

Установочные элементы без регулирования уровня

Маслостойкий и не подверженный старению эластомерный нескользящий корпус. Твердость по Шору 

(А) CR 80.

Применение: Для установки машин и оборудования, с которыми невозможно использование 

установочных элементов или нивелировочных клиньев. Для подгонки размеров, 

плиты можно обрезать.

Универсальные опорные плиты

08 6002_480
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Допустимая нагрузка / тип t 16/1 16/KIT

08
Y

08 6048 Гидравлический подъемный клин HK-16T 2984,12 4919,82

вес кг 5 9

Грузоподъёмность / ход t / мм 5/75 10/50 10/100 10/150 10/250 15/350 23/250 50/160

08
Y

08 6060 Универсальный цилиндр YS (268,33) (293,33) (334,17) (370,–) (507,50) (719,17) (693,33) (1023,33)

Высота подъёма мм 75 50 100 150 250 350 250 160

Объём масла мл 53 73 146 218 363 744 830 1135

Наружный ⌀ цилиндра мм 42 57 57 57 57 67 85 125

Констр. длина в задвинутом состоянии мм 157 125 178 250 352 472 376 285

Макс. сила давления кН 50 100 100 100 100 150 230 500

вес кг 1,5 2,1 2,8 4,1 5,5 10 13,5 24

Число ступеней / объём бака литров 1/0,7 2/0,7 2/2 2/4

08
Y

08 6050 Гидравлический ручной насос HPS (372,50) (435,–) (505,–) (585,83)

Число ступеней 1 2 2 2

Подача на холостой ход (1-я ступень) мл – 11 11 11

Объём подачи на ход под нагрузкой (2-я ступень) мл 2

Полезный объём бака мл 700 700 2000 4000

вес кг 7 7 10 13

Все встроенные и навесные детали соответствуют метрическому стандартному ряду, что значительно 

облегчает работы по монтажу и техническому обслуживанию, а также приобретение запасных деталей. 

100 % совместимость со всеми распространенными гидравлическими системами на 700 бар.

Примечание: Закрытые системы - с предварительной сборкой на заводе, заполненные  

и вентилированные.

  Гидравлическое оборудование 700 бар

2-ступенчатые ручные насосы с ускоренным ходом (кроме разм. 1/0,7). Автоматическое переключение 

с 1-й на 2-ю ступень. Регулировка редукционными клапанами в диапазоне 0 − 700 бар. 

Цельнометаллическая конструкция со спускным клапаном с точной регулировкой, резьбовая пробка 

продувочного и маслоналивного отверстий, с возможностью переноски за рычаг.

Объем поставки: Заполненные маслом, без манометра.

Ручные гидравлические насосы, 700 бар

Кованый подъемный клин с параллельным ходом открытия и минимальным установочным зазором 

всего 9,5 мм для подсоединения к гидросистеме с рабочим давлением макс. 700 бар.

 Разм. 16/1 – Гидравлический подъемный клин с быстродействующей муфтой.

 Разм. 16/KIT – Готовый к работе комплект в кейсе, состоящий из подъемного клина разм. 16/1, 

ручного 2-ступенчатого гидронасоса на 700 бар, гидравлического шланга  

на 700 бар, защитного блока и ступенчатого блока.

Применение: Для вертикального подъема тяжелых предметов, оборудования и станков. Макс. 

грузоподъёмность на клин до 16 т, возможно использование нескольких клиньев.

Гидравлический подъёмный клин

Универсальные цилиндры отличаются чрезвычайно высокой устойчивостью к боковым нагрузкам, 

имеют пружинный возврат и только один разъем для шланга с быстродействующей муфтой.

Применение: Для всех прессовых и подъемных работ, при которых требуются высокая мощность 

и небольшие размеры. Идеальны для использования в приспособлениях и 

цеховых прессах благодаря серийной метрической крепежной резьбе. Возможно 

использование в любом положении.

Объем поставки: Включая гидроразъем 3/8-NPT. Поставка - в готовом к использованию виде включая 

соединительную муфту, закалённый стальной упор (стойка) и крепежную резьбу  

без соединительных трубопроводов и адаптера.

Примечание: Ручной гидравлический насос см. № 086050, гидравлический шланг № 086081, 

манометр № 086087.

Универсальный цилиндр, простого действия, с пружинным возвратом

_16/1

_16/KIT

08 6060

08 6050 
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длина м 1 2 3 6

08
Y

08 6080 Запасной гидравлический шланг HHC 90,– 125,83 144,17 206,67

08
Y

08 6081
Гидравлический шланг HHC с заводским 
монтажом / заводским заполнением

(90,–) (125,83) (144,17) (206,67)

Yale № 1 5 7 16

08
Y

08 6082 Резьбовые фитинги для гидравлики FY (14,90) (62,19) (33,70) (49,49)

форма Двойной ниппель Тройник Соединение Адаптер

Соединительная резьба 1 дюйм 3/8-NPT наружная 3/8-NPT наружная 3/8-NPT внутренняя 3/8-NPT наружная

Соединительная резьба 2 дюйм 3/8-NPT наружная 3/8-NPT внутренняя 3/8-NPT внутренняя M18×1,5 внутренняя

Конструктивное исполнение F1 M1

08
Y

08 6085 Соединительная муфта для гидравлики 27,50 60,24

форма Соединительная муфта (F) Соединительный ниппель

Соединительная резьба дюйм 3/8-NPT наружная 3/8-NPT внутренняя

подходит для Сторона шланга Сторона цилиндра

Диапазон измерения Бар 0-1000

08
Y

08 6087 Комплект манометра GYA-63 110,83

Грузоподъёмность / ход t / мм 12/40 12/75 21/50 21/150 33/150

08
Y

08 6070 Цилиндр с полым поршнем YCS (525,–) (547,50) (796,67) (1262,50) (1572,50)

Высота подъёма мм 40 75 50 150 150

Объём масла мл 71 132 153 458 716

Наружный ⌀ цилиндра мм 70 70 100 100 114

⌀ сквозного отверстия мм 20 20 27 27 33

Констр. длина в задвинутом состоянии мм 142 195 173 335 343

Макс. сила давления кН 120 120 214 214 335

вес кг 3,5 4,5 8,5 15 21

С соединительным разъемом № 086085_M1 (на стороне цилиндра) и присоединительной резьбой 3/8-

NPT (на стороне насоса). Наружный ⌀ 14 мм; внутренний ⌀ 6,3 мм (номинальный раствор под ключ); 

давление разрыва 2800 Бар; минимальный радиус сгибания R =100 мм.

 08 6081 – Поставляется только в комплекте полной системы гидравлики (насос, цилиндр, шланг) 

со склада производителя, с заводским монтажом, заполнением и продувкой.

Для разнообразных вариантов соединения гидравлических компонентов.

Объем поставки: Включая гидроразъем 3/8-NPT. Поставка - в готовом к использованию виде включая 

соединительную муфту, закалённый стальной упор (стойка) и крепежную резьбу  

без соединительных трубопроводов  

и адаптера.

Для соединения/ отсоединения гидравлических цилиндров или других компонентов. Достаточно 

затянуть рычаг рукой - происходит самогерметизация. В расцепленном состоянии внутренние 

шарики перекрывают отверстия, препятствуя выходу масла. Соединительная втулка муфты 

снабжена резиновым колпачком для защиты от пыли. Втулки всегда входят в комплект поставки 

гидравлических цилиндров.

Примечание: Гидравлические шланги (№ 086080 и 086081) снабжены соединительным 

разъемом.

В комплект входит соединительный узел и подходящий жидконаполненный манометр (глицерин). 

Присоединительная резьба 3/8-NPT внутренняя/наружная. Технические данные: ⌀ 63 мм; класс 

точности 1,6%.

Применение: Комплект манометра подходит ко всем ручным насосам № 086050.

Гидравлический шланг HHC    

Резьбовые соединения для гидравлики    

Гидравлические муфты / манометр    

Благодаря наличию сквозного отверстия по центру данные цилиндры могут быть использованы в тех 

случаях, когда требуется приложение высоких растягивающих усилий посредством ходовых винтов.

Применение: Предварительная затяжка стяжных болтов, запрессовка и выпрессовка 

подшипников, осей и валов, снятие зубчатых колес и ременных шкивов, с также 

перетягивание/ перемещение тяжелых конструкций.

Объем поставки: Включая гидроразъем 3/8-NPT. Поставка - в готовом к использованию виде включая 

соединительную муфту, закалённый стальной упор (стойка) и крепежную резьбу  

без соединительных трубопроводов и адаптера.

Примечание: Ручной гидравлический насос см. № 086050, гидравлический шланг № 086081.

08 6080 / 08 6081

M1 конец шланга  

с соединительным 

разъемом (на стороне 

цилиндра).

3/8-NPT наружная, конец 

шланга с присоединител. 

резьбой (на стороне 

насоса).

_1 _5 _7 _16

3/8-NPT наружная

_M1_F1

08 6087 

Цилиндр с полым поршнем, простого действия, с пружинным возвратом

08 6070 
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грузоподъёмность t 1 2,5 6

08
Y

08 6007
Транспортировочный механизм, тип LF 
неповоротные колеса

– 88,33 180,–

08
Y

08 6008
Транспортировочный механизм, тип LFL 
поворотные колеса

282,50 – –

Обозначение производителя LFL-1-4 LF-2,5 LF-6

высота мм 120 100 100

длина мм 430 275 415

ширина мм 340 120 210

вес кг 14 4 12

грузоподъёмность t 6 12

08
Y

08 6009
Трёхточечный грузоподъёмный транспортиро-
вочный механизм, тип LX, с дышлом 
поворотный

505,– (817,50)

Обозначение производителя LX-6 LX-12

Высота передней погрузочной площадки мм 115

Длина передней погрузочной площадки мм 185 400

Ширина передней погрузочной площадки мм 150 220

диапазон регулировки сзади от – до мм 500 – 1400

вес кг 45 80

грузоподъёмность t 1,5 3 5

08
Y

08 6040 Стальной домкрат SJ-SiKu (171,67) (202,50) (238,33)

конструктивная высота мм 725 735 730
Высота подъёма мм 1085 1095 1080
вес кг 17 20 27

грузоподъёмность t 2 4 6 8 12 20

08
Y

08 6045 Ручной гидравлический домкрат JH 29,17 37,50 45,83 ■ (58,33) (73,33) 134,17 ■

Минимальная высота мм 181 205 219 225 240 240
Высота подъёма мм 115 126 130 152 153 153

грузоподъёмность t 2 5 10 15

08
Y

08 6046 Станочный домкрат с захватом YAM 382,50 466,67 (711,67) (2340,–)

длина мм 180 257 280 321
ширина мм 125 182 240 258
высота мм 235 290 325 344
Высота подъёма мм 113 120 145 140
Длина захвата мм 50 57 60 60
Ширина захвата мм 50 75 100 110
Минимальная высота подвода мм 16 26 33 33
Пружинный самовозврат нет да да нет
вес кг 8 19 38 53

Не требующие технического обслуживания транспортировочные механизмы для транспортировки 

грузов средней тяжести. Износостойкие нейлоновые колеса и нескользящее резиновое покрытие можно 

использовать по отдельности или в комбинации.

 08 6007 – Исполнение с двумя закрытыми шарикоподшипниками на каждое колесо.

 08 6008 – Исполнение с четырьмя поворотными колесами.

  Системы перемещения грузов

Трёхточечные грузоподъёмные ходовые механизмы для транспортировки грузов средней тяжести. С 

дышлом и задней частью. Оба задних ходовых механизма одинаковой конструкции имеют регулируемые 

соединительные тяги. Общая допустимая нагрузка распределяется на переднюю и заднюю части по 50 %.

Объем поставки: Три транспортировочных механизма, две соединительные тяги, дышло.

  Стальные домкраты по DIN

Реечный домкрат с подъемным корпусом. 

Автоматический грузоупорный тормоз надежно удерживает груз на нужной высоте. 

Стальной домкрат типа с безопасной приводной рукояткой (SiKu) в соотв. с правилами техники безопасности.

Стандарт: DIN 7355

  Ручной гидравлический домкрат

Надёжная конструкция с большой опорной плитой для устойчивости положения, с редукционным клапаном. 

Качающийся рычаг насоса с лёгким ходом, с устройством для клапанного распределения. Опорный диск рифлёный, 

дополнительно выкручивается посредством резьбы.

  Станочный домкрат с захватом

Станочный домкрат компактной конструкции, способный поднимать груз как при помощи захвата, так и на 

верхней части. Высокая устойчивость, рычаг насоса поворачивается на 270° (кроме разм. 2).

08 6009_6

3 т

3 т
3 т

_10 _15

_5_2

08 6007_2,5 

08 6007_6

08 6008_1 

08 6009_12

3 т

3 т

6 т

08 6040 

08 6045 
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Тип 2,5 5 12 16

08
V

08 6760 Ручной кривошипно-коленный пресс 1475,75 2037,95 2343,04 4363,84

Мощность при большом ходе кН – – 16 24
Мощность при малом ходе кН 8 14 20 32
Длина хода большая мм 0 – 42 0 – 40 0 – 45 0 – 58
Длина хода малая мм – – 0 – 25 0 – 25
вылет мм 90 90 120 160
Монтажная высота мм 75 – 195 65 – 195 75 – 243 100 – 325
Посадочное отверстие в штоке мм 10 H 7 10 H 7 10 H 7 15 H 7
Ширина основания мм 150 180 200 325
Глубина стола мм 100 110 170 230
Т-пазы по DIN 650 1 шт. разм. 10 1 шт. разм. 10 1 шт. разм. 10 2 шт. разм. 10
Высота без рычага мм 320 420 500 710
ширина базовой поверхности мм 150 180 180 300
глубина базовой поверхности мм 200 240 310 420
вес кг 9,5 18 30 70

Тип 2,5 5 12 16

08
V

08 6770 Блокировка обратного хода 731,88 731,88 731,88 731,88

Тип 0 1 2 3A 3B

08
V

08 6790 Прошивной пресс (1336,92) (1614,59) (1957,39) (3030,35) (3767,37)

Максимальное усилие кН 3,5 5 7 8 8
⌀ ползуна мм 28 36 42 48 48
Вылет до середины ползунка мм 100 104 164 230 230
Максимальный ход штока мм 110 200 300 400 400
Высота чугунного корпуса мм 260 400 545 700 700
Для деталей ⌀ до мм 180 200 320 400 400

Ширина шлицев опорного диска мм 10/15/20/25 10/15/22/30 15/25/35/50 25/45/65/85 25/45/65/85

ширина базовой поверхности мм 130 172 198 250 250
глубина базовой поверхности мм 195 277 358 480 480
вес кг 11 25 45 92 100

08
V

08 6795 Подставка для прошивного пресса (1127,81)

высота мм 755
ширина мм 510
глубина мм 524
Число отделений для хранения 2
вес кг 55

  Ручные кривошипно-коленные прессы

Прочный пустотелый чугунный корпус с большой опорной поверхностью. Опора с 4 отверстиями для закрепления на 

верстаке и т. д. Салазки для крепления прессового инструмента скользят без люфта по призматической направляющей 

и могут регулироваться по высоте. Кроме того, ход пресса посредством регулировочного винта можно регулировать на 

необходимую высоту. В опорном столе изготовлены Т-пазы по 10 мм для закрепления приспособлений для зажимания 

детали.

 Разм. 12; 16 – С перевставным пальцем коленчатого рычага для различной мощности при различном ходе (см. таблицу).

Окраска: Светло-серый RAL 7035.

Применение: Для чеканных, клепальных, плющильных и штамповочных работ, а также для гибки, вдавливания и 

запрессовывания.

  Блокировка обратного хода для ручных кривошипно-коленных прессов

Блокировка обратного хода для простого и быстрого монтажа на ручных кривошипно-коленных 

прессах (№ 086760).

Применение: В случаях, когда предъявляются высокие требования к точности штамповочных, 

гибочных, клепальных и отрезных работ, блокировка обратного хода обеспечивает 

точность положения ползуна пресса в нижней мертвой точке (т. е. работающий 

должен нажать коленчатый рычаг пресса до отказа). 

 ■ Контроль производственного процесса и качества.

 ■ Уменьшение количества ошибок работающего.

Прочный полый корпус из специального чугуна с большой опорной поверхностью. Опора с 

отверстиями для крепления на основании (верстаке или основании № 086795). Шестерня и ползун с 

зубчатой рейкой из износостойкой стали для самых высоких нагрузок. Прецизионная работа благодаря 

закалённому и шлифованному ползуну с зубчатой рейкой, а также длинной направляющей ползуна. 

Поворотный опорный диск с четырьмя выемками разного размера для установки различных деталей. 

Ползун приводится в действие рычагом.

 Разм. 3B – Дополнительно с маховиком и трещоткой. Включая удерживающую и возвратную 

пружины.

Окраска: Светло-серый RAL 7035.

Применение: Для запрессовывания и выпрессовывания втулок, шарикоподшипников, конических 

калибр-пробок, штифтов, болтов и т.д. Также для работ по прошивке и привода 

простых режущих и штамповочных инструментов.

  Прошивные прессы

Подходит для: Прошивные прессы № 086790 размеры 2, 3A и 3B.

08 6760_12 

Блокировка обратного 

хода, 

установленная на прессе

08 6770 

08 6790_0−_3A
08 6790_3B

08 6795
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⌀ или ширина мм 20 25 30 35 40 50 60 80

08
R

08 7000
Профессиональная кольцевая кисть 
для высококачественных лаковых покрытий

9,09 12,01 15,26 – – – – – 12

08
R

08 7003
Профессиональная кольцевая кисть 
для основанных на воде средств

4,93 – 8,68 – – – – – 12

08
R

08 7005
Промышленная кольцевая кисть 
для простых работ

1,31 ■ – 1,78 – – – – – 12

08
R

08 7010
Профессиональная плоская кисть 
для содержащих растворители средств

6,01 ■ – 7,13 ■ – 7,99 ■ 10,53 13,10 22,88 12

08
R

08 7021
Универсальная плоская кисть 
для основанных на воде средств

– – 2,92 – – 4,74 – – 12

08
R

08 7025
Промышленная плоская кисть 
для простых работ

– – – – 1,28 – 1,78 – 12

08
R

08 7030
Профессиональная кисть для покраски радиаторов 
для высококачественных лаковых покрытий

– – – 4,78 – – 7,79 – 12

08
R

08 7035
Промышленная кисть для покраски радиаторов 
для простых работ

– 1,14 – 2,10 ■ – 2,44 3,40 ■ – 12

  

08
R

08 7070
Кисть для удаления лакокрасочн. покрытия,  
нейлон. щетина, ⌀ 35 мм

8,30 12

08
R

08 7071 Тонкая кисточка, светлая щетина, разм. 8, ⌀ 4 мм 1,74 ■ 12

размер кисти 12

08
R

08 7075
Головка для угловой кисти, светлая щетина, 
⌀ 45 мм

6,30 20

  

08
R

08 7077
Рукоятка для угловой кисти, из древесины, длина 
395 мм

3,49 20

08
R

08 7082 Проф. широкая кисть, 100×30 мм 12,50

08
R

08 7085 Малярная щётка для удаления пыли, 170×20 мм 13,71

08
R

08 7088 Магнитный держатель для кисти 7,14

⌀ × длина мм 85×400 100×600

08
R

08 7232 Миксер 5,54 9,62

  Малярные кисти

 08 7000 – Чистая чёрная щетина, 90 % топс, бандаж из бечевы, неокрашенная деревянная 

рукоятка.

 08 7005 – Светлая китайская щетина. Белый пластиковый бандаж, неокрашенная 

деревянная рукоятка.

 08 7010 – Чистая чёрная щетина, 90 % топс. Бандаж из жести, 9-я толщина, неокрашенная 

деревянная рукоятка.

 08 7025 – Светлая китайская щетина, бандаж из жести, пластиковая рукоятка.

 08 7030 – Чистая чёрная щетина, 90 % топс. Бандаж из жести, неокрашенная деревянная 

рукоятка.

 08 7035 – Светлая китайская щетина, 70 % топс. Бандаж из жести. Только с неокрашенной 

деревянной рукояткой.

 08 7003/7021 – Синтетическая щетина Mix, двойной бандаж из бечевы, неокрашенная 

деревянная рукоятка.

Кольцевые, плоские кисти и кисти для покрасти радиаторов отопления

Различные кисти и щетки

 08 7082 – Широкая промазочная кисть из смеси натуральной щетины и щетины из 

полибутадиена (PBT), ступенчатая, вулканизированная. Натуральная щетина: ок. 70% 

топса, двойной варки, длина щетины 61 мм.

 08 7085 – Малярная щётка для удаления пыли из 100-процентной китайской щетины, 

вулканизированная. Деревянная ручка, длина щетины 55 мм.

Практичный держатель кисти с двумя магнитами и приспособлением для открывания банок с краской, 

для кистей с бандажом из жести.

Миксер для краски и штукатурной смеси. С шестигранным профилем для зажимания  

в сверлильном патроне.

 Разм. 85×400 – До 15 кг, шестигранник 8 мм.

 Разм. 100×600 – До 20 кг, шестигранник 10 мм.

  Краскосмеситель

08 7000 

08 7003 

08 7005 

08 7010 

08 7021 

08 7025 

08 7030 

08 7035 

08 7070

08 7071

08 7075 

08 7077 / 08 7075

08 7077

08 7082

08 7085

08 7088

08 7232 
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длина см 5 10 12 18 25 27
Высота щетины  

мм

08
R

08 7110
Валик для покраски стен и фасадов

– – – – 13,76 19,40 10 18

08
R

08 7115 1,53 1,59 – – – – 10 13

08
R

08 7135
Валик для лаков на водяной основе и 
глазурей

1,60 1,73 4,43 8,55 – – 10 5

08
R

08 7140 Валик для лаков с растворителями и 
глазурей

– 1,77 – – 12,36 – 10 13

08
R

08 7145 – 1,77 – – 12,36 – 10 6

08
R

08 7150
Валик из пеноматериала для лаков и 
глазурей, ⌀ 35 мм

– – 2,39 – – – 10 –

08
R

08 7155
Валик из пеноматериала для заполнения 
пор и нанесения клея, ⌀ 35 мм

1,70 1,95 – – – – 10 –

Подходит для валика длиной см 5-7 10-12 18-20 25-27

08
R

08 7165
Держатель для валика, оцинкованная 
сталь круглого сечения

1,80 2,39 ■ 3,07 3,65 10

Тип 15-27 33-34

08
R

08 7170 Ванночка для краски, пластиковая 1,32 4,85 ■ 20

ширина см 15 33  

глубина см 27 34  

высота см 5,5 7,5  

Тип 11×20 27×29

08
R

08 7175 Отжимная сетка, пластмасса 1,50 1,68 20

ширина см 11 27  

глубина см 20 29  

ширина м 0,55 1,4 2,4
Толщина плёнки  

мкм

08
R

08 7202
Защитная пленка с креповой лентой, 
33 м

5,62 – – 9

08
R

08 7205
Защитная пленка с тканевой лентой, 
20 м

4,41 9,44 14,33 9

5 5 3  

Ширина × длина м 4×5 4×12,5
Толщина плёнки  

мкм

08
R

08 7212 Укрывная пленка, 10 мкм 3,40 6,80 10

08
R

08 7215 Укрывная пленка, 30 мкм 7,38 14,90 30

Ширина×Длина м 0,8×10 1×10 1×50
Плотность  

г/м2

08
R

08 7223 Абсорбирующий нетканый укрывной материал, белый 36,63 – – 130

08
R

08 7225 Абсорбирующий укрывной нетканый материал, серый – 16,96 79,20 220

 08 7135 – Специальное полиэфирное волокно для высокой краскоемкости и 

равномерной отдачи краски. Высокая толщина слоя, очень хорошее 

качество обработанной поверхности.

 08 7150 – Уникальный, вогнутый и скругленный валик из пеноматериала 

для самой тонкой финишной покраски. Не оставляет следов и ворса. 

(DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2)

 08 7155 – Валик из пеноматериала, мелкопористый, для финишной 

покраски, а также для заполнения пор и нанесения клея.

  Разм. 10 – Со скругленными торцами.

 08 7110/7115 – Высококачественное, долговечное полиамидное покрытие с 

высокой краскоемкостью и равномерной отдачей краски.

 08 7140/7145 – Текстурированный нейлон, прочный и стойкий к растворителям, 

для работы с лаками на основе синтетических смол, 

антикоррозионными красками, эпоксидными и 2-компонентными 

материалами.

  Валики и вспомогательное оснащение

 08 7165 – Эргономичная скоба-рукоятка из оцинкованной круглой стали.

Комбинация клейкой ленты и защитной плёнки. Позволяет точно отделить обрабатываемую поверхность при 

одновременном укрытии, очень легко применять при помощи размоточного барабана № 087209.

 08 7202 – С креповой лентой для гладких и слегка неровных поверхностей внутри помещений. В течение 7 

дней удаляется без остатков.

 08 7205 – С лентой на тканевой основе (натуральный каучук) для неровных поверхностей внутри и вне 

помещений. В течение 21 дней удаляется без остатков.

Прочная укрывная пленка для малярных работ.

 08 7212 – Пленка из HDPE, прозрачная, толщина 10 мкм.

 08 7215 – Тяжелая пленка из LDPE, просвечивающая, толщина 30 мкм.

Хорошо абсорбирующий нетканый укрывной материал с непромокаемой и стойкой к растворителям плёнкой, 

для многократного применения.

 08 7223 – Самоклеящийся, белый, 130 г / м2, идеально подходит для лестниц, паркета или керамической плитки.

 08 7225 – Противоскользящий, серый, 220 г / м2.

08 7110_25 08 7115_10

08 7135_5 08 7135_18

08 7145_2508 7145_10

08 7150 08 7155_10

08 7165_5–7
08 7165_18–20

08 7170 08 7175 

08 7202_0,55

08 7205_2,4

08 7212 

08 7223 

08 7225 
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длина мм 400 600 800

08
R

08 7510
Промышленная щётка-швабра 
Высококачественная смесь волокон

13,68 20,51 –

08
R

08 7515
Промышленная щётка-швабра 
Arenga

12,78 15,14 –

08
R

08 7520
Промышленная щётка-швабра 
Elaston

13,51 ■ 20,27 37,93

08
R

08 7528
Промышленная щётка-швабра 
Смесь материалов Arenga и Elaston

12,77 ■ 18,55 31,72

08
R

08 7531
Промышленная щётка-швабра 
Poly-Kokos®

9,04 14,02 ■ –

08
R

08 7526
Промышленная щётка-швабра 
Elaston

18,– – –

08
R

08 7532
Промышленная щётка со скребком 
Комбинация материалов Arenga, Elaston  
и стальной проволоки

41,06 – –

длина мм 350 450 600

08
R

08 7505 Резиновый очиститель / сгон для воды 13,11 9,44 20,43

⌀ рукоятки мм 24 28

08
R

08 7535
Черенки для швабр / инвентаря, набор 
10 предметов

51,58 ■ 76,30

⌀ рукоятки мм 24

08
R

08 7537
Рукоятки для щеток и приборов, с регулировкой 
длины

7,38

Подходит под черенок ⌀ мм 24-28

08
R

08 7539 Держатель черенка для швабры Universal 3,74

длина мм 280 420

08
R

08 7553
Ручная смётка для верстака 
Poly-Kokos®

– 6,33 ■

08
R

08 7554
Ручная смётка для верстака 
Высококачественная смесь волокон

6,40 ■ –

08
R

08 7556
Ручная смётка для верстака 
Смесь материалов Arenga и Elaston

6,80 ■ 8,71 ■

  Промышленные щетки для помещений и улиц

 08 7510 – Смесь искусственной щетины, поперечина с отверстием для рукоятки ⌀ 24 мм. Для гладких 

полов и незначительных загрязнений.

 08 7515 – Толстое черное растительное волокно (аренга), влагопрочное, поперечина с отверстием для 

рукоятки ⌀ 24 мм, для грубой грязи.

 08 7520 – Материал Elaston, красный; полностью покрытая. Для грубой грязи, чрезвычайно стойкая.

 08 7526 – Elaston, X-щетина, с прикрученным держателем черенка для швабры Universal для черенков  

⌀ 22 − 28 мм, для универсального применения.

 08 7528 – Комбинация материалов Arenga и Elaston. Для средних и сильных загрязнений.

 08 7531 – Новый долговечный материал Poly-Kokos®, деревянная поперечина с отверстием для черенка  

Ø 24 мм. Повышенная эффективность очистки.

 08 7532 – Комбинация материалов Arenga, Elaston и стальной проволоки, плоская поперечина со скребком 

из листового металла, для самой грубой грязи и металлической стружки, массивное 

крепление для рукоятки (подходит для рукоятки ⌀ 28 мм).

 08 7520/7528 – Влагопрочная, деревянная поперечина с отверстием для черенка  

⌀ 24 мм. Разм. 800 с навинченной массивной металлической обоймой 

черенка (подходит к черенкам ⌀ 24 мм).

  Резиновый очиститель / сгон для воды

 Разм. 350 – Профессиональный сгон для мытья окон из специальной стали, 

нескользящая ручка, регулируемая, сменный резиновый край.

 Разм. 450 – Металлическая оцинкованная рамка (подходит к черенкам для швабры ⌀ 24 мм). Двойная 

полоска из синтетической пористой резины (запасной резиновый край № 087506 разм. 450).

 Разм. 600 – Изогнутый профессиональный сгон для воды, оцинкованная металлическая рамка 

(подходит к черенкам для швабры ⌀ 28 мм). С краем 5 мм из твёрдой резины - для 

воды, жидкой и фильтрационной грязи, снега, керамической массы, налета и т.д.

Древесина, чисто шлифованная. 

Поставка только по Германии, Австрии и Швейцарии.

 Разм. 24 – Черенок для швабры, круглый конец, подходит под отверстие для черенка  

⌀ 24 мм, длина 1,40 м.

 Разм. 28 – Черенок для инвентаря, круглый конец с конусом, подходит под отверстие  

для черенка ⌀ 24 мм и держатель черенка ⌀ 28 мм, длина 1,50 м.

  Черенки для швабр и инвентаря, крепление для черенка швабры

 08 7537 – Телескопический черенок из металла и пластика, регулируется  

от 0,75 м до 1,30 м.

  Ручная смётка для станка

Прямая деревянная основа со скругленными кромками рукоятки.  

Щетина прим. 150×40 мм, высота 70/60 мм.

08 7510 

08 7515 

08 7520_400

08 7520_800

08 7528_400

08 7526 

_350 _450

_600

08 7535_24

08 7535_28

08 7537 

08 7539 

08 7554_280 08 7556_280

Для щеток подходит только  

в комбинации с № 08 7539.

08 7532 

08 7553_280

08 7553_420

08 7531 

Стальная 

проволока

Комбинация 

материалов 

Arenga и Elaston

Прочный скребок 

из листового 

металла
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общая длина  

 
мм

Длина совка  
мм

Ширина совка  
мм

08
R

08 7568 Совок для верстака, узкий 8,71 395 170 105

08
R

08 7570 Совок для верстака 10,78 ■ 420 230 230

08
R

08 7572 Совок для верстака, специальная сталь 15,17 ■ 380 230 230

08
R

08 7574
Профессиональный совок, специальная 
сталь

34,11 460 250 230

содержимое л 10 12 20

08
R

08 7580 Ведро металлическое оцинкованное 24,42 – –

08
R

08 7582 Ведро пластиковое – 4,72 9,20

максимальный ⌀ мм 125

08
R

08 7680 Посуда для гипса 4,73

длина мм 180
длина  

мм
ширина  

мм
Толщина  

мм

08
R

08 7610 Штукатурная кельма, нержавеющая 17,12 180 120 1,2

  
длина  

мм
ширина  

мм
Толщина  

мм

08
R

08 7620 Кельма для затирания, нержавеющая 15,55 280 130 0,7

ширина мм 60
длина  

мм
ширина  

мм
Толщина  

мм

08
R

08 7630 Штукатурный шпатель, нержавеющий 11,20 100 60 0,8

ширина мм 30 40 50 60 80 100

08
R

08 7650 Шпатель, деревянная рукоятка 3,58 3,67 3,90 ■ 4,05 ■ 4,28 ■ 4,74

08
R

08 7652
Шпатель из нержавеющей стали, пласти-
ковая рукоятка

– 6,37 – 7,59 – –

Число шпателей в наборе 4

08
R

08 7660 Набор японских шпателей 4,53 ■

Объем поставки: 
по 1 японскому шпателю шириной

50 ; 80 ; 100 ; 120 мм

  
ширина  

мм

08
R

08 7670 Скребок для штукатурных работ 8,68 24

  Мусорные совки

 08 7568 – Металл, окрашенный в чёрный цвет, узкий совок с деревянной ручкой.

 08 7570 – Металл, оцинкованный горячим способом, стандартное исполнение с деревянной ручкой.

 08 7572 – Специальная сталь, легкое исполнение с резиновым краем.

 08 7574 – Профессиональный совок из специальной стали, толщина листового металла 0,8 мм.

  Металлические и пластиковые вёдра

 08 7580 – Металлическое ведро, оцинкованное, с металлической ручкой и деревянной 

вставкой.

 08 7582 – Пластиковое ведро, прочное исполнение. С мерными метками и тяжелой 

металлической ручкой.

  Посуда для гипса

Резиновая ёмкость для гипса (мягкая резина) конической формы.

  Кельмы

Эластичная пластина из нержавеющей стали, ручка Comfort-Soft-Griff®.

 08 7620 – Цельнолитая алюминиевая опора на 4 сварных штифтах.

  Шпатели

 08 7650 – Упругая пластина из нержавеющей стали, плоско-овальная деревянная 

рукоятка.

 08 7652 – Упругая пластина из нержавеющей стали, пластиковая рукоятка с мягкой 

накладкой.

08 7568 08 7570

08 7572 08 7574

08 7580_10 08 7582_20 

08 7610 

08 7620

08 7630 

08 7650 08 7652 

08 7660 

08 7670
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цвет BLUE YELLOW

08
M 08 9190 Салфетка для очистки 17,04 17,37 ■ 5

цвет синий желтый  

Исполнение
Высокоэффективная сал-

фетка для очистки
Салфетка для полирова-

ния Premium
 

49
A 08 9199 Набор для чистки оптики –

Обозначение производителя F1 W1 W2 W4

08
T

08 9160
Performance 
Держатель бумажных рулонов / дозатор

121,54 ■ 104,84 128,– 98,73

08
T

08 9161
Performance 
Держатель мешков для мусора

84,26 ■ – – –

08
T

08 9175
Пакеты для мусора, 120 литров, 
в рулоне 25 шт.

14,50

 08 9160 – Очень прочные держатели бумажных рулонов и дозаторы.

  Разм. F1 – Устойчивая передвижная металлическая стойка. Конструкция Easy Load 

для простой установки рулонов.

  Разм. F1; W1 – Для бумажных рулонов с ⌀ втулки 71 − 73 мм. Максимальная ширина 43 

см.

 Разм. W1 – Прочный настенный держатель с крепежом.

 Разм. W2 – Прочный держатель рулонов с разматыванием изнутри из 

ударопрочного пластика. Простое извлечение отдельных салфеток.

 Разм. W4 – Гигиеничный дозатор отдельных салфеток. Одна салфетка при каждом 

извлечении. Комплект с магнитным креплением для дозатора отдельных 

салфеток разм. W4 Вы найдете под № 089160 разм. Магнит.

 08 9161 – Держатель мешков для мусора с прочной опорой для крепления на 

держателе бумажных рулонов № 089160 разм. F1. Надежно удерживает 

все имеющиеся в продаже мешки для мусора (120 литров), № 089175. 

Мешки не входят в комплект поставки.

Примечание: Поставка без рулона или салфеток. 

Запасные части не поставляются.

  Высокоэффективные салфетки для очистки и полирования

С запатентованной комбинированной волокнистой структурой из полиэфира и нейлона. 

Поглощение жира и грязи в 100 раз выше, чем у обычных салфеток. Стирка при температуре до 95 °C; 

размеры 360×320 мм; применяется с химическими средствами и без них. Подходит для сухой, влажной 

и мокрой чистки.

Применение: 

 Разм. BLUE – Исключительно экономичная чистка любых поверхностей. Идеально подходит 

для оптических приборов, а также для промежуточной очистки шлифованных 

поверхностей.

 Разм. YELLOW – Для чистки и полирования любых поверхностей, например хромированных, 

из специальной стали, пластика, стекла и т. д. Впитывает очень большое 

количество жидкости. Идеально подходит для окрашенных поверхностей. Остатки 

полировального материала удаляются полностью, без следов и микроцарапин на 

поверхности.

  Набор для чистки оптики

Очень мягкая специальная салфетка (не ворсится) с моющим раствором мягкого действия специально 

для линз и луп из стекла или пластика.

  Держатели / дозаторы салфеток для очистки и дополнительное оснащение

Пакеты из полиэтилена, вместимость 120 л, размеры 700×1100 мм, толщина плёнки 0,07 мм, синий цвет.

08 9160_F1

08 9160_W1 08 9160_W2 08 9160_W4

089161_F1

Поставка без 

бумажного рулона, его 

держателя 

и мешка для мусора.

08 9175

_BLUE

_YELLOW

Поставка без бумажного рулона.

Поставка без 

бумажного рулона.

Контролируемый расход 

за счет извлечения 

отдельных салфеток.

Износостойкие 

колёса

Удобная фиксация 

(ключом или нажатием).

Индикатор 

заполнения виден 

через полупрозрач-

ный 

корпус.

Удобная фиксация 

(ключом или нажатием).

Контролируемый расход 

за счет извлечения 

отдельных салфеток.

Прочная кромка для 

отрыва 

с усиленными 

стекловолокном 

зубьями.

Нескользя-

щая 

рукоятка

Прочная 

металлическая 

конструкция 

с резиновыми 

ножками

Прочная кромка для отрыва с 

усиленными стекловолокном 

зубьями.

Индикатор заполнения 

виден 

через полупрозрачный 

корпус.
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Старое обозначение 

Tork
Секций

Число 
слоёв

ширина  
мм

длина  
мм

Подходят для 
держателя / 

 дозатора

08
T

08 9101 Стандартные бумажные 
 протирочные салфетки 
2 предмета

по запросу 320 2×1000 2 230 350 W1, W2

08
T

08 9103 по запросу 320 2×1000 2 370 340 F1, W1

08
T

08 9105
Профессиональные бумажные 
протирочные салфетки

по запросу 330 1000 3 370 340 F1, W1

08
T

08 9125
Универс. высокопрочн. бумажные 
протирочные салфетки, набор 
2 предмета

по запросу 420 2×750 2 235 340 F1, W1, W2

08
T

08 9126
Чрезвычайно прочные профес. 
бумажные протирочные 
 салфетки, набор 5 предметов

по запросу 440 5×100 3 385 325 W4

08
T

08 9127
Чрезвыч. прочные професиональные 
бумажные протирочные салфетки

по запросу 440 750 3 370 340 F1, W1

  
Старое  

обозначение Tork
Секций

ширина  
мм

длина  
мм

Подходят для 
держателя /  

дозатора

08
T

08 9134
Не оставляющие ворса салфетки 
для очистки, набор 
8 предметов

по запросу Purotop 8×75 300 385 Small-Pack

08
T

08 9135
Не оставляющие ворса салфетки 
для очистки

по запросу Purotop 500 275 360 F1, W1

08
T

08 9137
Не оставляющие ворса 
 профессиональные салфетки для 
 очистки, набор 5 предметов

по запросу – 5×80 324 390 W4

08
T

08 9145 Профессиональные салфетки 
для очистки

по запросу 520 280 355 430 Handy-Box

08
T

08 9146 по запросу 520 950 430 380 F1, W1

08
T

08 9148
Чрезвычайно прочные профес. 
салфетки для очистки

по запросу 570 160 320 380 F1, W1, W2

08
T

08 9196
Влажные салфетки для очистки 
поверхностей

– – 58 270 270 Дозатор

08
J

08 9197
Влажные профес. протирочные 
салфетки

– – 80 200 220 Дозатор

  Салфетки для очистки

 08 9105 – Профессиональные бумажные протирочные салфетки Tork (330): подходят для использования  

в промышленном производстве, а также для вытирания рук.

 08 9125 – Универсальные высокопрочные бумажные протирочные салфетки Tork (420): для сбора жидкостей и пыли. 

Благодаря технологии QuickDry более прочные и впитывают больше, чем обычная бумага.

 08 9101/9103 – Стандартные бумажные протирочные салфетки Tork (320): для обычных протирочных работ.

 08 9126/9127 – Исключительно прочные профессиональные бумажные салфетки Tork (440): подходят для стирания масла  

и смазки. Благодаря технологии QuickDry более прочные и впитывают больше, чем обычная бумага.

Протирка 

 08 9137 – Почти не оставляющие ворса антистатические салфетки для очистки Tork: для использования с чистящими, 

дезинфицирующими средствами и растворителями. Хорошо впитывают масло и воду. Имеют сертификат, 

допускающий контакт с пищевыми продуктами. Прошли тестовый контроль на соответствие стандартам SAE.

 08 9148 – Чрезвычайно прочные профессиональные салфетки для очистки Tork (570): для очистки валков, ножей, 

ёмкостей из специальной стали, для ухода за производственным оборудованием и очистки автомобилей. 

Хорошо впитывающие влагу, стойкие к растворителям салфетки для защиты рук от высоких температур и 

острых металлических деталей. С эффектом exelClean™- для профессионального качества очистки. Очень слабо 

электризуются.

 08 9196 – Влажные салфетки для очистки поверхностей Tork: для эффективной очистки поверхностей в условиях 

отсутствия воды.

 08 9197 – Профессиональные протирочные салфетки для металлических поверхностей, двусторонние, одна сторона 

микроабразивная для удаления грязи, вторая сторона мягкая для протирания. Почти не оставляют ворса, 

приятные для кожи, не повреждают поверхности, обладают хорошей впитывающей способностью.

 08 9134/9135 – Салфетки для очистки Tork, почти не оставляющие ворса (Purotop): для использования с чистящими, 

дезинфицирующими средствами и растворителями. Для очистки фитингов, внутренней облицовки и для 

дезинфекции электроприборов. Прошли тестовый контроль и имеют допуск к использованию в автомобильной 

промышленности.

 08 9145/9146 – Профессиональные салфетки для очистки Tork (520): для очистки токарных и фрезерных инструментов, 

вырубных, металлорежущих и фальцовочных станков, деталей двигателей и заготовок. Мягкие, эластичные  

и стойкие к растворителям салфетки для очистки узких поверхностей, а также для удаления масла и смазки.  

С эффектом exelClean™- для профессионального качества очистки.

Очистка

08 9101

08 9103

08 9105

08 9125

08 9126

08 9127

08 9134

08 9135

08 9145

08 914608 9148

08 919608 9197

08 9137
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