
Растворы 
ключей

61
A 61 0700 63
A 61 0100 62
A 61 0900 62
A 61 0950 L b

1 макс
b

2 макс
h

макс

Двусторонний гаечный ключ 61 0700 
61 0100

61 0900 
61 0950

   

мм
фосфатир. хромирован-

ный мм мм мм мм мм

4×5 5,38 ■ 9,02 3,81 4,15 100 103 13 14 3

5,5×7 5,31 8,10 3,56 3,79 120 122 15 17 4

6×7 4,43 6,59 2,34 2,60 120 122 16 18 4

7×8 5,56 8,79 2,57 2,91 140 130 18 20 4

8×9 4,75 ■ 7,11 2,52 2,82 140 136 20 22 4

8×10 5,43 ■ 8,17 2,69 ■ 2,95 ■ 140 136 20 23 5

10×11 4,96 ■ 7,44 3,02 3,30 155 151 24 27 5

10×13 6,64 ■ 9,86 3,48 3,87 170 171 26 31 6

11×13 – 10,85 3,57 3,99 170 171 29 31 6

12×13 5,90 8,79 3,45 4,08 ■ 170 171 29 31 6

12×14 7,04 10,54 3,94 4,38 170 171 29 32 6

13×14 7,18 10,70 4,10 4,75 190 186 33 35 6

13×15 7,25 11,23 4,19 4,84 190 186 33 35 6

13×17 7,84 11,61 4,87 4,98 205 201 33 39 6

14×15 6,44 9,63 4,33 4,69 190 186 33 35 6

14×17 7,99 ■ 11,84 4,92 5,32 205 201 33 39 6

16×17 6,85 10,24 5,09 5,55 205 201 36 39 6

16×18 8,75 12,99 5,28 5,88 220 201 36 40 7

17×19 8,44 ■ 12,53 6,10 ■ 6,61 ■ 220 220 40 43 7

18×19 8,22 12,22 6,20 6,40 220 220 40 43 7

18×21 10,93 16,27 7,35 7,97 235 235 40 47 8

19×22 9,95 14,82 7,38 7,41 235 235 44 49 8

19×24 11,39 – 8,51 9,20 250 245 43 53 8

20×22 9,58 14,13 6,90 7,53 235 235 45 49 8

21×23 10,56 15,74 7,19 8,66 250 245 47 51 8

21×24 12,74 19,02 8,04 10,67 250 245 47 53 8

22×24 11,23 16,66 7,39 ■ 8,97 ■ 250 245 49 53 8

24×26 13,42 19,94 9,98 10,67 270 265 54 58 9

24×27 12,82 ■ 19,02 9,05 10,13 ■ 280 265 54 60 9

25×28 – 23,30 11,60 12,45 285 274 56 62 9

27×30 18,70 ■ 27,96 13,61 14,23 300 274 60 66 10

27×32 18,70 27,96 13,30 15,47 300 299 60 70 10

30×32 17,57 ■ 26,74 12,14 ■ 14,31 300 299 66 70 10

30×34 20,66 30,87 13,38 16,86 300 302 66 75 10

32×36 31,06 48,28 20,42 22,97 325 325 70 80 10

34×36 – 52,56 21,50 23,90 325 325 75 80 10

36×41 40,26 ■ 64,33 25,68 28,31 375 358 80 88 11

41×46 – 85,87 44,86 53,06 425 400 88 95 12

Тип

63
A 61 0120 Раствор 

ключа 
1

Раствор 
ключа 

2

L b
1 макс

b
2 макс

h
макс

Двусторонний гаечный ключ, дюймы
дюйм дюйм мм мм мм мм

1 7,39 1/4 5/16 140 16 18 4

3 11,67 5/16 3/8 140 18 23 4,5

5 9,16 3/8 7/16 155 23 26 4,8

7 12,33 7/16 1/2 170 26 30 5,3

8 10,78 1/2 9/16 190 30 32 5,3

9 11,96 9/16 5/8 205 32 36 5,8

10 12,85 19/32 11/16 205 35 40 5,8

12 12,85 5/8 11/16 205 36 40 5,8

13 13,37 5/8 3/4 220 36 42 6,7

15 15,73 11/16 3/4 220 40 42 6,7

16 15,29 11/16 13/16 235 40 47 7,3

18 16,32 3/4 7/8 235 42 49 7,3

19 16,32 25/32 13/16 235 45 47 7,3

22 19,05 7/8 15/16 250 49 53 7,8

24 21,71 15/16 1 270 53 55 8,3

32 29,32 1.1/8 1.5/16 300 64 75 9,4

Кузнечно-прессовая обработка. Растворы с низкими допусками.

 61 0700 – С удобной для держания рукояткой. Особо долговечные и очень прочные.

 61 0100/0120 – С удобной для удержания двутавровой профильной рукояткой. Оптимальная прочность на изгиб, хорошая передача усилия.

 61 0900/0950 – С овальным хвостовиком.

Стандарт: DIN 3110 / ISO 3318.

Материал: 

 61 0700 – Chrome-Alloy-Steel; хромовое покрытие (ударопрочное); сглаженные кромки.

 61 0900 – Хромованадиевая сталь, фосфатированный.

 61 0950 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 61 0100/0120 – Chrome-Alloy-Steel, ударопрочное хромоникелевое покрытие, сглаженные кромки.

  Двусторонний гаечный ключ

61 0700 

b2

b1

15°

L

h

61 0100 

61 0900 

61 0950 

61 0120 
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Число ключей

61
A 61 0710 63
A 61 1000 62
A 61 0910 62
A 61 0960 Объем поставки: 

по 1 ключу № 610700 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120

Набор двусторонних рожковых ключей

фосфатир. хромир.

8 50,07 72,11 34,96 34,96 Разм. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

10 74,65 110,21 53,53 61,26 ■ Разм. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

12 105,56 152,56 74,41 83,23 Разм. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

13 141,45 210,24 99,01 111,38 ■
Разм. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 

36×41

7ZOLL – 96,54 – – 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 7/8×15/16; 1.1/8×1.5/16 дюйма

11ZOLL – 149,67 – –
1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 

25/32×13/16; 7/8×15/16; 1,1/8×1,5/16 дюйма

для числа ключей 8 9 11 12

62
A

61 1500 Пластиковый держатель 2,43 – – 3,54 ■

62
A

61 1700
Пластиковый зажимной держатель с 
 закрывающейся сумкой

– 7,52 ■ 8,12 ■ –

Подходит для: 
Размеры ключей

6 − 22 мм 6 − 24 мм 6 − 32 мм 6 − 34 мм

Раствор ключа мм 3,2 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

63
A

61 2200 Малый двусторонний гаечный ключ 11,23 11,23 10,77 10,77 10,77 10,77 11,– 10,77 11,08 11,23 11,23 11,38 11,99 12,30 14,29

L мм 70 70 70 70 78 78 78 91 96 103 105 116 116 131 131

b
1 макс

 мм 10,5 10,5 10,5 10,5 12,6 12,6 12,6 14,7 16,8 18,9 21 24,2 24,2 28,3 28,3

h
макс

 мм 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Число 
 ключей

63
A 61 2400 Объем поставки: 

по 1 ключу № 612200
Набор малых двусторонних рожковых клю-

чей

с хромоникелевым покрытием

7 68,30 Разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8

10 99,01 Разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

13 133,55 Разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

15T 153,56 ■
Разм. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 в  текстильной 

сворачиваемой сумке

9ZOLL 102,07 5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″

Наборы двусторонних гаечных ключей   

  Держатели для двусторонних и комбинированных гаечных ключей

Из пластика, самозажимающиеся.

 61 1500 – Только для двустороннего гаечного ключа.

 61 1700 – С закрывающейся сумкой (защита при транспортировке) и 

раскладной ручкой для переноски. Сумка легко снимается, 

зажимной держатель также может монтироваться на стену. Для 

двусторонних и комбинированных гаечных ключей.

  Малый двусторонний гаечный ключ (ключ электрика)

С очень узкими головками. 

Неравное положение зева (15° и 75°), оба раствора равны.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Наборы малых двусторонних гаечных ключей   

61 0710 

61 1500 

61 1700 

61 2200 h

L

b

b

75°
15°

61 2400_10 

61 2400_15TРазм. 15T = набор из 15 предметов в практичной 

текстильной сворачиваемой сумке.
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63
Q 61 2420

Набор малых двусторонних гаечных 
ключей, 6 предметов

36,22 ■

Содержание: 
по 1 двустороннему гаечному ключу / SW

3×3,5; 4×4,5; 5×5,5; 6×6,5; 7×8; 9×10 мм

Раствор ключа мм 13 14 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46

66
A

61 2800 Ключ-„коготь” для труднодоступных мест 30,03 30,03 34,52 39,94 45,82 57,43 62,54 68,27 72,76 86,07 104,95 132,51

Длина ключа L мм 160 160 200 200 200 250 250 250 250 315 315 315

Толщина головки h мм 5,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

⌀ отверстия мм 8,5 8,5 10,5 12,5 12,5 14,5 14,5 16,5 16,5 19 19 21

Раствор ключа мм 13 14 15 17 19 22 24 27 30

63
A

61 2900
Насадка „куриная лапка” 
Форма зева

41,56 38,66 49,51 46,60 46,60 62,95 64,48 63,72 63,72

Длина L мм 34,3 37,7 37,7 42,5 42,5 44,5 44,5 47 50

Ширина головки b мм 25,4 30 30 38 38 41 41 45 50

Толщина головки h мм 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 8 8

Приводной квадрат дюйм 3/8

Раствор ключа мм 12 14 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 46

63
A

61 2920
Насадка „куриная лапка” 
Кольцевая форма, открытый

53,79 52,26 67,23 67,23 67,23 65,55 ■ 67,84 67,84 67,84 80,68 85,26 88,62 91,07 112,46

Длина L мм 30,8 31,7 36,1 39,2 40,8 40,5 42,8 45,3 47,3 52,8 63 62,5 66,5 77,7

Ширина головки b мм 20,6 22,2 24,6 27,3 29 29 31,3 33,5 35,7 40 48 48 51,9 64,2

Толщина головки h мм 14 14 17,5 17,5 18,5 18,5 18,5 19 19,5 21,4 22,5 22,5 24 26

Приводной квадрат дюйм 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2

63
A 61 2950 Специальный удлинитель 3/8 дюйма 29,80

общая длина мм 150

  Набор малых двусторонних рожковых ключей

Особо плоские ключи (1,5 мм или 2 мм от SW 7) с неравными растворами; в синтетической сумке.

Материал: Хром-ванадиевая сталь, лазерная резка, закаленные и никелированные.

  Ключ-“коготь“ для труднодоступных мест

Кузнечно-прессовая обработка, прочная рукоятка и мощный зев.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для монтаж. работ в труднодоступных местах.

Примечание: Подходящие воротки Вы найдете под № 621600 − 621800.

Кузнечно-прессовая обработка, головка с четырехгранником для крепления на приводные инструменты, 

например, трещотку, удлинение и т. д.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; хромированный; сглаженные кромки.

Примечание: Подходящие приводные инструменты см. № 632000−641350 и 655230−657766.

  Насадки «куриная лапка» с посадочным квадратом

 

Изогнутый c четырехгранным приводом 3/8 дюйма. Chrome-Alloy-Steel, хромир.; сглаженные кромки.

Подходит для: Насадка „куриная лапка” № 612900/612920 (за исключением № 612920 разм. 12, 14 и 

30 − 46).

Специальное удлинение   

Динамометрические ключи см. группу 65

i

61 2950

61 2920

61 2900

61 2800

61 2420

h

L

Ø

L

b
h
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Раствор 
ключей

62
A 61 3000 L h

макс

Двусторонний гаечный 
ключ DIN 895мм мм мм

6×7 2,06 ■ 100 3,5

8×9 1,69 110 4

8×10 1,86 ■ 120 4,5

9×11 2,21 125 5

10×11 2,09 130 5,5

10×13 2,31 130 5,5

12×13 2,54 140 5,5

12×14 2,35 150 6

13×15 2,61 160 6,5

Раствор 
ключей

62
A 61 3000 L h

макс

Двусторонний гаечный 
ключ DIN 895мм мм мм

13×17 2,65 165 7

14×17 2,66 165 7

16×18 3,64 170 7,5

17×19 3,42 180 7,5

19×22 4,46 200 8,5

19×24 5,06 220 9,5

22×24 5,52 230 9,5

24×27 6,95 ■ 255 10,5

24×30 6,99 285 11,5

Раствор 
ключей

62
A 61 3000 L h

макс

Двусторонний гаечный 
ключ DIN 895мм мм мм

27×32 9,05 285 12,5

30×32 10,06 285 12,5

30×36 12,22 320 13,5

32×36 12,22 320 13,5

36×41 17,64 365 15

41×46 22,59 400 16

46×50 30,86 ■ 440 17

50×55 37,28 ■ 485 18

55×60 45,02 ■ 525 19

Раствор 
ключа

62
A 61 3300 L h

макс

Рожковый односторонний 
ключмм мм мм

6 2,06 75 3,5

7 2,12 80 3,5

8 2,12 100 4

9 2,26 105 4,5

10 2,18 110 5

11 2,18 120 5,5

12 2,63 130 5,5

13 2,63 140 6

14 2,63 150 6

15 2,97 160 6

16 3,12 165 6,5

17 2,52 165 6,5

Раствор 
ключа

62
A 61 3300 L h

макс

Рожковый односторонний 
ключмм мм мм

18 3,30 175 6,5

19 3,11 180 7,5

22 3,90 ■ 205 8,5

24 5,01 ■ 230 9,5

25 7,33 240 10

27 5,74 ■ 250 10,5

30 7,09 275 11,5

32 7,64 290 12,5

34 10,75 305 13

36 9,98 ■ 320 13,5

41 12,53 ■ 360 15

46 14,70 ■ 400 16

Раствор 
ключа

62
A 61 3300 L h

макс

Рожковый односторонний 
ключмм мм мм

50 19,34 ■ 435 17

55 22,12 ■ 480 18

60 39,60 ■ 520 19

65 47,49 ■ 555 20

70 62,03 ■ 600 21

75 76,89 ■ 640 22

80 107,36 670 23

85 124,07 675 24

90 158,57 720 24

95 205,75 875 26

100 242,11 875 26

110 372,83 1000 28

Раствор ключа мм 10 12 13 14 16 17 18 19 22 24

66
A

61 3330
Рожковый односторонний ключ 
полностью изолированный

19,03 20,88 20,96 22,04 22,97 22,97 26,07 24,06 29,70 30,32

L мм 110 125 140 150 160 160 170 180 205 215

h
макс

 мм 8,9 10,2 10,9 10,6 10,7 10,7 12,2 12,2 13,5 15

Раствор ключа мм 27 30 36 41 46 50

62
A

61 3401 Ударный рожковый ключ 25,85 27,32 35,14 43,65 53,10 61,15

L мм 175 191 205 229 250 272

h
макс

 мм 15,5 16,5 18,5 19 20,5 21

Раствор ключа мм 55 60 65 70 75 80

62
A

61 3401 Ударный рожковый ключ 76,16 82,66 103,10 124,77 151,70 184,99

L мм 304 316 316 371 380 405

h
макс

 мм 23 24 24 29,5 31,5 34,5

  Двусторонний гаечный ключ

Кузнечно-прессовая обработка; положение зева 15°, мощная рукоятка.

Стандарт: DIN 895

Материал: Спец. сталь (прочность 1200 − 1400 Н/мм2). 

Поверхность чёрная.

  Рожковый односторонний ключ

Кузнечно-прессовая обработка; положение зева 15°, мощная рукоятка.

Стандарт: 

 Разм. 6–85 – DIN 894

Материал: Спец. сталь (прочность 1200 − 1400 Н/мм2). Поверхность чёрная.

1000 V  

 Рожковый односторонний ключ, полностью изолированный по VDE

Кованые, хромированные; с пластиковой изоляцией до 1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Материал: Хромованадиевая сталь.

  Ударный рожковый ключ

Мощная форма; кузнечно-прессовая обработка. Жесткие допуски на раствор, положение 

зева 15°.

Стандарт: DIN 133

Материал: Специальная сталь, поверхность черная.

L

h

L

h

L

h

L

h
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Раствор ключа

61
A 61 3700 63
A 61 3500 62
A 61 3900 62
A 61 3950 L h

1 макс
h

2 макс

Комбинир. гаечный ключ 61 3700 
61 3500

61 3900 
61 3950

  

мм фосфатир. хромир. мм мм мм мм

3,2 – 13,75 – – 75 – 3 3,2

3,5 – 13,75 – – 75 – 3 3,2

4 – 13,75 5,32 5,57 85 100 4 6

4,5 – 13,75 5,32 5,57 85 100 4 6

5 – 13,75 5,55 5,74 95 100 4 6

5,5 7,37 11,23 4,19 4,75 ■ 100 100 4 6

6 6,92 10,24 3,99 4,18 ■ 105 100 4 6

7 6,80 ■ 10,01 4,04 4,13 ■ 110 110 4 7

8 6,73 ■ 9,86 4,10 ■ 4,10 ■ 115 120 4,5 7

9 7,69 11,23 4,32 4,32 ■ 120 130 4,5 8

10 7,62 ■ 11,15 3,94 ■ 3,99 ■ 125 140 5 9

11 8,29 ■ 12,15 4,42 4,46 ■ 135 150 5,5 10

12 8,67 ■ 12,68 4,92 ■ 4,92 ■ 140 160 5,5 10

13 9,43 ■ 13,75 5,07 ■ 5,07 ■ 160 170 6,5 11

14 9,50 ■ 13,83 5,82 ■ 5,82 ■ 165 180 6,5 12

15 11,16 16,27 5,99 6,10 ■ 170 190 7 12

16 12,21 17,88 6,93 6,93 ■ 180 200 8 13

17 12,44 ■ 18,26 7,01 ■ 7,01 ■ 190 210 8 13

18 13,87 20,40 7,38 7,38 ■ 200 220 9 14

19 14,55 ■ 21,32 8,28 ■ 8,28 ■ 230 230 9 14

20 17,19 25,14 8,66 9,05 230 240 9 14

21 17,95 26,21 10,06 10,06 260 250 10 15

22 17,95 26,21 10,91 ■ 10,91 ■ 260 260 10 15

23 – 33,77 14,– 14,23 280 270 10 15

24 19,98 ■ 29,26 13,23 ■ 13,38 ■ 280 280 12 16

25 – 37,28 15,55 15,93 300 290 12 16

27 24,96 36,52 15,24 15,39 ■ 300 310 13 18

30 29,71 44,92 18,49 18,49 ■ 330 340 14 20

32 32,87 47,98 20,58 20,58 ■ 360 360 14 21

34 48,26 69,22 37,13 37,28 450 380 14 21

36 54,74 85,26 37,28 37,75 ■ 460 400 15 24

38 – 106,35 – – 480 – 11 19

41 – 106,35 44,55 46,87 ■ 480 442 17 26

46 – 147,60 54,30 56,47 ■ 500 492 18 28

50 – 194,82 – – 530 – 14 21

55 – 240,66 – – 560 – 15 22

60 – 317,82 – – 590 – 16 24

Кузнечно-прессовая обработка. Растворы с низкими допусками.

  Комбинированный гаечный ключ

 61 3500–3520 – С удобной для держания рукояткой двутаврового профиля. Оптимальная прочность 

на изгиб, хорошая передача усилия. Накидная сторона с профилем AS-drive (разм. 3,2 

− 5 с 6-гранным профилем).

 61 3700/3710 – С удобной для удержания профильной рукояткой. Накидная сторона с профилем AS-

drive.

 61 3900–3970 – С овальным хвостовиком.

Стандарт: DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Материал: 

 61 3500–3520 – Chrome-Alloy-Steel, ударопрочное хромоникелевое покрытие, сглаженные кромки.

 61 3700/3710 – Chrome-Alloy-Steel; хромовое покрытие (ударопрочное); сглаженные кромки.

 61 3900/3910 – Хромованадиевая сталь, фосфатированный.

 61 3950–3970 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Примечание: 

 61 3500–3710 – AS-drive − особый профиль с чрезвычайно высокой точностью посадки − разрабо-

тан для аэрокосмической области. Инструменты с этим профилем имеют маркировку 

AS-drive. Преимущества: 

 ■ Болты захватываются за боковые поверхности. − Болты не повреждаются. − Увели-

чение срока службы болтов.

 ■ Увеличение поверхности контакта инструмента и болта. − Надёжный захват и 

передача большего усилия.

Комбинированные гаечные ключи, стандартное исполнение

Накидная сторона AS-drive.
61 3700

Накидная сторона AS-drive.
61 3500

L

h1
h2

15°

61 3900 

61 3950 

435
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Раствор ключа

63
A 61 3520 62
A 61 3970 L h

1 макс
h

2 макс

Комбинир. гаечный ключ дюймовый
61 3520 61 3970   

дюйм хромир. мм мм мм мм

13/64 14,13 – 95 – 3 3,2

7/32 13,60 – 95 – 3 3,2

15/64 14,36 – 95 – 3 3,2

1/4 10,77 4,04 105 101 4 6

9/32 12,68 – 110 – 3,9 6

5/16 11,23 4,36 115 121 4,5 7

11/32 12,76 – 120 – 4,5 7

3/8 12,91 4,75 125 141 5 9

7/16 13,45 5,01 135 151 5,5 10

1/2 14,36 5,72 160 171 6,5 11

9/16 16,27 6,20 165 181 6,5 12

19/32 20,09 – 170 – 5,3 8,5

5/8 18,26 7,22 180 201 8 13

11/16 22,92 7,89 200 211 8 13

3/4 23,68 9,13 230 231 9 14

25/32 29,41 – 235 – 7 13

13/16 28,19 12,22 260 251 10 15

7/8 30,10 12,45 260 261 10 15

15/16 34,38 16,32 280 281 12 16

1 33,– 19,03 300 291 12 16

1.1/16 38,66 – 300 – 8,4 14,5

1.1/8 45,23 – 330 – 8,9 16

1.1/4 52,26 – 360 – 9,4 16,5

1.5/16 64,79 – 450 – 9,6 17

1.1/2 107,88 – 480 – 11 19

Число ключей

61
A 61 3710 63
A 61 3510 62
A 61 3910 62
A 61 3960 Объем поставки: 

по 1 ключу № 613700 / 613500 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970

Набор гаечных ключей накидн. / с открыт. зевом

фосфатир. хромир.

9 84,15 120,41 49,66 49,66 ■ Разм. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

12 134,82 194,06 81,37 81,37 ■ Разм. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

19 199,06 284,97 119,43 119,43 ■ Разм. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

16 259,38 372,83 167,85 167,85 Разм. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

23 322,71 464,51 204,98 ■ 204,98 ■ Разм. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

13ZOLL – 242,95 – 112,93 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 дюйм

L

h1
h2

15°

61 3520 

61 3510 _12

61 3970 

436

61
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U
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Раствор 
ключа

61
A 61 4700 63
A 61 4200 62
A 61 4900 L h

1 макс
h

2 макс

61 4700 
61 4200

61 4900   

мм
Комбинир. гаечный ключ, длинное исполнение

мм мм мм мм

6 – 11,38 3,85 125 128 4,5 6

7 – 10,31 4,16 135 138 5 7

8 7,19 ■ 10,54 4,61 145 148 5 7

9 – 12,76 5,14 155 158 5,5 8

10 8,07 11,84 4,70 165 170 5,5 8

11 8,75 12,76 5,14 180 182 6 9

12 9,05 13,14 5,49 180 194 6 9

13 9,88 ■ 14,36 5,97 195 206 6,5 10

14 9,95 14,52 6,36 210 218 6,5 10

15 11,61 16,88 6,87 215 230 7 11

16 12,74 18,64 7,24 230 242 8 11

17 13,12 ■ 19,33 7,50 240 254 8 12

18 14,78 21,47 8,35 255 266 8,5 12

19 15,23 ■ 22,23 9,98 265 278 8,5 13

20 16,97 24,75 11,06 280 290 9 13,1

21 17,34 25,44 12,38 280 302 9,2 13,5

22 18,47 26,89 13,23 300 314 9,5 14,2

24 21,49 31,48 15,78 330 338 10,2 15,7

27 24,20 35,76 18,25 385 386 12 18

30 30,91 45,23 23,51 415 424 13,2 20

32 32,87 47,98 25,60 430 444 14 21

34 46,75 67,84 – 460 – 13 18

36 57,61 ■ 86,48 – 480 – 13 19

41 – 105,74 – 560 – 14 20

Число 
 ключей

61
A 61 4710 63
A 61 4210 62
A 61 4910 Объем поставки: 

по 1 комбинир. ключу № 614700 / 614200 / 614900

Набор комбинир. ключей, длинное исполнение

9 121,54 172,66 84,16 Разм. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

11 175,68 245,24 125,– Разм. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

14 171,91 246,01 119,43 Разм. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

18 296,32 423,26 –
Разм. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 

27; 30; 32; 34

Раствор 
ключа

62
A 61 4950 L h

1 макс
h

2 макс

Комбинированные гаечные ключи, особо длинное 
 исполнениемм мм мм мм

10 7,53 190 5,5 8

11 7,69 205 6 9

12 8,74 220 6 9

13 9,59 240 6,5 10

14 9,98 260 6,5 10

15 11,37 275 7 11

16 12,14 295 8 11

17 12,99 310 8 12

18 13,85 330 8,5 12

19 15,08 340 8,5 13

Стандарт: 

 61 4700/4200/4710/4210 – DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

 61 4900/4910 – DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Материал: 

 61 4200/4210 – STAHLWILLE: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие; 

сглаженные кромки.

 61 4700/4710 – Chrome-Alloy-Steel; хромовое покрытие (ударопрочное); сглаженные кромки.

 61 4900/4910 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Комбинированный гаечный ключ, длинное исполнение

Материал: Хромомолибденовая сталь, полированная, матовое хромирование.

Комбинированные гаечные ключи, особо длинное исполнение

L

h1
h2

15°

61 4210_14

Накидная сторона AS-drive.

L

h1
h2

15°

L

h1

h2
10°

Накидная сторона отогнута вниз с AS-drive.
61 4700

Накидная сторона AS-drive.
61 4200

L

h1

h2
10°

61 4900 

61 4950 
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Раствор ключа мм 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

63
M 61 4750

Комбинированные гаечные ключи, особо 
длинное исполнение

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

L мм 160 170 180 190 200 210 225 235 250 265 280 295
h

1 макс
 мм 4 4,5 4,5 5 5,5 5,5 6 6,5 7 7,5 8,5 8,5

h
2 макс

 мм 6,5 7 7,5 8,5 9 10 10,5 10,8 11,2 11,2 12,2 13,2

Раствор ключа мм 19 21 22 24 27 30 32 34 36 41 46

63
M 61 4750

Комбинированные гаечные ключи, особо 
длинное исполнение

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по 
запросу

по запросу

L мм 310 340 350 400 450 480 500 520 550 600 640
h

1 макс
 мм 9,5 9,5 11 12 13 14 14 15 15 16 17

h
2 макс

 мм 14,2 14,2 16,2 18,2 20,2 21,2 22,2 23,2 24,2 26 28

Число ключей 8 12

63
M 61 4760

Набор комбинированных ключей, 
 сверхдлинное исполнение

по запросу по запросу

Содержание: 
По 1 шт. № 614750

Разм. 8; 9; 10; 11; 13; 
14; 17; 19

Разм. 10; 11; 12; 13; 
14; 17; 19; 22; 24; 27; 

30; 32

Раствор ключа

61
B 61 4800 61
B 61 4812 61
B 61 4816 61
B 61 4820 L b h1 h

2
⌀ D Макс. нагрузка на 

 трещотку

Комбинированные гаечные ключи с трещоткой
61 4800 
61 4812 
61 4820

61 4816      

мм

с поворотной 
 головкой

короткое 
 исполнение

переключаемый 
отогнут на 15°

мм мм мм мм мм мм Н·м

6 15,66 – – 23,07 136 – 18 5 7 17,5 30
7 15,66 ■ – – 23,07 136 – 18 5 7 17,5 30
8 15,66 ■ 24,91 ■ 15,20 23,07 ■ 136 88 18 5 7 17,5 30
9 15,89 25,36 15,20 24,37 143 97 19,3 5 7,6 19 40

10 16,50 ■ 26,13 ■ 16,27 25,06 ■ 160 94 22 5,2 7,7 20,8 70
11 16,81 26,97 16,43 27,12 168 99 24 5,3 8,3 22,5 80
12 17,50 ■ 28,12 17,27 27,96 174 105 25,9 5,8 8,7 23,7 90
13 18,18 ■ 28,88 ■ 18,18 28,12 ■ 180 107 27,1 6 9,3 25,5 115
14 19,10 ■ 30,10 18,64 30,25 ■ 193 112 30,9 6,6 9,4 27,3 160
15 19,86 31,48 19,71 32,39 200 118 33,4 6,9 10 28,9 200
16 21,01 ■ 34,53 20,63 34,23 216 122 34 7,1 10,6 30,3 250
17 22,31 ■ 35,14 ■ 21,85 34,99 ■ 233 126 36,6 7,9 10,9 33,3 270
18 23,53 ■ 36,82 23,07 38,35 239 130 38,6 8,1 11,2 33,4 300
19 24,45 ■ 38,35 ■ 24,07 39,88 ■ 250 137 40,3 8,5 11,5 34,5 325
21 32,70 – – 57,30 286 – 45,7 9,6 13 42 375
22 32,85 ■ – – 57,45 286 – 45,7 9,6 13 42 410
24 40,34 ■ – – 66,47 325 – 50,8 10,2 14,5 47,1 500
27 45,99 ■ – – 91,07 359 – 55,2 12,5 15 52 670
30 54,55 ■ – – 113,38 425 – 65 13,8 17 60 795
32 60,51 – – 114,29 425 – 65 13,8 17 60 900
34 105,43 – – – 482 – 76,2 16,6 19,6 65,5 950
36 128,35 ■ – – 182,60 482 – 76,2 16,6 19,6 65,5 1000
38 149,74 – – – 482 – 76,2 16,6 19,6 65,5 1150
41 239,13 – – – 550 – 83 18 22 72,9 1300
46 317,82 – – – 640 – 96 21 26,5 88 1500
50 317,82 – – – 640 – 96 21 26,5 88 1700

  Комбинированный гаечный ключ сверхдлинный

С накидной стороны отогнут на 15°. Эргономичная, удобная рукоятка вогнутого 

профиля, с очень длинным стержнем для применения в труднодоступных местах. 

Очень хорошо подходит для высокопрочных резьбовых соединений с высоким 

моментом затяжки.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

  Комбинированные гаечные ключи с трещоткой

Кузнечно-прессовая обработка. Накидная сторона с прочной и легкоподвижной трещоткой. 

Чрезвычайно малый угол срабатывания трещотки 5°.

Материал: Хромванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

61 4750 

61 4800 

h1 h2L

61 4812 

61 4816 

61 4820 

61 4760_8
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Раствор ключа

61
B 61 4825 L b h1 h

2
⌀ D Макс. нагрузка на 

 трещотку

Комбинированные гаечные ключи с трещоткой, дюймовые
дюйм мм мм мм мм мм Н·м

1/4 15,66 136 17,1 4,3 7 17,3 20
5/16 15,66 136 17,7 4,6 7 17,3 30
3/8 16,43 160 22 5,2 7,7 20,8 70

7/16 16,81 168 24 5,3 8,3 22,5 80
1/2 18,18 180 27,1 6 9,3 25,5 115

9/16 19,25 193 30,9 6,6 9,4 27,3 160
5/8 21,01 216 34 7,1 10,6 30,3 250

11/16 23,– 233 36,6 7,9 10,9 33,3 270
3/4 24,45 250 40,3 8,5 11,5 34,5 325

1 41,87 325 50,8 10,2 14,5 47,1 500

Число ключей

61
B 61 4810 61
B 61 4814 61
B 61 4818 61
B 61 4830

Набор комбинированных гаечных ключей с трещоткой, в сумке

с поворотной 
 головкой

короткое 
 исполнение

переключаемый 
 отогнут на 15°

4 80,98 – – –
5 92,90 148,83 93,82 145,47

10 194,06 ■ 305,60 ■ 188,71 304,84 ■

Раствор ключа мм 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

63
F

61 4870
JOKER Комбинированный гаечный ключ с 
трещоткой

30,61 30,93 33,96 34,59 34,90 40,82 42,07 42,69 43,16 47,83 49,23

L мм 144 159 165 170,7 177 188 200 212 224 235 246
b мм 20 22 25 26,3 27,3 29,3 32,3 35 37,2 39 42
h1 мм 5,5 5,5 6,3 6,6 7 7,5 7,8 8,2 8,5 9 9,5
h

2
 мм 7 7,2 7,5 8,5 8,5 9,2 9,2 10,5 10,5 11 11

⌀ D мм 18 21 22 25 25 28 28,5 32,7 32,7 33,8 34,8

Раствор ключа дюйм 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4

63
F

61 4890
JOKER Комбинированный гаечный ключ с 
трещоткой, дюймовый

32,27 32,57 34,68 36,34 42,83 45,39 50,07 51,57

L мм 144 159 165 177 188 212 235 246
b мм 20 22 25 27,3 29,3 35 39 42
h1 мм 5,5 5,5 6,3 7 7,5 8,2 9 9,5
h

2
 мм 7 7,2 7,5 8,6 9,2 10,5 11 11

⌀ D мм 18 21 22 25 28 32,7 33,8 34,8

Содержание: 

 Разм. 4 – По 1 ключу № 614800 размеров 10 - 13 - 17 - 19.

 61 4810 Разм. 5 – По 1 ключу № 614800 размеров 8 - 10 - 13 - 16 - 17.

  Разм. 10 – По 1 ключу № 614800 размеров 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19.

 61 4814 Разм. 5 – По 1 ключу № 614812 размеров 8 - 10 - 13 - 16 - 17.

  Разм. 10 – По 1 ключу № 614812 размеров 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19.

 61 4818 Разм. 5 – По 1 ключу № 614816 размеров 8 - 10 - 13 - 16 - 17.

  Разм. 10 – По 1 ключу № 614816 размеров 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19.

 61 4830 Разм. 5 – По 1 ключу № 614820 размеров 8 - 10 - 13 - 16 - 17.

  Разм. 10 – По 1 ключу № 614820 размеров 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19.

Примечание: Запасные сворачиваемые сумки см. под № 614835 / 614836.

  JOKER Комбинированный гаечный ключ с трещоткой

Кузнечно-прессовая обработка. Накидная сторона с особо прочной трещоткой с мелкими зубьями с легким ходом (80 зубьев), чрезвычайно малый угол 

срабатывания трещотки 4,5°. 

Открытая сторона с двойным шестигранным профилем и сменной закалённой металлической пластиной выполняет функцию фиксации и служит концевым 

упором, препятствует соскальзыванию и обеспечивает небольшой угол возврата.

 61 4875/4885 – Накидная сторона отогнута на 15°, переключается.

Материал: Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

61 4810_10 

Концевой упор препятствует 

соскальзыванию с головки 

болта.

Небольшой угол возврата без 

поворачивания ключа 

благодаря двойному 

шестигранн. профилю.

Удобная функция фиксации 

для надёжного удержания гаек 

и болтов.
61 4870 

b D

L

h1 h2

439

61

50R
U

E



Тип 8-13 9-15 10-19 16-19

61
B

61 4847
Накидной ключ с трещоткой „4 в 1“

48,28 – 54,40 58,98

62
A

61 4848 – 38,92 42,96 –

Раствор ключа 
1
 мм 8 9 10 16

Раствор ключа 
2
 мм 10 11 13 17

Раствор ключа 
3
 мм 12 14 17 18

Раствор ключа 
4
 мм 13 15 19 19

L мм 150 180 210 230

D
1
 мм 20,2 23 26 31,5

D
2
 мм 24,8 30 35 33,5

h1 мм 13,8 14 15 20,2

h
2
 мм 16,8 16 20 21,9

Раствор ключа мм 10 13 17 19

63
F

61 4875
JOKER Switch Комбинированный гаечный ключ с 
трещоткой 
переключаемый, отогнут на 15°

50,95 59,20 66,68 79,15

L мм 144 179 225 246

b мм 20,3 27,3 37 42

h1 мм 5,5 7 8,5 9,5

h
2
 мм 7 8,5 10,5 11

⌀ D мм 18 26 33 34,7

Число ключей 4 11

63
F

61 4880
JOKER Набор комбинированных гаечных ключей с 
трещоткой

146,45 405,08 ■

Содержание: 
по 1 ключу № 614870

Разм. 10; 13; 17; 19
Разм. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 

15; 16; 17; 18; 19

Число ключей 4

63
F

61 4885
JOKER Switch Набор комбинированных гаечных 
ключей с трещоткой, 
переключаемый, отогнут на 15°

243,05

Содержание: 
по 1 ключу № 614875

Разм. 10; 13; 17; 19

  Накидной ключ с трещоткой „4 в 1“, переключаемый

С прочными и легкоподвижными трещотками с обеих сторон - переключается на 

правое / левое затягивание. С обеих сторон по 2 разных раствора ключа. 

Чрезвычайно малый угол срабатывания трещотки 5°.

Материал: Хромванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

L

h2 h1

61 4848_10-19

61 4847_16-19 

61 4875 

61 4880_4

61 4885_4 
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Растворы ключей мм 8×9 10×11 12×13 14×15 16×18 17×19

61
B

61 4845
Гаечный накидной ключ с трещоткой, отогнутый на 
15°

43,55 45,08 50,88 51,80 61,43 64,94 ■

Раствор ключа 
1
 мм 8 10 12 14 16 17

Раствор ключа 
2
 мм 9 11 13 15 18 19

L мм 128 150 170 190 230 230

D
1
 мм 18,2 21,5 24,6 28,3 34,5 34,5

D
2
 мм 21,5 23,1 26,5 32,6 35,6 35,6

h1 мм 7,4 7,6 8,9 9,4 9,9 10,7

h
2
 мм 7,4 8,2 9 9,4 11 11,2

Растворы ключей мм 10×12 11×13 12×14 13×15 13×17 16×18 17×19 19×22 24×27 30×32

62
A

61 4843 Двойной накидной ключ с трещоткой 51,68 55,06 55,06 60,29 61,37 66,75 72,44 80,90 103,05 123,66

Раствор ключа 
1
 мм 10 11 12 13 13 16 17 19 24 30

Раствор ключа 
2
 мм 12 13 14 15 17 18 19 22 27 32

L мм 197 218 218 238 245 258 290 300 330 380

D
1
 мм 21,5 24 24 28 28 31 33 35 48 60

D
2
 мм 24 28 28 31 33 34 35 48 60 64,5

h1 мм 16 18 18 20 20 21,5 23 24 30 34

h
2
 мм 18 20 20,5 21,5 23 23,5 24 30 34 35

Тип 1 2 3 4

62
A

61 4850 Переходники для накидных ключей с трещоткой 14,30 15,38 17,23 6,17

Под ключ с раствором мм 10 13 19 10

Приводной квадрат дюйм 1/4 3/8 1/2 –

Приводной шестигранник мм – – – D6,3

Количество предметов 4

62
A

61 4852
Комплект переходников для накидных гаечных клю-
чей с трещоткой

47,52

Содержание: 
по 1 шт. № 614850

Разм. 1; 2; 3; 4

  Гаечный накидной ключ с трещоткой, отогнутый, переключаемый

Кузнечно-прессовая обработка, с прочными и легкоподвижными трещотками с обеих 

сторон. Переключается на правое / левое затягивание. Чрезвычайно малый угол 

срабатывания трещотки 5°.

Материал: Хромванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

  Гаечный накидной ключ с трещоткой, изогнутый, переключаемый

Кузнечно-прессовая обработка. Растворы с жёстким допуском. Переключение: правое/левое затягивание, а также среднее положение. С неравными 

растворами, изогнутые. Чрезвычайно малый угол срабатывания трещотки 5°.

Материал: Хромованадиевая сталь, с матовым хромовым покрытием.

  Переходники для накидных ключей с трещоткой

6-гранная вставка с подпружиненным шариком и упором для фиксации в накидном ключе.

 Разм. 1–3 – Наружный квадрат по DIN 3120 с выталкивателем для установки торцевых головок.

 61 4850 Разм. 4 – Внутренний шестигранник по DIN 3126 D6,3 для установки бит.

Подходит для: Накидные ключи с трещоткой № 614800−614820, 614843−614845 и 614870−614875.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Преимущество: Через адаптер накидной ключ с трещоткой размером SW10, 13 или 19 превращается в трещотку.

61 4843_17×19 

Механизм переключения.

L

h1

h2

D2 D1

61 4850_2 61 4850_4 

61 4852 
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Раствор ключа

61
A 61 5700 63
A 61 5000 62
A 61 5900 62
A 61 5950 L D

1 макс
D

2 макс

Накидной ключ, изогнутый 61 5700 
61 5000

61 5900 
61 5950

  

мм фосфатир. хромир. мм мм мм мм

6×7 8,76 12,84 5,11 5,11 165 167 11 12
7×8 10,70 – 5,32 5,89 180 180 12 14
8×9 9,06 13,29 5,32 5,89 180 182 14 15

8×10 11,38 16,81 5,32 5,89 180 182 14 16
10×11 9,81 14,46 5,23 6,09 200 197 16 18
10×13 12,35 17,62 5,77 8,– 220 216 16 21
12×13 10,63 15,59 6,15 6,54 ■ 220 216 20 21
12×14 12,35 – 7,01 7,34 220 216 20 23
13×14 – – 7,64 8,38 – 239 22 23
13×15 12,95 – 7,64 8,38 245 239 22 23
13×17 14,07 20,78 9,30 10,84 245 263 22 27
14×15 11,30 16,66 7,17 7,17 245 239 22 23
14×17 13,55 – 9,– 9,15 ■ 245 263 22 27
16×17 12,57 18,49 8,92 8,92 255 263 25 27
16×18 15,12 – 9,15 9,61 270 263 25 27
17×19 14,67 21,47 9,92 10,30 ■ 270 290 28 29
18×19 14,30 21,01 10,54 10,54 275 290 28 29
18×21 19,98 29,41 11,46 13,– 300 308 28 32
19×22 18,34 26,89 12,07 12,92 ■ 300 318 29 34
19×24 – – 12,69 13,23 – 325 29 35
20×22 16,69 24,60 12,69 13,23 300 318 31 34
21×23 20,96 30,87 13,23 13,77 315 325 32 35
21×24 23,20 34,23 13,53 14,38 330 325 32 35
22×24 22,75 33,62 13,77 15,46 330 325 34 37
24×26 25,– 36,82 15,15 15,46 330 337 36 40
24×27 21,86 32,24 16,07 16,07 330 337 36 40
24×30 – – 19,92 20,53 – 346 36 44
25×28 – 39,58 20,22 21,15 350 346 36 40
27×30 30,69 45,38 20,61 20,61 360 346 40 44
27×32 29,72 43,85 21,22 21,30 360 360 40 48
30×32 27,84 40,95 20,61 20,61 365 360 44 48
30×34 33,08 48,59 23,45 26,30 365 375 44 50
32×36 – – 30,61 31,84 – 410 48 52
36×41 55,99 93,21 39,07 39,68 440 440 53 60
41×46 – – 67,67 76,59 – 475 60 67
46×50 – 165,02 – – 535 – 67 73

Число ключей

61
A 61 5710 63
A 61 5500 62
A 61 5910 62
A 61 5960 Содержание: 

по 1 ключу № 615700 / 615000 / 615900 / 615950

Набор накидных ключей, изогнутых

фосфатир. хромир.

8 92,19 132,63 59,21 61,98 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

10 134,72 194,82 92,28 92,28 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

12 185,88 267,40 131,04 132,58 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

13 234,20 351,44 168,41 172,26 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

10ZOLL – 222,32 – –
1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2× 9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 

25/32×13/16; 7/8×15/16 дюйма

  Накидной ключ, изогнутый

Кузнечно-прессовая обработка. Растворы с низкими допусками.

 61 5000 – STAHLWILLE − с удобной для держания рукояткой двутаврового профиля. 

Оптимальная прочность на изгиб, хорошая передача усилия. Накидная сторона  

с профилем AS-drive.

 61 5700 – GARANT − с удобной для держания профильной рукояткой. Исключительно 

прочный и долговечный. Накидные стороны с профилем AS-drive.

 61 5900/5950 – HOLEX − с овальным хвостовиком.

Стандарт: DIN 838 / ISO 3318.

Материал: 

 61 5000 – STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие; 

сглаженные кромки.

 61 5700 – GARANT − Chrome-Alloy-Steel; хромирован. (удароустойч. покрытие); сглаженные 

кромки.

 61 5900 – HOLEX − хромованадиевая сталь, фосфатированная.

 61 5950 – HOLEX − Хромованадиевая сталь, хромированный.

Примечание: 

 61 5000/5700 – AS-drive − особый профиль с чрезвычайно высокой точностью посадки 

− разработан для аэрокосмической области. Все инструменты GARANT и 

STAHLWILLE снабжены данным профилем − распознается по маркировке  

AS-drive.

Наборы гаечных накидных ключей, изогнутых 

D
2

D
1

75°

L

61 5900 

61 5950 

61 5500_12

Профиль AS-drive

61 5700

Профиль AS-drive

61 5000
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Раствор 
ключа

63
A 61 7600 62
A 61 7900 62
A 61 7950 L D

1 макс
D

2 макс
h

1 макс

Накидной ключ, прямой
61 7600 61 7900 

61 7950
   

мм фосфатир. хромир. мм мм мм мм мм

6×7 14,07 4,80 4,95 100 100 10,5 12 4,5

8×9 14,52 4,97 5,12 115 115 13,5 15 5,5

8×10 13,32 4,12 4,24 115 115 13,5 16 6

10×11 14,13 4,12 4,24 130 130 16 17 6

12×13 15,97 4,61 4,75 150 144 19 21 6,8

13×17 17,95 5,77 5,95 170 165 20,5 25,5 8

14×15 17,04 5,25 5,41 165 159 21,5 23 7,5

16×17 17,88 6,18 6,37 170 169 24,5 25,5 8

16×18 – 6,80 7,01 – 169 24,5 25,5 7,8

17×19 18,11 7,53 7,77 185 184 26,5 27,6 8,8

18×19 18,41 7,53 7,77 185 184 26,5 27,6 9

18×21 26,51 11,86 12,23 210 194 26,5 30,5 9,8

19×22 23,30 8,21 8,46 210 204 29 32,4 10,8

20×22 22,92 9,47 9,77 210 204 29 32,4 10,8

21×24 29,80 10,15 10,46 235 228 30,5 34,7 10,8

24×27 27,81 13,13 13,53 290 258 35 38,5 11

27×32 39,12 18,65 19,23 320 288 38,5 45,5 12,8

30×32 38,20 18,65 19,23 325 318 43 48,5 12,8

30×34 45,99 19,92 20,53 325 328 43 48,5 13,8

Число 
 ключей

63
A 61 7610 62
A 61 7910 62
A 61 7960 Содержание: 

по 1 накидному гаечному ключу 
№ 617600/617900/617950

Набор гаечных накидных прямых ключей

фосфатир. хромир.

8 126,10 51,06 51,06 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

11 217,86 97,51 97,51
6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 

20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Раствор 
ключа

63
A 61 6500 L D

1 макс
D

2 макс
h

1 макс

Накидной ключ, плоско отогнутый
мм мм мм мм мм

6×7 15,74 170 9,5 10,8 7

8×9 14,90 179 12,1 13,3 8

10×11 16,27 188 14,6 15,9 9,5

12×13 17,72 203 17,3 18,6 10,5

14×15 19,56 219 20,1 21,4 11,5

16×17 21,01 248 22,7 24,1 12,5

17×19 22,23 250 24,1 27 13,5

18×19 23,45 251 25,5 27 13,5

20×22 28,19 280 28,5 31,3 14,5

21×23 34,38 328 29,8 32,9 14,5

24×27 35,91 376 34,3 38,6 16

Число 
 ключей

63
A 61 6510 Содержание: 

По 1 накидному ключу № 616500
Набор накидных гаечных ключей, плоско 

 отогнутых

8 137,40 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22

  Накидной ключ, плоско отогнутый

Кузнечно-прессовая обработка. C низкими допусками на раствор под гаечный ключ. Тонкие плоские 

накидные головки для работы в труднодоступных местах. С рукояткой двутаврового профиля. 

Оптимальная прочность на изгиб, хорошая передача усилия. Головки на обеих сторонах отогнуты. С 

профилем AS-drive.

Стандарт: DIN 897 / ISO 3318

Материал: Chrome-Alloy-Steel; никель-хромир. (удароустойч. покрытие); сглаженные кромки.

D2D1

L

h

Профиль AS-drive

61 6510 

Профиль AS-drive

D2 D1

L

Профиль Energy

Профиль Energy

61 7610_8 

  Накидной ключ, прямой

Кузнечно-прессовая обработка. Растворы с низкими допусками.

 61 7600 – STAHLWILLE − С удобной для удержания рукояткой двутаврового профиля. 

Оптимальная прочность на изгиб, хорошая передача усилия. Тонкие плоские кольца 

для использования в узких местах. С профилем AS-drive.

 61 7900/7950 – HOLEX − с овальным хвостовиком.

Стандарт: DIN 837 B / ISO 3318

Материал: 

 61 7600 – STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие; 

сглаженные кромки.

 61 7900 – HOLEX − хромованадиевая сталь, фосфатированный.

 61 7950 – HOLEX − Хромованадиевая сталь, хромированный.

61 7600

61 7900

61 7950

61 6500 
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Растворы ключей мм 10×12 11×13 14×17 16×18 19×22

63
A

61 8000 Стартовый и блокировочный ключ 30,68 29,07 36,60 44,29 46,45

Длина ключа мм 150 150 179 200 225

⌀ кольца D
1
 мм 16,5 16,5 21 25,3 28

⌀ кольца D
2
 мм 19,5 19,5 24,5 27,5 32

h мм 6,5 6,5 7,5 8,5 9

Раствор ключа мм 24 27 30 32 36 41 46

66
A

61 8500 Тяжелый накидной ключ 
(без трубы)

33,68 34,91 ■ 37,22 ■ 39,68 ■ 50,60 ■ 59,06 68,90 ■

62
A

61 8510 26,76 28,22 29,61 32,91 40,30 47,22 55,06

Длина ключа мм 180 190 200 235 245 265 280

⌀ кольца D (61 8500) мм 38 41 48 49 55 62 69

⌀ кольца D (61 8510) мм 36 40 46 48 53 61 68

Раствор ключа мм 50 55 60 65 70 75 85

66
A

61 8500 Тяжелый накидной ключ 
(без трубы)

80,90 86,74 115,97 125,19 148,88 159,18 195,33

62
A

61 8510 64,75 69,21 93,51 100,59 119,35 128,88 157,65

Длина ключа мм 290 300 345 355 365 375 385

⌀ кольца D (61 8500) мм 76 81 90 98 105 110 125

⌀ кольца D (61 8510) мм 75 81 89 98 104 108 123

длина мм 460 610 760 860

66
A

61 8600
Насадная труба

27,71 ■ 40,71 ■ 60,22 ■ 80,50 ■

62
A

61 8610 20,46 31,07 46,14 61,06

для раствора ключа мм 24 – 30 32 – 41 46 – 55 60 – 85

Внутренний ⌀ трубы (61 8600) мм 19 22 25 30

Внутренний ⌀ трубы (61 8610) мм 19 22 25,5 30

Наружный ⌀ трубы (61 8600) мм 25 27 32 38

Наружный ⌀ трубы (61 8610) мм 25 28 31,5 36

Раствор ключа мм 8 10 13 17 19

66
A

61 8200
Односторонний накидной ключ 
полностью изолированный

24,43 25,41 27,67 33,48 37,40

Длина ключа мм 165 200 200 250 250

  Стартовый и блокировочный ключ

Накидной ключ в форме дуги, кузнечно-прессовой обработки. Точные допуски растворов гаечного 

ключа. Устойч. к скручив. рукоятка двутаврового профиля. С профилем AS-drive.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; никель-хромированный (удароустойчивое покрытие); сглаженные 

кромки.

Применение: Специально для работ с блоком цилиндров, например, для установки карбюратора, 

генератора и т.д., везде, где доступ к винтам и гайкам при помощи накидных ключей 

затруднен.

Тяжёлое исполнение кузнечно-прессовой обработки, отогнут под 80°. 

Подпружиненный стопорный штифт для насадной трубы № 618600 / 8610.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

  Тяжелые накидные ключи, изогнутые

Хромированные

Применение: Для тяжёлых накидных ключей № 

618500 / 8510.

Насадные трубы для тяжелых накидных ключей 

1000 V  

 Ключ накидной односторонний, полностью изолированный по VDE

Кованые: хромированные; с пластиковой изоляцией до 1000 В по DIN 

EN 60900 / VDE VDE0682-201.

Материал: Хромованадиевая сталь.

L

61 8000

D

Профиль AS-drive

61 8510 

61 8500

61 8600

61 8200
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Раствор ключа

63
A 61 9000 62
A 61 9161 L ⌀ D h

Накидной ударный ключ, прямой 61 9000 61 9161 61 9000 61 9161 61 9000 61 9161

мм мм мм мм мм мм мм

24 – 16,30 ■ – 166 – 40,5 – 15

27 – 19,84 – 178 – 42 – 15

30 – 23,15 ■ – 190 – 49 – 17

32 118,10 25,22 ■ 195 195 47 51 24 17

34 – 28,99 – 196 – 53 – 17

36 124,33 31,22 ■ 195 205 52,4 57,5 26 19

41 154,55 40,45 ■ 200 230 59 64,5 29 21

46 165,93 42,91 ■ 250 238 65 73 32 22,5

50 191,63 49,83 280 255 70 78 35 24

55 211,89 55,52 300 267 76 85 38 25

60 239,15 67,06 300 276 82,5 92 42 26

65 292,90 78,13 ■ 325 295 90,5 102 45 28

70 324,06 86,13 355 320 97 108 48 32,5

75 355,22 107,97 360 330 103,5 113 51 34

80 479,86 147,03 440 362 110 125 57 36,5

85 526,60 179,95 440 362 117 128 57 36,5

Раствор ключа

63
V 61 9050 L ⌀ D h

Ключ накидной ударный, с защитой
мм мм мм мм

24 159,68 180 45 19,5

27 159,68 180 45 19,5

30 159,68 195 48 21

32 159,68 195 51 21,5

36 179,54 205 59 25

41 209,34 231 62 26

46 231,49 240 71 28

50 251,36 255 75 31

55 275,80 270 80 35

60 346,86 280 85 38

65 366,72 300 93 41

70 449,23 320 102 43

75 449,23 330 108 48

80 718,16 360 118 52

  Накидной ударный ключ, прямой

Кузнечно-прессовая обработка, с короткой, толстой профильной рукояткой и усиленной 

ударной стороной.

 61 9000 – Очень тонкая накидная головка, раствор с точным допуском для 

закручивания в самых узких местах. Накидная головка выше 

стандартных гаек, т. о. заедание ключа исключено. Мощнее любого 

болта.

Стандарт: DIN 7444

Материал: 

 61 9000 – Chrome-Alloy-Steel, зеленый лак.

 61 9161 – Хромванадиевая сталь, фосфатированный.

  Ключ накидной ударный, с защитой

Кузнечно-прессовая обработка, с короткой, толстой профильной рукояткой и 

усиленными ударными сторонами. Патентованная система блокировки удерживает 

ключ на гайке. Благодаря этому держать ключ во время ударов не нужно, 

что минимизирует опасность травмирования и обеспечивает максимальную 

безопасность. Удобный рычаг разблокировки нового типа. Подвесное отверстие для 

работы на высоте.

Материал: Ударопрочная сталь, чёрное фосфатирование.

61 9000 

D h

L

61 9050 

D h

L

61 9161 
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Раствор 
ключа

63
A 61 9200 62
A 61 9705 L D

1 макс
D

2 макс
h

1 макс
h

2 макс

Разомкнутый накидной гаечный ключ
61 9200 61 9705 61 9200 61 9705 61 9200 61 9705 61 9200 61 9705 61 9200 61 9705

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

8×10 22,23 11,61 145 139 17,5 17,8 19,5 19,3 7 6,5 8,5 7,5

9×11 25,67 12,84 155 153 18,5 19,4 21,5 21,4 8,5 8 9 8,5

10×11 23,45 12,84 155 153 19,5 19,4 21,5 21,4 8,5 8 9 8,5

10×12 24,75 12,84 160 153 19,5 19,4 22,5 21,4 8,5 8 9,5 8,5

11×13 24,22 15,30 170 174 21,5 22,8 24 25,3 9 8,5 10 10,5

12×14 25,14 15,30 180 174 24 22,8 26 25,3 9,5 8,5 10,5 10,5

14×17 27,05 19,84 200 195 26 27,4 30 31,4 10,5 11 12 12,5

17×19 29,64 20,61 220 213 30 31,2 33 33,3 12 12 13 13

19×22 36,82 25,07 230 228 33 33,4 37 38,4 13 13 15 14

22×24 40,95 32,76 245 243 37 38,5 40,5 42 15 15 16 16

24×27 50,12 36,91 270 258 40,5 42,4 44,5 46,4 16 16 17,5 17

30×32 65,70 49,52 300 297 48,5 50,4 50,5 52,4 20 19 22 20,5

27×36 61,58 – 300 – 42 – 54 – 16 – 19 –

Раствор ключа мм 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 24 27 30

63
V

61 9300
Накидной гаечный ключ с 
 трещоткой

47,82 48,45 51,59 53,63 53,63 55,82 59,27 61,94 64,13 65,70 68,52 76,05 128,58 133,59

общая длина мм 139,5 139,5 139,5 139,5 139,5 191 191 191 191 191 233 235 325 325

  Разомкнутые накидные гаечные ключи (ключи для гидравл. и тормозной магистралей)

Кузнечно-прессовая обработка; с усиленн. накидной головкой, т. о. особо высокая 

прочность; растворы с точными допусками. Головки отогнуты на 10°.

 61 9200 – С удобной для держания рукояткой двутаврового профиля. Оптимальная 

прочность на изгиб, хорошая передача усилия, особенно удобный и 

лёгкий. До размера 12×14 мм - с шестигранным кольцом, от размера 

14×17 мм - с двойным шестигранником.

 61 9705 – С овальной, удобной для держания рукояткой, очень прочный. До размера 

12×14 мм - с шестигранным кольцом, от размера 14×17 мм - с двойным 

шестигранником.

Стандарт: DIN 3118 / ISO 3318

Материал: 

 61 9200 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

 61 9705 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

  Накидные ключи с трещоткой для накидных гаек

Мощная рукоятка с разъёмным кольцом, которое закладывается на наружный 

шестигранник. Благодаря наличию разъёмного кольца ключ работает по принципу 

трещотки. 

Размеры 8 - 11 с шестигранным кольцом. 

От размера 12 с двойным шестигранником.

Применение: Преимущественно для накидных гаек трубопроводов.

Профиль AS-drive  61 9200

D
1

D
2

Пример применения

61 9705 

L

h2

h1

10
°
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профиль Torx® E6XE8 E10XE12 E14XE18 E20XE24

63
A

61 9400
Накидной гаечный ключ, прямой, для 
болтов Torx®

18,50 19,70 23,42 31,52

L мм 115,5 149,5 185 227

D
1 макс

 мм 9,6 13,7 17,8 24,7

D
2 макс

 мм 11,6 15,7 22,5 29,2

h
1 макс

 мм 4,5 6,5 8 10,5

h
2 макс

 мм 5,5 7,5 9,5 12,5

Число ключей 4

63
A

61 9410
Набор накидных гаечных ключей, пря-
мых, для болтов Torx®

83,60

Содержание: 
по 1 ключу № 619400

E6×E8, E10×E12, E14×E18, E20×E24

профиль Torx® E6XE8 E10XE12 E14XE18 E20XE24

62
A

61 9440
Двусторонний накидной гаечный ключ с 
трещоткой для болтов Torx®

41,68 43,06 53,52 59,52

L мм 130 150 190 230

D
1
 мм 16,5 18,5 25,3 30,5

D
2
 мм 17 20 28,4 32,5

h1 мм 6,5 7,3 9 10,4

h
2
 мм 7 7,7 10 11,2

Число ключей 4

62
A

61 9460
Набор двусторонних накидных гаечных 
ключей с трещоткой для болтов Torx®, в 
чехле

178,29

Содержание: 
по 1 ключу № 619440

E6×E8, E10×E12, E14×E18, E20×E24

62
A 61 9500

Набор сквозных насадок, 18 предметов, 
метрические / дюймовые

131,35

Содержание: 
Сквозные насадки метрические

8 шт. разм. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 мм

Сквозные насадки дюймовые 8 шт. разм. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 дюйма

Сквозной удлинитель 1 шт. разм. 75 мм

Сквозная трещотка 1 шт. / переключаемая

  Накидной гаечный ключ, прямой, для болтов Torx®

Кузнечно-прессовая обработка, прямая форма. Плоские головки и тонкие кольца для узких мест. 

Двутавровая профильная рукоятка.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; никель-хромированный.

  Двусторонний накидной гаечный ключ с трещоткой для болтов Torx®

Кузнечно-прессовая обработка. С трещоткой с особо легким ходом. Чрезвычайно малый угол 

срабатывания трещотки 5°.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

8-19
 

5/16-3/4“
 

 Набор сквозных насадок

Сквозные насадки с наружным 6-гранником, трещотка с 60 мелкими зубьями, переключаемая.

Материал: Хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

Применение: Для удобного завинчивания гаек на шпильках и резьбовых штангах. Для правой и 

левой затяжки.

h2 h1

D1D2

L

h2 h1

D1D2

L

Пример применения

61 9400

61 9410

61 9440

61 9460

61 9500
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для шпилек ⌀ мм 6 7 8 10 12 16

62
A

61 9600 Шпильковерт 34,91 34,91 34,91 39,37 ■ 39,37 ■ 54,29 ■

наружный ⌀ мм 24 24 24 28 28 34

Приводной наружный шестигранник (SW) мм 22

общая длина мм 65 65 65 75 75 75

для шпилек ⌀ мм 6 7 8 10 12 16

Приводной внутренний квадрат дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 –

62
A 61 9610

Набор шпильковертов 4 предм., 6 − 12 
мм в ящичке из листовой стали

169,95 ■

длина кейса из листовой стали мм 220

ширина кейса из листовой стали мм 85

высота кейса из листовой стали мм 38

Содержание: 
по 1 шпильковёрту № 619600

Разм. 6; 8; 10; 12

Раствор 
ключа

62
C 62 0120 общая длина Отверстие для 

воротка ⌀

Трубчатый 
 торцовый ключ

мм мм мм

4×5 5,01 110 5,3

5,5×7 5,01 110 6,3

6×7 5,01 ■ 110 6,3

8×9 5,35 ■ 110 6,3

8×10 5,74 120 6,3

10×11 5,74 ■ 120 6,3

10×13 6,47 140 8,5

12×13 6,47 140 8,5

13×17 8,66 150 10,5

14×15 7,07 140 8,5

14×17 8,66 150 10,5

Раствор 
ключа

62
C 62 0120 общая длина Отверстие для 

воротка ⌀

Трубчатый 
 торцовый ключ

мм мм мм

16×17 8,66 150 10,5

17×19 11,29 160 12,5

18×19 11,29 160 12,5

18×21 12,22 160 12,5

19×22 12,22 ■ 170 12,5

20×22 12,22 170 12,5

21×23 12,69 170 14,5

21×24 14,16 170 14,5

22×24 14,16 190 14,5

24×27 14,16 190 14,5

25×28 14,85 200 16,5

Раствор 
ключа

62
C 62 0120 общая длина Отверстие для 

воротка ⌀

Трубчатый 
 торцовый ключ

мм мм мм

27×32 18,18 200 16,5

30×32 18,18 200 16,5

30×34 21,74 200 16,5

32×36 21,74 220 18,5

36×41 25,14 220 18,5

41×46 29,78 240 21

46×50 45,64 240 21

50×55 64,97 240 21

55×60 73,33 240 21

    

    

Число ключей 6/1 8/1 11/3

62
C

62 0320 Набор трубчатых торцовых ключей 57,39 80,75 ■ 146,66 ■

Число воротков 1 1 3

Упаковка Сумка из синтетического материала

Объем поставки: 
по 1 ключу № 620120

Разм. 6×7; 8×9; 
10×11; 12×13; 
14×15; 16×17

Разм. 6×7; 8×9; 
10×11; 12×13; 
14×15; 16×17; 
18×21; 19×22

Разм. 6×7; 8×9; 
10×11; 12×13; 
14×15; 16×17; 
18×19; 20×22; 
21×24; 27×32; 

30×34

  Шпильковерт

Мощный стальной корпус со сквозным продольным отверстием. Зажимание шпильки происходит без 

повреждения тремя вальцами с эксцентрической установкой. Инструмент просто насаживается на 

шпильку и поворачивается. Зажимание и удержание шпильки производится автоматически. Стальной 

корпус разм. от 6 до 12 с внутренним квадратом 1/2 дюйма. Размер 16 только с шестигранной насадкой.

Материал: Хромованадиевая сталь, поверхность хромирована.

Применение: Для закручивания/выкручивания шпилек. Для правого и левого затягивания.

  

Набор шпильковертов в ящике из листовой стали   

  Трубчатый торцовый ключ

Из тонкостенной трубы из термически улучшенной стали, с поперечным отверстием для 

воротка.

Стандарт: DIN 896 B

Материал: Труба из улучшенной и хромированной стали.

Наборы трубчатых торцовых ключей   

61 9600 

61 9610

62 0320_8/1
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Раствор 
ключа

66
B 62 0500 общая длина Отверстие для во-

ротка ⌀
хвостовик с на-

ружным 6-гран-
ником SДвусторонний торцовый 

ключмм мм мм мм

6×7 9,82 103 3,2 7

8×9 10,20 108 3,5 9

10×11 10,83 120 4,5 11

12×13 12,39 138 5,5 13

13×17 15,74 153 7 16

14×15 13,55 143 6 14

16×17 15,11 153 7 16

Раствор 
ключа

66
B 62 0500 общая длина Отверстие для во-

ротка ⌀
хвостовик с на-

ружным 6-гран-
ником SДвусторонний торцовый 

ключмм мм мм мм

16×18 16,83 158 7 16

18×19 17,29 163 8 18

20×22 20,41 173 8 20

21×24 24,85 183 10 21

24×27 27,11 193 12 24

30×32 37,08 208 13 30

Число ключей 9

66
B

62 0600 Набор двусторонних торцовых ключей 141,78 ■

Содержание: 
по 1 ключу № 620500

Разм. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 
21×24; + 2 воротка

⌀ × общая длина мм 5×125 6×160 8×180 10×200 12×250 14×320 16×400 18×500 20×630

62
C

62 1600 Вороток, цилиндрический 1,90 2,04 3,02 4,02 5,12 7,89 11,76 17,64 24,44

⌀ мм 5 6 8 10 12 14 16 18 20

общая длина мм 175 180 245

62
C

62 1800 Вороток ступенчатый 5,99 7,61 14,–

⌀ мм 3,5; 4,5; 5,5; 6; 8 6; 8; 10; 12 6; 8; 10; 12; 14

Тип 3 5

62
C

62 1100 Крестовой торцовый ключ 22,97 22,97

общая длина мм 110×110 125×125

Раствор ключа 
1
 мм 7 11

Раствор ключа 
2
 мм 8 13

Раствор ключа 
3
 мм 10 14

Раствор ключа 
4
 мм 13 17

  Двусторонний торцовый ключ, кованый

Кованый, с массивной 6-гранной рукояткой для вспомогательных приспособлений 

и поперечным отверстием для воротков. Очень мощная, с глубоким внутренним 

шестигранниками для выступающих болтов.

Стандарт: Соотв..DIN 896 A.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Набор двусторонних торцовых ключей, кованых   

  Воротки для торцовых ключей

Материал: Хромированная специальная сталь.

Стандарт: Соотв. DIN 900 С.

Применение: Благодаря ступенчатой форме один вороток подходит для нескольких размеров 

торцовых ключей.

  Крестовой торцовый ключ

Из тонкостенной трубы из улучшенной стали с 4 разными 6-гранными растворами.

Материал: Труба из улучшенной и хромированной стали.

Стандарт: DIN 900

Подходит для: Торцовый ключ № 620120 / 620500, а также ключ-„коготь” № 612800.

Вороток для различных разм. 

торцовых ключей.

- Рукоятка для рожкового ключаS
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Раствор ключа мм 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

62
C

62 1340 Торцовый ключ, отогнутый 8,12 8,12 ■ 9,13 9,13 10,98 ■ 11,53 11,53 12,38 ■ 17,64 17,64 17,64 18,02 ■ 18,02

длина ключа L
1
 мм 102 106 114 122 129 136 144 152 160 169 178 187 195

длина ключа L
2
 мм 17 17,5 19,5 20 24 26,5 28 30 31,5 34 37 39 40

⌀ отверстия F мм 4,5 4,5 7 7 8 8 9 9 10,5 10,5 13 13 13

Раствор ключа мм 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

62
C

62 1340 Торцовый ключ, отогнутый 18,87 24,44 25,99 26,61 28,85 28,93 32,64 37,59 38,68 41,77 43,16 44,09 46,10

длина ключа L
1
 мм 204 212 221 230 240 250 260 270 280 290 300 310 330

длина ключа L
2
 мм 41 43 46 48 50,5 54 56 58 58 60 62 64 70

⌀ отверстия F мм 15 15 15 15 18 18 20 20 22 22 22 24 24

Число ключей 8 11

62
C

62 1345 Набор торцовых ключей, отогнутых 117,26 164,76

Содержание: 
по 1 ключу № 621340

Разм. 8; 10; 11; 13; 16; 17; 18; 
19

Разм. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 
19; 22; 24

Раствор ключа мм 10×11 12×13 14×15 16×18 17×19

63
A

62 1400 Шарнирный торцовый 
ключ

45,99 49,97 52,87 69,22 66,47

62
C

62 1405 24,44 24,60 26,22 28,93 29,78

L (62 1400) мм 202 228 227 249 250

L (62 1405) мм 202 220 240 260 275

⌀ D
1
 (62 1400) мм 14,7 17,2 19,7 22,2 23,7

⌀ D
1
 (62 1405) мм 14,1 16,7 21,6 21,6 23,7

⌀ D
2
 (62 1400) мм 15,9 18,4 20,9 24,7 26,3

⌀ D
2
 (62 1405) мм 16,7 17,6 21,6 25,8 25,8

Раствор ключа мм 10 12 13 14 17 19

62
C

62 1500 Ключ с открытым зевом / торцовой 20,88 23,21 23,90 24,37 28,31 31,87

Длина ключа мм 178 191 205 224 234 251

ширина зева мм 20,7 25,2 28,5 31,5 36,6 41,6

⌀ головки мм 14,8 17,8 18,8 19,8 23,8 25,8

Высота зева мм 6,6 7 7 7,2 8 8,5

  Торцовый ключ, отогнутый (с отверстием для шпильки)

Кованый, для макс. нагрузок, с особо жесткими допусками на раствор. Специальная полая форма, 

также для гаек на сильно выступающих болтах. Одинаковые растворы с обеих сторон; разм. 6 и 7 с 

обеих сторон 6-гранные, от разм. 8 с 6-гранником на длинном и 12-гранником на коротком колене. 

Отогнут примерно на 90 − 95°.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Наборы торцовых ключей, отогнутых  

  Двусторонний шарнирный ключ

Кузнечно-прессовой обработки; Точные допуски на раствор ключа; 12-гранник. Встроенная 

нажимная пружина удерживает головки в соотв. положении.

 62 1400 – Прочная рукоятка двутаврового профиля; с глубокими тонкостенными 

головками с профилем AS-drive. Подвижные головки (регулируются до 

220°).

 62 1405 – Подвижные головки (регулируются до 200°).

Материал: 

 62 1400 – Chrome-Alloy-Steel; хромированный; сглаженные кромки.

 62 1405 – Хромванадиевая сталь, хромированный, сглаженные кромки

  Ключ с открытым зевом / торцовой

Кузнечно-прессовой обработки, с одинаковыми растворами, с точными допусками на 

раствор на обоих концах. Торцовый ключ поворачивается на 180°.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

L2

F
L1

D2

L
D1

62 1405 

62 1400 Профиль AS-drive

62 1345_11

62 1500

62 1340
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66
B

62 2000
Набор торцовых ключей в футляре, в комплекте  
с удлинителем

125,31

Раствор ключа мм 2 2,5 3 3,2 3,5 4 4,5

63
F

62 2100
Торцовый ключ с рукояткой для точных работ 
Kraftform Micro

10,29 8,97 8,97 8,97 9,51 9,51 9,98

общая длина мм 157

Раствор ключа мм 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13

61
C 62 2150

Торцовый ключ с 2-компонентной  
рукояткой из Haptoprene®

10,48 10,78 11,01 11,46 11,54 11,84 15,23 16,51 19,– 21,49 25,33 28,20

63
D 62 2170

Торцовый ключ с 2-компонентной  
рукояткой SwissGrip 
ESD

– – 18,15 19,01 19,63 – 26,72 – 33,50 – – –

общая длина мм 150 170 180 190 195 205 230 250 270 300 310 320

Число ключей 9 12

61
C 62 2160

Набор торцовых ключей с 2-компо-
нентной рукояткой из Haptoprene®

120,44 197,10

Содержание: 
по 1 шт. № 622150

разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 
9; 10

разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13

ESD

i
Четыре главных правила

1.  Всегда исходите из того, что все активные компоненты чувствительны 

к ESD.

2.  Электронные компоненты берите только в защищённых от ESD зонах 

(EPA и только в том случае, если Вы правильно заземлены.)

3.  Храните и транспортируйте чувствительные к ESD компоненты только  

в антистатических контейнерах.

4.  Регулярно проверяйте систему антистатической защиты.

Соблюдайте основной принцип „Где нет заряда, там нет и разряда”.

Минимум движений и антистатическое оснащение снижают риск передачи 

статического заряда от человека до минимального уровня.

Более подробную теоретическую информацию о защите  

от электростатического заряда и разряда см. по ссылке:

http://ho7.eu/esd1

Символ для компонента  

антистатической защиты

Символ „знак молнии”  

для компонентов,  

чувствительных к ESD

  Набор торцовых ключей в футляре

Глубокая 6-гранная головка с хвост. с приводными бородками для установки в ударопрочной 

пластиковой ручке. Удлинитель позволяет удвоить длину рабочей части ключа. Ручка  

из ударопрочного пластика, рабочая часть из хромованадиевой стали; хромированная.

Объем поставки: 1 пласт. рукоятка, 1 удлинитель 120 мм, 

2 рабочие части для винтов с крест. шлицем (разм. 1 + 2), 

10 торцовых ключей (по 110 мм) 

4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 мм, 

в пластиковом футляре.

  Торцовые ключи с пластиковой рукояткой для точных работ

Многокомпонентная силовая рукоятка с оптимизированной для макс. вращающего момента и 

комфорта зоной захвата. Рабочая часть из хромованадиевой стали, хромированная. 

С многокомпонентной рукояткой Kraftform Micro для точных работ и поворотным центрирующим 

колпачком.

 62 2150 – Силовая рукоятка с тактильной и удобной для держания 

поверхностью Haptoprene®.

 62 2170 – Силовая рукоятка с удобной для держания оболочкой  

из эластомера. Ручка инструмента из антистатич. пластика, 

применима в области ESD.

  Торцовый ключ с 2-компонентной рукояткой

Силовая рукоятка с удобной для держания поверхностью и сердечником из особо вязкого и ударопрочного полипропилена. 

Благодаря особой структуре поверхности высокие вращательные моменты передаются даже при работе влажными  

или замасленными руками. 

От разм. 8 с 6-гранн. насадкой для вспом. ключа.

Материал: Хромованадиевая специальная сталь, никелированные и хромированные.

Наборы торцовых ключей с 2-компонентной рукояткой из Haptoprene® 

С удлинителем общая длина 280 мм.

Без удлинителя общая длина 190 мм.

Надёжное байонетное соединение с удлинителем. 

Надёжное и жёсткое крепление  

в пластмассовой рукоятке.

62 2160_9 

62 2150 

62 2170 
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Раствор ключа мм 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17

62
C

62 2201
Торцовый ключ с рукояткой 
длинный

8,20 8,20 8,82 ■ 8,82 ■ 8,82 9,59 ■
10,13 

■
10,52

10,98 
■

12,92
13,46 

■
14,46 

■
14,93 19,26 19,18

62
C

62 2301
Торцовый ключ с рукояткой 
короткий

8,28 8,28 8,97 8,97 8,97 10,13 10,44 10,98 11,29 – – 14,62 – – –

62
C

62 2401
Торцовый ключ с рукояткой 
гибкий

– – 21,04 21,04 21,04 21,35 21,81 – 22,90 – – – – – –

общая длина (62 2201) мм 212 212 212 212 212 232 232 232 232 245 245 245 245 245 245

общая длина (62 2301) мм 152 152 152 152 172 172 172 172 172 – – 185 – – –

общая длина (62 2401) мм – – 231 231 231 251 251 – 289 – – – – – –

Число ключей 6 9 15

62
C

62 2211
Набор торцовых ключей с рукояткой 
длинные

– 80,13 167,85

62
C

62 2311
Набор торцовых ключей с рукояткой 
короткие

– 82,61 –

62
C

62 2411
Набор торцовых ключей с рукояткой 
гибкие

126,85 – –

Содержание: 
по 1 шт. № 622201 (62 2211)

–
Разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 

6; 7; 8; 9; 10

Разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

13; 14; 16; 17

по 1 шт. № 622301 (62 2311) –
Разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 

6; 7; 8; 9; 10
–

по 1 шт. № 622401 (62 2411) Разм. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10 – –

Раствор ключа мм 5 5,5 6 7 8 10 13

63
F

62 2450
Торцовый ключ с полым стержнем,  
с  рукояткой Kraftform

11,27 11,27 11,27 11,65 12,85 14,05 15,13

общая длина мм 188 188 188 195 195 202 202

63
F

62 2455
Набор торцовых ключей с полым 
 стержнем, с рукояткой Kraftform, из 7 шт.

70,85

Содержание: 
по 1 шт. № 622450

Разм. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13

Раствор ключа мм 5,5 6 7 8 9 10 11 13 17

63
K

62 2500
Торцовый ключ с рукояткой 
полностью изолированный

13,94 13,94 16,20 16,90 18,23 18,46 21,42 25,01 29,52

общая длина мм 236 236 243 243 243 243 243 243 243

Число ключей 5 11

63
K

62 2510
Набор торцевых головок 
полностью изолированные

90,05 223,57

Содержание: 
по 1 шт. № 622500

7; 8; 9; 10; 13 мм
Разм. 5,5 ;6 ;7; 8; 9; 10; 11; 13; 

14; 16; 17

  Торцовые ключи с пластиковой рукояткой

Многокомпонентная силовая рукоятка с оптимизированной для макс. вращающего 

момента и комфорта зоной захвата. Рабочая часть из хромованадиевой стали, 

хромированная.

Наборы торцовых ключей с пластиковой рукояткой

  Торцовый ключ с полым стержнем, с рукояткой Kraftform

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика с мягкими зонами облегчает передачу вращающего 

момента и т.о. разгружает кисть и всю руку. Рабочая часть выполнена в виде полого стержня, с матовым 

хромоникелевым покрытием. Полый стержень позволяет завинчивать даже выступающие резьбовые 

шпильки.

Набор торцовых ключей с полым стержнем, с рукояткой Kraftform

1000 V  

 Торцовый ключ с пласт. рукояткой, полностью изолированный по VDE

Длинное исполнение; удлинённая 6-гранная головка для выступающих болтов. 

Пластиковая изоляция до 1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Стандарт: DIN 3125

Материал: Эргономичная многокомпонентная рукоятка, не скатывается  

с поверхности, рабочая часть из хромованадиевой стали, воронёная, 

полностью изолированная.

Наборы торцовых ключей, полностью изолированных   

62 2201 

62 2211_9

62 2450 

62 2455

62 2500 

62 2510_5

62 2301 

62 2401 
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Раствор ключа мм 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

61
C 62 2550

Торцовый ключ с 2-компонентной 
 поперечной рукояткой из Haptoprene®, 
 длина  стержня 200 мм

15,44 15,99 16,45 18,93 20,49 23,20 26,85 29,02 30,88 –

63
D 62 2600

Торцовый ключ с поперечной рукояткой, 
длина стержня 230 мм

19,32 20,02 20,64 23,84 25,55 29,06 33,50 36,77 38,79 –

62
C

62 2711
Торцовый ключ с поперечной рукояткой, 
длина стержня 125 мм

10,44 9,82 9,36 9,82 9,90 11,45 12,14 13,69 14,62 18,10

62
C

62 2731
Торцовый ключ с поперечной рукояткой, 
длина стержня 230 мм

13,07 12,22 11,37 – 12,22 – – 15,39 – –

62
C

62 2751
Торцовый ключ с поперечной рукояткой, 
длина стержня 350 мм

– – 12,69 – 14,– – – 17,33 – –

общая длина (62 2550) мм 263 263 263 277 277 277 277 277 277 –

общая длина (62 2600) мм 270 270 270 275 275 275 275 275 275 –

общая длина (62 2711) мм 157

общая длина (62 2731) мм 262 262 262 – 262 – – 262 – –

общая длина (62 2751) мм – – 282 – 282 – – 282 – –

Число ключей 3

61
C 62 2555

Набор торцовых ключей с 2-компонентной 
поперечной рукояткой из Haptoprene®, 
 длина стержня 200 мм

63,19

62
C

62 2716
Набор торцовых ключей с поперечной 
 рукояткой, длина стержня 125 мм

32,18

62
C

62 2736
Набор торцовых ключей с поперечной 
 рукояткой, длина стержня 230 мм

38,06

Содержание: 
по 1 шт. № 622550 (62 2555)

Разм. 8; 10; 13

по 1 шт. № 622711 (62 2716) Разм. 8; 10; 13

по 1 шт. № 622731 (62 2736) Разм. 8; 10; 13

Раствор ключа мм 8 10 13 17

63
K

62 2770
Торцовые ключи с поперечной рукояткой 
Изолированные по VDE

32,25 35,52 38,64 41,91

общая длина мм 232 262 262 268

Число ключей 4

63
K

62 2775
Набор торцовых ключей с поперечной рукояткой 
Изолированные по VDE

142,40

Содержание: 
по 1 шт. № 622770

Разм. 8; 10; 13; 17

Эргономичная поперечная рукоятка с удобной для держания поверхностью 

Santoprene® и ударопрочной пластмассовой основой. Жало из 

хромованадиевой специальной стали. Поверхность хромированная.

 62 2550 – Эргономичная поперечная рукоятка с удобной для держания 

поверхностью Haptoprene® и ударопрочной пластмассовой 

основой. Жало из специальной хромованадиевой стали. 

Поверхность хромированная.

 62 2600 – Эргономичная поперечная рукоятка из ударопрочного 

пластика (без кадмия). Рабочая часть - из специального сплава 

PB Swiss Tools, поверхность хромированная.

 62 2711–2751 – Ударопрочная пластиковая поперечная рукоятка. Рабочая 

часть из спец. ванадиевой стали, поверхность с матовым 

хромированием.

  Торцовые ключи с поперечной рукояткой

Наборы торцовых ключей с поперечной рукояткой

1000 V  

  Торцовый ключ с поперечной рукояткой, 
 изолированный по VDE

Чисто обработанная, удлиненная 6-гранная головка с внутренним отверстием для выступающих 

резьбовых шпилек. Ударопрочная поперечная рукоятка из пластика, рабочая часть из 

хромованадиевой стали, хромированная, с напыленной защитной изоляцией. 

Изолированный до 1000 В, изготовлен по DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Набор торцовых ключей с поперечной рукояткой, изолированных по VDE

62 2555 

62 2770 

62 2775 

62 2711 62 2731 

62 2716 

62 2550_6 – 8

62 2550_9 – 14 

62 2600 
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Раствор ключа мм 7 8 9 10 11 12 13

63
P

62 2820 Торцовый ключ 23,75 24,75 24,75 27,30 27,30 29,32 32,02

63
P

62 2800 Шарнирный торцовый ключ 41,– 41,– 41,– 45,02 45,02 45,02 47,80

Длина ключа (62 2820) мм 212 220 223 230 233 240 244

Длина ключа (62 2800) мм 395 395 395 400 400 400 432

Длина передвижной рукоятки (62 2820) мм 145 160 160 160 160 175 175

Длина передвижной рукоятки (62 2800) мм 145 165 165 160 160 160 175

Раствор ключа мм 14 15 16 17 19 22 24

63
P

62 2820 Торцовый ключ 33,72 36,82 39,45 41,61 47,03 56,31 60,33

63
P

62 2800 Шарнирный торцовый ключ 47,80 56,31 56,31 56,31 71,32 71,32 71,32

Длина ключа (62 2820) мм 250 254 260 264 274 290 300

Длина ключа (62 2800) мм 432 450 450 450 500 500 500

Длина передвижной рукоятки (62 2820) мм 190 190 200 200 230 290 320

Длина передвижной рукоятки (62 2800) мм 175 200 200 200 230 230 230

Число ключей 7

63
P

62 2830 Набор торцевых головок 235,92

Содержание: 
по 1 торцовому ключу № 622820

разм. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

Число ключей 7

63
P

62 2810 Набор шарнирных торцовых ключей 355,81

Содержание: 
по 1 торцовому ключу № 622800

разм. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

Раствор ключа мм 8 10 12 14 17 19 22

63
Q 62 3100 Четырёхгранный торцовый ключ 32,64 34,46 36,89 42,81 63,76 69,52 86,22

общая длина мм 160 195 235 270 315 345 385

⌀ головки мм 17 21 24 27 30 35 39

Раствор ключа мм 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19

63
Q 62 3200 Четырёхгранный насаживаемый ключ 8,94 8,91 9,61 11,82 11,76 15,14 16,17 – 19,84 26,48 39,14 62,54

63
Q 62 3300 Четырёхгранный вставной ключ – – – 12,02 11,63 14,54 17,19 19,66 21,49 25,94 – –

Длина хвостовика (62 3200) мм 60 60 80 80 80 100 100 – 100 120 160 200

Длина хвостовика (62 3300) мм – – – 80 80 80 100 100 100 120 – –

⌀ головки (62 3200) мм 12 12 12 14,6 16 18 20 – 24 28 34 36

для винтов M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16

63
Q 62 3505 Трёхгранный торцовый ключ 5,47 6,01 6,92 7,32 9,– 10,20 15,13

Длина хвостовика мм 90 100 115 125 140 160 180

Высота головки (внутр. разм.) F мм 6,8 8,3 10,05 12,05 15,05 16,55 20,55

⌀ хвостовика мм 9 12 14 16 20 20 25

 62 2800 – С поворотной шарнирной головкой (угол поворота 50°, рабочий угол до 

90°). Положение шарнира надежно фиксируется встроенной пружиной.

  Торцовые ключи с T-образной рукояткой

T-образная передвижная рукоятка с ограничителями.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

 62 2810 – С поворотной шарнирной головкой (угол поворота 50°, рабочий угол до 90°). Положение 

шарнира надежно фиксируется встроенной пружиной.

Наборы торцовых ключей с T-образной рукояткой    

  Четырехгранный торцовый ключ с внутренним квадратом

Выбранный четырехгранник, закаленный.

Стандарт: DIN 248

Материал: Специальная сталь, воронёная.

  Четырехгранный насаживаемый и вставной ключ

Хвостовик закаленный; жестко вставленная поперечная ручка.

 62 3200 – С внутренним четырехгранником.

 62 3300 – С наружным четырехгранником.

Стандарт: 

 62 3200 – DIN 904

 62 3300 – DIN 905

Материал: Специальная сталь, воронёная.

  Трехгранный торцовый ключ

Из прециз. стальной трубы, оцинкованный, с воротком.

Стандарт: DIN 22417 A

Применение: Для болтов с трехгранной головкой по DIN 22424 и трехгранных гаек по DIN 22425.

62 2820 

90°

50°

62 2800 

62 2800

Диапазон наклона шарнирной 

головки.

62 2830 

62 2810 

62 3200 

62 3300 

F
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64
D 62 3550 Многофункциональный ключ TwinKey® 32,51 ■

общая длина мм 95

64
D 62 3600 Ключ для электрошкафа 24,65 ■

общая длина мм 76

64
D 62 3610 Универсальный ключ 20,58

общая длина мм 90

64
D 62 3620 Штифтовой ключ для электрошкафа 25,65

общая длина мм 145

  Многофункциональный ключ TwinKey®

2 крестовых торцовых гаечных ключа из цинкового литья под давлением с двусторонней битой 

(профиль Phillips и шлицевой). Оба ключа удобно соединены магнитом, разделенные ключи и 

двусторонняя бита надежно соединены прочным тросиком из стальной проволоки.

Подходит для: Квадрат 5; 6−7; 8−9; 10−11 мм, 

трехгранник 7−8; 9−10; 11−12 мм, 

с двойной бородкой ⌀ 3−5 мм, полукруг 6 мм, 

ступенчатый квадрат 6; 7; 8; 9 мм, крестовый шлиц PH2, 

шлиц 1,0×7 мм.

Применение: Многофункциональный ключ для работ с коммунальным оборудованием (отопление 

и сантехника, вентиляция и кондиционирование, электротехника), с системами газо- и 

водоснабжения, а также запирания.

  Ключ для электрошкафа

Крестовой торцевой гаечный ключ из цинкового литья под давлением с пластмассовым переходником 

и двусторонней битой (профиль Phillips и шлицевой).

Подходит для: Квадрат 5; 6; 8 мм, трехгранник 9 мм, с двойной бородкой ⌀ 3–5 мм, крестовый шлиц 

PH2, шлиц 1,0×7 мм.

Применение: Для электрошкафов, запорных клапанов, электрических распределительных щитов.

  Универсальный ключ

Крестовой торцевой гаечный ключ из цинкового литья под давлением с пластмассовым переходником 

и двусторонней битой (профиль Phillips и шлицевой).

Подходит для: Квадрат 5; 7; 8 мм, трехгранник 9−10 мм, ступенчатый квадрат 6; 7; 8; 9 мм, крестовый 

шлиц PH2, шлиц 1,0×7 мм.

Применение: Для работ в области отопления, кондиционирования, санитарной и коммунальной 

техники.

  Штифтовой ключ для электрошкафа

Удобный штифтовой ключ для электрошкафа. Поворачивая держатель ключа, можно использовать 

4 различных ключевых профиля. Корпус из пластмассы, рабочие детали из цинкового литья под 

давлением.

Подходит для: Квадрат 5; 6; 8 мм, трехгранник 9 мм, с двойной бородкой ⌀ 3–5 мм, крепление для 

бит 1/4 дюйма с магнитом, крестовый шлиц PH2, шлиц 1,2×7 мм и для Torx® TX20 и 

TX25.

Применение: Для электрошкафов, запорных клапанов, электрических распределительных щитов.

62 3550

62 3600

62 3610

62 3620

5; 6–7; 8–9; 10–11 мм

7–8; 9–10; 11–12 мм

⌀ 3–5 мм

6 мм

1/4″ 

PH2

1,0×7 мм

6; 7; 8; 9 мм

5; 6; 8 мм

9 мм

⌀ 3 – 5 мм

1/4“ 

PH2

1,0×7 мм

5; 7; 8 мм

9–10 мм

6; 7; 8; 9 мм

1/4“ 

PH2

1,0×7 мм

5; 6; 8 мм

⌀ 3 – 5 мм

9 мм

1/4″

PH2

1,2 × 7 мм

TX20; TX25
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Число отвёрток 8 10 12

63
D 62 4810

Набор Г-образных ключей 
Torx®, 
хромир.

57,65 ■ 82,26 ■ 95,97

63
D 62 4860

Набор Г-образных ключей 
Torx®, 
с порошковым покрытием

60,18 ■ – –

Хранится в
пластиковый дер-

жатель
Текстильный чехол

пластиковый дер-
жатель

Объем поставки: 
по 1 Г-образному ключу № 624800 (62 4810)

TX6; TX7; TX8; TX9; 
TX10; TX15; TX20; 

TX25

TX7; TX8; TX9; TX10; 
TX15; TX20; TX25; 
TX27; TX30; TX40

TX6; TX7; TX8; TX9; 
TX10; TX15; TX20; 
TX25; TX27; TX30; 

TX40; TX45

по 1 Г-образному ключу № 624850 (62 4860)
TX6; TX7; TX8; TX9; 
TX10; TX15; TX20; 

TX25
— —

Число отвёрток 8H

63
K

62 4820 Набор отвёрток Torx® 27,50 ■

Объем поставки: 
по 1 складной отвёртке в держателе

TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Число отвёрток 8 11 15

62
C

62 4870
Набор Г-образных ключей 
Torx®, 
фосфатир.

26,07 30,17 ■ 52,44 ■

Объем поставки: 
по 1 Г-образному ключу № 624855 в текстильном чехле

TX9; TX10; TX15; 
TX20; TX25; TX27; 

TX30; TX40

TX6; TX7; TX8; TX9; 
TX10; TX15; TX20; 
TX25; TX27; TX30; 

TX40

TX6; TX7; TX8; TX9; 
TX10; TX15; TX20; 
TX25; TX27; TX30; 
TX40; TX45; TX50; 

TX55; TX60

  Г-образные ключи для винтов Torx®

Г-образные, полностью закалённые (до вязкой твёрдости).

Материал: 

 62 4810 – Специальный сплав PB Swiss Tools, хромированный, вершина чёрная.

 62 4860 – Специальный сплав PB Swiss Tools, с порошковым покрытием для быстрого поиска по 

цветовой маркировке „Rainbow“. Вершина черная.

 62 4870 – Хромованадиевая сталь, фосфатированный.

Наборы Г-образных ключей для винтов Torx®

Материал: 

 62 4800 – Специальный сплав PB Swiss Tools, хромированный, вершина чёрная.

 62 4850 – Специальный сплав PB Swiss Tools, с порошковым покрытием для быстрого поиска по 

цветовой маркировке „Rainbow“. Вершина черная.

 62 4855 – Хромованадиевая сталь, фосфатированный.

62 4800 

Цветовая маркировка PB Swiss Tools по 

размерам

62 4850 

62 4855 

62 4810_8 62 4810_10

62 4810_12 

62 4860_8

62 4820 

62 4870_11 

профиль Torx® TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50 TX55 TX60

63
D 62 4800

Г-образный ключ Torx®, 
хромир.

6,51 6,51 6,64 6,73 6,87 6,95 7,23 7,73 8,49 8,88 9,50 11,53 14,96 – –

63
D 62 4850

Г-образный ключ Torx®, 
с порошковым покры-
тием

6,71 6,71 6,83 6,97 7,09 7,24 7,41 7,97 – – – – – – –

62
C

62 4855
Г-образный ключ Torx®, 
фосфатир.

3,16 3,16 3,16 3,16 3,15 3,22 3,22 3,22 3,22 3,41 3,84 4,10 4,66 6,56 9,44

длина рукоятки (62 4800, 62 4850) мм 55×18 58×19 63×20 66×20 71×22 76×24 81×25 88×27 96×29 104×31 114×34 125×37 138×42 – –

длина рукоятки (62 4855) мм 42×16 48×16 48×16 48×16 51×17 54×18 57×19 60×20 64×21 70×24 76×26 83×29 95×32 108×35 120×38
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профиль Torx® TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40

62
C

62 4915
Г-образный ключ Torx®, 
со сфер. головкой

4,35 4,35 4,53 4,63 5,20 5,62 5,62 6,23

длина рукоятки мм 64×16 73×17 83×17 94×18 96×18 106×20 119×24 132×26

Число отвёрток 8

62
C

62 4921
Набор Г-образных ключей Torx®, 
со сфер. головкой

43,93 ■

Объем поставки: 
по 1 Г-образному ключу № 624915 в пласт. держателе

TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

профиль Torx® TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40

63
F

62 4940
Г-образный ключ Torx®, 
с фиксацией

4,69 4,90 4,99 5,08 5,55 5,75 5,93 6,17 6,59

длина рукоятки мм 76×16 80×16 86×17 90×18 96×19 104×21 112×22 122×24 132×27

Число отвёрток 9

63
F

62 4944
Набор Г-образных ключей Torx®, 
с фиксацией

49,70 ■

Объем поставки: 
по 1 Г-образному ключу № 624940 в пласт. держателе

TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

профиль Torx® TX5 TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45

61
C 62 5020

Г-образный ключ Torx®, с 
фиксацией MagicSpring®

4,28 4,72 4,72 4,72 4,72 5,14 5,31 5,53 5,80 6,52 7,03 9,23 12,88

63
K

62 5030 4,87 5,45 5,45 5,45 5,45 5,84 6,07 6,33 6,63 7,47 8,05 10,47 14,57

длина рукоятки мм 72×13 80×15 88×18 101×20 111×21 121×23 136×27 148×29 163×33 176×36 191×38 210×43 232×50

Число отвёрток 9

63
F

62 4955
Набор Г-образных ключей, длинные, для 
Torx®, 
с фиксацией

94,41

Объем поставки: 
по 1 Г-образному ключу, длинные, в пластиковом держателе

TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

  Г-образные ключи Torx® со сферической головкой

Г-образный, полностью закалённый (до вязкой твёрдости). Длинный стержень со сферической 

головкой, которая устанавливается с наклоном до 25°.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный. Концы черные.

  Г-образные ключи Torx® с фиксацией

Материал: 

 62 5020 – Хромованадиевая сталь, оцинкованная гальваническим 

способом.

 62 5030 – Хромованадиевая сталь, обработка фосфористым марганцем.

  Г-образные ключи Torx® - длинные, с фиксацией

Г-образные, полностью закалённые (до вязкой твердости). Длинный стержень со стопорной пружиной 

MagicSpring® от разм. TX6 для надёжной фиксации винта Torx®.

Преимущество: Поисковик инструментов „Take it easy” с цветовой маркировкой по размерам 

– для простого и быстрого поиска.

Складной пластиковый держатель.

62 5020 

62 5030 

62 4921_8 

62 4955 
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профиль Torx® TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25

63
D 62 5040 Г-образный ключ Torx® с отверстием 8,22 8,22 8,29 8,44 8,67 8,75 9,27 9,80

длина рукоятки мм 83×18 93×19 103×20 113×20 124×22 139×24 154×25 170×27

Число отвёрток 8

63
D 62 5045

Набор Г-образных ключей Torx® с отвер-
стием

72,91 ■

Объем поставки: 
по 1 ключу № 625040 в пласт. держателе

TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

профиль Torx® TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40

63
K

62 4925
Г-образный шестигранник, длинный 
со сфер. головкой, для Torx®

5,96 6,18 6,43 6,74 7,04 7,34 8,08 10,36

длина рукоятки мм 111×21 121×23 136×27 148×29 163×33 176×36 191×38 210×43

Число отвёрток 8

63
K

62 4927
Набор Г-образных шестигранников, 
длинные 
со сфер. головкой, для Torx®

58,17

Объем поставки: 
По 1 шт. № 624925 в пласт. держателе

TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; 
TX40

Число отвёрток 13

61
C 62 5025 Набор Г-образных ключей 

Torx®, с фиксацией 
MagicSpring®

81,64 ■

63
K

62 5035 95,66 ■

Объем поставки: 
по 1 ключу № 625020 в пласт. держателе (62 5025)

TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; 
TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

по 1 ключу № 625030 в пласт. держателе (62 5035)
TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; 

TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

  Г-образные ключи Torx® − длинные, с отверстием

Г-образные, полностью закалённые (до вязкой твёрдости).

Материал: Специальный сплав PB Swiss Tools, хромированный, вершина чёрная.

Преимущество: Благодаря отверстию в профиле Torx® также пригодны для винтов с 

предохранительным штифтом.

  Г-образные ключи Torx® со сферической головкой − длинные

Г-образный, полностью закалённый (до вязкой твёрдости). Длинное плечо со 

сферической головкой, которая устанавливается с наклоном до 25°. 

С удлинённым профилем Torx® за сферической головкой.

Материал: Хромованадиевая сталь, обработка фосфористым марганцем.

Пластиковый держатель обеспечивает лёгкость извлечения любого из 

шестигранников без необходимости сдвигать остальные.

Материал: 

 62 5025 – Хромованадиевая сталь, оцинкованная гальваническим способом.

 62 5035 – Хромованадиевая сталь, обработка фосфористым марганцем.

62 5025 

Поворотный механизм EgoStar.

62 5035 
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Число отвёрток 7

62
C

62 5241
Набор отвёрток с поперечной рукояткой, для Torx®, 
7 предметов, в жестяной стойке

84,21

Содержание: 
по 1 шт., короткие, № 625221

TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

по 1 шт., длинные, № 625231 TX40; TX50

63
D 62 5210

Набор отвёрток с поперечной рукояткой, для Torx®, 
6 предметов

56,71

Содержание: 
по 1 ключу № 625200

TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Число отвёрток 8

61
C 62 5161

Набор отверток с поперечной рукояткой из 
Haptoprene®, для Torx®, 8 предметов в жестяной 
стойке Easyfix

114,38

Содержание: 
по 1 ключу № 625150

TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; 
TX40

профиль Torx® TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50

61
C 62 5150

Отвертка с поперечной руко-
яткой из Haptoprene®, для 
Torx®

7,84 7,17 7,17 7,70 7,70 9,– 10,17 11,80 13,11 14,43 17,38 – –

63
D 62 5200

Отвёртка с поперечной руко-
яткой, для Torx®

8,26 7,57 7,57 8,10 8,10 9,74 10,83 13,01 – – – – –

62
C

62 5221
Отвёртка с поперечной руко-
яткой 
короткая, для Torx®

4,69 4,55 ■ 4,55 ■ 8,12 8,12 ■ 8,12 ■ 8,12 ■ 8,20 8,35 8,35 9,05 11,29 13,15

62
C

62 5231
Отвёртка с поперечной руко-
яткой 
длинная, для Torx®

– – – – – 8,66 9,98 10,67 11,22 11,68 13,07 16,24 18,56

длина лезвия (62 5150) мм 100 100 100 100 100 100 125 125 125 125 170 – –

длина лезвия (62 5200) мм 50 60 60 60 60 60 60 80 – – – – –

длина лезвия (62 5221) мм 35 35 40 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150

длина лезвия (62 5231) мм – – – – – 200 200 200 200 200 200 250 250

Число отвёрток 9

63
V

62 5291 Набор Г-образных ключей Torx® 129,33

Объем поставки: 
по 1 шт. № 625281

TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

профиль Torx® TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50

63
V

62 5281
Г-образный ключ Torx® с T-образной руч-
кой

11,14 11,14 11,92 13,09 13,48 13,63 14,18 15,42 15,74 18,38 19,24 23,06 25,32

длина лезвия мм 11×90 11×90 11×90 11×90 11×90 11×90 12×130 12×130 12×130 15×175 15×175 15×175 15×175

общая длина мм 63×133 63×133 63×133 63×133 63×133 63×133 77×183 77×183 77×183 95×240 95×240 95×240 95×240

 62 5150 – Эргономичная поперечная рукоятка с удобной для держания 

поверхностью Haptoprene® и ударопрочной пластмассовой 

основой. Жало из специальной хромованадиевой стали. 

Поверхность хромированная, вершина черная. Разм. TX20−TX40 с 

боковым жалом.

 62 5200 – Эргономичная поперечная рукоятка из ударопрочного пластика 

(без кадмия). Жало из специального сплава PB Swiss-Tools, 

хромированное, вершина черная.

 62 5221/5231 – Ударопрочная поперечная рукоятка из пластика. Жало из спец. 

ванадиевой стали, с матовым хромированием, вершина черная.

  Отвёртки с поперечной рукояткой, для винтов 
Torx®

Примечание: 

 62 5161 – Держатели Easyfix можно универсально использовать также в перфорированных 

стенках GARANT и лестницах GARANT с креплениями Easyfix.

Наборы отвёрток с поперечной рукояткой, для винтов Torx®  

  Г-образные ключи длинные с T-образной рукояткой, для винтов Torx®

T-образная рукоятка эргономичной формы с мягкими вставками. Рабочая часть из хромованадиевой 

стали, воронёная.

62 5221_TX6–TX8

62 5221_TX9–TX40

62 5161 _8

62 5241_7 62 5210

62 5150_TX6 – TX15

62 5150_TX20 – TX3062 5150_TX40

62 5200 

62 5281 
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профиль Torx® TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX10/200 TX15 TX15/200

61
C 62 5330 Отвёртка Torx® 6,91 7,23 7,73 8,07 8,23 11,10 9,– 12,34

длина лезвия мм 50 50 60 60 70 200 80 200

общая длина мм 110 110 140 140 160 290 175 295

профиль Torx® TX20 TX20/250 TX25 TX25/300 TX30 TX30/350 TX40 TX40/400

61
C 62 5330 Отвёртка Torx® 10,09 13,42 10,94 16,53 17,38 24,83 21,18 29,18

длина лезвия мм 100 250 120 300 130 350 140 400

общая длина мм 200 350 225 405 240 460 260 520

Число отвёрток 7 9

61
C 62 5331 Набор отвёрток Torx® 57,27 85,98

Содержание: 
по 1 ключу № 625330

TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; 
TX20

TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; 
TX20; TX25; TX30

профиль Torx® TX5 TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50

63
D 62 5400

Отвёртка Torx®
– 7,35 7,73 8,41 8,88 8,96 9,93 10,98 11,92 16,90 19,55 23,53 26,10 29,37

63
D 62 5405 – – – 8,14 8,60 8,67 9,65 10,63 11,54 – – – – –

63
D 62 5420

Отвёртка Torx® 
ESD

– 9,27 9,50 10,52 10,91 11,45 12,85 – – – – – – –

63
F

62 5500
Отвёртка Torx®

7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 8,04 ■ 7,89 8,12 ■ 9,51 10,60 10,83 12,99 15,93 –

62
C

62 5701 – 5,46 5,46 5,46 5,60 5,94 6,48 ■ 6,65 ■ 7,05 ■ 7,12 7,89 ■ 8,82 – –

длина лезвия (62 5400, 62 5405, 62 5420) мм – 50 50 60 60 70 80 100 120 125 130 140 145 150

длина лезвия (62 5500, 62 5701) мм 60 60 60 60 60 80 80 100 100 115 115 130 130 –

общая длина (62 5400) мм – 110 110 150 155 165 180 205 225 230 240 260 265 270

общая длина (62 5405, 62 5420) мм – 127 127 140 140 160 175 200 225 – – – – –

общая длина (62 5500) мм 130 130 130 141 141 161 178 198 205 220 220 242 242 –

общая длина (62 5701) мм – 147 147 147 147 167 187 207 207 222 235 250 – –

  Отвертка с 2-компонентной рукояткой Haptoprene®, для винтов Torx®  
с отверстием

Силовая рукоятка с удобной для удержания поверхностью Haptoprene® и основой из особо твердого и 

ударопрочного полипропилена. Высокие крутящие моменты передаются даже при работе влажными или 

замасленными руками. Жало из хромованадиевой специальной стали с высочайшей твердостью и особой 

вязкостью. Поверхность хромированная, вершина черная. Начиная с разм. ТХ30 с шестигранником для 

вспомогательного приспособления.

Преимущество: Благодаря отверстию в профиле Torx® также пригодны для винтов с предохранительным 

штифтом.

Наборы отверток с 2-компонентной рукояткой Haptoprene® для винтов Torx® 

  Отвёртки Torx®

 62 5400 – Силовая рукоятка „multicraft“, особенно удобна для держания, даже 

замасленными руками. Жало из спец. стали PB Swiss Tools максимальной 

твёрдости при особо высокой вязкости. Поверхность хромированная, 

вершина черная. От разм. TX27 с 6-гранником для вспом. ключа.

 62 5405 – Рукоятки с цветовой маркировкой „Rainbow” для быстрого определения 

нужного рабочего размера.

 62 5420 – Ручка инструмента из антистатич. пластика, применима в области ESD.

 62 5500 – Ручка Kraftform с мягкими зонами. Жало из высококачественной 

инструментальной стали, поверхность с матовым хромированием, вершины 

черные.

 62 5701 – Многокомпонентная силовая рукоятка с оптимизированной для 

макс. вращательного момента и комфорта зоной захвата. Жало из 

высоколегированной инструментальной стали, поверхность хромированная,  

с вершиной ChromTop.

 62 5405/5420 – Силовая рукоятка в эргономичной эластомерной оболочке с сердечником  

из особо вязкого и ударопрочного полипропилена. Высокие крутящие 

моменты передаются даже при работе влажными или замасленными руками. 

Жало из специальной стали PB Swiss Tools максимальной твердости и особо 

высокой вязкости. Поверхность хромированная, вершина черная.

62 5701 

62 5400 

62 5405_TX10

62 5500 

62 5420 
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Число отвёрток 7 11 13

63
F

62 5550 Набор отвёрток Torx® 53,37 89,73 117,26

Содержание: 
по 1 ключу № 625500

TX6; TX7; TX8; TX9; 
TX10; TX15; TX20

TX5; TX6; TX7; TX8; 
TX9; TX10; TX15; 

TX20; TX25; TX27; 
TX30

TX5; TX6; TX7; TX8; 
TX9; TX10; TX15; 

TX20; TX25; TX27; 
TX30; TX40; TX45

Число отвёрток 7 10

62
C

62 5751 Набор отвёрток Torx® 40,53 61,88

Содержание: 
по 1 отвёртке № 625701

TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; 
TX20

TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; 
TX20; TX25; TX27; TX30

профиль Torx® TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX30

63
F

62 5510
Отвёртка Torx® 
с фиксацией

8,90 8,90 9,28 9,36 9,59 10,75 12,38

длина лезвия мм 60 60 80 80 100 100 115

общая длина мм 141 141 161 178 198 205 220

Число отвёрток 5 7

63
F

62 5570
Набор отвёрток Torx®, 
с фиксацией

46,10 66,21

Содержание: 
по 1 ключу № 625510

TX8; TX10; TX15; 
TX20; TX25

TX8; TX9; TX10; 
TX15; TX20; TX25; 

TX30

профиль Torx® TX20 TX25 TX27 TX30

63
F

62 5590
Длинная отвёртка Torx®, 
с фиксацией

19,53 20,28 20,89 21,19

длина лезвия мм 300

общая длина мм 398 405 405 405

Число отвёрток 5 8 10

63
D 62 5410 Набор отвёрток Torx® 45,69 71,33 159,85

Содержание: 
по 1 ключу № 625400

TX8; TX9; TX10; TX15; 
TX20

TX6; TX7; TX8; TX9; 
TX10; TX15; TX20; 

TX25

TX9; TX10; TX15; 
TX20; TX25; TX27; 
TX30; TX40; TX45; 

TX50

Число отвёрток 6

63
D 62 5415 Набор отвёрток Torx® 60,61

Содержание: 
по 1 ключу № 625405

TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

  Отвёртки Torx® с фиксацией

Рукоятка Kraftform с мягкими зонами. Жало из высококачественной инструментальной стали, 

поверхность с матовым хромированием, вершины никелированные химическим способом. 

Конический профиль Torx®-HF надежно удерживает все винты Torx®.

 62 5410 – Силовая рукоятка „multicraft“, особенно удобна для держания, даже замасленными 

руками. Жало из спец. стали PB Swiss Tools максимальной твёрдости при особо 

высокой вязкости. Поверхность хромированная, вершина черная. От разм. TX27  

с 6-гранником для вспом. ключа.

 62 5415 – Силовая рукоятка в эргономичной эластомерной оболочке с сердечником из особо 

вязкого и ударопрочного полипропилена. Высокие крутящие моменты передаются 

даже при работе влажными или замасленными руками. Жало из специальной стали 

PB Swiss Tools максимальной твердости и особо высокой вязкости. Поверхность 

хромированная, вершина черная. Рукоятки с цветовой маркировкой «Rainbow»  

для быстрого определения нужного рабочего размера.

 62 5550 – Ручка Kraftform с мягкими зонами. Жало из высококачественной инструментальной 

стали, поверхность с матовым хромированием, вершины черные.

 62 5751 – Многокомпонентная силовая рукоятка с оптимизированной для макс. 

вращательного момента и комфорта зоной захвата. Жало из высоколегированной 

инструментальной стали, поверхность хромированная, с вершиной ChromTop.

Объем поставки: 

 62 5415 – С настенным держателем.

62 5751_7

62 5410_5 

62 5415_6 

62 5550_7 

62 5510

62 5570_7

62 5590_TX25
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профиль Torx® TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX30

63
D 62 5754

Отвёртка Torx®, 
полностью изолированная

8,97 9,73 9,80 10,63 12,67 14,10 16,89

63
D 62 5753

Отвертка Slim, для Torx®, 
полностью изолированная

– – 14,10 15,31 18,17 – –

длина лезвия мм 60 70 70 80 100 125 130

общая длина мм 150 165 165 175 205 230 250

Число отвёрток 3 7

63
D 62 5756

Набор отвёрток Torx®, 
полностью изолированные

– 83,85

63
D 62 5758

Набор отверток Slim, для Torx®, 
полностью изолированные

48,27 –

Содержание: 
По 1 отвертке № 625754 (62 5756)

–
Разм. TX8; TX9; TX10; 

TX15; TX20; TX25; TX30

По 1 отвертке № 625753 (62 5758) Разм. TX10; TX15; TX20 –

профиль Torx® TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX30

62
C

62 5780
Отвёртка Torx®, 
полностью изолированная

6,89 6,89 6,89 8,01 8,01 8,91 10,03

длина лезвия мм 60 60 60 80 80 80 100

общая длина мм 147 147 147 187 187 187 220

Число отвёрток 7

62
C

62 5782
Набор отвёрток Torx®, 
полностью изолированные

56,66

Содержание: 
По 1 отвертке № 625780

Разм. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

профиль Torx® TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX30

63
F

62 5785
Отвёртка Torx®, 
с жалом из специальной стали „Stainless”

11,53 11,53 12,45 12,45 12,53 13,30 15,16

длина лезвия мм 60 60 80 80 100 100 115

общая длина мм 141 141 161 178 198 205 220

Силовая рукоятка в удобной для держания эластомерной оболочке с сердечником  

из особо вязкого и ударопрочного полипропилена. Жало из специального сплава  

PB Swiss Tools максимальной твердости и особо высокой вязкости. Рукоятка и жало,  

полностью изолированное до 1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

 62 5753/5758 – Уменьшенный ⌀ жала с защитной изоляцией для глубоко расположенных винтов  

и пружинных зажимов (⌀ жала = ⌀ изоляции в передней части жала).

1000 V  

 Отвёртки для винтов Torx®, полностью изолированные по VDE

Многокомпонентная силовая рукоятка с оптимизированной для максимального вращающего 

момента и комфорта зоной захвата. Жало из высоколегированной инструментальной стали, 

рукоятка и жало полностью изолированные до 1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

С многокомпонентной силовой рукояткой, полностью изолированные    

INOX
 

 Отвёртка Torx® с жалом из специальной стали „Stainless“

Ручка Kraftform из ударопрочного пластика, с мягкими зонами, облегчает передачу 

крутящего момента и т.о. разгружает кисть и всю руку. Жало из нержавеющей специальной 

стали.

62 5780 

62 5753 

62 5758 

62 5782  

62 5756 

62 5785 

62 5754 
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профиль Torx® TX3 TX4 TX5 TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20

63
D 62 5775 Отвёртка Torx® для электроники 6,73 6,73 6,73 7,43 7,70 7,95 8,72 9,27 9,50 –

63
D 62 5777

Отвёртка Torx® для электроники,  
ESD

7,76 7,76 7,76 9,35 9,35 9,66 10,67 10,83 11,22 –

63
F

62 5770
Отвёртка Torx® для электроники, 
Kraftform Micro

– – 9,05 6,94 7,16 7,16 7,16 7,16 7,40 7,40

63
H 62 5772

Отвёртка Torx® для электроники, 
Kraftform Micro, ESD

– 13,12 12,59 10,93 – – – – – –

длина лезвия (62 5775, 62 5777) мм 40 40 50 50 50 60 60 70 80 –

длина лезвия (62 5770, 62 5772) мм – 40 40 40 60 60 60 60 60 60

общая длина (62 5775, 62 5777) мм 133 133 143 143 143 153 153 163 173 –

общая длина (62 5770, 62 5772) мм – 137 137 137 157 157 157 157 157 157

Число отвёрток 6

63
D 62 5765 Набор отвёрток Torx® для электроники 48,11

63
D 62 5767

Набор отвёрток Torx® для электроники  
ESD

56,93

63
F

62 5760
Набор отвёрток Torx® для электроники 
Kraftform Micro

45,79

Содержание: 
по 1 ключу № 625775 (62 5765)

Разм. TX5; TX6; TX7; TX8; 
TX9; TX10

по 1 ключу № 625777 (62 5767)
Разм. TX5; TX6; TX7; TX8; 

TX9; TX10

по 1 ключу № 625770 (62 5760)
Разм. TX5; TX6; TX7; TX8; 

TX9; TX10

Количество предметов 10

63
D 62 5441 Набор отвёрток Torx® с рукояткой „multicraft” 91,08

Объем поставки: 
Малая отвёртка № 625775

TX6; TX7

Биты № 659922 TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Пластиковая рукоятка 1 шт.

  Отвёртки Torx® для электроники

Эргономичная многокомпонентная рукоятка с вращающимся колпачком.

 62 5760–5767 – Дополнительно с практичной подставкой/настенным держателем.

 62 5760/5770/5772 – Жало из высококачественной инструментальной стали, поверхность с матовым 

хромированием, вершина чёрная.

 62 5760/5770 – От TX7 профиль Torx® с отверстием для винтов с предохранительным штифтом и 

без него.

 62 5765/5767/5775/5777 – Жало из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо 

высокой вязкости. Поверхность хромированная, вершина чёрная.

 62 5767/5772/5777 – Ручка инструмента из антистатического пластика, применима в области ESD.

 62 5775/5777 – От TX6 профиль Torx® с отверстием для винтов с предохранительным штифтом и 

без него.

Применение: Для прецизионного, эффективного завинчивания при работе с электроникой. 

Подходит также для всех тонких работ по регулировке и юстировке.

  Набор монтажных отвёрток для винтов Torx®

Силовая рукоятка „multicraft” из ударопрочного пластика (без кадмия), для установки различных 

рабочих частей. Особенно удобна для держания, даже замасленными руками. Рабочие части из спец. 

сплава PB Swiss Tools макс. твёрдости при особо высокой вязкости. Поверхность хромированная, 

вершины черные.

Объем поставки: Включая высококачественную текстильную сворачиваемую сумку.

Примечание: Отдельные жала Torx® Вы найдете под № 659922.

62 5775  

62 5770  

62 5765  

62 5767  

62 5760 

62 5777  

62 5441  

62 5772  
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профиль Torx® TX15 TX20 TX25 TX30

63
F

62 5800
Отвёртка Torx®, 
со сфер. головкой

9,12 9,88 10,33 13,27

длина лезвия мм 80 100 100 115

общая длина мм 178 198 205 220

Число отвёрток 5

63
F

62 5850
Набор отвёрток Torx®, 
со сфер. головкой

50,82

Содержание: 
по 1 ключу № 625800

TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

профиль Torx Plus® 7IP 8IP 9IP 10IP 15IP 20IP 25IP

63
D 62 5910 Отвёртка Torx Plus® с поперечной рукояткой 7,52 7,52 8,04 8,04 9,67 10,75 12,92

длина лезвия мм 60 60 60 60 60 60 80

общая длина мм 100 100 100 100 100 100 120

63
D 62 5915

Набор отвёрток Torx Plus® с поперечной ру-
кояткой, 
6 шт.

56,31

Содержание: 
по 1 ключу № 625910

Разм. 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP

62 5800

62 5850

  Отвёртки Torx® со сферической головкой

Ручка Kraftform из ударопрочного пластика, с мягкими зонами. Жало из высоколегиров. 

инструментальной стали, вершина в форме сферической головки; может использоваться 

с наклоном до 25°.

  Отвёртки с поперечной рукояткой, для винтов Torx Plus®

Эргономичная поперечная рукоятка из ударопрочного пластика (без кадмия). Жало из спец. сплава PB Swiss-

Tools максимальной твёрдости при особо высокой вязкости. Поверхность хромированная, вершина черная.

Torx Plus® является усовершенствованным вариантом профиля Torx®.

Увеличенные опорные плоскости инструментов Torx Plus® и винтов Torx Plus® позволяют

использовать повышенные крутящие моменты и увеличивают срок службы инструмента и винта.

Использование инструментов Torx Plus® в винтах Torx® невозможно.

Torx® и Torx Plus® являются зарегистрированными торговыми марками Acument Intellectual Properties, LLC, компании Acument Global 

Technologies, Inc.

Инструмент

Винт

Инструмент

Torx® / Torx Plus®

i

Винт

Преимущества Torx Plus®:

 ■ увеличенная контактная поверхность между 

инструментом/рабочей частью и винтом.

 ■ Линия действия силы соответствует линии движения 

(направление вращения).

62 5910

62 5915
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профиль Torx Plus® 5IP 6IP 7IP 8IP 9IP 10IP 15IP 20IP

61
C 62 5920

Отвёртка Torx Plus® с руч-
кой-флажком

3,12 3,12 3,12 ■ 3,12 ■ 3,12 3,12 3,12 ■ 3,12

длина лезвия мм 40

общая длина мм 82

Число отвёрток 7

61
C 62 5925

Набор отвёрток Torx Plus® с ручкой-флаж-
ком

22,04

Содержание: 
по 1 ключу № 625920

Разм. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP

профиль Torx Plus® 6IP 7IP 8IP 9IP 10IP 15IP 20IP 25IP

61
C 62 5940 Отвёртка Torx Plus® 6,91 ■ 7,23 7,73 ■ 8,07 8,23 9,– ■ 10,09 10,94

длина лезвия мм 50 50 60 60 70 80 100 120

общая длина мм 127 127 140 140 160 175 200 225

Число отвёрток 6 8

61
C 62 5945 Набор отвёрток Torx Plus® 46,72 67,20

Содержание: 
по 1 ключу № 625940

Разм. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 
15IP

Разм. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 
15IP; 20IP; 25IP

профиль Torx Plus® 5IP 6IP 7IP 8IP 9IP 10IP 15IP 20IP 25IP 30IP

63
F

62 5960 Отвёртка Torx Plus® 12,14 12,14 12,22 12,38 12,45 12,76 13,07 13,46 13,77 14,16

длина лезвия мм 60 60 60 60 60 80 80 100 100 115

общая длина мм 130 130 130 130 141 161 178 198 205 220

Число отвёрток 9

63
F

62 5965 Набор отвёрток Torx Plus® 115,29

Содержание: 
по 1 ключу № 625960

Разм. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 
15IP; 20IP; 25IP; 30IP

  Отвёртка Torx Plus® с ручкой-флажком

Ручка-флажок (односторонняя) с удобной для держания поверхностью из материала Haptoprene® и основой из полипропилена. Жало из 

хромомолибденовой стали, поверхность хромированная, вершина черная.

  Отвертка с 2-компонентной рукояткой Haptoprene®, для винтов Torx Plus®

Силовая рукоятка с удобной для удержания вставкой Haptoprene® и основой из особо твердого и ударопрочного полипропилена. Высокие вращательные 

моменты передаются даже при работе влажными или замасленными руками. 

Жало из хромованадиевой специальной стали с максимальной твердостью и особой вязкостью. Поверхность хромированная, вершина черная.

  Отвёртка Torx Plus® с рукояткой Kraftform

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика, с мягкими зонами. 

Жало из высококачественной инструментальной стали. Поверхность с матовым хромированием, вершины черные.

62 5920 

62 5925 

62 5940 

62 5945_8 

62 5960 

62 5965 
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шестигранник мм 0,7 0,9 1,3 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7

63
D 62 6030

Г-образный шестигран-
ник 
хромир.

2,13 1,82 1,71 1,82 2,06 2,18 2,38 – 2,84 – 3,27 3,96 4,67

63
D 62 6034

Г-образный шестигран-
ник 
с порошковым по-
крытием

– – – 2,11 2,23 2,31 2,59 – 3,06 – 3,47 4,34 –

62
C

62 6037
Г-образный шестигран-
ник 
никелированный

– – 0,40 0,40 0,40 0,40 0,48 ■ 0,56 0,63 ■ 0,94 0,90 ■ 1,02 ■ 1,64

62
C

62 6038
Г-образный шестигран-
ник 
фосфатированный

0,62 0,62 0,37 0,37 0,37 0,37 ■ 0,45 ■ – 0,59 ■ – 0,84 ■ 0,96 ■ 1,55 ■

длина рукоятки (62 6030, 62 6034) мм 36×8 41×11 46×13 52×16 58×18 66×21 74×23 – 84×26 – 95×30 106×34 112×37

длина рукоятки (62 6037, 62 6038) мм 33×7 33×11 41×13 46,5×15,5 52×18 58,5×20,5 66×23 69,5×25,5 74×29 80×30,5 85×33 96×38 102×41

шестигранник мм 8 9 10 11 12 14 17 19 22 24 27 32

63
D 62 6030

Г-образный шестигран-
ник 
хромир.

5,34 ■ – 7,95 – 13,01 17,45 29,52 39,57 54,37 – – –

63
D 62 6034

Г-образный шестигран-
ник 
с порошковым по-
крытием

5,82 – 8,67 – – – – – – – – –

62
C

62 6037
Г-образный шестигран-
ник 
никелированный

1,89 ■ 2,44 2,54 ■ 3,22 3,65 ■ 6,19 ■ 10,36 ■ 13,69 20,34 – – –

62
C

62 6038
Г-образный шестигран-
ник 
фосфатированный

1,78 ■ 2,29 2,37 ■ 2,97 3,42 ■ 5,88 ■ 9,90 ■ 13,07 ■ 19,41 ■ 27,61 36,20 59,40

длина рукоятки (62 6030, 62 6034) мм 120×40 – 135×46 – 152×52 174×59 197×67 219×75 246×85 – – –

длина рукоятки (62 6037, 62 6038) мм 108×44 114×47 122×50 129×53 137×57 154×70 177×80 199×89 222×102 248×114 277×127 347×157

шестигранник дюйм 1/20 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32

62
C

62 6039
Г-образный шестигранник 
никелированный

0,41 0,40 0,40 0,40 0,48 0,48 0,56 0,63 0,90 0,96

длина рукоятки мм 41×13 47×16 52×18 58×20 66×23 66×23 72×26 74×29 85×33 91×36

шестигранник дюйм 1/4 9/32 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8

62
C

62 6039
Г-образный шестигранник 
никелированный

1,02 1,64 2,26 2,54 3,28 3,77 6,59 10,75 13,69 23,51

длина рукоятки мм 96×38 102×42 108×44 122×50 125×53 145×63 154×69 176×76 199×89 222×102

  Г-образный шестигранник

 62 6030 – Поверхность с хромоникелевым покрытием (размеры 0,7 и 

0,9 - воронёные).

 62 6034 – Поверхность никелированная, порошковое покрытие с 

заметной цветовой маркировкой „Rainbow“.

 62 6037 – Поверхность никелированная.

 62 6037/6038 – Г-образные; по DIN 911 / DIN ISO 2936. Хромованадиевая 

сталь, торцевые поверхности с плоскопараллельной 

обработкой, с фаской.

 62 6038 – Поверхность фосфатированная.

 62 6030/6034 – Г-образные; оптимальная длина колен. Максимальная 

твёрдость при особо высокой вязкости благодаря 

специальному сплаву PB Swiss Tools.

  Г-образные шестигранники дюймовых размеров

Г-образные; по DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Хромованадиевая сталь, торцевые поверхности с 

плоскопараллельной обработкой, с фаской. Поверхность никелированная.

62 6030 

62 6034 

62 6037 

62 6038 

62 6039 
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Число отвёрток 5 7 8 9

63
D 62 6040

Набор Г-образных шестигранников 
хромир.

11,30 ■ 16,51 25,55 33,50 ■

Содержание: 
по 1 отвертке № 626030, хромированная 
(разм. 0,71 и 0,89 вороненые)

Разм. 0,71; 
0,89; 1,27; 1,5; 

2

Разм. 0,89; 
1,27; 1,5; 2; 

2,5; 3; 4

Разм. 1,5; 2; 
2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Разм. 1,5; 2; 
2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 

10

Число отвёрток 6 7 9

63
D 62 6050

Набор Г-образных шестигранников 
с порошковым покрытием

19,86 24,93 37,24 ■

Содержание: 
по 1 шестиграннику № 626034, с порошковым покрытием

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 
4; 5

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 
4; 5; 6

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 
4; 5; 6; 8; 10

Число отвёрток 6 7 8 9

62
C

62 6072
Набор Г-образных шестигранников 
никелированный

5,94 10,06 12,61 10,91

Содержание: 
по 1 шестиграннику № 626037

Разм. 1,5; 2; 
2,5; 3; 4; 5

Разм. 2; 2,5; 3; 
4; 5; 6; 8

Разм. 2; 2,5; 3; 
4; 5; 6; 8; 10

Разм. 1,5; 2; 
2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 

10

Число отвёрток 9

62
C

62 6077
Набор Г-образных шестигранников 
фосфатир.

9,75

Содержание: 
по 1 шестиграннику № 626038

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Число отвёрток 8 13

62
C

62 6078
Набор Г-образных шестигранников 
никелированный

10,60 18,72

Содержание: 
по 1 шестиграннику № 626039

Разм. 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 
3/16; 7/32; 1/4; 5/16

Разм. 1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 
7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 

7/32; 1/4; 5/16; 3/8

Таблица пересчёта дюймов в миллиметры

i
дюйм 3/64 1/20 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 13/64 7/32 15/64 1/4 9/32

мм 1,19 1,27 1,59 1,98 2,38 2,78 3,18 3,57 3,97 4,76 5,16 5,56 5,95 6,35 7,14

дюйм 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1

мм 7,94 8,73 9,53 11,11 12,70 14,29 15,08 15,88 17,46 19,05 19,84 20,64 22,23 23,81 25,40

  Наборы Г-образных шестигранников

В пластиковом держателе.

Г-образные шестигранники с дюймовыми размерами

62 6072_9  

62 6077_9  

62 6078_13 

62 6040_8

62 6050_9
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Число отвёрток 9

63
D 62 6061 Набор бит в пластиковом держателе 36,46

Содержание: 
1 Г-образный шестигранник

5 мм

по 1 6-гранной бите для отвертки № 675290 Разм. 2; 2,5; 3; 4; 6

1 бита для шлицевой отвертки № 675300 Разм. 5,5

1 бита для отвертки Phillips № 675281 Разм. PH2

1 бита для отвертки Torx® № 675295 Разм. TX25

1 переходник с магнитом Привод  5 мм − выходная часть  C6,3

Число отвёрток 9 7/6 7/8 9Z

63
K

62 6062 Набор отвёрток в рукоятке 28,59 20,64 21,03 24,07

Содержание: 
по 1 шестиграннику

3; 4; 5; 6 мм
1,5; 2; 2,5; 3; 

4; 5; 6 мм
2; 2,5; 3; 4; 5; 

6; 8 мм

5/64; 3/32; 7/64; 
1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 

7/32; 1/4 дюйма

1 отвертка для шлицевых винтов 4,5×0,6 мм – – –

1 крестовая отвертка Разм. PH2 – – –

по 1 отвёртке Torx®
Разм. TX10; 
TX15; TX20

– – –

Число отвёрток 9KOMBI

63
Q 62 6067 Набор отвёрток в рукоятке 23,47

Содержание: 
по 1 шестиграннику

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм

1 отвертка для шлицевых винтов 7 мм

1 крестовая отвертка Разм. PH 1

4 торцовой ключ DIN 659 7; 8; 10; 13 мм

шестигранник мм 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

63
D 62 6068

Г-образный шестигранник 
со сферической головкой и коротким коленом, хро-
мированные

5,19 5,09 4,81 4,61 4,99 5,28 6,54 8,50 10,70

длина рукоятки мм 55×6 60×7 67×9 74×11 84×13 95×16 106×19 120×24 135×28

Число отвёрток 9

63
D 62 6069

Набор Г-образных шестигранников 
со сферической головкой и коротким коленом, хро-
мированные

56,77 ■

Содержание: 
По 1 отвёртке № 626068

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

  Компактные наборы инструментов для завинчивания

 62 6061 – Компактный пластиковый держатель, легкий (всего 98 г), с 2 монтажками из усиленного 

стекловолокном пластика. Идеальный вариант для работы на выезде.

 62 6062 – Удобный для удержания откидной держатель из армированного пластика с выталкивающей кнопкой.

 62 6067 – Откидной держатель из лакированной листовой стали.

  Г-образные шестигранники со сферической головкой и коротким коленом

Г-образный, сферическая головка устанавливается с наклоном до 30°. Максимальная 

твёрдость при особо высокой вязкости благодаря специальному сплаву PB Swiss Tools. 

Поверхность с хромоникелевым покрытием.

Применение: Благодаря коротким коленам и углу в 100° может использоваться и в 

труднодоступных местах.

В пластиковом держателе.

62 6069 

62 6068 
100 °

62 6061 

62 6062 _9

62 6062_7/8

62 6067_9KOMBI
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шестигранник мм 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

63
D 62 6063

Г-образный шестигранник 
со сферической головкой, хромированный

5,28 5,17 4,89 4,69 5,09 ■ 5,28 6,64 8,57 11,06

63
D 62 6064

Г-образный шестигранник 
со сферической головкой,  
с порошковым покрытием

5,58 5,34 5,14 4,97 5,30 5,64 7,– 9,11 11,53

длина рукоятки мм 52×16 58×18 66×21 74×23 84×26 95×30 106×34 120×40 135×46

Число отвёрток 8 9

63
D 62 6065

Набор Г-образных шестигранников 
со сферической головкой, хромированные

47,21 ■ 57,65 ■

Содержание: 
по 1 отвёртке № 626063, хромированные

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 
8

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 
8; 10

Число отвёрток 6 7 9

63
D 62 6066

Набор Г-образных шестигранников 
со сферической головкой,  
с порошковым покрытием

37,39 45,18 60,76 ■

Содержание: 
по 1 шестиграннику № 626064, с порошковым покрытием

Разм. 1,5; 2; 2,5; 
3; 4; 5

Разм. 1,5; 2; 2,5; 
3; 4; 5; 6

Разм. 1,5; 2; 2,5; 
3; 4; 5; 6; 8; 10

шестигранник мм 3 4 5 6 8 10 12 14 17

62
C

62 6070
Г-образный шестигранник 
с цапфой

0,71 0,80 1,12 1,31 2,14 3,28 4,60 7,36 12,14

длина рукоятки мм 20×63 25×71 28×80 32×90 36×100 40×112 45×125 55×140 60×160

⌀ цапфы мм 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10

Число отвёрток 5

62
C

62 6073
Набор Г-образных шестигранников 
с цапфой

8,62

Содержание: 
по 1 ключу № 626070

Разм. 3; 4; 5; 6; 8

 62 6063 – Со сферической головкой, может использоваться под углом до 30°. Поверхность -  

с хромоникелевым покрытием.

 62 6064 – Со сферической головкой, может использоваться под углом до 30°. Поверхность 

никелированная, с порошковым покрытием, хорошо заметна благодаря цветовой 

маркировке „Rainbow“.

  Г-образные шестигранники  
                    со сферической головкой
Г-образные; оптимальная длина колен. Максимальная твёрдость при особо высокой вязкости 

благодаря специальному сплаву PB Swiss Tools.

Со сферической головкой, может использоваться под углом до 30°. Поверхность - с хромоникелевым 

покрытием. 

В пластиковом держателе.

Со сферической головкой, может использоваться под углом до 30°. Поверхность никелированная, с 

порошковым покрытием, хорошо заметна благодаря цветовой маркировке „Rainbow“. 

В пластиковом держателе.

  Г-образный шестигранник с цапфами для винтов Ribe CS

Г-образный шестигранник; объемно закаленный и нормализованный; на обоих концах центрир. цапфы, 

подходят для винтов по DIN 6912 (Ribe CS).

Стандарт: Соотв. DIN 6911.

Материал: Хромованадиевая сталь, поверхность никелированная.

62 6063 

Цветовая маркировка PB Swiss Tools по размерам

62 6064 

62 6065_9 

Цветовая маркировка PB Swiss Tools по размерам

62 6066_9

62 6070 

62 6073 
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шестигранник мм 3 4 5 6 8 10

61
C 62 6087

Г-образный шестигранник 
с шариком-фиксатором, хромиро-
ванный

4,33 4,33 4,86 5,06 6,58 8,23

длина рукоятки мм 126×20 140×25 160×28 180×32 200×36 219×40

Число отвёрток 9

61
C 62 6089

Набор Г-образных шестигранников 
с шариком-фиксатором, хромиро-
ванный

34,92 ■

Объем поставки: 
по 1 шестиграннику № 626087 − от 3 мм с шариком-фиксато-
ром

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Хранится в пластиковый держатель

шестигранник мм 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19

63
D 62 6090

Г-образный шести-
гранник длинный 
хромир.

2,32 2,46 2,85 3,08 3,90 4,52 6,68 ■ 8,10 8,96 – 13,11 18,70 24,23 41,29 –

62
C

62 6105
Г-образный шести-
гранник длинный 
никелированный

0,79 0,79 0,94 1,02 ■ 1,35 ■ 1,66 2,10 ■ 2,52 2,95 3,85 4,67 6,42 ■
11,68 

■
17,64 

■
25,45 

■

62
C

62 6125
Г-образный шести-
гранник длинный 
фосфатированный

0,71 0,71 0,79 0,87 1,21 1,45 1,90 2,35 2,74 – 4,36 6,10 – – –

длина рукоятки (62 6090) мм 82×16 92×18 113×21 128×23 154×26 170×30 191×34 199×37 208×40 – 230×46 252×52 279×59 307×67 –

длина рукоятки (62 6105) мм 92×16 102×18 115×21 129×23 144×29 165×33 186×38 197×41 208×44 219×47 234×50 262×57 294×70 337×80 379×89

длина рукоятки (62 6125) мм 92×16 102×18 115×21 129×23 144×29 165×33 186×38 197×41 208×44 – 234×50 262×57 – – –

Число отвёрток 9

63
D 62 6095

Набор Г-образных шести-
гранников

49,08 ■

Содержание: 
по 1 отвертке № 626090

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Хранится в пластиковый держатель

Число отвёрток 8 9 11

62
C

62 6106
Набор Г-образных шести-
гранников

18,18 18,87 ■ 24,75 ■

Содержание: 
по 1 отвертке № 626105

Разм. 2; 2,5; 3; 4; 5; 
6; 8; 10

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 
4; 5; 6; 8; 10

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Хранится в пластиковый держатель

Число отвёрток 9

62
C

62 6126
Набор Г-образных шести-
гранников

17,64

Содержание: 
по 1 отвертке № 626125

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Хранится в пластиковый держатель

  Г-образный шестигранник длинный, с фиксацией

Подпружиненный шарик-фиксатор из высококачественной стали совершенно надежно 

удерживает насаженные винты в любых положениях. Данный фиксатор превращает 

шестигранник в идеальный инструмент, особенно для тех случаев, когда винты должны 

вводиться и ввинчиваться в горизонтальные, расположенные под углом вверх, проходящие 

снизу или же глубокие глухие отверстия.

Материал: Хромованадиевая сталь, полностью закалённая (до вязкой твёрдости), 

поверхность хромированная.

Пластиковый держатель обеспечивает легкость извлечения любого из шестигранников без 

необходимости сдвигать остальные.

  Г-образный шестигранник длинный

Г-образные по DIN ISO 2936 L, торцевые поверхности с плоскопараллельной 

обработкой, с фаской. Хромованадиевая сталь, полностью закалённая (до 

вязкой твёрдости).

 62 6090/6095 – Поверхность хромированная.

 62 6105/6106 – Поверхность никелированная.

 62 6125/6126 – Поверхность обработана фосфатом марганца.

62 6087 

62 6095 

62 6090 

62 6105 

62 6125 

62 6106_9 

закрытый

62 6126 

Сниженное влияние надреза 

и предохранение профиля.

Стандарт 6-k / HexPlus

отпущенный 62 6089 

62 6089 
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шестигранник мм 3 4 5 6 8 10

61
C 62 7128

Г-образный шестигранник 
с шариком-фиксатором,  
хромированный

4,92 5,21 6,18 ■ 7,03 9,16 11,25

длина рукоятки мм 126×20 140×25 160×28 180×32 200×36 219×40

Число отвёрток 9

61
C 62 7132

Набор Г-образных  
шестигранников 
с шариком-фиксатором,  
хромированные

49,97 ■

Содержание: 
по 1 шестиграннику № 627128 − от 3 мм с шариком-фиксатором

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 
10

Хранится в пластиковый держатель

Число отвёрток 9

63
F

62 7133

Набор Г-образных  
шестигранников 
Hex-Plus с шариком-фиксато-
ром, Multicolour в оболочке из 
синтетического материала

57,80

Содержание: 
по 1 Г-образному ключу – от 3 мм с шариком-фиксатором

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 
10 мм

Хранится в пластиковый держатель

шестигранник мм 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

63
D 62 7190

Г-образный шестигранник, длинный 
хромир.

8,02 7,45 7,26 8,34 9,27 9,89 13,01 17,29 22,20

длина рукоятки мм 92×17 103×19 115×21 130×24 145×27 166×31 187×35 208×43 234×49.5

Число отвёрток 7 9

63
D 62 7191

Набор Г-образных шестигранников, длинных 
хромир.

67,31 100,80

Содержание: 
По 1 отвёртке № 627190

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 
4; 5; 6

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 
4; 5; 6; 8; 10

Хранится в пластиковый держатель

Материал: Хромованадиевая сталь, полностью закалённая (до вязкой твёрдости), поверхность 

хромированная.

  Г-образные шестигранники длинные, со сферической головкой и фиксацией

Подпружиненный шарик-фиксатор из высококачественной стали 

совершенно надежно удерживает насаженные винты в любых положениях. 

Данный фиксатор превращает шестигранник в идеальный инструмент, 

особенно для тех случаев, когда винты должны вводиться и ввинчиваться в 

горизонтальные, расположенные под углом вверх, проходящие снизу или же 

глубокие глухие отверстия.

Ручка-флажок (односторонняя) с удобной для держания поверхностью из 

материала Santoprene® и основой из полипропилена. Жало из хромомолибденовой 

стали, поверхность хромированная, вершина чёрная.

Материал: Хромованадиевая сталь, полностью закалённая (до вязкой 

твёрдости), поверхность хромированная.

Ручка-флажок (односторонняя) с удобной для держания поверхностью из 

материала Santoprene® и основой из полипропилена. Жало из хромомолибденовой 

стали, поверхность хромированная, вершина чёрная.

Материал: Хромованадиевая сталь, полностью закалённая (до вязкой 

твёрдости), поверхность BlackLaser.

Преимущество: Поисковик инструментов „Take it easy” с цветовой маркировкой по 

размерам – для простого и быстрого поиска.

  Г-образные шестигранники длинные, с ромбической накаткой,  
со сферической головкой

Г-образные, сферическая головка устанавливается с наклоном до 30°. 

Максимальная твёрдость при особо высокой вязкости благодаря специальному 

сплаву PB Swiss Tools. Поверхность хромированная.

Преимущество: Благодаря рифлению повышается надёжность захвата в сырой 

или замасленной среде, тем самым повышая безопасность.

62 7128 

62 7190 

30°
30°

62 7191_9 

30°
30°

62 7132 открытый

62 7132 закрытый
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шестигранник мм 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 17

63
D 62 7150

Г-образный шестигранник, 
длинный 
хромир.

5,90 5,45 5,30 5,19 ■ 5,90 ■ 6,93 ■ 9,11 ■ 11,61 ■ 15,42 22,12 ■ 27,73 ■ 44,71 ■

63
D 62 7140

Г-образный шестигранник, 
длинный 
с порошковым покрытием

6,01 5,58 5,48 5,33 6,06 ■ 7,17 9,43 12,23 15,91 – – –

63
F

62 7200
Г-образный шестигранник, 
длинный 
хромир.

2,42 2,41 2,80 ■ 3,19 ■ 3,65 ■ 4,16 ■ 4,53 ■ 6,45 8,51 – – –

63
F

62 7320
Г-образный шестигранник, 
длинный 
Специальная сталь

5,57 5,29 5,12 4,93 5,37 6,45 8,74 10,83 16,71 – – –

62
C

62 7325
Г-образный шестигранник, 
длинный 
фосфатированный

1,69 1,69 1,76 1,90 ■ 2,15 ■ 2,48 ■ 3,06 ■ 4,52 5,88 – – –

длина рукоятки (62 7150, 62 7140) мм 82×16 92×18 113×21 128×23 154×26 170×30 191×34 208×40 230×46 252×52 279×59 307×67

длина рукоятки (62 7200) мм 90×14 100×16 112×18 126×20 140×25 160×28 180×32 200×36 219×40 – – –

длина рукоятки (62 7320) мм 90×14 101×16 112×19 123×21 137×24 154×27 172×31 195×37 224×42 – – –

длина рукоятки (62 7325) мм 91,5×15,5 102×18 114,5×20,5 129×23 144×29 165×33 186×38 208×44 234×50 – – –

шестигранник дюйм 1/20 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8

63
D 62 7170

Г-образный шестигранник, длинный 
хромир.

6,15 6,48 6,48 5,98 5,98 6,09 6,31 6,48 7,18 8,34 10,09 13,19 17,06

длина рукоятки мм 71×13 82×17 92×18 99×19 108×21 118×22 129×24 136×26 150×29 168×32 186×35 208×40 230×45

  Г-образные шестигранники длинные, со сферической головкой

Максимальная твёрдость при особо высокой вязкости благодаря специальному 

сплаву PB Swiss Tools. Поверхность хромированная (разм. 1/20 воронёный), кромки 

слегка скруглены.

Г-образные шестигранники дюймовых размеров  

 62 7140 – Максимальная твердость при особо высокой вязкости 

благодаря специальному сплаву PB Swiss Tools. Поверхность 

никелированная и с порошковым покрытием. Кромки 

слегка сглажены.

 62 7150 – Максимальная твердость при особо высокой вязкости 

благодаря специальному сплаву PB Swiss Tools. Поверхность 

хромированная, кромки слегка сглажены.

 62 7200 – Хромованадиевая сталь, полностью закалённая (до 

вязкой твёрдости), профиль Hex-Plus предотвращает 

деформацию головки винта и повышает эффективность 

передачи вращающего момента, поверхность 

хромированная.

 62 7320 – Нержавеющая специальная сталь, вакуумная закалка 

с охлаждением в жидком азоте, профиль Hex-Plus 

предотвращает деформацию головки винта и повышает 

эффективность передачи вращающего момента.

 62 7325 – Хромованадиевая сталь, полностью закалённая (до вязкой 

твёрдости), поверхность фосфатированная.

Г-образные, сферическая головка устанавливается с наклоном до 30°.

30°
30°

62 7200 

INOX
62 7320 

62 7150 

62 7140 

30°
30°

62 7325 

Цветовая маркировка PB Swiss Tools по размерам

472

62

50 R
U

E



Число отвёрток 9

63
F

62 7216
Набор Г-образных шестигранников, 
поверхность BlackLaser 
Hex-Plus Multicolour в оболочке из 
синтетического материала

62,32

Содержание: 
по 1 отвёртке

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

Хранится в пластиковый держатель

Число отвёрток 7 9

63
F

62 7210
Набор Г-образных шестигранников, 
Hex-Plus, хромированный

32,25 36,46 ■

Содержание: 
по 1 ключу № 627200

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 
6

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 
6; 8; 10

Хранится в пластиковый держатель

Число отвёрток 9

63
F

62 7351
Набор Г-образных шестигранников 
Нержавеющая сталь, Hex-Plus 
Multicolour в оболочке из синтети-
ческого материала

73,38

Содержание: 
по 1 Г-образному шестиграннику

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

Хранится в пластиковый держатель

Число отвёрток 9

63
F

62 7350
Набор Г-образных шестигранников, 
Hex-Plus, специальная сталь

67,46 ■

Содержание: 
по 1 ключу № 627320

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Хранится в пластиковый держатель

Число отвёрток 9

62
C

62 7225
Набор Г-образных шестигранников 
никелированный

27,54 ■

Содержание: 
по 1 отвёртке

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

Хранится в пластиковый держатель

Число отвёрток 9

62
C

62 7327
Набор Г-образных шестигранников 
фосфатированный

26,53 ■

Содержание: 
по 1 ключу № 627325

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Хранится в пластиковый держатель

Число отвёрток 8

63
K

62 7315
Набор Г-образных шестигранников, 
дюймовые размеры  
фосфатир.

33,24 ■

Содержание: 
по 1 отвёртке

5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16 дюйма

Хранится в пластиковый держатель

Число отвёрток 12Z

63
D 62 7331

Набор Г-образных шестигранников 
хромированный

89,43 ■

Содержание: 
по 1 отвертке № 627170

Разм. 1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 
5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16

Хранится в пластиковый держатель

Число отвёрток 6 8 9

63
D 62 7330

Набор Г-образных шестигранников 
хромир.

36,46 56,24 70,73 ■

Содержание: 
по 1 отвертке № 627150

Разм. 1,5; 2; 
2,5; 3; 4; 5

Разм. 1,5; 2; 
2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Разм. 1,5; 2; 
2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 

10

Хранится в пластиковый держатель

  Наборы Г-образных шестигранников, длинных, со сферической головкой

Число отвёрток 6 7 9

63
D 62 7141

Набор Г-образных шестигранников 
длинный, с порошковым покры-
тием

41,29 51,73 72,91 ■

Содержание: 
по 1 ключу № 627140

Разм. 1,5; 2; 
2,5; 3; 4; 5

Разм. 1,5; 2; 
2,5; 3; 4; 5; 6

Разм. 1,5; 2; 
2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 

10

Хранится в пластиковый держатель

62 7141_9 

62 7330_9 

INOX

62 7350 

62 7315

Складной пластиковый держатель.

62 7216 

62 7327 

62 7225 

Складной пластиковый держатель.

INOX

62 7351 

Складной пластиковый держатель.

62 7210_9 

Складной пластиковый держатель.

Сниженное влияние надреза и 

предохранение профиля.

Стандартный 6-гранник / HexPlus
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шестигранник мм 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

63
D 62 7370

Г-образный шестигранник длинный 
со сферической головкой и коротким коленом, хромированный

5,89 5,45 5,28 5,17 5,90 6,93 9,11 11,61 15,42

63
D 62 7372

Г-образный шестигранник длинный 
со сферической головкой и коротким коленом,  
с порошковым покрытием

6,15 5,74 5,64 5,56 6,19 7,28 9,89 12,31 16,28

длина рукоятки мм 82×56 92×7 113×9 128×11 154×13 170×16 191×19 208×24 230×28

Число отвёрток 9

63
D 62 7375

Набор Г-образных шестигранников, длинных 
со сферической головкой и коротким коленом, хромированные

70,73 ■

63
D 62 7377

Набор Г-образных шестигранников, длинных 
со сферической головкой и коротким коленом,  
с порошковым покрытием

74,78 ■

Содержание: 
по 1 шестиграннику № 627370 / 627372

Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 
5; 6; 8; 10

Упаковка
пластиковый дер-

жатель

шестигранник мм 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 14

63
D 62 7391 3-сторонние шестигранные ключи

24,85 
■

25,63 
■

26,02 
■

27,11
28,12 

■
29,06

29,84 
■

33,19 
■

34,59
35,68 

■
37,59

41,60 
■

51,26 
■

64,19 
■

общая длина мм 125 140 155 165 175 185 195 215 230 245 260 270 300 330

Длина передвижной рукоятки мм 55 60 65 70 75 80 85 100 105 115 125 135 155 180

Число отвёрток 6

63
D 62 7396 Набор 3-сторонних шестигранных ключей 193,38 ■

Содержание: 
по 1 отвертке № 627391

Разм. 3; 4; 5; 6; 8; 10

шестигранник мм 3 4 5 6 8 10

63
P

62 7392
Штифтовой ключ с шарнирной  
головкой, с T-образной рукояткой

41,30 41,30 41,30 41,30 43,93 54,45

общая длина мм 395 395 395 400 425 440

Длина передвижной рукоятки мм 145 145 145 160 175 200

Шарнирная головка ⌀ мм 12,5 12,5 12,5 17 19 22

Число отвёрток 6

63
P

62 7397 Набор штифтовых ключей с шарнирной головкой, с T-образной рукояткой 262,99

Содержание: 
по 1 ключу № 627392

Разм. 3; 4; 5; 6; 8; 10

 62 7370 – Поверхность с хромоникелевым покрытием.

 62 7372 – Поверхность с хромоникелевым покрытием и с порошковым покрытием хорошо 

заметна благодаря цветовой маркировке „Rainbow“.

  Г-образные шестигранники длинные, со сферической головкой  
и коротким коленом

Г-образный, сферическая головка устанавливается с наклоном до 30°. Максимальная 

твёрдость при особо высокой вязкости благодаря специальному сплаву PB Swiss Tools.

Применение: Благодаря коротким коленам и углу в 100° может использоваться и в 

труднодоступных местах.

 62 7375 – Поверхность с хромоникелевым покрытием.

 62 7377 – Поверхность с хромоникелевым покрытием и с порошковым покрытием хорошо 

заметна благодаря цветовой маркировке „Rainbow“.

  3-сторонние шестигранные ключи  
с передвижной поперечной рукояткой

Жало из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо высокой вязкости.

Преимущество: Идеальны для глубоко расположенных резьбовых соединений при больших 

моментах затяжки.

  Штифтовой ключ с шарнирной головкой, с T-образной рукояткой

T-образная передвижная рукоятка с ограничителями. С поворотной 

шарнирной головкой (угол поворота 50°, рабочий угол до 90°). 

Положение шарнира надежно фиксируется встроенной пружиной.

100°

62 7370 

30°
30°

62 7372 

62 7375 

62 7377 

62 7391_10

62 7396 

62 7392 

Ø

90°

50°

62 7397 
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шестигранник мм 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

61
C 62 7423

6-гранный ключ 
с поперечной рукояткой

6,61 6,74 7,45 9,54 11,10 13,97 17,38 23,12 –

61
C 62 7424

6-гранный ключ 
с поперечной рукояткой и сферической головкой

– – 8,92 10,86 12,73 15,52 19,01 24,75 –

63
D 62 7420

6-гранный ключ 
с поперечной рукояткой

6,68 6,85 8,43 10,67 12,92 15,86 19,72 26,38 –

63
V

62 7421
6-гранный ключ 
с поперечной рукояткой и сферической головкой

– – – 9,76 11,16 12,72 15,84 18,97 –

62
C

62 7481
6-гранный ключ 
с поперечной рукояткой

3,79 3,96 3,96 4,08 4,30 4,72 5,80 – –

62
C

62 7482
6-гранный ключ 
с поперечной рукояткой, длинное исполнение

– – 4,44 4,44 4,93 5,35 6,36 11,37 14,85

62
C

62 7483
6-гранный ключ 
с поперечной рукояткой, особо длинное исполнение

– – – 7,56 8,04 9,67 10,36 14,46 –

62
C

62 7484
6-гранный ключ 
с поперечной рукояткой и сферической головкой

– – 5,32 5,32 5,96 6,33 8,74 12,92 –

62
C

62 7485
6-гранный ключ 
с поперечной рукояткой

– – 4,97 4,97 5,55 6,– 8,43 12,45 –

длина лезвия (62 7423, 62 7424) мм 100 100 100 125 125 125 125 170 –
длина лезвия (62 7420) мм 60 60 100 150 150 150 150 200 –
длина лезвия (62 7421) мм – – – 130 130 175 175 175 –
длина лезвия (62 7481) мм 100 100 150 150 150 150 150 – –
длина лезвия (62 7482) мм – – 200 200 200 200 200 200 200
длина лезвия (62 7483) мм – – – 350 350 350 350 350 –
длина лезвия (62 7484, 62 7485) мм – – 150 150 150 150 200 200 –
общая длина (62 7423, 62 7424) мм 145 145 145 187 187 200 200 243 –
общая длина (62 7420) мм 100 100 140 190 190 195 195 245 –
общая длина (62 7421) мм – – – 183 183 240 240 240 –
общая длина (62 7481) мм 119 119 169 175 182 182 182 – –
общая длина (62 7482) мм – – 219 225 232 232 232 235 235
общая длина (62 7483) мм – – – 375 382 382 382 385 –
общая длина (62 7484, 62 7485) мм – – 175 175 182 182 232 235 –

  Шестигранный ключ с поперечной рукояткой

 62 7485 – Эргономичная многокомпонентная поперечная рукоятка из пластика. Рабочая 

часть из хромованадиевой стали, хромированная. Поперечная рукоятка с боковым 

шестигранником.

 62 7420/7430 – Эргономичная поперечная рукоятка из ударопрочного пластика (без 

кадмия). Рабочая часть - из специального сплава PB Swiss Tools, поверхность 

хромированная.

 62 7421/7431 – Эргономичная многокомпонентная поперечная рукоятка. Рабочая часть из 

фосфатированной кремнистой стали, со сферической головкой.  

Рукоятка с боковым шестигранником.

 62 7423/7438 – Эргономичная поперечная рукоятка с удобной для держания поверхностью 

Haptoprene® и ударопрочной пластмассовой основой. Жало из специальной 

хромованадиевой стали. Поверхность никелированная и хромированная.  

Разм. 4−10 с дополнительным боковым жалом.

 62 7424/7439 – Эргономичная поперечная рукоятка с удобной для держания поверхностью 

Haptoprene® и ударопрочной пластмассовой основой. Жало из хромованадиевой 

специальной стали, со сферической головкой. Поверхность никелированная  

и хромированная. Разм. 4−10 с дополнительным боковым жалом.

 62 7481–7483/7487 – Эргономичная поперечная рукоятка из пластика. Рабочая часть  

из хромованадиевой стали, хромированная.

 62 7484/7486 – Эргономичн. многокомпонент. поперечн. рукоятка из пластика. Рабочая часть  

из хромованадиевой стали, хромированная, со сферической головкой.  

Поперечная рукоятка с боковым шестигранником.

62 7423_2/ _2,5/ _3 

62 7423_4/ _5 

62 7423_6/ _8/ _10

62 7424_3 

62 7424_4/ _5 

62 7424_6/ _8/ _10 

62 7420_4- _10

62 7420_2/ _2,5/ _3

62 7421 

62 7481 

62 7484 

62 7485 
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Число отвёрток 5

63
V

62 7431
Набор 6-гранных отвёрток и ключей 
со сферической головкой, 
 фосфатированные

63,50

Объем поставки: 
по 1 ключу № 627421

Разм. 4; 5; 6; 8; 10

Число отвёрток 6

62
C

62 7486
Набор 6-гранных отвёрток и ключей 
со сферической головкой, 
 хромированные

44,24

Объем поставки: 
по 1 ключу № 627484

Разм. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Число отвёрток 6 7

62
C

62 7487
Набор 6-гранных отвёрток и ключей 
хромированные

27,85 47,06

Хранится в –
Жестяная 

стойка

Объем поставки: 
по 1 отвёртке № 627481

Разм. 2,5; 3; 
4; 5

Разм. 2; 2,5; 
3; 4; 5

по 1 отвёртке № 627482 Разм. 6; 8

шестигранник мм 4 5 6 8

63
K

62 7440
6-гранный ключс поперечной рукояткой 
полностью изолированный

11,54 12,59 14,02 16,21

длина лезвия мм 150

общая длина мм 176 182 182 182

Число отвёрток 4

63
K

62 7445
Набор 6-гранных ключей с поперечной рукояткой 
полностью изолированные

54,69

Содержание: 
по 1 ключу № 627440

Разм. 4; 5; 6; 8

Число отвёрток 8

62
C

62 7535 Набор многозубых Г-образных многогранников 64,60

Содержание: 
по 1 отвёртке

Разм. M 4; M 5; M 6; M 8; M 10; M 
12; M 14; M 16

Упаковка Сумка

Число отвёрток 8

62
C

62 7565 Набор клинозубых Г-образных многогранников 62,54

Содержание: 
по 1 отвёртке

Разм. M 4; M 5; M 6; M 8; M 10; M 
12; M 14; M 16

Упаковка Сумка

Число отвёрток 8
61

C 62 7438
Набор 6-гранных отвёрток и ключей 
хромированные

127,57

Хранится в Подставка Easy-Fix

Объем поставки: 
по 1 отвёртке № 627423

Разм. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Число отвёрток 6

61
C 62 7439

Набор 6-гранных отвёрток и ключей 
со сферической головкой, 
 хромированные

115,47

Хранится в Подставка Easy-Fix

Объем поставки: 
по 1 отвёртке № 627424

Разм. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Число отвёрток 6

63
D 62 7430

Набор 6-гранных отвёрток и ключей 
хромированные

90,78

Объем поставки: 
по 1 ключу № 627420

Разм. 3; 4; 5; 6; 8; 10

1000 V  

 6-гранный ключ с поперечной рукояткой, полностью изолированный

Ударопрочная поперечная рукоятка из пластика, рабочая часть из хромованадиевой стали, воронёная, с напыленной защитной изоляцией. 

Изолированный до 1000 В, изготовлен по DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

  Наборы многозубых/клинозубых Г-образных шестигранников

Г-образные, полностью закалённые (до вязкой твёрдости). Хромованадиевая сталь, поверхность никелированная.

 62 7535 – Для XZN-винтов.

 62 7565 – Для винтов с клиновыми зубцами в шляпке (Ribe CV).

62 7440_4 

62 7445 

62 7535 

62 7565 

62 7438 62 7439 

62 7430 

62 7431 

62 7486 62 7487_7
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шестигранник мм 1,27 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

61
C 62 7451

6-гранный ключ 
прямой, с силовой рукояткой

– – 4,39 4,81 5,59 6,49 7,28 10,09 13,42 18,78

63
D 62 7630

6-гранный ключ 
ровная, с 2-компонентной рукояткой  
SwissGrip, ESD

6,25 6,39 6,90 7,74 9,36 10,98 12,61 – – –

62
C

62 7500
6-гранный ключ 
прямой, с силовой рукояткой

– – 3,50 3,20 3,20 3,67 4,30 5,88 7,16 –

62
C

62 7501
6-гранный ключ 
отогнутый, с силовой рукояткой

– – – – 4,01 4,67 5,45 6,47 8,51 10,67

длина лезвия (62 7451, 62 7630) мм 50 70 80 90 100 120 140 160 180 200

длина лезвия (62 7500) мм – – 60 75 75 75 75 100 100 –

длина лезвия (62 7501) мм – – – – 35 40 45 50 60 75

общая длина (62 7451, 62 7630) мм 127 147 157 170 190 220 245 270 300 320

общая длина (62 7500) мм – – 147 162 162 182 182 207 220 –

общая длина (62 7501) мм – – – – 122 127 152 157 180 195

Число отвёрток 7

61
C 62 7456

Набор 6-гранных отвёрток и ключей 
прямые, с силовой рукояткой

49,91

Содержание: 
по 1 ключу № 627451

Разм. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

шестигранник дюйм 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8

62
C

62 7502
6-гранная отвертка, дюйм. размеры 
прямая, с силовой рукояткой

5,63 6,27 6,27 7,81 7,81

общая длина мм 183 183 207 220 220

шестигранник дюйм 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32

62
C

62 7502
6-гранная отвертка, дюйм. размеры 
прямая, с силовой рукояткой

5,14 4,80 4,80 4,86 5,52 5,52

общая длина мм 147 162 162 162 182 182

Число отвёрток 7

62
C

62 7503
Набор 6-гранных отвёрток и ключей 
прямые, с силовой рукояткой

30,71

Содержание: 
по 1 отвёртке № 627500

Разм. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Число отвёрток 6

62
C

62 7504
Набор 6-гранных отвёрток и ключей 
отогнутые, с силовой рукояткой

39,29

Содержание: 
по 1 отвёртке № 627501

Разм. 3; 4; 5; 6; 8; 10

  6-гранные ключи с 2-компонентной силовой рукояткой для винтов  
с внутренним шестигранником

 62 7630 – Силовая рукоятка в эргономичной удобной для держания эластомерной 

оболочке с сердечником из особо вязкого и ударопрочного полипропилена. 

Высокие вращательные моменты передаются даже при работе влажными 

или замасленными руками. 

Жало из хромованадиевой специальной стали с максимальной твердостью 

и особой вязкостью. Поверхность хромированная.

   Ручка инструмента из антистатического пластика, применима в области 

ESD.

 62 7451/7456 – Силовая рукоятка с удобной для удержания поверхностью Haptoprene® 

и основой из особо твердого и ударопрочного полипропилена. Высокие 

вращательные моменты передаются даже при работе влажными или 

замасленными руками. 

Жало из хромованадиевой специальной стали с максимальной твердостью 

и особой вязкостью. Поверхность хромированная.

 62 7500–7504 – Многокомпонентная силовая рукоятка. Основа из ударопрочного пластика 

с оптимизированной для макс. вращающего момента и комфорта зоной 

захвата. 6-гранник из хромованадиевой стали, полностью закалённый  

(до вязкой твёрдости), поверхность хромированная.

62 7500 

62 7501 

62 7504 

62 7503 

62 7451 

62 7630 

62 7456 

477

62
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U

E



шестигранник мм 0,7 0,71 0,89 0,9 1,27 1,3 1,5 2 2,5 3

63
D 62 7490 6-гранный ключ для электроники – 6,61 6,61 – 5,20 – 5,34 6,10 6,28 6,51

63
D 62 7495

6-гранный ключ для электроники 
ESD

– 8,04 8,04 – 6,36 – 6,51 7,33 7,55 7,81

63
F

62 7470
6-гранный ключ для электроники 
Kraftform Micro

7,12 – – 6,45 – 5,56 5,28 4,86 4,86 4,91

длина лезвия (62 7490, 62 7495) мм – 40 40 – 50 – 65 80 90 100

длина лезвия (62 7470) мм 40 – – 40 – 40 60 60 60 60

общая длина (62 7490, 62 7495) мм – 133 133 – 143 – 158 173 183 191

общая длина (62 7470) мм 137 – – 137 – 137 157 157 157 157

Число отвёрток 6 7

63
D 62 7494 Набор 6-гранных ключей для электроники 38,83 –

63
D 62 7499

Набор 6-гранных ключей для электроники 
ESD

46,41 –

63
F

62 7475
Набор 6-гранных ключей для электроники 
Kraftform Micro

– 37,28 ■

Содержание: 
По 1 отвёртке 627490 (62 7494)

Разм. 0,89; 1,27; 
1,5; 2; 2,5; 3

—

По 1 отвёртке 627495 (62 7499)
Разм. 0,89; 1,27; 

1,5; 2; 2,5; 3
—

по 1 ключу № 627470 (62 7475) —
Разм. 0,7; 0,9; 

1,3; 1,5; 2; 2,5; 3,0

шестигранник мм 1,27 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

61
C 62 7453

6-гранная отвёртка со сферической головкой 
с силовой рукояткой

– – – – 5,74 6,33 7,60 9,93 14,05 16,92 –

63
D 62 7620
6-гранная отвёртка со сферической головкой 
С силовой ручкой „multicraft“

– – – – – 10,86 12,67 14,18 18,55 – –

63
D 62 7633

6-гранная отвёртка со сферической головкой 
с 2-компонентной рукояткой из сантопрена, ESD

11,14 11,14 11,14 11,37 11,83 13,61 15,70 – – – –

63
F

62 7400
6-гранная отвёртка со сферической головкой 
С рукояткой Kraftform

– 5,49 5,57 5,57 ■ 5,80 ■ 6,25 7,52 9,82 14,– 16,71 19,49

62
C

62 7511
6-гранная отвёртка со сферической головкой 
с силовой рукояткой

– – – 4,35 4,35 4,83 5,88 6,85 9,36 – –

длина лезвия (62 7453, 62 7620, 62 7633) мм 50 70 80 90 100 120 140 160 180 200 –

длина лезвия (62 7400, 62 7511) мм – 60 80 100 100 100 100 125 150 150 150

общая длина (62 7453, 62 7633) мм 127 147 157 167 180 210 235 260 290 320 –

общая длина (62 7620) мм – – – – – 215 240 265 300 – –

общая длина (62 7400) мм – 89 169 181 181 198 205 230 262 262 267

общая длина (62 7511) мм – – – 187 187 207 207 232 257 – –

  Отвёртка для электроники, для винтов с внутренним шестигранником

Эргономичная многокомпонентная рукоятка с легко вращающимся колпачком (для фиксации кончика 

указательного пальца для точной работы). Зона быстрого вращения оптимальной формы для быстрого, 

эффективного завинчивания и силовая зона для передачи повышенных вращающих моментов.

 62 7470/7475 – Жала из высококачественной инструментальной стали, поверхность с матовым 

хромированием, вершина чёрная. Профиль Hex-Plus предотвращает деформацию головки 

винта и повышает эффективность передачи вращающего момента.

 62 7490–7499 – Жала из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости при особо высокой 

вязкости. Максимальная размерная точность жал. Поверхность хромированная.

 62 7495/7499 – Ручка инструмента из антистатического пластика, применима в области ESD.

Применение: Для прецизионного, эффективного завинчивания при работе с электроникой. Подходит также 

для всех тонких работ по регулировке и юстировке.

Объем поставки: 

 62 7494/7499 – Включая практичную подставку/ настенный держатель.

  Шестигранные отвертки со сферической головкой

Прямой шестигранный хвостовик со сферической головкой.

 62 7453/7458 – Силовая рукоятка с удобной для удержания поверхностью Haptoprene® и основой 

из особо твердого и ударопрочного полипропилена. Высокие вращательные 

моменты передаются даже при работе влажными или замасленными руками. 

Жало из хромованадиевой специальной стали с максимальной твердостью и 

особой вязкостью. Поверхность хромированная.

 62 7620 – Силовая рукоятка „multicraft“ из ударопрочного пластика (без кадмия), особенно 

удобна для держания, даже замасленными руками. Рабочая часть из спец. сплава 

PB Swiss Tools максимальной твёрдости при особо высокой вязкости, поверхность 

хромированная.

 62 7633 – Силовая рукоятка в удобной эластомерной оболочке с сердечником из особо 

вязкого и ударопрочного полипропилена. Высокие вращательные моменты 

передаются даже при работе влажными или замасленными руками. 

Жало из хромованадиевой специальной стали с максимальной твердостью и 

особой вязкостью. Поверхность хромированная.

   Ручка инструмента из антистатического пластика, применима в области ESD.

 62 7400/7410 – Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика, с мягкими зонами. Рабочая 

часть из высококачественной инструментальной стали, поверхность с матовым 

хромированием, вершина черная.

 62 7511/7512 – Многокомпонентная силовая рукоятка. Ударопрочная основа с 

оптимизированной для макс. вращательного момента и комфорта зоной. Рабочая 

часть из хромованадиевой стали, поверхность хромированная.

62 7490 

62 7470 

62 7494 62 7499 

62 7475 

62 7495 

62 7453 
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для наруж. ⌀ гаек мм 20-35 35-60 60-90 90-155 155-230

63
Q 62 7990

Раздвижной крючковый ключ из спец. стали 
с носиком

45,64 48,73 55,38 74,10 138,61

63
Q 62 8000

Раздвижной крючковый ключ 
с носиком

19,52 ■ 21,94 ■ 26,35 ■ 38,15 ■ 60,70

общая длина мм 165 210 280 335 460

макс. ⌀ / ⌀ цапфы мм 22/2,5 35/3 60/4 90/5 90/6 155/6 155/8 230/8 230/10

63
Q 62 8100

Раздвижной крючковый ключ 
с цапфой

22,36 24,07 25,47 ■ 30,77 30,77 45,03 45,03 72,14 72,14

общая длина мм 135 165 205 280 280 335 335 460 460

Число отвёрток 5

61
C 62 7458

Набор 6-гранных отвёрток со сферической головкой 
с силовой рукояткой

41,62

Содержание: 
по 1 ключу № 627453

Разм. 3; 4; 5; 6; 8

Число отвёрток 5 8 10

63
F

62 7410
Набор 6-гранных отвёрток со сферической головкой 
С рукояткой Kraftform

40,22 79,52 90,34

Содержание: 
по 1 ключу № 627400

Разм. 3; 
4; 5; 6; 8

Разм. 
2,5; 3; 4; 
5; 6; 8; 
10; 12

Разм. 
1,5; 2; 

2,5; 3; 4; 
5; 6; 8; 
10; 12

Число отвёрток 5

62
C

62 7512
Набор 6-гранных отвёрток со сферической головкой 
с силовой рукояткой

30,17

Содержание: 
по 1 отвёртке № 627511

Разм. 3; 4; 5; 6; 8

Раздвижной крючковый ключ с носиком.

 62 7990 – Специальная нержавеющая сталь.

 62 8000 – Специальная сталь, ребра шлифованные, закалённые и 

никелированные.

Применение: Для шлицевых гаек DIN 1804 и гаек подшипников качения 

DIN 981.

  Раздвижной крючковый ключ

Раздвижной крючковый ключ с цапфой. 

Спец. сталь, отбортовки шлифованные, закаленные и вороненые.

Применение: Для круглых гаек с радиальными отверстиями DIN 1816.

62 7458 

62 7410_5

62 7990 

62 8000 

62 8100 

INOX

62 7512 
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для наруж. ⌀ гаек мм 12/14 16/20 25/28 30/32 34/36 40/42 45/50 52/55 58/62 68/75

63
Q 62 8400

Крючковый ключ 
с носиком

5,90 5,90 6,22 6,23 ■ 7,41 7,33 ■ 8,56 ■ 8,79 12,91 ■ 12,84 ■

63
Q 62 8500

Крючковый ключ 
с цапфой

– – 7,50 7,50 8,86 ■ 8,94 ■ 11,30 11,30 14,96 15,11

общая длина мм 110 110 136 136 170 170 206 206 240 240

⌀ цапфы (62 8500) мм – – 3 4 4 4 5 5 5 6

для наруж. ⌀ гаек мм 80/90 95/100 110/115 120/130 135/145 155/165 180/195 205/220 230/245 260/270

63
Q 62 8400

Крючковый ключ 
с носиком

17,27 ■ 17,42 30,41 ■ 30,41 37,59 37,59 61,43 61,43 102,99 102,99

63
Q 62 8500

Крючковый ключ 
с цапфой

18,46 18,46 31,84 31,84 41,53 41,53 69,98 – – –

общая длина мм 280 280 335 335 385 385 470 470 568 568

⌀ цапфы (62 8500) мм 6 8 8 8 8 8 10 – – –

для наруж. ⌀ гаек мм 20-42 45-90 95-165

63
Q 62 8510

Регулируемый крючковый ключ 
с носиком

29,47 36,20 ■ 52,44

63
Q 62 8520

Регулируемый крючковый ключ, для динамометри-
ческого ключа 
с носиком

66,06 68,53 90,34

общая длина (62 8510) мм 180 250 335

Эффективная длина A (62 8520) мм 100 150 220

общая длина (62 8520) мм 135 192 298

номинальный ⌀ цапфы мм 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

63
Q 62 8600

Регулируемый ключ для гаек с отверстиями на торце 
прямой

10,16 10,24 10,24 11,30 11,30 ■ 16,07 ■ 16,07 16,86 23,57 24,22

63
Q 62 8620

Регулируемый ключ для гаек с отверстиями на торце 
прямой, спец. сталь

– – – 22,70 22,70 – – – – –

63
Q 62 8610

Регулируемый ключ для гаек с отверстиями на торце 
изогнутый

– – – 12,61 12,61 19,48 19,48 – – –

общая длина (62 8600, 62 8620) мм 115 115 115 160 160 215 215 215 260 260

общая длина (62 8610) мм – – – 153 153 205 205 – – –

Регулируемое расстояние между цапфами a мм 7 – 40 7 – 40 7 – 40 11 – 60 11 – 60 14 – 100 14 – 100 14 – 100 22 – 125 22 – 125

Спец. сталь, отбортовки шлифованные, закаленные и вороненые.

 62 8400 – Крючковый ключ с носиком по DIN 1810 A.

 62 8500 – Крючковый ключ с цапфами по DIN 1810 B.

Применение: 

 62 8400 – Для шлицевых гаек DIN 1804 и шлицевых гаек подшипников 

качения DIN 981.

 62 8500 – Для круглых гаек с радиальными отверстиями DIN 1816.

Примечание: 

 62 8400 – Разм. 135/145; 260/270 Толщина отличается от норм DIN.

  Крючковый ключ

Крючковый ключ с носиком. Специальная сталь, закаленные и вороненые.

 62 8520 – С квадратом 1/2 дюйма или 3/4 дюйма (разм. 95 − 165) для использования с 

динамометрическим ключом (от № 655500).

Применение: Для шлицевых гаек DIN 1804 и гаек подшипников качения DIN 981.

Регулируемый крючковый ключ

  Регулируемые ключи для гаек с отверстиями на торце

 62 8620 – Спец. сталь, нержавеющая, с неподвижными цапфами.

 62 8600/8610 – Специальная сталь, отбортовки шлифованные и воронёные; с неподвижной 

цапфой.

Применение: Для круглых гаек с двумя отверстиями на торце.

Примечание: ⌀ цапф = номинальный ⌀ цапф − 0,1 мм; поле допусков 

h12.

62 8400 

62 8500 

62 8510 
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больший ⌀ / номинальный ⌀ цапфы мм 40/3 40/4 80/4 80/5 80/6 125/6 125/7 125/8 200/8 200/10

63
Q 62 8800

Раздвижной ключ для гаек с 
 отверстиями на торце прямой

21,04 21,04 26,01 ■ 26,01 26,01 ■ 42,20 42,20 42,20 83,54 84,15

63
Q 62 8810

Раздвижной ключ для гаек с 
 отверстиями на торце изогнутый

39,32 39,32 45,48 45,48 45,48 63,81 – 63,81 – –

общая длина (62 8800) мм 150 150 220 220 220 295 295 295 405 405

общая длина (62 8810) мм 158 158 215 215 215 290 – 290 – –

Регулируемое расстояние между цапфами a мм 18 – 40 18 – 40 40 – 80 40 – 80 40 – 80 80 – 125 80 – 125 80 – 125 125 – 200 125 – 200

больший ⌀ / номинальный ⌀ цапфы мм 40/4 80/5 80/6 125/6 125/8

63
Q 62 8820

Раздвижной ключ для гаек с 
 отверстиями на торце 
для динамометрического ключа

71,44 77,75 77,75 90,95 91,25

общая длина мм 120 180 180 250 250

Регулируемое расстояние между цапфами a мм 18 – 40 40 – 80 40 – 80 80 – 125 80 – 125

Приводной квадрат дюйм 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4

63
Q 62 8850

Сортировочный контейнер, 20 шт., с цап-
фами и гайками без упаковки

47,24

63
Q 62 8900

Ключ для гаек с отверстиями на торце 
изогнутый

7,46

63
Q 62 8950

Ключ для гаек с отверстиями на торце 
прямой

8,26

общая длина (62 8900) мм 200

общая длина (62 8950) мм 180

Тип 0 1 2 3 4

66
C

62 9400
Универсальный храповый трещоточный 
ключ (без вставки)

73,56 79,47 101,56 137,73 188,68

Ширина головки трещотки мм 29,5 36,7 45 56 70

Высота головки трещотки мм 10 15,9 20 25,8 32

общая длина мм 170 195 245 330 415

Макс. допустимый вращ. момент Н·м 100 130 180 400 500

  Раздвижной ключ для гаек с отверстиями на торце, регулируемый

Специальная сталь, отбортовки шлифованные и воронёные.

 62 8800 – С неподвижными цапфами.

 62 8810 – Изогнутый, со сменными цапфами.

 62 8820 – С приводным квадратом для использования с динамометрическим 

ключом. Со сменными цапфами.

Применение: Для круглых гаек с двумя отверстиями на торце.

Примечание: ⌀ цапф = номинальный ⌀ цапф − 0,1 мм; поле допусков h12.

  Сортировочный контейнер с цапфами без упаковки

По 2 цапфы ⌀ 4; 5; 6; 7 и 8 мм. Включая 10 гаек M6, наглядно разложены в пластмассовом 

сортировочном контейнере.

Подходит для: Раздвижной ключ для гаек с отверстиями на торце № 628810 / 628820.

Материал: Специальная сталь, закалённая и воронёная.

Примечание: ⌀ цапф = номинальный ⌀ цапф − 0,1 мм; поле допусков h12.

  Ключи для гаек с отверстиями на торце для угловых шлифмашин

Специальная сталь, оцинкован, цапфы приварены. Расстояние между цапфами 35 мм, цапфа ⌀ 5 мм.

 62 8900 – Высота изгиба 50 мм.

Применение: Для гайки с фланцами DIN 44716 угловых шлифовальных машин.

Переключается рычагом на головке трещотки на правый ход, левый ход или блокировку. 

Все приводные детали закалённые. Рычаг из прециз. стальной трубы. Сменные 

четырёхгранные вкладки надёжно удерживаются навинченной крышкой корпуса.

Материал: Спец. сталь, поверхность вороненая, ручка гладкая.

  Переключаемая универсальная трещотка для кольцевых вставок

62 8800 

a

62 8810 

62 8820 

62 8850

62 8900

62 8950

H B

Универсальная трещотка с 

4-гранной вставкой в качестве 

рычага в станочных тисках
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Тип - квадрат 0-3,4 0-4,9 0-5,5 0-6,2 0-7 0-8 0-9 0-11

66
C

62 9600 Четырехгранная вставка 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38

Подходит для: 
Храповый трещоточный ключ № 629400

разм. 0

Тип - квадрат 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-14 2-12 2-14,5 2-16 2-17

66
C

62 9600 Четырехгранная вставка 19,28 19,28 19,28 19,28 19,28 19,28 19,28 22,20 22,20 22,20 22,20

Подходит для: 
Храповый трещоточный ключ № 629400

разм. 1 разм. 1 разм. 1 разм. 1 разм. 1 разм. 1 разм. 1 разм. 2 разм. 2 разм. 2 разм. 2

Тип - квадрат 3-18 3-20 3-22 4-22 4-24 4-30

66
C

62 9600 Четырехгранная вставка 31,75 31,75 31,75 54,49 54,49 54,49

Подходит для: 
Храповый трещоточный ключ № 629400

разм. 3 разм. 3 разм. 3 разм. 4 разм. 4 разм. 4

Тип 0K

66
C

62 9410
Универс. трещотка в наборе 
с четырёхгр. кольцевыми вставка-
ми

253,02

Содержание: 
1 универсальная трещотка № 629400

разм. 0

по 1 четырёхгранной вставке № 629600 Разм. 3,4; 4,9; 5,5; 6,2; 7; 8; 9; 11

 

63
A 63 0006

Набор торцовых ключей, квадрат 1/4, 3/8 дюйма

48 предметов

 675,18

длина мм 413

ширина мм 230

высота мм 57

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные 1/4 дюйма

8 шт. № 631000 разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9

Торцевые головки 6-гранные 3/8 дюйма 12 шт. № 637200 разм. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

3/8 дюйма головка для свечей зажигания 1 шт. № 637310 разм. 16

Биты для крестовых шлицев Phillips 3 шт. № 675310 разм. 1; 2; 3

Биты Pozidriv 1 шт. № 675320 разм. 2

Биты для прямых шлицев 6 шт. № 675250 разм. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Шестигранные биты 5 шт. № 675240 разм. 3; 4; 5; 6; 8

Переходник для бит 2 шт. соотв. № 676800 разм. 4/4; 8/4

Соединительная деталь 3/8 дюйма 1 шт. № 649500 разм. 3

Поперечная рукоятка 3/8 дюйма 1 шт. № 635700

Вставная ручка 1/4 дюйма 1 шт. № 632800

Удлинитель 1/4 дюйма 1 шт. № 632400 разм. 150

Удлинители 3/8 дюйма 2 шт. № 635400 разм. 75; 240

Карданный шарнир 1/4 дюйма 1 шт. № 633500

Карданный шарнир 3/8 дюйма 1 шт. № 636200

Трещотка 1/4 дюйма 1 шт. № 632000

Трещотка 3/8 дюйма 1 шт. № 635000

Хранится в Футляр из ABS-пластика

Объем поставки: 1 трещоточный ключ разм. 0 с 8 вставками и 1 отвёрткой в ящике из листовой стали с 

пластмассовой фигурной вставкой.

Набор универсальных храповых муфт    

   
4-22

 
3-8

 

 Набор торцовых ключей квадрат 1/4, 3/8 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые 

головки по DIN 3124. Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов / гаек   M2 − M14. 

Для свечей зажигания 16 мм. 

Для винтов с шлицевой головкой   M1,6 − M5. 

Для винтов с крестовым шлицем   M2 − M6. 

Для винтов с внутренним шестигранником   M4 − M10.

Материал: Спец. сталь, полностью закаленная.

Четырехгранная кольцевая вставка    

62 9410 

63 0006
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Тип

61
A 63 0012 63
A 63 0016

Набор торцевых головок квадрат 1/4, 1/2 дюйма

38 предметов

6 540,42 ■ 735,16

длина мм 508 454
ширина мм 292 253
высота мм 60 64

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные 1/4 дюйма

9 шт. № 631029 разм. 4; 5; 5,5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11

9 шт. № 631000 разм. 4; 5; 5,5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11

Торцевые головки 6-гранные 1/2 дюйма
10 шт. № 642229 разм. 13; 16; 

17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
10 шт. № 642200 разм. 13; 16; 

17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Головки-биты 6-гранные 1/4 дюйма 3 шт. № 631729 разм. 3; 4; 5 3 шт. № 631700 разм. 3; 4; 5

Головки-биты 6-гранные 1/2 дюйма
5 шт. № 643229 разм. 6; 8; 10; 

12; 14
5 шт. № 643200 разм. 6; 8; 10; 

12; 14

Поперечная рукоятка 1/4 дюйма 1 шт. № 633029 1 шт. № 633000
Поперечная рукоятка 1/2 дюйма 1 шт. № 641329 1 шт. № 641300
Вставная ручка 1/4 дюйма 1 шт. № 632829 1 шт. № 632800
Удлинители 1/4 дюйма 2 шт. № 632429 разм. 50; 150 2 шт. № 632400 разм. 50; 150
Удлинители 1/2 дюйма 2 шт. № 641029 разм. 130; 255 2 шт. № 641000 разм. 130; 255
Карданный шарнир 1/4 дюйма 1 шт. № 633529 1 шт. № 633500
Карданный шарнир 1/2 дюйма 1 шт. № 641629 1 шт. № 641600
Трещотка 1/4 дюйма 1 шт. № 632025 1 шт. № 632000
Трещотка 1/2 дюйма 1 шт. № 640025 1 шт. № 640100
Хранится в Футляр из пластика ABS

Тип  63 0023

Набор торцевых головок квадрат 1/4, 1/2 дюйма

65 предметов

SD 628,45

длина мм 508
ширина мм 292
высота мм 60

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные 1/4 дюйма, Surface Drive

13 шт. № 631225 разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Торцевые головки 6-гранные 1/2 дюйма, Surface Drive 12 шт. № 642325 разм. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Головки-биты 6-гранные 1/2 дюйма 4 шт. № 643229 разм. 6; 8; 10; 14

6-гранные биты 1/4 дюйма C6,3 4 шт. соотв. № 675240 разм. 3; 4; 5; 6
Биты 1/4 дюйма для Phillips C6,3 3 шт. соотв. № 675310 разм. 1/25; 2/25; 3/25

Биты Pozidriv 1/4 дюйма C6,3 3 шт. соотв. № 675320 разм. 1/25; 2/25; 3/25

Шлицевые биты 1/4 дюйма C6,3 3 шт. соотв. № 675250 разм. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

БИТЫ 1/4 дюйма для Torx® C6,3 6 шт. соотв. № 675340 разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Многозубые биты 1/4 дюйма C6,3 4 шт. соотв. № 675565 разм. M4; M5; M6; M8
Поперечная рукоятка 1/4 дюйма 1 шт. № 633029
Вставная ручка «Wobble-Fix» 1/4 дюйма 1 шт. соотв. № 632829
Удлинители «Wobble-Fix» 1/4 дюйма 2 шт. соотв. № 632525 разм. 50; 100
Удлинители «Wobble-Fix» 1/2 дюйма 1 шт. соотв. № 641135, разм. 125
Карданный шарнир 1/4 дюйма 1 шт. № 633529
Карданный шарнир 1/2 дюйма 1 шт. № 641629
Трещотка 1/4 дюйма 1 шт. № 632025 с выталкивателем
Трещотка 1/2 дюйма 1 шт. № 640025 с выталкивателем

Присоединительный хвостовик 1/4 дюйма E6,3 1 шт. соотв. № 675020 6,3K для бит 1/4 дюйма C6,3

Переходник 1/4 дюйма 1 шт. соотв. № 650005 разм. 2   1/4 дюйма E6,3 -   1/4 дюйма

Переходник 1/2 дюйма
1 шт. соотв. № 650005 разм. 5   7/16 дюйма E11,2 -   

1/2 дюйма

Соединительная деталь для бит 1/4 дюйма 1 шт. соотв. № 676800   1/4 дюйма -   1/4 дюйма
Хранится в Футляр из пластика ABS

Материал: 

 63 0012 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 63 0016 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов / гаек   M2 − M20. 

Для винтов с внутренним шестигранником    M4 − M18.

 Наборы торцовых головок квадрат 1/4, 1/2 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

Профиль Surface Drive действует непосредственно на грани гаек и винтов, не повреждая рёбра. При помощи Surface Drive 

можно затягивать и отпускать также промежуточные размеры (напр., дюймовые винты) и винты с изношенными головками. 

Удлинители Wobble-Fix допускают угол поворота и могут фиксироваться посредством защёлкивания.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов / гаек   M4−M20 и для винтов с внутренним шестигранником    M4−M18. 

Для винтов с крестовым шлицем      M2−M6, винтов с шлицевой головкой    M2,5−M5, 

для винтов с внутр. Torx®    M3−M8 и для многозубых винтов    M4 − M8.

4-30 3-14

4-30 3-14

4-34 6-14 Surface
Drive

63 0016 

63 0023

дюйм

мм

63 0012  

8G 20
G

8G 20
G

Наборы 

63 0012 и 63 0023  

предполагают место для 

4 шт. контейнеров  

для мелких деталей 

95 1251 2×3/1 

(не входят в комплект 

поставки).
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63
A 63 0021

Набор торцевых головок квадрат 1/4, 1/2 дюйма

63 предмета

 1110,44
длина мм 481
ширина мм 288
высота мм 82

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные 1/4 дюйма

9 шт. № 631000 разм. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Торцевые головки 6-гранные 1/2 дюйма 10 шт. № 642200 разм. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Торцевые головки 1/4 дюйма для Torx® 5 шт. № 631500 разм. E4; E5; E6; E7; E8

Торцевые головки 1/2 дюйма для Torx® 7 шт. № 642700 разм. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Головки-биты 6-гранные 1/4 дюйма 3 шт. № 631700 разм. 3; 4; 5

Головки-биты 6-гранные 1/2 дюйма 5 шт. № 643200 разм. 6; 8; 10; 12; 14

Головки-биты 1/4 дюйма для Torx® 6 шт. № 631801 разм. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Головки-биты 1/2 дюйма для Torx® 7 шт. № 643650 разм. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Поперечная рукоятка 1/4 дюйма 1 шт. № 633000
Поперечная рукоятка 1/2 дюйма 1 шт. № 641300
Вставная ручка 1/4 дюйма 1 шт. № 632800
Удлинители 1/4 дюйма 2 шт. № 632400 разм. 50; 150
Удлинители 1/2 дюйма 2 шт. № 641000 разм. 130; 255
Карданный шарнир 1/4 дюйма 1 шт. № 633500
Карданный шарнир 1/2 дюйма 1 шт. № 641600
Трещотка 1/4 дюйма 1 шт. № 632000
Трещотка 1/2 дюйма 1 шт. № 640100
Хранится в Футляр из пластика ABS

Количество предметов

63
O 63 0028

Набор торцевых головок квадрат 1/4, 1/2 дюйма

47 предметов

47 356,29

длина мм 355
ширина мм 235
высота мм 65

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные 1/4 дюйма

9 шт. разм. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм

Торцевые головки 6-гранные 1/2 дюйма 13 шт. разм. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 мм
БИТЫ для Phillips 2 шт. разм. 1; 2
Биты Pozidriv 2 шт. разм. 1; 2
Биты для прямых шлицев 3 шт. разм. 4; 6; 8
Шестигранные биты 5 шт. разм. 2; 3; 4; 5; 6
Биты Torx® 5 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Соединительная деталь для бит 1/4 дюйма   1/4 дюйма -   1/4 дюйма
Удлинитель 1/4 дюйма 1 шт. разм. 101,5 мм
Удлинитель, 1/2 дюйма 2 шт. разм. 123; 248 мм
Вставная ручка 1/4 дюйма 1 шт.
Трещотка 1/4 дюйма 1 шт. № 632060
Трещотка 1/2 дюйма 1 шт. № 640480

Хранится в Пластиковый футляр с подставкой / лотком

 

63
O 63 0035

Набор головок для Torx® квадрат 1/4, 1/2 дюйма

30 предметов

 482,03
длина мм 355
ширина мм 235
высота мм 65

Объем поставки: 
Торцевые головки 1/4 дюйма для Torx®

6 шт. разм. E5; E6; E7; E8; E10; E11

Торцевые головки 1/2 дюйма для Torx® 5 шт. разм. E12; E14; E16; E18; E20
Головки-биты 1/4 дюйма для Torx® 8 шт. разм. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Головки-биты 1/2 дюйма для Torx® 5 шт. разм. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Удлинители 1/4 дюйма 2 шт. разм. 55; 147 мм
Удлинители 1/2 дюйма 2 шт. разм. 76; 123 мм
Трещотка 1/4 дюйма 1 шт. № 632060
Трещотка 1/2 дюйма 1 шт. № 640160

Хранится в Пластиковый футляр с подставкой / лотком

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов / гаек   M2 − M20. 

Для винтов с внутренним шестигранником   M4 − M18. 

Для винтов с наружным профилем Torx®    M3 − M14. Для винтов с внутренним профилем Torx®    M2,5 − M14.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Преимущество: 

 63 0028/0035 – Чехол Smartcase с функцией подставки.

4-30 3-14

5-27 2-6

63 0021 

63 0035 

63 0035 

63 0028  

Новая трещотка  

1/2 дюйма – исключитель-

но прочная – выдержива-

ет нагрузку до 1000 Н•м.

63 0028 
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62
A 63 0100

Набор торцевых головок квадрат 1/4, 1/2 дюйма

43 предмета

 355,28 ■

длина мм 440

ширина мм 266

высота мм 50

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные 1/4 дюйма

11 шт. № 631020 разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Торцевые головки 12-гранные 1/2 дюйма
13 шт. № 642120 разм. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 

30; 32

Головки-биты 6-гранные 1/4 дюйма 3 шт. № 631720 разм. 3; 4; 5

Головки-биты 6-гранные 1/2 дюйма 5 шт. № 643220 разм. 6; 8; 10; 12; 14

Поперечная рукоятка 1/4 дюйма 1 шт. соотв. № 633029

Поперечная рукоятка 1/2 дюйма 1 шт. № 641320

Вставная ручка 1/4 дюйма 1 шт. соотв. № 632829

Удлинители 1/4 дюйма 2 шт. № 632420 разм. 50; 150

Удлинители 1/2 дюйма 2 шт. № 641020 разм. 130; 255

Карданный шарнир 1/4 дюйма 1 шт. № 633520

Карданный шарнир 1/2 дюйма 1 шт. № 641620

Трещотка 1/4 дюйма 1 шт. № 632300

Трещотка 1/2 дюйма 1 шт. № 640220

Хранится в Ящик из листовой стали

 

63
A 63 0031

Набор торцевых головок для Torx®,  
квадрат 1/4, 3/8, 1/2 дюйма

35 предметов

 536,81

длина мм 413

ширина мм 230

высота мм 57

Объем поставки: 
Торцевые головки 1/4 дюйма для Torx®

3 шт. № 631500 разм. E4; E5; E6

Торцевые головки 3/8 дюйма для Torx® 4 шт. № 637450 разм. E7; E8; E10; E12

Торцевые головки 1/2 дюйма для Torx® 6 шт. № 642700 разм. E11; E14; E16; E18; E20; E24

Головки-биты 1/4 дюйма для Torx® 2 шт. № 631801 разм. TX8; TX9

Головки-биты 3/8 дюйма для Torx® 5 шт. № 637560 разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27

Головки-биты 1/2 дюйма для Torx® 6 шт. № 643650 разм. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Биты с отверстием для Torx®
7 шт. соотв. № 675350 разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; 

TX40

Переходник для бит 1 шт. соотв. № 676800 разм. 8/4

Хранится в Футляр из пластика ABS

Системы органайзеров инструментов для производственной мебели Вы найдёте в разделе 9

i

 Наборы торцевых головок, квадрат 1/4 + 3/8 + 1/2 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов с наружным профилем Torx®    M3 − M20. Для винтов с внутренним профилем Torx®    M2,5 − M14. 

Для винтов с внутренним профилем Torx®   M3 − M8 (со стопорным штифтом). Включая калибр для винтов Torx®.

4-13 13-32 3-14
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Количество предметов

62
A 63 0045

Набор торцевых головок 1/4″, квадрат, дюйм.

27 предмета

27 108,89

длина мм 280

ширина мм 176

высота мм 66

Объем поставки: 
6-гранные головки для торцовых ключей

11 шт. разм. 5/32; 3/16; 7/32; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 дюйма

Торцевые головки 6-гранные, длинные 10 шт. разм. 5/32; 3/16; 7/32; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 дюйма

Поперечная рукоятка 1 шт. соотв. № 633029

Вставная ручка 1 шт. соотв. № 632829

Удлинители 2 шт. № 632420 разм. 50; 100

Карданный шарнир 1 шт. № 633520

Трещотка 1 шт. № 632300

Хранение Пластиковый кейс

Количество предметов

62
A 63 0047

Набор торцевых головок 3/8″, квадрат, дюйм.

28 предметов

28 166,10

длина мм 350

ширина мм 302

высота мм 84

Объем поставки: 
Сменные торцевые головки 12-гранные

12 шт. соотв. № 637100 
разм. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 дюй-

ма

Торцевые головки 12-гранные, длинные 9 шт. разм. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 дюйма

12-гранные торцевые головки для свечей зажига-
ния

2 шт. соотв. № 637329 разм. 16; 20,8

Поперечная рукоятка 1 шт. № 635720

Удлинители 2 шт. № 635420 разм. 75; 250

Карданный шарнир 1 шт. № 636220

Трещотка 1 шт. № 635120

Хранение пластиковый кейс

Количество предметов

62
A 63 0049

Набор торцевых головок 1/2″, квадрат, дюйм.

20 предметов

20 199,17

длина мм 350

ширина мм 302

высота мм 84

Объем поставки: 
Сменные торцевые головки 12-гранные

15 шт. соотв. № 642400 
разм. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 

1.3/16; 1.1/4 дюйма

Поперечная рукоятка 1 шт. № 641320

Удлинители 2 шт. № 641020 разм. 125; 250

Карданный шарнир 1 шт. № 641620

Трещотка 1 шт. № 640220

Хранение пластиковый кейс

  Наборы торцевых головок, дюймовых

Приводные / соединительные детали по DIN 3122/ 3123. Все детали в пластмассовых футлярах.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

63 0045 

63 0047 

63 0049 

5/32- 9/16" 

1/4-7/8″

3/8-1 1/4″
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Количество предметов 46

62
A

63 0002
Набор торцевых голо-
вок

124,89 ■

Объем поставки: 
46 предметов − 1/4 дюйма 13 торцевых головок 1/4 дюйма, 6-гранных 4 − 14 мм 

1 переходник 
6 сменных головок для внутреннего 6-гранника 3 − 8 мм 

3 сменные головки для шлиц 3; 4,5; 7 мм 
3 сменные головки для Phillips PH1 − PH3 
3 сменные головки для Pozidriv PZ1 − PZ3 

7 сменных головок для Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 
3 шестигранных Г-образных многогранника 1,5; 2,0; 2,5 мм 

1 трещотка 1/4 дюйма с выталкивателем № 632300 
1 вставная ручка 1/4 дюйма 

1 поперечная рукоятка 1/4 дюйма 
1 гибкий удлинитель 1/4 дюйма 150 мм 

1 карданный шарнир 1/4 дюйма 
2 удлинителя 1/4 дюйма 50 и 100 мм

Хранится в Пластиковый футляр (257×170×52 мм)

Количество предметов 73

62
A

63 0002 Набор торцевых головок 280,69

Объем поставки: 
73 предметов − 3/8 дюйма 18 торцевых головок 3/8 дюйма, 6-гранных 6 − 24 мм 

9 удлиненных головок 3/8 дюйма, 6-гранных 8 − 24 мм 
2 головки для свечей зажигания 3/8 дюйма, 16 и 21 мм 

3 торцевые головки с магнитом 6, 8, 10 мм 
(с 6-гранным хвостовиком E6,3) 

1 переходник E6,3 6-гранный на квадрат 1/4 дюйма 
1 переходник E6,3 6-гранный на квадрат 3/8 дюйма 

4 сменные головки для внутреннего 6-гранника 3 − 6 мм 
3 сменные головки для шлица 4; 5,5; 7 мм 

2 сменные головки для Phillips PH1; PH2 
2 сменные головки бит для Pozidriv PZ1; PZ2 

7 сменных головок для Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 
1 трещотка 3/8 дюйма с выталкивателем № 635120 

1 поперечная рукоятка 3/8 дюйма 
1 карданный шарнир 3/8 дюйма 

2 удлинителя 3/8 дюйма, 75 и 225 мм 
1 удлинитель 3/8 дюйма 50 мм WobbleFix 

1 адаптер 3/8 − 1/4 дюйма 
1 адаптер 3/8 − 1/2 дюйма 

13 комбинир. гаечных ключей 6 − 19 мм

Хранится в Пластиковый кейс (380×285×85 мм)

Количество предметов 48

62
A

63 0002 Набор торцевых головок 310,68

Объем поставки: 
48 предметов − 1/2 дюйма

14 торцевых головок 1/2 дюйма, 6-гранные 8 − 24 мм 
3 удлиненные головки 1/2 дюйма, 6-гранные 17 − 19 мм 

2 головки для свечей зажигания 1/2 дюйма 16 и 21 мм 
1 трещотка с выталкивателем 1/2 дюйма № 640220 

1 карданный шарнир 1/2 дюйма 
1 удлинитель 1/2 дюйма 125 мм 

1 удлинитель 1/2 дюйма 250 мм / поперечная рукоятка 1/2 дюйма 
1 набор 6-гранных ключей в виде перочинного ножа 1,5− 8 мм 

1 набор отверток для винтов Torx® в виде перочинного ножа TX9− 
TX40 

14 комбинированных гаечных ключей 6 − 19 мм 
3 шлицевые отвертки 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125 

3 отвертки Phillips 1×75, 2×38, 2×100 
1 комбинированные пассатижи 180 мм 

1 клещи универсальные 250 мм 
1 молоток 300 г

Хранится в Пластиковый кейс (450×350×90 мм)

  Наборы торцевых головок

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. 

Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120. 

Все детали в пластмассовых футлярах. 

Недорогое исполнение.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

4-14

6-24

8-24

3-6

3-8

487

63

50R
U

E



Количество предметов 82
62

A

63 0002 Набор торцевых головок 291,45 ■

Объем поставки: 
82 предмета − 1/4; 1/2 дюйма 25 торцевых головки 1/4, 1/2 дюйма, 6-гранные 4 − 32 мм 

1 переходник 1/4 дюйма 6-гранный на 1/4 дюйма 4-гранный 
2 головки для свечей зажигания 1/2 дюйма 16 и 21 мм 

1 адаптер для бит 1/2 дюйма для бит 5/16 дюйма 
4 биты для Torx TX40; TX45; TX50; TX55 

4 биты для внутреннего 6-гранника 8 мм; 10 мм; 12 мм; 14 мм 
3 биты для шлица 8 мм; 10 мм; 12 мм 

2 биты для Phillips PH3; PH4 
2 биты для Pozidriv PZ3; PZ4 

2 трещотки с выталкивателем 1/4 дюйма № 632300 и 1/2 дюйма № 640220 
1 вставная ручка 1/4 дюйма 

1 поперечная рукоятка 1/4 дюйма 
2 карданных шарнира 1/4, 1/2 дюйма 

4 удлинителя 1/4, 1/2 дюйма 50; 100; 125; 250 мм 
1 гибкий удлинитель 1/4 дюйма 150 мм 

1 скользящая головка 1/2 дюйма 
4 сменные головки 1/4 дюйма для внутреннего 6-гранника 3 − 6 мм 

6 сменных головок 1/4 дюйма для Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 
3 сменные головки 1/4 дюйма для шлица 4; 5,5; 7 мм 

2 сменные головки 1/4 дюйма для Phillips PH1; PH2 
2 сменные головки 1/4 дюйма для Pozidriv PZ1; PZ2 

9 комбинир. гаечных ключей 8 − 22 мм

Хранится в Пластиковый кейс (380×285×85 мм)

Количество предметов 148

62
A

63 0002 Набор торцевых головок 618,28 ■

Объем поставки: 
148 предметов − 1/4; 3/8; 1/2 дюйма

30 торцевых головок 1/4, 1/2 дюйма, 6-гранных 4 − 32 мм 
13 удлиненных головок 1/4, 1/2 дюйма, 6-гранных 6 − 22 мм 

13 головок 1/4, 3/8, 1/2 дюйма, для Torx® E4 − E22 
2 головки для свечей зажигания 1/2 дюйма 16 + 21 мм 

1 адаптер 1/2 − 3/8 дюйма 
1 адаптер для бит привод 1/2 дюйма, 5/16 дюйм. 6-гранник 
1 адаптер для бит привод 1/4 дюйма, 1/4 дюйм. 6-гранник 

1 переходник E6,3 6-гранный на квадрат 1/4 дюйма 
15 бит 5/16 дюйма (PH3; PH4; PZ3; PZ4; для Torx® TX40 − TX60, для внутрен-

него шестигранника 8; 10; 12 мм, шлиц 8; 10; 12) 
набор бит из 32 предметов 1/4 дюйма (№ 675591) в пластиковом футляре 
2 трещотки с выталкивателем 1/4 дюйма № 632300 и 1/2 дюйма № 640220 

1 вставная ручка 1/4 дюйма 
2 поперечные рукоятки 1/4, 1/2 дюйма 
2 карданных шарнира 1/4, 1/2 дюйма 

4 удлинителя 1/4, 1/2 дюйма 50, 100, 125, 250 мм 
3 шестигранных Г-образных многогранника 1,5− 2,5 мм 

9 комбинир. гаечных ключей 8 − 22 мм 
3 отвертки для винтов со шлицем 6×38, 6×100, 8×150 

3 отвертки для Phillips 1×75, 2×38, 2×100 
1 универсальный нож (убирающееся лезвие) с 2 запасными лезвиями 

1 штангенциркуль 150 мм 
1 измерительная рулетка 3 м 

1 малый ватерпас 200 мм 
1 ключ разводной 200 мм 

1 комбинированные пассатижи 180 мм 
1 кусачки-бокорезы 160 мм 

1 полукругл. плоскогубцы с длинн. губками 160 мм 
1 клещи универсальные 250 мм 

1 молоток 300 г

Хранится в Пластиковый кейс (550×420×105 мм)

Количество предметов 154

62
A

63 0002 Набор торцевых головок 621,35 ■

Объем поставки: 
154 предмета − 1/4; 1/2 дюйма 32 торцевые головки 1/4, 1/2 дюйма, 6-гранные 4 − 32 мм 

20 удлиненных головок 1/4, 1/2 дюйма, 6-гранные 4 − 24 мм 
6 торцевых головок с магнитом 5,5 − 13 мм 

(с 6-гранным хвостовиком E6,3) 
1 переходник E6,3 6-гранный на квадрат 1/4 дюйма 
1 переходник E6,3 6-гранный на квадрат 1/2 дюйма 

набор бит из 50 деталей 1/4 дюйма (№ 675596) в пластиковом футляре 
2 трещотки с выталкивателем 1/4 дюйма № 632300 и 1/2 дюйма № 640220 

1 вставная ручка 1/4 дюйма 
1 поперечная рукоятка 1/4 дюйма 

2 карданных шарнира 1/4, 1/2 дюйма 
4 удлинителя 1/4, 1/2 дюйма 50, 100, 125, 250 мм 
1 скользящая головка для удлинителя 1/2 дюйма 

9 шестигранных Г-образных многогранников со сферической головкой 1,5 
− 10 мм 

14 комбинир. гаечных ключей 8 − 24 мм 
5 двойных накидных ключей с трещоткой 10 − 19 мм 

1 адаптер для бит C6,3/привод 10 мм 6-гранный 
1 адаптер 10 мм 6-гранный на квадрат 1/4 дюйма с выталкивателем 

1 адаптер 19 мм 6-гранный на 1/2 дюйма квадрат с адаптером 
1 ключ разводной 200 мм 

1 телескопический магнитный захват 135 − 635 мм

Хранится в Пластиковый кейс (550×420×105 мм)

4-32

4-32

4-32 3-14
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Тип

61
A 63 0062 63
A 63 0066 62
A 63 0067

Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

13 предметов 13 предметов 12 предметов

SD 153,61 – –

6 – 205,95 68,90 ■

длина мм 255 227 184

ширина мм 145 131 82

высота мм 45 57 32

Объем поставки: 
6-гранные торцевые головки

9 шт. № 631225 
разм. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 

13

9 шт. № 631000 разм. 4; 5; 
5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

9 шт. № 631020 разм. 4; 5; 
5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Удлинители „Wobble-Fix” 2 шт. разм. 50; 150 мм – –

удлинители – 2 шт. № 632400 разм. 50; 150 1 шт. № 632420 разм. 150

Карданный шарнир 1 шт. № 633529 1 шт. № 633500 1 шт. № 633520

Трещотка 1 шт. № 632025 1 шт. № 632000 1 шт. № 632300

Хранится в Футляр из пластика ABS Футляр из пластика ABS Ящик из листовой стали

Тип

61
A 63 0162 63
A 63 0166 62
A 63 0167

Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

19 предметов 19 предметов 17 предметов

6 201,13 257,99 86,74

длина мм 255 227 234

ширина мм 145 131 104

высота мм 45 57 41

Объем поставки: 
6-гранные торцевые головки

13 шт. № 631029 разм. 3,5; 4; 
4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 

12; 13

13 шт. № 631000 разм. 3,5; 4; 
4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 

12; 13

12 шт. № 631020 разм. 4; 4,5; 
5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

поперечная рукоятка 1 шт. № 633029 1 шт. № 633000 1 шт. соотв. № 633029

Вставная ручка 1 шт. № 632829 1 шт. № 632800 1 шт. соотв. № 632829

Удлиннители 2 шт. № 632429 разм. 50; 150 2 шт. № 632400 разм. 50; 150 1 шт. № 632420 разм. 150

Карданный шарнир 1 шт. № 633529 1 шт. № 633500 1 шт. № 633520

Трещотка 1 шт. № 632025 1 шт. № 632000 1 шт. № 632300

Хранится в Футляр из пластика ABS Футляр из пластика ABS Ящик из листовой стали

63 0067

63 0167

4-13

63 0066

4-13

4-13

4-13

63 0166

3,5-13

Surface
Drive

3,5-13

Материал: 

 63 0062/0067/0162/0167 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 63 0066/0166 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов / гаек    M2 − M8.

 

 Наборы торцовых ключей 1/4 дюйма малые

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. 

Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

63 0062 

63 0162  

5G
10G

5G
10G
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Тип

61
A 63 0262 63
A 63 0266 62
A 63 0267

Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

22 предмета 22 предмета 21 предмет

6 236,43 304,84 92,28

длина мм 255 227 234

ширина мм 145 131 104

высота мм 45 57 41

Объем поставки: 
6-гранные торцевые головки

13 шт. № 631029 разм. 3,5; 4; 
4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 

12; 13

13 шт. № 631000 разм. 3,5; 4; 
4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 

12; 13

12 шт. № 631020 разм. 4; 4,5; 
5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

6-гранные головки
4 шт. № 631729 разм. 3; 4; 5; 

6
4 шт. № 631700 разм. 3; 4; 5; 

6
4 шт. № 631720 разм. 3; 4; 5; 

6

поперечная рукоятка 1 шт. № 633029 1 шт. № 633000 1 шт. соотв. № 633029

Вставная ручка 1 шт. № 632829 1 шт. № 632800 1 шт. соотв. № 632829

Удлинитель 1 шт. № 632429 разм. 150 1 шт. № 632400 разм. 150 1 шт. № 632420 разм. 150

Карданный шарнир 1 шт. № 633529 1 шт. № 633500 1 шт. № 633520

Трещотка 1 шт. № 632025 1 шт. № 632000 1 шт. № 632300

Хранится в Футляр из пластика ABS Футляр из пластика ABS Ящик из листовой стали

 

63
A 63 0291

Набор торцевых головок QuickRelease квадрат 1/4 дюйма

22 предмета

 333,75

длина мм 227

ширина мм 131

высота мм 57

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

13 шт. № 631000 разм. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

6-гранные головки 4 шт. № 631700 разм. 3; 4; 5; 6

Поперечная рукоятка QR 1 шт. № 633050

Вставная ручка QR 1 шт. № 632950

Удлинитель QR 1 шт. № 632545 разм. 150

Карданный шарнир QR 1 шт. № 633550

Трещотка QR 1 шт. № 632355

Хранится в Футляр из пластика ABS

3-6
 

Материал: 

 63 0266 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

 63 0262/0267 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов / гаек   M2−M8 

и для винтов с внутренним шестигранником   M4 − M8.

3,5-13
 

3-6
 

QuickRelease − Трещотка, удлинитель, карданный шарнир и торцевая головка образуют единый 

прочный узел. Нажатием кнопки надёжное соединение легко и просто разъединяется.

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов / гаек   M2−M8 и для винтов с внутренним шестигранником   M4−M8.

3,5-13 3-6

3-6

3-6

3-6

63 0262 

63 0266

63 0267

4-13

3,5-13

63 0291

5G
10G3,5-13
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63
O 63 0350

Набор торцевых головок, высококачественная сталь квадрат 1/4 дюйма

24 предмета

 425,18

длина мм 190

ширина мм 125

высота мм 39

Объем поставки: 
6-гранные торцевые головки

13 шт. разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм

6-гранные торцевые головки 5 шт. разм. 3; 4; 5; 6; 8 мм

поперечная рукоятка 1 шт.

Вставная ручка 1 шт.

удлинения 2 шт. разм. 55; 147 мм

Карданный шарнир 1 шт.

Трещотка 1 шт.

Хранится в Пластмассовый футляр

Количество предметов

61
A 63 0355

Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

14 предметов

14 142,39

длина мм 127

ширина мм 85

высота мм 47

Объем поставки: 
6-гранные торцевые головки

13 шт. разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм

Трещотка 1 шт.

Хранится в Футляр из пластика ABS

Количество предметов

63
V 63 0372

Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

11 предметов

11 188,41

длина мм 210

ширина мм 155

высота мм 70

Объем поставки: 6-гранные  
головки для торцовых ключей

10 шт. разм. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм

Трещотка 1 шт.

Хранится в Пластиковый футляр

4-14
 

3-8
 

INOX
 

Преимущество: Программа INOX® обеспечивает максимум трёхкратное увеличение срока службы при 

постоянной динамичной нагрузке. Увеличение вращающего момента и прочности 

составляет до 20 % при статической нагрузке, за счёт этого выше безопасность 

применения и ниже риск травмирования.

Применение: Для винтов / гаек   M2–M8 и для винтов с внутренним шестигранником   M4−M10.

4-14
 

Преимущество: ■  Благодаря малой конструктивной высоте хорошо подходит для работы в условиях 

ограниченного пространства.

 ■ Экономия места до 50 % по сравнению с обычными изделиями.

Применение: Для винтов/гаек    M2–M8.

5,5-14
 

Преимущество: ■  Благодаря малой конструктивной высоте хорошо подходит для работы в условиях 

ограниченного пространства.

 ■ Экономия места до 50 % по сравнению с обычными изделиями.

Применение: Для винтов/гаек    M3–M8.

3-8
INOX

4-14

5,5-14

4-14
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63

A 63 0661
Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

33 предмета, метрические / дюймовые

 413,39
длина мм 322
ширина мм 135
высота мм 57
Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

15 шт. № 631000 
разм. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Торцевые головки 6-гранные
10 шт. № 631100 

разм. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16
поперечная рукоятка 1 шт. № 633000
Вставная ручка 1 шт. № 632800

удлинители
2 шт. № 632400 

разм. 50; 150
Удлинитель гибкий 1 шт. № 632500
Шарнирная ручка 1 шт.
Карданный шарнир 1 шт. № 633500
Трещотка 1 шт. № 632000
Хранится в Футляр из ABS-пластика

 

63
A 63 0561

Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

13 предметов, дюймовые размеры

 212,64
длина мм 227
ширина мм 131
высота мм 57
Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

9 шт. № 631100 
разм. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2

удлинители
2 шт. № 632400 

разм. 50; 150
Карданный шарнир 1 шт. № 633500
Трещотка 1 шт. № 632000
Хранится в Футляр из ABS-пластика

 

63
A 63 0761

Набор торцевых головок для винтов Torx® квадрат 1/4 дюйма

21 предмет

 339,90
длина мм 227
ширина мм 131
высота мм 57

Объем поставки: 
Торцевые головки для винтов Torx®

6 шт. № 631500 разм. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Головки для винтов Torx® 9 шт. разм. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

поперечная рукоятка 1 шт. № 633000
Вставная ручка 1 шт. № 632800
удлинители 2 шт. № 632400 разм. 50; 150
Карданный шарнир 1 шт. № 633500
Трещотка 1 шт. № 632000
Хранится в Футляр из ABS-пластика

 
3,2-14

 
3/16-9/16“

 

 Набор торцовых ключей, метрич./дюйм. размеры, 1/4 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Применение: Для винтов/гаек    M1,6 − M8. 

Для винтов/гаек    до 3/8 дюйма (американские дюймовые размеры).

 
3/16-1/2“

 

 Набор торцовых ключей, дюйм. размеры, 1/4 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Применение: Для винтов/гаек    до 3/8 дюйма (американские дюймовые размеры).

 

 Набор торцовых ключей для Torx® 1/4 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Применение: Для винтов с наружным профилем Torx®    M3 − M8. Для винтов с внутренним профилем Torx®    M2,5 − M8.

63 0661

63 0561

63 0761
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62
A 63 0910 62
A 63 0920

Набор головок-бит для Torx® квадрат 
1/4 дюйма

Набор многозубых головок квадрат 
1/4 дюйма

9 предметов 4 предмета

 75,98 40,14

Объем поставки: 
Головки для Torx®

9 шт. № 631805 
разм. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; 

TX30; TX40
–

Многозубые головки –
4 шт. (длина 25 мм) 

разм. M5; M6; M8; M10

62
A 63 1900 Магнитная планка для торцевых головок 1/4 дюйма 15,53

общая длина мм 305

количество креплений 14

 

63
O 63 0380

Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

25 предметов

 164,80

длина мм 125

ширина мм 87

высота мм 38

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

7 шт. разм. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 мм

Биты 6-гранные C6,3 4 шт. разм. 3; 4; 5; 6 мм

БИТЫ для Phillips C6,3 2 шт. разм. 1; 2

Биты Pozidriv C6,3 2 шт. разм. 1; 2

Шлицевая бита C6,3 1 шт. разм. 0,6×4,5

Биты Torx® C6,3 с отверстием 6 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

трещотка для бит D6,3 1 шт. для бит 1/4 дюйма C6,3

присоединительный хвостовик D6,3 1 шт. для бит 1/4 дюйма C6,3

Переходник 1 шт.   C6,3 - ■ 1/4 дюйма

Хранится в Пластиковый футляр

 

 Набор головок-бит 1/4 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. 

Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: 

 63 0910 – Для винтов с внутренним профилем Torx®   M2,5−M8.

 63 0920 – Для многозубых болтов / болтов XZN   M5−M10.

 

 Магнитная планка для торцевых головок 1/4 дюйма

Пластиковая планка с передвижными креплениями.

Применение: Для хранения и подготовки торцевых головок 1/4 дюйма.

5,5-13
 

3-6
 

С цельностальной трещоткой, отогнутой под 15°, переключаемой.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов / гаек   M2−M8 и для винтов с внутренним шестигранником   M4−M8. 

Для винтов с крестовым шлицем      M2 − M5, винтов с шлицевой головкой    

M2,5 и винтов с внутр. Torx®    M3 − M8.

 

 Наборы торцовых ключей, 1/4 дюйма большие

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. 

Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

5,5-13 3-6

63 0910

63 0920

63 1900

63 0380
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Тип

63
F

63 0295

Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

28 предметов

S 149,44

P 173,26

длина мм 204

ширина мм 91

высота мм 51

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

9 шт. разм. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 мм

6-гранные биты 4 шт. № 675240 разм. 3; 4; 5; 6

БИТЫ для Phillips 3 шт. № 675310 разм. 1/25; 2/25; 3/25

Биты Pozidriv 2 шт. № 675320 разм. 1/25; 2/25

Биты Torx® 6 шт. № 675340 разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Удлинитель с быстродействующей по-
воротной втулкой

1 шт. 150 мм

Удлинитель Wobbel 1 шт. 56 мм

Переходник с быстросменным патро-
ном

1 шт   1/4 дюйма −   1/4 дюйма

Переключаемая трещотка (разм. S) 1 шт. № 632295

Трещотка со сквозным квадратом (разм. P) 1 шт. № 632290

Хранится в Складной текстильный футляр, застёжка на липучке

 

63
A 63 0366 62
A 63 0367

Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

30 предметов 29 предметов

 358,37 113,50 ■

длина мм 322 234

ширина мм 134 104

высота мм 57 41

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

12 шт. № 631000 разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13

12 шт. № 631020 разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13

6-гранные головки 4 шт. № 631700 разм. 3; 4; 5; 6 4 шт. № 631720 разм. 3; 4; 5; 6

Биты для отвёрток для Phillips 3 шт. № 675310 разм. 1; 2; 3 3 шт. № 675200 разм. 1; 2; 3

Шлицевые жала 4 шт. № 675250 разм. 3,5; 4; 5,5; 8 3 шт. № 675260 разм. 4; 5,5; 8

Держатели бит BITS 1 шт. соотв. № 676800 разм. 4/4 1 шт. № 676800 разм. 4/4

поперечная рукоятка 1 шт. № 633000 1 шт. соотв. № 633029

Вставная ручка 1 шт. № 632800 1 шт. соотв. № 632829

удлинители 2 шт. № 632400 разм. 50; 150
1 шт. 75 мм 

1 шт. № 632420 разм. 150

Карданный шарнир 1 шт. № 633500 1 шт. № 633520

Трещотка 1 шт. № 632000 1 шт. № 632300

Хранится в Футляр из ABS-пластика Ящик из листовой стали

5-13
 

3-6
 

Материал: Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

Применение: Для винтов / гаек   M2−M8 и для винтов с внутренним шестигранником   M4−M8. 

Для винтов с крестовым шлицем      M2 − M6 и винтов с внутр. Torx®    M3 − M6.

Содержание: Разм. S - с переключаемой трещоткой № 632295. 

Разм. P - со сквозным квадратом № 632290.

4-13
 

3-6
 

Материал: 

 63 0366 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

 63 0367 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов/ гаек   M2−M8 

и для винтов с внутр. шестигранником    M4−M8. 

Для винтов с крестообраз. шлицем    M2−M6 и для винтов с шлицем   M2,5 − M5.

5-13 3-6

5-13 3-6

3-64-13

3-64-13

63 0295_S

63 0295_P

63 0366

63 0367
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63
O 63 0340

Набор торцевых головок с покрытием TiN квадрат 1/4 дюйма

30 предметов

 398,52

длина мм 180

ширина мм 150

высота мм 54

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

12 шт. разм. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм

Головки-биты 6-гранные 
с покрытием TiN

4 шт. разм. 3; 4; 5; 6 мм

Головки-биты Torx® 
с покрытием TiN

5 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Головки-биты для Phillips 
с покрытием TiN

2 шт. разм. 1; 2

Головки-биты Pozidriv 
с покрытием TiN

2 шт. разм. 1; 2

Вставная ручка 1 шт.

удлинения 2 шт. разм. 55; 147 мм

Карданный шарнир 1 шт.

Трещотка 1 шт.

Хранится в Пластиковый футляр с подставкой / лотком

 

62
A 63 0280

Набор торцевых головок с длинными головками, квадрат 1/4 дюйма

35 предметов

 143,96 ■

длина мм 371

ширина мм 157

высота мм 33

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные, длин-
ные

12 шт. № 631415 разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Торцевые головки 6-гранные 12 шт. № 631020 разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;8; 9; 10; 11; 12; 13

6-гранные головки 6 шт. № 631720 разм. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

поперечная рукоятка 1 шт. соотв. № 633029

Вставная ручка 1 шт. соотв. № 632829

Удлинитель 1 шт. № 632420 разм. 150

Карданный шарнир 1 шт. № 633520

Трещотка 1 шт. № 632300

Хранится в Ящик из листовой стали

4-14
 

3-6
 

Применение: Для винтов / гаек   M2−M8 и для винтов с внутренним шестигранником    M4−M8. 

Для винтов с крестовым шлицем      M2−M5 и для винтов с внутр. Torx®    M3−M6.

4-13
 

2,5-8
 

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов/ гаек   M2−M8 

и для винтов с внутр. шестигранником   M4 − M8.

3-64-14

4-13 2,5-8

63 0340

Пластиковый ящик можно использовать  

как подставку с лотком.

63 0280
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63
O 63 0335

Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

35 предметов

 267,80

длина мм 180

ширина мм 150

высота мм 54

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

10 шт. 
разм. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм

Биты 6-гранные C6,3 5 шт. разм. 3; 4; 5; 6; 7 мм

Биты Torx® C6,3 с отверстием
7 шт. 

разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

БИТЫ для Phillips C6,3 3 шт. разм. 1; 2; 3

Биты Pozidriv C6,3 3 шт. разм. 1; 2; 3

Шлицевые биты C6,3 3 шт. разм. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 мм

Держатели бит BITS 1 шт. разм. 1/4 дюйма   - 1/4 дюйма   

Удлинители 2 шт. разм. 55 и 101,5 мм

Трещотка 1 шт.

Хранится в Пластиковый футляр с подставкой / лотком

Тип

61
A 63 0855 63
A 63 0861

Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

38 предметов 36 предметов

6 252,23 459,86

длина мм 255 322

ширина мм 145 134

высота мм 45 57

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

10 шт. № 631029 разм. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13

10 шт. № 631000 разм. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13

Торцевые головки Torx®
6 шт. соотв. № 631500 разм. E4; E5; E6; E7; 

E8; E10
6 шт. № 631500 разм. E4; E5; E6; E7; E8; E10

6-гранные биты 5 шт. разм. 3; 4; 5; 6; 8 мм –

6-гранные головки – 5 шт. разм. 3; 4; 5; 6; 8 мм

Биты Torx®
10 шт. разм. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; 

TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
–

Головки для винтов Torx® –
9 шт. разм. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; 

TX27; TX30; TX40

Поперечная рукоятка 1 шт. № 633029 1 шт. № 633000

Вставная ручка 1 шт. № 632829 1 шт. № 632800

Удлинители 2 шт. № 632429 разм. 50; 150 2 шт. № 632400 разм. 50; 150

Карданный шарнир 1 шт. № 633529 1 шт. № 633500

Трещотка 1 шт. № 632025 1 шт. № 632000

Переходник для бит 1 шт. –

Хранится в Футляр из ABS-пластика Футляр из ABS-пластика

5,5-14
 

3-7
 

Применение: Для винтов/ гаек   M3−M8 и для винтов с внутр. шестигранником    M4−M8. 

Для винтов с крестообраз. шлицем      M2−M6, для винтов с плоским шлицем   

M3 − M5 и для винтов с внутр. профилем Torx®    M3−M8.

5-13
 

3-8
 

Материал: 

 63 0855 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 63 0861 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Применение: Для винтов / гаек   M2,5 − M8. Для винтов с наружным профилем Torx®    M3 − M8. 

Для винтов с внутренним шестигранником   M4 − M8. Для винтов с внутренним 

профилем Torx®    M2,5 − M8.

5,5-14 3-7

5-13

5-13

3-8

3-8

Пластиковый ящик можно использовать  

как подставку с лотком.

63 0335

63 0855 

63 0861 

5G
10G
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63

V 63 0370

Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

38 предметов

 268,38

длина мм 152

ширина мм 92

высота мм 48

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

10 шт. Разм. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм

Биты 6-гранные C6,3 5 шт. разм. 3; 4; 5; 6; 7 мм

Биты Torx® C6,3, с отверстием 7 шт. разм. TX10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

БИТЫ для Phillips C6,3 3 шт. разм. 1; 2; 3

Биты Pozidriv C6,3 3 шт. разм. 1; 2; 3

Шлицевые биты C6,3 3 шт. разм. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 мм

Держатели бит BITS 1 шт. разм. 1/4 дюйма–1/4 дюйма

Переходники 1 шт. E 6,3–1/4 дюйма

Вставная ручка 1 шт.

Удлинитель 2 шт. разм. 55; 100 мм

Карданный шарнир 1 шт.

Трещотка 1 шт.

Хранится в Пластмассовый футляр

 

63
O 63 0330

Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

38 предметов

 295,28 ■

длина мм 180

ширина мм 98

высота мм 52

Объем поставки: 
6-гранные торцевые головки

10 шт. разм. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм

Биты 6-гранные C6,3 5 шт. разм. 3; 4; 5; 6; 7 мм

Биты Torx® C6,3 с отверстием 7 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

БИТЫ для Phillips C6,3 3 шт. разм. 1; 2; 3

Биты Pozidriv C6,3 3 шт. разм. 1; 2; 3

Шлицевые биты C6,3 3 шт. разм. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 мм

Держатели бит BITS 1 шт. разм. 1/4 дюйма  − 1/4 дюйма  

Переходники 1 шт.   E 6,3–■ 1/4 дюйма

Вставная ручка 1 шт.

удлинения 2 шт. разм. 55; 101,5 мм

Карданный шарнир 1 шт.

Трещотка 1 шт.

Хранится в Пластиковый футляр с нескользящим 2-компонентным покрытием

5,5-14
 

3-7
 

Применение: Для винтов / гаек   M3−M8 и для винтов с внутренним шестигранником    M4−M8. 

Для винтов с крестовым шлицем      M2−M6, винтов с шлицевой головкой    M3−

M5 и для винтов с внутр. Torx®    M3−M8.

5,5-14
 

3-7
 

Применение: Для винтов/ гаек   M3−M8 и для винтов с внутр. шестигранником    M4−

M8. 

Для винтов с крестообраз. шлицем      M2−M6, для винтов с плоским 

шлицем   M3 − M5 и для винтов с внутр. профилем Torx®    M3−M8.

5,5-14

5,5-14

3-7

3-7

63 0370

63 0330

63 0330
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Тип
61

A 63 0299

Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

39 предметов

6 296,01

длина мм 255

ширина мм 145

высота мм 45

Объем поставки: 
6-гранные торцевые головки

12 шт. № 631029 разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

БИТЫ 6-гранные C 6,3 5 шт. соотв. № 675240 разм. 3; 4; 5; 6; 8

БИТЫ для Phillips C 6,3 3 шт. соотв. № 675310 разм. 1; 2; 3

БИТА Pozidriv C 6,3 1 шт. соотв. № 675320 разм. 2

Шлицевые БИТЫ C 6,3 4 шт. соотв. № 675250 разм. 3; 4; 5,5; 6,5

БИТЫ для Torx® C 6,3 8 шт. соотв. № 675340 разм. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Держатели бит BITS 1 шт. соотв. № 676800 разм. 4/4

Вставная ручка 1 шт. № 632829

Удлиннители 2 шт. № 632429 разм. 50; 100

Карданный шарнир 1 шт. № 633529

Трещотка 1 шт. № 632025

Хранится в Футляр из ABS-пластика

Тип

61
A 63 0325 62
A 63 0328

Набор торцевых головок, квадрат 1/4″

41 предмет 42 предмета

SD 270,20 ■ –

6 – 215,32

длина мм 255 234

ширина мм 145 104

высота мм 45 41

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные, Surface 
Drive

13 шт. № 631225 разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13; 14

–

6-гранные головки для торцовых клю-
чей

–
13 шт. № 631020 разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 

9; 10; 11; 12; 13; 14

БИТЫ 6-гранные C 6,3 4 шт. соотв. № 675240 разм. 3; 4; 5; 6

БИТЫ для Phillips C 6,3 3 шт. соотв. № 675310 разм. 1/25; 2/25; 3/25

БИТЫ Pozidriv C 6,3 3 шт. соотв. № 675320 разм. 1/25; 2/25; 3/25

Шлицевые БИТЫ C 6,3 3 шт. соотв. № 675250 разм. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

БИТЫ для Torx® C 6,3
6 шт. соотв. № 675340 разм. TX10; TX15; 

TX20; TX25; TX30; TX40
7 шт. соотв. № 675340 разм. TX9; TX10; 

TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

поперечная рукоятка 1 шт. № 633029 1 шт. соотв. № 633029

Вставная ручка „Wobble-Fix“ 1 шт. соотв. № 632829 –

Вставная ручка – 1 шт. соотв. № 632829

Удлинители „Wobble-Fix” 2 шт. соотв. № 632525 разм. 50; 100 –

Удлинители – 2 шт. № 632420 разм. 50; 100

Карданный шарнир 1 шт. № 633529 1 шт. № 633520

Трещотка 1 шт. № 632025 с выталкивателем 1 шт. № 632300 с выталкивателем

Присоединительный хвостовик E 6,3 1 шт. соотв. № 675020 разм. 6,3K для БИТ 1/4 дюйма C 6,3

Переходники 1 шт. соотв. № 650005 разм. 2   E 6,3 1/4 дюйма – ■ 1/4 дюйма 1 шт. № 650005 разм. 2   E 6,3 1/4 дюйма – ■ 1/4 дюйма

Переходник для бит
1 шт. соотв. № 676800 1/4 дюйма   -   

1/4 дюйма
1 шт. № 676800 1/4 дюйма   -   

1/4 дюйма

Хранится в Футляр из ABS-пластика Ящик из листовой стали

4-13
 

3-8
 

5G
10G

 

Ящик из практически небьющегося ABS-пластика со встроенными петлями и новым удобным быстродействующим замком.  

Все инструменты удерживаются в фигурной вкладке из пенополиуретана - надежно и всегда под рукой.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов / гаек   M2−M8 

и для винтов с внутренним шестигранником    M4−M10. 

Для винтов с крестовым шлицем      M2−M6, винтов с шлицевой головкой    M2−M4 

и для винтов с внутр. Torx®    M2,5−M8.

3-6
 

 63 0325 – Профиль Surface Drive действует непосредственно на грани гаек и винтов, не повреждая рёбра. При помощи 

Surface Drive можно затягивать и отпускать также промежуточные размеры (напр., дюймовые винты) и винты с 

изношенными головками. Удлинители Wobble-Fix допускают угол поворота и могут фиксироваться посредством 

защёлкивания.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов/гаек   M2−M8 и для винтов с внутренним шестигранником    M4−M10. 

Для винтов с крестовым шлицем      M2−M6, винтов с шлицевой головкой    M2−M4 

и для винтов с внутр. Torx®    M2,5−M8.

4-13 3-8
5G
10G

3-6

3-6

63 0299 

63 0325 

63 0328 

4-14 Surface
Drive

5G
10G

дюйм

мм

4-14
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Раствор ключа мм 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

61
A 63 1029

6-гранная головка 
1/4 дюйма

4,91 4,46 4,55 4,55 4,52 4,55 4,55 4,48 ■ 4,69 4,69 ■ 4,75 5,32 4,95 ■ 5,74

63
A

63 1000 7,04 6,32 6,45 6,55 6,49 6,55 6,55 6,49 6,75 6,69 6,75 7,49 7,03 8,07

62
A

63 1020 3,25 3,25 3,01 3,01 3,01 3,01 ■ 3,01 ■ 3,09 ■ 3,25 3,17 ■ 3,51 3,60 3,97 ■ 4,06

Диаметр на стороне отбора мощности (63 1029) мм 6,2 6,8 7,4 8,1 8,7 9,3 10,8 11,9 13,4 14,5 15,9 16,9 18 19,6

Диаметр на стороне отбора мощности (63 1000) мм 6 6,7 7,3 7,9 8,5 9,2 10,7 11,6 12,8 14,3 15,5 16,5 17,8 18,8

Диаметр на стороне отбора мощности (63 1020) мм 6,2 6,8 7,3 7,9 8,5 9,2 10,5 11,7 13,2 14,4 15,8 16,8 18 19,6

длина (63 1029, 63 1020) мм 25

длина (63 1000) мм 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24

Раствор ключа мм 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

61
A 63 1225

6-гранная головка 
1/4 дюйма 
Surface Drive

4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,19 4,45 4,55 4,95

Подходит для дюймов (американские размеры) дюйм 5/32 – 3/16 13/64
7/32, 
15/64

17/64 5/16 – 3/8
13/32, 
7/16

15/32 1/2 17/32

Диаметр на стороне отбора мощности мм 6,8 7,4 8,1 8,7 9,3 10,8 11,9 13,3 14,5 15,9 16,9 18 19,6

длина мм 24,8

Раствор ключа мм 8 10 13

63
R

63 1270
6-гранная шарнирная тор-
цевая головка 1/4 дюйма

30,39 30,39 30,39

Диаметр на стороне отбора мощности мм 11,7 14,2 18

длина мм 34 35 37

Раствор ключа мм 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

63
A

63 0950
12-гранная головка 
1/4 дюйма

6,55 6,63 6,63 6,49 6,49 6,83 6,83 ■ 6,89 7,43 7,29 7,78

Диаметр на стороне отбора мощности мм 7,9 8,5 9,2 10,7 11,6 12,8 14,3 15,5 16,5 17,8 18,8

длина мм 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24

Выкованные из высококачественной стали, с зенкованием изнутри для быстрого захватывания головок винтов. Внутренний 

квадрат с отверстием согласно DIN 3120-D6,3.

 

 Торцевые головки 1/4 дюйма короткие

 63 1000 – Оптимальная ориентация волокон благодаря особому методу ковки. Точные допуски 

растворов гаечного ключа. Проскальзывания по углам винтов не происходит, головки 

винтов и гайки не повреждаются. Без напряжений и перекосов закалены в масляной 

ванне, т.о. обеспечивается высокая точность посадки. Сглаженные кромки с профилем 

AS-Drive.

 63 1029 – Малые допуски растворов гаечного ключа и профиль HT-Drive обеспечивают 

сохранность головок винтов и гаек. С тонкими стенками – для работы даже в очень 

узких местах.

Стандарт: DIN 3124-S.

Материал: 

 63 1000 – Высококачественная сталь HPQ®, ударопрочное хромоникелевое покрытие.

 63 1020/1029 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

6-гранные торцевые головки    

Surface
Drive  

Профиль Surface Drive обеспечивает особо плотную посадку с допуском и повышенную силу 

воздействия. Усилие прилагается к граням головок винтов и гаек; рёбра не повреждаются. При помощи 

Surface Drive также можно затягивать/ отпускать промежуточные размеры, например, дюймовые (A/F, 

BSF, BSW) и винты с изношенными головками. Головки с отверстием.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

6-гранные торцевые головки Surface Drive    

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

6-гранные шарнирные торцевые головки    

Оптимальная ориентация волокон благодаря особому методу ковки. Точные допуски растворов 

гаечного ключа. Проскальзывания по углам винтов не происходит, головки винтов и гайки не 

повреждаются. Без напряжений и перекосов закалены в масляной ванне, т.о. обеспечивается высокая 

точность посадки. Сглаженные кромки с профилем AS-Drive.

Стандарт: DIN 3124

Материал: Высококачественная сталь HPQ®, ударопрочное хромоникелевое покрытие.

12-гранные торцевые головки    

63 1029 

Профиль HT Drive

63 0950 

D

L

63 1000 

Профиль AS Drive

Профиль AS Drive

63 1020 

мм

дюйм

63 1270 

D

L

63 1225_4-7
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Раствор ключа дюйм 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16

63
A

63 1105
12-гранная головка  
1/4 дюйма

6,42 6,56 6,56 6,56 6,75 6,81 6,81 7,19 7,46 7,83

Диаметр на стороне отбора мощности мм 7,6 8,6 9,4 10,7 11,6 12,7 13,7 15,8 17,3 18,8

длина мм 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24

профиль Torx® E4 E5 E6 E7 E8 E10

63
A

63 1500 Торцевая головка, 1/4 дюйма 
для Torx®

9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 10,24

62
A

63 1515 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 5,14

A мм 3,8 4,7 5,7 6,2 7,5 9,4

Диаметр на стороне отбора мощности (63 1500) мм 5,6 6,7 8 9,6 10,5 12,7

Диаметр на стороне отбора мощности (63 1515) мм 5,4 6,7 7,7 8,3 9,6 11,3

длина (63 1500) мм 23

длина (63 1515) мм 25

Раствор ключа мм 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13

63
A

63 1400 6-гранная головка 1/4 дюйма 
длинная

21,85 21,85 21,85 21,47 20,78 23,– 22,– 23,– 21,54 21,32

62
A

63 1415 10,69 10,69 10,69 10,69 ■ 10,69 ■ 10,92 10,92 ■ 11,46 11,46 11,46 ■

Диаметр на стороне отбора мощности (63 1400) мм 7,9 8,5 9,2 10,7 11,6 12,8 14,3 15,5 16,5 17,8

Диаметр на стороне отбора мощности (63 1415) мм 8,1 8,7 9,3 10,8 11,9 13,4 14,5 15,9 16,9 18

длина мм 50

▶▶

шестигранник мм 2,5 3 4 5 6 8

63
A

63 1710 6-гранная головка-бита, 
1/4 дюйма 
короткая

– 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70

62
A

63 1720 5,26 5,26 5,26 5,26 ■ 5,26 5,26

⌀ приводной стороны (63 1710) мм – 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

⌀ приводной стороны (63 1720) мм 13

длина (63 1710) мм – 28 28 28 28 28

длина (63 1720) мм 36

Оптимальная ориентация волокон благодаря особому методу ковки. Точные допуски растворов гаечного ключа. Проскальзывания 

по углам винтов не происходит, головки винтов и гайки не повреждаются. Без напряжений и перекосов закалены в масляной ванне, 

т.о. обеспечивается высокая точность посадки. Сглаженные кромки с профилем AS-Drive.

Материал: Высококачественная сталь HPQ®, ударопрочное хромоникелевое покрытие.

12-гранные торцевые головки дюймовых размеров (американские размеры)  

Материал: 

 63 1500 – Высококачественная сталь HPQ®; ударопрочное хромоникелевое покрытие.

 63 1515 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Торцевые головки для винтов Torx®    

 

 Торцевые головки 1/4 дюйма длинные

Выкованные из высококачественной стали, с зенкованием изнутри для быстрого захватывания головок винтов. Внутренний 

квадрат с отверстием согласно DIN 3120-D6,3.

 63 1400 – Оптимальная ориентация волокон благодаря особому методу ковки. Точные допуски растворов гаечного ключа. 

Проскальзывания по углам винтов не происходит, головки винтов и гайки не повреждаются. Без напряжений 

и перекосов закалены в масляной ванне, т.о. обеспечивается высокая точность посадки. Сглаженные кромки с 

профилем AS-Drive.

Стандарт: DIN 3124-L.

Материал: 

 63 1400 – Высококачественная сталь HPQ®, ударопрочное хромоникелевое покрытие.

 63 1415 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Выкованные из высококачественной стали, с зенкованием изнутри для быстрого захватывания головок винтов. Внутренний квадрат с отверстием согласно 

DIN 3120-D6,3.

 

 Головки-биты 1/4 дюйма короткие

 63 1720 – Штифт из вязкого материала, очень твёрдый, с гладкой поверхностью.

Стандарт: DIN 7422

Материал: 

 63 1710 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

 63 1720 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

6-гранные головки-биты, для винтов с внутренним шестигранником  

63 1105 

Профиль AS Drive

63 1500 

63 1515 

A

A

Профиль AS Drive

63 1400 

63 1415 

63 1710 

63 1720 

L

D
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ширина лезвия мм 3,5 4 5,5 8

62
A

63 1615 Головка-бита, 1/4 дюйма 7,15 7,15 7,15 7,15

⌀ приводной стороны мм 11

длина мм 25

Толщина бит мм 0,6 0,8 1 1,2

размер крестового шлица 1 2 3 4

62
A

63 1625
Головка-бита для Phillips, 
1/4 дюйма

7,15 7,15 7,15 7,15

62
A

63 1630
Головка-бита Pozidriv, 
1/4 дюйма

7,15 7,15 7,15 7,15

Для винтов ⌀ мм 2,1 – 3 3,1 – 5,2 5,3 – 7,2 7,3 – 12,7

⌀ приводной стороны мм 11

длина мм 25

профиль Torx® TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40

63
A

63 1801 Головка-бита, 1/4 дюйма  
для Torx® 
короткая

10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,85 10,93 12,22

62
A

63 1805 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61

A мм 2,3 2,5 2,7 3,3 3,8 4,4 5 5,5 6,6

⌀ приводной стороны (63 1801) мм 11,6

⌀ приводной стороны (63 1805) мм 11

длина (63 1801) мм 28

длина (63 1805) мм 25

шестигранник мм 2,5 3 4 5 6

61
A 63 1729 6-гранная головка-бита, 

1/4 дюйма 
длинная

9,63 9,63 9,63 9,63 9,63

63
A

63 1700 – 13,23 13,23 13,23 13,23

62
A

63 1715 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38

⌀ приводной стороны (63 1729, 63 1715) мм 12

⌀ приводной стороны (63 1700) мм – 10,7 10,7 10,7 11,6

длина мм 55

шестигранник мм 3 4 5 6

62
A

63 1745
6-гранная головка-бита, 
1/4 дюйма сферическая  
головка

11,38 11,38 11,38 11,38

⌀ приводной стороны мм 12

длина мм 100

профиль Torx® TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40

62
A

63 1780
Головка-бита, 1/4 дюйма  
для Torx® 
длинная

10,– 10,– 10,– 10,– 10,– 10,– 10,– 10,– 10,–

A мм 2,3 2,5 2,7 3,2 3,8 4,4 5 5,5 6,6

⌀ приводной стороны мм 12

длина мм 100

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Сменные головки для винтов с шлицевой головкой  

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Головки для винтов с крестообразным шлицем (Phillips, Pozidriv)  

Материал: 

 63 1801 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

 63 1805 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Головки для винтов Torx®  

Выкованные из высококачественной стали, с зенкованием изнутри для быстрого захватывания головок винтов. Внутренний 

квадрат с отверстием согласно DIN 3120-D6,3.

 

 Головки-биты 1/4 дюйма длинные

Штифт из вязкого материала, очень твёрдый, с гладкой поверхностью.

Стандарт: DIN 7422

Материал: 

 63 1700 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

 63 1715/1729 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

6-гранные головки-биты, для винтов с внутренним шестигранником  

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

6-гранные торцевые головки со сферич. головкой, для винтов с внутренним шестигранником  

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Головки для винтов Torx®    

63 1801 
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63 1625 
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63 1805 
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63 1700 

63 1715 

63 1745 

63 1780 

63 1729 

501

63

50R
U

E



  
общая длина  

мм
Число зубьев

61
A 63 2025

Трещотка переключаемая, 
1/4 дюйма с выталкивателем

55,92 ■ 115 36

63
A

63 2000
Трещотка переключаемая, 
1/4 дюйма

71,82 117 22

63
R

63 2050
Трещотка переключаемая, 
1/4 дюйма с выталкивателем

62,42 115 20

63
O 63 2060

Трещотка переключаемая, 
1/4 дюйма

71,61 115 20

62
A

63 2300
Трещотка переключаемая, 
1/4 дюйма с выталкивателем

32,91 ■ 125 36

  
общая длина  

мм
Число зубьев

63
R

63 2335
Трещотка с карданом 
 переключаемая, 1/4 дюйма с 
 выталкивателем

85,63 161 20

  
общая длина  

мм
Число зубьев

63
O 63 2065

Трещотка переключаемая, 
1/4 дюйма, отогнутая под 15°

66,41 89 20

  
общая длина  

мм
Число зубьев

63
F

63 2290
Трещотка с мелкими зубьями 
„Zyklop Metal“ со сквозным квадра-
том 1/4 дюйма, с выталкивателем

86,86 141 76

  
общая длина  

мм
Число зубьев

63
F

63 2295
Трещотка с мелкими зубьями 
„Zyklop Metal“ переключаемая, 
1/4 дюйма, с выталкивателем

64,97 141 72

Подбор материалов и специальный метод ковки гарантируют оптимальную работу и длительный срок службы.

Стандарт: Наружные квадраты по DIN 3120-A 6,3 с подпружиненным шариковым фиксатором, 

внутренние квадраты по DIN 3120.

Подходит для: Насадки с ручным приводом.

 

 Приводные элементы 1/4 дюйма

С рычагом переключения правого/левого хода.

Стандарт: DIN 3122-D 6,3

Материал: 

 63 2000 – Chrome-Alloy-Steel, хромированный.

 63 2025–2300 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Трещотки переключаемые    

С рычагом переключения правого/левого хода.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Трещотка с карданом переключаемая, с выталкивателем    

С рычагом переключения правого/левого хода. 

Надёжная цельностальная трещотка, короткая, тонкой формы. Идеальна для работ в условиях 

ограниченного пространства. С удобной опорой для пальца на конце рукоятки. Отогнутая под 15°.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Цельностальная трещотка, переключаемая, с изгибом 15°    

С невыпадающим сквозным квадратом для правого / левого хода. С выталкивателем.

Материал: Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

Трещотка с мелкими зубьями со сквозным квадратом, с выталкивателем    

С рычагом переключения правого/левого хода. 

С выталкивателем.

Материал: Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

Трещотки с мелкими зубьями переключаемые, с выталкивателем    

63 2025 

63 2000 

63 2050 

63 2060 

63 2300 

63 2335 

63 2065 

63 2290 

63 2295 
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Тип 1/4
общая длина  

мм
Число зубьев

63
A

63 2350
Трещотка с мелкими зубьями 
переключаемая, 1/4 дюйма

57,37 118 60

63
A

63 2355
Трещотка с мелкими зубьями 
 переключаемая, 1/4 дюйма, с 
 выталкивателем QuickRelease

80,84 117 80

63
V

63 2365 Трещотка с мелкими зубьями 
переключаемая, 1/4 дюйма

107,88 120 80

63
O 63 2385 111,05 119 72

  
общая длина  

мм
Число зубьев

63
F

63 2390
Трещотка с мелкими зубьями 
„Zyklop Speed“ переключаемая, 
1/4 дюйма, с поворотной 
 головкой и выталкивателем

92,89 152 72

  
общая длина  

мм
Число зубьев

63
V

63 2395
Трещотка с мелкими зубьями 
переключаемая, 1/4 дюйма, с 
поворотной ручкой и 
 выталкивателем

96,28 120 60

  
общая длина  

мм
Число зубьев

63
O 63 2382

Поперечная рукоятка с 
 трещоткой, 1/4 дюйма

77,79 100 20

  
общая длина  

мм

62
A

63 2600
Трещотка со сквозным квадра-
том с короткой ручкой, 
1/4  дюйма

40,13 77

 63 2350 – С рычагом переключения правого/левого хода.

 63 2355 – С рычагом переключения правого/левого хода.

 63 2365 – С инновационным управлением преобразователем, расположенным прямо на ручке.

 63 2385 – С рычагом переключения правого/левого хода.

Материал: 

 63 2365 – Хромованадиевая сталь, полированная.

 63 2385 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 63 2350/2355 – Chrome-Alloy-Steel, хромированный.

Трещотки с мелкими зубьями, переключаемые    

С выталкивателем и с колёсиком для переключения правого / левого хода. 

Поворотная головка с определёнными положениями фиксации: 0° (применяется как отвёртка) и 

двусторонняя (75° и 90°). Угол срабатывания 5°.

Трещотка с мелкими зубьями, переключаемая, с поворотной головкой    

С выталкивателем и с колёсиком для переключения правого / левого хода. 

При обычном использовании угол срабатывания 6°, при использовании поворотной ручки угол 

срабатывания 0°.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Трещотка с мелкими зубьями, переключаемая, с поворотной ручкой    

С рычагом переключения правого/левого хода. 

С выталкивателем.

Преимущество: Быстрая, точная и легкая работа.

Вороток 1/4″ с переключаемой храповой муфтой    

Применение: Идеальна для работ в узких местах, угол срабатывания 0°. С невыпадающим 

сквозным квадратом для правой и левой затяжки.

Трещотка со сквозным квадратом, с короткой ручкой, без проскальзывания    

63 2350 

63 2355 

63 2385 

63 2382 

63 2600 

63 2395

Поворотная ручка

63 2390

 Поворотная головка

63 2365  

Заключенная в капсулу 

головка трещотки.

Оригинальный переключающий механизм на 

рукоятке, идеально подходит для управления 

одной рукой.
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общая длина мм 146 150 240

61
A 63 2829

Вставная ручка, 1/4 дюйма

10,40 ■ – –

63
A

63 2800 – 14,29 –

63
A

63 2900
Вставная ручка, 1/4 дюйма 
стержень гибкий

– – 28,73

63
A

63 2950
Вставная ручка, 1/4 дюйма 
QuickRelease

– 16,50 –

63
D 63 2980

Вставная ручка, 1/4 дюйма 
Трещотка переключаемая

62,42

общая длина мм 158

  
общая длина  

мм

61
A 63 3020

Поперечная рукоятка 
Haptoprene® 1/4 дюйма

14,50 160

общая длина мм 116

61
A 63 3029 Поперечная рукоятка, 1/4 дюй-

ма

7,39

63
A

63 3000 13,60

63
A

63 3050
Поперечная рукоятка, 1/4 дюй-
ма 
QuickRelease

15,74

Скрепление приводных и соединительных деталей „вслепую” посредством зенкованных внутренних 

четырёхгранников, спаренных четырёхгранников и четырёх захватных канавок.

Стандарт: DIN 3122-E6,3

Материал: 

 63 2800/2950 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Применение: 

 63 2900 – Только для правой затяжки до 5 Нм.

 63 2950 – Благодаря блокировочной системе QuickRelease исключается случайное выпадение 

инструмента.

Приводные ручки    

Для левого/ правого хода с промежуточным положением (трещотка блокирована). 24 зуба, угол 

срабатывания трещотки 15°.

Вставная ручка с трещоткой, переключаемая    

Эргономичная поперечная рукоятка с удобной для держания поверхностью Haptoprene® и 

ударопрочной пластмассовой основой. Жало из специальной хромованадиевой стали. Поверхность 

хромированная.

поперечная рукоятка    

С передвижной скользящей головкой.

Стандарт: DIN 3122-A 6,3

Материал: 

 63 3029 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 63 3000/3050 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Применение: 

 63 3050 – Благодаря блокировочной системе QuickRelease исключается случайное выпадение 

инструмента.

Воротки с передвижной скользящей головкой    

63 2829 

63 3029 

63 2800
 

63 2900
Гибкая, благодаря 

пружин. 

хвостовику.

63 2950
 

63 2980
 

63 3020

63 3000

63 3050
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общая длина мм 50 100 150 254 355

61
A 63 2429

Удлинитель, 1/4 дюйма

7,67 8,37 ■ 8,67 – –

63
A

63 2400 10,16 10,47 11,23 15,43 –

62
A

63 2420 4,80 5,04 5,29 ■ – –

63
A

63 2545
Удлинитель, 1/4 дюйма 
QuickRelease

11,77 – 12,91 ■ – 20,78 ■

61
A 63 2500

Удлинитель, 1/4 дюйма 
гибкий

– – 17,37 ■ – –

общая длина мм 50 100

63
R

63 2525
Удлинитель, 1/4 дюйма 
„Wobble-Fix”

10,70 13,92

Тип 1/4
общая длина  

мм

61
A 63 3529

Карданный шарнир 1/4 дюйма

20,57 36

63
A

63 3500 30,93 37

62
A

63 3520 13,– 38

63
A

63 3550
Карданный шарнир 1/4 дюйма 
QuickRelease

35,39 45

Выбор материала и специальный метод ковки гарантируют оптимальные наружные квадраты по DIN 

3120 A 6,3 с подпружиненным шариковым фиксатором, внутренние квадраты по DIN 3120.

 

 Соединительные элементы 1/4 дюйма

Стандарт: 

 63 2400–2429/2545 – DIN 3123-B 6,3

Материал: 

 63 2400/2545 – Chrome-Alloy-Steel, хромированный.

 63 2420/2429 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: 

 63 2500 – Только для правой затяжки до 5 Нм.

 63 2545 – Благодаря блокировочной системе QuickRelease исключается случайное выпадение 

инструмента.

Удлинители 

 

Двухступенчатое положение: 1. Угловое положение - до 15°. 2. Прямое - может быть закреплено 

фиксатором.

Стандарт: DIN 3123-B 6,3

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Удлинители „Wobble-Fix“ 

Стандарт: DIN 3123-C6,3

Материал: 

 63 3500/3550 – Chrome-Alloy-Steel, хромированный.

 63 3520/3529 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: 

 63 3550 – Благодаря блокировочной системе QuickRelease исключается случайное выпадение 

инструмента.

Карданные шарниры 

63 2400 

63 2420 

63 2500 Гибкий, благодаря пружинному 

хвостовику.

63 2545 

63 2525 

63 3500

63 3520

63 3550

63 2429 

63 3529 
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Тип

61
A 63 3812 63
A 63 3816

Набор торцевых головок квадрат 3/8 дюйма

15 предметов

6 232,25 298,72

12 232,25 297,96

длина мм 255 322

ширина мм 145 134

высота мм 45 57

Объем поставки: 
Торцевые головки

11 шт. 
разм. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 мм

11 шт. разм. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 
19 мм

Удлиннители 2 шт. № 635429 разм. 75; 240 2 шт. № 635400 разм. 75; 240

Карданный шарнир 1 шт. № 636229 1 шт. № 636200

Трещотка 1 шт. № 635025 1 шт. № 635000

Хранится в Футляр из ABS-пластика

Тип

61
A 63 3912 63
A 63 3916 62
A 63 3917

Набор торцевых головок квадрат 3/8 дюйма

19 предметов

6 272,48 352,97 140,78 ■

12 272,48 351,44 140,78

длина мм 355 322 324

ширина мм 170 134 153

высота мм 43 57 51

Объем поставки: 
Торцевые головки

14 шт. разм. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 мм

поперечная рукоятка 1 шт. № 635729 1 шт. № 635700 1 шт. № 63 5720

Удлиннители 2 шт. № 635429 разм. 75; 240 2 шт. № 635400 разм. 75; 240 2 шт. № 635420 разм. 75; 240

Карданный шарнир 1 шт. № 636229 1 шт. № 636200 1 шт.

Трещотка 1 шт. № 635025 1 шт. № 635000 1 шт.

Хранится в Футляр из ABS-пластика Ящик из листовой стали

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

 

 Наборы торцевых головок 3/8 дюйма малые

 63 3812 Разм. 6 – С торцевыми 6-гранными головками № 637229.

  Разм. 12 – С торцевыми 12-гранными головками № 637029.

 63 3816 Разм. 6 – С 6-гранными торцевыми головками № 637200.

  Разм. 12 – С 12-гранными торцевыми головками № 637000.

Материал: 

 63 3812 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 63 3816 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов / гаек    M5 − M12.

Для наружных шестигранников и 12-гранников 

 63 3912 Разм. 6 – С торцевыми 6-гранными головками № 637229.

  Разм. 12 – С торцевыми 12-гранными головками № 637029.

 63 3916 Разм. 6 – С 6-гранными торцевыми головками № 637200.

  Разм. 12 – С 12-гранными торцевыми головками № 637000.

 63 3917 Разм. 6 – С 6-гранными торцевыми головками № 637220.

  Разм. 12 – С 12-гранными торцевыми головками.

Материал: 

 63 3916 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

 63 3912/3917 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов / гаек   M5 − M14.

63 3812_6 

63 3816_6 

8-19

5G
10G

63 3912_6 

63 3916_6 

63 3917_6 

8-22
6G
14G

8-22

8-22

8-19
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63
A 63 3991

Набор торцевых головок QuickRelease квадрат 3/8 дюйма

19 предметов

 368,78

длина мм 322

ширина мм 134

высота мм 57

Объем поставки: 
Торцевые головки 12-гранные

14 шт. № 637000 
разм. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Поперечная рукоятка QR 1 шт. № 635750

Удлинители QR 2 шт. № 635645 разм. 75; 240

Карданный шарнир QR 1 шт. № 636250

Трещотка QR 1 шт. № 635155

Хранится в Футляр из ABS-пластика

Тип

63
F

63 3995
Набор торцевых головок квадрат 3/8 дюйма изолированные по VDE

17 предметов

6 596,71

длина мм 300

ширина мм 180

высота мм 60

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные, изо-
лированные по VDE

14 шт. разм. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 мм

Удлинители, изолированные по 
VDE

91 mm и 166 мм

Трещотка, изолированная по VDE 1 шт.

Хранится в Текстильная сумка с застёжкой на липучке

Тип

61
A 63 4025

Набор торцевых головок квадрат 3/8 дюйма

30 предметов

SD 317,26

длина мм 355

ширина мм 170

высота мм 43

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные, Surface 
Drive

14 шт. № 637125 разм. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Торцевые головки для свечей зажи-
гания

2 шт. № 637329 разм. 16; 20,8

6-гранные головки 5 шт. № 637629 разм. 4; 5; 6; 8; 10

Головки для винтов Torx® 3 шт. соотв. № 637560 разм. TX25; TX30; TX40

Поперечная рукоятка 1 шт. № 635729

Удлинители „Wobble-Fix” 2 шт. соотв. № 635635 разм. 75; 240

Карданный шарнир 1 шт. № 636229

Трещотка 1 шт. № 635025

Переходники 1 шт. соотв. № 650000 разм. 3 привод   1/4 дюйма E6,3 - привод   3/8 дюйма

Хранится в Футляр из ABS-пластика

Набор QuickRelease в ящике из небьющегося ABS-пластика с вкладкой из пеноматериала. Трещотка, удлинитель, 

карданный шарнир и торцевая головка образуют единый прочный узел. Нажатием кнопки надёжное соединение 

легко и просто разъединяется.

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов / гаек   M5 − M14.

 Набор торцевых ключей 3/8 дюйма, малые, изолированные по VDE

Набор торцевых головок, полностью изолированные до 1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Материал: Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

Применение: Для винтов / гаек    M3,5 − M12.

Все инструменты удерживаются в фигурной вкладке из пенополиуретана - надёжно и всегда под рукой. Профиль Surface Drive действует непосредственно 

на грани гаек и винтов, не повреждая рёбра. При помощи Surface Drive можно затягивать и отпускать также промежуточные размеры (напр., дюймовые 

винты) и винты с изношенными головками. Удлинители Wobble-Fix допускают угол поворота и могут фиксироваться посредством защёлкивания.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов/гаек   M5 − M14 и 1/4 − 1/2 дюйма (американские дюймовые размеры), для свечей зажигания 16 и 20,8 мм и для винтов  

с внутренним шестигранником    M5 − M12.

 

 Наборы торцевых головок с головкой для свечей зажигания 3/8 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

8-22

6-19 1000 V

8-22 4-10 Surface
Drive

6G
14G

дюйм

мм

63 3991QuickRelease

63 3995 

63 4025 
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63
A 63 4411

Набор торцевых головок квадрат 3/8 дюйма

44 предмета

 781,43

длина мм 481

ширина мм 288

высота мм 82

Объем поставки: 
Торцевые головки 12-гранные

15 шт. № 637000 разм. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Торцевые головки сверхдлин-
ные для свечей зажигания

2 шт. № 637310 разм. 16; 20,8

6-гранные головки 7 шт. № 637600 разм. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Комбинированный гаечный ключ накидной/ с открытым зевом 15 шт. № 613500 разм. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Поперечная рукоятка 1 шт. № 635700

Удлинители 2 шт. № 635400 разм. 75; 240

Карданный шарнир 1 шт. № 636200

Трещотка 1 шт. № 635000

Хранится в Футляр из ABS-пластика

Тип

61
A 63 4312 63
A 63 4316 62
A 63 4317

Набор торцевых головок квадрат 3/8 дюйма

25 предметов 24 предмета 26 предмета

6 345,83 453,71 183,32 ■

12 345,83 453,71 183,32

длина мм 355 413 324

ширина мм 170 230 153

высота мм 43 57 51

Объем поставки: 
12-гранные и 6-гранные тор-
цевые головки

11 шт. разм. 8; 10; 11; 12; 13; 
14;15; 16; 17; 18; 19 мм

11 шт. разм. 8; 10; 11; 12; 13; 
14;15; 16; 17; 18; 19 мм

12 шт. разм. 8; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19 мм

Торцевые головки для свечей 
зажигания

2 шт. № 637329 разм. 16; 20,8 1 шт. № 637310 разм. 16
2 шт. соотв. № 637329 разм. 16; 

20,8

6-гранные головки
7 шт. № 637629 разм. 3; 4; 5; 6; 

7; 8; 10
7 шт. № 637600 разм. 3; 4; 5; 6; 

7; 8; 10
7 шт. № 637620 разм. 3; 4; 5; 6; 

7; 8; 10

поперечная рукоятка 1 шт. № 635729 1 шт. № 635700 1 шт. соотв. № 635720

Удлиннители 2 шт. № 635429 разм. 75; 240 2 шт. № 635400 разм. 75; 240 2 шт. № 635420 разм. 75; 240

Карданный шарнир 1 шт. № 636229 1 шт. № 636200 1 шт. № 63 6220

Трещотка 1 шт. № 635025 1 шт. № 635000 1 шт. № 63 5120

Хранится в Футляр из ABS-пластика ABS-Kunststoffbox Ящик из листовой стали

7-22
 

3-10
 

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов / гаек   M4 − M14, для свечей зажигания 16 + 20,8 мм и для винтов с 

внутренним шестигранником   M4 − M12.

3-10
 

 63 4312 Разм. 6 – С торцевыми 6-гранными головками № 637229.

  Разм. 12 – С торцевыми 12-гранными головками № 637029.

 63 4316 Разм. 6 – С 6-гранными торцевыми головками № 637200

  Разм. 12 – С 12-гранными торцевыми головками № 637000.

 63 4317 Разм. 6 – С 6-гранными торцевыми головками № 637220.

  Разм. 12 – С 12-гранными торцевыми головками.

Материал: 

 63 4316 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

 63 4312/4317 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов / гаек   M5 − M12, для свечей зажигания и для винтов с внутренним 

шестигранником   M4 − M12.

7-22 3-10

3-10

3-10

3-10

63 4411 

63 4312_6 

63 4316_6 

63 4317_6 

8-19
6G
14G

8-19

8-19
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63
A 63 4711

Набор торцевых головок квадрат 3/8 дюйма

33 предмета, метрические / дюймовые

 517,99

длина мм 413

ширина мм 230

высота мм 57

Объем поставки: 
Торцевые головки 12-гранные

16 шт. № 637000 
разм. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22

Торцевые головки 12-гранные
12 шт. № 637100 разм. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 

13/16; 7/8

поперечная рукоятка 1 шт. № 635700

удлинители 2 шт. № 635400 разм. 75; 240

Карданный шарнир 1 шт. № 636200

Трещотка 1 шт. № 635000

Хранится в Футляр из ABS-пластика

 

63
A 63 4911

Набор торцевых головок для Torx® квадрат 3/8 дюйма

20 предметов

 438,67

длина мм 413

ширина мм 230

высота мм 57

Объем поставки: 
Торцевые головки Torx®

7 шт. № 637450 разм. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Головки для винтов Torx® 8 шт. № 637560 разм. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

поперечная рукоятка 1 шт. 635700

удлинители 2 шт. № 635400 разм. 125; 240

Карданный шарнир 1 шт. № 636200

Трещотка 1 шт. 635000

Хранится в Футляр из ABS-пластика

Тип

62
A 63 4825 62
A 63 4830 62
A 63 4840

Набор насадок к отверткам, квадрат 3/8 дюй-
ма, 7 предметов

Набор головок-бит для Torx® квадрат 3/8 дюй-
ма, 9 предметов

Набор многозубых головок-бит квадрат 
3/8 дюйма, 4 предмета

3/8 44,61 73,95 39,07

Объем поставки: 
6-гранные головки

7 шт. № 637620 разм. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 – –

Головки для отверток Torx® –
9 шт. (длина 50 мм)разм. TX8; TX9; TX10; TX15; 

TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
–

Многозубые головки – – 4 шт. (длина 50 мм) разм. M5; M6; M8; M10

 Набор торцовых ключей, метрич./дюйм. размеры, 3/8 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов/гаек    M4−M14, для винтов/гаек    до 9/16 дюйма (американские дюймовые размеры).

 Набор торцевых ключей для Torx® 3/8 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов с наружным профилем Torx®    M4−M12, для винтов с внутренним профилем Torx®    M3−M8.

 

 Наборы насадок для бит 3/8 дюйма

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: 

 63 4825 – Для винтов с внутренним шестигранником    M4−

M12.

 63 4830 – Для винтов с внутренним профилем Torx®   M2,5−

M8.

 63 4840 – Для многозубых болтов / болтов XZN   M5−M10.

7-22 1/4-7/8″

63 4825 63 4830 63 4840 

63 4711 

63 4911 
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Тип

63
F

63 4120

Набор торцевых головок квадрат 3/8 дюйма

29 предметов

P 217,34

S 196,31

длина мм 262

ширина мм 120

высота мм 57

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

9 шт. 
разм. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 мм

6-гранные биты 5 шт. № 675240 разм. 3; 4; 5; 6; 8

БИТЫ для Phillips 3 шт. № 675310 разм. 1/25; 2/25; 3/25

Биты Pozidriv 2 шт. № 675320 разм. 1/25; 2/25

Биты Torx® 6 шт. № 675340 разм. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Удлинитель с быстродействующей поворотной втулкой 1 шт. 200 мм

Удлинитель Wobble 1 шт. 76 мм

Переходник с быстросменным патроном
1 шт.   3/8 дюйма -   1/4 дюйма 

 

Трещотка (разм. P) 1 шт. № 635290 со сквозным квадратом

Трещотка (разм. S) 1 шт. № 635295 с переключаемой трещоткой

Хранится в Складной текстильный футляр

Тип

61
A 63 4799 63
A 63 4811

Набор торцевых головок квадрат 3/8 дюйма

37 предметов

12 465,97 637,18

длина мм 508 413

ширина мм 292 230

высота мм 60 57

Объем поставки: 
Сменные торцевые головки 12-гранные

11 шт. № 637029 разм. 8; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

11 шт. № 637000 
разм. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 

17; 18; 19

Головки для торцевых ключей Torx®
7 шт. разм. E5; E6; E7; E8; E10; 

E12; E14
7 шт. № 637450 

разм. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

6-гранные головки
6 шт. № 637629 разм. 4; 5; 6; 7; 8; 

10
6 шт. № 637600 разм. 4; 5; 6; 7; 8; 

10

Головки для винтов Torx®
8 шт. разм. TX9; TX10; TX15; TX20; 

TX25; TX27; TX30; TX40

8 шт. № 637560 
разм. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; 

TX27; TX30; TX40

поперечная рукоятка 1 шт. № 635729 1 шт. № 635700

Удлиннители 2 шт. № 635429 разм. 75, 240 2 шт. № 635400 разм. 75; 240

Карданный шарнир 1 шт. № 636229 1 шт. № 636200

Трещотка 1 шт. № 635025 1 шт. № 635000

Хранится в Футляр из ABS-пластика Футляр из ABS-пластика

8-19
 

3-8
 

Материал: Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

Применение: Для винтов/ гаек    M5−M12 и для винтов с внутр. шестигранником    M4 − M10. 

Для винтов с крестообраз. шлицем     M2 − M6 и для винтов с внутр. профилем 

Torx®   M3,5 − M8.

Содержание: 

 Разм. P – С трещоткой № 635290 со сквозным квадратом.

 Разм. S – С переключаемой трещоткой № 635295.

 

 Набор торцовых головок, 3/8 дюйма большие

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

8-19
 

4-10
 

Материал: 

 63 4799 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 63 4811 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов / гаек    M5−M12, для винтов с наружным профилем Torx®     

M4−M12, для винтов с внутренним шестигранником   M5−M12,  

для винтов с внутренним профилем Torx®    M3−M8.

Примечание: 

 63 4799 – Набор предполагает дополнительное место для 4 емкостей для мелких деталей 

№ 951251 разм. 2×3/1 (не входят в комплект поставки).

8-19 3-8

8-19

8-19

4-10

4-10
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63 4811 
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общая длина 

мм
Число зубьев

61
A 63 5025

Трещотка переключаемая, 3/8 дюйма с вы-
талкивателем

62,19 ■ 196 38

63
A

63 5000 Трещотка переключаемая, 3/8 дюйма 80,68 193 30

63
R

63 5050
Трещотка переключаемая, 3/8 дюйма с вы-
талкивателем

71,52 200 24

63
O 63 5060 Трещотка переключаемая, 3/8 дюйма 82,07 200 30

62
A

63 5120
Трещотка переключаемая, 3/8 дюйма с вы-
талкивателем

39,60 ■ 195 38

  
общая длина 

мм
Число зубьев

63
F

63 5290
Трещотка с мелкими зубьями „Zyklop Metal“ 
со сквозным квадратом 3/8 дюйма, с вытал-
кивателем

97,77 222 76

  
общая длина 

мм
Число зубьев

63
F

63 5295
Трещотка с мелкими зубьями „Zyklop Metal“ 
переключаемая, 3/8 дюйма, с выталкивате-
лем

74,72 222 72

  
общая длина 

мм
Число зубьев

63
A

63 5150
Трещотка с мелкими зубьями переключае-
мая, 3/8 дюйма

66,32 194 60

63
A

63 5155
Трещотка с мелкими зубьями переключае-
мая, 3/8 дюйма, с выталкивателем 
QuickRelease

91,38 193 80

63
O 63 5175

Трещотка с мелкими зубьями переключае-
мая, 3/8 дюйма

106,72 186 72

Стандарт: Наружные квадраты стандарта DIN 3120-A 10 с подпружиненным шариковым 

фиксатором, внутренние квадраты стандарта DIN 3120-C 10 с канавками.

Подходит для: Насадки с ручным приводом.

 

 Приводные элементы 3/8 дюйма

С рычагом переключения правого/левого хода.

Стандарт: DIN 3122-D 10

Материал: 

 63 5000 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

 63 5025–5120 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Трещотки переключаемые    

С невыпадающим сквозным квадратом для правого / левого хода. С выталкивателем.

Материал: Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

Трещотка с мелкими зубьями со сквозным квадратом, с выталкивателем    

С рычагом переключения правого / левого хода. С выталкивателем.

Материал: Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

Трещотки с мелкими зубьями, переключаемые    

 63 5150 – С колесиком для переключения правого/ левого хода, угол срабатывания 6°.

 63 5155 – С выталкивателем и рычагом переключения правого / левого хода, угол срабатывания 

4,5°.

 63 5175 – С колесиком для переключения правого/ левого хода, угол срабатывания 5°.

Материал: 

 63 5175 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 63 5150/5155 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

63 5025

63 5000

63 5050

63 5060

63 5120

63 5290

63 5295

63 5150

63 5155

63 5175
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общая длина 

мм
Число зубьев

63
F

63 5190
Трещотка с мелкими зубьями „Zyklop Speed“ 
переключаемая, 3/8 дюйма, с поворотной 
головкой и выталкивателем

103,34 199 72

  
общая длина 

мм
Число зубьев

63
V

63 5220
Трещотка с мелкими зубьями 
 переключаемая, 3/8 дюйма, с 
 выталкивателем и  поворотной ручкой

99,63 235 60

  
общая длина 

мм
Число зубьев

63
R

63 5335
Трещотка с карданом, 3/8 дюйма с 
 выталкивателем

102,39 285 24

  
общая длина  

мм

62
A

63 5900
Трещотка со сквозным квадратом, 3/8 
 дюйма, с короткой ручкой

51,21 106

общая длина 165 200

61
A 63 5729

Поперечная рукоятка, 3/8 дюйма

– 14,19

63
A

63 5700 20,53 –

62
A

63 5720 – 10,14

63
A

63 5750
Поперечная рукоятка, 3/8 дюйма 
QuickRelease

23,45 –

63
A 63 6000 Рукоятка с шарниром 3/8 дюйма 59,74

общая длина мм 253,5

При обычном использовании угол срабатывания 6°, при использовании поворотной ручки угол 

срабатывания 0°. С выталкивателем и с колёсиком для переключения правого / левого хода.

Трещотки с мелкими зубьями переключаемые, c поворотной ручкой    

С рычагом переключения правого/левого хода.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Трещотка с карданом переключаемая, с выталкивателем    

Материал: Хроммолибденовая сталь.

Применение: Идеальна для работ в узких местах, угол срабатывания 0°. С невыпадающим 

сквозным квадратом для правой и левой затяжки.

Трещотка со сквозным квадратом, с короткой ручкой, без проскальзывания    

С передвижной скользящей головкой.

 63 5750 – Благодаря блокировочной системе QuickRelease исключается случайное выпадение 

инструмента.

Стандарт: DIN 3122-A 10.

Материал: 

 63 5700/5750 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

 63 5720/5729 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Воротки    

Наружный квадрат по DIN 3120. 

Шарнирный элемент поворачивается на 180°. С 2-компонентной рукояткой.

Стандарт: DIN 3122-F 10.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Шарнирная ручка    

Поворотная головка с определёнными положениями фиксации: 0° (применяется как 

отвёртка) и двусторонняя (75° и 90°). Угол срабатывания 5°, с выталкивателем и с колёсиком для 

переключения правого / левого хода.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Трещотка с мелкими зубьями, переключаемая, с поворотной головкой    

63 5335

63 5900

63 5729 

63 5700 

63 5720 

63 5750 QuickRelease

63 6000

63 5190

63 5220

Поворотная ручка

Поворотная головка
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общая длина мм 40 75 125 160 240

61
A 63 5429

Удлинитель, 3/8 дюйма

– 11,30 12,04 – 14,28

63
A

63 5400 16,02 16,66 17,40 18,29 20,73

62
A

63 5420 4,42 5,54 6,23 7,12 11,37 ■

63
A

63 5645
Удлинитель, 3/8 дюйма 
QuickRelease

– 18,81 – 21,63 23,72

общая длина мм 305 508 711

63
O 63 5500

Удлинитель, 3/8 дюйма 
сверхдлинный

36,85 69,57 74,08

общая длина мм 194

63
A

63 5600
Удлинитель, 3/8 дюйма 
гибкий

38,45

общая длина мм 75 150 250

63
R

63 5635
Удлинитель, 3/8 дюйма 
„Wobble-Fix”

18,26 21,93 24,85

Тип 3/8
общая длина  

мм

61
A 63 6229

Карданный шарнир 3/8 дюйма

26,03 52

63
A

63 6200 36,43 46

62
A

63 6220 17,18 52

63
A

63 6250
Карданный шарнир 3/8 дюйма 
QuickRelease

42,38 60

Стандарт: 

 63 5400–5500/5645 – DIN 3123-B 10

Материал: 

 63 5400/5600/5645 – Chrome-Alloy-Steel, хромированный.

 63 5420–5500 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Преимущество: 

 63 5645 – Благодаря блокировочной системе QuickRelease исключается случайное выпадение 

инструмента.

Применение: 

 63 5600 – Только для правой затяжки до 7 Нм.

 

 Соединительные элементы 3/8 дюйма

 

Двухступенчатое положение: 1. Угловое положение - до 15°. 2. Прямое - может быть закреплено 

фиксатором.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Удлинители „Wobble-Fix”  

Стандарт: Благодаря системе блокировки QuickRelease исключается случайное выпадение 

инструмента.

Материал: 

 63 6200/6250 – Chrome-Alloy-Steel; ударопрочное хромоникелевое покрытие.

 63 6220/6229 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Преимущество: 

 63 6250 – Благодаря блокировочной системе QuickRelease исключается случайное 

выпадение инструмента.

Карданный шарнир  

63 5429 

63 5500 

63 5600 

63 5635 

63 6229 

63 5400 

63 5420 

63 5645 QuickRelease

63 6200

63 6220 63 6250QuickRelease
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Раствор ключа мм 7 8 9 10 11 12 13 14

61
A 63 7229

6-гранная головка 
3/8 дюйма

– 6,74 6,67 6,69 6,74 6,69 6,74 6,95

63
A

63 7200 10,– 9,69 9,61 9,69 9,77 9,69 9,77 10,07

62
A

63 7220 4,50 4,50 4,42 4,42 ■ 4,42 4,42 4,50 ■ 5,23

Диаметр на стороне отбора мощности (63 7229, 63 7220) мм 10,9 11,8 13,4 14,6 15,9 17 18,4 19,6
Диаметр на стороне отбора мощности (63 7200) мм 10,5 11,7 13 14,3 15,6 16,9 18 19,4
длина (63 7229, 63 7220) мм 25 25 25 25 25 25 25 27
длина (63 7200) мм 24 25 25 27 27 28 30 30

Раствор ключа мм 15 16 17 18 19 20 21 22

61
A 63 7229

6-гранная головка 
3/8 дюйма

7,31 7,48 7,11 7,48 7,11 – 8,77 8,77

63
A

63 7200 10,30 10,46 10,15 10,46 10,15 13,15 12,23 12,23

62
A

63 7220 5,45 5,74 6,16 6,59 7,35 – 8,74 9,75

Диаметр на стороне отбора мощности (63 7229, 63 7220) мм 20,9 22 23,4 24,5 25,6 – 27,9 29,6
Диаметр на стороне отбора мощности (63 7200) мм 20,6 21,7 23 24,2 25,2 26,2 27,7 28,7
длина (63 7229, 63 7220) мм 27 27 27 27 29 – 29 31
длина (63 7200) мм 31 31 31 32 32 34 34 35

Раствор ключа мм 7 8 9 10 11 12 13 14

61
A 63 7125

6-гранная головка 
3/8 дюйма 
Surface Drive

5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 6,11 6,63

Раствор ключа дюйм 17/64 5/16 – 3/8 13/32; 7/16 15/32 1/2 17/32
Диаметр на стороне отбора мощности мм 10,9 11,8 13,4 14,6 15,9 17 18,4 19,6
длина мм 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 27

Раствор ключа мм 15 16 17 18 19 21 22 24

61
A 63 7125

6-гранная головка 
3/8 дюйма 
Surface Drive

6,63 6,63 6,63 6,85 7,01 8,63 9,02 9,86

Раствор ключа дюйм 9/16; 19/32 5/8 21/32 11/16 3/4 13/16 – 15/16
Диаметр на стороне отбора мощности мм 20,9 22 23,4 24,5 25,6 27,9 29,6 32
длина мм 27 27 27 27 29 29 31 31

Раствор ключа мм 7 8 9 10 11 12 13 14

61
A 63 7029 12-гранная головка 

3/8 дюйма

– 6,69 6,69 6,69 ■ 6,69 6,69 6,59 ■ 7,01

63
A

63 7000 10,15 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,61 10,23

Диаметр на стороне отбора мощности (63 7029) мм – 11,8 13,4 14,6 15,9 17 18,4 19,6
Диаметр на стороне отбора мощности (63 7000) мм 10,5 11,7 13 14,3 15,6 16,9 18 19,4
длина (63 7029) мм – 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 27
длина (63 7000) мм 24 25 25 27 27 28 30 30

Раствор ключа мм 15 16 17 18 19 20 21 22

61
A 63 7029 12-гранная головка 

3/8 дюйма

7,15 7,15 7,20 ■ 7,15 7,09 ■ – 8,41 8,41

63
A

63 7000 10,07 10,07 10,23 10,07 10,07 12,77 12,– 11,84

Диаметр на стороне отбора мощности (63 7029) мм 20,9 22 23,4 24,5 25,6 – 27,9 29,6
Диаметр на стороне отбора мощности (63 7000) мм 20,6 21,7 23 24,2 25,2 26,2 27,7 28,7
длина (63 7029) мм 27 27 27 27 29 – 29 31
длина (63 7000) мм 31 31 31 32 32 34 34 35

Кованые из высококачественной стали, с зенкованием изнутри для быстрого захватывания головок винтов. Внутренний квадрат по DIN 3120.

Торцевые головки 3/8 дюйма короткие

 63 7200 – Оптимальная ориентация волокон благодаря специальному методу ковки. Малые допуски на растворы, профиль 

AS-Drive, не повреждающий винты и гайки. Без напряжений и перекосов закалены в масляной ванне, таким 

образом обеспечивается точность посадки. Сглаженные кромки.

 63 7229 – Малые допуски растворов гаечного ключа и профиль HT-Drive обеспечивают сохранность головок винтов и гаек. 

С тонкими стенками – для работы даже в очень узких местах.

Стандарт: DIN 3124

Материал: 

 63 7200 – Высококачественная сталь HPQ®, ударопрочное хромоникелевое покрытие.

 63 7220/7229 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

6-гранные торцевые головки  

Профиль Surface Drive обеспечивает особо плотную посадку с допуском и повышенную силу 

воздействия. Усилие прилагается к граням головок винтов и гаек; рёбра не повреждаются. С помощью 

Surface Drive также можно затягивать/отпускать промежуточные размеры, например дюймовые (A/F, 

BSF, BSW), и винты с изношенными головками.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

6-гранные торцевые головки Surface Drive  

 63 7000 – Оптимальная ориентация волокон благодаря специальному методу ковки. Малые допуски на растворы, профиль 

AS-Drive, не повреждающий винты и гайки. Без напряжений и перекосов закалены в масляной ванне, таким 

образом обеспечивается точность посадки. Сглаженные кромки.

 63 7029 – Малые допуски растворов гаечного ключа и профиль HT-Drive обеспечивают сохранность головок винтов и гаек.

Стандарт: DIN 3124

Материал: 

 63 7000 – Высококачественная сталь HPQ®, ударопрочное хромоникелевое покрытие.

 63 7029 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

12-гранные торцевые головки  

Surface
Drive

63 7229 

Профиль HT Drive

Профиль HT Drive

L

D

63 7200 

Профиль AS Drive

Профиль AS Drive

63 7220 

D

L

63 7029 

63 7000 

дюйм

мм
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Раствор ключа дюйм 1/4 5/16 11/32 3/8 7/16

63
A

63 7100
12-гранная головка 
3/8 дюйма

10,07 10,07 10,07 10,07 10,30

Диаметр на стороне отбора мощности мм 9,7 11,7 12,5 13,7 15,7

длина мм 24 25 25 27 28

Раствор ключа дюйм 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4

63
A

63 7100
12-гранная головка 
3/8 дюйма

10,30 10,15 11,– 11,– 12,30

Диаметр на стороне отбора мощности мм 18 20,2 21,7 23,4 25,2

длина мм 30 31 31 32 32

Раствор ключа мм 10 12 13 14 15 16 17 19

63
A

63 7400
Шарнирная головка 
3/8 дюйма

47,06 54,72 53,68 53,09 53,09 60,97 58,57 61,49

Диаметр на стороне отбора мощности мм 14,3 16,9 18,3 19,4 20,6 21,8 23 25,5

длина мм 45,5 48 48 48,5 48,5 51,5 53,5 57

профиль Torx® E5 E6 E7 E8 E10 E12 E14

63
A

63 7450
Торцевая головка,  
3/8 дюйма для Torx®

14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07

A мм 4,7 5,7 6,2 7,5 9,4 11,1 12,9

Диаметр на стороне отбора мощности мм 7 8 9 10,5 13 14,9 16,5

длина мм 28

Раствор ключа мм 14 16 18 20,8

61
A 63 7329

Торцевая головка  
для свечей зажигания 
3/8 дюйма

– 15,83 – 17,79

63
A

63 7310 – 23,15 23,45 –

63
O 63 7340 50,26 – – –

Диаметр на стороне отбора мощности мм 18 21,7 24,2 27,2

длина мм 64 60 65 65

Профиль на выходе
12-гранная торцевая 

головка
12-гранная торцевая 

головка
6-гранная торцевая 

головка
12-гранный  

торцовый ключ

Держатель для свечей зажигания коронч. пружина
резиновый 
 держатель

резиновый 
 держатель

резиновый 
 держатель

Оптимальная ориентация волокон благодаря специальному методу ковки. Малые допуски на растворы, профиль AS-Drive, 

не повреждающий винты и гайки. Без напряжений и перекосов закалены в масляной ванне, таким образом обеспечивается 

точность посадки. Сглаженные кромки.

Материал: Высококачественная сталь HPQ®, ударопрочное хромоникелевое покрытие.

12-гранные торцевые головки дюймовых размеров (американские размеры)  

Оптимальная ориентация волокон благодаря специальному методу ковки. Малые допуски на растворы, профиль AS-Drive, 

не повреждающий винты и гайки. Без напряжений и перекосов закалены в масляной ванне, таким образом обеспечивается 

точность посадки. Сглаженные кромки.

Стандарт: DIN 3124 L

Материал: Высококачественная сталь HPQ®, ударопрочное хромоникелевое покрытие.

12-гранные сменные торцевые головки - с карданным шарниром  

Оптимальная структура благодаря спец. методу ковки. Точные допуски на растворы. Без напряжений и перекосов закалены  

в масляной ванне, т.о. обеспечивается точность посадки. Сглаженные кромки.

Материал: Высококачественная сталь HPQ®, ударопрочное хромоникелевое покрытие.

Торцевые головки для винтов Torx®  

Кованые из высококачественной стали, с зенкованием изнутри для быстрого захватывания головок винтов. Внутренний квадрат по DIN 3120.

 

 Торцевые головки 3/8 дюйма длинные

 63 7310 – Оптимальная ориентация волокон благодаря специальному методу ковки. Малые допуски на растворы, 

профиль AS-Drive, не повреждающий винты и гайки. Без напряжений и перекосов закалены в масляной 

ванне, таким образом обеспечивается точность посадки. Сглаженные кромки.

 63 7329 – Малые допуски растворов гаечного ключа и профиль HT-Drive обеспечивают сохранность головок винтов  

и гаек. С тонкими стенками – для работы даже в очень узких местах.

Материал: 

 63 7310 – Высококачественная сталь HPQ®, ударопрочное хромоникелевое покрытие.

 63 7329/7340 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Торцевые головки для свечей зажигания  

63 7100 

Профиль AS Drive

63 7400 

63 7329 

63 7450 

A

Профиль HT Drive

63 7310 

Профиль AS Drive

63 7340 

коронч. пружина

резин. держатель
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шестигранник дюйм 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8

63
A

63 7640 6-гранная головка-бита 3/8 дюйма 16,27 13,22 15,81 16,27 16,27 13,22 13,06 18,49

⌀ приводной стороны мм 17,8
длина мм 52

Раствор ключа мм 10 11 12 13 14 15

63
A

63 7300 12-гранная головка 
3/8 дюйма 
длинная

19,99 23,07 21,34 20,25 23,50 23,05

62
A

63 7320 10,06 10,91 10,91 10,21 ■ 10,91 11,06

Диаметр на стороне отбора мощности (63 7300) мм 14,3 15,6 16,9 18 19,4 20,6
Диаметр на стороне отбора мощности (63 7320) мм 14,6 15,9 17 18,4 19,6 20,9
длина (63 7300) мм 54 54 54 54 60 60
длина (63 7320) мм 64

Раствор ключа мм 16 17 18 19 21 22

63
A

63 7300 12-гранная головка 
3/8 дюйма 
длинная

23,99 25,45 27,10 26,38 29,19 29,49

62
A

63 7320 11,53 11,53 12,45 12,45 13,54 14,16

Диаметр на стороне отбора мощности (63 7300) мм 21,7 23 24,2 25,2 27,7 28,7
Диаметр на стороне отбора мощности (63 7320) мм 22 23,4 24,5 25,6 27,9 29,6
длина (63 7300) мм 60 65 65 65 65 65
длина (63 7320) мм 64

шестигранник мм 3 4 5 6 7 8 10

61
A 63 7629

6-гранная головка-бита 3/8 дюйма

9,50 9,12 8,90 8,90 9,12 9,12 9,20

63
A

63 7600 13,75 13,22 12,91 12,91 13,22 13,06 13,06

62
A

63 7620 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 7,89 8,35

⌀ приводной стороны (63 7629, 63 7620) мм 19
⌀ приводной стороны (63 7600) мм 17,8
длина (63 7629, 63 7620) мм 46
длина (63 7600) мм 52

профиль Torx® TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45

63
A

63 7560 Головка-бита, 3/8 дюйма для Torx® короткая 15,81 15,59 15,59 15,59 15,59 15,59 15,59 15,59 15,97

A мм 2,5 2,7 3,3 3,8 4,4 5 5,5 6,6 7,8
⌀ приводной стороны мм 17,8
длина мм 49

для винтов M5 M6 M8 M10

63
A

63 7520
Многозубая головка-бита 3/8 дюйма для винтов 
XZN

17,19 17,19 17,19 19,53

⌀ приводной стороны мм 17,8
длина мм 52

шестигранник мм 4 5 6 8 10

61
A 63 7609 6-гранная головка-бита 3/8 дюйма сверхдлинная, с шариком-фиксатором 16,32 16,32 16,32 16,32 17,15

62
A

63 7625 6-гранная головка-бита 3/8 дюйма сверхдлинная, со сферической головкой 9,24 9,24 9,24 11,15 11,61

⌀ приводной стороны (63 7609) мм 17,5
⌀ приводной стороны (63 7625) мм 18 18 18 18 20
длина (63 7609) мм 107 107 107 100 100
длина (63 7625) мм 100

профиль Torx® TX15 TX20 TX25 TX30 TX40 TX45 TX50 TX55

62
A

63 7565 Головка-бита, 3/8 дюйма для Torx® длинная 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 ■ 11,53 11,53 12,99

A мм 3,3 3,8 4,4 5,5 6,6 7,8 8,8 11,2
⌀ приводной стороны мм 17,8
длина мм 100

 63 7300 – Оптимальная ориентация волокон благодаря специальному методу ковки. Малые допуски на растворы, профиль AS-Drive,  

не повреждающий винты и гайки. Без напряжений и перекосов закалены в масляной ванне, таким образом обеспечивается 

точность посадки. Сглаженные кромки.

Стандарт: 

 63 7300 – DIN 3124-L.

Материал: 

 63 7300 – Высококачественная сталь HPQ®, ударопрочное хромоникелевое покрытие.

 63 7320 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

12-гранные сменные торцевые головки, длинные  

 Головки-биты 3/8 дюйма короткие

Кованые из высококачественной стали, с зенкованием изнутри для быстрого захватывания головок винтов. Внутренний квадрат 

по DIN 3120. Биты из высоколегированной специальной стали, гладкие.

 63 7520–7600/7640 – Оптимальная структура благодаря спец. методу ковки. Без напряжений и перекосов закалены в масляной 

ванне, т.о. обеспечивается точность посадки. Сглаженные кромки.

Стандарт: DIN 7422

 Головки-биты 3/8 дюйма длинные

Кованые из высококачественной стали, с зенкованием изнутри для быстрого захватывания головок винтов. Внутренний 

квадрат по DIN 3120.

 63 7625 – Биты из высоколегированной специальной стали, гладкие.

Стандарт: 

 63 7609/7625 – DIN 7422

Материал: 

 63 7609 – Хромованадиевая сталь, матово-хромированная.

 63 7565/7625 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

63 7629 

63 7609 

63 7300 

Профиль AS Drive

63 7320 

63 7600 

63 7620 

63 7640 

63 7520 

63 7560 

63 7625 

63 7565 

Шарик-фиксатор  

для жесткого зажима.
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63
A 63 7315 Крюк для масляных фильтров 3/8 дюйма 132,43

Длина крюка мм 50

Общая высота мм 65

диапазон зажима мм 68 – 120

62
A 63 7590 Магнитная планка для торцевых головок 3/8 дюйма 15,62

общая длина мм 305

количество креплений 14

общая длина мм 125 250

66
A

63 7652
Удлинитель, 3/8 дюйма 
полностью изолированный

43,25 47,67

  
общая длина  

мм

66
A

63 7650
Трещотка, 3/8 дюйма 
с блокировкой, переключаемая,  
полностью изолированная

119,10 200

шестигранник мм 5 6 8

66
A

63 7654
6-гранная головка-бита, 3/8 дюйма 
полностью изолированная

36,55 36,55 36,86

Длина неизолированной части мм 9 10 11

длина мм 80

Раствор ключа мм 10 11 12 13 14 17 19

66
A

63 7656
6-гранная головка, 3/8 дюйма 
полностью изолированная

18,66 18,66 18,66 18,66 18,66 19,11 19,11

Диаметр на стороне отбора мощности мм 18 20 20,5 22 24 28 30,2

длина мм 45

 

 Крюк для масляных фильтров 3/8 дюйма

Стандарт: DIN 3120

Применение: Для извлечения масляных фильтров легковых автомобилей.

 

 Магнитная планка для торцевых головок 3/8 дюйма

Пластиковая планка с передвижными креплениями.

Применение: Для хранения и подготовки торцевых головок 3/8 дюйма.

Стандарт: DIN EN 60900 / VDE 0682-201

1000 V    

  Приводные / соединительные элементы / головки,  
 полностью изолированные по VDE 3/8 дюйма

С пластиковой изоляцией до 1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Примечание: Для работ с деталями под напряжением до 1000 В. Для обеспечения безопасности 

можно комбинировать друг с другом только полностью изолированные 

инструменты (№ 637650 − 637656).

Пример применения

Стандарт: DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

L

D

Стандарт: DIN EN 60900 / VDE 0682-201

63 7315 

63 7656 

63 7654 

63 7650

63 7652 
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Тип

61
A 63 7662 63
A 63 7666 62
A 63 7667

Набор торцевых головок, квадрат 1/2″

12 предметов

6 208,37 295,48 147,03

длина мм 355 413 324

ширина мм 170 226 153

высота мм 50 64 51

Объем поставки: 
6-гранные торцевые головки

9 шт. № 642229 разм. 10; 
13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

9 шт. № 642200 разм. 10; 
13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

9 шт. № 642220 разм. 10; 
13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 удлинителя
по 1 шт. № 641029 

разм. 130; 255
по 1 шт. № 641000 разм. 

130; 255
по 1 шт. № 641020 разм. 

130; 255

1 трещотка № 640025 № 640100 № 640220

Хранится в Футляр из ABS-пластика Футляр из ABS-пластика Ящик из листовой стали

Тип

61
A 63 7712 63
A 63 7714 62
A 63 7717

Набор торцевых головок, квадрат 1/2″

16 предметов 15 предметов 16 предметов

6 266,92 345,33 182,25

12 266,92 345,33 182,25

длина мм 508 413 379

ширина мм 292 226 165

высота мм 60 64 51

Объем поставки: 
Торцевые головки

13 шт. разм. 10; 13; 16; 17; 
18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 

34 мм

12 шт. разм. 10; 13; 16; 17; 
18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 

мм

13 шт. разм. 10; 13; 16; 17; 
18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 

34 мм

2 удлинителя № 641029 разм. 130; 255 № 641000 разм. 130; 255 № 641020 разм. 130; 255

1 трещотка № 640025 № 640100 № 640220

Хранится в Футляр из ABS-пластика Футляр из ABS-пластика Ящик из листовой стали

Материал: 

 63 7666 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

 63 7662/7667 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для шестигранных винтов / гаек   M6 − M16.

 

 Наборы торцевых головок 1/2 дюйма малые

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. 

Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

 63 7712 Разм. 6 – С 6-гранными торцевыми головками № 642229.

  Разм. 12 – С 12-гранными торцевыми головками № 642129.

 63 7714 Разм. 6 – С 6-гранными торцевыми головками № 642200.

  Разм. 12 – С 12-гранными торцевыми головками № 642100.

 63 7717 Разм. 6 – С 6-гранными торцевыми головками № 642120.

  Разм. 12 – С 12-гранными торцевыми головками № 642220.

Материал: 

 63 7714 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

 63 7712/7717 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов / гаек   M6 − M22.

Примечание: 

 63 7712 – В наборе достаточно места для 4 емкостей для мелких деталей № 951251 

разм. 2×3/1 (не входят в комплект поставки).
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Тип
61

A 63 7702 63
A 63 7706

Набор 6-гранных головок-бит, квадрат 1/2 дюйма

12 предметов

6 263,20 340,74

длина мм 355 413

ширина мм 170 230

высота мм 50 57

Объем поставки: 
6-гранные головки

8 шт. № 643229 разм. 4; 5; 6; 8; 10; 
12; 14; 17

8 шт. № 643200 разм. 4; 5; 6; 8; 10; 
12; 14; 17

поперечная рукоятка 1 шт. № 641329 1 шт. № 641300

Удлиннители 2 шт. № 641029 130; 255 2 шт. № 641000 130; 255

Трещотка 1 шт. № 640025 1 шт. № 640100

Хранится в Футляр из ABS-пластика Футляр из ABS-пластика

Тип

63
V 63 7716

Набор торцевых ключей, квадрат 1/2 дюйма

21 предмет

6 455,34

длина мм 340

ширина мм 180

высота мм 58

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

17 шт. разм. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 
32 мм

Угловой удлинитель 1 шт. 8°; 130 мм

Удлинитель 1 шт. 250 мм

Карданный шарнир 1 шт.

Трещотка 1 шт.

Хранится в Пластмассовый кейс с фиксацией

 

63
F

63 7945

Набор торцевых ключей, квадрат 1/2 дюйма

13 предметов

 287,27

длина мм 325

ширина мм 148

высота мм 73

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

10 шт. разм. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 мм

Удлинитель с быстродействующей 
поворотной втулкой

1 шт. 250 мм

Трещотка 1 шт. № 640385 с рычагом переключения и удлинителем 341 мм

Хранится в Текстильная сумка с застёжкой на липучке

Материал: 

 63 7702 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 63 7706 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов с внутренним шестигранником   M5−M24.

Пылезащищенная телескопическая переключаемая трещотка. Ступенчатая 

регулировка длины в пределах 264 – 397 мм (8 положений)

Применение: Для винтов / гаек   M5 − M32.

Торцевые головки с фиксацией и накаткой у нижнего края для надёжного захвата 

рукой.

Применение: Для винтов / гаек   M5 − M12.

Содержание: Трещотка с рычагом переключения и удлинителем № 640385.
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63
A 63 7891

Набор торцевых головок QuickRelease квадрат 1/2 дюйма

22 предмета

 504,24

длина мм 454

ширина мм 253

высота мм 64

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

16 шт. № 642200 разм. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1 поперечная рукоятка QR № 641350

3 удлинителя QR № 641045 разм. 75; 130; 255

1 карданный шарнир QR № 641650

1 трещотка QR № 640440

Хранится в Футляр из ABS-пластика

Тип

61
A 63 7812 63
A 63 7816 62
A 63 7817

Набор торцевых головок, квадрат 1/2″

23 предмета 22 предмета 23 предмета

6 346,32 478,26 227,62 ■

12 346,32 478,26 227,62 ■

длина мм 508 454 445

ширина мм 292 253 187

высота мм 60 64 51

Объем поставки: 
Торцевые головки

17 шт. разм. 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 

24; 27; 30;32; 34 мм

16 шт. разм. 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 

24; 27; 30; 32 мм

17 шт. разм. 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 

24; 27; 30;32; 34 мм

поперечная рукоятка 1 шт. 641329 1 шт. 641300 1 шт. 641320

Удлиннители
3 шт. № 641029 разм. 75; 

130; 255
3 шт. № 641000 разм. 75; 

130; 255
3 шт. № 641020 разм. 75; 

130; 255

Карданный шарнир 1 шт. № 641629 1 шт. № 641600 1 шт. № 641620

Трещотка 1 шт. № 640025 1 шт. № 640100 1 шт. № 640220

Хранится в Футляр из ABS-пластика Футляр из ABS-пластика Ящик из листовой стали

Набор QuickRelease в ящике из небьющегося ABS-пластика с вкладкой из пеноматериала. Трещотка, 

удлинитель, карданный шарнир и торцевая головка образуют единый прочный узел. Нажатием 

кнопки надёжное соединение легко и просто разъединяется.

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов / гаек   M6 − M22.

 63 7812 Разм. 6 – С 6-гранными торцевыми головками № 642229.

  Разм. 12 – С 12-гранными торцевыми головками № 642129.

 63 7816 Разм. 6 – С 6-гранными торцевыми головками № 642200.

  Разм. 12 – С 12-гранными торцевыми головками № 642100.

 63 7817 Разм. 6 – С 6-гранными торцевыми головками № 642120.

  Разм. 12 – С 12-гранными торцевыми головками № 642220.

Материал: 

 63 7816 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

 63 7812/7817 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов / гаек   M6 − M22.

Примечание: 

 63 7812 – В наборе достаточно места для 4 емкостей для мелких деталей № 951251 

разм. 2×3/1 (не входят в комплект поставки).
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63
A 63 8166 62
A 63 8167

Набор торцевых ключей, квадрат 1/2 дюйма

21 предмет 22 предмета

 473,68 214,26

длина мм 454 379

ширина мм 253 165

высота мм 64 51

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

15 шт. № 642200 
разм. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 

22; 24; 27; 30

15 шт. № 642220 
разм. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 

22; 24; 27; 30

Сменные торцевые головки для све-
чей зажигания

1 шт. № 642450 
разм. 16

2 шт. соотв. № 642450 
разм. 16; 20,8

Удлинитель поперечной рукоятки 1 шт. № 641300 1 шт. № 641320

Удлинители 2 шт. № 641000 разм. 130; 255 2 шт. № 641020 разм. 130; 255

Карданный шарнир 1 шт. № 641600 1 шт. № 641620

Трещотка 1 шт. № 640100 1 шт. № 640220

Хранится в Футляр из ABS-пластика Ящик из листовой стали

 

63
A 63 8561

 

Набор торцовых ключей с рожковыми/накидными гаечными 
ключами, квадрат 1/2 дюйма

47 предметов

 942,12

длина мм 481

ширина мм 288

высота мм 82

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

19 шт. № 642200 
разм. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Сменные торцевые головки для свечей зажигания
2 шт. № 642450 
разм. 16; 20,8

6-гранные головки
7 шт. № 643200 

разм. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12

Удлинитель поперечной рукоятки 1 шт. № 641300

Удлинители
3 шт. № 641000 

разм. 75; 130; 255

Карданный шарнир 1 шт. № 641600

Трещотка 1 шт. № 640100

Ключи комбинированные
13 шт. № 613500 

разм. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Хранится в Футляр из ABS-пластика

10-30
 

Материал: 

 63 8166 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

 63 8167 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов / гаек   M6 − M20, а также для свечей зажигания.

 

 Наборы торцовых ключей с головкой для свечей зажигания 1/2 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. 

Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

8-34
 

4-12
 

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов/гаек    M5 − M22. Свечи зажигания 16 и 20,8 мм. 

Винты с внутренним шестигранником    M5 − M14.
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63

A 63 8610

Набор торцевых ключей, квадрат 1/2 дюйма

50 предметов

 1341,58

длина мм 540

ширина мм 290

высота мм 53

Объем поставки: 
Сменные торцевые головки 12-гранные

23 шт. № 642100 
разм. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Сменные торцевые головки, сверхдлинные, 12-гранные
7 шт. № 642500 

разм. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27

Сменные торцевые головки для свечей зажигания
2 шт. № 642450 
разм. 16; 20,8

Сменные торцевые головки с карданным шарниром
6 шт. № 642600 

разм. 10; 13; 16; 17; 18; 19

6-гранные головки
5 шт. № 643200 

разм. 4; 5; 6; 8; 10

Удлинитель поперечной рукоятки 1 шт. № 641300

Удлинители
3 шт. № 641000 

разм. 75; 130; 255

Карданный шарнир 1 шт. № 641600

Шарнирная ручка 1 шт. № 641200

Трещотка 1 шт. № 640100

Хранится в Ящик из листовой стали

 

63
A 63 8810

Набор торцовых ключей, метрич./дюйм. размеры, квадрат 
1/2 дюйма

45 предметов

 837,34

длина мм 540

ширина мм 290

высота мм 53

Объем поставки: 
Сменные торцевые головки 12-гранные

22 шт. № 642100 
разм. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 

27; 28; 30; 32; 34

Сменные торцевые головки 12-гранные
17 шт. № 642400 

разм. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 
7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

Удлинитель поперечной рукоятки 1 шт. № 641300

Удлинители
3 шт. № 641000 

разм. 75; 130; 250

Карданный шарнир 1 шт. № 641600

Трещотка 1 шт. № 640100

Хранится в Ящик из листовой стали

8-34
 

4-10
 

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированный.

Применение: Для винтов/гаек    M5 − M22. Свечи зажигания 16 и 20,8 мм. 

Винты с внутренним шестигранником    M5 − M12.

 
10-34

 
3/8-1 1/4″

 

 Набор торцовых ключей, метрич./дюйм. размеры, 1/2 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 

3124. Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированный.

Применение: Для винтов/гаек    M6 − M22. Винты/гайки    до 3/4 дюйма 

(американские дюймовые размеры).
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63
A 63 8711

Набор торцевых головок дюймовые размеры, квадрат 1/2 дюйма

23 предмета

 517,99

длина мм 454
ширина мм 253
высота мм 64

Объем поставки: 
Сменные торцевые головки 12-гранные

17 шт. № 642400 
разм. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 

15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

Удлинитель поперечной рукоятки 1 шт. № 641300
Удлинители 3 шт. № 641000 разм. 50; 130; 255
Карданный шарнир 1 шт. № 641600
Трещотка 1 шт. № 640100
Хранится в Футляр из ABS-пластика

 

63
A 63 9701

Набор головок для Torx® квадрат 1/2 дюйма

21 предмет

 557,72

длина мм 413
ширина мм 225
высота мм 64

Объем поставки: 
Торцевые головки Torx®

7 шт. № 642700 
разм. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Головки для винтов Torx®
9 шт. № 643650 

разм. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Удлинители
3 шт. № 641000 

разм. 50; 130; 255

Карданный шарнир 1 шт. № 641600
Трещотка 1 шт. № 640100
Хранится в Футляр из ABS-пластика

Тип

63
F

63 7935

Набор торцевых ключей, квадрат 1/2 дюйма

28 предметов

S 279,66

P 301,47

длина мм 325
ширина мм 148
высота мм 73

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

Текстильная сумка с застёжкой на липучке

6-гранные биты 5/16 дюйма 10 шт. разм. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 мм

БИТЫ 5/16 дюйма для Phillips 4 шт. разм. 5; 6; 8; 10 мм

Биты 5/16 дюйма для Torx® 8 шт. разм. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Биты 5/16″ Torx® 8 шт. разм. TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55

Удлинитель Wobble 1 шт. 250 мм

Удлинитель Wobbel 1 шт.  1/2 дюйма -   5/16 дюйма

Переходник с быстросменным патроном 1 шт.   1/2″ -   5/16″

Трещотка (разм. P) 1 шт. № 640390 со сквозным квадратом

Трещотка (разм. S) Текстильная сумка с застёжкой на липучке

 Набор торцовых ключей, дюйм. размеры, 1/2 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов/гаек    до 3/4 дюйма (американские дюймовые размеры).

 Набор торцовых ключей для Torx® 1/2 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: Для винтов с наружным профилем Torx®  M8 − M20.  

для винтов с внутренним профилем Torx®   M4 − M14.

Материал: Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

Применение: Для винтов/ гаек   M6 − M12 и для винтов с внутр. шестигранником    M6 − M12.

Содержание: 

 Разм. S – С переключаемой трещоткой № 640395.

 Разм. P – С трещоткой № 640390 со сквозным квадратом.

 Наборы торцовых ключей, 1/2 дюйма большие

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; торцевые головки по DIN 3124. Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

10-19 5-10
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Тип

61
A 63 7912 63
A 63 7916

Набор торцевых ключей, квадрат 1/2 дюйма

29 предметов 28 предметов

6 417,66 557,72

12 417,66 566,89

длина мм 508 454

ширина мм 292 253

высота мм 60 64

Объем поставки: 
Торцевые головки

23 шт. разм. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 

32; 34 мм

22 шт. разм. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 

32 мм

Поперечная ручка 1 шт. № 641329 1 шт. № 641300

Удлинители 3 шт. № 641029 разм. 75; 130; 255 3 шт. № 641000 разм. 75; 130; 255

по одной 6-гранной головке 1 шт. № 641629 1 шт. № 641600

Трещотка 1 шт. № 640025 1 шт. № 640100

Хранится в Футляр из ABS-пластика Футляр из ABS-пластика

Тип

61
A 63 8012 63
A 63 8016 62
A 63 8017

Набор торцевых ключей, квадрат 1/2 дюйма

32 предмета 31 предмет 33 предмета

6 480,54 618,80 –

12 480,54 618,80 312,49

длина мм 508 454 445

ширина мм 292 253 187

высота мм 60 64 51

Объем поставки: 
Торцевые головки

18 шт. разм. 8; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 

22; 24; 27; 30; 32; 34 мм

17 шт. разм. 8; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 

22; 24; 27; 30; 32 мм

19 шт. разм. 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 

22; 24; 27; 30; 32; 34 мм

6-гранные головки
8 шт. № 643229 разм. 4; 5; 

6; 7; 8; 10; 12; 14
8 шт. № 643200 разм. 4; 5; 

6; 7; 8; 10; 12; 14
8 шт. № 643220 разм. 4; 5; 

6; 7; 8; 10; 12; 14

Поперечная ручка 1 шт. 641329 1 шт. 641300 1 шт. 641320

Удлинители
3 шт. № 641029 разм. 75; 

130; 255
3 шт. № 641000 75; 130; 255 3 шт. № 641020 75; 130; 255

по одной 6-гранной головке 1 шт. № 641629 1 шт. № 641600 1 шт. № 641620

Трещотка 1 шт. № 640029 1 шт. № 640100 1 шт. № 640220

Хранится в Футляр из ABS-пластика Футляр из ABS-пластика Ящик из листовой стали

 63 7912 Разм. 6 – С 6-гранными торцевыми головками № 642229.

  Разм. 12 – С 12-гранными торцевыми головками № 642129.

 63 7916 Разм. 6 – С 6-гранными торцевыми головками № 642200.

  Разм. 12 – С 12-гранными торцевыми головками № 642100.

Материал: 

 63 7912 – Хромванадиевая сталь, хромированные.

 63 7916 – Chrome-Alloy-Steel, хромированный.

Применение: Для винтов / гаек   M6 − M22.

Примечание: 

 63 7912 – Комплект предлагает дополнительное место для 4 емкостей для мелких 

деталей № 951251 2×3/1.

 
4-14

 

 63 8012 Разм. 6 – С 6-гранными торцевыми головками № 642229.

  Разм. 12 – С 12-гранными торцевыми головками № 642129.

 63 8016 Разм. 6 – С 6-гранными торцевыми головками № 642200.

  Разм. 12 – С 12-гранными торцевыми головками № 642100.

 63 8017 – С 12-гранными торцевыми головками № 642120.

Материал: 

 63 8016 – Chrome-Alloy-Steel, хромированный.

 63 8012/8017 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов / гаек  M6−M22 и для винтов с внутренним  

шестигранником   M5−M18.

Примечание: 

 63 8012 – Комплект предлагает дополнительное место для 4 емкостей для 

мелких деталей № 951251 2×3/1.

63 7916_6  

8-32

8-34

63 8016_12  

63 8017_12 

8-34

63 7912_12 

8G 20
G

63 8012_12 

8-34 8G 20
G

8-32
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Тип

61
A 63 9062 63
A 63 9066

Набор торцевых ключей, квадрат 1/2 дюйма

32 предмета

6 504,49 669,26

длина мм 508 454

ширина мм 292 253

высота мм 60 64

Объем поставки: 
6-гранные головки для торцовых ключей

18 шт. № 642229 разм. 8; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 

34

18 шт. № 642200 
разм. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 мм

Головки для винтов Torx®
8 шт. № 643629 разм. TX25; TX27; TX30; 

TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
8 шт. соотв. № 643650 разм. TX25; TX27; 

TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Поперечная ручка 1 шт. № 641329 1 шт. № 641300

Удлинители 3 шт. № 641029 разм. 75; 130; 255 3 шт. № 641000 разм. 75; 130; 255

по одной 6-гранной головке 1 шт. № 641629 1 шт. № 641600

Трещотка 1 шт. № 640025 1 шт. № 640100

Хранится в Футляр из ABS-пластика Футляр из ABS-пластика

 

63
O 63 7940

Набор торцевых ключей, квадрат 1/2 дюйма

32 предмета

 639,98

длина мм 355

ширина мм 235

высота мм 65

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

16 шт. разм. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 
мм

Головки-биты 6-гранные с покрытием TiN 7 шт. разм. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 мм

Головки-биты Torx® с покрытием TiN 6 шт. разм. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50

Удлинители 1 шт. разм. 123 мм

Карданный шарнир 1 шт.

Трещотка 1 шт.

Хранится в Пластиковый футляр с подставкой

Материал: 

 63 9062 – Хромванадиевая сталь, хромированные.

 63 9066 – Chrome-Alloy-Steel, хромированный.

Применение: Для винтов / гаек   M5−M22 и для винтов с внутренним профилем Torx®   

M5 − M14.

Примечание: 

 63 9062 – Комплект предлагает дополнительное место для 4 емкостей для 

мелких деталей № 951251 2×3/1.

 
10-32

 
5-14

 

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; 

торцевые головки по DIN 3124. 

Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

Применение: Для винтов/ гаек   M6 − M22, винты с внутр. шестигранником   M6 − M18,  

винты с внутр. профилем Torx®   М4 − М10.

63 9066 

Пластиковый ящик можно использовать 

как подставку с лотком.

63 7940 

8-34

8-34 8G 20
G

63 9062  
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Тип

61
A 63 8025

Набор торцевых ключей, квадрат 1/2 дюйма

35 предметов

SD 387,72 ■

длина мм 508

ширина мм 292

высота мм 60

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные, Surface Drive

19 шт. № 642325 разм. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

6-гранные головки 8 шт. № 643229 разм. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Удлинитель поперечной рукоятки 1 шт. № 641329

Удлинители „Wobble-Fix” 2 шт. соотв. № 641135 разм. 125; 250

Карданный шарнир 1 шт. № 641629

Трещотка 1 шт. № 640025

Переходники 1 шт. соотв. № 650000_5 привод   7/16 дюйма E11,2 - привод   1/2 дюйма

Переходники
2 шт. соотв. № 649500 

Привод   3/8 дюйма – привод   1/2 дюйма 
Привод   1/2 дюйма – привод   3/8 дюйма

Хранится в Футляр из ABS-пластика

 

63
A 63 9261

Набор торцевых ключей, квадрат 1/2 дюйма

39 предметов

 809,84

длина мм 481

ширина мм 288

высота мм 82

Объем поставки: 
Торцевые головки 6-гранные

12 шт. № 642200 разм. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 
24; 27; 30

Торцевые головки Torx® 7 шт. № 642700 разм. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

6-гранные головки 6 шт. № 643200 разм. 5; 6; 8; 10; 12; 14

Головки для винтов Torx®
9 шт. № 643650 разм. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; 

TX50; TX55; TX60

Удлинитель поперечной рукоятки 1 шт. № 641300

Удлинители 2 шт. № 641000 разм. 130; 255

Карданный шарнир 1 шт. № 641600

Трещотка 1 шт. № 640100

Хранится в Футляр из ABS-пластика

 
8-30

 
5-14

 

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированный.

Применение: Для винтов / гаек  M5−M20, для винтов с наружным профилем Torx®  M6−M20, 

для винтов с внутренним шестигранником   M6−M18, для винтов с внутренним 

профилем Torx®   M4−M14.

 
8-34

 
4-14

 
Surface

Drive     

Профиль Surface Drive действует непосредственно на грани гаек и винтов, не повреждая рёбра.  

При помощи Surface Drive можно затягивать и отпускать также промежуточные размеры (напр., 

дюймовые винты) и винты с изношенными головками. Удлинители Wobble-Fix допускают угол поворота 

и могут фиксироваться посредством защёлкивания.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов/гаек   M5 − M22 и 1/4 − 7/8 дюйма (американские дюймовые размеры)  

и винтов с внутренним шестигранником    M5−M18.

Примечание: Комплект предлагает дополнительное место для 4 емкостей  

для мелких деталей № 951251 2×3/1.

63 8025

63 9261 

дюйм

мм
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Число головок

61
A 63 9402 63
A 63 9404 62
A 63 9407

Набор 6-гранных головок-бит, квадрат 1/2 дюйма

10 предметов

10 145,21 ■ 201,11 105,26 ■

длина мм 255 227 234

ширина мм 145 131 104

высота мм 45 57 41

Объем поставки: 
6-гранные 
головки

10 шт. № 643229 
разм. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 

12; 14; 17; 19

10 шт. № 643200 
разм. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 

12; 14; 17; 19

10 шт. № 643220 
разм. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 

12; 14; 17; 19

Хранится в Футляр из пластика ABS Ящик из листовой стали

Число головок

61
A 63 9501 63
A 63 9504 62
A 63 9502

Набор головок-бит для Torx® квадрат 1/2 дюйма

10 предметов

10 164,37 228,18 120,05

длина мм 255 227 234

ширина мм 145 131 104

высота мм 45 57 41

Объем поставки: 
Головки для отверток 
Torx®

10 шт. № 643629 
разм. TX20; TX25; TX27; TX30; 

2×TX40; TX45; TX50; TX55; 
TX60

10 шт. № 643650 
разм. TX20; TX25; TX27; TX30; 

2×TX40; TX45; TX50; TX55; 
TX60

10 шт. № 643620 
разм. TX20; TX25; TX27; TX30; 

2×TX40; TX45; TX50; TX55; 
TX60

Хранится в Футляр из ABS-пластика Ящик из листовой стали

 

63
A 63 9508 63
A 63 9511

Набор торцевых головок для Torx® 
квадрат 1/2 дюйма

Набор многозубых головок  
квадрат 1/2 дюйма

8 предметов

 158,91 193,29

длина мм 227 227

ширина мм 131 131

высота мм 57 57

Объем поставки: 
Головки

8 шт. № 642700 
разм. E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; 

E24

5 шт. № 642800 (короткие) 
разм. M6; M8; M10; M12; M14 

3 шт. № 642900 (длинные) 
разм. M8; M10; M12

Хранится в Футляр из ABS-пластика

▶▶

Материал: 

 63 9404 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

 63 9402/9407 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов с внутренним шестигранником   M5−M27.

 Головки-бит и торцевые головки 1/2 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; 

торцевые головки по DIN 3124. 

Внутренний / наружный квадрат по DIN 3120.

Материал: 

 63 9504 – Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

 63 9501/9502 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: Для винтов с внутренним профилем Torx®    M4−M14.

Материал: Chrome-Alloy-Steel, хромированная.

Применение: 

 63 9508 – Для винтов с наружным профилем Torx®    M8−M20.

 63 9511 – Для многозубых / XZN-винтов    M6−M14.

63 9402 

63 9404 

63 9407 

4-19

5G
10G

63 9501 

63 9504 

63 9502 

5G
10G

63 9508

63 9511

 

63
F

63 9430

Набор 6-гранных торцевых головок  
квадрат 1/2 дюйма

10 предметов

 131,18

длина мм 165

ширина мм 140

высота мм 65

Объем поставки: 
Хранится в

Текстильная сумка с застёжкой на липучке

Хранится в Текстильная сумка с застёжкой на липучке

Материал: Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

Применение: Для винтов / гаек    M6 – M12.

63 9430 

10-19

4-19

4-19

С фиксацией
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63
A 63 9409 63
A 63 9509

Набор 6-гранных головок-бит,  
квадрат 1/2 дюйма

Набор головок-бит для Torx®  
квадрат 1/2 дюйма

7 предметов, длинный 6 предметов, длинный

 174,19 197,88

длина мм 322 322

ширина мм 135 135

высота мм 57 57

Объем поставки: 
Головки-биты

7 шт. разм. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 мм
6 шт. разм. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; 

TX60

Хранится в Футляр из ABS-пластика

 

63
F

63 9416 63
F

63 9417

Набор 6-гранных головок-бит, квадрат 1/2 дюйма

9 предметов 6 предметов, длинный

 172,94 131,18

длина мм 165 165

ширина мм 140 140

высота мм 65 65

Объем поставки: 
Хранится в

9 шт. разм. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 мм 6 шт. разм. 4; 5; 6; 7; 8; 10 мм

Хранится в Текстильная сумка с застёжкой на липучке

 

63
F

63 9516 63
F

63 9517

Набор головок-бит для Torx® квадрат 1/2 дюйма

9 предметов 6 предметов, длинный

 172,94 131,18

длина мм 165 165

ширина мм 140 140

высота мм 65 65

Объем поставки: 
Головки-биты

9 шт. разм. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; 
TX45; TX50; TX55; TX60

6 шт. разм. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; 
TX50

Хранится в Текстильная сумка с застёжкой на липучке

 

63
O 63 9406 63
O 63 9506

Набор 6-гранных головок-бит  
с покрытием TiN квадрат 1/2 дюйма

Набор головок-бит для Torx®  
с покрытием TiN квадрат 1/2 дюйма

9 предметов

 166,56 266,77

длина мм 185 185

ширина мм 153 153

высота мм 52 52

Объем поставки: 
Головки для винтов с внутренним шестигран-
ником

9 шт. разм. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 мм
9 шт. разм. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; 

TX45; TX50; TX55; TX60

Хранится в Чехол Smartcase с функцией подставки

Материал: Chrome-Alloy-Steel; ударопрочное хромоникелевое покрытие.

Применение: 

 63 9409 – Для винтов с внутренним шестигранником    M6−M18.

 63 9509 – Для винтов с внутренним профилем Torx®    M6−M14.

Материал: Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

Применение: 

 63 9416 – Для винтов с внутренним шестигранником   M5−M24.

 63 9417 – Для винтов с внутренним шестигранником   M5−M12.

Материал: Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

Применение: 

 63 9516 – Для винтов с внутренним профилем Torx®    M4−M14.

 63 9517 – Для винтов с внутренним профилем Torx®    M4−M10.

Лезвия с TiN-покрытием (сниженный износ, повышенная нагрузочная способность, защита от коррозии).

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: 

 63 9406 – Для винтов с внутренним шестигранником    M6−M24.

 63 9506 – Для винтов с внутренним профилем Torx®    M4−M14.

63 9409

63 9509

5-14

63 9416

63 9417

4-17

4-10

63 9516

63 9406

63 9506

5-17

С фиксацией

С фиксацией
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общая длина  

мм
Число  
зубьев

61
A 64 0025

Трещотка переключаемая, 1/2 дюйма  
с выталкивателем

68,26 ■ 263 40

63
A

64 0100 Трещотка переключаемая, 1/2 дюйма 91,99 266 36

63
A

64 0200
Трещотка переключаемая 1/2 дюйма 
сверхдлинная

125,91 380 36

63
R

64 0150
Трещотка переключаемая, 1/2 дюйма  
с выталкивателем

76,95 250 30

63
O 64 0160 Трещотка переключаемая, 1/2 дюйма 98,30 275 32

62
A

64 0220
Трещотка переключаемая, 1/2 дюйма  
с выталкивателем

46,56 ■ 255 40

  
общая длина  

мм
Число  
зубьев

63
R

64 0235 Трещотка с карданом переключаемая, 
1/2 дюйма с выталкивателем

112,27 330 24

62
A

64 0237 81,06 285 72

  
общая длина  

мм
Число  
зубьев

63
F

64 0250
Трещотка повышенной прочности 
1/2 дюйма „Koloss“ с ударной функцией

174,50 340 30

63
F

64 0260 Удлинитель 290 мм для трещотки „Koloss” 44,25 340 –

63
F

64 0270
Разжимная / центрирующая насадка  
для трещотки „Koloss“

36,80 135 –

  
общая длина  

мм
Число  
зубьев

63
O 64 0290

Телескопическая трещотка 1/2 дюйма,  
с плавной регулировкой длины

208,68 410 – 590 32

62
A

64 0295
Телескопическая трещотка 1/2 дюйма  
с мелкими зубьями, выдвижная

116,33 290 – 430 72

Подбор материалов и специальный метод ковки гарантируют оптимальную работу и длительный срок службы.

Стандарт: Наружные квадраты по DIN 3120-A 12,5 с подпружиненным шариковым фиксатором.

  Приводные элементы 1/2 дюйма

С рычагом переключения правого/левого хода.

Стандарт: DIN 3122-D 12,5.

Материал: 

 64 0025/0150/0160/0220 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 64 0100/0200 –  Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Трещотки переключаемые    

С рычагом переключения правого/левого хода.

Стандарт: DIN 3122-D 12,5.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Трещотка с карданом переключаемая, с выталкивателем    

 64 0250 – Допускающая большие нагрузки трещотка с приваренной кузнечной 

сваркой ударной головкой и сквозным квадратом. Благодаря зубьям  

со сдвоенной собачкой угол срабатывания трещотки всего 6°. В торце 

рукоятки посадочное отверстие для удлинителя или разжимной / 

центрирующей насадки.

Подходит для: 

 64 0260/0270 – Трещотка повышенной прочности „Koloss“ № 640250.

Применение: 

 64 0250 – 2 инструмента в одном для тяжёлых работ с резьбовыми соединениями 

/ монтажа, например, в производстве промышленных установок, 

судостроении, при возведении лесов, техобслуживании и т. д.

Объем поставки: 

 64 0250 – Трещотка с рукояткой из эластомера и нейлоновым креплением на пояс.

Трещотка „Koloss“ повышенной прочности с ударной функцией    

Фиксация стопорным кольцом. С рычагом переключения правого / левого хода. 

Макс. допустимый вращающий момент 600 Н•м.

 64 0290 – Плавная регулировка длины в пределах 410 − 590 мм.

 64 0295 – Ступенчатая регулировка длины в пределах 290 − 430 мм (6 

положений). С фиксируемой поворотной головкой  

и выталкивателем.

Телескопическая трещотка, переключаемая    

Регулируемая длина

64 0025

64 0200

64 0150

64 0160

64 0220

64 0235

64 0237

Зубья со сдвоенной 

собачкой

64 0250

Посадочное отверстие  

в торце рукоятки

64 0260

64 0270

64 0290

Исключительная проч-

ность – выдерживает 

нагрузку до 600 Н•м

Регулируемая длина 64 0295

64 0100
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общая длина  

мм
Число 
 зубьев

63
F

64 0385
Трещотка с мелкими зубьями 1/2 дюйма, 
с выталкивателем, удлинитель 290 мм

133,01 280 - 505 72

  
общая длина  

мм
Число 
 зубьев

63
F

64 0390
Трещотка с мелкими зубьями „Zyklop 
Metal“ со сквозным квадратом 1/2 дюйма, 
с выталкивателем

104,05 281 76

  
общая длина  

мм
Число 
 зубьев

63
F

64 0395
Трещотка с мелкими зубьями „Zyklop 
Metal“ переключаемая, 1/2 дюйма, с 
 выталкивателем

84,44 281 72

Тип 1/2
общая длина  

мм
Число 
 зубьев

63
A

64 0440
Трещотка с мелкими зубьями, 1/2 дюйма, 
с выталкивателем 
QuickRelease

103,90 266 80

63
A

64 0450
Трещотка с мелкими зубьями, 1/2 дюйма

73,19 265 60

63
V

64 0465 146,69 265 100

63
O 64 0480 110,42 275 90

  
общая длина  

мм
Число 
 зубьев

63
F

64 0490
Трещотка с мелкими зубьями „Zyklop“ 
 переключаемая, 1/2 дюйма 
с поворотной головкой  
и выталкивателем

109,78 277 72

  
общая длина  

мм
Число 
 зубьев

63
V

64 0495
Трещотка с мелкими зубьями  
переключаемая, 1/2 дюйма, с поворотной 
ручкой и выталкивателем

104,82 300 60

С рычагом переключения правого / левого хода. С выталкивателем.

Материал: Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

Объем поставки: Трещотка с мелкими зубьями с удлинителем 290 мм.

Трещотка с мелкими зубьями с удлинителем    

С невыпадающим сквозным квадратом для правого / левого хода. С выталкивателем.

Материал: Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

Трещотка с мелкими зубьями со сквозным квадратом, с выталкивателем    

С рычагом переключения правого / левого хода. С выталкивателем.

Материал: Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

Трещотка с мелкими зубьями, переключаемая    

 64 0440 – С рычагом переключения правого / левого хода и фиксатором QuickRelease.

 64 0450 – С колёсиком для переключения правого/ левого хода.

 64 0465 – С инновационным управлением преобразователем, расположенным прямо на ручке.

 64 0480 – С рычагом переключения правого/левого хода.

Материал: 

 64 0465 – Хромованадиевая сталь, полированная.

 64 0480 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 64 0440/0450 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Поворотная головка с определёнными положениями фиксации: 0° (применяется как 

отвёртка) и двусторонняя (75° и 90°). Угол срабатывания 5°, с выталкивателем и с колёсиком 

для переключения правого / левого хода.

Трещотка с мелкими зубьями, переключаемая, с поворотной головкой    

При обычном использовании угол срабатывания 6°, при использовании поворотной ручки угол 

срабатывания 0°. С выталкивателем и с колёсиком для переключения правого / левого хода.

Трещотка с мелкими зубьями, переключаемая, с поворотной ручкой    

64 0385

64 0390

64 0395

64 0440 
QuickRelease

64 0450 

64 0465 

64 0480 

64 0495

Поворотная ручка

64 0490
Поворотная головка

Исключительная прочность –   

выдерживает нагрузку до 1000 Н•м
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Тип 1/2
общая длина  

мм
Число  
зубьев

66
A

64 0520
Трещотка со сквозным квадратом, 
1/2 дюйма

42,02 270 30

  
общая длина  

мм

62
A

64 0720
Трещотка со сквозным квадратом,  
1/2 дюйма, с короткой ручкой

58,17 115

общая длина мм 396 468 610

63
A

64 1200 Рукоятка с шарниром, 1/2 дюйма 71,82 103,29 117,04

63
O 64 1220

Ключ для колесных гаек, выдвижной, 
1/2 дюйма

60,48

общая длина мм 303 – 535

63
A 64 1800 Коловорот, 1/2 дюйма 61,27

общая длина мм 456

общая длина мм 295 300
общая длина  

мм

61
A 64 1329

Поперечная рукоятка, 1/2 дюйма

18,19 – 295

63
A

64 1300 – 26,51 300

62
A

64 1320 13,46 ■ – 295

63
A

64 1350
Поперечная рукоятка, 1/2 дюйма 
QuickRelease

– 30,09 300

Со сквозным квадратом для правой и левой затяжки. С 2-компонентной рукояткой.

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Трещотка со сквозным квадратом    

Материал: Хромомолибденовая сталь, хромированная.

Применение: Идеальна для работ в узких местах, угол срабатывания 0°. С невыпадающим 

сквозным квадратом для правой и левой затяжки.

Трещотка со сквозным квадратом, с короткой ручкой, без проскальзывания    

Шарнирный элемент поворачивается на 180°. С 2-компонентной рукояткой.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Приводная рукоятка с подвижным шарниром    

Очень прочное исполнение, кованый. Выдвижной (303 − 535 мм).

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

Ключ для колесных гаек, выдвижной    

Рабочий радиус 105 мм.

Стандарт: DIN 3122-B 12,5

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Кривошипная рукоятка    

Воротки с передвижной скользящей головкой.

 64 1350 – Благодаря блокировочной системе QuickRelease исключается случайное 

выпадение инструмента.

Стандарт: DIN 3122-A 12,5

Материал: 

 64 1300/1350 – Chrome-Alloy-Steel; ударопрочное хромоникелевое покрытие.

 64 1320/1329 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Воротки    

303–535 мм

64 0520 

64 0720

64 1200 

64 1220

64 1800

64 1329 

64 1300 

64 1320 

64 1350 

QuickRelease
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63
A 64 0800 Съемная трещотка, 1/2 дюйма 197,11

общая длина мм 68

Число зубьев 20

общая длина мм 50 75 130 255

61
A 64 1029

Удлинитель, 1/2 дюйма

11,60 12,43 12,95 ■ 17,14 ■

63
A

64 1000 15,94 17,07 17,74 23,50

62
A

64 1020 5,81 5,98 7,89 ■ 11,45 ■

63
A

64 1045
Удлинитель, 1/2 дюйма 
QuickRelease

18,49 19,31 20,36 26,57

общая длина мм 50 75 125 130 225 250

63
A

64 1134
Удлинитель, 1/2 дюйма 
„Wobble-Fix”

19,54 21,41 – 24,40 30,09 –

63
R

64 1135
Удлинитель, 1/2 дюйма 
„Wobble-Fix”

18,38 – 20,15 – – 26,92

Тип 1/2
общая длина  

мм

61
A 64 1629

Карданный шарнир, 1/2 дюйма

26,74 67,5

63
A

64 1600 39,27 71

62
A

64 1620 17,88 ■ 67,5

63
A

64 1650
Карданный шарнир, 1/2 дюйма 
QuickRelease

43,11 80

Подбор материалов и специальный метод ковки гарантируют оптимальную работу и длительный срок службы.

Стандарт: Наружные квадраты по DIN 3120-A 12,5 с подпружиненным шариковым фиксатором, внутренние квадраты по DIN 3120-С 12,5 с канавкой.

Подходит для: Насадки с ручным приводом.

 

 Соединительные элементы 1/2 дюйма

Переключение для правого/левого хода.

Подходит для: Исполнительные инструменты № 641200 − 641800, а также в качестве трещотки для 

динамометрических ключей с неподвижным квадратом 1/2 дюйма.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Съемная трещотка переключаемая 

 64 1045 – Благодаря блокировочной системе QuickRelease исключается случайное выпадение 

инструмента.

 64 1029/1000 – Скрепление приводных и соединительных деталей «вслепую» посредством 

зенкованных внутренних четырехгранников, спаренных наружных четырехгранников 

и четырех захватных канавок. С «отбортовкой» для неподвижной посадки.

Стандарт: DIN 3123-B 12,5

Материал: 

 64 1000/1045 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

 64 1029/1020 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Удлинители

Сборка „вслепую“ благодаря утопленным внутренним квадратам и спаренным квадратным 

хвостовикам.

 64 1135 – Двухступенчатое положение: 1. Угловое положение - до 15°. 2. Прямое - может быть 

закреплено фиксатором.

Материал: 

 64 1134 – Chrome-Alloy-Steel; ударопрочное хромоникелевое покрытие.

 64 1135 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Удлинители „Wobble-Fix”

 64 1650 – Благодаря блокировочной системе QuickRelease исключается случайное выпадение 

инструмента.

 64 1629/1600 – Скрепление приводных и соединительных деталей „вслепую” посредством 

зенкованных внутренних четырёхгранников, спаренных четырёхгранников и четырёх 

захватных канавок.

Стандарт: DIN 3123-C 12,5

Материал: 

 64 1600/1650 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

 64 1629/1620 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Карданные шарниры

64 0800

64 1135 

64 1135 

64 1600

64 1620

64 1650QuickRelease

64 1000 

64 1020 

64 1045 QuickRelease

64 1029 

64 1134 

64 1629 
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Раствор ключа мм 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

61
A 64 2129

12-гранная головка, 1/2 дюйма

7,78 ■ 8,01 6,15 6,92 6,77 6,20 6,87 6,87 6,87 7,34 ■ 7,78 7,29 8,53

63
A

64 2100 11,30 11,61 9,15 10,07 9,92 9,15 10,15 10,07 10,07 10,77 11,30 10,77 12,61

62
A

64 2120 3,93 – 3,98 4,24 4,16 4,07 4,16 4,64 4,64 4,53 ■ 4,80 4,84 ■ 5,54

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2129) мм 12,5 14 15,4 16,6 17,9 19,1 20,4 21,4 22,6 24,1 25,4 26,5 27,8

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2100) мм 13 13,7 14,5 15,8 17 18,3 19,9 21,2 22,4 24 24,7 26,2 27,2

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2120) мм 12,5 – 15,4 16,6 17,9 19,1 20,4 21,6 22,9 24,1 25,4 26,5 27,8

длина (64 2129) мм 38

длина (64 2100) мм 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 42

длина (64 2120) мм 38 – 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39

Раствор ключа мм 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 34 36

61
A 64 2129

12-гранная головка, 1/2 дюйма

8,83 8,23 10,10 8,68 ■ – 10,93 11,38 13,62 12,28 12,28 16,84 –

63
A

64 2100 13,– 12,15 14,61 12,77 17,15 16,07 16,76 19,53 18,07 18,07 23,69 26,53

62
A

64 2120 5,43 5,35 – 5,43 ■ – – 8,04 – 8,59 8,97 – 14,46

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2129, 64 2120) мм 28,5 29,9 31,1 32 – 34,5 36 37,5 39,8 42 45 48

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2100) мм 28,7 29,7 30,7 32 33,2 34,4 36,2 37,4 39,7 42,2 45 48

длина (64 2129) мм 38 41 41 41 – 44 44 44 44 44 44 –

длина (64 2100) мм 42 42 42 42 42 42 45 45 45 47 47 52

длина (64 2120) мм 39 41 – 41 – – 44 – 44 44 – 50

Раствор ключа дюйм 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32

63
A

64 2400 12-гранная головка, 1/2 дюйма 10,62 10,62 10,54 11,23 11,38 11,– 11,99 11,99 12,22

Диаметр на стороне отбора мощности мм 14,3 16,3 18,3 20,3 21,3 22,4 24,2 26,2 27

длина мм 38 38 38 38 38 38 38 38 41

Раствор ключа дюйм 13/16 7/8 15/16 1 1.1/16 1.1/8 1.3/16 1.1/4

63
A

64 2400 12-гранная головка, 1/2 дюйма 13,29 13,22 14,36 14,67 18,26 17,72 18,87 18,87

Диаметр на стороне отбора мощности мм 28,2 29,7 32 33,7 36,2 38,1 39 40

длина мм 41 42 42 42 45 45 45 45

Кованые из высококачественной стали, с зенкованием изнутри для быстрого захватывания головок винтов. Внутренний квадрат с 

жестким допуском для надежной посадки на исполнительный инструмент. Внутренний квадрат по DIN 3120.

 

 Торцевые головки 1/2 дюйма короткие

 64 2100 – Оптимальная ориентация волокон благодаря особому методу ковки. Точные допуски 

растворов гаечного ключа. Проскальзывания по углам винтов не происходит, головки 

винтов и гайки не повреждаются. Без напряжений и перекосов закалены в масляной 

ванне, т. о. обеспечивается высокая точность посадки. Сглаженные кромки. Профиль 

AS Drive.

 64 2129 – Точные допуски на растворы обеспечивают сохранность головок винтов и гаек. С 

тонкими стенками - для работы также в очень узких местах. 12-гранник (двойной 

шестигранник) с не повреждающим винты и гайки профилем HT-Drive.

Стандарт: DIN 3124

Материал: 

 64 2100 – HPQ® - высококачественная сталь, удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

 64 2120/2129 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

12-гранные торцевые головки

Оптимальная ориентация волокон благодаря особому методу ковки. Точные допуски растворов 

гаечного ключа. Проскальзывания по углам винтов не происходит, головки винтов и гайки не 

повреждаются. Без напряжений и перекосов закалены в масляной ванне, т. о. обеспечивается высокая 

точность посадки. Сглаженные кромки. Профиль AS Drive.

Материал: HPQ® - высококачественная сталь, удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

12-гранные торцевые головки дюймовых размеров (американские размеры) 

Профиль AS Drive

Профиль AS Drive

L

D

64 2100 

64 2120 

64 2400 

L

D

64 2129 Профиль HT Drive
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Раствор ключа мм 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

61
A 64 2229

6-гранная головка, 1/2 дюйма

7,23 7,26 6,20 ■ 6,87 6,92 6,08 ■ 7,13 ■ 6,71 6,77 ■ 7,13 ■ 7,63 ■ 7,13 ■

63
A

64 2200 10,93 11,15 9,09 10,08 10,01 8,86 10,24 9,78 9,86 10,39 11,15 10,39

62
A

64 2220 3,93 – 3,98 4,24 4,16 ■ 4,07 ■ 4,16 4,64 4,64 4,53 ■ 4,80 4,84 ■

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2229) мм 12,5 14 15,4 16,6 17,9 19,1 20,4 21,4 22,6 24,1 25,4 26,5

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2200) мм 13 13,7 14,5 15,8 17 18,3 19,9 21,2 22,4 24 24,7 26,2

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2220) мм 12,5 – 15,4 16,6 17,9 19,1 20,4 21,6 22,9 24,1 25,4 26,5

длина мм 38

Раствор ключа мм 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 34 36

61
A 64 2229

6-гранная головка, 1/2 дюйма

8,61 8,61 7,93 ■ 10,10 8,68 ■ – 10,85 10,93 13,40 11,68 ■ 12,43 14,67 –

63
A

64 2200 12,61 12,38 11,46 14,82 12,68 17,04 15,81 15,97 19,71 17,04 18,11 21,32 24,91

62
A

64 2220 5,54 5,43 5,35 ■ – 5,43 ■ – – 8,04 – 8,59 8,97 – 14,46

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2229, 64 2220) мм 27,8 28,5 29,9 31,1 32 – 34,5 36 37,5 39,8 42 45 48

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2200) мм 27,2 28,7 29,7 30,7 32 33,2 34,4 36,2 37,4 39,7 42,2 45 48

длина (64 2229, 64 2220) мм 38 38 41 41 41 – 44 44 44 44 44 44 50

длина (64 2200) мм 42 42 42 42 42 42 42 45 45 45 47 47 52

Раствор ключа мм 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

61
A 64 2325

6-гранная головка Surface Drive, 
1/2 дюйма

6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,71 6,71 6,71 7,47

Подходит для дюймов (американские размеры) дюйм 5/16 – 3/8 13/32; 7/16 15/32 1/2 17/32 9/16; 19/32 5/8 21/32

Диаметр на стороне отбора мощности мм 12,5 14 15,4 16,6 17,9 19,1 20,4 21,4 22,6 24,1

длина мм 38

Раствор ключа мм 18 19 21 22 24 27 30 32 34 36

61
A 64 2325

6-гранная головка Surface Drive, 
1/2 дюйма

7,78 7,47 8,91 8,91 8,08 10,55 12,05 12,80 17,96 22,38

Подходит для дюймов (американские размеры) дюйм 11/16 3/4 13/16 – 15/16 1.1/16 1.3/16 1.1/4 – –

Диаметр на стороне отбора мощности мм 25,4 26,5 28,5 29,9 32 36 39,8 42 45 48

длина мм 38 38 38 41 41 44 44 44 44 50

профиль Torx® E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24

63
A

64 2700
Торцевая головка, 1/2 дюйма для 
Torx®

14,29 14,29 14,29 15,74 15,74 16,27 16,27 22,61

A мм 9,4 10,1 11,1 12,9 14,7 16,6 18,4 22,1

Диаметр на стороне отбора мощности мм 13 14 14,9 16,7 19 21 23,5 27,8

длина мм 38 38 38 38 38 38 38 41,2

Surface
Drive  

Профиль Surface Drive обеспечивает особо плотную посадку с допуском и повышенную силу 

воздействия. Усилие прилагается к граням головок винтов и гаек; рёбра не повреждаются. При помощи 

Surface Drive также можно затягивать/ отпускать промежуточные размеры, например, дюймовые (A/F, 

BSF, BSW) и винты с изношенными головками.

Стандарт: DIN 3124

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

6-гранные торцевые головки Surface Drive    

Оптимальная ориентация волокон благодаря особому методу ковки. Точные допуски растворов гаечного ключа. 

Не скользит по гайкам. Обеспечивает сохранность головок винтов и гаек. Без напряжений и перекосов закалены в 

масляной ванне, что обеспечивает точность посадки. Сглаженные кромки.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Торцевые головки для винтов Torx®    

 64 2200 – Оптимальная ориентация волокон благодаря особому методу ковки. Точные допуски 

растворов гаечного ключа. Проскальзывания по углам винтов не происходит, головки 

винтов и гайки не повреждаются. Без напряжений и перекосов закалены в масляной 

ванне, т. о. обеспечивается высокая точность посадки. Сглаженные кромки. Профиль 

AS Drive.

 64 2229 – Точные допуски растворов гаечного ключа обеспечивают сохранность головок 

винтов и гаек. С тонкими стенками – для работы даже в очень узких местах. 

Шестигранник с профилем HT-Drive, не повреждающим винты и гайки.

Стандарт: DIN 3124

Материал: 

 64 2200 – HPQ® - высококачественная сталь, удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

 64 2220/2229 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

6-гранные торцевые головки    

L

D

64 2325 

 

 

A

L

D

64 2700 

64 2200 

64 2220 

Профиль AS Drive

64 2229 Профиль HT Drive
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Раствор ключа мм 16 20,8

63
A

64 2450
12-гранная головка для свечей за-
жигания, 1/2 дюйма

30,84 33,53

Раствор ключа дюйм 5/8 13/16

Диаметр на стороне отбора мощности мм 22,4 27,7

длина мм 83

Профиль на выходе 12-гранный торцовый ключ

Раствор ключа мм 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

61
A 64 2529

12-гранная головка длинная, 
1/2 дюйма

– 18,19 – – 15,79 17,66 19,16 19,01 18,11 19,54

63
A

64 2500 – 25,44 – – 23,15 25,82 27,96 27,66 26,36 28,50

62
A

64 2520 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,68 12,14 12,61 12,14 12,61

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2529) мм – 15,4 – – 19,1 20,4 21,3 22,5 24,1 25,4

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2500) мм – 14,5 – – 18,3 19,9 21,2 22,4 24 24,7

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2520) мм 14 15,4 16,6 17,9 19,1 20,4 21,6 22,9 24,1 25,4

длина (64 2529, 64 2520) мм 77

длина (64 2500) мм – 83 – – 83 83 83 83 83 83

Раствор ключа мм 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32

61
A 64 2529

12-гранная головка длинная, 
1/2 дюйма

17,44 ■ – 20,21 19,54 – 19,54 22,16 – 22,83 25,07

63
A

64 2500 25,44 – 29,41 28,50 – 28,50 31,78 – 33,31 36,52

62
A

64 2520 12,14 ■ 13,85 13,85 14,46 15,24 14,62 17,48 17,79 18,25 18,87

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2529) мм 26,5 – 28,5 29,9 – 32 36 – 39,8 42

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2500) мм 26,2 – 28,7 29,7 – 32 36,2 – 39,7 42,4

Диаметр на стороне отбора мощности (64 2520) мм 26,6 27,8 28,5 29,9 31,1 32 36 37,5 39,8 42

длина (64 2529, 64 2520) мм 77

длина (64 2500) мм 83 – 83 83 – 83 83 – 83 83

Раствор ключа мм 13 16 17 18 19

63
A

64 2600
6-гранная шарнирная головка, 
1/2 дюйма

55,31 54,70 57,91 54,70 54,40

Диаметр на стороне отбора мощности мм 18,4 22,4 23,5 25 26,3

длина мм 70 69 70 70 70

Кованые из высококачественной стали, с зенкованием изнутри для быстрого захватывания головок винтов. Внутренний квадрат с жестким 

допуском для надежной посадки на исполнительный инструмент. Внутренний квадрат по DIN 3120.

 

 Торцевые головки 1/2 дюйма длинные

С резиновым держателем для свечей зажигания. 

Оптимальная структура благодаря спец. методу ковки. Точные допуски на растворы. Проскальзывания углов не 

происходит, головки винтов и гайки не повреждаются. Без напряжений и перекосов закалены в масляной ванне, 

т.о. точность посадки. Сглаженные кромки.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

12-гранные торцевые головки для свечей зажигания 

 64 2500 – Оптимальная ориентация волокон благодаря особому методу ковки. Точные допуски растворов 

гаечного ключа. Проскальзывания по углам винтов не происходит, головки винтов и гайки не 

повреждаются. Без напряжений и перекосов закалены в масляной ванне, т. о. точность посадки. 

Сглаженные кромки. Двойной шестигранник с профилем AS Drive.

 64 2529 – Точные допуски на растворы обеспечивают сохранность головок винтов и гаек. С тонкими 

стенками для работы и в очень узких местах. 12-гранник (двойной шестигранник) с не 

повреждающим винты и гайки профилем HT Drive.

Стандарт: DIN 3124-L.

Материал: 

 64 2500 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

 64 2529/2520 –  Хромованадиевая сталь, хромированный.

12-гранные торцевые головки, сверхдлинные

Оптимальная ориентация волокон благодаря особому методу ковки. Точные допуски растворов гаечного ключа. 

Проскальзывания по углам винтов не происходит, головки винтов и гайки не повреждаются. Без напряжений и 

перекосов закалены в масляной ванне, т. о. точность посадки. Сглаженные кромки. Шестигранник с профилем 

AS Drive.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

6-гранные шарнирные торцевые головки

64 2450 

Профиль HT Drive

Профиль AS Drive

Профиль AS Drive

Профиль AS drive

64 2500 

64 2520 

64 2600 

64 2529 
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Сложная технология изготовления из двух частей. Оптимально закалённый корпус для приёма и передачи приводного усилия. Квадрат с жёстким допуском 

для надёжной посадки без люфта на исполнительный инструмент. Внутренний квадрат по DIN 3120.

 

 Головки-биты 1/2 дюйма короткие

Стандарт: DIN 7422

Материал: 

 64 3200 – Chrome-Alloy-Steel, удароустойчивое хромоникелевое покрытие. Штифт из 

вязкого материала, твердый, с гладкой поверхностью.

 64 3220 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 64 3229 – Chrome-Alloy-Steel, удароустойчивое хромоникелевое покрытие. Штифт из 

вязкого материала, твердый, с гладкой поверхностью.

6-гранные головки-биты, для винтов с внутренним шестигранником

64 3200  

L

D

64 3220  

Материал: Chrome-Alloy-Steel, удароустойчивое хромоникелевое покрытие. Штифт из вязкого материала, твердый, с 

гладкой поверхностью.

шестигранник дюйм 7/32 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4

63
A

64 3210
6-гранная головка-бита 
1/2 дюйма

13,92 13,92 14,07 14,46 16,76 16,23 18,61 20,76 27,61

⌀ приводной стороны мм 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 23,7 23,7 27,5 31

длина мм 60

6-гранные торцевые головки дюймовых размеров, для винтов с внутренним шестигранником

64 3210  

Материал: Chrome-Alloy-Steel, удароустойчивое хромоникелевое покрытие. Штифт из вязкого 

материала, твердый, с гладкой поверхностью.

Применение: Для винтов Ribe-CS по DIN 6912.

шестигранник мм 5 6 8 10 12 14

63
A

64 3400
6-гранная головка-бита с на-
правляющей цапфой, 1/2 дюйма

15,97 15,97 17,88 18,76 21,54 22,08

⌀ приводной стороны мм 22,7 22,7 22,7 22,7 23,7 23,7

длина мм 60

6-гранные головки-биты с направляющей цапфой, для винтов с внутренним шестигранником  

64 3400  

шестигранник мм 4 5 6 7 8 10 11 12 14 17 19

61
A 64 3229

6-гранная головка-бита 
1/2 дюйма

9,36 9,36 9,36 ■ 9,36 9,51 ■ 10,70 ■ – 11,23 ■ 12,95 ■ 14,45 ■ 19,01

63
A

64 3200 13,75 13,75 13,75 13,75 13,98 15,74 16,66 16,50 19,02 ■ 21,32 27,43

62
A

64 3220 7,35 7,35 7,35 7,35 7,89 ■ 7,89 – 9,44 ■ 9,98 11,60 ■ 18,18

⌀ приводной стороны (64 3229) мм 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 – 22,5 25 28 30

⌀ приводной стороны (64 3200) мм 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 23,7 23,7 27,5 31

⌀ приводной стороны (64 3220) мм 24 24 24 24 24 24 – 24 24 27 29

длина (64 3229) мм 60 60 60 60 60 60 – 61 61 61 61

длина (64 3200) мм 60

длина (64 3220) мм 58 58 58 58 58 58 – 60 60 60 60

64 3229  
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профиль Torx® TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50 TX55 TX60 TX70

61
A 64 3629

Головка для Torx®, 1/2 дюйма

11,45 11,45 11,45 11,45 13,17 13,17 13,17 15,72 16,84 –

63
A

64 3650 18,11 17,34 17,34 16,81 19,41 19,41 19,18 25,29 24,91 33,62

62
A

64 3620 9,– 9,– 9,– 9,– 9,– 9,– 9,81 10,63 11,30 –

A мм 3,8 4,4 5 5,5 6,6 7,8 8,8 11,2 13,2 15,5

⌀ приводной стороны (64 3629) мм 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 –

⌀ приводной стороны (64 3650) мм 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 23,7 23,7 27,5

⌀ приводной стороны (64 3620) мм 22 22 22 22 22 22 22 25 25 –

длина (64 3629) мм 60 60 60 60 60 60 60 60 60 –

длина (64 3650) мм 55 55 55 55 55 55 55 58 58 60

длина (64 3620) мм 55 55 55 55 55 55 55 55 55 –

для винтов M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16

63
A

64 2800
Многозубая головка-бита, 
короткая, 1/2 дюйма

16,66 17,04 16,66 19,56 21,70 23,– 22,92

62
A

64 2850 9,98 9,98 9,98 10,60 11,53 12,92 14,46

⌀ приводной стороны (64 2800) мм 22,7 22,7 22,7 22,7 23,7 23,7 27,5

⌀ приводной стороны (64 2850) мм 22 22 22 22 24 24 24

длина мм 60

ширина лезвия мм 12 14 16

63
R

64 3600 Головка-бита, 1/2 дюйма 14,38 15,53 17,99

⌀ приводной стороны мм 23 24 24

длина мм 60

Толщина бит мм 2 2,5 2,5

для винтов M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16

63
A

64 3100
Торцевая головка для винтов с 
профилем Ribe-CV, 1/2 дюйма

16,35 15,97 15,97 17,88 19,02 23,– 24,75

⌀ приводной стороны мм 22,7 22,7 22,7 22,7 23,7 23,7 27,5

длина мм 60 60 60 60 60 60 63

Материал: 

 64 3620 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 64 3629 – Chrome-Alloy-Steel, удароустойчивое хромоникелевое покрытие. Штифт из 

вязкого материала, твердый, с гладкой поверхностью.

 64 3650 – Chrome-Alloy-Steel, удароустойчивое хромоникелевое покрытие. Штифт из 

вязкого материала, твердый, с гладкой поверхностью.

Головки для винтов Torx®  

Стандарт: DIN 2324

Материал: 

 64 2800 – Chrome-Alloy-Steel, удароустойчивое хромоникелевое покрытие. Штифт из 

вязкого материала, твёрдый, с гладкой поверхностью.

 64 2850 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: 

 64 2800 – Для XZN-винтов.

Сменные головки - многозубые отвертки  

Сменные торцевые головки для винтов с прямым шлицем  

Материал: Chrome-Alloy-Steel, удароустойчивое хромоникелевое покрытие. Штифт из 

вязкого материала, твердый, с гладкой поверхностью.

Применение: Для винтов Ribe-CV.

Сменные торцевые головки для винтов с профилем Ribe-CV  

64 3650 

64 3620  

64 3600  

64 3100 

L

D

64 2800 

64 2850  

 64 3629 

A
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шестигранник мм 4 5 6 7 8 10 12 14

61
A 64 3360

6-гранная головка-бита 1/2 дюйма 
с шариком фиксатора

16,24 16,24 16,24 – 16,92 17,89 – –

61
A 64 3329

6-гранная головка-бита 1/2 дюйма сверхдлин-
ная

– 9,88 ■ 9,88 ■ 10,78 11,15 ■ 11,83 ■ 13,77 ■ 14,97 ■

63
A

64 3300 – 14,46 14,46 15,84 16,38 17,30 20,38 21,61

62
A

64 3320 – 7,81 7,81 ■ 8,51 9,20 9,75 10,60 11,53

⌀ приводной стороны (64 3360) мм 21,5 21,5 21,5 – 23,5 23,5 – –
⌀ приводной стороны (64 3329) мм – 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 25
⌀ приводной стороны (64 3300) мм – 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 23,7 23,7
⌀ приводной стороны (64 3320) мм – 22 22 22 22 22 24 24
длина (64 3360, 64 3329) мм 140
длина (64 3300, 64 3320) мм – 120 120 120 120 140 140 140

шестигранник мм 5 6 8 10

63
A

64 3450 6-гранная головка-бита со сферической голов-
кой, 1/2 дюйма

18,11 18,11 19,18 21,01

62
A

64 3420 8,66 8,97 9,51 9,90

⌀ приводной стороны (64 3450) мм 22,7
⌀ приводной стороны (64 3420) мм 22
длина мм 100

профиль Torx® TX30 TX40 TX45 TX50 TX60

63
A

64 3660 Головка для Torx®, сверхдлинная, 1/2 дюйма 20,09 22,23 22,23 23,53 29,26

A мм 5,5 6,6 7,8 8,8 13,2
⌀ приводной стороны мм 22,7 22,7 22,7 22,7 23,7
длина мм 120 140 140 140 140

для винтов M8 M10 M12

63
A

64 2900
Многозубая головка-бита, длинная, 1/2 дюйма

17,88 22,61 25,52

62
A

64 2950 11,06 11,99 12,92

⌀ приводной стороны (64 2900) мм 22,7
⌀ приводной стороны (64 2950) мм 22 22 24
длина мм 140

Сложная технология изготовления из двух частей. Оптимально закалённый корпус для приёма и передачи приводного усилия. Квадрат с жёстким допуском 

для надёжной посадки без люфта на исполнительный инструмент. Внутренний квадрат по DIN 3120.

 

 Головки-биты 1/2 дюйма длинные

Стандарт: DIN 7422

Материал: 

 64 3300 – Chrome-Alloy-Steel, удароустойчивое хромоникелевое покрытие. Штифт из вязкого 

материала, твердый, с гладкой поверхностью.

 64 3320 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 64 3329 – Хромованадиевая сталь, хромированная. Штифт из вязкого материала, очень твердый, с 

гладкой поверхностью.

 64 3360 – Хромованадиевая сталь, матово-хромированная.

Преимущество: 

 64 3360 – Насадка для 6-гранной отвертки с шариком фиксатора, для жесткого зажима 

вставленного винта.

6-гранные головки-биты длинные, для винтов с внутренним шестигранником  

Материал: 

 64 3420 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 64 3450 – Chrome-Alloy-Steel, удароустойчивое хромоникелевое покрытие. Штифт из вязкого 

материала, твердый, с гладкой поверхностью.

Применение: Для привинчивания под углом до 25°.

6-гранные торцевые головки со сферич. головкой, для винтов с внутренним шестигранником  

Материал: Chrome-Alloy-Steel, удароустойчивое хромоникелевое покрытие. Штифт из вязкого 

материала, твердый, с гладкой поверхностью.

Головки-биты длинные, для винтов Torx®  

Стандарт: DIN 2324

Материал: 

 64 2900 – Chrome-Alloy-Steel, удароустойчивое хромоникелевое покрытие. Штифт из вязкого 

материала, твёрдый, с гладкой поверхностью.

 64 2950 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Применение: 

 64 2900 – Для XZN-винтов.

Сменные головки - многозубые отвертки  

64 3360_8

64 3329_8

64 3300_6

64 3320_12

64 3450 

64 3420 

64 2900 

64 2950 

64 3660 
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63
A 64 2550

Крюк для воздушных фильтров  
1/2 дюйма

356,02

Длина крюка мм 60
Общая высота мм 85
диапазон зажима мм 100 – 145

62
A 64 3690

Магнитная планка для торцевых головок 
1/2 дюйма

15,62

общая длина мм 305
количество креплений 14

  общая длина мм

66
A

64 3810
Трещотка, 1/2 дюйма 
с блокировкой, переключаемая, 
полностью изолированная

129,31 260

общая длина мм 125 250

66
A

64 3820
Удлинитель, 1/2 дюйма 
полностью изолированный

47,99 52,50

шестигранник мм 5 6 8

66
A

64 3830
6-гранная головка-бита, 1/2 дюйма 
полностью изолированная

36,43 36,43 36,74

Длина неизолированной части мм 9 10 11
длина мм 70

Раствор ключа мм 10 11 12 13 14 16

66
A

64 3840
6-гранная головка, 1/2 дюйма 
полностью изолированная

19,51 19,51 19,51 19,51 19,89 20,49

Диаметр на стороне отбора мощности мм 19,5 20,5 20,5 22,4 24,2 26
длина мм 56,5

Раствор ключа мм 17 18 19 22 24 27

66
A

64 3840
6-гранная головка, 1/2 дюйма 
полностью изолированная

20,49 20,49 20,49 23,23 24,67 26,79

Диаметр на стороне отбора мощности мм 27,5 30 31 34 36,5 41
длина мм 56,5 56,5 56,5 56,5 58 58

Раствор ключа мм 10 11 12 13 14 16

66
A

64 3841
6-гранная головка длинная, 1/2 дюйма 
полностью изолированная

38,33 38,33 38,33 38,33 38,79 38,79

Диаметр на стороне отбора мощности мм 19,5 20,5 20,5 22,4 24,2 26
длина мм 96

Раствор ключа мм 17 18 19 22 24

66
A

64 3841
6-гранная головка длинная, 1/2 дюйма 
полностью изолированная

38,79 38,79 38,79 39,73 39,73

Диаметр на стороне отбора мощности мм 27,5 30 31 34 36,5
длина мм 96

 

 Крюк для воздушных фильтров 1/2 дюйма

Применение: Для снятия воздушных фильтров тормозных систем грузовых автомобилей.

 

 Магнитная планка для торцевых головок 1/2 дюйма

Пластиковая планка с передвижными креплениями.

Применение: Для хранения и подготовки торцевых головок 1/2 дюйма.

С пластиковой изоляцией до 1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Стандарт: DIN EN 60900 / VDE 0682-201

1000 V    

  Приводные / соединительные элементы / головки, 1/2 дюйма, полностью 
 изолированные по VDE

Примечание: Для работ с деталями под напряжением до 1000 В. Для обеспечения безопасности 

можно комбинировать друг с другом только полностью изолированные 

инструменты (№ 643810 − 643841).

С фиксатором, исключающим случайное отпускание торцовых головок.

Стандарт: DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Стандарт: DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Стандарт: DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Стандарт: DIN EN 60900 / VDE 0682-201

64 2550

64 3690

64 3810

64 3820 

64 3830 

L

D

64 3840 

64 3841 
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 Наборы торцевых головок 3/4 дюйма

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; наборы торцевых головок по DIN 3124, наружный квадрат по DIN 3120-B 20 с 

подпружиненным штифтом, внутренние квадраты по DIN 3120-D 20 с отверстием и кнопкой разблокировки.

22-50

 ■ удобный

 ■ долговечный

 ■ инновационный

 ■ высококачественный

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Инструмент премиум-класса

i

64 4000

64 4100

22-50

32-60

64 4200

 

63
A 64 4000

Набор торцевых головок квадрат 3/4 дюйма

16 предметов

 912,22

длина мм 575
ширина мм 220
высота мм 86

Объем поставки: 
10 торцевых головок − 6-гранные

№ 644500 разм. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 скользящая головка № 645500
1 кардан 1 шт.
2 удлинителя № 645400 200 и 400 мм
1 головка трещотки № 645000
1 рукоятка № 646200
Хранится в Ящик из листовой стали

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

 

63
A 64 4100

Набор торцевых головок квадрат 3/4 дюйма

15 предметов

 1010,01

длина мм 575
ширина мм 220
высота мм 86

Объем поставки: 
9 торцевых головок − 6-гранные

№ 644500 разм. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60

1 скользящая головка № 645500
1 кардан 1 шт.
2 удлинителя № 645400 200 и 400 мм
1 головка трещотки № 645000
1 рукоятка № 646200
Хранится в Ящик из листовой стали

 

62
A 64 4200

Набор торцевых головок квадрат 3/4 дюйма

15 предметов

 535,26

длина мм 540
ширина мм 190
высота мм 80

Объем поставки: 
10 торцевых головок, 6-гранные

№ 644550 разм. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 поперечная рукоятка со скользящей головкой 1 шт.
1 карданный шарнир 1 шт.
2 удлинителя 200 и 400 мм
1 трещотка 1 шт.
Хранится в Ящик из листовой стали

Материал: Хромованадиевая сталь, хромированный.

540

64

50 R
U

E



Раствор ключа мм 19 21 22 24 27 30 32 34

63
A

64 4500 6-гранная головка, 
3/4 дюйма

19,94 22,08 19,94 21,16 22,92 24,60 24,52 29,80

62
A

64 4550 8,90 8,90 8,90 9,51 10,60 12,69 13,54 14,23

Диаметр на стороне отбора мощности (64 4500) мм 28,5 31 32 34 38,5 42 44,5 47

Диаметр на стороне отбора мощности (64 4550) мм 29,2 31,2 32,2 34,2 38 42 44 47

длина (64 4500) мм 50 50 51 51 54 58 58 60

длина (64 4550) мм 50 50 50 51 52 54 56 56

Раствор ключа мм 36 38 41 46 50 55 60

63
A

64 4500 6-гранная головка, 
3/4 дюйма

30,33 32,70 43,24 48,44 57,15 70,59 83,12

62
A

64 4550 14,08 15,93 20,42 22,59 27,07 35,43 43,78

Диаметр на стороне отбора мощности (64 4500) мм 49,5 52 55,5 61 66 72 78

Диаметр на стороне отбора мощности (64 4550) мм 50 52 56 62 68 74 80

длина (64 4500) мм 60 64 67 73 80 80 80

длина (64 4550) мм 58 60 64 66 70 76 78

Раствор ключа дюйм 7/8 15/16 1 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.5/16

63
A

64 4600
12-гранная головка, 
3/4 дюйма

24,76 24,76 24,53 25,07 28,84 28,91 31,68

Диаметр на стороне отбора мощности мм 33 34 37 38,5 41 44,5 46,5

длина мм 51 51 52 54 57 58 59

Раствор ключа дюйм 1.3/8 1.1/2 1.5/8 1.3/4 1.7/8 2

63
A

64 4600
12-гранная головка, 
3/4 дюйма

33,53 34,61 51,68 56,91 60,29 63,06

Диаметр на стороне отбора мощности мм 48,5 52 56 59,5 63,5 67

длина мм 59 64 67 70 76 80

Раствор ключа мм 22 24 27 30 32 34 36 41

63
A

64 4700 6-гранная головка сверх-
длинная, 3/4 дюйма

45,08 42,17 46,60 52,26 55,31 58,52 64,18 79,15

62
A

64 4705 22,82 22,20 23,51 26,76 28,16 30,09 32,64 40,07

Диаметр на стороне отбора мощности (64 4700) мм 32 34 38,5 42 44,5 47 49,5 55,5

Диаметр на стороне отбора мощности (64 4705) мм 33,3 35,8 39,6 43,3 45,8 48,3 50,8 57,1

длина (64 4700) мм 90

длина (64 4705) мм 85

шестигранник мм 14 17 19 22

63
A

64 4800 6-гранная головка-бита, 
3/4 дюйма

51,65 54,24 55,62 58,68

62
A

64 4805 25,99 27,61 28,39 29,93

⌀ приводной стороны (64 4800) мм 34,7 34,7 34,7 40

⌀ приводной стороны (64 4805) мм 36

длина (64 4800) мм 80

длина (64 4805) мм 78

Выкованные из высококачественной стали, с зенкованием изнутри для быстрого захватывания головок винтов. Растворы с точными допусками. Внутренние 

квадраты по DIN 3120-D 20 с отверстием и кнопкой разблокировки.

 

 Торцевые головки 3/4 дюйма

Стандарт: DIN 3124-S.

Материал: 

 64 4500 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

 64 4550 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

6-гранные торцевые головки 

Стандарт: DIN 3120-D 20.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

12-гранные торцевые головки дюймовых размеров (американские размеры) 

Стандарт: DIN 3124-L.

Материал: 

 64 4700 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

 64 4705 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

6-гранные торцевые головки, сверхдлинные

 Головки-бит 3/4 дюйма

Выкованные из высококачественной стали. Внутренние квадраты по DIN 3120-D 20 с отверстием и кнопкой разблокировки.

Стандарт: DIN 7422

Материал: 

 64 4800 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

 64 4805 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

64 4500 Профиль AS-drive

64 4550 

64 4600 Профиль AS-drive

L

D

64 4700 Профиль AS-drive

64 4705 

64 4800 

L

D

64 4805 
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общая длина  

мм
Число зубьев

63
A

64 5000
Головка трещотки 3/4 дюйма 
без ручки

211,63 165 36

63
A

64 5100 Головка трещотки 3/4 дюйма 
с ручкой

251,36 622 36

62
A

64 5105 125,– ■ 505 40

63
A 64 6300 Съемная трещотка, 3/4 дюйма 392,70

общая длина мм 106

Число зубьев 44

 

 Приводные / соединительные элементы 3/4 дюйма

Стандарт: DIN 3122-D 20.

Трещотки переключаемые

  
общая длина  

мм
Число зубьев

66
A

64 5300 Трещотка переставляемая, 3/4 дюйма 105,94 490 36

66
A

64 5310
Приводной квадрат, 3/4 дюйма, отдель-
но

12,23

 64 5300 – Кованая, прочная и удобная конструкция с профильной рукояткой. С переставляемым 

для правого/ левого хода приводным квадратом.

Стандарт: DIN 3122-C 20.

Трещотка с переставляемым четырехгранником

общая длина мм 95 100 200 400

63
A

64 5400
Удлинитель, 3/4 дюйма

37,89 – 41,87 66,47

62
A

64 5405 – 19,03 21,04 34,03

Стандарт: DIN 3123-B 20

Удлинители

  
общая длина  

мм

63
A

64 5500
Скользящая головка без рукоятки, 
3/4 дюйма

33,46 61,5

63
A

64 5600 Поперечная рукоятка, в комплекте, 
3/4 дюйма

75,48 510

62
A

64 5605 36,97 500

Стандарт: DIN 3122-A 20.

поперечная рукоятка 

  
общая длина  

мм

63
A

64 6000 Карданный шарнир, 3/4 дюйма 135,69 109

Стандарт: DIN 3123-C 20.

Карданный шарнир 

Очень прочная конструкция, переключение правый/левый ход.

Применение: В качестве насадки с трещоткой для приводных деталей № 645500 и 645600, а также 

в качестве трещотки для динамометрических ключей с неподвижным квадратом 

3/4 дюйма.

  
общая длина  

мм

63
A

64 6200 Рукоятка для 3/4 дюйма 42,78 510

С подпружиненным штифтом для предупреждения соскальзывания исполнительного инструмента.

Подходит для: Головка трещотки № 645000 и скользящая головка № 645500.

Рукоятка    

Головка трещоточная переключаемая    

64 5000

70

64 5100

64 5105

64 5300

64 5310 

64 5400 

64 5405 

64 5500

64 5600

64 5605

64 6000

64 6200

64 6300
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63
A 64 6500

Набор торцевых головок, квадрат 1 дюйм

14 предметов

 2084,19

длина мм 785

ширина мм 200

высота мм 122

Объем поставки: 
4 торцевые головки − 12-гранные

по 1 шт. № 647000 разм. 46; 50; 55; 60

4 торцевые головки − 6-гранные по 1 шт. № 647100 разм. 65; 70; 75; 80

1 кардан 1 шт.

1 скользящая головка № 648200

1 рукоятка № 648700

2 удлинителя по 1 шт. № 648000 разм. 200; 410

1 головка трещотки № 647500

Хранится в Ящик из листовой стали

Раствор ключа мм 30 32 34 36 41 46 50 55 60

63
A

64 7000
12-гранная головка, 1 дюйм

40,34 40,49 46,45 42,94 67,84 79,15 90,46 108,49 124,38

62
A

64 7050 – – – 19,03 27,54 32,64 37,75 49,66 58,63

Диаметр на стороне отбора мощности (64 7000) мм 42,5 45 47 49,5 55,5 61 66 72 78

Диаметр на стороне отбора мощности (64 7050) мм – – – 52 57 65 70 76 82

длина (64 7000) мм 65 67 67 67 70 75 80 85 90

длина (64 7050) мм – – – 65 70 75 75 80 84

Раствор ключа мм 65 70 75 80

63
A

64 7100
6-гранная головка, 1 дюйм

154,57 178,41 196,86 223,78

62
A

64 7150 75,34 92,51 106,74 122,21

Диаметр на стороне отбора мощности (64 7100) мм 87 94 101 108

Диаметр на стороне отбора мощности (64 7150) мм 88 94 100 105

длина (64 7100) мм 105 110 115 120

длина (64 7150) мм 87 93 97 103

шестигранник мм 14 17 19 22 24 27

63
A

64 7300 6-гранная головка-бита, 1 дюйм 82,44 81,21 83,05 87,05 88,59 93,82

⌀ приводной стороны мм 43 43 43 48 48 49

длина мм 85 85 85 90 90 90

 Набор торцевых головок 1 дюйм

Приводные / соединительные детали по DIN 3122 / 3123; 

торцевые головки по DIN 3124. Наружный квадрат по DIN 3120-B 25  

с подпружиненным штифтом. 

Внутренние квадраты по DIN 3120-D 25 с отверстием и кнопкой 

разблокировки.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое 

покрытие.

Применение: Винты с шестигранными головками /гайки  

   M30−M52.

 

 Торцевые головки 1 дюйм

Кованые, из высококачественной стали, с зенкованием изнутри для быстрого захватывания 

головок винтов. Растворы с точными допусками. Внутренний квадрат по DIN 3120-D 25  

с отверстием и кнопкой разблокировки.

Стандарт: DIN 3124

Материал: 

 64 7000/7100 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

 64 7050/7150 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

12-гранные и 6-гранные торцевые головки

Стандарт: DIN 7422

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Сменные 6-гранные торцевые головки

65-8046-60

L

D

64 7000 64 7050 

64 7100 

L

D

64 7300 
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общая  длина  

мм
Число 
 зубьев

63
A

64 7500
Головка трещотки 1 дюйма 
без ручки

252,88 185 36

63
A

64 7600 Головка трещотки 1 дюйма 
с ручкой

322,41 817 36

62
A

64 7605 187,96 835 36

общая длина мм 200 400 410

63
A

64 8000
Удлинитель, 1 дюйма

81,90 – 120,41

62
A

64 8005 43,47 61,73 –

  
общая длина  

мм

63
A

64 8200
Скользящая головка 1 дюйм 
без ручки

55,16 80

63
A

64 8300
Поперечная рукоятка, 1 дюйм 
в комплекте

125,60 700

  
общая длина  

мм

63
A

64 8700 Рукоятка, для 1 дюйма 71,20 700

Тип 1 2 4 6 8

63
A

64 9500 Переходник на больший 
 размер

12,76 18,79 13,83 ■ 18,41 ■ 38,81 ■

62
A

64 9550 4,44 ■ 7,55 ■ 6,70 ■ 12,30 ■ –

Приводной квадрат [x] дюйм 1/4 1/4 3/8 1/2 3/4

Выходной квадрат [y] дюйм 3/8 1/2 1/2 3/4 1

Тип 3 5 7 9

63
A

64 9505
Переходник

13,92 ■ 14,76 ■ 35,07 ■ 47,52 ■

62
A

64 9555 6,36 ■ 8,59 ■ 26,30 ■ –

Приводной квадрат [x] дюйм 3/8 1/2 3/4 1

Выходной квадрат [y] дюйм 1/4 3/8 1/2 3/4

 

 Приводные / соединительные элементы 1 дюйм

 64 7605 – Переключаемые на правый / левый ход (36 зубьев); ручка и головка трещотки 

разделенные.

 64 7500/7600 – Переключаемая на правый / левый ход (36 зубьев); ручка и головка трещотки 

разделенные. Подверженные износу детали заменяются (запасной набор 

№ 647610).

Стандарт: DIN 3122-D 25.

Материал: 

 64 7605 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 64 7500/7600 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Трещотки переключаемые   

Наружные квадраты по DIN 3120-B 25 с подпружиненным штифтом, внутренние квадраты по DIN 

3120-D 25 с отверстием.

Стандарт: DIN 3123-B 25

Материал: 

 64 8000 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

 64 8005 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

Удлинители   

Скользящая головка передвижная для достижения оптимального плеча силы.

Стандарт: DIN 3122-A 25.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

поперечная рукоятка   

С подпружиненным цилиндр. штифтом.

Подходит для: Головка храповой муфты № 647500, скользящая головка № 648200.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Рукоятка   

  Переходники на больший / меньший размер

Наружные/внутренние квадраты по DIN 3120. Кованые, наруж. квадраты с подпруж. шариком или штифтом, внутренние 

квадраты с отверстием или захватной канавкой.

Стандарт: DIN 3123-A.

Материал: 

 64 9500/9505 – Chrome-Alloy-Steel; никель-хромированный (удароустойчивое хромирование).

 64 9550/9555 – Хромованадиевая сталь, хромированный.
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Число головок 4

62
A

64 9551
Набор переходников на больший раз-
мер, 4 шт.

30,17

Объем поставки: 
по 1 переходнику № 649550

Разм. 1; 2; 4; 6

Число головок 3

62
A

64 9556
Набор переходников на меньший раз-
мер, 3 шт.

39,45

Объем поставки: 
по 1 переходнику № 649555

Разм. 3; 5; 7

Тип

62
D 65 0000 62
D 65 0005 62
D 65 0007 общая 

 длина
выходная часть 

с квадратом
Хвостовик со стороны 

гайковёрта 
Привод по 

DIN ISO 1173

Переходник со 
штифтом

Переходник с 
 шариком

Переходник с 
 разблокировкой

мм дюйм

1 12,38 – – 50 1/4   5,5 мм A5,5

2 9,69 ■ 9,69 ■ – 50 1/4   6,3 мм (1/4″) E6,3

2/60 – – 12,46 60 1/4   6,3 мм (1/4″) E6,3

2/100 10,38 10,38 – 100 1/4   6,3 мм (1/4″) E6,3

3 13,77 ■ 13,77 ■ – 50 3/8   6,3 мм (1/4″) E6,3

3/75 – – 17,69 75 3/8   6,3 мм (1/4″) E6,3

9 16,53 16,53 ■ – 50 1/2   6,3 мм (1/4″) E6,3

4 18,07 – – 75 3/8   11,1 мм (7/16″) E11,2

5 21,30 21,30 – 75 1/2   11,1 мм (7/16″) E11,2

6 12,46 – – 75 1/4
Круглый хвостовик ⌀ 7 
мм с поводковой лап-

кой
⌀ 7 мм

Тип 4 6 8 10

63
R

65 0011 Переходник на больший 
размер IMPACT

23,53 23,61 43,99 –

62
D 65 0012 16,99 ■ 17,76 ■ 36,76 87,67

Приводной квадрат [x] дюйм 3/8 1/2 3/4 1

Выходной квадрат [y] дюйм 1/2 3/4 1 1.1/2

общая длина (65 0011) мм 32,5 44 62 –

общая длина (65 0012) мм 36 48 63 100

Тип 3 5 7 9 11

63
R

65 0016
Переходник IMPACT

22,84 21,61 38,60 ■ – 218,40

62
D 65 0017 16,99 17,30 25,61 ■ 55,98 ■ –

Приводной квадрат [x] дюйм 3/8 1/2 3/4 1 1.1/2

Выходной квадрат [y] дюйм 1/4 3/8 1/2 3/4 1

общая длина (65 0016) мм 25 36 52 – 97

общая длина (65 0017) мм 32 38 56 75 –

Объем поставки: (x–y) в дюймах 1/4 – 3/8; 1/4 – 1/2; 3/8 – 1/2; 1/2 – 3/4.

Объем поставки: (x–y) в дюймах 3/8 – 1/4; 1/2 – 3/8; 3/4 – 1/2.

  Переходники

 65 0000 – С подпружиненным штифтом.

 65 0005 – С подпружиненным шариком.

 65 0007 – С подпружиненным шариком и функцией разблокировки − для надежного удержания насадок.

Материал: 

 65 0007 – Хромованадиевая сталь, хромированный.

 65 0000/0005 – Хромованадиевая сталь, фосфатированная.

Применение: В кач. промежуточной детали, для установки сменных торцевых головок с приводным квадратом в 

электро-/ пневмогайковертах с патронами под приводной шестигранник.

  Переходники на больший / меньший размер (головки для ударных гайковёртов)

Прочное конструктивное исполнение спец. для использования в электрических или пневматических 

гайковертах. С поперечным отверстием и кольцевой канавкой для крепления. Внутр. четырехгранник 

по DIN 3121. 

По соображениям безопасности обязательно закрепление подходящим соединительным 

штифтом и резиновым кольцом.

 65 0011 Разм. 4; 65 0012 Разм. 4; 65 0016 Разм. 3–7; 65 0017 Разм. 3 – Выходной квадрат с фиксирующим 

штифтом.

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.
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Раствор ключа мм 5,5 6 7 8 10 13

62
D 65 0045

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
1/4 дюйма 
длинная

7,67 7,67 7,67 7,67 8,92 10,15

Диаметр на стороне отбора мощности мм 9,5 10 11,3 12,5 15 18,8

длина мм 50

Раствор ключа мм 6 7 8 10 13

62
D 65 0050

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
1/4 дюйма 
с магнитом

14,53 15,– 15,23 15,38 16,23

Диаметр на стороне отбора мощности мм 10,3 11,6 12,8 15,3 19,1

длина мм 23 23 25 28 30

Раствор ключа мм 7 8 10 13

62
D 65 0052

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
1/4 дюйма длинная,  
с подпружиненным магнитом

17,53 17,53 ■ 18,46 ■ 18,46

Диаметр на стороне отбора мощности мм 11,3 12,5 15 18,8

длина мм 50

62
D 65 0055

Быстросменный разъем IMPACT, 
1/4 дюйма

36,76

Приводной квадрат дюйм 1/4

общая длина мм 35

Выходной квадрат дюйм 1/4

общая длина мм 50 150

62
D 65 0057 Удлинитель IMPACT, 1/4 дюйма 7,92 12,92

Раствор ключа мм 6 7 8 9 10 11 12 13

63
R

65 0035
Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
1/4 дюйма 
Surface Drive

8,31 8,31 8,31 8,31 8,54 8,84 8,84 9,61

Диаметр на стороне отбора мощности мм 10 11,3 12,5 13,8 15 16,3 17,5 18,8

длина мм 23

Раствор ключа мм 5,5 6 7 8 10 13

62
D 65 0040

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
1/4 дюйма

6,63 6,63 6,63 ■ 6,63 ■ 6,87 ■ 7,55

Диаметр на стороне отбора мощности мм 9,4 10 11,3 12,5 15 18,8

длина мм 23

63
R

65 0037
Набор IMPACT из 8 предметов,  
6-гранные, 1/4 дюйма 
Surface Drive

101,51

Объем поставки: 
Торцевые головки IMPACT

по 1 шт. № 650035 разм. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Магнитная опорная направляющая длиной 200 мм 1 шт.

Мощная форма специально для использования на электрических или пневматических ударных гайковертах.  

С поперечным отверстием и кольцевой канавкой для крепления. Внутр. квадрат по DIN 3121. С не повреждающим 

винты и гайки профилем, схожим с AS-drive.

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

  Головки для электро- и пневмогайковертов (головки для ударных гайковертов) 
1/4 дюйма

Стандарт: DIN 3129

6-гранные торцевые головки    

Преимущество: Винт надежно удерживается подпружиненным магнитом. Одновременно обеспечивается 

полный захват головки винта. Вывинченные винт/гайка легко извлекаются пружиной.

Наружный квадрат согласно DIN 3121, с 2 шариковыми фиксаторами. Внутренний квадрат по DIN 3121-G 6,3 с 

отверстием и кольцевой канавкой.

Трещотки и удлинители    

Наружный четырехгранник по DIN 3121 − Форма Е 6,3 с подпружиненным штифтом, внутренний четырехгранник  

по DIN 3121 − Форма G 6,3.
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Раствор ключа мм 7 8 9 10 13 14 15 16 17 19

63
R

65 0130
Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
3/8 дюйма 
Surface Drive

9,54 9,54 9,54 9,54
10,38 

■
10,38 10,38 10,38 10,38 10,77

Диаметр на стороне отбора мощности мм 12 13,3 14,5 15,8 19,5 20,8 22 23,3 24,5 27

длина мм 32

63
R

65 0132
Набор IMPACT из 8 предметов, 
6-гранные, 3/8 дюйма 
Surface Drive

115,97

Объем поставки: 
Торцевые головки IMPACT

по 1 шт. № 650130 разм. 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 19

Магнитная опорная направляющая длиной 200 мм 1 шт.

Раствор ключа мм 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19

62
D 65 0100

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
3/8 дюйма

7,40 7,40 7,40
7,40 
■

7,40 
■

7,40 
■

8,15 8,15
8,15 
■

8,15
8,15 
■

Диаметр на стороне отбора мощности мм 12,5 13,8 15 16 20 21 22 24 25 26 27,5

длина мм 30

Раствор ключа мм 7 8 9 10 13 14 15 16 17 19

62
D 65 0135

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
3/8 дюйма 
с магнитом

8,31 8,31 8,31 8,31 ■ 9,92 9,92 9,92 9,92 10,61 14,07

Диаметр на стороне отбора мощности мм 12,5 14 15 16,5 20 21,5 22 24 25 27,5

длина мм 30

Раствор ключа мм 9 10 13 14 15 16 17 18 19

62
D 65 0200

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
3/8 дюйма 
длинная

12,07 12,07 12,92 12,92 12,92 14,38 14,61 15,53 16,23

Диаметр на стороне отбора мощности мм 15 16 20 21 22 24 25 26 27,5

длина мм 65

Раствор ключа мм 9 10 13 14 15 16 17 18 19

62
D 65 0210

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
3/8 дюйма длинная,  
с подпружиненным магнитом

15,92
15,92 

■
17,38 

■
17,38 17,38 17,38 18,53 18,53 21,69

Диаметр на стороне отбора мощности мм 15 16,5 20 21,5 22 24 25 26 27,5

длина мм 55

профиль Torx® E8 E10 E12

62
D 65 0500

Торцевая головка IMPACT, 
3/8  дюйма, для винтов с профилем 
Torx®

14,53 14,53 14,84

A мм 7,52 9,42 11,7

Диаметр на стороне отбора мощности мм 10,5 12,5 15

длина мм 32

шестигранник мм 5 6 7 8 10 12

62
D 65 0550

Сменная головка IMPACT,  6-гранная, 
3/8 дюйма

13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15

⌀ приводной стороны мм 25

длина мм 50

Прочное конструктивное исполнение спец. для использования в электрических или пневматических гайковертах.  

С поперечным отверстием и кольцевой канавкой для крепления. Внутр. четырехгранник по DIN 3121. 

По соображениям безопасности обязательно закрепление подходящим соединительным штифтом и резиновым кольцом.

  Головки для электро- и пневмогайковертов (головки для ударных гайковертов) 
3/8 дюйма

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

6-гранные торцевые головки    

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

Торцевые головки 6-гранные, длинные    

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

Торцевые головки для винтов Torx®    

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

6-гранные торцевые головки для винтов с внутренним шестигранником 
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профиль Torx® TX20 TX25 TX30 TX40 TX45

62
D 65 0560

Головка-бита IMPACT, 3/8 дюйма, 
для винтов с профилем Torx®

13,07 13,07 13,07 13,07 13,07

⌀ приводной стороны мм 19

длина мм 50

общая длина мм 75 125 250

63
R

65 0390 Удлинитель IMPACT, 3/8 дюйма 22,53 23,99 37,07

общая длина мм 75 100 150 250

62
D 65 0400 Удлинитель IMPACT, 3/8 дюйма 16,61 17,07 20,53 30,38

63
R

65 0590 Карданный шарнир IMPACT, 
3/8 дюйма

46,86

62
D 65 0600 38,91

общая длина (65 0590) мм 48

общая длина (65 0600) мм 50

62
D 65 0650

Быстросменный разъем IMPACT, 
3/8 дюйма

40,91 ■

Приводной квадрат дюйм 3/8

общая длина мм 46

Выходной квадрат дюйм 3/8

Тип 1 2

63
R

65 0790
Набор фиксирующих зажимов, 
10 предметов, для головок, 
3/8  дюйма, включая съемник

17,96 17,96

Подходит для: 
Головки (размер под ключ)

9 − 12 мм 13 − 19 мм

⌀ мм 18 22

63
R

65 0800
Резиновое кольцо для головок, 
3/8 дюйма

2,51 2,51

Подходит для: 
Головки (размер под ключ)

9 − 12 мм, № 650500 все разм. 13 − 19 мм

⌀ × длина мм 2,5×14 2,5×18

63
R

65 0900
Предохранительный штифт для 
 головок, 3/8 дюйма

0,97 0,97

Подходит для: 
Головки (размер под ключ)

9 − 12 мм 13 − 19 мм

63
R

65 0950
Держатель бит Impact 3/8 дюйма 
для бит 1/4 дюйма C 6,3

17,61

⌀ приводной стороны мм 19

Приводной квадрат дюйм 3/8

общая длина мм 30

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

Сменные головки для винтов с профилем Torx®

 65 0390–0600 – Наружные квадраты по DIN 3121 E 10 с отверстием под штифт, внутренние 

квадраты по DIN 3121 G 10 с отверстием и кольцевой канавкой.

Материал: 

 65 0390–0650 – Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

Трещотки и удлинители    

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

Применение: Держатель бит с внутренним квадратом 3/8 дюйма для гибкого крепления бит 1/4 дюйма C 6,3.

65 0560 

65 0400 

65 0590

65 0650

65 0790 

65 0800 

Размер 2,5х18 

подходит также 

для удлинителей, 

карданных 

шарниров  

и переходников.
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Раствор ключа мм 10 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27

63
R

65 1010
Торцевая головка 6-гранная 
IMPACT, 1/2 дюйма 
Surface Drive

11,30 11,30 11,30 13,07 13,07 13,07 13,07 13,07 14,23 14,23 15,07 17,76

Диаметр на стороне отбора мощности мм 17 20,7 22 23,2 24,5 25,7 27 28,2 30,7 32 34,5 38,2

длина мм 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 40

Раствор ключа мм 9 10 11 12 13 14 15 16

62
D 65 1000

Торцевая головка 6-гранная 
IMPACT, 1/2 дюйма

8,– 8,– 8,– 8,– 8,– ■ 8,– ■ 9,– 9,–

Диаметр на стороне отбора мощности мм 16 17,5 18,7 20 21 22,5 23,7 25

длина мм 38

Раствор ключа мм 17 18 19 21 22 24 27 30 32

62
D 65 1000

Торцевая головка 6-гранная 
IMPACT, 1/2 дюйма

9,– ■ 9,– 9,– ■ 11,07 11,84 ■ 13,92 ■ 18,53 ■ 22,07 26,53

Диаметр на стороне отбора мощности мм 26 27,5 28,7 30 32 35 38,7 42 44

длина мм 38 38 38 38 38 45 50 50 50

Раствор ключа мм 10 12 13 14 15 16

62
D 65 1005

Торцевая головка 6-гранная 
IMPACT, 1/2 дюйма 
с магнитом

9,23 10,54 10,54 10,54 11,61 11,61

Диаметр на стороне отбора мощности мм 17,5 20 21 22,5 23,7 25

длина мм 38

Раствор ключа мм 17 18 19 21 22 24

62
D 65 1005

Торцевая головка 6-гранная 
IMPACT, 1/2 дюйма 
с магнитом

11,61 11,61 11,61 11,61 15,– 16,07

Диаметр на стороне отбора мощности мм 26 27,5 29 31 32,5 35

длина мм 38 38 38 38 38 45

Раствор ключа мм 10 13 14 15 16 17

62
D 65 1020

Торцевая головка 6-гранная 
IMPACT, 1/2 дюйма,  
тонкостенная 
Surface Drive

9,36 9,36 9,36 10,48 10,48 10,48

Диаметр на стороне отбора мощности мм 15,5 19,2 21 21,7 23 24

длина мм 38

Раствор ключа мм 18 19 21 22 24 27

62
D 65 1020

Торцевая головка 6-гранная 
IMPACT, 1/2 дюйма,  
тонкостенная 
Surface Drive

10,48 10,48 10,48 10,48 12,80 15,42

Диаметр на стороне отбора мощности мм 25 26 28 29,5 32 36

длина мм 38 38 38 38 45 50

Раствор ключа мм 13 15 17 18 19 21 22 24

63
R

65 1215
Торцевая головка 6-гранная 
IMPACT, 1/2 дюйма 
с шарниром

54,60 54,60 54,60 54,60 56,14 56,14 56,44 56,44

Диаметр на стороне отбора мощности мм 20,7 23,2 25,7 27 28,2 30,7 32 34,5

длина мм 67,5 69,5 69,5 69,5 73,5 73,5 73,5 73,5

Прочное конструктивное исполнение спец. для использования в электрических или пневматических гайковертах.  

С поперечным отверстием и кольцевой канавкой для крепления. Внутр. четырехгранник по DIN 3121. 

По соображениям безопасности обязательно закрепление подходящим соединительным штифтом и резиновым кольцом.

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

 

 Торцевые головки короткие для электро- и пневмогайковертов  
(головки для ударных гайковертов) 1/2 дюйма

Преимущество: 

 65 1010 – Профиль Surface Drive захватывает винты за боковые поверхности и не повреждает чувствительные кромки. 

Заедание ключа на винте полностью исключается.

6-гранные головки для торцовых ключей   

Стандарт: DIN 3129

Преимущество: Непосредственное завинчивание в недоступных местах, карданный шарнир не требуется.

Торцевые головки 6-гранные, с шарниром 

65 1010  

65 1000  
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65 1020  

65 1215  
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профиль Torx® E10 E12 E14 E16 E18 E20 E24

62
D 65 1500

Торцевая головка IMPACT, 1/2 дюйма,  
для Torx®

17,66 17,66 17,66 18,79 20,43 23,95 30,39

Диаметр на стороне отбора мощности мм 14 15,9 17,7 20 22 24,5 30

длина мм 38 38 38 38 38 38 41,2

Раствор ключа мм 10 13 14 15 16 17

62
D 65 1200

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 1/2 дюйма 
длинная

14,76 ■ 15,76 ■ 15,76 16,30 16,30 16,30 ■

Диаметр на стороне отбора мощности мм 25 25 25 30 30 30

длина мм 78

Раствор ключа мм 18 19 21 22 24 27

62
D 65 1200

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 1/2 дюйма 
длинная

16,30 16,30 ■ 19,07 19,07 ■ 20,84 ■ 23,53

Диаметр на стороне отбора мощности мм 30 30 30 32 35 38,5

длина мм 78

Раствор ключа мм 10 13 15 16 17 18 19 21 22 24

62
D 65 1210

Торцевая головка IMPACT, 6-гранная, 1/2 дюйма 
длинная, с подпружиненным магнитом

20,46 20,46 24,53 24,53 24,53 24,53 24,53 24,53 29,45 30,91

Диаметр на стороне отбора мощности мм 17,5 21 23,7 25 26,5 27,5 29 31 32,5 35

длина мм 78

63
R

65 1012
Набор IMPACT из 9 предметов, 6-гранные, 1/2 дюйма 
Surface Drive

159,95

Объем поставки: 
по 1 торцовой головке IMPACT № 651010

Разм. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21

Магнитная опорная направляющая длиной 300 мм 1 шт.

Торцевые головки для винтов Torx®    

 

  Торцевые головки длинные для электро- и пневмогайковертов (головки для ударных 
гайковертов) 1/2 дюйма

Прочное конструктивное исполнение спец. для использования в электрических или пневматических гайковертах.  

С поперечным отверстием и кольцевой канавкой для крепления. Внутр. четырехгранник по DIN 3121. 

По соображениям безопасности обязательно закрепление подходящим соединительным штифтом  

и резиновым кольцом.

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

Преимущество: Винт надежно удерживается подпружиненным магнитом. Одновременно обеспечивается 

полный захват головки винта. Вывинченные винт/гайка легко извлекаются пружиной.

 

  Торцевые головки для электро- и пневмогайковертов (головки для ударных 
 гайковертов) 1/2 дюйма

Прочное конструктивное исполнение специально для использования в электрических или 

пневматических гайковёртах. С поперечным отверстием и кольцевой канавкой для крепления. 

Внутренний квадрат по DIN 3121. 

По соображениям безопасности обязательно закрепление подходящим соединительным 

штифтом и резиновым кольцом.

 65 1040/1205 – Компактный набор головок IMPACT для основных размеров. В прочном 

металлическом футляре.

Стандарт: 

 65 1040/1205 – DIN 3129

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

Преимущество: 

 65 1012 – Профиль Surface Drive захватывает винты за боковые поверхности 

и не повреждает чувствительные кромки. Заедание ключа на винте 

полностью исключается.

65 1500 

65 1200 
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63
R

65 1040
Набор IMPACT из 18 предметов, 6-гранные, 
1/2 дюйма

247,62 ■

Содержание: 
Карданный шарнир

10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 мм

Удлинитель 125 мм

по одной 6-гранной головке Разм. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 мм

Резиновое кольцо / соединительный штифт 2 шт. / 2 шт.

63
R

65 1205
Набор IMPACT из 13 предметов, 6-гранные, 
1/2 дюйма 
длинные

297,90

Содержание: 
по одной 6-гранной головке

10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 мм

Раствор ключа мм 17 19 21 22

63
R

65 1240
Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 1/2 дюйма 
тонкостенная, с пластиковой втулкой

35,22 35,22 35,37 36,60

Диаметр на стороне отбора мощности мм 25,2 27,2 29 30,5

длина мм 110

63
R

65 1241
Набор IMPACT, 6-гранные, 1/2 дюйма 
тонкостенные, с пластиковой втулкой

102,10

Содержание: 
по 1 торцовой головке № 651240

Разм. 17; 19; 21

Раствор ключа мм 17 19 21

62
D 65 1220

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 1/2 дюйма 
Surface Drive с нейлоновой втулкой

20,53 20,53 20,53

Диаметр на стороне отбора мощности мм 27 29 31

длина мм 85

62
D 65 1221

Набор IMPACT, 6-гранные, 1/2 дюйма 
Surface Drive с нейлоновой втулкой

61,52

Содержание: 
по 1 торцовой головке № 651220

Разм. 17; 19; 21

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность воронёная.

 

 Торцевые головки с пластиковой втулкой для электро- и пневмогайковертов  
(головки для  ударных гайковертов) 1/2 дюйма

Прочное конструктивное исполнение спец. для использования в электрических или пневматических гайковертах. 

С поперечным отверстием и кольцевой канавкой для крепления. Внутр. четырехгранник по DIN 3121. 

По соображениям безопасности обязательно закрепление подходящим соединительным штифтом  

и резиновым кольцом.

Стандарт: DIN 3129

Преимущество: ■  Малый ⌀ и идеально подобранная общая длина головки позволяют работать  

с труднодоступными болтами.

 ■ Защита легко повреждаемых деталей (напр., алюминиевых дисков) защитной втулкой.

 ■ Позиционирование возможно при работающем гайковёрте, т. к. защитная втулка  

со свободным ходом.

 ■ Быстрое различение головок по цвету.

 ■ Высокая допустимая нагрузка на головки благодаря наличию торсионной зоны.

Применение: Прежде всего для аккуратного монтажа легко повреждаемых деталей (напр., 

легкосплавных дисков).

Примечание: Запасные защитные втулки под № 651242.

Торцевые головки 6-гранные, тонкостенные, с вращающейся защитной втулкой   

Прочное конструктивное исполнение спец. для использования в электрических или пневматических гайковертах.  

С поперечным отверстием и кольцевой канавкой для крепления. Внутр. четырехгранник по DIN 3121. 

По соображениям безопасности обязательно закрепление подходящим соединительным штифтом и резиновым 

кольцом.

 65 1230/1231 – Длинные головки.

Преимущество: Профиль Surface Drive захватывает винты за боковые поверхности и не повреждает чувствительные 

кромки. Заедание ключа на винте полностью исключается.

Применение: Для щадящего монтажа легкосплавных корпусов или дисков. 

Надежная защита благодаря выступающей ударопрочной пластиковой втулке. 

Быстрый поиск головок по цвету.

Торцевые головки с защитной втулкой   

65 1040

65 1205

65 1240 

65 1241

65 1220  

65 1221 

Пластиковой втулкой
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62
D 65 1231

Набор IMPACT, 6-гранные, 1/2 дюйма 
длинная, Surface Drive  
с нейлоновой втулкой

92,22

Содержание: 
по 1 торцовой головке № 651230

Разм. 17; 19; 21

Раствор ключа мм 17 19 21

63
O 65 1260

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 1/2 дюйма 
с вращающейся пластмассовой втулкой

36,67 36,67 37,24

Диаметр на стороне отбора мощности мм 30

длина мм 85

Количество предметов 3

63
O 65 1265

Набор IMPACT, 6-гранные, 1/2 дюйма 
с вращающейся пластмассовой втулкой

70,53

Содержание: 
по 1 торцовой головке № 651260

Разм. 17; 19; 21

профиль Torx® TX30 TX40 TX50 TX55 TX60

62
D 65 1350 Головка-бита IMPACT, 1/2 дюйма, для Torx® 20,07 22,53 23,15 31,99 31,99

⌀ приводной стороны мм 25

длина мм 55

шестигранник мм 5 6 7 8 10 12

63
R

65 1301
Головка-бит IMPACT, 6-гранная, 1/2 дюйма

27,92 27,92 28,44 28,44 28,44 33,53

62
D 65 1310 15,30 ■ 15,30 ■ 15,30 15,30 ■ 15,30 ■ 15,30 ■

62
D 65 1315

Головка-бита IMPACT, 6-гранная, 1/2 дюйма  
со сферической головкой

19,76 19,76 19,76 19,76 19,76 19,76

⌀ приводной стороны мм 25

длина (65 1301) мм 52

длина (65 1310, 65 1315) мм 75

для винтов M8 M10 M12 M14

62
D 65 1355

Сменная головка IMPACT, 1/2 дюйма,  
для многозубых болтов (XZN)

16,76 16,76 16,76 16,76

⌀ приводной стороны мм 25

длина мм 55

Раствор ключа мм 17 19 21
62

D 65 1230
Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 1/2 дюйма 
длинная, Surface Drive  
с нейлоновой втулкой

30,22 31,53 33,07

Диаметр на стороне отбора мощности мм 27 29 31

длина мм 130

Прочное конструктивное исполнение специально для использования в электрических или пневматических 

гайковёртах. С поперечным отверстием и кольцевой канавкой для крепления.

Преимущество: ■  С вращающейся пластмассовой втулкой (снаружи) для защиты дисков при наживлении колесных 

болтов.

 ■ Позиционирование возможно при работающем гайковерте, т. к. защитная втулка со свободным 

ходом.

 ■ С пластмассовой вставкой для защиты поверхностей на колесных болтах.

 ■ 6-гранный передаточный профиль способствует повышению стойкости.

Торцевые головки с поворотной защитной втулкой   

Прочное конструктивное исполнение спец. для использования в электрических или пневматических гайковертах.  

С поперечным отверстием и кольцевой канавкой для крепления. Внутр. четырехгранник по DIN 3121. 

По соображениям безопасности обязательно закрепление подходящим соединительным штифтом  

и резиновым кольцом.

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

 

 Головки-биты для электро- и пневмогайковертов (головки для ударных гайковертов) 1/2 дюйма

Сменные головки для винтов с профилем Torx®   

Штифт из высоколегированной специальной стали.

6-гранные торцевые головки для винтов с внутренним шестигранником   

Головки-биты для многозубых болтов (XZN)   

65 1260  

65 1265  

65 1350 
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для резьбы M6 M8 M10 M12

62
D 65 1390 Шпильковерт, 1/2 дюйма 41,06 41,06 41,06 43,22

⌀ приводной стороны мм 25
длина мм 55

общая длина мм 75 125 250

63
R

65 1410 Удлинитель IMPACT, 1/2 дюйма, Е 12,5 23,15 24,92 39,53

62
D 65 1400 Удлинитель IMPACT, 1/2 дюйма, F 12,5 15,92 17,23 ■ 29,38

63
R

65 1610
Карданный шарнир IMPACT,  
1/2 дюйма, E 12,5

49,52

62
D 65 1600

Карданный шарнир IMPACT,  
1/2 дюйма, F 12,5

30,38

общая длина (65 1610) мм 65
общая длина (65 1600) мм 60

62
D 65 1650

Быстросменный разъем IMPACT, 
1/2 дюйма

48,91 ■

Приводной квадрат дюйм 1/2
общая длина мм 60
Выходной квадрат дюйм 1/2

Тип 3 4

63
R

65 1790
Набор фиксирующих зажимов, 10 предметов,  
для головок 1/2 дюйма, включая съемник

21,18 21,18

Подходит для: 
Головки (размер под ключ)

9−14 мм 15−27 мм

⌀ мм 25 30

63
R

65 1800 Резиновое кольцо для головок, 1/2 дюйма 1,45 2,32

⌀ мм 25 30

Подходит для: 
Головки (размер под ключ)

9−14 мм; 
№ 651300−1390 для 

всех размеров
15−27 мм

⌀ × длина мм 3×20 3×25

63
R

65 1900 Предохранительный штифт для головок, 1/2 дюйма 1,06 1,06

⌀ мм 3
длина мм 20 25

Подходит для: 
Головки (размер под ключ)

9−14 мм; 
№ 651300−1390  

для всех размеров

15−27 мм; 
№ 651300/1500  

для всех размеров

 Шпильковерты для электро- и пневмогайковертов  
(головки для ударных гайковертов) 1/2 дюйма
Прочное конструктивное исполнение спец. для использования в электрических или пневматических гайковертах.  

С поперечным отверстием и кольцевой канавкой для крепления. Внутр. четырехгранник по DIN 3121. 

По соображениям безопасности обязательно закрепление подходящим соединительным штифтом и резиновым 

кольцом.

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

  Соединительные детали для электро- и пневмогайковертов  
(головки для ударных гайковертов) 1/2 дюйма
Прочное конструктивное исполнение спец. для использования в электрических или пневматических гайковертах.  

С поперечным отверстием и кольцевой канавкой для крепления. Внутр. четырехгранник по DIN 3121. 

По соображениям безопасности обязательно закрепление подходящим соединительным штифтом и резиновым кольцом.

 65 1400–1610 – Наружный квадрат по DIN 3121 E 12,5 (подпружиненный штифт) или F 12,5 (отверстие под штифт). 

Внутренний квадрат по DIN 3121 G 12,5 с отверстием и кольцевой канавкой.

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

  Оснастка к головкам для электро- и пневмогайковертов  
(головки для ударных гайковертов) 1/2 дюйма

  Головки с вращаемым защитным пластиковым покрытием

Вращаемое защитное пластиковое покрытие  

повышает безопасность монтажа.

Покрытие не допускает повреждения окрашенных,  

полированных и чувствительных поверхностей.

По запросу

65 1390 

65 1410 

65 1610

65 1650

65 1790 

65 1800 

65 1900 

Разм. 3x25

Подходит также для удлинителей, 

карданных шарниров и соединителей

Применение

i

553

65

50R
U

E



Раствор ключа мм 17 18 19 21 22 24

63
R

65 2010
Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
3/4 дюйма

25,76 25,76 25,76 25,76 25,76 25,76

Диаметр на стороне отбора мощности мм 30 31,3 32,5 35 36,3 38,8

длина мм 50

Раствор ключа мм 27 30 32 34 36 41 46

63
R

65 2010
Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
3/4 дюйма

25,76 27,99 29,45 31,53 33,37 41,06 49,99

Диаметр на стороне отбора мощности мм 42,5 46,3 48,8 51,3 53,8 60 66,3

длина мм 50 53 53 55 55 57 62

Раствор ключа мм 16 17 18 19 21 22 24 27 28

62
D 65 2000

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
3/4 дюйма

18,46 18,46 18,46 18,92 20,07 20,07 20,07 21,61 21,61

Диаметр на стороне отбора мощности мм 44

длина мм 50 50 50 50 50 50 50 54 54

Раствор ключа мм 29 30 31 32 34 36 41 46 50

62
D 65 2000

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
3/4 дюйма

21,61 21,61 24,15 24,15 29,07 29,07 35,68 42,14 48,60

Диаметр на стороне отбора мощности мм 45 47 48 49 52 54 60 67 71

длина мм 54 54 56 56 56 56 58 63 72

Раствор ключа мм 21 22 24 27 30 32 34 36

62
D 65 2200

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
3/4 дюйма 
длинная

31,53 31,53 31,99 ■ 31,99 37,83 38,91 49,83 49,83

Диаметр на стороне отбора мощности мм 44 44 44 44 47 49 52 54

длина мм 95

Раствор ключа мм 22 24 27 30 32 36 41 46

63
R

65 2210
Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
3/4 дюйма 
тонкостенная, длинная

42,76 42,76 42,76 43,22 50,29 58,91 66,29 84,90

Диаметр на стороне отбора мощности мм 34,3 36,8 40,5 44,3 46,8 51,8 58 64,3

длина мм 100

63
R

65 2020
Набор IMPACT из 13 предметов, 
6-гранные, 3/4 дюйма

406,03

Содержание: 
по одной 6-гранной головке № 652010

Разм. 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32; 33; 36; 38; 41

шестигранник мм 14 17 19 22 24 27

62
D 65 2300

Головка-бит IMPACT, 6-гранная, 
3/4 дюйма

33,22 ■ 33,22 ■ 33,22 33,22 34,76 34,76

⌀ приводной стороны мм 44

длина мм 62

Прочное конструктивное исполнение спец. для использования в электрических или пневматических гайковертах.  

С поперечным отверстием и кольцевой канавкой для крепления. Внутр. четырехгранник по DIN 3121. 

По соображениям безопасности обязательно закрепление подходящим соединительным штифтом и резиновым кольцом.

  Головки для электро- и пневмогайковертов 
(головки для ударных  гайковертов) 3/4 дюйма

 

Стандарт: 

 65 2010 – DIN 3129

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

 

Компактный набор головок IMPACT для основных размеров.  

В прочном металлическом футляре.

Стандарт: DIN 3129

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

Набор 6-гранных торцевых головок, 13 предметов

 

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

6-гранные торцевые головки для винтов с внутренним шестигранником

6-гранные торцевые головки    

L 6
m

m

D

65 2010 

65 2000 

65 2200 

65 2210 

65 2020

65 2300 
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общая длина мм 175 250 330

63
R

65 2410
Удлинитель IMPACT, 3/4 дюйма

60,75 68,90 86,44

62
D 65 2400 49,06 56,60 71,52

63
R

65 2610 Карданный шарнир IMPACT, 
3/4  дюйма

92,59

62
D 65 2600 67,36

общая длина (65 2610) мм 95

общая длина (65 2600) мм 107

62
D 65 2650

Быстросменный разъем IMPACT, 
3/4 дюйма

81,21

Приводной квадрат дюйм 3/4

общая длина мм 81

Выходной квадрат дюйм 3/4

63
R

65 2800
Резиновое кольцо для головок, 
3/4 дюйма

1,95

63
R

65 2900
Предохранительный штифт для 
 головок, 3/4 дюйма

1,13

⌀ (65 2800) мм 42

⌀ (65 2900) мм 5,5

длина (65 2900) мм 35

Подходит для: 
Головки (размер под ключ)

17 − 36 мм 
и № 652400 − 2650

Раствор ключа мм 27 30 32 34 36

63
R

65 3010
Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
1 дюйм

45,68 45,68 45,68 45,68 47,83

Диаметр на стороне отбора мощности мм 45,3 49 51,5 54 56,5

длина мм 57 62 62 62 62

Раствор ключа мм 41 46 50 55 60

63
R

65 3010
Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
1 дюйм

60,29 63,37 81,51 87,36 104,89

Диаметр на стороне отбора мощности мм 62,8 69 74 80,3 86,5

длина мм 66 70 70 75 75

Раствор ключа мм 27 30 32 34 36

62
D 65 3000

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
1 дюйм

32,30 32,30 32,30 36,45 36,45

Диаметр на стороне отбора мощности мм 54 54 54 55 57

длина мм 60 62 62 62 67

Раствор ключа мм 41 46 50 55 60

62
D 65 3000

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
1 дюйм

42,91 49,06 ■ 60,14 72,59 ■ 95,36

Диаметр на стороне отбора мощности мм 63 70 75 81 87

длина мм 70 76 80 84 87

Раствор ключа мм 24 27 30 32 36 41 46

62
D 65 3200

Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
1 дюйм 
сверхдлинная

48,45 50,45 50,91 50,91 55,68 66,75 77,82

Диаметр на стороне отбора мощности мм 54 54 54 54 57 63 70

длина мм 100

 65 2410/2400/2610/2600 –  

Наружный квадрат по DIN 3121 F 20 со сквозным отверстием под штифт. 

Внутренний квадрат по DIN 3121 G 20 с отверстием и кольцевой канавкой.

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

Трещотки / Удлинители 

Прочное конструктивное исполнение спец. для использования в электрических или пневматических 

гайковертах. С поперечным отверстием и кольцевой канавкой для крепления. Внутр. четырехгранник  

по DIN 3121. 

По соображениям безопасности обязательно закрепление подходящим соединительным 

штифтом и резиновым кольцом.

  Головки для электро- и пневмогайковертов  
(головки для  ударных гайковертов) 1 дюйм

 

Стандарт: 

 65 3010 – DIN 3129

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

6-гранные торцевые головки    

65 2410 

65 2600 / 2610

65 2650

65 2800

65 2900

L 6
m

m

D

65 3010 

65 3000 

65 3200 
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общая длина мм 175 330

62
D 65 3400 Удлинитель IMPACT, 1 дюйм 70,29 96,89

62
D 65 3600 Карданный шарнир IMPACT, 1 дюйм 143,65

общая длина мм 113

62
D 65 3650

Быстросменный разъем IMPACT, 
1 дюйм

122,42

Приводной квадрат дюйм 1

общая длина мм 100

Выходной квадрат дюйм 1

63
R

65 3800
Резиновое кольцо для головок, 
1 дюйм

2,48

63
R

65 3900
Предохранительный штифт для 
 головок, 1 дюйм

1,12

⌀ (65 3800) мм 54

⌀ (65 3900) мм 5,5

длина (65 3900) мм 45

Подходит для: 
Головки (размер под ключ)

24 − 60 мм 
и № 653400 − 3650

Раствор ключа мм 41 46 50 55 60

63
R

65 3950
Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
1.1/2 дюйма

205,32 205,32 205,32 205,32 247,62

Диаметр на стороне отбора мощности мм 68 74 79 85 91

длина мм 80 84 84 90 90

Раствор ключа мм 65 70 80 90 105

63
R

65 3950
Торцевая головка 6-гранная IMPACT, 
1.1/2 дюйма

273,76 321,44 453,71 530,61 705,94

Диаметр на стороне отбора мощности мм 97 103 115 128 146

длина мм 95 100 110 112 120

общая длина мм 175 330

63
R

65 3960 Удлинитель IMPACT 1.1/2 дюйма 513,47 687,12

63
R

65 3970 Карданный шарнир IMPACT, 1.1/2 дюйма (1098,80)

общая длина мм 200

⌀ мм 95 134

63
R

65 3990
Резиновое кольцо для головок, 
1.1/2 дюйма

9,67 22,23

Подходит для: 
Головки (размер под ключ)

41 − 90 мм 
и № 653960 − 3970

105 мм

⌀ × длина мм 7×75 7×110

63
R

65 3995
Предохранительный штифт для головок, 
1.1/2 дюйма

2,19 4,51

Подходит для: 
Головки (размер под ключ)

41 − 90 мм 
и № 653960 − 3970

105 мм

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

Трещотки / Удлинители 

Стандарт: DIN 3129

Прочное конструктивное исполнение спец. для использования в электрических или пневматических 

гайковертах. С поперечным отверстием и кольцевой канавкой для крепления. Внутр. четырехгранник 

по DIN 3121. 

По соображениям безопасности обязательно закрепление подходящим соединительным 

штифтом и резиновым кольцом.

   Головки для электро- и пневмогайковертов  
(головки для ударных гайковертов) 1,1/2 дюйма

 

Стандарт: DIN 3129

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

Материал: 

 65 3960/3970 – Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

Трещотки / Удлинители    

6-гранные торцевые головки    

65 3400 

65 3600

65 3650

65 3800

65 3900

65 3950 

65 3960_175 

65 3970

65 3990 

65 3995 
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макс. крутящий момент Нм 400 1000 2000

49
X

01 8820
Калибровка 
Динамометрический ключ

(81,91) (107,11) (230,46)

49
X

01 8830
Калибровка DAkkS 
Динамометрический ключ

– (198,96) – 40
N 01 8850

Калибровка 
угол поворота

(232,12)

макс. крутящий момент Нм 400/2 1000/2

49
X

01 8821
Калибровка 
Динамометрический ключ  
двусторонний

(131,15) (141,10)

49
X

01 8831
Калибровка DAkkS 
Динамометрический ключ  
двусторонний

– (281,86) 49
X

01 8890
Регулировка 
Динамометрический ключ  
без шкалы

(69,64)

макс. крутящий момент Нм 400/2 1000/2

49
X

01 8860
Калибровка 
Динамометрический контрольный 
прибор/датчик

(359,79) (455,95)

49
X

01 8840
Калибровка DAkkS 
Динамометрический контрольный 
прибор/датчик

– (462,58)

макс. крутящий момент Нм 400 1000 2000

49
X

01 8891
Калибрование и регулировка 
Динамометрический ключ  
без шкалы

(69,64) (80,41) (158,84)

O1
Cal

 

Примечание: 

 01 8830 – Калибровка DAkkS для диапазона измерения 10-1000 Н•м.

  Услуги по калибровке (для стран Евросоюза)

O5
Cal

 

Примечание: Заказывается только вместе с калибровкой 018821 „O3“.

O3
Cal

 

Примечание: .../2 правая / левая калибровка.

 01 8831 – Калибровка DAkkS для диапазона измерения 10-1000 Н•м.

O6
Cal

  

O4
Cal

 

Примечание: .../2 правая / левая калибровка.

 01 8840 – Калибровка DAkkS для диапазона измерения 4-1000 Н•м.
O7
Cal

 

Примечание: Для калибровки DAkkS рекомендуется использовать 

изделие 018830.

Необходимо учитывать!

i
Динамометрические отвертки – это средства измерений. 

Они подлежат регулярной поверке/калибровке при помощи соответствующих средств и при необходимости юстировке. 

(См. DIN EN ISO 6789:2003, 5.3 Калибровка, или DIN EN ISO 6789-1:2017, 5.3 Проверка соответствия или DIN EN ISO 6789-2:2017, 4.1 Калибровка.)

TorqueScout

i
Простой и быстрый поиск необходимых динамометрических 

инструментов или определение значения коррекции  

при помощи нутромера. Быстрый и простой поиск нужного 

калибра.

 ■ Непосредственная и простая возможность заказа.

 ■ Удобный формуляр запроса специальных калибров. Практичная  

возможность выгрузки чертежей деталей. Непосредственная и простая 

возможность заказа.

 ■  Поиск по значению крутящего момента, области или затягиваемому винту.

 ■  При использовании адаптеров, удлинителей и специальных подключаемых 

инструментов требуется коррекция при помощи нутромера, это значение 

можно с легкостью рассчитать автоматически.

Посетите наш сайт по адресу www.toolscout.com 

и откройте для себя разнообразные решения ToolScout. 
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Обозначение Арт. №.

Nm
Klick 1

2
1
2

Диапазон вращающего момента в Н•м

0,01 1 10 100 1000 5000

Калибровочное  
устройство 65 4240 ● ●

Устройства 
для проверки 
динамометриче-
ских ключей  
и отвёрток, 
измерительный 
датчик

65 4250 ● ●

65 4300 – 
65 4350

● ●

65 4395 ● ●

65 4460 ● ●

65 4470 / 
65 4471

● ●

65 4475 / 
65 4476

● ●

65 4650 ● ●

65 4655 ● ●

Электронные 
динамометричес- 
кие ключи 
с измерением угла 
поворота

65 5001 / 
 65 5002

● ●

65 5230 ● ●

65 5255 ● ●

65 5270 ● ●

65 5360 ● ●

65 5365 ● ●

Электронные 
динамометричес- 
кие ключи, 
отвёртки, 
системы  
для измерения  
вращающего  
момента

 

654900 / 
654910

● ●

65 5275 ● ●

65 5290 ● ● ●

65 5345 ● ●

65 5550 ●

65 9005 ● ●

65 9010 ● ●

65 9050 ● ●

Механические 
динамометричес- 
кие ключи, 
системы  
для измерения  
вращающего  
момента

65 5500 ●

65 5520 ●

65 6050 ● ●

65 6300 ● ●

65 6500 ● ●

65 6650 ● ●

65 7000 ● ●

65 7090 ● ●

65 7095 ● ●

65 7105 ● ●

65 7220 / 
65 7225

● ●

65 7235 ● ●

65 7272 ● ●

65 7300 ● ●

65 7320 ● ●

Данная обзорная таблица позволит вам быстро выбрать нужный инструмент с учётом ваших индивидуальных требований.

Обзор программы динамометрического инструмента 

i

6 – 400

0,4 – 1100

0,04 – 1500

0,2 – 50

1,2 – 1500

1 – 1100

1 – 20

0,1 – 350

1,5 – 300

1 – 400

1,5 – 400

3 – 400

2 – 850

1 – 350

10 – 1000

2,4 – 340

2,4 – 340

0,1 – 4

0,1 – 4

0,2 – 2100

1,2 – 1000

1 – 1600

1 – 2000

10 – 300

10 – 400

2 – 2000

4 – 1000

6 – 650

30 – 800

1 – 2800

1,5 – 300

4 – 1000

1 – 420

1 – 10

1 – 800

0,6 – 2711

0,3 – 10

40 –200
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Обозначение Арт. №.

Nm
Klick 1

2
1
2

Диапазон вращающего момента в Н•м

0,01 1 10 100 1000 5000

Механические  
динамометричес- 
кие ключи, 
системы  
для измерения  
вращающего  
момента

65 7352 ● ●

65 7410 ● ●

65 7460 ● ●

65  7500 ● ●

65 7551 ● ●

65 7556 ● ●

65 7735 ● ●

65 7750 ● ●

65 7755 ● ●  

65 7762 ● ●

65 7766 ● ●

65 7765 ● ●

65 8800 ●

Механические  
динамометричес- 
кие отвёртки

21 1750 ● ●

65 9200 ●

65 9905 ● ●

65 9906 ● ●

65 9907 ● ●

65 9908 ● ●

65 9912 ● ●

65 9913 ● ●

65 9917 ● ●

65 9918 ● ●

65 9919 ● ●

65 9930 ● ●

65 9355 ● ●

65 9933 ● ●

65 9934 ● ●

65 9954 ● ●

65 9943 ● ●

 
65 9935 ● ●

65 9936 ● ●

65 9939 ● ●

65 9945 ● ●

65 9949 ● ●

65 9950 ● ●

65 9953 ● ●

65 9965 ● ●

65 9990 ● ●

Усилитель  
вращающего  
момента

 

65 9980 / 
65 9975

Рекомендованное значение 
в сочетании  

с динамометрическим ключом

0,2 – 5,7

Обзор программы динамометрического инструмента 

i

4 – 300

4 – 300

5 – 50

2 – 25

1 – 50

0,5 – 60

2 – 200

0,15 – 3

1 – 10

0,004 – 1,5

0,15 – 6

0,1 – 5

0,1 – 5

0,4 – 16

0,4 – 16

0,1 – 16

1 – 125

200 – 6000

0,6 – 5,7

0,6 – 5

0,1 – 8,8

0,1 – 6

0,1 – 14

0,1 – 0,5

0,4 – 5

0,4 – 5

0,4 – 5

0,3 – 6

0,02 – 5

0,01 – 5

0,6 – 5

0,5 – 10

0,02 
– 0,06

0,1 – 1,2

1,2 
– 3

2 – 320

200 – 1000

0,1 – 5

5
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макс. крутящий момент Н·м 400

63
B

65 4240 Механическая калибровочная установка Manutork® (11496,–)

Диапазон измерения Н·м 6 – 60; 40 – 400

общая длина мм 1070

Для ключей длиной до мм 815

вес кг 34

Квадратный привод дюйм 3/4; 3/8

Объем поставки: 
Адаптер-квадрат

  1/4 дюйма ×   3/8 дюйма 
  1/4 дюйма ×   3/4 дюйма 
  3/8 дюйма ×   3/4 дюйма 
  1/2 дюйма ×   3/4 дюйма

 
±0,5%

     
O4
Cal  

 Механическая калибровочная установка Manutork®  
для динамометрических инструментов

Полностью укомплектованная калибровочная установка с согласованными компонентами. Благодаря специальной 

системе передачи усилия предотвращается смещение точки приложения силы во время калибровки.

Применение: Контроль, калибровка, документирование и администрирование динамометрических 

инструментов. Для обеспечения надежности и точности показаний динамометрических 

инструментов в течение длительного времени необходимо регулярно проводить их проверку 

посредством калибровки с документированием результатов.

Объем поставки: Механическое приводное устройство для создания однородной точной нагрузки на 

динамометрический ключ. Обеспечивается медленное и равномерное приложение силы 

согласно DIN EN ISO 6789. 

 ■ 2 датчика Labor разм. 6–60 Н·м и 40–400 Н·м (погрешность индикации относительно  

измеренной величины составляет ±0,5 %) с сертификатом калибровки DAkkS.

 ■ Программное обеспечение для составления свидетельства о калибровке по DIN EN ISO 6789  

и учета средств измерений.

 ■ Переходный USB-кабель для подключения датчика к ПК.

 ■ 4 переходника с квадратом для установки различных приводных квадратов.

Примечание: Для контроля динамометрических отвёрток требуется дополнительная контрольная насадка. 

Требования к ПК: не менее 1 USB-порта.

  Другие типы датчиков по запросу.

Программа + кабель 

USB-адаптера.

Специальные принадлежности: 

Контрольная насадка для калибровки 

динамометрических отвёрток.

Специальные принадлежности: 

Удлинительный узел для динамометрических 

ключей > 400 Нм.

         Калибровочно-юстировочное устройство с электроприводом

i
Электронное калибровочное устройство perfectControl с электроприводом в значительной мере 

сокращает затраты сил и времени на калибровку и юстировку.

На заказ

Функции:

 ■ Полуавтоматическая калибровка 

механических динамометрических ключей.

 ■ Полностью автоматическая калибровка 

электронных динамометрических ключей 

STAHLWILLE.

 ■ Измерение без смещения точки приложения 

силы.

 ■ Предотвращение ошибок при измерениях  

благодаря шпинделю с прецизионной опорой 

и высокоточному управлению двигателем.

 ■ Прецизионная калибровка бдагодаря  

оптимальной конструкции опоры  

и квадратным креплениям датчиков.

 ■ Быстрая и легкая замена датчиков  

при помощи фиксатора QuickRelease.

 ■ Удобное кнопочное управление  

для измерений по часовой стрелке и против 

нее с автоматической настройкой скорости.

 ■ Экономия времени за счет фиксации 

мостиковой опоры одной рукой с помощью 

эксцентрикового зажима.

 ■ Передача результатов измерений через USB-

порт на ПК для дальнейшей обработки  

и архивирования.

 ■ Свидетельство о калибровке после  

ее окончания может быть распечатано  

или сохранено в виде PDF-файла.

 ■ Возможно документирование 

калибровки на входе и выходе.

 ■ Для калибровки на многих языках  

поддерживается стандарт DIN EN ISO 

6789 : 2003 + DIN EN ISO 6789 : 2017.

Сменные датчики Механическое приводное устройство
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макс. крутящий момент Н·м 20 100 1100

63
B

65 4250
Контрольный цеховой прибор 
SENSOTORK®

(4889,26) 4916,02 4997,81

Диапазон измерения Н·м 0,4 – 20 2 – 100 25 – 1100
Размер b мм 180
размер h

1
 мм 79

размер h
2
 мм 215

Размер l мм 180
вес кг 6,2 7 7,5
Квадратный привод дюйм 1/4 3/8 3/4

Объем поставки: 
Адаптер-квадрат

–   1/4 дюйма×   3/8 дюйма
  1/4 дюйма ×   3/4 дюйма 
  3/8 дюйма ×   3/4 дюйма 
  1/2 дюйма ×   3/4 дюйма

макс. крутящий момент Н·м 20 100 1100

63
B

65 4255 Датчик (2255,78) (2487,75) (2487,75)

Диапазон измерения Н·м 0,4 – 20 2 – 100 25 – 1100
вес кг 1,7 2,5 3,1
Квадратный привод дюйм 1/4 3/8 3/4

Тип 1 2 3 4 5 6

63
B

65 4383 Адаптер-квадрат 22,53 35,84 35,84 ■ 35,84 139,78 139,78

Приводной внутренний квадрат дюйм 1/4 1/4 3/8 1/2 3/4 1

Наруж. квадрат дюйм 3/8 3/4 3/4 3/4 1.1/2 1.1/2

_1 _2 _3

Компактный цеховой прибор для контроля динамометрических ключей. 

С возможностью простого расширения сменными датчиками крутящего момента. Высокая точность благодаря 

плоским датчикам (незначительные поперечные силы) и подготовке / преобразованию измеряемых величин 

в цифровую форму непосредственно в датчике (погрешность индикации относительно измеренной величины 

составляет ±0,25 % в диапазоне 20 % – 100 % номинальной величины; ±0,5 % в диапазоне 10 % – 20 % и ± 1 % 

в диапазоне 2 % –10 % номинальной величины). 

Высокая надежность благодаря дополнительной индикации действительно достигаемого крутящего момента 

при срабатывании динамометрических ключей.

Объем поставки: Включая датчик крутящего момента, держатель, индикатор, штатив для индикатора, 

спиральный кабель, блок питания с соединительным кабелем 1,5 м, комплект крепежа  

для горизонтального и вертикального положения.

   
O4
Cal  

 Электронные цеховые контрольные приборы SENSOTORK® 7707W

Высокая точность благодаря плоским датчикам и подготовке/ оцифровке измеряемых величин 

непосредственно в датчике. Нечувствителен к поперечным усилиям благодаря особо плоской конструкции.

Подходит для: Контрольный прибор для мастерской № 654250.

Примечание: Контрольные приборы и датчики крутящего момента с другими диапазонами измерений - 

на заказ.

Датчик

  Адаптер-квадрат

Подходит для: Датчик № 654255 и контрольный прибор для мастерских № 654250.

Обратите внимание! 

i
График вращающего момента / угла поворота резьбового соединения

С момента достижения стыковки (фланец пристыкован без зазора), равномерно повышаются 

вращающий момент M и угол поворота, т. е. болт растгивается (упругая деформация). 

Таким образом, неперрывно увеличиваетсяя усилие предварительной затяжкки F. 

При достижении предела текучести болта (в зависимости от материала), вращающий момент, 

необходимый для дальнейшего проворачивания, и заданное усилие предварительной затяжки 

увеличиваются лишь незначительно (пластическая деформация). 

В идеале болт затягивается прим. на 90 % своего предела текучести.

Правильный выбор токарных инструментов

∆M

∆φ

Предел текучести

MF (момент стыковки)

Угол поворота Φ

М
о

м
ен

т
 з

а
т

я
ж

ки
 M

Предел прочности 

при растяжении

h2

l b

h1

65 4250_1100

Затяжка крутящим моментом Затяжка по углу поворота Затяжка с учётом предела текучести

Наиболее простой и удобный способ получения определённого 
резьбового соединения. Достаточен в большинстве случаев.

Снижение влияния трения или потребности в подтягивании  
уже затянутого резьбового соединения.

Наиболее точный способ достижения оптимального усилия 
предварительной затяжки. 
Необходимо использовать 90 % предела текучести болта, 
т. е. выполнить закручивание до определенного момента, при 
котором деформация (удлинение) болта не происходит или 
незначительна.
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макс. крутящий момент Н·м 2 10 25

66
D

65 4300
Электронный прибор для контроля  
динамометрических отвёрток 
„TST”

5974,70 5974,70 5974,70

Диапазон измерения Н·м 0,04 – 2 0,5 – 10 1,25 – 25

Ширина индикат. прибора мм 288

Высота индикат. прибора мм 72

Глубина индикат. прибора мм 160

вес кг 2,2

66
D 65 4340

Электронный тестер для динамометрических 
ключей 
„TTT”

(4041,44)

Ширина индикат. прибора мм 200

Высота индикат. прибора мм 150

Глубина индикат. прибора мм 180

вес кг 1

макс. крутящий момент Н·м 2 10 25 150 400 1500

66
D

65 4350
Измерительный датчик 
„FMT”

(3705,16) (3705,16) (3705,16) (3708,17) (3708,17) (3708,17)

Диапазон измерения Н·м 0,04 – 2 0,5 – 10 1,25 – 25 7,5 – 150 20 – 400 30 – 1500

Квадратный привод дюйм 1/4 1/4 1/4 + 3/8 3/8 + 1/2 1/2 + 3/4 3/4 + 1

Шестигранный привод дюйм 1/4 1/4 1/4 – – –

±0,5%
  RS232C    

 Электронные приборы для измерения крутящего момента

 
±0,5%

   

 Измерительный датчик „FMT“

 ■ Статические датчики в комплекте с кабелем (2 м) для прямого подключения к № 654300  

или № 654340 (автоматическое распознавание данных калибровки).

 ■ Непосредственное закрепление на раб. поверхности 3 винтами (не входят в комплект поставки).

Объем поставки: Включая калибровочный сертификат UKAS. 

До разм. 150 включительно – с моделирующим устройством для контроля электро-/

пневмогайковёртов. В прочном пластиковом кейсе.

Примечание: Не подходят для ударных гайковертов!

 ■ Прочный полиуретановый корпус для установки на стол или стену.

 ■ Большой ЖК-дисплей.

 ■ Прямой выбор метода контроля клавишами с пиктограммами.

 ■ Интерфейс для подключения внешнего датчика. При использовании датчиков № 654350 диапазон 

измерения и параметры калибрования распознаются автоматически.

 ■ Индикация частоты при проверке импульсных инструментов или электро-/пневмогайковёртов  

с проскальзывающей муфтой.

 ■ Возможно программирование целевых крутящих моментов с верхней и нижней границами.

 ■ Последовательный интерфейс для подключения принтера или ПК.

 ■ Электропитание: Встроенный аккумулятор примерно для 16 ч автономной работы или питание  

от сети 230 В.

 ■ Калибровочное программное обеспечение TCS (доступно после регистрации на www.norbar.com/

en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

 65 4300 – Встроенный датчик с шестигранником 1/4 дюйма С 6,3 и дополнительным 

подключением для 1 внешнего датчика.

 65 4340 – Без встроенного датчика, с разъемами для 3 внешних датчиков.

Преимущество: Гибкая измерительная система с возможностью расширения до 100 000 Н•м.  

Очень проста в эксплуатации.

Применение: Контроль динамометрических отвёрток с регулировочной шкалой или индикатором. 

Регулировка и контроль динамометрических отвёрток без шкалы. Регулировка  

и контроль электрических или пневматических гайковёртов с автоматическим 

отключением. С помощью доступных в качестве опции внешних датчиков могут 

контролироваться динамометрические ключи или гайковёрты до 100 000 Н•м.

Объем поставки: 

 65 4300 – Включая калибровочный сертификат UKAS и моделирующее устройство для 

калибровки электро-/пневмогайковертов, 2 крепежных болта, последовательный 

кабель для передачи данных, в пластиковом чемодане.

 65 4340 – Включая калибровочный сертификат UKAS.

Примечание: Не подходят для ударных гайковёртов!

 65 4300 – Моделирующие устройства для № 654300 / 4350 под № 654352.

65 4300 

65 4340

O4
Cal

65 4350_2–25

65 4350_150–1500

O4
Cal

до разм. 400

Специальная оснастка: 
 калибровочное устройство для TST, TTT  

в комбинации с измерительным датчиком  

FMT до 1500 Н•м.

562

65

50 R
U

E



макс. крутящий момент Н·м 2 5 10 25 50

47
E

65 4395 Устройство для проверки и калибровки крутящего момента (2462,20) (2462,20) (2462,20) (2791,60) (2957,06)

Разрешающая способность Н·м 0,002 0,005 0,01 0,02 0,05

Диапазон измерения Н·м 0,2 – 2 0,5 – 5 1 – 10 2,5 – 25 5 – 50

Ширина индикат. прибора мм 170

Высота индикат. прибора мм 95,3

Глубина индикат. прибора мм 280

вес кг 4,5

Квадратный привод дюйм 3/8 и 1/4

Шестигранный привод дюйм 5/16, 1/4 и 5/32

Здесь вы найдёте больше!

i
Для следующих марок можно получить 

комплект каталогов инструмента Hoffmann Group – 

обращайтесь к нам!

 
±0,5%

   
O4
Cal  

 Прибор для контроля и калибровки вращающего момента отвёрток и 
динамометрических ключей

Компактный измерительный прибор для автономной работы с собственным источником 

питания от солнечной батареи или для монтажа в калибровочную систему (на заказ).

Преимущество: Быстрая проверка ручных и электрических динамометрических отвёрток 

с контролем предельных значений, накопителем данных и USB-портом. 

Калибровка ручного завинчивающего и динамометрического инструмента 

по стандарту DIN EN ISO 6789 (в комбинации с калибровочной установкой), 

включая калибровочное программное обеспечение для составления полного 

сертификата калибровки.

Применение: Универсальный прибор для измерения малого и среднего крутящего 

момента и возможность самостоятельно (с помощью ПО) составлять 

сертификаты калибровки в соответствии со стандартом.

Примечание: Не подходит для ударных винтовертов! 

Может быть выдан сертификат калибровки DAkkS.

Специальная оснастка:
Ручная калибровочная установка для 

ручных динамометрических ключей до 50 

Н•м и дополнительное приспособление для 

ручных динамометрических отвёрток до 

10 Н•м.

Специальная оснастка:
Моделирующее устройство по ISO 

5393-2013, разм. 2 Н•м, 5 Н•м или 10 

Н•м.

Включая калибровочную программу.
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макс. крутящий момент Н·м 60 400 1500

66
D

65 4460
Электронный прибор для контроля динамометрических 
ключей„ProTest”

4068,58 4140,97 4279,70

Диапазон измерения Н·м 1,2 – 60 8 – 400 30 – 1500

Ширина индикат. прибора мм 185

Высота индикат. прибора мм 128

Глубина индикат. прибора мм 104

Ширина измер. датчика мм 106

Высота измер. датчика мм 100

Глубина измер. датчика мм 185

вес кг 6,3 6,4 7,3

Адаптер-квадрат дюйм 1/4; 3/8; 1/2 3/8; 1/2; 3/4 3/4

макс. крутящий момент Н·м 25 350 1100

66
D

65 4470
Электронный прибор для контроля динамометрических 
ключей 
„TruCheck”

1337,60 – –

66
D

65 4471
Электронный прибор для контроля динамометрических 
ключей 
«TruCheck 2»

– 1422,04 1989,05

Диапазон измерения Н·м 1 – 25 10 – 350 50 – 1100

Ширина индикат. прибора мм 175 138 140

Высота индикат. прибора мм 64 110 120

Глубина индикат. прибора мм 72 117 132,5

вес кг 2,6 2,7 3,5

Адаптер-квадрат дюйм 1/4; 3/8 1/2 4/6

Шестигранный привод дюйм 1/4 – –

 
±0,5%

  RS232C    
O4
Cal  

 Электронные приборы для контроля динамометрических ключей „ProTest“

 ■ Прочный литой алюминиевый корпус.

 ■ Крупный ЖК-дисплей.

 ■ Простое управление − непосредственный выбор метода контроля клавишами с пиктограммами.

 ■ Индивидуальная преднастройка целевого вращающего момента с верхними и нижними допусками; 

акустический или оптический сигнал (3 светодиода) по достижении или превышении целевого 

крутящего момента.

 ■ 3 режима работы: индикация текущих значений, распознавание критической точки и индикация 

пикового значения.

Преимущество: ■  Контроль по DIN EN ISO 6789; оператору необходимо лишь ввести целевое значение 

− все остальное сделает прибор.

 ■ Индикация на дисплее на 11 языках.

 ■ Контроль в горизонтальном и вертикальном положениях.

 ■ Дисплей и датчик могут разделяться.

Применение: Для регулировки и калибрования динамометрических инструментов с правым/ левым 

ходом.

Объем поставки: Датчик, индикатор, блок питания от сети, соединительный кабель RS232C для 

подключения к ПК или принтеру, 2 крепежных винта и квадратный адаптер в прочном 

кейсе, включая калибровочный сертификат UKAS.

Примечание: Настенный держатель под № 654462.

 ■ Компактный, удобный в обслуживании контрольный прибор.

 ■ Резьбовое крепление на ровных поверхностях (стол, стена и т. п.).

 ■ Единицы измерения: Н·м.

 65 4470 – Большой, удобный для считывания светодиодный дисплей.

 65 4471 – ЖК-дисплей. Светодиодная подсветка позволяет без труда считывать результаты  

в плохо освещенных рабочих зонах. Встроенный разъем micro USB 2.0  

для обеспечения питания.

Точность: 

 Разм. 25; 350 – ±1 %

 Разм. 1100 – ±1 % для диапазона измерения 110–1100 Н·м; ±2 % для диапазона измерения менее 

110 Н·м.

Преимущество: ■  Прост в использовании (минимизация ошибок).

 ■ Пригоден также для пользователей, не являющихся  специалистами в области 

калибровки.

 ■ Установка индикатора на 0 нажатием одной клавиши.

Применение: Регулировка и калибрование самоотпускающих динамометрических ключей.

Объем поставки: 

 65 4470 – В прочном пластиковом кейсе.

 65 4471 – Сетевой блок питания USB (EU/UK/US/AUS), micro USB кабель 2.0.

 
±1%

   
O4
Cal  

  Электронные контрольные приборы для динамометрических ключей «TruCheck/2»  
и «TruCheck/2 Plus»

65 4470_25 

65 4471_1100 

±1%

±1%

±2%
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макс. крутящий момент Н·м 3 25 350

66
D

65 4475
Электронный прибор для контроля динамометрических 
ключей 
„TruCheck Plus”

1517,05 1533,64 –

66
D

65 4476
Электронный прибор для контроля динамометрических 
ключей 
«TruCheck 2 Plus»

– – 1580,38

Диапазон измерения Н·м 0,1 – 3 1 – 25 10 – 350
Ширина индикат. прибора мм 175 175 138
Высота индикат. прибора мм 64 64 110
Глубина индикат. прибора мм 72 72 117
вес кг 2,6 2,6 2,7
Адаптер-квадрат дюйм 1/4 1/4; 3/8 1/2
Шестигранный привод дюйм 1/4 1/4 –

макс. крутящий момент Н·м 10 100 400 800

63
B

65 4650
Динамометрический контрольный прибор  
для  динамометрических ключей 
«SmartCheck»

1745,74 1830,50 1821,58 1891,46

63
B

65 4655
Динамометрический контрольный прибор 
для  динамометрических отвёрток 
«SmartCheck»

1745,74 – – –

Диапазон измерения Н·м 1 – 10 10 – 100 40 – 400 80 – 800
Ширина индикат. прибора мм 120
Высота индикат. прибора мм 124
Глубина индикат. прибора мм 167
вес кг 5,21 5,31 5,69 5,69
Квадратный привод дюйм 1/4 3/8 3/4 3/4

         КАЛИБРОВКА СОГЛАСНО DIN EN ISO 6789:2017.

i

 ■ 3 режима работы: индикация текущих значений (Track), распознавание критической точки  

(First Peak), индикация пикового значения (Final-Peak).

 ■ Простой ввод целевого крутящего момента с допусками.

 ■ Единицы измерения: Н·м, фунт-сила-фут, фунт-сила-дюйм.

 65 4475 – Большой, удобный для считывания светодиодный дисплей. Возможна 

передача данных при помощи соединительного кабеля RS232C.

 65 4476 – ЖК-дисплей. Светодиодная подсветка позволяет без труда считывать 

результаты в плохо освещенных рабочих зонах. Встроенный разъем  

micro USB 2.0 для обеспечения питания и передачи данных. Индикация на дисплее  

на 12 языках. Возможно сохранение до 15 целевых вращающих моментов.

Преимущество: Быстрая и хорошо различимая индикация статуса 3 светодиодами.

Объем поставки: 

 65 4475 – Включая соединительный кабель RS232C (для подключения к ПК или принтеру)  

и блок питания, в прочном пластиковом кейсе.

 65 4476 – Сетевой блок питания USB (EU/UK/US/AUS), micro USB кабель 2.0.

 
±1%

   
O4
Cal  

 Динамометрический контрольный прибор „SmartCheck“

Вариативный и мобильный контрольный динамометрический прибор благодаря поворачиваемому дисплею и 

основному корпусу. Возможность горизонтального и вертикального использования. Дисплей и пленочная клавиатура 

в брызгозащищенном исполнении, корпус из ударопрочной пластмассы. 

3 режима работы: 

 ■ индикация текущих значений (Track)

 ■ распознавание критической точки (First-Peak)

 ■ индикация пикового значения (Peak-Hold)

Единицы измерения: Н•м, фунт-силы на фут, фунт-силы на дюйм.

Преимущество: Компактный и универсальный динамометрический контрольный прибор.  

Работает от сетевого блока питания или элемента питания.

Применение: Регулировка динамометрических отвёрток и ключей со шкалой и без шкалы.

Объем поставки: Включая сетевой блок питания, в прочном пластиковом кейсе.

ПРОСТО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. ПРОГРЕССИВНО.

STAHLWILLE предлагает посредством 

комбинирования калибровочных 

установок perfectControl  

и программного обеспечения 

TORKMASTER  идеальное решение 

для юстировки и калибровки  

динамометрических ключей  

и динамометрических отверток.

 

Таким образом, без больших усилий 

можно составить сертификаты  

соответствия и сертификаты о кали-

бровке в соответствии с действующим 

 стандартом DIN EN ISO 6789:2017.
Вам нужно подключиться к автоматизированной системе контроля качества? 

Свяжитесь с нами– у STAHLWILLE есть решение.

±1%

RS232C

65 4476_350

65 4650 

Корпус и дисплей поворотные.

65 4475_3 

±1%
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66
D 65 4900

Электронная система для измерения  
крутящего момента TTS-2000

2038,82

длина мм 185

ширина мм 80

высота мм 50

вес кг 1

макс. крутящий момент Н·м 5,6 28 68 340 1355 2711

66
D

65 4910 Датчик крутящего момента для TTS-2000 790,19 790,19 838,45 858,05 1752,30 1990,56

диапазон крутящего момента Н·м 0,6 – 5,6 2,8 – 28 6,8 – 68 34 – 340 135 – 1355 271 – 2711

длина мм 51 83 83 92 178 178

диаметр мм 21 32 32 37 64 64

длина кабеля м 1,2

вес кг 0,16 0,24 0,25 0,365 3,2 3,2

приводной квадрат дюйм 1/4 3/8 3/8 1/2 1 1

выходной квадрат дюйм 1/4 3/8 3/8 1/2 1 1

 

Универсальная, компактная и переносная система измерения крутящего момента и сбора результатов 

измерений. Высокоточные и воспроизводимые измерения крутящего момента могут выполняться  

в комбинации с обычными трещотками, удлинителями, карданными шарнирами, торцевыми головками 

или даже съёмниками. Система TTS-2000 распознаёт подключённый датчик крутящего момента (Plug 

and Play), его диапазон измерения и параметры калибровки с помощью встроенной памяти датчиков.

Индикация: 4-значный, высококонтрастный и поэтому удобный для считывания ЖК-дисплей. 

Режимы: 

 ■ в режиме Track текущие значения крутящего момента отображаются непрерывно.

 ■ В режиме Peak на дисплее остается наибольшее достигнутое значение крутящего момента.

 ■ С помощью режима First-Peak можно определять точку срабатывания (точку переключения)  

у динамометрических ключей с механическим срабатыванием.

Момент затяжки оценивается на слух и визуально (панель светодиодов разного цвета) посредством 

ввода верхнего и нижнего пределов допуска. 

Единицы измерения: Н•м, фунт-силы на фут, фунт-силы на дюйм, кгс/м, унция-сила-дюйм. 

Частота выборки: 10 кГц с 5 предустановленными фильтрами нижних частот. Эти фильтры позволяют 

использовать измерительную систему еще и для проверки динамических электроинструментов 

(ударных / импульсных гайковертов), если применяются соответствующие датчики и дополнительные 

симуляторы завинчивания (на заказ). К тому же высокая частота выборки обеспечивает высокоточную 

регистрацию моментов срыва/затяжки. 

Емкость ЗУ: можно хранить, вызывать и снабжать меткой даты/времени до 1300 измеренных значений. 

Порт: USB mini-B, с возможностью последовательной активации. 

Питание: система TTS-2000 работает от подзаряжаемого никель-кадмиевого аккумулятора. 

Максимальное время работы составляет ок. 20 часов, время зарядки ок. 8 часов.

Преимущество: С помощью системы измерения крутящего момента и датчика крутящего момента 

обычная трещотка становится динамометрическим ключом.

Применение: Высокоточный контроль крутящего момента благодаря высокой частоте выборки 

для контролируемой затяжки винтов. Идеально подходит для одиночных или 

мелкосерийных операций. Особенно подходит для труднодоступных резьбовых 

соединений и тесного монтажного пространства, где динамометрический ключ  

не помещается.

Объем поставки: С блоком питания от сети для электропитания прибора, а также для зарядки 

аккумулятора. Кабель USB 2.0 A – Mini-B для передачи результатов измерения  

на принтер или ПК. Регулируемое настенное / настольное крепление, а также футляр.

  Электронная система для измерения крутящего момента

 

±1%
   

Встроенный SMART-чип, в котором хранятся идентификационные данные датчиков, 

обеспечивает взаимозаменяемость всех компонентов системы. Эти датчики крутящего момента 

выдерживают механическую перегрузку до 150 % номинальной величины. При достижении 110% 

номинальной величины датчик подаёт звуковой предупреждающий сигнал, кроме того на дисплее 

появляется визуальное предупреждение. Датчики крутящего момента оснащены долговечным кабелем 

с защитой от перекручивания, который можно без проблем заменить.

Стандарт: Квадратные приводы по DIN 3120 / ISO1174-1.

Датчики крутящего момента

до разм. 340

65 4900

Пример применения

65 4910 

Удлинитель

Датчик крутящего момента 
№ 65 4910

Торцовый ключ

Датчик крутящего момента № 65 4910

Торцовый ключ

Светодиодная панель

O4
Cal
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макс. крутящий момент Н·м 12 60 100 200 300

60
N

65 5001
Электронный динамометрический/угломерный ключ, с отдельным дисплеем  
и  соединительным кабелем E-TORC QR

по запросу по запросу – – –

60
N

65 5002
Электронный динамометрический/угломерный ключ, со встроенным  дисплеем  
E-TORC Q

– – по запросу по запросу по запросу

Общая длина L мм 263 339 510 615 760

Диапазон крутящего момента Н·м 1,5 – 12 6 – 60 10 – 100 20 – 200 30 – 300

Разрешающая способность Н·м 0,01 0,01 0,05 0,1 0,1

Вес г 500 600 1800 2000 2300

Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l
2
] мм 17,5 17,5 17,5 25 25

Приводной квадрат дюйм 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2

Посадочный размер для вставки мм 9×12 9×12 9×12 14×18 14×18

 
±1%

 
±1%

     
O3
Cal  

O5
Cal  

 Электронные динамометрические/угломерные ключи E-TORC Q / QR

E-TORC Q / QR – высокоэффективный электронный динамометрический/угломерный ключ с новейшей тензометрической технологией и 4,3-дюймовым 

TFT-дисплеем. Управление на выбор при помощи сенсорной функции или кнопок. Отображение кривых и анализ возможны непосредственно на средстве 

измерения. Возможно генерирование наборов параметров с графическими данными. 

Обмен данными между динамометрическим ключом и ПО (от Windows® 7) стационарного компьютера через Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) или USB-Mini-порт. 

Подача визуального сигнала через виртуальный индикатор, звукового сигнала и тактильного вибросигнала. 

Единицы измерения: Н•м, фунт-силы на фут

 65 5002 – Аккумулятор с быстросменной системой.

Функция: ■  Контроль момента затяжки

 ■ Контроль момента затяжки/угла поворота

 ■ Контроль предела текучести: определение предела текучести материалов резьбового соединения на основе разностного отношения.

 ■ Преобладающий крутящий момент: все методы по VDI/VDE 2645, л. 3.

 ■ Отпускание/затяжка: определение момента затяжки резьбового соединения, например, после рабочей нагрузки.

Применение: В области исследований и разработок E-TORC Q / QR позволяет обойтись без дорогостоящих макетов. Пробное закручивание  

для определения спецификаций затяжки можно проводить непосредственно на детали и документировать.

Объем поставки: Включая вставную переключаемую трещотку, зарядный кабель, кабель передачи данных, ЗУ на 4 ГБ, USB-накопитель с документацией, 

руководством по эксплуатации и программой для анализа и управления.

 65 5001 – С дисплеем и соединительным кабелем в GEDORE Box.

 65 5002 – В кейсе Quadrobox с вставкой из пеноматериала.

Примечание: Соблюдайте особые национальные требования! 

Оснастка на заказ.

Универсальность.  
Возможность позиционирования.

Для простоты обслуживания.

60˚

60˚

Для всех основных методов измерения.

Вращающий момент, вращающий момент/угол поворота, отпускание/

затягивание, преобладающий момент по VDI/VDE 2645, л. 3,  

предел текучести, угол.

Интуитивно понятный. 
Хорошо различимый.

Интуитивно понятное управление.

Автономный.  
С большим ресурсом.

Литий-ионный аккумулятор 

большой ёмкости с быстросменной системой.

Мощный. Регулируемый.

Державки: прямоугольник 9 × 12 (655001) 

и 14 × 18 мм (655002).

Большой. Практичный.

Большой встроенный графический TFT-дисплей 

с диагональю 109 мм (4,3 дюйма).

65 5002 

65 5001 

Виртуальные индикаторы 

измерения вращающего 

момента и угла.

Ввод заданного значения 

через сенсорный экран.

Сбор результатов измерения 

и их анализ.

Работа в соответствии  

с графиками (Workflow).

Отображение кривых  

и анализ возможны 

непосредственно на E-torq Q.

Связь с эффективными компьютерны-

ми программами управления или 

соединение с системами CAQ (опция).

Динамометрический ключ с отдельным графическим дисплеем 

на ножке ETQ
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макс. крутящий момент Н·м 60 200 400

63
A

65 5270 Электронный динамометрический/ угломерный ключ 1916,35 2030,16 (2225,49)

Общая длина L мм 378 608 838
Диапазон крутящего момента Н·м 3 – 60 10 – 200 20 – 400
Разрешающая способность Н·м 0,01
вес г 856 1552 2330
Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l

2
] мм 17,5 25 25

Приводной квадрат дюйм 3/8 1/2 3/4
Посадочный размер для вставки мм 9×12 14×18 14×18

макс. крутящий момент Н·м 100 200 400 650 800 1000

63
A

65 5290 Электромеханические динамометрические ключи 764,39 ■ 819,75 ■ 1171,96 1438,03 ■ (2568,46) (3037,55)

Общая длина L мм 500 594 738 920 1253 1437
Диапазон крутящего момента Н·м 10 – 100 20 – 200 40 – 400 65 – 650 80 – 800 100 – 1000
Разрешение настройки Н·м 0,2 0,5 1 1 1 1
Разрешение индикации Н·м 0,1
вес г 1232 1663 2232 3767 6492 6910
Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l

2
] мм 17,5 25 25 25 55 55

Приводной квадрат дюйм 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4
Посадочный размер для вставки мм 9×12 14×18 14×18 14×18 22×28 22×28

 
±1%

 
±1%

       
O3
Cal  

O5
Cal  

 Электронные динамометрические/угломерные ключи SENSOTORK® 713R

 ■ Прочный компактный корпус.

 ■ Простое и гибкое управление посредством меню на большом дисплее.

 ■ Периодические замеры можно обобщить в диаграмму с управлением в режиме меню.

 ■ Очень большой диапазон измерения (5% − 100% от номинального значения).

 ■ Момент предупреждения для оптического, тактильного и акустического сигналов регулируется.

 ■ Стоек к маслам, смазкам, топливу, тормозным жидкостям и Skydrol (огнестойкая гидросмесь).

 ■ Программируется посредством ПК.

 ■ Простой в обслуживании благодаря удобной юстировке и автоматическим напоминаниям о ближайшем 

сроке калибровки.

 ■ Защита паролем от случайного изменения параметров и несанкционированного доступа.

 ■ С 3 элементами питания (1,5 В Mignon / AA / LR6).

 ■ Одновременная индикация крутящего момента и угла поворота.

 ■ Удобное измерение угла поворота без контрольного рычага.

Единицы измерения: Н·м, фунт-сила-фут, фунт-сила-дюйм.

Стандарт: Откалиброван согласно DIN EN ISO 6789.

Объем поставки: Включая прочный пластиковый кейс (разм. 400 - в прочном кейсе из листовой стали) и 3 

элемента питания (1,5 В Mignon / AA / LR6).

Специальные принадлежности: Адаптер USB, кабель со штекером „мини-джек“ и программа 

SENSOMASTER 4.

 
±2%

       
O1
Cal  

 Электромеханические динамометрические ключи Service/Serien MANOSKOP® 730DR

Уникальный электромеханический ключ, объединяющий в себе „режим индикации” и „режим отпускания”. 

По достижении заданного крутящего момента ключ отпускает деталь с подачей звукового и тактильного сигналов 

как обычный механический динамометрический ключ. Достигнутое значение отображается на дисплее и может 

передаваться на ПК. Дополнительный „режим индикации” отображает текущее значение крутящего момента в 

реальном времени. Сохранение и документирование до 7500 значений затяжки. Автоматическая блокировка 

кнопок исключает случайное изменение параметров. Возможна защита параметров от несанкционированного 

изменения PIN-кодом. Ключ работает в очень большом диапазоне измерений. 

Единицы измерения: Н•м, фунт-силы на фут, фунт-силы на дюйм.

 Разм. 100–650 – Возможно измерение угла поворота при помощи угломерного модуля (на заказ). С 

переключаемой вставной трещоткой.

 Разм. 800; 1000 – Со вставной трещоткой со сквозным квадратом.

Стандарт: Откалиброван согласно DIN EN ISO 6789.

Объем поставки: Включая прочный пластиковый кейс (разм. 100 и 200) или прочный кейс из листовой стали 

(от разм. 400) и 2 элемента питания (1,5 В Mignon / AA / LR6).

Специальные принадлежности: Адаптер USB, кабель со штекером „мини-джек“, программа 

SENSOMASTER 4 и модуль для измерения угла поворота.

65 5270 

65 5290 

 ■ Простой ввод длины плеча: 
для монтировочного инструмента с 

измененной длиной плеча необходимо лишь 

ввести новое значение. Необходимость в 

сложных пересчетах по формулам 

отпадает.

 ■ QuickRelease: 
надежная фиксация и быстрая смена 

монтировочного инструмента.

 ■ Измерение угла поворота без контроль-
ного рычага.

 ■ Простое использование: 
выбор всех функций посредством клавиш со 

стрелками. Наглядное и простое управление.

 ■ Сигналы предупреждения: 
сигналы предупреждения задаются по 

выбору: акустические (зуммер), тактильные 

(вибрация рукоятки), визуальные 

(светодиоды 

и дисплей) или в комбинации. 

Продолжительность предупредительного 

сигнала можно задавать индивидуально.

 ■ Произвольная точка приложения усилия: 
измерение всегда остается точным 

независимо от места захвата динамоме-

трического ключа.

 ■ Вывод данных: 
USB-порт позволяет считывать и 

анализировать сохраненные данные 

посредством ПК.

 ■ Подсветка дисплея для оптимальной 

четкости изображения и анализа процесса 

завинчивания (цвета светофора).

 ■ Простой ввод длины плеча: 
для монтировочного инструмента с 

измененной длиной плеча необходимо лишь 

ввести новое значение. Необходимость в 

сложных пересчетах по формулам 

отпадает.

 ■ QuickRelease: 
надежная фиксация и быстрая смена 

монтировочного инструмента.

 ■ Прочный компактный корпус.

 ■ Настройка пределов допусков, достижение 

которых отображается на наглядном 

дисплее изменением цвета.

 ■ Очень простое использование; 

выбор всех функций и работа с меню 

всего лишь 4 клавишами.

 ■ 2-компонентная рукоятка, стойкая к 

маслам, смазкам, топливу, тормозным 

жидкостям и Skydrol (огнестойкая 

гидросмесь).

 ■ USB-порт для считывания данных.
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макс. крутящий момент Н·м 15 30 120 200 400

61
E

65 5255
Электронный динамометрический / 
 угломерный ключ „TWdrive“ 
со вставной трещоткой

962,41 962,41 1007,95 1068,67 1226,54

61
E

65 5250
Электронный динамометрический / 
 угломерный ключ „TWdrive“ 
без вставок

871,33 871,33 903,21 963,93 1070,19

Общая длина L (65 5250) мм 277 277 476 575 800
Диапазон крутящего момента Н·м 1,5 – 15 3 – 30 12 – 120 20 – 200 40 – 400
Разрешающая способность Н·м 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1
Вес (65 5250) г 490 490 950 1170 1810
Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l

2
] мм 19,5 19,5 38,5 38,5 38,5

Приводной квадрат (65 5255) дюйм 1/4 1/4 1/2 1/2 3/4
Посадочный размер для вставки мм 9×12 9×12 14×18 14×18 14×18

макс. крутящий момент Н·м 10 60 100 200 400

63
A

65 5230
Электронный динамометрический/ 
 угломерный ключ 
со вставной трещоткой

1768,70 1868,67 1939,42 1984,02 (2187,04)

63
A

65 5235
Электронный динамометрический/ 
 угломерный ключ 
без вставок

1679,50 1768,70 1836,37 1877,90 (2024,01)

Общая длина L (65 5235) мм 226 393 466 547 687
Диапазон крутящего момента Н·м 1 – 10 6 – 60 10 – 100 20 – 200 40 – 400
Разрешающая способность Н·м 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1
Вес (65 5235) г 370 810 1090 1360 1770
Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l

2
] мм 17,5 17,5 17,5 25 25

Приводной квадрат (65 5230) дюйм 1/4 3/8 1/2 1/2 3/4
Посадочный размер для вставки мм 9×12 9×12 9×12 14×18 14×18

±2%

±1%
O1
Cal

Динамометрический ключ с измерением угла поворота, исключительно эргономичный и удобный  

в использовании.

 Разм. 15 – Точность калиброванного диапазона ±3 %.

 Разм. 30–400 – Точность откалиброванного диапазона ±2 %.

Объем поставки: Включая прочный пластик. кейс (разм. 400 в ящике из листовой стали) и 3 элемента 

питания (1,5 В Mignon / AA / LR6), USB-кабель для передачи данных и программу для передачи 

результатов измерения.

Высокоточный электронный динамометрический/угломерный ключ для надежного завинчивания и контроля 

резьбовых соединений. Большой дисплей на органических светодиодах (OLED) с цветной индикацией, очень 

простое управление в режиме меню. Прочный ключ с компактным корпусом и надежной трубой прямоугольного 

сечения. Быстрое и универсальное использование посредством «прямого режима». Программирование 

до 200 основных операций завинчивания. Возможность объединения операций в график работ. 4 режима 

измерения: крутящий момент и угол поворота. Высокая надежность результатов за счет измерения крутящего 

момента с контролем угла или измерения угла с контролем момента. Сохранение до 2500 результатов измерения. 

Возможность программирования через ПК; возможность защиты путем ввода пароля от несанкционированного 

доступа. Удобное измерение угла поворота возможно без контрольного рычага. Ввод заданных значений и 

допусков. Режимы работы Peak (макс. значение) и Track (текущее значение).

Единицы измерения: Н•м, фунт-силы на фут, фунт-силы на дюйм.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

№ в Госреестре 67811-17

       
O3
Cal  

O5
Cal  

 Электронные динамометрические ключи с измерением угла поворота

Оптический сигнал посредством светодиодных ламп и цветного дисплея.

Наряду с режимами Peak (макс. значение) и Track (текущее значение) возможно использование ключа в режиме 

отпускания. По достижении заданного крутящего момента или угла поворота ключ отпускает деталь с подачей 

акустического и тактильного сигналов как обычный механический динамометрический ключ.

Объем поставки: Включая прочный пластиковый кейс (разм. 400 в ящике из листовой стали) и 4 элемента 

питания (1,5 В Micro / AAA / LR3), USB-кабель для передачи данных и программу SENSOMASTER 4 

для передачи результатов измерения.

GARANT „TWdrive“    

STAHLWILLE MANOSKOP® 714    

Исключительное удобство 
настройки с помощью колёсика 
кодера:

 ■ быстрое управление в режиме 

меню

 ■ быстрая и точная настройка
65 5255_120 

Вибрация – надёжный сигнал даже  

в условиях сильного шума и яркого 

освещения.

65 5250_120 

±3%±2%

65 5230 

65 5235 

 ■ Переключаемая трещотка  

с выталкивателем.
 ■ Простой ввод длины плеча вставок: 

для вставок с измененной длиной плеча 

требуется лишь ввести новое соответ-

ствующее значение. 

Необходимость в сложных пересчетах  

по формулам отпадает.

 ■ QuickRelease: 
надежная фиксация и быстрая смена  

любых вставок.

 ■ Вывод данных: 
USB-порт позволяет считывать 

и анализировать сохраненные данные 

посредством ПК.

 ■ Предупреждающие сигналы: 
– акустические (зуммер) 

– визуальные (3 светодиода и цветной 

дисплей) 

– тактильные (вибрация ручки)

 ■ Надежность управления. 
Индивидуальное программирование клавиш.

 ■ Удобная настройка

 ■ Переключаемая трещотка
 ■ Простой ввод длины плеча вставок: 

для вставок с измененной длиной плеча 

требуется лишь ввести новое соответ-

ствующее значение. 

Необходимость в сложных пересчетах  

по формулам отпадает.

 ■ QuickRelease: 
надежная фиксация и быстрая смена любых 

вставок.

 ■ Вывод данных: 
USB-порт позволяет считывать  

и анализировать сохраненные данные 

посредством ПК.

 ■ Простота управления: 
выбор всех функций посредством клавиш  

со стрелками. Наглядное и простое меню.

 ■ Предупреждающие сигналы: 
– акустические (зуммер) 

– визуальные (3 светодиода и цветной 

дисплей)

 ■ 2-компонентная рукоятка: 
стойкая к маслам, смазкам, топливу, Skydrol 

(огнестойкая гидросмесь).

±2%
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макс. крутящий момент Н·м 20

63
A

65 5275 Электронный динамометрический ключ 570,60

Общая длина L мм 210

Диапазон крутящего момента Н·м 1 – 20

Разрешающая способность Н·м 0,01

вес г 145

Приводной квадрат дюйм 1/4

макс. крутящий момент Н·м 10 20 50 100 200 360 500 850

66
E

65 5360 Электронный динамометрический контрольный ключ (2112,96) (2112,96) (2112,96) (2112,96) (2202,70) (2797,97) (3482,98) (5355,10)

Общая длина L мм 255 265 340 450 555 815 1055 1565

Диапазон крутящего момента Н·м 2 – 10 4 – 20 10 – 50 20 – 100 40 – 200 72 – 360 100 – 500 170 – 850

Разрешающая способность Н·м 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4 0,5 1

вес г 460 470 580 630 780 1130 4000 5140

Приводной квадрат дюйм 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 3/4 3/4 1

 
±4%

     
O3
Cal  

 Электронный динамометрический ключ SENSOTORK® 701

 ■ Очень тонкий и компактный для небольших вращающих моментов от 1 Н•м.

 ■ Простое управление одной кнопкой.

 ■ 3 режима измерения: Track, Peak Hold, завинчивание с оценкой.

 ■ Дополнительные функции с программным обеспечением SENSOMASTER 4 

(доступно бесплатно после регистрации на сайте www.stahlwille.de/downloads): – 

Регулировка винтового крепления – Оценка процесса завинчивания с помощью 

цветных светодиодов, зуммера и вибрации – Регулировка интервала калибровки 

– Возможность документирования

 ■ Компактная конструкция позволяет работать даже в стесненных условиях.

 ■ Несъемная трещотка с мелкими зубьями (80 зубьев) с технологией QuickRelease.

 ■ Интуитивно понятное управление одной кнопкой.

 ■ Удобный дисплей.

 ■ USB-порт.

 ■ Произвольная передача усилия.

Единицы измерения: сН•м, Н•м, фунт-силы на фут, фунт-силы на дюйм.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Объем поставки: Включая прочный пластиковый кейс, USB-кабель и элемент 

питания (3,6 В/ AA) № 081560_SL760.

 
±1%

  RS232C      
O3
Cal  

 Электронные контрольные ключи с цифровым индикатором

Прочный контрольный ключ со сменной трещоткой и компактным модулем индикации и управления. 

При достижении заданного крутящего момента подаются визуальный и звуковой сигналы. Для 

правой и левой затяжки. 

Память: 999 пар результатов измерения. 

Питание: никель-металлогидридные аккумуляторы, время работы 20 ч, время зарядки 3,5 ч.

 Разм. 10–500 – Единицы измерения: Н•м, фунт-силы на фут, фунт-силы на дюйм, кгс/см.

 Разм. 850 – Единицы измерения: Н•м, фунт-силы на фут

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Применение: Для быстрого контроля резьбовых соединений. 

Резьбовое соединение дополнительно затягивается на определенный угол. По 

вращающему моменту, который потребовался для этого (T
W), автоматически 

рассчитывается и отображается первоначальный момент затяжки (TA соответствует TB) 

резьбового соединения.

Объем поставки: Включая зарядное устройство, руководство по эксплуатации на немецком и 

английском языках.

Специальные принадлежности: 

Кабель передачи 

данных № 655265.

65 5275 

65 5360 

Угол поворота φ

Резьбовое соединение

Дальнейшая закрутка

вр
ащ
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щ
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ом
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т
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макс. крутящий момент Н·м 10 50 100 200 350

62
E

65 5365
Электронный динамометрический  
контрольный ключ

2191,99 2067,52 2069,03 2155,56 2330,13

Общая длина L мм 240 393 455 560 655
Диапазон крутящего момента Н·м 2 – 10 10 – 50 20 – 100 40 – 200 70 – 350
Разрешающая способность Н·м 0,001 0,01 0,01 0,1 0,1
Вес г 400 900 1040 1250 1440

Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l
2
] мм – 17,5 17,5 25 25

Приводной квадрат дюйм 1/4 3/8 1/2 1/2 3/4
Посадочный размер для вставки мм – 9×12 9×12 14×18 14×18

макс. крутящий момент Н·м 12 30 135 200 340

62
E

65 5345 Электронный динамометрический ключ 359,77 ■ 379,50 ■ 396,20 ■ 429,59 ■ 473,62 ■

Общая длина L мм 216 390 410 545 640
Диапазон крутящего момента Н·м 2,4 – 12 6 – 30 27 – 135 40 – 200 68 – 340
Разрешающая способность Н·м 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1
Вес г 650 1400 1570 2170 2320

Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l
2
] мм – 17,5 17,5 25 25

Приводной квадрат дюйм 1/4 1/4 3/8 1/2 1/2
Посадочный размер для вставки мм – 9×12 9×12 14×18 14×18

 
±1%

 
±1%

       
O3
Cal  

O5
Cal  

 Электронные контрольные ключи с измерением крутящего момента / угла поворота

Компактный многофункциональный электронный динамометрический ключ: 

 ■ Измерение крутящего момента и угла поворота.

 ■ Измерение момента сдвига имеющегося резьбового соединения. Измеренный момент сдвига  

почти соответствует прилагаемому крутящему моменту.  

Имеются следующие режимы работы:

 ■ Режим измерения текущего или максимального значений.

 ■ „QuickTest“ − завинчивание до заданного крутящего момента или угла поворота.

 ■ Завинчивание в соответствии с заданными значениями и допусками.

 ■ Момент сдвига − приблизительно соответствует прилагаемому крутящему моменту. Сигналы  

предупреждения при достижении или превышении заданного значения - звуковой или визуальный.  

Сохранение  до 900 значений. Время работы ок. 40 ч. Измерение угла без контрольного рычага.

Единицы измерения: Н·м, фунт-сила-фут, фунт-сила-дюйм, кгс·м.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Применение: Контролируемое затягивание винтов при одиночных или мелкосерийных операциях.  

Контроль резьбовых соединений.

Объем поставки: 

 Разм. 10 – Включая пластмассовый кейс и батарейку типа «Крона» 9 В (Aerocell / E-Block 9 В / 6LP3146 / 

щелочная), с кабелем передачи данных и программой, с переключаемой трещоткой с мелкими 

зубьями.

 Разм. 50–350 – Включая пластиковый кейс и 4 элемента питания (1,5 В Mignon / AA / LR6), с кабелем  

для передачи данных и программой, 

с переключаемой трещоткой  

с мелкими зубьями.

 
±2%

 
±3%

     
O3
Cal  

 Электронные динамометрические ключи с цифровым индикатором

Прочный динамометрический ключ с ударопрочным корпусом, 2-компонентной рукояткой, большим 

дисплеем и переключаемой трещоткой. Простое управление большими кнопками. При достижении 

заданного крутящего момента подаются визуальный и звуковой сигналы. Предусмотрены на выбор 

два режима работы с индикацией пиковых и текущих значений. Рабочая память может сохранять  

до 50 результатов измерений. 

Единицы измерения: Н·м, фунт-сила-фут, фунт-сила-дюйм, кгс·м.

 Разм. 12 – Прочная переключаемая трещотка с выталкивателем. Любое направление усилия. 

Стабильная точность измерения независимо от места захвата ключа.

 Разм. 30–340 – Прочная вставная трещотка с колесиком для переключения.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Точность: По часовой стрелке ±2 %, против часовой стрелки ±3 %.

Применение: Контроль крутящего момента; контролируемое затягивание винтов при одиночных 

или мелкосерийных операциях.

№ в Госреестре 52243-12

65 5345_12

65 5345_135

 Большой дисплей  

с подсветкой.

 Поворот до сдвига винта → определение 

крутящего момента.

STOP

Пример применения

Специальная оснастка: Монетная отвёртка 

№ 66 4310 / 66 4311, для вывинчивания заглушек 

без их повреждения.
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макс. крутящий момент Н·м 1,5 3 6 12 25 50 100

66
F

65 5500
Динамометрический ключ со стрелоч-
ным индикатором

468,21 468,21 468,21 468,21 485,93 503,66 527,29

Общая длина L мм 205 205 225 225 245 320 400

Диапазон крутящего момента Н·м 0,2 – 1,5 0,3 – 3 0,6 – 6 1 – 12 3 – 25 5 – 50 10 – 100

Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 0,5 1

вес г 330 330 330 330 400 430 550

Приводной квадрат дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 1/2

макс. крутящий момент Н·м 200 280 420 700 1000 1400 2100

66
F

65 5500
Динамометрический ключ со стрелоч-
ным индикатором

564,21 742,93 833,03 1410,54 1915,67 (2327,75) (2940,71)

Общая длина L мм 501 691 890 1260 1488 1740 2140

Диапазон крутящего момента Н·м 20 – 200 30 – 280 40 – 420 70 – 700 100 – 1000 200 – 1400 200 – 2100

Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 2 5 5 10 20 20 20

вес г 800 1650 2400 5300 7400 9800 12000

Приводной квадрат дюйм 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 1

макс. крутящий момент Н·м 12 30 50 100 200 280 340

61
E

65 5550
Электронный динамометрический ключ 
с цифровым стрелочным индикатором

514,60 514,60 514,60 517,64 551,03 696,76 778,73

Общая длина L мм 345 345 388 417 535 655 655

Диапазон крутящего момента Н·м 2,4 – 12 6 – 30 10 – 50 20 – 100 40 – 200 56 – 280 68 – 340

Разрешающая способность Н·м 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1

вес г 700 700 860 1020 1470 1650 1650

Приводной квадрат дюйм 1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2

 
±2%

 
±3%

 
O3
Cal  

 Электронный динамометрический ключ с цифровым стрелочным индикатором

Высокоточный электронный динамометрический ключ с цифровым стрелочным индикатором. Корпус из 

стали, с матовым хромовым покрытием, прочная переключаемая трещотка с выталкивателем. Цифровая 

индикация значения в Н•м и индикатор зарядки аккумулятора. Кнопка управления для включения и сброса, 

автоматическое отключение через 2 минуты. 

Единица измерения: Н•м, фунт-силы на фут.

 Разм. 12–50 – TFT-монитор, 2,8 дюйма, с двойной шкалой (Н·м, фунт-силы на фут).

 Разм. 100–340 – TFT-монитор, 3,5 дюйма, с двойной шкалой (Н·м, фунт-силы на фут).

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Точность: По часовой стрелке ±2 %, против часовой стрелки ±3 %.

Функция: Считывание достигаемого в процессе затяжки значения по индикатору часового типа, при 

этом конечное значение фиксируется для последующего считывания. 

Индикация: Peak (пиковое значение) и Track (в процессе затяжки).

Применение: Для контролируемого затягивания одиночных винтов, а также для контрольных измерений.

Объем поставки: Зарядный кабель Mini-USB для TFT-дисплея.

№ в Госреестре 67812-1

 
±3%

 
O3
Cal  

 Динамометрический ключ со стрелочным индикатором

С одним рычагом; узкая конструкция с хорошо читаемым стрелочным индикатором. Корпус полностью из стали, 

хромированный, с неподвижным приводным четырехгранником для торцевых ключей. 

Единица измерения: Н•м.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: Считывание достигнутых значений в ходе рабочей операции по индикатору часового типа, при этом 

конечное значение может фиксироваться для последнего считывания вспомогательной стрелкой.

Применение: Для контролируемого затягивания одиночных винтов, а также для контрольных измерений. 65 5500_12

65 5500_100 

65 5500_700 

Специальные принадлежности:
монетная отвертка № 66 4310/66 4311, 

для откручивания 

заглушек без повреждения.

На заказ предлагается 

с четырехгранником 

для вставок

 ■  Переключаемая трещотка с выталкивателем

 ■  Дисплей с индикатором элементов питания

 ■  Разъем mini-USB для зарядки

 ■  Эргономичная рукоятка

 ■  Одна клавиша для On/Reset
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макс. крутящий момент Н·м 6 12 25 50 100 200 280 420 700 1000

62
E

65 5520
Динамометрический ключ  
со стрелочным индикатором

315,74 323,33 343,07 ■ 344,59 ■ 364,32 ■ 444,77 ■ 508,53 757,48 1092,96 1258,42

Общая длина L мм 225 225 250 332 380 470 690 890 1260 1490
Диапазон крутящего момента Н·м 1,2 – 6 2,4 – 12 5 – 25 10 – 50 20 – 100 40 – 200 56 – 280 84 – 420 140 – 700 200 – 1000
Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 0,1 0,2 0,5 0,5 1 2 5 5 10 10
вес г 400 400 400 600 700 1000 1650 2500 5500 6400
Приводной квадрат дюйм 1/4 1/4 1/4 3/8 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 1

макс. крутящий момент Н·м 6 25 60 60-1/2 120 200 320 400 500 800 1000 1600

61
E

65 6050
Динамометрический ключ 
с переключаемой трещоткой

314,04
303,21 

■
314,04 

■
326,42 

■
290,84 

■
310,95 

■
357,36 

■
844,66 

■
1265,45

1328,87 
■

1796,07 2170,44

61
E

65 6055
Динамометрический ключ, базовый прибор 
без вставок

–
218,13 

■
221,99 

■
–

231,28 
■

260,67 
■

300,89 
■

699,24 1141,69 1198,93 – –

Общая длина L (65 6050) мм 225 242 307 307 409 507 633 778 1021 1259 1764 2431
Общая длина L (65 6055) мм – 225 278 – 372 471 596 692 935 1173 – –

Диапазон крутящего момента Н·м 1 – 6 2,5 – 25 10 – 60 10 – 60 20 – 120 40 – 200 60 – 320
100 – 

400
200 – 

500
300 – 

800
400 – 
1000

600 – 
1600

Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 0,1 0,25 0,5 0,5 1 1 2 2,5 2,5 2,5 5 5
вес (65 6050) г 300 400 550 550 1000 1300 1400 3700 5500 6300 10000 16000
Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l

2
] (65 6055) мм – 17,5 17,5 – 25 25 25 25 25 25 – –

Приводной квадрат (65 6050) дюйм 1/4 1/4 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 1
Посадочный размер для вставки (65 6055) мм – 9×12 9×12 – 14×18 14×18 14×18 14×18 14×18 14×18 – –

 
±4%

   
O3
Cal  

 Динамометрический ключ со стрелочным индикатором

С одним рычагом; узкая конструкция с хорошо читаемым стрелочным индикатором. Корпус полностью 

из стали, хромированный, с неподвижным приводным четырехгранником для торцевых ключей. 

Единицы измерения: Н•м

 Разм. 6–280 – Эргономичная 2-компонентная рукоятка.

 Разм. 420–1000 – Рифлёная металлическая рукоятка.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: Считывание достигнутых значений в ходе рабочей 

операции по индикатору часового типа, при этом 

конечное значение может фиксироваться для последнего 

считывания вспомогательной стрелкой.

Применение: Для контролируемого затягивания одиночных винтов, а также для контрольных измерений.

№ в Госреестре 67810-17

Удобный и очень компактный динамометрический ключ с одним рычагом, регулируется по шкале, с автоматическим отключением. Чрезвычайно высокая 

стабильность позиционирования благодаря использованию только высококачественных материалов и изнашиваемых деталей, например, пружин,  

со специальной предварительной обработкой. Возможен правый/ левый ход переключением трещотки. 

Единицы измерения: Н•м

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: Ключ отключается „с подачей сигнала“ (отчетливый звук и характерный тактильный сигнал), после чего он вновь немедленно готов к работе.

Применение: Для среднего и крупного серийного производства.

Примечание: Возможна калибровка DAkkS.

   
O1
Cal  

 Динамометрический ключ с установочной шкалой − с автоматическим отпусканием

Акустический и тактильный сигнал (щелчок) обеспечивает особо высокий комфорт и точность регулировки необходимого крутящего момента.

 65 6050 – Несъемная переключаемая трещотка с выталкивателем − для правой и левой затяжки.

 Разм. 1000; 1600 – Из 2 частей с инструментом для разблокировки; в нейлоновом чехле.

 65 6055 – Базовый ключ с квадратом (без вставки). Подходящие вставки № 657580 − 657950.

Точность: 

 Разм. 6 – От показанного значения только при правой затяжке: ±4 %

 Разм. 25–1600 – От показанного значения только при правой затяжке: ±3 %

№ в Госреестре 52231-12

GARANT

65 5520_420 – 1000 

разблокирован

65 6050_200 

заблокирован

65 6050_1000 

65 6055_200 

±3%

Небольшая 

цена деления 

шкалы.

Специально нанесенная  

лазером шкала, 

хорошо различимая  

под любым углом.

Рукоятка эргономичной формы  

с бороздкой по периметру (обозначение 

центра прилагаемого усилия). Закраины 

исключают соскальзывание. 

Чрезвычайно стойка к ударам  

и стойка к растворителям.

Стойкая, прочная стальная труба 

(закаленная, с твердым хромированием)  

в узком исполнении.
3 смотровых окна с символом 

блокировки или разблокировки; 

блокировка ключа хорошо распознается 

из любого положения.

65 5520_6 – 280 
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макс. крутящий момент Н·м 20 50 100 200 300 500 800 1000

62
E

65 7272 Динамометрический ключ с трещоткой и установочной шкалой 154,84 ■ 154,84 ■ 165,46 ■ 188,23 ■ 219,35 ■ 664,88 871,33 1141,54

62
E

65 7277 Динамометрический ключ, базовый, с установочной шкалой 132,67 132,67 142,69 173,05 188,99 – – –

Общая длина L (65 7272) мм 232 328 375 459 587 830 1030 1330
Общая длина L (65 7277) мм 185 238 287 369 488 – – –
Диапазон крутящего момента Н·м 4 – 20 10 – 50 20 – 100 40 – 200 60 – 300 100 – 500 160 – 800 200 – 1000
Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 0,1 0,5 1 1 1 5 5 5
Вес г 400 700 800 1000 1350 3800 4700 5700
Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l

2
] (65 7277) мм 31,8 31,8 40 40 40 – – –

Приводной квадрат (65 7272) дюйм 1/4 3/8 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4
Посадочный размер для вставки (65 7277) мм 9×12 9×12 14×18 14×18 14×18 – – –

макс. крутящий момент Н·м 6 10 60 120 200 320 400 800 1000 1600 2000

63
O 65 6500

Динамометрический ключ 
с переключаемой трещоткой

447,93 462,26 580,10 ■ 585,70 655,57 825,65 1178,32 1644,70 2165,47 2612,08 (3661,86)

63
O 65 6510

Динамометрический ключ, 
 базовый прибор без вставок

– 377,56 495,55 ■ 507,75 578,28 747,37 1056,37 – – – –

Общая длина L (65 6500) мм 197 198 335 435 543 659 802 1283 1789 2455 3033
Общая длина L (65 6510) мм – 180 305 400 510 620 718 – – – –

Диапазон крутящего момента Н·м 1 – 6 2 – 10 5 – 60 20 – 120 40 – 200 60 – 320 100 – 400 300 – 800
400 – 
1000

600 – 
1600

800 – 
2000

Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 0,1 0,2 0,5 1 1 2 2,5 2,5 5 5 6
Вес (65 6500) г 350 400 1000 1700 2000 2300 5100 9000 10400 14000 18000
Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l

2
]  

(65 6510) мм
– 19,5 30 38,5 38,5 38,5 44 – – – –

Приводной квадрат (65 6500) дюйм 1/4 1/4 3/8 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 1 1
Посадочный размер для вставки (65 6510) мм – 9×12 9×12 14×18 14×18 14×18 14×18 – – – –

 65 6500 – С несъемной переключаемой трещоткой − для правой и левой затяжки.

 Разм. 60–320 – Дополнительно с сигнальной кнопкой для визуального распознавания отпускания. 

Особенно удобно при использовании в шумном месте.

 Разм. 1000; 1600 – Из 2 частей с инструментом для разблокировки; в нейлоновом чехле.

 Разм. 2000 – Из 3 частей с инструментом для разблокировки; в нейлоновом чехле.

 65 6510 – Базовый ключ с квадратом (без вставки).

  Подходящие вставки № 657580 − 657950.

Точность: 

 Разм. 6; 2000 – От показанного значения только при правой затяжке: ±4 %.

 Разм. 10–800 – От показанного значения только при правой затяжке: ±2 %.

 Разм. 1000; 1600 – От показанного значения только при правой затяжке: ±3 %.

HAZET 

 
O1
Cal  

 Динамометрический ключ с установочной шкалой − с автоматическим отпусканием

Прочный динамометрический ключ с одним рычагом, регулируется по 

микрометрич. шкале, с защитой от случайного изменения параметров. 

Единицы измерения: Н·м, фунт-сила-фут.

 65 7272 – Несъемная трещотка для установки сменных 

торцевых головок.

  Разм. 20 – С переключаемой трещоткой и неподвижным квадратом – только  

для правой затяжки.

  Разм. 50–300 – Трещотка с невыпадающим переставным квадратом и фиксирующим 

штифтом, для правой и левой затяжки.

 Разм. 500–1000 – Трещотка с переставным квадратом и фиксирующим 

штифтом, для правой и левой затяжки.

 65 7277 – Базовый ключ с квадратом (без вставки). Подходящие 

вставки № 657580 − 657950.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Точность: Разм. 20–300 – ±3 % от показанного значения.

  Разм. 500–1000 – ±4 % от показанного значения.

Функция: По достижении установленного крутящего момента ключ срабатывает с подачей сигнала 

(акустического и тактильного), после чего он снова немедленно готов к работе.

Применение: Для мало- и среднесерийных операций.

№ в Госреестре 67809-17

Стопорение на конце ручки.

65 6500_200 

±2%

±3%

65 6510_200 

65 6500_1000 

Крупный план разм. 50 – 300

65 7272_500 – 1000 

65 7272_20

±3%

±4%

65 7277_100 

±3%

65 7272_50 – 300 

±3%
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макс. крутящий момент Н·м 50 100 200 300

61
E

65 6650
Динамометрический ключ 
с цифровым дисплеем

344,59 326,37 344,59 390,13

Общая длина L мм 340 392 474 598

Диапазон крутящего момента Н·м 10 – 50 20 – 100 40 – 200 60 – 300

Разрешающая способность Н·м 0,5 0,5 1 1

вес г 820 950 1100 1500

Приводной квадрат дюйм 3/8 1/2 1/2 1/2

макс. крутящий момент 200

63
F

65 6300 Динамометрический ключ в комплекте с головками 470,52

Общая длина L мм 510

Диапазон крутящего момента Н·м 40 – 200

Цена деления шкалы, 1 штрих = сН·м 100

Содержание: 
6-гранные головки для торцовых ключей

по 1 шт. 10; 13; 17; 19 мм

6-гранные головки по 1 шт. 6; 8; 10 мм

Головки для винтов Torx® по 1 шт. TX30; TX40; TX45; TX50

Удлинитель 1 шт. 125 мм

Динамометрический ключ Click-Torque 1 шт. 40-200 Нм

Хранится в Текстильный футляр

±4%
     

O1
Cal  

 Динамометрический ключ с цифровым дисплеем − с автоматическим отпусканием

Удобный и очень компактный динамометрический ключ с одним рычагом, с автоматическим отпусканием. Регулировка производится посредством 

цифрового индикатора (дисплей OLED с индикатором зарядки аккумулятора, зарядка через кабель Mini-USB). Простой выбор единицы измерения с помощью 

многофункциональной клавиши. Чрезвычайно высокая стабильность показаний благодаря использованию только высококачественных материалов  

и изнашиваемых деталей, например, пружин, со специальной предварительной обработкой. 

Акустический и тактильный сигнал (щелчок) обеспечивает особо высокий комфорт и точность регулировки необходимого крутящего момента.

Единицы измерения: Н•м, фунт-силы на фут, фунт-силы на дюйм, кгс/см.

 Разм. 50–200 – Несъёмная переключаемая трещотка − только для правой затяжки.

 Разм. 300 – Несъёмная трещотка с переставным квадратом − для правой и левой затяжки.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: Ключ отключается „с подачей сигнала“ (отчетливый звук и характерный тактильный сигнал), после чего он вновь немедленно готов к работе.

Применение: Для среднего и крупного серийного производства.

Объем поставки: Кабель Mini-USB для зарядки дисплея OLED.

№ в Госреестре 72548-18

   
±3%

   
O1
Cal  

10-19
 

6-10
 

 Динамометрический ключ в комплекте с головками

Очень прочный динамометрический ключ с одним рычагом, с эргономичной 2-компонентной рукояткой  

и переключаемой трещоткой для простой настройки и фиксации заданного значения. Четкие звуковой  

и тактильный сигналы срабатывания при достижении заданного вращающего момента благодаря 

прочному механизму. Простая настройка и фиксация нужного значения вращающего момента благодаря 

системе считывания с главной шкалой и шкалой точной настройки. Для правой затяжки. 

Единица измерения: Н•м, фунт-силы на фут.

Точность: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

_300

65 6300 

разблокирован

 ■ Прочная трещотка, переключаемая / переставляемая.

 ■ Стойкая, прочная стальная труба 

(закаленная, с твердым хромированием)  

в узком исполнении.

 ■ OLED-дисплей с индикацией значения, 

состояния аккумулятора и единицы измерения.

 ■ Разъем Mini-USB для зарядки аккумулятора дисплея.

 ■ Эргономичная рукоятка. 

Отбортовка предупреждает соскальзывание. 

Пломба для защиты от грязи и жидкости.

 ■ Индикатор разблокировки регулировочного механизма 

хорошо виден из любого положения.

_50 − 200
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макс. крутящий момент Н·м 20 50 100 130 200 400 650 800 1000

63
A

65 7090
Динамометрический ключ QuickSelect 
со вставной трещоткой

459,09 ■ 484,47 521,38 544,45 581,36 ■ 861,28 1235,01 1893,28 2262,40

63
A

65 7092
Динамометрический ключ QuickSelect 
с вставкой с квадратом

399,11 424,49 458,32 482,93 519,84 776,69 1125,82 – –

63
A

65 7094
Динамометрический ключ QuickSelect 
без вставок

358,35 382,96 ■ 416,80 ■ 436,79 473,70 ■ 701,33 1050,45 1324,22 1693,34

Общая длина L (65 7094) мм 275 330 386 421 467 607 890 1178 1363
Диапазон крутящего момента Н·м 4 – 20 10 – 50 20 – 100 25 – 130 40 – 200 80 – 400 130 – 650 160 – 800 200 – 1000
Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 0,2 0,25 0,5 0,5 1 2 2,5 5 5
Вес (65 7094) г 737 831 988 1128 1264 1655 3231 4825 5000
Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l

2
] мм 17,5 17,5 17,5 25 25 25 25 55 55

Приводной квадрат (65 7090, 65 7092) дюйм 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4
Посадочный размер для вставки мм 9×12 9×12 9×12 14×18 14×18 14×18 14×18 22×28 22×28

макс. крутящий момент Н·м 50 100 130 200 400

63
A

65 7095
Динамометрический ключ QuickSelect 
с защитой от случайного изменения настроек и встав-
ной трещоткой

601,36 638,27 661,34 672,11 988,93

63
A

65 7099
Динамометрический ключ QuickSelect 
с защитой от случайного изменения параметров, без 
вставки

499,85 533,69 553,68 564,45 828,98

Общая длина L (65 7099) мм 330 386 421 467 607
Диапазон крутящего момента Н·м 10 – 50 20 – 100 25 – 130 40 – 200 80 – 400
Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 0,25 0,5 0,5 1 2
Вес (65 7099) г 831 988 1128 1264 1655
Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l

2
] мм 17,5 17,5 25 25 25

Приводной квадрат (65 7095) дюйм 3/8 1/2 1/2 1/2 3/4
Посадочный размер для вставки мм 9×12 9×12 14×18 14×18 14×18

Прочный, компактный динамометрический ключ с одним рычагом, 

регулируется по шкале, с автоматическим отпусканием. Точность 

сохраняется и после многих тысяч затяжек, т.к. подверженные износу 

детали выполнены из высококачественного материала, а изгибный 

стержень при работе нагружается лишь кратковременно. Корпус  

и рукоятка из прочной трубы прямоугольного сечения. Шкалы  

с юстировкой. Левая затяжка путем перестановки вставок.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного значения ключ 

срабатывает с подачей сигнала (акустического  

и тактильного), после чего он снова немедленно  

готов к работе.

Применение: Благодаря возможности быстрой регулировки 

вращательного момента идеален для ремонтных 

работ и для малосерийного производства.

     
O1
Cal  

 Динамометрический ключ с быстрой регулировкой −  
с автоматическим отпусканием Service MANOSKOP®

 Разм. 20 – Единицы измерения: Н·м, фунт-сила-дюйм.

 65 7090 Разм. 20–650 – С переключаемой вставной трещоткой.

 Разм. 50–1000 – Единицы измерения: Н·м, фунт-сила-фут.

 65 7090 Разм. 800; 1000 – Со вставной трещоткой со сквозным квадратом.

 65 7092 – Со вставкой с четырехгранником.

 65 7094 – Без вставок (базовая модель); подходящие вставки см. № 657580 − 657950.

Преимущество: ■  Эргономичная рукоятка с двухкомпонентными накладками, стойка  

к агрессивным жидкостям, в т.ч. топливам, Skydrol и т.д.

 ■ Установочная шкала защищена от загрязнения и повреждения прозрачной 

крышкой.

 ■ Быстрая, прецизионная и надёжная регулировка: вытянуть установочную 

кнопку, путём её „вращения” установить нужное значение и зафиксировать 

„нажатием” на кнопку. Лёгкий ход установочной кнопки ввиду отсутствия  

в механизме каких-либо пружин.

Service MANOSKOP® 730 N с быстрой регулировкой QuickSelect 

 65 7095 – С переключаемой вставной трещоткой.

 Разм. 50–400 – Единицы измерения: Н·м, фунт-сила-фут.

 65 7099 – Без вставок (базовая модель); подходящие вставки см. № 657580 − 657950.

Преимущество: Регулируется по шкале, защита от случайного изменения параметров при помощи съёмной установочной 

кнопки. Возможна защита ключа от непреднамеренного использования входящим в комплект поставки 

стопорным винтом и наклейкой.

Service MANOSKOP® 730 Fix с быстрой регулировкой QuickSelect и защитой от случайного изменения параметров

±3%

±3%

Быстрая регулировка QuickSelect

65 7090_100

65 7092_100

65 7094_100

Стопорный винт

Кнопка настройки

Наклейки безопасности

QuickRelease:
надежная фиксация и быстрая замена монтировочного 

инструмента с помощью предохранительного стопора 

QuickRelease.

Четырехгранное гнездо позволяет использовать самые 

разнообразные приводы.
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макс. крутящий момент Н·м 150 300 800

63
A

65 7220 Динамометрический ключ с трещоткой 
 „Standard Manoskop“

– – 1679,50

63
A

65 7225 430,64 530,61 –

Общая длина L мм 452 553 1051
Диапазон крутящего момента Н·м 30 – 150 60 – 300 160 – 800
Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 5 10 20
Вес г 1300 1700 7200
Приводной квадрат дюйм 1/2 1/2 3/4

макс. крутящий момент Н·м 50 100 130 200 400 650

63
A

65 7105
Динамометрический ключ 
с переключаемой вставной трещоткой

448,33 472,17 494,47 525,23 ■ 767,46 ■ 1090,44

63
A

65 7205
Динамометрический ключ 
с вставкой с квадратом

389,11 409,11 433,72 460,63 687,49 982,78

63
A

65 7215
Динамометрический ключ 
без вставок

346,05 366,04 386,04 416,80 609,05 905,88

Общая длина L (65 7215) мм 315 370 410 455 590 875
Диапазон крутящего момента Н·м 6 – 50 20 – 100 25 – 130 40 – 200 80 – 400 130 – 650
Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 2 2,5 2,5 5 10 20
Вес (65 7215) г 780 940 1080 1210 1620 3190
Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l

2
] мм 17,5 17,5 25 25 25 25

Приводной квадрат (65 7105, 65 7205) дюйм 3/8 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Посадочный размер для вставки мм 9×12 9×12 14×18 14×18 14×18 14×18

макс. крутящий момент Н·м 20L 40L

63
A

65 7105
Динамометрический ключ 
с переключаемой вставной трещоткой

439,87 447,56

63
A

65 7205
Динамометрический ключ 
с вставкой с квадратом

379,89 389,11

63
A

65 7215
Динамометрический ключ 
без вставок

339,90 347,59

Общая длина L (65 7215) мм 179 222
Диапазон крутящего момента Н·м 4 – 20 8 – 40
Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 0,5 1
Вес (65 7215) г 315 395
Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l

2
] мм 17,5

Приводной квадрат (65 7105, 65 7205) дюйм 3/8
Посадочный размер для вставки мм 9×12

±4%
   

O1
Cal  

 Динамометрический ключ с установочной шкалой −  
с автоматическим отпусканием − Standard MANOSKOP®

Прочный, компактный динамометрический ключ с одним рычагом, регулируется по шкале (Н•м и фут•фунты),  

с автоматическим отключением. Точность сохраняется и после многих тысяч операций затяжки, т.к. подверженные износу 

детали выполнены из высококачественного материала, а изгибный стержень при работе нагружается лишь на короткое 

время. После достижения необходимого крутящего момента он немедленно возвращается в исходное положение. Корпус  

и ручка из прочной трубы прямоугольного сечения. 

Единицы измерения: Н•м, фунт-силы на фут

 Разм. 800 – Трещотка с переставляемым квадратом для правой и левой затяжки.

 Разм. 150 – С несъёмной трещоткой − только для правой затяжки.

 Разм. 300 – Трещотка со сквозным квадратом для правой и левой затяжки.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного значения ключ срабатывает с подачей сигнала (акустического  

и тактильного), после чего он снова немедленно готов к работе.

 65 7225 – быстрая регулировка вращающего момента скользящей установочной кнопкой. 

Установленная величина фиксируется клавишей фиксации в рукоятке.

Применение: Благодаря быстрой регулировке идеально подходит для ремонта и мелких серийных 

операций.

±4%
 

 65 7105 – С переключаемой вставной трещоткой.

 Разм. 20L; 40L – Единицы измерения: Н·м.

 Разм. 50–650 – Единицы измерения: Н·м, фунт-сила-фут.

 65 7205 – Со вставкой с четырехгранником.

 65 7215 – Без вставок (базовая модель); подходящие вставки  

см. № 657580 − 657950.

Service MANOSKOP® 730 Quick с быстрой регулировкой    

Функция:  быстрая регулировка вращающего момента скользящей 

установочной кнопкой. Установленная величина  

фиксируется соответствующей клавишей в рукоятке.

65 7220_800

65 7225_150

Быстрая регулировка

Встроенная лупа  

для более удобного считывания

Клавиша фиксации 

на конце рукоятки

65 7105_100

65 7205_100

65 7215_100

Быстрая регулировка

Встроенная лупа для более 

удобного считывания.

65 7215_20L

Клавиша фиксации  

на конце рукоятки.
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макс. крутящий момент Н·м 5 10 15 25 50 100 140 280 420 750 1400 2100 2800

66
F

65 7235
Динамометрический ключ 
с установочной шкалой

335,94 335,94 335,94 300,74 363,82 381,42 443,03 620,54 918,34 1778,– (2144,75) (4007,84) (6668,98)

Общая длина L мм 194 195 195 230 260 335 400 695 995 1342 1787 1899 2405

Диапазон крутящего момента Н·м 1 – 5 2 – 10 3 – 15 5 – 25 10 – 50 20 – 100 30 – 140 40 – 280 60 – 420 150 – 750 300 – 1400 500 – 2100 800 – 2800

Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 0,05 0,1 0,1 0,25 0,5 1 1 2 3 5 10 10 20

вес г 160 190 190 250 400 650 750 2000 4000 5600 10800 17000 24500

Приводной квадрат дюйм 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 1.1/2

макс. крутящий момент Н·м 12 40 120 200 300 550 760 1000 2000

63
L

65 7000
Динамометрический ключ DREMOMETER 
с неподвижным квадратом

по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

Общая длина L мм 211 338 462 551 617 812 812 1403 2353

Диапазон крутящего момента Н·м 2,5 – 12 8 – 40 25 – 120 40 – 200 60 – 300 110 – 550 155 – 760 520 – 1000 750 – 2000

Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 0,5 5 5 5 5 10 10 10 50

Вес г 320 1000 1500 1400 2000 2900 3200 5600 11600

Приводной квадрат дюйм 1/4 3/8 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 1

 
±3%

   
O1
Cal  

 Динамометрический ключ с установочной шкалой −  
с автоматическим отпусканием

Динамометрический ключ с одним рычагом, регулируется по микрометрической шкале, с защитой  

от случайной разрегулировки. С переключаемой головкой храповой муфты  

и посадочным приводным квадратом для сменных торцевых головок. 

Единицы измерения: Н•м

 Разм. 5; 10; 15; 25; 420; 750; 1400; 2100; 2800 – С рифлёной металлической рукояткой.

 Разм. 50–280 – С рукояткой из синтетического каучука.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного значения крутящего момента ключ срабатывает с подачей 

сигнала (акустического и тактильного), после чего он снова немедленно готов к работе.

Применение: Для средних и крупных серий операций.

Примечание: 

 Разм. 1400–2800 – Использовать только торцевые головки со стопорным отверстием.

 
±3%

   
O1
Cal  

 Динамометрический ключ с установочной шкалой − с автоматическим отпусканием − 
DREMOMETER

Удобная, легкая и прочная конструкция. Все детали, подвергающиеся нагрузке, изготовлены из высококачественной 

стали. Неподвижный приводной квадрат (без храповой муфты).

 Разм. 12 – С корпусом из пластика, армированного стекловолокном, и 2-компонентной рукояткой.

 Разм. 40; 12 – Единицы измерения: Н•м, фунт-силы на дюйм.

 Разм. 120–300 – Приводной квадрат с разблокировкой нажатием кнопки.

 Разм. 120–1000 – Единицы измерения: Н•м, фунт-силы на фут

 Разм. 1000; 2000 – С удлинительным патрубком.

 Разм. 2000 – Единицы измерения: Н•м

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного значения крутящего момента ключ срабатывает с подачей сигнала 

(акустического и тактильного), после чего он снова немедленно готов к работе.Регулировка нужного 

крутящего момента производится при помощи невыпадающего выдвижного штифтового ключа, 

встроенного в конец рукоятки. Заданный крутящий момент хорошо читается по шкале. Случайное 

изменение параметров во время работы невозможно.

Применение: Для среднего и крупного серийного 

производства.

65 7235_5 − 25

_12

_200

_1000

Динамометрические отвертки – это средства измерений.

Их необходимо регулярно калибрировать при помощи соответствующих средств и при необходимости юстировать.

(См. DIN EN ISO 6789, 5.3 Перекалибровка / Проверка соответствия).

Примечание!

i

65 7235_50 − 280
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макс. крутящий момент Н·м 50

63
A

65 7551
Динамометрический ключ полностью изолированный 
с переключаемой вставной трещоткой

725,94

Общая длина L мм 390

Диапазон крутящего момента Н·м 10 – 50

Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 0,25

вес г 1660

Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l
2
] мм 28

Приводной квадрат дюйм 3/8

Посадочный размер для вставки мм 9×12

макс. крутящий момент Н·м 10 25

63
O 65 7556

Динамометрический ключ полностью изолированный 
с переставным квадратом

623,27 641,24

Общая длина L мм 275 305

Диапазон крутящего момента Н·м 2 – 10 5 – 25

Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 0,2 0,5

вес г 590 640

Приводной квадрат дюйм 3/8

1000 V    
±3%

   
O1
Cal  

  Динамометрический ключ полностью изолированный − с автоматическим 
 отпусканием Service MANOSKOP® 730R VDE

Динамометрический ключ, полностью изолированный до 1000 В по DIN EN 60900 / 

VDE 0682-201. 

Прочный, компактный динамометрический ключ с одним рычагом, регулируется по 

шкале, с автоматическим отпусканием. Точность сохраняется и после многих тысяч 

затяжек, т.к. подверженные износу детали выполнены из высококачественного 

материала, а гибкий стержень при работе нагружается лишь кратковременно. С 

переключаемой вставной трещоткой. 

Единицы измерения: Н•м, фунт-силы на фут

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: Регулировка: Быстрая регулировка вращающего момента 

скользящей установочной кнопкой. Установленная величина 

фиксируется клавишей фиксации в рукоятке.

Преимущество: Пластиковая оболочка с двойной изоляцией для работ под 

напряжением не только обеспечивает высочайшую точность 

STAHLWILLE. За ней скрывается также уникальная на мировом рынке 

революционная концепция: конструкция динамометрического ключа 

позволяет оператору выполнять юстировку и калибровку, например, 

при помощи механической калибровочной установки № 654240 разм. 

400, своими силами – без пересылки в специальную службу. Даже 

после замены трещотки не требуется повторный контроль изоляции.

Примечание: Для работ с деталями под напряжением 

до 1000 В. Для обеспечения 

безопасности можно комбинировать 

друг с другом только полностью 

изолированные инструменты.

1000 V      
O1
Cal  

 Динамометрический ключ полностью изолированный − с автоматическим отпусканием

Динамометрический ключ, полностью изолированный до 1000 В по DIN EN 60900 / 

VDE 0682-201. 

Динамометрический ключ с одним рычагом, регулируется по шкале, с защитой от 

случайного изменения параметров. Встроенная трещотка, правая и левая затяжка 

посредством перестановки квадрата. 

Единицы измерения: Н•м

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Точность: 

 Разм. 10 – ±6 % от заданного значения.

 Разм. 25 – ±4 % от заданного значения.

Функция: По достижении установленного крутящего момента ключ срабатывает с подачей 

сигнала (акустического и тактильного), после чего он снова немедленно готов к работе.

Преимущество: Долгий срок службы и высокая точность благодаря широким возможностям калибровки, 

настройки и ремонта.

Внимание: При необходимости ремонта следует обращаться только в сервисный центр HAZET, 

поскольку после этого требуется поштучное испытание на 10 000 В по DIN EN 60900 / 

VDE 0682-201!

Примечание: Для работ с деталями под напряжением до 1000 В. Для обеспечения безопасности можно 

комбинировать друг с другом только полностью изолированные инструменты.

65 7556_10

65 7556_25

±6%

±4%

Удобная для считывания двойная шкала с различной 

цветовой индикацией Н•м и фунт-силы на фут облегчает 

точную настройку.

Сменная вставная трещотка. 

Единственный изолированный 

динамометрический ключ с 

автоматической сменой вставной 

трещотки (9×12 мм). 

Другие вставки на заказ.

 ■ Отсутствует обнуление. Запатентованная 

износостойкая система расцепления с изгибным 

стержнем. Сброс на „0“ для разгрузки пружины не 

требуется.

 ■ Quickselect. Проверенная система быстрой 

регулировки крутящего момента QuickSelect 

с дополнительным лимбом для точной 

настройки.

 ■ Quickrelease. Вставная трещотка, легко переключаемая с левой 

на правую затяжку. Защитный стопор QuickRelase обеспечива-

ет быструю замену инструмента и эффективную защиту от 

потерь.

Быстрая юстировка без демонтажа. 

Юстировка и калибровка 

(например, с помощью калибровоч-

ного устройства 65 4240_400) 

может быть с комфортом 

выполнена пользователем – 

без пересылки

Возможность повторной 

юстировки и калибровки!
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макс. крутящий момент Н·м 12,5 20 40 50 100 200 300

63
A

65 7300
Динамометрический ключ без шкалы

274,53 – 295,30 – 312,21 299,91 321,44

62
E

65 7352 – 126,30 – 126,30 134,49 172,29 178,37

Общая длина L (65 7300) мм 174 – 234,5 – 351,5 504 656

Общая длина L (65 7352) мм – 232 – 328 375 459 587

Диапазон крутящего момента Н·м 1,5 – 12,5 4 – 20 4 – 40 10 – 50 20 – 100 40 – 200 60 – 300

Вес (65 7300) г 340 – 677 – 780 1362 1512

вес (65 7352) г – 400 – 1000 1000 1200 1600

Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l
2
] (65 7300) мм – – 17,5 – 17,5 25 25

Приводной квадрат дюйм 1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2

Посадочный размер для вставки (65 7300) мм – – 9×12 – 9×12 14×18 14×18

макс. крутящий момент Н·м 6 12 25 50 100 140 280 420

66
F

65 7320 Динамометрический ключ без шкалы 265,53 265,53 265,53 271,40 308,07 346,21 519,32 799,52

Общая длина L мм 165 175 215 240 315 380 665 970

Диапазон крутящего момента Н·м 1 – 6 2 – 12 5 – 25 10 – 50 20 – 100 30 – 140 40 – 280 60 – 420

Вес г 190 190 250 400 650 700 1800 3100

Приводной квадрат дюйм 1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 3/4

 Разм. 12,5 – С несъемной трещоткой − только для правой затяжки.

 65 7300 Разм. 40–300 – С переключаемой вставной трещоткой − левая затяжка 

путем перестановки вставок.

 Разм. 20 – С переключаемой трещоткой и неподвижным квадратом − 

только для правой затяжки.

 65 7352 Разм. 50–300 – Несъёмная трещотка с невыпадающим сквозным 

квадратом для правой и левой затяжки.

Точность: 

 65 7300 – ±4 % от заданного значения.

 65 7352 – ±3 % от заданного значения.

№ в Госреестре 72549-18 (657352)

O6
Cal  

O7
Cal  

 Динамометрический ключ без шкалы − с автоматическим отпусканием

Динамометрический ключ с одним рычагом без установочной шкалы. Регулировка ключа 

посредством динамометрического контрольного прибора.

Стандарт: Откалиброван согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного значения ключ срабатывает с подачей 

сигнала (акустического и тактильного), после чего он снова немедленно 

готов к работе.

Применение: Для контролируемой затяжки винтов и т.д. с предварительно установленным 

крутящим моментом при серийных операциях.

 

±3%
 

Несъёмная переключаемая трещотка.

 Разм. 6–140 – С рукояткой из синтетического каучука.

 Разм. 280; 420 – С рифлёной металлической рукояткой.

Примечание: Подходящий регулировочный инструмент № 657325.

65 7320_100

65 7320_280

65 7300_12,5 

±4%

65 7300_40–300 

 
65 7352_50–300 

65 7352_20 

±3%

Вращающий момент (M) является произведением 

силы (F) и плеча силы (LH). Он обеспечивает  

создание в резьбовом соединении усилия  

предварительной затяжки, удерживающего 

детали вместе.

M = F × LH

При затягивании гайки две поверхности соединяются 

неподвижно. Угол подъёма болта определяет,  

в том  числе, растяжение болта. Задача заключается  

в создании определённого усилия предварительной 

затяжки при помощи растяжения болта.

Большая часть момента затяжки переходит  

в так называемые эффекты трения, например , 

свойства поверхности (со смазкой или покрытием), 

вид материала (сталь или пластмасса) и точность, 

например , отверстий/болтов, резьбы и т.п.

В результате до 90 % момента затяжки теряется  

на преодоление эффектов трения и лишь 10 %  

переходит в усилие предварительной затяжки  

резьбового соединения.

Что означает момент затяжки?

i

50 % потерь на трение 

на головке

10 % усилие  

предварительной затяжки

40 % потерь  

на трение  

на резьбе

F

LH
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макс. крутящий момент Н·м 10 25 50 100 200 320

61
E

65 7450
Динамометрический ключ, базовый, без шкалы 
без вставок

167,96 170,28 173,38 183,44 179,57 198,92

61
E

65 7460
Динамометрический ключ без шкалы 
с переключаемой трещоткой

228,33 240,71 245,36 258,52 247,68 270,90

Общая длина L (65 7450) мм 139 189 247 368 410 636

Общая длина L (65 7460) мм 155 205 276 404 446 672

Диапазон крутящего момента Н·м 2 – 10 5 – 25 10 – 50 20 – 100 50 – 200 60 – 320

Вес (65 7450) г 170 230 290 450 700 1100

Вес (65 7460) г 190 280 340 550 800 1200

Приводной квадрат (65 7460) дюйм 1/4 1/4 3/8 1/2 1/2 1/2

Посадочный размер для вставки (65 7450) мм 9×12 9×12 9×12 14×18 14×18 14×18

Тип 1

61
E

65 7455 Ключ для регулировки вращающего момента 92,26

Подходит для Динамометрический ключ № 657450/657460

макс. крутящий момент Н·м 12 35 40 80 85 100 200 300

63
A

65 7410
Динамометрический ключ, базовый

– – 193,02 – – 209,17 191,48 214,55

62
E

65 7500 121,44 121,44 – 121,44 127,21 – 166,98 ■ –

Общая длина L (65 7410) мм – – 201 – – 318 457 609

Общая длина L (65 7500) мм 125 180 – 240 315 – 405 –

Диапазон крутящего момента (65 7410) Н·м – – 4 – 40 – – 20 – 100 40 – 200 60 – 300

Диапазон крутящего момента (65 7500) Н·м 2 – 12 7 – 35 – 10 – 80 15 – 85 – 50 – 200 –

Вес (65 7410) г – – 520 – – 640 1060 1210

Вес (65 7500) г 190 250 – 310 380 – 720 –

Посадочный размер для вставки мм 9×12 9×12 9×12 9×12 9×12 9×12 14×18 14×18

62
E

65 7520 Ключ для регулировки вращающего момента 41,59

Подходит для Динамометрический ключ № 657500

 

±2%
 

O6
Cal

 

O7
Cal

 

Динамометрический ключ с одним рычагом без шкалы. Регулировка нужного 

значения вращающего момента производится с помощью регулировочного 

инструмента 657455 разм. 1 в комбинации с подходящим контрольным прибором.

 65 7450 – Левая затяжка путем перестановки вставок. Без вставок 

(базовая модель); подходящие вставки см. № 657580 − 657950.

 65 7460 – Несъемная переключаемая трещотка с выталкивателем –  

для правой и левой затяжки.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного значения ключ подает предупреждающий сигнал (акустический и тактильный) и отключается,  

после чего он снова немедленно готов к работе.

Применение: Для контролируемой затяжки винтов с предварительно установленным крутящим моментом при серийных операциях.

  Динамометрический ключ, базовый, без шкалы − с автоматическим отпусканием

 

Применение: Для регулировки и сохранения значения вращающего момента.

 

±4%
   

O6
Cal

 

O7
Cal

 

Динамометрический ключ с одним рычагом без установочной шкалы. Регулировка 

ключа посредством динамометрического контрольного прибора. Левая затяжка 

путем перестановки вставок. Без вставок (базовая модель); подходящие вставки 

см. № 657580 − 657950.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного значения ключ подает 

предупреждающий сигнал (акустический и тактильный) и 

отключается, после чего он снова немедленно готов к работе.

Применение: Для контролируемой затяжки винтов с предварительно установленным крутящим моментом при серийных операциях.

№ в Госреестре 72549-18 (657500)

  Динамометрический ключ, базовый, без шкалы − с автоматическим отпусканием

65 7450  

65 7460  

65 7455 

65 7410 

 

65 7500  

65 7520
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макс. крутящий момент Н·м 5 14 25 60

61
E

65 7750
Динамометрический ключ  
с поворотом в рукоятке 
без шкалы

261,44 ■ 297,80 320,23 ■ 377,47

Общая длина L мм 145 205 240 360
Диапазон крутящего момента Н·м 0,5 – 5 4 – 14 5 – 25 10 – 60
Вес г 220 290 650 870
Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l

2
] мм 17,5 17,5 17,5 25

Посадочный размер для вставки мм 9×12

макс. крутящий момент Н·м 5 10 25 50

61
E

65 7735
Динамометрический ключ  
с поворотом в рукоятке 
со шкалой

331,27 331,27 452,02 452,02

Общая длина L мм 230 230 345 365
Диапазон крутящего момента Н·м 1 – 5 2 – 10 5 – 25 10 – 50
Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 0,025 0,05 0,1 0,25
Вес г 290 300 1110 1140
Юстированный штихмас на динамометрическом ключе [l

2
] мм 18,3 18,3 – –

Приводной квадрат дюйм – – 1/4 3/8
Посадочный размер для вставки мм 9×12 9×12 – –

макс. крутящий момент − Тип Н·м 800-3/4 800-1 1000-3/4 1000-1

66
F

65 7755
Динамометрический ключ  
с поворотом в рукоятке 
со шкалой

849,39 922,74 858,20 931,55

Общая длина L мм 1214 1214 1449 1449
Диапазон крутящего момента Н·м 200 – 800 200 – 800 300 – 1000 300 – 1000
Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 10 10 20 20
Вес г 7300 7300 7900 7900
Приводной квадрат дюйм 3/4 1 3/4 1

 Динамометрический ключ с поворотом в рукоятке, 
без шкалы − с автоматическим отпусканием

Динамометрический ключ с одним рычагом, без шкалы. Регулировка ключа посредством 

динамометрического контрольного прибора. Механизм выключения с поворотом  

в рукоятке делает случайное перетягивание крайне маловероятным. Левая затяжка 

путём перестановки вставок.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Точность: 

 Разм. 5; 14 – ±4 % от заданного значения.

 Разм. 25; 60 – ±3 % от заданного значения.

Функция: По достижении установленного значения вращающего момента ключ 

отключается с подачей тактильного сигнала, после чего он снова немедленно 

готов к работе. За счет большого хода отключения пользователь однозначно 

определяет, что заданное значение достигнуто.

Примечание: Подходящие вставки № 657580 − 657950.

№ в Госреестре 72547-18

 Динамометрический ключ с поворотом в рукоятке, со шкалой −  
с автоматическим отпусканием

Динамометрический ключ с одним рычагом, регулируемый по шкале, с автоматическим отпусканием. 

Механизм выключения с поворотом в рукоятке делает случайное 

перетягивание крайне маловероятным. Левая затяжка путем 

перестановки вставок. 

Единицы измерения: Н•м

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Точность: 

 Разм. 5; 10 – ±6 % от заданного значения.

 Разм. 25; 50 – ±4 % от заданного значения.

Функция: По достижении установленного значения вращающего момента ключ 

отключается с подачей тактильного сигнала, после чего он снова немедленно готов к работе. 

За счет большого хода отключения пользователь однозначно определяет, что заданное 

значение достигнуто.

Примечание: Разм. 5; 10 – Подходящие вставки № 657580 − 657950.

№ в Госреестре 72547-18

 Длинный динамометрический ключ с поворотом в рукоятке,  
со шкалой − с автоматическим отпусканием

Прочный динамометрический ключ с одним рычагом, регулируемый по шкале, с автоматическим отпусканием. 

Механизм выключения с поворотом в рукоятке делает случайное перетягивание крайне маловероятным.  

Для правого и левого вращения путем перестановки приводного квадрата. Встроенная функция трещотки. 

 

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного значения вращающего момента ключ отключается с подачей 

тактильного сигнала, после чего он снова немедленно готов к работе. За счет большого хода отключения 

пользователь однозначно определяет, что заданное значение достигнуто.

O6
Cal

O7
Cal

O1
Cal

±4% O1
Cal

20°

3°

Заглушка и расположенный 

внутри стопорный винт  

для защиты от непреднаме-

ренной перестановки.

_25

±4%

_14

±3%

С большим ходом отключения, 

№ 65 7750. 

Случайное перетягивание 

крайне маловероятно.

Стандартный механизм

_25

±4%

_5

±6%

20°

3°

С большим ходом отключения, 

№ 65 7735. 

Случайное перетягивание 

крайне маловероятно.

Стандартный механизм

Разборная конструкция  

для упрощения транспортировки.
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макс. крутящий момент Н·м 1,5 3

61
E

65 7765
Динамометрический ключ „Slipper” 
без шкалы

310,95 310,95

Общая длина L мм 124

Диапазон крутящего момента Н·м 0,15 – 1,5 0,3 – 3

Вес г 130

Приводной квадрат дюйм – 1/4

макс. крутящий момент Н·м 5 10

61
E

65 7762
Динамометрический ключ „Slipper” 
со шкалой

424,15 439,63

Общая длина L мм 204
Диапазон крутящего момента Н·м 1 – 5 2 – 10
Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 0,05 0,1
Вес г 235
Приводной квадрат дюйм 1/4

макс. крутящий момент Н·м 5 10 25 55 125

61
E

65 7766
Динамометрический ключ „Slipper” 
без шкалы

405,58 427,25 526,32 671,83 764,71

Общая длина L мм 185 185 216 324 460

Диапазон крутящего момента Н·м 1 – 5 2 – 10 5 – 25 15 – 55 40 – 125

Вес г 190 190 340 800 1360

Приводной квадрат дюйм 1/4 1/4 1/4 3/8 1/2

Динамометрический ключ с одним рычагом без шкалы. Регулировка ключа посредством динамометрического 

контрольного прибора.

 Разм. 1,5 – Держатель бит с магнитом для крепления бит 1/4 дюйма.

Точность: 

 65 7765 – ±4 % от заданного значения.

 65 7766 – ±6 % от заданного значения.

№ в Госреестре 72547-18 (657765, 657766) 

Динамометрический ключ с одним рычагом, регулируется по микрометрической шкале,  

с автоматическим отпусканием. Фиксатор для защиты от случайного изменения параметров на конце 

рукоятки. Со встроенной трещоткой. 

Единицы измерения: Н•м

Точность: ±6 % от заданного значения.

Специальный, проскальзывающий механизм выключения надёжно предупреждает случайное перетягивание.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного значения крутящего момента ключ отключается с подачей тактильного сигнала, 

после чего он снова немедленно готов к работе. Специальный механизм выключения гарантирует, что заданный 

крутящий момент будет точно достигнут, но не превышен.

Преимущество: Точный механизм выключения позволяет работать в труднодоступных местах.

Применение: Для среднего и крупного серийного производства.

№ в Госреестре 72547-18

   

 Динамометрический ключ „Slipper“ с автоматическим отпусканием

С установочной шкалой

Без установочной шкалы

Ключ „Klick“

№ 65 6050 – 65 7556

Отпускающее движение ключа составляет прим. 

3°. Без дополнительных усилий можно затянуть 

резьбовое соединение моментом, превышающим 

установленный момент затяжки. Кроме того, 

достигнутая точность зависит от положения рук. 

Возможно превышение момента затяжки.

Ключ „Knick“

№ 65 7735 – 65 7755

При достижении заданного значения ключ делает 

резкий поворот на 20°. Штуцер можно завинтить  

с заданным значением крутящего момента.  

При этом полученная точность зависит  

от положения рук. Превышение момента  

затяжки маловероятно.

Ключ „Slipper“

№ 65 7762 – 65 7766

При достижении установленного значения ключ 

проскальзывает. При последующей затяжке  

установленный момент затяжки также не может 

быть превышен. При этом полученная точность  

не зависит от положения рук. Превышение  

момента затяжки невозможно.

Сравнение различных вариантов предельного динамометрического ключа

i

Усилие затяжки Усилие затяжки

Усилие 

затяжки

установленный 

момент затяжки

установленный 

момент затяжки

установленный 

момент затяжки

Отпускающее  движение  

прим. 3°
Отпускающее  движение  

прим. 20°

в
р

а
щ

а
ю

щ
и

й
 м

о
м

ен
т

в
р

а
щ

а
ю

щ
и

й
 м

о
м
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т

в
р

а
щ

а
ю

щ
и

й
 м

о
м

ен
т

65 7766_10 

±6%O6
Cal

O7
Cal

±4%O6
Cal

O7
Cal

65 7765 

65 7766_125

65 7762_5 

±6%O1
Cal
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Тип - приводной квадрат дюйм 1-1/4 1-3/8 1-1/2 2-3/8 2-1/2 2-3/4 2-3/4HD 3-3/4HD

61
E

65 7580
Вставная трещотка 
с выталкивателем

97,46 ■ 101,79 ■ 104,89 ■ – 112,31 ■ – – –

63
A

65 7590
Вставная переключаемая 
трещотка с выталкивате-
лем QuickRelease

123,35 123,96 ■ 132,58 ■ – 136,57 – – –

63
A

65 7600
Вставная переключаемая 
трещотка

95,05 104,58 ■ 108,58 ■ – 111,35 ■ 163,80 ■ 187,64 263,–

63
O 65 7640

Вставная трещотка тонкая  
с утопленным  
переключателем

– – – 162,33 173,54 – – –

63
A

65 7700 Вставка с квадратом 43,83 43,83 ■ 44,91 – 48,60 ■ 79,67 – –

62
E

65 7620 Вставная трещотка 59,05 70,44 72,11 – 79,24 90,47 – –

b (65 7580, 65 7640) мм 22 30 40 40 40 – – –

b (65 7590) мм 22 29 29 – 41 – – –

b (65 7600) мм 22 33 33 – 43 50 58 61

b (65 7700) мм 20 20 20 – 27 40 – –

b (65 7620) мм 25 35 35 – 43 43 – –

h (65 7580) мм 12,5 17,5 22,5 – 22,5 – – –

h (65 7590) мм 14,5 14,5 14,5 – 22,3 – – –

h (65 7600) мм 13,8 24 24 – 26 32 36 35

h (65 7640) мм – – – 14,3 14,3 – – –

h (65 7620) мм 15,3 22,5 22,5 – 29 29 – –

h (65 7700) мм 14 14 14 – 22,3 25 – –

Постоянная макс. нагрузка (65 7580) Н·м 40 120 120 – 300 – – –

Постоянная макс. нагрузка (65 7590) Н·м 40 100 100 – 200 – – –

Постоянная макс. нагрузка (65 7600) Н·м 40 80 100 – 300 400 650 650

Постоянная макс. нагрузка (65 7640) Н·м – – – 200 320 – – –

Постоянная макс. нагрузка (65 7700) Н·м 40 80 100 – 300 650 – –

Постоянная макс. нагрузка (65 7620) Н·м 40 80 100 – 200 300 – –

Межосевое расстояние (65 7580) мм 19,5 30 38,5 – 38,5 – – –

Межосевое расстояние (65 7590) мм 17,5 28 28 – 38,5 – – –

Межосевое расстояние (65 7600, 65 7700, 65 7620) мм 17,5 17,5 17,5 – 25 25 30 55

Межосевое расстояние (65 7640) мм – – – 36 36 – – –

переходная втулка мм 9×12 9×12 9×12 14×18 14×18 14×18 14×18 22×28

Использование адаптеров, удлинителей и специальных вставок

i

Кузнечно-прессовая обработка. Все инструменты с разъёмным соединением, хвостовики 

прямоугольного сечения с подпружиненным фиксирующим штифтом. Т. о. обеспечивается 

абсолютно жёсткая и надёжная посадка вставок в динамометрическом ключе.

Подходит для: Динамометрические ключи с приводным квадратом.

  Вставки для динамометрических ключей

 

 65 7580 – Очень компактная переключаемая вставная трещотка, с выталкивателем.

 65 7590 – Переключаемая вставная трещотка, с выталкивателем.

 65 7600 – Вставная переключаемая трещотка.

 65 7620 – Вставная переключаемая трещотка.

 65 7640 – Компактная вставная трещотка с утопленным переключателем.

 65 7700 – Вставка с приводным квадратом.

Материал: 

 65 7580/7620/7640 – Хромванадиевая сталь, хромированные.

 65 7590/7600/7700 – Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Примечание: 

 65 7580–7640 – Требуется коррекция динамометрического ключа при помощи штихмаса 

(изменение регулируемого параметра).

Вставные трещотки / Вставки

TE = действующий вращающий момент в точке отбора мощности адаптера.

LH = расстояние от середины ручки до «стандартной» точки отбора мощности.

A  = длина адаптера.

TS = значение вращающего момента, установленное на шкале.

Использование удлинителей «Wobble» с отклонением менее 15° влияет на действующий 

вращающий момент лишь незначительно. При использовании карданных шарниров рекомендуется  

определить измененный действующий 

вращающий момент (см. ниже). Использование адаптеров или специальных вставок, вследствие чего длина 

ключа превышает «стандартную» точку отбора мощности, влияет на действующий вращающий момент. 

Измененный вращающий момент рассчитывается следующим образом:

TE =

TS =

TS × (LH+A)

TE × LH

LH

(LH+A)

b

h

65 7590 

65 7600_1-3/8 − 2-3/4HD

65 7640 

65 7700 

65 7580 

Встроенный  

переключающий рычаг 

с механизмом свободного 

хода (1/2 дюйма), 

снижает опасность 

травмирования 

и нарушения работы.

Другие монтажные вставки 
с переходной втулкой  

с хвостовиком □ 22×28 мм 
поставляются на заказ.

15°

TS

TE

A LH

65 7620 
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Раствор ключа мм 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-16 1-17 1-19 1-22 1-24

63
A

65 7910
Вставка накидная 
 разомкнутая Open-Ring

48,91 48,91 48,91 48,91 48,91 50,45 48,91 48,91 48,91 48,91

b мм 21,5 22,5 24,5 26 27 30,5 31,5 34 39,5 40

h мм 11 11 12 12 13 13 13 15 15 15

Межосевое расстояние мм 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 20 20

переходная втулка мм 9×12

Раствор ключа мм 10 11 12 13 17

66
F

65 7920
Открытая вставка  
с накидной трещоткой

146,11 146,11 149,63 155,50 165,04

b мм 33 33 33 33 45

h мм 11 11 11 11 16

Межосевое расстояние мм 17 17,5 17,5 17,5 21

переходная втулка мм 9×12

Раствор ключа мм 1-8 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19

63
A

65 7800 Вставка рожковая 45,99 ■ 43,06 ■ 45,52 47,99 ■ 42,91 ■ 42,91 ■ 45,99 42,91 ■ 42,91 ■ 44,29 43,06 ■

b мм 22 26 26 30 30 35 35 38 38 42 42

h мм 5 5,5 5,5 7 7 8 8 8,5 8,5 9 9

Межосевое расстояние мм 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 20 20

переходная втулка мм 9×12

Раствор ключа мм 2-13 2-14 2-16 2-17 2-18 2-19 2-21 2-22 2-24 2-27 2-30 2-32 2-36 2-38 2-41

63
A

65 7800 Вставка рожковая 49,99 51,22 50,60 48,75 ■ 50,91 48,75 ■ 60,14 59,21 ■ 59,21 ■ 59,21 ■ 65,98 ■65,98 ■ 73,67 76,28 74,29

b мм 30 35 38 38 42 42 50 50 53 60 66 66 74 74 82

h мм 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15

Межосевое расстояние мм 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 32,5 32,5 32,5 36,5

переходная втулка мм 14×18

 

Патентованный спец. инструмент для свинчивания трубопроводов и накидных гаек.

 Разм. 11–13 – С упором для головок винтов; предотвращает соскальзывание.

Преимущество: Функция трещотки значительно экономит время и облегчает работу по сравнению 

с обычными накидными инструментами.

 

Материал: Chrome-Alloy-Steel; ударопрочное хромоникелевое покрытие.

Примечание: Допустимая нагрузка на вставки ограничена соответственно раствору ключа и может быть меньше, 

чем допустимая нагрузка на динамометрический ключ. 

Для размеров 1−22 и 1−24 требуется коррекция динамометрического ключа при помощи штихмаса 

(изменение регулируемого параметра). Действительно только для комбинации с динамометрическим 

ключом Stahlwille.

Вставка накидная разомкнутая Open-Ring

Вставки с открытой накидной трещоткой

 

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Примечание: Для размеров 1−18, 1−19, 2-27, 2-30, 2−32, 2−36, 2−38 и 2−41 требуется коррекция 

динамометрического ключа при помощи штихмаса (изменение регулируемого параметра). 

Действительно только для комбинации с динамометрическим ключом Stahlwille.

Вставки рожковые

65 7910 

65 7920 

b

h

65 7800 
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Раствор ключа мм 2-16 2-17 2-18 2-19 2-21

63
O 65 7925

Вставка накидная  
с трещоткой

149,– 149,– 151,04 154,09 156,22

b мм 40

h мм 14,3

Межосевое расстояние мм 36

переходная втулка мм 14×18

Раствор зева мм 1-27 1-30 2-30 2-41

61
E

65 7850
Вставка с разводным  
ключом

97,52 101,24 ■ 103,72 108,05 ■

b мм 61,8 71,8 71,8 88,6

h мм 14,6 16,9 16,9 20,4

Ширина раскрытия мм 4 – 27 5 – 30 5 – 30 7 – 41

Ширина раскрытия дюйм 1/8 − 1.1/16 3/16 − 1.3/16 3/16 − 1.3/16 1/4 − 1.1/2

Межосевое расстояние мм 62,7 74,4 74,4 85,4

переходная втулка мм 9×12 9×12 14×18 14×18

Раствор ключа мм 1-7 1-8 1-10 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-22

63
A

65 7900
Вставка накидная  
разомкнутая

47,37 46,29 46,29 47,37 46,29 47,37 46,29 46,29 46,29 ■ 46,29 46,29 46,29

b мм 13 14,2 17,2 20,5 21,5 22,5 24,5 26 27 28 30,5 34,5

h мм 8 8 9 11 11 11 12 12 13 13 13 15

Межосевое расстояние мм 17,5

переходная втулка мм 9×12

Раствор ключа мм 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-21 2-22 2-24 2-27 2-30 2-32 2-36 2-41

63
A

65 7900
Вставка накидная  
разомкнутая

50,14 50,14 51,22 50,14 50,14 50,14 50,14 59,67 59,67 59,67 ■ 59,67 67,67 67,67 73,67 73,67

b мм 22,5 23 24 25,5 27 29 30,5 33 34,5 37,5 42,5 46 47,5 54 60

h мм 11 11 11 12 12 13 13 15 15 15 17 19 19 19 20

Межосевое расстояние мм 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 28 30

переходная втулка мм 14×18

 

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Примечание: Для размеров 2-36 и 2-41 требуется коррекция динамометрического ключа при 

помощи штихмаса (изменение регулируемого параметра). Действительно только 

для комбинации с динамометрическим ключом Stahlwille.

Вставки накидные

 

Очень универсальный за счет регулируемого раствора зева.

Материал: Хромванадиевая сталь, хромированные.

Преимущество: При изменении раствора зева подгонка штихмаса не требуется.

Вставки с разводным ключом

 

Изогнутая переключаемая накидная трещотка. Угол срабатывания 9°.

Материал: Хромванадиевая сталь, хромированные.

Преимущество: Работа по принципу трещотки в самых труднодоступных местах.

Примечание: Требуется коррекция динамометрического ключа при помощи штихмаса 

(изменение регулируемого параметра).

Вставка накидная с трещоткой    

65 7925 

65 7900 
b

h

65 7850 
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Крепление для бит дюйм 1/4 5/16

63
A

65 7940 Вставка с трещоткой для бит 93,20 126,73

b мм 22 29

h мм 13,6 17,9

Постоянная макс. нагрузка Н·м 40

Межосевое расстояние мм 17,5 28

переходная втулка мм 9×12

Тип 1 2

63
A

65 7930 Вставка-держатель для бит 48,14 65,83

b мм 16

h мм 12,5

Межосевое расстояние мм 17,5 25

переходная втулка мм 9×12 14×18

Тип 1 2

63
A

65 7948 Вставка-переходник с увеличением 73,06 ■ –

63
A

65 7949 Вставка-переходник с уменьшением – 117,20 ■

b мм 31 28

h мм 26 21

Для вставных инструментов мм 14×18 9×12

Межосевое расстояние мм 30,5 21,5

переходная втулка мм 9×12 14×18

Тип 1 2

63
A

65 7950 Приварная вставка 34,76 43,53

l мм 8 12

h мм 8 11

Приварной четырёхгранник мм 8×14 11×25

переходная втулка мм 9×12 14×18

 

Применение: Для установки инструментов собственной конструкции, например, специальных 

изогнутых ключей. В зависимости от длины приварной вставки на шкале должно быть 

выставлено откорректированное значение.

Приварные вставки

 

Трещотка переключаемая для правого и левого хода.

Материал: Chrome-Alloy-Steel; ударопрочное хромоникелевое покрытие.

Применение: 

 Разм. 1/4 – Для крепления бит с 6-гранным хвостовиком по DIN ISO 1173, C6,3 и E6,3 (1/4 дюйма).

 Разм. 5/16 – Для крепления бит с 6-гранным хвостовиком по DIN ISO 1173, C8 и E8 (5/16 дюйма).

Примечание: 

 Разм. 5/16 – Требуется коррекция динамометрического ключа при помощи штихмаса 

(изменение регулируемого параметра). Действительно только для комбинации с 

динамометрическим ключом Stahlwille.

Вставка с трещоткой для установки бит  

 

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Применение: Для крепления бит с 6-гранным хвостовиком по DIN ISO 1173 C8 (5/16 дюйма).

Вставки для установки бит 5/16 дюйма  

 

Материал: Chrome-Alloy-Steel; удароустойчивое хромоникелевое покрытие.

Примечание: Требуется коррекция динамометрического ключа при помощи штихмаса 

(изменение регулируемого параметра). Действительно только для комбинации  

с динамометрическим ключом Stahlwille.

Вставка-переходник  

65 7940 
b

l

h

65 7930 
b

l

h

h

b

l

65 7948 

65 7949 

65 7950 l

h
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макс. крутящий момент сН·м 300 600 1000

63
A

65 9005 Электронная динамометрическая отвёртка 1697,95 1734,86 1781,–

Общая длина L мм 317
Диапазон крутящего момента сН·м 30 – 300 60 – 600 100 – 1000
Разрешающая способность сН·м 0,1 0,1 1
вес г 679 682 684

макс. крутящий момент сН·м 50 200 400

66
F

65 9010 Электронная динамометрическая отвёртка 1600,50 1600,50 1600,50

Общая длина L мм 230
Диапазон крутящего момента сН·м 10 – 50 40 – 200 80 – 400
Разрешающая способность сН·м 0,05 0,2 0,5
вес г 340

макс. крутящий момент сН·м 50 200 400

62
E

65 9050 Электронная динамометрическая отвёртка 491,83 491,83 491,83

Общая длина L мм 203
Диапазон крутящего момента сН·м 10 – 50 40 – 200 80 – 400
Разрешающая способность сН·м 0,1
вес г 200

   
±4%

    F6,3    
O3
Cal  

 Электромеханическая динамометрическая отвертка TORSIOTRONIC с цифровым индикатором

Встроенная трещотка для бит с 80 зубьями для рабочего угла исключительно 4,5°. Обеспечивает тонкое регулирование труднодоступных штуцеров. 

По достижении целевого крутящего момента механика с шаровым механизмом подает акустический и тактильный сигнал и отпускает. 

Фасонная рукоятка эргономичной формы обеспечивает неутомительную работу. На конце рукоятки встроен приводной четырехгранник 1/4 дюйма. Стойкая 

к маслам, смазкам, топливу и тормозным жидкостям. 

 ■ Три режима работы, визуальный, акустический и тактильный сигнал останова.

 ■ Объем памяти: до 2500 результатов измерения.

 ■ Встроенный порт micro USB позволяет считывать и документировать данные измерений на конечных устройствах.

 ■ Светлый и работающий в щадящем для аккумулятора режиме цвет-

ной дисплей на органических светодиодах (OLED).

Единицы измерения: сН•м, Н•м, фунт-силы на фут, фунт-силы на дюйм, 

унция-силы на дюйм

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Применение: Контроль крутящего момента; контролируемое 

затягивание винтов при одиночных или мелкосерийных операциях

Объем поставки: Вкл. литий-ионный аккумулятор 3,6 В, типа 18650, прогр. обеспечение SENSOMASTER 4, Micro-USB на кабеле USB-A,  

держатель бит (шестигранное ведомое звено D6,3; 1/4 дюйма), поперечную рукоятку (только для разм. 1000)

 
±1%

    F6,3    
O3
Cal  

 Электронная динамометрическая отвёртка с цифровым индикатором

Высокоточная электронная динамометрическая отвёртка с большим, удобным для считывания дисплеем. 

 ■ Индикация: режим Track (текущее значение) и режим Peak (макс. значение).

 ■ Объём памяти: до 1000 результатов измерения.

 ■ Интерфейс: по USB-кабелю сохранённые результаты измерения могут передаваться на ПК.  

2 режима измерения:

 ■ Режим завинчивания (установка заданного крутящего момента с границей для подачи предупреждающего  

сигнала).

 ■ Режим контроля (определение верхней и нижней границ допуска). По достижении соответствующего  

результата измерения включаются светодиод и зуммер.

Единицы измерения: сН•м, фунт-силы на дюйм, кгс/см, унция-сила-дюйм

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Применение: Контроль крутящего момента; контролируемое 

затягивание винтов при одиночных или мелкосерийных 

операциях.

Объем поставки: Включая литий-ионный элемент питания.

Специальные принадлежности: Кабель для передачи данных USB под № 655265.

 
±2%

  F6,3    
O3
Cal  

 Электронная динамометрическая отвёртка с цифровым индикатором

Абсолютно универсальная динамометрическая отвертка с 2-компонентной рукояткой, большим дисплеем и 

быстросменным соединительным хвостовиком для бит. При достижении установленного заданного значения 

подаются световой и звуковой сигналы. Предусмотрены 2 режима работы с индикацией пиковых и текущих значений. 

Сохранение до 50 значений. 

Единицы измерения: сН•м, фунт-силы на дюйм, кгс/см

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Применение: Контроль крутящего момента; контролируемое 

затягивание винтов при одиночных или мелкосерийных 

операциях.

№ в Госреестре 72476-18

Переключение единиц

между сН·м, фунт-сила·дюйм, кгс·см, унция-сила·дюйм

Встроенная трещотка

переключаемая для правого/левого вращения

Специальные принадлежности: монетная отвертка 

№ 664310/664311, 

для откручивания заглушек без повреждения.

65 9005_300
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макс. крутящий момент сН·м 300

63
F

65 9355
Набор динамометрических отвёрток, 16 
предметов 
полностью изолированные

313,16

Диапазон крутящего момента сН·м 120 – 300

Содержание: 
Шлицевые биты

0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Биты для Phillips PH1 и PH2

Жала Pozidriv PZ1 и PZ2

Биты для Torx® TX10; TX15; TX20; TX25

Шлиц для Pozidriv (комбинированный профиль) PZ/S1 и PZ/S2 (комб. профиль)

Динамометрическая отвёртка 1 шт.

Рукоятка Kraftform для сменных жал 1 шт.

макс. крутящий момент сН·м 50 200 500 1600

61
E

65 9905
Динамометрическая отвертка 
со шкалой шкалы, крепление для бит D 6,3

155,47 131,19 156,25 –

61
E

65 9906
Динамометрическая отвертка 
со шкалой, крепление для сменных насадок

– 127,16 151,61 ■ 183,32

61
E

65 9907
Динамометрическая отвертка 
без шкалы, крепление для бит D 6,3

136,14 121,59 138,30 ■ –

61
E

65 9908
Динамометрическая отвёртка 
без шкалы, крепление для сменных насадок

– 117,57 135,21 162,44

Общая длина L (65 9905, 65 9907) мм 126 144 144 –

Общая длина L (65 9906, 65 9908) мм – 124 124 126

Установленный крутящий момент (65 9907, 65 9908) Н·м 0,2 1,2 3 10

Диапазон крутящего момента сН·м 10 – 50 40 – 200 100 – 500 320 – 1600

Диапазон крутящего момента Н·м 0,1 – 0,5 0,4 – 2 1 – 5 3,2 – 16

Цена деления шкалы, 1 штрих = (65 9905, 65 9906) сН·м 1 5 10 25

⌀ мм 29 35 35 –

Подходящие сменные насадки (65 9906, 65 9908) мм – 6 6 8

1000 V    
±6%

   
O1
Cal  

 Набор динамометрических отвёрток VDE

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика с мягкими зонами облегчает передачу вращающего 

момента и т.о. разгружает кисть и всю руку. Рукоятка и жало полностью изолированные до 1000 В по 

DIN EN 60900/VDE 0682-201.

 
±6%

   

 Динамометрическая отвёртка, регулируемая, с автоматическим отпусканием

Силовая рукоятка с удобной для держания поверхностью из материала 

Haptoprene® эффективно передает необходимый вращающий момент 

даже при работе мокрыми или замасленными руками. По достижении 

заданного вращающего момента отвертка срабатывает с ощутимым 

щелчком, после чего она снова готова к работе. Момент отвинчивания 

больше момента затяжки (защита от перегрузки).

 Разм. 1600 – С пистолетной рукояткой для передачи высоких 

вращательных моментов.

 65 9905/9906 – Регулировка необходимого вращающего момента при 

помощи колесика на конце рукоятки. Фиксатор для 

защиты от случайного изменения параметров. Четкая 

микрометрическая шкала, защищенная от загрязнения.

 65 9905/9907 – Держатель бит с магнитом для установки бит C6,3.

 65 9906/9908 – Для установки сменных насадок (8 мм № 659870 − 

659884 и 6 мм № 659920 − 659928).

 65 9907/9908 – Бесступенчатая регулировка необходимого вращающего 

момента при помощи прибора для контроля 

динамометрических ключей (№ 654300 − 654460) и 

6-гранного ключа SW5 (не входит в комплект поставки). 

Заводская настройка - от 20 шт. одного размера.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

65 9905_200 

65 9906_1600 

D6,3
O1
Cal

5 mm

Регулировка вращающего момента под заглушкой. 

Поле для маркировки – для указания вращающего момента.

65 9907_500 

65 9908_200–_500

D6,3

O6
Cal

O7
Cal

Насадка 6 мм

65 9906_200–_500

Насадка 6 мм

Насадка 8 мм
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макс. крутящий момент сН·м 50 200 500 1600

63
D 65 9912

Динамометрическая отвёртка 
с цифровым индикатором, крепление для сменных насадок

195,70 210,39 210,39 241,33

63
D 65 9913

Динамометрическая отвертка 
с цифровой шкалой, крепление для бит D 6,3

208,07 222,77 222,77 –

63
D 65 9917

Динамометрическая отвёртка 
со шкалой, крепление для бит D 6,3, ESD

– 193,38 193,38 –

63
D 65 9918

Динамометрическая отвёртка 
со шкалой, для установки сменных жал, ESD

– 183,32 183,32 –

Общая длина L (65 9912) мм 107 126 126 125
Общая длина L (65 9913) мм 127,5 146,5 146,5 –
Общая длина L (65 9917) мм – 144 144 –
Общая длина L (65 9918) мм – 124 124 –
Диапазон крутящего момента сН·м 10 – 50 40 – 200 100 – 500 340 – 1600
Диапазон крутящего момента Н·м 0,1 – 0,5 0,4 – 2 1 – 5 3,4 – 16
Разрешающая способность (65 9912, 65 9913) сН·м 1 2 5 10
Цена деления шкалы, 1 штрих = (65 9917, 65 9918) сН·м – 5 10 –

макс. крутящий момент сН·м 50

63
D 65 9919

Набор динамометрических отвёрток, 8 предметов 
со шкалой, для установки сменных жал, ESD

270,73

Диапазон крутящего момента Н·м 0,1 – 0,5

Диапазон крутящего момента сН·м 10 – 50

Цена деления шкалы, 1 штрих = сН·м 1

Содержание: 
Динамометрическая отвёртка

1 шт.

3 биты для винтов со шлицем / Phillips (№ 669605) 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1

2 шестигранных жала (№ 669606) 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 жала для винтов Torx® (№ 669607) TX6 / TX7; TX8 / TX9

 
±6%

   
O1
Cal  

 Динамометрическая отвёртка,  
регулируемая, с автоматическим отпусканием

Силовая рукоятка с удобной для держания оболочкой из эластомера эффективно 

передает необходимый вращающий момент даже при работе мокрыми или 

замасленными руками. По достижении заданного вращающего момента отвертка 

срабатывает с ощутимым щелчком, после чего она снова готова к работе. Момент 

отвинчивания больше момента затяжки (защита от перегрузки).

 65 9912 Разм. 50 – Для установки сменных жал (№ 669605 - 669608).

  Разм. 200; 500 – Для установки сменных жал 6 мм (№ 659920 − 659928).

 Разм. 1600 – Для установки сменных жал 8 мм (№ 659870 - 659884).

 65 9912/9913 – Регулировка вращающего момента без инструмента посредством 

вытягивания и вращения колпачка. Индикация установленного 

момента через окошко (цифровой индикатор на конце 

рукоятки). Встроенная электроника с интерфейсом NFC. Сменный 

элемент питания (мини-батарейка CR 1/3 N; 3 В). Индикация 

переключается между Н•м и футофунтами.

 65 9913/9917 – Держатель бит с магнитом для установки бит C 6,3.

 65 9917/9918 – Регулировка необходимого вращающего момента с помощью 

колёсика на конце рукоятки. Фиксатор для защиты от 

случайного изменения параметров. Чёткая микрометрическая 

шкала, защищённая от загрязнения. Ручка инструмента из 

антистатического пластика, применима в области ESD.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Применение: Для контролируемого завинчивания винтов с заданным 

вращающим моментом.

   
±6%

   
O1
Cal  

 Набор динамометрических отвёрток, регулируемых, с автоматическим отпусканием

Силовая рукоятка с удобной для держания оболочкой из эластомера. По достижении заданного вращающего момента отвертка срабатывает с ощутимым 

щелчком, после чего она снова готова к работе. Момент отвинчивания больше момента затяжки (защита от перегрузки). Регулировка необходимого 

вращающего момента при помощи колесика на конце рукоятки. Фиксатор для защиты от случайного изменения параметров. Четкая микрометрическая 

шкала, защищенная от загрязнения. 

Ручка инструмента из антистатического пластика, применима в области ESD.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

65 9917

65 9918

65 9919

D6,3

65 9912_500 

65 9912_1600 

Насадка 8 мм

Насадка 6 мм

Насадка 6 мм

65 9913 

D6,3
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размер крестового шлица 0 1 2

63
D 65 9921

6 мм - бита 
для Phillips

6,– 6,– 6,30

63
D 65 9923

6 мм - бита 
Pozidriv

6,30 6,30 6,64

общая длина мм 160 190 200

длина рабочей части мм 80 110 120

ширина режущей кромки мм 4 5,5 6,5 8

63
D 65 9928

6 мм - бита 
Шлиц

6,27 6,27 6,27 6,27

Обозначение острия 2 3 4 5

толщина режущей кромки мм 0,6 0,8 1 1,2

общая длина мм 170 180 190 200

длина рабочей части мм 90 100 110 120

общая длина мм 140 180

63
D 65 9925

Насадка 6 мм с магнитом 
с креплением для бит 1/4 дюйма

11,22 12,76

длина рабочей части мм 60 100

Внешний квадрат дюйм 1/4

63
D 65 9927

6 мм - бита 
с наружным квадратом

9,05 ■

общая длина мм 140

длина рабочей части мм 60

шестигранник мм 1,5 2 2,5 3 4 5

63
D 65 9920

6 мм - бита 
6-гранный

7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22

общая длина мм 150 160 170 180 190 205

длина рабочей части мм 70 80 90 100 110 125

профиль Torx® TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25

63
D 65 9922

6 мм - бита 
для Torx®

7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22

общая длина мм 150 150 160 160 170 180 190 200

длина рабочей части мм 70 70 80 80 90 100 110 120

профиль Torx Plus® 6IP 7IP 8IP 9IP 10IP 15IP 20IP 25IP

63
D 65 9924

6 мм - бита 
для Torx Plus®

7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22

общая длина мм 150 150 160 160 170 180 190 200

длина рабочей части мм 70 70 80 80 90 100 110 120

общая длина мм 50 80

63
D 65 9874

Насадка 8 мм с магнитом 
с креплением для бит 1/4 дюйма

12,76 ■ 13,77

общая длина мм 50 80

длина рабочей части мм 34 64

63
D 65 9875

Переключаемая вставная трещотка с магнитом 
с креплением для бит 1/4 дюйма

41,92

общая длина мм 70

длина рабочей части мм 54

Внешний квадрат дюйм 1/4 3/8

63
D 65 9876

8 мм - бита 
с наружным квадратом

9,82 12,22

общая длина мм 80

длина рабочей части мм 64

Внешний квадрат дюйм 1/4

63
D 65 9877

Вставная переключаемая трещотка 
с наружным квадратом

41,92

общая длина мм 67

длина рабочей части мм 51

  Сменные насадки − 6 мм для динамометрических отвёрток

Подходит для: Динамометрические отвёртки № 659906 / 659908 / 659911 (до кат. 48) / 659912 разм. 80, 200, 250, 500 и наборы монтажных 

отвёрток № 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

  Сменные насадки - 8 мм для динамометрических отвёрток

Подходит для: Динамометрические отвёртки № 659906 / 659908 / 659911 (до кат. 48) и 659912 разм. 1600 и наборы отвёрток с откидной рукояткой № 

667625 / 667645.

Примечание: Другие сменные насадки под № 659870 / 659872 и 659878 − 659884.

65 9921 

65 9928 

65 9925 

65 9927 

65 9920 

65 9922 

65 9924 

D6,3

65 9874 

65 9875

65 9876 

65 9877 

D6,3

D6,3
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макс. крутящий момент сН·м 3 6 12 24 36 60 90 150

66
F

65 8800
Прибор для контроля и получения минимальных вращающих мо-
ментов

875,74 875,74 875,74 1188,61 1188,61 1188,61 1188,61 1188,61

Общая длина L мм 106 106 106 132 132 132 132 132

Диапазон крутящего момента сН·м – – – 2 – 24 4 – 36 5 – 60 10 – 90 10 – 150

Диапазон крутящего момента мН·м 4 – 30 5 – 60 10 – 120 – – – – –

Цена деления шкалы, 1 штрих = сН·м – – – 0,2 0,5 1 2 2

Цена деления шкалы, 1 штрих = мН·м 0,5 1 2 – – – – –

Область зажимного патрона мм 1 – 6,5 1 – 6,5 1 – 6,5 1 – 8,5 1 – 8,5 1 – 8,5 1 – 8,5 1 – 8,5

⌀ мм 43 43 43 63 63 63 63 63

вес г 290 290 290 600 600 600 600 600

макс. крутящий момент сН·м 75 150 300 600

63
A

65 9200 Динамометрическая отвертка “Torsiometer” 350,66 369,12 358,35 370,66

Общая длина L мм 185

Диапазон крутящего момента сН·м 15 – 75 30 – 150 60 – 300 120 – 600

Диапазон крутящего момента фунтсила-дюйм 1,5 – 6,5 3 – 13 6 – 26 12 – 52

Цена деления шкалы, 1 штрих = сН·м 2,5 5 10 20

макс. крутящий момент сН·м 250 1000

63
V

65 9936 Динамометрическая отвертка со шкалой 326,42 326,42

Общая длина L мм 147 168

Диапазон крутящего момента сН·м 50 – 250 200 – 1000

Диапазон крутящего момента Н·м 0,5 – 2,5 2 – 10

Цена деления шкалы, 1 штрих = сН·м 10 50

63
V

65 9937 Ручка с переключаемой трещоткой 70,54

общая длина мм 100

 
±3%

   
O3
Cal  

 Приборы для контроля и получения минимальных вращающих моментов

Прецизионный измерительный прибор для минимальных вращающих моментов. Хорошо 

читаемая шкала со вспомогательной стрелкой с верхней стороны и дополнительная шкала 

сбоку на корпусе. С 3-кулачковым зажимным патроном из стали.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Применение: Для измерения минимальных крутящих моментов (сопротивление 

трению/кручению) или для контролируемого затягивания винтов.

 
±4%

  F6,3  
O3
Cal  

 Динамометрическая отвёртка „Torsiometer“ с индикационной 
шкалой
Эргономичная ручка с торсионом в качестве измерительного элемента. 

Шкала со вспомогательной стрелкой для правой затяжки. 

Единицы измерения: сН•м, фунт-сила на дюйм

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Применение: Для контролируемого затягивания одиночных винтов, а также для контрольных 

измерений.

 

±6%
  D6,3    

O1
Cal

 

Надежная динамометрическая отвертка с регулировкой по беспараллаксной шкале микрометра. Конец 

рукоятки с внутренним квадратом 1/4 дюйма.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного крутящего момента отвёртка срабатывает с подачей 

сигнала (акустического и тактильного), после чего она снова немедленно готова к 

работе.

  Динамометрическая отвертка с установочной шкалой

 

Применение: Подходит для № 659936. Для быстрого завинчивания и увеличения усилия затяжки.

Ручка с переключаемой трещоткой    

65 9936 

65 9937
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макс. крутящий момент сН·м 250 1000

63
V

65 9938 Набор динамометрических отвёрток 425,43 431,61

Содержание: 
9 сменных бит

по 1 шт.: PZ 1-2-3; 6-гранные 3-4-5 
мм; шлицевые 4,5-6,5-8

Рукоятка с трещоткой № 659937

Удлинение для бит 100 мм

динамометрическая отвертка № 659936 1 шт., разм. 250 1 шт., разм. 1000

макс. крутящий момент сН·м 60 100 200 500 700 1400

63
K

65 9930 Динамометрическая отвёртка TorqueVario® 172,16 172,16 192,41 203,32 212,67 339,64

Общая длина L мм 127 127 131 138 142 120

Диапазон крутящего момента сН·м 10 – 60 40 – 100 50 – 200 80 – 500 200 – 700 500 – 1400

Диапазон крутящего момента Н·м 0,1 – 0,6 0,4 – 1 0,5 – 2 0,8 – 5 2 – 7 5 – 14

Цена деления шкалы, 1 штрих = Н·м 0,05 0,05 0,1 0,2 0,2 –

⌀ мм 23 23 30 36 41 –

макс. крутящий момент сН·м 150 300 500

63
K

65 9935
Динамометрическая отвертка 
с цифровым индикатором

311,19 311,19 318,78

Общая длина L мм 134

Диапазон крутящего момента сН·м 40 – 150 80 – 300 100 – 500

Диапазон крутящего момента Н·м 0,4 – 1,5 0,8 – 3 1 – 5

Разрешающая способность сН·м 1

⌀ мм 34 34 40

   

±6%
  D6,3    

O1
Cal

 

Надежная динамометрическая отвертка с регулировкой по беспараллаксной шкале микрометра. Конец рукоятки 

с внутренним квадратом 1/4 дюйма.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного крутящего момента отвёртка срабатывает с подачей сигнала 

(акустического и тактильного), после чего она снова немедленно готова к работе.

   
O1
Cal  

 Динамометрическая отвёртка TorqueVario® со шкалой

Цифровая индикация значения крутящего момента в окне шкалы (40–50 индивидуальных значений, в 

зависимости от диапазона крутящего момента). Плавная регулировка вращающего момента установочным 

инструментом Torque-Setter (входит в комплект поставки). По достижении установленного значения отвертка 

подает предупреждающий сигнал (акустический и тактильный) и выключается, после чего она снова готова к 

работе.

 Разм. 60 – Точность ±10 %.

 Разм. 100–1400 – Точность ±6 %.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Применение: 

 Разм. 60–700 – Для контролируемого завинчивания винтов с заданным вращающим моментом, со сменной 

битой Wiha Torque № 659932 − 659946.

 Разм. 1400 – С поперечной рукояткой и держателем бит для бита 1/4 дюйма.

Примечание: Установочный инструмент для разм. 60–700. № 659931

 
±6%

  D6,3   F6,3    
O1
Cal  

 Динамометрическая отвёртка с цифровым индикатором

Высококачественная, удобная рукоятка из металлопластика гарантирует эргономичную работу и легкую передачу заданного вращающего момента. 

Большой цифровой дисплей для простого и быстрого считывания или настройки. Автоматическое отключение через 15 секунд (срок службы элемента 

питания не менее 1 года). Замена элемента питания на заводе или во время перекалибровки. Возможность переключения индикации между Н•м и фунто-

дюймами. С рабочим концом с держателем для бит № 659932 для крепления бит диаметром 1/4 дюйма. 

Единицы измерения: Н·м, фунт-сила-дюйм

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного вращающего момента отвёртка отключается с подачей звукового 

и тактильного сигналов, после чего она снова немедленно готова к работе.

Преимущество: Счетная функция для регистрации операций, что облегчает определение сроков калибровки.

Применение: Для контролируемого завинчивания винтов с заданным вращающим 

моментом.

Примечание: Другие насадки под № 659940 − 659946.

Наборы динамометрических отвёрток с битами    

65 9938 

65 9930_60-700

65 9930_1400

±10%±6%

D6,3 F6,3

Сигнал калибровки после 

5000 операций.

Регулировка без 

дополнительного 

инструмента.
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63
K

65 9932 многозначный 10,44

общая длина мм 162

длина рабочей части мм 50

шестигранник мм 1,5 2 2,5 3 4

63
K

65 9942
Сменная бита Torque 
6-гранная

7,54 7,54 7,54 7,54 7,54

общая длина мм 175

длина рабочей части мм 42

профиль Torx® TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20

63
K

65 9944
Сменная бита Torque 
для Torx® MagicSpring

10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13

общая длина мм 175

длина рабочей части мм 42

профиль Torx Plus® 6IP 7IP 8IP 9IP 10IP 15IP 20IP

63
K

65 9946
Сменная бита Torque 
для Torx Plus®

7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74

общая длина мм 175

длина рабочей части мм 42

макс. крутящий момент сН·м 34 120 300 600 880

63
F

65 9933
Динамометрическая отвертка 
со шкалой

147,39 134,92 134,92 167,49 186,18

Общая длина L мм 142 155 155 150 150

Диапазон крутящего момента сН·м 10 – 34 30 – 120 120 – 300 300 – 600 400 – 880

Диапазон крутящего момента Н·м 0,1 – 0,34 0,3 – 1,2 1,2 – 3 3 – 6 4 – 8,8

Цена деления шкалы, 1 штрих = сН·м 1,5 5 10 25 40

макс. крутящий момент сН·м 34 120 300 600

63
F

65 9934
Динамометрическая отвертка 
без шкалы

92,23 84,44 84,44 124,95

63
F

65 9954
Динамометрическая отвёртка 
без шкалы, ESD

124,64 124,64 – –

Общая длина L мм 133 155 155 150

Установленный крутящий момент Н·м 0,1 0,3 1,2 3

Диапазон крутящего момента сН·м 10 – 34 30 – 120 120 – 300 300 – 600

Диапазон крутящего момента Н·м 0,1 – 0,34 0,3 – 1,2 1,2 – 3 3 – 6

1 поворот (360°) соответствует сН·м – 10 20 50

D6,3   F6,3   

  Сменные биты для динамометрических отвёрток

Подходит для: Динамометрическая отвёртка № 659930 до разм. 700, № 659935 и 659945.

Материал: Хромованадиевая сталь, матовое хромовое покрытие. Вершина Chrom Top для максимальной точности соблюдения размеров.

Цветовая маркировка: красный.

Цветовая маркировка: тёмно-зелёный. 

Фиксирующая пружина MagicSpring надёжно удерживает все винты Torx®.

Цветовая маркировка: светло-зелёный.

  D6,3   F6,3    

 Динамометрическая отвёртка, регулируемая,  
с автоматическим отпусканием

Рукоятка Kraftform облегчает передачу вращающего момента. С быстросменным патроном Rapidaptor 

для бит 1/4 дюйма с хвостовиком C6,3 и E6,3. Разм. 600 и 880 с пистолетной рукояткой для передачи 

высокого вращающего момента.

 65 9933 – Регулировка вращательного момента вручную, по микрометрической шкале  

(или для размера от 600 со встроенным вспомогательным инструментом или гаечным 

ключом с открытым зевом SW17).

 65 9954 – Ручка инструмента из антистатического пластика, применима в области ESD.

 65 9934/9954 – Регулировка вращающего момента при помощи динамометра (№ 654300 − 654460) 

и 6-гранного торцового ключа SW7 (или SW10 для разм. 600). Завод-изготовитель 

настраивает отвёртки на наиболее часто используемое значение.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного значения отвертка подает предупреждающий 

акустический и тактильный сигнал и отпускает. Момент отпускания не ограничен.

Защитный колпачок на конце рукоятки 

для регулировки вращательного 

момента снимается.

65 9932

65 9942 

65 9944 

65 9946 

65 9933_34-300 

65 9933_600+880

65 9934_34-300 

65 9934_600 

65 9954_120

O1
Cal

O6
Cal
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Тип 2 2,5 3 4

63
F

65 9950 Динамометрическая отвертка 53,28 55,15 58,43 78,83

Общая длина L мм 175 175 175 160
длина лезвия мм 65
Установленный крутящий момент Н·м 1,4 2 3 5
Установленный крутящий момент сН·м 140 200 300 500

Тип TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20

63
F

65 9950 Динамометрическая отвертка 49,08 ■ 49,70 ■ 50,17 ■ 53,28 ■ 55,15 58,43 ■ 78,83

Общая длина L мм 175 175 175 175 175 175 160
длина лезвия мм 65
Установленный крутящий момент Н·м 0,6 0,9 1,2 1,4 2 3 5
Установленный крутящий момент сН·м 60 90 120 140 200 300 500

Тип 6IP 7IP 8IP 9IP 10IP 15IP 20IP

63
F

65 9950 Динамометрическая отвертка 51,10 51,41 52,35 55,78 57,80 60,61 82,89

Общая длина L мм 175 175 175 175 175 175 160
длина лезвия мм 65
Установленный крутящий момент Н·м 0,6 0,9 1,2 1,4 2 3 5
Установленный крутящий момент сН·м 60 90 120 140 200 300 500

63
F

65 9943
Динамометрическая отвёртка Micro,  
ESD с быстросменным патроном  
для Halfmoon / HIOS, 4 мм

215,78

Общая длина L мм 130
Установленный крутящий момент сН·м 3,5
Диапазон крутящего момента сН·м 2 – 6
Диапазон крутящего момента Н·м 0,02 – 0,06

 
±10%

 

 Динамометрические отвёртки, без шкалы, с автоматическим отпусканием

Испытанная на практике силовая рукоятка, от 5 Нм - пистолетная рукоятка. Каждая отвёртка предварительно 

отрегулирована под вращающий момент, подходящий для соответствующего размера винта. 

Фиксирующее кольцо предохраняет механику в рукоятке от разрегулирования. Размер 

ведомого отверстия и крутящий момент вытиснены на конце рукоятки. 

По достижении установленного значения вращающего момента отвёртка отключается с подачей акустического и 

тактильного сигналов. Дальнейшее затягивание винта исключено. 

Разм. 2 − 4 для винтов с внутренним шестигранником. 

Разм. TX6 − TX20 для винтов с профилем Torx®. 

Разм. 6IP − 20IP для винтов с профилем Torx Plus®.

 Разм. 4; TX20; 20IP – С пистолетной рукояткой для передачи высоких вращающих моментов.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Применение: Идеальный инструмент для установки СМП.

   
±10%

 

 Динамометрическая отвёртка Micro, без шкалы, с автоматическим отпусканием

Ручка инструмента из антистатич. пластика, применима в области ESD. 

Ручка инструмента из антистатич. пластика, применима в области ESD.

Стандарт: Откалиброван согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении заданного вращающего момента отвёртка срабатывает со щелчком, 

после чего она снова готова к работе. Момент отвинчивания не ограничен.

Применение: Контролируемое завинчивание минимальным моментом, напр., в электронном 

оборудовании.

Примечание: Подходящие жала под № 669932 − 669936.

 Пистолетная 

рукоятка

разм. 4; TX20; 20IP

65 9943

Настройка при помощи 6-гранного ключа SW 1,5.

4 мм

Единицы измерения крутящего момента

i
Н·м сН·м фунт-сила·фут фунт-сила·дюйм унция-сила·фут

унция- 
сила·дюйм

кгс·м кгс·см грамм-сила·м

ньютон-метр
сантинью-
тон-метр

фунт-сила 
фут

фунт-сила 
дюйм

унция-сила 
фут

унция- 
сила-дюйм

килограмм-сила 
метр

кг-сила- 
сантиметр

грамм-сила-метр

1,00 100,00 0,738 8,851 11,801 141,612 0,102 10,197 101,972
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21
B 65 9965 Набор динамометрических отвёрток „TQ-Station” 252,23 ■

Объем поставки: 
по 1 динамометрической отвёртке № 211750

Разм. 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7

по 1 бите для Torx® № 674248 разм. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

по 1 бите для Torx Plus® № 674252 разм. 6IP; IP7; IP8; IP9; IP10; IP15; IP20

Кассета 1 шт.

Секции (выдвижные ящики) 3 шт.

Установленный 
крутящий момент

21
B 21 1750 точность измерения  

вращающего момента
Общая длина L длина лезвия

Динамометрическая отвёртка, с заданным моментом
Н·м % мм мм

0,2 15,73 ±15 107 50

0,38 15,73 ±15 107 50

0,45 15,73 ■ ±15 107 50

0,6 15,73 ■ ±15 107 50

0,9 15,73 ■ ±15 107 50

1,0 15,73 ±15 107 50

1,2 15,73 ■ ±15 107 50

1,3 15,73 ±15 107 50

1,5 15,73 ■ ±15 107 50

1,8 15,73 ■ ±15 107 50

2,2 15,73 ■ ±10 107 50

2,8 15,73 ±10 107 50

3,0 15,73 ■ ±10 107 50

3,5 15,73 ■ ±10 107 50

3,8 15,73 ■ ±10 107 50

4,2 15,73 ±10 107 50

5,0 15,73 ■ ±10 107 50

5,7 15,73 ■ ±10 107 50

 
±10%

 
±15%

  F6,3  

 Набор динамометрических отвёрток с оснасткой „TQ-Station“, 27 предметов

Динамометрическая отвертка с удобной 2-компонентной поперечной рукояткой и точно заданным 

вращающим моментом. Крепление для бит 1/4 дюйма с магнитом. Универсальная модульная 

стойка с прочным корпусом из листового металла и легкими пластиковыми секциями для хранения. 

Для удобного извлечения как динамометрических отверток, так и бит® E6,3-Precision. 3 выдвижных 

контейнера для практичного хранения, например, поворотных режущих пластинок. Устойчивое 

решение для размещения, например, на верстаке или станке, или навешивания на перфорированную 

стенку.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Точность: Разм. 0,6 − 1,5 = ±15 % от указанного значения. 

Разм. 2,2 − 5,7 = ±10 % от указанного значения.

Функция: По достижении заданного вращающего момента отвёртка срабатывает со щелчком, 

после чего она снова готова к работе. Момент отвинчивания не ограничен.

  D6,3   F6,3  

 Динамометрическая отвертка TQ с поперечной рукояткой, заданный момент,  
автоматическое срабатывание

Динамометрические отвёртки с удобной 2-компонентной поперечной рукояткой. Заданный вращающий момент. 

Крепление с постоянными магнитами.

Стандарт: Откалиброван согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении заданного вращающего момента отвертка срабатывает с подачей звукового  

и тактильного сигналов. За счет большого хода отключения пользователь однозначно 

определяет, что заданное значение достигнуто.

Применение: В комбинации с битами 1/4 дюйма с хвостовиком C6,3 или E6,3, например бита Torx Plus® 

№ 674252. Идеально подходит для точного крепления СМП с заданным моментом затяжки.

Примечание: Поставка осуществляется без бит.

Выдвижные контейнеры  

для мелких деталей.
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Тип 15

66
F

65 9990 Набор динамометрических отвёрток „Dinaplus“ 631,58

Объем поставки: 
по 1 жалу (для Torx®)

Разм. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

по 1 жалу (для TorxPlus®) Разм. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Держатель динамометрической отвёртки 1 шт.

макс. крутящий момент сН·м 150 300 600

62
E

65 9945 Динамометрическая отвертка со шкалой 125,39 125,39 141,48 ■

точность измерения вращающего момента % ±6

Общая длина L мм 153

Диапазон крутящего момента сН·м 30 – 150 60 – 300 120 – 600

Диапазон крутящего момента Н·м 0,3 – 1,5 0,6 – 3 1,2 – 6

Цена деления шкалы, 1 штрих = сН·м 5 5 10

профиль Torx® TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20

66
F

65 9995
Сменная бита Torque для 
Torx

16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30

общая длина мм 175
вращающий момент Н·м 0,6 0,9 1,2 1,4 2 3 5

профиль Torx Plus® 6IP 7IP 8IP 9IP 10IP 15IP 20IP

66
F

65 9996
Сменная бита Torque для 
Torx Plus®

18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13

общая длина мм 175
вращающий момент Н·м 0,6 0,9 1,2 1,4 2 3 5

 
±6%

 

 Набор динамометрических отвёрток из 15 предметов

Динамометрические отвёртки в исполнении из анодированного алюминия. Лёгкость в использовании, 

отсутствие необходимости в настройке, так как она выполняется автоматически при установке рабочего 

конца – каждый рабочий конец имеет предварительно настроенное точное значение момента затяжки. Жало с 

цветным колечком для быстрого определения нужного рабочего размера.

Применение: TX6/6IP – 0,6 Н·м; TX7/7IP – 0,9 Н·м; TX8/8IP – 1,2 Н·м; TX9/9IP – 1,4 Н·м; TX10/10IP – 2,0 Н·м; 

TX15/15IP – 3,0 Н·м; TX20/20IP – 5,0 Н·м.

 
±6%

  D6,3    
O1
Cal  

 Динамометрическая отвёртка, регулируемая, с автомати-
ческим отпусканием

Удобная рукоятка для легкой передачи установленных вращающих моментов. Четкая микрометрическая шкала, защищенная 

от загрязнения. Фиксатор для защиты от случайного изменения параметров на конце рукоятки. Сменная насадка для 

крепления бит 1/4 дюйма входит в комплект поставки.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного вращающего момента отвёртка отключается с подачей звукового и 

тактильного сигналов, после чего она снова немедленно готова к работе.

Применение: Для контролируемого завинчивания винтов с заданным вращающим моментом.

  Сменные биты для динамометрических отвёрток

Подходит для: Набор динамометрических отвёрток № 659990.

6 7 8 9 10 15 20

6 7 8 9 10 15 20

6 7 8 9 10 15 20

Разблокирована Заблокирована

TorqueScout

i
Простой и быстрый поиск необходимых динамометрических 

инструментов или определение значения коррекции при помощи 

штихмаса.

 ■ Непосредственная и простая возможность заказа.

 ■  Поиск по значению крутящего момента, области или 

затягиваемому винту.

 ■  При использовании адаптеров, удлинителей и специальных подключаемых 

инструментов требуется коррекция при помощи штихмаса, это значение мож-

но с легкостью рассчитать автоматически.

Посетите наш сайт по адресу www.toolscout.com 

и откройте для себя разнообразные решения ToolScout. 
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Тип 4 5

63
F

65 9953
Динамометрическая отвертка 
полностью изолированная

108,75 108,75

Общая длина L мм 141

длина лезвия мм 93

Установленный крутящий момент Н·м 5

Установленный крутящий момент сН·м 500

макс. крутящий момент сН·м 15 30 60 120 260 500

66
F

65 9939 Динамометрическая отвёртка со шкалой 281,56 281,56 290,09 295,78 334,17 375,41

Общая длина L мм 100 100 110 130 150 155

Диапазон крутящего момента сН·м 2 – 15 4 – 30 10 – 60 20 – 120 60 – 260 100 – 500

Диапазон крутящего момента Н·м 0,02 – 0,15 0,04 – 0,3 0,1 – 0,6 0,2 – 1,2 0,6 – 2,6 1 – 5

Цена деления шкалы, 1 штрих = сН·м 0,1 0,2 0,5 1 2 5

⌀ мм 16 16 20 24 30,5 33

макс. крутящий момент сН·м 15 30 60 120 300 500

66
F

65 9949 Динамометрическая отвертка со шкалой 255,85 255,85 262,43 262,43 299,71 328,95

Общая длина L мм 107 107 110 157 157 200

Диапазон крутящего момента сН·м 1 – 15 2 – 30 5 – 60 20 – 120 40 – 300 100 – 500

Диапазон крутящего момента Н·м 0,01 – 0,15 0,02 – 0,3 0,05 – 0,6 0,2 – 1,2 0,4 – 3 1 – 5

Цена деления шкалы, 1 штрих = сН·м 0,1 0,2 0,5 1 1 2,5

⌀ мм 16 16 25 30 34 40

1000 V    
±10%

 

 Динамометрическая отвертка полностью изолированная, без шкалы,  
с автоматическим отпусканием

Многокомпонентная поперечная рукоятка эргономичной формы для оптимальной передачи усилия. 

Каждая отвертка предварительно отрегулирована под вращающий момент, подходящий для 

соответствующего размера винта. Размер ведомого отверстия и крутящий момент вытиснены на 

рукоятке. По достижении установленного значения отвертка подает предупреждающий акустический 

и тактильный сигнал и отпускает. Дальнейшее затягивание винта исключено. Момент отвинчивания 

больше момента затяжки (защита от перегрузки). 

Рукоятка и жало, полностью изолированное до 1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Подходит для: 

 Разм. 4; 5 – Винты с внутренним шестигранником.

 
±3%

  F6,3    
O1
Cal  

 Динамометрическая отвёртка с установочной шкалой

Динамометрическая отвёртка с защитой от превышения момента для применения в разных областях - 

от серийного производства до работ по техническому обслуживанию. С блокировочным механизмом, 

предупреждающим изменение крутящего момента в процессе использования. Шестигранная форма 

блокировки предотвращает скатывание. Регулируется по микрометрической шкале.

 Разм. 15; 30; 60; 500 – Профилированная рукоятка из лёгкого сплава.

 Разм. 120; 260 – С рукояткой из синтетической смолы для более надёжного захвата.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного крутящего момента отвёртка срабатывает с подачей 

сигнала (акустического и тактильного), после чего она снова немедленно готова  

к работе. При левом вращении механизм выключения блокируется.

 
±6%

  F6,3    
O3
Cal  

 Динамометрическая отвертка с установочной шкалой

Регулировка по микрометрич. шкале. Профилированная рукоятка из лёгкого сплава.

Стандарт: Испытан согласно DIN EN ISO 6789.

Функция: По достижении установленного крутящего момента отвёртка срабатывает 

с подачей сигнала (акустического и тактильного), после чего она снова 

немедленно готова к работе.

65 9953_5 

65 9953_5_detail

65 9939_60

65 9939_120

65 9949_60 

65 9949_300 
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максимальная выходная мощность Н·м 1000 1300 2000 2700 3000 4500 6000

66
D

65 9980
Мультипликатор крутящего момента в пластиковом чемода-
не

1328,18 1317,35 3679,60 1317,35 4342,14 5154,84 (5537,20)

Длина L мм 240 210 201,5 210 450 450 213

Высота (Н) мм 84 126 182,3 128 156 173 271

Максимальная входная мощность Н·м 200 260 74 540 193 173 240

Преобразование крутящего момента / эффективное мультиплицирование силы 1:5 1:5 1:27 1:5 1:15,5 1:26 1:25

Рекомендуемый динамометрический ключ/ диапазон затяжки Н·м 250 300 100 600 250 200 300

Число упорных устройств (реактивных пластин) 2 2 1 2 1 1 1

Выходной квадрат дюйм 3/4 3/4 1 1 1 1 1.1/2

Приводной квадрат дюйм 1/2 1/2 1/2 3/4 1/2 1/2 1/2

⌀ D мм 65 108 72 108 108 108 119

вес кг 1,6 3,8 3,2 3,8 6,1 7 10,6

Блокировка обратного хода нет нет да нет да да да

Защита от перегрузки да

максимальная выходная мощность Н·м 800 1350 2000 3000 5000

63
A

65 9975
Мультипликатор крутящего момента в ящике из листового 
металла

1111,97 1622,59 3485,11 4127,99 (6158,15)

Длина L мм 215 265 330 330 400

Высота (Н) мм 85 106 161 161 180

Максимальная входная мощность Н·м 229 375 160 240 294

Преобразование крутящего момента / эффективное мультиплицирование силы 1:3,5 1:3,6 1:12,5 1:12,5 1:17

Рекомендуемый динамометрический ключ/ диапазон затяжки Н·м 250 400 200 300 400

Число упорных устройств (реактивных пластин) 1

Выходной квадрат дюйм 3/4 3/4 1 1 1.1/2

Приводной квадрат дюйм 1/2 3/4 1/2 3/4 3/4

⌀ D мм 66 90 95 95 120

вес кг 2 3,4 7 7 10,4

Блокировка обратного хода нет нет да да да

Защита от перегрузки да

  Мультипликатор крутящего момента

Механические ручные мультипликаторы крутящего момента для контролируемой затяжки винтов. 

Мультипликатор и упор из высококачественной стали. С защитой передаточного механизма от перегрузки. 

Входной привод с внутренним квадратом для приводного инструмента, например, трещоток, воротков, 

динамометрических ключей. Рекомендуется использование динамометрических ключей - с целью контроля 

максимальной нагрузки на прибор и момента затяжки винтов. Выходной привод с наружным квадратом 

для установки торцевых головок (предпочтительно использование ударных головок для электро-/

пневмогайковертов ввиду высоких крутящих моментов).

 65 9975 – Прецизионные планетарные механизмы гарантируют точную передачу вращающего момента с 

долговременной точностью ±5 %.

 65 9980 – Прецизионные передаточные механизмы с шлифованными шестернями и хонингованными 

отверстиями гарантируют точную и стабильную передачу вращающего момента. 

Исключительная точность - не менее ±4 %. Очень компактная и легкая конструкция, 

чрезвычайно долговечная и простая в обслуживании.

Преимущество: Мультипликаторы крутящего момента обеспечивают передачу высокого крутящего момента 

при небольшом плече рычага.

Примечание: Другие варианты упорных устройств для № 659980 на заказ (кроме разм. 1300 или 2700). № 

659980 разм. 2000 + 6000 на заказ поставляется с электронными датчиками.

65 9980_6000

L

D

H

65 9975_2000

Момент на входе с 

 использованием динамоме-
трического ключа 100 Н·м.

25 оборотов

Момент на выходе 
2500 Н·м.

0,84 оборота

Принцип действия мультипликатора крутящего момента.

При принятом соотношении плеч рычагов 1:25 необходимо 

на входе 25 оборотов (выход 0,84 оборотов), 

для достижения при входящем моменте 

100 Н·м момента на выходе 2500 Н·м.

65 9980_2000  

65 9980_3000 / _4500 

 

65 9980_1300 / _2700

65 9980_1000
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ширина режущей кромки b мм 2 2,5 3,5 4 5,5 6,5 8 10

61
F

66 0030
Отвертка 
с 2-компонентной рукояткой  
из сантопрена

4,86 ■ 5,31 ■ 5,91 ■ 6,59 ■ 7,53 ■ 8,97 ■ 13,92 ■ 16,94

63
E

66 0040
Отвертка 
с 2-компонентной рукояткой  
из SwissGrip

– – 6,80 7,50 8,80 10,47 13,66 16,62

63
E

66 0050
Отвёртка 
с 2-компонентной рукояткой  
из сантопрена, ESD

– 6,91 8,88 9,94 11,46 13,66 – –

Обозначение острия 00 0 1 2 3 4 5 6

Толщина острия a мм 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6

длина лезвия мм 40 80 90 100 120 140 160 180

общая длина мм 100 160 180 195 220 245 270 300

шестигранник для вспом. ключа (66 0030) мм – – – – – – 10 13

Число отвёрток 5 6

61
F

66 0031
Набор отвёрток 
с 2-компонентной рукояткой  
из сантопрена

43,93 ■ 62,03

63
E

66 0041
Набор отвёрток 
с двухкомпонентной рукояткой

– 69,93

Содержание: 
по 1 ключу № 660030 (66 0031)

Разм. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 Разм. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

по 1 ключу № 660040 (66 0041) – Разм. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

 ■ Ступенчатое плоскопараллельное острие, точно входящее  

в нормированные шлицы винтов.

 ■ Гладкий, без заусенцев, скругленный конец рукоятки не натирает 

ладонь.

 ■ Выпуклая эргономичная форма с удобной для удержания 

поверхностью гарантирует неутомительную работу  

и высокие вращающие моменты.

 ■ Не скатывается с поверхности.

 ■ Маркировка – символ ведомого инструмента и размер.

Универсальные, прочные отвёртки с коническим или плоскопараллельным жалом (острием). 

Силовая рукоятка с удобной для держания поверхностью Santoprene® и основой из особо жесткого  

и ударопрочного полипропилена. Благодаря особой структуре поверхности высокие вращательные моменты 

передаются даже при работе влажными или замасленными руками. Жало из хромованадиевой специальной стали 

с высочайшей твердостью и особой жесткостью. 

Поверхность никелированная и хромированная, вершина черная с плоскопараллельным ступенчатым острием.

 66 0030 – Силовая рукоятка с удобной для держания поверхностью из Haptoprene® и сердечником  

из особо вязкого и ударопрочного полипропилена. Начиная с разм. 8 с 6-гранн. насадкой  

для вспом. ключа.

 66 0040 – Рукоятки с цветовой маркировкой „Rainbow“ для быстрого определения нужного рабочего 

размера.

 66 0050 – Ручка инструмента из антистатич. пластика, применима в области ESD.

 66 0040/0050 – Рукоятка в эргономичной эластомерной оболочке с сердечником из особо вязкого  

и ударопрочного полипропилена.

Применение: Для ремонтных и монтажных работ, для вывинчивания прочно засевших винтов и т. д.

  Отвёртки для мастерской с двухкомпонентной рукояткой

Объем поставки: 

 66 0041 – С настенным держателем.

66 0030 

45°b

a

66 0040 

Цветовая маркировка PB Swiss Tools по размерам

66 0050 

66 0031_5 

66 0041 
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 ■ Ступенчатое плоскопараллельное остриё, точно 

входящее в нормированные шлицы винтов.

 ■ Гладкий, без заусенцев, скруглённый конец рукоятки  

не натирает ладонь.

 ■ Выпуклая эргономичная форма для продолжительной 

неутомительной работы и высоких вращающих 

моментов.

 ■ Не скатывается с поверхности.

 ■ Маркировка – символ ведомого инструмента  

и размер.

ширина режущей кромки b мм 3,5 4 5,5 6,5 8 10 13

63
E

66 0900
Отвертка 
С силовой ручкой „multicraft“

6,90 7,54 8,78 ■ 10,66 17,17 20,78 25,40

Обозначение острия 1 2 3 4 5 6 7

Толщина острия a мм 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2

длина лезвия мм 90 100 120 140 160 180 200

общая длина мм 180 195 220 245 270 300 320

шестигранник для вспом. ключа мм – – – – 10 13 13

Число отвёрток 5 6 7

63
E

66 0910
Набор отвёрток 
С силовой ручкой „multicraft“

50,96 71,19 97,53

Содержание: 
по 1 ключу № 660900

Разм. 3,5; 4; 
5,5; 6,5; 8

Разм. 3,5; 4; 
5,5; 6,5; 8; 10

Разм. 3,5; 4; 5,5; 
6,5; 8; 10; 13

 ■ Высочайшая износостойкость и низкий дисбаланс 

благодаря алмазному покрытию.

 ■ Быстрое и удобное завинчивание благодаря рукоятке 

Kraftform.

 ■ Высокая эффективность передачи усилия благодаря 

мягким зонам.

 ■ Не скатывается с поверхности.

 ■ Маркировка – символ ведомого инструмента  

и размер на колпачке.

ширина режущей кромки b мм 3,5 4 5,5 7 9 10

63
H 66 0100

Отвертка 
С рукояткой Kraftform

6,65 7,71 13,87 16,51 25,08 27,34

Толщина острия a мм 0,6 0,8 1 1,2 1,6 1,6

длина лезвия мм 75 90 100 125 150 175

общая длина мм 156 188 198 230 262 287

шестигранник для вспом. ключа мм – – 8 10 13 13

Число отвёрток 5 6

63
H 66 0110

Набор отвёрток 
С рукояткой Kraftform

66,68 92,55

Содержание: 
по 1 ключу № 660100

Разм. 3,5; 4; 5,5; 7; 9 Разм. 3,5; 4; 5,5; 7; 9; 10

  Отвёртки для мастерской с силовой рукояткой

Силовая рукоятка „multicraft“ из ударопрочного пластика (без кадмия), особенно удобна для держания даже замасленными руками. 

Бита из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости при особо высокой вязкости. С плоскопараллельным, ступенчатым острием;  

от размера 8 – с 6-гранником для вспомогательного ключа. Поверхность хромированная, острия чёрные.

С силовой рукояткой „multicraft“    

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика с мягкими зонами, облегчает передачу вращающего момента и т.о. разгружает кисть и всю руку. 

Жало из спец. стали высокой твёрдости и особо высокой вязкости; вершина с алмазным покрытием. 6-гранное жало от разм. 5,5 с 6-гранной насадкой  

для вспомогательного приспособления, поверхность с матовым хромовым покрытием micromatt.

С рукояткой Kraftform    

66 0900 
45°b

a

66 0910_5 

66 0100 

b
a

66 0110_5 
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ширина режущей кромки b мм 3,5 4,5 5,5 7 9 10 12 14

63
H 66 0300

Отвёртка с ударным наконечником 
Рукоятка Kraftform

7,70 ■ 8,72 ■ 11,69 ■ 14,33 ■ 18,93 ■ 23,99 30,07 37,24 ■

Толщина острия a мм 0,6 0,8 1 1,2 1,6 1,6 2 2,5

длина лезвия мм 80 90 100 125 150 175 200 250

общая длина мм 161 188 205 230 262 287 317 367

шестигранник для вспом. ключа мм – 8 10 10 13 13 16 16

Число отвёрток 5 6 8

63
H 66 0310

Набор отвёрток с ударным наконечни-
ком 
Рукоятка Kraftform

60,45 84,76 150,81 ■

Содержание: 
по 1 ключу № 660300

Разм. 3,5; 4; 
5,5; 7; 9

Разм. 3,5; 4; 
5,5; 7; 9; 10

Разм. 3,5; 4; 5,5; 
7; 9; 10; 12; 14

ширина режущей кромки b мм 2,5 3 3,5 4 5,5 7 8 10 12

62
F

66 0701 Отвертка с силовой рукояткой 3,64 3,95 4,11 4,39 6,19 7,37 9,56 11,37 15,13

Толщина острия a мм 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,2 1,6 2

длина лезвия мм 75 80 100 100 100 125 150 175 200

общая длина мм 162 167 187 207 200 225 264 295 320

шестигранник для вспом. ключа мм – – – – 8 10 12 13 16

Число отвёрток 5 9

62
F

66 0711 Набор отверток с силовой рукояткой 30,97 62,25

Содержание: 
по 1 ключу № 660701

Разм. 3,5; 4; 5,5; 7; 8
Разм. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 

7; 8; 10; 12

Многокомпонентная рукоятка с оптимизированной для макс. вращающего момента и комфорта зоной захвата. 6-гранное жало из хромованадиевой стали, 

поверхность хромированная. Вершина Chrom Top для оптимальной защиты от коррозии. 

От разм. 5,5 с 6-гранн. насадкой для вспом. ключа.

С многокомпонентной силовой рукояткой, 6-гранным жалом    

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика с мягкими зонами и ударным наконечником (разм. 12 + 14 без мягких зон; 

разм. 3,5 без ударного наконечника и сквозного стержня). 

6-гранное жало из ударопрочной спец. стали проходит до конца ручки. От разм. 4,5 с 6-гранн. насадкой для вспомогательного 

ключа, поверхность с матовым хромовым покрытием micromatt.

С рукояткой Kraftform, 6-гранным жалом и ударным наконечником    

66 0300 

66 0300 

b
a

66 0310_5 

66 0701 

66 0711_5 
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ширина режущей кромки b мм 3,5 4,5 5,5 7 9 10 12 14

62
F

66 0800 Отвертка с деревянной ручкой 5,– 5,28 6,36 7,63 ■ 9,89 11,53 14,65 19,32

Толщина острия a мм 0,6 0,8 1 1,1 1,4 1,6 2 2,5

длина лезвия мм 75 90 100 125 150 175 200 250

общая длина мм 177 192 205 230 269 294 319 384

шестигранник для вспом. ключа мм – – 8 10 13 13 13 17

Число отвёрток 5 6 7 8

62
F

66 0810 Набор отверток с деревянной ручкой 32,87 43,94 57,96 75,72

Содержание: 
по 1 ключу № 660800

Разм. 3,5; 4,5; 
5,5; 7; 9

Разм. 3,5; 4,5; 
5,5; 7; 9; 10

Разм. 3,5; 4,5; 
5,5; 7; 9; 10; 12

Разм. 3,5; 4,5; 5,5; 
7; 9; 10; 12; 14

ширина режущей кромки b мм 2×50 2×70 2,5 3,5 4 5,5 6,5 8 10 13

63
E

66 2000
Нормированная отвертка с пластиковой 
рукояткой

4,53 4,70 5,22 6,19 6,90 8,– 9,56 11,52 15,29 19,52

Обозначение острия 00 00 0 1 2 3 4 5 6 7

Толщина острия a мм 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2

длина лезвия мм 50 70 80 90 100 120 140 160 180 200

общая длина мм 125 145 165 180 195 220 245 270 300 325

Число отвёрток 5 6 9

63
E

66 2010
Набор нормированных отверток  
с пластиковой рукояткой

50,96 57,39 86,87

63
E

66 2020
Набор нормирован. отверток с пластик. 
рукояткой и настенным держателем

– 59,27 –

Содержание: 
по 1 ключу № 662000

Разм. 4; 5,5; 
6,5; 8; 10

Разм. 3,5; 4; 
5,5; 6,5; 8; 10

Разм. 2x70; 2,5; 3,5; 
4; 5,5; 6,5; 8; 10; 13

ширина режущей кромки b мм 2,5 3 3,5 4 5,5 6,5 8 10

63
H 66 2200

Нормированные отвертки (по стандартам DIN) 
С рукояткой Kraftform

4,28 4,56 5,25 ■ 5,94 9,43 13,40 16,98 21,50

Толщина острия a мм 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,2 1,6

длина лезвия мм 75 80 100 100 125 150 175 200

общая длина мм 145 161 181 198 223 255 287 312

Вершина жала чёрная чёрная Lasertip Lasertip Lasertip Lasertip Lasertip Lasertip

Число отвёрток 5 8

63
H 66 2210

Набор нормированных отвёрток 
С рукояткой Kraftform

48,30 79,46

Содержание: 
по 1 ключу № 662200

Разм. 3,5; 4; 
5,5; 6,5; 8

Разм. 2,5; 3; 
3,5; 4; 5,5; 6,5; 

8; 10

Ручка из покрытой лаком древесины бука, с кожаным ударным наконечником. Жало из хромованадиевой стали, полностью закалённое.  

От разм. 5,5 жало до конца ручки с 6-гранной насадкой для вспомогательного приспособления. Блестящая никелированная 

поверхность.

  Отвёртки под плоский шлиц

С деревянной рукояткой, с жалом из круглой стали

Кованые стержни, острия точно подобраны под нормированные шлицы винтов.

Примечание: Максимальный период стойкости нормированных отверток достигается при использовании отверток для работы с соотв. 

точно подходящими нормированными шлицами винтов (см. таблицы). При подборе отвертки подходящего размера 

повреждение шлица исключено.

  Нормированные отвёртки (по стандартам DIN)

Рукоятка из прозрачного ударопрочного пластика (без кадмия). Жало из специального 

сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости при особо высокой вязкости.  

С плоскопараллельной, ступенчатой вершиной. Поверхность хромированная, вершина 

черная.

Стандарт: Соотв. DIN 5265 Form A.

С цилиндрической рукояткой и жалом из круглой стали

 66 2200 – Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика, с мягкими зонами, 

облегчает передачу вращающего момента и т.о. разгружает кисть и всю руку.

  Жало из высоколегированной спец. стали. Поверхность с матовым 

хромоникелевым покрытием, вершина черная или вершина Lasertip, 

никелированная химическим способом.

Стандарт: 

 66 2200 – DIN 5265 Форма А

С рукояткой Kraftform и жалом из круглой стали 

b
a

45°b

a Ступенчатое плоскопарал-

лельное остриё, точно 

входящее в нормированные 

шлицы винтов.

66 2010_6

66 2020_6

b
a

66 0810_8

66 0800_12

66 2200_10

662210_5
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ширина режущей кромки b мм 3 3,5 4 5,5 6,5 8 10

63
H 66 2500

Нормированная отвёртка „Stainless” 
С рукояткой Kraftform

9,35 9,74 10,28 13,48 16,44 21,73 27,42

Толщина острия a мм 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,2 1,6

длина лезвия мм 80 100 100 125 150 175 200

общая длина мм 161 181 198 223 255 287 312

Число отвёрток 6

63
H 66 2510

Набор нормированных отвёрток „Stainless” 
С рукояткой Kraftform

76,51

Содержание: 
по 1 ключу № 662500

Разм. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

ширина режущей кромки b мм 3 4 5 6

63
E

66 2700 Отвертка Maden с пластиковой рукояткой 6,95 7,54 9,49 11,13

Обозначение острия 1 2 3 4

Толщина острия a мм 0,6 0,8 1 1,2

длина лезвия мм 100 110 120 130

общая длина мм 190 205 220 235

ширина режущей кромки b мм 2 2,5 3 3,5 4 5,5 6,5 8 10

63
E

66 3000
Электромонтажная отвертка SwissGrip 
полностью изолированный

5,99 ■ 6,76 7,73 8,39 9,64 ■ 11,68 13,80 17,56 21,95

63
E

66 3003
Электромонтажная отвертка Slim 
SwissGrip 
полностью изолированные

– – – 12,47 13,96 16,93 19,84 – –

Обозначение острия 00 0 1 2 3 4 5 6 8

Толщина острия a мм 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,2 1,6

длина лезвия мм 45 80 100 100 100 125 150 180 200

общая длина мм 125 165 190 190 195 230 255 300 320

Ручка и рабочая часть полностью изолированы до 1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201. 

Каждая отвёртка проверяется в ёмкости с водой на электрический пробой.

Применение: Для работ под напряжением до 1000 В.

1000 V  

 Отвёртки электромонтёра

Тонкая рукоятка в эргономичной эластомерной оболочке с 

сердечником из особо вязкого и ударопрочного полипропилена. 

Благодаря особой структуре поверхности рукоятка не скользит 

даже во влажных или замасленных руках. 

Жало из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо высокой вязкости.

 66 3003/3013 – Уменьшенный ⌀ жала с защитной изоляцией для глубоко 

расположенных винтов и пружинных зажимов (⌀ жала = ⌀ 

изоляции в передней части жала).

с 2-компонентной рукояткой SwissGrip, полностью изолированной    

Кованые стержни, острия точно подобраны под нормированные шлицы винтов. 

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика, с мягкими зонами, облегчает передачу вращающего момента и т.о. разгружает 

кисть и всю руку. 

Жало Wera Lasertip из специальной стали с коническим острием и вершиной с микро-шероховатостями (от размера 3,5).

Стандарт: DIN 5265 Форма А

INOX
 

 Нормированные отвёртки (по стандартам DIN)

С рукояткой Kraftform и жалом из специальной стали „Stainless“

  Отвёртка Maden (клеммовая отвёртка)

Рукоятка из прозрачного ударопрочного пластика. Жало из спец. 

сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости при особо высокой 

вязкости. С усиленным острием для установочных винтов. 

Поверхность хромированная, вершина черная.

66 3003_4

b
a

b
a

a

66 2500

66 2510_6

b
a

66 3000

не скатывается с 
поверхности

Символ ведомого инструмента

вытиснен на конце ручки
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Число отвёрток 4 6 8

63
E

66 3010
Набор электромонтажных отверток 
SwissGrip 
полностью изолированный

– 67,27 95,65

63
E

66 3013
Набор электромонтажных отверток 
Slim SwissGrip 
полностью изолированные

62,41 – –

Содержание: 
по 1 ключу № 663000 (66 3010)

–
Разм. 2,5; 3,5; 

4; 5,5; 6,5; 8
Разм. 2; 2,5; 3,5; 
4; 5,5; 6,5; 8; 10

По 1 отвертке № 663003 (66 3013)
Разм. 3,5; 4; 

5,5; 6,5
– –

ширина режущей кромки b мм 2,5 3 3,5 4 5,5 6,5 8 10

63
H 66 3100 Отвертки электромонтера 

полностью изолированные, с ру-
кояткой Kraftform

6,89 ■ 7,06 7,49 9,11 11,84 14,33 17,61 22,36

63
H 66 3200 – – 13,71 16,20 18,31 – – –

Толщина острия a мм 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,2 1,6

длина лезвия мм 80 100 100 100 125 150 175 200

общая длина мм 161 181 181 198 223 255 287 312

Вершина жала (66 3100) чёрный чёрный Lasertip Lasertip Lasertip Lasertip Lasertip Lasertip

Число отвёрток 3 5 6 8

63
H 66 3110 Набор электромонтажных отвёрток 

полностью изолированные, с ру-
кояткой Kraftform

– 39,57 52,66 90,05

63
H 66 3210 46,58 – – –

Содержание: 
по 1 ключу № 663100 (66 3110)

–

Разм. 2,5; 
3; 3,5; 4; 

5,5

Разм. 2,5; 
3; 3,5; 4; 
5,5; 6,5

Разм. 2,5; 
3; 3,5; 4; 
5,5; 6,5; 

8; 10

по 1 ключу № 663200 (66 3210)
Разм. 3,5; 

4; 5,5
– – –

ширина режущей кромки b мм 2,5 3 3,5 4 5,5 6,5 8 10

62
F

66 3301
Отвертки электромонтера 
полностью изолированные

4,21 ■ 4,32 ■ 4,47 ■ 4,67 ■ 6,33 ■ 7,34 ■ 9,82 12,23

Толщина острия a мм 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,2 1,6

длина лезвия мм 75 100 100 100 125 150 175 200

общая длина мм 162 187 187 207 232 257 295 320

Число отвёрток 5 6 8

62
F

66 3311
Набор электромонтажных отвёрток 
полностью изолированные

22,59 29,84 50,79

Содержание: 
по 1 отвертке № 663301

Разм. 2,5; 3; 
3,5; 4; 5,5

Разм. 2,5; 3; 
3,5; 4; 5,5; 6,5

Разм. 2,5; 3; 
3,5; 4; 5,5; 6,5; 

8; 10

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика, с мягкими зонами, облегчает передачу 

вращающего момента и т.о. разгружает кисть и всю руку.

 66 3100/3110 – Жало из высоколегированной спец. стали. Поверхность с матовым хромоникелевым 

покрытием, вершина черная или вершина Lasertip, 

никелированная химическим способом. От разм. 5,5 = 

наружный ⌀ изоляции равен ширине острия (удобно при 

работе в узких местах).

 66 3200/3210 – Жало из высоколегированной специальной стали с коническим острием, с цинк-

фосфатным покрытием. Уменьшенный ⌀ жала с защитной изоляцией 

для глубоко расположенных винтов и пружинных зажимов (⌀ жала = ⌀ 

изоляции в передней части жала).

С рукояткой Kraftform, полностью изолированные    

Многокомпонентная силовая рукоятка с оптимизированной для 

макс. вращающего момента и комфорта зоной захвата. Жало из 

высоколегированной инструментальной стали. От разм. 5,5 = наружный ⌀ 

изоляции равен ширине острия (удобно при работе в узких местах).

С многокомпонентной силовой рукояткой, полностью изолированные    

66 3010_6

66 3013_4

66 3200 

66 3301_5,5

66 3311_5

b
a

66 3100 

⌀ изоляции соответствует 

⌀ жала для обеспечения 

оптимального доступа, 

напр., к пружинным зажимам.

66 3110_5

66 3210_3

b
a

66 3100 / 3110 
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Ширина острия b × длина жала мм 2,5×125 3,5×150 4×150 4×200 5,5×200 5,5×250 5,5×300 6,5×200 6,5×300 8×400 10×500

63
E

66 3700 Отвёртка с длинным жалом 6,71 8,08 8,15 10,04 10,82 13,09 14,74 12,39 16,70 24,62 33,08

Обозначение острия 0 1 2 2 3 3 3 4 4 5 6

Толщина острия a мм 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6

длина лезвия мм 125 150 150 200 200 250 300 200 300 400 500

общая длина мм 210 240 245 295 300 350 400 305 405 510 620

Ширина острия b × длина жала мм 3×150 3×200 3,5×200 4×200 4×300 5,5×200 5,5×300

63
H 66 3750 Отвёртка с длинным жалом 9,50 11,06 12,31 13,79 16,83 15,89 18,93

Толщина острия a мм 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1

длина лезвия мм 150 200 200 200 300 200 300

общая длина мм 231 281 281 298 398 298 398

Вершина жала чёрная чёрная Lasertip Lasertip чёрная Lasertip чёрная

ширина режущей кромки b мм 4 5,5 6,5 8 10

61
F

66 4120 Короткая отвёртка 7,04 7,04 8,04 8,97 11,22

Обозначение острия 2 3 4 5 6

Толщина острия a мм 0,6 0,8 1 1,2 1,6

длина лезвия мм 30

общая длина мм 80 80 80 85 85

ширина режущей кромки b мм 4 5,5 6,5 8 10

63
E

66 4100 Короткая отвёртка 6,95 6,95 7,84 8,94 11,13

Обозначение острия 2 3 4 5 6

Толщина острия a мм 0,6 0,8 1 1,2 1,6

длина лезвия мм 30

общая длина мм 75 75 75 80 80

ширина режущей кромки b мм 4 5,5 6,5

62
F

66 4201 Короткая отвёртка 5,80 5,80 6,37

Толщина острия a мм 0,8 1 1,2

длина лезвия мм 25

общая длина мм 82

  Отвёртка с длинным жалом

Кованые стержни, острия точно подобраны под нормированные шлицы винтов.

Материал: Специальный сплав PB Swiss Tools, хромированный; концы 

черные.

С цилиндрической ручкой    

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика, с мягкими зонами, облегчает 

передачу вращающего момента и т.о. разгружает кисть и всю руку. 

Жало из высоколегированной спец. стали. Поверхность с матовым хромоникелевым 

покрытием, вершина черная или вершина Lasertip, никелированная химическим 

способом.

С рукояткой Kraftform    

  Короткая отвёртка

Стандарт: Соответствует DIN 5265В.

Кованое, плоскопараллельное жало. Рукоятка из прозрачного ударопрочного пластика.

Материал: Специальный сплав PB Swiss Tools, хромированный; концы черные.

Многокомпонентная силовая рукоятка с оптимизированной для макс. вращающего момента и 

комфорта зоной захвата, жало из хромованадиевой стали, хромированное. Вершина Chrom Top  

для оптимальной защиты от коррозии.

Силовая рукоятка с удобной для держания поверхностью из Santoprene® и основой из особо твёрдого и ударопрочного 

полипропилена. Благодаря особой структуре поверхности высокие вращающие моменты передаются даже влажными  

и замасленными руками. Жало из спец. хромованадиевой стали высочайшей твёрдости и особо высокой вязкости.  

Поверхность никелированная и хромированная, вершина черная с плоскопараллельным ступенчатым острием.

66 3700 

 

ba

b
a

66 3750 

66 4120 

ba

66 4100 

ba

66 4201 

ba
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длина лезвия мм 45

63
E

66 4310 Монетная отвёртка 19,21

63
E

66 4311 Монетная отвёртка короткая 17,40

общая длина (66 4310) мм 150

общая длина (66 4311) мм 100

ширина режущей кромки b мм 2 2,5 3,5

63
E

66 4400
Отвёртка для электроники с пластиковой ру-
кояткой

5,17 5,38 6,49

Обозначение острия 00 0 1

Толщина острия a мм 0,3 0,4 0,5

длина лезвия мм 70 80 90

общая длина мм 180 190 205

ширина режущей кромки b мм 1,2 1,5 1,8 2 2,5 3 3,5 4

63
E

66 4410 Отвёртка для электроники 7,10 6,66 6,66 6,66 6,99 7,68 8,15 –

63
E

66 4415
Отвёртка для электроники 
ESD

8,62 8,23 8,23 8,23 8,62 9,49 9,88 –

63
H 66 4600

Отвертка для электроники 
Kraftform-Micro

5,61 ■ 5,56 ■ 5,56 4,75 ■ 4,75 ■ 4,75 4,75 5,02

63
H 66 9900

Отвёртка для электроники 
Kraftform-Micro, ESD

7,71 7,71 7,10 – 6,56 6,67 – 8,72

Толщина острия a (66 4410, 66 4415) мм 0,2 0,25 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 –

Толщина острия a (66 4600, 66 9900) мм 0,25 0,23 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8

длина лезвия мм 40 40 60 60 80 80 80 80

общая длина (66 4410, 66 4415) мм 133 133 153 153 173 173 173 –

общая длина (66 4600, 66 9900) мм 137 137 157 157 177 177 177 177

  Монетная отвёртка

Силовая рукоятка с удобной для держания поверхностью из Santoprene® и основой из особо 

твёрдого и ударопрочного полипропилена. Благодаря особой структуре поверхности высокие 

вращающие моменты передаются даже влажными и замасленными руками. Жало из хромованадиевой 

специальной стали высочайшей твёрдости и особо высокой вязкости. Поверхность никелированная и 

хромированная.

Применение: Для вывинчивания пластмассовых винтов и заглушек без их повреждения (напр., на 

крышке отсека элементов питания).

Узкий стержень с плоскопараллельным ступенчатым острием. Ручка из 

прозрачного противоударного пластика.

Материал: Специальный сплав PB Swiss Tools, хромированный, концы 

черные.

  Отвёртка для электроники

Эргономичная многокомпонентная рукоятка с вращающимся колпачком.

 66 4410/4415 – Жала из специального сплава PB Swiss Tools максимальной 

твёрдости при особо высокой вязкости. Максимальная 

размерная точность острия. Поверхность хромированная, 

вершина чёрная.

 66 4415/9900 – Ручка инструмента из антистатического пластика, 

применима в области ESD.

 66 4600/9900 – Жала из высококачественной инструментальной стали, 

поверхность с матовым хромированием, вершина чёрная.

66 4310 

66 4311 

66 4400 

ba

66 4410 

66 4415 

66 4600 

66 9900 

Пример применения

ba
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ширина режущей кромки b мм 4 5,5 6,5 8 10 13

63
E

66 4800 S-образная отвёртка 10,51 10,90 11,29 12,47 ■ 15,37 17,64

Толщина острия a мм 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2

общая длина мм 100 100 110 125 150 175

ширина режущей кромки мм 2,5 3 3,5

61
F

66 5010 Отвёртка индикаторная шлице-
вая

8,12 ■ – –

63
E

66 5020 9,80 ■ – 15,44 ■

63
H 66 5030

Отвёртка индикаторная шлице-
вая

– 8,96 ■ –

66
B

66 5050 Отвёртка индикаторная шлицевая – 2,15 ■ 2,85

длина лезвия (66 5010, 66 5020, 66 5030) мм 50 60 75

длина лезвия (66 5050) мм – 60 100

общая длина (66 5010, 66 5020, 66 5030) мм 125 145 175

общая длина (66 5050) мм – 145 190

 
общая длина  

мм
Область контроля  

В

73
H 66 5133 Индикатор напряжения VT CTB – 137 3 – 48

66
B

66 5700 Пробник автомобильный 6,66 120 6 – 24

 
общая длина  

мм

66
B

66 5800
Ключ для держателя плавк. предохранителя, 
переставляемый 
полностью изолированный

10,93 110

  Г-образные отвёртки для винтов с шлицевой головкой

Две вершины одинаковой ширины, смещенные относительно друг друга на 90°. 

Хромованадиевая сталь. Поверхность хромированная. Рукоятка с накаткой с 

приваренными кузнечной сваркой рабочими частями, острия ступенчатые - под 

стандартную ширину шлицев головок винтов.

  Отвёртки индикаторные до 250 В − по VDE 0680/6

Пласт. ручка с изолированным стержнем и карманной прищепкой.

 66 5010 – Высококачественное жало, диапазон измерения 110 − 250 В.

 66 5020 – Высококачественное жало, разм. 3,5 без клипсы. Диапазон измерения 110 − 

250 В.

 66 5030 – Область контроля 150 − 250 В.

 66 5050 – Простое исполнение, разм. 3,5 без клипсы, диапазон измерения 120 − 250 В.

Примечание: Данные индикаторные отвёртки соответствуют требованиям безопасности по 

VDE 0680/6. Поэтому лампочки тлеющего разряда замене не подлежат.

  Специальный автомобильный пробник

Прочный корпус с металлическим зажимом и щупом.

 66 5133 – Скользящий механизм для фиксации щупа на кабеле.

Стандарт: 

 66 5133 – DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Преимущество: Для контроля, удалять изоляцию с кабеля не требуется.

Применение: 

 66 5133 – Для автомобилей, грузовиков и электровелосипедов.

1000 V  

 Ключ для держателя плавкого предохранителя

Переставляемый, для держателя плавкого предохранителя 2 − 25 А или 35 − 63 А. Полностью 

изолированный до 1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

66 4800 
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Тип 1 2 3

63
H 66 6425 Винтовой держатель 9,11 9,11 9,11

Под ⌀ жала мм 4,5 − 6 4,5 − 6 6,5 − 8

наружный ⌀ мм 17

длина мм 41

63
H 66 6450 Прибор для намаг./размаг. отвер. 15,03 ■

длина мм 47

ширина мм 47

высота мм 20

⌀ лезвия мм 2,5 3 4 5 6 8 9 11 14 18

63
E

66 6600 Отвертка для шлицевых гаек 12,62 12,62 13,01 13,48 14,66 18,66 21,80 25,01 33,56 51,43

для гаек M1 M1,2/M1,4 M1,7; M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10

длина лезвия мм 50 60 70 80 90 100 100 110 120 120

общая длина мм 125 135 155 170 185 200 205 220 240 245

⌀ отверстия мм 1,2 1,5 2,2 2,8 3,7 4,2 5,3 6,4 8,4 10,5

Толщина цапфы a мм 0,3 0,4 0,5 1 1,2 1,4 2 2,5 3 3,5

Число отвёрток 4/2

61
F

66 6950
Набор отвёрток для мастерской, 6 предметов 
шлицевые и Phillips

48,11 ■

61
F

66 6960
Набор отвёрток для мастерской, 6 предметов 
шлицевые и Pozidriv

49,50 ■

Число отвёрток 4/2

63
U 66 7280

Набор отвёрток ergo, 6 предметов 
шлицевые и Phillips

68,52

  Винтовой держатель

Стабильно эластичное отверстие для установки на жало или биту. Упругий и износостойкий 

зажим обеспечивает механический захват винта. При завинчивании в деталь винт автоматически 

освобождается.

 Разм. 2; 3 – Для полностью изолированных отвёрток по VDE.

Подходит для: Все серийно выпускаемые отвёртки и длинные биты. Для круглого и шестигранного 

жала, независимо от приводного профиля.

Применение: Для фиксации винтов при работе в труднодоступных местах.

  Приспособление для намагничивания / размагничивания

Применение: Для намагничивания и размагничивания стержней отверток.

Силовая рукоятка с удобной для держания поверхностью из Haptoprene® и основой из 

ударопрочного полипропилена. Жало из специальной стали максимальной твердости при особо 

высокой вязкости. Вершины черные. 

Описание см. № 660030 и 667690 / 7693.

Объем поставки: 

 66 6950 – По 1 шлицевой отвёртке № 660030 разм. 3,5; 4; 5,5; 6,5. 

По 1 отвёртке для Phillips № 667690 разм. 1; 2.

 66 6960 – По 1 шлицевой отвёртке № 660030 разм. 3,5; 4; 5,5; 6,5. 

По 1 отвёртке Pozidriv № 667693 разм. 1; 2.

Ручка 3K-ergo из ударопрочного пластика, жало из хром-ванадиевой стали, хромированная. Концы 

черные.

Объем поставки: По 1 шлицевой отвёртке 0,5×3; 0,8×4; 1,0×5,5; 1,2×6,5 

По 1 отвёртке для Phillips разм. 1; 2.

  Отвёртка для шлицевых гаек с рукояткой

Трубчатый стержень с особенно глубокой головной частью для выступающих болтов. Удобная 

ручка, противоударная.

Материал: Бита из хромованадиевой стали, хромированная.

Применение: Для шлицевых гаек DIN 546.

  Наборы отвёрток

с 2-компонентной рукояткой из Haptoprene® (отвертки для мастерской)

С ручкой 3K-ergo

Примеры применения

66 6425_1

66 6425_3

66 6425_2
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Число отвёрток 4/2

63
H 66 7100

Набор отвёрток для мастерской, 6 предметов 
шлицевые и Phillips

69,64 ■

63
H 66 7150

Набор отвёрток для мастерской, 6 предметов 
шлицевые и Pozidriv

76,97

Число отвёрток 4/2 4/2/2

62
F

66 7312
Набор отвёрток, 6 предметов, 
шлицевые и Phillips

36,69 –

62
F

66 7322
Набор отвёрток, 6 предметов, 
шлицевые и Pozidriv

37,32 –

62
F

66 7332
Набор отвёрток, 8 предметов 
шлицевые, Phillips и Pozidriv

– 47,67

Число отвёрток 3/2

62
F

66 7316
Набор отвёрток, короткие, 5 предметов 
шлицевые и Phillips

31,20

62
F

66 7326
Набор отвёрток, короткие, 5 предметов 
шлицевые и Pozidriv

32,14

Число отвёрток 4/2 6/2

63
E

66 7000
Набор отвёрток для мастерской 
шлицевые и Phillips

55,66 96,90

63
E

66 7050
Набор отвёрток для мастерской 
шлицевые и Pozidriv

56,76 –

  Наборы отвёрток

Рукоятка из прозрачного ударопрочного пластика (без кадмия). Жало из специального сплава PB Swiss 

Tools максимальной жесткости при особой вязкости. 

Описание см. № 660900 и № 668100 / 668150.

Объем поставки: 

 66 7000 Разм. 4/2 – По 1 шлицевой отвертке № 660900 разм. 3,5; 4; 5,5; 6,5. 

По 1 отвертке для Phillips № 668100 разм. 1; 2; с настенным держателем.

 Разм. 6/2 – По 1 шлицевой отвёртке № 660900 разм. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10. 

По 1 отвёртке для Phillips № 668100 разм. 1; 2.

 66 7050 – По 1 шлицевой отвертке № 660900 разм. 3,5; 4; 5,5; 6,5. 

По 1 отвертке Pozidriv № 668150 разм. 1; 2; с настенным держателем.

С силовой рукояткой „multicraft“ (отвёртки для мастерской)    

Рукоятка из ударопрочного пластика, с мягкими зонами. Жало из специальной стали; режущие 

кромки с алмазным покрытием. 

Описание см. № 660100 и 667700 / 667800.

Объем поставки: 

 66 7100 – По 1 шлицевой отвертке № 660100 разм. 3,5; 4; 5,5; 7. 

По 1 отвертке для Phillips № 667700 разм. 1; 2.

 66 7150 – По 1 шлицевой отвёртке № 660100 разм. 3,5; 4; 5,5; 7. 

По 1 отвёртке Pozidriv № 667800 разм. 1; 2.

С рукояткой Kraftform (отвёртки для мастерской)    

Многокомпонентная силовая рукоятка с оптимизированной для макс. вращающего момента и 

комфорта зоной захвата. Жало из хромованадиевой стали. 

Описание см. № 660701, 668401 и 668501.

Объем поставки: 

 66 7312 – По 1 шлицевой отвертке № 660701 разм. 3,5; 5,5; 7; 8. 

По 1 отвертке для Phillips № 668401 разм. 1; 2.

 66 7322 – По 1 шлицевой отвёртке № 660701 разм. 3,5; 5,5; 7; 8. 

По 1 отвёртке Pozidriv № 668501 разм. 1; 2.

 66 7332 – По 1 шлицевой отвёртке № 660701 разм. 3,5; 5,5; 7; 8. 

По 1 отвёртке для Phillips № 668401 разм. 1; 2. 

По 1 отвёртке Pozidriv № 668501 разм. 1; 2.

С многокомпонентной силовой рукояткой    

Многокомпонентная силовая рукоятка с оптимизированной для макс. вращающего момента и 

комфорта зоной захвата. Жало из хромованадиевой стали. 

Описание см. № 664201, 668471 и 668476.

Объем поставки: 

 66 7316 – По 1 короткой шлицевой отвёртке № 664201 разм. 4; 5,5; 6,5. 

По 1 короткой отвёртке для Phillips № 668471 разм. 1; 2.

 66 7326 – По 1 короткой шлицевой отвёртке № 664201 разм. 4; 5,5; 6,5. 

По 1 короткой отвёртке Pozidriv № 668476 разм. 1; 2.

66 7000_4/2

66 7000_6/2

66 7100/7150
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Число отвёрток 4/2 13

63
H 66 7270 Набор отвёрток 65,28 ■ 144,58

Число отвёрток 4/2

62
F

66 7360
Набор отвёрток с деревянной рукояткой, 6 предме-
тов 
шлицевые и Phillips

35,83 ■

Число отвёрток 3/3 12 4/2

63
H 66 7170

Набор отвёрток для электроники 
„Kraftform-Micro”

34,28 ■ 86,– ■ –

63
H 66 9924

Набор отвёрток для электроники 
ESD, шлицевые и Phillips

– – 50,79 ■

Рукоятка из ударопрочного пластика, с мягкими зонами. Ударный колпачок и вспомогательное 

приспособление (кроме шлицевых разм. 3,5). Шестигранное жало из высококачественной стали, 

сплошное до конца рукоятки (шлицевой разм. 3,5 не сплошной). Описание см. № 660300 и 668300 / 

668305.

Объем поставки: 

 Разм. 4/2 – 6 предметов. 

По 1 шлицевой отвёртке № 660300 разм. 3,5; 4,5; 5,5; 7. 

По 1 отвёртке для Phillips № 668300 разм. 1; 2.

 Разм. 13 – 13 предметов в 2 пластиковых держателях. 

По 1 шлицевой отвёртке № 660300 разм. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9. 

По 1 отвёртке для Phillips № 668300 разм. 1; 2; 3. 

По 1 отвёртке для Pozidriv разм. № 668305 разм. 1; 2; 3. 

По 1 отвёртке для винтов Torx® № TX20; TX25.

С рукояткой Kraftform; со сквозным 6-гранным жалом и ударным наконечником    

Рукоятка из покрытой лаком древесины бука, с кожаным ударным наконечником. Жало из 

хромованадиевой стали, полностью закалённое. От разм. 5,5 жало до конца рукоятки, с 6-гранной 

насадкой для вспомогательного приспособления. Блестящая никелированная поверхность. 

Описание см. № 660800 и 668450.

Объем поставки: По 1 шлицевой отвёртке № 660800 разм. 3,5; 4,5; 5,5; 7. 

По 1 отвёртке для Phillips № 668450 разм. 1; 2.

С деревянной рукояткой (отвёртки для мастерской)    

 66 7170 – Рукоятка с вращающимся центрирующим колпачком и зоной 

быстрого закручивания. Жало из специальной стали.

 Разм. 3/3 – Описание см. № 664600 и 668800.

 Разм. 12 – Описание см. № 664600; 668800; 625770 и 627470.

 66 9924 – Рукоятка с вращающимся центрирующим колпачком и зоной 

быстрого закручивания. Жало из специальной стали.

  Описание см. № 669900 и 669905.

  Ручка инструмента из антистатического пластика, применима в 

области ESD.

Объем поставки: 

 Разм. 3/3 – 6 предметов в пластиковом держателе. По 1 шлицевой отвёртке № 

664600 разм. 1,5; 2; 3,5. По 1 отвёртке для Phillips № 668800 разм. 00; 

0; 1.

 Разм. 12 – 12 предметов в складном текстильном чехле. По 1 шлицевой 

отвёртке № 664600 разм. 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3. По 1 отвёртке для Phillips 

№ 668800 разм. 00 и 0. По 1 отвёртке для винтов Torx® аналогично № 

625770 разм. TX5 и TX6. По 1 шестигранной отвёртке № 627470 разм. 

0,9; 1,5; 2.

 66 9924 – 6 предметов в пластиковом держателе. По 1 шлицевой отвёртке 

№ 669900 разм. 1,2; 1,5; 1,8; 2,5. По 1 отвёртке для Phillips № 669905 

разм. 0; 1.

с рукояткой для малой отвёртки „Kraftform-Micro” (отвёртки для электроники)    

66 7360 

66 7270_4/2
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Число отвёрток 4/2

63
E

66 7160
Набор отвёрток для мастерской, 6 предметов 
шлицевые и Phillips

43,59

63
E

66 7165
Набор отвёрток для мастерской, 6 предметов 
ESD, шлицевые и Phillips

52,37

Число отвёрток 4/2

63
E

66 7070
Набор электромонт. отвёрток, 6 предметов 
полностью изолир., шлицевые и Phillips

75,42

63
E

66 7071
Набор электромонтажных отвёрток, 6 предметов 
полностью изолир., шлицевые и Pozidriv

63,03

63
E

66 7072
Набор электромонт. отверток Slim, 6 предметов 
полностью изолир., шлицевые и Phillips

94,71

63
E

66 7074
Набор электромонт. отверток Slim, 6 предметов 
полностью изолир., шлицевые и Pozidriv

96,90

Тип S M L

63
E

66 7077 Держатели инструмента для настенного крепления 13,80 16,54 19,20

общая длина мм 230 280 330

Число гнезд для инструментов 6 9 11

Число отвёрток 4/2

63
H 66 7200

Набор электромонт. отвёрток, 6 предметов 
полностью изолир., шлицевые и Phillips

52,66 ■

63
H 66 7250

Набор электромонт. отвёрток, 6 предметов 
полностью изолир., шлицевые и Pozidriv

56,09

Рукоятка с поворотным колпачком. Жало из специального сплава PB Swiss Tools.

 66 7160 – Описание см. № 664410 и 668891.

  6 предметов в пластиковом держателе. По 1 шлицевой отвёртке № 664410 

разм. 1,2; 1,5; 1,8; 2,5. По 1 отвёртке для Phillips № 668891 разм. 00; 0.

 66 7165 – Описание см. № 664415 и 668895.

  6 предметов в пластиковом держателе. По 1 шлицевой отвёртке № 664415 

разм. 1,2; 1,5; 1,8; 2,5. По 1 отвёртке для Phillips № 668895 разм. 00; 0.

  Ручка инструмента из антистатического пластика, применима в области 

ESD.

с 2-компонентной рукояткой (отвёртки для электроники)    

  Наборы отвёрток

 66 7077 – Алюминиевая планка с подпружиненными пластиковыми зажимами, для надёжного 

крепления отвёрток. Пригодна для настенного монтажа.

 66 7070/7071 – Тонкая рукоятка с удобной для держания эластомерной оболочкой и сердечником 

из ударопрочного полипропилена. Рукоятка и жало, полностью изолированное до 

1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201. 

Описание см. № 663000, 668370 и 668380.

 66 7072/7074 – Тонкая рукоятка с удобной для держания эластомерной оболочкой и сердечником 

из ударопрочного полипропилена. Рукоятка и жало, полностью изолированное до 

1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201. 

Уменьшенный ⌀ жала со встроенной защитной изоляцией для глубоко 

расположенных винтов и пружинных зажимов (⌀ жала = ⌀ изоляции в передней части 

жала). 

Описание см. 663003, 668372 и 668382.

Объем поставки: 

 66 7070 – По 1 шлицевой отвертке № 663000 разм. 2,5; 3,5; 4; 5,5. 

По 1 отвертке для Phillips № 668370 разм. 1; 2.

  1 держатель № 667077 разм. М.

 66 7071 – По 1 шлицевой отвертке № 663000 разм. 2,5; 3,5; 4; 5,5. 

По 1 отвертке Pozidriv № 668380 разм. 1 и 2.

 66 7072 – По 1 шлицевой отвертке Slim № 663003 разм. 3,5; 4; 5,5; 6,5. 

По 1 отвертке для Phillips № 668372 разм. 1 и 2.

 66 7074 – По 1 шлицевой отвертке Slim № 663003 разм. 3,5; 4; 5,5; 6,5. 

По 1 отвертке Pozidriv № 668382 разм. 1 и 2.

с 2-компонентной рукояткой SwissGrip (электромонтажные отвертки)    

1000 V  

Жало Wera Lasertip, полностью изолированное до 1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201. 

Описание см. № 663100 и 668600 / 668700.

Объем поставки: 

 66 7200 – По 1 шлицевой отвёртке № 663100 разм. 2,5; 3,5; 4; 5,5. 

По 1 отвёртке для Phillips № 668600 разм. 1 и 2.

 66 7250 – По 1 шлицевой отвёртке № 663100 разм. 2,5; 3,5; 4; 5,5. 

По 1 отвёртке Pozidriv № 668700 разм. 1 и 2.

С рукояткой Kraftform, полностью изолированные (электромонтажные отвёртки)    

66 7200 

66 7165 

66 7160 

66 7070 

66 7077_M

1000 V

66 7071_4-2

66 7072_4-2
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Число отвёрток 3/2

63
H 66 7230

Набор электромонт. отвёрток, 5 предметов 
полностью изолир., шлицевые и Phillips

86,94

63
H 66 7240

Набор электромонт. отвёрток, 5 предметов 
полностью изолир., шлицевые и Pozidriv

93,17

Число отвёрток 4/2

62
F

66 7216
Набор электромонт. отвёрток, 6 предметов 
полностью изолир., шлицевые и Phillips

29,52 ■

62
F

66 7226
Набор электромонт. отвёрток, 6 предметов 
полностью изолир., шлицевые и Pozidriv

30,15 ■

Количество предметов 18

63
H 66 7260 Набор Kraftform Kompakt VDE 130,87 ■

Содержание: 
Шлицевые биты

0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Биты для Phillips PH1 и PH2

Жала Pozidriv PZ1 и PZ2

Жала шлицевые Philipps (комб. профиль) PH/S1 и PH/S2 (комб. профиль)

Жала шлицевые Pozidriv (комб. профиль) PZ/S1 и PZ/S2 (комб. профиль)

четырёхгранный 8 мм и 1/4 дюйма (длина 89 мм)

Трёхгранная 9 мм (длина 89 мм)

Ключ с двойной бородкой (длина 89 мм)

Индикатор напряжения № 665030 разм. 3

Рукоятка Kraftform для сменных бит № 667411 разм. 1

Тип 1

60
N

66 7265 Набор VDE «speedE®», комплект 1 442,32

1000 V  

Жало с уменьшенным ⌀, полностью изолированное до 1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201. 

Описание см. № 663200 и 668620 / 668720.

Объем поставки: 

 66 7230 – По 1 шлицевой отвёртке № 663200 разм. 3,5; 4; 5,5. 

По 1 отвёртке для Phillips № 668620 разм. 1 и 2.

 66 7240 – По 1 шлицевой отвёртке № 663200 разм. 3,5; 4; 5,5. 

По 1 отвёртке Pozidriv № 668720 разм. 1 и 2.

С рукояткой Kraftform, полностью изолированные (электромонтажные отвёртки)    

1000 V  

Многокомпонентная силовая рукоятка с удобной зоной захвата, оптимизированной по крутящему моменту. 

Жало из высококачественной инструментальной стали, полностью изолированное до 1000 В по DIN 

EN 60900 / VDE 0682-201. 

Описание см. № 663301 и 668631 / 668731.

Объем поставки: 

 66 7216 – По 1 шлицевой отвертке № 663301 разм. 2,5; 3,5; 4; 5,5. 

По 1 отвертке для Phillips № 668631 разм. 1 и 2.

 66 7226 – По 1 шлицевой отвертке № 663301 разм. 2,5; 3,5; 4; 5,5. 

По 1 отвертке Pozidriv № 668731 разм. 1 и 2.

С многокомпонентной силовой рукояткой, полностью изолированные (электромонтажные отвёртки)    

1000 V  

 Набор Kraftform Kompakt VDE

Рукоятка Kraftform со сменными насадками длиной 154 мм (включая ключи для электрошкафа), полностью изолированными до 1000 В по DIN EN 

60900 / VDE 0682-201, и индикатором напряжения (до 250 В по VDE 0680/6) в прочном складном текстильном футляре с креплением на липучку и петлей для 

ношения на поясе.

1000 V  

 Набор VDE аккумуляторной отвёртки „speedE®“ со сменными битами

Ускорение работы благодаря электронному управлению завинчиванием. По достижении момента 

затяжки 0,4 Нм функция завинчивания отключается. Дальнейшее затягивание – от руки без захвата 

электронной трещоткой. Ручное усилие оператора определяет максимальный момент затяжки. 

Ручка и жало полностью изолированы и способны выдерживать до 1000 В в соответствии с DIN EN 

60900 / VDE 0682-201.

Объем поставки: 6 бит slimBit: 

   0,6x3,5; 1,0x5,5. 

   PH1; PH2. 

   SL/PZ1; SL/PZ2 (комбинированный профиль). 

Зарядное устройство USB с сетевым адаптером. 

2 заряжаемых литий-ионных аккумулятора. 

В прочном пластиковом футляре.

⌀ изоляции соответствует ⌀ жала для обеспечения 

оптимального доступа, напр., к пружинным зажимам.

66 7230 

66 7216 

66 7226 

66 7260 

66 7265 

66 7265 

Быстрое и эффективное 

 завинчивание благодаря 

 работе от аккумулятора
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Количество предметов 10 14

61
F

66 7532 Набор отвёрток 70,54 98,70 ■

Содержание: 
Шлицевые жала № 659928

Разм. 4; 5,5; 6,5; 8

Биты для Phillips № 659921 Разм. 1 и 2

Жало Pozidriv № 659923 Разм. 2

Жала для Torx® № 659922 —
Разм. TX10; TX15; 

TX20; TX25

Насадка-шило № 667640 1 шт.

Индикатор напряжения № 665010 Разм. 2,5

2-компонентная пластиковая рукоятка № 667531 1 шт.

Количество предметов 25

63
E

66 7615 Набор монтажных отверток „Allrounder” 173,26 ■

Содержание: 
Шлицевые жала № 659928

Разм. 1,8; 2,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Биты для Phillips № 659921 Разм. 00; 0; 1; 2

Жала Pozidriv № 659923 Разм. 0; 1; 2

Шестигранные жала № 659920 Разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Жала для Torx® № 659922
Разм. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; 

TX20; TX25

Индикатор напряжения № 665020 разм. 2,5

Насадка-шило № 667640 1 шт.

Пластиковая рукоятка № 667620 1 шт.

Количество предметов 9

63
E

66 7625
Набор 6-гранных торцовых ключей, 9 предметов, с откидной ру-
кояткой

203,06

Содержание: 
Откидная ручка

1 шт.

Торцовый ключ 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 мм

Количество предметов 9

63
E

66 7645
Набор отверток (для Phillips и 6-гранные), 9 предметов, с откид-
ной рукояткой

150,21

Содержание: 
Откидная ручка

1 шт.

Биты для Phillips Разм. 1; 2; 3

6-гранные Биты Разм. 3; 4; 5; 6; 8

  Набор монтажных отвёрток с индикатором напряжения

Силовая рукоятка с удобной для удержания эргономичной поверхностью Haptoprene® и основой из 

особо твердого и ударопрочного полипропилена. Благодаря особой структуре поверхности рукоятка не 

скользит даже во влажных или замасленных руках. 

Хромированные жала из спец. хромованадиевой стали максимальной твёрдости при особо высокой 

вязкости. 

Черные вершины с высокой размерной точностью. Индикатор напряжения 110 − 250 В по VDE 0680/6.

Объем поставки: Включая текстильную сворачиваемую сумку.

Примечание: Запасные сменные жала Вы найдёте под № 659921 − 659928.

  Набор монтажных отвёрток „Allrounder“

Силовая рукоятка „multicraft“ и телескопическая рукоятка для точных работ, для установки бит. 

8 двойных сменных стержней, 14 сменных стержней и 1 индикатор напряжения (110 − 250 В по VDE 

0680/6) для всех распространенных винтовых соединений. 

Хромированные жала из спец. сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо высокой 

вязкости. Черные вершины с высокой размерной точностью.

Объем поставки: Включая синтетическую сворачивающуюся сумку.

  Наборы отвёрток, откидная рукоятка со сменными жалами

Рукоятка из прозрачного ударопрочного пластика. Хромированные биты из специального сплава PB 

Swiss Tools с высочайшей твердостью при особо высокой вязкости.

Преимущество: Сильно сниженный эффект „cam-out“ благодаря остриям с чрезвычайно 

точной посадкой, например, точно плоскопараллельным вершинам или точно 

фрезерованным остриям под крестовый шлиц. Откидная ручка позволяет выполнять 

2 функции:

 ■ Быстрое вращение (с прямом положении).

 ■ Силовое затягивание (в положении под углом 90°).

Примечание: Запасные сменные биты Вы найдете под № 659870−659884.

66 7532_10

66 7532_14

66 7625 

66 7645 

66 7615 

614

66

50 R
U

E



Количество предметов 11

63
E

66 7551 Набор отвёрток для ПК с силовой рукояткой „multicraft” 96,59

Содержание: 
Шлицевые жала № 659928

Разм. 4 и 5,5

бита для Phillips № 659921 Разм. 1 и 2

Жало для Torx® № 659922 Разм. TX10 и TX15

Малая отвёртка (шлицевая) № 664415 Разм. 2 и 3

Малая отвёртка (для Phillips) № 668891 Разм. 0

Малая торцевая головка (для винтов с 6-гранной головкой) 5 мм

Пластиковая рукоятка 1 шт.

Количество предметов 11

63
E

66 7601 Набор монтажных отвёрток с силовой рукояткой „multicraft” 83,73

Содержание: 
Шлицевые жала № 659928

Разм. 4; 5,5; 6,5; 8

Биты для Phillips № 659921 Разм. 1 и 2

Жало Pozidriv № 659923 Разм. 2

Насадка-шило № 667640 1 шт.

Пластиковая рукоятка 1 шт.

Отвёртка для электроники (шлицевая) № 664400 Разм. 2,5 и 3,5

Количество предметов 10

63
E

66 7605
Набор отвёрток с 2-компонентной рукояткой Santoprene® 
ESD

79,34

Содержание: 
Шлицевые жала № 659928

Разм. 4; 5,5; 6,5; 8

Биты для Phillips № 659921 Разм. 1 и 2

Насадка-шило № 667640 1 шт.

Малая отвёртка (шлицевая) № 664415 Разм. 2,5 и 3

Пластиковая рукоятка 1 шт.

Количество предметов 7

63
H 66 7405

Набор монтажных отверток 
с трещоткой

98,78

общая длина мм 175

длина лезвия мм 100

Содержание: 
1 шлицевая бита

4×0,6 / 6×1

1 бита для Phillips разм. 1 / разм. 2

1 жало Pozidriv разм. 1 / разм. 2

1 жало шестигранное 4 / 5 мм

2 жала для Torx® TX10 / TX15; TX20 / TX25

Рукоятка Kraftform с трещоткой 1 шт.

Количество предметов 11

63
H 66 7400 Набор монтажных отвёрток 120,28

общая длина мм 175

длина лезвия мм 100

Содержание: 
2 шлицевых жала

4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2

1 бита для Phillips разм. 1 / разм. 2

1 жало Pozidriv разм. 1 / разм. 2

3 жала шестигранных
4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 мм (1 сторона со сфер. 

головкой)

3 жала для Torx® TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40

Рукоятка Kraftform 1 шт.

  Набор слесарных отвёрток и отвёрток для ПК

Рабочие части из спец. сплава PB Swiss Tools макс. твёрдости при особо высокой вязкости. Вершины 

шлицевых жал плоскопараллельные и поэтому точно подходят по DIN к шлицам винтов. Острия жал 

для крестовых шлицов фрезерованные с высокой размерной точностью. Поверхность хромированная, 

вершины чёрные.

 66 7551 – Подборка специально для работы с ПК.

 66 7605 – Рукоятка с удобной для держания 2-компонентной оболочкой из материала 

Santoprene®, для установки различных жал, особенно удобна для держания даже 

замасленными руками.

 66 7551/7601 – Силовая рукоятка „multicraft“ из ударопрочного пластика для установки различных 

жал, особенно удобна для держания даже замасленными руками.

Объем поставки: Включая текстильную сворачиваемую сумку.

  Набор монтажных отвёрток − Vario − (рукоятка со сменными жалами)

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика для установки различных жал. 6-гранные жала из 

спец. стали особо высокой вязкости при высокой твёрдости. Поверхность с матовым хромоникелевым 

покрытием, вершина серо-стальная.

 66 7405 – Рукоятка дополнительно с трещоткой (правый, левый ход и фиксация).

Объем поставки: Включая складной текстильный футляр.

66 7405 

66 7400 

66 7551 

66 7601 

66 7605 

615

66

50R
U

E



размер крестового шлица 00 0 1 2 3

61
F

66 7690
Отвертка для Phillips с 2-компонент-
ной рукояткой Haptoprene®

6,13 6,57 ■ 7,44 ■ 12,22 ■ 16,17 ■

61
F

66 7693
Отвертка Pozidriv с 2-компонентной 
рукояткой Haptoprene®

– 6,98 7,60 ■ 12,92 ■ 16,78

63
E

66 7695
Отвертка для Phillips с 2-компонент-
ной рукояткой SwissGrip

– 7,54 8,94 12,39 16,39

63
E

66 7697
Отвертка Pozidriv с 2-компонентной 
рукояткой SwissGrip

– 8,– 9,49 13,09 17,01

63
E

66 7685
Отвертка для Phillips с 2-компонент-
ной рукояткой SwissGrip 
ESD

– 9,49 11,52 14,66 –

63
E

66 7687
Отвертка Pozidriv с 2-компонентной 
рукояткой SwissGrip 
ESD

– – 11,84 15,76 –

Для винтов ⌀ мм – до 2 2,1 − 3 3,1−5,2 5,3 − 7,2

длина лезвия мм 40 60 80 100 150

общая длина мм 100 140 175 205 270

шестигранник для вспом. ключа (66 7690, 66 7693) мм – – – 10 13

Число отвёрток 3 4

61
F

66 7691
Набор отверток для Phillips с 2-ком-
понентной рукояткой Haptoprene®

39,60 ■ –

61
F

66 7694
Набор отверток Pozidriv с 2-компо-
нентной рукояткой Haptoprene®

41,30 –

63
E

66 7696
Набор отверток для Phillips с 2-ком-
понентной рукояткой SwissGripp

– 49,24

63
E

66 7698
Набор отверток Pozidriv с 2-компо-
нентной рукояткой SwissGripp

– 51,59

Содержание: 
по 1 ключу № 667690 (66 7691)

Разм. 1; 2; 3 —

по 1 ключу № 667693 (66 7694) Разм. 1; 2; 3 —

по 1 ключу № 667695 (66 7696) — Разм. 0; 1; 2; 3

по 1 ключу № 667697 (66 7698) — Разм. 0; 1; 2; 3

размер крестового шлица 0 1 2 3

61
F

66 7720
короткая отвертка для Phillips с 
2-компонентной рукояткой 
Haptoprene®

7,44 7,56 10,91 11,76

61
F

66 7725
короткая отвертка Pozidriv с 2-ком-
понентной рукояткой Haptoprene®

– 7,97 11,45 –

Для винтов ⌀ мм до 2 2,1 − 3 3,1 − 5,2 5,3 − 7,2

длина лезвия мм 25 30 35 40

общая длина мм 75 80 90 95

Силовая рукоятка с удобной для держания поверхностью и сердечником из особо вязкого и ударопрочного полипропилена. Благодаря особой структуре 

поверхности высокие вращательные моменты передаются даже при работе влажными или замасленными руками. Жало из спец. хромованадиевой стали 

высочайшей твердости и особо высокой вязкости. Поверхность никелированная и хромированная, вершины черные.

  Отвёртки для винтов с крестообразным шлицем (Phillips, Pozidriv)

 66 7685–7687/7695–7698 – Силовая рукоятка с удобной для держания оболочкой из эластомера.

 66 7685/7687 – Ручка инструмента из антистатич. пластика, применима в области ESD.

 66 7690/7693 Разм. 2; 3 – С 6-гранной насадкой для вспом. ключа.

 66 7690–7694 – Силовая рукоятка с удобной для держания поверхностью Haptoprene®.

 66 7695–7698 – Рукоятки с цветовой маркировкой „Rainbow“ для быстрого определения нужного рабочего размера.

Объем поставки: 

 66 7696/7698 – С настенным держателем.

с 2-компонентной силовой рукояткой    

Силовая рукоятка с удобной для держания поверхностью Haptoprene®.

с 2-компонентной силовой рукояткой и коротким жалом    

66 7720 

66 7725 

66 7691_3

66 7696 

66 7690 

66 7695 

66 7697 

66 7685 

Маркировка

с символом ведомого инструмента и размером.

не скатывается с поверхности

Выпуклая эргономичная форма

с удобной для удержания поверхностью гарантирует 

неутомительную работу и высокие вращающие моменты. 

66 7690 

Гладкий, без заусенцев, скругленный конец

рукоятки не натирает ладонь. 
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Не скатывается с 
поверхности

Выпуклая эргономичная форма для неутомительной 
работы и высоких вращающих моментов.

Гладкий, без заусенцев, скруглённый конец 
рукоятки не натирает ладонь.

Маркировка - символ ведомого инструмента и размер.
размер крестового шлица 0 1 2 3

63
E

66 8100
Отвёртка для Phillips с силовой рукояткой 
„multicraft”

7,37 8,65 ■ 16,51 20,25

63
E

66 8150
Отвёртка Pozidriv с силовой рукояткой 
„multicraft“

7,92 9,02 17,17 21,32

Для винтов ⌀ мм до 2 2,1 − 3 3,1 − 5,2 5,3 − 7,2

длина лезвия мм 60 80 100 150

общая длина мм 140 180 210 270

шестигранник для вспом. ключа мм – – 10 13

Число отвёрток 3

63
E

66 8110
Набор отвёрток для Phillips с силовой ру-
кояткой „multicraft”

45,32

63
E

66 8160
Набор отвёрток Pozidriv с силовой руко-
яткой „multicraft“

47,51

Содержание: 
по 1 ключу № 668100 (66 8110)

Разм. 1; 2; 3

по 1 ключу № 668150 (66 8160) Разм. 1; 2; 3

размер крестового шлица 0 1 2 3 4 0K 1K 2K

63
E

66 8000
Отвёртки для Phillips 
с пластиковой рукояткой

6,71 7,32 10,27 14,82 23,13 7,32 7,42 10,75

63
E

66 8200
Pozidriv отвертка 
с пластиковой рукояткой

7,17 7,64 10,90 15,44 24,62 – 7,84 11,37

Для винтов ⌀ мм до 2 2,1 − 3 3,1 − 5,2 5,3 − 7,2 7,3 − 12,7 до 2 2,1 − 3 3,1 − 5,2

длина лезвия мм 60 80 100 150 200 30 30 40

общая длина мм 150 175 215 270 330 75 75 90

Число отвёрток 3 4 7

63
E

66 8010
Набор отвёрток для Phillips 
с пластиковой рукояткой

32,14 55,51 79,97

63
E

66 8210
Набор отвёрток Pozidriv 
с пластиковой рукояткой

32,64 56,32 82,28

Содержание: 
по 1 отвёртке № 668000 или 668200

Разм. 1; 2; 3
Разм. 1; 2; 3; 

4
Разм. 0; 1; 2; 
3; 4; 1K; 2K

  Отвёртки для винтов с крестообразным шлицем (Phillips, Pozidriv)

Силовая рукоятка „multicraft“ из ударопрочного пластика; особенно удобна 

для держания, даже замасленными руками. Жало из спец. сплава PB Swiss 

Tools максимальной твёрдости при особо высокой вязкости. Поверхность 

никелированная и хромированная, вершина черная.

С силовой ручкой „multicraft“

Ручка из прозрачного ударопрочного пластика. Жало из специального сплава 

PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо высокой вязкости. Поверхность 

хромированная, вершины чёрные.

 Разм. 0K; 1K; 2K – Короткое исполнение.

С цилиндрической рукояткой из ударопрочного пластика    

66 8100 

66 8150 

66 8110_3

66 8200 

66 8200_1K

66 8000 

66 8000_1K

66 8010_3
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Высочайшая износостойкость

и низкий дисбаланс благодаря алмазному покрытию.

Быстрое и удобное завинчивание 
благодаря рукоятке Kraftform

Не скатывается  
с поверхности

Маркировка - символ ведомого инструмента  
и размер на колпачке

размер крестового шлица 0 1 2 3

63
H 66 7700

Отвёртки для Phillips 
С рукояткой Kraftform

10,59 13,87 16,90 25,01

63
H 66 7800

Pozidriv отвертка 
С рукояткой Kraftform

12,75 16,77 20,72 27,63

Для винтов ⌀ мм до 2 2,1 − 3
3,1 − 

5,2
5,3 − 

7,2

длина лезвия мм 60 80 100 150

общая длина мм 141 178 205 262

шестигранник для вспом. ключа мм – 8 10 13

Число отвёрток 3

63
H 66 7710

Набор отвёрток для Phillips 
С рукояткой Kraftform

52,50

63
H 66 7810

Набор отвёрток Pozidriv 
С рукояткой Kraftform

61,48

Содержание: 
по 1 отвёртке № 667700 или 667800

Разм. 1; 2; 3

Размер крестового шлица / длина жала мм 1/130 1/200 2/150 2/250 2/300

63
E

66 8050
Длинная отвёртка для Phillips 
с пластиковой рукояткой

10,05 11,61 13,17 15,89 17,76

63
E

66 8250
Длинная отвёртка Pozidriv 
с пластиковой рукояткой

10,25 – 12,75 – 17,76

длина лезвия мм 130 200 150 250 300

Размер крестового шлица / длина жала мм 1/200 1/300 2/200 2/300

63
H 66 8040

Длинная отвёртка для Phillips 
С рукояткой Kraftform

13,87 15,74 20,57 22,51

63
H 66 8240

Длинная отвёртка Pozidriv 
С рукояткой Kraftform

16,44 17,29 22,44 23,29

длина лезвия мм 200 300 200 300

Вершина жала Lasertip чёрная Lasertip чёрная

размер крестового шлица 0 1 2 3 1K 2K

63
H 66 8260 Отвёртка для Phillips с жалом из круглой стали 6,50 8,41 11,53 16,98 6,20 6,81

63
H 66 8270

Отвёртка Pozidriv со стал. стержнем круглого  
сечения

8,20 9,79 13,21 20,11 6,79 7,45

Для винтов ⌀ мм до 2 2,1 − 3 3,1 − 5,2 5,3 − 7,2 2,1 − 3 3,1 − 5,2
длина лезвия мм 60 80 100 150 25 25
общая длина мм 141 178 205 262 79 79

Вершина жала чёрная Lasertip Lasertip Lasertip чёрная чёрная

Число отвёрток 3 6

63
H 66 8261 Набор отвёрток для Phillips 36,46 56,09

63
H 66 8271 Набор отвёрток Pozidriv 42,20 64,82

Объем поставки: 
по 1 ключу № 668260 (66 8261)

Разм. 1; 2; 3
Разм. 0; 1; 2; 3; 

1K; 2K

по 1 ключу № 668270 (66 8271) Разм. 1; 2; 3
Разм. 0; 1; 2; 3; 

1K; 2K

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика с мягкими зонами облегчает 

передачу вращающего момента и т.о. разгружает кисть и всю руку. Жало  

из спец. стали высокой твёрдости и особо высокой вязкости; вершина  

с алмазным покрытием. Поверхность с матовым хромоникелевым 

покрытием.

С рукояткой Kraftform, вершина с алмазным покрытием   

Ручка из прозрачного ударопрочного пластика. Жало из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо высокой вязкости.  

Поверхность хромированная, вершины чёрные.

С цилиндрической рукояткой из ударопрочного пластика − длинное жало   

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика с мягкими зонами облегчает передачу вращающего момента и т.о. разгружает кисть и всю руку.  

Жало из высоколегированной спец. стали. Поверхность с матовым хромоникелевым покрытием, вершина черная или вершина Lasertip,  

никелированная химическим способом.

С рукояткой Kraftform − длинное жало    

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика с мягкими зонами облегчает передачу 

вращающего момента и т.о. разгружает кисть и всю руку. 

Жало из высоколегированной спец. стали. Поверхность с матовым хромоникелевым покрытием, 

вершина черная или вершина Lasertip, никелированная химическим способом.

С рукояткой Kraftform и жалом из круглой стали 

66 7700 

66 7710 

66 8050 

Разм. 1K и 2K

66 8261_3

66 8240

66 8260

Высокая эффективность передачи усилия 
благодаря мягким зонам
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размер крестового шлица 0 1 2 3

63
H 66 8280

Отвёртка для Phillips с жалом из специальной стали 
„Stainless”

9,72 11,23 15,41 22,92

63
H 66 8290 Отвёртка Pozidriv с жалом из спец. стали „Stainless“ 11,30 13,01 18,15 27,42

Для винтов ⌀ мм до 2 2,1 − 3 3,1 − 5,2 5,3 − 7,2

длина лезвия мм 60 80 100 150

общая длина мм 141 178 205 262

Число отвёрток 3

63
H 66 8285

Набор отвёрток для Phillips с жалом из специальной 
стали „Stainless”

48,88

63
H 66 8295

Набор отвёрток Pozidriv с жалом из специальной 
стали „Stainless“

57,80

Объем поставки: 
по 1 ключу № 668280 (66 8285)

Разм. 1; 2; 3

по 1 ключу № 668290 (66 8295) Разм. 1; 2; 3

размер крестового шлица 1 2 3 4

63
H 66 8300 Отвёртка для Phillips с ударным наконечником 10,05 14,33 ■ 20,72 28,82

63
H 66 8305 Набор отвёрток Pozidriv с ударным наконечником 11,53 16,44 24,07 33,65

Для винтов ⌀ мм 2,1 − 3 3,1 − 5,2 5,3 − 7,2 7,3 − 12,7

длина лезвия мм 80 100 150 200

общая длина мм 178 205 262 317

шестигранник для вспом. ключа мм 8 10 13 16

Число отвёрток 3 4

63
H 66 8310

Набор отвёрток для Phillips с ударным  
наконечником

45,18 ■ 73,38 ■

63
H 66 8315 Набор отвёрток Pozidriv с ударным наконечником 51,57 84,76

Объем поставки: 
по 1 ключу № 668300 (66 8310)

Разм. 1; 2; 3 Разм. 1; 2; 3; 4

по 1 отвёртке № 668305 (66 8315) Разм. 1; 2; 3 Разм. 1; 2; 3; 4

размер крестового шлица 1 2 3 4

62
F

66 8450 Отвёртка для Phillips с деревянной рукояткой 5,22 6,48 9,04 14,80

Для винтов ⌀ мм 2,1 − 3 3,1 − 5,2 5,3 − 7,2 7,3 − 12,7

длина лезвия мм 80 100 150 200

общая длина мм 177 205 269 334

шестигранник для вспом. ключа мм 8 10 13 17

Число отвёрток 3 4

62
F

66 8460 Набор отвёрток для Phillips с деревянной рукояткой 20,72 35,06

Объем поставки: 
по 1 ключу № 668450

Разм. 1; 2; 3 Разм. 1; 2; 3; 4

INOX
 

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика с мягкими зонами облегчает передачу 

вращающего момента и т.о. разгружает кисть и всю руку. 

Жало Wera Lasertip из специальной стали с вершиной с микро-шероховатостями (от разм. 1).

С рукояткой Kraftform и жалом из специальной стали „Stainless“ 

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика с мягкими зонами (кроме разм. 4) и ударным 

наконечником. 6-гранное жало из ударопрочной спец. стали проходит до конца рукоятки, 

6-гранная насадка для вспом. ключа. Поверхность с матовым хромоникелевым покрытием, 

вершина черная.

С рукояткой Kraftform, сквозным 6-гранным жалом и ударным наконечником  

Рукоятка из покрытой лаком древесины бука, с кожаным ударным наконечником. Жало проходит 

до конца рукоятки. Жало из хромованадиевой стали, полностью закалённое, с 6-гранной насадкой 

для вспомогательного приспособления, блестящая никелированная поверхность.

С цилиндрической рукояткой из твёрдой древесины и жалом из круглой стали 

66 8280 

66 8285 

66 8300_3

66 8310_4

66 8460_4

66 8450
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размер крестового шлица 0 1 2 3 4

62
F

66 8401 Отвёртка для Phillips с силовой рукояткой 4,39 ■ 4,95 ■ 5,98 ■ 9,35 ■ 11,84 ■

62
F

66 8501 Отвёртка Pozidriv с силовой рукояткой 4,64 5,44 6,33 ■ 10,05 –

Для винтов ⌀ мм до 2 2,1 - 3 3,1 - 5,2 5,3 - 7,2 7,3 - 12,7

длина лезвия мм 60 80 100 150 200

общая длина мм 147 187 207 270 320

Число отвёрток 3 5

62
F

66 8411 Набор отвёрток для Phillips с силовой рукояткой 20,02 35,37

62
F

66 8511 Набор отвёрток Pozidriv с силовой рукояткой 21,66 –

Объем поставки: 
по 1 отвёртке № 668401 (66 8411)

Разм. 1; 2; 3
Разм. 0; 1; 2; 3; 

4

по 1 отвёртке № 668501 (66 8511) Разм. 1; 2; 3 —

размер крестового шлица 1 2

62
F

66 8471 Короткая отвёртка для Phillips 6,08 8,34 ■

62
F

66 8476 Короткая отвёртка Pozidriv 6,33 8,80

Для винтов ⌀ мм 2,1 - 3 3,1 - 5,2

длина лезвия мм 25

общая длина мм 82

Многокомпонентная рукоятка с оптимизированной для макс. вращающего момента и комфорта 

зоной захвата. Жало из хромованадиевой стали, поверхность хромированная. Вершина Chrom Top 

для оптимальной защиты от коррозии.

С многокомпонентной силовой рукояткой   

Многокомпонентная силовая рукоятка, жало из хромованадиевой стали, поверхность 

хромированная. Вершина Chrom-Top для оптимальной защиты от коррозии.

С многокомпонентной силовой рукояткой и коротким жалом 

66 8401 

66 8411_3

66 8471 

66 8476 

Разница между Phillips и Pozidriv (PH – PZ)

i

Отвёртка с профилем PH в винте с профилем 

PH 

Коническая форма приводит к действию  

выталкивающих сил.
Отвёртка с профилем PH в винте с профилем PZ 

Коническая отвёртка входит в параллельный винт с зазором.

Отвёртка с профилем PZ в винте с профилем 

PZ 

Параллельная форма ограничивает действие 

выталкивающих сил.

Отвертка PZ в винте PH 

Плоское острие не может вкручиваться в конический винт. 

Поэтому часто отвертка выбирается (по крайней мере) на один  

размер меньше, что приводит к чрезмерной нагрузке на инструмент.

Преимущество Phillips – недостаток Pozidriv

Отвёртки марки Phillips можно использовать для винтов Pozidriv, однако они входят с зазором.   

Отвёртки марки Pozidriv нельзя использовать для винтов Phillips.
Phillips (PH)

Преимущества Pozidriv – Недостатки Phillips

При приложении больших крутящих моментов коническая форма Phillips образует силу выталкивания, 

которая выдавливает отвертку из винта. 

В Pozidriv параллельная форма исключает образование силы выталкивания.

Pozidriv (PZ)
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размер крестового шлица 1 2 3

63
E

66 8370
Отвертка для Phillips «SwissGrip» 
полностью изолированная

9,74 13,17 ■ 18,31

63
E

66 8380
Отвертка Pozidriv «SwissGrip» 
полностью изолированная

10,20 13,79 19,09

63
E

66 8372
Отвертка Slim для Phillips SwissGrip 
полностью изолированная

14,10 19,01 –

63
E

66 8382
Отвертка Slim Pozidriv SwissGrip 
полностью изолированная

14,72 20,10 –

Для винтов ⌀ мм 2,1 − 3 3,1 − 5,2 5,3 − 7,2

длина лезвия мм 80 100 150

общая длина мм 175 205 270

Число отвёрток 3

63
E

66 8371
Набор отверток для Phillips «SwissGrip» 
полностью изолированные

40,82

63
E

66 8381
Набор отверток Pozidriv «SwissGrip» 
полностью изолированные

43,–

Объем поставки: 
по 1 ключу № 668370 (66 8371)

Разм. 1; 2; 3

по 1 ключу № 668380 (66 8381) Разм. 1; 2; 3

размер крестового шлица 0 1 2 3 4

63
H 66 8600

Отвёртка для Phillips, с рукояткой 
Kraftform 
полностью изолированная

8,34 9,74 ■ 13,48 ■ 17,68 24,30

63
H 66 8700

Отвёртка Pozidriv, с рукояткой Kraftform 
полностью изолированная

9,79 10,63 15,41 19,66 25,20

63
H 66 8620

Отвертка для Phillips, с рукояткой 
Kraftform, уменьшенный ⌀ жала 
полностью изолированная

– 17,06 23,45 – –

63
H 66 8720

Отвертка Pozidriv, с рукояткой 
Kraftform, уменьшенный ⌀ жала 
полностью изолированная

– 19,01 27,11 – –

Для винтов ⌀ мм до 2 2,1 − 3 3,1 − 5,2 5,3 − 7,2
7,3 − 
12,7

длина лезвия мм 80 80 100 150 200

общая длина мм 161 178 205 262 312

Вершина жала (66 8600, 66 8700) чёрная Lasertip Lasertip Lasertip чёрная

не скатывается  
с поверхности

Маркировка

вытиснена на конце рукоятки

Рукоятка и жало полностью изолированы до 1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Каждая отвёртка проверяется в ёмкости с водой на электрический 

пробой.

Применение: Для работ под напряжением до 1000 В.

1000 V  

 Электромонтажные отвёртки (Phillips, Pozidriv)

Тонкая рукоятка в эргономичной эластомерной оболочке с сердечником из особо вязкого и 

ударопрочного полипропилена. Благодаря особой структуре поверхности рукоятка не скользит даже  

во влажных или замасленных руках. 

Жало из специального сплава PB Swiss Tools максимально возможной твердости и особой ударной 

вязкости.

 66 8372/8382 – Уменьшенный ⌀ жала с защитной изоляцией для глубоко расположенных винтов 

и пружинных зажимов (⌀ жала = ⌀ изоляции в передней части жала).

с 2-компонентной рукояткой SwissGrip, полностью изолированной    

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика с мягкими зонами, облегчает передачу вращающего 

момента и т.о. разгружает кисть и всю руку.

 66 8600/8700/8610/8710 – Жало из высоколегированной спец. стали. Поверхность с матовым 

хромоникелевым покрытием, вершина черная или вершина Lasertip, никелированная 

химическим способом.

 66 8620/8720 – Жало из высоколегированной инструментальной стали, цинкофосфатированное. 

Уменьшенный ⌀ жала с защитной изоляцией для глубоко расположенных винтов 

и пружинных зажимов (⌀ жала = ⌀ изоляции в передней части жала).

С рукояткой Kraftform, полностью изолированные    

66 8380 

66 8372_2

66 8600 

66 8620 

⌀ изоляции соответствует 

⌀ жала в передней части.

66 8370 

66 8371 

66 8381 

621

66

50R
U

E



Число отвёрток 3 4 5
63

H 66 8610
Набор отвёрток для Phillips с рукояткой 
Kraftform 
полностью изолированные

38,02 59,98 67,31

63
H 66 8710

Набор отвёрток Pozidriv, с рукояткой 
Kraftform 
полностью изолированные

44,25 68,08 77,43

Объем поставки: 
по 1 ключу № 668600 (66 8610)

Разм. 1; 2; 3 Разм. 1; 2; 3; 4 Разм. 0; 1; 2; 3; 4

по 1 ключу № 668700 (66 8710) Разм. 1; 2; 3 Разм. 1; 2; 3; 4 Разм. 0; 1; 2; 3; 4

размер крестового шлица 0 1 2 3 4

62
F

66 8631
Отвёртка для Phillips 
полностью изолированная

4,89 ■ 5,45 ■ 6,33 ■ 9,89 ■ 12,70

62
F

66 8731
Отвёртка Pozidriv 
полностью изолированный

4,89 5,81 ■ 6,64 ■ 10,67 –

Для винтов ⌀ мм до 2 2,1−3 3,1−5,2 5,3−7,2 7,3−12,7

длина лезвия мм 60 80 100 150 200

общая длина мм 147 187 207 270 320

Число отвёрток 3 4 5

62
F

66 8641
Набор отвёрток для Phillips 
полностью изолированные

21,27 32,87 38,02

62
F

66 8741
Набор отвёрток Pozidriv 
полностью изолированные

22,51 – –

Объем поставки: 
по 1 ключу № 668630 (66 8641)

Разм. 1; 2; 3 Разм. 1; 2; 3; 4 Разм. 0; 1; 2; 3; 4

по 1 ключу № 668730 (66 8741) Разм. 1; 2; 3 – –

Размер профиля 1 2

63
E

66 8390
Отвёртка для комбинированных винтов 
полностью изолированная

13,01 16,59 ■

63
E

66 8392
Отвертка Slim для комбинированных винтов 
полностью изолированная

18,70 23,99

Профиль Pozidriv − шлицевый 1−0,7×4,5 2−1,0×6

длина лезвия мм 80 100

общая длина мм 175 205

Рукоятка и жало, полностью изолированное до 1 000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201. 

Многокомпонентная рукоятка с динамометрической и оптимальной по комфортности зоной захвата. Жало из высоколегированной инструментальной стали.

Применение: Для работ под напряжением до 1000 В.

1000 V  

 Электромонтажные отвёртки (Phillips, Pozidriv)

С многокомпонентной силовой рукояткой, полностью изолированные    

1000 V  

 Электромонтажная отвёртка для комбинированных винтов

Рукоятка и жало полностью изолированы до 1000 В по DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Каждая 

отвёртка проверяется в ёмкости с водой на электрический пробой. 

Тонкая рукоятка в эргономичной эластомерной оболочке с сердечником из особо вязкого  

и ударопрочного полипропилена. Благодаря особой структуре поверхности рукоятка не скользит даже 

во влажных или замасленных руках. 

Жало из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо высокой вязкости.

 66 8392 – Уменьшенный ⌀ жала с защитной изоляцией для глубоко расположенных винтов 

и пружинных зажимов (⌀ жала = ⌀ изоляции в передней части жала).

Применение: Для работ под напряжением до 1000 В. 

Вершина отвёртки с комбинированным профилем идеально входит в 

комбинированные винты (комбинация Pozidriv / шлиц), обычно используемые  

в деталях электрических систем.

66 8631 

66 8641_3 

66 8390 

66 8392_2 

66 8610_3

Крупный план:
вершина идеально входит 

в комбинированный винт.
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размер крестового шлица 00 0 1

63
E

66 8891 Отвёртки для Phillips для электроники 5,89 6,91 7,44

63
E

66 8895
Отвёртки для Phillips для электроники 
ESD

7,21 8,27 8,40

63
H 66 8800

Отвёртки для Phillips для электроники 
Kraftform Micro

6,65 5,48 6,12

63
H 66 9905

Отвёртки для Phillips для электроники 
ESD

10,05 8,49 9,58

63
H 66 8850

Отвёртка Pozidriv для электроники 
Kraftform Micro

– 5,73 6,29

63
H 66 9910

Отвёртка Pozidriv для электроники 
ESD

– 10,36 –

Для винтов ⌀ (66 9905, 66 9910) мм до 2 до 2 2,1 − 3

длина лезвия мм 60 60 80

общая длина (66 8891, 66 8895) мм 153 153 173

общая длина (66 8800, 66 9905, 66 8850, 66 9910) мм 157 157 177

ESD – Четыре главных правила

i1.  Всегда предполагайте, что все активные компоненты чувствительны  

к ESD (ЭСР, электростатический разряд).

2.  Удерживайте электронные компоненты только в зонах с защитой  

от ЭСР (EPA – зоны с защитой от электричества) и только при наличии 

надлежащего заземления.

3.  Храните и перевозите чувствительные к ЭСР компоненты в контейнерах 

с защитой от ЭСР.

4.  Регулярно проверяйте защитные системы от ЭСР.

Учитывайте следующий принцип: «Там, где нет заряда, нет разряда».

Минимальное количество перемещений и оборудования, защищенного  

от электростатического разряда, сводят к минимуму риск статического 

заряда от людей.

Более подробную теоретическую информацию о защите  

от электростатического заряда и разряда вы найдете по ссылке:

http://ho7.eu/esd1

Символ для 

компонента антистатической 

защиты

Символ „знак молнии” для 

компонентов, чувствительных  

к ESD

размер крестового шлица 1 2 3

63
E

66 9400 Г-образные отвёртки для Phillips 7,06 7,59 10,51

Для винтов ⌀ мм 2,1 – 3 3,1 – 5,2 5,3 – 7,2

общая длина мм 100 125 150

  Отвёртки для электроники для винтов с крестообразным шлицем (Phillips, Pozidriv)

Эргономичная многокомпонентная рукоятка с вращающимся колпачком.

 66 8800/8850/9905/9910 – Жало из высококачественной инструментальной стали, поверхность  

с матовым хромированием, вершина чёрная.

 66 8891/8895 – Жало из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо 

высокой вязкости. Поверхность хромированная, вершина чёрная.

 66 8895–9910 – Ручка инструмента из антистатич. пластика, применима в области ESD.

  S-образная отвёртка для винтов с крестовым шлицем (Phillips)

Концы отогнуты под углом 90°. Специальный сплав PB Swiss Tools. Поверхность хромированная. 

Вершина черная. Острия смещены по отношению друг к другу на 45°. Для винтов с крестовым 

шлицем Phillips.

66 9400 

66 8891 

66 8895 

66 9905 

66 8850 

66 9910 

66 8800 
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профиль TRI-WING® 0 1 2 3

63
H 66 9040 Отвертка TRI-WING® 12,23 12,23 12,23 12,23

длина лезвия мм 80

общая длина мм 161 161 178 178

Число отвёрток 4

63
H 66 9050 Набор отверток TRI-WING® 44,48

Объем поставки: 
по 1 ключу № 669040

Разм. 0; 1; 2; 3

Количество предметов 7

63
E

66 9600 Набор малых отвёрток 53,43

63
E

66 9610
Набор малых отвёрток 
ESD

55,04 ■

Содержание: 
Пластиковая телескопическая рукоятка

1 шт.

2 жала для Torx® № 669607 TX6 / TX7; TX8 / TX9

2 жала для внутреннего шестигранника № 669606 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 жала для Schlitz / Phillips № 669605 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0

Тип 1 2 3

63
E

66 9605 Бита для винтов со шлицем Phillips 6,66 6,66 6,66

ширина режущей кромки мм 2 2,5 3,5

размер крестового шлица 00 0 1

⌀ лезвия мм 3,5

общая длина мм 120

Тип 1 2

63
E

66 9607 Жало для винтов Torx® 6,77 6,77

профиль Torx® TX6 / TX7 TX8 / TX9

⌀ лезвия мм 3,5

общая длина мм 120

Тип 1 2

63
E

66 9606 Жало для винтов с внутренним шестигранником 6,77 6,77

шестигранник мм 1,5 / 2 2,5 / 3

⌀ лезвия мм 3,5

общая длина мм 120

Тип 1

63
E

66 9608 Жало для винтов Pozidriv 6,77

размер крестового шлица PZ1 / PZ2

⌀ лезвия мм 3,5

общая длина мм 120

  Отвёртка для винтов TRI-WING®

Рукоятка Kraftform из ударопрочного пластика, с мягкими зонами, облегчает передачу вращающего 

момента. 

Жало из высоколегированной инструментальной стали, поверхность с матовым хромоникелевым 

покрытием, вершина черная. Символ профиля и размер на конце рукоятки.

Подходит для: Все винты системы TRI-WING®, распространенной преимущественно в домашнем 

хозяйстве, электро- и авиапромышленности.

  Наборы малых отвёрток

Рукоятка для малой отвёртки из удобного для держания пластика, с поворотной центрирующей 

головкой, фиксирующее приспособление с накидной гайкой для фиксации жала на нужной длине 

(телескопическое жало). Жала из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости при 

особо высокой вязкости. Максимальная размерная точность острия. Поверхность хромированная, 

вершина черная. Поставка в синтетической сворачиваемой сумке.

 66 9610 – Ручка инструмента из антистатич. пластика, применима в области ESD.

  Сменные насадки для телескопических рукояток и динамометрических отвёрток ESD

Подходит для: Наборы малых отверток № 669600 и 669610, набор динамометрических отверток № 659912 50 и 

659919.

 

 

 

 

66 9605 

66 9606 

66 9607 

66 9608 

Телескопические биты
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61
F

66 9620 Набор отвёрток 13,79

Содержание: 
Отвёртка для Phillips № 667690

Разм. 00, длина 100 мм

Отвертка под шлиц № 660030 Разм. 2, длина 100 мм

ширина режущей кромки b мм 1 1,5 1,8 2,3 3,0 3,5

62
F

66 9005 Часовая отвёртка, шлицевая 5,98 5,98 6,01 6,01 6,57 6,57

общая длина мм 80 84 100 110 112 112

размер крестового шлица 0 1

62
F

66 9015 Часовая отвёртка для винтов Phillips 6,57 6,57

общая длина мм 112

Количество предметов 6 5
Содержание: 

по 1 шлицевой отвёртке часовщика

62
F

66 9205
Набор часовых отвёрток, 6 предметов 
с алюминиевой рукояткой, в деревянном 
футляре

51,26 – по 1 шт. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5 мм

62
F

66 9305
Набор часовых отвёрток, 5 предметов 
с пласт. рукояткой, в деревянном футля-
ре

– 36,92 По 1 шт. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0 мм

  Содержание:

62
F

66 9500 Часовая отвертка с 4 стержнями 9,11
4 жала; 

1,5; 2; 2,5; 3 мм

общая длина мм 120  

  Набор бит в футляре

Безупречный инструмент для самых тонких работ, в чехле из искусственной кожи.

  Часовая отвертка

Ручка с вращающейся шестигран. головкой, позволяющая проведение тонких операций.

 66 9305 – С пластмассовой рукояткой.

 66 9005–9205 – Стойкая к коррозии алюминиевая рукоятка, с жёстко запрессованным жалом.

Материал: Лезвия из специальной стали.

  Часовые отвёртки с цанговым патроном и 4 жалами

Латунная ручка с рифлением, никелированная, с цанговым патроном для закрепления 

стержней. Головка ручки вращающаяся. Ручка полая - для хранения стержней.

Материал: Биты из хромованадиевой стали, ручка латунная, никелированная.

66 9620 

66 9005  

66 9015  

66 9205  66 9305  

66 9500 
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  Содержание:

62
F

66 9700
Набор часовых отверток, 6 предметов,  
для шлицевых винтов

17,92 ■
По 1 шт. 

0,9; 1,2; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5 мм

62
F

66 9800
Набор часовых отвёрток, 6 предметов,  
для шлицевых винтов и винтов Phillips

17,92 ■
По 1 шт. 

1,4; 1,8; 2,3; 3,0 мм 
+ Phillips разм. 0 + 1

Количество предметов 11 20 21

63
H 66 9630

Набор отвёрток для микроэлектроники  
в текстильном чехле

84,70 – –

63
H 66 9930

Набор отвёрток для микроэлектроники  
в текстильном чехле, ESD

– 307,71 425,04

Содержание: 
Держатель отвёрток

1 шт. 1 шт. № 669931 1 шт.

Шлицевые жала № 669932 по 1 шт. разм. 1,5; 2; 3 по 1 шт. разм. 1,5; 2; 3 2 шт. № 1,5; 2,5

Биты для Phillips № 669933 по 1 шт. разм. 00; 0; 1 по 1 шт. разм. 00; 0; 1 по 1 шт. разм. 000; 00; 0

Шестигранные жала № 669934 по 1 шт. разм. 1,5; 2 по 1 шт. разм. 1,5; 2 –

Бита торцового ключа (66 9930) – – 1 шт. разм. 2,5

Жала для Torx® № 669935 по 1 шт. разм. TX5; TX6
по 1 шт. разм. TX1; 

TX2; TX3; TX4; TX5; TX6
по 1 шт. разм. TX1; 
TX2; TX3; TX4; TX5

Жала для Torx Plus® № 669936 (66 9930) –
по 1 шт. разм. 1IP; 2IP; 

3IP; 4IP
по 1 шт. разм. 1IP; 2IP; 

3IP; 4IP

Жала для Torx Plus® с отверстием (66 9930) – 1 шт. разм. 1IPR 1 шт. разм. 1IPR

Жала Microstix (66 9930) – – по 1 шт. разм. m; 00; F; 0

ширина режущей кромки b мм 1,5 2 3

63
H 66 9932 Шлицевое жало Halfmoon, 4 мм 7,50 7,50 7,50

толщина режущей кромки мм 0,23 0,4 0,5

⌀ лезвия мм 1,5 2 3

длина лезвия мм 20

общая длина мм 44

профиль Torx® TX1 TX2 TX3 TX4 TX5 TX6 TX7 TX8 TX10

63
H 66 9935 Жало для Torx® Halfmoon, 4 мм 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27,70 27,70 29,22

профиль Torx® TX1 TX2 TX3 TX4 TX5 TX6 TX7 TX8 TX10

⌀ лезвия мм 1,5 1,5 1,7 1,8 3 3 2,3 3 3

длина лезвия мм 20 20 20 20 30 30 33 20 20

общая длина мм 44 44 44 44 44 44 64 64 70

Динамометрическую 

отвертку Micro 

Вы найдете 

под № 65 9943

  Наборы часовых отвёрток в пластмассовом футляре

Рифленая, узкая, короткая стальная рукоятка, хромированная, с жестко запрессованным жалом.  

Конец рукоятки с вращающейся 6-гранной головкой. Рукоятки уже и короче, чем в № 669005−669205. 

Эти отвертки поставляются только в наборе.

Материал: Лезвия из специальной стали.

Эргономичная многокомпонентная рукоятка с вращающимся колпачком, зона быстрого вращения 

для эффективного завинчивания и силовая зона. С быстросменным патроном для крепления бит 

Halfmoon 4 мм (№ 669932–669936) и бит HIOS 4 мм. Жала из высококачественной инструментальной 

стали.

 66 9930 – Ручка инструмента из антистатич. пластика, применима в области ESD.

Применение: 

 66 9930 – Для работы с электронным оборудованием в областях электростатической опасности.

 Разм. 21 – Специально предназначено для японских винтовых профилей.

  Отвёртки для электроники Kraftform Micro с жалами Halfmoon

Жало из высококачественной инструментальной стали.

Подходит для: Рукоятка отвёртки № 669931.

Примечание: Прочие биты под номерами 669933–669936.

Биты    

66 9800

66 9630_11 

66 9930_21 

66 9932 

ba

66 9935 
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набор содержит 5

63
R

67 3000
Набор ударных отвёрток в ящике  
из листового металла

91,05 ■

Содержание: 
Держатель с соединительной деталью соотв. № 676800

1 шт. разм. 2/16

Шлицевые биты 9; 11 мм

Биты для Phillips Разм. 2; 3

хвост.6-гранн. мм 6,3 6,3R

63
H 67 4100

Присоединительный хвостовик IMPAKTOR  
для бит IMPAKTOR C 6,3

28,43 34,12

общая длина мм 75

размер крестового шлица 2 3

63
H 67 4110 Бита IMPAKTOR для Phillips 1/4 дюйма C 6,3 5,02 5,02 10

63
H 67 4112 Бита IMPAKTOR для Pozidriv 1/4 дюйма C 6,3 5,02 5,02 10

размер крестового шлица 2 3  

общая длина мм 25  

шестигранник мм 4 5 6

63
H 67 4115 Бита IMPAKTOR, шестигранник 1/4 дюйма С 6,3 5,80 5,80 5,80 10

общая длина мм 25  

профиль Torx® TX20 TX25 TX30 TX40

63
H 67 4117 Бита IMPAKTOR для Torx® 1/4 дюйма С 6,3 5,95 5,95 5,95 5,95 10

общая длина мм 25  

  Набор ударных отвёрток в ящике из листового металла

Мощная рукоятка с внутр. 6-гранником для установки сменных вставных бит.  

Переключение правого/левого хода. Держатель бит (5/16 дюйма) съёмный, таким образом, возможно 

непосредственное использование и торцевых головок с приводным квадратом 1/2 дюйма. 

Подходящие запасные биты см. № 675400−675470.

Применение: Идеальный инструмент для отпускания жестко сидящих винтов одним ударом 

молотка или для особо сильной затяжки винтов.

Биты длиной 25 мм, C 6,3    

Благодаря применению стали высшего качества, особым технологиям закалки и производства,  

а также специальной геометрии позволяют получать превосходные результаты при использовании 

на шуруповертах IMPACT. Благодаря алмазному покрытию (значительно снижает эффект „Cam-Out“) 

и торсиону достигается 5-кратное увеличение периода стойкости по сравнению со стандартными 

битами.

Применение: Шуруповерты IMPACT за счет их ударно-вращательного действия создают множество 

пиков крутящего момента, которые „обычные биты” долго не выдерживают. Биты 

IMPAKTOR разработаны специально для использования в ударных шуруповертах  

и в зависимости от величины отбора мощности обеспечивают многократное 

увеличение периодов стойкости по сравнению с обычными стандартными битами.

  Биты для ударных шуруповёртов IMPACT

67 4100_6,3

67 4100_6,3R

D6,3  

 Присоединительные хвостовики для бит Impaktor (система из 2 частей)

Для демпфирования экстремальных пиков импульсов при использовании в шуруповертах IMPACT. 

Первая в мире система TriTorsions со встроенной двойной пружиной кручения для использования  

в комбинации с битами IMPAKTOR, обеспечивающая 10-кратное увеличение срока службы  

по сравнению со стандартными битами. Хвостовик со стороны инструмента E6,3 (1/4 дюйма),  

крепление для бит согласно DIN 3126 D6,3 (1/4 дюйма).

 Разм. 6,3 – Из специальной стали со стопорным кольцом и магнитом.

 Разм. 6,3R – Со стопорным кольцом и втулкой с кольцевым магнитом − надежно удерживает 

винты.

67 4110 

67 4112 

67 4115 

67 4117 

67 3000
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шестигранник мм 4 5 6

63
H 67 4125 Бита IMPAKTOR, шестигранник 1/4 дюйма E 6,3 8,88 8,88 8,88 5

общая длина мм 50  

профиль Torx® TX20 TX25 TX30 TX40

63
H 67 4127 Бита IMPAKTOR для Torx® 1/4 дюйма E 6,3 9,11 9,11 9,11 9,11 5

общая длина мм 50  

размер крестового шлица 2 3

63
H 67 4120 Бита IMPAKTOR для Phillips 1/4 дюйма E 6,3 7,87 7,87 5

63
H 67 4122 Бита IMPAKTOR для Pozidriv 1/4 дюйма E 6,3 7,87 7,87 5

размер крестового шлица 2 3  

общая длина мм 50  

63
H 67 4131

Набор бит IMPAKTOR, для шуруповерта IMPACT, 
10 шт.

83,82

Содержание: 
9 бит IMPAKTOR 1/4 дюйма для разных винтов (C6,3)

  674110 3 шт. разм. PH2; 1 шт. разм. PH3 
  674117 3 шт. разм. TX25, по 1 шт. разм. TX30, TX40

1 присоед. хвостовик IMPAKTOR № 674100 6,3R с кольцевым магнитом

63
H 67 4136

Набор бит IMPAKTOR, для шуруповерта IMPACT, 
30 шт.

119,97

Содержание: 
29 бит IMPAKTOR 1/4 дюйма для разных винтов (C6,3)

  674110 2 шт. разм. PH1; 3 шт. разм. PH2; 2 шт. разм. 
PH3 

  674112 2 шт. разм. PZ1; 3 шт. разм. PZ2; 2 шт. разм. 
PZ3 

  674115 по 1 шт. разм. 3; 4; 5; 6 
  674117 по 1 шт. разм. TX10; TX15; 2 шт. разм. TX20; 3 

шт. разм. TX25; по 2 шт. разм. TX30; TX40

1 присоед. хвостовик IMPAKTOR № 674100 6,3R с кольцевым магнитом

63
H 67 4141

Набор бит IMPAKTOR, для шуруповерта IMPACT, 
6 шт.

43,–

Содержание: 
6 бит IMPAKTOR 1/4 дюйма для разных винтов (E6,3)

  674120 по 1 шт. разм. PH2; PH3 
  674122 по 1 шт. разм. PZ2; PZ3 

  674127 по 1 шт. разм. TX25; TX30

Наборы бит    

Биты длиной 50 мм, E 6,3    

Технология Impaktor позволяет добиться периода стойкости выше среднего, в т. ч. при крайне высоких требованиях. 

Кроме того, повышенный коэффициент трения за счет шероховатого покрытия алмазными частицами вершины биты предупреждает  

выскальзывание из винта. Особенно хорошо подходит для применения с обычными импульсными/ударными шуруповертами.

    Технология Impaktor

i

67 4120 

67 4122 

67 4125 

67 4127 

67 4131

67 4136

67 4141
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 8

63
K

67 4161
Набор бит TY®, 8 предметов 
29 мм C 6,3

59,67

Содержание: 
7 бит 1/4 дюйма C6,3 для разных винтов

  по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX25; TX30; TX40 
2 шт. разм. TX20

Присоединительный хвостовик 1 шт.

 8

63
K

67 4163
Набор бит TY®, 8 предметов 
29 мм C 6,3

56,09

Содержание: 
7 бит 1/4 дюйма C6,3 для разных винтов

  1 шт. PH2 
  по 1 шт. разм. PZ1; PZ2; PZ3 

  по 1 шт. разм. TX15; TX20; TX25

Присоединительный хвостовик 1 шт.

 8

63
K

67 4165
Набор бит TY®, 8 предметов 
29 мм C 6,3

55,46

Содержание: 
7 бит 1/4 дюйма C6,3 для разных винтов

  по 1 шт. разм. PZ2; PZ3 
  по 1 шт. разм. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Присоединительный хвостовик 1 шт.

Размер крестового шлица / общая длина мм 1 1/89 1/152 2 2/89 2/152 3 3/89 3/152

63
H 67 4220 Бита Pozidriv, хвостовик Е 6,3 1,79 5,36 8,02 1,79 5,36 8,02 1,79 5,36 8,02 10

размер крестового шлица 1 1 1 2 2 2 3 3 3  

общая длина мм 50 89 152 50 89 152 50 89 152  

Размер крестового шлица / общая длина мм 1 1/95 2 2/95 3 3/95

63
E

67 4225 Бита Pozidriv, хвостовик Е 6,3 3,31 ■ 4,91 3,23 ■ 4,91 3,31 4,91 10

размер крестового шлица 1 1 2 2 3 3  

общая длина мм 50 95 50 95 50 95  

Размер крестового шлица / общая длина мм 1 1/89 1/152 2 2/89 2/152 3 3/89 3/152

63
H 67 4200 Бита для Philips, хвостовик Е 6,3 1,79 5,36 8,02 ■ 1,79 ■ 5,36 ■ 8,02 ■ 1,79 ■ 5,36 8,02 10

размер крестового шлица 1 1 1 2 2 2 3 3 3  

общая длина мм 50 89 152 50 89 152 50 89 152  

Размер крестового шлица / общая длина мм 1 1/95 2 2/95 3 3/95

63
E

67 4205 Бита для Philips, хвостовик Е 6,3 3,01 ■ 4,60 3,01 ■ 4,60 ■ 3,01 4,60 10

размер крестового шлица 1 1 2 2 3 3  

общая длина мм 50 95 50 95 50 95  

  Наборы бит TY®

Биты TY® длиной 29 мм за счёт увеличения длины на 4 мм по сравнению с битами 25 мм имеют более 

длинную торсионную зону и, следовательно, более длительный срок службы. Идеально подходят 

для мощных дрелей-шуруповёртов и ударных шуруповёртов. Благодаря размещению в пластиковом 

держателе BitBuddy® биты удобно извлекаются одной рукой и вставляются непосредственно в 

шуруповёрт.

Преимущество: Цветные биты находятся быстро и просто, а благодаря цветной оболочке их легко 

найти даже в темноте с помощью УФ-света.

Примечание: Подходящий УФ-фонарик светодиодный/УФ см. № 081518 УФ-светодиодный.

Материал: Из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо высокой вязкости.

Применение: Для винтов с крестовым шлицем Phillips DIN 3128.

  Биты для электро-/пневмогайковёртов

От разм. 3/89 со сквозным шестигранным жалом.

Материал: Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.

Применение: Для винтов Pozidriv с крестовым шлицем DIN 3128.

Материал: Из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо высокой 

вязкости.

Применение: Для винтов Pozidriv с крестовым шлицем DIN 3128.

От разм. 3/89 со сквозным шестигранным жалом.

Материал: Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.

Применение: Для винтов с крестовым шлицем Phillips DIN 3128.

Цельные, т. е. хвостовик и жало из цельной заготовки. Хвостовики для непосредственной установки в электро-/ пневмошуруповерты.

Стандарт: DIN ISO 1173

67 4161_8 

67 4163_8 

67 4165_8 

67 4205 

67 4200 

67 4225 

67 4220 
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Размер профиля / общая длина мм 1 1/95 2 2/95

63
E

67 4235
Бита с комбинированным профилем, 
хвостовик Е 6,3

5,05 6,82 5,05 6,82 10

общая длина мм 50 95 50 95  

шестигранник мм 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

63
E

67 4242 6-гранная бита, хвостовик E 6,3 4,81 4,49 3,60 3,60 ■ 3,60 ■ 3,60 ■ 3,60 3,94 4,17 10

63
H 67 4240

6-гранная бита, хвостовик E 6,3 
Профиль Hex-Plus

5,76 4,75 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 6,19 – 10

общая длина мм 50  

шестигранник мм 3 4 5 6

63
K

67 4243
6-гранная бита, хвостовик E 6,3 
со сфер. головкой / MagicRing®

9,35 9,35 9,35 9,35 5

общая длина мм 50  

шестигранник мм 2 2,5 3 4 5 6

63
H 67 4244

6-гранная бита, длинная, хвостовик E 6,3 
профиль Hex-Plus с отверстием

16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 16,36 5

общая длина мм 89  

размер квадрата 0 1 2

63
H 67 4246

Квадратная бита «Robertson», хвостовик 
E 6,3 мм

8,80 8,80 8,80 10

общая длина мм 50  

Шестигранник / общая длина мм 3/89 4/89 4/152 5/89 5/152 6/89 6/152

63
H 67 4247

6-гранная бита, длинная, хвостовик E 6,3 
Профиль Hex-Plus

7,51 7,51 10,36 7,51 10,36 7,51 10,36 10

общая длина мм 89 89 152 89 152 89 152  

Материал: Из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо высокой 

вязкости.

Применение: Для комбинированных винтов (комбинация из шлица и профиля Pozidriv).

Материал: 

 67 4240 – Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.

 67 4242 – Из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо высокой 

вязкости.

Применение: Для винтов с внутренним шестигранником DIN 7426.

Со сферической головкой и стопорной пружиной MagicRing® для надёжной фиксации винта с 

внутренним шестигранником.

Материал: Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.

Применение: Для винтов с внутренним шестигранником DIN 7426.

Шестигранный профиль с отверстием для винтов с внутренним шестигранником со стопорным 

штифтом.

Материал: Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.

Применение: Для винтов с внутренним шестигранником DIN 7426.

Материал: Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.

Применение: Для винтов с внутренним квадратом.

От разм. 6/89 со сквозным шестигранным жалом.

Материал: Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой 

твёрдости.

Применение: Для винтов с внутренним шестигранником DIN 7426.

67 4235 

67 4242 

67 4240 

67 4243 

67 4244 

67 4246 

67 4247 

630

67

50 R
U

E



профиль Torx® / общая длина мм TX10/95 TX15/95 TX20/95 TX25/95 TX30/95 TX40/95

63
E

67 4249 Бита Torx® длинная, хвостовик E 6,3 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 10

общая длина мм 95  

профиль Torx® TX8 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40

63
H 67 4255

Бита Torx® „HF”, хвостовик E 6,3 
с фиксацией

4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 10

общая длина мм 50  

профиль Torx® TX5 TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX30 TX40

63
E

67 4248
Бита Torx®, хвостовик E 6,3

3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 ■ 3,73 ■ 3,73 ■ 3,73 3,73 5,02 10

63
H 67 4245 – – – – – 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 ■ 10

общая длина мм 50  

профиль Torx® / общая длина мм TX6 TX8 TX10 TX10/89 TX10/152 TX15 TX15/89 TX15/152 TX20 TX20/89

63
H 67 4250 Бита Torx® длинная, хвостовик E 6,3 5,33 5,33 5,33 6,89 9,74 5,33 6,89 9,74 5,25 6,89 10

общая длина мм 70 70 70 89 152 70 89 152 70 89  

профиль Torx® / общая длина мм TX20/152 TX25 TX25/89 TX25/152 TX27 TX30 TX30/89 TX30/152 TX40 TX40/89

63
H 67 4250 Бита Torx® длинная, хвостовик E 6,3 9,74 5,33 6,89 9,74 5,33 5,33 6,89 9,74 5,33 6,89 10

общая длина мм 152 70 89 152 70 70 89 152 70 89  

профиль Torx Plus® 5IP 6IP 7IP 8IP 9IP 10IP 15IP 20IP 25IP 30IP 40IP

63
E

67 4252
Бита для винтов Torx Plus®, хвостовик E 
6,3

3,73 3,73 ■ 3,73 3,73 ■ 3,73 3,73 3,73 ■ 3,73 3,73 3,73 5,02 10

общая длина мм 50  

Ширина острия / общая длина мм 3/75 3,5 4 4/75 5,5 5/75 6,25 8

63
E

67 4257 Шлицевая бита, хвостовик Е 6,3 3,95 3,86 3,86 3,95 3,86 3,95 3,86 4,74 10

толщина режущей кромки мм 0,6 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2  

общая длина мм 75 50 50 75 50 75 50 50  

Профиль Torx Plus® IPR 10IPR 15IPR 20IPR 25IPR 27IPR 30IPR

63
H 67 4256

Бита для Torx Plus® IPR, хвостовик E 6,3 
с отверстием

6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 10

общая длина мм 50  

Материал: Из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо 

высокой вязкости.

Применение: Для винтов с профилем Torx®.

Конический профиль Torx® „HF“ надёжно удерживает все винты Torx®. В качестве цветовой маркировки - 

золотистое покрытие поверхности. Размер TX40 - со сквозным шестигранным жалом.

Материал: Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.

Применение: Функция удержания для оптимальной установки и завинчивания винтов Torx®.

 67 4245 Разм. TX40 – Со сквозным шестигранным жалом.

Материал: 

 67 4245 – Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.

 67 4248 – Из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо высокой вязкости.

Применение: Для винтов с профилем Torx®.

От разм. TX40 со сквозным шестигранным жалом.

Материал: Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.

Применение: Для винтов с профилем Torx®.

Материал: Из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо высокой вязкости.

Применение: Для всех винтов системы винтовых соединений для высоких нагрузок Torx Plus®. Винты Torx-

Plus® все чаще применяются для привинчивания СМП и деталей трансмиссий.

Материал: Из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо высокой вязкости.

Применение: Для винтов со шлицем DIN 3127.

Материал: Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой 

твёрдости.

Применение: Для винтов с профилем Torx Plus® IPR и стопорным штифтом.
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хвостовик 6-гран-
ный 62

F 67 5005 62
F 67 5015 62
F 67 5025 общая длина Внутренний ше-

стигранник для 
бит

Хвостовик со 
стороны гайко-

вёрта
Хвостовик со стопорным 

кольцом
Хвостовик с магнитом/ 

стопорным кольцом

Хвостовик с быстродей-
ствующей муфтой и сто-

пором мм   

6,3 – 10,52 ■ 16,44 75 D 6,3 (1/4″)  E 6,3 (1/4″)

6,3/100 – 17,61 ■ – 100 D 6,3 (1/4″)  E 6,3 (1/4″)

6,3/150 – 19,71 ■ – 150 D 6,3 (1/4″)  E 6,3 (1/4″)

SDS 14,57 – – 69 D 6,3 (1/4″)  SDS-Plus

Ширина острия / общая длина мм 3 3,5 4 4/89 5,5 5,5/89 6,5 8 8/89

63
H 67 4260 Шлицевая бита, хвостовик Е 6,3 3,68 3,68 3,68 5,06 3,68 5,06 4,72 5,06 6,20 10

толщина режущей кромки мм 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,2 1,2  

общая длина мм 50 50 50 89 50 89 50 50 89  

Раствор ключа мм 5,5 6 7 8 10 13

63
E

67 4265 Торцевая головка, хвостовик E 6,3 
с магнитом

13,32 14,66 14,66 16,51 20,54 28,22

62
F

67 4275 7,73 7,73 ■ 7,73 ■ 8,57 ■ 8,57 ■ 11,30 ■

общая длина (67 4265) мм 60

общая длина (67 4275) мм 50

Раствор ключа мм 5,5 6 7 8 10 13

63
R

67 4267
Торцевая головка IMPACT, хвостовик E 6,3 
с магнитом

11,90 11,90 11,90 12,71 13,16 17,70

общая длина мм 50

D6,3  

 Присоединительные хвостовики для бит (система из 2-х частей)

 67 5005 – Присоединительный хвостовик согласно DIN 7427 B со стопорным кольцом для бит C6,3.

 67 5015 – Присоединительный хвостовик с магнитом и стопорным кольцом для бит C6,3 и E6,3 

(магнит держит винт).

 67 5025 – Присоединительный хвостовик с автоматической быстродействующей муфтой для бит 

C6,3. Стопор надежно удерживает биты, разблокировка производится перемещением 

втулки вдоль оси на конце хвостовика. Очень тонкая конструкция для удобной работы 

даже в труднодоступных местах.

Материал: Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.

Применение: Для винтов со шлицем DIN 3127.

Материал: 

 67 4265 – Из специального сплава PB Swiss Tools максимальной твёрдости и особо высокой вязкости.

Применение: Для шестигранных винтов и гаек DIN 3126.

  Торцевые головки для электро-/пневмогайковёртов

Цельные, т. е. хвостовик и жало из цельной заготовки. Хвостовики по DIN 3126 

для непосредственной установки в электро-/ пневмошуруповерты.

Стандарт: DIN 3126

Материал: Хромомолибденовая сталь, поверхность вороненая.

Двухкомпонентная система, т.е. хвостовик и бита разделены. 

Таким образом, изнашивается и должна заменяться лишь бита.

67 5005 

67 5025 

Разблокирующая втулка

67 5015 

67 4260 

67 4265 

Магнитная насадка

67 4275 

Магнитная насадка

Магнитная насадка

67 4267 

F6,3

Магнитная насадка

SDS
PLUS
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хвостовик 
6-гранный

61
F 67 5050 общая длина Внутренний 

 шестигранник 
для бит

Хвостовик со сто-
роны гайковёрта

Хвостовик с магнитом / быстродейств. муфтой
мм   

6,3 21,81 50 D 6,3 (1/4″)  E 6,3 (1/4″)

хвостовик 
6-гранный

63
H 67 5000 63
H 67 5010 63
H 67 5020 63
H 67 5030 общая длина Внутренний 

 шестигранник 
для бит

Хвостовик со стороны 
гайковёрта

Хвостовик со сто-
порным кольцом

Хвостовик с магни-
том/ стопорным 

кольцом

Хвостовик с магнитом / быстро-
действ. муфтой 67 5000 

67 5010
67 5020 
67 5030

  

BiTorsion мм мм   

5,5 – 14,49 – – 72 – D 6,3 (1/4″)  A 5,5 (5,5 мм)

6,3 9,50 – 26,10 30,23 57 75 D 6,3 (1/4″)   E 6,3 (1/4 дюйма)

6,3S – – 28,59 – – 50 D 6,3 (1/4″)   E 6,3 (1/4 дюйма)

6,3K – – 25,55 – – 52 D 6,3 (1/4″)   E 6,3 (1/4 дюйма)

6,3R – – 31,16 – – 57 D 6,3 (1/4″)   E 6,3 (1/4 дюйма)

11-1/4 17,06 – – – 65 – D 6,3 (1/4″)   E 11,2 (7/16 дюйма)

11-5/16 20,57 – – – 65 – D 8 (5/16″)   E 11,2 (7/16 дюйма)

7-RUND – 11,30 – – 74 – D 6,3 (1/4″)
 ⌀ 7 мм (сцепление 

лапкой)

 ■ Посадочное отверстие для бит C 6,3 и E 6,3.

 ■ Муфта фиксируется в открытом положении. При 

введении биты она автоматически блокируется.

 ■ Легко вынимаются даже биты наименьшего размера, 

т. к. втулка отводит биту от магнита − быстрая 

смена бит, даже одной рукой.

 ■ Посадочное отверстие для бит C 6,3 и E 6,3.

 ■ Муфта фиксируется в открытом положении. При 

введении биты она автоматически блокируется.

 ■ Легко вынимаются даже биты наименьшего размера, 

т. к. втулка отводит биту от магнита.

– быстрая смена бит, даже одной рукой.

 ■ Сильный кольцевой магнит надёжно держит длинные 

и тяжёлые винты.

  Присоединительные хвостовики для бит (система из 2-х частей)

Присоединительный хвостовик c автоматической быстродействующей муфтой и магнитом для бит 

C6,3 и E6,3 (магнит держит винт).

GARANT

 67 5000 – Присоединительный хвостовик по DIN 7427 B со стопорным кольцом.

 67 5010 – Присоединительный хвостовик с магнитом и стопорным кольцом для бит C6,3 (магнит 

держит винт).

 67 5020 – Присоединительный хвостовик «Rapidaptor» с автоматической быстродействующей 

муфтой и магнитом для бит C6,3 и E6,3 (магнит держит винт).

 Разм. 6,3S – Из высокосортной нержавеющей стали „Stainless“, без магнита.

 Разм. 6,3R – Плавающая втулка кольцевого электромагнита свободного хода надежно удерживает 

также длинные и тяжелые винты (только для C6,3 бит).

 67 5030 – Присоединительный хвостовик «Rapidaptor» BiTorsion с автоматической 

быстродействующей муфтой и магнитом для бит C6,3 и E6,3. Точно рассчитанная 

встроенная пружина кручения заметно снижает нагрузки на биты и таким образом 

значительно повышает их срок службы. Оптимален в сочетании с битами BiTorsions 

№ 675510−675550.

WERA

67 5050_6,3

67 5000_6,3

67 5010_5,5

67 5020_6,3

67 5020_6,3R

67 5030 

67 5020_6,3S

INOX

Пример применения 67 5020_6,3R

Двухкомпонентная система, т.е. хвостовик и бита 

разделены. Таким образом, изнашивается и должна 

заменяться лишь бита.
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Размер крестового шлица / общая длина мм 0/25 1/25 2/25 2/50 3/25 4/32

61
F

67 5105 Бита для Phillips, 1/4 дюйма с торсионной зоной – 1,14 1,14 – 1,14 – 10

63
E

67 5281 Precision Bit® для Phillips, 1/4 дюйма 2,65 2,65 2,65 – 2,65 – 10

63
H 67 5310 Бита для Phillips, 1/4 дюйма 1,37 0,56 ■ 0,56 ■ 2,32 ■ 0,56 ■ 3,68 10

63
H 67 5200 Бита для Phillips, 1/4 дюйма с торсионной зоной – 1,28 1,28 – 1,28 – 10

63
H 67 5330

Бита для Phillips, 1/4 дюйма с торсионной зоной 
твёрдый

– 1,26 1,26 – 1,26 – 10

63
H 67 5520

Бита для Phillips, 1/4 дюйма 
BiTorsion

– 2,90 2,90 – 2,90 – 10

63
H 67 5490

Бита для Phillips, 1/4 дюйма 
специальная сталь „Stainless”

– 4,85 4,85 – 4,85 – 10

63
H 67 5510

Бита для Phillips, 1/4 дюйма 
BiTorsion с алмазным покрытием

– 4,64 4,64 – 4,64 – 10

Для установки в ручные держатели или электро- и пневмоинструмент с соотв. 6-гранным посадочным местом или для установки на присоединительные 

хвостовики № 675000 - 675050.

 67 5350 – С отверстием в приводной вершине для стопорных винтов.

 67 5105/5115/67 5155–5220 – С торсионной зоной, высокопрочные. Торсионная зона компенсирует скачки нагрузки при завинчивании. Это позволяет 

уменьшить износ профиля винта и увеличить срок службы (за исключением разм. TX40).

 67 5125/67 5240/67 5250–5270/67 5310/5320/67 5340–5370/67 5390/5395/67 5552/5565 – Стандартное исполнение, высокопрочные.

 67 5281–5300 – Высокая упругость и вязкость при высокой твёрдости для длительных периодов стойкости. Высокоточные вершины для идеальной посадки 

в головке винта и „Anti-Cam-Out“. Нанопокрытие одновременно выполняет функцию цветовой маркировки и превосходной защиты от 

ржавчины.

 67 5330/67 5380 – С торсионной зоной, твердые. Идеален для завинчивания в мягкие материалы (например, дерево, пластмассы и т.д.).

 67 5490–5496 – С торсионной зоной, компенсирует скачки нагрузки при завинчивании. Нержавеющая специальная сталь с высокой твердостью благодаря 

холодной вакуумной закалке.

 67 5510–5550/67 5570 – Исполнение BiTorsion с уменьшенной твёрдостью в торсионной зоне для компенсации пиков нагрузки - увеличенный период 

стойкости. Оптимальная эффективность при использовании с быстросменным держателем BiTorsion № 675030.

Стандарт: DIN 3126 C 6,3 (1/4 дюйма).

Материал: 

 67 5105–5395/67 5510–5570 – Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.

 67 5490–5496 – Специальная нержавеющая сталь.

  Биты 1/4 дюйма

Для винтов Phillips с крестовым шлицем DIN 3128    

Для винтов Pozidriv с крестовым шлицем DIN 3128    

Система цветовой маркировки инструмента по размеру „Take it easy“ – для простого и быстрого нахождения нужного 

инструмента. Два разных способа маркировки у инструментов с внутренним и наружным захватом винта.

На битах имеется кольцо, по цвету которого (например, красный = Philips) и цифровому обозначению размера можно 

легко и быстро выбрать нужную биту.

      Take It Easy Tool Finder

i

67 5105 

67 5281 

67 5310 

67 5200 

67 5330 

67 5520 

67 5490 

67 5510 

INOX

67 5115 

67 5285 

67 5320 

67 5220 

67 5380 

67 5540 

67 5492 

67 5530 

INOX

Размер крестового шлица / общая длина мм 0/25 1/25 2/25 2/50 3/25 4/32

61
F

67 5115 Бита Pozidriv, 1/4 дюйма с торсионной зоной – 1,27 1,27 – 1,27 – 10

63
E

67 5285 Precision Bit®, Pozidriv, 1/4 дюйма 2,76 2,76 2,76 – 2,76 – 10

63
H 67 5320 Бита для Pozidriv, 1/4 дюйма 1,48 0,56 0,56 2,70 0,56 3,79 10

63
H 67 5220 Бита Pozidriv, 1/4 дюйма с торсионной зоной – 1,37 1,37 – 1,37 – 10

63
H 67 5380

Бита Pozidriv, 1/4 дюйма с торсионной зоной 
твёрдый

– 1,40 1,40 – 1,40 – 10

63
H 67 5540

Бита для Pozidriv, 1/4 дюйма 
BiTorsion

– 2,90 2,90 – 2,90 – 10

63
H 67 5492

Бита для Pozidriv, 1/4 дюйма 
специальная сталь „Stainless”

– 4,85 4,85 – 4,85 – 10

63
H 67 5530

Бита для Pozidriv, 1/4 дюйма 
BiTorsion, с алмазным покрытием

– 4,52 4,52 – 4,52 – 10
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шестигранник мм 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8

61
F

67 5125
6-гранная бита, 1/4 дюйма с 
Профиль Hex-Plus

– 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 – 10

63
E

67 5290 Precision Bit®, шестигранная, 1/4 дюйма 3,32 3,12 3,01 3,01
3,01 
■

3,01 3,01 3,43 10

63
H 67 5240

6-гранная бита, 1/4 дюйма с 
Профиль Hex-Plus

2,23
2,23 
■

2,23 
■

2,23 
■

2,23 
■

2,23 
■

2,23 2,92 10

63
H 67 5494

6-гранная бита, 1/4 дюйма с 
профиль Hex-Plus, специальная сталь 
„Stainless”

4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 – 10

63
K

67 5243
6-гранная бита, 1/4 дюйма 
со стопорным кольцом

– – – 4,42 4,42 4,42 4,42 5,81 10

63
H 67 5270

6-гранная бита, 1/4 дюйма 
со сфер. головкой

– – 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 – 10

общая длина (67 5125, 67 5240, 67 5494, 67 5243, 67 5270) мм 25  

общая длина (67 5290) мм 25 25 25 25 25 25 25 33  

Профиль TORQ-SET® 6 8 10 1/4

63
H 67 5360 Бит TORQ-SET®-Mplus, 1/4 дюйма 6,18 6,18 6,18 6,80 10

общая длина мм 25 25 25 32  

профиль TRI-WING® 1 2 3 4

63
H 67 5370 Бита TRI-WING®, 1/4 дюйма 6,89 6,89 6,89 6,89 10

общая длина мм 25  

профиль Torx® TX5 TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15

61
F

67 5155
Бита, 1/4 дюйма, для Torx®  
с торсионной зоной

1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 10

63
E

67 5295 Precision Bit®, 1/4 дюйма, для Torx® 3,32 3,32 3,32 3,32 3,12 3,12 3,12 10

63
H 67 5340 Бита, 1/4 дюйма, для Torx® 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 ■ 10

63
H 67 5550

Бита, 1/4 дюйма, для Torx® 
BiTorsion

– – – – – 5,23 5,23 10

63
H 67 5496

Бита, 1/4 дюйма, для Torx® 
специальная сталь „Stainless”

– – – 5,73 5,73 5,73 5,73 10

63
H 67 5552

Бита «HF», 1/4 дюйма, для Torx® 
с фиксацией

– – – 2,14 2,14 2,14 2,14 10

общая длина мм 25  

Для винтов с внутренним шестигранником DIN 7426    

Для всех винтов системы винтовых соединений TORQ-SET®    

Для всех винтов системы винтовых соединений TRI-WING®    

Для винтов системы винтовых соединений Torx®    

Профиль Hex-Plus 

- Низкое удельное 

давление; 

- Низкое местное 

напряжение; 

- Более длительный 

срок службы винта.

67 5125 

67 5290 

67 5240 

67 5494 

67 5243 

67 5270 

INOX

67 5360 

67 5370 

67 5155 

67 5295 

67 5350 

INOX

67 5340 

67 5552 

67 5496 

67 5550 

профиль Torx® TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45

61
F

67 5155
Бита, 1/4 дюйма, для Torx®  
с торсионной зоной

1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 – 10

63
E

67 5295 Precision Bit®, 1/4 дюйма, для Torx® 3,12 3,12 3,12 3,12 5,08 – 10

63
H 67 5340 Бита, 1/4 дюйма, для Torx® 1,33 ■ 1,33 ■ 1,33 1,33 ■ 1,33 ■ 3,34 10

63
H 67 5550

Бита, 1/4 дюйма, для Torx® 
BiTorsion

5,23 5,23 – 5,23 5,23 – 10

63
H 67 5496

Бита, 1/4 дюйма, для Torx® 
специальная сталь „Stainless”

5,73 5,73 – 5,73 5,73 – 10

63
H 67 5552

Бита «HF», 1/4 дюйма, для Torx® 
с фиксацией

2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 – 10

общая длина мм 25 25 25 25 25 35  

профиль Torx® TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40

63
H 67 5350

Бита, 1/4 дюйма, для Torx® 
с отверстием

3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 10

общая длина мм 25  

профиль Torx Plus® 7IP 8IP 9IP 10IP 15IP 20IP 25IP 30IP 40IP

63
H 67 5390

Бита, 1/4 дюйма,  
для Torx Plus®

4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 10

общая длина мм 25  

Для всех винтов системы винтовых соединений для высоких нагрузок Torx Plus®    

67 5390 
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ширина режущей кромки мм 3 4 5,5 6 6,5 8 8/1,6

63
E

67 5300
Precision Bit®, шлицевая, 1/4 дюйма,  
длина 25 мм

– 3,43 3,43 3,43 – 4,52 – 10

63
H 67 5250 Шлицевая бита, 1/4 дюйма, длина 25 мм 0,98 0,98 0,98 ■ – 0,98 1,48 1,48 10

63
H 67 5260 Шлицевая бита, 1/4 дюйма, длина 39 мм 2,82 2,82 2,82 – 3,29 3,29 3,29 10

толщина режущей кромки (67 5300) мм – 0,6 0,8 1 – 1,2 –  

толщина режущей кромки (67 5250) мм 0,5 0,5 0,8 – 1,2 1,2 1,6  

толщина режущей кромки (67 5260) мм 0,5 0,8 1 – 1,2 1,2 1,6  

общая длина (67 5300, 67 5250) мм 25  

общая длина (67 5260) мм 39 39 39 – 39 39 39  

для винтов M4 M5 M6 M8

63
H 67 5565 Многозубая бита, 1/4 дюйма 4,28 4,28 4,28 5,44 10

общая длина мм 25  

Профиль SIT SIT10 SIT20 SIT25 SIT30

63
H 67 5570

Бита SIT, 1/4 дюйма 
BiTorsion

6,21 6,21 6,21 6,21 10

общая длина мм 25  

Тип 4 6 8 10

63
H 67 5395 Зажимная бита 1/4 дюйма 9,64 9,64 9,64 9,64 10

общая длина мм 25  

расстояние между цапфами мм 1,52 2,41 2,79 3,3  

Размер крестового шлица 1 2

62
F

67 5575 Биты для Phillips 1/4 дюйма, большая упаковка 100 шт. 39,73 39,73

62
F

67 5580 Биты для Pozidriv 1/4 дюйма, большая упаковка 100 шт. 40,51 40,51

общая длина мм 25

профиль Torx® TX10 TX15 TX20 TX25 TX30

62
F

67 5585 Биты 1/4 дюйма для Torx®, большая упаковка 100 шт. 80,37 80,37 80,37 80,37 80,37

общая длина мм 25

Для винтов с прямым шлицем DIN 3127    

Для винтов XZN    

Для винтов ASSY®    

Для винтов тисков (Snake Eyes)    

Применение: Для винтов с крестовым шлицем Phillips или Pozidriv DIN 3128.

  Биты 1/4 дюйма, большая упаковка, 100 шт.

Для установки в ручные держатели или машины с соответствующим 6-гранным посадочным отверстием  

или для установки в переходные втулки № 675000 − 675050.

Стандарт: DIN 3126 C 6,3 (1/4 дюйма)

Материал: Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.

Применение: Для винтов с профилем Torx®.

        Precision Bits®

i
Преимущества:

 ■ Максимальная твердость при особо высокой вязкости.

 ■ Возможность «Cam-Out» исключена благодаря высокоточным 

вершинам.

 ■ Нанопокрытие = хорошая защита от коррозии.

 ■ Цветовая маркировка для профиля винта, что позволяет 

быстро определять необходимый инструмент и экономит 

время.

 ■ Наборы (от № 67 5610) в BitCase с клипсой для ношения  

на ремне для быстрого доступа и работы одной рукой.

67 5300 

67 5250 

67 5260 

67 5565 

67 5570 

67 5395 

67 5575 

67 5580 

67 5585 

67 5580 
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Тип KPS TX

63
H 67 5601

набор бит 
7 предметов

19,48 21,58

Содержание: 
6 бит 1/4 дюйма C6,3 для разных винтов

  675310 по 1 шт. разм. 1/25; 
2/25 

  675320 по 1 шт. разм. 1/25; 
2/25 

  675250 по 1 шт. разм. 5,5; 
6,5

 675340 по 1 шт. разм. TX10; 
TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Присоединительный хвостовик 1 шт.

Тип TX

63
H 67 5606

набор бит 
6 предметов

34,43

Содержание: 
6 бит 1/4 дюйма E6,3 для разных винтов

 674255 по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Тип KPS

63
H 67 5651

Набор бит BiTorsion 
7 предметов, с алмаз-
ным покрытием

52,66

Содержание: 
6 бит 1/4 дюйма C6,3 для разных винтов

  675510 je 1 St. Gr. 1/25; 2/25 
  675530 je 1 St. Gr. 1/25; 2/25 
  675560 je 1 St. Gr. 5,5; 6,5

1 присоединительный хвостовик „Rapidaptor” 675020_6,3K

Тип TX

63
H 67 5661

Набор бит BiTorsion 
7 предметов с алмаз-
ным покрытием

58,11

Содержание: 
6 бит 1/4 дюйма C6,3 для разных винтов

  по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

1 присоединительный хвостовик „Rapidaptor” 675020_6,3K

Размер крестового шлица 1 2 3 4

63
H 67 5400 Бита для Phillips, 5/16 дюйма 2,56 2,56 2,56 2,56 10

63
H 67 5420 Бита для Pozidriv, 5/16 дюйма 2,77 2,77 2,77 2,77 10

общая длина мм 32  

шестигранник мм 3 4 5 6 8

63
H 67 5440

6-гранная бита, 5/16 дюйма 
Профиль Hex-Plus

4,63 3,85 3,85 3,85 4,67 10

общая длина мм 30  

ширина режущей кромки мм 5,5 6,5 8 10 12 14

63
H 67 5460 Шлицевая бита, 5/16 дюйма 4,64 4,64 4,64 7,87 7,87 9,74 10

толщина режущей кромки мм 1 1,2 1,2 1,6 2 2,5  

общая длина мм 41  

профиль Torx® TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50 TX55

63
H 67 5470 Бита, 5/16 дюйма для Torx® 5,17 5,17 5,17 5,17 5,53 5,53 5,71 6,06 10

общая длина мм 35  

Применение: Для винтов с крестовым шлицем Phillips или Pozidriv DIN 3128.

  Биты 5/16 дюйма

Для крепления в ручных держателях или электро- и пневмоинструментах с соотв. 6-гранным посадочным местом или для крепления  

на переходных втулках № 675000.

Стандарт: DIN 3126 C 8 (5/16 дюйма)

Материал: Специальный хромованадиевый сплав, закалённый до вязкой твёрдости.

Применение: Для винтов с внутренним шестигранником DIN 7426.

Применение: Для винтов со шлицем DIN 3127.

Применение: Для винтов с профилем Torx®.

  Наборы малых бит

67 5400 

67 5420 

67 5440 

67 5460 

67 5470 

67 5601_KPS

67 5606 

67 5651 

 

67 5661 
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Тип KPS TX
63

H 67 5671
Набор бит 
10 предметов,  
с торсионной зоной

48,30 48,30

Содержание: 
9 бит 1/4 дюйма C6,3 для разных винтов

  675310 je 1 St. Gr. 1/25; 
2/25; 3/25 

  675320 je 1 St. Gr. 1/25; 
2/25; 3/25 

  675250 2 St. Gr. 5,5 und 1 St. 
6,5

  по 1 шт. разм. TX8; TX9; 
TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; 
TX30; TX40

1 присоединительный хвостовик с быстродействующей муфтой 1 шт.

Тип KPS

63
H 67 5701

набор бит 
10 предметов,  
с торсионной зоной

42,22

Содержание: 
9 бит 1/4 дюйма C6,3 для разных винтов

  675200 je 1 St. Gr. 1/25; 2/25; 3/25 
  675220 je 1 St. Gr. 1/25; 2/25; 3/25 
  675250 2 St. Gr. 5,5 und 1 St. Gr. 6,5

1 присоединительный хвостовик „Rapidaptor” 675020_6,3K

63
H 67 5771

набор бит 
10 предметов, BiTorsion

55,15

Содержание: 
9 бит 1/4 дюйма C6,3 для разных винтов

  675520 je 1 St. Gr. 1/25; 2/25; 3/25 
  675540 je 1 St. Gr. 1/25; 2/25; 3/25 
  2 St. Gr. 5,5 und 1 St. Gr. 6,5

1 присоединительный хвостовик „Rapidaptor BiTorsion” 675030_6,3

63
H 67 5681

набор бит 
10 предметов, спец. 
сталь „Stainless”

66,53

Содержание: 
9 бит 1/4 дюйма C6,3 для разных винтов

  675490 1 St. Gr. 2/25 
  675492 1 St. Gr. 1/25; 2 St. Gr. 2/25 
  675496 je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

1 присоединительный хвостовик „Rapidaptor Stainless” 675020_6,3S

63
E

67 5610
Набор прециз. бит Precision 
Bits® 
10 предметов

44,37

Содержание: 
10 бит 1/4 дюйма E6,3 для разных винтов

  674225 по 1 шт. разм. 1; 2; 3 
  674248 по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX30 по 2 шт. разм. TX20; 

TX25

63
E

67 5615
Набор прециз. бит Precision 
Bits® 
10 предметов

42,81

Содержание: 
10 бит 1/4 дюйма E6,3 для разных винтов

  674205 по 1 шт. разм. 1; 2; 3   674248 по 1 шт. разм. TX15; 
TX20; TX25   674242 по 1 шт. разм. 3; 4; 5; 6

63
E

67 5620
Набор прециз. бит Precision 
Bits® 
10 предметов

43,43 ■

Содержание: 
10 бит 1/4 дюйма E6,3 для разных винтов

  674257 по 1 шт. разм. 4; 5,5; 6,25 
  674205 по 1 шт. разм. 1; 2 
  674225 по 1 шт. разм. 1; 2 
  674248 по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX20

Тип TX IP

63
E

67 5640
Набор прециз. бит Precision 
Bits® 
10 предметов

44,84 44,53

Содержание: 
10 бит 1/4 дюйма E6,3 для разных винтов

  67 4248 по 1 шт. разм. TX5; 
TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; 
TX20; TX25; TX30

  67 4252 по 1 шт. разм. IP5; 
IP6; IP7; IP8; IP9; IP10; IP15; 
IP20; IP25; IP30

INOX

67 5671_TX

67 5701 

67 5771

67 5681

67 5610

67 5615

67 5620

67 5640 

638
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63
H 67 5791

Набор бит, универсальный 
30 предметов

67,93

Содержание: 
29 бит 1/4 дюйма С6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  675200 2 шт. разм. 1/25; 3 шт. разм. 2/25; 1 шт. разм. 3/25 
  675380 2 шт. разм. 1/25; 3 шт. разм. 2/25; 1 шт. разм. 3/25 
  1 шт. разм. 1,0×5,5 
  аналогично 675550 по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25; 

TX30; TX40 
  675350 по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 
  675240 по 1 шт. разм. 3; 4; 5; 6; 8

1 присоединительный хвостовик „Rapidaptor” 675020_6,3K

63
H 67 5793

Набор бит, металл 
30 предметов

32,56

Содержание: 
29 бит 1/4 дюйма С6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  675310 3 шт. разм. 1/25; 3 шт. разм. 2/25; 2 шт. разм. 3/25 
  675320 3 шт. разм. 1/25; 3 шт. разм. 2/25; 3 шт. разм. 3/25 
  по 1 шт. разм. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 
  675340 по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 
  675240 по 1 шт. разм. 4; 5; 6

Присоединительный хвостовик 1 шт.

63
E

67 5625
Набор прециз. бит Precision 
Bits® 
11 предметов

46,26

Содержание: 
10 бит 1/4 дюйма C6,3 для разных винтов

  675285 по 1 шт. разм. 1/25; 2/25; 3/25 
  675295 по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX30; по 2 шт. разм. TX20; 

TX25

Присоединительный хвостовик 1 шт.

63
E

67 5630
Набор прециз. бит Precision 
Bits® 
11 предметов

47,04

Содержание: 
10 бит 1/4 дюйма C6,3 для разных винтов

  675281 по 1 шт. разм. 1/25; 2/25 
  675300 по 1 шт. разм. 4; 5,5 
  675290 по 1 шт. разм. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Присоединительный хвостовик 1 шт.

63
E

67 5635
Набор прециз. бит Precision 
Bits® 
11 предметов

46,26

Содержание: 
10 бит 1/4 дюйма C6,3 для разных винтов

  675281 по 1 шт. разм. 1/25; 2/25 
  675285 по 1 шт. разм. 1/25; 2/25 
  675300 по 1 шт. разм. 4; 5,5 
  675295 по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25

Присоединительный хвостовик 1 шт.

63
H 67 5772

Набор бит, BiTorsion 
12 предметов

52,35

Содержание: 
11 бит 1/4 дюйма C6,3 для разных винтов

  по 1 шт. 675520 разм. 1/25; 2/25; 3/25 
  по 1 шт. 675540 разм. 1/25; 2/25; 3/25 
  по 1 шт. 675550 разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

1 присоединительный хвостовик „Rapidaptor” 675020_6,3K

  Наборы бит, средние

67 5625

67 5630

67 5635

67 5772

67 5791

67 5793
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63
H 67 5796

Набор бит, специальная 
сталь “Stainless” 
30 предметов

112,18

Содержание: 
29 бит 1/4 дюйма С6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  675490 1 шт. разм. 1/25; 3 шт. разм. 2/25; 1 шт. разм. 3/25 
  675492 2 шт. разм. 1/25; 3 шт. разм. 2/25; 1 шт. разм. 3/25 
  675496 2 шт. разм. TX10; 2 шт. разм. TX15; 3 шт. разм. TX20; 

3 шт. разм. TX25; 2 шт. разм. TX30; 1 шт. разм. TX40   675494 
по 1 шт. разм. 2,5; 3; 4; 5; 5,5

1 присоединительный хвостовик „Rapidaptor Stainless” 675020_6,3S

63
H 67 5797

Набор бит BiTorsion 
30 предметов, с алмаз-
ным покрытием

112,80

Содержание: 
29 бит 1/4 дюйма С6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  675510 2 шт. разм. 1/25; 4 шт. разм. 2/25; 1 шт. разм. 3/25 
  675530 2 шт. разм. 1/25; 4 шт. разм. 2/25; 1 шт. разм. 3/25 
  по 1 шт. разм. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5 
  аналогично 675550 2 шт. разм. TX10; 2 шт. разм. TX15; 3 шт. 

разм. TX20; 3 шт. разм. TX25; 1 шт. разм. TX30; 1 шт. TX40

1 присоединительный хвостовик „Rapidaptor” 675020_6,3K

63
H 67 5798

Набор бит BiTorsion 
30 предметов

89,12

Содержание: 
29 бит 1/4 дюйма С6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  675520 2 шт. разм. 1/25; 5 шт. разм. 2/25; 2 шт. разм. 3/25 
  675540 2 шт. разм. 1/25; 6 шт. разм. 2/25; 2 шт. разм. 3/25 
  675550 1 шт. разм. TX10; 2 шт. разм. TX15; 2 шт. разм. TX20; 

2 шт. разм. TX25; 2 шт. разм. TX30; 1 шт. разм. TX40

1 присоединительный хвостовик „Rapidaptor” 675020_6,3K

62
F

67 5591
Набор бит 
32 предмета

30,07 ■

Содержание: 
30 бит 1/4 дюйма С6,3 для разных винтов, длина 25 мм

 по 1 шт. разм. 1; 2; 3; 
 по 2 шт. разм. 1; 2; 3 
 по 1 шт. разм. 4; 5; 6,5 
 по 2 шт. разм. TX10; TX20; TX40 
 по 3 шт. разм. TX15; TX25; TX30 
 по 1 шт. разм. 4; 5; 6

1 переходник 1/4 дюйма  – 1/4 дюйма  

Присоединительный хвостовик 1 шт.

67 5796

67 5797

INOX

67 5798

67 5591
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61
F

67 6040
набор бит 
61 предмет

124,07 ■

Содержание: 
60 бит 1/4 дюйма C 6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  3 шт. разм. PH1; 6 шт. разм. PH2; 2 шт. разм. PH3 
  3 шт. разм. PZ1; 6 шт. разм. PZ2; 2 шт. разм. PZ3 
  по 1 шт. разм. 4×0,5; 4,5×0,6; 5,5×1; 6,5×1,2 
  по 1 шт. разм. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; 

TX27; TX30; TX40 
  по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 (с от-

верстием) 
  по 1 шт. разм. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 
  по 1 шт. разм. 2,5; 3; 4; 5; 6 (со сферической головкой) 
  по 1 шт. разм. 2; 3; 4; 5

60 бит 1/4″ C 6,3 для разных винтов 675050_6,3

Тип KPS

63
H 67 5800

набор бит 
61 предмет

108,44

Содержание: 
60 бит 1/4 дюйма C 6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  675200 7 шт. разм. 1/25; 15 шт. разм. 2/25; 3 шт. разм. 3/25 
  675220 7 шт. разм. 1/25; 15 шт. разм. 2/25; 3 шт. разм. 3/25 
  675250 по 5 шт. разм. 5,5; 6,5

Присоединительный хвостовик с быстродействующей муфтой 1 шт.

Тип M

63
H 67 5900

набор бит 
61 предмет

143,65 ■

Содержание: 
60 бит 1/4 дюйма C 6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  675200 3 шт. разм. 1; 6 шт. разм. 2; 2 шт. разм. 3 
  675220 3 шт. разм. 1; 6 шт. разм. 2; 2 шт. разм. 3 
  675250 по 1 шт. разм. 4; 4,5; 5,5; 6,5 
  675340 по 1 шт. разм. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; 

TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 
  675350 по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; 

TX40 (с отверстием) 
  675240 по 1 шт. разм. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 
  675270 по 1 шт. разм. 2,5; 3; 4; 5; 6 (со сферической голов-

кой) 
  675370 по 1 шт. разм. 2; 3; 4; 5

Присоединительный хвостовик с быстродействующей муфтой 1 шт.

62
F

67 5596
Набор бит 
50 предметов

40,66 ■

Содержание: 
48 бит 1/4 дюйма C 6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  3 шт. разм. 1; 4 шт. разм. 2; 2 шт. разм.3 
  3 шт. разм. 1; 4 шт. разм. 2; 2 шт. разм.3 
  по 1 шт. разм. 4; 4,5; 5,5; 6,5 
  по 1 шт. разм. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9 
  по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 (с от-

верстием) 
  по 1 шт. разм. 2,5; 3; 4; 5; 6 
  по 1 шт. разм. 2,5; 3; 4; 5; 6 (со сферической головкой) 
  по 1 шт. разм. 2; 3; 4; 5

1 переходник для бит 1/4 дюйма   – 1/4 дюйма  

Присоединительный хвостовик с быстродействующей муфтой 1 шт.

  Наборы бит, большие

 67 6040 – Ящик из практически небьющегося ABS-пластика со встроенными петлями  

и быстродействующим замком. В открытом виде биты удобно вынимать благодаря 

наличию больших промежутков.

67 6040

67 5800 

67 5900 

67 5596
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63
H 67 5950

Набор бит BiTorsion 
61 предмет

126,20

Содержание: 
60 бит 1/4 дюйма C 6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  675510 1 шт. разм. 1; 2 шт. разм. 2; 1 шт. разм. 3 
  675520 2 шт. разм. 1; 8 шт. разм. 2; 1 шт. разм. 3 
  675530 1 шт. разм. 1; 2 шт. разм. 2; 1 шт. разм. 3 
  2 шт. разм. 1; 8 шт. разм. 2; 1 шт. разм. 3 
  675560 2 шт. разм. 5,5; 1 шт. разм. 6,5 
  675550 3 шт. разм. TX10; 2 шт. разм. TX15; 4 шт. разм. TX20; 

4 шт. разм. TX25; 2 шт. разм. TX30; 1 шт. разм. TX40 
  675240 3 шт. разм. 2,5; 3 шт. разм. 3,0; 3 шт. разм. 4,0; 2 шт. 

разм. 5,0

1 присоединительный хвостовик „Rapidaptor” 675020_6,3K

62
F

67 5599
Набор бит 
108 предметов

81,02 ■

Содержание: 
91 бит 1/4 дюйма C 6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  1 шт. разм. 0; 3 шт. разм. 1; 3 шт. разм. 2; 1 шт. разм. 3 
  1 шт. разм. 0; 3 шт. разм. 1; 3 шт. разм. 2; 1 шт. разм. 3 
  по 1 шт. разм. 3; 4; 5,5; 6,5; 8 
  по 1 шт. разм. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40 
  по 2 шт. разм. TX20; TX25; TX30 
  по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40 (с отверстием) 
  по 2 шт. разм. TX20; TX25 (с отверстием) 
  по 1 шт. разм. 10IP; 15IP; 30IP; 40IP 
  по 2 шт. разм. 20IP; 25IP 
  по 1 шт. разм. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7 
  по 1 шт. разм. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 (с отверстием) 
  по 1 шт. разм. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 (со сферической головкой) 
  по 1 шт. разм. 4; 5; 6; 8 
  по 1 шт. разм. 6; 8; 10 
  по 1 шт. разм. 1; 2; 3; 4 
  по 1 шт. разм. 4; 6; 8; 10 
  по 1 шт. разм. 1; 2; 3; 4

8 бит 1/4 дюйма Е 6,3 для разных винтов, длина 50 мм

  по 1 шт. разм. 1; 2 
  по 1 шт. разм. 1; 2 
  по 1 шт. разм. TX20; TX25 (с отверстием) 
  по 1 шт. разм. TX30; TX40

6 бит 1/4 дюйма Е 6,3 для разных винтов, длина 75 мм
  по 1 шт. разм. 1; 2 
  по 1 шт. разм. 1; 2 
  по 1 шт. разм. TX20; TX25

1 переходник для торцовых ключей 1/4 дюйма   – 1/4 дюйма  

1 переходник для бит 1/4 дюйма   – 1/4 дюйма  

Присоединительный хвостовик 1 шт.

63
H 67 5990

Набор бит с исполнительным инструмен-
том и Г-образных 6-гранных ключей. 
52 предмета

145,83

Содержание: 
30 бит 1/4 дюйма C 6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  675520 2 шт. разм. 1; 4 шт. разм. 2; 2 шт. разм. 3 
  2 шт. разм. 1; 4 шт. разм. 2; 2 шт. разм. 3 
  по 1 шт. разм. 0,8 × 5,5; 1,0 × 5,5 
  675550 2 шт. разм. TX10; 2 шт. разм. TX15; 3 шт. разм. TX20; 

2 шт. разм. TX25; 2 шт. разм. TX30; 1 шт. разм. TX40

12 бит IMPACTOR 1/4 дюйма E 6,3 для разных винтов,  
длина 50 мм

  674120 2 шт. разм. 2; 1 шт. разм. 3 
  674122 2 шт. разм. 2; 1 шт. разм. 3 
  674127 по 1 шт. разм. TX25; TX30; TX40 
  674125 по 1 шт. разм. 4; 5; 6

8 Г-образных шестигранников со сферической головкой  
Hex-Plus

  по 1 шт. разм. 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 мм

рукоятка 1 шт.

1 присоединительный хвостовик „Rapidator” 675020_6,3K

Рукоятка Kraftform с быстросменным патроном для бит 1/4 дюйма с хвостовиком C6,3 и E6,3. 

Включая набор Г-образных шестигранных ключей со сферической головкой разм. 1,5 – 8,0 мм.

Преимущество: Легкий выбор битов благодаря цветовой и цифровой маркировке.

  Набор бит с дополнительным инструментом

67 5990

67 5950

67 5599
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63
H 67 6060

Набор бит с исполнительным 
инструментом 
10 предметов

50,32

Содержание: 
9 бит 1/4 дюйма С6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  по 1 шт. 675200 разм. 1/25; 2/25 
  по 1 шт. 675220 разм. 1/25; 2/25 
  по 1 шт. разм. 0,5x4; 1,0x5,5 
  по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX20

1 рукоятка с быстросменным патроном C/E6,3

63
H 67 6090

Набор бит с исполнительным 
инструментом 
13 предметов

88,18

Содержание: 
12 бит 1/4 дюйма С6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  по 1 шт. 675310 разм. 1/25; 2/25 
  по 1 шт. 675320 разм. 1/25; 2/25 
  по 1 шт. аналогично 675250 разм. 0,6x4,5; 1,0x5,5 
  по 1 шт. 675350 разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

1 рукоятка
№ 676400 с телескопическим стержнем и быстросменным 
патроном C/E6,3

63
H 67 6222

Набор бит с исполнительным 
инструментом 
17 предметов

92,86

Содержание: 
16 бит 1/4 дюйма Е6,3 для разных винтов, длина 89 мм

  по 1 шт. 674200 разм. 1/89; 2/89; 3/89 
  по 1 шт. 674220 разм. 1/89; 2/89; 3/89 
  1 шт. 674260 разм. 5,5/89 
  по 1 шт. соотв. 674250 разм. TX10/89; TX15/89; TX20/89; 

TX25/89; TX30/89 
  по 1 шт. 674247 разм. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89

1 рукоятка № 676410 с «Rapidaptor» быстросменным патроном C/E6,3

63
H 67 6225

Набор бит с исполнительным 
инструментом 
17 предметов, ESD

97,53

Содержание: 
16 бит 1/4 дюйма Е6,3 для разных винтов, длина 89 мм

  по 1 шт. 674200 разм. 1/89; 2/89; 3/89 
  по 1 шт. 674220 разм. 1/89; 2/89; 3/89 
  1 шт. 674260 разм. 5,5/89 
  по 1 шт. соотв. 674250 разм. TX10/89; TX15/89; TX20/89; 

TX25/89; TX30/89 
  по 1 шт. 674247 разм. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89

1 рукоятка ESD № 676415 с «Rapidaptor» быстросменным патроном C/E6,3

Наборы бит с исполнительным инструментом

67 6060

67 6090

67 6222

67 6225

Составленные с учетом практики наборы Kraftform Kompakt®, включающие в себя биты  

и исполнительный инструмент для ручной работы и машин. Рукоятка Kraftform с быстросменным 

патроном для бит 1/4 дюйма с хвостовиком C6,3 и E6,3.

 67 6090 – Рукоятка Kraftform с убирающимся внутрь телескопическим стержнем № 676400.
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61
F

67 6160
Набор бит с исполнитель-
ным инструментом 
32 предмета

103,65

Содержание: 
29 бит 1/4 дюйма С6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  675105 по 1 шт PH1; PH2; PH3 
  675115 по 2 шт. PZ1; PZ2; PZ3 
  по 1 шт. разм. 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2 
  675125 по 1 шт. разм. 2,5; 3; 4; 5; 6 мм 
  675155 по 2 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

1 переходник 1/4 дюйма   − 1/4 дюйма  

1 присоед. хвостовик с быстродействующей муфтой № 675050_6,3

1 трещотка для бит 1/4 дюйма № 676690

63
H 67 6130

Набор бит с исполнитель-
ным инструментом  
и торцевыми головками 
26 предметов

155,80

Содержание: 
16 бит 1/4 дюйма Е6,3 для разных винтов, длина 50 мм

  по 1 шт. 674200 разм.1; 2; 3   по 1 шт. 674220 разм.1; 2 
 1 шт. 674260 разм. 5,5   по 1 шт. 674240 разм. 3; 4; 5; 6   

по 1 шт. 674245 разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

7 шестигранных торцевых головок 1/4 дюйма
  по 1 шт. 6-гранной торцевой головке 1/4 дюйма разм. 5,5; 

6; 7; 8; 10; 12; 13 мм

1 переходник 1/4 дюйма   − 1/4 дюйма  

1 трещотка с мелкими зубьями «Zyklop Speed» 1/4 дюйма № 632390 с поворотной головкой

1 удлинитель 1/4 дюйма 150 мм с быстродейств. поворотной втулкой

63
H 67 6140

Набор бит с исполнитель-
ным инструментом 
33 предмета

149,88 ■

Содержание: 
32 бит 1/4 дюйма E6,3 для разных винтов. Длина 89 мм

  по 1 шт. 674200 разм. 1/89; 2/89; 3/89 
  по 1 шт. 674220 разм. 1/89; 2/89; 3/89 
  1 шт. разм. 6,5/89 соотв. № 674260 
  по 1 шт. 674244 разм. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 
  по 1 шт. разм. TX 8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; 

TX27/89; TX30/89; TX 40/89 с отверстием (соотв. № 674250) 
  по 1 шт. разм. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89 
  по 1 шт. разм. 6/89; 8/89; 10/89 (соотв. № 675360) 
  по 1 шт. разм. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (соотв. № 675370)

1 рукоятка № 676410 с «Rapidaptor» быстросменным патроном C/E6,3

Тип M S

63
H 67 6100

Набор бит с исполнитель-
ным инструментом 
32 предмета

96,28 130,87

Содержание: 
30 бит 1/4 дюйма С6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  675200 по 3 шт. разм. 1/25; 
2/25; 3/25 

  675220 по 3 шт. разм. 1/25; 
2/25; 3/25 

  по 1 шт. разм. 0,6x4,5; 
1,0x5,5; 1,2x6,5 

  675350 по 1 шт. разм. TX10; 
TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 

  675240 по 1 шт. разм. 4; 5; 6

  675350 по 1 шт. разм. TX7; 
TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; 
TX30; TX40 

  675360 по 1 шт. разм. 6; 8; 10; 
1/4 

  675370 по 1 шт. разм. 1; 2; 3 
  4-гран. по 1 шт. разм. 0; 1; 2; 3 
  по 1 шт. разм. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 

мм с отверстием 
  675395 по 1 шт. разм. 4; 6; 8; 10

1 рукоятка № 676410 с «Rapidaptor» быстросменным патроном C/E6,3

1 присоед. хвостовик „Rapidaptor“ № 675020_6,3K № 675020_6,3K

 67 6160 – Ящик из практически небьющегося ABS-пластика со встроенными петлями и 

быстродействующим замком. В открытом виде биты удобно вынимать благодаря 

наличию больших промежутков.

67 6100_S

67 6160 

67 6140

67 6130

644

67
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63
H 67 6150

Набор бит с исполнитель-
ным инструментом 
31 предмет

120,28

Содержание: 
28 бит 1/4 дюйма С6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  675200 2 шт. 1/25; 3 шт. 2/25; 1 шт. 3/25 
  675380 1 шт. 1/25; 3 шт. 2/25; 1 шт. 3/25 
  1 шт. разм. 1,0x5,5 
  по 1 шт. 675240 разм. 3; 4; 5; 6; 8 
  по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 
  по 1 шт. 675350 разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

1 переходник 1/4 дюйма   − 1/4 дюйма  

1 присоед. хвостовик „Rapidaptor“ № 675020_6,3K

1 трещотка для бит 1/4 дюйма № 676645

63
H 67 6171

Набор бит с исполнитель-
ным инструментом  
и торцевыми головками 
39 предметов

145,21 ■

Содержание: 
28 бит 1/4 дюйма С6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  675200 2 шт. 1/25; 3 шт. 2/25; 1 шт. 3/25 
  675380 1 шт. 1/25; 3 шт. 2/25; 1 шт. 3/25 
  1 шт. разм. 1,0×5,5 
  по 1 шт. 675240 разм. 3; 4; 5; 6; 8 
  по 1 шт. 675340 разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 
  по 1 шт. 675350 разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

7 шестигр. торцевых головок для разных винтов
  по 1 шт. 6-гранная торцевая головка 1/4 дюйма 

разм. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 мм

1 переходник 1/4 дюйма   − 1/4 дюйма  

1 присоед. хвостовик „Rapidaptor” № 675020_6,3K

Держатель отвёрток 1 шт.

1 трещотка для бит 1/4 дюйма № 676645

63
K

67 6175
Набор бит с исполнитель-
ным инструментом  
и торцевыми головками 
65 предметов, ESD

186,71

Содержание: 
45 бит 4 мм, для разных винтов, длина 28 мм

  по 1 шт. разм. 000; 00; 0; 1 
  по 1 шт. разм. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 
  по 1 шт. разм. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 мм 
  по 1 шт. разм. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 

дюйма 
  по 1 шт. разм. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; 

TX20 
  по 1 шт. разм. PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; P6

16 шестигранных торцевых головок
  по 1 шт. разм. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 мм 

по 1 шт. разм. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 дюйма

1 переходник   C6,3 (1/4 дюйма) –   4 мм

1 трещотка для бит C6,3 и E6,3; с колёсиком

Удлинитель 4 мм 100 мм

1 ручка микрометрического винта в исполнении ESD  
с креплением 4 мм

110 мм

Все основные профили небольшого размера в комплекте с креплением для бит 4 мм. Трещотка для бит 

с углом срабатывания 5°. Ручка микрометрического винта в исполнении ESD для работы с электронным 

оборудованием в условиях электростатической опасности.

Количество предметов 27

63
H 67 6173

Набор бит с исполнитель-
ным инструментом  
и торцевыми головками 
27 предметов

182,29

Содержание: 
14 бит 1/4 дюйма С6,3 для разных винтов, длина 25 мм

  По 1 шт. 675310 разм. 1/25; 2/25 
  по 1 шт. 675320 разм. 1/25; 2/25 
  по 1 шт. 675240 разм. 3; 4; 5; 6 
  по 1 шт. 675340 разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

9 шестигр. торцевых головок для разных винтов
  по 1 шт., 6-гранная торцевая головка 1/4 дюйма 

разм. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 мм

1 переходник 1/4 дюйма   − 1/4 дюйма  

Держатель отвёрток 1 шт.

1 трещотка для бит 1/4 дюйма № 676645

Насадка-трещотка 1/4 дюйма 1 шт.

67 6175

67 6171

67 6150

67 6173 
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⌀ сверла мм 3 3,1 3,3 4 4,1 4,2 5 5,1 6 6,8 8 8,5 10

63
H 67 6302 Бита-спиральное сверло HSS 5,58 5,58 5,67 5,75 5,75 5,84 5,92 5,92 6,28 6,34 7,10 7,21 8,41

длина рабочей части мм 16 18 18 20 20 20 26 26 26 30 32 33 38

общая длина мм 38 38 40 44 44 45 50 50 50 50 51 53 54

Длина хвостовика мм 14

63
H 67 6304

Набор бит и бит-спиральных свёрл в складной 
сумке, 
19 предметов

85,69

Содержание: 
6 бит-спиральных свёрл

676302 по 1 шт. разм. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8

6 бит для Phillips   675200 2 шт. разм. 1/25; 3 шт. разм. 2/25; 1 шт. разм. 3/25

6 бит Torx®   675340 по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; T40

1 присоед. хвостовик „Rapidaptor“ аналогично 675020 разм. 6,3K (без магнита)

диапазон размерностей ступеней мм 4-20

63
H 67 6305 Бита-ступенчатое сверло 81,95

общая длина мм 67

Длина хвостовика мм 20

Высота ступеней мм 4

для резьбы M3 M4 M5 M6 M8 M10

63
H 67 6306 Бита сверлометчик-зенковка HSS 14,72 14,96 15,03 15,27 20,25 24,62

общая длина мм 36 39 41 41 51 59

Длина хвостовика мм 12

Длина сверла a мм 5 6 7 8 11 15

Спиральное сверло ⌀ мм 2,5 3,3 4,2 5 6,8 8,5

шаг мм 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5

63
H 67 6308

Набор комбинирован. бит-метчи-
ков в прочном футляре,  
7 предметов

156,58

Содержание: 
6 бит сверло-метчик-зенковка

676306 по 1 шт. M3; M4; M5; M6; M8; M10

1 присоед. хвостовик „Rapidaptor“ аналогично 675020 разм. 6,3K (без магнита)

a

HSS
  118°  

 Биты спиральных сверл HSS

Шестигранный хвостовик 1/4 дюйма по DIN 3126 C6,3.

Преимущество: Быстрая и простая замена бит-сверл, зенковок или отвёрток.

Применение: Идеальны для ремонтных и монтажных работ на выездах. 

Универсальное применение по металлу, древесине и пластмассам. 

Спец. размеры отверстий под заклёпку 3,1 и 5,1 мм.

Шестигранный хвостовик 1/4 дюйма по DIN 3126 C6,3.

Преимущество: Быстрая и простая замена бит-сверл, -зенковок или -отверток.

Применение: Идеальны для ремонтных и монтажных работ на выездах.

HSS
 

 Биты-свёрла, биты-метчики и биты-зенковки

9 ступеней с шагом 2 мм, для материалов толщиной до 4 мм. Со ступенью для зачистки кромок (снятия 

заусенцев) на ⌀ 10 для листового металла толщиной 1 мм.

Бита-ступенчатое сверло HSS    

M

  60°  

ISO 2
6H

 

60°
  ≤1×D  

Применение: 1 инструмент для 3 операций: 

Сверление отверстий под резьбу − нарезание резьбы − снятие заусенцев/ зенкование. 

Для использования в дрелях/ сверлильных станках с правым и левым ходом.

Биты комбинированные (сверло-метчик-зенковка)

67 6302 

67 6304

67 6305 

67 6306 

67 6308

Нарезка резьбы

Сверление

Удаление 

заусенцев

646
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для резьбы M3 M4 M5 M6 M8 M10

63
H 67 6307 Бита-метчик HSS 8,49 8,49 9,82 10,20 12,85 15,66

общая длина мм 33 36 36 39 40 41
Длина хвостовика мм 14
шаг мм 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5

63
H 67 6309

Набор бит-метчиков в прочном 
футляре, 7 предметов

121,52

Содержание: 
6 бит-метчиков

676307 по 1 шт. M3; M4; M5; M6; M8; M10

1 присоед. хвостовик „Rapidaptor“ аналогично 675020 разм. 6,3K (без магнита)

⌀ сверла мм 3 4 5 6 8 10

66
B

67 6315 Бита-спиральное сверло по дереву 12,45 12,60 12,68 13,59 18,60 20,87

длина рабочей части мм 30 35 45 55 70 70
общая длина мм 70 75 85 95 110 110

66
B

67 6317
Набор бит-спиральных сверл  
по дереву в складном футляре,  
15 предметов

122,65

Содержание: 
5 бит-спиральных свёрл по дереву

676315 по 1 шт. 3; 4; 5; 6; 8

3 биты Pozidriv  по 1 шт. разм. 1/25; 2/25; 3/25

6 бит Torx®  по 1 шт. разм. TX10; 15; 20; 25; 30; 40
1 быстродействующий присоед. хвостовик аналогично 675020 разм. 6,3K (с магнитом)

наружный ⌀ мм 6,3 8,3 10,4 12,4 16,5 20,5

63
H 67 6310

Бита-зенковка 90°, с 3 режущими 
кромками

14,26 14,41 16,51 18,54 20,49 23,37

общая длина мм 31 31 34 35 40 41
Длина хвостовика мм 20
Для отверстий от мм 1,5 2 2,5 2,8 3,2 3,5
Для винтов с потайной головкой M3 M4 M5 M6 M8 M10

63
H 67 6312

Набор бит-зенковок в прочном  
футляре, 8 предметов

196,31

Содержание: 
6 бит-зенковок, с тремя режущими кромками

676310 по 1 шт. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 мм

1 рукоятка 676410

1 присоед. хвостовик „Rapidaptor“ аналогично 675020 разм. 6,3K (без магнита)

наружный ⌀ мм 6,3 8,3 10,4 12,4 16,5 20,5

63
H 67 6311

Бита-зенковка, с 1 режущей  
кромкой

14,26 14,41 16,51 18,54 20,49 23,37

общая длина мм 32 32 34 36 40 43
Длина хвостовика мм 21 21 21 21 22 22
Для отверстий от мм 1,5
Для винтов с потайной головкой M3 M4 M5 M6 M8 M10

63
H 67 6313

Набор бит-зенковок в прочном  
футляре, 8 предметов

196,31

Содержание: 
6 бит-зенковок, с одной режущей кромкой

676311 по 1 шт. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 мм

1 рукоятка 676410

1 присоед. хвостовик „Rapidaptor“ аналогично 675020 разм. 6,3K (без магнита)

M

 

ISO 2
6H

 

60°
  ≤1×D  

Биты-метчики

Применение: 

 67 6315 – Для изготовления точных отверстий без трещин в мягкой и твердой древесине  

и листовых материалах с покрытием.

Спиральные сверла-биты по дереву из HSS    

90°  

3
 

DIN
335 C

 

Применение: 

 67 6310 – В машинах, посредством присоединительного хвостовика (№ 67−5000 675030)  

или в держателях отверток (№ 676400 − 676760).

Биты-зенковки 90°, с тремя режущими кромками    

90°  

1
 

 67 6311 – 1 режущая кромка, с CBN-шлифовкой для удаления заусенцев и зенкования без царапин.

Применение: 

 67 6311 – В машинах, посредством присоединительного хвостовика (№ 67−5000 675030)  

или в держателях отверток (№ 676400 − 676760).

Биты-зенковки 90°, с одной режущей кромкой    

67 6307 

67 6309

67 6311 

67 6313

67 6315 

67 6317

67 6310 

67 6312
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63
H 67 6400

Рукоятка Kraftform, крепление для бит, 1/4 дюйма с телескопическим 
стержнем

39,57

общая длина мм 135 / 180

63
H 67 6410

Рукоятка Kraftform для бит 1/4 дюйма C 6,3 и E 6,3 
с быстросменным патроном

26,41

63
H 67 6415

Рукоятка Kraftform для бит 1/4 дюйма C 6,3 и E 6,3 
с быстросменным патроном, ESD

29,99

63
H 67 6420

Рукоятка Kraftform, крепление для бит 1/4 дюйма C 6,3 
со стопорным кольцом

16,05

63
H 67 6440

Рукоятка Kraftform, крепление для бит 1/4 дюйма C 6,3 
с магнитом

20,41 ■

общая длина (67 6410, 67 6415) мм 119

общая длина (67 6420, 67 6440) мм 232

длина лезвия мм 10 30 100

61
F

67 6653
Держатель отверток для бит 1/4 дюйма 
с магнитом

16,40 19,11 ■ 23,05

63
E

67 6658
Держатель отверток для бит 1/4 дюйма 
с магнитом, ESD

20,70 22,81 26,89

общая длина мм 65 135 205

длина лезвия мм 30 100

61
F

67 6654
Держатель Т-образной рукоятки для бит 1/4 дюйма 
с магнитом

22,83 26,50

общая длина мм 105 175

D6,3   F6,3  

 Держатель отверток для бит 1/4 дюйма с телескопическим стержнем

Рукоятка Kraftform с убирающимся внутрь телескопическим стержнем с быстросменным 

патроном „Rapidaptor“. Стержень просто выдвигается при помощи стопорной втулки; т.о. рукоятка 

превращается в полноценную отвёртку. При повторном приведении в действие втулки можно 

извлечь стержень и использовать его в качестве присоединительного хвостовика для электро-/ 

пневмошуруповерта.

Подходит для: Биты 1/4 дюйма с хвостовиком C6,3. 

Биты 1/4 дюйма с хвостовиком E6,3.

D6,3  

 Держатель отверток для бит 1/4 дюйма

Рукоятка Kraftform с креплением для бит 1/4 дюйма.

 67 6415 – Ручка инструмента из антистатического пластика, применима в области ESD.

 67 6420 – Патрон для бит со стопорным кольцом.

 67 6440 – Патрон для бит с мощным постоянным магнитом для удержания винтов.

 67 6410/6415 – С быстросменным патроном „Rapidaptor”.

D6,3  

 Держатель отверток для бит 1/4 дюйма

Силовая рукоятка с удобной для держания поверхностью и сердечником из особо вязкого и 

ударопрочного полипропилена. Благодаря особой структуре поверхности высокие вращательные 

моменты передаются даже при работе влажными или замасленными руками. Патрон с сильным 

постоянным магнитом.

 67 6653 – Силовая рукоятка с удобной для держания поверхностью Haptoprene®.

 67 6658 – Рукоятка с удобным для держания покрытием из эластомера.

   Ручка инструмента из антистатического пластика, применима в области 

ESD.

Подходит для: Биты 1/4 дюйма с хвостовиком C6,3.

D6,3  

 Держатель Т-образной рукоятки для бит 1/4 дюйма

Эргономичная поперечная рукоятка с удобной для держания поверхностью Haptoprene® 

и ударопрочной пластмассовой основой. Благодаря особой структуре поверхности высокие 

вращательные моменты передаются даже при работе влажными или замасленными руками. Патрон с 

сильным постоянным магнитом.

Подходит для: Биты 1/4 дюйма с хвостовиком C6,3.

67 6653_10

67 6420 / 67 6440

67 6410

67 6415

F6,3

F6,3

67 6653_30

67 6653_100

67 6658_100

67 6658_30

67 6658_10

_30

_100

648

67

50 R
U

E



длина лезвия мм 10

61
F

67 6663
Магазинная рукоятка с битами  
1/4 дюйма 
с магнитом

32,19

общая длина мм 65

длина лезвия мм 30 100

63
E

67 6655
Рукоятка с трещоткой «Twister» для бит 
1/4 дюйма 
с магнитом

66,17 69,62

общая длина мм 158 228

длина лезвия мм 15 110

63
E

67 6660
Магазинная рукоятка «Insider 1» с битами 
1/4 дюйма 
с магнитом

40,14 44,37

общая длина мм 120 215

длина лезвия мм 30 100

63
E

67 6665
Рукоятка с трещоткой «Insider 3»  
с битами 1/4 дюйма 
с магнитом

89,69 94,71

общая длина мм 158 228

D6,3  

 Магазинная рукоятка с битами 1/4 дюйма

Силовая рукоятка с удобной для держания поверхностью из Haptoprene® и сердечником из особо вязкого и 

ударопрочного полипропилена. Благодаря особой структуре поверхности высокие вращательные моменты передаются 

даже при работе влажными или замасленными руками. Патрон с сильным постоянным магнитом.

Подходит для: Биты 1/4 дюйма с хвостовиком C 6,3.

Содержание: По 1 шт.: 

   разм. 5,5; 

   разм. 1; 2; 

   разм. TX15; TX20; TX25.

D6,3  

 Рукоятка с трещоткой «Twister» для бит 1/4 дюйма, переключаемая

Рукоятка с трещоткой «Multicraft» с удобной для держания оболочкой из эластомера эффективно передает необходимый вращающий 

момент даже при работе мокрыми или замасленными руками. Для левого и правого хода (угол срабатывания 

трещотки 15°) со встроенным промежуточным положением (трещотка блокирована). 

Патрон с сильным постоянным магнитом.

Подходит для: Биты 1/4 дюйма с хвостовиком C6,3.

D6,3  

 Магазинная рукоятка «Insider 1» с битами 1/4 дюйма

Ручка «Multicraft» с ввинченными магазином и 8 битами C 6,3. Патрон с сильным 

постоянным магнитом.

Подходит для: Биты 1/4 дюйма с хвостовиком C 6,3.

Содержание: По 1 шт.: 

   № 675300 − разм. 4; 5,5; 6; 

   № 675281 − разм. 1/25; 2/25; 

   № 675295 − разм. TX10; TX15; TX20.

D6,3  

 Магазинная рукоятка с трещоткой «Insider 3» с битами 1/4 дюйма,  
переключаемая

Рукоятка с трещоткой «Multicraft» из усиленного стекловолокном пластика с откидным магазином для бит. Для левого и правого хода (угол 

срабатывания трещотки 15°) со встроенным промежуточным положением (трещотка блокирована). Крепление для бит 1/4 дюйма C 6,3  

с сильным постоянным магнитом. Включая 10 шт. бит C 6,3.

Подходит для: Биты 1/4 дюйма с хвостовиком C 6,3.

Содержание: По 1 шт.: 

   № 675300 − разм. 5,5; 6; 

   № 675281 − разм. 2; 

   № 675285 − разм. 2; 

   № 675290 − разм. 3; 4; 

   № 675295 − разм. TX10; TX15; TX20; TX25.
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63
H 67 6555

Держатель отверток с битами 1/4 дюйма 
телескопический стержень и магнит

52,35

63
H 67 6620

Держатель отверток с битами 1/4 дюйма 
стопорное кольцо и магнит

36,77

общая длина (67 6555) мм 143 / 189

общая длина (67 6620) мм 210

  
длина  

мм
ширина  

мм
высота  

мм

61
F

67 6675
Двусторонняя трещотка для бит 1/4 
дюйма C 6,3 и 5/16 дюйма C 8

67,76 128 21 17

61
F

67 6690

Трещотка для бит 1/4 дюйма C 6,3 и 
E 6,3

49,66 100 18 12

63
H 67 6645 58,74 88 17,5 12

63
O 67 6695 73,75 89 20 11

63
A

67 6650 97,20 117 22 10

63
R

67 6670 Трещотка для бит 5/16 дюйма C 8 85,93 128 25 14

63
H 67 6770

Магазинная трещотка для работы одной рукой с битами 1/4 дюй-
ма в текстильном держателе для крепления на ремне

120,28

общая длина мм 150

D6,3  

 Магазинная рукоятка с битами 1/4 дюйма

Силовая рукоятка со встроенным магазином для бит, включая 6 бит C 6,3 и крепление для 

бит 1/4 дюйма с сильным постоянным магнитом.

 67 6555 – Убирающийся в рукоятку телескопический стержень (100 мм). 

Стержень можно извлечь и использовать в качестве присоединительного 

хвостовика для шуруповерта.

Подходит для: Биты 1/4 дюйма с хвостовиком C 6,3.

Содержание: По 1 шт.: 

   разм. 5,5; 6 

   № 675310 − разм. 1/25 и 2/25; 

   № 675320 − разм. 1/25 и 2/25.

  Трещотки (храповые механизмы) для бит, переключаемые

Переключение левый/ правый ход храповым рычагом.

 67 6670 – Крепление для бит D 8.

 67 6675 – Двусторонняя трещотка изогнутая, одна сторона с креплением для бит D 

6,3, другая сторона с креплением для бит D 8.

 67 6645/6650/6690/6695 – Крепление для бит D 6,3 / F 6,3.

Подходит для: 

 67 6670 – Биты 5/16 дюйма с хвостовиком C 8.

 67 6675 – Биты 1/4 дюйма с хвостовиком C 6,3 и биты 5/16 дюйма с хвостовиком C 

8.

 67 6645/6650/6690/6695 – Биты 1/4 дюйма с хвостовиком C 6,3 и хвостовиком E 6,3.

Объем поставки: 

 67 6645 – Включая переходник с квадратом 1/4 дюйма для сменных цилиндров.

D6,3   F6,3  

 Магазинная трещотка для работы одной рукой с битами 
1/4 дюйма, переключаемая

Рукоятка Kraftform с мягкими зонами. С трещоткой, переключение кольцом на правый, левый ход и 

фиксацию. Встроенный магазин на 6 бит.

Подходит для: Биты 1/4 дюйма C6,3 и E6,3.

Содержание: По 1 шт.: 

   № 675310 разм. 1; 2. 

   № 675320 разм. 1; 2. 

   № 675340 разм. TX20; TX25. 

   № 674200 разм. 1/89; 2/89. 

   № 674220 разм. 1/89; 2/89. 

   № 674250 разм. TX20/89; TX25/89.

67 6555

67 6620

67 6675

67 6690

67 6645

67 6650

67 6670D8

Правая или левая 

затяжка

фиксация

67 6695F6,3D6,3

D6,3 F6,3

F6,3D6,3

Включая переходник 

с квадратом 1/4 дюйма

D6,3 D8
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Тип 4/4 8/4 8/16 2/4 2/16

63
H 67 6900

Соединительная деталь с быстродействующим 
патроном для электро-/пневмогайковертов

29,29 31,63 33,65 35,99 40,04

63
H 67 6930

Соединительная деталь BiTorsion для электро-/
пневмогайковертов

36,15 39,73 – – –

63
R

67 6945
Соединительная деталь

– 13,62 13,62 13,62 13,62

62
F

67 6800 8,47 ■ – – – –

62
F

67 6830
Соединительная деталь 
с блокировочной системой

12,54 15,05 – – 17,40

62
F

67 6850
Соединительная деталь для электро-/пневмо-
гайковертов

– – 18,66 – 20,54

62
F

67 6870
Соединительная деталь с быстродействующим 
патроном 
Поворот на 45°

17,95 – – – –

62
F

67 6880
Соединительная деталь с быстродействующим 
патроном для электро-/пневмогайковертов. 
Поворот на 45°

27,20 – – – –

Приводной квадрат дюйм 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2

общая длина (67 6900) мм 30 43 50 50 50

общая длина (67 6930) мм 77 82 – – –

общая длина (67 6945, 67 6870) мм 40 30 38 38 38

общая длина (67 6800, 67 6850) мм 25 – 37 – 40

общая длина (67 6830) мм 23 27 – – 36

общая длина (67 6880) мм 47 – – – –

Внутренний шестигранник для бит
C 6,3 

(1/4 дюйма)
C 6,3 

(1/4 дюйма)
C 8 

(5/16 дюйма)
C 6,3 

(1/4 дюйма)
C 8 

(5/16 дюйма)

Тип 4/4

62
F

67 6950 Переходник с 1/4 дюйма C 6,3, 6-гранный хвостовик 14,90 ■

общая длина мм 25

Шестигранный привод C 6,3 (1/4 дюйма)

выходная часть с квадратом A 6,3 (1/4 дюйма)

Здесь вы найдёте больше!

i

  Соединительные детали для бит

Применение: Для соединения бит с исполнительными инструментами или винтами с приводным 4-гранником 1/4, 

3/8 или 1/2 дюйма.

 67 6800 – С пружинной защелкой; для ручного инструмента.

 67 6830 – С блокировочной системой, препятствует случайному выпадению или потере бит.

 67 6850 – Со стопорным кольцом; для электро-/пневмогайковертов.

 67 6880 – Для электро-/пневмогайковертов.

 67 6900 – С быстродействующим патроном; для электро-/пневмогайковертов.

 67 6930 – С быстросменным разъемом BiTorsion для более длительного срока службы бит при 

сложных работах по созданию резьбовых соединений; для электро-/пневмогайковертов. 

Патрон для бит с хвостовиками C 6,3 и E 6,3.

 67 6945 – Пружинное кольцо и шарик; для ручного инструмента.

 67 6870/6880 – С пружинным кольцом и быстродействующей муфтой. Соединительная деталь с поворотом на 45° 

для работы в труднодоступных областях.

  Переходник с 1/4 дюйма C 6,3, 6-гранный хвостовик

Применение: В качестве промежуточной детали, для использования торцевых головок с квадратом 1/4 дюйма (DIN 3120 D 6,3) на исполнительных 

инструментах с креплением для бит 1/4 дюйма C 6,3.

Для следующих марок можно получить 

комплект каталогов инструмента Hoffmann Group – 

обращайтесь к нам!

67 6900 

67 6930 

67 6830 

67 6800_4/4

67 6870 

67 6880 

67 6950 

67 6850 

67 6945_8/16
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число инструментов 20

61
H 68 0155

Универсальный набор инструментов 
20 предметов

311,64

длина мм 508

ширина мм 292

высота мм 60

Содержание: 
Измерительная рулетка со смотровым окошком

1 шт. № 462201 разм. 2,5

Набор Г-образных шестигранников со сферической головкой 1 набор № 627132 разм. 9 (из 9 предметов)

Шлицевая отвёртка по 1 шт. № 660030 разм. 2,5; 4; 5,5

Отвёртки для Phillips по 1 шт. № 667690 разм. 1; 2

Комбинированные пассатижи 1 шт. № 700940 разм. 160

Слесарный молоток 1 шт. № 750110 разм. 200

Рабочие ножницы 1 шт. № 769240 разм. 175

Клещи переставные с плоскими губками 1 шт. № 813500 разм. 180

Универсальный нож с отломными лезвиями 1 шт. № 845020

63
K

68 0520
Чемодан Competence XL для электромонтажного 
 инструмента 
80 предметов

1525,59

длина мм 510

ширина мм 419

высота мм 215

Содержание: 
Торцовые ключи с пластиковой рукояткой VDE

по 1 шт. разм. 5,5; 7; 8; 10 мм

Шлицевая отвёртка VDE по 1 шт. разм. 3,5; 4; 5,5; 6,5

Отвёртка PH VDE по 1 шт. разм. 1; 2

Отвёртка PZ VDE по 1 шт. разм. 1; 2

Отвёртка PH-шлиц VDE для комбинированных винтов по 1 шт. разм. 1; 2

Отвёртка PZ-шлиц VDE для комбинированных винтов по 1 шт. разм. 1; 2

Индикатор напряжения до 250 В 1 шт. разм. 3

магазинная рукоятка с битами VDE LiftUp, шт. разного профиля, шлицевые; PH; PZ 7 предметов

Электромонтажные пассатижи VDE TriCut 1 шт.

Усиленные кусачки-бокорезы VDE BiCut 1 шт.

Комбинированные пассатижи VDE 1 шт. разм. 180 мм

Кусачки-бокорезы VDE 1 шт. разм. 180 мм

Полукруглые пассатижи VDE, прямые 1 шт. разм. 200 мм

Полукруглые пассатижи VDE, изогнутые 1 шт. разм. 200 мм

Переставные клещи VDE 1 шт. разм. 250 мм

Детектор напряжения 230 – 1000 В~ 1 шт.

Автоматические клещи для удаления изоляции 1 шт. разм. 0,2 – 6,0 мм²

Обжимные клещи для кабельных наконечников 1 шт. разм. 0,14 – 14 мм²

Нож для удаления кабельной оболочки 1 шт. разм. 4 – 28 мм

Кусачки-бокорезы для точной механики 1 шт. разм. 125 мм

Набор бит разного профиля, шлицевые; PH; PZ; для Torx® 1 набор из 31 шт.

Набор Г-образных шестигранников со сферической головкой по 1 шт. разм. 1,5 – 10 мм, 9 шт.

Набор шлицевых отвёрток 1 шт. разм. 12

Ключ для электрошкафа 1 шт.

Пластмассовая складная линейка 1 шт.

Уровень, ABS-пластик 1 шт. разм. 200 мм

8G 20
G

 

 Набор инструментов

Применение: Ящик из практически небьющегося АБС-пластика со встроенными петлями  

и 2 быстродействующими замками. Все инструменты удерживаются в фигурной 

вкладке из пеноматериала – надежно и всегда под рукой.

Примечание: Поставка осуществляется в укомплектованном виде. 

Комплект предлагает дополнительное место для 4 емкостей для мелких деталей  

№ 951251 2×3/1 (не входит в комплект поставки).

  Чемодан Competence для электромонтажного инструмента XL, 80 предметов

Применение: Большой набор электромонтажных инструментов в ударопрочном чемодане  

из полипропилена с ремнем. Пыле- и водонепроницаемость согласно IP67.

Примечание: Поставка россыпью.
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число инструментов 63

73
F

68 0101
Чемодан для инструмента „BIG Twin” Elektro, 
63 предмета

1374,65

Содержание: 
Уровень электрика

1 шт. № 467415 разм. 430

Компактный уровень Electric 1 шт. № 467484 разм. 70

Двусторонний рожковый ключ „JOKER” 1 шт. разм. 10x13 мм

Многофункциональный ключ TwinKey® 1 шт. № 623550

Набор торцевых головок 1/4 дюйма, 28 предметов 1 шт. № 630295 разм. S

Отвёртки Pozidriv, изолированные по VDE 1 шт. разм. 1

Шлицевые отвёртки, изолированные по VDE 1 шт. разм. 3,5 мм

Набор Kraftform Kompakt VDE, 16 предметов 1 шт. соотв. № 667260

Комбинированные пассатижи с острыми губками, хромированные, изолированные по VDE 1 шт. № 701655 разм. 145

Универсальные клещи Cobra®, чернёные 1 шт. № 705800 разм. 180

Полукруглые пассатижи, изогнутые, изолированные по VDE 1 шт. № 713700 разм. 200

Силовые кусачки-бокорезы, хромированные, изолированные по VDE 1 шт. № 723500 разм. 200

Кусачки-бокорезы, хромированные, изолированные по VDE 1 шт. № 725300 разм. 160

Универсальный инструмент для удаления изоляции ErgoStrip® 1 шт. № 728091 разм. 8-13

Клещи для удаления изоляции до 10 мм² 1 шт. № 728630 разм. 10

Электромонтажные пассатижи, изолированные по VDE 1 шт. № 728787 разм. 200

Обжимные клещи для кабельных наконечников до 16 мм² 1 шт.

Зубило электрика 1 шт. № 743000 разм. 250

Слесарный молоток 1 шт. разм. 300 г

Клещи переставные с плоскими губками 1 шт. № 813700 разм. 180

Нож для кабеля нескладной, изолированный по VDE 1 шт. № 844410

63
H 68 0370

Набор инструментов для технического обслуживания, 
35 предметов

321,76

Содержание: 
Рукоятка Kraftform, изолированная по VDE

1 шт.

Шлицевые жала, изолированные по VDE по 1 шт. разм. 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 мм

Биты отвёртки для винтов Phillips, изолированные по VDE по 1 шт. разм. 1; 2

Жала Pozidriv, изолированные по VDE по 1 шт. разм. 1; 2

Жала для винтов Torx®, изолированные по VDE по 1 шт. разм. TX10; TX15; TX20; TX25

Биты Pozidriv C6,3 по 1 шт. № 675320 разм. 1/25; 2/25

Биты 6-гранные C6,3 по 1 шт. № 675240 разм. 3; 4; 5; 6

Биты для Torx® C6,3 1 шт. № 675340 разм. TX25

Держатель бит 1/4 дюйма с магнитом 1 шт.

Торцевые головки 6-гранные 1/4 дюйма по 1 шт. разм. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 мм

Удлинитель 1/4 дюйма 1 шт. разм. 75 мм

Присоединительный хвостовик 1/4 дюйма 1 шт.

Трещотка с мелкими зубьями «Zyklop Speed» 1/4 дюйма 1 шт. № 632390

Держатель винтов 1 шт. № 666425 разм. 2

Отвёртка индикаторная шлицевая 1 шт. № 665030 разм. 3

Двусторонний рожковый ключ „Joker” 1 шт. разм. 10x13 мм

  Чемодан для инструмента BIG Twin Elktro, 63 предмета

Большой набор электромонтажных инструментов в высококачественном чемодане, открывается с 

обеих сторон.

Примечание: Поставка в укомплектованном виде в чемодане для инструмента.

  Набор инструментов для технического обслуживания, 35 предметов

Компактный набор инструментов, включает в себя важнейшие инструменты для внутренних и 

наружных работ по техническому обслуживанию.

Примечание: Поставка в укомплектованном виде в текстильном чехле.

68 0101 

68 0370
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Количество предметов 70

66
H

68 5500
Универсальный набор инструментов XXL 
70 шт.

1299,55

вес кг 11

Содержание: 
Сменные торцевые головки 12-гранные

По 1 шт. № 642129 разм. 8; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

6-гранные головки
По 1 шт. № 643229 разм. 4; 5; 

6; 7; 8; 10; 12; 14

Поперечная ручка 1 шт. № 641329

Удлинитель
По 1 шт. № 641029 разм. 75; 

130; 255

Карданный шарнир 1 шт. № 641629

Трещотка 1 шт. № 640025

Измерительная рулетка 1 шт. № 462201 разм. 2,5

Комбинированный гаечный ключ
По 1 шт. № 613700 разм. 5,5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 

16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Комбинированные пассатижи 1 шт. № 700940 разм. 160

Полукруглые пассатижи 1 шт. № 713040 разм.200

Кусачки-бокорезы 1 шт. № 724840 разм.160

Шлицевая отвёртка
По 1 шт. № 660030 разм. 2; 

3,5; 5,5; 6,5

Отвёртка Phillips По 1 шт. № 667690 разм. 1; 2

Набор Г-образных шестигранников со сферической головкой 1 шт. № 627132 разм. 9

Нож 1 шт. № 845020

Прокладка для крышки 1 шт. № 693352

Хранится в L-BOXX® № 693330 разм. 238

Количество предметов 22

66
H

68 5520
Универсальный набор инструментов L 
22 предмета

358,90

вес кг 3,8

Содержание: 
Измерительная рулетка

1 шт. № 462201 разм. 2,5

Двусторонний гаечный ключ
По 1 шт. № 610700 разм. 8×9; 
10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Набор Г-образных шестигранников со сферической головкой 1 шт. № 627132 разм. 9

Шлицевая отвёртка
По 1 шт. № 660030 разм. 2; 

3,5; 5,5; 6,5

Отвертка Phillips По 1 шт. № 667690 разм. 1; 2

Комбинированные пассатижи 1 шт. № 700940 разм. 160

Прокладка для крышки 1 шт. № 693352

Хранится в L-BOXX® № 693330 разм. 102

  Универсальные наборы инструментов в L-BOXX®

Пластмассовый системный кофр L-BOXX® из ударопрочного ABS-пластика, 

с полной защитой от водяных брызг. Надёжный механизм защёлкивания 

обеспечивает простое и быстрое соединение или разделение кофров, а 

также транспортировку нескольких пластмассовых системных кофров в 

штабеле до 40 кг. Крышка выдерживает нагрузку до 100 кг, полезная загрузка 

до 25 кг.

Примечание: Поставка осуществляется в укомплектованном виде.
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Количество предметов 32

66
H

68 5550
Набор торцевых головок 1/2 дюйма 
32 предмета

631,04

вес кг 6,6

Содержание: 
Сменные торцевые головки 12-гранные

По 1 шт. № 642129 разм. 8; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 

34

6-гранные головки
По 1 шт. № 643229 разм. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 

14

Поперечная ручка 1 шт. № 641329

Удлинитель По 1 шт. № 641029 разм. 75; 130; 255

Карданный шарнир 1 шт. № 641629

Трещотка 1 шт. № 640025

Прокладка для крышки 1 шт. № 693352

Хранится в L-BOXX® № 693330 разм. 102

Количество предметов 9

66
H

68 5600
Набор измерительных приспособлений 
9 предметов

534,41

вес кг 3,6

Содержание: 
Стальной масштаб

1 шт. № 461805 разм. 300

Штангенциркули 1 шт. № 410100 разм. 150

Измерительная рулетка 1 шт. № 462201 разм. 2,5

Твердосплавная разметочная игла, прямая 1 шт. № 458800

Индикатор напряжения 1 шт. № 473010

Лазерный дальномер 1 шт. № 465540 разм. 60

Упорный угольник, класс точности 2 1 шт. № 452600 разм. 150X100

Ватерпас 1 шт. № 467010 разм. 250

Пластмассовая складная линейка 1 шт. № 466200 разм. 2

Прокладка для крышки 1 шт. № 693352

Хранится в L-BOXX® № 693330 разм. 102

Количество предметов 8

66
H

68 5610
Набор инструментов для стопорных 
колец 
8 предметов

352,99

вес кг 3,6

Содержание: 
Прецизионные съёмники стопорных колец, для внутренних колец  
или отверстий

По 1 шт. № 719770 разм. J0; J1; J2; J3

Прецизионные съёмники стопорных колец, для наружных колец  
или валов

По 1 шт. № 719870 разм. A0; A1; A2; A3

Прокладка для крышки 1 шт. № 693352

Хранится в L-BOXX® № 693330 разм. 102

 

Пластмассовый системный кофр L-BOXX® из ударопрочного ABS-пластика, с полной защитой 

от водяных брызг. Надёжный механизм защёлкивания обеспечивает простое и быстрое 

соединение или разделение кофров, а также транспортировку нескольких пластмассовых 

системных кофров в штабеле до 40 кг. Крышка выдерживает нагрузку до 100 кг, полезная 

загрузка до 25 кг.

Примечание: Поставка осуществляется в укомплектованном виде.

  Наборы инструментов в L-BOXX®
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61
H 68 0130

Набор инструментов, 21 предмет 
в сумке на „молнии”

233,16 ■

Содержание: 
Рулетка

1 шт. № 462201 разм. 2,5

Двусторонний гаечный ключ
по 1 шт. № 610700 разм. 8×9; 10×11; 12×13; 

14×15; 17×19

Набор Г-образных шестигранников со сферической головкой и шари-
ком-фиксатором; в пластиковом держателе

1 шт. № 627132 разм. 9 (1,5–10 мм)

Шлицевая отвёртка по 1 шт. № 660030 разм. 3,5; 5,5; 6,5

Отвёртки для Phillips по 1 шт. № 667690 разм. 1; 2

Комбинированные пассатижи 1 шт. № 700940 разм. 160

66
H 68 0380

Набор инструментов для электроники, 21 пред-
мет 
в сумке на „молнии”

516,57

Содержание: 
Малый рожковый гаечный ключ Stahlwille

по 1 шт. № 612400 разм. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8

Малые отвёртки PB Swiss Tools, набор двойных бит, включая теле-
скопическую рукоятку

1 шт. № 669610 разм. 7 (TX 6 – TX 9 / шлиц. 
2,0×0,3 - 2,5×0,4 мм / PH 00 - 0 / 6-гранн. 1,5–3 

мм)

Кусачки-бокорезы для электроники GARANT 1 шт. № 726180 разм. 125

Кусачки-бокорезы для электроники GARANT, с остр. концами 1 шт. № 726255 разм. 125

Острогубцы для электроники GARANT 1 шт. № 727170 разм. 140

Пинцет с игольчатыми концами 1 шт. № 727520 разм. 125

Пинцет с тупыми концами 1 шт. № 727550 разм. 145

Монтажный зажим 1 шт. № 727950 разм. 200

Микроножницы 1 шт. № 763170 разм. 130

66
H 68 0200

Набор стандартных инструментов, 18 предме-
тов 
в кожаном портфеле для инструментов № 
691530

273,54

Содержание: 
Складной деревянный метр

1 шт. № 466000 разм. 2

Многоцелевые плоские напильники с рукояткой 1 шт. № 515000 разм. 200

Универсальная ножовка PUK® 1 шт. № 581240

Шлицевая отвёртка по 1 шт. № 660701 разм. 3,5 ; 5,5; 8

Индикатор напряжения до 250 В 1 шт. № 665050 разм. 3

Отвёртки для Phillips 1 шт. № 668401 разм. 2

Комбинированные пассатижи 1 шт. № 701600 разм. 160

Переставные клещи 1 шт. № 706101 разм. 250

Клещи 1 шт. № 706610 разм. 180

Полукруглые пассатижи с режущей кромкой 1 шт. № 713100 разм. 140

Слесарный молоток с рукояткой из гикори 1 шт. № 750125 разм. 300

Рабочие ножницы 1 шт. № 769100 разм. 180

Разводной ключ 1 шт. № 814001 разм. 200

Шило 1 шт. № 831600 разм. 80

Универсальный нож с отломными лезвиями 1 шт. № 845000

Шпатель 1 шт. № 087650 разм. 40

Папка для инструментов 1 шт. № 691530 разм. 325

66
H 68 0540

Набор инструментов, 29 предметов, изолиро-
ванных по VDI 
в портфеле для инструмента

810,03 ■

Содержание: 
Рожковый односторонний ключ

по 1 шт. № 613330 разм. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Торцовый ключ Wiha с рукояткой по 1 шт. № 622500 разм. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Набор электромонтажных отвёрток По 1 шт. № 663301 разм. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Индикатор напряжения PB Swiss Tools до 250 В 1 шт. № 665020 разм. 2,5

Индикатор напряжения „Analog” 1 шт. № 473105

Ключ для держателя плавкого предохранителя, полностью изолиро-
ванный до 1000 В по EN 60900

1 шт. № 665800 разм. 2 – 63 A

Электромонтажные отвёртки для Phillips по 1 шт. № 668631 разм. 1, 2

Комбинированные пассатижи Knipex, изолированные по VDE 1 шт. № 701700 разм. 180

Полукруглые пассатижи Knipex с режущей кромкой 1 шт. № 713300 разм. 200

Кусачки-бокорезы Knipex, изолированные по VDE 1 шт. № 725300 разм. 160

Клещи для удаления изоляции Knipex, изолированные по VDE 1 шт. № 728750 разм. 160

Ножницы для кабеля 1 шт. № 730350 разм. 165

Нож для кабеля, нескладной 1 шт. № 844410

  Наборы инструментов в портфеле

Примечание: Поставляется в полном комплекте в портфеле для инструмента.
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число инструментов 43

66
H

68 0264
Набор инструментов для обучения механиков, 
43 предмета 
со складным ящиком

424,86

66
H

68 0265
Набор инструментов для обучения механиков, 
43 предмета 
без складного ящика

382,18

Содержание: 
Магнитный держатель

3 шт. № 085915 разм. 20

Штангенциркуль GARANT 1 шт. № 410100 разм. 150

Угольник упорный 1 шт. № 452600 разм. 100 × 70

Прецизионный пружинный циркуль 1 шт. № 457000 разм. 150

Разметочная игла, прямая 1 шт. № 458500 разм. 180

Линейка стальная 1 шт. № 461805 разм. 300

Измерительная рулетка GARANT 1 шт. № 462210 разм. 2

Плоский напильник, насечка 1 по 1 шт. № 510100 разм. 150; 250

Плоский напильник, насечка 3 по 1 шт. № 510300 разм. 150; 250

Трехгранный напильник, насечка 1 1 шт. № 511100 разм. 250

Трехгранный напильник, насечка 3 1 шт. № 511300 разм. 200

Четырехгранный напильник, насечка 1 1 шт. № 512100 разм. 250

Четырехгранный напильник, насечка 3 1 шт. № 512300 разм. 150

Круглый напильник, насечка 1 1 шт. № 514100 разм. 250

Круглый напильник, насечка 3 1 шт. № 514300 разм. 200

Рукоятки для напильников из твердых пород дерева 5 шт. № 519400 разм. 100 и 5 шт. разм. 120

Щетки для напильников 1 шт. № 576000 разм. 115 × 40

Отвертка для винтов со шлицем GARANT 1 шт. № 660030 разм. 5,5

Зубило PB Swiss Tools 1 шт. № 740900 разм. 150

Пробойник PB Swiss Tools по 1 шт. № 745300 разм. 3; 6

Кернер PB Swiss Tools 1 шт. № 748900 разм. 120

Слесарный молоток GARANT 1 шт. № 750110 разм. 500

Трехгранный шабер 1 шт. № 836010 разм. 200

Плоский шабер 1 шт. № 837020 разм. 250

Губки для тисков (пара) 1 шт. № 967711 разм. 125

Ручная смётка для станка 1 шт. № 087553 разм. 280

Защитные очки, прозрачные 1 шт. № 096807 CLEAR

Защита слуха 1 шт. № 097763

Кожаные рабочие перчатки (пара) 1 шт. № 094055 разм. 10

Складной ящик (68 0264) 1 шт. № 693450 разм. 42

66
H 68 0440

Набор инструмента для обучения специали-
стов по электронике, 25 предметов 
с сумкой для инструмента

785,70

66
H

68 0445
Набор инструмента для обучения специали-
стов по электронике, 25 предметов 
без сумки для инструмента

587,82

Содержание: 
Штангенциркуль GARANT

1 шт. № 410100 разм. 150

Складной деревянный метр 1 шт. № 465950 разм. 2

Полукруглый напильник 1 шт. № 513300 разм. 250

Рукоятка для напильников из твёрдой породы дерева 1 шт. № 519400 разм. 120

Универсальная ножовка PUK® 1 шт. № 581220 разм. 150

Шлицевые отвёртки, изолированные по VDE по 1 шт. № 663100 разм. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Отвёртки для Phillips, изолированные по VDE по 1 шт. № 668600 разм. 1; 2

Комбинированные пассатижи, изолированные по VDE 1 шт. № 701700 разм. 160

Переставные клещи , изолированные по VDE 1 шт. № 705740 разм. 250

Плоскогубцы, изолированные по VDE 1 шт. № 710300 разм. 160

Круглогубцы, изолированные по VDE 1 шт. № 710700 разм. 160

Полукруглые пассатижи, изолированные по VDE по 1 шт. № 713300 разм. 160; 200

Кусачки-бокорезы для электроники GARANT 1 шт. № 726210 разм. 125

Автоматические клещи для удаления изоляции 1 шт. № 728622 разм. 6

Инструмент для удаления оболочки и изоляции с коаксиальных ка-
белей всех стандартных типов

1 шт. № 729806 разм. RG58/59

Слесарный молоток GARANT с рукояткой из гикори 1 шт. № 750110 разм. 300

Пластмассовый молоток 1 шт. № 754200 разм. 32

Нож для кабеля с деревянной рукояткой, складной 1 шт. № 844500 разм. 1

Сумка для инструмента (68 0440) 1 шт. № 690200

  Наборы инструментов для обучения

Примечание: Поставка россыпью.
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66
H 68 0252

Набор инструментов для механика, 97 
предметов 
с сумкой для инструмента

976,43

66
H

68 0255
Набор инструментов для механика, 97 
предметов 
без сумки

663,30

Содержание: 
Штангенциркуль GARANT

1 шт. № 410100 разм. 150

Рулетка GARANT 1 шт. № 462210 разм. 2
Трёхгранный напильник H2 с рукояткой 1 шт. № 511200 разм. 200
Полукруглый напильник H2 с рукояткой 1 шт. № 513200 разм. 200
Круглый напильник H2 с рукояткой 1 шт. № 514200 разм. 200

Ключевые напильники, в сумке из синтетического материала 1 шт. № 518930 (6 предметов)

Щётка для напильников 1 шт. № 576000 разм. 115×40
Универсальная ножовка PUK® 1 шт. № 581220 разм. 150

Двусторонние рожковые ключи 6 - 22 мм с держателем 1 шт. № 610960 разм. 8 (6×7–19×22 мм)

Набор Г-образных ключей Torx ® 1 шт. № 624870 разм. 11 (TX6 − TX40)

Набор Г-образных шестигранников 1 шт. № 626072 разм. 9 (1,5–10 мм)

Набор торцевых головок 1/4 дюйма 1 шт. № 630367 (29 предметов)
Шлицевая отвёртка 1 шт. № 660711 разм. 5 (3,5–8 мм)
Отвёртки для Phillips по 1 шт. № 668401 разм. 1; 2
Комбинированные пассатижи 1 шт. № 701500 разм. 160
Переставные клещи 1 шт. № 706151 разм. 250
Полукруглые пассатижи с режущей кромкой 1 шт. № 713150 разм. 160
Пинцет, исполнение N 1 шт. № 727520 разм. 125
Кусачки-бокорезы 1 шт. № 724900 разм. 160
Зубило 1 шт. № 741000 разм. 150

Набор выколоток для шплинта с напр. втулкой 1 шт. № 747200 разм. 6 (2–8 мм)

Кернеры 1 шт. № 749200 разм. 90

Слесарный молоток GARANT с рукояткой из гикори по 1 шт. № 750110 разм. 100; 300

Ножницы для листового металла Ideal с рычажной передачей 1 шт. № 766040 разм. 260
Шило 1 шт. № 831600 разм. 80
Шабер для точной механики 1 шт. № 836400 разм. 120
Пластиковые масленки 1 шт. № 083529 разм. 80
Комбинированные ножницы 1 шт. № 763100 разм. 140
Сумка для инструмента (68 0252) 1 шт. № 691450

66
H 68 0300

Набор инструментов для монтажника, 59 
предметов 
с ящиком для инструмента из листо-
вой стали

707,88

66
H

68 0302
Набор инструментов для монтажника, 59 
предметов 
с сумкой для инструмента

863,40

66
H

68 0305
Набор инструментов для монтажника, 59 
предметов 
без контейнера

601,72

Содержание: 
Складной деревянный метр

1 шт. № 466000 разм. 2

Кордщётка 1 шт. № 575000 разм. 3
Набор слесарных напильников, насечка 2, с рукояткой, в сво-
рачиваемой сумке

1 шт. № 517200 разм. 200 (5 предметов)

Универсальная ножовка PUK® 1 шт. № 581220 разм. 150

Набор двусторонних рожковых ключей 6–34 мм с держателем 1 шт. № 610710 разм. 12 (6×7–30×34 мм)

Набор Г-образных шестигранников 1 шт. № 626072 разм. 8 (2–10 мм)

Набор шлицевых отвёрток 1 шт. № 660910 разм. 5 (3,5–8 мм)
S-образная отвёртка 1 шт. № 664800 разм. 6,5
Индикатор напряжения до 250 В 1 шт. № 665020 разм. 3,5
Отвёртки для Phillips по 1 шт. № 668100 разм. 1; 2
Комбинированные пассатижи 1 шт. № 701500 разм. 180
Переставные клещи 1 шт. № 704900 разм. 250
Клещи 1 шт. № 706610 разм. 210
Универс. ручная струбцина 1 шт. № 708205 разм. 250
Полукруглые пассатижи с режущей кромкой 1 шт. № 713150 разм. 160
Съёмник внутренних стопорных колец, прямой 1 шт. № 719805 разм. J2
Съёмник наружных стопорных колец, прямой 1 шт. № 719905 разм. A2
Кусачки-бокорезы 1 шт. № 724900 разм. 160
Зубило 1 шт. № 740500 разм. 175
Набор пробойников и кернеры 1 шт. № 745600 разм. 6 (2–6 мм; 120 мм)
Слесарный молоток с рукояткой из гикори 1 шт. № 750110 разм. 300
Пластмассовый молоток 1 шт. № 754500 разм. 32
Шило четырехгранное 1 шт. № 831700 разм. 110
Нож для кабеля, нескладной 1 шт. № 844300 разм. 175
Пластиковые масленки 1 шт. № 083532 разм. 0,125
Изолента, чёрная 1 шт. № 083654 BLACK разм. 19
Маркер, синий 1 шт. № 085154 разм. B
Инструментальные ящики из листовой стали (68 0300) 1 шт. № 693455 разм. 5/530
Сумка для инструмента (68 0302) 1 шт. № 690200

  Наборы инструментов для механиков и специалистов по монтажу

Примечание: Поставка россыпью.

68 0252

68 0302
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66
H 68 0275

Набор инструментов для монтажника, 90 
предметов 
с чемоданом для инструмента 
GARANT

1537,20

66
H

68 0280
Набор инструментов для монтажника, 90 
предметов 
без чемодана для инструментов

1008,80

Содержание: 
Пластмассовая складная линейка 2 м

1 шт. № 466200 разм. 2

Высокопроизв. плоский напильник с рукояткой 1 шт. № 515000 разм. 200
Малая лучковая пила GARANT 1 шт. № 581195
Набор комбинир. ключей GARANT 1 шт. № 613710 разм. 9 (5,5–19 мм)

Набор Г-образных ключей Torx ® PB Swiss Tools 1 шт. № 624810 разм. 8 (TX6–TX25)

Набор Г-образных шестигранников со сферической головкой и 
фиксацией GARANT

1 шт. № 627132 разм. 9 (1,5–10 мм)

Набор торцевых головок 1/4 дюйма GARANT 1 шт. № 630299 разм. 6 (из 39 шт.)

Набор шлицевых отвёрток GARANT 1 шт. № 660031 разм. 6 (3,5–10 мм)

Отвёртка для Phillips GARANT по 1 шт. № 667690 разм. 1, 2
Комбинированные пассатижи GARANT 1 шт. № 700940 разм. 180
Переставные клещи Knipex 1 шт. № 705800 разм. 250
Полукруглые пассатижи GARANT, изогнутые 1 шт. № 713440 разм. 200
Съёмник внутренних стопорных колец Knipex, прямой 1 шт. № 719790 разм. J2
Съёмник наружных стопорных колец Knipex, прямой 1 шт. № 719890 разм. A2
Кусачки-бокорезы GARANT 1 шт. № 724840 разм.160

Набор зубил и пробойников PB Swiss Tools 1 шт. № 745100 (6 предметов)

Слесарный молоток с 3-компонентной рукояткой 1 шт. № 750450 разм. 300
Комбинированный молоток-киянка 1 шт. № 754880 разм. 600
Чемодан для инструмента GARANT (68 0275) 1 шт. № 692790

66
H 68 0350

Набор инструментов для монтажника, 
110 предметов 
с ящиком для инструмента из листо-
вой стали

1250,52

66
H

68 0352
Набор инструментов для монтажника, 
110 предметов 
с чемоданом для инструмента из 
Х-АБС-пластика

1782,90

66
H

68 0355
Набор инструментов для монтажника, 
110 предметов 
без контейнера

1111,62

Содержание: 
Кронциркуль

1 шт. № 457600 разм. 200

Разметочная игла, двусторонняя 1 шт. № 458400
Складной деревянный метр 1 шт. № 466000 разм. 2
Набор слесарных напильников, насечка 2, с рукояткой, в сво-
рачиваемой сумке

1 шт. № 517200 разм. 200 (5 предметов)

Ключевые напильники, в сумке из синтетического материала 1 шт. № 518930 (6 предметов)

Проволочная щётка, 3-рядная 1 шт. № 575000 разм. 3
Ножовка по металлу с полотном 1 шт. № 580700 разм. 300
Малая лучковая пила 1 шт. № 581195

Двусторонние рожковые ключи 6 − 34 мм с держателем 1 шт. № 610710 разм. 12 (6×7–30×34 мм)

Двусторонние накидные ключи 6 − 22 мм 1 шт. № 615710 разм. 8 (6×7–19×22 мм)

Набор Г-образных шестигранников 1 шт. № 626072 разм. 9 (1,5–10 мм)

Г-образный ключ для Torx® 11 шт. № 624870 разм. TX6 − TX40
Набор торцевых головок 1/2 дюйма 16 шт. № 637717 разм. 10 − 34
Набор шлицевых отвёрток 1 шт. № 660031 разм. 5 (3,5–8 мм)
Шлицевые отвёртки, короткие 1 шт. № 664100 разм. 6,5
S-образная отвёртка 1 шт. № 664800 разм. 6,5
Индикатор напряжения до 250 В 1 шт. № 665020 разм. 3,5
Отвёртки для Phillips по 1 шт. № 667690 разм. 1; 2
Комбинированные пассатижи 1 шт. № 703000 разм. 180
Переставные клещи 1 шт. № 706151 разм. 250
Клещи 1 шт. № 706610 разм. 210
Универсальная ручная струбцина 1 шт. 708205 разм. 250
Полукруглые пассатижи с режущей кромкой 1 шт. № 713200 разм. 160
Съёмник внутренних стопорных колец, прямой 1 шт. № 719805 разм. J2
Съёмник наружных стопорных колец, прямой 1 шт. № 719905 разм. A2
Кусачки-бокорезы 1 шт. № 725250 разм. 160
Зубило 1 шт. № 740500 разм. 175
Крейцмейсель 1 шт. № 740600 разм. 150
Набор пробойников и кернеры 1 шт. № 745600 разм. 6 (2–6 мм; 120 мм)
Слесарный молоток с 3-компонентной рукояткой по 1 шт. № 750450 разм. 300; 500
Пластмассовый молоток 1 шт. № 754500 разм. 32
Ножницы для листового металла Ideal с рычажной передачей 1 шт. № 766040 разм. 260
Ножницы электрика 1 шт. № 769005 разм. 130
Шило четырехгранное 1 шт. № 831700 разм. 110
Нож для кабеля, нескладной 1 шт. № 844300 разм. 175
Пластиковые масленки 1 шт. № 083532 разм. 0,125 л
Фонарик, светодиодный 1 шт. № 081437 BLACK (черный)
Изолента, чёрная 1 шт. № 083654 BLACK разм. 19
Маркер, синий 1 шт. № 085154 разм. B
Инструментальные ящики из листовой стали (68 0350) 1 шт. № 693455 разм. 5/530
Чемодан для инструмента из Х-АБС-пластика (68 0352) 1 шт. № 692671

68 0275

68 0350

68 0352
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66
H 68 0400

Набор инструментов для электроники, 
118 предметов 
с алюминиевым чемоданом  
для  инструмента

1989,–

66
H

68 0405
Набор инструментов для электроники, 
118 предметов 
без кейса

1477,02

Содержание: 
Штангенциркуль GARANT

1 шт. № 410100 разм. 150

Комбинированный гаечный ключ
по 1 шт. № 613500 разм. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 

11; 13

Г-образные шестигранники
по 1 шт. № 626038 разм. 0,7; 0,9 

по 1 шт. № 626037 разм. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 
по 1 шт. № 626039 разм. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

Сумка для Г-образных шестигранников 1 шт. № 626250 разм. 8
Набор торцевых головок GARANT, 1/4 дюйма 1 шт. № 630325 разм. SD (из 41 шт.)
Набор электромонтажных отвёрток по 1 шт. № 663000 разм. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5
Шлицевые отвёртки, короткие по 1 шт. № 664100 разм. 5,5; 8
S-образная отвёртка по 1 шт. № 664800 разм. 4; 5,5
Г-образные отвёртки для Phillips по 1 шт. № 669400 разм. 1; 2
Отвёртки для Phillips по 1 шт. № 668000 разм. 0; 1; 2; 1K; 2K
Смотровое зеркальце 1 шт. № 081620 разм. 23
Шлицевые отвёртки для электроники по 1 шт. № 669900 разм. 2,5; 3; 4
Отвёртки для Phillips для электроники по 1 шт. № 669905 разм. 0; 1
Отвёртки Pozidriv для электроники 1 шт. № 669910 разм. 0
Переставные клещи с направляющими канавками, хромированные 1 шт. № 705000 разм. 125
Антимагнитный пинцет, с острыми концами 1 шт. № 727520 разм. 125

Антимагнитный пинцет, ступенчатый / с тупыми концами 1 шт. № 727580 разм. 120

Антимагнитный крестовой пинцет, изогнутый / с тупыми концами 1 шт. № 727700 разм. 160

Антимагнитный пинцет, для микроблоков 1 шт. № 727840 разм. 150

Антимагнитный пинцет, полностью изолированный, с острыми концами 1 шт. № 727920 разм. 130
Монтажный зажим 1 шт. № 727950 разм. 200
Кусачки-бокорезы для электроники GARANT 1 шт. № 726210 разм. 125
Острогубцы для электроники GARANT 1 шт. № 727170 разм. 140
Плоскогубцы GARANT для электроники 1 шт. № 727165 разм. 140
Ванадиевые кусачки-бокорезы GARANT 1 шт. № 723040 разм. 160
Автоматические клещи GARANT для удаления изоляции 1 шт. № 728613 разм. 6
Пинцет для зачистки лаковой изоляции 1 шт. № 728770 разм. 120
Ножницы для кабеля, малые 1 шт. № 730100 разм. 160
Выколотка для шплинта, со втулкой 1 шт. № 748201 разм. 9 (0,9–5,9 мм)
Слесарный молоток с рукояткой из гикори 1 шт. № 750100 разм. 100
Универсальный нож с отломными лезвиями 1 шт. № 844900
Разводной ключ 1 шт. № 813960 разм. 150
Изолента, чёрная 1 шт. № 083654 BLACK разм. 19
Фонарик, светодиодный 1 шт. № 081437 BLACK (черный)
Алюминиевый чемодан для инструмента (68 0400) 1 шт. № 692000

66
H 68 0450

Набор инструментов для электрика, 
36  предметов 
с кожаной сумкой

710,04

66
H

68 0455
Набор электромонтажных инструментов, 
36 предметов 
без сумки

543,20

Содержание: 
Складной деревянный метр

1 шт. № 466000 разм. 2

Уровень из легкого металла 1 шт. № 467030 разм. 400
Универсальная ножовка PUK® 1 шт. № 581220 разм. 150

Шлицевые отвёртки Wera, изолированные по VDE по 1 шт. № 663100 разм. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Индикатор напряжения PB Swiss Tools до 250 В 1 шт. № 665020 разм. 2,5
Ключ для держателя плавкого предохранителя, по EN 60900, полно-
стью изолированный до 1000 В

1 шт. № 665800, 2 – 63 А

Отвёртки для Phillips Wera, изолированные по VDE по 1 шт. № 668600 разм. 1; 2
Комбинированные пассатижи Knipex, изолированные по VDE 1 шт. № 701700 разм. 160
Переставные клещи Knipex, с изоляцией VDE 1 шт. № 705740 разм. 250
Полукруглые пассатижи Knipex, изолированные по VDE, с режущей 
кромкой

1 шт. № 713300 разм. 160

Кусачки-бокорезы Knipex, изолированные по VDE 1 шт. № 725300 разм. 160
Клещи для удаления изоляции Knipex, изолированные по VDE 1 шт. № 728750 разм. 160
Нож для удаления оболочки 1 шт. № 728010 разм. 8 – 28
Зубило по камню, плоское 1 шт. № 742500 разм. 250
Зубило по камню, острое 1 St. Nr. 742600 Gr. 250
Зубило по камню для электромонтажных работ, плоское 1 шт. № 743000 разм. 250

Слесарный молоток GARANT с рукояткой из гикори 1 шт. № 750110 разм. 500

Кувалда с рукояткой 1 шт. № 751005 разм. 1
Твердосплавные свёрла по бетону в пластиковом футляре по 1 шт. № 786080 разм. 4; 5; 6; 8; 10
Шило четырехгранное PB Swiss Tools 1 шт. № 831700 разм. 110
Протяжной тросик из нейлона 1 шт. № 814862 разм. 10
Нож для кабеля, нескладной 1 шт. № 844300
Шпатель 1 шт. № 087650 разм. 50
Резиновая емкость для гипса 1 шт. № 087680 разм. 125
Кисточка 1 шт. № 087005 разм. 20
Изолента, чёрная 1 шт. № 083654 BLACK разм. 19
Фонарик, светодиодный 1 шт. № 081437 BLACK (черный)
Кожаная сумка (68 0450) 1 шт. № 691200

  Наборы инструментов для специалистов по электронике и электриков

Примечание: Поставка россыпью.
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66
H 68 0502

Набор инструментов для электрика, 
82  предмета 
с сумкой для инструмента

1144,60

66
H

68 0505
Набор электромонтажных инструментов, 
82 предмета 
без сумки

948,66

Содержание: 
Набор спиральных свёрл HSS, в кейсе

1 шт. № 115000 разм. 1 – 10

Складной деревянный метр 1 шт. № 466000 разм. 2
Шнур для разметки с цветным порошком 1 шт. № 467590 разм. 30
Уровень из легкого металла 1 шт. № 467030 разм. 400
Плоский напильник, насечка 1, с рукояткой 1 шт. № 510100 разм. 150
Полукруглый напильник, насечка 2, с рукояткой 1 шт. № 513200 разм. 150
Круглый напильник, насечка 2, с рукояткой 1 шт. № 514200 разм. 150
Кордщётка 1 шт. № 575000 разм. 3

Универсальная ножовка PUK® 1 шт. № 581220 разм. 150

Набор торцевых ключей 1/4 дюйма 1 шт. № 630167 разм. 6 (из 17 шт.)

Шлицевые отвёртки, изолированные по VDE по 1 шт. № 663100 разм. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Индикатор напряжения до 250 В 1 шт. № 665020 разм. 2,5

Индикатор напряжения „Analog” 1 шт. № 473105 разм. Analog

сумка к нему 1 шт. № 473111
Ключ для держателя плавкого предохранителя, по EN 60900, полно-
стью изолированный до 1000 В

1 шт. № 665800, 2 – 63 А

Отвёртки для Phillips, изолированные по VDE по 1 шт. № 668600 разм. 1; 2

Комбинированные пассатижи, изолированные по VDE 1 шт. № 701700 разм. 160
Переставные клещи , изолированные по VDE 1 шт. № 705740 разм. 250
Полукруглые пассатижи с режущей кромкой, изолированные по VDE 1 шт. № 713300 разм. 160
Кусачки-бокорезы, изолированные по VDE 1 шт. № 725300 разм. 160
Клещи для удаления изоляции, изолированные по VDE 1 шт. № 728750 разм. 160
Нож для удаления оболочки 1 шт. № 728010 разм. 8 – 28
Зубило по камню, плоское 1 шт. № 742500 разм. 250
Зубило по камню, острое 1 шт. № 742600 разм. 250
Зубило по камню для электромонтажных работ, плоское 1 шт. № 743000 разм. 250

Слесарный молоток GARANT с рукояткой из гикори 1 шт. № 750110 разм. 500

Кувалда с рукояткой 1 шт. № 751005 разм. 1
Ножницы для листового металла Ideal с рычажной передачей 1 шт. № 766000 разм. 260
Телефонные ножницы 1 шт. № 769005 разм. 130

Твердосплавные свёрла по камню в пластиковом футляре по 1 шт. № 786080 разм. 4; 5; 6; 8; 10

Стамески 1 шт. № 794800 разм. 16
Протяжной тросик из нейлона 1 шт. № 814862 разм. 10
Шило четырехгранное 1 шт. № 831700 разм. 110
Нож для кабеля, нескладной 1 шт. № 844300
Изолента, чёрная 1 шт. № 083654 BLACK разм. 19
Фонарик, светодиодный 1 шт. № 081437 ЧЕРНЫЙ
Шпатель 1 шт. № 087650 разм. 50
Резиновая емкость для гипса 1 шт. № 087680 разм. 125
Кисточка 1 шт. № 087005 разм. 20
Сумка для инструмента (68 0502) 1 шт. № 690200

Безопасность – прежде всего. Использование изолированных инструментов

i
При проведении работ с электрическими установками максимальная безопасность обеспечена, если они ранее были не под напряжением. 

Работы под напряжением разрешается проводить исключительно квалифицированным специалистам при условии соблюдения соответствующих стандартов 

по безопасности труда (например, в Германии – VDE 0105, в других странах – EN 50110 или IEC 60364). 

При этом следует использовать инструменты, изготовленные и прошедшие испытания в соответствии с DIN EN 60 900 специально для этих видов работ.

Помимо положений, предусмотренных законодательством, необходимо соблюдать следующие инструкции  
по технике безопасности:

 ■ Во время транспортировки инструмента для работы под напряжением необходимо следить, чтобы не возникло повреждения изоляции.

 ■ Перед каждым использованием проверяйте изоляцию на предмет повреждений. Инструмент, содержащий дефекты, подлежит изъятию из эксплуатации.

 ■ Используйте (в частности, в узких рабочих помещениях) защитную одежду и средства защиты (например, перчатки для электриков)

 ■ Используйте только инструмент соответствующих размеров. Это позволяет предотвратить соскальзывание с обрабатываемой детали и нежелательный 

контакт с неизолированными деталями.

 ■ Перед началом работ убедитесь, что устройство отключено от источника электропитания, и обеспечьте защиту от повторного включения.

 ■ Другие изделия VDE см. также в разделах 4; 6; 7 и 8.

 ■ В томе 3 приведены органайзеры для инструмента VDE, а в томе 4 – средства защиты VDE.
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H 68 0560

Комплект инструментов А из 95 предметов, 
базовое оснащение

1520,96

Содержание: 
Измерительная рулетка

1 шт. № 462300 разм. 5

Полукруглый напильник, насечка 2 1 шт. № 513200 разм. 200

Рукоятка для напильников из твёрдой породы дерева 1 шт. № 519400 разм. 100

Набор ключевых напильников в жестяном футляре 1 шт. № 518950 (6 предметов)

Щётка из стальной проволоки 1 шт. № 575000 разм. 4

Набор двусторонних рожковых ключей по 1 шт. № 611000 разм. 10 (6×7–27×30 мм)

Набор двусторонних накидных ключей по 1 шт. № 615500 разм. 10 (6×7–27×30 мм)

Набор Г-образных шестигранников по 1 шт. № 626072 разм. 8 (2–10 мм)

Набор торцевых головок 1/2 дюйма, включая набор приводных де-
талей

1 шт. № 637916 разм. 6 (28 предметов)

Набор шлицевых отвёрток 1 шт. № 660110 разм. 6 (3,5–10 мм)

Индикатор напряжения 110 − 250 В 1 шт. № 665020 разм. 2,5

Шлицевые отвёртки короткие 1 шт. № 664100 разм. 6,5

Отвёртки шлицевые для Phillips 1 шт. № 668260 разм. 2K

Набор отвёрток для Phillips 1 шт. № 667710 (3 предмета)

Силовые комбинированные пассатижи, хромированные 1 шт. № 700400 разм. 180

Переставные клещи 1 шт. № 705900 разм. 250

Кусачки-бокорезы хромированные 1 шт. № 724860 разм. 160

Зубило 1 шт. № 740500 разм. 175

Набор пробойников и кернеры 1 шт. № 745600 разм. 6 (2–6 мм; 120 мм)

Слесарный молоток GARANT 1 шт. № 750110 разм. 500

Пластмассовый молоток с насадками из полиуретана 1 шт. № 754200 разм. 32

Шило с пластиковой ручкой 1 шт. № 831600 разм. 110

Трёхгранный шабер с деревянной ручкой 1 шт. № 836010 разм. 150

Плоский шабер с деревянной рукояткой 1 шт. № 837020 разм. 200

Универсальный нож, лезвие 18 мм 1 шт. № 845030 разм. 2K

Пластиковая масленка, с латунной трубкой 1 шт. № 083529 разм. 80

Телескопический магнитный захват 1 шт. № 081650

Фонарик, светодиодный 1 шт. № 081437 BLACK (черный)

66
H 68 0570

Комплект инструментов V из 100 предметов, 
базовое оснащение

1040,77

Содержание: 
Измерительная рулетка

1 шт. № 462300 разм. 5

Полукруглый напильник 200 мм, насечка 1 шт. № 513200 разм. 200

Рукоятка для напильников из твёрдой породы дерева 1 шт. № 519400 разм. 100

Набор ключевых напильников в жестяном футляре 1 шт. № 518950 (6 предметов)

Щётка из стальной проволоки 1 шт. № 575000 разм. 4

Набор двусторонних рожковых ключей GARANT 1 шт. № 610710 разм. 10 (6×7–27×30 мм)

Набор двусторонних накидных ключей GARANT 1 шт. № 615710 разм. 10 (6×7–27×30 мм)

Набор Г-образных шестигранников 1 шт. № 626072 разм. 8 (2–10 мм)

Набор торцевых головок 1/2 дюйма, включая набор приводных де-
талей

1 шт. № 638017 разм. 12 (33 предмета)

Набор шлицевых отвёрток 1 шт. № 660711 разм. 5 (3,5 – 8 мм)

Индикатор напряжения 110 − 250 В 1 шт. № 665020 разм. 2,5

Шлицевые отвёртки короткие 1 шт. № 664100 разм. 6,5

Отвёртки для Phillips 1 шт. № 668000 разм. 2K

Набор отвёрток для Phillips 1 шт. № 668411 разм. 3 (1–3)

Силовые комбинированные пассатижи, хромированные 1 шт. № 700340 разм. 180

Переставные клещи с направляющими канавками 1 шт. № 705000 разм. 250

Кусачки-бокорезы GARANT, хромированные 1 шт. № 724840 разм.160

Зубило 1 шт. № 740500 разм. 175

Набор пробойников и кернеры 1 шт. № 745600 разм. 6 (2–6 мм; 120 мм)

Слесарный молоток 1 шт. № 750125 разм. 500

Пластмассовый молоток с насадками из полиуретана 1 шт. № 754200 разм. 32

Шило длиной 200 мм с пластиковой ручкой 1 шт. № 831600 разм. 110

Трёхгранный шабер с деревянной ручкой 1 шт. № 836010 разм. 150

Плоский шабер с деревянной рукояткой 1 шт. № 837020 разм. 200

Универсальный нож, лезвие 18 мм 1 шт. № 845030 разм. 2K

Пластиковая масленка, с латунной трубкой 1 шт. № 083529 разм. 80

Телескопический магнитный захват 1 шт. № 081650 разм. 160 − 670

Фонарик, светодиодный 1 шт. № 081437 BLACK (черный)

  Комплекты базового оснащения

Применение: Наборы ходовых инструментов для размещения на тележках для мастерской, верстаках, в шкафах с выдвижными ящиками и т. д.

68 0560

68 0570
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Тип 1

61
H 68 9000

Тележка для мастерской с универсальным набором  
инструментов, 
174 предмета для 4 выдвижных ящиков

2100,66

высота мм 1000

ширина мм 800

глубина мм 500

Полезная ширина ящиков мм 500

Полезная глубина ящиков мм 400

Полезная ширина выдвижных ящиков в G 20

Полезная глубина выдвижных ящиков в G 16

Содержание: 
Тележка для мастерской

1 шт. № 914540 разм. 7

Набор комбинированных ключей из 19 предметов 1 шт. № 952428 разм. 19

Набор шлицевых отверток и отверток Philips из 13 предметов 1 шт. № 953431 разм. 13

Набор торцевых головок 1/2 дюйма, 30 предметов 1 шт. № 953747 разм. 30

Набор из 3 молотков
по 1 шт. № 750110 разм. 300; 500 

1 шт. № 752520 разм. 40 G

Набор клещей, 5 шт. 1 шт. № 954201 разм. 5

Набор напильников, 5 шт. 1 шт. № 517411 разм. 200

Набор Г-образных шестигранников для Torx® и 6-гранник, из 22 предметов 1 шт. № 953141 разм. 22

Набор зубил, пробойников и выколоток для шплинтов, из 10 предметов 1 шт. № 954652 разм. 10

Набор приспособлений для мастерской, 63 предмета
1 шт. № 676040 
1 шт. № 845020 

1 шт. № 763030 разм. 205

Набор измерительных инструментов, из 4 предметов

1 шт. № 410100 разм. 150 
1 шт. № 461900 разм. 3 
1 шт. № 466200 разм. 2 

1 шт. № 081505 разм. 130

40 кг

 

100%

     
16G

20G

  8G 20
G

 

10G
8G      

 Тележка для мастерской GridLine  
с универсальным набором инструментов

Компактная тележка для мастерской новой серии GridLine с 7 выдвижными ящиками,  

4 из которых оснащены высококачественным профессиональным инструментом, входящим  

в комплект поставки. Остальные 3 выдвижных ящика можно использовать в индивидуальном 

порядке. Универсальный набор инструментов хранится в четко подогнанных двухцветных 

вставках из твердого пеноматериала, причем у каждого инструмента есть свое определенное 

место в тележке. 

Ящики тележки отпираются посредством центрального рычага, встроенного в рейку-ручку. 

Каждый выдвижной ящик высотой 75 мм оснащен 1 разделительной планкой со шлицами 

№ 951510 разм. 75, каждый выдвижной ящик высотой 125 мм поставляется с 1 разделительной 

планкой со шлицами № 951510 разм. 125. Лоток при необходимости можно заменить на другие 

столешницы (например, из бамбука).

Примечание: Поставка россыпью. 

Другие органайзеры для инструмента под тележку для мастерской  

см., начиная с № 952048.

16G
20G

68 9000 

8G 20
G

10G
8G

Большой. Практичный.

Стойкий к царапинам лоток из Х-АБС-пластика с нескользящим  

и безопасным для поверхности покрытием.

Мобильный. Устойчивый.

2 изогнутых и 2 подруливающих колеса со стопорами  

для надежного, плавного хода и устойчивости.

Наглядный. Мощный.

Двухцветное порошковое покрытие, серебристое 

в сочетании с антрацитовым RAL 7016.

Систематизированный. Разделяемый.

В 7 выдвижных ящиках найдется достаточно места 

для любого количества инструментов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  

ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ

Убедитесь сами во множестве возможностей  

оснащения наших сумок и чемоданов  

для инструмента GARANT для удобного  

использования в рабочие будни.
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63
X

69 0200 Кожаная сумка для инструмента, с перегородкой 227,13

Внутренний размер, длина мм 400

Внутренний размер, ширина мм 140

Внутренний размер, высота мм 280

вес кг 3

63
X

69 0300 Кожаная сумка для инструмента, с перегородкой 413,40

Внутренний размер, длина мм 415

Внутренний размер, ширина мм 165

Внутренний размер, высота мм 275

вес кг 3,5

63
X

69 0500
Кожаная сумка для инструментов, раскладывающа-
яся

220,10

Внутренний размер, длина мм 420

Внутренний размер, ширина мм 160

Внутренний размер, высота мм 250

вес кг 2,6

63
X

69 0700 Сумка для инструмента, сверхдлинное исполнение 303,23

Внутренний размер, длина мм 635

Внутренний размер, ширина мм 185

Внутренний размер, высота мм 270

вес кг 2,5

 

Поддон из оцинкованной листовой стали. Перегородка может складываться 

вперёд и назад или полностью сниматься. С внутренним карманом для 

чертежей.

 

 Кожаная сумка для инструмента, раскладывается вперёд, с перегородкой

Передняя стенка на двух прочных молниях. Одно широкое отделение для 

крупных инструментов. Передняя и боковые стенки, а также дно дополнительно 

усилены.

 

Поддон из оцинкованной листовой стали. Перегородка неподвижная, высота 

180 мм.

   

 Кожаная сумка для инструмента, раскладывающаяся

Поддон и боковые стенки из двухслойного маслостойкого пластика. Передняя 

стенка частично откидывается.

 

 Сумка для инструмента, сверхдлинное исполнение

Сумка из кожи, края усилены пластиковыми уголками. Основание защищено 

ножками. Передняя и задняя стенки оснащены 20 прочными петлями под 

инструменты и 8 пришитыми карманами для вкладывания инструментов. 

Удерживающая петля под ватерпас (600 мм) находится в крышке. 2 клапанных 

замка и ремешок.

69 0200
 

69 0300

 

69 0500
 

69 0700
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63
X

69 0800 Сумка электрика, кожаная 203,78

Внутренний размер, длина мм 220

Внутренний размер, ширина мм 140

Внутренний размер, высота мм 250

вес кг 1,3

63
X

69 0820
Сумка электрика, кожаная 
с магнитной защёлкой

231,15

Внутренний размер, длина мм 230

Внутренний размер, ширина мм 140

Внутренний размер, высота мм 300

вес кг 1,5

64
A

69 0850
Сумка электрика 
нейлоновая

111,60 ■

Внутренний размер, длина мм 300

Внутренний размер, ширина мм 120

Внутренний размер, высота мм 320

вес кг 1,3

63
X

69 1200 Сумка электрика 187,98

Внутренний размер, длина мм 390

Внутренний размер, ширина мм 120

Внутренний размер, высота мм 280

вес кг 2,1

63
X

69 1210 Сумка электрика 224,25

Внутренний размер, длина мм 400

Внутренний размер, ширина мм 160

Внутренний размер, высота мм 300

вес кг 2,6

63
X

69 1300 Малая сумка для инструмента 68,54

Внутренний размер, длина мм 360

Внутренний размер, ширина мм 110

Внутренний размер, высота мм 170

вес кг 0,6

63
X

69 1310 Сумка для инструмента 148,59

Внутренний размер, длина мм 390

Внутренний размер, ширина мм 170

Внутренний размер, высота мм 230

вес кг 1,4

   

Сумка из кожи, края усилены алюминиевыми уголками. Дно защищено 

ножками. Откидная крышка, внутри с прозрачным карманом.

 69 0820 – С новой магнитной защелкой PARALOCK®.

  Сумки электрика

 

Сумка из прочной, водоотталкивающей ткани из нейлонового волокна. Запатентованная система 

для хранения с 2 съёмными, прочными панелями для инструмента и 2 контейнерами для 

мелких деталей.

   

 Сумки электрика, с наружными карманами

С 2 карманами и ремнем через плечо (№ 690440).

ABS
   

 Сумки для инструмента, из кожи / ABS-пластика

Дно и боковые стенки из стойкого на излом синтетического материала ABS 

(без швов, т.о. без износа по швам); верхний клапан из воловьей кожи. Без 

разделения внутреннего пространства.

69 0800

69 0820

Включая 2 контейнера.

69 0850

69 1200 / 69 1210

Защитные наплечные ремни.

69 1200

69 1310
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63
X

69 1450
Сумка для инструмента раскладыв. с обеих сторон, с 
разделительной перегородкой

327,60

Внутренний размер, длина мм 420

Внутренний размер, ширина мм 185

Внутренний размер, высота мм 315

вес кг 3,1

63
X

69 1460
Сумка для инструмента раскладыв. с обеих сторон, с 
разделительной перегородкой

464,10

Внутренний размер, длина мм 460

Внутренний размер, ширина мм 210

Внутренний размер, высота мм 340

вес кг 4,5

64
A

69 1500 Пояс для инструмента, без инструмента 14,53

Длина пояса мм 920 – 1350

64
A

69 1502 Сумка электрика 29,06

64
A

69 1504 Сумка с открытым карманом 51,68

64
A

69 1506 Ранец 23,89

64
A

69 1508 Сумка для гвоздей 23,30

64
A

69 1510 Пояс для инструмента 53,40 ■

Длина пояса мм 920 – 1350

вес кг 0,3

Длина × ширина мм 280×320 390×320 500×320 680×320 790×320

62
G 69 1520 Сворачиваемая сумка для инструмента 11,06 14,77 18,69 ■ 22,71 26,73 ■

Число карманов под инструменты 5 9 12 15 20

ABS
   

Боковые части из износостойкого пластика (износ на швах отсутствует), 

передняя стенка и крышка из особо прочной, воловьей кожи с мереей.

   

 Сумки для инструмента, из кожи / пластика, с перегородкой

HDPE
 

Боковые части из износостойкого пластика HDPE (износ на швах отсутствует), 

передняя и задняя стенки усилены алюминиевыми уголками.

  Пояс для инструмента

Практичный пояс для инструмента с отделениями и карманами для хранения 

различных инструментов. Пояс и карманы из водоотталкивающей нейлоновой 

ткани.

 69 1500 – Пояс для инструмента (без инструмента) с регулировкой по 

размеру.

 69 1502 – Большое отделение, петли для инструментов и держатели 

изоленты. 280×220×70 мм.

 69 1504 – С зажимным отделением, с держателями рулетки и изоленты. 

310×220×25 мм.

 69 1506 – Чехол для аккумуляторных шуруповёртов. 340×150 мм.

 69 1508 – Большое отделение для шурупов и гвоздей. 160×140×60 мм.

 69 1510 – Пояс для инструмента с отделениями, с держателями рулетки и 

изоленты.

Подходит для: 

 69 1502–1508 – Пояс для инструмента № 691500.

  Сворачиваемые сумки для инструмента

Прочная искусственная кожа на тканевой основе (льняная подкладка). С профилированными нашитыми 

отделениями различных размеров под инструмент и защитным клапаном, сворачиваемая.

Прекрасный обзор содержимого 

благодаря откидной передней и 

задней стенке.

69 1450 

69 1460

69 1500 

69 1502 

69 1504 69 1506 69 1508

69 1510

Держатель для молотка

3 надёжных, мягких кармана 
с усиленными швами. 3 отделения

Держатель для рулетки

Регулируемый по длине поясПример комплектации – 

поставка без инструмента.
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62
G 69 1530 Портфель для инструмента со штек. замком 57,32

Внутренний размер, длина мм 325

Внутренний размер, ширина мм 50

Внутренний размер, высота мм 250

62
G 69 1535 Портфель для инструмента с замком-молнией 57,94

Внутренний размер, длина мм 250

Внутренний размер, ширина мм 40

Внутренний размер, высота мм 210

62
G 69 1538

Портфель для инструмента с замком-молнией и разделительной пере-
городкой

138,31

Внутренний размер, длина мм 380

Внутренний размер, ширина мм 70

Внутренний размер, высота мм 280

63
X

69 1640
Сумка для инструмента PARACURV с петлями по периметру и держателя-
ми инструмента

470,34

Внутренний размер, длина мм 470

Внутренний размер, ширина мм 230

Внутренний размер, высота мм 325

вес кг 2,4

Тип 1

63
X

69 1630 Сумка для инструмента PARACURV с отделениями 228,15

Внутренний размер, длина мм 230

Внутренний размер, ширина мм 140

Внутренний размер, высота мм 300

вес кг 1

Сумка для инструмента из инновационного высокотехнологичного материала CURV® и ABS-

пластика. CURV® - исключительно ударопрочная и лёгкая синтетическая ткань, обладающая 

свойствами слоистых материалов на волокнистой основе.

 69 1630 – Сумка для инструмента с магнитным замком PARALOCK, простая работа 

одной рукой, наплечный ремень. Прозрачное зажимное отделение в крышке. 

Передняя, задняя и средняя стенка с 17 отделениями.

 69 1640 – Сумка для инструмента с крышкой на молнии и ремнем для ношения на 

плече. По периметру внутренней стенки 34 петли. Передвижная перегородка 

с 2 держателями инструмента высотой 11 мм и 26 мм.

Применение: Исключительно надежные, легкие и ударопрочные сумки для инструмента, 

оптимальный вариант для любых сервисных, выездных и монтажных работ.

Из черной искусственной кожи. 

С ручкой и вставным замком. 

Сумка полностью раскладывается. 

С 12 отделениями и 2 петлями под инструмент.

  Портфели для инструментов

Из черной искусственной кожи. 

С застёжкой-молнией с 3 сторон. 

Полностью раскладывается. 

С 20 петлями под инструмент.

Из черной искусственной кожи. 

С застёжкой-молнией с 3 сторон и съёмной перегородкой. 

Полностью раскладывается. 

С 16 отделениями и 25 петлями под инструмент.

 

 Сумки для инструментов, модель PARACURV

69 1630 

69 1530

69 1535

69 1538

69 1640
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63
X

69 1700
Сервисная сумка, на роликах, с отделением для 
ноутбука

655,20

Габаритные размеры, длина мм 530

Габаритные размеры, ширина мм 240

Габаритный размер, высота мм 400

Внутренний размер, длина мм 430

Внутренний размер, ширина мм 180

Внутренний размер, высота мм 335

вес кг 5,5

63
X

69 1720 Универсальная сумка с 4 выдвижными ящиками 472,35

63
X

69 1730
Универсальная сумка с 4 выдвижными ящиками  
на колёсиках

569,40

Внутренний размер, длина мм 410

Внутренний размер, ширина мм 220

Внутренний размер, высота мм 310

вес (69 1720) кг 4,9

вес (69 1730) кг 5,7

63
X

69 1750 1 поддон 3,83

63
X

69 1760 1 средняя перегородка 1,89

63
X

69 1770 1 малая перегородка 1,41

длина (69 1760) мм 110

длина (69 1770) мм 43

высота (69 1760, 69 1770) мм 36

Внутренний размер, длина (69 1750) мм 110

Внутренний размер, ширина (69 1750) мм 90

Внутренний размер, высота (69 1750) мм 36

63
X

69 1780 Набор разделительных элементов 33,93

 

 Сервисная сумка с отделением для ноутбука, на роликах

 ■ 1 карман.

 ■ 2 съемных боковых кармана.

 ■ 2 замка с кодом.

Внутреннее оснащение: 

1 отделение для ноутбука, с обивкой и клапаном на липучке. 

3 отделения для листов формата DIN A4 с клапаном на липучке. 

1 большое отделение для папок, каталогов, документов. 

1 отделение для визитных карточек с клапаном на липучке. 

3 петли для ручек.

   

С выдвижными ящиками из ударопрочн. полиэтилена, устойчивого к маслам, кислотам и бензину; 

разделяются в зависимости от индивидуальных потребностей при помощи перегородок и 

поддонов. В закрытом саквояже исключено перемешивание даже мельчайших деталей. Передняя 

стенка, боковые стенки и днище дополнит. укреплены, кромки усилены алюмин. уголками.

 69 1720 – Внутреннее оснащение:5 предметов (4 выдвижных ящика, 1 отделение под 

переносной лоток). Пространство между ящиками и задней стенкой (ок. 90 мм) 

можно использовать для размещения дополнительных инструментов. Зажимы 

под инструменты на задней стенке.

 69 1730 – Как № 691720, но на колесиках и телескопической ручкой.

Объем поставки: Сумка в комплекте с разделительными элементами: 4 средние 

перегородки № 691760 

4 лотка № 691750 

8 малых перегородок № 691770 

(данные элементы позволяют разделить 1 выдвижной ящик.)

Специальные принадлежности: Разделительные элементы № 691750 − 691770 и набор 

разделительных элементов № 691780.

  Универсальные сумки с выдвижными ящиками

Из ударопрочного пластика, устойчив. к маслам, кислотам и бензину.

Применение: 

 69 1750 – В каждый выдвижной ящик помещается по 4 лотка.

 69 1760 – Средняя перегородка для разделения на 2 секции поддона № 691750.

 69 1770 – Малая перегородка для разделения поддона № 691750 на большее число секций.

Разделительные элементы

Объем поставки: 4 лотка № 691750, 4 средние перегородки № 691760, 

8 малых перегородок № 691770 (достаточно для 1 выдвижного ящика).

Набор разделительных элементов

Держатель для инструмента:

Индивидуальная комплектация без жесткого 

принципа упорядочивания. Надежное 

удержание 

инструментов зажиманием.

69 1720 / 

69 1730

69 1720 69 1730

69 1750

69 1760

69 1770

69 1780
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61
G 69 2200 Текстильная наплечная сумка для инструмента 156,36

Габаритные размеры, длина мм 420

Габаритные размеры, ширина мм 150

Габаритный размер, высота мм 320

вес кг 1,1

61
G 69 2220 Текстильный рюкзак для инструментов 290,03

Габаритные размеры, длина мм 350

Габаритные размеры, ширина мм 220

Габаритный размер, высота мм 470

вес кг 2,3

61
G 69 2240 Текстильная сумка монтажника 309,43

Габаритные размеры, длина мм 470

Габаритные размеры, ширина мм 300

Габаритный размер, высота мм 300

вес кг 2,5

Объемное основное отделение для документов до формата DIN 

A4. 7 отделений, 20 резиновых держателей и 2 сетчатых кармана 

с эластичной резинкой. Передний карман для отделениями для 

визиток и мобильного телефона, петли для карандашей и ручек и 

крепление для ключей. Клапан с карманом на молнии закрывается 

на липучку и застежки. Отдельный отсек с мягкой подкладкой для 

ноутбука с диагональю до 15 дюймов. Брызгозащищенное днище 

с водоотталкивающей кромкой. Эластичные наружные карманы. 

Регулируемый наплечный ремень со съемной наплечной подкладкой. 

Ручка с мягкой подкладкой.

 

 Текстильные сумки для инструмента

Материал: Из стойкого к истиранию нейлона.

Большое основное отделение с 2 внутренними карманами и 1 

панелью для инструментов с 32 отделениями. 2 отдельных отсека 

с мягкой подкладкой для ноутбуков с диагональю до 15 дюймов 

и планшетов. Передний карман для отделениями для визиток и 

мобильного телефона, петли для карандашей и ручек, крепление 

для ключей и 2 отделения для хранения вещей. Маленький 

передний карман на молнии. С боковым компрессионным ремнем 

для уменьшения объема, максимального приближения груза 

к телу и навешивания снаружи дополнительного оснащения. 

Наплечный ремень анатомической формы и ручка с мягкой 

подкладкой. Эргономичная и анатомическая форма поверхности, 

прилегающей к спине, нагрудный ремень для идеальной передачи 

нагрузки и оптимально сбалансированной и надежной посадки. 

Брызгозащищенное днище с водоотталкивающей кромкой и 4 

опорами. С эластичными наружными карманами и отражателем на 

переднем кармане.

Большое основное отделение с 13 контейнерами с эластичным 

буртиком. 2 коротких и 1 длинный наружный карман (с молнией 

и отражателем) и дополнительно 3 эластичных наружных 

кармана. Убираемая крышка с дополнительным отверстием для 

использования удобной алюминиевой рукоятки. Брызгозащищенное 

днище с водоотталкивающей кромкой и 6 опорами. Регулируемый 

наплечный ремень со съемной наплечной подкладкой.

69 2240

Пример применения 

с ноутбуком

Пример применения с 

ноутбуком

Видеодемонстрация изделий 

на www.ho7.eu/tasche

Пример применения

69 2220

69 2200
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63
X

69 2500
Чемодан из X-ABS для инструмента с поддоном, 2 панелями для инстр. и 
замками TSA

585,–

Внутренний размер, длина мм 460

Внутренний размер, ширина мм 190

Внутренний размер, высота мм 310

Объём л 27

вес кг 5,1

63
X

69 2520
Чемодан из X-ABS для инструмента с поддоном, 2 панелями для инстр. и 
замками TSA

631,80

63
X

69 2540
Чемодан из X-ABS для инструмента с поддоном, 2 панелями для инстр. и 
и замками TSA, на колёсиках

844,35

Внутренний размер, длина мм 470

Внутренний размер, ширина мм 210

Внутренний размер, высота мм 360

Объём (69 2520) л 36

Объём (69 2540) л 35

вес (69 2520) кг 5,4

вес (69 2540) кг 6,8

Тип 1

63
X

69 2631
Чемодан из X-ABS для инструмента с поддоном, 2 панелями для инстр. и 
замками TSA

538,20

63
X

69 2641
Чемодан из X-ABS для инструмента с поддоном, 3 панелями для инстр. и 
замками TSA

577,20

Внутренний размер, длина мм 460

Внутренний размер, ширина мм 190

Внутренний размер, высота мм 310

вес (69 2631) кг 4,6

вес (69 2641) кг 5

Тип 1

63
X

69 2671
Чемодан из X-ABS для инструмента, очень высокий, с поддоном, 2 панелями для 
инстр. и замками TSA

598,65

Внутренний размер, длина мм 470

Внутренний размер, ширина мм 210

Внутренний размер, высота мм 360

вес кг 5,7

X-ABS
 

30 kg
   

  Чемодан для сервисного инструмента, модель „Classic“ 
из X-ABS

Материал X-ABS чрезвычайно ударопрочный, небьющийся и поэтому пригоден для авиаперевозок. 

Покрытие устойчиво к царапанью, препятствует скольжению (эффект обрезинивания) и не 

повреждает поверхности, на которые устанавливается чемодан. Массивная двойная рама из 

алюминия с цилиндровыми перекидными замками, петли для фиксации крышки и ножки. 

Замки TSA: во время поездок в США данные замки могут открываться и закрываться сотрудниками 

американской службы безопасности „Transportation Security Administration“ (TSA) при помощи общего 

ключа с целью осмотра содержимого. Это позволяет избежать взламывания чемодана (разрушение 

замков) во время досмотра.

Примечание: На заказ поставляются чемоданы с другими вариантами замков.

 

 69 2641 – Внутреннее оснащение: 

1 поддон, разделяемый, с крышкой в виде панели для инструмента с 1 держателем 

(№ 692750), 1 панель для инструмента с 2 держателями (№ 692720),1 панель для 

инструмента с 1 держателем (№ 692730), 1 панель для документов, жёстко закреплена 

на крышке.

 69 2631/2671 – Внутреннее оснащение: 

1 поддон, разделяемый, с крышкой в виде панели для инструмента с 1 держателем 

(№ 692750), 1 панель для инструмента с 2 держателями (№ 692720), 1 панель для 

документов, жёстко закреплена на крышке.

„Classic“ с держателями инструмента    

 

Внутреннее оснащение: 

1 панель для инструментов с 25 отделениями и 1 зажимным отделением 400 мм, 1 панель для 

инструментов с 10 отделениями, 1 крышка с 15 отделениями и 1 зажимным отделением 400 мм и 1 

отделение для документов с 2 отделениями для визитных карточек и 2 петлями для ручек.

 69 2500 – 1 поддон с крышкой, разделяемый, высота 58 мм.

 69 2520/2540 – 1 поддон с крышкой, разделяемый, высота 88 мм.

69 2500

69 2520

69 2540

69 2631 

Держатели для инструмента

Индивидуальная комплектация 

без жёсткого принципа 

упорядочивания. Надёжное 

удержание инструментов 

зажиманием.

69 2671 
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Тип 1

63
X

69 2101 Кейс для инструмента из ABS-пластика с 4 панелями для инструмента 409,50

63
X

69 2301
Кейс для инструмента из ABS-пластика с поддоном-днищем и панелями 
для инструмента

309,08

Внутренний размер, длина мм 460

Внутренний размер, ширина мм 310

Внутренний размер, высота мм 170

вес кг 3,8

63
X

69 1900 Алюминиевый кейс для инструмента с поддоном- днищем и панелями 
для инструмента

514,56

63
X

69 2000 559,65

Внутренний размер, длина мм 460

Внутренний размер, ширина мм 310

Внутренний размер, высота мм 170

вес (69 1900) кг 5

вес (69 2000) кг 5,2

Тип 1

63
X

69 2015
Алюминиевый кейс для инструмента с поддоном-днищем и 3 панелями 
для инструмента

838,50

Внутренний размер, длина мм 460

Внутренний размер, ширина мм 310

Внутренний размер, высота мм 170

вес кг 5,4

X-ABS
   

20 kg
 

  Чемодан для сервисного инструмента, модель „Silver“ из 
пластика X-ABS

Встроенные в раму замки, металлические шарниры и ножки. Разрешен к проносу в салон самолета 

как ручная кладь.

 69 2101 – Внутреннее оснащение: 

1 панель для инструмента с 26 отделениями (№ 692711), 

1 панель для инструмента с 16 отделениями (№ 692712), 

1 панель для инструмента с 10 отделениями (№ 692714), 

1 панель для инструмента с зажимами и резиновым ремнем (№ 692715).

 69 2301 – Внутреннее оснащение: 

1 поддон, разделяемый, включая защитную крышку в виде панели для инструмента 

с 16 отделениями, 

1 панель для инструмента с 26 отделениями (№ 692711).

 

20 kg
 

 69 1900 – Внутреннее оснащение: 

1 поддон, разделяемый, включая защитную крышку в виде панели для инструментов с 

16 отделениями (№ 692717), 1 панель для инстр. с 26 отделениями (№ 692711).

 69 2000 – Внутреннее оснащение: 

1 поддон, разделяемый, включая защитную крышку в виде панели для инструмента с 

16 отделениями (№ 692717), 1 панель для инструментов с 26 отделениями (№ 692711), 

1 панель для инструментов с 13 отделениями (№ 692713).

ALU
 

 Кейс для инструмента, модель „Alu“

Встроенные в раму замки, металлические шарниры и ножки. Разрешен к проносу в салон самолета как 

ручная кладь.

 

30 kg
   

Внутреннее оснащение: 

1 поддон, разделяемый, с крышкой в виде панели для инструмента с 1 держателем (№ 692750), 1 панель 

для инструмента с 2 держателями (№ 692720),1 панель для инструмента с 1 держателем (№ 692730), 1 

панель для документов, жёстко закреплена на крышке.

Алюминиевый „Classic“ c держателями для инструмента 

69 1900

69 2000

69 2015 

69 2101 

69 2301 
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63
X

69 2400 Кейс-атташе из ABS с отделением для документов и ноутбука 485,55

Внутренний размер, длина мм 455
Внутренний размер, ширина мм 305
Внутренний размер, высота мм 120
Объём л 17
вес кг 2,4

63
X

69 2410
Кейс-пилот из ABS „TronX”, 
передвижной

897,–

Внутренний размер, длина мм 435
Внутренний размер, ширина мм 210
Внутренний размер, высота мм 315
Объём л 29
вес кг 5,5

Тип 1

63
X

69 1970
Сервисные чемоданы для инструмента из X-ABS 
на колёсиках

904,80

Внутренний размер, длина мм 435
Внутренний размер, ширина мм 210
Внутренний размер, высота мм 315
вес кг 6,4

62
G 69 2901 Сервисный чемодан для инструмента 259,08

Внутренний размер, длина мм 465
Внутренний размер, ширина мм 352
Внутренний размер, высота мм 215
вес кг 5

62
G 69 2902

Сервисный чемодан для инструмента 
на колёсиках

418,20 ■

Внутренний размер, длина мм 465
Внутренний размер, ширина мм 352
Внутренний размер, высота мм 215
вес кг 6

ABS
 

25 kg
 

  Кейс для инструмента, модель „PARADOC” из 
ABS-пластика

Встроенные в раму замки, металлические петли и ножки.

 69 2400 – Внутреннее оснащение: 

1 отделение для документов в крышке с 2 карманами для визитных карточек и 2 

петлями для ручек. 

1 зажимное отделение на липучке, например для планшета. 

Днище полностью кашировано и обито, с фиксирующим ремнём для ноутбука.

 69 2410 – Внутреннее оснащение: 

1 мягкое отделение для ноутбука со съёмной перегородкой. 

Двойное отделение для документов формата до DIN A4. 

4 кармана на боковых стенках. 

Крышка с 2 карманами для визитных карточек, 2 петли для ручек, 1 карман для 

компакт-дисков, 

папка на молнии, 2 петли на липучке и большая резиновая петля.

X-ABS
   

   Чемодан специалиста сервисной службы, модель 
«LAPTOOL» из пластика X-ABS

LAPTOOL объединяет в себе чемодан для инструмента и бизнес-кейс. Здесь помещаются до 39 

инструментов, а также ноутбук (до 17 дюймов) в отдельном отсеке с подкладкой. Встроенные в раму 

замки и металлические петли.

PP

   
25 kg

   

 Сервисный чемодан для инструмента из полипропилена

Ударопрочные, термостойкие и кислотостойкие днище и крышка соединены прочной алюминиевой 

рамой со встроенными откидными замками и надежными петлями с автоматическими фиксаторами. С 

обрезиненной ручкой для переноски. 

Внутреннее оснащение: 

1 панель для инструментов с 24 отделениями, 12 резиновыми держателями и 1 карманом для мелких 

деталей на передней и задней сторонах. 

1 поддон, разделяемый, с крышкой в виде панели для инструментов с 6 отделениями и 9 резиновыми 

держателями.

 69 2902 – 1 поддон, разделяемый, с крышкой в виде панели для инстр. с 6 отделениями и 

9 резиновыми держателями.

Примечание: Запасной кодовый замок см. № 692926 разм. 2.

69 2400

 

69 2410
 

Отделения под 

инструмент с 

эластичным 

пояском для 

надёжного 

удержания 

инструментов

69 2901

69 2902

Выдвигаемая 

телескопическая 

ручка с фиксацией 

кнопкой
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61
G 69 2810

Сервисный чемодан для инстр. с поддоном и панелями  
для  инструмента

323,98

61
G 69 2815

Сервисный чемодан для инстр. с поддоном и панелями  
для  инструмента 
на колёсах

426,80

Внутренний размер, длина мм 435
Внутренний размер, ширина мм 275
Внутренний размер, высота мм 150
вес (69 2810) кг 4,6
вес (69 2815) кг 6,7

61
G 69 2830

Сервисный чемодан для инстр. с поддоном и панелями  
для  инструмента

508,28

61
G 69 2835

Сервисный чемодан для инстр. с поддоном и панелями  
для  инструмента 
со съёмным шасси

710,04

61
G 69 2838 Сервисный чемодан для инструмента с поддоном 382,18

Внутренний размер, длина мм 435
Внутренний размер, ширина мм 275
Внутренний размер, высота мм 185
вес (69 2830) кг 6,2
вес (69 2835) кг 8,3
вес (69 2838) кг 4,7

61
G 69 2840 Шасси с 3 встроенными отсеками для хранения 225,04

Длина пролета мм 275
Ширина пролета мм 1×95; 2×130
Высота пролета мм 45
вес кг 2,1

Шасси с 4-кратным телескопическим выдвижным механизмом и колесами на 

шарикоподшипниках. Шасси складывается и содержит 3 дополнительных отсека 

для хранения. Возможность дооснащения или замены для кейса № 692830 – 692838.

Примечание: Инструментальная панель и прочие принадлежности под номерами 

692845−692860.

Дополнительное оснащение к сервисному чемодану для инструмента

 ■  Встроенный кодовый замок 

надежно защищает чемодан 

от открытия посторонними лицами.

 ■ Множество возможностей размещения 

инструментов.

 ■ Съемное шасси для чемодана 

для инструмента разработано впервые.

 ■ Стабильное и крайне ударопрочное изделие 

из поликарбоната, произведенное методом литья под давле-

нием. Благодаря этому места, 

подверженные особым нагрузкам, могут быть 

укреплены большим количеством материала.

 ■ Алюминиевая рама и пластмассовые 

накладки на углы обеспечивают высокую устойчивость 

в особо нагружаемых местах.

 ■ Преимущества заключаются в высокой ударной вязкости, 

прочности, жесткости и твердости в 

широком диапазоне температур.

PC
     

35 kg
   

Крышки кейса из поликарбоната изготовлены методом литья под давлением. Преимущества 

поликарбоната заключаются в высокой ударной вязкости, прочности, жесткости и твёрдости 

в широком диапазоне температур. Алюминиевая рама с пластмассовыми накладками на углы, 

встроенный кодовый замок и стопор крышки кейса.

 69 2815 – С шасси, телескопической 4-ступенчатой ручкой и колёсами на шарикоподшипниках.

 69 2835 – Со съёмным шасси, телескопической 4-ступенчатой ручкой и колёсами на 

шарикоподшипниках. Шасси откидывается, с 3 дополнительными отделениями.

 69 2838 – Внутреннее оснащение для внутреннего размера по высоте 185 мм: 

1 поддон с крышкой, с 12 двойными эластичными держателями. Для индивидуального 

самостоятельного оснащения.

 69 2810/2815 – Внутреннее оснащение для внутреннего размера по высоте 150 мм: 

1 поддон с крышкой, с 12 двойными эластичными держателями. 2 поперечные 

перегородки, 6 перемычек и 10 вставных контейнеров в поддоне. 1 панель  

для инструментов с 9 текстильными отделениями и держателями инструмента 

на передней и задней сторонах.

 69 2830/2835 – Внутреннее оснащение для внутреннего размера по высоте 185 мм: 

1 поддон с крышкой, с 12 двойными эластичными держателями.  

2 поперечные перегородки, 6 перемычек и 10 вставных контейнеров  

в поддоне. 1 панель для инструментов с 9 текстильными отделениями  

и держателями инструмента на передней и задней сторонах. 1 панель  

для инструментов с 6 текстильными отделениями и держателями 

инструмента на передней и задней сторонах.

  Сервисный чемодан для инструмента из поликарбоната

Сервисный чемодан для инструмента из поликарбоната

i
PC

69 2810

69 2815

69 2835

69 2838

69 2840

Инновация в области  

чемоданов для инструмента: 

литье из поликарбоната  

под давлением!

Пример 

применения

Видеодемонстрация 

изделий на 

www.ho7.eu/koffer
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61
G 69 2790

Чемодан для инструмента из Х-ABS-пластика,  
  с  отделениями под инструменты

455,90

Внутренний размер, длина мм 460

Внутренний размер, ширина мм 310

Внутренний размер, высота мм 210

вес кг 3,6

61
G 69 2705

Сервисные чемоданы для инструмента из X-ABS-пластика 
на колёсиках, с зажимами для инструментов

826,44

61
G 69 2706

Сервисные чемоданы для инструмента из X-ABS-пластика 
на колёсиках, с отделениями под инструменты

826,44

Внутренний размер, длина мм 460

Внутренний размер, ширина мм 360

Внутренний размер, высота мм 190

вес кг 6,6

61
G 69 2800 Защитный коврик 48,31

ширина мм 890

глубина мм 500

Внутреннее оснащение с нашитыми отделениями: 

1 поддон, разделяемый, с крышкой в виде панели для инструментов  

с 6 отделениями. 

1 панель для инструментов с 14 отделениями и карман для документов  

спереди и сзади.

X-ABS
 

30 kg
   

 Сервисные чемоданы для инструмента из X-ABS-пластика

Материал X-ABS чрезвычайно ударопрочный, небьющийся и поэтому 

пригоден для авиаперевозок. Покрытие устойчиво к царапанью, 

препятствует скольжению (эффект обрезинивания) и не повреждает 

поверхности, на которые устанавливается чемодан. Массивная двойная рама 

из анодированного алюминия, со встроенными цилиндровыми перекидными 

замками и усиленные стекловолокном петли для фиксации крышки.

Применение: Оптимальный вариант для техников сервисной службы 

благодаря материалу, не повреждающему поверхности,  

на которые устанавливается чемодан, высокой прочности  

и небольшому весу.

 69 2705 – Внутреннее оснащение с зажимами под инструмент: 

1 поддон, разделяемый, с крышкой в виде панели  

для инструмента с 

1 держателем (соотв. № 692750). 

1 панель для инструмента с 2 держателями (№ 692720). 

1 панель для документов, жёстко закреплена на крышке.

 69 2706 – Внутр. оснащение с нашитыми отделениями  

под инструмент: 

1 поддон, разделяемый, с крышкой в виде панели  

для инструмента с 

16 отделениями (соотв. № 692717). 

1 панель для инструмента с 26 отделениями на передней  

и задней сторонах (соотв. № 692711). 

1 панель для документов, жестко закреплена на крышке.

  Защитный коврик

Высококачественный нескользящий коврик с моющимся нейлоновым 

покрытием и каймой по всему периметру.

Применение: Для защиты чувствительных поверхностей  

(например, при ремонте и сервисном обслуживании)  

или для использования в качестве универсальной подкладки.

Свойства материалов, используемых в чемоданах для инструмента из X-ABS

i
 ■ Композитный синтетический  

материал (2-компонентный).

 ■ Устойчив к царапинам.

 ■ Небьющийся (пригоден  

для авиаперевозок).

 ■ Стоек к маслам, смазке, 

углеводородам и топливу.

 ■ Выдерживает чрезвычайно высокие 

нагрузки (например, перевозку  

в качестве багажа).

 ■ Чрезвычайно ударопрочный.

 ■ Высокая формостойкость.

 ■ Не скользит + не повреждает  

поверхности (эффект обрезинивания).

 ■ Все свойства материала сохраняются  

при температурах от − 45 °C до + 85 °C.

X-ABS

69 27 90

 69 27 05

69 27 06 

69 27800 

Очень плоская 

телескопическая 

4-ступенчатая 

ручка  

с фиксацией 

кнопкой.

Колёсики ⌀ 60 мм 

на подшипниках 

скольжения.

69 2705 

69 2706
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64
C

69 3020
Сервисный чемодан для инстр. с поддоном и панелями для 
инструмента

537,66

Внутренний размер, длина мм 470
Внутренний размер, ширина мм 350
Внутренний размер, высота мм 200
вес кг 6,5

64
C

69 3060
Сервисный чемодан для инстр. с поддоном и панелями для 
инструмента 
на колёсиках

775,68

Внутренний размер, длина мм 470
Внутренний размер, ширина мм 350
Внутренний размер, высота мм 200
вес кг 8,4

64
A

69 3150
Сервисный чемодан ALL.IN.ONE, на колесах, с 4 выдвижными 
ящиками, пустой

801,99

64
A

69 3155
Сервисный чемодан ALL.IN.ONE, на колёсиках, с 4 выдвижны-
ми ящиками 
с отделениями

888,42

Габаритные размеры, длина мм 581
Габаритные размеры, ширина мм 381
Габаритный размер, высота мм 455
вес кг 13,2

64
A

69 3160
Комплект подруливающих колес (4 шт.) для чемодана для 
 инструмента ALL.IN.ONE

91,73

64
A

69 3170
Панель для инструментов с 9 отделениями для чемодана ALL.
IN.ONE

86,63

64
A

69 3175
Панель для инструментов с 30 эластичными петлями для 
 чемодана ALL.IN.ONE

86,63

Крышки из материала ABS чрезвычайно ударопрочные, небьющиеся и поэтому пригодны для 

авиаперевозок. Рама из алюминиевого литья под давлением с порошковым покрытием, с 

дополнительными алюминиевыми скобами, со встроенными цилиндровыми перекидными замками и 

газонаполненными амортизаторами для фиксации крышки. 

Внутреннее оснащение: 

1 поддон с 5 емкостями для мелких деталей, с крышкой в виде панели для инструментов с 11 эластичными 

держателями (№ 693082),1 панель для инстр. с 45 эласт. держателями на передней и задней сторонах (№ 

693087),1 панель для инстр. с 23 эластичными держателями и 1 зажим. отд. на пер. и задн. сторонах (№ 

693089).

ABS
     

 Сервисный чемодан для инструмента с рамой из алюминиев. литья под давлением

Примечание: На заказ поставляются и чемоданы с замком TSA.

Двойная дополнительная алюминиевая скоба для повышенной грузоподъемности. 

Внутреннее оснащение: 

1 поддон с 5 емкостями для мелких деталей, с крышкой в виде панели для инструментов с 11 

эластичными держателями (№ 693082),1 панель для инстр. с держателями на передней и задней 

сторонах (№ 693088),1 панель для инстр. с 23 эластичными держателями и 1 зажимным отделением 

на передней и задней сторонах (№ 693089).

Усиленное исполнение для максимальной нагрузки 45 кг 

  Чемодан для инструмента ALL.IN.ONE

 69 3150 – Внутреннее оснащение: 

1 съёмная полка для инструментов и деталей 

1 выдвижной ящик 30 мм, пустой, № 693177 

2 выдвижных ящика 60 мм, пустых, № 693182 

1 выдвижной ящик 95 мм с 5 ёмкостями разных размеров для мелких деталей.

 69 3155 – Внутреннее оснащение: 

1 съёмная полка для инструментов и деталей 

1 выдвижной ящик 30 мм с вкладкой из фигурного поролона, № 693179 

1 выдвижной ящик 60 мм с переставными отделениями (23 отделения для 

мелких деталей) 

1 выдвижной ящик 60 мм с вкладкой из фигурного поролона, № 693184 

1 выдвижной ящик 95 мм с 5 емкостями разных размеров для мелких деталей.

 69 3150/3155 – Прочный чемодан для инструмента из полипропилена, с шасси (4 надёжных колеса 

и телескопическая ручка) и 2 боковые ручки. Крышка и передняя откидная панель 

снимаются. Запирание либо центральное при помощи язычкового цилиндрического 

замка, либо каждая крышка запирается отдельно навесным замком. Верхнее отделение 

со съёмной полкой для инструментов и деталей, переднее отделение с 4 выдвижными 

ящиками с блокировкой выдвижения.

Специальные принадлежности: 

 69 3150/3155 – Комплект из 4 колес (поворачиваются на 360°) № 693160. Панель для инструментов - для 

установки в верхней крышке - № 693170 / 693175 (возможна установка только 1 панели).

Примечание: 

 69 3150/3155 – Возможно индивидуальное комплектование различными выдвижными ящиками. 

Органайзеры для инструмента из жесткого пенополиэтилена нужных размеров и формы 

можно создать с помощью конфигуратора eForm. Сменный замок, включая 2 ключа № 693161.

45 kg

35 kg

69 315569 3160

69 3170 69 3175

PP 50 kg

Выдвигае-

мая 

телескопи-

ческая ручка 

с фиксацией 

кнопкой.

69 3020

Индивидуальные 

 вставки – через 

конфигуратор eForm!

69 3060

Подрессоренные колеса 

на шарикоподшипни-

ках, ⌀ 82 мм
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61
G 69 2950

Сервисный чемодан для инстр. с поддоном и панелями  
для инструмента

407,95

Внутренний размер, длина мм 460

Внутренний размер, ширина мм 300

Внутренний размер, высота мм 180

вес кг 5,8

61
G 69 2955

Сервисный чемодан для инстр. с поддоном и панелями  
для инструмента

459,69

61
G 69 2960

Сервисный чемодан для инстр. с поддоном и панелями  
для инструмента 
на колёсиках

623,10

Внутренний размер, длина мм 470

Внутренний размер, ширина мм 350

Внутренний размер, высота мм 200

вес (69 2955) кг 6,8

вес (69 2960) кг 8,1

        Сервисный чемодан для инструмента с рамой из алюминиев. литья под давлением − особенности изделия

i
 ■ Массивная рама из алюминиевого литья  

под давлением с дополнительными  

алюминиевыми скобами 3D для высокой  

прочности и жесткости на кручение.

 ■ Все несущие части привинчены к раме  

из алюминиевого литья под давлением, 

что исключает ослабление крепления  

пластиковых элементов.

 ■ Крышка чемодана открывается при помощи 

2 газонаполненных амортизаторов и 

надежно удерживается в конечном положении.

 ■ Композитный синтетический материал 

(2-компонентный) с нескользящей  

поверхностью (эффект обрезинивания) 

− рассчитан на большие нагрузки 

− чрезвычайно ударопрочный 

− небьющийся (пригоден  

для авиаперевозок).

 ■ Допустимая нагрузка 35 кг за счет  

использования высокопрочных  

компонентов, рассчитанных на большие 

нагрузки.

 ■ В передвижной модели предусмотрена  

телескопическая 4-ступенчатая ручка,  

а также подпружиненные колеса  

на шарикоподшипниках с легким ходом.

X-ABS
     

35 kg
   

  Сервисный чемодан для инструмента с рамой  
из  алюминиев. литья под давлением

Материал X-ABS чрезвычайно ударопрочный, небьющийся и поэтому пригоден для авиаперевозок. 

Мягкое покрытие препятствует скольжению (эффект обрезинивания) и не повреждает 

поверхности, на которые устанавливается чемодан. Рама из алюминиевого литья под давлением  

с порошковым покрытием, с дополнительными алюминиевыми скобами, со встроенными 

цилиндровыми перекидными замками и газонаполненными амортизаторами для фиксации крышки.

 69 2950 – Внутреннее оснащение: 

1 поддон с крышкой в виде панели для инстр. с 10 эластичными держателями 

(№ 692980), 1 продольная перегородка (№ 692993) в поддоне,1 панель для инстр.  

с 38 эластичными держателями на передней и задней сторонах (№ 692985), 1 панель 

для инстр. с 19 эластичными держателями и 1 зажимным отделением на передней  

и задней сторонах (№ 692986).

 69 2955/2960 – Внутреннее оснащение: 

1 поддон с крышкой в виде панели для инстр. с 11 эластичными держателями 

(№ 692982), 1 продольная перегородка (№ 692993) в поддоне,1 панель для инстр.  

с держателями на передней и задней сторонах (№ 692988), 1 панель для инстр. с 23 

эластичными держателями и 1 зажимным отделением на передней и задней сторонах 

(№ 692989).

Примечание: На заказ поставляются и чемоданы с замком TSA.

Подпружинен-

ные колеса  

на шарикопод-

шипниках, 

⌀ 82 мм.

69 2950

69 2960

Выдвигаемая 

телескопич. 

ручка с 

фиксацией 

кнопкой.
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64
A

69 2905
Сервисный чемодан для инструмента из полиэтиле-
на высокой плотности (HDPE) на колёсиках

624,–

Внутренний размер, длина мм 453

Внутренний размер, ширина мм 345

Внутренний размер, высота мм 185

вес кг 7,5

64
A

69 2927
Сервисный чемодан для инструмента „Rock Turtle“,  
из полиэтилена высокой плотности (HDPE)  
на колёсиках

866,– ■

Внутренний размер, длина мм 470

Внутренний размер, ширина мм 390

Внутренний размер, высота мм 320

вес кг 8,5

Тип 3818 4820 5326 5822 5833 7630

64
A

69 2930 Водонепроницаемый кофр „Explorer“ 304,52 442,20 709,53 572,85 799,98 878,37

Габаритные размеры, длина мм 410 520 627 650 670 860

Габаритные размеры, ширина мм 340 435 475 510 510 560

Габаритный размер, высота мм 205 230 292 245 372 355

Внутренний размер, длина мм 380 480 538 580 580 765

Внутренний размер, ширина мм 270 370 405 440 440 485

Внутренний размер, высота мм 180 205 250 220 330 305

Объём л 18,4 35,5 53 56,1 84,2 113,1

Число замков 2 2 4 4 4 7

Число боковых ручек – – 2 2 2 2

Количество колёс – – 2 – 2 2

Макс. нагрузка кг 12,4 24,7 37,2 36,7 62 81,8

вес кг 3,6 5,4 11,3 8,4 12,7 16,4

HDPE
     

  Сервисный чемодан для инструмента из полиэтилена высокой плотности (HDPE),  
на  колесиках

Замки TSA: во время поездок в США данные замки могут открываться и закрываться сотрудниками 

американской службы безопасности „Transportation Security Administration“ (TSA) при помощи общего 

ключа с целью осмотра содержимого. Это позволяет избежать взламывания чемодана (разрушение 

замков) во время досмотра.

 69 2905 – Встроенные замки TSA (№ 692915) и ножки, металлические петли, ручка для переноски, 

2 колеса на шарикоподшипниках (⌀ 100 мм).

   Внутр. оснащение с нашитыми отделениями под инструмент: 

1 поддон, разделяемый, с крышкой в виде панели для инструмента с 

18 отделениями. 2 емкости для мелких деталей в поддоне (№ 692909). 

1 панель для инстр. с 26 отделениями, 13 резиновыми клапанами и 

1 карманом для мелких деталей на передней и задней сторонах.  

2 отделения для документов, жестко закрепленные на крышке.

 69 2927 – Чрезвычайно стойкие и ударопрочные днище и крышка из полиэтилена 

высокой плотности (HDPE) с алюминиевой рамой, усиленными углами  

и двумя замками TSA (№ 692918). С двумя колесами  

на шарикоподшипниках (⌀ 100 мм) и ручкой.

   Внутр. оснащение с нашитыми отделениями под инструмент: 

1 поддон с крышкой в виде панели для инструмента с 18 отделениями 

(№ 692908 разм. 2). 1 вкладка из фигурного поролона в основном 

поддоне. 1 панель для инстр. 24 отделениями, 12 резиновыми 

клапанами и 1 карманом для мелких деталей на передней и задней 

сторонах (№ 692908 разм. 1). 1 отделение для документов и 2 ёмкости  

для мелких деталей в крышке.

Применение: Чемодан для инструментов - для тех, что часто летает.

Чрезвычайно прочный чемодан из ударопрочного пластика, с вкладками из фигурного 

пеноматериала. Запирается навесным замком № 085830 − 085875. Толстые стенки по всей 

поверхности для обеспечения высокой прочности. Герметичный и стойкий к химикатам. 

Устойчив к температурам от −33 до +90 °C.

Применение: Для защиты, размещения и транспортировки чувствительных деталей  

и приборов.

Примечание: Многие другие размеры чемоданов, варианты оснащения и гарнитура 

доступны на заказ.

IP
67        

 Водонепроницаемые чемоданы „Explorer“

69 2927

25 kg

40 kg

Выдвигае-

мая 

телеско-

пич. ручка 

с фиксацией 

кнопкой.

Конструк-

ция с 

двойными 

стенками

Замки TSA, 

рекомендуются 

для поездок  

в США.

Отделения  

под инструмент  

с эластичным пояском 

для надежного 

удержания  

инструментов.

Выдвигае-

мая 

телеско-

пич. ручка 

с фиксацией 

кнопкой.

69 2905

Практичные 

колесики 

(разм. 5326, 

5833 и 7630).
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64
A

69 2931
Водонепроницаемый кофр „Explorer“ 
С сумкой для ноутбука

507,–

Габаритные размеры, длина мм 474
Габаритные размеры, ширина мм 415
Габаритный размер, высота мм 149
Внутренний размер, длина мм 445
Внутренний размер, ширина мм 345
Внутренний размер, высота мм 125
Объём л 19,2
Число замков 2
Макс. нагрузка кг 10,7
вес кг 3,9

Тип 440 475 585

63
X

69 3200 Пластиковые ящики для инструментов 82,21 102,91 ■ 139,90

Габаритные размеры, длина мм 440 475 585
Габаритные размеры, ширина мм 230 257 290
Габаритный размер, высота мм 235 255 280
Длина вставки мм 415 450 545
Ширина вставки мм 200 215 240
Высота вставки мм 50 55 50
Число замков 2
вес кг 1,8 2,2 3

вместимость л 15 20 27 47 62

64
B

69 3310 Чемодан монтажника „COMPACT“ из полипропилена 50,90 59,79 75,75 149,48 255,53

Габаритные размеры, длина мм 426 474 474 540 621
Габаритные размеры, ширина мм 215 239 239 296 311
Габаритный размер, высота мм 170 190 248 292 322
Число боковых ручек – – – 2 2
Число выдвижных ящиков для мелких деталей – – 2 2 4
Число универсальных вкладок – 6 6 7 10
вес кг 1,5 1,9 2,6 4,6 7,1
вместимость л 15 20 27 47 62

61
G 69 3400 Переносной ящик для инструментов 19,10 ■

Габаритные размеры, длина мм 420
Габаритные размеры, ширина мм 250
Габаритный размер, высота мм 210
высота лотка 120
вес кг 0,5

Объём л 19 42

61
G 69 3450 Складной ящик из полипропилена 40,60 50,75

Габаритные размеры, длина мм 400 600
Габаритные размеры, ширина мм 300 400
Габаритный размер, высота мм 220
Высота в сложенном виде мм 89 80
Внутренний размер, длина мм 356 558
Внутренний размер, ширина мм 257 358
Внутренний размер, высота мм 217 205
Макс. допустимая нагрузка кг 15 40
вес кг 2 2,3

Съемная мягкая сумка для ноутбука (с ремнем и различными карманами для мелких деталей),  

может использоваться без чемодана Explorer. Подходит для ноутбуков с диагональю 17 дюймов.  

Панель для документов в крышке. Проушины с внешней стороны чемодана для крепления плечевого ремня.

Объем поставки: Сумка для ноутбука с плечевым ремнём и мягкой ручкой.

С сумкой для ноутбука  

  Пластиковые ящики для инструментов

Из полипропилена − лёгкий, крепкий и ударопрочный. Большая удобная ручка с блокировкой и 

2 быстродействующими затворами из пластика. Запирается навесным замком с ⌀ скобы 5 мм (№ 085830 − 085875, 

оба разм. 30). 

С вынимаемым переносным лотком и контейнером для мелких деталей, под ними - просторное основное отделение.

  Чемодан монтажника „COMPACT“ из полипропилена

Из полипропилена − легкий, крепкий и ударопрочный. Устойчив к большинству кислот и оснований. Запирается навесным замком с ⌀ скобы 5 мм  

(№ 085830 − 085875, оба разм. 30). Со съёмной вставкой от разм. 20 (разм. 15 без съёмной вставки).

  Переносной ящик для инструментов

Пластиковая ванночка из полипропилена с ручкой для переноски из алюминия.

 

 Складной ящик из полипропилена

Штабелируемый пластмассовый ящик из полипропилена. 2 складных ящика размера 19 подходят к 1 складному ящику 

размера 42. Уменьшение объёма на 64% при складывании.
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Тип 102 136 238

61
G 69 3330 Пластмассовый системный кейс L-BOXX® пустой 96,08 102,11 114,17

61
G 69 3335 Пластмассовый системный кейс L-BOXX® с вставками 142,71 145,93 –

61
G 69 3337

Пластмассовый системный кейс L-BOXX®  
с 2 контейнерами и вставками

155,98 – –

Габаритные размеры, длина мм 442

Габаритные размеры, ширина мм 357

Габаритный размер, высота мм 117 151 253

Внутренний размер, длина мм 375 375 378

Внутренний размер, ширина мм 313 311 306

Внутренний размер, высота мм 71 107 209

вес (69 3330) кг 2,1 2,2 2,8

61
G 69 3340 Контейнер L-BOXX® Mini 19,79

Габаритные размеры, длина мм 260

Габаритные размеры, ширина мм 155

Габаритный размер, высота мм 65

вес кг 0,4

Из ударопрочного ABS-пластика, с полной защитой от водяных брызг. Надёжный механизм 

защёлкивания обеспечивает простое и быстрое соединение или разделение кофров, а также 

транспортировку нескольких пластмассовых системных кофров в штабеле до 40 кг. Ручки эргономичной 

формы и дополнительные захватные выемки - для удобной переноски. Крышка выдерживает нагрузку 

до 100 кг, полезная загрузка до 25 кг.

 69 3335 Разм. 102 – Пластмассовый системный кейс L-BOXX® № 693330 разм. 102 включая вставку  

для мелких деталей с прокладкой для крышки № 693350.

  Разм. 136 – Пластмассовый системный кейс L-BOXX® № 693330 разм. 136 включая вкладку  

из фигурного поролона № 693355 и прокладку для крышки № 693352.

 69 3337 – Пластмассовый системный кейс L-BOXX® № 693330 разм. 102 включая 2 контейнера 

L-BOXX® Mini, вставку для мелких деталей и прокладку для крышки № 693348.

  Пластмассовый системный кейс L-BOXX®

Контейнер L-BOXX® Mini для хранения мелких деталей. Надёжный защёлкивающийся механизм 

позволяет быстро и легко соединять или разъединять кейсы, а также транспортировать несколько 

соединенных контейнеров. С практичной ручкой для переноски и 7 съёмными перегородками для 

индивидуального оформления внутреннего пространства. Из пригодной для контакта с продуктами 

питания пластмассы. Допустимая нагрузка до 1,5 кг.

Подходит для: Пластмассовый системный кейс № 693330 разм. 102.

69 3330 

69 3335_102

69 3335_136

Индивидуальные  вставки – 

через 

конфигуратор eForm!

69 3337 

Принадлежности для системных кейсов L-BOXX®

i
Для хранения пластикового системного кейса № 69 3330 и т. д., в каталоге 

представлены рабочее оборудование, шкафы с дверями со смотровыми 

окнами под номером 94 4241 и алюминиевой складной тележкой  

для транспортировки указаны под номером 91 9890.

L-BOXX

L-BOXX

L-BOXX

69 3340
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Тип 170

61
G 69 3345 Пластмассовый ящик для инструментов LT-BOXX® 76,82

Габаритные размеры, длина мм 442

Габаритные размеры, ширина мм 362

Габаритный размер, высота мм 185

Внутренний размер, длина мм 378

Внутренний размер, ширина мм 311

Внутренний размер, высота мм 164

вес кг 2,26

61
G 69 3348

2 контейнера L-BOXX® Mini со вставкой  
для мелких деталей, включая прокладку

64,02

61
G 69 3350

Вставка для мелких деталей, включая прокладку  
для крышки

45,01

61
G 69 3352 Прокладка для крышки отдельная 11,25

61
G 69 3355 Фигурный пеноматериал 31,72

61
G 69 3360 Панель для инструментов 28,36

61
G 69 3362 Панель для документов 43,43

61
G 69 3365 Тележка 220,19

Открытый пластмассовый ящик для инструментов LT-BOXX® с далеко откидывающейся рукояткой 

для упрощения загрузки и выгрузки. Совместим с пластмассовым системным кейсом L-BOXX® № 693330. 

Допустимая нагрузка до 25 кг.

 69 3348 – 2 контейнера L-BOXX® Mini и вставка для мелких деталей с 8 отделениями.

 69 3350 – Вставка для мелких деталей с 24 отделениями.

 69 3352 – Прокладка для крышки из твёрдого пеноматериала плотно закрывает кофр  

и предотвращает перемешивание содержимого.

 69 3360 – Панель с 6 карманами для инструментов, крепится в крышке (вместо прокладки).

 69 3362 – Панель для документов формата до DIN A4 для крепления на крышке (вместо 

прокладки).

 69 3365 – Тележка (646×492×184 мм) с 4 подруливающими колёсами (2 со стопором) для 

перевозки кофров 693330 / 693335 / 693337 / 693345. Грузоподъёмность до 100 кг.

Подходит для: 

 69 3355 – Пластмассовый системный кейс L-BOXX® № 693330 разм. 136.

 69 3348/3350 – Пластмассовый системный кейс L-BOXX® № 693330 разм. 102.

дополнительное оснащение

69 3345 

69 3348

69 3350

69 3352

69 3355

69 3360

69 3362

Пример применения

69 3365

L-BOXX

eForm – онлайн-конфигуратор

i
 ■ Создайте проект вставок из твёрдого пеноматериала точно  

по размеру Вашего системного кейса из пластмассы.

 ■ Выберите нужные изделия примерно из 14 000 инструментов  

из актуального ассортимента Hoffmann Group (из разделов 4, 5, 

6, 7 и 8) и подходящие варианты более чем из 30 000 трёхмерных 

наборов данных (из разделов 1, 2 и 3) для вставки  

из пеноматериала по Вашему индивидуальному проекту.

www.hoffmann-group.com Многоразовая подложка для сканирования 

доступна по № KD5011.
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Тип 807

64
A

69 3476
Пропиленовый чемодан для инструментов 
с колёсиками

198,99

Габаритные размеры, длина мм 807
Габаритные размеры, ширина мм 470
Габаритный размер, высота мм 345
вес кг 6,3
вместимость л 89

Тип SET

64
A

69 3486
Поддон для инструментов 
с эластичной лентой и металлическим фиксатором

35,28

Тип 5/530

66
K

69 3455 Ящик для инструмента из листовой стали „Extra“ 90,60

Габаритные размеры, длина мм 530
Габаритные размеры, ширина мм 200
Габаритный размер, высота мм 200
Исполнение 5 шт.
вес кг 6,3

Тип 3/430 5/430 5/530 5/600

66
K

69 3460
Ящик для инструмента из лист. стали, 
«Standard»

43,45 ■ 51,– 60,59 ■ –

66
K

69 3465
Ящик для инструмента из листовой стали 
„Extra“

– 77,72 85,68 99,76

Габаритные размеры, длина мм 430 430 530 600
Габаритные размеры, ширина мм 200
Габаритный размер, высота мм 150 200 200 200
Исполнение 3 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт.
вес (69 3460) кг 3,3 4,3 5,3 –
вес (69 3465) кг – 5,3 6,3 6,6

Тип 690 830 910

66
K

69 3470
Чемодан для инструмента из листовой 
стали

300,90 379,44 461,04

66
K

69 3475 Запасной поддон для инструмента 43,76 46,13 48,11

Габаритные размеры, длина (69 3470) мм 690 830 910
Габаритные размеры, ширина (69 3470) мм 360 440 530
Габаритный размер, высота (69 3470) мм 310 340 430
Длина вставки мм 660 790 870
Ширина вставки мм 170
Высота вставки мм 50
вес (69 3470) кг 16 21 27

  Инструментальные ящики из листовой стали

Запирается навесным замком (№ 085830 − 085875). Крышка закреплена сквозной 

шарнирной пластиной. 

Особенно прочное оснащение, частично из листовой стали 0,9 мм.

Окраска: Ящик оранжевого цвета и ручка цвета серый антрацит - с порошковым 

покрытием.

  Ящики для инструментов из листовой стали

Запирается навесным замком (№ 085830 − 085875). Крышка закреплена сквозной шарнирной 

пластиной.

 69 3460 – Из листовой стали 0,6 мм.

 69 3465 – Особенно прочное оснащение, частично из листовой стали 0,9 мм.

Окраска: Со всех сторон - синее порошковое покрытие.

  Чемодан для инструмента из листовой стали

 69 3470 – Листовая сталь толщиной 1 мм с выдавленными желобками. 2 ручки для 

переноски и упор для крышки. Запирается навесным замком (№ 085830 − 

085875).

Окраска: RAL 7001 серебристо-серое порошковое покрытие.

 

PP

 

Чрезвычайно прочный пропиленовый чемодан для инструментов. Водоотталкивающий, 

ударопрочный и защищённый от коррозии. 2 боковые откидывающиеся вверх ручки для 

переноски двумя людьми и для транспортировки на встроенных колёсиках. Запирается 

навесным замком. Штабелируемый, при собственной массе всего 6,3 кг имеет вместимость 89 л.

  Пропиленовый чемодан для инструментов с колёсиками

1 поддон для инструментов с металлическим фиксатором и 1 эластичная лента для фиксации 

инструментов в чемодане. Поддон для инструментов со съемным разделителем.

Подходит для: Чемодан для инструментов из полипропилена № 693476.

69 3476 

69 3486  

Отделение для 

документов

Поддон для 

инструментов

Внутренняя обшивка из твёрдого 

ДВП.
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Число контейнеров 4

64
B

69 3580
Переносной ящик с контейнерами 
«Boxxser»

343,40

Габаритные размеры, длина мм 347

Габаритные размеры, ширина мм 305

Габаритный размер, высота мм 342

Оснащение: 
Контейнеры (каждый 298×284×55 мм)

4 набора по 15 головок

Число головок 13 15
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69 3520 Контейнер «Boxxser» 68,46 68,46

Габаритные размеры, длина мм 298

Габаритные размеры, ширина мм 284

Габаритный размер, высота мм 55

Оснащение: 
Число вставок Д×Ш×В

5 шт. 55×39×47 мм; 2 шт. 
109×39×47 мм; 2 шт. 
218×39×47 мм; 4 шт. 

79×55×47 мм

8 шт. 55×39×47 мм; 1 шт. 
109×39×47 мм; 1 шт. 
163×39×47 мм; 4 шт. 
79×55×47 мм; 1 шт. 

109×79×47 мм

Число головок 25 45
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69 3540 Контейнер «Boxxser» 119,81 119,81

Габаритные размеры, длина мм 421

Габаритные размеры, ширина мм 361

Габаритный размер, высота мм 55

Оснащение: 
Число вставок Д×Ш×В

25 шт. 79×55×47 мм
40 шт. 55×39×47 мм; 5 

шт. 79×55×47 мм

Число головок 14 20
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69 3550 Контейнер «Boxxser» 129,68 129,68

Габаритные размеры, длина мм 421

Габаритные размеры, ширина мм 361

Габаритный размер, высота мм 78

Оснащение: 
Число вставок Д×Ш×В

6 шт. 79×55×69 мм; 2 шт. 
157×55×69 мм; 1 шт. 
235×55×69 мм; 4 шт. 
109×79×69 мм; 1 шт. 

218×79×69 мм

15 шт. 79×55×69 мм; 5 
шт. 109×79×69 мм

Число головок 18 20
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69 3560 Контейнер «Boxxser» 170,98 170,98

Габаритные размеры, длина мм 465

Габаритные размеры, ширина мм 401

Габаритный размер, высота мм 78

Оснащение: 
Число вставок Д×Ш×В

8 шт. 79×55×69 мм; 2 шт. 
157×55×69 мм; 2 шт. 
235×55×69 мм; 5 шт. 
109×79×69 мм; 1 шт. 

218×79×69 мм

14 шт. 79×55×69 мм; 1 
шт. 157×55×69 мм; 2 шт. 

235×55×69 мм; 1 шт. 
109×79×69 мм; 2 шт. 

157×109×69 мм

Число головок 12 14
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69 3530 Контейнер «Boxxser» 84,64 84,64

Габаритные размеры, длина мм 354

Габаритные размеры, ширина мм 323

Габаритный размер, высота мм 55

Оснащение: 
Число вставок Д×Ш×В

4 шт. 55×39×47 мм; 2 шт. 
109×39×47 мм; 1 шт. 
157×55×47 мм; 4 шт. 
109×79×47 мм; 1 шт. 

218×79×47 мм

6 шт. 55×39×47 мм; 2 шт. 
218×39×47 мм; 3 шт. 
79×55×47 мм; 2 шт. 

109×79×47 мм; 1 шт. 
157×109×47 мм

Переносной ящик из полипропилена, стального цвета. С 4 контейнерами № 693520 разм. 15 с 15 

вставками. Благодаря боковому профилю контейнеры надежно фиксируются в ящике.

  Контейнер „Boxxser”

Корпус из полипропилена с двойными стенками и крышка из поликарбоната отличаются высокой прочностью. Удобная защелка для закрывания и 

открывания одной рукой, ручка для переноски с защитной блокировкой. Крышка и дно с профильной сеткой предохраняют сменные вставки с 

содержимым от смещения.

Объем поставки: С 3 этикетками разного цвета для маркировки/различения.

Переносной ящик с контейнерами    

69 3580 

69 3520_13 69 3520_15

69 3540_25 69 3540_45

69 3550_14 69 3550_20

69 3560_18 69 3560_20

69 3530_12 69 3530_14
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Число головок 10 16
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69 3610 Контейнер «CarryLite» 61,21 61,21

Габаритные размеры, длина мм 337

Габаритные размеры, ширина мм 278

Габаритный размер, высота мм 57

Оснащение: 
Число вставок Д×Ш×В

1 шт. 55×39×47 мм 
2 шт. 109×39×47 мм 
1 шт. 163×39×47 мм 
1 шт. 218×39×47 мм 
2 шт. 79×55×47 мм 

1 шт. 157×55×47 мм 
1 шт. 109×79×47 мм 
1 шт. 218×79×47 мм

8 шт. 55×39×47 мм 
4 шт. 79×55×47 мм 

2 шт. 157×55×47 мм 
2 шт.109×79×47 мм

Число головок 25/1 25/2
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69 3620 Контейнер «CarryLite» 96,56 96,56

Габаритные размеры, длина мм 413

Габаритные размеры, ширина мм 330

Габаритный размер, высота мм 57

Оснащение: 
Число вставок Д×Ш×В

25 шт. 79×55×47 мм
10 шт. 55×39×47 мм 
10 шт. 79×55×47 мм 
5 шт. 109×79×47 мм

Число головок 9 12
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69 3630 Контейнер «CarryLite» 68,48 68,48

Габаритные размеры, длина мм 337

Габаритные размеры, ширина мм 278

Габаритный размер, высота мм 79

Оснащение: 
Число вставок Д×Ш×В

4 шт. 79×55×69 мм 
1 шт. 157×55×69 мм 
2 шт. 109×79×69 мм 
2 шт.163×79×69 мм

8 шт. 79×55×69 мм 
4 шт. 109×79×69 мм

Число головок 15 20
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69 3640 Контейнер «CarryLite» 109,48 109,48

Габаритные размеры, длина мм 413

Габаритные размеры, ширина мм 330

Габаритный размер, высота мм 79

Оснащение: 
Число вставок Д×Ш×В

5 шт. 79×55×69 мм 
10 шт. 109×79×69 мм

15 шт. 79×55×69 мм 
5 шт. 109×79×69 мм

    Контейнеры „CarryLite LMS“

i

  Контейнер “CarryLite”

Корпус контейнера из полипропилена, крышка из поликарбоната. Мощные многопозиционные петли 

обеспечивают прочность, а 2 сдвижных запора запирают прозрачную крышку. Профильная сетка  

в крышке предохраняет сменные вставки с содержимым от смещения.

Контейнеры серии „CarryLite LMS“ с системой защёлок и системой комплектования  

Location Management с фиксацией вставок в контейнере.

Данный вариант был разработан с учётом требований авиаперевозок 

и предлагается на заказ.

Индикатор Откр./Закр., 

красный = открыто,  

черный = закрыто.

69 3610_10 69 3610_16

69 3620_25/1 69 3620_25/2

69 3630_9 69 3630_12

69 3640_15 69 3640_20

Сэндвич-крыш-

ка со вставным 

отделением для 

документов в виде 

листов или описи 

содержимого.

Дно с точками 

фиксации для 

неподвижной  

фиксации вставок  

в соответствии  

с заданными  

координатами.

Крышка на выбор 

предлагается 

без профильной 

сетки (U-образный 

профиль).

Предлагаются 

различные цветные 

этикетки для быстрой 

идентификации.

Держатели  

для крепления  

соответствующих 

чипов RFID.

Контейнеры „CarryLite LMS“ с системой комплектования  
Location Management и/или сэндвич-крышкой
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количество отделений 18 15 32
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69 3480 Ящик для ассортиментных деталей «Assorter» 13,62 24,13 24,13

Габаритные размеры, длина мм 240 338 338

Габаритные размеры, ширина мм 195 260 260

Габаритный размер, высота мм 43 57 57

Оснащение: 
Число отделений, Длина×Ширина

18 шт. 55×39 мм

8 шт. 55×39 мм; 3 
шт. 79×55 мм; 2 

шт. 118×55 мм; 1 
шт. 235×55 мм; 1 

шт. 165×79 мм

32 шт. 55×39 мм

количество отделений 9

64
B

69 3485 Ящик для ассортиментных деталей «CarryLite» 114,33

Габаритные размеры, длина мм 413

Габаритные размеры, ширина мм 330

Габаритный размер, высота мм 147

Число контейнеров 4
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69 3490 Переносной ящик с контейнерами «Assorter» 193,86

Габаритные размеры, длина мм 375

Габаритные размеры, ширина мм 265

Габаритный размер, высота мм 310

Оснащение: 
Контейнеры (каждый 338×261×57 мм)

2 шт. по 15 ячеек; 2 шт. по 17 ячеек

     Секции выдвижных ящиков см. № 96 3251 − 96 3259

i

  Ящики для ассортиментных деталей

Мощные шарниры и запоры не дают прозрачной крышке резко открыться. 

U-образные профили в крышке не дают содержимому ящика перемешаться.

 69 3480 – Корпус и крышка из полипропилена. С фиксированным 

разделением.

 69 3485 – Корпус и крышка из поликарбоната. Со съёмными перегородками.

  Переносной ящик с контейнерами

Переносной ящик из полипропилена, черный. С 4 контейнерами (соотв. № 693520 / 3530 − 2 шт. с 15 

ячейками, 2 шт. с 17 ячейками). Благодаря боковому профилю контейнеры надежно фиксируются в 

ящике.

69 3480_1569 3480_18

69 3480_32 

69 3485_9
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