
Тип HTM100M

47
F 47 1010 Аналоговый ручной тахометр 462,99

предел погрешности % ±0,5
Окружность измер. диска м 0,1
Рабочая температура °C 0 – 40
Температура хранения °C -10 – 40

47
B 47 1100 Цифровой ручной тахометр 393,16

предел погрешности % 0,02 (±1 разряд)
Измеряемое расстояние (при оптическом измерении) мм 600
Рабочая температура °C 0 – 50
Температура хранения °C -20 – 70

Тип C CL

47
F 47 1300 Прецизионный ручной тахометр 541,93 631,49

предел погрешности % 0,006 (±0,5 разряд)
Число импульсов на оборот (контактное измерение) 60 8 (с адаптером)
Измеряемое расстояние (при оптическом измерении) мм – 150 − 1500 , макс. 4000
Время измерения с 1
Окружность измер. диска дюйм 6

47
F 47 1315 Отражающие метки, набор 

35 шт. 19,13

47
B 47 1150 Отражательные полоски, набор 

5 шт. 28,84

 Аналоговый ручной тахометр

Механический ручной тахометр для измерения частоты вращения и поверхностной скорости в 

различных сферах применения. Большой и понятный аналоговый указатель с кнопочной блокировкой 

стрелки для сохранения результата последнего измерения. Работает без элементов питания.

Применение: Измерение частоты вращения: 10 − 10 000 мин−1, 

измерение скорости: 1 − 1000 м/мин.

Объем поставки: Включая измерительный диск (0,1 м) № 471180, измерительный наконечник № 

471170, полый измерительный наконечник № 471190, удлинитель.

Примечание: Варианты с сертификацией ATEX − на заказ: 

Тахометр для применения в условиях взрывоопасной атмосферы. Сертифицирован 

для зон 1 и 2 по ATEX.

I2
Cal

  Промышленные прецизионные ручные тахометры

Прецизионные ручные тахометры в прочном корпусе из алюминиевого литья под давлением. 

Большой цифровой дисплей, простое управление. Измерение длины и скорости в международных 

единицах измерения по выбору.

 Разм. C – Высокоточный контактный тахометр (60 импульсов/ оборот). Особенно хорошо 

подходит для измерения при небольших скоростях вращения.

 Разм. CL – Лазерный ручной тахометр для бесконтактного измерения с дистанции до 4 м. 

При помощи адаптера MulTIimpuls (в комплекте) также возможно контактное 

измерение.

Применение: Измерение частоты вращения: 0,1 − 99999 мин−1 (механическое до 25 000 мин−1). 

Измерение скорости: 0,1− 3810 м/мин 

Измерение длины: 0,0− 99999 м 

Подсчет: 0− 99999

Объем поставки: Включая 2 измерительных наконечника, измерительный диск 6 дюймов № 471311, 

воронку, удлинительный вал, руководство по эксплуатации, защитный футляр, 2 

элемента питания № 081556 разм. LR6.

 Разм. CL – Дополнительно с навинчивающимся адаптером и отражающими метками.

Специальные принадлежности: Отражающие метки № 471315.

I2
Cal

Бесконтактное измерение посредством отражающей метки, контактное измерение посредством 

вставляемого механического адаптера, память по выбору - макс., мин. значения или последнее 

значение нажатием кнопки MODE. Автоматическое отключение через 30 секунд после последнего 

нажатия кнопки.

Применение: Измерение частоты вращения: 

– оптическое от 1 до 99999 мин−1 бесконтактное, 

– механическое от 1 до 19999 мин−1 контактным наконечником. 

Измерение скорости (измерительным диском). 

– от 0,10 до 1999 м/мин 

Измерение длины (измерительным диском). 

– от 0,02 до 99999 м

Объем поставки: Включая механический адаптер, измерительный диск (0,1 м) № 471180, 

полый измерительный наконечник № 471190, измерительный наконечник № 471170, 

удлинитель, измерительный диск (6 дюймов), отражающие полоски № 471150, 

кейс, 2 элемента питания № 081556 разм. LR6.

  Цифровой ручной тахометр

47 1100

мм

дюйм
I2
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47 1300_C
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Тип 477

47
B 47 1200 Ручной светодиодный стробоскоп 1136,98

Диапазон измерения вспышек/мин 30 – 300000
предел погрешности % 0,02 (±1 разряд)
длина мм 191
ширина мм 82
высота мм 60
вес г 400
рабочая температура °C 0 – 45

47
A 47 3280 Индикатор фазового напряжения и направления вращения поля 72,20

Диапазон напряжения U~ В 200 – 1000
Категория перенапряжения CAT IV / 600V
Электропитание 2 элемента питания 081556_LR3

42
I 47 3012 Бесконтактный индикатор магнитного поля 34,41

Электропитание 2 элемента питания 081556_LR3

42
I 47 3010

Бесконтактный индикатор напряжения
34,41 ■

42
I 47 3011 41,33

Диапазон индикации U~ (47 3010) В 50 – 1000
Диапазон индикации U~ (47 3011) В 12 – 1000
Категория перенапряжения CAT IV / 1000 V
Электропитание 2 элемента питания 081556_LR3

IP
65  

I2
Cal  

 Ручной светодиодный стробоскоп для высоких частот вращения

Ударопрочный, надежный корпус. Очень большой диапазон измерений до 300 000 импульсов в минуту. 

Очень высокая сила света до 4800 люкс. Триггерные вход и выход позволяют подключать прибор 

к внешним устройствам и осуществлять управление посредством внешнего датчика. Срок службы 

элемента питания до 5 часов.

Применение: Осмотр и контроль качества машин и установок, измерение частоты вращения 

небольших и быстро вращающихся объектов, к которым затруднен доступ, без 

прерывания работы.

Объем поставки: Включая кейс, триггерный штекер, протокол калибровки и 6 элементов питания 

№ 081556 разм. LR6.

IP
53  

 Индикатор фазового напряжения и направления вращения поля TRITEST® easy

Бесконтактный индикатор с автоматическим отключением. Частота мигающего и звукового сигналов 

увеличивается по мере повышения напряжения. Небьющийся корпус из ABS-пластика с защитой от 

пыли и водяных брызг.

Стандарт: DIN EN 61010-1.

Применение: Контроль направления вращения поля, контроль фаз, контроль изолированных 

проводов на обрыв.

Объем поставки: Включая 2 элемента питания № 081556 разм. LR3.

  Бесконтактный индикатор магнитного поля

Компактный двухкомпонентный пластиковый корпус со встроенным светодиодным фонариком. 

Вершина со световым индикатором магнитного поля.

Стандарт: IEC/EN 61010-1.

Применение: Для обнаружения и контроля магнитных полей в пневматических и гидравлических 

системах, для тестирования реле, индукторных катушек, клапанов и насосов.

Объем поставки: Включая контрольный магнит для проверки действия. 

Включая 2 элемента питания № 081556 разм. LR3.

I1
Cal  

 Бесконтактный индикатор напряжения AC

Компактный двухкомпонентный пластиковый корпус со встроенным светодиодным 

фонариком. Вершина со световым индикатором напряжения, изменение цвета (зелёный на 

красный), дополнительно звуковой сигнал. Удобно перевозить, помещается в любую сумку.

 47 3011 – Дополнительная подсветка точки измерения и режим 12 В для работы от 

низкого напряжения.

Стандарт: IEC/EN 61010-1.

Объем поставки: Включая 2 элемента питания № 081556 разм. LR3.

47 3280

47 3012

47 3010

47 3011

IP
40

IP
67

171

47

50R
U

E



47
H 47 3005 Бесконтактный индикатор напряжения 

VoltAlert 1AC II 53,21

Диапазон индикации U~ В 200 – 1000
Категория перенапряжения CAT IV / 1000 V
Электропитание 2 элемента питания 081556_LR3

Тип T90 T110 T130 T150

47
H 47 3090 Индикаторы напряжения и целостности проводки 101,63 144,78 213,33 246,09

Диапазон индикации U~ В 12 – 690 12 – 690 6 – 690 6 – 690
Диапазон индикации U= В 12 – 690 12 – 690 6 – 690 6 – 690
индикатор Светодиод Светодиод LED / LCD LED / LCD
Контроль направл. вращения поля – да да да
Контроль фаз – 100V – 690V 100V – 690V 100V – 690V
Контроль полярности да
Проверка протекания тока световая / звуковая
Ток проверки защ. выключателей тока утечки/RCD да
Подсветка точки измерения – да да да
Функция фонарика да
Сопротивление кОм – – – 0 – 1,99
Измерение частоты Гц 40 – 400
Категория перенапряжения CAT II 690 V; CAT III 600 V CAT III 690 V; CAT IV 600 V CAT III 690 V; CAT IV 600 V CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Электропитание 2 элемента питания 081556_LR3

Тип MASTER COMBIPRO DIGIPRO

47
A 47 3201 Двухполюсный индикатор напряжения – – –

Диапазон индикации U~ В 12 – 690 6 – 690 1 – 1000
Диапазон индикации U= В 12 – 690 6 – 690 1 – 1000
индикатор Светодиод Светодиод цифровой ЖК-дисплей
Контроль направл. вращения поля – да да
Контроль полярности да
Проверка протекания тока световая / звуковая
Ток проверки защ. выключателей тока утечки/RCD – да да
Кнопка фиксации результата измерения – да да
Подсветка точки измерения – да да
Сопротивление кОм – – 0 – 1,99

Категория перенапряжения CAT III 600 V; CAT 
IV 300 V

CAT III 690 V; CAT 
IV 600 V

CAT III 1.000 V; CAT 
IV 600 V

Электропитание 2 элемента питания 081556_LR3

IP
40  

I1
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 Бесконтактный индикатор напряжения AC

Компактный индикатор напряжения для бесконтактного распознавания проводников под напряжением.

Применение: Проверка кабелей, розеток, соединительных коробок и т. п. Если измерительный наконечник загорается красным светом и раздаётся писк, 

значит напряжение есть.

I1
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 Двухполюсные индикаторы напряжения и целостности проводки

Двухполюсные индикаторы напряжения для розеток, с эргономичным 

использованием одной рукой. Индикация результата измерения с 

подсветкой. Индикация заряда элемента питания – при разряженном 

элементе питания измеренное напряжение может по-прежнему 

отображаться. Насадные контрольные щупы с индикатором износа.

 Разм. T110–T150 – Исполнение VDE

Стандарт: HSE GS 38 (измерительные наконечники); IEC EN 

61243-3: .

Применение: Для профессионального многоступенчатого 

определения напряжения, полярности и 

протекания тока.

I1
Cal  

 Двухполюсный индикатор напряжения

Двухполюсные индикаторы напряжения эргономичной конструкции, водонепроницаемый, ударопрочный 

и небьющийся пластиковый корпус, две контрольные рукоятки с магнитным креплением, подходят для 

работы одной рукой.

Стандарт: IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Применение: Для профессионального многоступенчатого определения напряжения, полярности и 

протекания тока.

Объем поставки: Включая 2 элемента питания 081556 разм. LR3, утолщённые измерительные щупы 

(навинчивающиеся), изолирующие колпачки.
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Тип прибора PROFIPOL+ ANALOG EXPERT DIGITAL

47
A 47 3105 Отвёртка индикаторная шлицевая 

DUSPOL® 69,30 86,67 ■ 106,93 159,19 ■

Диапазон индикации U~ В 12 – 690 12 – 1000 12 – 1000 1 – 1000
Диапазон индикации U= В 12 – 690 12 – 1000 12 – 1000 1 – 1200

индикатор светодиод подвижн. катушка (подсветка) 
/ светодиод светодиод ЖК (подсветка) / светодиод

Контроль направл. вращения поля – ЖК-дисплей светодиод светодиод
Контроль фаз светодиод ЖК-дисплей светодиод светодиод
Контроль полярности светодиод светодиод светодиод ЖК-дисплей
Проверка протекания тока акуст. сигнал/светодиод – акуст. сигнал/светодиод акуст. сигнал/светодиод
Бесконтактный детектор обрыва кабеля да – да да
Предупреждение вибрацией – да да да
Подсветка точки измерения – – да да
Диод В – – – 0,3 – 2
Сопротивление кОм – – – 0,1 – 300
Измерение частоты Гц – – – 1 – 1000
Категория перенапряжения CAT II 690 В; CAT III 600 В CAT III 1000 V; CAT IV 600 V CAT III 1000 V; CAT IV 600 V CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Электропитание 2 элемента питания 081556_LR3 – 2 элемента питания 081556_LR3 2 элемента питания 081556_LR3

Тип 750-1 750-2 750-3

47
B 47 3210 Отвёртка индикаторная шлицевая 65,27 101,71 141,17

Диапазон индикации U~ В 12 – 690
Диапазон индикации U= В 12 – 690
индикатор – – ЖК-дисплей
Контроль направл. вращения поля да
Контроль фаз – да да
Проверка протекания тока да
Ток проверки защ. выключателей тока утечки/RCD – да да
Подсветка точки измерения – да да
Категория перенапряжения CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Электропитание 2 элемента питания 081556_LR3

I1
Cal  

 Двухполюсные индикаторы напряжения с контрольным знаком VDE

 Разм. PROFIPOL+ – С фиксатором контрольной ручки для использования одной рукой в розетках и безопасного хранения. Индикация напряжения возможна 

также при разряженных или отсутствующих элементах питания.

 Разм. ANALOG–DIGITAL – Двухполюсный индикатор напряжения с контрольным знаком VDE. Ударопрочный, пыле- и водонепроницаемый 

корпус с обрезиненными поверхностями.

 Разм. EXPERT; DIGITAL – Индикация напряжения от 50 В возможна также при разряженных или отсутствующих элементах питания.

 Разм. DIGITAL – Контроль переменного напряжения по методу измерения истинного среднеквадратичного значения True RMS.

Стандарт: 

 Разм. PROFIPOL+–DIGITAL – DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Применение: Для использования в области электротехники, мелкого и крупного промышленного производства, ремонта, сервисного обслуживания 

(поиск неисправностей).

 Разм. ANALOG–DIGITAL – Для профессионального многоступенчатого контроля напряжения и полярности, с подключением нагрузки (включение 

тока утечки 30 мА кнопкой). С допуском к контролю напряжения оборудования до 1000 В. Подходит для фотоэлектрического 

оборудования / ветросиловых установок и гибридных транспортных средств.

IP
64  
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 Двухполюсный индикатор напряжения

Прочный пластиковый корпус с эргономичной ручкой и противоскользящим кольцом для безопасной 

работы без риска соскальзывания. Хорошо видимый дисплей (360°) со световодом.

 Разм. 750-2; 750-3 – Встроенный фонарик для освещения места измерения.

 Разм. 750-3 – Дополнительный ЖК-дисплей для индикации текущего результата измерения.

Стандарт: DIN EN 61243-3:2010

Применение: Для профессионального многоступенчатого контроля напряжения, проводников 

и полярности. Для использования в области электротехники, промышленного 

производства, ремонта, сервисного обслуживания (поиск неисправностей).

 Разм. 750-2; 750-3 – с подключением нагрузки (включение тока утечки 30 мА кнопкой).

Объем поставки: включая элементы питания № 081556 разм. LR3, защиту контрольных щупов и насадки 

измерительных щупов.
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Тип прибора LED LCD

42
I 47 3120 Отвёртка индикаторная шлицевая 79,60 ■ 124,46

Диапазон индикации U~ В 12 – 400 6 – 400
Диапазон индикации U= В 12 – 690 6 – 690
индикатор светодиод ЖК-дисплей
Дисплей с подсветкой – да
Контроль направл. вращения поля да
Проверка протекания тока акуст. сигнал/светодиод акуст. сигнал/ЖК-дисплей
Подсветка точки измерения да
Категория перенапряжения CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Электропитание 2 элемента питания 081556_LR3

Тип T6-600 T6-1000

47
H 47 3215 Пробник тока и напряжения 364,34 465,02

Метод измерения TRUE RMS
Кнопка фиксации результата измерения да
Диапазон индикации U~ В 1 – 600 1 – 1000
Диапазон индикации U= В 1 – 600 1 – 1000
Переменный ток AC 0,1 - 200 A
Измерение частоты Гц – 45 – 66
Сопротивление 1 Ом – 2 кОм 1 Ом – 100 кОм
Категория перенапряжения CAT III 600 V CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Электропитание 2 элемента питания 081556_LR6

Тип 755-1 755-2

47
B 47 3220 Пробник тока и напряжения 195,82 241,36

Область индикации 4000
Проверка протекания тока да
Подсветка точки измерения да
Контроль фаз – да
Контроль направл. вращения поля – да
Переменное напряжение AC 6 В - 600 В 6 В - 1000 В
Постоянное напряжение DC 6 В - 600 В 6 В - 1000 В
Переменный ток AC 0,1 - 200 A
Сопротивление 1 Ом – 100 кОм
Категория перенапряжения CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Электропитание 2x 081556_LR3 2x 081555_LR3

IP
64  

TÜV
Rhein-
land  

I1
Cal  

 Двухполюсный индикатор напряжения

Двухкомпонентный пластиковый корпус с 2 контрольными рукоятками. Встроенный светодиод, крепление 

контрольной рукоятки для работы одной рукой, автоматическое тестирование для проверки действия. 

Автоматический выбор диапазонов измерения.

Стандарт: IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland и знак CE.

Применение: Для профессионального многоступенчатого контроля напряжения, проводников и 

полярности.

Объем поставки: Включая 2 элемента питания 081556 разм. LR3, защитные колпачки.

I4
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 Пробник тока и напряжения

Открытые токоизмерительные клещи для бесконтактного измерения напряжения, тока и частоты без подключения 

измерительных проводов к токопроводящим деталям. Сменные измерительные щупы. Для измерения сечения жил 120 мм². 

Удобный для считывания дисплей с фоновой подсветкой.

 Разм. T6-1000 – Одновременная индикация текущих значений напряжения и тока на дисплее.

Стандарт: IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326-1; VDE 0843-20-1.

Применение: Для профессионального контроля напряжения и полярности, а также измерения тока. Для использования 

в области электротехники, промышленного производства, ремонта, сервисного обслуживания (поиск 

неисправностей).

Объем поставки: Включая 2 элемента питания 081556 разм. LR6, подключённые измерительные провода со съёмными 

колпачками щупов 4 мм.

IP
64  

I4
Cal  

 Пробник тока и напряжения

Эргономичный пластиковый корпус с противоскользящим кольцом, обрезиненной зоной захвата и держателем 

измерительных щупов. Полностью автоматическое измерение тока, напряжения, сопротивления. Сменные 

контрольные щупы. Встроенный фонарик для освещения места измерения.

Стандарт: DIN EN 61243-3, EN 61010-1

Применение: Для профессионального контроля напряжения и полярности, а также измерения тока. Для использования 

в области электротехники, промышленного производства, ремонта, сервисного обслуживания (поиск 

неисправностей).

 Разм. 755-2 – Дополнительно однополюсный контроль фазы и измерение порядка чередования фаз. С допуском к 

контролю напряжения оборудования до 1000 В.

Объем поставки: включая элементы питания № 081556 разм. LR3 и измерительные щупы.
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Тип прибора TRITESTPRO

47
A 47 3270 Индикатор направления вращения поля 

TRITEST pro 99,37

Индикация фазного напряжения L1, L2, L3 (светодиод)
Индикация направления вращения поля вправо / влево (светодиоды)
Диапазон напряжения U~ В 400 − 500 (50 Гц−60 Гц)
Категория перенапряжения CAT III 300 V
Электропитание 3 элемента питания 081556_LR6

Тип прибора DUTESTPRO

47
A 47 3260 Пробник 

DUTEST pro 51,62

Индикация полярности светодиоды +/−
Индикация протекания тока 3 светодиода
Проверка протекания тока кОм 0 − 0,1 / 1 / 10 (светодиод); 0 − 0,1 (зуммер)
Индикация внешнего напряжения ~/= В 6 − 400; импульсный звуковой сигнал

Однополюсный контроль фазы через измер. провод 4 мм / бесконтактный через де-
тектор

Электропитание 3 элемента питания 081556_LR6

42
I 47 3264 Пробник 31,36

Проверка протекания тока кОм ≤ 1,0
Защита от перегрузки В 250
Электропитание 1 элемент питания 081556_6LR61

I1
Cal  

 Индикатор направления вращения поля

Индикатор направления вращения поля с ярким светодиодным фонариком.

Применение: Для контроля направления вращения поля в сетях трехфазного тока.

Объем поставки: Включая 3 щупа и токосъемник.

Специальные принадлежности: Элементы питания 081556 разм. LR6.

  Пробник/контроль проводников

Контроль целостности высокоомной и низкоомной проводки посредством 3-ступенчатого 

светодиодного индикатора и контрольного зуммера большой громкости. Индикация внешнего 

напряжения и полярности, однополюсный и бесконтактный контроль фазы. Регулировка громкости 

зуммера (3-ступенчатая/ВЫКЛ) и силы света (4-ступенчатая). С ярким светодиодным фонариком.

Стандарт: IEC / EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

Применение: Контроль электрических сетей, установок, приборов и деталей.

Объем поставки: Включая измерительные провода 4 мм, магнитный держатель и клипсу для ношения 

на ремне.

Специальные принадлежности: Элементы питания 081556 разм. LR6.

  Пробник/контроль проводников

Компактный контрольный прибор в прочном двухкомпонентном корпусе, оптическая и звуковая 

индикация. Зажимы для удобства в работе, включая отдельные индикаторные лампы (красную и 

зеленую) для контроля проводников и полярности с большого расстояния, защита от перенапряжения 

250 В.

Стандарт: EN 61326-1:2013.

Применение: Контроль целостности проводки не под напряжением. Измерение полярности 

полупроводниковых элементов, напр., диодов, транзисторов и т.д.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания 081556 разм. 6LR61.
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Тип 323 324 325

47
H 47 3290 Токоизмерительные клещи 230,11 299,63 405,89

Область индикации 4000
Базовая точность % 2
Проверка протекания тока  ≤70 Ω ≤30 Ω ≤30 Ω
Метод измерения TRUE RMS (AC)
Функция сохранения значений HOLD HOLD HOLD, MAX / MIN
Переменное напряжение AC  0,1 В – 600 В
Постоянное напряжение DC  0,1 В – 600 В
Переменный ток AC  0,1 A – 400 A 0,1 A – 400 A 0,1 A – 400 A
Постоянный ток DC  – – 0,1 A – 400 A
Сопротивление  0,1 Ом – 4000 Ом 0,1 Ом – 4000 Ом 0,1 Ом – 40 кОм
Емкость – 100,0 мкФ – 1000 мкФ 100,0 мкФ – 1000 мкФ
Частота  – – 5 Гц − 500 Гц
Контактное измерение температуры °C – -10 – 400 -10 – 400
Максимальный раствор цанг мм 30
Категория перенапряжения CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Электропитание 2×081556_LR3

Обозначение производителя CMP2 CM1-2 CM2 CM7 CM11

47
A 47 3305 Цифровые токоизмерительные клещи 191,35 140,54 ■ 301,50 ■ 469,21 541,90

Область индикации 4200 2000 4000 4000 6000
Базовая точность % 2 1 0,5 0,7 1
звуковой тест на прохождение – 0 − 20 Ом 0 − 50 Ом 0 − 30 Ом 0 − 100 Ом
Метод измерения TRUE RMS RMS TRUE RMS (AC) TRUE RMS (AC) TRUE RMS (AC)
Функция сохранения значений HOLD 5 HOLD, MAX HOLD, MAX / MIN HOLD, MAX / MIN
Переменное напряжение AC – 0,1 В − 600 В 1 мВ − 600 В 0,1 В − 750 В 0,01 В − 600 В
Постоянное напряжение DC – 0,1 В − 600 В 0,1 мВ − 600 В 0,1 В − 1000 В 0,1 мВ − 600 В
Переменный ток AC 10 мА – 400 А 0,1 А − 400 А 100 мА − 300 А 0,1 A − 1000 A 0,1 мА − 20 А
Постоянный ток DC 10 мА – 400 А – 10 мА − 300 A 0,1 A − 1000 A 0,1 мА − 10 А
Сопротивление – 0,1 Ω − 20 МΩ 0,1 Ом − 40 мОм 0,1 Ом − 400 Ом 0,1 Ом − 600 кОм
Частота – – – 1 Гц − 400 Гц –
Максимальный раствор цанг мм 23 30 25 53 23
Категория перенапряжения CAT III 600 V 5 CAT III 300 V CAT IV 600 V CAT IV 300 V
Электропитание 2×081556_LR3 2×081556_LR3 2×081556_LR3 1×081556_6LR61 2×081556_LR3

I4
Cal  

 Токоизмерительные клещи

Токоизмерительные клещи с большим, удобным для считывания ЖК-

дисплеем, тонкий и эргономичный дизайн.

 Разм. 324; 325 – Дисплей с подсветкой.

Стандарт: EN 61010-1

Объем поставки: Включая 2 элемента питания № 081556_LR3, 

измерительные провода и футляр с мягкой подкладкой.

I4
Cal  

 Цифровые токоизмерительные клещи

Прочный пластиковый корпус с большим, 4-дюймовым и 3 1/2-дюймовым ЖК-дисплеем. 

Безопасное измерение переменного и постоянного тока без размыкания электрической цепи. Фиксация значения измерения и максимальной величины; 

относительное измерение.

 Разм. CM2 – С контрольным знаком VDE

Стандарт: IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Применение: Цифровые сервисные измерительные приборы для широкой области применения. Обеспечивают высокий уровень безопасности и 

выполняют дополнительные функции.

 Разм. CMP2 – Максимальное разрешение 10мАпеременного тока в диапазоне измерения 40А. Встроенный бесконтактный датчик вольтажа (NCV) подает 

сигнал о фазных напряжениях и обрывах кабеля проводки (оптический/акустический). Измерение пускового тока (INRUSH), фильтр нижних 

частот (LPF), функция ZERO.

 Разм. CM2 – Идеальный прибор для измерения слабых токов.

 Разм. CM11 – Идеальный прибор для поиска неисправностей в электроустановках, системах управления, приборах и автомобильном 

электрооборудовании. 

Прецизионное измерение слабых 

переменных/постоянных токов 

(разностных токов и токов утечки).

Объем поставки: Включая элементы питания, 

измерит. контакты, компактный 

футляр, руководство по 

эксплуатации.
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Тип 770-1 770-2 770-3

47
B 47 3315 Цифровые токоизмерительные клещи 195,82 256,54 317,26

Область индикации 4000 4000 6000
Базовая точность % 0,8 0,8 0,1
Проверка протекания тока да
Контроль диодов да
Метод измерения TRUE RMS
Переменное напряжение AC 1 мВ - 600 В
Постоянное напряжение DC 1 мВ - 600 В
Переменный ток AC 0,1 A - 400 A 0,1 A - 400 A 0,1 A - 600 A
Постоянный ток DC 0,1 A - 400 A 0,1 A - 400 A 0,1 A - 600 A
Измерение мощности – – да
Сопротивление 0,1 - 40 МОм 0,1 - 40 МОм 0,1 - 60 МОм
Емкость 0,001 мкФ - 100 мкФ 0,001 мкФ - 100 мкФ 0,001 мкФ - 60 000 мкФ
Частота 0,001 Гц - 10 кГц
Температура °C – -20 – 500 -20 – 500
Категория перенапряжения CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Электропитание 3×081556_LR3

Тип 175 177 179 87V 279FC

47
H 47 3322 Мультиметр 410,69 498,58 589,66 829,36 –

47
H 47 3325 Мультиметр с термограммой – – – – (1660,32)

Область индикации 6000
Базовая точность % 0,15 0,09 0,09 0,05 0,09
Проверка протекания тока да
Контроль диодов да
Метод измерения TRUE RMS
Переменное напряжение AC 0,1 мВ − 1000 В

Постоянное напряжение DC 0,1 мВ − 1000 
В

0,1 мВ − 1000 
В

0,1 мВ − 1000 
В

0,01 мВ − 
1000 В

0,1 мВ − 
1000 В

Переменный ток AC 0,1 мА − 10 А
Постоянный ток DC 0,1 мА − 10 А 0,1 мА − 10 А 0,1 мА − 10 А 0,01 мА − 10 A 0,1 мА − 10 А
Сопротивление 0,1 Ом − 50 МОм
Емкость 1 нФ − 10 мФ 1 нФ − 10 мФ 1 нФ − 10 мФ 0,01 нФ − 10 мФ 1 нФ − 10 мФ

Частота 0,01 Гц − 100 
кГц

0,01 Гц − 100 
кГц

0,01 Гц − 100 
кГц

0,01 Гц − 
200 кГц

0,01 Гц − 
100 кГц

Температура °C – – -40 – 400 -200 – 1090 -20 – 200
Термическая чувствительность К – – – ≤0,2 ≤0,2
Поле зрения градусов – – – 36×27 36×27
Размер детектора пиксель – – – 80×60 80×60
Категория перенапряжения CAT III 1000 V; CAT IV 600 V

Электропитание 1× 
081556_6LR61

1× 
081556_6LR61

1× 
081556_6LR61

1× 
081556_6LR61

Литий-ионный 
аккумулятор

 Токоизмерительные клещи

Прочный пластмассовый корпус с большим ЖК-дисплеем с подсветкой и обрезиненной зоной держания. Уникальный механизм 

захвата облегчает работу в узких местах измерения. Автоматическая настройка диапазона и вида измерения (AC/DC). С диапазоном 

измерения в мкА для измерения токов ионизации (с помощью измерительных проводов).

 Разм. 770-3 – Передача данных через Bluetooth и приложение testo Smart probes (требования к системе: iOS 8.3 или Android 4.3 или 

новый / Bluetooth 4.0). Измерение мощности.

Стандарт: DIN EN 61010-1, IEC 61376

Объем поставки: включая 3 элемента питания № 081556 LR3 и измерительные провода.

 Разм. 770-2 – дополнительно адаптер для термоэлементов типа K.

  Мультиметр

 47 3322 – Эргономичный пластмассовый корпус со встроенным чехлом. Большой ЖК-дисплей для удобного считывания. 

Надёжность и простота в пользовании – предупреждение при неправильном подключении измерительных 

проводов.

 Разм. 87V – Высокоточные измерения напряжения и частоты электроприводов с частотными преобразователями и другими 

электроприборами, в которых волны высшей гармоники перекрывают частоту первой гармоники. Большая ширина 

полосы для правильного измерения несинусоидальных сигналов. Встроенный фильтр нижних частот.

 47 3325 – Полностью оснащенный цифровой мультиметр со встроенной тепловизионной камерой. 

Позволяет быстро и точно выявлять неисправности электрооборудования и избегать 

множества трудоемких измерений и операций контроля. Fluke Connect соединяет 

измерительный прибор через Bluetooth с вашим смартфоном. Передача и сохранение измерений 

и снимков. Представление трендов и контроль процессов. Составление отчетов и отправка по 

электронной почте. Цветной ЖК-дисплей с диагональю 3,5 дюйма для лучшего считывания.

Стандарт: 

 47 3322 – IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

 47 3325 – IEC 61010; EN 61326-1

Применение: 

 47 3322 – Цифровые сервисные измерительные приборы для разнообразного применения, максимальная 

безопасность и дополнительные функции.

Объем поставки: 

 47 3322 – Включая элемент питания 081556 6LR61, измерительные провода и съёмные изоляционные 

колпачки.

 Разм. 179 – Включая термодатчик.

 47 3325 – Включая токоизмерительные клещи для переменного тока, измерительные провода, литий-

ионный аккумулятор и зарядное устройство.
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Простое распознавание 
электрических неисправно-
стей за счет встроенного 
тепловизора.
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Обозначение производителя MM1-3 MM3 MM5-2 MM7-1 MM12

47
A 47 3300 Мультиметр 168,04 201,– 237,34 356,82 707,36

Область индикации 2000 2000 6000 6000 40000
Базовая точность % 0,5 0,5 0,5 0,08 0,5
Проверка протекания тока да
Контроль диодов да
Датчик напряжения (бесконтактный) да – да да –
Метод измерения RMS RMS TRUE RMS (AC) TRUE RMS (AC+DC) TRUE RMS (AC+DC)
Функция сохранения значений HOLD, MAX / MIN – HOLD; Pмин / Pмакс HOLD, MAX / MIN HOLD; PEAK
Переменное напряжение AC 0,1 мВ − 750 В 0,1 мВ − 600 В 0,1 мВ − 600 В 0,01 мВ − 1000 В 0,01 мВ − 1000 В
Постоянное напряжение DC 0,1 мВ − 1000 В 0,1 мВ − 600 В 0,1 мВ − 600 В 0,01 мВ − 1000 В 0,01 мВ − 1000 В
Переменный ток AC 1 мА − 10 А 0,1 мкA − 20 A 1 мА − 10 А 10 мкА − 10 А 10 мкА − 10 А
Постоянный ток DC 1 мА − 10 А 0,1 мкA − 20 A 0,1 мкА − 10 А 10 мкА − 10 А 10 мкА − 10 А
Сопротивление 0,1 Ω − 20 МΩ 0,1 Ω − 20 МΩ 0,1 Ом − 40 МОм 0,1 Ом − 40 мОм 0,1 Ом − 40 МОм
Емкость 1 пФ − 2 мФ 1 пФ − 200 мкФ 0,01 нФ − 1 мФ 1 нФ − 10 мФ 0,01 нФ − 40 мФ
Частота 1 Гц − 20 МГц 1 Гц − 200 кГц 0,01 Гц − 50 кГц 0,01 Гц − 100 кГц 0,1 Гц − 100 кГц
Температура °C -20 – 800 – -40 – 400 -40 – 400 -200 – 1200

Категория перенапряжения CAT III 600 V CAT III 300 V CAT III 600 V; CAT IV 300 V CAT III 1000 V; CAT IV 600 V CAT III 1000 V; CAT IV 600 V

Электропитание 2×081556_LR3 1×081556_6LR61 2×081556_LR3 1×081556_6LR61 4×081556_LR6

Тип 760-1 760-2 760-3

47
B 47 3310 Мультиметр 135,10 226,18 302,08

Область индикации 4000 6000 6000
Базовая точность % 0,8 0,1 0,1
Проверка протекания тока да
Контроль диодов да
Метод измерения RMS TRUE RMS TRUE RMS
Переменное напряжение AC 0,1 мВ - 600 В 0,1 мВ - 600 В 0,1 мВ − 1000 В
Постоянное напряжение DC 0,1 мВ - 600 В 0,1 мВ - 600 В 0,1 мВ − 1000 В
Переменный ток AC 1 мА − 10 А 1 мкА − 10 А 1 мкА − 10 А
Постоянный ток DC 1 мА − 10 А 1 мкА − 10 А 1 мкА − 10 А
Сопротивление 0,1 - 40 МОм 0,1 - 60 МОм 0,1 - 60 МОм
Емкость 0,001 нФ - 100 мкФ 0,001 нФ - 30 000 мкФ 0,001 нФ - 60 000 мкФ
Частота 0,001 Гц - 500 кГц 0,001 Гц - 30 МГц 0,001 Гц - 60 МГц
Температура °C – -20 – 500 -20 – 500

Категория перенапряжения CAT IV 300 V; CAT III 600 
V

CAT IV 600 V; CAT III 
1000 V

CAT IV 600 V; CAT III 
1000 V

Электропитание 3×081556_LR3

I3
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 Мультиметр

Прочный пластмассовый корпус с крупноформатным ЖК-дисплеем 3.1/2, 4 или 4.3/4 дюйма.

Стандарт: IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Применение: Цифровые сервисные измерительные приборы для широкой области применения. Обеспечивают высокий уровень безопасности 

и выполняют дополнительные функции.

 Разм. MM5-2 – Диапазон измерения в микроамперах для измерения тока ионизации, контроля целостности проводки посредством звукового сигнала и 

красного светодиода для зон с высоким уровнем шума.

 Разм. MM7-1; MM12 – Функция AutoV для автоматического определения напряжения переменного / постоянного тока и низкого входного сопротивления 

(LoZ).

 Разм. MM12 – Для сложных измерений, ПО для передачи и сохранения результатов измерения, функция регистрации данных LOG, приложение для 

просмотра, сохранения, распределения результатов измерения, одновременный контроль до 5 цифровых мультиметров с безопасного 

расстояния.

Объем поставки: Включая элементы питания, измерит. контакты, компактный футляр, руководство по эксплуатации.

 Разм. MM1-3; MM5-2; MM7-1; MM12 –  Щуп датчика температуры.

 Разм. MM1-3 – Резиновое приспособление для подвешивания

 Разм. MM3; MM7-1; MM12 –  Защитная резиновая 

рамка.

 Разм. MM5-2 – Резиновая защитная рамка с 

магнитным креплением.

 Разм. MM12 – Защитная резиновая рамка.

Примечание: 

 Разм. MM7-1 – Дополнительная 

калибровка I8.

IP
64  
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 Мультиметр

Прочный пластиковый корпус с большим ЖК-дисплеем с подсветкой и обрезиненной зоной держания. Автоматическое распознавание измеряемой 

величины по занятым гнёздам. Автоматическая настройка диапазона и вида измерения (AC/DC). Простое, не допускающее ошибок управление с 

помощью функциональных кнопок с подсветкой.

Стандарт: DIN EN 61010-1, IEC 61326

Объем поставки: Включая 3 элемента питания № 081556 разм. LR3 и измерительные провода.

 Разм. 760-2 – Дополнительно адаптер для термоэлементов типа K.

Специальные принадлежности: 

 Разм. 760-2 – Термощуп № 474120 разм. OF

47 3310_760-1 47 3310_760-3 
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⌀ измер. наконечника мм 2 4

47
A 47 3308

Измерительные провода
21,87 ■ 30,23

42
I 47 3328 15,68 ■ –

Тип IT101

47
A 47 3420 Прибор для измерения сопротивления изоляции 784,54

Область индикации 4000
Сопротивление изоляции 50 кОм – 20 ГОм
Низкоомный резистор Ом 0,01 – 40
Сопротивление 0,01 Ом – 40 кОм
Метод измерения TRUE RMS (AC/DC)
Категория перенапряжения CAT IV 600 V
Электропитание 4 × 081556 LR6

Тип прибора 960 9917

42
I 47 3320 Мультиметр 101,30 ■ 129,28 ■

Область индикации 4000 4000
Дисплей с подсветкой да да
Базовая точность % 1 1,5
звуковой тест на прохождение да
Контроль диодов да
Метод измерения TRUE RMS (AC) RMS
Кнопка фиксации результата измерения да
Подсветка точки измерения да –
Автоматическое выключение да
Переменное напряжение AC 1 мВ − 600 В 0,1 мВ − 1000 В
Постоянное напряжение DC 0,1 мВ − 600 В 0,1 мВ − 1000 В
Переменный ток AC 0,1 мкА − 10 А 0,1 мкА − 10 А
Постоянный ток DC 0,1 мкА − 10 А 0,1 мкА − 10 А
Сопротивление 0,1 Ом − 40 МОм 0,1 Ом − 40 мОм
Емкость 0,01 нФ − 4000 мкФ 1 пФ − 200 мкФ
Частота 0,01 Гц − 10 кГц 0,001 Гц − 9,9 МГц
Температура °C – -20 – 760
Категория перенапряжения CAT III 600 V; CAT II 1000 V CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Электропитание 2×081556_LR3 1×081556_6LR61

  Измерительные провода

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (с защитными колпачками), CAT II 1000 V (без защитных колпачков).

 47 3308 – Измерительные провода, 2 шт. в комплекте, красный / чёрный, L = 1,4 м, ⌀ провода = 4 мм.

 47 3328 – Измерительные провода, 2 шт. в комплекте, красный / чёрный, L = 1,0 м, ⌀ провода = 4 мм.

Стандарт: 

 47 3308 – IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Подходит для: 

 47 3308 – Цифровые мультиметры № 473300 / 473320 960, цифровой мультиметр с измерительными клещами 

№ 473305 и приборы для измерения сопротивления изоляции № 473420.

 47 3328 – Цифровой мультиметр № 473320 разм. 960 и разм. 9917.

 Прибор для измерения сопротивления изоляции IT101

Прибор для измерения сопротивления изоляции и низкоомных измерений электрических установок, приборов, 

проводов, двигателей и генераторов.

Функция: Ток утечки, коэффициент поляризации (PI), коэффициент поглощения (DAR), автоматическая функция 

разрядки, коррекция нуля измерительных проводов.

Применение: Измерения: в частности, низкоомные, сопротивления изоляции (испытательное напряжение: 50 

В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В) и расчёт тока утечки, сопротивления испытательным током 200 мА 

для контроля соединений защитных проводов, коэффициента поляризации, диэлектрического 

коэффициента поглощения, напряжения, сопротивления. 

Особенности: возможность выбора предельных значений для измерения по ISO, зелёный светодиод 

для подтверждения соответствия заданным параметрам, красный светодиод для испытательного 

/ внешнего напряжения, переключаемый измерительный наконечник для запуска измерения, 

встроенная память на 100 результатов измерения на каждую измер. функцию, автоматическая 

разрядка емкостных напряжений, коррекция нуля измерительных проводов, функция блокировки.

Объем поставки: Включая футляр, измерительные провода, зажимы, переключаемый измерительный 

наконечник, защитную резиновую рамку, 4 элемента питания № 081556 разм. LR6.

 Мультиметр

Эргономичный двухкомпонентный обрезиненный корпус. Большой, удобный для считывания цифровой 

дисплей с подключаемой подсветкой. Измерительные приборы с автоматическим выбором диапазона 

(Auto Ranging). На всех приборах с обратной стороны крепление пробника для работы одной рукой, 

разм. 9917 и 960 с подставкой.

Стандарт: IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland и знак CE.

Применение: Цифровые сервисные измерительные приборы для широкого применения.

Объем поставки: Включая элементы питания (разм. 119 / 960 по 2 шт., разм. 9917 1 шт.).

 Разм. 9917 – Измерительные провода, термощуп, колпачки, футляр.
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Тип ST725

47
A 47 3400 Тестер электроприборов (1230,12)

напряжение В 50 – 270
Испытательное напряжение В 250 / 500 (DC)
Ток проверки защ. выключателей тока утечки/RCD мА 30 – 150
Испытательный ток мА ± 200 (DC)
Ток в защитном проводе / контактный ток мА 0,1 – 20
Сопротивление защитного провода Ом 0,05 – 20
Сопротивление изоляции МОм 0,1 – 20
длина мм 270
ширина мм 115
высота мм 55
вес кг 1,1
Электропитание 6×081556_LR6

Тип RESIST KOMBI

47
F 47 3340 Омметр (412,90) (623,90)

Диапазон измерения Ом 103 - 1012

предел погрешности ±1 декада ±1/2 декады
Измеряемое напряжение В 100
Диапазон измерения наручного тестера МОм – 0,75 – 35
Предел погрешности наручного тестера % – ±10
Измеряемое напряжение наручного тестера В – 15
длина мм 130
ширина мм 70 65
высота мм 27
вес г 217 180

47
F 47 3346 Круглый электрод (195,06)

высота мм 80
вес г 2300
диаметр мм 70

 
I10
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 Тестер электроприборов ST725

Проверка приборов с коммутационными элементами, зависящими от напряжения электросети, такими 

как приборы/инструменты с электронным управлением, оборудование для передачи данных и связи, 

а также устройства, которые можно полностью проверить только с помощью напряжения электросети, 

согласно VDE 0701-0702, DGUV предписание 3.

Применение: Автоматический контроль с индикацией исправности для приборов классов I, II и III, 

а также для проверки проводов. Предельные значения по VDE уже предустановлены. 

Память результатов измерений на 999 объектов контроля можно считывать через 

разъем Micro-USB. Программа для загрузки для составления протоколов в MS Excel. 

Встроенные часы реального времени для сохранения результатов измерений с датой 

проверки. Ток в защитном проводе / контактный ток через измерение разностного 

тока, прямой метод измерения (работа от сети) и эквивалентное измерение тока 

утечки (работа от элементов питания).

Объем поставки: Включая футляр, контрольный провод с зажимом, кабель питания от сети, провод 

для ненагревающихся приборов, 6 элементов питания № 081556 LR6, кабель Micro-

USB, загружаемую программу (CD) и руководство по эксплуатации.

Специальные принадлежности: Принтер

i
Cal

 

Компактный, удобный омметр SAFE-STAT с двумя латунными планками и возможностью подключения 

внешних электродов для измерения поверхностного и объёмного сопротивления и 

сопротивления утечки согласно IEC 61340. Благодаря встроенным параллельным электродам на 

нижней стороне прибор достаточно лишь положить на измеряемое место.

 Разм. KOMBI – Благодаря наличию встроенного наручного тестера для контроля заземления 

персонала через заземляющий браслет и кабель портативный измерительный 

прибор SAFE-STAT Kombi-Meter идеально подходит для быстрого контроля рабочих 

мест EPA, заземления персонала и т.д.

Объем поставки: Включая провод заземления, футляр и руководство по эксплуатации.

Специальные принадлежности: Элемент питания 9 В типа „крона” № 081556 разм. 6LR61.

  Омметры

Круглый электрод с проводящей резиной. Для измерения сопротивления утечки и поверхностного 

сопротивления согласно IEC 61340.

Объем поставки: Включая подкладку для компенсации неровностей.

Круглый электрод    

47 3340_RESIST

47 3340_KOMBI

47 3346
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Тип 865 868 871 872

47
E 47 4040 Тепловизор 1516,48 2275,48 (3034,48) (4097,08)

Диапазон температур °C -20 – 280 -30 – 650 -30 – 650 -30 – 650
точность ±2°C или 2 % от измеренной величины
Термическая чувствительность К 0,12 0,1 0,09 0,06
Частота обновления изображения Гц 9
Поле зрения градусов 31×23 31×23 35×26 42×30
Размер детектора пиксель 320×240 320×240 480×360 640×480
Минимальное расстояние фокусировки м 0,5

Тип T1 T2 T4

47
B 47 4012 Инфракрасный термометр 89,56 119,92 ■ 180,64 ■

Диапазон измерения °C -30 – 400
Разрешение инфракрасного измерения °C 0,1
Предел погрешности (от –30 до 0 °C) °C ±2 или ±2 % от измеренной величины

Предел погрешности (от +0,1 до +400 °C) °C
±1,5 или ±1,5 % 
от измеренной 

величины

±1,5 или ±1,5 % 
от измеренной 

величины

±1 или ±1 % от 
измеренной ве-

личины
Регулируемый коэффициент излучения 0,1 – 1
Оптика 10 : 1 12 : 1 30 : 1
длина мм 75
ширина мм 38
высота мм 190
вес г 200

Тип TIS10 TIS20

47
H 47 4035 Тепловизор 1992,71 2325,09

Диапазон температур °C -20 – 250 -20 – 350
точность ±2°C или 2 % от измеренной величины
Термическая чувствительность К 0,15 0,1
Частота обновления изображения Гц 9
Поле зрения градусов 35,7×26,8
Размер детектора пиксель 80×60 120×90
Минимальное расстояние фокусировки м 0,45

i
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 Тепловизор

I5
Cal  

 Инфракрасные термометры

Быстрое бесконтактное измерение, в том числе и на расстоянии, а также прецизионное контактное измерение в одном 

приборе. 

 ■ Индикация: значения мин. / макс.

 ■ Контроль предельных значений с оптической и звуковой сигнализацией.

 ■ Компактный и удобный прибор, дисплей с подсветкой.

 ■ Быстрое измерение: 2 измерения/с.

 Разм. T2; T4 – Маркировка действительного пятна измерения 2-точечным лазером.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081556 размер 6LR61.

Специальные принадлежности: Датчик № 474120 и чехол № 474029.

F  
i
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 Тепловизор

Видеокамера для визуального отображения инфракрасного излучения. Дисплей с диагональю 3,5 дюйма. Встроенная цифровая 

видеокамера с режимом «кадр в кадре»: наложение перспективного и теплового изображения для простого распознавания 

проблемы и местоположения. 

Fluke Connect обеспечивает соединение измерительного прибора через Bluetooth со смартфоном. 

 ■ Сохранение измерений и снимков.

 ■ Создание и пересылка отчетов по электронной почте непосредственно со смартфона.

Применение: Для профилактического обслуживания с целью контроля механического и электрического оборудования 

или производственных процессов. Для ремонтных, строительных предприятий, монтажа систем отопления и 

электропроводки, а также технического обслуживания зданий и инженерных коммуникаций.

Объем поставки: Включая литий-ионный аккумулятор, сетевой адаптер, USB-кабель и сумку с мягкой подкладкой.

Видеокамера для визуального отображения инфракрасного излучения. Благодаря превосходному качеству изображения и 

низкому разрешению по температуре возможно обнаружение минимальной разности температур. Это позволяет проводить 

качественный и количественный анализ температуры. Автоматическое распознавание горячих / холодных точек (Auto-Hot-

Cold-Spot).

 Разм. 868–872 – Со встроенной цифровой видеокамерой. Измерительный прибор можно подключить к Вашему смартфону 

через Bluetooth и приложение testo Thermography.

Применение: Для профилактического обслуживания с целью контроля механического и электрического оборудования 

или производственных процессов. Для ремонтных, строительных предприятий, монтажа систем отопления и 

электропроводки, а также технического обслуживания зданий и инженерных коммуникаций.

Объем поставки: Включая проф. ПО для анализа IRSoft и салфетку для линзы. Включая кейс.

_TIS20

_872

_T1

_T2

_T4
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Тип 835T1 835T2 835H1

47
B 47 4022 Инфракрасный термогигрометр 302,08 605,68 453,88

Диапазон измерения °C -30 – 600 -10 – 1500 -30 – 600
Диапазон измерения относительной влажности % – – 0 – 100

Разрешение инфракрасного измерения °C 0,1 0,1 (от -10 до +999,9 °C) 1 
(от +1000 до +1500 °C) 0,1

Разрешение гигрометрического модуля – – 0,1 °C / 0,1 % ОВ / 0,1 °C Тд
Предел погрешности (от –30,0 до –20,1 °C) °C ±2,5 – ±2,5
Предел погрешности (от –20,0 до –0,1 °C) °C ±1,5 – ±1,5
Предел погрешности (от 0,0 до +99,9 °C) °C ±1,0 – ±1,0
Предел погрешности гигрометр. модуля – – ±2 % ОВ / ±0,5 °C
Предел погрешности, ост. диапазон измер. ±1 % от средн. знач. ±2,0 °C / ±1 % от средн. знач. ±1 % от средн. знач.
Регулируемый коэффициент излучения 0,1 – 1
Оптика 50 : 1
длина мм 193
ширина мм 166
высота мм 63
вес г 514

Тип 608H1 608H2

47
B 47 4050 Термо- гигрометр 104,74 ■ 151,80

Диапазон измерения температуры °C 0 – 50 -10 – 70
Диапазон измерения относительной влажности % 10 – 95 2 – 98
Область измерения точка росы td °C -20 – 50 -40 – 70
Разрешение температуры (0 − 50 °C) °C 0,1
Предел погрешности, точка росы td °C ±0,5 (при 25 °C)
Предел погрешности, отн. влажность % 3 2
ширина мм 120
высота мм 89
глубина мм 40

 Инфракрасные термогигрометры
Быстродействующий, прецизионный инфракрасный термометр с интуитивно понятным и удобным управлением 

в режиме меню при помощи пиктограмм и джойстика. 

Оптика 50:1 позволяет точно производить измерения с большого расстояния. 4-точечный лазер показывает 

точный диапазон измерения и предупреждает неточные измерения. 

 ■ Автоматически настраиваемый коэффициент излучения в комбинации с термощупом № 474120 разм. OF.

 ■ Онлайн-измерение при помощи бесплатной программы.

 ■ Память на 200 результатов измерений, а также 20 значений для коэффициента излучения.

 ■ Включаемая подсветка дисплея.

 ■ Оптическая и акустическая сигнализация по достижении предустановленных предельных значений.

 Разм. 835T2 – С расширенным диапазоном измерения до 1500 °C.

 Разм. 835H1 – С уникальным, запатентованным методом измерения влажности поверхности при помощи 

инфракрасного излучения через встроенный гигрометрический модуль.

Применение: 

 Разм. 835T1 – Максимальная надёжность и точность измерения температуры со среднего расстояния.

 Разм. 835T2 – Прецизионное измерение до 1500 °C с безопасного расстояния.

 Разм. 835H1 – Измерение поверхностной влажности при помощи инфракрасного излучения, например, для 

выявления опасности образования плесени или контроля точки росы.

Объем поставки: Включая 3 элемента питания № 081556 разм. LR6 и протокол калибровки.

Специальные принадлежности: Термощуп № 474120 разм. OF, имеется программа EasyClimate для 

бесплатной загрузки.

I6
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 Термогигрометры с индикацией мин. / макс.

Для точного определения влажности, температуры и точки росы. Нечувствителен к 

осажд. влаге. Не треб. техобслуживания. Индикация мин. / макс. с функцией сброса. Можно 

устанавливать на пол или вешать на стену.

 Разм. 608H2 – Дополнительно с функцией сигнализации (световой) при превышении 

предельных значений. С протоколом калибровки.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081556 размер 6R61.

_835T1

_835H1

47 4050_608H1
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Тип T1 T2

47
B 47 4080 Термометр Testo-Stick 94,12 127,51 ■

Диапазон измерения °C от -50 до +350, кратковременно до 500 °C
Разрешающая способность °C 0,1
Предел погрешности (от –50,0 до +99,9 °C) °C ±1
Предел погрешности, ост. диапазон измер. % ±1
Измеряемые величины °C / °F
Трубка щупа ⌀ мм 3 12
Длина трубки щупа мм 200 150
время срабатывания t99 с 10 5
Срок службы батареи примерно ч 1000

Тип 925

47
B 47 4110 Термометр 

без щупа 133,58

Диапазон измерения температуры (датчик типа K) °C -50 – 1000
Разрешающая способность °C 0,1 / 1 (от +200)

предел погрешности °C
±0,5°C +0,3 % от измеренной величины (при темп. 

от -40 до 900 °C) ±0,7 °C +0,5 % от измеренной 
 величины (остаточный диапазон измерений)

длина мм 182
ширина мм 64
высота мм 40

47
B 47 4112 „Защитный чехол“ Top Safe для № 474110 39,47

Тип EF OF MF

47
B 47 4120 Термощуп Тип К 57,68 ■ 168,50 ■ (236,81)

Диапазон измерения °C -60 – 400 от -60 до +300 кратковременно до 
500 °C -50

предел погрешности  
Тип датчика проникающий зонд поверхностный щуп Магнитный датчик
время срабатывания t99 с 7 3 3

Тип EB

47
B 47 4140 Встраиваемый датчик, тип K 62,24

Диапазон измерения °C -50 – 205
предел погрешности класс 2
время срабатывания t99 с 20

длина мм 1500

47
B 47 4150 Гибкая термопара, филаментная стеклонить, тип K 37,95

Диапазон измерения °C -50 – 400
предел погрешности класс 2
время срабатывания t99 с 5

  Термометры карманных размеров со щупом

Высокая точность (термоэлементы Тип K). 

Запатентованная поворотная головка (180°).

 Разм. T1 – Карманный термометр с погружаемым/ вставным датчиком для измерения газов и 

жидкостей.

 Разм. T2 – Карманный термометр с крестовым контактным щупом. Подпружиненный крестообразный 

датчик приспосабливается к любой поверхности.

Объем поставки: Включая клипсу, 3 элемента питания № 081556 размер LR3.

Прочный комплексный термометр. Прост в ежедневном обращении.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081556, разм. 6LR61 и протокол испытаний (без щупа).

  Термометр

I7
Cal  

  Датчики для № 474012 / 4022 / 4030 / 4110 / 4160 и 4180 
разм. 175T3

 Разм. MF – Термодатчик с магнитом для измерений на металлических поверхностях. 

Самоклеящийся. Сила 10 Н.

Примечание: Другие термодатчики - на заказ.

47 4120_MF

I7
Cal

Датчик непосредcтвенно 
на измерит. наконечнике.

T1

Большой 
дисплей на 

запатенто-
ванной 

поворотной 
головке (180°).

Подпружиненный-
крестообразный 
датчик.

T2

47 4110 

47 4112
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Тип 805I

47
B 47 4182 Инфракрасный термометр 113,85

Диапазон измерения °C -30 – 250
Оптика 10 : 1
длина мм 140
ширина мм 36
высота мм 25
вес г 89

Тип 605I

47
B 47 4184 Термогигрометр 113,85

Диапазон измерения относительной влажности % 0 – 100
Диапазон измерения температуры °C -20 – 60
вес г 96
длина мм 243
ширина мм 36
высота мм 25

Тип 405I 410I

47
B 47 4186 Расходомер с термометром 136,62 113,85

Диапазон измерения температуры °C -20 – 60
Диапазон измерения скорости воздушного потока м/с 0 – 30 0,4 – 30
длина мм 200 154
ширина мм 30 43
высота мм 41 21

47
B 47 4195 Климатический комплект Smart Probes 478,17

вес г 800
длина мм 270
ширина мм 190
высота мм 60

  Smart Probes

Инфракрасный термометр с управлением через смартфон. Бесконтактное инфракрасное измерение 

температуры поверхности. Маркировка пятна измерения очень хорошо видимым лазерным кругом из 8 

точек. Простой выбор коэффициента излучения благодаря встроенному списку материалов. Графическое 

документирование с результатами измерения и маркировкой пятна измерения.

Объем поставки: включая 4 элемента питания № 081556 LR3 и протокол калибровки.

Инфракрасный термометр   

Термогигрометр с управлением через смартфон. Измерение влажности и температуры воздуха в помещениях и 

проходах. Автоматический расчёт точки росы и температуры влажного термометра.

Объем поставки: включая 4 элемента питания № 081556 LR3 и протокол калибровки.

Термогигрометр   

Термоанемометр с управлением через смартфон.

 Разм. 405I – Измерение скорости ветра, объемного расхода и температуры. Простая конфигурация 

размеров и геометрии сечения канала для определения объемного расхода. Телескопическая 

труба выдвигается на 400 мм.

 Разм. 410I – Отображение объемного расхода нескольких выпускных отверстий для регулировки 

оборудования. Простая настройка выпускного отверстия (размер и геометрия).

Объем поставки: Включая 4 элемента питания № 081556 LR3 и протокол калибровки.

Расходомер с термометром   

Для простого измерения скорости воздушного потока, влажности воздуха, объёмного расхода и температуры. 

Очень хорошо подходит для технического обслуживания кондиционеров и климатических систем.

Объем поставки: ■  Включая 1 Smart Case

 ■ 1 инфракрасный термометр Testo № 474182 разм. 805i

 ■ 1 термогигрометр Testo № 474184 разм. 605i

 ■ 1 расходомер с термометром Testo № 474186 разм. 405i

 ■ 1 расходомер с термометром Testo № 474186 разм. 410i

Комплект Smart Probes   

Компактные и оптимизированные для смартфона измерительные приборы. Все данные измерения 

передаются напрямую в бесплатное приложение testo Smart Probes (системные требования: iOS 8.3 или 

Android 4.3 или выше / Bluetooth 4.0) и с помощью мобильного конечного устройства могут считываться, 

протоколироваться и затем пересылаться просто по электронной почте. 

 ■ Отображение до 6 устройств Smart Probe одновременно.

 ■ Беспроводное считывание результатов измерения на вашем мобильном устройстве.

 ■ Представление результатов измерения в виде графика или таблицы.

 ■ Протоколы с данными измерений можно дополнять фотографиями.

Примечание: Другие устройства Smart Probe (термометр, захватный термометр, 

дифференциальный манометр и манометр высокого давления) поставляются на 

заказ.

47 4186_405i 47 4186_410i

47 4195

47 4182 

47 4184 
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Тип 440

47
B 47 4141 Многофункциональный измерительный 

прибор (364,32)

вес г 250
длина мм 154
ширина мм 65
высота мм 32

Тип FR HD

47
B 47 4162 Прибор для измерения климатических параме-

тров Testo 440 Набор для потока воздуха (757,48) (681,58)

Диапазон измерения м/с 0,6 – 50 0 – 30

Предел погрешности (м/с + % от результата измерения) м/с ±0,2 + 1 % (от 0,6 до 40 м/с) 
±0,2 + 2 % (от 40,1 до 50 м/с)

±0,03 + 4 % (от 0 до 20 м/с) 
±0,5 + 5 % (от 20,01 до 30 м/с)

рабочая температура °C -10 – 70 -20 – 70

Тип LUX

47
B 47 4163 Прибор для измерения климатических 

параметров Testo 440 Набор Lux (818,20)

Диапазон измерения лк 0 – 100000
предел погрешности класс C

Тип FT

47
B 47 4164 Прибор для измерения климатических параметров Testo 

440 Набор для измерения влажности / температуры (605,68)

Диапазон измерения температуры °C -20 – 70
Диапазон измерения относительной влажности % 0 – 100
Предел погрешности измерения температуры °C ±0,5
Предел погрешности, отн. влажность % ±2

   

IP
54  

i
Cal

 

Многофункциональный измерительный прибор testo 440 для измерения температуры, влажности, давления, скорости 

потока воздуха, интенсивности освещения, концентрации CO и CO2. 

 ■ Интуитивно понятные и чётко структурированные меню измерений с максимальным комфортом пользования.

 ■ Широкий выбор климатических зондов для разного применения.

 ■ Рукоятки зондов с подключением по кабелю или через Bluetooth. Универсально применимы для всех зондов.

 ■ Наглядная одновременная индикация 3 значений.

 ■ Внутренняя память для хранения до 7500 протоколов измерений

Объем поставки: Включая 3 элемента питания № 081556 разм. LR6, USB-кабель и протокол калибровки.

Специальные принадлежности: Измерительные зонды № 474144 / 474146 / 474148 / 474152 / 474156 / 474158 и 

кейс № 474161.

Примечание: Testo 440 dp с датчиком перепада давления для измерения скорости потока 

воздуха с содержанием частиц (измерение с помощью пневмометрической 

трубки), другие зонды (кабельные или с передачей данных через Bluetooth) и 

наборы для любого применения поставляются на заказ.

  Прибор для измерения климатических параметров

С помощью этого практичного набора можно измерить скорость и объем потока в вентиляционном 

канале (м/с, м3/ч).

 Разм. FR – Крыльчатый анемометр с зондом 16мм для измерения больших потоков воздуха 

до 50м/с.

 Разм. HD – Термонить с измерительным зондом (головка зонда 9 мм) для небольших потоков 

воздуха до 30 м/с. Включая датчик температуры.

Объем поставки: Прибор для измерения климатических параметров Testo 440 № 474141 разм. 440, 

3 элемента питания Mignon типа AA, USB-кабель, кейс № 474161 разм. K и протокол 

калибровки.

 Разм. FR – Крыльчатый анемометр с зондом №474152 разм.FR

 Разм. HD – Термонить с зондом № 474152 разм. HD

Testo 440 набор для измерения потоков воздуха  

Прибор для измерения климатических параметров 440 и зонд Lux для измерения интенсивности 

освещения на рабочих местах.

Объем поставки: Прибор для измерения климатических параметров Testo 440 № 474141 разм. 440, 3 

элемента питания Mignon типа AA, USB-кабель, зонд Lux № 474158 разм. Lux, кейс № 

474161 разм. K и протокол калибровки.

Testo 440 Lux, набор для измерения интенсивности освещения  

Прибор для измерения климатических параметров testo 440 и зонд для измерения влажности 

и температуры на складах, в холодильных камерах и рабочих помещениях, а также в 

вентиляционных каналах.

Объем поставки: Прибор для измерения климатических параметров Testo 440 № 474141 разм. 440, 

3 элемента питания Mignon типа AA, USB-кабель, зонд для измерения влажности и 

температуры № 474148 разм. FT, кейс № 474161 разм. K и протокол калибровки.

Testo 440 Feuchte, набор с Bluetooth для измерения температуры и влажности  

47 4141_440

47 4162_HD

47 4163_LUX

47 4164_FT
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Тип 175T2 175T3 175H1

47
B 47 4180 Регистратор данных 226,18 271,72 377,98

Область измерения температуры (внешний датчик) °C -40 – 120 от -50 до +400 (тип K); 
от -50 до +1000 (тип T) –

Область измерения температуры (встроенный датчик) °C -35 – 55 – -20 – 55
Диапазон измерения относительной влажности % – – 0 – 100
Предел погрешн. измерения температуры (внешний датчик) °C ±0,3 ±0,5 (от -50 до 70 °C ) ±0,5
Предел погрешн. измерения температуры (встроенн. датчик) °C ±0,5 – ±0,4
Предел погрешности, отн. влажность % – – ±2
Тип внешнего датчика NTC K и T –
длина мм 89 89 149
ширина мм 53
высота мм 27

Тип 174T 174H

47
B 47 4200 Регистратор данных 

с док-станцией USB 165,46 211,–

47
B 47 4201 Регистратор данных 

без док-станции USB 74,38 119,92 ■

Диапазон измерения температуры °C -30 – 70 -20 – 70
Диапазон измерения относительной влажности (47 4200) % – 0 – 100
Предел погрешности измерения температуры °C ±0,5
Предел погрешности, отн. влажность % – ±3
длина мм 60
ширина мм 38
высота мм 18,5

 

 Регистраторы температуры и влажности

Надёжные, компактные 2-канальные регистраторы данных с большим дисплеем с подсветкой. 

Внутренняя память на 1 миллион результатов измерения. Высокая степень защиты данных даже при 

разряженном элементе питания. Цикличность измерений регулируется в диапазоне от 10 мин до 24 ч. 

Срок службы элемента питания ≥3 года (цикличность 15 мин, 25 °C). Два стандартных интерфейса (мини-

порт USB и SD-карта) для простого программирования и считывания зарегистрированных данных за 

счёт непосредственного соединения с ПК.

 Разм. 175T2 – Соединение для 1 внешнего датчика температуры воздуха (тип NTC)

 Разм. 175T3 – Разъём для 2 внешних термощупов (тип K) № 474120, 474140 или 474150.

 Разм. 175H1 – Дополнительное измерение и регистрация относительной влажности.

Объем поставки: Включая крепление для настенного монтажа, замок, 3 элемента питания № 081556 

разм. LR3 и протокол калибровки, программа ComSoft Basic V5 – доступна для бесплатного скачивания.

Специальные принадлежности: USB-кабель 474183 разм. USB.

 Разм. 175T2 – Датчик температуры воздуха (тип NTC) по запросу.

  Регистраторы температуры и влажности

Портативные регистраторы данных с индикатором. Внутренняя память на 16 000 результатов измерения. Высокая степень 

защиты данных даже при разряженном элементе питания. 

Цикличность измерений регулируется в диапазоне от 1 мин до 24 ч. Срок службы элемента питания >1 года (цикличность 

15 мин, 25 °C). 

USB-порт (док-станция) позволяет быстро и просто задавать конфигурацию регистраторов, а также считывать результаты 

измерений.

 Разм. 174H – Дополнительное измерение и регистрация относительной влажности.

Объем поставки: Включая крепление для настенного монтажа, 2 элемента питания № 081560 разм. CR2032 и протокол 

калибровки.

 47 4200 – Дополнительно док-станция с кабелем USB. Программа ComSoft Basic V5 – для бесплатного скачивания.

 Система беспроводных регистраторов данных testo Saveris 2

i
Система беспроводных регистраторов данных testo Saveris 2 – это простое, гибкое и надежное решение для мониторинга температуры, 

влажности и концентрации CО2 на складах, в холодильных камерах и рабочих помещениях, а также в ходе технологических процессов.

Беспроводные регистраторы данных надежно записывают температуру, влажность и концентрацию CO2 с настраиваемыми интервалами и 

передают результаты измерений через сеть WLAN в облачное хранилище testo Cloud, где их можно обрабатывать и контролировать в любое время.

Преимущества:

 ■ Все измеряемые данные доступны в любое время.

 ■ Сигнальное оповещение при превышении предельных значений посредством электронной почты, SMS или push-уве-

домления.

 ■ Простой и независимый мониторинг критических процессов.

 ■ Передача данных через сеть WLAN.

 ■ Бесплатное онлайн-хранилище данных (testo-Cloud).

PC

Смартфон

Планшет

Беспроводной 

регистратор данных

°C % rF CO
2 мБар

14.7 3.6 15.3
48.3

59.5
48.3

Локальный 

WLAN-маршрутизатор
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Тип 810

47
B 47 4260 Прибор для измерения температуры воздуха, в том числе и 

посредством измерения ИФ-излучения 106,26

Диапазон измерения, воздух °C -10 – 50
Диапазон измерения, ИФ °C -30 – 300
Предел погрешности, ИФ °C ±2
Предел погрешности, воздух °C ±0,5
Оптика 6 : 1
длина мм 119
ширина мм 46
высота мм 25

Тип 606-1 606-2

47
B 47 4262 Прибор для измерения влажности материалов 125,99 226,18

Диапазон измерения температуры °C – -10 – 50
Диапазон измерения относительной влажности % 0 – 50
Предел погрешности измерения температуры °C – ±0,5
Предел погрешности, отн. влажность % ±1
длина мм 119
ширина мм 46
высота мм 25

Тип 540

47
B 47 4266 Прибор для измерения освещенности 176,09

Диапазон измерения лк 0 – 99999
точность % ±3
длина мм 133
ширина мм 46
высота мм 25

Тип 815

47
B 47 4300 Прибор для измерения уровня шума 353,69

Диапазон измерения дБ(А) 32 – 130
предел погрешности дБ(А) ±1,0
длина мм 255
ширина мм 55
высота мм 43
вес г 195

42
H 47 5112 Прибор для измерения раствора ключа 12,68

Диапазон измерения мм 8 – 25
Диапазон измерения дюйм 5/6 – 1

42
H 47 5120 Шаблон для токарных и резьбовых резцов 19,56 ■

Удобные, простые в обслуживании приборы с высококачественными датчиками, характеризующимися 

долговременной стабильностью показаний. Функция сохранения результата измерения (Hold), 

сохранение Мин./Макс. и подсветка дисплея для удобства считывания результатов.

Объем поставки: Включая защитный колпачок, темляк, футляр для ношения на ремне и 2 элемента 

питания № 081556 разм. LR3.

  Приборы для измерения температуры и влажности в портативном исполнении

Применение: 

 47 4262 – Прецизионное измерение влажности материала при помощи заданных 

характеристических кривых для разных пород древесины (напр., бук, ель, дуб . . .) и 

разных строительных материалов (напр., бетон, кирпич, гипс . . .).

 Разм. 606-2 – Дополнительное измерение температуры и влажности окруж. воздуха (расчёт точки 

росы).

 Прибор для измерения уровня шума

Прибор для измерения уровня шума класса точности 2 по IEC 60942.

Функция: Частотный анализ по характеристике A и C; текущий результат измерения; 

поддиапазоны измерения; оценка времени (возможность переключения: FAST 125 мс 

/ SLOW 1 с); сохранение Мин. / Макс. значений.

Применение: Идеальный прибор для повседневного использования; контроль систем отопления 

и кондиционирования, измерение уровня шума станков или мусоросжигательных 

установок.

Объем поставки: Включая микрофон, ветрозащитный щиток и элемент питания № 081556 разм. 6LR61.

Примечание: Калибратор уровня шума на заказ.

  Прибор для измерения раствора ключа

Инструмент для измерения гаек и головок болтов в мм и дюймах при выборе ключа.

  Шаблон для токарных и резьбовых резцов

Из стали; с регулируемым упором 0 − 30° и приклёпанной стрелкой для контроля заднего угла. С подписанными 

вырезами для трапецеидальной, дюймовой и метрической резьбы, а тж. угловые вырезы 40 − 80° для контроля угла 

заострения токарных резцов.

I5
Cal

I9
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47 4262 

47 4266 
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42
H 47 5130 Набор шаблонов для резьбовых резцов 22,77 ■

Диапазон измерения градусов 30-160 118

42
H 47 5185 Шаблон угла заточки свёрл,  

регулируемый 23,68 ■ –

42
H 47 5205 Шаблон угла заточки свёрл,  

фиксированный – 3,33 ■

Диапазон измерения мм 0,45-1,5 1,5-3

42
H 47 5500 Калибр для сопел 16,81 17,65 ■

Шаг 0,05 мм мм 0,45 – 1,3 –
Шаг 0,1 мм мм 1,3 – 1,5 1,5 – 3
Количество штифтов 20 16

Диапазон измерения мм 0-5

42
H 47 5805 Калибр для сопел прецизионное исполнение 136,30

Цена деления шкалы мм 1
Значение по нониусу мм 0,1

Диапазон измерения мм 4-15

42
H 47 5806 Калибр-пробка для отверстий 173,43

Цена деления шкалы мм 0,1

диапазон ⌀ мм 0,1-10 3-10

42
H 47 5800 Миллиметровый калибр и калибр для отверстий 148,52 126,21

Диапазон измерения мм 0,5-7 2,0-7 0,5-11 0,5-11K

42
H 47 5810 Измерительный клин 84,04 84,04 84,04 ■ 84,04

Цена деления шкалы мм 0,1

Материал Сталь Сталь Сталь Пластмас-
са

для резьбы M/W M/G UNC UNF

42
H 47 7000 Резьбовой шаблон 10,24 ■ 9,86 ■ 6,71 ■ 6,54 ■

для резьбы метрич. и  
дюймовая

метрич. и  
трубная UNC UNF

Для шага мм 0,25 – 6 0,25 – 6 – –
Для числа шагов на дюйм 4 – 62 11 – 28 4 – 64 12 – 80
количество пластин 24 / 28 24 / 6 22 16

  Набор шаблонов для резьбовых резцов

Набор из 4 предметов, из стали, измерительные плоскости шлифованные. 

Подписанные вырезы для: 

         бы 60°, дюймовой резьбы 55°, трапецеидальной резьбы 30°, шаг 2−12 мм.

  Шаблон угла заточки сверл

 47 5185 – Регулируемые, с навинчиваемой регулируемой стрелкой и 

градуировкой 30° – 160°.Измерительные плоскости шлифованные.

 47 5205 – Фиксированные, для спиральных свёрл с углом при вершине  

 118° до ⌀ 50 мм.

  Калибры для сопел

 47 5500 – Стальные контрольные штифты в подписанной подставке. Для контроля сопел  

и небольших отверстий.

 47 5805 – Прецизионное исполнение, игла закаленная, шлифованная.

  Калибр-пробка для отверстий

Калибр-пробка для отверстий, конус 1:10, закаленная и шлифованная.

  Миллиметровый калибр / калибр для отверстий

Из стали, азотированный. ⌀ отверстий с шагом 0,1 мм.

  Измерительные клинья

Стальные измерительные клинья с матовым хромир., разм. 0,5−11K пластмасса.

  Резьбовые шаблоны

Из стали; с точно фрезерованными зубьями. Плоская скоба с зажимными винтами для фиксации пластинок.

Применение: Для контроля шага внутренней и наружной резьбы.

47 5185 47 5205 

47 5500 

47 5805  

_0,1-10
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для радиуса мм 0,5-13 1-7 7,5-15 15,5-25

42
H 47 7500 Радиусный шаблон – 21,77 ■ 23,61 ■ 20,70 ■

42
H 47 7550 Радиусный шаблон, нержавеющая сталь 49,35 ■ 24,83 27,27 –

Шаг 0,25 мм мм – 1 – 3 – –
Шаг 0,5 мм мм 0,5 – 13 3 – 7 7,5 – 15 15,5 – 20
Шаг 1,0 мм мм – – – 20 – 25
количество пластин отдельно для внутренних и внешних радиусов 26 17 16 15

42
H 47 7560 Набор угловых шаблонов 53,02 ■

42
H 47 7590 Калибр для сварных швов из алюминия 5,75

42
H 47 7700 Калибр для сварочных швов, 12 пластинок 34,07 ■

42
H 47 7600 Калибр для сварочных швов с ползунком 58,06 ■

42
H 47 7620 Калибр для сварных швов со шкалой ABCD 136,76

Диапазон измерения мм 30

42
H 47 7630 Цифровой калибр для сварных швов 120,71

переключаемая дискретность мм 0,01
переключаемая дискретность дюйм 0,0005
предел погрешности мм 0,02

  Радиусные шаблоны

Из стали; точные вогнутые и выпуклые шаблоны. Плоская скоба с зажимными винтами для фиксации 

пластин (кроме разм. 0,5–13). С подписанным радиусом.

 47 7550 – Нержавеющая сталь.

 Разм. 0,5-13 – Каждый шаблон имеет 5 мест измерений.

Применение: Для контроля внутренних и внешних радиусов.

  Набор угловых шаблонов

Набор угловых шаблонов с шагом 5°, 5° − 90°.

Применение: Для контроля внутренних и наружных углов 5° − 90°.

  Шаблоны для сварочных швов

 47 7590 – Простой калибр для сварных швов из алюминия. Диапазон измерения швов при 

сварке внахлёст 0 – 5 мм. Диапазон измерения швов при угловой сварке 2 – 15 мм.

 47 7600 – Диапазон измерений 20 мм, отсчёт 0,1 мм. Ползунок с зажимным винтом.

 47 7620 – Диапазон измерения 0 – 20 мм. Точность индикации 0,1 мм. Считывание посредством 

эталонного штриха в окне индикации. Погрешности измерения в значительной 

степени устраняются за счёт прилегания калибра с одной стороны. Нержавеющая 

сталь. С линейкой 0 – 90 мм.

 47 7700 – 12 пластинок, скреплен веером посредством кольца (3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 

8 / 10 / 12 мм).

Применение: 

 47 7590 – Для быстрого измерения швов при сварке внахлёст и угловой сварке.

 47 7600 – Для измер. швов при угловой сварке и сварке внахлёстку.

 47 7620 – Для простого и быстрого измерения высоты сварного шва. Для измерения угла 

профиля α.

 47 7700 – Для измер. сварочных швов, сделанных под прямым углом.

Absolut-
System

 

мм

дюйм     Норма  
A1
Cal  

 Цифровой калибр для сварных швов

Большой контрастный цифровой дисплей с прочным металлическим корпусом. Цифровой калибр 

для сварных швов с абсолютной шкалой, установка нуля не требуется. Электроника автоматически 

отключается примерно через 5 минут и включается в момент начала измерения.

Применение: Для измер. швов при угловой сварке и сварке внахлёстку.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

47 7500 47 7550_0,5-13 

47 7560

47 7590

47 7700

47 7600

47 7620

47 7630 
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количество пластин 6 13 20 32

42
H 47 8100 Набор щупов, сталь, Т3 3,33 ■ 7,95 ■ 12,53 ■ 28,65 ■

42
H 47 8200 Набор щупов, сталь, T2 – 4,48 ■ 7,41 ■ –

42
H 47 8210 Набор щупов, латунь, T2 – 21,85 ■ 34,84 ■ –

Толщина пластинок мм 0,1; 0,15; 0,2; 
0,25; 0,3; 0,4

0,05−0,25 (с 
шагом по 0,05) 
0,3−1,0 (с ша-

гом по 0,1)

0,05−1,0 (шаг 
0,05)

0,03−0,10 (шаг 
0,01) 0,10−1,0 

(шаг 0,05) 
0,125; 0,18; 0,23; 
0,28; 0,32; 0,075

длина полотна мм 75 100 100 100

количество пластин 13 20

42
H 47 8220 Набор щупов на кольце − длина 

пластинок 200 мм, T2 14,52 ■ 21,01 ■

Толщина пластинок мм 0,05 −0,25 (с шагом по 0,05) 
0,3−1,0 (с шагом по 0,1) 0,05 − 1,0 ( с шагом 0,05)

Тип 1 2 3 4

42
H 47 8300 Набор щупов из 10 шт., T3 33,– ■ (12,76) (12,76) (17,11)

шаг мм – 0,01 0,05 0,1
длина полотна мм 100
толщина мм 0,02 0,03 – 0,09 0,1 – 1 1,1 – 2

количество пластин 8 9

41
K 47 8360 Калибр для проверки на просвет 

Delrin 36,67 36,67 ■

допуск мм ±0,1

Толщина пластинок мм от 0,25 до 2 (шаг 0,25) от 2 до 6 (шаг 0,5)

длина полотна мм 20 90

42
H 47 8510 Держатель щупов 6,20

  Наборы щупов (для установки зазора клапанов)

Упругие стальные пластины с чёткими обозначениями. Стальные пластины одинаковой ширины, 

соединены заклёпкой, складываются веером. Сужающиеся к вершине стальные пластины. В 

никелированном чехле, фиксируются.

 47 8100 – Набор щупов, тянутая сталь, точность Т3.

 Разм. 6 – Набор щупов для регулировки зазора в клапанах.

 47 8210 – Набор щупов с латунными пластинами. Антимагнитные, конические, длина 100 мм, 

макс. ширина 12 мм, точность T2.

 47 8100 Разм. 13–32; 47 8200; 47 8210 – Набор щупов.

 47 8200/8220 – Набор щупов, сталь, точность T2.

  Запасные плоские щупы, отдельные значения толщины

Щупы в виде стальных цилиндрических пластин одинаковой ширины; не соединены, набор из 10 шт., 

одинаковой толщины, точность T3.

Объем поставки: 10 щупов одной толщины, кольцо прилагается.

Специальные принадлежности: Держатель щупов № 478510.

Примечание: В заказе указывайте нужную толщину в пределах указанного шага, например, № 

478300 разм. 2 0,04.

  Набор щупов для проверки зазоров из материала Delrin

Плоские щупы для проверки зазоров из материала Delrin (полиметиленоксид), складываются благодаря 

высококачественному резьбовому соединению. Не повреждают поверхности, очень прочные, с 

выгравированной толщиной пластины.

Применение: Для проверки величины зазоров и швов без повреждения поверхностей и 

лакокрасочного покрытия.

  Держатель щупов

Пластиковый держатель с металлическим зажимом для плоских и ленточных щупов шириной до 13 мм.

Применение: Для крепления плоских щупов или сегментов ленточных щупов.

47 8200 

47 8210 

47 8220 

_8

_9
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толщина

48
B 47 8450 42
H 47 8502 42
H 47 8504 48
B 47 8505 42
H 47 8507 предел 

 погрешности

Щупы в катушке 12,7 мм×5 м Щупы в катушке 
12,7 мм×10 м Щупы в катушке 12,7 мм×5 м

мм С-сталь С-сталь С-сталь нержавеющий нержавеющий мкм
0,005 – – – 110,02 – ±1
0,01 91,68 76,71 ■ 149,74 91,37 87,10 ±2
0,02 60,51 56,99 ■ 111,85 60,51 58,37 ±2
0,03 22,61 17,57 ■ 37,74 25,21 22,16 ±2
0,04 22,61 15,81 ■ 30,87 25,21 22,16 ±3
0,05 22,61 13,90 ■ 27,20 25,21 22,16 ±3
0,06 15,20 15,05 ■ – – 19,71 ±3
0,07 15,20 15,05 29,11 – 19,71 ±4
0,08 15,20 15,05 29,11 – 19,71 ±4
0,09 15,20 15,05 – – 19,71 ±4
0,1 15,59 ■ 13,90 ■ 27,20 22,16 19,71 ±4

0,12 15,59 13,90 – – 19,71 ±4
0,15 15,59 13,90 ■ 27,20 22,16 19,71 ±5
0,18 15,59 13,90 – – 19,71 ±5
0,2 15,59 13,90 ■ 27,20 22,16 19,71 ±6

0,25 15,59 13,90 ■ 27,20 22,16 19,71 ±7
0,3 15,59 13,90 ■ 27,20 22,16 – ±7

0,35 17,50 13,90 – – – ±8
0,4 17,50 13,90 27,20 30,33 – ±9
0,5 17,50 14,67 ■ 28,65 30,33 – ±10
0,6 28,04 18,03 – – – ±10
0,7 28,04 18,03 – – – ±12
0,8 28,04 18,03 35,30 – – ±13
0,9 28,04 18,03 – – – ±13

1 28,04 18,03 35,30 – – ±17

толщина

48
B 47 8515 48
B 47 8520 48
B 47 8525 48
B 47 8530 предел 

 погрешности

Щупы в катушке 
6 мм×5 м

Щупы в катушке 
25 мм×5 м

Щупы в катушке 
50 мм×5 м

Щупы в катушке 
100 мм×5 м

мм С-сталь С-сталь С-сталь нержавеющий мкм
0,01 – 115,52 166,55 – ±2
0,02 – 62,80 91,37 162,73 ±2
0,03 – 44,77 64,18 – ±2
0,04 – 44,77 64,18 – ±3
0,05 22,61 44,77 64,18 98,10 ±3
0,06 – 30,48 44,16 – ±3
0,08 – 30,48 44,16 – ±4
0,1 15,59 31,17 45,53 92,60 ±4

0,15 15,59 31,17 45,53 92,60 ±5
0,2 15,59 31,17 45,53 ■ 115,52 ±6
0,3 15,59 31,17 45,53 115,52 ±7
0,4 17,50 34,69 49,81 129,57 ±9
0,5 17,50 34,69 49,81 149,44 ±10
0,6 – 55,62 79,76 170,37 ±10
0,7 – 55,62 79,76 176,48 ±12
0,8 – 55,62 79,76 211,63 ±13

1 – 55,62 79,76 248,30 ±13

  Ленточные щупы в катушках − с допуском T3

Пружинная полосовая сталь холодного проката для щупов, с высокой плоскостностью. Толщина полос 

от размера 0,02 указана нестираемой маркировкой (исключение № 478502 от разм. 0,08). 

В практичном дозаторе, разматывается как рулетка. От полосы длиной 5 или 10 м можно отрезать 

сегмент нужной длины.

 47 8530 – Нержавеющая сталь – стойкая к коррозии и кислотам высококачественная сталь, 

материал № 1.4310 (или 1.4301, толщина 0,005−0,05 мм), холодный прокат, упругая, 

гладкая поверхность.

 47 8450–8504/8515–8525 – C-сталь − углеродистая сталь, материал № 1.1274, холодный прокат, 

закалённая, гладкая поверхность (разм. 0,01 и 0,02 нержавеющая).

 47 8505/8507 – Нержавеющая сталь − стойкая к коррозии и кислотам высококачественная сталь, 

материал № 1.4310 (или 1.4301, толщина 0,005−0,05 мм), холодный прокат, упругая, 

гладкая поверхность.

Применение: В инструментальном производстве и изготовлении приспособлений - для 

юстирования деталей машин, в качестве подкладной фольги при выравнивании 

деталей, для измерений различных допусков, контроля посадок и направляющих, для 

регулировки покрасочных и прижимных валиков.

Объем поставки: 

 47 8525 – От разм. 0,8 поставка в катушке / мотке.

 47 8530 – От разм. 0,3 поставка в катушке / мотке.

47 8450 

 47 8502

 47 8505

 47 8515

 47 8520

47 8525 

 47 8530

47 8507 

INOX

INOX

INOX
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Тип 0,01-0,25 0,3-1

42
H 47 8440 Набор ленточных щупов 

В настенном держателе 313,24 ■ 366,72

42
H 47 8445 Набор ленточных щупов 

Нержавеющие, в настенном держателе 386,58 –

длина мм 330
высота мм 110 210
глубина мм 100 220

Содержание: 
по 1 катушке щупов № 478502 (47 8440)

от 0,01 до 0,1 (шаг 0,01) 
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25 от 0,3 до 1 (шаг 0,05)

по 1 катушке щупов № 478507 (47 8445) от 0,01 до 0,1 (шаг 0,01) 
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25 —

Тип A B C N

48
B 47 8780 Набор подкладной фольги 106,96 ■ 89,54 43,40 ■ 129,57

Толщина фольги (1 шт.) мм

0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 
0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,12; 0,15; 

0,18; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 
0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0

0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 
0,09; 0,1; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,25; 

0,3; 0,35; 0,40; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 
0,9; 1,0

0,02; 0,03; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 
0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,00

0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 
0,30; 0,40; 0,50; 1,00

длина мм 300 300 300 500
ширина мм 50 50 50 100
Материал С-сталь С-сталь С-сталь нержавеющий
Число полосок фольги 25 23 11 9

Номинальная толщина, мм 0,000 – 
0,024

0,025 – 
0,039

0,040 – 
0,062

0,063 – 
0,124

0,125 – 
0,159

0,160 – 
0,199

0,200 – 
0,249

0,250 – 
0,314

0,315 – 
0,389

0,400 – 
0,499

0,500 – 
0,629

0,630 – 
0,799

0,800 – 
0,999

1,000 – 
1,249

Допуск T2 мкм ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ± 8 ± 9 ± 11 ± 12 ± 14 ± 17 ± 19 ± 24

Допуск T3 мкм ± 1,5 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 5 ± 6 ± 7 ± 8 ± 9 ± 10 ± 12 ± 13 17

i
Допуски на толщину плоских и ленточных щупов.

толщина

48
B 47 8750 48
B 47 8755 48
B 47 8760 предел  

погрешности
Набор подкладной фольги  

10 шт. 50×300 мм
Набор подкладной фольги  

5 шт. 100×500 мм
Набор подкладной фольги  

5 шт. 150×500 мм

мм С-сталь нержавеющий нержавеющий мкм
0,02 62,80 87,71 – ±2
0,05 44,77 ■ 53,02 79,15 ■ ±3
0,1 31,17 ■ 49,81 ■ 75,18 ■ ±4

0,15 31,17 49,81 75,18 ±5
0,2 31,17 ■ 62,19 ■ 94,12 ±6

0,25 – – 94,12 ±7
0,3 31,17 ■ 62,19 94,12 ±7
0,4 34,69 70,29 106,35 ±9
0,5 34,69 ■ 80,37 123,77 ■ ±10
0,6 55,62 96,57 – ±10
0,7 55,62 96,57 – ±12
0,8 55,62 116,13 – ±13
0,9 55,62 116,13 – ±13

1 55,62 134,16 205,52 ±13
1,5 – 160,44 – ±20

2 – 194,82 – ±35

  Набор ленточных щупов в ящике для настенного крепления

Набор из 15 предметов в металлическом настенном держателе. Ленточные щупы  

в пластмассовых футлярах.

Объем поставки: Включая крепеж и держатель щупов 478510.

Пружинная полосовая сталь холодного проката, используемая для щупов, с высокой плоскостностью. Толщина фольги указана нестираемой маркировкой. 

Хранится в прочных дозаторах.

 47 8750 – C-сталь − углеродистая сталь, материал № 1.1274, холодный прокат, гладкая поверхность (разм. 0,02 - нержавеющая).

 47 8755/8760 – Нержавеющая сталь − стойкая к коррозии и кислотам высококачественная сталь, материал № 1.4310 (или 1.4301, толщина 0,02 и 0,05 мм), 

холодный прокат, упругая, гладкая поверхность.

Применение: Установка инструментов; юстировка аппаратов; выборка допусков; подкладывание под приспособления; выравнивание машин; 

установка форм; регулировка зазоров в подшипниках; подгонка агрегатов; подналадка гильотинных ножей; выравнивание 

обрабатываемых деталей и т. д.

Объем поставки: 

 47 8750 – В 1 упаковке 10 листов.

 47 8755/8760 – В 1 упаковке 5 листов.

  Подкладная фольга шириной 50 мм / 100 мм / 150 мм

Подкладная фольга, наборы    

47 8445 

INOX

47 8440 

INOX

INOX

INOX

47 8750 

47 8755 

47 8760 
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толщина

42
H 47 8700 42
H 47 8720 42
H 47 8740 предел погрешности

Рулон фольги 150×2500 мм

мм
нелегированная сталь нержавеющая сталь Латунь

мкм
0,025 38,96 66,16 34,84 ±2
0,05 29,34 ■ 52,87 ■ 34,69 ■ ±3

0,075 26,66 51,19 39,42 ±4
0,1 24,98 ■ 54,09 ■ 43,40 ■ ±4

0,15 25,29 62,50 51,65 ■ ±5
0,2 26,43 ■ 73,34 ■ 62,50 ■ ±6

0,25 29,26 78,54 70,44 ■ ±7
0,3 35,76 ■ 80,37 ■ 87,71 ■ ±7
0,4 40,19 91,99 97,49 ■ ±9
0,5 44,46 ■ 101,76 110,32 ■ ±10

Диапазон измерения N 5 50 100 500 1000 2500

47
F 47 8980 FMI-S10 цифровой динамометрический 

прибор (солнечный) – – 645,15 645,15 – –

47
F 47 8983 FMI-B20 цифровой динамометр пиковой 

мощности – 979,11 979,11 979,11 (1055,01) (1510,41)

47
F 47 8985 FMI-B30 цифровой прецизионный 

 динамометр (USB) (1358,61) (1206,81) (1206,81) 1206,81 (1358,61) (1814,01)

47
F 47 8987 FMI-B50 цифровой прецизионный 

 динамометр (USB) (2117,61) (1965,81) (1889,91) (1889,91) (2117,61) (2345,31)

Разрешающая способность (47 8980) Н – – 0,1 0,5 – –
Разрешающая способность (47 8983, 47 8985, 47 8987) Н 0,001 0,01 0,02 0,1 0,2 1

предел погрешности (47 8980) % – – ±0,3 % макс. значения (±1 разряд) – –

предел погрешности (47 8983) % – ±0,2 % макс. значения (±1 разряд) –
предел погрешности (47 8985, 47 8987) % ±0,15 % макс. значения (±1 разряд)
Присоединительная резьба M6 M6 M6 M6 M6 M10
длина мм 150
ширина мм 82
высота мм 29

  Ленты фольги (прецизионные калибровые ленты), ширина 150 мм

Данная прециз. калибровая лента легко разматывается или вынимается из пластиковых ящиков. Отдельные ящики 

могут устанавливаться в один блок, штабелироваться для экономии места; защищают материал от грязи.

 47 8700 – C-сталь − углеродистая сталь, материал № 1.0330 (DC01 C490 MA), холодный прокат, гладкая 

поверхность.

 47 8720 – Нержавеющая сталь − стойкая к коррозии и кислотам высококачественная сталь, материал № 

1.4301, холодный прокат, упругая, гладкая поверхность.

 47 8740 – Латунь − материал № CuZn 37 (CW508L), прокат, гладкая поверхность.

Применение: Установка инструментов; юстировка аппаратов; выборка допусков; подкладывание под 

приспособления; выравнивание машин; установка форм; регулировка зазоров в подшипниках; 

подгонка агрегатов; подналадка гильотинных ножей; выравнивание обрабатываемых деталей 

и т. д.

i
Cal  

 Цифровые динамометры, растяжение − сжатие

 ■ Прочный динамометр в удобном литом алюминиевом корпусе для измерения усилий сжатия и растяжения от 0,001 

до 2500 Н.

 ■ Защита от перегрузки до 500 % и защищенный измерительный сигнал.

 ■ Монтажная резьба для дополнительной рукоятки.

 ■ Точное позиционирование на испытательных стендах за счет направляющих пальцев.

 47 8980 – ■  Постоянная готовность к работе благодаря независимому питанию от фотоэлемента.

 47 8983–8987 – ■  Высокая частота измерения для точной регистрации пиковых значений при определении разрывного 

усилия.

 47 8985/8987 – ■  ЗУ для регистрации результатов измерений с функцией статистической оценки и контроля предельных 

значений.

 ■ USB-порт для передачи данных на ПК.

Преимущество: 

 47 8985 – ПО обработки данных измерений для анализа в MsExcel. Программное обеспечение COM-Bridge для 

прямой передачи данных от измерительного прибора на ПК с ОС Windows.

 47 8987 – Анализ данных и управление испытательным стендом в комбинации с подвижными испытательными 

стендами. Включая свидетельство о калибровке DAkkS.

Применение: Измерение усилий сжатия и растяжения на этапе контроля качества и производства. Возможность 

применения в качестве мобильного ручного измерительного устройства также и за пределами 

помещения, на испытательных стендах и в устройствах. Встроенные в корпус монтажные резьбы 

используются для закрепления на испытательных стендах или для приема дополнительных рукояток.

Объем поставки: Динамометрический прибор в защитном кейсе, навинчиваемые принадлежности для приложения усилия 

(плоская головка, головка с пазом, конус, крюк) и инструкцию по быстрому запуску.

 47 8985 – Программное обеспечение FMI-Connect.

 47 8987 – Программное обеспечение FMI-AnalyzePro+.

47 8700  

47 8720 

47 8980 

47 8983 

IP
40

IP
65
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Тип 1000-250 1000-600 2500-250 2500-600

47
F 47 8996 Ручной испытательный стенд FMT-220 

с маховиком (1965,81) (2117,61) (2269,41) (2421,21)

Макс. диапазон измерения Н 1000 1000 2500 2500
Ход (максимальный подъем) мм 120
Ход (за оборот) мм 1
Высота испытательной камеры мм 250 600 250 600
Глубина испытательной камеры мм 120
Присоединение зажимной цанги M6
длина мм 280
ширина мм 200
высота мм 560 960 560 960

Тип 1000-250 1000-600 2500-250 2500-600

47
F 47 8999 Ручной испытательный стенд FMT-230 

с двигателем (5684,91) (5836,71) (5988,51) (6140,31)

Макс. диапазон измерения Н 1000 1000 2500 2500
Скорость макс. мм/мин 600
Путь измерения (поперечный путь) мм 100
Высота испытательной камеры мм 250 600 250 600
Ширина испытательной камеры мм 200
Глубина испытательной камеры мм 120
Присоединение зажимной цанги M6
Электропитание В 85–264 (50–60 Гц)
длина мм 280
ширина мм 200
высота мм 560 960 560 960

  Вертикальный испытательный стенд FMT-220 с маховиком

 ■ Прочная конструкция из алюминия / специальной стали с допустимой нагрузкой до 2500 Н с дополнительной 

направляющей.

 ■ Идеальное ведение при измерении усилий сжатия и растяжения благодаря дополнительному блоку линейных 

перемещений.

 ■ Точное позиционирование за счет регулируемого по высоте шпиндельного редуктора с маховиком.

 ■ Столешница с возможностью крепления зажимных приспособлений или пазовых плит.

 ■ Очень гибкая монтажная плита для цифровых динамометров.

 ■ Боковой маховик можно заменить электроприводом.

Применение: Для простых, не зависящих от скорости испытаний материалов, веществ, деталей и компонентов в рамках 

обеспечения качества или производства.

Объем поставки: Вертикальный испытательный стенд с маховичковым приводом, включая крепёж для динамометров и 

руководство по эксплуатации (динамометр нужно заказывать отдельно).

Специальные принадлежности: Цифровой динамометр № 478980–478987. Возможно дооснащение 

электроприводом. Плита с T-пазами, включая 4 сухаря для T-пазов FMT-937 – по запросу.

  Вертикальный испытательный стенд FMT-230 с электродвигателем

 ■ Точное линейное движение с дополнительной рельсовой направляющей.

 ■ Мощный шаговый двигатель с управлением по замкнутому контуру.

 ■ Настройка хода проверок кнопками Старт/Стоп на динамометрическом приборе.

 ■ Возможна прямая передача данных в программном обеспечении QS через USB-порт.

Применение: Механические испытания материалов и компонентов, при которых линейно направленное вертикальное 

подъемное движение для испытания растягивающего или сжимающего усилия выполняется с постоянной 

скоростью. Применение по обеспечению качества в процессе производственного контроля или приемки товара.

Объем поставки: Самоходный вертикальный испытательный стенд с мощным шаговым электродвигателем, включая крепеж, 

кабели для подключения динамометрических приборов Alluris серии FMI-B30 и FMI-B50, универсальный блок 

питания с разъемом IEC, программное обеспечение для настройки электродвигателя, монтажная панель для 

динамометрических приборов, а также инструкция по монтажу и эксплуатации. (Динамометрический прибор 

следует заказывать отдельно).

Специальные принадлежности: Цифровой динамометрический прибор № 478980–478987. Принадлежности для 

приложения усилия, адаптеры для зажимных устройств и зажимных приспособлений по запросу.

47 8996 

47 8999 

Доп. оснащение для динамометрического прибора и других испытательных стендов на заказ

i

 ■ Дополнительное оснащение для распределения усилий.

 ■ Держатель образца и адаптер.

 ■ Ручные динамометрические приборы для измерения 

усилия затяжки с электродвигателем для проверки 

кабельных соединений.

194

47

50 R
U

E



Диапазон измерения кН 0-0,25 0-0,6 0-1 0-1,6 0-2,5 0-4 0-6 0-10

47
F 47 9100 Динамометр (819,72) (819,72) 819,72 819,72 819,72 819,72 819,72 819,72

Цена деления шкалы кН 0,01 0,02 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5
предел погрешности % ±1,6% от конечного значения диапазона измерения (±2,5% со вспомогательной стрелкой)
⌀ поршня мм 45
Высота датчика усилия мм 30
⌀ Датчик усилия мм 75
рабочая температура °C -10 – 50

Диапазон измерения кН 0-16 0-25 0-40 0-60 0-80 0-200 0-250 0-320

47
F 47 9100 Динамометр 819,72 819,72 819,72 819,72 1141,54 (1141,54) (1141,54) (1141,54)

Цена деления шкалы кН 0,5 1 2 2 2 10 10 10
предел погрешности % ±1,6% от конечного значения диапазона измерения (±2,5% со вспомогательной стрелкой)
⌀ поршня мм 45 45 45 45 100 100 100 100
Высота датчика усилия мм 30 30 30 30 41 41 41 41
⌀ Датчик усилия мм 75 75 75 75 138 138 138 138
рабочая температура °C -10 – 50

Диапазон измерения кН 0-0,32 0-1,2 0-5 0-32 0-60 0-80 0-200

47
F 47 9110 Динамометр 

усеченной формы (1024,65) (1024,65) (1024,65) 1024,65 1024,65 (1331,29) (1331,29)

Цена деления шкалы кН 0,01 0,05 0,1 1 2 2 10
предел погрешности % ±1,6% от конечного значения диапазона измерения (±2,5% со вспомогательной стрелкой)
⌀ поршня мм 50 50 50 50 50 100 100
Высота датчика усилия мм 38 38 38 38 38 41 41
⌀ Датчик усилия мм 90 90 90 90 90 138 138
рабочая температура °C -10 – 50

Диапазон измерения кН 0-10 0-30 0-45 0-75 0-100 0-160

47
F 47 9115 Динамометр для измер. зажимного усилия 

трёхкулачковых патронов (1938,49) (1938,49) (2301,29) (2301,29) (2662,57) (2662,57)

Цена деления шкалы кН 0,2 0,5 1 2 2 5
предел погрешности % ±1,6% от конечного значения диапазона измерения (±2,5% со вспомогательной стрелкой)
Высота датчика усилия мм 40 40 57 57 77 77
⌀ Датчик усилия мм 70 70 90 90 110 110
рабочая температура °C -10 – 50

Диапазон измерения кН 0-2 0-10 0-40 0-60 0-80 0-120 0-320

47
F 47 9130 Цифровой динамометр 1689,53 1689,53 1689,53 1689,53 1935,45 (1935,45) (2018,94)

Дискретность цифр. отсчета кН 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1
предел погрешности % ±0,5 от конечного значения диапазона измерения ±1 разряд
⌀ поршня мм 45 45 45 45 100 100 100
Высота датчика усилия мм 30 30 30 30 41 41 41
⌀ Датчик усилия мм 75 75 75 75 138 138 138
рабочая температура °C -10 – 50

   

 Динамометры

Гидравлический датчик усилия с непосредственно установленным на него манометром для 

статического и квазистатического измерения сил. 

Корпус и поршень из специальной стали, манометр из латуни прессовой обработки со 

вспомогательной стрелкой. С защитой от попадания внутрь посторонних предметов и 

водяных брызг (IP43).

 47 9100 – 3 резьбовых отверстия M5 в нижней части корпуса.

Преимущество: При соблюдении правил эксплуатации герметичность обеспеч. в течение 

5 лет.

Применение: В инструментальном производстве.

 47 9110 – Наилучшим образом подходит для измерений на тисках.

 47 9115 – Наилучшим образом подходит для использования в трёхкулачковых 

патронах.

Объем поставки: Включая блок индикации, протокол калибровки и кейс.

IP
65      

 Цифровые динамометры

Гидравлический датчик усилия с цифровым манометром. Благодаря простой и надёжной механической 

конструкции идеально подходит для жёстких условий эксплуатации. Корпус и поршень датчика усилия из 

специальной стали. Дисплей поворачивается на 300°, 4 1/2-разрядный, с подсветкой для непосредственного 

отображения величины усилия. 

Дополнительная графическая шкала и вспомогательная стрелка отображают изменение номинальной нагрузки на 

данный момент. Мин. / макс. значения и функцию веса тары можно вызвать независимо от основной индикации. 

3 резьбовых отверстия M5 в днище корпуса для крепления.

Преимущество: При соблюдении правил эксплуатации герметичность обеспеч. в течение 5 лет.

Объем поставки: Включая блок индикации, 2 элемента питания № 081556 разм. LR6, протокол калибровки и кейс.

47 9100 

47 9110 

47 9115 
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макс. диапазон измерения cN или N 50CN 100CN 250CN 5N 10N 30N 40N 50N 100N

42
H 47 8900 Пружинные весы 277,33 277,33 277,33 357,55 ■ 357,55 ■ 409,50 ■ 409,50 418,67 478,26

Диапазон измерения Н 0,05 – 0,5 0,1 – 1 0,25 – 2,5 0,5 – 5 1 – 10 3 – 30 4 – 40 5 – 50 10 – 100
Цена деления шкалы сН 1 2 5 – – – – – –
Цена деления шкалы Н – – – 0,1 0,2 0,5 1 1 2
Длина щупа мм 29 29 29 48 48 48 48 48 8
Циферблат ⌀ мм 36 36 36 72 72 72 72 72 72

макс. диапазон взвешивания г 60 100

47
F 47 9410 Пружинные весы Micro Line 77,72 77,72

Отсчет по нониусу г 0,5 1
Длина шкалы мм 80
Захват груза зажим

макс. диапазон взвешивания г 300 600 1000 2500

47
F 47 9415 Пружинные весы Medio Line 92,29 92,29 92,29 95,94

Отсчет по нониусу г 2 5 10 20
Длина шкалы мм 100
Захват груза зажим крюк

макс. диапазон взвешивания Н 3 6 10 25

47
F 47 9417 Пружинный динамометр Medio Line 

ньютон 92,29 92,29 92,29 95,94

Отсчет по нониусу Н 0,02 0,05 0,1 0,2
Длина шкалы мм 100
Захват груза крюк

макс. диапазон взвешивания кг 5 10 20 35 50

47
F 47 9420 Пружинные весы Macro Line 183,68 ■ 186,71 190,51 195,82 229,22

Отсчет по нониусу г 50 100 200 500 500
Длина шкалы мм 140 140 140 90 90
Захват груза крюк

макс. диапазон взвешивания Н 50 100 200 500

47
F 47 9422 Пружинный динамометр Macro Line 

ньютон 188,99 192,03 194,30 231,50

Отсчет по нониусу Н 0,5 1 2 5
Длина шкалы мм 140 140 140 90
Захват груза крюк

Тип MEDIO MACRO

47
F 47 9421 Нажимной комплект 60,11 58,14

  Пружинные весы − контакторы

Прочный, компактный металлический корпус; покрыт молотковой эмалью. Циферблат с четкой 

градуировкой, двойная шкала для измерения в обоих направлениях. С главной и вспомогательной 

стрелками.

Точность: ±0,01×(диапазон измерений + результат измерения).

Применение: В электротехнике и точной механике, например, для регулировки контактного 

давления пружин реле или для контроля пружинного усилия на щётки двигателей или 

для юстировки нажимных/ натяжных пружин.

K1
Cal  

 Пружинные весы от 60 г до 50 кг или пружинный динамометр от 3 Н до 500 Н

Прецизионные весы с высокой точностью ±0,3 % от нагрузки. Диапазон тарирования до 20 % от грузоподъемности. 

Любое положение измерения (кроме № 479410 − только вертикально). Установка на нуль и компенсация до 20 % 

для тары регулиров. винтом. Верхняя и нижняя подвески поворачиваются на 360°.

 47 9420/9422 – Со вспомогательной стрелкой и рукояткой.

Объем поставки: Включая пластмассовый футляр и руководство по эксплуатации.

Специальные принадлежности: Комплект для переоборудования в пружинный динамометр № 479421.

  Комплект для переоборудования пружинных весов в пружинный динамометр

Подходит для: 

 Разм. MEDIO – Пружинные весы № 479415, Пружинный динамометр 

№ 479417.

 Разм. MACRO – Пружинные весы № 479420, Пружинный динамометр 

№ 479422.

Применение: Переоснастка пружинных весов в манометр. Вследствие 

этого 2 функции в одних весах.

Объем поставки: Нажимной стержень, болт с Г-образной головкой и 

ручкой, мелкие детали.

L
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макс. диапазон взвешивания кг 15 50 50P

47
D 47 9430 Безмен тип СН 104,74 98,67 113,85

Дискретность г 20 100 50
Ширина корпуса мм 90
Глубина корпуса мм 30
Высота корпуса мм 176,5
Вес нетто кг 0,35

макс. диапазон взвешивания кг 50 100 100P 200 200P 500 1000

47
D 47 9435 Безмен тип HCB 136,62 150,28 151,80 144,21 174,57 (326,37) (417,45)

Дискретность г 100 200 50 500 100 1000 2000
Ширина корпуса мм 80
Глубина корпуса мм 45 45 45 45 45 42 48
Высота корпуса мм 150 150 150 150 150 152 150
Вес нетто кг 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,35 0,55

макс. диапазон взвешивания кг 300 600 1500 3000 6000 12000

47
D 47 9436 Крановые весы тип HFB 569,25 569,25 – – – –

47
D 47 9439 Крановые весы тип HFD – – (592,02) (941,16) (986,70) (1199,22)

Дискретность г 100 200 100 200 500 1000
Отсчет в среднем диапазоне взвешивания г – – 200 500 1000 2000
Отсчет в верхнем диапазоне взвешивания г – – 500 1000 2000 5000
Предел погрешности от макс. значения % 0,2
Ширина корпуса мм 163 163 194 194 194 194
Глубина корпуса мм 126 126 145 145 145 145
Высота корпуса мм 159 159 129 129 129 129
общая длина мм 390 390 422 457 518 584
Вес нетто кг 2,2 2,2 8,2 10 15 20
рабочая температура °C 0 – 40 0 – 40 -10 – 40 -10 – 40 -10 – 40 -10 – 40

макс. диапазон взвешивания г 150 500 1000

42
H 47 9442 Карманные весы – 37,44 –

47
D 47 9446 Карманные весы типа TGC 37,95 37,95 37,95

Дискретность г 0,01 0,1 1
ширина (47 9442) мм – 72 –
ширина (47 9446) мм 100
глубина (47 9442) мм – 115 –
глубина (47 9446) мм 130
высота (47 9442) мм – 16 –
высота (47 9446) мм 18
Вес нетто кг 0,18

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081556 размер 6LR61.

  Безмены до 1000 кг

 ■ Очень простое управление при помощи 3 кнопок.

 ■ Кнопка „Вес тары” - закрепить пустую емкость и установить индикатор на ноль.

 ■ Кнопка Hold для фиксации показаний на 5 секунд.

 ■ Возможность переключения единиц взвешивания на кг, Н и фунты.

Объем поставки: Включая карабин из специальной стали, S-образный крюк из специальной стали (для разм. 500 / 1000 не 

входят в стандартную комплектацию) и 3 элемента питания № 081556 разм. LR6.

Специальные принадлежности: 

 Разм. 500; 1000 – Скоба и крюк с фиксатором на заказ.

i
Cal  

 Крановые весы до 12 т
Светодиодный дисплей с подсветкой для удобного считывания даже с большого расстояния. Высокая степень мобильности 

за счёт встроенного аккумулятора (с оптическим индикатором степени заряда). Функция Data-Hold для фиксации результата 

измерения на дисплее.

 47 9436 – Высота цифр 25 мм, с обратной стороны второй индикатор. Время работы аккумулятора ок. 20 часов.

 47 9439 – Прочные крановые весы с высоким разрешением до 12 тонн. Высота цифр 30 мм. Время работы 

аккумулятора ок. 30 часов.

Объем поставки: Включая пульт ДУ с 2 элементами питания № 081556 разм. LR3, сетевой адаптер.

K2
Cal  

 Карманные весы

 ■ С функцией довески, кнопкой «Вес тары».

 ■ Юстировочная программа CAL: для высокой точности.

 47 9442 – Управление через сенсорный экран. Прочный твердый корпус для защиты от повреждений и пыли.

 47 9446 – Плоские карманные весы с большой платформой из специальной стали и практичной чашей для тары. ЖК-

дисплей с подсветкой для удобного считывания значения веса.

Объем поставки: 

 47 9442 – Включая 2 элемента питания № 081556 размер LR3.

 47 9446 – Включая 2 элемента питания № 081560 разм. CR2032.

K2
Cal
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макс. диапазон взвешивания г 200 500 2000 2200 5200/1 6000 10000 20000 50000

47
D 47 9450 Компактные весы, тип EMB 189,75 83,49 311,19 86,53 91,08 242,88 – – –

47
D 47 9452 Компактные весы, тип ECB – – – – – – 174,57 174,57 174,57

Дискретность г 0,01 0,1 0,01 1 1 0,1 5 10 20
Размеры платформы ⌀ 105 ⌀ 150 ⌀ 150 ⌀ 150 ⌀ 150 ⌀ 150 320×260 320×260 320×260
ширина мм 170 170 170 170 170 170 320 320 320
глубина мм 240 240 240 240 240 240 300 300 300
высота мм 39 39 39 39 39 39 60 60 60
Вес нетто кг 0,5 0,5 0,9 0,55 0,5 0,55 2,6 2,6 2,6

макс. диапазон взвешивания г 350 3500 6000 10000

47
D 47 9510 Прецизионные весы, тип PCB 455,40 455,40 197,34 371,91

Дискретность г 0,001 0,01 1 0,1
Воспроизводимость г 0,002 0,02 1 0,1
Линейность г ±0,005 ±0,05 ± 2 ± 0,3
Время регулирования с 3
Минимальный вес поштучного товара г 0,002 0,02 2 0,2
Размеры платформы мм ⌀ 81 130×130 150×170 150×170
ширина мм 163
глубина мм 245
высота мм 79
Вес нетто кг 1,1 1,4 2 2

макс. диапазон взвешивания г 420 3010 4200 12100 24100

47
D 47 9520 Прецизионные весы, тип 572 (834,90) (789,36) (804,54) (774,18) (774,18)

Дискретность г 0,001 0,01 0,01 0,05 0,1
Воспроизводимость г 0,002 0,01 0,02 0,05 0,1
Линейность г ± 0,005 ±0,05 ±0,05 ±0,15 ±0,3
Время регулирования с 3
Минимальный вес поштучного товара г 0,001 0,01 0,01 0,05 0,1
Размеры платформы мм ⌀ 106 ⌀ 150 ⌀ 150 160×200 160×200
ширина мм 180
глубина мм 310
высота мм 85
Вес нетто кг 2,3 2,3 2,3 2,7 2,7

RS232C  
K2
Cal  

 Простые прецизионные весы

 ■ Прочный пластиковый корпус.

 ■ Простое, интуитивно понятное управление при помощи 5 кнопок.

 ■ Возможно питание от сети и от элементов питания. Автоматическое отключение через 3 минуты после прекращения 

использования.

 ■ Юстировочная программа CAL: для регулировки точности (необходимый для этого внешний юстировочный грузик на заказ).

 ■ Счет числа взвешиваний в партии: опорные значения по выбору 5, 10, 25, 50 шт. Переключение индикации с количества на вес.

 ■ Рецептура: раздельная память для веса тары и компонентов рецептуры (нетто - общий вес).

Объем поставки: Включая сетевой адаптер 230 В / 50 Гц, защитный кожух.

Специальные принадлежности: Элемент питания № 081556 разм. 6LR61; встроенный аккумулятор на заказ. Кабель 

передачи данных, принтер на заказ.

RS232C  
K2
Cal  

 Прецизионные весы

 ■ Прочный металлический корпус.

 ■ Простое, интуитивно понятное управление.

 ■ Переключение между питанием от сети и от аккумулятора.

 ■ Единицы взвешивания (например, вес винтов) свободно программируются.

 ■ Юстировочная программа CAL: для регулировки точности (необходимый для этого внешний 

юстировочный грузик на заказ).

 ■ Счет числа взвешиваний в партии: опорные значения по выбору 1, 5, 10, 20 шт. Переключение индикации с 

количества на вес.

 ■ Рецептура: раздельная память для веса тары и компонентов рецептуры (нетто - общий вес).

Объем поставки: Включая сетевой адаптер 230 В / 50 Гц, защитный кожух.

Специальные принадлежности: Внешний аккумулятор, кабель передачи данных, принтер на заказ.

 Простые компактные весы

Максимально простое управление 2 клавишами. 

 ■ Функция „Вес тары” (функция довески) для простого обнуления индикации.

 ■ Работа от элементов питания, автоматическое отключение через 3 минуты после прекращения использования.

 ■ Возможно подключение сетевого адаптера.

 47 9450 – Простые компактные весы, особенно легкие.

 47 9452 – Большой ЖК-дисплей с подсветкой (высота цифр 21 мм). Платформа из 

специальной стали.

Объем поставки: 

 Разм. 200; 500; 2000; 5200/1; 6000 – Включая 1 элемент питания № 081556 размер 6LR61.

 Разм. 2200 – Включая 2 элемента питания № 081556 размер LR6.

Специальные принадлежности: 

 47 9452 – 6 элементов питания № 081556 разм. LR6, сетевой адаптер или аккумулятор на заказ.
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макс. диапазон взвешивания кг 3 6 15 30 60 150

47
D 47 9540 Счетные весы, тип CXB 349,14 349,14 349,14 349,14 – –

47
D 47 9542 Счетная система, тип CCS – – – – (865,26) (819,72)

Дискретность г 0,2 0,5 1 2 0,1 0,1
Цена деления весов для взвешивания г – – – – 2 5
Воспроизводимость г 0,2 0,5 1 2 0,1 0,2
Линейность г ±0,4 ± 1 ± 2 ± 4 ±0,2 ± 0,2
Время регулирования с 2
Минимальный вес поштучного товара г 1 2 5 10 1 1
Размеры платформы мм 300×225 300×225 300×225 300×225 294×225 294×225
ширина мм 300 300 300 300 320 320
глубина мм 330 330 330 330 350 350
высота мм 110 110 110 110 125 125
Ширина платформенных весов мм – – – – 500 500
Глубина платформенных весов мм – – – – 400 400
Высота платформенных весов мм – – – – 137 137
Вес нетто кг 4 4 4 4 13 16

макс. диапазон взвешивания кг 35 60 60L 150 150L 300L

47
D 47 9600 Платформенные весы, тип EOB 230,74 230,74 (500,94) 230,74 (500,94) 607,20

Дискретность г 10 20 20 50 50 100
Воспроизводимость г 10 20 20 50 50 100
Размеры платформы мм 315×305 315×305 550×550 315×305 550×550 945×505
Ширина блока индикации мм 215
Глубина блока индикации мм 110
Высота блока индикации мм 50
Вес нетто кг 3,8 3,8 14 3,8 14 17

K2
Cal  

 Счетные весы

 ■ Точные счётные весы с автоматической оптимизацией базы отсчёта (постепенно уточняет среднее значение веса 

деталей).

 ■ Предустановка целевого числа предметов или целевого веса с подачей звукового сигнала.

 ■ Память для суммы количества предметов для суммирования одинаковых деталей по общему числу и общему 

весу.

 ■ Выбор базового числа или веса.

 ■ Возможно питание от сети и от аккумулятора.

 ■ Юстировочная программа CAL: для регулировки точности (необходимый для этого внешний 

юстировочный грузик на заказ).

 ■ Переключение индикации со штук на вес.

 47 9542 – Счётная система, состоящая из эталонных весов и весов для 

взвешивания (платформенные весы) с соединительным кабелем 

2,0 м.

Объем поставки: 

 47 9540 – Включая сетевой адаптер 230 В/50 Гц, аккумулятор, защитный кожух.

 47 9542 – Включая сетевой адаптер 230 В/50 Гц, защитный кожух для эталонных весов.

Специальные принадлежности: 

 47 9542 – Встроенный аккумулятор, сигнальная лампа - на заказ.

  Простые платформенные/ почтовые весы

 ■ Прочные почтовые весы для пересылочных работ.

 ■ Максимально простое управление 4 клавишами.

 ■ Блок индикации с цифрами высотой 25 мм, отсоединяется от платформы; устанавливается 

отдельно и монтируется при помощи гибкого кабеля длиной примерно 2 м.

 ■ Возможно питание от сети и от элементов питания. Автоматическое отключение через 

3 минуты после прекращения использования.

Объем поставки: Включая сетевой адаптер и настенное крепление для блока индикации.

Специальные принадлежности: 6 элементов питания № 081556 разм. LR6, 

штатив для блока индикации – на заказ.

       Юстировочные грузы поставляются на заказ

i
Юстировочные грузы для настройки и провер-

ки точности весов в различных классах точности 

можно заказать как по отдельности, так и наборами 

от 1 мг до 50 кг.

По запросу также с калибровкой DAkkS.

47 9540 

47 9542 

47 9600 

Разм. 35 

– 60L

K2
Cal

Разм. 150 

– 300L

i
Cal

199

47

50R
U

E



макс. диапазон взвешивания кг 6 35 30 60 60L 150 300

47
D 47 9606 Платформенные весы, тип EOC 409,86 409,86 – 425,04 500,94 425,04 713,46

47
D 47 9608 Платформенные весы, тип IOC 

с метрологическим сертификатом – – (546,48) (705,87) – (705,87) –

Отсчет в верхнем диапазоне взвешивания г 2 10 10 20 20 50 100
Дискретность г 1 5 5 10 10 20 50
Воспроизводимость г 1 10 10 20 20 50 100
Время регулирования с 2
Минимальный вес поштучного товара г 2,5 10 10 20 20 50 100
Размеры платформы мм 300×300 300×300 300×300 300×300 500×400 300×300 600×500
Вес нетто кг 5,2 5,2 5,2 5,2 9 5,2 18,4

макс. диапазон взвешивания кг 16 36 65 100 150

47
D 47 9610 Платформенные весы, с высоким разрешени-

ем, тип DS с высоким разрешением (834,90) (834,90) (1062,60) (1123,32) (1123,32)

Дискретность г 0,1 0,2 0,5 0,5 1
Воспроизводимость г 0,1 0,2 0,5 0,5 1
Время регулирования с 3
Минимальный вес поштучного товара г 0,1 0,2 0,5 0,5 1
Размеры платформы мм 308×318 308×318 450×350 450×350 450×350
Вес нетто кг 7,5 7,5 9,5 9,5 9,5

RS232C  
IP

65  
K2
Cal  

 Платформенные весы с метрологическим сертификатом

 ■ Прочные платформенные весы, используются в качестве почтовых, промышленных и счетных весов.

 ■ Двухдиапазонные весы с автоматическим переключением считывания (более точный отсчет в 

нижней половине диапазона весов).

 ■ Блок индикации с цифрами высотой 24 мм, отсоединяется от платформы; устанавливается отдельно и 

монтируется с помощью гибкого кабеля.

 ■ Высокая степень мобильности за счет дополнительно устанавливаемого аккумулятора и компактной 

конструкции.

 ■ Порционирование, дозирование и сортировка поддерживаются в пределах допуска визуальным и 

звуковым сигналами.

 ■ Расчет в процентах: позволяет осуществлять взвешивание по заданному значению (100 %) и 

определять отклонения от этого заданного значения.

 ■ Счет числа взвешиваний в партии: быстрое определение большого количества за счет простой 

счетной функции. Опорные значения по выбору 5, 10, 25, 50 шт.

 ■ Рецептура: раздельная память для веса тары и компонентов рецептуры (нетто – общий вес).

 ■ Юстировочная программа CAL: для регулировки точности (необходимый для этого юстировочный 

груз поставляется на заказ)

 47 9608 – Платформенные весы с метрологическим сертификатом (Для заказа опционной 

градуировки указать 479609). Множество (опциональных) интерфейсов для передачи 

данных обеспечивает удобную передачу данных взвешивания.

Объем поставки: Включая сетевой адаптер, настольную опору с кронштейном для крепления к стене, 

защитный кожух.

Специальные принадлежности: 

 Разм. 30 – Градуировка № 479609 разм. 30

 47 9608 Разм. 60; 150 – Градуировка № 479609 разм. 300

Примечание: 

 47 9608 – Для надлежащей градуировки необходимо место установки весов. Для 

заказа градуировки указать № 479609 и место установки.

RS232C  
K2
Cal  

 Платформенные весы высокого разрешения

 ■ Прочные платформенные весы, используются в качестве почтовых, промышленных и счетных 

весов.

 ■ Блок индикации с цифрами высотой 18 мм, отсоединяется от платформы; устанавливается 

отдельно и монтируется с помощью гибкого кабеля.

 ■ Прочная платформа с защитным кожухом для блока индикации.

 ■ Простое интуитивное управление посредством диалога (да/нет) на дисплее.

 ■ Возможно питание от аккумулятора и от сети (аккумулятор – на заказ).

 ■ Единицы взвешивания (например, вес винтов) свободно программируются.

 ■ С автоматической реф. оптимизацией для точного подсчета.

 ■ Юстировочная программа CAL: для регулировки точности (необходимый для этого 

юстировочный груз поставляется на заказ).

 ■ Счет числа взвешиваний в партии: опорные значения по выбору 1, 5, 10, 20 шт.

 ■ Переключение индикации со штук на вес.

 ■ Рецептура: раздельная память для веса тары и компонентов рецептуры (нетто – общий вес).

 ■ Расчет в процентах: индикация отклонения от базового веса в % вместо индикации в 

граммах.

Объем поставки: Включая сетевой адаптер 230 В / 50 Гц, защитный кожух.

Специальные принадлежности: Внешний и встроенный аккумулятор, грузик, 

настенное крепление, принтер и штатив – на заказ.
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