
длина рукоятки мм 50×40 75×50 100×70 150×100 200×130

41
G 45 1010 Плоский угольник 

нержавеющий, точность 0 43,73 49,96 60,06 79,49 91,71

41
G 45 1020 Упорный угольник 

нержавеющий, точность 0 56,19 62,05 76,75 106,66 133,95

Прямоугольность мм 0,007 0,007 0,007 0,008 0,009
поперечное сечение стороны угольника мм 15×4 15×4 20×5 30×6 30×7

длина рукоятки мм 25×20 40×28

41
G 45 0040 Лекальный угольник закалённый 

нержавеющий, точность 00 40,99 43,11

Прямоугольность мм 0,003
Поперечное сечение короткого плеча мм 4×3,5

41
G 45 0050 Набор измерительных инструментов из 5 предме-

тов 176,31

длина рукоятки мм 75×50 100×70 150×100 200×130 250×165 300×200 400×265 500×330

41
G 45 1030 Плоский угольник 

нержавеющий, точность 1 12,46 14,83 ■ 19,13 ■ 30,28 37,63 47,47 ■ 168,83 213,07

41
G 45 1040 Упорный угольник 

нержавеющий, точность 1 19,– 22,49 ■ 34,27 ■ 43,73 57,32 81,99 209,95 296,55

Прямоугольность мм 0,014 0,015 0,018 0,02 0,023 0,025 0,03 0,035
поперечное сечение стороны угольника мм 15×4 20×5 30×6 30×7 35×7 40×8 45×10 50×10

DIN
875

 
INOX

     
F1
Cal  

 Плоский угольник и упорный угольник, точность 0

Прецизионный угольник из нержавеющей стали, полностью закаленный и разгруженный. Отбортовки 

шлифованные и с особенно точной юстировкой, плоские стороны шлифованные.

Точность: DIN 875 / 0 − допуск на угол, например, для разм. 100×70 = 0,007 мм.

Применение: Для контроля и работ с максимальной точностью.

DIN
875/00

 
INOX

     
F1
Cal  

 Лекальный угольник

Максимальной точности. Со скошенной измерительной кромкой на узкой длинной стороне. Высокопрочная сталь, 

полностью закаленная и без внутренних напряжений. Ребра шлифованные и притертые. Плоские стороны шлифованные.

Применение: В производстве приспособлений и инструментов.

INOX
   

S16
Cal  

 Набор измерительных инструментов из 5 предметов

Объем поставки: ■  Лекальная линейка № 460095 разм. 100.

 ■ Лекальный угольник № 450010 разм. 75×50.

 ■ Лекальные угольники № 450040 разм. 25×20 и разм. 40×28.

 ■ Разметочная игла концевой меры 60×8×8 мм.

DIN
875

 
INOX

     
F1
Cal  

 Плоский угольник и упорный угольник, точность 1

Отбортовки и плоские стороны точно шлифованные. Измерит. плоскости с тонкой шлифовкой. Угольник из 

нержавеющей стали, полностью закалённый и разгруженный.

 Разм. 75×50–200×130 – Поставка в пластиковом футляре.

 Разм. 250×165–500×330 – В защитной упаковке для транспортировки.

Точность: DIN 875 / 1 − допуск на угол, например, для разм. 100×70 = 0,015 мм.

Применение: Для контроля и работ с максимальной точностью.

 

Скошенная 

измерительная кромка.

 

Плоский 

угольник

Упорный угольник

Плоский угольник Упорный угольник
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длина рукоятки мм 75×50 100×70 150×100 200×130 250×165 300×175

42
F 45 2590 Плоский угольник 

точность 2 10,28 11,65 ■ 14,95 ■ 19,19 ■ 24,36 33,02 ■

42
F 45 2600 Упорный угольник 

точность 2 13,89 16,76 22,24 ■ 27,54 ■ 36,63 ■ 46,85

Прямоугольность мм 0,028 0,03 0,035 0,04 0,045 0,05
поперечное сечение стороны угольника мм 15×5 20×5 25×5 30×6 35×7 35×7

длина рукоятки мм 400×200 500×250 600×300 750×375 1000×500

42
F 45 2590 Плоский угольник 

точность 2 46,60 66,79 87,72 115,88 170,08

42
F 45 2600 Упорный угольник 

точность 2 68,28 88,96 119,62 149,52 206,84

Прямоугольность мм 0,06 0,07 0,08 0,095 0,12
поперечное сечение стороны угольника мм 35×7 40×8 40×8 45×10 50×10

Для длины стороны мм 75×50 100×70 150×100 200×130 250×165 300×200 400×265 500×330

42
F 45 1600 деревянный футляр 11,40 11,40 15,08 ■ 17,26 26,79 31,65 44,23 56,44

лимб ⌀ × длина стороны мм 80×120 120×150 150×200 200×300

42
F 45 3000 Угломер с открытым лимбом 32,52 ■ 37,01 ■ 44,73 ■ 50,46 ■

считывание градусов 1
предел погрешности мин. ±30

лимб ⌀ × длина стороны мм 85×150

42
F 45 3200 Угломер с закрытым лимбом 27,66 ■

считывание градусов 1
предел погрешности мин. ±30

лимб ⌀ × длина стороны мм 100×150 150×300 200×400 300×600

42
F 45 3400 Угломер с регулируемой рейкой 54,08 ■ 65,29 78,25 134,57

считывание градусов 1
предел погрешности мин. ±30

DIN
875

 

 Плоский угольник и упорный угольник, точность 2

Отбортовки и плоские стороны шлифованные. Контрольные плоскости шлифованные.

Точность: DIN 875 / 2 − допуск на угол, например, для разм. 100×70 = 0,030 мм.

Применение: Для точных работ в общем цеховом производстве.

  Футляр для плоского и упорного угольников
Подходит для: Плоские и упорные угольники № 451010 − 452600.

Полукруглый лимб с вырезом, с градуировкой 0 − 180°; цена деления 1°. 

Шкала с неслепящим матовым хром. покрытием. Со стопорной гайкой.

Норма  
INOX

     
F3
Cal  

 Угломеры, цена деления 1°

Сплошной полукруглый лимб с градуировкой 0 − 180°; цена деления 1°. 

Пластина со шкалой - с неслепящим хром. покрытием. Со стопорной гайкой.

С регулируемой по длине штангой; конец штанги со скосом 45°. 

Лимб с вырезом, с градуировкой 10 − 170°; цена деления 1°. 

Шкала с неслепящим хром. покрытием. Со стопорной гайкой.

45 2590 
Плоский угольник

45 2600 

Упорный угольник

45 3000 

45 3200 

45 3400 

F1
Cal

Разм. 75×50–600×300
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длина рукоятки мм 200 300

42
F 45 3430 Цифровой угломер 41,87 ■ 45,73 ■

Диапазон измерения градусов 360
цена деления градусов 0,05
предел погрешности градусов ± 0,3

длина штанги мм 150 300

46
R 45 3800 Микрометрические угломеры 717,82 730,48

Диапазон измерения градусов 360
цена деления мин. 1
шаг винта градусов 1
предел погрешности мин. ±2

длина штанги мм 150 300 500

46
R 45 3500 Универсальный угломер с лупой 233,58 ■ 248,14 345,62

Диапазон измерения градусов 360
цена деления мин. 5
предел погрешности мин. ±5

Для простого измерения и переноса углов на заготовках. Удобный для считывания дисплей. Числовое 

значение можно повернуть на 180°. Установка на нуль в любом положении. Верхняя и нижняя кромки  

с ценой деления 1 мм.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032

Норма  

 Цифровые угломеры

Норма  
INOX

     
F4
Cal  

 Прецизионный угломер с отсчетным барабаном для считывания показаний

Безошибочное считывание. Значения в градусах легко считываются с увеличиваемой 

лупой шкалы 4×90°. Значения угловых минут также легко считываются с отсчетного 

барабана с черной шкалой. Двойная градуировка для обоих направлений измерения. 

Удобная быстрая регулировка и точная регулировка для значений в минутах. 

Элементы считывания с неслепящим матовым хромовым покрытием.

Объем поставки: Включая 1 плоский угольник 60×90 мм для юстировки.

Специальные принадлежности: Зажимной держатель № 453520 (для 

крепления на инструментах для разметки № 445152 − 445222), 

дополнительный угольник № 453600.

Запасные части: Штанга № 453510, лупа № 453820 разм. 2.

Точная регулировка

Отсчётный барабан 

1 деление = 1 мин.

Шкала 4×90° 

1 деление = 1°

Норма  
INOX

     
F4
Cal  

 Универсальный угломер, цена деления 5 угловых минут

Хорошо читаемая градуировка и цифры шкалы 4×90°. Нониус и шкала 

лежат в одной плоскости и гарантируют безошибочное считывание без 

параллакса. Лимб с неслепящим хромовым покрытием. 

Штанга скошена с торцов на 45° и 60°. Переставляемая, передвигаемая по 

всей длине. Лимб нониуса и передвигаемая рейка фиксируются винтом с 

косой накаткой. С точной регулировкой винтом с накаткой и панорамной 

лупой с углом обзора на весь нониус.

Специальные принадлежности: Зажимной держатель № 

453520 (для крепления на инструментах для разметки 

№ 445152 − 445222), дополнительный угольник № 453600.

Запасные части: Штанга № 453510, запасная лупа № 453820 разм. 1.

Точная и очень лёгкая регулировка по 

нониусу посредством точной 

настроечной шкалы и увеличивающей 

панорамной лупы.

Зажим измеритель-

ной линейки.

Быстрая регулировка

Панорамная лупа

Фиксация лимба

Фиксация рейки

Точная регулировка
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46
R 45 3600 Дополнительный уголок 73,43

длина штанги мм 180

46
R 45 4005 Цифровой прецизионный угломер 660,85

Диапазон измерения градусов 180
переключаемая цена деления 1 минута или 0,01°
предел погрешности мин. ±5
Длинная рейка мм 35
вес г 150

длина рукоятки мм 70 130 150 180

42
F 45 5000 Центровочный угольник 55,07 59,56 66,54 109,15

Цена деления рейки мм 100 150 200 300
предел погрешности мин. 0,3
Поперечное сечение направляющей мм 12×4,0 15×4,0 15×4,0 20×4,0
Для валов с ⌀ не более мм 90 190 220 270

 Зажим для измерительной 

линейки

Высококонтрастный дисплей 

 Разъём для 

вывода данных

Зажимной винт  

для фиксации  

установленного угла 

 Точная 

регулировка

Точка отсчёта 

Вертикальное кольцо  

для надежной и 

прямой установки

длина штанги мм 150

46
R 45 4000 Цифровой универсальный угломер 1214,09

Диапазон измерения градусов -360 – 360
переключаемая цена деления 1 минута или 0,01°
предел погрешности мин. ±2
Предел допускаемой погрешности (±) мин. 1
Срок службы батареи примерно ч 2000

  Дополнительный уголок

Подходит для: Угломер № 453500, 453800, 454000.

Применение: Дополнительный уголок позволяет измерение угла из двух различных базовых 

плоскостей. Может закрепляться на обеих сторонах и в любом месте на снабженной 

шлицами стороне угломера.

Норма    
F4
Cal  

 Цифровой прецизионный угломер

Для простого измерения углов на деталях. Используется в комбинации с штангенциркулем 

или высотомером. Очень простая установка на штангенциркуле при помощи двух зажимных 

винтов. Посредством четырёхгранного держателя крепится на штангенрейсмасах.

Объем поставки: Включая четырёхгранный держатель для крепления на высотомерах, 

2 элемента питания № 081556 разм. LR3.

Норма  
INOX

 
F5
Cal  

 Центровочный угольник

Прецизионное стальное исполнение с градуировкой в мм на рейке. Функциональные плоскости  

с точной шлифовкой, плоские стороны точно обработаны.

Применение: Для разметки центров дисков и валов. Упор крест-накрест 2 − 3 раза.

Норма    
Digimatic

 
INOX

     
F4
Cal  

 Цифровой универсальный угломер

Цифровой универсальный угломер. 

 ■ Индикация по выбору в угловых градусах или угловых минутах.

 ■ Простая юстировка по фиксированным опорным точкам.

 ■ Установка на нуль в любой позиции.

 ■ Измерит. рейка передвигается и зажимается по всей длине.

 ■ Точная регулировка для прециз. юстировки на любые угловые размеры.

 ■ Preset: преднастройки произв. угла, например, для измерения допусков

 ■ Data/Hold: сохранение (фиксация) или передача отображаемой величины.

 ■ Переключение направления измерения.

 ■ Установка на нуль в любом положении.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Дополнительный уголок № 453600 

и кабель передачи данных № 497080.

Запасные части: Штанга № 453510.
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длина рукоятки мм 120×80 150×100 200×130

42
F 45 5400 Упорный угольник 45° 29,78 33,89 45,35

поперечное сечение стороны угольника мм 20×5 20×5 30×7

длина рукоятки мм 120×80 150×100

42
F 45 5600 Плоский угольник с острым углом 31,40 36,51

42
F 45 5700 Упорный угольник с острыми углами 46,97 50,71 ■

поперечное сечение стороны угольника мм 20×5

длина рукоятки мм 50×50 100×100

42
F 45 5800 Плоский угольник 120° 20,19 31,15

поперечное сечение стороны угольника мм 15×4 20×5

длина рукоятки мм 100×70 150×100 200×130 250×160 300×175 400×230 500×280 750×375 1000×500

42
F 45 6000 Плоский слесарный угольник, оцинко-

ванный 8,35 8,54 9,10 10,84 ■ 13,39 16,20 19,06 27,91 37,26

42
F 45 6200 Упорный слесарный угольник, оцинко-

ванный 12,52 12,77 ■ 16,20 ■ 19,06 24,30 28,66 39,12 ■ 62,30 93,95 ■

поперечное сечение стороны угольника мм 20×5 20×5 20×5 25×5 25×5 30×5 30×5 30×5 30×5

длина рукоятки мм 300 400

42
F 45 6600 Фланцевый угольник 30,53 34,27

поперечное сечение стороны угольника мм 30×5
Ширина фланца мм 105×65 115×65

Норма  
INOX

   
F5
Cal  

 Упорный угольник 45°

Исполнение из стали. С точно шлифованными ребрами и качественно обработанными плоскими сторонами. 

Допуск угла по DIN 875/2.

Применение: Для точной разметки и контроля угла 45° для углового соединения с прямым углом.

Норма  
INOX

 
F5
Cal  

 Угольник с острым углом 45°

Исполнение из стали. С точно шлифованными ребрами и качественно обработанными плоскими 

сторонами. 

Допуск угла по DIN 875/2.

Применение: Для точной разметки и контроля 45°.

Норма  
INOX

   
F5
Cal  

 Плоский угольник 120°

Прецизионное исполнение из стали. С шлифованными ребрами и точно подогнанными 

плоскими сторонами. 

Допуск угла по DIN 875/1.

Применение: Для точной разметки и контроля углов в 60° или 120°.

  Слесарные угольники оцинкованные

Исполнение из стали. Поверхность оцинкованная. Ребра и плоские стороны обработаны начисто.

Применение: Для простых центровочных и разметочных операций при слесарных, жестяных 

работах и т. д.

  Фланцевый угольник

Сталь оцинкованная. 

Ребра и плоские стороны обработаны начисто.

Применение: Специальный угольник для мастеров, для точного выравнивания фланцев.

135
°

45°

45 5600 

45°

45 5700 

120
°

60°

45 6200 

45 6000 
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Длина рейки мм 300 500

41
G 45 6405 Упорный угольник с градуировкой с двух 

сторон 49,96 62,80

Длина короткого плеча мм 200 250

Длина длинного плеча мм 700 800 1000

42
F 45 6410 Плотничный угольник 30,28 34,89 37,50

Длина короткого плеча мм 300 320 360
Ширина плеча мм 35
Толщина плеча мм 1,67

Длина рейки мм 330

46
R 45 6900 Угольник Multiwinkel 278,52

Угловое отклонение мм ±0,05

длина рукоятки мм 200 250 300 400 500

42
F 45 6800 Установочный угол INOX 18,32 21,87 25,04 33,77 40,50

поперечное сечение стороны угольника мм 20×9 25×9 25×9 25×9 25×9

EG
II

 

 Упорный угольник с градуировкой с двух сторон

Из анодированного алюминиевого сплава, устойчивый к коррозии. 

Специальная печать на анодированном алюминии гарантирует стойкость шкалы к истиранию и 

царапинам на много лет. 

Вторая внутренняя шкала для измерения от упора.

  Плотничный угольник

Из стали, с порошковым покрытием, с упругими стальными линейками.

  Multiwinkel MW 330

Универсальный угольник. Новая надёжная металлическая конструкция, язычок из пружинной стали 

330 мм с нанесенной лазером шкалой в мм. Регулировочный механизм для 9 положений (30°, 45°, 60°, 

75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) или плавная регулировка с фиксацией барашковой гайкой.

Применение: Рейсмас, угломер, малка, упорный угольник, измерение длины.

INOX
 

 Установочный угол или угломер

Отбортовки и плоские стороны обработаны начисто. С шарниром на винте.

Применение: Оба подвижных колена могут быть установлены на произвольный угол и 

зафиксированы барашковой гайкой.

45 6410 С разметочными 

отверстиями и 

градуировкой в см.

45 6900 

45 6800 

45 6405_300 
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Длина L мм 120 150 170 220 320

42
F 45 7000 Пружинный кронциркуль для измерений 

на плоскости 10,28 10,90 11,90 12,83 15,20

Ширина раскрытия мм 80 110 125 185 285
поперечное сечение стороны угольника мм 7×7

Длина L мм 150 200 250 300 500

42
F 45 7600 Кронциркуль 12,46 14,95 – 24,80 –

42
F 45 7700 Кронциркуль 

с дужкой 16,95 ■ 20,56 ■ 25,67 33,89 65,79 ■

42
F 45 7750 Кронциркуль 

с дужкой и зажимом для карандаша – 35,01 – 54,95 –

Ширина раскрытия (45 7700, 45 7750) мм 190 250 310 355 610
поперечное сечение стороны угольника мм 9×7 9,5×7 10×7 10,5×7 12×7

Длина L мм 100 150 200 300

42
F 45 7005 Пружинный кронциркуль для измерений 

на плоскости 11,40 12,90 15,89 18,81

Ширина раскрытия мм 80 120 160 240
поперечное сечение стороны угольника мм 7×7

Диапазон измерения мм 200 300

42
F 45 8210 Разметочный циркуль со шкалой 

с твердосплавными вершинами 175,69 216,80 ■

нониус мм 1/10
длина губки штангенциркуля мм 45

Длина L мм 150 290

42
F 45 7110 Пружинный кронциркуль для отверстий 12,15 ■ 17,51 ■

Наименьшее отверстие мм 18 26
Ширина раскрытия мм 120 240
поперечное сечение стороны угольника мм 7×7 8×8

Длина L мм 265 315

42
F 45 7310 Пружин. кронциркуль для измерений 

валов 20,25 21,43

Ширина раскрытия мм 175 210
поперечное сечение стороны угольника мм 8×8

Мощная конструкция с длинными ножками, из инструментальной стали. Иглы/ острия ножек 

шлифованные и закаленные. Винт с регулировочной гайкой для быстрой и точной регулировки. 

Постоянное пружинное усилие благодаря кольцевой пружине.

  Прецизионные пружинные циркули

Со сменными иглами.

Запасные части: Набор стальных запасных игл (2 шт.) № 457010.

Пружинный кронциркуль для измерений на плоскости  

Без сменных игл.

Пружинный кронциркуль для измерений на плоскости 

С неподвижными измерительными плоскостями.

Пружинный кронциркуль для отверстий 

С неподвижными измерительными плоскостями.

Пружин. кронциркуль для измерений валов  

  Циркули для мастерской

Прочное исполнение с гранёными ножками, инструментальная сталь, кованая и тонко шлифованная. 

Сквозное соединение шарниром на заклёпке. Вершины шлифованные и закалённые.

INOX
 

A2
Cal  

 Разметочный циркуль со шкалой

Мощные, расположенные параллельно друг к другу разметочные губки с точно шлифованными 

измерит. плоскостям. Ползунок фиксируется зажимным винтом.

Применение: Для разметки путем непосредственной регулировки без дополнительных 

вспомогательных измерительных средств.

45 7005 

45 7600 

45 7700 

45 7750_200

45 7000 

L

L

L

45 7110 

L

45 7310 

144

45

50 R
U

E



  общая длина  
мм

46
R 45 8300

Изогнутая разметочная игла
6,52 220

42
F 45 8400 3,29 ■ 230

42
F 45 8500 Прямая разметочная игла 2,16 ■ 180

  общая длина  
мм

46
R 45 8600 Изогнутая разметочная игла, с 

твердосплавными вершинами 19,62 220

42
F 45 8700 Изогнутая разметочная игла с твер-

досплавными вершинами 10,53 ■ 220

46
R 45 8760

Прямая твердосплавная разметоч-
ная игла с клипсой и защитным 
колпачком

12,35 ■ 135

42
F 45 8800 Прямая разметочная игла 4,53 ■ 155

  общая длина  
мм

42
F 45 9000 Разметочная игла с 12 запасными вершинами 9,03 ■ 150

общая длина мм 150

46
R 45 9300 Карманная разметочная игла 

FineMarker 45,83

46
R 45 9310 Карманная разметочная игла 

ErgoPlus 25,95 ■

46
R 45 9320 Карманная разметочная игла 

TopForm 16,71 ■

42
F 45 9510 Карманная разметочная игла 15,33 ■

  Разметочные иглы

 45 8300 – 1 прямое и 1 располож. под углом острие, хромированные, твёрдость иглы 

59 HRC, рукоятка из нейлона. Также пригодны для высокопрочных сталей / 

материалов.

 45 8400 – 1 прямое и 1 согнутое поперечным „V“ острие; рукоятка из нейлона. 

Твердость иглы 48 − 55 HRC.

 45 8500 – 1 прямое лезвие; металлическая рукоятка с накаткой.

  Твердосплавные разметочные иглы

 45 8600 – Вершины из твердого сплава, 1 прямое и 1 располож. под углом лезвие, хромированные. Рукоятка с накаткой.

 45 8700 – Вершины твердосплавные, 1 прямая и 1 изогнутая иглы, воронёные. Рукоятка с накаткой.

 45 8760 – Короткая прямая игла с твердосплавной вершиной. Ударопрочная пластиковая рукоятка с клипсой, ⌀ стержня 4 мм.

 45 8800 – Прямая форма; прочный стержень с твердосплавной вершиной, хвостовик  6 мм

Применение: Особенно хорошо подходит для разметки деталей из особо твердых материалов.

Запасные части: 

 45 8600 – Запасные лезвия № 458630 / 458640.

 45 8700 – Запасные лезвия № 458730 / 458740.

  Разметочная игла со сменными вершинами

Полый стальной стержень (5 мм) с пластиковой оболочкой и зажимным патроном. Сменные закалённые 

вершины.

Объем поставки: Включая 12 запасных вершин, которые хранятся в стержне.

Запасные части: Набор запасных вершин № 459100.

  Карманные разметочые иглы с твердосплавной рабочей частью

Держатель с клипсой. Разметочная игла, утапливаемая для защиты вершины; возможность травм исключена. 

Вершина перетачиваемая. Длина вершины регулируется. Надежное удержание вершины зажимным патроном.

 45 9300 – FineMarker из алюминия с отломной или перетачиваемой бесцентровой микроиглой (⌀ 0,38 мм) 

и круглой режущей кромкой. С нескользящей пластиковой ручкой и механизмом Soft-Push.

 45 9310 – ErgoPlus из алюминия с нескользящей пластиковой ручкой и цанговым механизмом. 

Полезная длина иглы 10 мм (⌀ 2 мм).

 45 9320 – TopForm из прочного пластика с рифленой ручкой и цанговым механизмом. Полезная длина 

иглы 10 мм (⌀ 2 мм).

 45 9510 – Твердосплавная игла (длина 40 мм), невыпадающая, в прочном 6-гранном алюминиевом 

держателе с рифлениями.

Запасные части: 

 45 9300 – Запасные разметочные иглы № 459305.

 45 9510 – Запасные разметочные иглы № 459700.

 45 9310/9320 – Запасные разметочные иглы № 459325.

45 8300 

45 8400 

45 8500 

45 8600 

45 8700 

45 8760 

45 8800 

45 9000 

45 9300  

45 9300 

С круглой режущей кромкой.

45 9310  

45 9320  

45 9510  
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длина мм 50 75 100 125 150 200 300 500

41
H 46 0095 Лекальная линейка нержавеющая,  

в футляре. № в Госреестре 70875-18 28,38 29,56 ■ 31,83 36,53 47,98 ■ 55,51 103,49 ■ 249,31

42
G 46 0100 Лекальная линейка вороненая, в футляре. 

№ в Госреестре 72136-18 – 19,84 22,15 25,07 29,53 ■ 36,91 68,90 ■ –

Допуск на прямизну измерительной кромки мм 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004

длина мм 500 1000 1500 2000 3000

42
G 46 0300 Поверочная линейка точность 0 119,35 297,60 (544,45) (913,57) (1953,26)

Допуск на плоскостность измер. плоскостей мм 0,007 0,012 0,017 0,022 0,032
форма A A A B B
Ширина сечения ±0,2 мм мм 49,3 59,3 69,3 79,3 119,3
Высота сечения ±0,2 мм мм 9,5 11,5 14,5 14,5 17,5

длина мм 500 1000 1500 2000 3000

42
G 46 0400 Поверочная линейка точность 1 62,90 118,73 (285,30) (719,78) (1408,81)

Допуск на плоскостность измер. плоскостей мм 0,012 0,021 0,029 0,037 0,054
форма A A A B B
Ширина сечения ±0,2 мм мм 39,3 49,3 59,3 69,3 99,3
Высота сечения ±0,2 мм мм 7,5 9,5 11,5 14,5 15,5

длина мм 500 1000 1500 2000 3000

42
G 46 0500 Поверочная линейка точность 2 41,68 85,51 ■ (198,40) 283,76 (812,06)

Допуск на плоскостность измер. плоскостей мм 0,021 0,033 0,046 0,058 0,083
форма A
Ширина сечения ±0,2 мм мм 29,3 39,3 49,3 59,3 79,3
Высота сечения ±0,2 мм мм 5,5 7,5 9,5 11,5 14,5

DIN
874

   
F6
Cal  

 Лекальные линейки

Закаленные, шлифованные и особо точно притертые измерит. кромки. Клинообразное поперечное 

сечение с острым концом для измерений в углах, пазах, выемках и т. д. С пласт. теплоизоляцией 

рукояток для защиты от воздействия тепла рук.

 46 0095 – Из нержавеющей стали. Обе фаски матовые.

 46 0100 – Из состаренной спец. стали, обе фаски вороненые (матовые).

Примечание: Допуск прямолинейности измерительной кромки развернут на ±15° по 

отношению к плоскости симметрии.

Линейки выполнены из специальной стали, шлифованы со всех сторон.

  Разм. 500; 1000; 1500 – С прямоугольным сечением.

 46 0300/0400 Разм. 2000; 3000 – Форма В, с 2 проушинами для переноски и лакированной средней 

частью.

Объем поставки: Включая протокол заводских испытаний.

Примечание: Поставка исполнения из нержавеющей стали от изготовителя.

  Разм. 1500; 2000; 3000 – Для данных размеров требуется уточнение условий поставки.

№ в Госреестре 72136-18

DIN
874

   
F7
Cal  

 Поверочные линейки

Применение: для максимально точных измерений   точность 0

Применение: для контроля и работ с высокой точностью   точность 1

Применение: для точных работ в общем цеховом производстве   точность 2

46 0095 

46 0100 

Сечение, 

профиль A

Сечение, 

профиль A

46 0750 

 

длина мм 1000 1500 2000 3000 4000

42
G 46 0750 Линейка монтажная 

широкое исполнение точность 0 (1098,13) (1548,77) (2005,55) (4272,56) –

42
G 46 0800 Линейка монтажная 

узкое исполнение точность 1 (722,86) (928,95) (1245,78) (2182,42) (2848,38)

Поперечное сечение, ширина (46 0750) мм 50 50 50 60 –
Поперечное сечение, ширина (46 0800) мм 30 30 40 40 40
Поперечное сечение, высота (46 0750) мм 160 160 160 180 –
Поперечное сечение, высота (46 0800) мм 100 100 120 140 140
вес (46 0750) кг 12 18 24 45,5 –
вес (46 0800) кг 5 7,5 18 26 35

 Монтажные линейки

Изготовлены из двутавровой стали с отверстиями для снижения веса. С тонко шлифованными контрольными плоскостями. 

Боковые поверхности также шлифованные. Средняя часть покрыта молотковой эмалью.

 46 0750 – Широкое исполнение, точность 0.

 46 0800 – Узкое исполнение, точность 1.

Объем поставки: Включая протокол заводских испытаний.

Примечание: Требуется уточнение условий поставки.

F7
Cal

i
Cal
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длина мм 500 1000 2000

42
G 46 1000 Стальной масштаб 

Форма А 49,99 121,50 (310,68)

42
G 46 1005 Стальной масштаб 

Форма A INOX 82,74 182,25 (545,99)

42
G 46 1100 Стальной масштаб 

Форма В 29,76 56,91 (146,73)

42
G 46 1105 Стальной масштаб 

Форма B INOX 62,29 124,58 (359,89)

предел погрешности (46 1000, 46 1005) мм 0,04 0,04 0,06
предел погрешности (46 1100, 46 1105) мм 0,1 0,1 0,15
Поперечное сечение, ширина (46 1000, 46 1005) мм 30 40 50
Поперечное сечение, ширина (46 1100, 46 1105) мм 24,5 30 40
Поперечное сечение, толщина (46 1000, 46 1005) мм 6 8 10
Поперечное сечение, толщина (46 1100, 46 1105) мм 4,5 6 8

длина мм 300 400 600 1000

41
H 46 1170 Линейка для мастерской с градуировкой 

с двух сторон 28,15 37,48 47,35 69,93

Поперечное сечение, ширина мм 50
Поперечное сечение, толщина мм 5

длина мм 500 1000 2000 3000

42
G 46 1200 Линейка для работы в цех. условиях, из 

стали, с градуировкой 34,45 72,13 (192,25) (362,97)

42
G 46 1300 Линейка для работы в цех. условиях, из 

стали, без градуировки 18,38 42,76 (131,35) (288,38)

Поперечное сечение, ширина мм 40 40 40 50
Поперечное сечение, толщина мм 5 5 5 8

DIN
866

 
F8
Cal  

 Стальные линейки со шкалой

 46 1000/1005 – Профиль A: ребра шлифованные и точно подогнанные. Плоские стороны точно 

обработаны. Защитные наконечники на концах линейки. Одна сторона с точной 

шкалой в мм.

 46 1005/1105 – Исполнение INOX.

 46 1100/1105 – Профиль B: ребра шлифованные и точно подогнанные. Плоские стороны точно 

обработаны. Одна сторона с точной шкалой в мм.

Примечание: 

 Разм. 2000 – Требуется уточнение условий поставки.

№ в Госреестре 73288-18

EG
II

 
F10
Cal  

 Линейка для мастерской с градуировкой с двух сторон, с фаской

Из анодированного алюминиевого сплава, устойчивый к коррозии. Специальная печать на 

анодированном алюминии гарантирует стойкость шкалы к истиранию и царапинам на много лет. 

Верхняя шкала в мм. Нижняя шкала в дюймах.

  Линейка для мастерской стальная, с фаской

 46 1200 – С градуировкой в мм на фаске. Из стали, все стороны отделаны начисто и 

отполированы.

 46 1300 – Без градуировки в мм на фаске. Из стали, все стороны отделаны начисто и 

отполированы.

Примечание: 

 Разм. 2000; 3000 – Требуется уточнение условий поставки.

№ в Госреестре 73288-18

46 1000 

46 1100 

46 1105 

INOX

46 1005 

INOX

46 1170_300

46 1200 

46 1300 
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длина мм 300 500 1000 1500 2000 3000

46
R 46 1400 Прецизионная стальная линейка 

нержавеющая, градуировка лазером 36,08 53,68 117,99 (149,39) 170,28 (244,34)

42
G 46 1600 Прецизионная стальная линейка 

нержавеющая, матированная 11,46 ■ 20,46 ■ 45,22 ■ 70,75 ■ 90,13 ■ 131,35 ■

предел погрешности (46 1400) мм 0,1 0,1 0,15 0,2 0,2 0,3
предел погрешности (46 1600) мм 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9
Поперечное сечение, ширина мм 30
Поперечное сечение, толщина мм 1

длина мм 150 300 600 1000

46
R 46 1620 Стальная линейка, нержавеющая сталь 7,79 ■ 11,65 ■ 29,50 ■ 55,45 ■

предел погрешности мм 0,12 0,13 0,16 0,2
Поперечное сечение, ширина мм 15 25 30 35
Поперечное сечение, толщина мм 0,5 1 1,2 1,5

длина мм 150

42
G 46 1790 Стальная линейка с ползунком, нержавеющая 3,89 ■

INOX
 

 Прецизионные стальные линейки

Из нержавеющей специальной часовой пружинной стали с шлифованными 

измерительными кромками. Широкое исполнение. Верхняя и нижняя кромки с делениями 

в мм. Очень удобны для считывания благодаря матов. поверхности и четкой градуировке.

 46 1400 – Градуировка глубоко выгравирована лазером. Высокоточная 

градуировка. Поверхность матовая. Особо прочные и износостойкие. 

Испытаны индивидуально, с идентификационным номером.

 46 1600 – Градуировка вытравлена электролитическим способом. Поверхность с 

неслепящим матовым покрытием.

№ в Госреестре 73288-18 (Holex)

EG
I

 
INOX

 

 Прецизионные стальные линейки

Из нержавеющей стали, матовая поверхность с четкой градуировкой. 

Верхняя кромка с ценой деления в мм, нижняя кромка с ценой деления 1/2 мм. 

На обратной стороне таблица пересчёта дюймы / мм и таблица ⌀ отверстий под резьбу.

мм

дюйм  
INOX

 
F10
Cal  

 Стальная линейка с ползунком

Из нержавеющей пружинной стали. На обратной стороне таблица пересчета 

мм/дюймы. Съемный ползунок в качестве держателя и глубиномера.

№ в Госреестре 73288-18

_150 _300-1000

Информация / пределы погрешности 

i

Карманные рулетки / стальные линейки

Длина м 1 2 3 4 5 8 10

Допуск EG I мм ± 0,2 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,5 ± 0,6 ± 0,9 ± 1,1

Допуск EG II мм ± 0,5 ± 0,7 ± 0,9 ± 1,1 ± 1,3 ± 1,9 ± 2,3

Складные линейки

Длина м 1 2 3

Допуск EG II мм ± 0,5 ± 0,7 ± 0,9

Допуск EG III мм ± 1,0 ± 1,4 ± 1,8

Пределы погрешности согласно нормам EG 2004/22

46 1400 

46 1600 

EG
II

F10
Cal

F8
Cal

F10
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длина мм 100 150 200 300 500

41
H 46 1770 Стальная линейка, нержавеющая сталь 2,99 3,95 5,08 6,22 11,84

Поперечное сечение, ширина мм 13 13 13 13 18
Поперечное сечение, толщина мм 0,5

длина мм 100 150 200 300 500 1000

42
G 46 1796 Стальная линейка, гибкая, узкая,  

нержавеющая 
матированная

– 2,72 ■ 3,18 ■ 4,01 ■ 7,77 26,61

42
G 46 1800 2,52 ■ 2,72 ■ 3,18 4,01 ■ 7,77 ■ 26,61 ■

42
G 46 1805

Стальная линейка, гибкая, узкая,  
нержавеющая 
матированная, с двусторонней  
градуировкой

– 4,24 ■ 5,24 7,51 ■ – –

42
G 46 1810

Стальная линейка, гибкая, узкая,  
нержавеющая 
матовая, шкалы в мм/дюймах

– 2,72 3,18 4,01 7,77 26,61

Поперечное сечение, ширина мм 13 13 13 13 18 18
Поперечное сечение, толщина мм 0,5

длина ленты мм 500 1000

41
H 46 1830 Стальная рулетка сворачиваемая 9,64 13,80

ширина ленты мм 19

длина ленты м 2 3 2H 3H

41
H 46 1992 Стальная рулетка „Quickmeter“ 10,90 15,21 13,88 17,80

ширина ленты мм 16
⌀ мм 62
ширина мм 24

EG
I

 
INOX

 
F8
Cal  

 Прецизионные стальные линейки

Из нержавеющей пружинной полосовой стали. Прецизионная и аккуратная 

градуировка с гладкой поверхностью. Высокая точность и чёткая читаемость 

шкалы. Верхний край с делениями ½ мм. Нижний край с делениями 1 мм.
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 Гибкие стальные линейки, узкие

Из нержавеющей пружинной полосовой стали. Четкие, нанесенные 

электролитическим способом деления черного цвета и цифры с гладкой 

поверхностью. Удобная для считывания. Грани скругленные для защиты от 

порезов.

 46 1796 – Верхняя и нижняя шкалы с ценой деления 1 мм.

 46 1805 – С дополнительной шкалой на задней стороне.

 46 1810 – Верхняя шкала в дюймах. Нижняя шкала в мм.

 46 1800/1805 – Верхняя шкала с ценой деления ½ мм, нижняя - с ценой 

деления 1 мм.

№ в Госреестре 73288-18
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 Стальная рулетка сворачиваемая

Прочное полотно из нержавеющей стали со стойким лакокрасочным покрытием.

 46 1992 – С удобной клипсой для ношения на ремне.

 Разм. 2H; 3H – С откидным крючком.

Функция: 

 46 1830 – Легко сворачивается при надавливании пальцем.

 46 1992 – Автоматически разматывается при нажатии кнопки и останавливается  

при отпускании кнопки.

Преимущество: За счет выпуклости полотна края плотно прилегают к столу; это позволяет легко  

и точно снимать и переносить размеры.

№ в Госреестре 73288-18

46 1770_200

46 1796 

46 1800 

46 1805 

46 1810 

мм

дюйм

46 1830 

 

46 1992 
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Длина полотна м 2 3 5

41
H 46 2070 Измерительная рулетка 18,50 20,54 36,69

ширина ленты мм 13 13 16
Длина корпуса мм 62 62 70
Ширина корпуса мм 26 26 30
Высота корпуса мм 59 59 69

Длина полотна м 2 3 5 8 10

46
M 46 2090 Измерительная рулетка Vario,  

класс точности 1 17,– 18,95 34,15 ■ 51,23 59,32

ширина ленты мм 13 13 16 19 19
Длина корпуса мм 58 58 75 76 76
Ширина корпуса мм 26 26 26 32 32
Высота корпуса мм 57 57 70 75 75

длина ленты м 2,5

41
H 46 2201 Измерительная рулетка  

со смотровым окошком 15,92 ■

ширина ленты мм 8
Длина корпуса мм 48
Ширина корпуса мм 15
Высота корпуса мм 48

длина ленты м 2 3

41
H 46 2210 Измерительная рулетка  

со смотровым окошком 15,44 17,17 ■

41
H 46 2215

Измерительная рулетка  
со смотровым окошком 
и магнитным основанием

– 27,13 ■

ширина ленты мм 16
Длина корпуса мм 63
Ширина корпуса мм 24
Высота корпуса мм 63
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 Измерительные рулетки класса точности 1

Рулетка особо высокого качества с корпусом из армированного стекловолокном полиамида и 

автоматическим сматыванием. Для идеального удержания контактные поверхности и кнопка фиксации 

имеют 2-компонентное покрытие 2K-Santoprene®. Подшипники скольжения с тефлоновым покрытием 

обеспечивают плавное скольжение и чрезвычайно легкий ход. Инновационный демпфер из 

специальной резины поглощает энергию отдачи и, тем самым, снижает нагрузку на лучезапястный 

сустав. Вставленный алюминиевый профиль на нижней стороне для точной установки. Специальный 

прозрачный лак эффективно защищает полотно от износа. Дополнительное антибликовое покрытие 

обеспечивает четкую видимость при любых условиях освещения.
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 Измерительные рулетки класса точности 1

Крайне легкая и удобная рулетка для профессионального использования. Корпус из усиленного 

стекловолокном полиамида. С блокировкой полотна и его автоматическим сматыванием. 

Подшипники скольжения из специального материала TRIBOCOMP® с тефлоновым покрытием 

обеспечивают плавное скольжение и чрезвычайно легкий ход. Инновационный демпфер из 

специальной резины поглощает энергию отдачи и, тем самым, снижает нагрузку на лучезапястный 

сустав. Специальный прозрачный лак эффективно защищает полотно от износа. Дополнительное 

антибликовое покрытие обеспечивает четкую видимость при любых условиях освещения.
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 Измерительные рулетки с окошком

 ■ Ударопрочный пластиковый корпус.

 ■ Вставные алюминиевые профили на обеих рабочих поверхностях. Это точные установочные 

поверхности для внутренних/наружных измерений.

 ■ Алюминиевые профили, стойкие к высоким температурам и механическим нагрузкам.

 ■ Полотно с лаковым покрытием горячей сушки, чёрная градуировка. Выпуклая = жёсткая, с подвижным 

крючком на конце (для внутренних и наружных измерений). Контрастная шкала устойчива к истиранию 

и защищена от коррозии.

 ■ Градуировка в мм / мм (верхняя шкала / нижняя шкала).

 ■ Шкала в окошке расположена в том же самом направлении считывания.

 46 2201 – Миниатюрная рулетка со смотровым окошком для внутр. измерений.

 46 2215 – С двумя мощными магнитами в основании.

№ в Госреестре 72228-18 - для арт. 462201, 462210, 462215

46 2070_2 

46 2201 

46 2210 

46 2215 

46 2090_5 
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длина ленты м 3

46
M 46 2180 Измерительная рулетка 17,75

ширина ленты мм 16
Длина корпуса мм 65
Ширина корпуса мм 25
Высота корпуса мм 65

длина м 2 3 5

41
H 46 1900 Измерительная рулетка 14,43 15,84 28,15

41
H 46 1910 Измерительная рулетка, мм/дюймы 14,43 15,84 28,15

ширина ленты мм 13 13 16
Длина корпуса мм 62 62 70
Ширина корпуса мм 26 26 30
Высота корпуса мм 59 59 69

Длина полотна м 2 3 5 8 10

46
M 46 2120 Измерительная рулетка 13,26 14,61 26,22 ■ 39,25 42,84

46
M 46 2130 Измерительная рулетка  

из нержавеющей стали 17,15 21,65 ■ 35,50 45,24 –

ширина ленты мм 13 13 16 19 19
Длина корпуса мм 58 58 75 78 78
Ширина корпуса мм 26 26 26 32 32
Высота корпуса мм 57 57 70 77 77

длина ленты м 2 3

46
M 46 2150 Измерит. рулетка белая  

в металлическом корпусе 14,68 16,78

ширина ленты мм 13
Длина корпуса мм 55
Ширина корпуса мм 20
Высота корпуса мм 60

Функция: 1. Линейное измерение 2. Внутренний размер (считывание в окошке в том же 

направлении). 3. Разметка окружности (откидной стержень для окружностей ⌀ до 6 м.
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 Измерительные рулетки класса точности 2

Рулетка особо высокого качества с корпусом из армированного стекловолокном полиамида и 

автоматическим сматыванием. 

Для идеального удержания контактные поверхности и кнопка фиксации имеют 2-компонентное 

покрытие Santoprene®. 

Подшипники скольжения с тефлоновым покрытием обеспечивают плавное скольжение и чрезвычайно 

лёгкий ход. 

Инновационный демпфер из специальной резины поглощает энергию отдачи и, тем самым, снижает 

нагрузку на лучезапястный сустав. 

Вставленный алюминиевый профиль на нижней стороне для точной установки. 

Специальный прозрачный лак эффективно защищает полотно. Дополнительное антибликовое 

покрытие обеспечивает чёткую видимость при любых условиях освещения.

 46 1900 – градуировка в мм

 46 1910 – Шкала в мм/дюймах

Крайне легкая и удобная рулетка для профессионального использования. Корпус из усиленного 

стекловолокном полиамида. С блокировкой полотна и его автоматическим сматыванием. 

Подшипники скольжения из специального материала TRIBOCOMP® с тефлоновым покрытием 

обеспечивают плавное скольжение и чрезвычайно легкий ход. Инновационный демпфер из 

специальной резины поглощает энергию отдачи и, тем самым, снижает нагрузку на лучезапястный 

сустав. Специальный прозрачный лак эффективно защищает полотно от износа. Дополнительное 

антибликовое покрытие обеспечивает четкую видимость при любых условиях освещения.

 46 2130 – Исполнение V2A с блестящим полотном из нержавеющей стали.

№ в Госреестре 68600-17
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 Измерительные рулетки класса точности 2

Литой, хромированный корпус из цинкового сплава под давлением. Металлическое полотно 

с белым матовым покрытием, шкала черная / красная. Выдерживает высокие температуры и 

механические нагрузки. С автоматическим сматыванием и кнопкой фиксации.

46 2120 

46 2130 

46 2150 

R

R

46 2180 

мм

дюйм

46 1900 _3

46 1910_2 

Алюминиевый профиль  

на нижней стороне 

для точной установки.
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длина ленты м 2 3 3,5 5 5,5

46
R 46 2250 Измерительная рулетка с автоматической бло-

кировкой полотна 6,90 ■ 9,24 12,34 13,17 ■ 16,46

ширина ленты мм 13
Длина корпуса мм 52 65 65 73 73
Ширина корпуса мм 22
Высота корпуса мм 49 61 61 68 68

длина ленты м 2 3 5 5/25 7 10

46
R 46 2300 Измерительная рулетка 

особо прочная 7,28 9,87 ■ 15,19 ■ 19,12 23,29 ■ –

46
R 46 2330 Измерительная рулетка в нескользящем корпусе 

особо прочная 10,32 ■ 13,80 ■ – 20,76 ■ 26,71 ■ 32,03 ■

ширина ленты мм 13 16 19 25 25 25
Длина корпуса мм 53 63 67 67 77 95
Ширина корпуса мм 21 25 28 28 34 45
Высота корпуса мм 49 59 63 63 73 98

Длина полотна м 5

46
R 46 2350 Измерительная рулетка W-Mag с магнитным крючком на конце и 

магнитным основанием 38,11

ширина ленты мм 25
Длина корпуса мм 105
Ширина корпуса мм 50
Высота корпуса мм 130

длина ленты м 2 3 5 8 10

42
G 46 2010 Измерит. рулетка. № в Госреестре 48406-11 3,94 ■ 4,60 ■ 6,98 ■ 9,15 12,53 ■

42
G 46 2012 Измерительная рулетка 

с магнитами – 5,55 ■ 8,46 ■ – –

42
G 46 2014 Измерительная рулетка со шкалой в мм/дюй-

мах – 4,60 6,98 – –

ширина ленты мм 13 16 19 25 25
Длина корпуса мм 65 66 74 80 90
Ширина корпуса мм 22 27 31 35 45
Высота корпуса мм 57 59 68 75 90
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 Измерительная рулетка TopConve с автоматической блокировкой полотна

 ■ Автоматическая блокировка полотна (= фиксация) при извлечении.

 ■ Сматывание рулетки нажатием кнопки.

 ■ Подвижный крючок на конце.

 ■ Измерительное полотно жёлтое, шкала чёрная/красная, с акриловым покрытием для высокой износостойкости.

 Разм. 3,5; 5,5 – Серый пластиковый корпус с белым измерительным полотном.
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 Измерительные рулетки особо прочные

 ■ Измерительная рулетка с особенно высокой прочностью на изгиб.

 ■ Противоударный пластиковый корпус со съёмной клипсой для ношения на ремне.

 ■ Автоматическое сматывание рулетки и ее фиксация.

 ■ Амортизатор снижает нагрузки при сматывании.

 ■ Подвижный крючок на конце.

 ■ Измерительное полотно жёлтое, шкала чёрная/красная, с акриловым покрытием для высокой износостойкости.

 ■ Долговечная пружина из высококачественной стали.

 46 2330 – ■  Дополнительно с обрезиненным корпусом.

   ■  Измерительное полотно с двусторонней шкалой.

EG
II

 
G1
Cal  

 Измерительная рулетка W-Mag с магнитным крючком на конце

Измерительная рулетка W-Mag с магнитной опорой корпуса и магнитным крючком на конце. Очень чёткая шкала с обеих 

сторон. Автоматическое сматывание рулетки и фиксация полотна. Прочный пластиковый корпус со съёмной клипсой для 

ношения на ремне.

Преимущество: Простое и быстрой крепление на любых металлических поверхностях благодаря магнитному крючку на 

конце и магнитной опоре корпуса. Обслуживание одной рукой.
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 Измерительные рулетки

Пластиковый корпус со съемной клипсой для ношения на ремне. Автоматическое, ровное сматывание рулетки и ее 

фиксация. Подвижный крючок на конце. Измерительное полотно желтое, шкала черная/красная.

 Разм. 2 – Без черного резинового покрытия.

 46 2012 – Подвижный крючок на конце с 2 магнитами.

 46 2014 – Измерительная рулетка со шкалой в мм/дюймах (верхняя шкала - дюймы, нижняя - мм).

46 2250_3,5

46 2250_5

46 2300_5

46 2330_5/25 

46 2010_5

46 2012 

46 2350 

46 2014_5

мм

дюйм
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Длина полотна дюйм 120 192 312 396

46
M 46 2220 Измерительная рулетка twoCOMP 

Считывание в дюймах 13,33 19,47 28,84 51,38

46
M 46 2225 Измерительная рулетка 

Считывание в мм/дюймах 13,33 19,47 28,84 51,38

ширина ленты мм 16 19 25 30
Длина корпуса мм 60 70 80 88
Ширина корпуса мм 60 70 80 88
Высота корпуса мм 32 36 45 45

длина ленты м 10 20 30 50

46
M 46 2900 Белая стальная рулетка 

в корпусе 34,90 ■ 45,84 ■ 59,47 ■ –

46
M 46 4500 Белая стальная рулетка 

в рамке – 54,23 ■ 80,89 ■ 100,07

46
M 46 3050 Рулетка из нержавеющей стали 

в корпусе 46,14 66,21 87,48 144,71

46
M 46 4850 Рулетка из нержавеющей стали 

в рамке – 83,89 107,26 155,79 ■

46
M 46 3100 Стальная рулетка с полиамидным покрытием 

в корпусе 42,39 60,67 85,99 –

46
M 46 4900 Стальная рулетка с полиамидным покрытием 

в рамке – 77,90 99,47 133,32

46
M 46 3300 Рулетка из стекловолокна 

в корпусе 33,71 47,64 56,32 –

46
M 46 5500 Рулетка из стекловолокна 

в рамке – – 77,90 –

ширина ленты мм 13
Тип начала отсчёта A
общая длина (46 4500, 46 5500) мм – 280 310 340
общая длина (46 4850) мм – 280 280 310
общая длина (46 4900) мм – 310 310 390
Длина корпуса (46 2900, 46 3050) мм 138 138 175 210
Длина корпуса (46 3100, 46 3300) мм 138 175 210 –
Ширина корпуса (46 2900, 46 3050) мм 115 115 145 175
Ширина корпуса (46 3100, 46 3300) мм 115 145 175 –
Ширина рамки (46 4500, 46 4850) мм – 120 120 150
Ширина рамки (46 4900, 46 5500) мм – 150 150 180
Высота корпуса (46 2900, 46 3050, 46 3100, 46 3300) мм 32
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 Измерительные рулетки со шкалой в дюймах, класс точности 2

Прочный механизм и удобная клипса для ношения на ремне. Корпус из ударопрочного ABS-пластика с мягким 

компонентом для удобного захвата. С блокировкой полотна и автоматическим плавным сматыванием. Белое 

матовое стальное полотно с чёрной шкалой в дюймах и красной в футах.

 46 2220 – Карманная измерительная рулетка с дюймовой шкалой. Градуировка в дюймах/дюймах (верхняя  

и нижняя шкалы).

 46 2225 – Карманная измерительная рулетка со шкалой в мм/дюймах. Градуировка в дюймах/мм (верхняя  

и нижняя шкалы).

№ в Госреестре 68600-17
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 Рулетки в корпусе или рамке

Корпус: прочный пластик с удобной для удержания поверхностью. С местом для фиксации 

кривошипной рукоятки и вытяжного кольца. Элементы рулетки переставляются для левшей. 

Рамка: из легкого металла, с механизмом быстрого сматывания на шарикоподшипниках и откидной 

кривошипной рукояткой.

 46 2900–3100/4500–4900 – Полотно: запатентованное начало полотна, покрытие Flextop. Покрытие 

полотна из прозрачного высокоэластичного полимера надежно защищает начало 

полотна от надлома.

 46 2900/4500 – Белая стальная рулетка. Закалённое полотно с фосфатной пленкой для защиты 

от коррозии, с износостойким покрытием на основе синтетических смол. Хорошо 

читается. Со сплошной градуировкой в мм. Разм. 20 и 30 с прямой рамкой, разм. 50 с 

V-образной рамкой.

 46 3050/4850 – Рулетка из нержавеющей закалённой хромоникелевой стали, с бесцветным 

лаковым покрытием горячей сушки. Шкала с хорошо читаемыми цифрами и 

штрихами, нанесёнными штамповкой. Прочная на излом и гибкая. С градуировкой 

в см (первые 20 см - с градуировкой в мм). Разм. 20 и 30 с прямой рамкой, разм. 50 с 

V-образной рамкой.

 46 3100/4900 – Стальная рулетка с полиамидным покрытием. Прочная на излом и гибкая. Стойкая 

к многократным изгибам пружинная сталь. Износостойкая, атмосферостойкая, а 

также невосприимчивая ко многим химикатам и маслам. Со сплошной градуировкой в 

мм. Разм. 20 и 30 с прямой рамкой, разм. 50 с V-образной рамкой.

 46 3300/5500 – Рулетка из стекловолокна. Очень стойкая к многократным изгибам и гибкая, 

атмосферостойкая и невосприимчивая ко многим химикатам. Неэлектропроводная. 

Хорошо читается. С градуировкой в см (первые 20 см – с градуировкой в мм).

Примечание: Исполнение длиной 100 м или в дюймах, или с началом отсчета типа B/C - на заказ.

№ в Госреестре 68600-17

46 2220_192 

46 2225 

мм

дюйм

46 4500_20–30 

46 4500_50 

 Начало отсчёта B 

→

Начало отсчёта A ↑

Рамка

  Начало отсчёта C 

→

46 3050 

Корпус
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длина ленты м 2 5 10 15 20

46
M 46 2380 Измерительная лента, самоклеящаяся 16,10 ■ 23,37 41,05 (83,89) (115,35)

46
M 46 2382 Измерительная лента, самоклеящаяся,  

шкала справа налево 18,65 27,49 49,58 (103,66) (161,04)

ширина ленты мм 13

длина ленты м 10

46
M 46 2390 Белая стальная рулетка в корпусе 35,50 ■

ширина ленты мм 10
Длина корпуса мм 79
Ширина корпуса мм 20
Высота корпуса мм 79

EG
II

 
G1
Cal  

 Рулетки самоклеящиеся

Рулетка со стальным белым полотном, устойчивым к коррозии. Износостойкая, градуировка в мм. Идеально 

подходит для верстаков. Стойкая к маслам и химикатам. Толщина полотна 0,5 мм.

 46 2380 – Со шкалой слева направо.

 46 2382 – Со шкалой справа налево.

EG
II

 
G1
Cal  

 Белая стальная рулетка с защитой от коррозии

Белая стальная рулетка с лаковым покрытием горячей сушки с обеих сторон. Закалённое полотно, устойчивое к 

ржавчине и влаге, белое покрытие на основе синтетических смол придает ему износостойкость. Складной измерительный 

крючок (начало отсчета от внутренней стороны крючка). Корпус из ударопрочного пластика.

мм

дюйм    

 Лазерные дальномеры DISTO™

Ударопрочный пластмассовый корпус с простой в использовании клавиатурой с символами. 

Высококачественная оптика фирмы Leica в особо температуростойком и прочном магниевом 

корпусе. Поворотный цветной дисплей с подсветкой для оптимальной считываемости. Технология 

Power Range™ для измерений до 80 м без визирной пластины. Лазер класса 2 по IEC 825-1.

 Разм. D2 – Компактный и удобный лазерный дальномер для измерений внутри помещения.

 Разм. X3–X4SET – Встроенный датчик наклона на 360° отображает угол наклона объекта при 

установке прибора на данный объект и позволяет проводить косвенное измерение 

высоты. Многофункциональный наконечник для измерения из углов. Водо- и 

пыленепроницаемый благодаря резиновому уплотнению. Герметичная, моющаяся 

клавиатура. Толстая резиновая накладка спереди защищает оптику и предохраняет ее 

от повреждений при падении с небольшой высоты.

 Разм. X4; X4SET – С цифровым видоискателем (4-кратное увеличение) для измерений на 

значительном удалении или при ярком солнечном свете.

 Разм. X4SET – Трёхмерное измерение по технологии P2P. В том числе недоступных точек. При 

использовании приложения DISTO™ Plan чертежи с проставленными размерами 

можно экспортировать в виде CAD-файла.

Объем поставки: Чехол и темляк.

 Разм. D2 – Включая 2 элемента питания № 081556_LR3.

 Разм. X3–X4SET – Включая 2 элемента питания № 081556_LR6.

 Разм. X4SET – Включая адаптер для штатива DST360, штатив TRI120 и кейс.

Примечание: Передача данных через Bluetooth® Smart также на смартфон с помощью приложения 

Leica «DISTO™ Plan» (Android c версии 4.3, Apple c iPhone 4s). Простое создание 

эскизов.

Тип D2 X3 X4 X4SET

47
C 46 5550 Лазерный дальномер DISTO™ по запросу по запросу по запросу по запросу

Точность измерения мм ±1,5 ±1,0 ±1,0 ±1,0
Резьба под штатив дюйм – 1/4 1/4 1/4
Многофункциональный наконечник да
Радиус действия м 100 150 150 150
Сложение / Вычитание да
Измерение МИН/МАКС да
Расчёт площади и объёма да
Непрямое измерение (по теореме Пифагора) да
Датчик уклона градусов – 360 360 360
Цифровой видеоискатель с увеличением – – 4-крат. 4-крат.
Вызов последнего результата измерения да
Электропитание 081556_LR3 081556_LR6 081556_LR6 081556_LR6
длина мм 116 132 132 132
ширина мм 44 56 56 56
высота мм 26 29 29 29
вес г 100 184 184 184

46 2380 

46 2382 

46 2390 

46 2390 

_D2

Простое создание эскизов  

с размерами и проставление 

размеров на фото с помощью 

приложения DISTO Plan

_X3 _X4

_X4SET

IP
54

IP
65

IP
65
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Тип GLM30 GLM40 GLM50C GLM80 GLM120C

46
T 46 5560 Лазерные дальномеры GLM 98,78 ■ 55,03 93,55 136,47 ■ 215,72

Точность измерения мм ±2 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5
Резьба под штатив дюйм – – 1/4 1/4 1/4
Радиус действия м 30 40 50 80 120
Сложение / Вычитание да
Измерение МИН/МАКС – – да да да
Расчёт площади и объёма – да да да да
Непрямое измерение (по теореме Пифагора) – да да да да
Датчик уклона градусов – – 360 360 360
Цифровой видоискатель – – – – да
Вызов последнего результата измерения – да да да да
Электропитание 081556 LR3 081556 LR3 2 × 081556 LR3 Литий-ионный аккумулятор Литий-ионный аккумулятор
длина мм 105 105 106 111 142
ширина мм 41 41 45 51 76
высота мм 24 24 24 30 28
вес г 100 100 100 140 210

Радиус действия м 60 110

42
I 46 5540 Лазерный дальномер 95,42 109,20

Точность измерения мм ±1,5
Радиус действия м 60 110
Сложение / Вычитание да
Измерение МИН/МАКС да
Расчёт площади и объёма да
Непрямое измерение (по теореме Пифагора) да
Динамическое измерение да
ЗУ для результатов измерения 20
Звуковой сигнал для подтверждения измерения да
Автоматическое отключение мин 3
Электропитание 2 × 081556 LR3
  
длина мм 110
ширина мм 46
высота мм 28
вес г 100

IP
54  

 Лазерные дальномеры

Лазерный дальномер с надёжным, ударопрочным корпусом, с защитой от брызг и пыли (IP 54). Трёхстрочный дисплей с подсветкой для оптимальной 

считываемости. Лазер класса 2 по IEC 825-1.

 Разм. GLM30 – Простой лазерный дальномер для измерений внутри помещения.

 Разм. GLM50C–GLM120C – Удобен в использовании благодаря усовершенствованному экранному меню и дисплею с подсветкой. Функция разбивки. 

Встроенный датчик наклона на 360° отображает угол наклона объекта при установке прибора на данный объект и позволяет проводить 

косвенное измерение высоты.

 Разм. GLM50C; GLM120C – Создание проектов в электронном виде, импорт и обработка существующих проектов, экспорт результатов работы, простая 

постановка размеров. Передача данных по Bluetooth с помощью бесплатных приложений GLM: GLM floor plan и GLM measure document 

(Android: смартфон от 4.3, планшет от 4.3; iOS: смартфон от 4S, iPad от 3-го поколения).

 Разм. GLM120C – Встроенная камера 5 мегапикселей с возможностью приближения для оптимального фокусирования на цели.

Объем поставки: Включая футляр.

 Разм. GLM30–GLM50C – С элементами питания 081556 LR3.

 Разм. GLM80; GLM120C – Включая литий-ионный аккумулятор, зарядное устройство + micro USB кабель.

Специальные принадлежности: Измерительный штатив № 468558

IP
54  

 Лазерные дальномеры

Недорогой лазерный дальномер для быстрого и простого выполнения стандартных измерений. Двухкомпонентный корпус эргономичной формы. Сенсорная 

клавиатура с простыми символами. ЖК-дисплей с подсветкой. Графические символы на дисплее упрощают процесс измерения. Класс лазера 2.

Точность: Погрешность ±1,5 мм на измеряемом участке 10 м при оптимальных условиях.

Объем поставки: Включая 2 элемента питания, чехол для ношения на ремне, темляк.

46 5540_110 
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Тип GMS120 DTECT120

46
T 46 5570 Детекторы 71,54 414,86

Диапазон измерения мм 120
Глубина обнаружения стали мм 120
Глубина обнаружения меди мм 80 120
Глубина обнаружения электропроводки мм 50 60
Глубина обнаружения дерева мм 38
точность мм – ±10
вес г 270 490
длина мм 200 206
ширина мм 85 92
высота мм 32 85

максимальный диапазон измерения мм 950 2200 3460 4720 5980

46
R 46 5680 Стальная рулетка для измерения  

окружности и ⌀ 89,63 109,13 133,56 ■ (165,21) (198,76)

46
R 46 5682 Стальная рулетка V2A для измерения  

окружности и ⌀ 105,33 ■ 134,83 ■ 185,47 ■ 232,31 ■ (281,05)

Диапазон измерения ⌀ мм 20 – 300 300 – 700 700 – 1100 1100 – 1500 1500 – 1900
Диапазон измерения окружности мм 60 – 950 940 – 2200 2190 – 3460 3450 – 4720 4710 – 5980
ширина ленты мм 16
толщина полотна мм 0,2
считывание мм 0,1

длина ленты м 2 3

42
G 46 5690 Разметочная рулетка TALMETER 45,68 54,75 ■

ширина ленты мм 16

  Детекторы

Надёжное определение местоположения скрытых объектов даже на глубине до 120 мм.  Три режима 

обнаружения (гипсокартон, металл, режим для электропроводки) для различного применения. 

Надёжное обнаружение объектов с помощью светового и звукового сигналов.

 Разм. GMS120 – Точная индикация центра объекта. Центр объекта может быть отмечен через 

разметочное отверстие. Большой дисплей с подсветкой. Эргономичная поверхность 

Softgrip.

 Разм. DTECT120 – Точечное измерение позволяет обнаруживать объекты на минимальной площади. 

Оптическое указание направления для точной локализации центра объекта.

Применение: Обнаруживаемые материалы: чёрные металлы, цветные металлы, деревянные 

каркасы, электропроводка.

 Разм. DTECT120 – Расширение возможностей обнаружения материалов: пластиковые трубы, 

заполненные водой.

Объем поставки: 

 Разм. GMS120 – Элемент питания 081556 6LR61, темляк, чехол.

 Разм. DTECT120 – Литий-ионный аккумулятор, устройство ускоренного заряда, L-Boxx

G2
Cal  

 Рулетки CJU для измерения наружной окружности и ⌀

Стальная рулетка CJU для измерения наружной окружности и ⌀ круглых деталей. Полотно из 

пружинной стали на передней стороне снабжено 2 выполненными лазером градуировками для 

окружности и ⌀. Деления шкалы по 1 мм. Цена деления нониуса 0,1 мм. Пределы погрешности 

шкалы по DIN 866.

 46 5682 – V2A-исполнение из нержавеющей пружинной стали.

Примечание: Размеры ленты С с шагом 0,05 мм и размеры ленты с черным покрытием по запросу.

EG
II

 
G1
Cal  

 Разметочные рулетки TALMETER

Функция: ■  Разметка и измерение в одном устройстве.

 ■ Также для измерения диаметра и окружности.

 ■ Измерительная вершина и разметочная кромка из закалённой нержавеющей 

пружинной стали.

 ■ Чёрные цифры = наружные размеры, красные цифры = внутренние размеры.

46 5570_GMS120 46 5570_DTECT120

IP
54

46 5680 

Измерительная и разметочная кромки

Для внутренних 

измерений. Измерит. 

язычок откидывается.

Упорный 

угольник 

для угла 90°
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длина м 1 2

46
M 46 5950 Складная деревянная линейка, белая – 4,09 ■

46
M 46 6000 Складная деревянная линейка, желтая – 5,35

46
M 46 6010 Складная деревянная линейка, белая / желтая – 8,31

46
M 46 6015 Складная деревянная линейка, натурального цвета 5,83 8,39

число звеньев 6 10
ширина мм 16
Толщина (46 5950, 46 6000, 46 6010) мм – 3,3
Толщина (46 6015) мм 2,5

длина м 2

46
R 46 6018 Складной деревянный метр „шведский метр“ 8,36

число звеньев 10
ширина мм 17
Толщина мм 2,3

длина м 2

46
M 46 6400 Складная линейка из легкого металла 34,30

число звеньев 10
ширина мм 14

длина м 1 2 2R

46
R 46 6200 Пластмассовая складная линейка 6,46 ■ 8,99 11,39

46
R 46 6210 Пластмассовая складная линейка 

усиленная стекловолокном – – 14,75

46
R 46 6220 Пластмассовая складная линейка Elektro – 14,31 –

число звеньев 10
ширина мм 13 15 15

EG
III

 

 Складные деревянные метры

Градуировка в мм сверху и снизу. Хорошо читаемая шкала. Десятичные числа красного цвета. Звенья 

из высококачественного бука.

 46 5950 – Деревянная складная линейка с соединительными пластинами из усиленного 

пластика.

 46 6000 – Светло-желтое лакокрасочное покрытие, нанесенное методом погружения.

 46 6010 – Лакокрасочное покрытие, нанесенное погружением − через каждые 10 см 

чередование белого и красного лака - для более удобного распознавания.

 46 6015 – Природный цвет – небольшая толщина звеньев для лучшей гибкости.

 46 6000–6015 – Обрамленные, высокопрочные поворотные пластины с каленными стальными 

пружинами и скрытым пазом.

EG
III

 

 Складной деревянный метр − „шведский метр“

Оригинальный „шведский метр“. По шкале с градуировкой в мм вверху и внизу. Очень 

удобна для считывания, цифры двух цветов (черные/красные). Высокоэластичные звенья 

из шведской березы, покрыт прозрачным лаком. Надёжные, смазанные шарнирные 

соединения со скрытыми заклёпками.

EG
II

 

 Складная линейка из легкого металла

Секции из вязкого алюминия с прецизионной двусторонней градуировкой в мм. С чёрной 

анодированной поверхностью и белой градуировкой. Нечувствительна к загрязнениям 

благодаря покрытию шкалы.

  Пластмассовые складные линейки Long Life

Звенья из усиленного стекловолокном, прочного на изгиб пластика с матовой 

поверхностью. Очень прочные; устойчивы к растрескиванию и царапинам, водостойкие. С 

шпоночным соединением звеньев и прецизионной тисненой градуировкой в мм. Звенья 

фиксируются под углом 90° и 180°.

 Разм. 2R – С износостойкими металлич. концами на первой и последней секциях. 

Двустороннее считывание посредством идущей в обоих направлениях 

шкалы (Recto Verso).

 46 6210 – Верхний слой из продольно ориентированного стекловолокна 

воспринимает изгибающие усилия и придает линейке особую жёсткость. 

Запатентованный шарнир с упругими стержнями с предварительным 

натягом.

 46 6220 – С сертификацией для работ под напряжением 1000 В, со встроенным 

приспособлением для протяжки кабеля и дополнительной маркировкой 

расстояния до розетки.

46 5950 

46 6000 

46 6010 

46 6015 

46 6200_1 

46 6200_2 Прецизионные пластмассовые фиксирующие 

профили.

46 6200_2R

46 6210 

46 6220_2 
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Выключатель магнита.

Торцевой уровень

хорошо виден почти с любой стороны.

длина мм 250 400

41
H 46 7010 Ватерпас 

с подключаемым магнитом 61,47 ■ 71,50

Предел погрешности в норм. положении мм/м 0,5

длина мм 250

46
M 46 7412 Ватерпас 50,93

46
M 46 7414 Ватерпас 

с магнитом 82,61 ■

Предел погрешности в норм. положении мм/м 0,5

длина мм 100 150 200 250 300

46
U 46 7490 Уровень из легкого металла 54,97 58,86 67,27 83,96 98,27

считывание мм/м 0,6
ширина мм 22
высота мм 22

Длина стальной рулетки м 1

46
M 46 7476 Карманный уровень 

PICO 28,76

Предел погрешности в норм. положении мм/м 1
длина мм 62
ширина мм 25
высота мм 66

длина мм 70

46
M 46 7482 Компактный уровень 

Pro Magnetic 20,15 ■

46
M 46 7484 Компактный уровень 

Electric 14,38

Предел погрешности в норм. положении мм/м 1
Макс. угловое отклонение градусов 0,1
длина мм 70
ширина мм 20
высота мм 40

  Уровень малый с подключаемым магнитом

Прочный анодированный алюминиевый профиль. Плоская и призматическая измерительная 

поверхность. Подключаемый магнит действует на ровных поверхностях и, например, на 

трубах. Неокантованные колбы с эффектом лупы позволяют четко видеть пузырьки без искажений. 

Вертикальная головка колбы хорошо считывается также сверху. Предел погрешности в потолочном 

положении: 0,5 мм/м.

  Малогабаритные уровни

Удобный малый уровень. Литой профиль. Фрезерованные измерительные плоскости. Небьющиеся 

колбы из оргстекла (вертикальная + горизонтальная).

 46 7414 – Дополнительно колба на 360°. V-образный паз и магнит в измерит. плоскости.

  Уровни из легкого металла

Компактный уровень из легкого металла, алюминий. Плоская и призматическая измерительная 

поверхность. Неизменная точность благодаря установке без напряжения шлифованного стеклянного 

уровня со шкалой.

Применение: Для простой юстировки горизонтальных поверхностей и валов.

  Карманный уровень со стальной рулеткой PICO

Идеальный вариант для точной разметки в горизонтальном положении. Стальную рулетку для 

измерительных операций можно зафиксировать в развернутом виде в корпусе. С магнитом на нижней и 

боковой поверхностях.

Объем поставки: Карманный уровень со стальной рулеткой № 461830 разм. 1000.

  Компактные уровни

Удобный пластиковый корпус с надежно запаянным уровнем для горизонтальных измерений. Очень 

сильный редкоземельный магнит для надежной фиксации на металлических объектах.

 46 7482 – Корпус с прочным алюм. сердечником, прямоугольн. алюм. рамкой с прецизионно 

фрезерованными измерит. плоскостями сбоку и на основании. Дополнительно с 

V-образным пазом для установки на выпуклые поверхности. На измерит. плоскостях 

сбоку и на основании сильные редкоземельные магниты.

 46 7484 – Для быстрого и точного выравнивания выключателей и розеток для скрытого 

монтажа. Благодаря наличию отверстия под отвёртку положение монтируемой детали 

удобно регулировать при установленном уровне.

Объем поставки: Включая прочную клипсу для ношения на поясе.

46 7010 

46 7412 

46 7414 

_250

46 7476 

46 7482 

46 7484 

158

46

50 R
U

E



длина мм 300 400 600 800 1000 1800 2000

46
M 46 7030

Уровень из легкого металла
21,35 22,99 27,41 31,01 35,50 64,71 73,60

46
M 46 7210 – 53,18 60,22 69,81 81,19 – –

46
M 46 7220 Уровень из легкого металла – 70,56 77,– 81,79 90,63 – –

Предел погрешности в норм. положении мм/м 0,5
Предел погрешности в потолочном положении мм/м 0,75

длина мм 250 400 600 800 1000 1800 2000

41
H 46 7020 Уровень из легкого металла 42,96 46,57 50,49 56,76 64,13 96,59 101,29

41
H 46 7025 Уровень из легкого металла – – 81,85 85,61 96,90 – –

Предел погрешности в норм. положении мм/м 0,5
Предел погрешности в потолочном положении мм/м 0,75

длина мм 600 800 1000

46
M 46 7405 Уровень из легкого металла 

R-профиль 87,33 95,87 105,83

Предел погрешности в норм. положении мм/м 0,5
Предел погрешности в потолочном положении мм/м 0,5

  Уровни из лёгкого металла типа R300 в особо прочном исполнении

Жесткий алюминиевый R-профиль для самых сложных измерений.

 ■ Высокая устойчивость в процессе измерения за счёт очень широкой измерительной плоскости (4 см).

 ■ Разметка / резание по всей длине профиля без сдвига благодаря трём разметочным кромкам. Сплошная перемычка над 

горизонтальной колбой.

 ■ Поверхность с выемкой для пальца по всей длине.

 ■ Съёмные амортизирующие заглушки с запатентованными нескользящими стопорами. С двумя измерительными плоскостями 

с покрытием, с двумя вертикальными колбами и одной горизонтальной.

  Уровни из легкого металла

Корпус из прямоугольного профиля. Акриловые уровни небьющиеся. 

Особо коррозионностойкий легкий сплав.

 46 7210 – Две плоскопараллельные фрезерованные 

измерительные плоскости. Резиновые заглушки 

предотвращают соскальзывание при разметке.

 46 7220 – Прямоугольный профиль с ребрами жесткости и 

двумя измерительными поверхностями. Резиновые 

заглушки предотвращают соскальзывание при 

разметке. С мощными магнитами.

  Уровни из легкого металла

Толстостенный анодированный алюминиевый профиль с очень 

высокой жёсткостью при изгибе. Плоская и призматическая 

измерительная поверхность обеспечивает отличное выравнивание 

на плоскостях, трубах и кромках. Неокантованная горизонтальная 

колба с эффектом лупы позволяет чётко видеть пузырёк без 

искажений.

 Разм. 1800; 2000 – С двумя вертикальными колбами.

 46 7025 – С сильными постоянными магнитами.

46 7020_600 

46 7030_600 

46 7210_600 

46 7220_600 

46 7405 

46 7025_600 
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длина мм 630 800

46
M 46 7425 Телескопический ватерпас 

80T 98,27 109,95

Предел погрешности в норм. положении мм/м 0,5
максимальная длина мм 1050 1270
Предел погрешности в вытянутом состоянии мм/м 1

длина мм 1000 1200 1800 2000

46
M 46 7460 Высокоточный алюминиевый уровень 135,42 154,29 185,– (202,98)

Предел погрешности в норм. положении мм/м 0,3

длина мм 500 800

46
M 46 7345 Уровень из лёгкого металла 

с магнитом 67,56 94,07 ■

46
M 46 7350 Уровень из лёгкого металла 

с магнитом и угловым указателем 94,07 –

Предел погрешности в норм. положении мм/м 0,5
Предел погрешности в потолочном положении мм/м 0,5

длина мм 300 400 500 600 800 1000

42
G 46 7435 Алюминиевый уровень 16,84 ■ 18,53 20,30 22,22 25,84 29,68

42
G 46 7436 Алюминиевый уровень 

с магнитом 40,45 ■ 42,14 ■ 45,83 48,60 52,91 57,37

Предел погрешности в норм. положении мм/м 0,5

  Телескопические ватерпасы 80 T

Высококачественная телескопическая система для удлинения измерительной плоскости – уровень может выдвигаться на нужную 

длину. Разметочная кромка по всей длине – измерение и разметка за один приём, даже в выдвинутом состоянии. Нанесённая 

метрическая шкала для определения внутренних размеров и размеров в свету. Система LOCK для фиксации установленной длины – 

предотвращается случайное нарушение настройки уровня.

  Высокоточные алюминиевые уровни Highprecision R1000

Очень прочный 4-камерный профиль с амортизирующими резиновыми заглушками на концах. Неокантованная 

горизонтальная колба позволяет видеть пузырёк без искажений. Пузырьки в наклонном положении 

отклоняются на расстояние в 5 раз больше, чем у обычных уровней. Это позволяет быстрее обнаруживать 

неточности для быстрого и высокоточного выравнивания поверхностей.

  Алюминиевые магнитные уровни

Прочный алюминиевый профиль с порошковым покрытием, с фрезерованными измерительными 

плоскостями. 

 ■ Круглые уровни с эффектом лупы.

 ■ С системой сильных магнитов.

 46 7350 – Дополнительно с поворотным уровнем (% и градусы).

  Алюминиевые уровни

 46 7435 – Прочный алюминиевый профиль с порошковым покрытием.

 46 7436 – Прочный анодированный алюминиевый профиль с сильными постоянными 

магнитами.

_630

46 7460 

46 7345 

46 7350 
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длина мм 1800 2000 2500 3000 4000

46
M 46 7466 Алюминиевое правило (63,07) (68,61) (139,31) 150,55 ■ 165,53 ■

Предел погрешности в норм. положении мм/м 1
ширина мм 18
высота мм 100

длина мм 300 500

46
M 46 7472 Уровень из твердой древесины 38,65 49,43

Предел погрешности в норм. положении мм/м 1

длина мм 250

46
M 46 7475 Уровень для электрошкафа 19,92

Предел погрешности в норм. положении мм/м 1

⌀ мм 30 80

46
M 46 7492 Сферический уровень 14,76 64,86

высота мм 11 12

длина мм 55 100

46
M 46 7494 Продольный уровень 9,66 18,13

ширина мм 15
высота мм 15

длина мм 60

46
M 46 7496 Крестовой ватерпас 6,88

ширина мм 45
высота мм 10

длина мм 430

46
M 46 7415 Уровень для электрика 50,03

Предел погрешности в норм. положении мм/м 0,5

  Уровень для электрика

Уровень электрика с запатентованными стопорами на заглушках по краям. Со 

встроенными металлическими втулками для разметки отверстий под многоконтактные 

штепсельные розетки (до 4 гнезд) и выключатели при горизонтальном и вертикальном 

центрировании.

  Алюминиевое правило

Алюминиевый профиль с 2 сквозными ручками, одним вертикальным и одним горизонтальным уровнями.

Примечание: Входит в комплект поставки.

  Ватерпас из твердой древесины

Уровень из твердой древесины с пропиткой. Для легко повреждаемых поверхностей. 

Обе базы выполнены плоскопараллельными на высокоточном производственном 

оборудовании с ЧПУ.

  Ватерпас для электрошкафа

Прочный ватерпас из усиленного стекловолокном ABS пластика. Очень хорошо заметные 

круглые уровни. С двумя мощными передвижными магнитами.

Прочный пластиковый корпус с 3 крепежными отверстиями. Круглый уровень с кольцевой 

маркировкой для выравнивания по двум горизонтальным осям.

 Разм. 80 – С 3 дополнительными кольцевыми маркировками (1°, 2° и 3°).

  Уровни из оргстекла

Небьющийся блок из оргстекла; уровень с 2 маркировочными кольцами.

 Разм. 55 – 2 крепёжных отверстия; нижняя сторона с белым покрытием.

Крестовой ватерпас для одновременного выравнивания двух горизонтальных плоскостей. Прочный 

пластиковый корпус с двумя крепёжными отверстиями.

46 7415 

46 7466 

46 7475 

46 7492_30 

46 7492_80 

46 7494_55 

46 7494_100 

46 7496_60 

46 7472 
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Длина базы / класс точности мм 150/1 200/1 300/1

41
H 46 8790 Уровень брусковый с призм. базой, регу-

лируемый 342,16 ■ 385,52 ■ 455,06

считывание мм/м 0,02
Ширина базы мм 40

Длина базы / класс точности мм 160/1 160/2 160/4 200/1 200/2 200/4 250/1 250/2 300/1 300/2

46
R 46 8800 Уровень брусковый с при-

зм. базой
– 189,90 169,64 377,27 226,61 200,03 384,86 ■ 227,25 432,97 269,66

46
U 46 8810 321,28 194,53 – 381,52 232,18 – 419,17 251,– 458,08 279,87

считывание мм/м 0,02 0,1 0,4 0,02 0,1 0,4 0,02 0,1 0,02 0,1
Ширина базы (46 8800) мм – 40 40 40 40 40 40 40 50 50
Ширина базы (46 8810) мм 42 42 – 42 42 – 42 42 42 42

Длина × ширина базы мм 60×40 90×40

46
R 46 9400 Уровень для выравнивания кривошипов 205,09 220,28

Чувствительность продольного уровня мм/м 0,1
Чувствительность поперечного уровня мм/м 0,8

DIN
877

   
H2
Cal  

 Уровень брусковый с призматической базой

Прочный корпус из высококачественного специального чугуна. Призматическая база с 

вышлифованными под углом упорными поверхностями (важно при разметке, выравнивании и 

т.д.). Все измерительные плоскости точно параллельны по отношению к оси уровня. По одному 

продольному и поперечному уровню из стекла. С изолированными ручками на корпусе и 

защитным стеклом над уровнями. 

Юстировка продольного уровня: 

При помощи регулировочного винта без демонтажа продольный уровень легко и точно 

устанавливается на нулевое положение.

Стандарт: DIN 877 − Класс 1a / 1b / 2.

Точность: 1 = DIN 877 класс 1a 

с продольным уровнем сверхвысокой чувствительности 0,02 мм/м. 

2 = DIN 877 класс 1b 

с продольным уровнем высокой чувствительности 0,1 мм/м. 

4 = DIN 877 класс 2 

с продольным уровнем нормальной чувствительности 0,4 мм/м.

Применение: Для контроля горизонтального расположения плоских и цилиндрических 

поверхностей и т.д.

DIN
877

   
H2
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 Уровни брусковые с призматической базой

Прочный корпус из высококачественного специального чугуна, с молотковой эмалью. 

Призматическая база с вышлифованными под углом упорными поверхностями (важно 

при разметке, выравнивании и т. д.). Все измерительные плоскости точно параллельны 

по отношению к оси уровня. По одному продольному и поперечному уровню из стекла. С 

изолированными ручками на корпусе и защитным стеклом над уровнями.

 46 8810 – Теплоизоляция по всему корпусу защищает от воздействия тепла рук и 

дыхания. Паз в корпусе позволяет считывать показания уровня сбоку.

Стандарт: DIN 877 − Класс 1a / 1b / 2.

Точность: 1 = DIN 877 класс 1a 

с продольным уровнем сверхвысокой чувствительности 0,02 мм/м. 

2 = DIN 877 класс 1b 

с продольным уровнем высокой чувствительности 0,1 мм/м. 

4 = DIN 877 класс 2 

с продольным уровнем нормальной чувствительности 0,4 мм/м.

Применение: Для контроля горизонтального расположения плоских и цилиндрических 

поверхностей и т.д.

DIN
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 Уровни для выравнивания кривошипов

Прочный корпус из высококачественного специального чугуна; с молотковой эмалью. 

Продольная и поперечная призмы в шлифованной базе. 

Продольный и поперечный уровни из стекла.

Применение: Главным образом для выравнивания коленчатых валов и шеек коленвала в моторах.

46 8800  

46 8810  

46 8790 

Юстировочный винт
для продольного уровня.

Продольный уровень
установлен без нагрузки.
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Длина базы / класс точности мм 150/2 200/1

41
H 46 9190 Рамный уровень, регулируемый 421,43 728,38

Цена деления мм/м 0,1 0,02
Ширина базы мм 40

Длина базы / класс точности мм 100/2 150/1 150/2 200/1 200/2

46
R 46 9200

Рамный уровень
360,81 595,02 391,19 705,16 ■ 497,54

46
U 46 9210 366,46 613,70 419,17 745,47 523,34

Цена деления мм/м 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1
Ширина базы (46 9200) мм 28 37 37 41 41
Ширина базы (46 9210) мм 34 42 42 42 42

длина мм 400 600

46
R 46 7540 Winkeltronic, разрешение 0,1 градуса 212,06 234,84

Диапазон измерения градусов 0 – 200
Дискретность цифр. отсчета градусов 0,1
предел погрешности градусов 0,1

DIN
877

   
H1
Cal  

 Рамочный уровень

Прочная рама из высококачественного специального чугуна; с молотковой эмалью. 3 стороны с 

призматическими вышлифовками, 1 сторона ровная. По одному продольному и поперечному уровню 

из стекла. Чувствительность (цена деления) продольного уровня указана на табличке. У варианта с 

точностью 1 − теплоизолированные ручки на корпусе, а также защитное стекло на уровнями. 

Юстировка продольного уровня: 

При помощи регулировочного винта без демонтажа продольный уровень легко и точно 

устанавливается на нулевое положение.

Стандарт: DIN 877 − класс 1a и 1b.

Точность: 1 = DIN 877 класс 1a 

с продольным уровнем высокой чувствительности 0,02 мм/м. 

2 = DIN 877 класс 1b 

с продольным уровнем высокой чувствительности 0,1 мм/м.

Применение: Для выравнивания горизонтальных и вертикальных плоскостей, валов и т. д. и для 

точного выравнивания по углом в 90°.

DIN
877
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 Рамные уровни

Прочная рама из высококачественного специального чугуна; с молотковой эмалью. 3 стороны с 

призматической шлифовкой, 1 сторона ровная. По одному продольному и поперечному уровню из 

стекла. Чувствительность (цена деления шкалы) продольного уровня указана на табличке.

 46 9200 – Изолированные ручки на корпусе защищают от воздействия тепла рук.

 46 9210 – Теплоизоляция по всему корпусу защищает от воздействия тепла рук и дыхания. Паз в 

корпусе позволяет считывать показания уровня сбоку.

Стандарт: DIN 877 − класс 1a и 1b.

Точность: 1 = DIN 877 класс 1a 

с продольным уровнем высокой чувствительности 0,02 мм/м. 

2 = DIN 877 класс 1b 

с продольным уровнем высокой чувствительности 0,1 мм/м.

Применение: Для выравнивания горизонтальных и вертикальных плоскостей, валов и т. д. и для 

точного выравнивания по углом в 90°.

H2
Cal  

 Угломерные приборы − Winkeltronic

Через фотоячейку производится электронное считывание стеклянного диска с 3600 засечками. 

Правильность результатов измерения гарантируется даже после многократных включений и 

выключений. С кнопкой для фиксации результата измерения, плечи из прочного L-образного профиля.

Объем поставки: Включая 4 элемента питания № 081556 разм. LR6, футляр.

46 9190 

46 9200 

46 9210 

46 7540 
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длина мм 600 800 1000

46
M 46 7554 Электронный уровень из легкого металла 283,87 291,36 296,60

Шаг дискретности перекл. градусов 0,05 / 0,1
Предел погрешности в норм. положении мм/м 0,5
Предельная погрешность электронного модуля градусов 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°)

длина мм 250

46
R 46 7355 Уклономер 59,–

ширина мм 20
высота мм 125

42
G 46 7564 Цифровой уклономер 84,59 ■

Дискретность цифр. отсчета градусов 0,05
Предельная погрешность электронного модуля градусов 0,5%
длина мм 56
ширина мм 56
высота мм 31

Тип 500 1000

46
M 46 7563 Цифровой уклономер TECH 447,90 747,50

Диапазон измерения градусов 360 (4×90°) 0 – 360
Дискретность цифр. отсчета градусов 0,01

Предельная погрешность электронного модуля градусов 0,05 (0°; 90°); 0,2 
(1° – 89°)

0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 
0,1 (1°–359°)

Допуск на плоскостность мм 0,07
длина мм 175
ширина мм 32
высота мм 70

IP
65  

H2
Cal  

 Уровни из лёгкого металла с электронным уклономером

Чрезвычайно прочный прямоугольный алюминиевый профиль с амортизирующими наконечниками. Два цифровых дисплея, хорошо читаемых в любой 

ситуации, подсветка по нажатию кнопки. Пыле- и водонепроницаемый. 

Режим индикации: °, %, мм/м, футы/дюйм − десятичные значения и дроби. В режиме отображения градусов возможно переключения между точной и грубой 

индикацией (0,05°/0,1°). Блокировка клавиатуры. Акустическое целеуказание с тремя разными звуковыми сигналами. Произвольно выбираемое опорное 

значение. Предупреждение при наклоне ватерпаса по второй оси. Самокалибровка с шагом 90°. Срок эксплуатации батареи ок. 150 часов.

Объем поставки: Включая чехол и элементы питания.

  Уклономер

Простой в обращении портативный уклономер. База из алюминия, со встроенными магнитами. 

Поворотный уровень может позиционироваться при помощи маховичка. Градуировка поворотного 

диска в градусах и м/м.

  Цифровой уклономер

Прочный металлический корпус, по 2 сильных магнита на нижней стороне и на плоских боковых 

поверхностях. Считывание угла с большого ЖК-дисплея. При углах более 90° индикатор автоматически 

поворачивается. Возможна индикация угла с горизонтальной плоскостью или между двумя 

поверхностями (абсолютное и относительное измерение).

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081556 размер 6LR61.

№ в Госреестре 73653-18

IP
65    

H2
Cal  

 Цифровой уклономер

Компактный и прочный корпус из анодированного алюминия. Разнообразные способы крепления с помощью 

Т-образного паза, V-образного паза и системы на редкоземельных магнитах. В перевёрнутом положении 

цифровая индикация с подсветкой тоже переворачивается. 

Встроенная сигнальная функция предотвращает ошибки при измерениях. Блокировка кнопок, функция 

удержания и базирования.

 Разм. 1000 – Интеллектуальное документирование разовых или длительных измерений. 

Последовательный порт для подключения к ПК и шинным системам. Одновременное 

применение нескольких приборов в одной системе.  

Документирование с помощью простой программы анализа данных без трудоёмкого 

программирования.

Объем поставки: Включая футляр.

 Разм. 500 – 2 элемента питания № 081556 разм. LR6.

 Разм. 1000 – Литий-ионный аккумулятор с блоком питания от сети со сменным переходником для 

розеток местного стандарта, 2 кабеля передачи данных, программа анализа данных.

46 7554 

46 7355 

46 7564

_500

_1000
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Тип 360 3600

46
R 46 7560 Цифровой уклономер 422,84 703,90

Диапазон измерения градусов 360 (4×90°)
Дискретность цифр. отсчета градусов 0,1 0,01 (0° − 9,99°) / 0,1 (10° − 90°)
предел погрешности градусов   
Допуск на плоскостность мм 0,0762
длина мм 153
ширина мм 31
высота мм 49

вес г 200 300 400

46
R 46 7580

Отвес
– 30,51 ■ 53,17 ■

42
G 46 7582 11,46 ■ – –

Длина шнура отвеса м 5 3 4,5

42
G 46 7584 Отвес 300 г 13,23

42
G 46 7586 Пеньковый шнур отвеса 10 м 24,53

Тип W R GR

42
G 46 7588 Перлоновый шнур отвеса  

50 м, ⌀ 1 мм 12,46 12,46 12,46

42
G 46 7589 Перлоновый шнур отвеса  

50 м, ⌀ 2 мм 15,69 15,69 15,69

цвет белый красный зелёный

Передаточное число механизма сматывания (1 : x) 1 5

46
R 46 7590 Шнур для разметки 30 м 21,71 ■ 27,60

Длина шнура м 30
длина мм 133
ширина мм 78 84
высота мм 35 57,5

Тип R B

46
R 46 7595 Цветной порошок для разметочного  шнура 

250 g – –

цвет красный синий

Норма    
H2
Cal  

 Цифровые уклономеры

 ■ Алюминиевая рама с прецизионными установочными поверхностями, сверху с призмой.

 ■ Стрелки на дисплее облегчают выравнивание на угол 0° или 90°.

 ■ Функция фиксации результатов измерений.

 ■ Установка на нуль в любом положении.

 Разм. 360 – ■  При потолочных измерениях индикатор поворачивается и обеспечивает возможность считывания 

снизу.

Объем поставки: Включая футляр для хранения, 1 элемент питания № 081556 разм. 6LR61.

Отвес с острой вершиной и хорошо видимым нейлоновым шнуром.

 46 7580 – ■  Разные варианты крепления, напр., магнит, стальной стержень.

 ■ Регулируемое усилие вытягивания.

 ■ Отвес из специальной стали с защитным колпачком.

 Разм. 400 – Особенно прочный, в обрезиненном корпусе.

 46 7582 – ■  Отвес из цинкового литья под давлением

  Отвесы

 46 7584 – Из нержавеющей стали, токарная обработка высокой чистоты. С центрической 

вершиной и отвинчивающимся латунным креплением для шнура.

 46 7586 – Пеньковый шнур отвеса длиной 10 м с лакированной деревянной катушкой.  

Длина / ⌀ катушки = ок. 80 мм / 40 мм.

  Шнур для разметки 30 м

 46 7590 – Шнур для разметки в корпусе красного цвета из магниевого литья под давлением, 

с порошковым напылением. Специальный шнур 30 м из крученого волокна имеет 

очень высокий предел прочности на разрыв (234 Н) и способен удерживать большое 

количество цветного порошка для оптимального качества разметки. Закаленный крючок 

с изогнутыми зубьями и гнездо под крючок в корпусе. Стальная проушина на конце шнура 

и клипса для ношения на ремне из нержавеющей стали. Надежно закрывающаяся крышка 

заправочного отверстия препятствует высыпанию цветного порошка.

 Разм. 5 – С быстройдействующим механизмом наматывания 5:1 и системой отключения для 

простого вытягивания шнура.

 46 7595 – 250 г мелового порошка из чистого карбоната кальция. С хорошей адгезией, стойкий 

к воздействию дождя и ветра. В прозрачной емкости с цветным колпачком.

Объем поставки: 

 46 7590 – Шнур для разметки безцветного порошка.

_300 _400_200

46 7584

46 7586

46 7589_W _R _GR

46 7590_1 

46 7590_5 

46 7595_R _B

Крючок на конце Шнур 30 м

Самоокрашива-

ющийся
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длина мм 240

46
O 46 8460 Лазерный уровень 312,86

Предел погрешности мм/м 0,2
Класс лазера 2
Радиус действия м 30
Резьба под штатив дюйм 1/4
ширина мм 25
высота мм 44

Тип 2-15 2-15G 2-50CG

46
T 46 8488 Самоустанавливающийся лазер с перекрещивающи-

мися лучами GCL 88,05 143,08 346,69

предел погрешности мм/м ±0,3
Класс лазера 2
Радиус действия м 15 15 50
Область нивелирования градусов ±4
Резьба под штатив дюйм 1/4; 5/8 1/4; 5/8 1/4
длина мм 130 130 136
ширина мм 83 83 122
высота мм 162 162 163
вес г 490 490 600

Тип 3-80 3-80C 3-80CG

46
T 46 8490 Самоустанавливающийся лазер с перекрещивающи-

мися лучами GLL 538,65 409,42 467,75

предел погрешности мм/м ± 0,2
Класс лазера 2
Радиус действия м 30
Дальность действия с приёмником м 120
Область нивелирования градусов ± 4
Резьба под штатив дюйм 1/4 ; 5/8
длина мм 159
ширина мм 75
высота мм 141
вес г 900

  Лазерный уровень

Прочный, удобный алюминиевый корпус с 3-точечными лазерами, расположенными под углом 90° друг к другу. Точность уровней и лазера к измерительной 

поверхности составляет 0,2 мм/м. В основание вставлены 4 сильных магнита. Опорная поверхность с базовой кромкой лазера (кромка = центр лазера).

Применение: Для быстрого выравнивания, маркирования и нивелирования.

Объем поставки: Включая подставку для выравнивания на неровных поверхностях.3 элемента питания № 081556 разм. LR3.

Дополнительно две вертикальные точки отвеса.

 Разм. 2-15G; 2-50CG – Зелёное перекрестье для лучшей видимости даже в условиях плохой 

освещённости.

 Разм. 2-50CG – Интерфейс Bluetooth для дистанционного управления высокоточными работами без 

контакта с устройством.

Объем поставки: 

 Разм. 2-15; 2-15G – 3 элемента питания № 081556 LR6, универсальное крепление, визирная пластина 

и кейс.

 Разм. 2-50CG – Литий-ионный аккумулятор 12 В, зарядное устройство, универсальное крепление, 

визирная пластина и кейс.

IP
54  

 Самоустанавливающийся лазер с перекрещивающимися лучами

Компактный лазер с самоустанавливающимися перекрещивающимися лучами. Быстрое выравнивание 

лучей по горизонтали и вертикали. Прочная конструкция с накладкой Softgrip защищает от ударных 

нагрузок. Пыле- и брызгозащищённое исполнение.

Одна горизонтальная и 2 вертикальные линии на 360° открывают множество новых возможностей, для 

одновременной разметки, выравнивания и нивелирования внутри помещений. Большая дальность 

действия (до 120 м) с приёмником LR 2 Professional (дополнительное оснащение).

 Разм. 3-80C; 3-80CG – Интерфейс Bluetooth для прецизионной работы без контакта с устройством. 

Линейная регулировка с помощью платформы с электроприводом RM 3 Professional 

(принадлежности). CAL Guard контролирует лазер и сообщает о негативных влияниях 

и необходимости калибровки. Альтернативное питание от 4 батареек AA.

 Разм. 3-80CG – Зелёные лазерные линии для лучшей видимости даже в условиях плохой 

освещённости.

Объем поставки: 

 Разм. 3-80 – 4 элемента питания № 081556 LR6, штатив BT150, визирная пластина, чехол, кейс.

 Разм. 3-80C; 3-80CG – Аккумулятор с быстрозарядным устройством, универсальное крепление BM1, 

визирная пластина, чехол, L-BOXX.

46 8460 

 

46 8488_2-15 46 8488_2-15G

46 8488_2-50CG

46 8490_3-80 

46 8490_3-80C

46 8490_3-80CG

L-BOXX

L-BOXX
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Тип L2 L2G L2P5 L2P5G

47
C 46 8481 Самоустанавливающийся лазер с пере-

крещивающимися лучами по запросу по запросу по запросу по запросу

предел погрешности мм/м 0,2
Класс лазера 2
Цвет лазера красный зелёный красный зелёный
Радиус действия м 25 35 25 35
Дальность действия с приёмником м 80
Область нивелирования градусов ±4
Резьба под штатив дюйм 1/4
ширина мм 60
высота мм 110
глубина мм 100
вес г 530

Тип 400H 500HV

46
T 46 8495 Самоустанавливающийся ротационный 

лазер GRL (841,56) (1070,–)

Предел погрешности мм/м ±0,08 ±0,05
Класс лазера 2
Цвет лазера красный
Радиус действия м 20
Дальность действия с приёмником м 400 500
Область нивелирования градусов ±5 ±5,7
Время нивелирования с 15
Скорость вращения мин-1 600
Наклон оси % – ±8,5
Резьба под штатив дюйм 5/8 2 × 5/8
Продолжительность эксплуатации ч 30 25
длина мм 234
ширина мм 217
высота мм 194
вес кг 2 2,3

IP
54  

 Самоустанавливающийся лазер с перекрещивающимися лучами Leica LINO

Прочный, эргономичный пластиковый корпус; пыле- и брызгозащищённое исполнение. Импульсная 

функция с энергосберегающим режимом. Очень долгое время работы (до 44 ч) благодаря литий-

ионному аккумулятору. Магнитный адаптер крепится на любой стене со стальными элементами. 

Благодаря магниту свободно поворачивается и легко снимается. Фиксация для проецирования 

под углом и для защиты при транспортировке.

 Разм. L2G; L2P5G – С зелёными лазерными линиями для оптимальной видимости. В сравнении с 

красным лазерным лучом улучшение видимости составляет до 400 %.

 Разм. L2P5; L2P5G – Дополнительно горизонтальная и вертикальная (отвес) лазерные линии

Объем поставки: Включая адаптер, литий-ионный аккумулятор, зарядное устройство, держатель 

элементов питания, визирную пластину и кофр.

IP
56  

 Самоустанавливающийся ротационный лазер с защитой от 
кражи

Самоустанавливающийся ротационный лазер для работ вне помещений. Точное, быстрое и простое нивелирование 

лазерных лучей. Система антидрейфа предотвращает ошибки нивелирования при вибрациях или сотрясениях.

 Разм. 500HV – ■  Защита от кражи с помощью светового и звукового сигналов.

 ■ Автоматическое выравнивание лазерного луча по центру приёмника – угол наклона определя-

ется автоматически.

 ■ Значения угла наклона можно сразу и точно вводить через приёмник.

 ■ Вертикальное выравнивание лазерного луча кнопками со стрелками.

 ■ Автоматическое отключение лазера при неполадках.

 ■ Автоматическое напоминание о калибровке при необходимости калибровки после неполадок.

 ■ Одновременная зарядка лазера и приёмника.

Объем поставки: Приёмник лазерного луча, мерная рейка, строительный штатив, литий-ионный аккумулятор, зарядное 

устройство, руководство по эксплуатации, кейс.

 Разм. 500HV – С дистанционным управлением.

_L2

_L2G

_L2P5

46 8495_400H

46 8495_500HV

46 8481 

_L2P5G

_500HV

167

46

50R
U

E



42
H 47 0100 Счетчик ходов с ключом 105,43

Макс. частота ходов мин-1 500
Амплитуда хода, мин. − макс. градусов 32 – 60
ширина мм 106
высота мм 60
длина мм 28

42
H 47 0150 Ключ установки на нуль 5,93

Тип 5SP

46
O 46 8465 Универсальный лазер „autoMAGIC“ 533,46

Класс лазера 2M
Радиус действия м 30
Область нивелирования градусов ±3
Резьба под штатив дюйм 1/4 и 5/8
ширина мм 116
высота мм 112
глубина мм 69
вес кг 0,5

47
C 46 8557 Строительный штатив с кривошипной рукояткой по запросу

Длина выдвижения см 82 – 235
Присоединительная резьба дюйм 5/8
вес кг 3,4

47
C 46 8558 Фотоштатив по запросу

Длина выдвижения см 70 – 174
Присоединительная резьба дюйм 1/4
вес кг 2,4

Тип H T

42
G 46 9700 Счетчик 41,06 49,22

Высота цифр мм 4,5
Число разрядов 4
Ширина корпуса мм 29
Высота корпуса мм 45

  Счётчик ходов для правого хода

 47 0100 – Шестизначный счетчик с двусторонним приводом для правого хода. Установка на нуль 

может осуществляться как слева, так и справа переставляемым ключом. Приводной 

вал выступает с обеих сторон; приводной рычаг на валу регулируемый. Приводная ось 

⌀ 5 мм, высота цифр 4,5 мм, корпус покрыт молотковой эмалью.

Применение: 

 47 0100 – В машиностроительной и металлургической промышленности в штампах, прессах, 

режущих и упаковочных машинах, автоматах и т. д.

i
Cal  

 Универсальный лазер autoMAGIC

Лазер с перекрещивающимися линиями и 5 лучами в одном приборе, самоустанавливающийся 

за счет маятниковой системы с магнитным демпфером. Пульсирующие линии включаются 

горизонтально и вертикально, раздельно и одновременно. Лазерный отвес светит вверх и вниз; 

3 горизонтальных луча вперед, влево и вправо; все лазерные лучи под углом 90° друг к другу. С 

арретиром для отображения „косых линий“ и в качестве защиты при транспортировке.

Объем поставки: Магнитное крепление для настенного монтажа с разъёмом под штатив, визирная 

пластина, футляр и 3 элемента питания № 081556 разм. LR6.

Прочный строительный штатив с кривошипной стойкой из лёгкого металла, телескопическими 

ножками с быстрой регулировкой; со съемной подставкой нивелира.

  Строительный штатив и фотоштатив

Высококачественный штатив из алюминия с простой точной юстировкой (фотоштатив). Телескопические 

ножки с быстрой регулировкой.

  Счетчик

Корпус из нержавеющей стали. Крышка из износостойкой пластмассы. Установка нуля вращающейся 

ручкой.

 Разм. H – Ручной счетчик.

 Разм. T – Настольное исполнение с отверстиями для крепежа. Также для крепления на стену.

46 8557

46 8558

46 9700_H

46 9700_T

Привод справа, правый ход.

47 0100

47 0150
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Тип 1/5 1/10 1/100

46
R 46 9550 Секундомер с пластмассовым корпусом 175,97 – 175,97

46
R 46 9551 Секундомер с металлическим корпусом 230,41 230,41 230,41

Цена деления шкалы 1/5 с 1/10 s 1/100 мин
Диапазон индикации мин 30 15 30

46
R 46 9600 Секундомер с функцией сложения, в футляре 129,13

Цена деления шкалы 1/10 s
Диапазон индикации мин 15

46
R 46 9610 Секундомер с двумя стрелками, в футляре 465,89

Цена деления шкалы 1/5 с / 1/100 мин
Диапазон индикации мин 30

Тип MESOTRON PRISMA

46
R 46 9625 Большой секундомер 159,52 144,32

ширина мм 130
глубина мм 95
высота мм 175

46
R 46 9622 Цифровой секундомер 72,16

46
R 46 9624 Цифровой секундомер Spectron 206,36

 Секундомер со штифтовым спуском

Защищенный от толчков штифтовый анкерный спуск.

 46 9550 – Прочный корпус из ABS-пластика ( ⌀ 55 мм).

 Разм. 1/100 – Цена деления шкалы 0,01 мин для контроля времени производственных процессов.

 46 9551 – Простой, прочный секундомер.

Применение: Старт, стоп, установка на нуль штифтом.

 Секундомер с функцией сложения

Прочный корпус из ABS-пластика (⌀ 55 мм) на шнурке. Защищённый от толчков штифтово-анкерный 

механизм с ручным заводом на задней стороне.

Применение: Универсальное применение в качестве секундомера и секундомера с функцией 

сложения.

 ■ Старт и Стоп могут использоваться в процессе измерения времени как угодно 

часто.

 Секундомер с двумя стрелками

Выточенный алмазным резцом металлический корпус (⌀ 55 мм) с кольцом-скобой и улучшенной 

защитой от пыли и воды. Защищённый от толчков прецизионный механизм (анкер, 7 камней). 

Вспомогательная стрелка для измерения интервалов.

Применение: Универсальное применение для измерений в секундах и десятичных значениях с 

произвольным числом интервалов. Поэтому идеально подходит для хронометража 

производственных процессов и машинного времени.

 ■ Старт и Стоп могут использоваться в процессе измерения времени как угодно 

часто.

Объем поставки: Включая кожаный футляр.

 Цифровые секундомеры

 46 9622 – ЖК-дисплей, высота цифр 8 мм, 7-значный / + 2 знака для счётчика числа измерений. 

Область индикации 9ч, 59 мин, 59,99 с. Отсчёт 0,01 с.

 46 9624 – ЖК-дисплей, высота цифр 7/5 мм, 6/7-разрядный (вверху/внизу). Диапазон индикации 

9999,99 мин / 99999,99 мин (вверху/внизу). Дискретность 0,01 мин, 0,01 с, подходит 

для REFA.

Функция: ■  Start / Stop / Reset.

 ■ Сложение/ Split / Двойное измерение.

 ■ Время (2×12 часов a.m. / p.m.).

 46 9624 – Дополнительно функции Split / Lap / Addition / Count-Down / запоминания с оценкой, 

быстрым поиском и отображением даты.

Объем поставки: 

 46 9622 – Включая шнурок для ношения, 1 элемент питания № 081560 разм. 357.

 46 9624 – Включая шнурок для ношения, 1 элемент питания № 081556 разм. LR3.

 Большой секундомер

Кварцевый секундомер.

 Разм. MESOTRON – Циферблат со шкалой в 60 и 100 делений. Функции: Старт / Стоп, сложение.

 Разм. PRISMA – Большой цифровой секундомер с ЖК-дисплеем. Дискретность считывания времени 

переключаемая: 0,1 с или 0,01 мин. Функции: 2 таймера, секундомер, обратный отсчет 

времени с подачей звукового сигнала. Процесс работы программируемый. Индикация 

поясного времени.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081556 разм. LR6.

N1
Cal

N1
Cal

N1
Cal

N1
Cal

N1
Cal

46 9550_1/5

46 9551_1/10

46 9551_1/100

46 9622 46 9624

46 9625_MESOTRON 46 9625_PRISMA

Start / Stopp 

Sekundenanzeiger, 

Aufzieher.

Стоп

Стоп / 

перевод 

вспомога-

тельной 

стрелки.

Старт

На нуль

На нуль

169

46

50R
U

E


