
Диапазон измерения мм 150 150HM 200 300

41
A 41 0100 Штангенциркуль 36,65 ■ – 88,73 ■ 212,19

41
A 41 0105 Штангенциркуль 

Нониус 1/50 36,65 ■ – 88,73 –

43
A 41 0250 Штангенциркуль 36,– ■ – – –

43
A 41 0251 Штангенциркуль 

Нониус 1/50 45,– – 106,– 239,– ■

44
A 41 0300

Штангенциркуль

34,20 ■ 138,– – –

44
A 41 2101 34,20 ■ – 89,– 215,– ■

цена деления (41 0100, 41 0250, 41 0300, 41 2101) мм 0,05

цена деления (41 0105, 41 0251) мм 0,02 – 0,02 0,02

Отсчет по нониусу (41 0100, 41 0250, 41 0300, 41 2101) мм 1/20

Отсчет по нониусу (41 0105, 41 0251) мм 1/50 – 1/50 1/50

Отсчет по нониусу (41 0100, 41 0105, 41 0250, 41 2101) дюйм 1/128 – 1/128 1/128

длина губки штангенциркуля мм 40 40 50 64

Диапазон измерения мм 100 150 200 300

42
A 41 0200 Штангенциркуль 

Нониус 1/20 26,46 ■ 28,68 ■ 62,79 ■ 135,46 ■

42
A 41 0205 Штангенциркуль 

Нониус 1/50 с круглым глубиномером – 29,82 ■ – –

42
A 41 0405 Штангенциркуль 

для левшей – 65,83 – –

цена деления (41 0200, 41 0405) мм 0,05

цена деления (41 0205) мм – 0,02 – –

Отсчет по нониусу (41 0200, 41 0405) мм 1/20

Отсчет по нониусу (41 0205) мм – 1/50 – –

Отсчет по нониусу (41 0200, 41 0405) дюйм – 1/128 1/128 1/128

Отсчет по нониусу (41 0205) дюйм – 1/1000 – –

длина губки штангенциркуля мм 30 40 50 64

INOX
       

A1
Cal  

 Штангенциркули

Элементы считывания без бликов, с матовым хромовым 

покрытием. 

Четкая, контрастная градуировка. 

Измерительные плоскости притёртые. 

Фиксирующий винт вверху.

 41 0100 Разм. 300 – без глубиномера.

 Разм. 150HM – С твердосплавными измерительными 

поверхностями.

 41 0100/0105 – Улучшена эргономичность ползунка. 

Улучшенное считывание за счет контрастной 

шкалы.

 41 0251/0300 – Без градуировки в дюймах.

Стандарт: 

 41 0251 – Пределы погрешности по заводскому 

стандарту, не соответствуют DIN 862.

 41 2101 Разм. 300 – Пределы погрешности по заводскому 

стандарту, не соответствуют DIN 862.

№ в Госреестре 62053-15 (410100, 410105)

DIN
862

 
INOX

       
A1
Cal  

 Штангенциркули

Детали считывания с безбликовым матовым хромовым 

покрытием. 

Фиксирующий винт вверху.

 Разм. 70; 100 – Без градуировки в дюймах.

 41 0405 – Четкая, контрастная градуировка. 

Измерительные плоскости притёртые. 

Для левшей.

№ в Госреестре 31008-14 (410200, 410205)

41 0300_150HM

DIN
862

DIN
862

DIN
862

DIN
862

DIN
862

41 0100_150 

мм

дюйм

41 0405_150

Для левшей.

мм

дюйм

41 0205_150

мм

дюйм ⌀
1,9 мм

Клиновидный нониус.
41 0200_150 

мм

дюйм

41 2101_150 

мм

дюйм

41 0105 

⌀
1,9 мм

мм

дюйм

мм

дюйм

41 0300_150

41 0200_100 

Клиновидный нониус.

41 0250 
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Диапазон измерения мм 150

43
A 41 0255 Штангенциркуль 

с быстродействующим зажимом
44,–

42
A 41 0625 34,56 ■

цена деления мм 0,05
Отсчет по нониусу мм 1/20
Отсчет по нониусу дюйм 1/128
длина губки штангенциркуля мм 40

Диапазон измерения мм 150

42
A 41 0640 Штангенциркуль без параллакса 

с круглым глубиномером 76,72

42
A 41 0650 Штангенциркуль без параллакса 

с быстродействующим зажимом 78,24 ■

цена деления мм 0,05
Отсчет по нониусу мм 1/20
Отсчет по нониусу дюйм 1/128
длина губки штангенциркуля мм 40

Тип 150/01 150/02

44
A 41 2405

Штангенциркуль с отсчетом  
по  круговой шкале

132,– ■ –

45
A 41 2415 175,88 ■ –

45
A 41 2416 – 165,30

42
A 41 2350 82,23 ■ –

Диапазон измерения мм 0 – 150
Цена деления (круговая шкала) мм 0,01 0,02
Оборот стрелки мм 1 2
длина губки штангенциркуля мм 40

Тип 150 150ESD

46
P 41 2430 Штангенциркуль из синтетического материала  

со стрелочным индикатором
55,56 ■ 74,38

Диапазон измерения мм 0 – 150
Цена деления (круговая шкала) мм 0,1
Оборот стрелки мм 10
длина губки штангенциркуля мм 40

DIN
862

 

мм

дюйм    
INOX

       
A1
Cal  

 Штангенциркуль с зажимом моментального 
 действия

Элементы считывания без бликов, с матовым хромовым покрытием. Четкая, контрастная 

градуировка. Измерительные плоскости притёртые.

DIN
862

 

мм

дюйм  
INOX

       
A1
Cal  

 Штангенциркуль со считыванием без параллакса

Шкалы с матовым хромированным покрытием. Четкая, контрастная градуировка, 

измерительные плоскости с точной пришлифовкой. Плоский нониус для считывания 

без параллакса.

 41 0640 – С установочным винтом сверху и круглым глубиномером.

 41 0650 – С быстродействующим зажимом и прочным плоским глубиномером.

DIN
862

   
INOX

     
A1
Cal  

 Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале

Матовая хромированная шкала. С противоударной защитой и защищенной зубчатой 

штангой. Прецизионный стрелочный индикатор с вращающимся циферблатом  

с фиксирующим винтом.

 Разм. 150/01 – Считывание в мм по штанге, в 1/100 мм по круговой шкале.

 41 2405 – С приводным роликом.

 Разм. 150/02 – Считывание в мм по штанге, в 2/100 мм по круговой шкале.

 41 2415/2416 – Очень узкий глубиномер.

№ в Госреестре 48466-11(412350)

DIN
862

   

  Штангенциркуль со стрелочным индикатором 
из синтетического материала

Неметаллический синтетический материал с содержанием стекловолокна 60%. Очень лёгкий, 

немагнитный и неэлектропроводный. С защищённым от толчков индикатором часового типа.

Применение: 

 Разм. 150ESD – Для работы в условиях электростатической опасности.

Клиновидный нониус.

41 0255 

41 0625 

Плоский нониус  
для считывания  
без параллакса.

41 0640 

41 0650 

⌀
1,6 мм

41 2405 

41 2415 

41 2416 

41 2350 

_150

_150ESD
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Диапазон измерения мм 150 200 300

41
A 41 2680 Штангенциркуль с цифровым индикатором 

IP54 с разъёмом для вывода данных 137,60 ■ 217,33 ■ 281,63 ■

41
A 41 2682

Штангенциркуль с цифровым индикатором 
IP54 с круглым глубиномером и разъёмом  
для вывода данных

137,60 ■ – –

шаг дискретности мм 0,01

шаг дискретности дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,04

длина губки штангенциркуля мм 40 50 64

Диапазон измерения мм 150 200 300

43
A 41 2716 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 

с большим дисплеем и круглым глубиномером 134,– ■ – –

43
A 41 2717 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 

с большим дисплеем 134,– ■ 211,– 264,–

шаг дискретности мм 0,01

шаг дискретности дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,04

длина губки штангенциркуля мм 40 50 64

мм

дюйм   RS232C    
IP

54  
INOX

     
A1
Cal  

 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством

Цифровой штангенциркуль IP54 с разъемом для вывода данных. Удобный 

для считывания, контрастный ЖК-дисплей с цифрами высотой 11,5 мм. 

Очень длительное время работы от одной зарядки благодаря современной 

энергосберегающей измерительной системе. Через 20 минут система 

автоматически переходит в экономичный режим и снова может быть снова 

активирована простым перемещением ползунка. При этом результат измерения  

и нуль сохраняются. Эргономичный корпус с приятным на ощупь элементом 

из Santoprene®. Измерительные плоскости с точной пришлифовкой.

 Разм. 300 – без глубиномера.

Стандарт: 

 Разм. 300 – по заводскому стандарту.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498948, 

клавиатурный интерфейс № 498963

Запасные части: Изолирующий колпачок для разъема вывода № 412237 

разм. D, держатель элементов питания № 412237, разм. B.

DIN
862

 

мм

дюйм  

Reference
Lock

 
INOX

     
A1
Cal  

 Штангенциркули с цифровым отсчетным устройством, с большим дисплеем − MarCal

Удобный для считывания, контрастный ЖК-дисплей с цифрами высотой  

11 мм. Современная измерительная система с низким потреблением 

энергии, продолжительность работы ок. 3 лет. Функция Reference-

Lock не допускает ошибок измерения вследствие случайного нажатия 

кнопок. Притёртые направляющие, измерительные плоскости с точной 

пришлифовкой.

 Разм. 300 – Без глубиномера.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

41 2680 

41 2682 

DIN
862

DIN
862 ⌀

1,5 мм

41 2716 

41 2717 

⌀
1,5 мм

Разъём для вывода данных

Новый современный дизайн

Эргономичный корпус
с приятным на ощупь компонентом  

из материала Santropene®.
Большой контрастный ЖК-дисплей

с цифрами высотой 11,5 мм

Долгий срок службы элементов питания
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Диапазон измерения мм 150 200 300

43
A 41 2728 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 

с круглым глубиномером и разъёмом для вывода данных 166,– – –

43
A 41 2729 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 

с разъёмом для вывода данных 166,– 233,– 296,– ■

шаг дискретности мм 0,01

шаг дискретности дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,04

длина губки штангенциркуля мм 40 50 64

Диапазон измерения мм 150 200 300

44
A 41 2632 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 

с измерительной системой AOS 130,– ■ 204,– ■ –

44
A 41 2639 Штангенциркуль с цифровым индикатором 

с системой AOS и переключением мм/дюймы 140,– – –

44
A 41 2637 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 

с измерительной системой AOS и круглым глубиномером 130,– ■ – –

44
A 41 2642

Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 
с измерительной системой AOS и разъёмом для вывода 
данных

160,– ■ 229,– 424,– ■

44
A 41 2650 Цифровой 

штангенциркуль с солнечным элементом питания 171,– ■ 228,– –

44
A 41 2671

Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 
с измерительной системой AOS, круглым глубиномером и 
разъёмом для вывода данных

188,– ■ – –

шаг дискретности мм 0,01

шаг дискретности (41 2639) дюйм 0,0005 – –

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,04

длина губки штангенциркуля мм 40 50 64

мм

дюйм  
Digimatic

  RS232C    

Reference
Lock

 
INOX

     
A1
Cal  

 Штангенциркули с цифровым отсчетным устройством − MarCal
Удобный для считывания, контрастный ЖК-дисплей с цифрами высотой 8,5 мм. Современная 

измерительная система с низким потреблением энергии, продолжительность работы ок. 3 лет. Функция 

Reference-Lock не допускает ошибок измерения вследствие случайного нажатия кнопок. Притёртые 

направляющие, измерительные плоскости с точной пришлифовкой.

 Разм. 300 – Без глубиномера.

Стандарт: 

 Разм. 300 – По заводскому стандарту.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498940.

№ в Госреестре 56451-14

INOX
     

A1
Cal  

  Штангенциркули с цифровым отсчетным устройством с системой установки нуля 
Absolute − AOS

 ■ Абсолютная шкала, установка нуля не нужна, т.о. быстрое и надёжное измерение.

 ■ Низкое потребление энергии (20 000 часов непрерывного использования), индикатор состояния 

элемента питания.

 41 2639 – С переключением мм/дюймы.

 41 2650 – Результат измерения выводится на удобный для считывания дисплей (высота цифр 

9 мм). Ёмкостная измерительная система встроена в штангу, где она защищена от 

повреждений и грязи. Система абсолютных измерений.

 41 2639/2671 – С ведущим роликом.

 41 2632–2642/2671 –  Результат измерения выводится на удобный для считывания дисплей (высота 

цифр 9 мм). Электромагнитная измерительная система AOS (Advanced Onsite Sensor) 

обеспечивает повышенный уровень защиты от воды и пыли.

Стандарт: 

 Разм. 300 – По заводскому стандарту.

Объем поставки: 

 41 2650 – С солнечными элементами вместо батареи; требуется лишь слабое освещение 

(60 люкс).

 41 2632–2642/2671 –  Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.

Специальные принадлежности: 

 41 2642/2671 – Кабель передачи данных № 497080 и № 497100 с клавишей Data.

№ в Госреестре 72366-18

41 2639 

41 2728 

41 2729 

DIN
862 ⌀

1,5 мм

DIN
862

41 2632 

41 2637 

41 2642 

41 2650 

41 2671 

DIN
862

мм

дюйм

⌀
1,9 мм

Digimatic

AOS
Absolut

Absolut-
System

DIN
862

AOS
Absolut

DIN
862

AOS
Absolut

DIN
862

AOS
Absolut

DIN
862

DIN
862

AOS
Absolut ⌀

1,9 мм
Digimatic
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Диапазон измерения мм 150 200 300

45
A 41 2765

Штангенциркуль с цифровым  
индикатором TESA TWIN-CAL 
с круглым глубиномером

144,14 – –

45
A 41 2766 Штангенциркуль с цифровым  

индикатором TESA TWIN-CAL
144,14 195,72 276,38

шаг дискретности мм 0,01

шаг дискретности дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03

длина губки штангенциркуля мм 40 50 65

Диапазон измерения мм 100 150 150HM 200 300

42
A 41 2805 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устрой-

ством ABS с разъёмом для вывода данных – 97,21 ■ – – –

42
A 41 2818

Штангенциркуль с цифровым отсчетным 
устройством ABS с круглым  
глубиномером

– 74,87 ■ – – –

42
A 41 2821 Штангенциркуль с цифровым отсчетным 

устройством ABS 50,13 ■ 74,87 ■ 189,08 ■ 121,82 ■ 239,84 ■

42
A 41 2812 Штангенциркуль с цифровым отсчетным 

устройством для левшей – 112,94 – – –

шаг дискретности мм 0,01

шаг дискретности дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04

длина губки штангенциркуля мм 30 40 40 50 60

Норма  

мм

дюйм  
Digimatic

 
 TLC

   

Absolut-
System

 
INOX

     
A1
Cal  

 Цифровые штангенциркули TESA TWIN-CAL

Большой, контрастный дисплей с цифрами высотой 11 мм. Продолжительность 

работы более 12000 часов, переключение на режим ожидания через 10 мин и 

автоматическое отключение через 2 ч. Режим измерений ABS, встроенный TLC-

разъем для передачи данных.

 41 2765 – С ведущим роликом.

 41 2766 Разм. 150 – Без ведущего ролика.

 Разм. 200; 300 – С ведущим роликом.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 CR2032.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498918, 

радиопередатчик № 498921 разм. BT.

мм

дюйм  
INOX

     
A1
Cal  

  Штангенциркуль с цифровым отсчетным  
устройством

Большой контрастный цифровой дисплей. Измерительные плоскости с точной 

пришлифовкой.

 41 2812 – С пластиковым футляром, для левшей.

 Разм. 100 – Измерительная система с отсчётом в приращениях без 

абсолютной шкалы.

 Разм. 150HM – С твердосплавными измерительными плоскостями как на 

губках, так и на вершинах.

 41 2805 Разм. 150; 41 2818 Разм. 150; 41 2821 Разм. 150–300 –  

Штангенциркуль с цифровым индикатором с абсолютной 

шкалой, установка нуля не требуется. Электроника 

автоматически отключается примерно через 5 минут. Включение 

в момент начала измерения. 

 ■ Очень высокая точность благодаря растровой линейке.

 ■ Электроника изолирована от корпуса и установлена прямо  

на подвижной части. Измерительное усилие передаётся  

непосредственно на измерительные губки. Благодаря этому  

у штангенциркуля меньше склонность к ошибкам и дольше 

сорк службы.

 ■ С прочным металлическим корпусом.

Стандарт: 

 Разм. 300 – По заводскому стандарту.

Объем поставки: 

 41 2805 – Включая элемент питания № 081560 разм. CR1632.

 41 2812 Разм. 150; 41 2821 Разм. 100 – Включая элемент питания № 081560 разм. 

LR44.

 41 2818 Разм. 150; 41 2821 Разм. 150–300 – Включая элемент питания № 081560 

разм. CR2032.

Специальные принадлежности: 

 41 2805 – Клавиатурный интерфейс № 498969 разъем USB.

№ в Госреестре 62497-15 (412805)

№ в Госреестре 71971-18 (412818, 412821)

41 2765 

41 2766_150 

⌀
1,5 мм

Норма

41 2805 

41 2821_100 

41 2821_150 

41 2812 

⌀
1,6 мм

Absolut-
System

Absolut-
System

41 2818 

Absolut-
System

DIN
862

DIN
862

DIN
862

DIN
862
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Диапазон измерения мм 150

41
A 41 2840

Штангенциркуль с цифровым индикатором 
IP54 с разъемом для вывода данных,  
включая набор принадлежностей

397,37

41
A 41 2845

Штангенциркуль с цифровым индикатором 
IP67 с разъемом для вывода данных,  
включая набор принадлежностей

448,81

дискретность мм 0,01
дискретность дюйм 0,0005
предел погрешности мм 0,03
длина губки штангенциркуля мм 40

Диапазон измерения мм 150

42
A 41 2815 Штангенциркуль с цифровым отсчетным  

устройством ABS + набор принадлежностей 328,67 ■

дискретность мм 0,01
дискретность дюйм 0,0005
предел погрешности мм 0,03
длина губки штангенциркуля мм 11

макс. толщина губок мм 3,5 4,5

42
A 41 2747 Комплект принадлежностей для штангенциркулей 

с цифр. индикатором
234,21 ■ 259,53

DIN
862

 

мм

дюйм     RS232C    
INOX

     
A1
Cal  

 Цифровые штангенциркули с комплектом принадлежностей

Цифровой штангенциркуль с большим количеством принадлежностей – позволяет 

проводить измерения канавок, пазов и расстояний между центрами отверстий. 

 ■ Удобный для считывания, контрастный ЖК-дисплей с цифрами высотой 11,5 мм.

 ■ Очень большой срок работы на одной зарядке благодаря современной  

энергосберегающей измерительной системе.

 ■ Эргономичный корпус с удобным для захвата компонентом из Santoprene®.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

  2 пары держателей для измерительных насадок, короткое и длинное исполнение. 

3 пары измерительных насадок с дисками ⌀ 6 мм ⌀ 10 мм, ⌀ 12,5 мм. 

2 пары измерительных насадок с конусом ⌀ 9 мм, 60° и ⌀ 12 мм, 60°. 

1 пара измерительных насадок с цилиндром ⌀ 1,5×9 мм. 

1 пружинная система для постоянного измерительного усилия. 

1 Г-образный штифтовой ключ. 

1 мостик глубиномера 75 мм. 

Включая прочный пластиковый кейс.

 41 2840 – 1 цифровой штангенциркуль IP54 с разъемом для вывода данных 

№ 412680 разм. 150.

 41 2845 – 1 цифровой штангенциркуль IP67 с разъемом для вывода данных № 412690 разм. 150.

DIN
862

 

мм

дюйм    

Absolut-
System

 
INOX

     
A1
Cal  

 Цифровые штангенциркули ABS с комплектом принадлежностей
Набор состоит из цифрового штангенциркуля и комплекта принадлежностей. 

 ■ Цифровой штангенциркуль с абсолютной шкалой, установка нуля не требуется. Большой кон-

трастный цифровой дисплей. Измерительные плоскости с точной пришлифовкой. С 

прочным металлическим корпусом.

 ■ Комплект принадлежностей для цифрового штангенциркуля − позволяет измерять 

прорези, пазы и расстояния между центрами отверстий.

Объем поставки: 1 цифровой штангенциркуль № 412821 разм. 150.

  С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032. 

1 набор принадлежностей № 412747 разм. 3,5, в комплекте: 

2 пары держателей для измерительных насадок (короткий и длинный). 

3 пары измерительных насадок с лимбами ⌀ 6 мм, ⌀ 10 мм, ⌀ 12,5 мм. 

2 пары измерительных насадок с измерительными конусами ⌀ 9 мм, 60° и ⌀ 12 мм, 60°. 

1 пара измерительных насадок с мерными цилиндрами ⌀ 1,5×9 мм. 

1 пружинная система для постоянного измерительного усилия. 

1 угловой ключ. 

1 мостик глубиномера 75 мм. 

Включая прочный пластмассовый футляр.

№ в Госреестре 71971-18

  Комплект принадлежностей для штангенциркулей с цифровым отсчетным устройством

Принадлежности для цифрового штангенциркуля. Позволяют измерять канавки, пазы и расстояния между центрами отверстий.

Подходит для: 

 Разм. 3,5 – Штангенциркуль с цифровым индикатором с диапазоном измерения до 150 мм или с губками 

толщиной до 3,5 мм.

 Разм. 4,5 – Штангенциркуль с цифровым индикатором с диапазоном измерения > 150 мм или с губками 

толщиной до 4,5 мм.

Объем поставки: 3 пар измерительных насадок с дисками ⌀ 6 мм, ⌀ 10 мм, ⌀ 12,5 мм, 2 пар измерительных 

насадок с конусом ⌀ 9 мм, 60° и ⌀ 12 м, 60°, 1 пары измерительных насадок с цилиндром 

⌀ 1,5×9 мм, 1 Г-образный штифтовой ключ.

 Разм. 3,5 – 1 пружинная система для постоянного измерительного усилия.

 Разм. 4,5 – 1 пара держателей измерительных насадок, длинные.

41 2840 

41 2845 

IP
54

IP
67

41 2815 

Пример применения
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Диапазон измерения мм 150 200 300

41
A 41 2690 Штангенциркуль с цифровым индикатором 

IP67 с разъёмом для вывода данных 204,47 288,06 379,37

41
A 41 2692

Штангенциркуль с цифровым индикатором 
IP67 с круглым глубиномером  
и разъёмом для вывода данных

204,47 – –

дискретность мм 0,01

дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,05

длина губки штангенциркуля мм 40 50 65

Диапазон измерения мм 150 200 300

44
A 41 2623 Штангенциркуль с цифровым отсчетным  

устройством IP67 192,– ■ 271,– ■ 365,– ■

44
A 41 2624 Штангенциркуль с цифровым отсчетным  

устройством IP67 с круглым глубиномером 192,– ■ – –

44
A 41 2628 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устрой-

ством IP67 с разъёмом для вывода данных 247,– 313,– –

44
A 41 2655 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устрой-

ством IP67 с солнечным элементом питания 228,– – –

дискретность мм 0,01

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,04

длина губки штангенциркуля мм 40 50 64

44
A 41 2695

Мостик глубиномера

55,– ■

42
A 41 2710 37,73 ■

Ширина мостика мм 75

Выемка под штангу (41 2695) мм 18,1×5,5

Выемка под штангу (41 2710) мм 16,3×3,3

мм

дюйм   RS232C    
IP

67  
INOX

     
A1
Cal  

 Штангенциркули с цифровым отсчетным устройством, степень защиты IP67

Штангенциркуль с цифровым индикатором IP67 и выходом для данных. Удобный для считывания, контрастный ЖК-дисплей с цифрами высотой 

11,5 мм. Очень большой срок работы на одной зарядке благодаря современной энергосберегающей измерительной системе. Через 20 минут система 

автоматически переключается в экономичный режим и снова активируется простым перемещением ползунка. При этом измеренные значения и нулевая 

точка сохраняются.Двухкомпонентный корпус с удобной для захвата поверхностью из Santoprene®. Штангенциркуль и кабель для передачи данных 

нечувствительны к воде, смазочно-охлаждающей жидкости, маслам и пыли. Измерительные плоскости с точной пришлифовкой.

 Разм. 300 – без глубиномера

Стандарт: 

 Разм. 300 – по заводскому стандарту

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498948, 

клавиатурный интерфейс № 498963.

Запасные части: Крышка для вывода данных № 412237 разм. D, держатель элементов 

питания № 412237 разм. B.

IP
67  

Absolut-
System

 
INOX

     
A1
Cal  

  Штангенциркули с цифровым отсчетным устройством с системой  
установки нуля Absolute, степень защиты IP67

Электронный штангенциркуль с системой установки нуля „Absolute” и большим, 

удобным для считывания дисплеем. Нечувствителен к воздействию воды, масла и 

пыли. Благодаря низкому расходу энергии может 15 000 ч работать в непрерывном 

режиме на одном элементе питания (разм. 300: 5000 ч). Прибор автоматически 

включается при использовании и автоматически выключается прим. через 20 минут 

после окончания эксплуатации.

 41 2655 – С солнечными элементами, без батареи; достаточно даже очень 

слабого освещения (от 60 люкс).

Объем поставки: 

 41 2623–2628 – Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.

Специальные принадлежности: 

 41 2628 – Соединительный кабель (привинчиваемый) № 497085.

№ в Госреестре 72366-18

Мостики глубиномера

Подходит для: 

 41 2695 – Все аналоговые и цифровые штангенциркули разм. 150 и 200, цифровые штангенциркули HOLEX разм. 300.

 41 2710 – Все аналоговые и цифровые штангенциркули разм. 150, цифровые штангенциркули HOLEX разм. 200, разм. 300, все 

штангенциркули Garant 412680 / 412682 / 412690 / 412692 / 418682.

C8
Cal

41 2695 41 2710

41 2692 

DIN
862

41 2690 

DIN
862

⌀
1,5 мм

41 2623 

DIN
862

41 2624 

DIN
862 ⌀

1,9 мм

41 2628 

DIN
862

Digimatic

DIN
862

41 2655 
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Диапазон измерения мм 150 200 300

43
A 41 2731 Штангенциркуль с цифровым отсчетным 

 устройством IP67 с круглым глубиномером 200,– ■ – –

43
A 41 2733 Штангенциркуль с цифровым отсчетным 

 устройством IP67 200,– ■ 276,– 374,–

43
A 41 2742 Штангенциркуль с цифровым отсчетным  устройством 

IP67 с разъёмом для вывода данных 258,– 294,– 390,–

43
A 41 2743

Штангенциркуль с цифровым отсчетным 
 устройством IP67 с круглым глубиномером, 
разъёмом для вывода данных  
и керамическими измер. плоскостями

368,– – –

43
A 41 2744 Штангенциркуль с цифровым отсчетным  устройством 

IP67 с разъёмом для вывода данных 258,– – –

шаг дискретности мм 0,01

шаг дискретности дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,04

длина губки штангенциркуля мм 40 50 64

Диапазон измерения мм 150

43
A 41 2752

Штангенциркуль с цифровым индикатором  
для канавок на валах 
с круглым глубиномером

(734,–)

43
A 41 2753

Штангенциркуль с цифровым отсчетным 
 устройством 
с острыми измер. плоскостями и круглым 
глубиномером

559,– ■

43
A 41 2754

Штангенциркуль с цифровым отсчетным 
 устройством с отогнутыми внутрь 
 измерительными губками

(655,–)

43
A 41 2755

Штангенциркуль с цифровым отсчетным 
 устройством с отогнутыми наружу 
 измерительными губками

716,– ■

шаг дискретности мм 0,01

шаг дискретности дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03

длина губки штангенциркуля мм 40

мм

дюйм  
IP

67  

Reference
Lock

 
INOX

     
A1
Cal  

  Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством,  
степень защиты IP67

Удобный для считывания, контрастный ЖК-дисплей. Индуктивная, водостойкая 

измерительная система с функцией Reference-Lock. Измерительные плоскости  

с точной пришлифовкой.

 Разм. 300 – Без глубиномера.

 41 2742 Разм. 200 – С прямоугольным глубиномером.

Стандарт: 

 Разм. 300 – По заводскому стандарту.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: 

 41 2742–2744 – Кабель передачи данных № 498940.

Норма  

мм

дюйм  
Digimatic

  RS232C    
IP

67  

Reference
Lock

 
INOX

     
A1
Cal  

  Штангенциркули с цифровым  
отсчетным устройством, степень защиты IP67, 
 специальные исполнения

Удобный для считывания, контрастный ЖК-дисплей. Индуктивная, водостойкая 

измерительная система с функцией Reference-Lock.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498940.

№ в Госреестре 51480-12

DIN
862

DIN
862

DIN
862

DIN
862

41 2731 

⌀
1,5 мм

41 2733_150

41 2744 

41 2742_150 

41 2743 

40

5
5

28,5

41 2754 

40
22

5

2
3

R4,5 3

41 2755 

40

20

3

0,5

16,5

⌀
1,5 мм

40

10

16,5

2

25°

41 2753 

⌀
1,5 мм

Функция блокировки 
защищает нулевую 
точку и предотвращает 
ошибки в работе

Преимущества системы Reference-Lock: 
особенно экономичная: срок службы аккумуляторов до 3 лет.

Немедленная готовность 
к работе после сдвига 
ползунка.

⌀
1,5 мм RS232C

Digimatic

RS232C
Digimatic

⌀
1,5 мм RS232C

Digimatic

DIN
862

41 2752 
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Диапазон измерения мм 150 200 300

43
A 41 2736

Штангенциркуль с цифровым отсчетным   
устройством 
IP67 i-wi с круглым глубиномером

266,– – –

43
A 41 2738 Штангенциркуль с цифровым отсчетным 

 устройством IP67 i-wi 266,– 295,– 392,–

шаг дискретности мм 0,01

шаг дискретности дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,04

длина губки штангенциркуля мм 40 50 64

Диапазон измерения мм 150

43
A 41 2772

Штангенциркуль с цифровым отсчетным 
 устройством для канавок на валах 
с круглым глубиномером

(792,–)

43
A 41 2773

Штангенциркуль с цифровым индикатором 
с острыми измер. плоскостями  
и круглым глубиномером

(616,–)

43
A 41 2774

Штангенциркуль с цифровым отсчетным 
 устройством с отогнутыми внутрь 
 измерительными губками

(709,–)

43
A 41 2775

Штангенциркуль с цифровым отсчетным 
 устройством с отогнутыми наружу 
 измерительными губками

(774,–)

шаг дискретности мм 0,01

шаг дискретности дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03

длина губки штангенциркуля мм 40

мм

дюйм    
IP

67  

Reference
Lock

 
INOX

     
A1
Cal  

 Штангенциркули с цифровым отсчетным устройством i-wi, степень защиты IP67

Очень большой ЖК-дисплей с цифрами высотой 11 мм. Встроенный беспроводной 

интерфейс для передачи данных i-wi. Устойчив к пыли и влаге. Продолжительность 

работы ок. 3 лет.

 Разм. 300 – Без глубиномера, по стандарту предприятия-изготовителя.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Радиоприемник i-wi № 498912.

№ в Госреестре 56451-14

Очень большой ЖК-дисплей с цифрами высотой 11 мм. Встроенный беспроводной 

интерфейс для передачи данных i-wi. Устойчив к пыли и влаге. Продолжительность 

работы ок. 3 лет.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Радиоприемник i-wi № 498912.

     i-wi – Integrated Wireless

i
Простая передача результатов измерений без кабелей 

непосредственно в Microsoft Office Excel®, при помощи кода, 

введенного с клавиатуры, в любую программу Windows или 

через виртуальный интерфейс в Вашей системе SPC. 

Измерительные устройства с Integrated Wireless выдают на 

экран подтверждение успешной передачи отправленных 

данных или подтверждают, что пользователь находится в 

зоне приема i-Stick.
Передатчик полностью встроен  
в инструмент.

Малый приемник (USB-носитель) 
№ 49 8912.

⌀
1,5 мм

⌀
1,5 мм

41 2772 

41 2773 

41 2774 

41 2775 

41 2736 

41 2738 

DIN
862 ⌀

1,5 мм

40

20

3

0,5

16,5

40

10

16,5

2

25°

40

5
5

28,5

40
22

5

2
3

R4,5 3

Норма    
INOX

 

мм

дюйм  

Reference
Lock

   
IP

67    
A1
Cal  

  Штангенциркули с цифровым индикатором i-wi, степень защиты IP67, 
 специальные исполнения

DIN
862
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Диапазон измерения мм 150 200 300

42
A 41 2749 Штангенциркуль с цифровым индикатором 

IP67 с круглым глубиномером 133,25 – –

42
A 41 2751 Штангенциркуль с цифровым отсчетным 

устройством IP67 133,25 ■ 209,39 241,11

дискретность мм 0,01

дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,04

длина губки штангенциркуля мм 40

Диапазон измерения мм 150 200 300

45
A 41 2785

Штангенциркуль с цифровым отсчетным 
устройством TESA TWIN-CAL IP67  
с  круглым глубиномером

210,26 ■ – –

45
A 41 2786 Штангенциркуль с цифровым отсчетным 

устройством TESA TWIN-CAL IP67 210,26 293,57 403,33

дискретность мм 0,01

дискретность (41 2785) дюйм 0,0005 – –

дискретность (41 2786) дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03

длина губки штангенциркуля мм 40 50 64

        TLC – TESA Link Connector

i

DIN
862

 

мм

дюйм  
IP

67  
INOX

     
A1
Cal  

 Цифровые штангенциркули, степень защиты IP67

Большой контрастный цифровой дисплей. Измерительные плоскости с 

точной пришлифовкой. Штангенциркуль нечувствителен к воде и пыли. Если 

штангенциркуль не используется в течение 2 часов, происходит его автоматическое 

выключение. Ударопрочный пластиковый корпус.

Объем поставки: Включая элемент питания № 081560 разм. CR2032.

№ в Госреестре 62497-15 (412751)

Норма  

мм

дюйм  
Digimatic

 
 TLC

   
IP

67  

Absolut-
System

 
INOX

     
A1
Cal  

 Цифровые штангенциркули TWIN-CAL IP67

Большой, контрастный дисплей с цифрами высотой 11 мм. Продолжительность 

работы более 12000 часов, переключение на режим ожидания через 10 мин и 

автоматическое отключение через 2 ч. Режим измерений ABS, встроенный TLC-

разъем для передачи данных. Со всех сторон защищен от влаги. Корпус со стальной 

защитной пластиной и сенсорной панелью.

 Разм. 200; 300 – С ведущим роликом.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498918, 

радиопередатчик № 498921 разм. BT.

41 2749_150 

41 2751_150 

⌀
1,5 мм

Подходит для: № 41 2765 / 2766 / 2785 / 2786 / 5357 / 5358 / 8695 / 8697.

TLC-BLE

49 8922_DONGLE

49 8918_USB

49 8918_D

TLC-USB

TLC-Digimatic

41 2785_150

41 2786_150

⌀
1,5 мм

49 8921_BT
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Диапазон измерения мм 150

46
P 41 2830 Пластиковый штангенциркуль  

с цифровым дисплеем digiMax®
116,05 ■

дискретность мм 0,01

дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,05

длина губки штангенциркуля мм 40

вес кг 0,048

Диапазон измерения мм 300 500 750

41
A 41 5090 Штангенциркуль для мастерской 

с точной регулировкой 270,06 707,30 834,61

Отсчет по нониусу мм 1/20

предел погрешности мм 0,05 0,07 0,1

длина губки штангенциркуля мм 90 150 150

⌀ внутреннего измерительного наконечника мм 10 20 20

Диапазон измерения мм 500 800 1000 1500 2000

43
A 41 2750 Штангенциркуль цеховой в легком исполнении 752,– 1012,– 1170,– (3000,–) (3480,–)

дискретность мм 0,02

Отсчет по нониусу мм 1/50 1/50 1/50 1/20 1/20

предел погрешности мм 0,05 0,07 0,08 0,16 0,16

длина губки штангенциркуля мм 150

⌀ внутреннего измерительного наконечника мм 20 20 20 30 30

вес кг 1,4 1,6 1,75 2,1 2,5

Норма  

мм

дюйм      

 Пластиковые цифровые штангенциркули

Современный неметаллический материал с долей волокна 50%.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.

DIN
862

 
INOX

   
A1
Cal  

 Штангенциркули с острыми измерительными вершинами

Скошенные острые измерительные вершины для измерения во впадинах и в узких пазах. Скругленные поверхности с уступами на концах губок для 

внутренних измерений. Высококонтрастная шкала для удобного считывания для внутренних и наружных измерений. Непосредственное считывание 

внутренних размеров при помощи дополнительной шкалы. С точной регулировкой. С фиксирующим винтом.  

Разм. 300 полностью закаленный, от разм. 500 – закаленные измерительные плоскости.

Норма  
A1
Cal  

 Штангенциркули цеховые с острыми измерительными вершинами,  
облегченной конструкции
Штангенциркуль цеховой облегченной конструкции; с острыми измерительными вершинами  

и призматической направляющей. 

Считывание без параллакса. 

Штанга и рамка из алюминия. Снижение веса на 50%. Износостоек, устойчив к царапанью благодаря 

анодированной поверхности 1100 HV (сравнимо с керамикой). 

Губки и острия нержавеющие, закалённые и шлифованные. Нониус с контрастной шкалой и шкалой  

для внутренних измерений. Легкий и точный ход рамки.

41 5090_300 

Плоский нониус  
для считывания  
без параллакса.

Считывание без параллакса

Призматическая 
направляющая

Измерительные губки
Закалённая сталь

Разм. 500; 800; 

1000;

Клиновидный нониус.
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Диапазон измерения мм 200 300 500 750 1000

42
A 41 5100 Штангенциркуль для мастерской 

со шкалой в мм и дюймах 144,96 159,52 ■ 444,37 ■ 688,70 777,32

42
A 41 5170

Штангенциркуль для мастерской 
со считыванием без параллакса и точной регули-
ровкой

– 273,46 ■ 722,89 – –

Отсчет по нониусу мм 1/20

Отсчет по нониусу (41 5100) дюйм 1/128

предел погрешности мм 0,05 0,05 0,07 0,1 0,12

длина губки штангенциркуля мм 60 90 150 150 150

⌀ внутреннего измерительного наконечника мм 10 10 20 20 20

Диапазон измерения мм 200 300

42
A 41 5184 Штангенциркули 96,72 161,42

цена деления мм 0,05

Отсчет по нониусу мм 1/20

предел погрешности мм 0,05

длина губки штангенциркуля мм 60 90

⌀ внутреннего измерительного наконечника мм 10

Диапазон измерения мм 500 800 1000

42
A 41 5186 Штангенциркули 440,57 ■ 619,07 908,99

42
A 41 5188 Штангенциркуль с особо длинными измерительными 

губками
572,23 ■ – 1200,17

цена деления мм 0,05

Отсчет по нониусу мм 1/20

предел погрешности (41 5186) мм 0,07 0,1 0,12

предел погрешности (41 5188) мм 0,12 – 0,17

длина губки штангенциркуля (41 5186) мм 150 150 200

длина губки штангенциркуля (41 5188) мм 300 – 300

⌀ внутреннего измерительного наконечника мм 20

вес кг 1,2 2,3 3,3

DIN
862

 
INOX

   
A1
Cal  

 Штангенциркули цеховые с острыми 
измерительными вершинами

Скошенные острые измерительные вершины для измерений во впадинах 

профиля резьбы и в узких пазах. Скругленные поверхности с уступами 

на концах губок для внутренних измерений. Контрастная шкала. С 

фиксирующим винтом. До разм. 300 полностью закалённый, от разм. 500 - 

закалённые измерительные плоскости.

 41 5170 – Плоский нониус для считывания без параллакса, 

непосредственное считывание внутреннего размера по 

дополнительной шкале, с точной регулировкой.

№ в Госреестре 31008-14 (415100)

DIN
862

 
INOX

     
A1
Cal  

 Штангенциркули

Элементы с делениями матовые, хромированные - без бликов, с четкой градуировкой черного 

цвета. Измерительные плоскости притёртые. Скругленные поверхности с уступами на концах губок для 

внутренних измерений.

INOX
     

A1
Cal  

 Штангенциркули с длинными измерительными губками

Нониус с матовым хромированным покрытием. Измерительные плоскости закалённые и шлифованные. 

Длинные измерительные губки для измерения деталей больших размеров и ⌀ деталей.  

С точной регулировкой. Скругленные поверхности на концах губок для измерения внутр. размеров.

 41 5186 – С точной регулировкой.

 41 5188 – С оч. длинными измер. губками, без устройства тонкой установки рамки.

№ в Госреестре 31008-14 (415186)

41 5100 

Клиновидный нониус.

41 5170 

Плоский нониус  
для считывания  
без параллакса.

мм

дюйм

41 5184 

41 5186 

41 5188 

DIN
862

Норма
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Диапазон измерения мм 300 500 800 1000 1500 2000 3000

42
A 41 5195 Штангенциркули 224,72 577,30 748,21 1119,14 1836,97 (3057,39) (5147,56)

дискретность мм 0,05

Отсчет по нониусу мм 1/20

предел погрешности мм 0,05 0,07 0,1 0,24 0,18 0,22 0,64

длина губки штангенциркуля мм 90 150 150 200 200 200 200

⌀ внутреннего измерительного наконечника мм 10 20 20 20 30 30 50

вес кг 0,44 1,1 2,1 2,5 5,3 9,3 19

длина ленты мм 1000 2200 3500 4800 6000

46
P 41 5198 Рулетка CJL-INOX (283,61) (332,81) (400,82) (471,72) (531,05)

Диапазон измерения мм 60 – 960 900 – 2200 2200 – 3500 3400 – 4800 4700 – 6000

ширина ленты мм 16

Диапазон измерения мм 300 500 750 1000

43
A 41 5320 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 

MarCal с острыми измерительными вершинами 522,– ■ 997,– ■ 1356,– 1656,– ■

43
A 41 5322 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 

MarCal без острых измерительных вершин 481,– 886,– (1230,–) (1524,–)

дискретность мм 0,01

дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03 0,04 0,05 0,06

длина губки штангенциркуля мм 90 150 150 150

⌀ внутреннего измерительного наконечника мм 10 20 20 20

Диапазон измерения мм 200 300 500 750 1000

44
A 41 5350 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 

с острыми измерительными вершинами – – 909,– ■ 1252,– 1516,–

44
A 41 5354 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 

IP67 с острыми измерительными вершинами 435,– 485,– ■ – – –

дискретность мм 0,01

предел погрешности мм 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08

длина губки штангенциркуля мм 60 90 150 150 150

⌀ внутреннего измерительного наконечника мм 10 10 20 20 20

мм

дюйм  
INOX

   
A1
Cal  

 Штангенциркуль с большими диапазонами измерений

Нониус с матовым хромовым покрытием. Измерительные плоскости закалённые и 

шлифованные. Длинные измерительные губки для измерения деталей больших 

размеров и ⌀ деталей. С фиксирующим винтом. Скругленные поверхности с уступами 

на концах губок для измерения внутр. размеров.

 Разм. 1500–3000 – С точной регулировкой.

DIN
866

 
INOX

 
G2
Cal  

 Рулетка CJL для измерения плоскопараллельных расстояний до 6 м

Рулетка CJL-INOX для измерения плоскопараллельных расстояний. Цена деления 1 мм. 

Точная, контрастная градуировка изготовлена лазером. Шаг дискретности 0,1 мм. Пределы 

погрешности по DIN 866.

Норма  

мм

дюйм  
Digimatic

  RS232C    
IP

65  

Reference
Lock

 
INOX

     
A1
Cal  

 Штангенциркули цеховые с цифровым отсчетным устройством MarCal

Непосредственное считывание с большого цифрового дисплея. Измерительные плоскости  

с точной пришлифовкой.

 Разм. 500; 750; 1000 – Измерительные губки с отверстиями.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498940.

Норма  
Digimatic

   

Absolut-
System

 
INOX

     
A1
Cal  

 Штангенциркули цеховые с цифровым отсчетным устройством с острыми измерительными вершинами

Результат измерения выводится на удобный для считывания дисплей.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.

Специальные принадлежности: 

 41 5350 – Кабель передачи данных № 497080 и 497100.

 41 5354 – Кабель передачи данных № 497085.

_1000; _3000 _300; _500; _800; 

_1500; _2000

41 5195_1000

41 5195_1500 

41 5198 

41 5350 

41 5354 

IP
67

41 5320 

41 5322 

DIN
862Норма
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Диапазон измерения мм 200 300 500 600 800 1000

45
A 41 5357

Штангенциркуль с цифр. индикат. TWIN CAL 
IP67 с острыми измерительными 
 вершинами

518,38 622,85 1034,12 (1278,76) (1600,10) (1996,82)

45
A 41 5358

Штангенциркуль с цифр. индикат. TWIN CAL 
IP67 без острых измерительных 
 вершин

484,– 550,12 915,10 (1131,97) (1416,29) (1765,40)

дискретность мм 0,01

дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04

длина губки штангенциркуля мм 80 90 150 150 150 150

⌀ внутреннего измерительного наконечника мм 10 10 20 20 20 20

Диапазон измерения мм 200 300 500 600 800 1000

46
P 41 5365

Цифровой штангенциркуль для мастерской 
IP67 с измерительными 
 наконечниками

584,59 706,14 1174,96 (1460,02) (1837,69) (2229,83)

46
P 41 5366

Цифровой штангенциркуль для мастерской 
IP67 без измерительных 
 наконечников

539,73 612,08 1028,82 (1263,23) (1629,32) (1966,47)

дискретность мм 0,01

дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04

длина губки штангенциркуля мм 100 100 150 150 150 150

⌀ внутреннего измерительного наконечника мм 10

Диапазон измерения мм 300

42
A 41 5611 Штангенциркуль с цифровым отсчетным устрой-

ством с острыми измерительными вершинами 252,53 ■

дискретность мм 0,01

дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,04

длина губки штангенциркуля мм 90

⌀ внутреннего измерительного наконечника мм 10

Диапазон измерения мм 300 500 750

42
A 41 5621 Штангенциркуль с цифровым индикатором ABS с 

острыми измерительными наконечниками 286,79 392,12 602,78

дискретность мм 0,01

дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,04 0,06 0,07

длина губки штангенциркуля мм 90 150 150

⌀ внутреннего измерительного наконечника мм 10 20 20

Норма  

мм

дюйм  
Digimatic

 
 TLC

   
IP

67  
INOX

     
A1
Cal  

 Цифровые штангенциркули для мастерской TWIN CAL IP67

Большой цифровой дисплей с цифрами высотой 11 мм, корпус „Soft touch“, автоматическое отключение 

(2 ч), интерфейс TLC-TWIN для передачи данных.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498918, радиопередатчик  

№ 498921 разм. BT.

Норма  

мм

дюйм    
IP

67  
INOX

     
A1
Cal  

 Штангенциркули цеховые с цифровым индикатором IP67

Очень большой, контрастный ЖК-дисплей. Величина цифр 8 мм или 14 мм (от размера 500 мм).  

С функцией Preset (предустановка размера). Штангенциркуль нечувствителен к воде, СОЖ,  

маслу и пыли.

Объем поставки: Включая элемент питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498948, разм. USB2.

Непосредственное считывание с большого цифрового дисплея. В прочном металлическом корпусе.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. LR44.

№ в Госреестре 48945-12

Норма  

мм

дюйм  
INOX

     
A1
Cal  

 Цифровые штангенциркули для мастерской с измерительными наконечниками

Absolut-
System

 

Цифровой штангенциркуль с абсолютной шкалой, установка нуля не требуется. Большой контрастный 

цифровой дисплей. Электроника автоматически отключается примерно через 5 минут. Включение 

в момент начала измерения. Измерительные плоскости с точной пришлифовкой. С прочным 

металлическим корпусом.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032

41 5357 

41 5358 

41 5365 

41 5366 

41 5611 

41 5621 
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Диапазон измерения мм 300 500 800 1000

43
A 41 5510 Штангенциркуль с цифр. отсч. устрой-

ством, цеховой, в легком констр. исп.
612,– 965,– 1368,– 1590,–

дискретность мм 0,01
дискретность дюйм 0,0005
предел погрешности мм 0,04 0,05 0,07 0,08
длина губки штангенциркуля мм 90 150 150 150
⌀ внутреннего измерительного наконечника мм 10 20 20 20
вес кг 0,5 1,4 1,6 1,75

Диапазон измерения мм 600 1000 1500 2000

44
A 41 5400 Пластиковый (Carbon) штангенциркуль  

с цифр. отсчетным устройством
(1251,–) (1830,–) (2330,–) (2970,–)

дискретность мм 0,01
предел погрешности мм 0,05 0,06 0,1 0,13
длина губки штангенциркуля мм 100 150 150 150
⌀ внутреннего измерительного наконечника мм 20
вес кг 0,67 1,25 1,46 2,56

Диапазон измерения мм 300 500 800 1000 1500 2000 3000

42
A 41 5528 Штангенциркуль с цифровым отсчетным 

устройством

301,31 ■ 507,67 707,69 – – – –

42
A 41 5530 – – – 1258,40 (1881,28) (2319,31) (3901,81)

дискретность мм 0,01
предел погрешности мм 0,04 0,05 0,06 0,06 0,1 0,13 0,25
длина губки штангенциркуля мм 90 90 90 150 150 150 150
⌀ внутреннего измерительного наконечника мм 10 10 10 20 20 20 20
вес кг 0,5 0,6 0,75 1,7 2 2,4 3,4

Диапазон измерения мм 600 1000 1500 2000 2500 3000

46
A 41 5542 Штангенциркуль с цифровым отсчетным  

устройством „Ultra Light” (1842,23) (2177,31) (3277,88) (4347,60) (5968,31) (6635,67)

дискретность мм 0,01

дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,04 0,05 0,09 0,12 0,15 0,2

длина губки штангенциркуля мм 202

вес кг 1,5 1,8 2,2 2,5 2,8 3,2

Норма  

мм

дюйм  
A1
Cal  

  Штангенциркули цеховые с цифровым отсчетным устройством с острыми 
 измерительными вершинами, облегченной конструкции

Губки и острия нержавеющие, закалённые и шлифованные. Лёгкий и точный ход благодаря призматической направляющей. Штанга и рамка из алюминия. 

Снижение веса на 50%. Износостоек, устойчив к царапанью благодаря анодированной поверхности 1100 HV (сравнимо с керамикой).

 Разм. 300 – С разъемом для вывода данных RS 232.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498950 (только для разм. 300).

Норма  
Digimatic

   
IP

66  

Absolut-
System

   
A1
Cal  

 Штангенциркули цеховые с цифровым отсчетным устройством Carbon

С ведущим ползунком для постоянного измерит. усилия. Чрезвычайно легкий. Предустанавливаемая заданная величина (Preset), 

переключение для внутреннего/наружного измерения (Offset).

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 497085.

Норма      
A1
Cal  

 Штангенциркули цеховые с цифровым отсчетным устройством облегченной конструкции

Удобный для считывания цифровой дисплей. Оптимальное действие направляющих и легкий ход благодаря двойной 

призматич. направляющей. Губки из нержавеющей стали, с особо тонкой шлифовкой. Левая губка подвижная.

 41 5530 – С электроникой Sylvac.

Объем поставки: Включая протокол заводских испытаний. До разм. 1000 - в пластмассовом футляре,  

начиная с разм. 1500 - в прочной транспортной упаковке.

 41 5528 – Включая 1 элемент питания № 081560 разм. LR44.

 41 5530 – С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

Норма  

мм

дюйм   RS232C    
IP

67  
A1
Cal  

 Штангенциркули с цифровым отсчетный устройством Ultra Light

Чрезвычайно лёгкие штангенциркули. Штанга штангенциркуля из полого алюминиевого профиля, очень высокая жёсткость благодаря четырём закалённым 

и шлифованным стальным пруткам. Очень большой ЖК-дисплей с цифрами высотой 20 мм. Наружные губки из нержавеющей закалённой стали с титановым 

покрытием. Ограничение измерительного усилия для обеспечения его постоянной величины (7,5 − 11,5 Н). Сменные цилиндрические штифты для 

внутренних измерений. Функции: Preset,  макс. /мин., разница, индикация верхнего и нижнего пределов допуска.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. CR2032, на губках 2 штифта для внутренних измерений.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498948.

41 5528 

41 5530 

_500

41 5542 
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Диапазон измерения мм 200

43
A 41 5551 Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством  

в наборе  IP67 637,– ■

43
A 41 5552 Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством  

в наборе, i-wi IP67 (702,–)

дискретность мм 0,01

предел погрешности мм 0,03

длина губки штангенциркуля мм 48

Диапазон измерения мм 150

46
P 41 5555 Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством  

в наборе IP 67 586,04

дискретность мм 0,01

дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,05

длина губки штангенциркуля мм 40

DIN
862

 

мм

дюйм  
Digimatic

  RS232C    
IP

67  

Reference
Lock

 
INOX

     
A1
Cal  

C8
Cal  

 Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством в наборе

Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством для различных 

внутренних и наружных измерений (прорези, канавки, резьба и т.п.).

 41 5552 – Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством и встроенным 

беспроводным интерфейсом для передачи данных i-wi.

Объем поставки: Штангенциркуль, мостик глубиномера, установочный калибр, присп. 

для контроля измерит. усилия, 6 пар изм. насадок для внут. и наружных 

измерений, включая 1 элемент питания № 081560 размер CR2032.

Специальные принадлежности: 

 41 5551 – Кабель передачи данных № 498940.

 41 5552 – Радиоприемник i-wi № 498912

Норма  

мм

дюйм  
Digimatic

  RS232C    
IP

67  
INOX

     
A1
Cal  

 Наборы универсальных цифровых штангенциркулей

Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчётным устройством „Pocket Talent“  

для различных внутренних и наружных измерений (прорези, канавки, резьба и т. п.). 

Удобный для считывания, контрастный ЖК-дисплей с цифрами высотой 7,5 мм.  

Включая функцию PRESET (предустановка измеряемой величины).

Объем поставки: Штангенциркуль, установочный калибр 50 мм, 2 пары изм. насадок  

для внут. и наружных измерений. Включая 1 элемент питания № 081560 

разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Все запасные и специальные щупы № 434900 – 434915  

с резьбой M2,5. Кабель передачи данных № 498940.

Измерительные насадки  
для внутренних и наружных измерений, 
установочная мера.

41 5551 

12

3,5

1,5

12

6

1

12

3,5

6

50 ± 0,003

75×7

6

12

6

3,5R5

1,5

12 R5

1

3,5

6

R5

41 5555 

41 5552  

Приспособление для 
контроля измер. усилия

Калибр

Мостик 
глубиномера

Комплект поставки:

измерительные насадки  

для наружных 

и внутренних измерений.
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Диапазон измерения мм 250 400 500 650

46
P 41 7700 Универсальный цифровой штангенциркуль 1049,08 ■ 1137,34 (1438,32) (1985,28)

Диапазон измерения наружных размеров мм 0 – 210 0 – 320 0 – 420 0 – 570

Диапазон измерения внутренних размеров мм 24 – 250 42 – 400 42 – 500 42 – 650

дискретность мм 0,01

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,03 0,04

длина губки штангенциркуля мм 64 103 103 103

⌀ шарика измерительных насадок мм 2,5 3 3 3

⌀ диапазон измерения мм 4-40 2-40

42
A 41 7860 Штангенциркуль 3-точечный Угол при вершине призмы 60° 96,98 –

42
A 41 7870 Штангенциркуль 5-точечный Угол при вершине призмы 108° – 96,98

дискретность мм 0,05

Отсчет по нониусу мм 1/20

Отсчет по нониусу дюйм 1/1000

предел погрешности мм 0,05

Универсальный цифровой штангенциркуль для различных внутренних и наружных 

измерений со сменными измер. насадками.

 Разм. 650 – Разъем для вывода данных RS232C, степень защиты IP65.

Объем поставки: Штангенциркуль, включая 1 элемент питания № 081560 разм. CR2032.

 Разм. 250 – Сменная измерительная насадка с шариком ⌀ 2,5 мм.

 Разм. 400–650 – Сменные измерительные насадки с шариком ⌀ 3 мм и зажимная втулка  

с внутренней резьбой M 2,5.

Специальные принадлежности: Для разм. 400 − 650 подходят все запасные 

и специальные щупы № 434900 − 4910 с резьбой M2,5, кабель передачи 

данных № 498948.

Норма  

mm

Inch  
INOX

     
A1
Cal  

 Штангенциркули для 3- или 5-точечных измерений

Применение: Для измерения инструментов с 3 или 5 режущими кромками.

_250 – 500 _650

Норма  

мм

дюйм   RS232C    
INOX

     
A1
Cal  

 Универсальные штангенциркули с цифровым отсчетным устройством DIGI ULISSE I/E

41 7700 

IP
67

IP
65

41 7860 

41 7870 

Приспособление 
для контроля 
измер. усилия

Измер. внутр. 
размеров

 Цифровые штангенциркули

i
Откройте для себя новые цифровые штангенциркули 

и штангенглубиномеры.

Преимущества:

 ■ Новый современный дизайн.

 ■ Эргономичный корпус с удобным для захвата  

компонентом из Santoprene®.

 ■ Большой, контрастный ЖК-дисплей с цифрами  

высотой 11,5 мм.

 ■ Классы защиты: IP54 и IP67.

 ■ С разъемом для вывода данных.

 ■ Большой срок службы элементов питания.
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Диапазон измерения мм 10-160 26-200

42
A 41 7900 Штангенциркуль для измерения пазов 191,80 ■ 253,20 ■

дискретность мм 0,05

Отсчет по нониусу мм 1/20

предел погрешности мм 0,1

Длина губки L мм 25 60

Размер измер. наконечника A мм 1,1 3

Размер измер. наконечника B мм 3 7

42
A 41 7904 Универсальный штангенциркуль для фасок 302,57 ■

дискретность мм 0,1

предел погрешности мм 0,1

Диапазон измерения радиуса мм R150

46
R 41 7905 Радиусный штангенциркуль 190,53 ■

Диапазон измерения диаметра мм 300

дискретность мм 0,1

Диапазон измерения мм 100 200 300 500 800 1000

42
A 41 8000 Штангенглубиномер 70,90 ■ 68,87 ■ 88,37 ■ 182,30 ■ 511,46 664,65

Отсчет по нониусу мм 1/20

Длина нониуса мм 39

Размер измер. наконечника a мм 1 5 6 6 10 10

Размер измер. наконечника b мм 8 7 9 9 13 13

длина мостика мм 50 100 150 150 250 250

Сечение штанги мм 8×3 8×3 12×4 12×4 20×5 20×5

Диапазон измерения мм 150 200 300

42
A 41 8300 Штангенглубиномер 125,08 143,06 174,71

Отсчет по нониусу мм 1/20

Длина нониуса мм 39

длина мостика мм 100

Сечение штанги мм 11×4

Норма  
INOX

     
A1
Cal  

 Штангенциркуль для измерения пазов

Применение: Для измерения внутр. ⌀ и пазов.

Норма  
INOX

     
i

Cal  

 Штангенциркули для фасок

Со сменными поверочными линейками для фасок 30°, 45° и 60°.

Применение: Для простого и точного контроля размерности фасок.

Применение: Для измерения радиуса или ⌀ круговых сегментов.

Штанга и нониус с четко выгравированной градуировкой. Измерительные поверхности с особо 

тонкой шлифовкой. Нониус с матовым хромир. покрытием.

 Разм. 100 – Штанга снабжена закалённым тонким измерительным наконечником (⌀ 1,0 мм, 

длина 8 мм). Возможна перестановка штанги.

Объем поставки: От размера 500 - в футляре.

№ в Госреестре 36751-14

DIN
862

 
INOX

     
A1
Cal  

 Штангенглубиномер

Штанга и нониус матовые, хромированные. Нониус регулируемый. Четко 

выгравированная шкала. Измерительные и опорные плоскости с точной шлифовкой.  

С помощью дополнительных мостиков (№ 418744) может быть увеличена ширина измерения.

Специальные принадлежности: Дополнительные мостики № 418744  

(180 − 320 мм).

Норма  
INOX

     
A1
Cal  

 Радиусный штангенциркуль

DIN
862

 
INOX

   
A1
Cal  

 Штангенглубиномер

41 7900 
A

B
L

41 7904

41 7905 

0 1Измерительный наконечник  
⌀ 1,0 мм, длина 8 мм.

41 8000 

41 8300 

4 
m

m

9 mm

a

b

41 8000_100 
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Диапазон измерения мм 200 300 500L

42
A 41 8500 Штангенглубиномер с крюком 130,40 160,15 ■ 417,78

Отсчет по нониусу мм 1/20
Длина нониуса мм 39
Размер крюка a мм 20 28 36
Размер крюка b мм 5 10 10
длина мостика мм 100 150 250
Сечение штанги мм 8×3 12×4 20×5

Диапазон измерения мм 200 300

42
A 41 8520 Штангенглубиномер с двойным крюком 147,49 ■ 192,43 ■

Отсчет по нониусу мм 1/20
Длина нониуса мм 39
Размер крюка a мм 23
длина мостика мм 100
Сечение штанги мм 10×3

Диапазон измерения мм 150 200 300 500

43
A 41 8702 Штангенглубиномер цифровой 

IP 67 с разъёмом для вывода данных 416,– ■ 482,– 546,– ■ 662,–

43
A 41 8703 Штангенглубиномер цифровой 

IP 67 с i-wi 474,– 535,– 616,– (720,–)

переключаемая дискретность мм 0,01

переключаемая дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,04 0,05

длина мостика мм 100 100 150 150

Сечение штанги мм 16×4

43
A 41 8610 Измерительный мостик 300 мм 139,–

43
A 41 8630 Измерительный наконечник для измерения  

уступов ⌀ 4 мм
68,–

DIN
862

 
INOX

   
A2
Cal  

 Штангенглубиномер с крюком

Нониус матовый, хромированный. Штанга и нониус с четко выгравированной шкалой. Узкая 

штанга с угловым элементом с градуировкой с обеих сторон. Если перевернуть штангу, может 

использоваться как обычный штангенглубиномер. Измерительные плоскости с особо тонкой 

шлифовкой.

Объем поставки: Разм. 500L - в футляре.

№ в Госреестре 36751-14

DIN
862

 
INOX

     
A2
Cal  

 Штангенглубиномер с двойным крюком  
со смещенными измерительными плоскостями

Штанга и нониус матовые, хромированные, с четко выгравированной шкалой. Измерит. плоскости  

с особо тонкой шлифовкой.

Применение: Универс., применение для измерения глубин, промежутков, выемок и канавок − 

особенно в отверстиях. Пожалуйста, обратите внимание на размер а.

№ в Госреестре 36751-14

Норма
 

мм

дюйм
 

IP
67  

Reference
Lock

 

INOX
     

A1
Cal

 

Современная энергосберегающая измерительная система. Измерительные плоскости с точной 

пришлифовкой. С функцией Preset (предустановка размеров), напр., для измерения промежутков  

при помощи измерительной насадки № 418630. Штанга снабжена закалённым тонким измерительным 

наконечником ⌀ 1,5 мм, длиной 5 мм.

 41 8702 – Удобный для считывания, контрастный ЖК-дисплей с цифрами высотой 8,5 мм.

 41 8703 – Очень большой ЖК-дисплей с цифрами высотой 11 мм. Встроенный 

беспроводной интерфейс для передачи данных i-wi. Устойчив к пыли и влаге. 

Продолжительность работы ок. 3 лет.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Дополнительный мостик длиной 300 мм № 418610, 

Измерительная насадка для измерения промежутков № 418630.

 41 8702 – Кабель передачи данных № 498940.

 41 8703 – Беспроводная передача данных на радиоприемник i-wi № 498912.

  Цифровые штангенглубиномеры

Подходит для: № 418682, 418702 и 418703.

специальное оснащение    

Reference
Lock

41 8703 

Возможна перестановка штанги 
(шкала с обеих сторон).

41 8500 

a

b

a

Возможна перестановка штанги 
(шкала с обеих сторон).

41 8520 

23
 m

m

6 mm

5 mm

41 8610

C8
Cal

300 mm

Дополнитель-
ный мостик  
№ 41 8610

Измерительная  
насадка  № 41 8630

RS232C
Digimatic

41 8702 

41 8630

4 мм
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Диапазон измерения мм 150 200 300 750 1000

44
A 41 8710 Штангенглубиномер цифровой 

с разъёмом для вывода данных – – 505,– ■ (1112,–) (1226,–)

44
A 41 8711 Цифровой штангенглубиномер 

AOS с разъёмом для вывода данных 389,– ■ 465,– – – –

44
A 41 8713 Цифровой штангенглубиномер 

IP 67 с разъёмом для вывода данных 445,– 517,– – – –

42
A 41 8742 Цифровой штангенглубиномер 192,25 ■ – 250,63 ■ – –

дискретность мм 0,01

переключаемая дискретность (41 8742) мм 0,01 – 0,01 – –

переключаемая дискретность (41 8742) дюйм 0,0005 – 0,0005 – –

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07

длина мостика мм 100 100 100 250 250

Сечение штанги (41 8710, 41 8711, 41 8713) мм 16×3,5 16×3,5 16×3,5 20×6 20×6

Сечение штанги (41 8742) мм 16×4 – 16×4 – –

длина мостика мм 180 260 320

42
A 41 8744 Дополнительный мостик отдельно 61,65 85,08 97,74

Диапазон измерения мм 150 200 300

41
A 41 8682 Цифровой штангенглубиномер 

IP67 с разъёмом для вывода данных 426,95 505,40 551,69

переключаемая дискретность мм 0,01

переключаемая дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,04

длина мостика мм 100 100 100

Сечение штанги мм 16×4

Норма
 

INOX
   

A1
Cal

 

Результат измерения выводится на удобный для считывания 

дисплей. Измерительные плоскости с точной шлифовкой.

Объем поставки: 

 41 8742 – С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

 41 8710–8713 – Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.

Специальные принадлежности: 

 41 8713 – Кабель передачи данных № 497085.

 41 8710/8713 – Дополнительные мостики № 418744.

 41 8710/8711/8742 – Кабель передачи данных № 497080 и 497100.

  Цифровые штангенглубиномеры  
с  системой установки нуля „Absolute”

Подходит для: № 418300; 418710 разм. 300; 418711; 418713; 418742.

Дополнительный мостик для штангенглубиномера

Норма  

мм

дюйм   RS232C    
IP

67  
INOX

     
A1
Cal  

 Цифровые штангенглубиномеры

Очень большой контрастный ЖК-индикатор с размером символов 11,5 мм. Очень большой срок 

работы на одной зарядке благодаря современной энергосберегающей измерительной системе. Через 

20 минут система автоматически переключается в экономичный режим и снова активируется простым 

перемещением ползунка. При этом измеренные значения и нулевая точка сохраняются. Двухкомпонентный 

корпус с удобной для захвата поверхностью из Santoprene®. Измерительные плоскости с точной 

пришлифовкой. Штанга снабжена закалённым тонким измерительным наконечником ⌀ 1,5 мм, 

длиной 5 мм. C функцией Preset (предустановка размера).

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Дополнительный мостик длиной 300 мм № 418610, 

измерительная насадка для измерения промежутков № 418630. 

Кабель передачи данных № 498948, клавиатурный интерфейс № 498963.

41 8710_300

DigimaticAbsolut-
System

41 8742_150

мм

дюйм
Absolut-
System

41 8711_150

DigimaticAOS
Absolut

41 8744 

Глубиномер Дополнитель-
ный мостик 
№ 41 8744

41 8713_200

DigimaticAbsolut-
System

IP
67

41 8682_150 
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Диапазон измерения мм 200 250 300 350 500

45
A 41 8695 Штангенглубиномер цифровой 

TWIN CAL IP 67
551,44 579,21 610,95 – (755,09)

45
A 41 8697 – 628,14 – 694,26 870,14

переключаемая дискретность мм 0,01

переключаемая дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03

длина мостика мм 100 100 150 150 150

Сечение штанги мм 15×4

Диапазон измерения мм 150 200 300

46
P 41 8746 Цифровой штангенглубиномер 

IP 67 с разъёмом для вывода данных 604,85 649,70 737,97

дискретность мм 0,01

дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,02 0,02 0,03

длина мостика мм 100

Сечение штанги мм 12 х 4

Норма  

мм

дюйм    
Digimatic

 
 TLC

 
IP

67  
INOX

     
A1
Cal  

 Цифровые штангенглубиномеры TWIN CAL IP67

Большой цифровой дисплей с цифрами высотой 11 мм, степень защиты IP67, корпус „Soft touch”, продолжительность работы 12000 часов, переключение  

на режим ожидания через 10 мин и автоматическое отключение через 2 ч, интерфейс TLC-TWIN, смещенная измерительная плоскость шириной 4 мм.

 41 8697 – С поворотным упором (на 360°) для расширения области применения.

Применение: Универсальн. устр-во для измер. глубин, отверстий, уступов, ширины и расстояний.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498918, радиопередатчик № 498921 разм. BT.

Норма  

мм

дюйм   RS232C    
IP

67  
INOX

     
A1
Cal  

 Цифровые штангенглубиномеры

Очень большой, контрастный ЖК-дисплей. Высота цифр 8 мм. С функцией Preset (предустановка размера). Штангенциркуль нечувствителен к воде, СОЖ, 

маслу и пыли.

Объем поставки: Включая элемент питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498948 разм. USB2. Измерительный мостик.

41 8746 

41 8695_200

41 8697_250

2

15

1,1 4

2

15

15,7

48,2

Упорная пластина 
с возможностью 

поворота на 360°.
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Диапазон измерения мм 100 200 300

43
A 41 8753

Штангенглубиномер цифровой  
для измерения пазов 
IP 67

659,– ■ 634,– ■ 806,– ■

43
A 41 8754

Штангенглубиномер цифровой  
для измерения пазов 
IP 67, i-wi

(709,–) (688,–) 860,–

переключаемая дискретность мм 0,01

переключаемая дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03

Штанга ⌀ мм 4 – –

длина мостика мм 85 100 150

Сечение штанги мм 16 × 3 11,5 × 3,6 11,5 × 3,6

Толщина диска мм 0,5 1

43
A 41 8660 Дисковая измерительная насадка 77,– ■ 59,– ■

тарелка ⌀ мм 7,5

Диапазон измерения мм 100 200 300 500 800 950

42
A 41 8755 Штангенглубиномер цифровой  

для измерения пазов
445,63 483,61 ■ 644,39 (806,44) (1025,46) (1440,71)

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06

Дисковая насадка ⌀ мм 10 10 10 20 20 20

Штанга ⌀ мм 4 4 4 6 6 6

Сечение штанги мм 23,5 × 9

мм

дюйм
 

Digimatic

  RS232C    

IP
67  

Reference
Lock

 

INOX
   

Для измерения канавок, пазов, вырезов, уступов и т.д. Указанные пределы 

погрешности соотв. DIN 862.

 Разм. 200; 300 – Штанга с двойным крюком. Обе контактные плоскости на одном 

уровне.

 41 8754 – Очень большой ЖК-дисплей с цифрами высотой 11 мм, 

встроенный беспроводной интерфейс для передачи данных i-wi.

Объем поставки: 1 элемент питания № 081560 разм. CR2032.

 Разм. 100 – Включая 3 измерительные насадки (⌀ 4 мм, ⌀ 7,5 мм и 

радиус 6 мм).

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498940.

 Разм. 100 – Дисковая измерительная насадка № 418660 разм. 0,5, 

специальные щупы № 434900 − 4915 с резьбой M 2,5.

 41 8754 – Радиоприемник i-wi № 498912.

№ в Госреестре 72273-18

  Цифровые штангенглубиномеры для измерения пазов MarCal

Подходит для: Штангенглубиномеры № 418753 разм. 100, № 418754 разм.100.

Дисковая измерительная насадка для штангенглубиномеров 

Норма  

мм

дюйм      
A1
Cal  

 Цифровые штангенглубиномеры для измерения пазов

Усиленный алюминиевый профиль с оксидным покрытием. Двойная призматическая направляющая. Измер. вершины (M2,5) 

сменные.

Применение: Измерение канавок, пазов, отверстий и уступов.

Объем поставки: Измерительная вершина со стальным шариком, дисковая измер. насадка, измер. мостик 150 мм и 350 мм, 

элемент питания № 081560 разм. LR44.

Примечание: Измер. мостики 550 мм, 750 мм и 900 мм - на заказ.

41 8753_100 

41 8753_200 

41 8754_100 

41 8754_200 

M 2,5

4

Ø4

M 2,5

4

R6

M 2,5

4

1

Ø7,5

4 mm

24
 m

m

4 mm

6 mm

A1
Cal

A1
Cal

A2
Cal

A2
Cal

41 8660

41 8755 

41 8755 
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Диапазон измерения мм 300 400 500 600 800

46
P 41 8770 Цифровой универсальный  

штангенглубиномер
1057,76 1260,34 (1425,30) (1583,02) (2247,19)

переключаемая дискретность мм 0,01

переключаемая дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04

длина мостика мм 150

Сечение штанги мм 12×4

Тип A B C D

46
P 41 8772 Измерительная насадка  

для штангенглубиномера № 418770
(181,60) (181,60) (181,60) (181,60)

длина мостика мм 400 500 600

46
P 41 8774 Измерительный мостик  

для штангенглубиномера № 418770
481,85 (616,42) (716,27)

Сечение измер. мостика мм 20×13

Диапазон измерения мм 300 500 800

42
A 41 8802 Штангенглубиномер цифровой 431,71 ■ 576,03 ■ (720,35)

переключаемая дискретность мм 0,01

переключаемая дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,04 0,05 0,06

Сечение штанги мм 23,5 × 9

Диапазон измерения мм 50

42
A 41 8760 Цифровой штангенглубиномер 100,25

переключаемая дискретность мм 0,01

переключаемая дискретность дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,02

Длина измер. щупа мм 6

⌀ измерительного щупа мм 1,6

длина мостика мм 50

 41 8770 – Универсальный штангенглубиномер со сменными измерительными насадками.  

Для измерения канавок, пазов, вырезов, уступов и т. д. Измерительные плоскости  

с точной пришлифовкой.

Объем поставки: 

 41 8770 – Штангенглубиномер, измер. насадка с двойным крюком № 418772 

разм. A,1 элемент питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: 

 41 8770 – Кабель передачи данных № 498948. 

Измерительные насадки № 418772. 

Измерительный мостик № 418774.

  Универсальные штангенглубиномеры  
        с цифровым индикатором DIGI RICOR

Измерительный мостик может быть быстро установлен без дополнительного инструмента. Он надежно 

фиксируется 2 подпружиненными штифтами.

Норма  

мм

дюйм      
A1
Cal  

 Цифровые универсальные штангенглубиномеры облегченной конструкции

Удобный для считывания цифровой дисплей. Оптимальная лёгкость хода благодаря двойной 

призматической направляющей. Измерительный мостик из алюминия с твёрдым 

покрытием, с двумя смещёнными на 90° отверстиями (M2,5) для крепления измерительных 

насадок.

Объем поставки: Включая щуп № 434900 разм. 2, 3 измерительных мостика (150, 300 и 

450 мм), 1 элемент питания № 081560 разм. LR44 и протокол заводских 

испытаний.

Специальные принадлежности: Все запасные и специальные щупы № 434900 - 

4915 с резьбой M2,5.

Норма  

мм

дюйм  

Absolut-
System

     
A1
Cal  

 Малые цифровые штангенглубиномеры

Штангенглубиномер с цифровым индикатором с абсолютной шкалой, установка нуля не требуется. Очень высокая точность благодаря растровой линейке. 

Электроника автоматически отключается примерно через 5 минут. Включение в момент начала измерения.

Объем поставки: С 1 элементом питания № 081560 разм. CR2032.

C8
Cal

41 8770 

С установленным измерительным 
мостиком № 41 8774.

41 8770 

2,
5

2,
5

7
26

Норма

мм

дюйм RS232C

IP
67

INOX A2
Cal

Измерительный мостик

 Дополнительно боковое крепление 
под измерительные насадки  
для измерения пазов и расстояния.

Ø5

12

Ø5

12

8

Ø2

_B _D _C
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Число измерительных инструментов 6

41
A 41 9151 Набор измерительных инструментов 324,07

Число измерительных инструментов 2 6

41
A 41 9160 Набор измерительных инструментов 95,16 172,32

Число измерительных инструментов 3

43
A 41 9170 Набор измерительных инструментов 405,77

Число измерительных инструментов 2 6

46
P 41 9100 Набор измерительных инструментов 118,08 206,92

S1
Cal  

 Набор измерительных инструментов из 6 предметов

Объем поставки: Включая деревянный футляр. 

1 штангенциркуль с цифр. индикатором GARANT № 412680 разм. 150 мм. 

1 микрометр GARANT № 420402 разм. 0 − 25 мм. 

1 угольник со скошенными кромками GARANT № 450010 разм. 100×70 мм, точность 

по DIN 875/00. 

1 лекальная линейка GARANT № 460095 длина 100 мм. 

1 гибкая стальная линейка GARANT EG I № 461770 длина 150 мм. 

1 пружинный циркуль № 457000 длина 120 мм, со сменными иглами.

S1
Cal  

  Наборы измерительных инструментов  
из 2 и 6  предметов

Объем поставки: Включая деревянную коробку.

 Разм. 2 – 1 штангенциркуль GARANT № 410100 разм. 150 мм.1 микрометр GARANT № 420402 

разм. 0 − 25 мм.

 Разм. 6 – 1 штангенциркуль GARANT № 410100 разм. 150 мм. 1 микрометр GARANT № 420402 

разм. 0 − 25 мм. 1 угольник со скошенными кромками GARANT № 450010 разм. 

100×70 мм, точность по DIN 875/00. 1 лекальная линейка GARANT № 460095 

длина 100 мм. 1 гибкая стальная линейка GARANT EG I № 461770 длина 150 мм. 

1 пружинный циркуль № 457000 длина 120 мм, со сменными иглами.

Специальные принадлежности: 

 Разм. 2 – Может дополняться угольником со скошенными кромками № 450010 разм. 75×50 мм.

S1
Cal  

 Набор измерительных инструментов из 3 предметов

Объем поставки: Включая деревянную коробку. 

1 цифровой штангенциркуль Mahr № 412728 разм. 150 мм. 

1 цифровой микрометр № 421310 разм. 0 − 25 мм. 

1 мостик глубиномера № 412710.

S1
Cal  

  Наборы измерительных инструментов  
из 2 и 6  предметов

Объем поставки: Включая деревянную коробку.

 Разм. 2 – 1 штангенциркуль Mitutoyo № 410300 разм. 150 мм. 1 микрометр Mitutoyo  

№ 420500 разм. 0 − 25 мм.

 Разм. 6 – 1 штангенциркуль Mitutoyo № 410300 разм. 150 мм. 1 микрометр Mitutoyo  

№ 420500 разм. 0 − 25 мм.1 угольник со скошенными кромками № 450010 разм. 

100×70 мм, точность по DIN 875/00. 1 лекальная линейка № 460095, длина 100 

мм. 1 гибкая стальная линейка № 461800, длина 200 мм. 1 пружинный циркуль 

№ 457000, длина 125 мм, со сменными иглами.

Специальные принадлежности: 

 Разм. 2 – Может дополняться угольником со скошенными кромками № 450010 разм. 75×50 мм.

41 9160_2 

41 9160_6 

41 9170 

41 9100_2 

41 9100 _6

41 9151 
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Число измерительных инструментов 6

42
A 41 9190 Набор измерительных инструментов из 6 предметов 110,90

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200

41
B 42 0402

Микрометр

57,28 ■ 86,55 ■ 102,08 ■ 118,45 149,10 ■ 174,76 ■ – –

43
A 42 0410 61,– 98,– 122,– 140,– 191,– 212,– 236,– ■ (262,–)

45
A 42 0450 227,45 (334,57) (354,40) (407,30) (588,47) (618,88) (647,98) (694,26)

42
B 42 0200 28,87 ■ 38,49 ■ 52,09 ■ 62,66 ■ – – – –

цена деления мм 0,01

⌀ винта (42 0402, 42 0410, 42 0200) мм 6,5

⌀ винта (42 0450) мм 6,5 6,5 6,5 6,5 8 8 8 8

⌀ барабана (42 0402) мм 19 19 19 19 19 19 – –

⌀ барабана (42 0410) мм 17,5

⌀ барабана (42 0450) мм 18,5

⌀ барабана (42 0200) мм 18 18 18 18 – – – –

Диапазон измерения мм 0-25 25-50 50-75 75-100

42
B 42 0750 Микрометр 

цена деления 0,01 122,23 ■ 159,62 183,35 204,20

цена деления мм 0,01

⌀ винта мм 8

⌀ барабана мм 30

S1
Cal  

 Набор измерительных инструментов из 6 предметов

Объем поставки: Включая деревянный футляр. 

1 штангенциркуль HOLEX № 410200 разм. 150 мм. 

1 микрометр HOLEX № 420200 разм. 0 − 25 мм. 

1 плоский угольник HOLEX № 452590 разм. 100×70 мм, точность DIN 875/2. 

1 лекальная линейка HOLEX № 460100, длина 100 мм. 

1 гибкая стальная линейка № 461800, длина 200 мм. 

1 пружинный циркуль № 457000, длина 120 мм, со сменными иглами.
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 Микрометры с ценой деления 0,01 мм

Твердосплавные измерительные плоскости с точной пришлифовкой. 

Микрометрический винт закалённый и шлифованный. 

Фиксация зажимным рычагом. 

С фрикционной трещоткой и теплоизолирующей накладкой. 

С четко выгравированными черными делениями и цифрами.

 42 0402 – С быстроходным приводом и фрикционной трещоткой для использования 

одной рукой, а также в держателе.

Объем поставки: 

 42 0200–0410 – От разм. 25−50 с 1 установочной мерой.

№ в Госреестре 56983-14 (420200)

№ в Госреестре 62252-15 (420402)
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 Микрометры с ценой деления 0,01 мм

Твердосплавные измерительные плоскости с точной пришлифовкой. 

Закалённый, шлифованный микрометрический винт; фиксация зажимным рычагом. 

С фрикционной трещоткой и теплоизолирующей накладкой.

Объем поставки: От разм. 25 − 50, с 1 установочной мерой.

№ в Госреестре 56983-14

41 9190 

42 0402 

42 0410 

42 0450 42 0200 

B2
Cal

42 0750 

B2
Cal

≥ 25 - 50

≥ 25 - 50

44

41

50 R
U

E


