


Отличительные особенности ленточнопильных станков FMB
Компания ДИТЦ "КОНТАКТ" является официальным представителем итальянской фирмы FMB, 

производящей универсальные ленточнопильные станки. Завод, находящийся на промышленном 
севере Италии, с самого начала своего создания ориентировался на  выпуск высококачественного и 
недорогого оборудования. Вот уже более 30 лет компания придерживается заданной цели. Станки 
под маркой FMB продаются по всему миру — от Японии до США и Бразилии. За последние 
годы более семисот российских предприятий приобрели и успешно используют станки FMB. Это 
машиностроительные заводы, работающие в основном  с нержавеющими и высоколегированными 
сталями, мостостроительные предприятия, фирмы, производящие металлоконструкции, сервисные 
металлоцентры. В каталоге фирмы более 30 марок ручных, полуавтоматических и автоматических 
станков, перекрывающих диапазон размеров заготовок размеров от 5 до 500 мм, т.е. сфера 
применения ленточнопильных станков FMB очень широка.

Отличительными особенностями станков FMB, которые позволили им успешно лидировать 
среди отрезного оборудования других фирм, являются:

- исключительно прочная сварная станина станка, на которой надежно крепятся все рабочие 
узлы и устанавливается разрезаемая  заготовка.

- пильная рама, отлитая из алюминия, обеспечивает необходимую жесткость конструкции и 
надежную установку ведущего и ведомого шкивов, в связи с этим, в отличие от станков других 
производителей, не требуется периодическая регулировка положения шкивов.

- скорость ленточной пилы регулируется либо фрикционным вариатором скорости, либо 
частотным преобразователем, позволяющим плавно и бесступенчато изменять скорость 
резания. Это дает возможность точно устанавливать рекомендуемые параметры резания.

- подача пильной рамы производится гидравликой принудительно. Управление рабочей 
подачи осуществляется с помощью регулируемого клапана с компенсацией для различных 
значений давления масла. Скорость подачи автоматически изменяется в зависимости от 
поперечного сечения разрезаемой заготовки в каждый момент времени, что обеспечивает 
высокую производительность и длительный срок службы полотен. Максимальное давление 
резания регулируется встроенным нагнетательным клапаном.

- все станки имеют простой и надежный механизм натяжения пилы с удобной индикацией 
усилия. Это позволяет без дополнительных специальных индикаторов правильно натягивать 
ленточную пилу.

- чистка ленточной пилы от стружки выполняется с помощью вращающейся щетки, имеющей 
точную регулировку по высоте.

- задание бокового направления полотна осуществляется с помощью подшипников и 
твердосплавных пластин, позволяющих выполнять любую регулировку положения пилы.

- гидравлическая установка смонтирована внутри станины станка, в месте, обеспечивающем 
свободный доступ. Индикация уровня масла и крышка заливной горловины расположены так, 
чтобы обеспечить удобство и простоту доступа к ним.

- верхнее и нижнее положение пильной рамы определяется концевыми выключателями.
Быстро настраиваемый концевой выключатель верхнего положения позволяет максимально 
сократить холостой ход пильной рамы.

- тиски имеют гидравлический зажим заготовки, который срабатывает автоматически при 
включении рабочего цикла, сокращая время подготовительных операций.
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РУЧНЫЕ СТАНКИ
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РУЧНЫЕ СТАНКИ

mm m/min KW KW KG m mm
PHOENIX 2450x27x0.9 35-70 0.74 0.06 268 0.8x1.4x1.6 985
TRITON 2700x27x0.9 35-70 1.3 0.06 286 0.8x1.4x1.6 985
ANTARES 2700x27x0.9 35-70 1.3 0.06 334 0.9x1.5x1.6 960
ORION 2700x27x0.9 35-70 1.3 0.06 424 0.9x1.5x1.6 990
TITAN+G 3300x27x0.9 35-70 1.3 0.06 456 0.9x1.8x1.6 960
SATURN+G 3420x27x0.9 35-70 1.5 0.06 770 1.0x1.6x1.6 990
PEGASUS+G 4120x34x1.1 16÷120 2.2 0.06 850 1.4x2.1x1.6 760

0О 45О → 60О → 45О ←

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
ANTARES 200 200х200 240x200  180 175x175  135x180  100 100x100  100x100  140 135x135  125x145  
PHOENIX 220 215х215 130х250 150 140x140 80x150 90 90x90 90x90  
TRITON 240 240х240 210x280 185 175x175  140x180 115 110x110  110x110  
ORION 240 240х240 200x310 175 170x170  170x170  110 105x105 105x105 150 135x135 125x145
TITAN+G 260 260х260 260x370  260 260x260 120x290  180 180x180  90x180
SATURN+G 305 300х300 300x375  260 240x240 155x260 170 160x160 160x170  280 255x255 180x280
PEGASUS+G 320 320х320 230x500 320 240x240  240x340 200 110x110  110x230  

TRITON ANTARES ORION 

PEGASUS+G SATURN+G 



SIRIUS 
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PEGASUS 
0О 45О → 60О → Пакетная резка
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CALIPSOCENTAURO CYGNUS

OMEGA MAJOR

GALACTIC

MERCURY

SATURN HERCULES



mm m/min KW KW KG m mm mm
CENTAURO 2700x27x0.9 16÷120 1,1 0.06 360 0.9x1.5x1.6  950
SIRIUS 2700x27x0.9 16÷120 1,1 0.06 390 0.9x1.5x1.6  950 100х250
CYGNUS 2700x27x0.9 16÷120 1,1 0.06 350 0.9X1.5X1.6 950
CALIPSO 2700x27x0.9 16÷120 1,1 0.06 490 0.9x1.5x1.6  990
OMEGA 2700x27x0.9 16÷120 1,1 0.06 490 0.9x1.5x1.6  990 120х280
MAJOR 3300x27x0.9 16÷120 1,1 0.06 580 0.9x1.8x1.6  960 140х280
GALACTIC 3300x27x0.9 16÷120 1,1 0.06 700 1.0x1.9x1.6 980
MERCURY 3420x27x0.9 16÷120 1.5 0.06 640 1.0x1.7x1.6 990 150х300
SATURN 3420x27x0.9 16÷120 1.5 0.06 780 1.0x1.7x1.6 990 150х300
HERCULES 4120x34x1.1 16÷120 3 0.06 800 1.0x2.4x1.6 950 200х480
PEGASUS 4120x34x1.1 16÷120 3 0.06 850 1.3x2.3x1.7 950 200х480
PEGASUS DS 4470x34x1.1 16÷120 3 0.06 1100 1.4x2.2x1.7 950 200х480
ATALANTA 4900x41x1.3 16÷120 4 0.09 2000 2.7x2.0x2.1 750 250х420
OLIMPUS 1 5450x41x1.3 16÷120 4 0.09 2120 2.9x1.5x2.3  685 430х700
OLIMPUS 2 5450x41x1.3 16÷120 4 0.09 2600 2.9x1.7x2.3 800 430х700
OLIMPUS 3 5450x41x1.3 16÷120 4 0.09 2800 2.9x1.7x2.3  800 430х700
PLUTON 5600x34x1.1 40÷160 3 0.09 1500 1.2x2.7x1.7 890

0О 45О → 60О → 45О ←

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
CENTAURO 240 240x240  210x280 185 175x175  140x180  115 110x110  110x110  
SIRIUS 240 240x240  210x280 185 175x175  140x180  115 110x110  110x110  
CYGNUS 200 200x200  240x200 180 175x175 135x180 100 100x100 100x100 140 135x135  125x145 
CALIPSO 240 240x240  200x280 175 170x170 240x155  110 105x105  105x105 150 135x135  125x140 
OMEGA 240 240x240  200x280 175 170x170 240x155  110 105x105  105x105 150 135x135  125x145 
MAJOR 260 260x260 260x370  260 260x260 120x290  180 180x180  90x190
GALACTIC 260 260x260 260x410 260 260x260 120x290  180 180x180  90x190
MERCURY 305 300x300 300x370 260 240x240 155x260 170 160x160  160x170
SATURN 305 300x300 300x375 260 240x240 155x260  170 160x160 265x150  280 255x255 180x280 
HERCULES 320 320x320  320x500 
PEGASUS 320 320x320  320x510  320 300х300 190x360 200 150х150 150x240
PEGASUS DS * 320 320x320  320x510  320 320x320 200х350 220 220х220 130x230 320 270х270 320х270
ATALANTA 410 410x410 410x420  
OLIMPUS 1 510 460x460  450x750 
OLIMPUS 2 510 460x460 450x750 430 400x400 430х400   
OLIMPUS 3 510 460x460  450x750  430 400x400 430x400 300 300x300  300x300  
PLUTON  — 200x1200   —

PLUTONATALANTA

60О ←

mm mm mm
180 160x160  180x150  

*



JUPITER

ZEUS

POLARIS



mm m/min KW KW KG m mm mm
ZEUS 3300x27x0.9 16÷120 1.1 0.09 1100 2.3x1.8x1.7 850 110х270
ZEUS + CN 3300x27x0.9 16÷120 1.1 0.09 1100 2.3x1.8x1.7 850 110х270
ZEUS C 1000 3300x27x0.9 16÷120 1.1 0.09 1250 − 850 110х270
ZEUS C 1000 + CN 3300x27x0.9 16÷120 1.1 0.09 1250 − 850 110х270
JUPITER 3300x27x0.9 16÷120 1.1 0.09 1150 2.3x1.8x1.7 850 120х280
JUPITER + CN 3300x27x0.9 16÷120 1.1 0.09 1150 2.3x1.8x1.7 850 120х280
JUPITER C 1000 3300x27x0.9 16÷120 1.1 0.09 1300 − 850 120х280
JUPITER C 1000 + CN 3300x27x0.9 16÷120 1.1 0.09 1300 − 850 120х280
PEGASUS CNC 4120x34x1.1 16÷120 3 0.06 2170 4.6x2.45x1.5  750 200х410
POLARIS 4900x41x1.3 16÷120 5.5 0.09 2800 2.8x2.4x2 750 250х400

0О 45О → 60О → 45О ←

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
ZEUS 260 260x260 260x270  

ZEUS + CN 260 260x260 260x270  

ZEUS C 1000 260 260x260 260x270  
ZEUS C 1000 + CN 260 260x260 260x270  
JUPITER 260 260x260  260x310 260 260x260 120x290 180 180x180  90x190
JUPITER + CN 260 260x260  260x310 260 260x260 120x290 180 180x180  90x190
JUPITER C 1000 260 260x260  260x310 260 260x260 120x290 180 180x180  90x190
JUPITER C 1000 + CN 260 260x260  260x310 260 260x260 120x290 180 180x180  90x190
PEGASUS CNC 320 320x320 320x410  320 260x260 260x330 215 140x140 140x220  
POLARIS 405 405x405 405x405 

PEGASUS CNC



ОПЦИИ
V - Вариатор скорости
KIT G - Гидротормоз для ручных станков (при работе в режиме гравитационного опускания)
KIT PN - Устройство пневматического зажима тисков
VAT - Электронный индикатор угла разания
SENS - Датчик обрыва пилы
DOTM, MV-AV, MV-AVD - Гидравлический зажим пачки прутов
RPM1 - Устройство настройки давления тисков полуавтоматических станков
ST - Стружкоэвакуатор
LX - Лазер для настройки положения заготовки
RES, RTR, RRTR - Падающий ролик
TP - Цилиндр Вертикального прижима (Olimpus 1-3)
MG-MG2 - Дополнительные тиски (Olimpus 1-3) 
MAO2, MAO3 - Автоматическая установка угла резания
VHZ - Инвертор (частотный преобразователь)
RPM2 - Устройство настройки давления тисков автоматических станков
NB1 - Распылитель с одним соплом
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PHOENIX О О О О X О

TRITON О О О О X О

ANTARES О О О X О

ORION О О О О X О

TITAN + G О X О О X О

SATURN + G X X О О

PEGASUS + G X О X X О

COPERNICO О X X

CENTAURO О X X О

SIRIUS О X О О X О

CYGNUS О X X О

CALIPSO О X X О

OMEGA О X О О X О

MAJOR О X О О X О

GALACTIC О X О О X О

MERCURY О X О О X О

SATURN О X О О X О

HERCULES X О О X О

PEGASUS О X О О X О

PEGASUS DS X X О О О О О X О

ATALANTA X О О О О О О X О

OLIMPUS 1 X О О О О О О О О X О

OLIMPUS 2 X X О О О О О О О О О X О

OLIMPUS 3 X X О О О О О О О О О X X

PLUTON X X О О X О

ZEUS X О X О О О

ZEUS+CN X О X О О О

ZEUS C 1000 X О X О О О

ZEUS C 1000+CN X О X О О О

JUPITER О X О X О О О

JUPITER+CN О X О X О О О

JUPITER C 1000 О X О X О О О

JUPITER C 1000+CN О X О X О О О

PEGASUS CNC X X X X X О

POLARIS X X X X О О О

O — опция X — стандартная комплектация
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УПОРЫ

FM-RSP

Автоматический упор CNOL
для модели OLIMPUS

FM-RS

Упор



РОЛЬГАНГИ
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PHOENIX + + +

TRITON + + +

ANTARES + + +

ORION + + +

TITAN + G + + +

SATURN + G + + +

PEGASUS + G + +

CENTAURO + + +

SIRIUS + + +

CYGNUS + + +

CALIPSO + + +

OMEGA + + +

MAJOR + + +

GALACTIC + + + +

MERCURY + + + +

SATURN + + + +

HERCULES + + +

PEGASUS + + +

PEGASUS DS + +

ATALANTA + +

OLIMPUS 1 +

OLIMPUS 2 +

OLIMPUS 3 +

PLUTON

ZEUS +

ZEUS + CN +

ZEUS C 1000 +

ZEUS C 1000 + CN +

JUPITER +

JUPITER + CN +

JUPITER C 1000 +

JUPITER C 1000 + CN +

PEGASUS CNC +

POLARIS H 34 +

POLARIS H 41 +

Стойка С2

Стойка RM




