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СВОБОДА ВИМІРЮВАНЬ

EASY-LASER® GENERATION XT
Easy-Laser® XT440 — це перший представник нашого сімейства    
систем центрування Generation XT. Він реалізований на основі нашої 
нової міжплатформної технології. Зараз дані можна відображати на  
різних мобільних пристроях. Ви більше не обмежені в виборі 
пристроїв для роботи. Просто завантажте наш безкоштовний 
зручний мобільний додаток XT. І це все — тепер ви маєте всі 
програми, необхідні для вимірювання.

БЕЗ ПРИВ'ЯЗКИ ДО ПРИСТРОЮ АБО ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
Разом з системою Generation XT можна додатково придбати 
високоміцний блок індикації Easy-Laser® XT11 з інтуітивно 
зрозумілим інтерфейсом. Додаток можна запускати на будь-яких 
мобільних пристроях під керуванням iOS® та Android®*. Ви більше 
не прив'язані до певного пристрою або операційної системи. 

ВІДСУТНІСТЬ ОБМЕЖЕНЬ, ЗВ'ЯЗАНИХ З ЛІЦЕНЗІЄЮ 
Вимірювальні блоки Generation XT визначають доступні функції. 
Жодного клопоту з ліцензіями, просто підключіть блоки до додатку, 
встановленого на будь-якому пристрої з дисплеєм, та починайте 
виміровання. Все просто! 

* Див. умови.

МАКСИМАЛЬНА ГНУЧКІСТЬ!
Додаток XT Alignment можна використовувати як на 
мобільному пристрої під керуванням ОС iOS або Android, так 
і на блоці індикації Easy-Laser® XT11. Вибір за вами.



ВИВІРКА РЕМІННОЇ ПЕРЕДАЧІ 
За допомогою інструменту для 
центрування ремінних передач 
XT190 BTA* можна центрувати 
приводи з радіальним кріпленням 
більшості відомих типів. Можна 
отримувати регулювальні значення 
(товщину регулювальних 
прокладок) для горизонтального 
та вертикального напрямків
* Допоміжне обладнання

СВОБОДА ИЗМЕРЕНИЙ

ТЕПЛОВІЗІЙНА КАМЕРА 
До блоку індикації Easy-Laser® 
XT11 можна підключити 
інфрачервону тепловізійну 
камеру (крім стандартної 
цифрової камери з роздільною 
здатністю 13 мегапікселів). 
Знімайте тепловізійні зображення 
до та після центрування та 
включайте до документації!

МАКСИМАЛЬНА ГНУЧКІСТЬ
ВСІ ПРОГРАМИ XT В ОДНОМУ БЕЗКОШТОВНОМУ 
ДОДАТКУ
Всі програми вимірювань, які можна виконувати за допомогою 
системи XT, реалізовані в одному зручному безкоштовному 
мобільному додатку.

МОЖЛИВІСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ НА РІЗНИХ 
ПЛАТФОРМАХ
Мобільні пристрої під керуванням ОС iOS або Android, а також 
блок індикації Easy-Laser® XT, можна використовувати як блоки 
індикації.

БЕЗ ПРИВ'ЯЗКИ ДО ПРИСТРОЮ АБО ОПЕРАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ
Систему можна придбати як разом з блоком індикації Easy-Laser®  
з інтуітивно зрозумілим інтерфейсом, так і окремо. 

МАКСИМАЛЬНА ГНУЧКІСТЬ
Набір з кількох вимірювальних блоків можна використовувати як 
з одним блоком індикації на вибір, так і з декількома різними 
блоками індикації. Немає обмежень, пов'язаних із ліцензією!

НАДІЙНА КОНСТРУКЦІЯ
Вироби XT відрізняються міцністю. Також вони надійно захищені 
від попадання води та пилу (мають клас захисту IP66 та IP67). 
Виняткова надійність при роботі у найнесприятливіших 
середовищах.

ТРИВАЛИЙ ЧАС РОБОТИ
Завдяки тривалому часу роботи без підзарядки (16 годин для 
блоку індикації та 24 години для вимірювальних блоків) ви 
зможете за один раз впоратись з найважчими завданнями.

РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІЙ



Інтуітивно зрозумілий  поінтиерфейс 
користувача допомагає оператору 

протягом всього процесу вимірювання. На 
кожному етапі работи функція анімації наближає 
вібповідний елемент зображення. Результати 
вимірювання для машини — що було і що 
стало — можна зберігати в одному файлі.

ЗНАЧЕННЯ— ЦИФРОВОЙ ЦИФЕРБЛАТНИЙ 
ІНДИКАТОР
Використовуючи програму Values, можна 
виводити результати вимірювань на циферблатні 

індикатори, і все це з точністю лазера і можливістю 
документувати результати вимірювань. Також за 
допомогою цієї програми можна вимірювати люфт 
підшипників та навантаження валу.

ВЕРТИКАЛЬНІ АБО ЗМОНТОВАНІ 
НА ФЛАНЦЯХ МАШИНИ
Для вимірювання та центрування вертикальних 
машин та машин з фланцевим кріпленням.  

Блок можна використовувати для машин з 4, 6, 
8 та 10 болтами.

ЦЕНТРУВАННЯ - ЦЕ ТАК ПРОСТО!
ПРОГРАМА ЦЕНТРУВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ МАШИН

1. Введіть розміри

Значення, отримані від вимірювальних блоків Програма для вертикальних машин 
та машин з фланцевим кріпленням

Перевірка стійкості опор обох машин               Перевірте допуски попередньо встановлені

або користувача)

2. Виконайте вимірювання (у будь-
яких точках або в точках «9
годин»-«12 годин»-«3 години»)

3. Перегляньте результат «Що було»
4. Виконайте налаштування

Додайте фотографії

1.

2.

3. Готово!

Достатньо 
40° Режим вимірювання EasyTurn™ дохволяє 

починати вимірювання з будь-якого кута 
повороту валу. Провертайте вали в будь-
який бік і фіксуйте результати вимірювання 
в будь-яких трьох положеннях через 20 і 
більше градусів. Вимірювання виконано!



ВБУДОВАНА ДОВІДКОВА  СИСТЕМА У 
додатку є керівництво користувача з 
функцією пошуку: залежно від поточного

ЦЕНТРОВКА — ЭТО ТАК ПРОСТО! ДОКУМЕНТУВАННЯ
ЗБЕРІГАЙ!

ВНУТРІШНІЙ 
ЗАПАМ'ЯТОВУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ
У внутрішній пам'яті можна зберігати 
файли з результатами вимірювань, 
фотографії та звіти.

ПІДТРИМКА ШИРОКО 
ВИКОРИСТОВУВАНИХ ФОРМАТІВ 
ФАЙЛІВ
Файли можна створювати у форматах 
PDF та Excel.

1 Ця функція є лише у пристрої XT11

ПОЯСНЮЙ!
ШАБЛОНИ ЗВІТІВ В ФОРМАТІ PDF 
Використовуйте один з двох існуючих 
форматів або створіть свій власний.

ДОДАВАЙТЕ КОМЕНТАРІ 
Додавайте свої пояснення.

ПІДПИСАННЯ ЗВІТІВ 
ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ  
Екран підпису для підтвердження 
результатів своєї роботи. Підпис 
зберігається у PDF-документі.
ДОДАВАЙТЕ ФОТОГРАФІЇ 
Покажіть, про що йде мова.

ОДАЙТЕ ТЕПЛОВІ ЗОБРАЖЕННЯ1 

Побачте різницю між зображеннями 
до та після центрування.

ДІЛИСЬ!
ПЕРЕСИЛАЙТЕ ЗВІТИ 
Надсилайте звіти замовнику 
електронною поштою. Можливе 
використання на будь-якій 
платформі.

ЗБЕРІГАЙТЕ НА USB-НОСІЇ 
Зберігайте файли на USB-носій та 
копіюйте їх на інші пристрої.

Інтерактивний індикатор етапу роботи 
дозволяє легко переходити до будь-якої 
стадії процесу вимірювання.

1 2 3 4

5

ЗЧИТАННЯ ШТРИХ-КОДІВ ТА QR-КОДІВ
Призначте конкретній машині унікальний код, щоб згодом 
відкривати файл і налаштування, що стосуються цієї машини, за 
допомогою вбудованої в пристрій камери.
Примітка. Камера повинна мати достатню роздільну здатність.

етапу роботи відкривається 
відповідний розділ. Завдяки цій 
особливості користувач може швидко 
та легко знайти відповіді на свої 
запитання.

ВИБІР ВІДОБРАЖЕННЯ МАШИНИ 
Оберіть 3D-моделі машин для 
відображення обладнання.

ВЫБІР ТИПУ МУФТИ
Виберіть тип з'єднання муфти: коротка 
пружна або з промвалів.

ТЕПЛОВЕ РОЗШИРЕННЯ 
Автоматична компенсація теплового 
розширення машин. 

ВИБІР РАКУРСУ  
Інструкції з центрування інтуїтивно 
зрозумілі.

ПРОДОВЖЕННЯ СЕАНСУ РОБОТИ 
Результат останнього вимірювання 
автоматично зберігається, до нього 
можна повернутися будь-якої миті.

ФІЛЬТР ВИМІРЯНИХ ЗНАЧЕНЬ 
Дозволяє поліпшити якість виміряних 
значень у поганих умовах виміру.

МОЖЛИВІСТЬ РОБОТИ ПРИ 
НАЯВНОСТІ КІЛЬКОХ ПАР ОПОР 
Можна виконувати центрування 
машин, у яких більше двох пар опор.
ФІКСАЦІЯ ПАРИ ОПОР 
Центрування машин з прив'язкою до 
основи рами або з кріпленням на 
болтах.
ШАБЛОНИ ВИМІРЮВАНЬ 
Зберігайте файли результатів 
вимірювань у вигляді шаблонів, а 
також дані про машину та її 
налаштування для швидкого початку 
вимірювань.
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ВИМІРЮВАЛЬНІ БЛОКИ XT40-M/S Вимірювальні 
блоки XT40 оснащені великим 30-міліметровим 
фазочутливим детектором та надсучасним 
дисплеєм на органічних світлодіодах (Е). На дисплеї 
відображається кут встановлення блоку; тим самим 
полегшується позиціонування блоку на валу. 
Технологія лінійного лазерного нівелювання 
прискорює налаштування та спрощує процедуру 
вимірювання.
Діагонально розташовані фіксатори надійно 
тримають блок на стрижнях. Міцний алюмінієвий 
корпус забезпечує максимальну стійкість. Цей 
протиударний прилад захищений від потрапляння 
пилу та води (клас захисту IP66 та 67). Батарея 
збільшеної ємності забезпечує тривалий час 
безперервної роботи (до 24 години). Є також 
функція безпроводового зв'язку.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВАЛІВ
V-подібний кронштейн – це поєднання легкості та 
жорсткості. Два стрижні кронштейна забезпечують 
максимальну стійкість під час встановлення у будь- 
якому положенні. Прикріплений до кронштейна 
ланцюг дозволяє швидко встановити його на 
машині.

БЛОК ІНДИКАЦІЇ XT11
Міцний, надійний блок, із зносостійким гумовим 
захисним покриттям. Цей протиударний прилад 
захищений від потрапляння пилу та води (клас 
захисту IP66 та 67). У блоці стандартного виконання 
є фотокамера з роздільною здатністю 13 
мегапікселів. Вона служить для створення 
супровідних фотографій. Крім того, блок XT11 може 
бути оснащений тепловізійною камерою, за 
допомогою якої можна реєструвати теплове 
зображення до та після центрування. Зручність 
роботи з інформацією та легкість використання 
програми досягаються завдяки великому 8-
дюймовому сенсорному екрану (з можливістю 
працювати в рукавичках). На маленькому дисплеї на 
органічних світлодіодах (В) відображається заряд 
батареї вимірювальних блоків, що залишився, та 
самого блоку індикації. Заряд батареї, що 
залишився, відображається навіть після вимкнення 
блоку (Б).
Кнопка інтелектуального блокування екрана (Б) 
дозволяє запобігти ненавмисниму натисканню, 
наприклад при переміщенні по робочому майданчику.
Прилад має чотири точки кріплення для плечового 
ременя або для рішень, спроектованих замовником. 
Батарея збільшеної ємності забезпечує тривалий час 
безперервної роботи (до 16 годин). Також можливе 
виконання без фотокамери на випадок, якщо цього 
вимагають міркування безпеки.

КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ

A. Ручка натяжения цепи
Б. Регулировка угла луча лазера (только для блока M)
В. Разъем для подключения зарядного устройства
Г. Апертура лазера
Д. Апертура фазочувствительного детектора
Е. Дисплей на органических светодиодах (отображается
оставшийся заряд батареи и угол наклона блока)
Ж. Удлиняемые стержни из нержавеющей стали
З. Фиксатор

А. Ергономічний гумовий корпус
Б. Кнопка блокування екрану та перевірки заряду батареї, що 
залишився.
В. Дисплей на органічних світлодіодах
Г. Датчик освітлення для коригування яскравості екрану
Д. Великий 8-дюймовий сенсорний екран (чітко відображає дані, можна 
працювати в рукавичках)
Е. Кришка для захисту роз'ємів від осідання пилу (при цьому самі 
роз'єми є пило- та водозахищеними)
Ж. Кнопка введення
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А.  Кронштейн зі зміщенням, номер у каталозі 12-1008 
Б.  Кронштейн с магнітним кріпленням, номер у каталозі 
12-1011
В. Основа з магнітним кріпленням, номер у каталозі
12-0013 (додатково потрібен кронштейн зі зміщенням)
Г.     Кронштейн-салазки, номер у каталозі 12-1010
Д.  Подовжуючий ланцюг, номер у каталозі 12-1060. 

Дозволяє подовжити ланцюг, щоб мати можливість 
кріпити кронштейн на валах діаметром до 450 мм.

Е. Подовжуючи стрижні:
 Довжина 30 мм, 1 од. Номер у каталозі 01-0938  
Довжина 60 мм, 4 од. Номер у каталозі  12-0059 
Довжина 120 мм, 8 од. Номер у каталозі  12-0324 
Довжина 240 мм, 4 од. Номер у каталозі  12-0060

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Вимірювальні блоки XT40-M та XT40-S
Тип детектору TruePSD, 30 мм 
Обмін даними Бездротовий зв'язок BT
Тип батареї Літій-іонна, що перезаряджається, з підвищеним ресурсом

Тривалість роботи До 24 годин безперервної роботи
Роздільна здатність 0,001 мм  
Точність вимірювання ±1µm ±1% 
Диапазон вимірювання До 10 м
Тип лазеру Діодний лазер 
Довжина хвилі лазеру 630-680 нм
Клас лазеру Клас безпеки 2
Вихідна потужність лазеру Менше 1 мВт
Електронний інклінометр Роздільна здатність 0,1°
Ступінь захисту від впливів 
довкілля

Клас IP66 та IP67  

Рабоча температура -10–50 °C
Температура зберігання -20–50 °C
Відносна вологість 10–95 %
Дисплей на органічних 
світлодіодах

128 × 64 пікселів

Матеріал корпусу Анодований алюміній, пластмаса PC/ABS та 
термопластичний еластомер (TPE)

Габаритні розміри Ш × В × Г: 76 × 76,7 × 39,3 мм  
Маса 245 г  
Блок індикації XT11  
Тип та розмір дисплею ольоровий екран SVGA 8", світлодіодне 

підсвічування, технологія "мультитач"
Тип батареї Літій-іонна, що перезаряджається, з підвищеним ресурсом
Тривалість роботи До 16 годин безперервної роботи
Роз'єми USB A, USB B, роз'єм для підключення зарядного 

пристрою, роз'єм AV 
Обмін даними Бездротова технологія, WiFi
Фотокамера з діодним 
спалахом

13 мегапікселів

Тепловізійнакамера 
(за окремим замовленням)

FLIR LEPTON® (0–450 °C)

Мова RU/EN/DE/SE/ES/PT/JP/KO/CHN/IT/FR/PL/FI
Функції довідки Встроенное руководство
Ступінь захисту від впливів 
довкілля

Классы IP66 и IP67

Рабоча температура -10–50 °C
Температура зберігання -20–50 °C
Відносна вологість 10–95 %
Дисплей на органических 
светодиодах

96 × 96 пікселів

Матеріал корпусу Пластмаса PC/ABS та термопластичний еластомер (TPE) 

Габаритні розміри Ш × В × Г: 274 × 190 × 44 мм  
Маса 1450 г  
Кабель
Зарядний кабель 
(кабель-розгалужувач)

Довжина 1 м  

Кронштейни та інше приладдя
Кронштейни для валів Тип: V-подібний кронштейн із ланцюгом, ширина 18 мм

Діаметри валів: 20–150 мм 
Матеріал: анодований алюміній

Стрижні Довжина: 120 мм, 75 мм (подовжуються)
Матеріал: нержавіюча сталь

КЛАС ЗАХИСТУ IP66 ТА IP67 
Система Easy-Laser® XT є удароміцною, пило- та 
водозахищеною. Блоки успішно пройшли 
випробування на стійкість до впливу 
навколишнього середовища. Вони мають клас 
захисту IP66 та IP67. Це означає, що вони захищені 
від попадання пилу, їх можна без наслідків 
занурювати у воду на глибину 1 м та підставляти 
під струмінь води під тиском.

ДВІ КАМЕРИ 
А. Тепловізійна камера (за окремим замовленням)
Б. Фотокамера с роздільною здатністю 13 мегапікселів 
В. Свіилодіодний спалах вспышка
Г. Чотири точки кріплення для плечового ременя

ДОПОМОЖНІ КРОНШТЕЙНИ 
Кронштейни для центрування валів 
(за додатковим замовленням).

РОЗ'ЄМИ (ПИЛО- ТА ВОДОЗАХИЩЕНІ) 
Д. Роз'єм для зарядного пристрою
Е. USB A
Ж. Роз'єм AV
З. USB B
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Комплектність системи центрування валів Easy-Laser® XT440 з блоком індикації 
XT11 (номер у каталозі 12-0967):  
1 Блок индикации XT11
1 Вимірювальний блок XT40-M
1 Вимірювальний блок XT40-S
2 Кронштейни для креплення на валу з ланцюгами та стрижнями
4 Стрижні довжиною 75 мм
1 Рулетка довжиною 3 м 
1 Набір шестигранних ключів
1 Зарядний пристрій (100–240 В змінного струму)
1 Зарядний кабель-розгалужувач для постійного струму
1 USB-перехідник для заряджання від мережі постійного струму
1 Плечовий ремінь для блоку індикації
1 Короткий довідковий посібник
1 Тканина для чищення оптики
1 USB-носій з посібниками користувача
1 Папка для документів

1 Чохол для перенесення (середній)
Маса: 7,2 кг     
Габаритні розміри, Ш × В × Г 460 × 350 × 175 мм   

Комплектність системи центрування валів Easy-Laser® XT440 
(номер у каталозі 12-0966):
1 Вимірювальний блок XT40-M
1 Вимірювальний блок XT40-S
2 Кронштейни для креплення на валу з ланцюгами та стрижнями
4 Стрижні довжиною 75 мм
1 Рулетка довжиною 3 м 
1 Набір шестигранних ключів
1 Зарядний пристрій (100–240 В змінного струму)
1 Зарядний кабель-розгалужувач для постійного струму
1 USB-перехідник для заряджання від мережі постійного струму
1 Короткий довідковий посібник
1 Тканина для чищення оптики
1 USB-носій з посібниками користувача

1 Чохол для перенесення (середній)
Маса: 5,3 кг   
Габаритні розміри, Ш × В × Г 460 × 350 × 175 мм   
Вільне місце для вашого планшету Ш х В x Г: 280 x 195 x 45 мм     

Збільшіть функціональність блоку XT11 (майте на увазі, що додаткові функції 
не можна буде додати пізніше):  
Номер у каталозі
12-0968

Тепловізійна камера (додається до блоку XT11)

Номер у каталозі
12-0985

Блок XT11 без фотокамери

ISO
9001

СЕРТИФІКОВАНО

3
РОКИ
ГАРАНТІЇ

ОБЕРІТЬ СВОЮ СИСТЕМУ!

З тепловізійною 
камерою

Без фотокамери

ГЛОБАЛЬНА
ТЕХНІЧНА 
ПІДТРИМКА

З БЛОКОМ ІНДИКАЦІЇ




